
Type NAD

UHF.WATTMETER UND AN PASSU NGSZEIGER

47O...280O MHz

Die UHF-Wottmeter und Anpossungszeiger der Type NAD dienen der Leistungsmessung on UHF-Sendern
sowie zur Anpossung von Verbrquchern on Energieleitungen und Sender.
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UHF-WATTMETER UND ANPASSUNGSZEIGER NAD
Eigenschoften {Fortsetzu ng)

) Beslellnu mmern

Verbindung zwischen
Meßkopf und Anzeigeteil .

Abmessungen
des Anzeigeleils

Abmessu ngen des Meßkopfes

Gewicht des Anzeigeteils .

Gewicht des Meßkopfes
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Kobel mit Tuchelstecker

mm (R&S-Normkoslen Größe

I l0x45x2/0 mm 120x90x330 mm

1,6 ks I ,6 ks

1,85 ks 4,2 ks

1,6 ks

r,85 ks

1,6 ks

1 ,85 ks

BN 26253150
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14)

120x90x330 mm

1,6 ks

4,2 kg

Aulgoben und Anwendung

lm UHF-Gebiet ldßt sich wie in onderen Frequenzgebieten eine Leistung ous der Messung von zwei der
drei Grundgrößen Sponnung, Strom und Widerstond ermilleln. Der Techniker verlongt Meßgercite, wetche
die jeweilige Meßgröße unmittelbor onzeigen, und fordert olso ouch ein Wollmeler, dos genou so ein{och
zu hondhoben ist wie beispielsweise ein Wollmeter für Niederfrequenz. lm Frequenzbereich von 420 bis
2800 MHz stehl ein solches Meßgeröt mit dem UHF-Wottmeter und Anpossungszeiger Type NAD in ver-
schiedenen Ausführungen zur Verfügung. Es besteht qus elnem Meßkopf, der in die Energieleitung ein-
zuscholien isi, und einem Anzeigeteil, der mit dem Meßkopf durch Kobel verbunden wird. Dos Gercit
gestoitet die Messung des vor- und rücklqufenden Anteiles der den Durchgongskopf possierenden Energie
eines Senders, der unmoduliert (Douerstrich) oder frequenzmoduliert ist. Die Wirkleistung wird ouf dem
lnstrument des Anzeigeteiles ous deren Differenz ermillelt. Dos Geröt "UHF-Wottmeler und Anpossungs,
zeiger Type NADrr wird unler onderem zur Bestimmung der einem Sender moximol entziehboren oder der
von ihm obgegebenen Leislung verwendet, weiierhin zur Anpossung von Antennen, Belostungswiderstön-
den, theropeulischen Geröten und onderen Verbrouchern on Energieleilungen und Sender, zur Anpossung
der Ein- und Ausgcinge von Steuer- und Verslci rke rstufen mehrstufiger Sender und zur Uberwochung und
Fehlersuche in Energieleitungsnelzwerken.

Arbeitsweise und Aufbou

Der Meßkopf des rUHF-Wottmeter und Anpossungszeigers Type NAD( enthcilt einen Richtkoppler, der eine
Bestimmung sowohl der obsoluten durch den Leiler slrömenden Energie ols ouch des reflektierlen Energie-
qnleiles und domii ouch des Anpossungszuslondes ermöglicht. Ahnlich wie die ous der Anlennentechnik
bekonnten Longdrohlontennen weisen die Koppelelemente eine ousgesprochene Richtchorokteristik ouf
und liefern Meßsponnungen, deren Größe durch den Koppelkoeffizienten bestimml ist. Die Ausgongs-
sponnung der Koppler ist ie noch Einbourichtung ein Moß für die dem Verbroucher ongebolene, d. h. vor
lqufende, oder die von ihm reflektierte Leislung und wird noch Gleichrichtung durch vorgeolterle Detek'
loren über Siebketlen und ein geschirmles Verbindungskobel zum Anzeigeteil geführt.

Stromlouf der UHF-Wotlmeter und Anpossungszeiger Type NAD BN 26233, BN 26243, BN 26253

Anderunsen, isbesondere solche, dle durch den iechnischen Forlschrill bedlngl slnd, vörbehollenl

ROHDI & S(HWARZ . S ITIUN(HtN 8 . MiJHIDOR'STRASSt I5 .INEPH. 40I9EI . TIItGR. ROHDISCHWARZ

Pr.ted in Westeri Ge,mqDy 1265 1O)


