
Type NAK

VHF.WATTMETER U N D AN PASSU NGSZEIGER

30 ... 230 MHz

Die VHF-Wottmeter und Anpossungszeiger der Type NAK dienen zur Leistungsmessung on VHF Sendern

sowie zur Anpossung von Anlennen, Belostungswiderstönden und onderen Verbrouchern on Energie-

leilungen und Sender.
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VHF-WATTMETER UND ANPASSUNGSZEIGER NAK

Eigenschoften (Forisetzung)

Wellenw:der slord 50,60 bzw. 25 Q (der Wellenwiderstond der einzelnen
Modelle drückt sich in der Beslellnummer durch die
Zohl hinter dem Schrcigstrich ous)

2 Kurzhubstecker Dezifix B. Geröle mil onderen
Anschlüssen sind lieferbor. Bitte die gewünschte Type
genou ongeben.

2 m Kobel mit Tuchelstecker

Kooxio le Anschlüsse des Meßkopfes

Verbindung zwischen Meßkopf und Anzeigeteil

Abmessurgen

Gew'ch-

Anzeigeteil
l80x l25xl15 mm
1R&S Nofmkoslen G,öße l4l

1,7 ks

Meßkopf
110x45x270 mm

1,9 ks

Aufgoben und Anwendung

lm VHF Gebiet lcißt sich wie in onderen Frequenzgebieten eine Leislung ous der Messung von zwei der

drei Grundgrößen Sponnung, Slrom und Widerstond ermilleln. Der Techniker verlongt Meßgeröle, welche

die jewei ige Meßgröße unmittelbor onzeigen, und fordert qlso quch ein Wollmeter, dos genou so einfoch
zu hondhoben ist wie beispielsweise ein Woitrneler für Niederfrequenz. Ein solches Meßgeröl steht mrt

dem VHF Wottmeler und Anpossungszeiger Type NAK in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.
Es besteht clus einem Meßkopf, der in die Energieleilung einzuschollen isl, und einem Anzeigeteil, der mit

dem Meßkopf durch Kobel verbunden wird. Dos Geröt gestottet die Messung des vor- und rückloufenden
Anieiles der den Durchgongskopf possierenden Energie eines Senders, der unmodulierl (DouerstrichJ oder
frequenzmoduliert ist. Wirkleisiung und Reflexionsfoklor werden ouf dem Inslrument des Anzeigeteiles
direki ongezeigt. Dos Geröt ,VHF-Wqttmeter und Anpossungszeiger Type NAK wird unter onderem zur

Bestimmung der einem Sender moximol entziehboren oder der von ihm obgegebenen Leislung verwendei,
weilerhin zur Anpossung von Antennen, Beloslungswiderslcinden, lheropeuiischen Gerciten und onderen

Verbrouchern on Energieleilungen und Sender, zur Anpossung der Ein- und Ausgönge von Sleuer- und

Verstö rke rsl ufe n mehrstufiger Sender und zur Uberwochung und Fehlersuche in Energieleilungsnetzwerken.

Arbeilsweise und Aulbqu

Der Meßkopf des IVHF-Wqttmeter und Anpossungszeigers Type NAK< enthölt einen Richtkoppler, der

eine Bestimmung sowohl der obsoluien durch den Leiter strömenden Energie ols ouch des reflektierien
Energieonleiles und domit ouch des Anpossungszuslondes ermöglicht. Ahnlich wie die ous der Antennen-

lechnik bekonnlen Longdrohtonlennen weisen die Koppelelemente eine ousgesprochene Richtchorok-

teristik ouf und liefern Meßsponnungen, deren Größe durch den Kop pe lkoeffizien ien bestimmi ist. Die

Ausgongssponnung der Koppler ist ie noch Einbourichtung ein Mqß für die demVerbroucher ongebolene,
d. h. vorloufende, oder die von ihm reflektierte Leistung und wird noch Gleichrichtung durch vorgeollerle
Delekloren über Siebketten und ein geschirmles Verbindungskobel zum Anzeigeteil gefÜhrt.

Stromlcuf der VHF-Wotimeter und Anpossungszeiger Type NAK BN 26033, BN 26043, BN 26053
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