
Type NAN

H F.WATTMETE R U N D AN PASSU N G SZEIGE R

1,5 ...30 MHz

) Bestellnummer BN 260053/50 bzw. /60 oder /75
i. .o.h deh We enw deßrondl

Aufgoben und Anwendung

Mir dem HF-Wottmeler und Anpossungszeiger NAN steht ein Meßgercit zur verfÜgung, dos im Kurz-

wellengebiet eine unmittelbore Anzeige der beiden Größen Leistung und Reflexionsfoktor gesloltet. Es

beslehl ous einem Meßkopf, der in den Zug einer Energieleitung eingescholtel wird, und einem Anzeige-

teil, der mit dem Meßkopf durch ein sfeckbores Kobel verbunden ist. Die den Meßkopf durchströmende

Energie wird ouf ihren Anteil on vor- und rückloufender Energie hin untersuchl und jede Komponente ouf

der in Wott geeichten skolo ongezeigt. Die Differenz stelli die vom Verbroucher oufgenommene Wirk-

leistung dor. Der Reflexionsfoktor Iößt sich ouf einer eigenen Skolo direkt oblesen. Dos Geröt dient der

Leislungsmessung on HF-sendern sowie zur Anpossung von Anlennen, Beloslungswiderslcinden, theropeu-

lischen Geröten und onderen Verbrouchern on Energieleilungen und Sender. Es ermöglicht die Uber-

wochung und Fehlersuche in Energieleitungen.
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HF-WATTMETER UND ANPASSUNGSZEIGER NAN

Arbeitsweise und Aufbqu

Dos Prinzip des HF-Wottmeters undAnpossungszeigersTypeNAN beruht, öhnlich wie bei den Richtkopplern

der Dezi- und Zentimetertechnik, ouf der vektoriellen Addition bzw. Subtroktion zweier Sponnungen, die

den im Meßkopf quftretenden Sponnungen und Strömen proportionol sind und durch zwei Auskoppel-

systeme gewonnen werden. Die resullierende Sponnung ist ein Moß für die dem Verbroucher ongebolene

bzw. von ihm reflektierte Leistung und wird noch Gleichrichtung durch vorgeollerte Detektoren Über Sieb-

glieder und ein geschirmtes Kobel dem Anzeigeinstrumenl zugeführt. Den Reflexionsfoktor desVerbrouchers

erhöll mon, wenn mon mit Hilfe des Eichpolenliometers die Summen- und Differenzsponnung zueinonder

ins Verhciltnis setzt. Die dem Durchgongskoqxiol für die Messung enlzogene Energie ist im Vergleich zur

Nennleislung verschwindend gering. Die HF-Wottmeter und An possu n gsze iger der Type NAN orbeiten

ohne Slromquellen. Richtige Anzeige ist nur bei unmodulierlem Trdger gewcihrleistet.

Eigenschcften

Frequenzbereich

Meßbereich der Vorlouf- und der Rückloufleistung

vier[och unlerleili

Meßbereich des Reflexionsfoktors

Benötigte Mindestvorlouf leistung

zur dire\len Reflexionsfokloronzeige

Moximole Du rchgongs leislu ng

Welle'rwiderstond

Durch die Auskopplungssysleme hervorgeru{ene

Durchgongsre{lexion

Fehlergrenzen der Leistungs- und Ref lexionsonzeige

bei Sinussponnungen.

Frequenzgong de' Anzeige

An sch lü s se

Verbindung zwischen Meßkopf und Anzeigeteil .

Abmessungen und Gewichle

Meßkopf

Anzeigeteil

1,5...30 MHz

0...1200w
36/120/360/12co W

0...100%

t5w
1200 w
50sl bei BN 260053/50

60o bei BN 260053/60

75a bei BN 260053/75

12a/o

t 5 0/o v. E. (onter Berücksichtisuns des TemPerorureinf usses no.h

der dem Gerör beiliegenden Ko(eklurkurve)

t3o/o

l3 mm-Buchsen (DlN 42284), umrüstbor*

2 m Kobel mit Tuchelstecker

76 x76 x 100 mm;

130 x 180 x 105 mm;

0,9 ks

1,8 ks

Z! unserem Lieterprosromm sehörei oußerdem Wottmeier !nd Anpossunsszeiser füf Leisiunsen Ober I kW. speziell Geröie 2ur Betriebskonlro e

on Sendern, ouch nil o!romotischer Sender Abscholteinrlchlung bei Rel exione., dle einen einsiellboren Grenzwerl übeßchre;len. B iie forderi Sie

be Bedorf elnsehende lJnter ogen on.

Dlese B!chse lößt slch vom Beniitzer durch einfoches Eiischrouben eines

902I00.

o!f ordere SieckeEysteme unsiellen. Siehe Dolenbloll

Anderungen, insbesondere sol.he, die durch den iechnischen Fodschritt bedi.gl sind, vorbehdltenl
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