
Tech n isch e Information NGRE

STROMVE RSORGU N GSG E RATE
mit hoher Ausgangsleistung

Spannung 0... 100 V

Besonderheiten

Strom 0...100 A

Keine Spannungsspitzefl beim Ein- und Ausschalten

Daued(urzsctlu ßlest

Thermischer Überlastungsschutz

Zul eitungskompensation

Bereitscfi attsstel I ung

Niedrige Störspannung

Reihen- und Parallelsdraltung mehrerer Geräte möglich

Das Programm der Stromversorgungsgeräte NGRE mit hoher Ausgangsleistung umfaßt unter Veruendung
weniger standard i s ierter Bausteine über 30 Grundausführungen, die sich bei gleichen elektrischen Eigen-

schaften nur in den maximal einstellbaren Werten für Spannung und Strom unterscheiden.

Jede Grundausführung ist in sechs Varianten lieferbar. Diese unterscheiden sich in der Ausstattung oder

der Bauform. In der Bestellnummer (BN) werden die Varianten durch die Ziffer hinter dem Ietzten Schräg-

strich gekennzeichnet. Die eventuell angefügten Buchstaben "DZ" bezeichnenden 19'-Einschub.

Es ergibt sich somit eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, die eine optimale Anpassung an Ver-
wendungs zweck und Aufgabe zuläßt.
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Übersicht der Grundausführungen BN 95142/ . / / .

Die Bestellnummer muß durch die Spannungs- und Stromwerte der folgencien Tabelle unci durch die Kenn

ziffer für die Variante ergänzt werden

Strom
l\4axirnal einstel lbare SpannLrng

100 v 50v 30v 15 V t0 v 6V

3A ../100/3/... \Al
5A ../100/5/... (B)

7A ../10u7/... lA\ .. /50 /7 / .. A)

10 A .. r00 r0 ... (A) .. bO/ 10/.. B) ../30/10/.. A)

't5 A .. /100,/15/ _.. \Bj ../50/15/.. A) ../30/15.. 8) ../15/15/.. A)

204 ../ t 0t) /20 / ... lcl /50 /20 / .. ./30/20/ .. / 15/20/ .. B) ../1O/2O/... tAl
304 .. /50/30/ .. B) .. /30 /30 / .. B) . . /15/ 30/ .. .. /10 30 ... (B) ../6/30/... tA

404 ../SO//tO/.. C) ..30/40/.. B) ../15/40/.. ../10/40/... lA) ../6/40/... tA

604 ./30/60 C) ../15/60/.. B) ../10/60/... l9l ../6/60/... lA
80,A ../15/40/.. CI ..,/10,/80/... (B) ../6/80/... lB

100 A ../1O/1OO/... lcj .. /6/1OO/... lC

(A): Lieferbar in den Varianten .../1 bis .../4 mit Einschubabmessungen (1)und (2)

Seite 4 sowie in .../5 bis .../6 entsprechend Abmessungen (3) Seite 4

(B). Lieferbar in den Varianten .../1 ttis .../4 mit Einschubabmessungen (2)

Seite 4 sowie in .../5 bis ..../6 entsprechend Abmessungen 13)

(C): Lieferbar nur in den Varianten .../5 und .../6 entsprechend Abmessungen (3)

Lielerbare Varianten (nach der Bestellnummer geordnet), Frontpiattenansichten siehe Seite 4

BN 95142/.../.../1 0z

19'-Einschub nach DIN 41494 ohne Gerätekasten, glatte Frontplatte ohne Bedienungselemente,

Anschlüsse sowie Spindelpotentiometer für die Einstellung von Spannung und Strom rückseitig,
Stabil is ierung 2000:1

BN 95142/ ... / .../1
Ausführung wie .../1 DZ, jedoch im Gerätekasten

BN 95142/ .../ .../2 0z

Ausführung wie .../1 D7, jedoch erhöhte Stabilisierung 10000:1

BN 95',142/ ... / .../2
Ausfrihrung wie .../2 DZ, iedoch im Gerätekasten

BN 95142/.../.../3 0Z

Ausführung wie .../1 DZ, jedoch auf der Frontplatte je ein Anzeige-lnstrument für Spannung und

Strom, Spannungs und Stromgrenzwert mit l\4eh rgan gpotentiom etern einstellbar und zusätzliche
Frontplatten-Ausgangsbuchsen, Sto ßstromerh öh un g durch Umschaltung der Regelzeitkonstante

von 50 l1s auf 0,4 s ica. 2 3facher Spitzenstrom)

BN 95142/ ... / .../3
Ausführung wie .../3 Dz, jedoch im Gerätekasten

Bl\l 95 1 42/... /... / 4 OZ

Ausführung wie .../3 DZ, jedoch Stabilisierung 10000:'l , Spannungs- und Stromgrenzwert mit

Präzisionsskalen an Mehrgang-Wendelpotentiometern einstellbar, bei Geräten bis max.30 A keine

Stoßstromerhöhung, dafür zusätzliche Stromgrenzwerteinstellung in 3 Dekaden grob unterteilt

sN 95142/ ... / .../4
Ausführung wie .../4 DZ, jedoch im Gerätekasten

BN 95142/..



g\t 95142/.../... /5

Tragbares Gerät im wasserdichten stoßfesten Alum in iumgehäuse, Stabilisierung 10000:1, Span-

nung und Strom durch Spindelpotentiometer mit Schlitzschraube von der Frontplatte her einstell-
Dar

W\l 95142/.../.../6

Ausführung wie .../5, jedoch mit je eirrem Anzeige-lnstrumentfür Spannung und Strom, Spannung

und Strom mjt Präzisionsskalen an Mehrgang-Wendelpotentiometem einstellbar, zusätzlich vier
voreinstel lbare Festspannungen über Drucktastenschalter wählbar

Beispiel für die Bildung einer Bestellnummer (BN): NGRE BN 95142/100/3/1/DUSp 03

I
Spannung nach Tabelle (Seite 2): 100 V

Strom nach Tabelle (Seite 2): 3 A

Variante: ... /1

'19'-Einschub

Fern bedienun g

Abmessungen nach Kennbuchstaben (A) entsprechend lvlaßskizze (1)

r) entfällt bei Bestel !ng eines Kaslenserales

Auf Anfrage können folgende Sonderaustührungen angeboten werdefl:

1. Fernbedienbare Geräte .../Sp 03 für die Varianten.../1 bis.../4. Durch Schalter an der Rückseite kann

Frontplattenbedienung oder Fernbedienung gewählt werden. Folgende Funktionen sind fembedienbar:

Span n un gsgren zwert - über externen Widerstand ('l kO/V)

Stromgrenzwert über externen Widerstand {1 k0/lmax)
Spannungs- und Stromgrenzwert über gemeinsame externe Referenzspannung

+ 85 V/Umax, + 85 V,/lmax

Strombereiche - über externe Kontakte

Bereitschaft - über externe Kontakte

Netz einlaus - über exteme Kontakte

l\4a ster- Sla ve-Betrieb bei Parallelschaltung

Leistungs-stellglied extern steuerbar (Le i stu n g sverstärker-Anwendun g)

oder Steuerung durch externe Operationsverstärker

2. l\.4ehrfachnetzgeräte mit getrennten Ausgängen für verschiedene Spannungen oder Ströme.

3. Fest eingebauter Überspannungssch utz.

4. Kurzzeitig erhöhte Grenzstromeinstellung fÜr alle Varianten.

Technische Daten

Stabilisierungsfaktor für Spannung und Strom

Fehler für Spannungseinstel lung
(bei den Varianten .../4und .../6\
Fehler für die Stromeinstellung
(bei den Varianten .../4 und .../6)
Reproduzierbarkeit der Spannungs- und
Stromeinstellung (bei den Varianten
.../4und... '6) ....
Fehler der Anzeige - Instrumente
(bei den Varianten .../3, .../4 und .../6)
MinimaleAusgangsspannunS ........
Störspannung (Brumm und Rauschen )

bei Geräten der 100.V Reihe

Störstrom (Brumm und Rauschen )

Regelzeitkon stante

. 2000:1 bzw. 10000:'l

. !0,3 o/o

. t1 o/o

. r0,1 %

. 1 ,5 o/. v.E.

. < t10 mV

. 300 gV"11, 2 mV"g

. 500 pV"11 , 3 mV""

. 300 pA"n,/4, 2 mAss/A

. <50 ps

BN 95142/..



STROMVERSORGUNGSGERATE NGRE

Technische Daten ( Fortsetzung)

lnnenwiderstand stati sch
bei Geräten bis max. 20A . . . . . .

bei Geraten ab max.30 A ......
Innenwiderstand dynamisch

bis 100 kHz . .

bis l MHz . .

Innenwiderstand bei Stromregel ung
(ausführungsabhänSiS) . . . . . . .

Temperaturkgeff i z ient der Spannung

Temperaturkoeff i zient des Stromes

Allgemeine Daten

Umgebun gstemperaturbereich

Netzan sch lu ß

Lei stungsaufnahme (ausf Ührungs- und
lastabhäng ig)

Abmessungen über alles (BxHxT)
Kastengerät ( 1 9' -Ausführung)

(1 l l9' -Einschub

Kastengerät 119'-AusfLihrung) . .

(2) 19'-Einschub

(3) Kastengerät
Gewicht (je nach AusfÜhrung) .....
Färbe (Varianten ... 1 bis ... 4) . .

(Varianten ... 5 und ... 6) . . .

Beschriftung
Bestel lbez eichnuns ......... .

.:1mQ
< 0,1 mQ

<100 mO
< 500 mQ

1 ko ... 100 ko
100 Fvlv/ "c
100 *A/ A/" C

-10 ... +50'c
220 V ! 10 %, 40 ... 60 Hz

200 vA .. . 3000 vA

484 x 194 x 438 mm

483 x 177 x 425 rnm

Einschubtiefe t: 347 mm

484x 194 x 512 mm

483 x 177 x 498 mm

Einschubtiefe t: 420 mm

608 x 394 x 284 mm

15ks...50ks
Frontplatte: grau, RAL 7001
Kasten: grau, RAL 7011

dunkelolivgrün, RAL 6014

zweisprachi g; deutsch/engl isch

) Stromversorgungsgerät NGRE

BN 95142/...
Bestellnummer bitte entsprechend Tabelle
Seite 2 vervol I ständi gen

Mitgel ielertes Zubehär

Getrenntes Netzkabel für Varianten .../1 bis .../4
Fest eingebautes Netzkabel bei den Varianten ../5 und . '/6

Frontansichten der Varianten
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