
Techn ische Information NGRS

STROMV E RSORG U N GSG E RATE

[yp NGRS 30/10

0...30 v/0...r0(51 A

Typ NGRS 50/5
0...50 v/0...5(3) A

Typ NGRS 100/3

0...100 v/0...3(1.5)

Besondere Merkmale

a Handliches lompaktgerät - geringes Gewicht

Getrennte Anzeige lnstrumente für Spannung

und Strom

Bereitschaftsstel lung (stand by)

Zu leitungskompen sation (remote sensing)

Keine Spannungsspitzen beim Ein- und Aus-

schalten

a

a

a

Reihen- und Paral lelschalten mehrerer Geräte

möglich (bis 500 V)

Thermischer Überlastungsschu tz mit automa-

tischer wiedereinschaltung nach Temperatur-

absenkung

Kontrol Inögl ichkeit des eingestel lten strom-
grefl zwertes durch Kurzschluflstellung

Eigenschaften und Anwendung

Die Geräte können als geregelte Spannungs- oder geregelte Stromquelle eingesetzt werden. Der Über-
gang von Spannungs- auf Stromregelung oder umgekehrt erfolgt automatisch bei Erreichen der eingestell-
ten Spannungs- und Stromgren zwerte. Kontroll-Lampen zeigen än, ob das Gerät als Spannungs-oder Strom-

regler arbeitet. Spannungs- und Stromgrenzwerte sind getrennt mit Meh rfachwende l-Poten tiometern ein-
stellbar. Diese haben einen feststellbaren Präzisionsantrieb mit hoch auflösender COUNTING-DIAL-
Skala. Getrennte Instrumente zeigen gleichzeitig Spannung (in 2 Bereichen) und Strom (in 3 dekadischen

Bereichen) an. Die entnehmbare Leistung bleibt im gesamten Spannungsbereich mit etwa 150 W konstant.
Der maximal entnehmbare Dauerstrom reduziert sich also mit höherer Spannung bis zu den in Klammern

angegebenen Werten. Wird dieser maximale Dauerstrom überschritten, so schaltet die thermische Über-
lastungssicherung das Gerät nach einer von der Umgebungstemperatur abhängigen Zeit ab.
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STROI\i]VERSORGUNGSGERATE NGRS

Technische Daten
NGRS 30/10 NGRS 50/5 NGRS 100/3

Ausgangsspann ung
einstellbar durch Skalen-
potentiometer ... <10mV...32V <10mV...50V <10mV...100V
Auflösung ..... 100 mV 100 mV 100 mV

Ausgangsstrom
einstel lbar purch Skalen-
potent|ometer In
3 Bereichen .... 0...0,1/1/10A 0...0,05/0,5/5 A 0...0,03/0,3/3 A

Auflösung . . . . . 0,1/1/10 nA 0,1/1/10 nA 0,1/1/10 nA
max. entnehmbar bei
3O'C .. ......54bei 30V 34bei 50V 1,5Abei 100V

7,5Abei 20V 4Abei 40V 2Abei 75V
10Abei 12V 5Abei 30V 3Abei 50V

Gemeinsame Daten

Bei Spannungsregelung
Störspannung . . <200 pVsffl<600 pvss

(< 300 pV"11 /< 900 4V"" bei NGRS 100/3)

Stabilisierung 10 000:1

Innenwiderstand ....... <1mO
Tempe ratu rkoeffi z ient ... <100pV/V je "C
Regelzeitkonstante < 50 ps
Bei Stromregelung
Störstrom .... <300pA/A
Stabilisierung .....,..2000:1
Innenwiderstand ......100kf)
Temperatu rkoeff i z ient ... <100p4/A je "C
Regelzeitkonstante '100 ps ...'1 ms, lastabhängig
Fehler der Anzeige - Instrumente <1,5%v,E.
Fehlerder Potentiometers ka len .... <0,3%t Auflösung
Umgebungstemperaturbereich . . . . . -'10o.., +50 oC

Netzanschluß 220 V !10y..40...60 Hz (250 W max.)
Abmessungen (BxHxT) . . 125x180x300 mm

Gewicht .....7kg
Beschriftung zweisprachig: deutsch/eng lisch
BestellbezeichnunS ..... FStromversorgungsgerätNGRSBN95145/../..'r

') BesteL nummer birte durch die Spannunss- und Stromwerte €rqänzen, z B. 95145/30/10 für Tvp NGBS 30/1o
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BN 95145/.. Prinred in Wenern cermony Änderunqen voibeholien Dolen ohne Toleronz nennen ledislich d e Größenordnuns I 70 lor


