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Hohe Empfindlichkeil Großer Eingong:widerstqnd Erdfreier Eingong

Vorverstörker zum Gleichspcnnungsschreiber ENOGRAPH-G Typ ZSG

Dos Gleichsponnungsmillivollmeter UVG zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit und großen Eingongs-

widerstond ous. Die l<leinste qblesbore Sponnung bei r/ro Inslrumentenvollousschlog betrögt 10pV. Uber-

dies ist dos Geröt ols Gleichslrommesser ob 0,0'l 1rA verwendbor. Um positive und negotive Sponnungen

und Slröme ohne Umscholten messen zu l<önnen, hot dos Anzeige-lnstrumenl seinen Nullpunkt in der Mitte.
Der erdfreie Eingong gestottet vielseitige Meßmöglichkeiten.

Der im Gercit enthollene Chopperverstcirker (Verstcirkungsfoktor 90dB) ist sehr stork gegengekoppelt;

sein photoelel<frischer Zerhocker, der bei 185 Hz orbeiiet, ist nolurgemciß l<einem mechonischen Verschleiß

unlerworfen. Die Einstellzeit noch einem Sponnungssprung beircigt etwo 0,5s. Am Ausgong wird eine

Sponnung von 3V mit sehr l<leinem Slörsponnungsolrleil ((10 mV,,) obgegeben.

Dieser hochkonstonle Verslcirker ermöglicht es, dos Gleichspo nn ungsmillivoltmeter UVG ols Vorverstcirl<er
zum Gleichsponnungsschreiber ENOGRAPH'G Typ ZSG BN 18532 zu benulzen und domil Gleichspon-
rlungen von l01rV bis 300 V zu regislrieren.
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Technische Doten

Als Sponnungs- und Slromme:ser

Meßgrößen Gleichsponnung, positiv und negotiv
G leichstrom, posiliv und negotiv

Sponnungsmeßbereiche(Vollousschlog) 0,1/0,311/3/10/30/100/300mV
'rl3/r 0/30n 00i300 v

Kleinster oblesborer Werl l0 pV ('/ro Vollousschlog)

Eingongswiderstönde . > 0,5/> 0,5/> 1 ,51> 1 ,51> 1 ,51515/15 Mo
50 Ma für qlle Meßbereiche 2 1 V

Douerüberiqstbo rkeit . 1000X Endousschlog, iedoch nicht größer ols 1000V

Strommeßbereiche (Vollousschlog) 0,110,3/113/10/301100/300 prA

1 /3/ 1 0/30/ 1 00/300 mA
l(leinster oblesbqrer Werl 0,01 gA (r/ro Vollousschlog)

Einsonsswiderstcinde . l0 kQ/$33/1000i333/100/33i '10/3,33 o
I o Jür qlle Meßbereiche ä I mA

Douerüberlosfborkeit . 0,5 W Eingongsleistung

Fehlerg renzen
des Anzeige- In stru menles ( t I 0/o v. E.

der Lineoritcjt ! t1,50/o in den Bereichen 0,1/0,3mV
5 t I 0/o in ollen Bereichen 2 I mV bzw. 2 0,1 pA

durch Drifl (innerholb 8Togen) ! t5pV (bez. ouf den Eingong)
in den Bereichen (0,3 mV
! t1o/o v.E. in den Bereichen ) i mV
bzw. in ollen Strommeßbereichen

des Eingongsteilers ',''= !2o/o in den Bereichen 100 mV, 300 mV und 'l V
:1 :t I o/o im Bereich 30 mV
und ollen Bereichen )l V
bzw. in ollen Strommeßbereichen

Einsons 
li"Y'lTi.l'äill.iill'"";""n n"n"" Erde: 300v

Anschluß Telefonbuchsen 4 mm

Als Meßverstörker

Moximqle Verstörl<ung 30 000foch

Moximole Ausgongssponnung (EMl() t3 V (gleichzeitig Vollousschlog)

lnnenwiderslond <2 kQ, Anschluß: Telefonbuchsen 4 mm

Dvnom isches Verho lten' 
Einstellzeit von 0...990/o noch einem Spon-
nungssprung

S 0,5 s in ollen Bereichen Z '1 mV bzw. ) 0,1 trA

Poloritdt wie om Eingong, erdfrei

Gleichtoktunterdrückung > 100 dB (bei 50 Hz)

Allgemeine Doten

Nerzqnschluß 115112512201235Y+ll"/", 4Z . . . 63 Hz (18 VA)

Beschriftung der Frontplotte zweisprochig' d e utsch/eng lisch

Forbe grou, RAL 7001

Bestückung 2 Tronsistoren,3 Röhren,7 Dioden

Abmessungen (BxHxT) 286 ><227 \226 mm (R&S-Normkosten Größe35)

Gewicht . 9 ks

Bestellbezeichnung ) Gleichsponnungsmillivolf mefer UVG BN 1206l
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120610 prinred in Wesrerf cermony Anderunqen vorbehollen Dolen ohne Toleronz nennen lediqlich die Größenordnons 768 (B)


