
Typ" XMA

SCHREIBER O...lO mA

Registriergeröt fÜr Frequenzzeiger Type FKM und

Dekqdische Frequenzmeßonlo gen

lm Frequenzzeiger FKM oder den mit ihm bestückten Dekodischen Frequenzmeßonlogen werden Frequen-

zen bzw. Frequenzdifferenzen in proportionole Gleichströme umgeforml. Zu ihrer Aufzeichnung dient der

Schreiber XMA. Er enthölt ein Registrierwerk SD 12 Y/Bv 508 RM (Siemens) in einem für Gestelleinbou

(520 mm) geeigneten Einschub, der für beweglichen Einsotz ouch in Gerötestohlkosten lieferbar isl. Zur

Aufzeichnung wird im ollgemeinen dos nicht schmutzende, kopierfdhige Metollpopier verwendet, bei

dem die Schreibspur durch eine (wöhrend Einstellorbeiten obscholtbore) Hilfssponnung ousgebronnt wird.

Nur in unmittelborer Nöhe von Empföngern ist Ubergong ouf die konventionelle Tintenoufzeichnung er-

forderlich.

Eigenschoften

Meßwerk

Meßbereich

Skoleneichung.

Aufzeich nu ngso rt

Schreibbreite

L Bestellnummer BN 444512

Drehspulmeßwerk Klosse 1,5

0 "'l0 mA, Ri : 55 Q

0 "'50/0""150, Nullpunl<t links

Metollpopier mit Aufzeichnungselektrode;
Tintenregistrierung ouf normolem Popier möglich
,l20 

mm ouf 
,l40 

mm breitem Popier,
Lönge des sichtboren Diogrommstreifens 124 mm
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SCHREIBER XMA

Eigenschoften (Fortsetzung)

Popiergeschwindigkeil 20 / 60 /120 mm/h von Hond umscholtbor;
Ubergong auf 5/.l5/30 mm/h und l0/30/60 mm/h

durch Röderwechsel möglich

Popieronirieb Uhrwerk, mit elekfrischem Aufzug,
mit 6 Stunden Gongreserve

Aufwickelwerk mit Popierontrieb gekoppelt

Eingönge, umscholfbor . 4 mm-Röndelklemmen quf der Frontplotte,
Vielfoch-Federleiste B 16 DIN 41621 rückseitig für
Gestellverdrohtung

Bestückung I Glimmlompe RL 210, 1 Sicherung 0,6 C DIN 4l5zl

Netzonschluß 115 / 125 / 220 /235 V, 47 "'63 Hz
(6 VA/33 VA bei stehendem/loufendem Aufzugsmotor)

Beslellnummern BN 444512 BN 444512 D

Kostengeröt mii Deckel Einschub noch 'DlN 4-I49.|
(R&S-Normkosten Größe 581) Tiefenmoß 300 mm

Abmessungen 540 x 301 x 431 mm 520x270 x 390 mm

Gewichte 29 kg 17,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör (in den oben genonnten Bestellnummern des Schreibers eingeschlossen)

I Netzkobel LK 333 (2 m), nur bei BN 444512

I Ableselineql mif zwei Teilungen 0 "'50/0 " 
"1 50, Siemens-LNr. 259000/dz

3 Rollen Metollpopier mil proportionoler Teilung 0"'15, mit l0 mm Zeitlinienobstond, für beliebige Vor-
schübe verwendbor

I Zubehorköstchen, entholtend 2 Schreibelekiroden Siemens-LNr. 259044

und 1 Reinigungspinsel Siemens-LNr. 259047

Empfohlene Ergänzungen (gesonderf zu bestellen, Mindestmenge für Popiere 20 Rollen einer Art)

1 Schreibgri[Iel zur Beschriffung von Metollpopier, BN 18594

2 Anschlußkobel für Schreibgriffel, LM l20ll"I00

Tintenfeder BN 
,|8596-l 

(Siemens-LNr. 259030)

Speziolfeder (Heßfeder) für besonders geringe Sfrichstdrke Siemens-LNr. 259038

Tintenfüllpotrone mit violetter Tinte, BN 185962 (Siemens-LN r. 259041)

Federreinigungssprifze BN 
-I85961 

(Siemens-LNr. 259040)

Wechselröd er f ur 5 / l5 / 30 mm/h (Zöhnezohl 119 /80 /36)
Wechselröder fur ,I0230 

/ 60 mm/h (Zöhnezohl 119 / 60 / 54)

Metollpopier mit proportionoler Teilung 0"',|5, mit l0 mm Zeitlinienobstond, ohne Zeitziffern, für belie-

bige Vorschübe verwendbor, Siemens-Type 12 ME/0, LNr. 259082/0

Popier für Tinienregistrierung mif proporiionoler Teilung 0"'50, mit l0mm Zeitlinienobstond, iedoch ohne

Zeitziffern, für beliebige Vorschübe verwendbor, Siemens fype 12 NP 50/0, L-Nr. 259060/0

Anderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbeholten

ROHDE & SCHWARZ. MÜNCHEN 9.IASSI1OP1AIZ 7.IElEPH. 44282I.IEI,EGR. ROHDESCHWARZ
444 512


