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MODULARE OSCILLOSCOPE PROBE
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Einleitung

Introduction

Die Modularen Hybrid Tastkdpfe der
Serie PMP wurden speziell fir den
Einsatz an einer Vielzahl von
Oszilloskopen entwickelt. Diese
Tastkdpfe kdnnen durch ihren
exakten Feinabgleich HF-maBig

an jedes Oszilloskop angepaft
werden.

Vom Werk aus sind alle PMP-
Tastkopfe an ein Oszilloskop mit
20 pF Eingangskapazitat und
300 MHz Bandbreite einjustiert.
Eine Anderung der eingestellten
Werte bzw. die Anpassung an ein
anderes Oszilloskop ist jederzeit
maoglich.

The PMP-series, modular hybrid
probes, is designed to be used
with a wide range of oscilloscopes.
In order to obtain optimum
performance with each particular
oscilloscope please refer to the
adjustments sections.

Each probe has been adjusted during
manufacture to match an oscilloscope
having a bandwidth of 300 MHz and
input capacitance of 20 p.F.

The probe can be adjusted to any other
combinations of input capacitances and
bandwidths. Further adjustment can be
necessary if the probe is transferred to
different types of oscilloscopes or after
the fitting of replacement parts.




Tastkopfabgleich (x 10)

Probe adjustment (x 10)

Durch neueste Hybrid-Fertigungstechnik,
elemente und nicht mechanischem Um-
schalter (x1/x10) setzen diese Tastkopfe
neue Standards.

Tastkopfabgleich (x10)

1KHz Abgleich:

korper auf optimale Rechteckwiedergabe
einstellen.

koaxialem Aufbau, laserabgeglichene Bau-

Tastkopf an 1 KHz Rechtecksignal anlegen
und den Trimmerkondensator im Tastkopf-

By using hybrid technology, laser trimmed
resistors and none mechanical switches
(x1/x10) these probes set new standards.

Probe adjustment (x10)

1 KHz compensation:

Connect probe to a 1 KHz square wave
signal. Adjust compensation trimmer in
probe body for optimum square wave
response.
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ACHTUNG!

Demontieren Sie niemals den Tastkopf
solange dieser mit einer Spannungsquelle
verbunden ist. Benutzen Sie nur geerdete
Oszilloskope.

ATTENTION!

Do not disassamble probes while they are
connected to a voltage source. Use only
grounded oscilloscopes.




Tastkopfabgleich (x 10)

Probe adjustment (x 10)

Tastkopfabgleich (x10)

1 MHz-Abgleich:
Tastkopf an 1 MHz Rechtecksignal
anlegen. Schalter in x10 Position.

Die Trimmer A und B im Steckerge-

hause auf bestmogliche Rechteck-
wiedergabe einstellen.

Probe adjustment (x10)

1 MHz compensation:

Connect probe to a 1 MHz square
wave signal and select the x10
position on the probe switch. Adjust
compensation trimmers A and B in
the BNC connector box for optimum
square wave response.
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Die Einstellungsangaben finden
Sie auf der folgenden Seite.

You will find the adjustment
instructions on the following page.




Tastkopfabgleich (x 10) Probe adjustment (x 10)

~ 15 ns
Trimmer A <+ >
~ 5ns
Trimmer B
UV,

-

Pl A .
Trimmer A und B auf bestmdégliche To match the probe to the oscilloscope
Rechteckwiedergabe einstellen. please use trimmer A for the middle
Mit Trimmer A werden die mittleren frequency adjustment, and trimmer B
Frequenzanteile eingestellt. for the leading edge adjustment.

Trimmer B dient zur Einstellung
der Anstiegsflanke.




Tastkopfabgleich x (1)

Probe adjustment x (1)

PMP 321 und 322

Sollte der Tastkopf von x10 auf x1
Betrieb umgeschaltet werden, so
beachten Sie bitte, daB hierzu der
Tastkopf mit Hilfe des Trimmers A
entdampft werden sollte um opti-
male Signalwiedergabe zu ermog-
lichen.

PMP 301 und 302

Tastkopf an 1 MHz Rechtecksignal
anlegen. Trimmer im BNC-Gehause
auf bestmogliche Rechteckwieder-
gabe einstellen.

PMP 321 and 322

If the switchable probe is used
in x1 position , please use
trimmer A to adjust probe to
optimum signal response.

PMP 301 and 302

Connect probe to 1 MHz square wave
signal. Adjust trimmer in BNC-box for
optimum square wave response.

Bei Zurtickschalten in x10 Betrieb
ist Neuabgleich von Trimmer A
erforderlich.

For using again the x10 attention,
please re-adjust trimmer A.




Zubehor:

Accessories:

herausgezogen werden.

Die MeBspitze kann mit einer Zange

The probe tip can be pulled out and exchanged.

Mitgeliefertes Zubehoér

018-292-007 Trimmwerkzeug
018-292-016 IC-Isolierklappe schwarz
018-292-017 Isolierklappe schwarz
890-310-001 Klemmhaken
890-400-001 Masseleitung 22 cm
018-210-001 BNC-Adapter
018-291-011 MeBspitze
018-594-803 FedermeBspitze

890-210-000

831-300-001
831-301-001
831-302-001
832-512-001
832-512-101
832-520-001
832-520-101
891-100-201

Optionales Zubehor
Adapter auf 4mm Stecker

Ersatzteile
Ersatzkopf PMP 301

Ersatzkopf PMP 311

Ersatzkopf PMP 321
Ersatzkabel PMP 301 1.2m
Ersatzkabel PMP 311/321 1.2m
Ersatzkabel PMP 302 2.0m
Ersatzkabel PMP 312/322 2.0m
Zubehorsatz P-SW

Accessoires supplied
Trimming tool

IC Insulating tip black
Insulating tip black
Sprung hook

Ground lead 22 cm
BNC-adaptor

Straight tip

Spring contact tip
Additional accessoires
Adaptor to 4 mm plug

Spare parts

Probe head PMP 301
Probe head PMP 311
Probe head PMP 321
Cable PMP 301 1.2m
Cable PMP 311/321 1.2 m
Cable PMP 302 2.0 m
Cable PMP 312/322 2.0 m
Accesssoires cmp. P-SW




Verfligbare Tastkopfe / Available Testprobes

Typ Teilungsfaktor Eingangsimpedanz* Bandbreite Anstiegszeit Kabellange Komp. Bereich

Model Attenuation Input impedance* Bandwidth Rise time Cable length  Comp. range
R [MQ] C [pF] MHZ [-3dB] [ns] [m] [pF1

PMS 201 x 1 1 < 40,0 25 14,0 1,2 -

PMS 211 x 10 10 < 10,0 150 1,8 1,2 10...60

PMS 221 X4h 10 £108 18 '8 12 10.. 60

PMT 201 x 1 1 < 40,0 30 12,0 1,2 -

PMT211  x 10 10 <10,0 200 14 1,2 10 ... 60 o

PMT221 44 10 $168 206 "1 12 10.. 60

PMP 301 x 1 1 < 40,0 40 9,5 1,2 -

PMP311  x 10 10 <100 300 11 1,2 10 ... 45

PMP321  J 4} 10 S108 300 139 12 1045

PMH 411 x 10 10 <10,0 400 <0,8 1.2 8..30

PMV 511 x 10 10 < 10,0 500 <0,7 1,2 8..30

Max. Eingangsspannung**: 600 V, DC inkl. Spitze AC

Max. input voltage**: 600V, DC incl. peak AC

PHV 621 x 100 50 <6,0 400 <0,8 1.2 15... 50

PHV 641 x 100 50 <6,0 400 <0,8 1,2 15..50

Max. Eingangsspannung (DC inkl. Spitze AC)**; PHV 621: 2000 V; PHV 641: 4000 V
Max. input voltage (DC incl. peak AC)**; PHV 621: 2000 V; PHV 641: 4000 V

* R inkl. Oszilloskop; C phne Oszilloskop * Rincl. oscilloscope; C without oscilloscope
** Max. Eingangsspannung abnehmend mit zunehmender ** Input voltage derating with increasement of frequency
Frequenz

PMD 781 Demodulator Tastkopf 850 MHz: RF detector 850 MHz
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