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Bedienungshinweise

1 Aufwickelspule mit  Schl i tz  und Haken
zur Befest igung des Fi lmanfangs

2 Filmzdhlwerk
3 Filmtransportkontrolle
4 Riegel zum Uffnen der Rlickwand
5 Filmempfindlichkeitsskala ASA
6 Einstellmarke fl ir ASA-Skala
7 Ring zum Einstellen der Belichtungszeit

mi t  Skala und Einstel lhandgr i f fen
8 Einstellmarke fi ir Blende und

Belichttrngszeit
9 Einstellmarke fi ir Entfernung

m i t  Scht i r fent iefenskala
10 Einstellring fi ir Entfernung

mit Entfernungsskala in Meter und feet
l1 Rlindelring zum Einstellen der Blende

und  de r  F i lmempf ind l i chke i t
12 Blendenskala
13 Steckschuh fiir Zubehiir

mit Mittenkontakt fur Blitzgeriite
14 Ausl i iser  mi t  Einschraubgewinde fuf

Drahtausloser
15 Tragiisen ftir Umhiingeriemen
16 Ri ickspulknopf mi t  ausklappbarer

Ruckspulkurbel
17 Stativgewinde
18 Taste zum Einstellen der

Fi lmempf indl ichkei t
19 Einstellmarke fl ir DIN-Skala
20 Filmempflndlichkeitsskala DIN
21 Riickspultaste
22 Schnellaufzug

Fi lm ein legen (Handgr i f fe n icht  in d i rektem
Sonnenlicht ausfuhren): Ri.ickwandriegel (4)
in Richtung zum Kameraboden schieben und
RUckwand aufk lappen. Ruckspulknopf (16)
an der in d ie Kamera hineinragenden Achse
herausdrr icken.  Fi lmanfang mit  e inem Per-
forat ionsloch in den Haken der Aufwickel-
spu le  (1 )  e inh i i ngen .  Pa t rone  uber  d ie  F i lm-
le i tbahn hinwegziehen, in den Patronen-
raum ein legen und den R0ckspulknopf ganz
zurr ickschieben. Aufwickelspule durch vol l -
s tandiges,  mehrmal iges Schwenken des
Schnel laufzuges (22) drehen, b is d ie Perfo-
rat ion des Fi lmes in beide Zahnkrt inze ein-
grei f t .  Gegebenenfal ls  durch Drehen der
Spule von Hand den Fi lm zum Eingr i f f  in
die Zahnkr i inze br ingen. Ruckwand schl ie-
fJen.  Dann Schnel laufzug (22) und Ausl6ser
(14) wechselweise so lange bet t i t igen,  b is
im Bi ldzi ih lwerk (2)  d ie Zahl  , ,1"  erscheint .
Damit  is t  d ie Kamera aufnahmeberei t .

Ladekontrolle: Wenn eine Zahl auf dem
Bi ldzi ih lwerk s ichtbar is t ,  bef indet  s ich
immer  e in  F i lm  in  de r  Kamera .

Filmtransportkontrolle: Wenn sich die rot-
weiBeTrommel (3)  beim Fi lmtransport  dreht ,
wird auch der Fi lm mit  Sicherhei t  wei ter-
geschal tet .

Filmempfindlichkeit einstellen: Taste (18)
eindrt icken und festhal ten.  Ri indelr ing (11)
vor-  oder zurt ickdrehen, b is d ie Punkt-
markierungen (6)  bzw. (19) i iber  der er for-
der l ichen Fi lmempf indl ichkei tszahl  des ein-
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gelegten Fi lms auf  der DIN-Skala (20) 'oder
ASA-Skala (5)  stehen. Der Fi lmempf indl ich-
kei tswert  is t  auf  der Fi lmpackung ange-
geDen.

Herausnehmeh des Films: Nach der letzten
Aufnahme (das Bi ldzr ih lwerk steht  auf  20
bzw. 36) den Schnellaufzug (22) nicht mehr
spannen, sondern den Fi lm zurt ickspulen.
Dazu die R0ckspul taste(21) e indrt icken.  Sie
wird vom zurt ickschnappenden Schnel lauf-
zugshebel  selbst t i i t ig  festgehal ten.  An-
schl ie l3end die Rt ickspulkurbel  aus dem
Rtjckspulknopf herausklappen und im Uhr-
zeigers inn drehen, b is Widerstand spr i rbar
ist  ( im Zi ih lwerk steht  dann ein schwarzes
Feld) .  Ruckwand 6f fnen,  Rr ickspulknopf b is
zum Ansch lag  he rausz iehen  und  den  F i lm
aus der Kamera nehmen. Aufwickelspule
und Fi lmfuhrung stets sauber hal ten.  Die
Rt ickspul taste spr ingt  nach Schwenken des
Schnel laufzugs wieder in ihre Ruhelage
zurr-ick.

Wechsel teilbelichteter Filme: Man kann
jederzei t  e inen te i lbel ichteten Fi lm zwischen
den Aufnahmen herausnehmen und gegen
einen anderen austauschen (2.  B.  Schwarz-
weiB-Fi lm gegen Color f i lm).  Letzte Bi ldzahl
merken (am besten not ieren!)  und den te i l -
bel ichteten Fi lm in d ie Patrone zunick-
spulen.  Das spdtere Wiederein legen dieses
F i lms  geh t  b i s  zum E ins te l l en  des  B i l dz i i h l -
werks  au f  , , 1 "  i n  g le i che r  We ise  vo r  s i ch
wie berei ts beschr ieben.

Dann Ausl6ser n iederdrr icken,  wieder los-
lassen, nochmals n iederdrucken und in
dieser Stel lung festhal ten (Dauerdruck).
Schne l lau fzug  so  o f t  b i s  zum Ansch lag
durchziehen, b is das Zi ih lwerk ein Bi ld
mehr a ls vorher not ier t  anzeigt .  Jetzt  Aus-
lose r  l os lassen ,  Schne l lau fzug  w ieder
durchz iehen  und  de r  F i lm  kann  no rma l
wei terbel ichtet  werden.

Einstel len der Ent fernung: Einstel l r ing ( . l0)
m i t  de r  En t fe rnungsska la  d rehen ,  b i s  d ie
erforderliche Meter- bzw. feet-Zahl an der
Einstel lmarke (9)  steht .  Die beim Drehen
des Entfernungseinstel l r inges (10) spur-
baren Rastste l lungen entsprechen den Auf-
nahmeentfernungen fur  Landschaft ,  Gruppe
und Portra i t .  Diese Einr ichtung ermogl icht
ein b l i tzschnel les Abst immen der Auf-
nahmeentfernung ohne die Kamera vom
Auge  zu  nehmen.

Belichtungszeit einstellen Zeit und
Blende

Bel ichtungszei t  vorwl ih len:  Ring (7)  an den
beiden Gr i f fen drehen, b is d ie gewrinschte
Bel ichtungszei t  L iber der Einstel lmarke (B)
steht .  Die zu weihlende Bel ichtungszei t
r ichtet  s ich nach den Lichtverhdl tn issen und
der Bewegung des Aufnahmegegenstandes.
ie  schne l le r  e ine  Bewegung  i s t ,  des to
k1rzer muB bel ichtet  werden. Die Zahlen
auf der Skala bedeuten Sekundenbruch-
te i le (60 is t  1/ro Sek.  usw.) .



Bei , ,8"  b le ibt  der VerschluR solange ge6ff -
net ,  wie auf  den Ausl0ser gedr i ickt  wird.
Von 1/soo bis 1/eo Sekunde wird gewohnl ich
aus f re ier  Hand bel ichtet .  Bei  den l i ingeren
Ze i ten  -  vo r  a l l em be i  , , 8 "  -  d ie  Kamera
fest  an- oder auf legen bzw. auf  e in Stat iv
setzen.  In das Gewinde im Ausl6ser kann
man e inen  Drah taus l6se r  e insch rauben .

Die Kamera in Quer lage auf  das Mot iv r ich-
ten -  auch wenn die Aufnahme spater  im
Hochformat gemacht werden sol l  -  und
mi t  dem R i inde l r i ng  (11 )  den  Ze ige r  des
Bel ichtungsmessers auf  d ie Kerbe (rechts
im Sucher )  e ins te l l en .  Dami t  i s t  d ie  zu r  vo r -
gewi ih l ten Bel ichtungszei t  passende Blende
au tomat i sch  e inges te l l t  und  es  kann  so fo r t
ausgelost  werden.

Li iBt  s ich derZeiger des Bel ichtungsmessers
n ich t  au f  d ie  Kerbe  e insp ie len ,  muB e ine

kt l rzere oder l i ingere Bel ichtungszei t  ge-
nommen werden.

Wird das Warnfeld im Sucher rot ,  s ind Auf-
nahmen unter  den gegebenen Lichtverhi i l t -
n i ssen  n i ch t  mehr  mog l i ch .

A :  Warnfeld
B :  Zeiger des Bel ichtungsmessers

Blende und Sch?irfentiefe: Jedes fotografl-
sche Objekt  b i ldet  nur e inen begrenzten
Raum vor und hinter  der e ingestel l ten Ent-
fernung scharf  ab.  Dieser Schi i r fenbereich
wird umso gr6Ber,  je std i rker man abblendet.
Se ine  Ausdehnung  g ib t  f r i r  d ie  e inze lnen
Blenden die Schi i r fent iefen-Skala (9)  an:

Be isp ie l :

En t fe rnungse ,ns te l l ung  2  m
Schi i r fent iefe bei  Blende 22

von 1,2 m (4 feet)  b is 10 m (30 feet) .
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Bitte beachten:

Grol}e Blende (2,8) = geringe Schiirfentiefe,
kleine Blende (22) = groBte Schiirfentiefe.

Unter gewissen Aufnahmeverhi i l tn issen is t
es manchmal zweckmdBig,  d ie Blende vor-
zuwdhlen.  Die Einstel lung der Blendenwerte
e r fo lg t  m i t  dem R i inde l r i ng  (11 )  au f  d ie
Einstel lmarke (8) .  Die Kamera wieder in

Quer lage ans Auge hal ten und auf  das
Mot iv r ichten.  Der Zeiger des Bel ichtungs-
messers wird nun durch Drehen am Ring (7)
mit  Hi l fe der Handgr i f fe auf  d ie Kerbe ein-
gespiel t .  Sol l ten s ich dabei  Zwischenwerte
auf  der Bel ichtungszei tskala ergeben, so is t
der n i ichst l iegende vol le Wert  e inzustel len
und  d ie  B lende  m i t  dem Rt inde l r i ng  (11 )
nachzuregul  ieren.

Ausliiser: Beim Belichten stets weich und
zugig niederdrr icken -  keinesfal ls  ruck-
art ig,  das gi ibe , ,verwackel te Bi lder" .

Schnel laufzug:  Nach jeder Aufnahme bis
zum Anschlag durchziehen. Er spannt dabei
den Verschlu lJ,  t ransport ier t  den Fi lm und
schal tet  das Bi ldzZihlwerk (Fi lmtransport-
kontro l le beachten).  Eine Sperre verhindert ,
dafJ er  e in zwei tes Mal  bet i i t ig t  werden
kann, bevor e ine Bel ichtung er fo lgte;  eben-
so l t iRt  s ich der VerschluB nur dann aus-
losen,  wenn vorher der Schnel laufzug ge-
schal tet  wurde.

Der Belichtungsmesser ist nach Norm ge-
eicht  und gibt  f r i r  durchschni t t l iche Verhi i l t -
n isse die r icht ige Bel ichtung an.  Bei  h ier-

von abweichenden Verhdl tn issen,  z.  B of fe-
nen Landschaften mit  g16Beren Himmels-
f l i ichen und besonders bei  Gegenl icht  kann
die oben beschr iebene Anwendung des Be-
l ichtungsmessers zu Fehlbel ichtungen fuh-
ren ,  we i l  d ie  he l l e ren  H immelspar t i en  bzw.
das Gegenl  icht  das Mel lergebn is verfd lschen.

Hier  empf iehl t  es s ich,  d ie Kamera bei  der
Messung etwas nach unten zu neigen (a lso
den Vordergrund anzumessen) oder mog-
l ichst  nahe an den bi ldwicht igen Objekt-
ausschni t t  heranzugehen, ohne dabei  aber
das Objekt  zu beschatten.  Oder es wird d ie
puf  normale Weise ermit te l te Bel ichtung
durch nachtr i ig l iches Offnen der Blende
korr ig ier t .  Das is t  auch notwendig bei  Auf-
nahmen auf  Farbumkehrf i lm von kontrast-
armen Mot iven,  z.  B.  Aufnahmen bei  be-
deck tem H immel .
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Aufnahmen mit Filtern

Die Farbf i l ter  Gelb,  GrUn und Orange kdn-
nen nur fur  Schwarzwei l l -F i lm verwendet
werden  -  d ie  F i l t e r  UV und  SF  h ingegen
auch fur  Colormater ia l .

Die meisten Fi l ter  er fordern bei  der Auf-
nahme eine Ver l t ingerung der Bel ichtungs-
zei t .  Dieser Ver l t ingerungsfaktor  steht  auf
de r  F i l t e r fassung  (1 ,5x4x  usw. )

Er muB im AnschluB an die Bel ichtungs-
messung, durch nachtr i ig l iches Offnen der
Blende an der Kamera eingestel l t  werden.

Ver ldngerungsfaktor  1,5 x,
Blende um 1/z Stufe of fnen

Ver l t ingerungsfaktor  2x,
Blende um 1 Stufe of fnen

Ver l t ingerungsfaktor  4x,
Blende um 2 Stufen df fnen

Ver l i ingerungsfaktor  5x,
Blende um 21/z Stufen dffnen

Wenn keine Ver i inderung der Blende ge-
wunscht  wird,  kann der Ver l t ingerungsfak-
tor  auch nach der Bel ichtungsmessung durch
E ins te l l en  e ine r  l dngeren  Be l i ch tungsze i t
berr lcksicht igt  werden. Es muB sich jedoch
eine gerastete VerschluBzei t  ergeben. Zwi-
schens te l l ungen  s ind  n i ch t  zu l t i ss ig .

Gelbf i l ter  G l ,5x
Zarte Filterwirkung bei Freil ichtaufnahmen. ldeal
bei Schnappschuf3. Sport, t iefer Sonnenstand. -
Ver l i ingerungs-Faktor :  1,5 x oder Blende um
% stufe 6ffnen' 

,u*d- "ir d*
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Griinfi lter Gr 4 x
Zur  Au fhe l l ung  von , ,Gr0n"  i n  de r  Landscha f t .
Empfehlenswert bei Kunstlichtportrats und Repros
farbiger Bi lder.  -  Ver l t ingerungs-Faktor :  4 x oder
Blende um 2 Stufen of fnen.

Orangefilter Or 5 x
Durch starke B t audtimpf ung betonte Fi lterwirkung.
Unterdrrlckt atmosphiirischen Dunst bei Fern-
s ichten.  -Ver l i ingerungs-Faktor :  5 x oder Blende
um 21/2 Stufen offnen.

Ultraviolettfi lter UV
Absorbier t  d ie u l t ravio let te Strahlung im Hoch-
gebirge und an der See. Bei  Farbaufnahmen
wird der gefurchtete , ,Blaust ich" unterbunden. -
Ke in Verltingerungs-Faktor.

Skylight-Filter SF
Entspr icht  in seinerWirkung dem UV-Fi l ter ,  kom-
binier t  mi t  e inem schwachen Konversions-Fi l ter .
Bewirkt eine vollsti indige Abs.orption des UV-
Lichtantei les.  -  Kein Ver ldngerungs-Faktor .

Aufnahmen mit Blitzlicht

Bei  Bl i tzgerdten mit  Mi t tenkontakt  er fo lgt
d ie  e lek t r i sche  Verb indung  zu r  Kamera
direkt  uber den Steckschuh (13).  Bl i tzgert i te
mit  Synchronkabel  kdnnen ebenfal ls  am
Steckschuh befest igt  werden, jedoch nur
Uber e in im Fachhandel  erht i l t l iches Zwi-
schenstrick.

Die VITESSA 500 L ist x-synchronisiert. Die
kurzeste VerschluBzei t  bei  Bl i tz leuchten mit
Glassockel lampen vom Typ XM-l  /  Pf-1,
AG 1 oder AG 3 ist l/so Sek. Bei Verwen-
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dung von R6hrenblitzgertiten (Elektronen-
bl i tzen) kann man bis zu l /soo Sek.  bel ichten.
Fur das Einstel len der Blende stehen auf
der Verpackung oder in den Druckschr i f ten
zu den Bl i tz lampen bzw. Bl i tzrohrengerdten
Angaben in Form sogenannter , ,Lei tzahlen".
Der jewei l ige Blendenwert  ergibt  s ich,
wenn die entsprechende Lei tzahl ,  durch den
Aufnahmeabstand in m zwischen Bl i tzgerdt
und  Mot i v ,  ge te i l t  w i rd .

Pflege von Kamera und Objektiv

Gu te  B i l d le i s tung  und  lange  Lebensdauer
der Kamera hi ingen im wesent l ichen von
einer sorgf i i l t igen Pf lege und sachgemi iBer
Bed ienung  ab .

Grundsi i tz l ich nur mi t , ,F ingerspi tzengeft ih l "
arbei ten und keine rohe Gewalt  anwenden.
Die Kamera auch vor StoB und Fal l  be-
wahren und beiAutofahrten nicht  das Hand-
schuhfach im Wagen zur Ablage benutzen.
Dieser , ,Rut te l test"  wurde auf  d ie Dauer
dem fotoelektr ischen Bel ichtungsmesser
nicht  gut  bekommen.

Zum Si iubern des Objekt ivs nur e in weiches,
nicht  fusselndes Li ippchen verwenden;
grober Staub oder angef logener Seesand
muB vorher vors icht ig mi t  e inem weichen
Haarpinsel  ent fernt  werden. Fingerabdrucke
oder andere Fet tspuren auf  Objekt iv  oder
Sucher  l assen '  s i ch  m i t  e inem in  re inem
Spir i tus oder Ather angefeuchteten Watte-
bausch besei t igen.

Zubehiir
Fi l te r  ge lb  S  30 ,5  @
Filter gr0n S 30,5 @
Fi l te r  o range S 30 ,5  @
Fi l te r  UV S 30 ,5  0
F i l te r  Sky l igh t  S  30 ,s  0
Gegen l ich tb lende S 30 ,5  0
Gegenlichtblende A 37 A
V o r s a t z l i n s e F l f  : 1 , 0 m

1,0  Dpt r .  S  30 ,5  O
V o r s a t z l i n s e  F 2 f  : 0 , 5 m

2,0 Dptr. S 30,5 O
Entfernungsmesser, aufsteckbar
Drahtausloser mit Feststel ler

Taschen und Behii l ter

Bereitschaftstasche 23.8007
Lederbeh€il ter fur Entfernungsmesser .  .  23.7031

U b e r  w e i t e r e s  Z E I S S  I K O N - V O I G T L A N D E R -
Zubehor, wie Bl i tzgerdte und Projektoren, sowie
in al len fotografischen Fragen wird Sie lhr Foto-
h t ind le r  gern  un ter r i ch ten .  D ies  g i l t  auch f r l r  d ie
Fotobera tung der  ZEISS IKON-VOIGTLANDER
Vertr iebsgesellschaft mbH, 7000 Stuttgart,  Post-
fach 540, die lhnen kostenlos Rat und Auskunft
e r te i l t .

Bestel l -Nr.
20.6000
20.6cn,2
20.6003
20.6005
20.6008
20.5702
20.5780

20.580r

20.58;02
20.6502
20.0281
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Anderungen im Interesse des
schr i t t s  b le iben vorbeha l ten .

technischen Fort-




