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INREGELEN VAN APPARATEN 138%, 168
S _ _(tekening Vo 3,6576)
EN VAN APPARATEN 215, 265 -
+~{tekening No 3.6577)

Voor het bereiken dep onderdelen dient de afschermilaat, welke
tegen de onderzijde van de kaat gemonteerd is, te worden verwijderd.

1. OQutpugmeter aansluiten op extra luidsprekercontacten. Indien niet
het tegendeel vermeld, werden de tg;qmer z0 ingesteld, dat de
udtslag van deze meter zo groot moge ijkf By

2. Gglfbereikschakelaar op_stand "lange golf!(708-2000 m) stellen en

~arstemcondensator geheel uitdraaien {minimum cagacite t).

3. Vo%umeregelaar geheel opdraaien en een gemaduledrd signeel van
128 K,H, via een condensator van 32000 mF toevoeren aan de* top van
de lamp ECH3, echter zo, dat de verbinding tussen lamptop en aan-
sluitkapie intact blijft, : \

4. Verstemmingscondensator van 80 pF op de punten E en H plaatsen,

trimmer 7 instellen.

He Verstemm2n§scondensatorverwijderen en op de punten G en F plaatsen,

trimmer * Instellen,

6. Verstemmingscondensator verwijderen en op de punten A en B plaatsen,

trimmer ? netellen.

7. Ver%thm ngecondensator op de punten C en D plaatseh, trimmer 4

- instellen. o

8 Dempingsweerstand verwijderen, golfgereikschakelaar op stand
"middengolf" (175-585 m) “stellen, 15% mal aanbrengen en afstem«
condensater in uitgedraaide stand tege ge mal aandraaien.

9. Een gemoduleerd signaal van 1600 E.Hz ?1 7,5 m}) via den kunst-
antenne toevoeren aan het antennecontact.

10. De trimmers 3, 2, 1, 3, 2 in deze volgorde 1nstellen:
De andere golfbereiken worden niet afzonderlijk ingesteld.

Het antennefilter dient om de-gevoeligheid van het apparaat voor
signalen welke 1nm de buurt liggen van de middelfrequentie te verminderen.
Dergelijke signalen zouden nl. vrijwel onafthankelijk van de instelling
van de afstem1nricht1n§ het laagfrequentgedeelte bereiken en de ontvangst
van de omrdepzenders min of meer storen. Het antennefilter wordt derhalve

ingesteld og 128 k-Hz, voor welke frequentie het een kortsluiting vormt.
Is de bedoelde storing door een bepaalde zender veroorzaakt overwegend
dan verdient het aanbeveling, het antenndfilter daarop in te stellen. Zo
wordt in het Noord-Oosten van ons land bijzonder hinder ondervonden van
de zender "Norddeich", welke werkt op 131 k.Hz (2290 m). Voor de provincie
Zuid-Holland dient het antennefilter ingesteld te wordén voor de zender
"Scheveningen" op 135 k.Hz (2220 m)., De afstelling geschiedt als volgt:

1. Golfbereikschakelaar op stand "lange golf"(708-2000 m) stellen en
afstemcondensator geheel indraaien.

2. Volumeregelaar geheel opdraaien en een gemoduleerd signaal van de
frequentie, waarop men het filter wil instellen, toevoeren aan het
antennecontact,

3. Trimmer 8 zo instellen, dat de outputmeter een minimum uitslag
vertoont. .

Het instellen van de trimmers geschiedt met een socksleutel uit isolatie~

materiaal, nadat de boo%frequentwas, waarmede de trimmers zijn afgelakt,

met een pincet voorzich ig verwijderd. is. Na instelling worden de trimmers
. weer afgelakt door er een weinig hoogfrequentwas op te laten vloeien.



