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LA N O M E N C L A T U R E  EN A N A L Y S E  T H E R M I Q U E  

INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR THERMAL ANALYSIS-ICTA 
SOUS..COMITI~ FRANGAIS DE NOMENCLATURE POUR I'ANALYSE THERMIQUE 

(This paper appeared in Analusis 2(1973)459 is published also in this place regarding 
the great importance of a uniform nomenclature). 

Ce texte est un document sur la Nomenclature en Analyse Thermique mis au 
point dans le cadre des activit6s de I'ICTA (International Confederation for Thermal 
Analysis). 

11 constitue la traduction et l'adaptation, par le sous-comit6 franqais de Nomen- 
clature, du texte original, rddig6 en langue anglaise et officiellement adopt6 ~t la seconde 
Conf6rence lnternationale d'Analyse Thermique en 1968. 

La traduction franqaise a requ l'approbation du Comit6 de Nomenclature de 
I'ICTA, en janvier dernier (Pr6sident: Dr. R. C. Mackenzie). 

Nous le publions pour participer & la diffusion et aider les auteurs /t se conformer 
aux recommandations formul6es. 

I .  - I n t r o d u c t i o n  

Lors de la premi6re Conf6rence Internat ionale  d 'Analyse  Thermique,  en 1965, 
un Comit6, compos6 de R. C. Mackenzie (Pr6sident), C. J, Keat tch (Secr6taire), 
J. P. Redfern et A. A. Hodgson,  s'est constitu6 pour mettre au point  les r6gles 
de nomenclature  en analyse thermique. 

Le rapport  de ce Comit6 a 6t6 accept6 ~t la seconde Confdrence ln ternat ionale ,  
en 1968, et publi6 sur la d6cision du Conseil de I ' ICTA (Internat ional  Confede- 
rat ion for Thermal  Analysis)."" 

On trouvera ci-dessous l ' adapta t ion  /t la langue franqaise de ces r6gles de 
nomenclature.** 

II .  - -  D 6 f i n i t i o n s  e t  c o n v e n t i o n s  

A) GdnOralitds 

L ' a n a l y s e  thermique  constitue le terme g6n6ral pour  d6signer un  ensemble de 
techniques ayant  en c o m m u n  le fait de permettre la mesure, en fonct ion de la 

* Talanta, 1969, 16, 1227--1230. 
** La traduction et l'adaptation ont et6 assur6es par le Sous-comite franqais de Nomen- 

clature. La composition de celui-ci 6tait la suivante: P. Barret, E. Bonjour, J. Chabert, P. 
Clechet, M. Ducros, P. C. Gravelle, M. Harmelin, J. Mercier, J. Rouquerol et H. Tachoire. 
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temp6rature, de grandeurs caract6ristiques d'une propri6t6 physique quelconque 
d 'un 6chantillon. 

L~adjectif correspondant h analyse thermique est thermoanalytique (ex. : tech- 
niques thermoanalytiques). 

Les termes ((thermoanalyse~) et ((thermographie~) ne sont plus admis. 

B) Techniques adaptdes gt l'~tude des variations de masse: 
Techniques thermoyravimOtriques 

1) Techniques dynamiques 

Thermogravim~trie (TG)*: technique permettant de mesurer en fonction du 
temps (t) ou de la temp6rature (T) la masse d 'un 6chantillon chauff6 ou refroidi 
suivant un programme de temp6rature d6termin6. 

L'enregistrement est la courbe thermogravimOtrique ou courbe TG.** La masse 
dolt 6tre port6e en ordonn6e par valeurs croissantes vers le haut et t ou T en ab- 
scisse par  valeurs croissantes vers la droite. 

Thermoyravimdtrie en d~rivation (TGD)***: technique donnant la d6riv6e pre- 
miere de la courbe thermogravim6trique en fonction, soit du temps, soit de la 
temp6rature. 

L'enregistrement est la ddrivOe de la courbe thermogravimOtrique ou courbe 
TGD. La d6riv6e doit ~tre port6e en ordonn6e, les valeurs croissantes de la masse 
6tant dirig6es vers le haut et t ou T e n  abscisse par  valeurs croissantes vers la 
droite. 

2) Techniques statiques 

ThermogravimOtrie isobare: technique permettant de mesurer, ~t diff6rentes 
temp6ratures, la masse ~t l'6quilibre d 'un 6chantillon maintenu sous une pression 
partielle constante du ou des produits volatils. 

L'enregistrement est la courbe thermogravimdtrique isobare; la masse doit ~tre 
port6e en ordonn6e par valeurs croissantes vers le haut et T e n  abscisse, par  
valeurs croissantes vers la droite. 

ThermogravimOtrie isotherme: technique permettant de mesurer en fonction 
du temps la masse d 'un 6chantillon maintenu ~t temp6rature constante. 

L'enregistrement est la courbe thermogravimOtrique isotherme; la masse droit 
&re port6e en ordonn6e par  valeurs croissantes vers le haut et t e n  abscisse par  
valeurs croissantes vers la droite. 

* D'une mani6re g6n6rale, les abr6viations ne doivent plus comporter de point. Dans 
le cas pr6sent, on utilise donc l'abr6viation TG (et non T. G.). 

** Le mot (~thermogramme~), d6jb. utilis6 en rn6decine, o~ il correspond ~t la technique de 
la thermographie, n'est plus admis. 

*** L'expression (~therrnogravim6trie d6riv6e ~), incorrecte en franqais, ne doit plus ~tre 
employ6e; l 'adjectif (~diff6rentiel~) doit ~tre utilis6 dans le sens de diff6rence entre deux 
valeurs d 'une m6me grandeur; (~ d6riv6 ~) doit conserver son sens math6matique et ~tre r6serv6 
~t la d6riv6e prerni6re d'une courbe. 
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C) Techniques adapt~es a l'Otude des variations d'knergie 

Analyse thermique simple*: technique permettant de mesurer, en fonction du 
temps, la tempdrature d'un 6chantillon plac6 dans une enceinte chauff6e ou 
refroidie selon un programme de temp6rature d6termin6e. 

Les courbes correspondantes (courbes d'analyse thermique simple a l'dchauffe- 
ment ou courbe d'analyse thermique simple au refroidissement) doivent atre repr6- 
sent6es en portant T e n  ordonn6e par valeurs croissantes vers le haut et t en 
abscisse, par valeurs croissantes vers la droite. 

Dkrivdes des courbes d' analyse thermique simple: ce sont les courbes repr6sentant 
les variations de la d6riv6e premi6re de la courbe d'analyse thermique simple 
par rapport au temps (c'est-h-dire dT/dt), en fonction du temps ou de la tem- 
pdrature. 

La fonction dT/dt doit atre port6e en ordonn6e et t ou Ten abscisse, par valeurs 
croissantes vers la droite. 

Analyse thermique diffkrentielle* (ATD): technique permettant d'enregistrer,. 
en fonction du temps ou de la temp6rature, la diff6rence de temp6rature entre 
un 6chantillon et un milieu de r6f6rence, lorsque ceux-ci sont placds dans une 
enceinte soumise / t u n  programme de temp6rature ddtermin6. 

L'enregistrement est la courbe d'analyse thermique diffOrentielle ou courbe 
A TD.** La diff6rence de temp6rature (A T) doit &re port6e en ordonn6e, les effets 
endothermiques 6tant dirig6s vers le bas et t ou T en abscisse par valeurs crois- 
santes vers la droite. 

Analyse thermique diffkrentielle en ddrivation: technique permettant d'obtenir 
la d6riv6e premi6re de la courbe ATD par rapport au temps ou h la temp6rature. 

L'enregistrement est la d6riv6e de la courbe ATD. La d6rivde doit ~tre port6e 
en ordonn6e et t ou T e n  abscisse par valeurs croissantes vers la droite. 

Analyse calorimdtrique difJOrentielle***: technique permettant la d&ermination 
des variations d'6nergie causdes par des r6actions ou autres processus qui s'ef- 
fectuent lorsqu'un 6chantillon est 6chauff6 ou refroidi selon un programme de 
tempdrature d6termin6. Les mesures sont faites par rapport ~ un milieu de r6f6- 
rence plac6 dans le mame environnement que l'6chantillon. 

Analyse calorimdtrique diffdrentielle gt compensation de puissance*** technique 
permettant d'enregistrer, en fonction du temps ou de la tempdrature, la puissance 
n6cessaire pour maintenir une diff6rence de tempdrature nulle entre un 6chantillon 
et un milieu de r6f6rence lorsque ceux-ci sont plac6s dans une enceinte soumise 
~t un programme de tempdrature d6termin6. 

* Cet te  express ion ,  consacr6e  pa r  l ' hab i tude ,  a 6t6 r e t enue  bien que  l ' emplo i  de l 'adjectW 
~ thermom~trique~) ~t la place de ~ t h e r m i q u e  ~) efit 6t6 p lus  precis.  

** Le m o t  ~thermogramme>> est  rejet6 (Cf. II-B-I ,  cou rbe  t he rmograv im6 t r i que ) .  
*** D e u x  express ions  on t  6t6 re tenues  p o u r  t r adu i re  ~differential  s c a n n i n g  ca lor imet ry  >~ 

su ivan t  que  les appare i l s  utilis6s c o m p o r t e n t  ou  n o n  un  d ispos i t i f  de  c o m p e n s a t i o n  de pu i s -  
sance .  
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L'enregistrement est la courbe d'analyse calorim&rique diff~rentielle gt com- 
pensation de puissance*. Cette courbe repr6sente la quantit6 de chaleur fournie 
par unit6 de temps en ordonn6e en fonction de t ou T e n  abscisse. 

D) Techniques adaptOes d l'Otude du dOgagement de produits volatils 

DOtection des #az ~mis (DGE): expression d6signant toute technique servant 
a d6tecter la formation d'un produit volatil durant une analyse thermique. 

Analyse des 9az Omis (AGE): technique servant h d6terminer la nature et/ou 
~la quantit6 d'un (ou de) produit(s) volatil(s) form6(s) durant une analyse ther- 
mique. 

E) Techniques adaptOes gt l'~tude des variations de dimension 

Dilatom&rie: technique permettant de mesurer les changements de dimension 
d 'un  6chant;lion, en fonction de la temp6rature. 

L'enregistrement correspondant est la courbe dilatom~trique. 
DilatomOtrie en dOrivation; dilatom~trie diffkrentielle: ces termes correspondent 

aux d6finitions donn6es ci-dessus (Cf. II-B-1, Thermogravim&rie en d&ivation). 

F) Techniques assocides 

Lors de l'utilisation de plusieurs techniques, on doit employer l'adjectif ~si- 
multanO~) si deux (ou plus de deux) techniques sont appliqu6es au mame 6chan- 
tillon en m~me temps. 

Si les mesures sont effectu6es en mame temps sur des 6chant;lions diff6rents 
avec des techniques diff6rentes, c'est l'adjectif ~combind~r qui doit ~tre utilis6. 

I I L  - R e m a r q u e s  g~n~rales  

Les r6gles de nomenclature pr6sent6es ci-dessus ne constituent qu'une 6tape 
pr61iminaire du travail du Corn;t6 de I'ICTA. Elle feront l'objet de compl6ments 
~dt&ieurs au fur et ~t mesure des d6veloppements des techniques. 

Manuscrit regu le 13 avril 1973 

Le mot  <~thermogramme)) est rejet6 (Cf. II-B-I, courbe  thermogravim6tr ique) .  
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