
M o d e r n  I ns t r umen ts  

NEUES DATENVE RARBEITUNGSVER FAHREN 
B E S C H L E U N I G T  T H E R M O A N A L Y S E  

DAPS 2 heigt ein neues Datenerfassungs- und verarbeitungssystem, des von der 
Firma Stanton Redcroft Ltd. (London) for die Behandlung thermischer Megdaten aus 
wissenschaftlichen Versuchen und GiJtekontrolluntersuchungen entwickelt wurde 
(siehe Foto). Das System ist in der Lage, die yon vier Sensoren kommenden Daten mit 
einem zwanzigmal h6heren Aufl6sungsverm6gen als herk6mmliche Streifenschreiber 
zu Qberwachen, zu speichern und anzuzeigen. Auch gedehnte Kurvenabschnitte oder 
der gesamte Kurvenverlauf k6nnen in verschiedenen Farben auf DIN A4-Papier aufge- 
zeichnet werden. 

Zur detaillierten Erfassung thermischer Vorg/inge lassen sich die Megwerte auf dem 
Bildschirm leicht modifizieren. Dar0ber hinaus erm6glichen im DAPS 2 enthaltene 
Analysenprogramme die automatische Berechnung einer grogen Zahl thermischer 
Parameter aus den Megergebnissen von Thermowaagen (TG), Differentialthermo- 
analysenge#iten (DTA), Differentialabtastkalorimetern (DSC), thermometrischen 
Analysenger~iten (TMA) und Ger~iten, die mit einer Kombination von Verfahren der 
TG und DTA bzw. TG und DSC arbeiten. 

Datenerfassung 

Kernst(Jck des Systems DAPS 2 ist ein Commodore-Computer PET 4032, der die 
Me~r6gen ~iber eine Vierkanal-Datenerfassungseinheit IEEE 488 mit einer Aufl6sung 
von 1:20000 erfagt. Das hohe Aufl6sungsverm6gen der Schnittstelle erm6glicht die 
Verarbeitung eines sehr viel gr6geren MeRwertbereichs als dies mit einem Streifen- 
schreiber m6glich ist. Dadurch verringert sich die Zahl der erforderlichen Vorversuche, 
wie z.B. die Bestimmung des ungef~ihren Gewichtsverlustes oder des Gr6genordnungs- 
bereichs von DTA-Peaks. 

Die unaufbereiteten MeE, werte wie Temperatur, Probengewicht, Geschwindigkeit 
von Gewichts~nderungen, Temperaturdifferenzen oder Enthalpie~inderungen werden 
gleichzeitig in digitaler Form auf einem schnellen Magnetbandger~it gespeichert (des als 
zus~tzlicher Permanent-Speicher zum Computerspeicher dient) und mittels eines hoch- 
aufl6senden Kurvenzeichners MTU K-1008-11 auf dem Bildschirm kontinuierlich 
dargestellt. 

Am Ende einer jeden Megreihe werden die Daten auf das Plattenspeichersystem 
(ibertragen, wo sie f~ir den sp~teren Abruf gespeichert bleiben. Auger der Darstellung 
des gew~nschten Kurvenbildes bietet der DAPS 2 zwei weitere M6glichkeiten: 

a) Dehnung interessierender Kurvenabschnitte mit Hilfe eines Positionsanzeigers 
auf dem Bildschirm; 
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b) Ausdrucken des gedehnten Kurvenabschnitts oder des gesamten Kurvenverlaufs 
auf einem Sechsfarben-Kurvenzeichner H IPLOT EDMP~ von Houston Instru- 
ments im DIN A4-Format. 

Die Hardware des DAPS 2 ist mit den Me~er~ten STA 780, TG 760, TMA 790 und 
DTA 670 von Stanton Redcroft kompatibel. 

Verwendung der Daten 

Das System DAPS 2 erm~glicht es, die erfagten Daten auf verschiedenste Weise zu 
verwenden, zum Beispiel zur Bestimmung der Paek-Temperatur, extrapolierter An- 
fangs- und Endzeiten und -temperaturen, prozentualer Gewichtsverluste, zur Peak- 
fl~chenintegration, Peakschulteridentifizierung sowie in Korrekturprogrammen fiJr den 
Luftauftrieb bei thermogravimetrischen Untersuchungen. 

Dar~ber hinaus kann man das Software-Paket fiir speziellere Anwendungen be- 
nutzen, z.B. ftir die Bestimmung der thermischen Oxidationsbest~ndigkeit, der pro- 
zentualen Kristallinit~it, des Aush~rtungsgrades, der Glasumwandlungstemperaturen 
und f~ir die Ermittlung yon Maximaltemperaturen bei stark exothermen Reaktionen. 

Ein mitgelieferter Satz von 10 Disketten bietet ausreichend Speicherkapazit~it 
~ r  Mel~daten yon etwa 400 Untersuchungen. F(Jr die Aufstellung an Orten mit nicht- 
stabiler Netzspannung ist ein Spannungskonstanthalter/St6rschutz als Sonderzubeh~r 
lieferbar. 

NS 2S52 

Weitere Informetionen erh~ltlich von: 

STANTON REDCROFT LTD Telefon: 01-946-7731 
Copper Mill Lane Telex: 8811417 STRED G 
London SW17 OBN 
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