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Abonnementsprijs ƒ 38,00 per vol 

kalenderjaar. Voor een abonne
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worden aan het eind van ieder ka
lenderjaar automatisch verlengd, 
tenzij uiterlijk 31 oktober bericht 

van opzegging is ontvangen. 
Betaling van abonnementsgeld 

uitsluitend d.m.v. de 
toegezonden acceptgirokaart. 

Teneinde vertraging in de afwik
keling van correspondentie over 

abonnementszaken te voorko
men verzoeken wij u vriendelijk in 

brieven en telefoongesprekken 
steeds uw abonneenummer te 

vermelden. Dit nummer is afge
drukt op de adreswikkel van het 

blad.
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Tarieven worden op aanvraag 
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mw. M. Schram-Sluyk.

RB in België 
RB heeft ook een speciale 

Belgische editie. 
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ties wordt uitgeverij De Muider
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door: Maarten Kluwer's 
Internationale Uitgevers- 

onderneming NV. 
Sommerstraat 13/15, 

2000 Antwerpen, 
Tel. 031/31.29.00 (2 lijnen). 

Giro 000-0925940-75, 
Kredietbank 405-3035001-96.

Combo - een versterker 
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l

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud van RB zonder toestem
ming is verboden. Gepubliceerde schakelingen, e.d. kunnen door een Neder
lands octrooi zijn beschermd, in welk geval de octrooiwet alleen toepassing 
voor persoonlijk gebruik toestaat. Voor de gevolgen van onverhoopte fouten in 
tekeningen en bouwbeschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

verschijnt maandelijks 
januari 1980 
49ste jaargang/nr, 1
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SpEClAL^NTEfl^*BïEDlNG^
^ ^ DIGITALE MULTIMETER

• AC-DC-1000 Volt in 4 bereiken
• stroommeting in 4 bereiken tot 1 Amp.
• input impedantie 10 Mohm 

R tot 20 Mohm in 5 bereiken
• 4 leds uitlezing
• met beveiliging ISSU ƒ 195.

NATIONAL PANASONIC DR. 49REGELBARE 

NAGALM
DE BESTE COMMUNICATIE 
ONTVANGER
GRUNDIG Satellit 3400

'■'.(■tf.VWMyaansluitings-
mogelijkheden:
• 2 microfoons
• 2 instrumenten
• voetschakelaarƒ 139.-

UNIVERSEEL 
RUSSISCHE METER • FM

• MG, LG, KG, 8 banden
• alle banden 

digitale uitlezing
met transistortester 
in een zeer solide

metalen koffer
ƒ 1585 - • FM met 5 voorkeuzetoetsen

• KG 1,6-30,10 banden
• MG, LG
• alle banden dig. uitlezingDIGITALE WEKKERKLOK

ƒ 1599,-
220 Volt, schakel- 
stroom 6A / SCHITTERENDE 

COMMUNICATIEONTVANGER
5

/ 79,50 ƒ9,95
lightorgel met 

microfoon

4 kortegolf-TECH TE-20 MEETZENDER banden + FM
Frequentiebereik 120 KHz-230 MHz in 6 banden. 
Externe en interne modulatiemogelijkheid. Uit- 
gangsspanning HF. 100 mV. max. mod. L.F. 400 Hz.

530 KHz-30 MHz/ 
88-108 MHz/ 99,-

HM-312-7
oscilloscoop

FLUKE 8022 A
, FLUKE 
/ 8020A• 6 funkties

• 24 bereiken
nu 'n 
profes
sionele 
MULTIMETER 
voor

##z . 312/7
• 0-15 MHz
• 2 kanaleni: i •

• 0

499,-'f f 350,-# #; #;
'M' ƒ 1.075,- (excl.BTW)• ó-

excl. BTW
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C.B. vrij in Nederland -1980
Wij hebben alles op het gebied 
van de 27 MHz-FM

BASIS/MODELI
ANTENNES VOEDINGEN ACCESSOIRES MICROFOONSj

kiGestabiliseerde voeding
13,6 Volt-2 Amp.

LAFAYETTE
STAANDE
GOLF

TURNER M + 2U! MINI-GPi voorversterkte
microfoon

\li

IX. ^ De meest gebruikte 
C.B.-antenne

/79,50 Ien
5? / 79,VELD- 

STERKTE- 
METER ƒ 39#_H

B00MERANG TURNER + 3 BCTESTAANDE 
GOLF, POWER en 
VELDSTERKTE- 
METER 27 MHz/1-10 Watt

CTE- Gestabiliseerde 
voeding

voorversterke
microfoon

een zeer goede anten
ne voor het gebruik 
op een balcon, boot, 
enz.I ƒ 97,- ƒ 159>n'i' j

r*SKYLAB ‘fS
een der beste C.B.- 
antennes met 7 dB 
versterking

13,6 Volt - 3/4 Amp.

ƒ 67,50f 99,- ANTENNE
VERSTERKER
'ON THE AIR'versterking v®* 
4-S-punt25dB

ƒ 119,- AMERICAN
'LOLLY'Regelbare

5 Amp. ngestabiliseerde
voeding
0-20 VoltCOMMUNICATIE

ANTENNES
GPA 27V»

met
voorversterking ƒ 139,- Jfe/ 139,De ideale 7>golf 

: antenne met 
eenvoudige 
montage

FSI-40 MONACOR
staande golf, Watt meter met 
antenneschakelaar en 
verlichte paneelmeter

. / 69,-
Regelbare voeding
2 ampère 5-15 Volt ƒ 98,0-200 WattDV-27

MET EEN MATCH- 
MAKER

inclusief kabel

ƒ 24,50 VAN
C.T.E.☆

KAISERstaat uw antenne altijd één op
\ één 44,50

RADIO ELRA - ZWARTJANSTRAAT 38 

POSTBUS 1595-3035 AT ROTTERDAM
Telefoon (010) 664038 - Giro 124676 - Zendingen door geheel Nederland en België (Prijswijzigingen voorbehouden)
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15-480 Watt!
EEN UNIEKE SERIE VERSTERKERMODULES MET VEEL PLUSPUNTEN,

Professionele kwaliteit + lage prijzen + liefst 2 jaren garantie + aangebouwd massief en matzwart aluminium koellichaam 
+ degelijk Engels fabrikaat ILP + alle versterkers zijn gebouwd, getest en goedgekeurd + 2 stuks geschikt voor stereo + 
geen in- en uitgangselco extra nodig + geen afregelpunten + enorm kompakt + goede service + koellichaam is geïsoleerd 
van alle aansluitingen + zeer duideljke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meegeleverd + slechts 5 aansluitingen op elke 
eindversterker, dus zeer snel aan te sluiten + alle zijn beveiligd en geschikt voor 4 tot 16 ohm luidsprekers + frequentiebe- 
reik 10 tot 45000 Hz ± 3 dB + zeer robuust, trillingsbestendig en betrouwbaar + zeer lage vervorming + ook veel prof. 
geluidstechnici gebruiken deze ILP-modules.

IILP MODULES: MINIMALE MOEITE MET MAXIMALE GARANTIE 4
JAREN GARANTIE S

DeHY5 is een mono hybride voorversterkermodule met ingangen voor alle normale signalen, 
zoals magnetische, keramische grammofoon, tuner, enz. Elke bijbehorende frequentiekor- 
rektie is in werking te stellen met 1 doorverbinding. Aansluitingen voor potmeters: volume, 
hoog, laag en evt. balans. Kortsluitvaste uitgangen. Oirekt aan te sluiten op alle ILP eindver- 
sterkers en voedingen Ook veel toegepast in mengpanelen, vraag gratis brochure .MIX". 
KENMERKEN: komplete voorversterker in zeer kompakte module, ingebouwde frequentie- 
korrekties. lage ruis. lage vervorming, groot overstuurbereik. Microfoontrafo's leverbaar 
GEGEVENS: ingangen: magn. gramm. 3 mV. keram. gramm 30 mV. tuner vanaf 40 mV, 
microfoon vanaf 3 mV. diversen 3 tot 1000 mV. ingangsimp. 47 kD bij 1 kHz. uitgang voor 
bandrec. 100 mV. hoofduitgang 700 mV, max. ligt boven 3 V.Aktieve toonregelingen: hoog + 
en - 12dB bij 10kHz, laag + en - 12dB bij 100Hz, vervorming 0.1% bij 1 kHz.signaal/ruisverh 
beter dan 68 dB. af m. 40 x 50 x 24 mm!
Prijs ƒ 42,80; bijbehorende kontaktenprint BI ƒ 2,90

Levert 15W sinus in 8Q 
20W sinus in 4Q ƒ 49,50

HY5
VOOR

VERSTERKER

HY30 Deze vernieuwde versterkermodules bevatten 
een ingebouwde kortsluitbeveiliging, beide zijn 
kant-en-klaar gebouwd. Het versterker gedeelte is 
geheel opgenomen in het koellichaam. Deze zeer 
robuste f.l.P.-kwaliteitsversterkermodules bevat
ten zware eindtransistoren en geven een uitste
kende geluidskwaliteit.
GEGEVENS: ingang 600 mV, verv. ca. 0,05 % bij 
vol vermogen. S/R 90dB., afm. 105x50x25 mm.

levert 25W sinus in 8Q 
30W sinus in 4Q ƒ 55,70HY50 Hllevert 60W sinus in 8Q 
80W sinus in 4Q ƒ 129,10

Deze vermogensversterkers zijn gebouwd voor de 
zwaarste eisen, beveiligd tegen kortgesloten en open 
uitgang en oververhitting, geen extra komponenten 
nodig, groot massief matzwart aluminium koelli
chaam is aangebouwd dus geen gesmeer met silico
nenpasta meer, gratis duidelijke Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing, bijzonder betrouwbaar want u 
krijgt 2 jaren garantiel Uitstekende geluidskwaliteit, 
freq. bereik 10 tot 45000 Hz, kompleet gebouwd dus 
geen zelfbouwproblemen: met deze modules bouwt 
u op de snelste manier een kwaliteitsversterker. 
GEGEVENS:
vermogen, S/R 90 tot 100 dB, afm. HY120 en 200: 
115x50

HY120
levert 120W sinus in 8Q 
150W sinus in 4Q ƒ189,60HY200

ingang 600mV. verv. ca. 0,06% bij vol
levert 240W sinus in 4Q 
prijs slechts... ƒ 298,50HY400 x103 mm, HY400: 115x100x103 mm. 

En: zéér gunstige prijzen bij zóveel pluspunten!

480 W Dit uitgangsvermogen is mogelijk met 2xHY400 in balansschak., vraag brochure.

Het gebruik van de originele voeding wordt sterk aanbevolen i.v.m.de garantie en het be
reikbare uitgangsvermogen. Ook hierop 2 jaren garantie.
Kwaliteitsvoedingen met o.a. geïmpregneerde trafo en montagesteunen:
PSU 36 voedingsmodule voor 1 of 2 x HY30 + en - 17 V 1 A
PSU 50 voedingsmodule voor 1 of 2xHY50+en - 21 V2A
PSU 70 voedingsmodule voor 1 of 2 x HY120 + en - 32 V 3 A
PSU 90 voedingsmodule voor 1 XHY200+en - 46 V 2 A
PSU 180 voedingsmodule voor 1 x HY400 + en - 46 V 4 A

VOEDINGEN

ƒ 49.50 
ƒ 55,20 
ƒ 114,00 
ƒ 106,00 
ƒ 179,50

DIT ZIJN DE MEEST VERKOCHTE KOMPLETE VERSTERKERMODULES IN NED.I
TOEPASSINGEN: hifi-installaties, discotheken, gitaarversterkers, inbouw in boxen, P.A.-versterkers, industrie, enz. Speciale 100 V lijntrafo's leverbaar.

VERKRIJGBAAR BU: Arja Groningen, Bouwman Leeuwarden, Ooeven Hoogeveen, Elektr. Hobby Centrum Emmen, Couwenberg Hoogeveen. Beute Steenwljk, 
Fakkert Zwolle, ten Koppel Zwolle, Radio Nijhuis Enschede, Hengelo en Almelo, Rodel Delden, van Schoor Deventer, van Essen Apeldoorn, Hobby Elektr. 
Doetinchem, Te Kast Arnhem, Technica Nijmegen, Lagerwey Veenendaal, RDS Amersfoort, Display Utrecht en Haarlem. Gooiland Hilversum, Velt Bussum, Rotor 
Amsterdem, Kleinhout Haarlem, Daalmeyer Purmerend, Radio IJmond Umuiden, Hobby Rama Den Helder, Radiobeurs Lelden, Stuut en de Bruin Den Haag, Goris 
Delft Gerrése Delft Kok Leiden, v.d. Bend Vlaardingen, en Schiedam, V. Embden Rotterdam, Radio B.B. Roterdam, Disco Sound Zierlkzee, Sjiep Vllsslngen, Leo 
Goes. Rein de Jong Bergen op Zoom, Jongenelen-BeHandy Roosendaal, Cohen Breda, Piet Kennis Tilburg, Dijkhuizen Boxtel, Goyarts Tilburg, de Boer Eindhoven, 
Boessen Roermond en Galeen, de Jong Den Bosch en Heerlen.

Tevens te bestellen bij RODEL Geluidstechniek: onder rembours of met meegzonden betaalcheques of na vooruitbetaling op gironr. 3812499 of op Rabobank nr. 
3133.11.250. Alle prijzen zijn INCL. BTW. Alles is in voorraad. Boven ƒ 590,- geen verzendkosten.
Elke gewenste documentatie wordt op aanvraag gratis toegezonden aan serieuze belangstellenden door de alleen importeur voor Benelux:

- •

RODEL Geluidstechniek, Sanderij 10, Delden, tel. 05407-2024.
Bel even, ook 's avonds en zaterdags
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De luidsprekerbox is het meest kritische element in iedere hi-fi installatie. De box-vervorming is vaak het 10-voudige 
van de vervorming van het pick-up element, de tuner, de bandrecorder of de versterker. EPICURE luidsprekerboxen 
vormen in dit opzicht een gunstige uitzondering Vergelijk daarom altijd bij een nieuwe aankoop en luister vooral naar 
de aparte-weergave-klasse van de EPICURE boxen Alle luidsprekers en behuizingen fabriceert EPICURE zelf. Dank 
zij hun indrukwekkend research-laboratorium behoort EPICURE tot de toonaangevende merken. Vele belangrijke 
recente ontwikkelingen staan dan ook op naam van EPICURE. Adviesprijzen van ƒ 268.- tot ƒ 1798,-.
Een uitvoerige folder sturen wij U graag toe. AMROH B V. - MUIDEN. Telefoon (Ó2942) - 1951’ Telex 15171.

Specifieke weerstand: 

4-0.9 x 10-4 ohm/cm. REINAERT ELECTRONICS
uw adres voor
elektronica en deskundig advies

Blasiusstraat 14-16 
1091 CR Amsterdam
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 9-18 uur; 
donderdag 9-21 uur

Tel 020-947218
020-658061

Xa
VAN 22 DEC. T/M 6 JAN. 
WEGENS INVENTARISATIE GESLOTEN

één druppeltje Bison Electro-Kit 
lijmt en geleidt...

Dankzij puur zilver in Bison besturingsapparatuur voor 
Electro-Kit. Dat garandeert scheeps-, auto- en vlieg- 
een uitstekende elektrische tuigmodellen of de repara- 
geleiding. En - aan Bison 
toevertrouwd - Electro-Kit 
hecht prima op de onder
grond. Komt van pas bij 
reparatie en vervaardiging 
van warmtegevoelige 
elektronische komponen- 
ten. Zoals transistoren, 
dioden, trioden, weer
standen, thyristoren. mm l#IT
Ook bij radiografische CLEW I I

Een produktuit 
de BISON 
TECHNIC 2000 
serie.

Perfecta Chemie B.V., Postbus 160,4460 AD Goes.

Speciale aanbiedingen (prijzen excl. BTW):
Görler varicap tuner 312-0522 met doe. ƒ 121,50; idem 
bouwstenen 2446 en 2447 (resp. FM en AM met MF, 
demod., etc.) è ƒ 147,50; Preh HF-potmeter 75 Q 
ƒ 29,50; T-435A meteo-zender 1600 MHz ƒ 29,85; va- 
ractor MV1805C (35W bij 1GHz) ƒ 89,80; elektronisch 
codeslot compl. ƒ 92,40; Honeywell "computer"-elek- 
tronenflitser z. kast ƒ 58,50; deze en honderden andere 
aanbiedingen vindt u in de nieuwe prijslijst R80, die u 
ontvangt door de bon in te sturen of ons te bellen.

tie van relais, schakel- 
kontakten en slecht ge
leidende railkontakten bij 
modelspoor. Meer infor
matie? Vraag uw winkelier 
of bel Bison (01100) 28210.

i

!

BISON r
naam.........................................
adres.........................................
postcode en woonplaats..........

I verzoekt om gratis toezending 
speciale aanbiedingen

I I
Een elektrisch geleidende lijm 

voor hobbyist en vakman. lijst R80 met |van

J
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ic-voeteneenmaligesuper
aanbieding voor alle
hifi~fans

50 x 14 pens 
30 x 16 pens

duoÉCHTÉ 5UJRTT displayFfTI— QU'JUi^'La

Z€flD€R «St DL528
common
kathode

nÓ9.-
I

ggtè
. stuk

»

vokkondoos
kleuren naar keuze rood 
en groen, 
per stuk . .
10 stuks . .

100 stuks

3,25
VOOR MAAR 29,95

275,00fl.1198,
outoklokA

i ikr ★ 12V gelijkspanning
★ displays schakelen uit 

op kontaktslot
★ wekker circuit

'' & ★ alarm-schakeling
!' * ★afmetingen 62x38mm

j i t-ti m
li :

i\BRAUN TAPE DECK voor INBOUW 
3 Papst motoren; volledig relais gestuurd; 

elektronische afstandsbediening; volledig halfspoor stereo; 
beter dan hifi DIN Norm; super snel spoelen. 

KORTOM HELEMAAL TE GEK,

4 Vv J

69.-• f

fl.1198, 29.00
25.00
25.00
39.00 

. 12,95
14.95
22.95

10stuks 2N3055 RCA........................
100 stuks BC547 
100 stuks BC557
100 stuks LED's rood 5mm ................
100 stuks 1N4148 . ......................

10stuks bruggel ijkrichters B80C1500 
10 stuks schakelaars enkel/om...........

inklusief BTW
Normaal bedraagt de prijs van dit apparaat ca. f 3000,-

Even een briefkaart of brief (postzegel is niet nodig) naar Sprint Elektronika - Antwoordnummer 100 - 2240 AJ Wassenaar of 
telefonisch: 01751-19324 (6 lijnen). U kunt op verschillende maniefen betalen t.w. • vooruitbetaling op gironr 3555100 t.n.v. 
Sprint Elektronika te Wassenaar • vooruitbetaling per bank op rekeningnr. 66.94.65.348 t.n.v. Sprint Elektronika te Wassenaar 
• vooruitbetaling door insluiting van een ondertekende girobetaalkaart of bankcheque. • betaling aan de postbode (min. 
fl. 6,30 rembourskosten). Het minimum bestelbedrag is fl. 40.-, wat u teveel betaalt krijgt u natuurlijk terug, fortikosten fl. 3.- 
Bestellingen boven fl. 200,- geen verzendkosten. Buitenlandse zendingen alleen bij vooruitbetaling met een postwissel of cheque.
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POSTORDER uoGEiznnc
I VOGELZANG ENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1980

*1c.B, APPARATUURTRANSFORMATOREN 
VAN N.T.R. Bekend om hun 
kwaliteit en mo 
Let op de prijs!
N.T.R. 206 6V

*Zelf printen maken* 
nu geen probleem meer! 

Etsmachinegelijkheden.
Wij hebben 27 MHZ 
CB ANTENNES
uit ons 27 MHz programma:

119,- 
148,- 
52,50

i Stabiele etsbak
kompleet met0.5 A 10,95 pomp, thermo-LENCO L75

Oerdegelijke inbouwplatenspe 
Ier. Byzonder geschikt voor 
disco. S-arm, hydraulische 
armlift, compleet met inbouw 
mal. vering en MD element.

249.

N.T.R. 208 2x6V meter, titanium 1 de Skylab
2 Big Star
3 GP 270
4 GP 278
5 Alfa 27
6 DV 27
7 T 27
8 Boomerang

0.3A 10.95
ophangdradenN.T.R. 220 2x6V

0.8A 14.95
N.T.R. 209 2x12V 129

0.15A 10,95 59,50
29,95
49-

N.T.R.221 2x12V
0.4A 14.95

N.T.R. 201 2x12VLENCO L78 
Als L 75 maar met uitscha- 
kelbare automatische afslag.

299,

1 A 17,95
N.T.R. 202 2x12V 1

1.7A 22,95
N.T.R. 211 2x14V-

2.6A 32,95
N.T.R. 203 6-12-18-24-3ÓV 

3A 32,95

Etsbestendige print- en 
frontplaat
M<nPor«P Xi4i«joPY6c<in0*O*nï4r

r / Kristal tijdbasis, 
J kompleet met 

v —accu's. Kristal 
freq. 3.2768 
MHz.
Uitgangs freq. 

50 Hz. Tolerantie + 1,10 • 6 
bij 25°C. Accu's 12V 40 
mAH. Ontlaadstroom 10 mA 
over 4 uren. Laadstroom 
max. 1 mA. Afm. H x B x D: 
40 x 35 x 50 mm. 
Introduktieprijs:

N.T.R. 204 2x24V
'VrUJLJl A-S-/VI AAN\
n „x i oflrino 
»«^A(ronO;pj

3A 48,95
N.T.R. 204A 2x33V

2 5A 49 95
N.T.R. 205 6-12-18-24-3Ó- 

36V 2A 35.95 
LH1 6-8-10-12V

•■■ui
Symbolen, letters en cijfers 
Per vel
Vraag naar onze folder.

1,7A 19,95
LH2A 6-8-10-12V

3,954A 27,95 
LH3A 12-14-16-18-24V

2.2A 27.9549.00
LH4 12-14-16-18V Pen voor het afwrijven en 

snijden van de symbolen.LH5 20-24-30-4Ó550V 34,95 
2.5A 68.95

/
3 95

Reflex-Kontakt-Film om'prin 
ten uit een tijdschrift te 
kopieëren.

6
LH8 8-10-12-15V

10A 59,95
LH13 4-6-8-10-12-14-16- 

18-20-24V 8,95A4 vel
Ontwikkelaar en fixeer 
hiervoor_______________

Scanner antennes,mobiel39,— 
GP antenne 50-480 MHz79

4A 39,95 
LH 19 50V 4A 55,95
LH20 60V 3A 55.95 t
LH 113 4-6-10-12-14-16- J* ~

18-24V W
6A 57,95 F mSERVOMECHANIEKEN 

VAN S.L.M. 
inclusief 5 K Ohm pot- 
meter.
FB 1 met 16mm motor 
bxhxd 38x40x20 
FB 2 met 20mm motor 
bxhxd 47x40x23 
HH 1 16 mm motor gecom
bineerde vertraging met mes
sing en nylon tandwielen, 
met kogellager 
bxhxd 39x37x20 
HH 2 idem doch met 20mm 
motor bxhxd 48x35x22

C.B. APPARATUUR
@s £/|{j!

o Im *m29,95 ft <g>a
Staande golfmeter van 
Lafayette. Een meetapparaat 
voor 3 funkties: SWR, power 
en veldsterkte. Zolang de 
voorraad strekt:

ZENDTRANSISTOREN 
BLY 87 
BLY 88 
BLY 89 
BLY 90 
2N 3866 
2SC 1307 
2N 5590 
MRF 238

34.95 &m 3 E337,50
49,95
75,00

149.00

5T
.STEREO-DECODER VAN 

TELEFUNKEN.12V voeding 
met indicatiemogelijkheid.
Incl. schema: 9.95 BIT

BB

39.50
2,4534,95
7,95 C.B. APPARATUUR29.95

49.9534.95
Stuurknuppels met 5 K Ohm 
draadpotmeter 29,95
Stuurknuppels met 5 K Ohm 
draadpotmeter open type

X£) MUfcACUM

1 |(53§.!f.
ANTENNE 
MAGNEETVOET 
MONACOR AF-55 
met Amphenol 
aansluiting 59,—

27 MHz
ANTENNEVERSTERKER
• 50 Ohm • 20-30 MHz
• 20 dB versterking (alleen 
ontvangst) • tot 7 watt
• voeding 10-15 Volt. 75,—

39,00 caTrimhevel met 5 K Ohm 
potmeter 
Idem met drossel 
Antennevoet voor 10mm 
recht of schuin 1,75

STEREODECODER VAN 
MONACOR TYPE D45
6V voeding met indicatie 
(LED) incl. schema 39.95

9,95
9,95

I i
Bestellingen en inlichtingen 
6411 HC Heerlen. Akerstr 72, 
tel 045 716055
Afhalen en beiichtigmg inogeli|k te 
Eindhoven. Herm Boexstr 22/ 
Maastricht. M Smedenstr 25/ 
Heerlen. Akerstr 72/ 's maandags 
gesloten/ Ver;endmg alleen vanuit 
Heerlen/ Alle prijzen mcl BTW/ 
Prijswijzigingen voorbehouden/ 
Levenng zolang de voorraad strekt/ 
Betaling in Ned vooraf op giro 
10 60 724 of onder rembours 
Om postaie redenen, overige landen 
bi| vooruitbetalingELEKTR0NIKA VAN A TOT Z
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LUXMAN ”5T 10” en ”T12”

TUNERS OM VOOR OP TE BLIJVEN!

Deze wat "platte” tuners spreken ondanks hun platheid een duidelijke taal.

Zij zijn ware voorbeelden van een accuraat accent op FM ontvangst; dit resulteert in hoorbaar 
meeren beter uit Uw luidsprekers. Vooral ook door de wezenlijke bijdragen van Audioscript zoals 
het anti-birdies filter, het elimineren van de ingangsgevoeligheid verzwakkende 300 ohm aan
sluiting, op verzoek de toevoeging van de Audioscript signaalsterktemeter en — last but not 
least — de zorgvuldige, kritische afregeling.
Maar.... die eerste schakel, de antenne moet dan ook werkelijk héél goed zijn. Daarom vindt U bin
nenkort — behalve de Audioscript FM zenderkaart — een hele nieuwe, veel uitgebreidere an- 
tenne-brochure ingesloten.
Voor demonstratie van deze en andere tuners en receivers uit het LUXMAN programma beschikt 
Audioscript over zeer bijzondere faciliteiten. Niet alleen kunnen tuners direct op hun ontvangst- 
kwaliteiten vergeleken worden maar ook draaibare antennes (gebouwd naar Audioscript 
normen) op verschillende hoogten. Voorde insiders: alle vergelijkingen geschieden natuurlijk uit
sluitend door coaxiaal omschakelen; koppelfilters, splitsers, antenneversterkers of andere onfris
se compromissen en dan nog aan elkaar gebakken met witte dunne duitse discount coax komen 
niet voor in de AAIEN (Audioscript Antenne Installaties).
Let wel: de specificaties van Uw antenne en van de coaxkabel zijn even belangrijk als die van Uw 
tuner.

Het per advertentie oppervlakkig ingaan op deze specificaties is minder zinvol omdat uitgebreide 
en verklarende documentatie voor U gereed ligt.
En... mocht U het graag eens bij ons horen, belt U dan even van tevoren zodat U zeker weet dat de 
ruimten en de mensen beschikbaar zijn.

Audioscript BV - Nieuw Loosdrechtsedijk 107 - Postbus 82 - 1230 AB Loosdrecht - Tel. 02158-5104*
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GEIJKT ACCESSOIRE: ECHTE DX SIGNAALSTERKTE-METER

Alle Luxman tuners die zijn uitgerust met rode LED’s in 
plaats van een meter voor de signaalsterkte-uitlezing 
geven deze uitlezing slechts in stappen. Voorbeeld: 
Wanneer een tuner 3 LED’s heeft (over één LED spreken 
we maar liever helemaal niet), zullen deze oplichten bij 3 
vaste signaalspanningen van bijv. 3,40 en 250 microvolt.

AUDIOSCRIFT vervaardigde daarom als enige een zeer 
grote en bijzondere signaalsterktemeter in een eigen 
behuizing met eigen verlichting en een eigen aparte 
instelbare meterversterker met voedingsstabilisatie. 
Bovendien zorgt de ingebouwde meterversterker dat bij 
het toenemen van de antennespanning een beter loga- 
rithmisch verloop wordt verkregen.

!

I

Een wezenlijk inzicht in de signaalsterkte wordt door dit 
"stappen-systeem" niet verkregen.
In bovengenoemd voorbeeld licht de eerste LED in zijn 
eentje op van 3 tot en met 39 microvolt en dat is dus ge
durende een 13-voudige signaal-spanningsvariatie of 
wel over een bereik van meer dan 22 dB!

De fraaie meter op dit.kastje, bekleed met zwart skai, heeft 
een 10-delige schaal met—zoals U op de afbeelding ziet 
— ook streepjes op de halve schaaldelen. Op een aparte 
lijst die bij de meter wordt ingesloten, vindt U 20 waarden 
in microvolts die door de streepjes van 0,5 tot en met 10 
worden vertegenwoordigd. Deze 20 waarden worden 
voor iedere tuner individueel geijkt aan een referentie- 
meetzender op de 75 ohm coaxiale ingang.

i

Bij DX-en en het beluisteren van buitenlandse zenders — 
en aldus bij het onontbeerlijk gebruik van een draaibare 
antenne — zal het daardoor bij gebrek aan een continu 
afleesbare signaalsterkte-aanwijzing moeilijk zijn de 
rotor op de maximale signaalsterkte uit te richten.

Een soepele kabel voorzien van een 5-polige DIN-plug 
verbindt het kastje met de tuner. In de tuner wordt de 
noodzakelijke bedrading door ons aangebracht en deze 
mondt uit in een 5-polig DIN chassis-deel aan de achter
zijde van de tuner.
Het instrument plaatst men dan bijvoorbeeld op of naast 
de tuner (verbindingskabel is ca. 1 m). Inclusief de ge
noemde voorzieningen in Uw tuner is de prijs f. 240,—.

Optimale uitrichting is essentieel voor iedereen die de 
mogelijkheden die ons de aether biedt ten volle wil 
uitbuiten.

AUDIOSCRIPT SIGNAALSTERKTE-METER 
simpel voorbeeld voor iedereen van meten waar
door U meer gaat weten.

Een vaste standaard voor iedere luisteraar in zijn eigen 
ontvangstsituatie. U ziet dat U een bepaalde zender ont
vangt met een signaalsterkte van bijv. 30 microvolt. Nu 
maakt U niet meer die algemeen gemaakte fout van te 
spreken over 20% meteruitslag of halve schaal. Niet één 
schaalaanwijzing is n.l. hetzelfde, zelfs niet bij eenzelfde 
merk en type tuner of receiver. Tienvoudige verschillen 
zijn doodgewoon maar..... waarden aangeduid in micro
volts (of die nu op 20% of op 80% van de schaal worden 
aangewezen) blijven dezelfde vaste waarden!

!

i
'

De Audioscriptsignaalsterkte-meteris dan ookde eerste meter die geen "abracadabra” 
kent maar waarden geeft volgens een voor iedere tuner apart opgestelde lijst in die alge
meen erkende eenheid "microvolts".

:

AUDIOSCRIPT BV - Nieuw Loosdrechtsedijk 107 - Postbus 82 -1230 AB Looosdrecht - Tel. 02158-5104*
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NIEUW!! presenteert: 

super-electronica in hoogste perfectie voor zelfbouw!

Naast het nT-systeem is er nu de 'PROFESSIONAL 2000'

• Electronische toetskontakten met polyfone 
aanslagafhankelijke percussie, sustain en tooninzet op alle 
voetmaten in beide klavieren.
• Piano, cembalo en strijkersound reeds in grondpakket 
aanwezig.
• Nieuwll 32 vrij te programmeren klankgeheugens met 167 
Led-indicaties • Echte sinussound • Sinus-presets ook 
programmeerbaar • Moderne tip-electronica en 
tip-schakelaars • Steek-modulentechniek door vol steekbare 
printen • Steekkabeltechniek met kant en klare kabelbomen • 
Snap-in-techniek voor printen op Aluframe • Slagwerk en 
begeleidingsunit met geheugen, 8 walkingbass functies, 
akkord en arpeggio enz. • Met dit orgel, wat eenmalig op de 
wereld is, biedc wij nü reeds de techniek van morgen; voor 
ieders beurs.

Gratis uitgebrei. katalogï bij:

Amsterdamsestraatweg 101 Utrecht. Tel. 030-319397

maak uw balans in 5 minuten d.m.v.
ITT 2020 MICRO COMPUTER

w ^ r'16K ƒ 3270,- /: z

32 K ƒ 3730,-

/48K / 4190,-
EXCL. B.T.W.

/
/. /

/,

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

VRAAG FOLDER AAN, OF MAAK EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK VOOR DEMONSTRATIE

ENSCHEDE,
OLDENZAALSESTR. 30-32 

TELF. 053-315169 
HENGELO, ALMELO

AIO Radio Bulletin januari 1980



'

r de beste ~ 

PROFESSIONELE 

multimeter

i

vinden wij
Deze 3 1/2 digit multimeter, model 3020 is ontworpen 
rond een door Beekman ontwikkelde CMOS-LSI chip, is 
modern van concept met een minimum aan onderdelen.

Kenmerken:
e basis nauwkeurigheid 0,1 procent
• 29 meetbereiken
• batterijvoeding, 2000 uur op één batterij
• 10A wissel- en gelijkspanningsbereik 
e "INSTA OHM” (voor doorbellen)
• draaischakelaar voorkomt vergissingen 
e maximale beveiliging tegen overbelasting 
e complete reeks accessoires

De unieke combinatie van Rood’s after sales service 
en de spreekwoordelijke Beekman kwaliteit bieden u 
maximale garantie. Bel of schrijf even voor documen
tatie, of vraag deze multimeter 10 dagen op proef.
Het is het proberen meer dan waard. A

De prijs? fl. 499,- excl. BTW 
en uit voorraad leverbaar.

i
!

: \ C.N.RoodB.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 

Postbus 42 
2280 AA Rijswijk Nederland 

Tel. 070-996360 
Telex 31238§

CNI
u

Voor meer informatie: bel of schrijf even naar de Algemene Instrumentatie Divisie.
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DE MUIDERKRING B.V.
with OSBORNE/McGraw-Hill, Ine.

PAYROLL WITH COST ACCOUNTING — CBASIC

Features Include:

Interactive data entry with easy correction of 
data entry errors
Monthly, quarterly, and yearly cumulative totals 
for each employee
Summaries of the current year's paychecks for 
each employee
Job costing (labor distribution) with cumulative 
totals and overhead calculations
Flexible deduction Schedule for every employee 
Check printing with full deduction and pay detail
16 different reports including W-2 and 941

PAYROLL WITH COST ACCOUNTING — CBASIC is the first book in the new series of 
OSBORNE/McGraw-HilI's popular line of business software. The programs are written in 
CBASIC (Version 2), a widely used BASIC adaptable for 8080/Z80 microcomputers that use 
a CP/M • operating system. The book includes complete source listings with detailed docu- 
mentation. The books in this series will be printed in an 8-1/2" x 11" loose-leaf format with 
spiral binding.

The documentation includes a complete operator's manual, with screen display formats, 
sample reports, file descriptions and layouts, an explanation of pertinent CBASIC features, 
suggestions on how to change the programs, and program and data file installation instruc- 
tions. In addition, the source listings themselves are thoroughly documented with in-line 
remarks. By Lon Poole with Mary Borchers, Martin McNiff, and Robert Thomson.

Order No. 12001 price ƒ 47,50 postage ƒ 5,—

DE MUIDERKRING B.V. GENERAL DISTRIBUTOR FOR OSBORNE ASSOCIATES & INC. U.S.A.

Al deze uitgaven bij radiozaken en boekhandel 
(Indien niet verkrijgbaar wende men zich tot De Muiderkring.)

uitgeverij de muiderkring bv
postbus 10 - 1400 AA - bussum (hólland) tel. 02159-31851 gironr. 83214
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Data Precision geeft letterlijk en figuurlijk \ 
de toon aan met een drietal unieke meet
instrumenten, die in niets voor hun grote 
broers onderdoen. Klein maar dapper:

“"fa

fj

(f\ iii

&

I f450,-H ! ! P 9 IM * t.L j | ex. btw.
/J

r’*."s
•V\m

»WCI'

N »K«U

\ N V TH-A sa»
's KV-

/i.rA .f)nui «V•* .-P*1•1 JMl «V «/ *•r1•l.TO'l

*;v nvc-
**r ftw * !

1'9 «■ '
f;T

ÏA,
*nA V

itof399,- f420,-ex. btw. ex. btw.

model 935, 
minimultimeter

model 936, minimultimeter 
met akoestisch alarm

model 938, 
kapaciteitsmeter

31/2 digit multimeter met 0,1 % 
nauwkeurigheid voor:

31/2 digit multimeter met 0,1% 
nauwkeurigheid en akoes
tisch alarm:
• meetzoemerfunktie om snel 

verbindingen te testen
• akoestisch alarm werkt ook 

als waarschuwing foutieve 
funktiekeuze

• verder dezelfde specifi- 
katies als model 935

• inklusief meetsnoeren, 
handboek en kalibratie- 
rapport

31/2 digit kapaciteitsmeter met 
0,1% nauwkeurigheid voor het 
meetbereik van 0,1pF-2000jjF 
Inklusief meetsnoeren, hand
boek en kalibratierapport

• spanning - 100juV-1000V 
AC/DC

- 1uA-2A AC/DC• stroom
• weerstand - 100mn-20Mn
• volledig beveiligd tot 1000V 

kontinu
• inklusief meetsnoeren, 

handboek en kalibratie
rapport

Meer weten?
Uitgebreide informatie over deze 3 meters en over het komplete leveringsprogramma 
van Data Precision ligt al voor u klaar.
Bel Ger Kabel van onze produktgroep Meetinstrumenten, telefoon (070) 210101, tst. 117.

KONING EN HARTMAN
elektrotechniek bv
postbus 43220,2504 AE den haag, telefoon 070-210101 % telex 31528 46
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CCNs lel o ANUcKb HOREN DAN ALLEEN RADIO?
ga dan over tot de aanschaf van een JOMACO scanner, gewoon de beste• • • • • •

- Nederlandse gebruiksaanwijzing
- Nederlandse garantiekaart
- Nederlandse service
- Nederlands scannerhandboek
- Eigen JOMACO kristallen

f )

€è 2346678910

OOOOOOOOO O'S"Tg,

- Br.

/PT 'c;

Q]
o

7 i . . jT^lvi= : •S °T”r *

;«:*:*:*:*:*:****lj;
S'" ’-i*. -

L w

n
-tg

I PU 2i.

JO 210JO 202 JO 318 JO 320 JO 3102JO 127Technische gegevens:
VHF/L 70- 90 Mhz 
VHF/H 144-175 Mhz 
UHF 450-470 Mhz 
Aantal kanalen 
Local select 
Gevoeligheid <
Voeding

jajaja ja jaja
jajajaja jaja

ja ja ja
10 var.10/10 var.20 var. 10/10 var. 

2X12 kan.
10/10 20 var. 

11 kan.
0,40,40,4 0,4 0,40,4
Nicad.220/12 V 220/12 V 220/12 V220/12 V 220/12 V

JO 320, absolute topklasse met dubbel kristalfilter en dubbele led-band indicatie. 
JO 3102, de eerste scanner van NEDERLANDS fabrikaat.

Oranjelaan 45, 3181 HK ROZENBURG 
Postbus 1166, 3180 AD ROZENBURGO omaco Telefoon: 01819-16466 
Telex: 22639

Levering: uitsluitend via de detailhandel.
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\ labda video den haag
Bankastraat 58. Tel. 070 - 606042.

labda video overtreft zichzelf.' 

een compleet portable KLEURENvideosysteem 

voor een fantasties lage prijs;

3998iAKAI
F1995,-
2995,-
295,-

VT 150 recorder + powersupply 
VC 150 camera met ingeb. monitor 
HF modulator voor aansluiting TV 0F5285,-

3998Nu als complete set
(v

1De VT 150 recorderset ook los verkrijgbaar 
ideaal voor wie al een kleurencamera heeft 
en voor het perfekt monteren van Uw video| 
opnames.
VT 150 set,incl.accu's en tape wm\1998 V,

Ui:- _■

labda heeft de set én de prijs draagbaar.' 
portable zwart-witcamera+recorderset

l

AKAI
F 1099,- 

695,- 
595,- 
295,-

VT 120S recorder+powersupply 
VC 115 camera met ingeb.monitor 
Zoomlens 1:8
HF modulator voor aansluiting TV

F 2687,-1998Nu als complete set

Of met standaardlens 1699

VT 150/VT 120 S beide voorzien van automatic editing, dus perfekte montage tussen 
opvolgende scenes,stilstaand beeld/sound dubbing.Oplossend vermogen:250 lijnen. 
Inclusief accu*s,tape en lichtnetadapter.
VC 150,kleurencamera voorzien van zoomlens 1:6 en ingeb.zoeker/monitor/play-back. 
VC 115 camera met zoomlens 1:8 of met standaardlens,ingeb. monitor als boven.

LABDA VIDEO heeft alle videosystemen.AKAI-JVC-National-Philips-SONY. Recorders, 
Camera's,TV's,Monitors,randapparatuur,kabels,tapes,cassettes,know-how,hulp, 
advies en onze parate techniese dienst verzorgt iedere aanpassing aan Uw app.

Verzending? Dat kan,onder rembours of na Uw betaling op giro 3092135,Labda Video.
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De Scala van Milaan in Bodegraven::
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Realisme of overdrijving van Bose?
Bose houdt zich bij z'n principe, 

je met een paar Direct/Reflecting® boxen de Direct/Reflecting® boxen in uw set bieden 
levensechte sfeer van een live-konsert ’t realisme waar uw muziek recht op
in huis haalt? U kunt dat beter beoordelen heeft en waar uzelf naar verlangt, 
dan de gemiddelde HiFi-konsument. Bij de Bose specialist ontdekt u

U weet al langer dan vandaag dat dat dit realisme een fantastische waarheid is.
speakerboxen de belangrijkste komponent En beslist geen overdrijving,
vormen, die de uiteindelijke kwaliteit van de Vraag uw Bose f
m u ziek weergave bepaalt. dealer om een demonstratie i

Bose boxen reflekteren een groot deel 
van de muziek via uw kamerwanden.

Is ’t reëel van Bose om te beweren dat

uw
... . ii i .Miselijke situatie zo goed I

Zo ontstaat een wijdse,ruimtevullende mogelijk na. Pas dan blijkt § 
muzieksfeer, die u ook in de konsertzaal 
ervaart. Instrumenten krijgen zo hun juiste 
plaatsbepaling. En leveren zoveel rendement

de echte waarde van het 
systeem. De Bose-specialist 
demonstreert u graag en 
vrijblijvend:
de iOl-boekenp/ankspeaker.
De 301 of 601 vloerboxen.
Of de iaeale 901. Precies wat 
er binnen uw interieur en binnen uw begroting past!
Ga zelj gauw ’ns horen of u Bose ook zo fantastisch vindt. ^

op dat u op versterker-vermogen besp 
kunt. Bovendien zijn Bose speakers a<

aren 
ermate

geperfektioneerd, dat de klankkleur al even 
natuurgetrouw is.

Wat Bose erg jammer vindt, is dat een 
aantal HiFi-merken hun omzet-heil zoeken 
in het aanbieden van zogenaamde audio-racks 
en‘en 
bij advi
kwaliteit-zoekende konsument.

passant’ de boxen als sluitpost er 
'iseren.Jammer. En misleidend voorde

Voor informatie:
BOSE b.v. - Postbus 2181 -1000 CD Amsterdam - tel. (02ü) • 255183. 
BOSE n.v. - Brigade Pironlaan 23 - Brussel 1080 - tel. (02) • 427.99.53.

I Bose: Ruimtelijk Realisme in de huiskamer
A16 Radio Bulletin januari 1980

:



Met de ^dcol^ SOLDEEREENHEID model 101(........---->

professioneel solderen! Ook voor hobbyisten!
Het model 101 bestaat uit een serie K soldeerbout 
met ingebouwde thermokoppel-sensor en een 
elektronische regelunit. De toegepaste componen
ten, waaronder een 220 V - 24 V ringkern transfor
mator met een afscherming tussen de primaire en 
secundaire wikkeling, voldoen geheel aan de veilig
heidseisen vlg. VDE, NEMKO, DEMKO en SEMKO. 
Het regelgebied loopt van 120° tot 420° C, instel
baar door een blokkeerbare knop met direct aflees
bare schaal. De nauwkeurigheid van het regelge
bied bedraagt ± 2%. De soldeerbout werkt op een 
veilige laagspanning van 24 V; 50/60 Hz. Alle meta
len delen zijn geaard, zodat geen lekstromen kun
nen ontstaan. Spannings-lekproblemen kunnen 
niet optreden, waardoor het solderen aan span- 
ningsgevoelige componenten, zoals MOSFETS en 
MOS-IC'S zonder risico kan geschieden. De unit is 
r.f. ontstoord en het zeer soepele soldeerboutsnoer 
is vervaardigd van hittebestendig siliconenrubber.

Vraag AMROH-Muiden,
telefoon 02942-1951 *, de lever- 
adressen. Een folder sturen wij 
graag naar industrie, handel, 
laboratoria en onderwijs.

COINIOFLOW-VPVF
FABRIKANT VAN MEET- EN REGELAPPARATUUR

Bij de afdeling Research & Development, in de sector 
Electronica, kan worden geplaatst een

elektronicus
Sollicitaties aan afdeling 
personeelszaken van 
Conoflow-VAF, Vierlingh- 
straat24, Postbus 40, 
3300 AA Dordrecht.

De juiste kandidaat 
heeft een opleiding op 
MTS/HTS-niveau en bezit 
ervaring met analoge 
en digitale elektronica. 
Kennis van geavanceerde 
technieken, zoals opto- 
elektronische en ultrasone, 
strekt tot aanbeveling.

Beheersing van de 
engelse taal is wenselijk. 
Leeftijd tot ca. 30 jaar.

Salariëring overeenkom
stig opleiding, leeftijd en 
ervaring.

die zal worden belast met:
• het bouwen, testen en 

afregelen van de intern 
benodigde digitale en 
analoge elektronische 
apparatuur t.b.v. vloei- 
stofmeet-, regel- en test
systemen; inclusief het 
verzorgen van de ge- 
bruiks- en onderhouds- 
instrukties hiervoor;

• het beheren en 
onderhouden van de 
aanwezige elektronische 
apparatuur;

• het geven van leiding 
aan een klein team.

Conoflow-VAF is een 
middelgrote, technische 
onderneming.
Ze produceert apparatuur 
die wordt toegepast in 
de scheepvaart en de 
procesindustrie.

De afdeling Research 
& Development speelt 
daarbij een belangrijke

I

Voor telefonische funktie- 
informatie kunt u de heer 
C. J. K. Burgmans bellen, 
overdag onder 078-183100, 
na werktijd 078-176470.

rol.

ITT
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I

LESON
TAFELMIKROFOON
met ingebouwde regelbare 
voorversterker. Impedantie 
600 ohm, of 50 kilo-ohm. 
Versterking 0-12 dB 
regelbaar. Gevoeligheid- 
40 dB. Voeding d.m.v. 9 
volts batterij. Zolang de 
voorraad strekt.

LESON MIKROFOON
met ingebouwde regelbare 
voorversterker. Impedantie 
600 ohm. Versterking 
0-12 dB. Voeding d.m.v. 
batterij. Gevoeligheid - 
42 dB. Compleet met 
krulsnoer.

LESON
HANDMIKROFOON
met ingebouwde 
regelbare voorversterker. 
Werkt op normale 9 volts 
batterij. Versterking max. 
15 dB.

EXPANDER
DYNAMIKE
Regelbare mikrofoon met 
schuifpotentiometers 
voor sterkte en 
toonregeling Verstelbare 
kop, batterijtester en 
ingebouwde 
modulatiemeter.

TAFELMIKROFOON
met regelbare 
voorversterker en 
speechcompressor. 
Werkt op 9 volts batterij. 
Versterking regelbaar 
0-30 dB. Gevoeligheid- 
25 dB.

ƒ 37,50ƒ 45,-

MOBIELKABEL
met storingsfilter. 
Speciaal voor 
27 MHz. ONTSTORINGSFILTER VOOR DE AUTO

Geschikt voorfreq. van 3-30 MHz.
Type ANF voor wisselstroomdynamo, 
type GNF voor gelijkstroomdynamo.

/ 35,-
Q

ƒ 17,50PROFESSIONELE KWALITEIT CUNA 
GESTABILISEERDE VOEDING
Deze krachtpatser uit ons assortiment levert 
maar liefst 5 A continu, maximaal belastbaar tot 
7 A. Volt/ampère-meter (omschakelbaar). 
Spanning instelbaar 12-20 volt.

SPECI
ALE
AAN-
BIE-/ 275,- DING
STAANDE- 
GOLF EN 
VELD
STERKTE 
METER 
met rechthoek 
inbouwmeter 
SWR: 1 : 1 en 
1 : 3 VSWR 
Frequentie: 15-160 MHz 
Max. power: 1 kW 
van / 49,50, voor:

f
i

DAIWA 
2-METER 
LINEAIR 
VERSTERKER v
met ingebouwde 
ontvangst 
versterker.
Frequentie:
Input power:
Output power: 
Ontvangstversterking:

I •* <- •*%
i

TM"?*--? CUNA REGELBARE VOEDING
met volt- en ampèremeter. Regelbaar van 6- 
15 Volt.
Continu belastbaar 3 A.
Max. belastbaar 3,5 A.

144-146 MHz 
max 10 watt 
max 35 watt 

15 dB
ƒ 39,50 / 245,-ƒ 498,-

MARC APPARATUUR
Binnenkort leverbaar na PTT 
goedkeuring.

tU| !
- *00 u. rCUNA 100 

WATT
TRANSISTOR 
LINEAIR 
VERSTERKER
Maximaal power output 200 watt SSB. 
Geschikt voor AM/FM/SSB/CW. Frequentie 
range 3,5-30 MHz.
Input power AM/FM max. 5 watt, 12-14 volt.

>
FBI SIRENE SPEAKER
Tweetonige 
reflexluidspreker met 
ingebouwde sirene unit. 
Werkt op 12 volt.

cuna
nederland b.f 445,- / 72,50
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MODEL SWR-20
Dit is een testinstrument voor de CB- 
amateurband, klein van afmeting en 
met vele mogelijkheden, zoals staande- 
golf, power en veldsterktemeter.
SWR: 1 : 1-1 : 3 VSWR 
Power: 0-1 OW, 0-100 W 
Impedantie: 50 ohm 
Frequentie: 1,5-160 MHz

CUNA
GESTABILISEERDE
ADAPTER
Output 12 volt, 3 A 
continu. Max. 
belastbaarheid 5 A. 
Solide uitvoering, 
professionele kwaliteit.

ƒ69,
STAANDE-GOLF EN 
POWER METER 
voor 27 MHz AM/FM
Impedantie: 
Powermeting:
SWR:

SEIF RA-100
Nagalm Unit direct aan te sluiten op elke zend/ 
ontvanger. Impedantie omschakelbaar (hoog en

laagohmig), 
ook te 
gebruiken 
voor gitaar

50 ohm 
0-10 watt 

1 : 1 en 1 : 3 VSWR

NIEUW'
etc. ƒ 39,95ƒ98,-

NIEUW: DRAADLOZE TELEFOON

Met deze installatie kunt u draadloos - telefoneren tot op een afstand van ca. 80 
meter van uw telefoonaansluiting. Ideaal voor op zolder, in de tuin enz. Bij 
inkomende gesprekken geeft het lichtgewicht handunit een duidelijk signaal. 
Gegevens handunit:
Oplaadbare NC-batterij, ingebouwde luidspreker en mikrofoon.
Gegevens ontvanger:
220 volt aansluiting, ingebouwde oplaadinrichting voor handunit, eenvoudig 
aan te sluiten d.m.v. telefoonsteker.
Elders gesignaleerd voor ƒ 1195,- (uitsluitend voor export)

J

|

BIJ ONS ƒ 595,
TECH TE—15 
TRANSISTOR GRID- 
DIPMETER
Frequentie 0,44-280 MHz. 
Werkt op 9 volts batterij. 
Compleet met 
oortelefoon, batterij en 
serie spoelen (6 stuks).

HANSEN FS—4 
CB UNIVERSEELTESTER

MODEL SWR-30
Een ideaal testinstrument voor 
staande-golf en power meting, 
met ingebouwde antenne 
aanpassingsfilters (matching) 
een totaal nieuwe mogelijkheid 
om de juiste aanpassing te 
verkrijgen.
SWR: 1:1-1: VSWR 
Power: 0-10 W en 0-100 W 
Frequentie: 27 MHz 
Impedantie: 50 ohm

ƒ 145,- , '«•
met:
- powermeterOt/m 5 watt 

0 t/m 50 watt
- staande-golf-meter
- modulatiemeter
- veldsterktemeter
- ingebouwde T.V.I-filters
- aansluiting voor scoop
- etc. etc.

GESTABILISEERDE 
LICHTNET ADAPTER
Instelbaar van 12-20 volt. 
Max. stroomsterkte 5 
ampèreƒ 172,-ƒ 145,- ƒ89,50

Rotterdamsedijk 2a - SCHIEDAM - Telefoon 010-151604
(beneden aan de dijk, hoek Hogenbanweg)

Geen folders of dokumentatie.

Geopend dagelijks van 9.00-12.30 uur 
en van 14.00-18.00 uur.

Verzending onder rembours of bij 
vooruitbetaling op giro nr. 247540.

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 uur - 's ZATERDAGS GESLOTEN.V.

Radio Bulletin januari 1980 A19



11)211(11^ Goedkeuring P.T.T. 
inmiddels bekend

PROFESSIONELE MARC 27MC 

ZEND - ONTVANG APPARATUUR

OFFICIEEL PTT GOEDGEKEURD!
OFFICIEEL PTT GOEDGEKEURD! MODEL 3000

Luxe zend-ontvanger voor de verwende 
zendamateur, goede modulatie en zui
vere ontvangst, squelch, tone control, 
delta tuning, dx-LOC, S-wattmeter noise 
limiter, 22 kan. dig. uitlezing zender 0,5 
watt, ontvanger 0,5 pV.

MODEL 2000
Gebruiksklaar op alle 22 Kan., kompakt, 
bedrijfszeker en kompleet met squelch, 
S-wattmeter, noise limiter, zendvermo- 
gen 0,5 watt, ontvanger 0,5 pV.

PTT keuring aangevraagd

MODEL 4000
Topmodel voor verbindingen over gro
te afstanden, de modernste techniek en 
alle denkbare accessoires zijn verwerkt 
in dit fantastische basis- en mobielsta- 
tion.

FISSER BENELUX B.V. Importeur Major Nederland
Mathenesserlaan 371, 3023 GD Rotterdam, Tel.: 010-761033.
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special

yM

Het BESTE uit Computer Bulletin
S sR
co 5
O Een selectie van de beste artikelen uit Computer Bulletin - de maandelijkse bijlage van 

Radio Bulletin - samengebracht in een meer dan 100 pagina's tellende 'CB-special'. Veel 
interessante artikelen waaronder 'het grafisch TV-display' en de cursus 'programmeren f|§ 
stap voor stap' maken deze CB-special onmisbaar voor ieder die geïnteresseerd is in de 
techniek van de toekomst. Naast de reeds gepubliceerde artikelen is een actuele test §f 
opgenomen waarin zes personal computers worden vergeleken.

s

o :%
-
E-
< SI*< ✓
o :::::/.

:;::£COco
CO*
'9 In de COMPUTER SPECIAL vindt u o.m. 

de volgende onderwerpen:
Dn
S
c.

SOFTWARE
oc
5 Master Mind ssic
c

Automatische registeruitlezing ■:

3

s■o

•S BOUWONTWERPEN
2 ■

oa EPROM
programmeerapparaat 2708

ISSS

& 11
Grafish TV-displayco

o
iD

s li
i I

Morse decodeertoestel

CURSUSE 9
5 I
D

JQ Wat is een microprocessor< SISlISs
< ;s;Éi§
O glSlSl; 

l|ISISISI Programmeren stap voor stap

2 1 •i ÉN TESTEN
■2

I • PET - CHALLENGER 
APPLE - COMPUCOLOR 
HEATHKIT en TANDY.

£
cn S'JiSlS
I 1É|
■ï lm

prijs f 14.75bestelnummer 14033
SxSSIwlSIsISISI: SS:sisisg

■O SIS:ISsSI-S SSSIS:tmmSm

f 1| De CB-special is medio november 79 verkrijgbaar bij kiosken, boek- en elektronicazaken.
I U kunt hem ook bestellen door overmaking van f 14,75 op postrekening 83214 t.n.v.

I Uitgeverij de Muiderkring bv. Postbus 10, Bussum, of op postrekening 86362 t.n.v.
| Drukkerij Onnes bv, Snouckaertlaan 9, Amersfoort, onder vermelding van 'CB-special',
1 waarna toezending volgt.

ISIS3 •SISE

3



CB-MSTHüc
A n NIEUWSMEESTERLIJKA

Bent u een
professionele
zendamateur?

Dan stelt u eisen aan uw 

accessoires.
U kiest dus het
CB-MASTER programma.
Internationaal erkend om de 

perfektie.
De vakhandelaar heeft ’t. Als die 

niet in uw buurt is, bel dan 

Van Buuren. Daar ligt een 

komplete catalogus voor u klaar.

ggrVAN BUUREN ZAANDAM
Westzijde 404-408-Telefoon (075) 164519
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^cippkz computerCelestion
Ditton 332

MICROCOMPUTER SYSTEMEN 
UITERMATE GESCHIKT VOOR O.A.:

• ADMINISTRATIEVE TOEPASSINGEN

• WETENSCHAPPELIJKE TOEPASSINGEN

• INDUSTRIEËLE TOEPASSINGEN

• ONDERWIJS EN EDUKATIE

||cipplG II
MICROCOMPUTER SYSTEMEN

• ONS SPECIALISME IS
DE PROGRAMMATUUR EN 
DE TECHNIEK VAN DE COMPUTERUitzonderlijk

• WIJ BIEDEN U DAAROM
EEN PASKLAAR SYSTEEM’n Kompakt 3-wegsysteem. 20-100 watt 

kontinue. Afmeting 65x35x28cm. Frekwen- 
tiebereik 50-20.000 Hz. Een 14-elements 
wisselfilter en een hoge tonen beveiliging 
d.m.v. een zekering. Speciaal ontwikkeld 
opengeweven voorfront. Vraag dokumen- 
tatie aan, dan weet u snel alles over de ge- 
luidsystemen van Celestion.

De ingevulde bon in een enveloppe, dichtplakken, frankeren 
als brief en opsturen naar Eagle International Electronics BV, 
Ridderkerkstraat 15, 3076 JT ROTTERDAM.
(Telefoon 010-198661)

ROMCff
ELECTRONICS BV.

RAADHUISSTRAAT 4 
5165 CH WASPIK 
TEL (04168) 29 44 (6 lijnen) 
TELEX 35191

Ik wil geluid zien.BON
Naam:
Straat:
Postcode/plaats:

ONZE DESKUNDIGHEID- UW ZEKERHEID
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SKILTRONICS MAAKT UW 

HOBBY ECHT GOEDKOPER
DATABOEKEN BETROUWBARE INFORMATIE VINDT U 

ALLEEN IN FABRIEKS-DATABOEKEN. RCA COSMAC evaluation kit
FAIRCHILD FULL LINE CATALOG.
Kompleet overzicht van alle Fairchild produkten met korte tech
nische gegevens van 10.000 dioden, transistoren en IC's. 
Aansluitgegevens van lineairs. TTL en CMOS
FAIRCHILD OPTO CATALOG.
350 pagina's over Led's, displays, opto couplers enz.

De single board komputer met hand-terminal.Proces
sor is de befaamde CDP1802 CMOS-chip. 
systeem, waarvan het stroomverbruik zo laag is dat 

. u géén EPROM nodig hebt. In rust slechts 0,5 mA per 
1 K.RAM, zodat u met een kleine batterij gegevens 
maandenlang kunt vasthouden. Wordt geleverd met 4 K 
utility program, ^ K RAM en zeer uitgebreide hard
ware en software dokumentatie in ringbanden. Ideaal 
voor studiedoeleinden. SPECIALE AKTIEPRIJS

Een uniek
19,90
21,50

FAIRCHILD REGULATOR HANDBOOR
325 pagina's. Niet alleen technische geaevens van's werelds nr.1 
spanningsreqelaar-fabrikant, maar tegelijk een leerzame kursus 
over voedingsschakelingen

750,-
16,50

FAIRCHILD CMOS en 74LS DATABOEKEN.
Twee komplete werken over deze populaire logika series,elk met ca. 
400 pagina's gegevens en toepassingsvoorbeelden.

ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT!GLOEILAMPEN

19,50 Normaal, 25-40-60-75-100 W. 5 st. 
(Siemens en Philips )
Superlux 40-60-75-100 W. 5 stuks 
15 Watt kleine fitting
Centralamp, speciale stootvaste 
konstruktie, 60 Watt

/ 7.50HANDGREPEN
/ 9.50
1 7,50

voor uw draagbare apparatuur. Messing 
verchroomd, met M4 draad, 90 x 38 mm. 1,95 4 stuks

Idem, uit geëloxeerd aluminium voor 
o.a. klankzuilen en boxen, 420x60 mm. 
18 mm. dik.

1 9,504 stuks9,50

GIETHARSKITEPOXY 2 komponenten 
van 3M, ca.250 gram in 'schone handen verpak
king' Voor het ingieten van schakelingen in'n 
vochtige omgeving

o
o
o

9,50 IDEAAL VOOR SERVICEWERKI ELTO microgun subminiatuur

SOLDEERPISTOOL
Opwarmtijd 3-5 sekonden. Met 1,5 mm. tips. Handvat 
slechts 23 mm dikDe professionele manier om halfgeleiders 

koel te houden 59,50ROTRON BLOWER
(1 in euroformaat 120x120x38 mm. Lever- 
^ oaar in diverse uitvoeringen:
^ CENTOUR (high volume)
: MUFFIN 
J MUFFIN

speciale aanbieding
HiFi LUIDSPREKER KITS

f 35,- 
/ 35,- 
f38,50

(lov; noise)
24 Volt

S5j) Het euro-koelprofiel past er precies 
achter. Meerdere sekties kunnen met 

^ draadstangen achter elkaar worden ge- 
Mj plaatst. Prijs per sektie van 120x120 

50mm.

50 Watt 3-wegsysteem, standaard
Bas SP300S, 20-3000HZ, 

305 mm
Midden MS-70, 600-4000 
Hz., 140 mm.
Hoog MSD-90, 1700- 
20.000 Hz, dome 
Filter DN-4, 12 dB/ 
oktaaf

112,00
29,80
24,10
29,50

195,40

20,00

©assortimentsdoos IC SOCKETS
Transparante vakkendoos met 60 IC-sockets 
8-14-16-18-24-28 pins en TO-99. Div.typen 
met goudkontakten. Een koopje 25,00

AKTIEPRIJS 175," 2 st325,“

VU METER CS40 Watt 3-wegsysteem, luxe uitv
met in dB gekalibreerde schaal 55 x 47,5mm, 
verlichtbaar..-.Meetwerk 500 uA.
500 ohm.
Ook leverbaar met vertikaal meetwerk. links 
of rechts gemonteerd, schaal 40 x 40mm.
Per stel links en rechts

Bas SP250D, Alu-chassis 
30-5000 Hz, 260 mm.
Midden DM-75, 500-10.000 
Hz, dome
Hoog CM3861, alu-hoorn - _
3500-24.000 Hz. 27x10 cm 69,00 
Filter DN-6, variabel 
filter 12 dB/oktaaf.

118,80
51,40

7,50 0

©9,50
58,50BEDRIJFSURENTELLER

220 V./50 Hz. Frontmaat ca. 
50x25 mm. Tot op de minuut kunt 297,70

AKTIEPRIJS 239,-2 St449,-
50 Watt 3-wegsysteem, miniatuur

be-u zien hoelang uw apparatuur in
bedrijf is geweest. Telt tot 10.000. 
uur. Voor alle onderhoudsgevoelige I 0Bas SP60. 50-8000 Hz,

100 mm.
Midden DM-75, 500- 
10.000 Hz, dome 96x96 mm 51,40 
Hoog HTM-2. 3000-20.000 
Hz. hoorn 54x88 
Filter DN-4, 12dB/oktaaf

apparatuur. Prijs slechts 23,50 3500

©17,85
29,50

STEREO mm.

WATT METER
Voor uw HiFi installatie 133,75Door log. schaal ook voor

AKTIEPRIJS 119,- 2 St2l0,-kleine vermogens afleesbaar.
Max. input 100 Watt. Zie nu hoeveel 
er werkelijk uit uw versterker komt Skiltronics b.v.

Vegelinstraat 19 - 8933 DR Leeuwarden. Holland 
postbus 777 (8901 BN) telefoon: 05100 - 24011* 
telex 46324 skilx. postgiro: 2549851

De 252 pagina's dikke SKILTRONICS KOMPONENTEN KATALOGUS, 
met prijzen, mits méébesteld / 7,50 anders ƒ 10,00.
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FRUMICORD
DISCO-MIXERSELECTRONICS

i speciaal gemaakt voor continu gebruik in disco, 
horeca, zalen, omroep, p.a. werk voor drive-in 
shows, dansscholen, jongerensociëteiten, 
omroepinstalla ties
STANDAARD UITVOERING SQ 11, IN GOUD OF ZILVER .
LUXE UITVOERING LQ 12, IN GOUD OF ZILVER..........
(Met extra audio-visuele indikators en mikeklankregeling)
STANDAARD SQ 11 L.E.D., idem met LED VU-meters ....
LUXE UITVOERING LQ 12 L.E.D. ook met LED VU-meters

f1035.— 
f 1305.—

f 1135.— 
f 1405.—

VERDER LEVEREN WIJ:
P.A. 300, EINDVERSTERKERS VAN FRIMUCORD,
passende bij bovenstaande mixers, 2 x 150 Watt
continu, 2 x 220 watt music power .....................
FRIMUCORD DISCO SNELSTARTDRAAITAFELS,
met afst.bediening, 2 voor ....................................
SIS S 130 NAB JINGLEMACHINES, voor geluidsstudio en drive 
in disco. Deze apparatuur maakt de show van d.j.'s pas com
pleet.
Met cuespoor voor autostop. Gemaakt volgens Amerikaanse 
broadcast norm. Hoog freq.bereik door hoge bandsnelheid.
(19 cm/sec) Prijs

ƒ 950,-

/ 550,-

ƒ 950,-1 nel.btw.
DRY ICE ROOKMACHINE VAN LE MAITRE 
PYROFLASH DETONATOR met FLASHBOX, knal en rook machi-

ƒ 295,-

ƒ 495,-

ne, die zorgt voor gekleurde rookeffecten
PROFESSIONELE ZWAAILICHTEN
(4 kleuren)......................................
SPIEGELBALLEN, SPOTS, LASER, BELLENBLAAS, CONFETTI, 
NEVEL, PROFESSIONELE VIDEO, ENZ...
★ Wij installeren door heel Nederland.
★ Al onze prijzen zijn incl. btw.
★ Levering door heel Europa.
★ Wij leveren alléén de beste en degelijkste discotheek appara

tuur. Speciaal voor continugebruik.
★ Vergeet niet dat wij een snellere en betere service geven, dan 

wie ook, of u nu in Amsterdam of Groningen zit.
★ Ook leveren wij via de erkende radio-detailhandel.
★ Wij hebben alle artikelen waarmee wij adverteren ook in 

voorraadl
★ Wilt u iets bestellen, doe dat dan telefonisch.

Wij verzenden dagelijks door geheel Nederland.
En dat gebeurt met uiterste zorg!

ƒ 169,-

UW SPECIAAL-ADRES VOOR FRIMUCORD SOUND SYSTEMS en alle andere disco-apparatuur:

(rdITS MllUllflS utemomm
MARKT36^*^^2 04490-14115 * SITTARD HOLLAND
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'ffettec/u ncuiA
bouwset multimeter

19 'inch case frame KM4gvuldig samengestelde bouwpakket 
ieke beschrijving. Behalve een zeer 

duidelijke bouwbeschrijving, is ook de werking 
van de nieter uitvoerig besch

Oit zeer zor 
heeft een un

C

srrHet case frame KM4 is een 
vrijstaande 19" instrument
kast met een hoogte van 3U, 
een breedte van 84E en een 

van 240mr) De kast is 
loten. Het frame 
worden met euro-

-y-
reven

Het resultaat na het bouwen mag er eveneens zijn: 
een multimeter net een inwendige weerstand van 
50 Kohm/V» en 24 meetbereiken, waaronder vier 
wisselstroonbereiken van 60uA tot 1500mA

maar net onderdelen, de kennis 
fabriek waar KWALITEIT

■>cx die
o

pte
geheel ges 
kan gevuld 
kaarten (100xl60mm) en met 
modulen

-x
ZELF gebouwd .. 
en de ervaring 
'vanzei fsoreken 
Ongekend lage prijs

van een 
d is Het gehele vero-progranma is door ons leverbaar.

De belangrijkste delen van het KMA systeem zijn "*1,“ 
op voorraad. Van labor-racks tot higned panels enz.enz. 
De afgebeelde kast wordt kompleet geleverd

; ƒ 99.00

ƒ 233,35

ic test clips
meetsnoerenAan een IC kan vlug en eenvoudig 

worden geneten net deze IC testclip 
De testclip heeft de vorm van een 
knijper en kan zo over een gemon
teerd IC worden geschoven 
DIL14 
0IL24 
DIL40

unieke katalogusUiterst flexibele meetsnoeren zijn 
verkrijgbaar in de kleuren rood, 
zwart, geel en groen In de lengte 
van 50 cm en 1 meter.
De stekers hebben een overlangse 
bus en kunnen veilig worden ge
stapeld
50 cn lengte div. kleuren ƒ 3,95 
lOOcm lengte div kleuren / 4,25 
Prijs per snoer met 2 aangegoten 
stekers.

kleps 30 

flexibele 
meetpen

*

r c

zeer overzichtelijke katalogus 
de professional én de amateur, fluim
10.000 artikelen op voorraao. •■et

KO^P'Cd
Bij ver-

voor
ƒ 8,95 
1 31,80 
ƒ 51.30 dtversi aansluitgegevens. 

met prijzen. Prijs ? *.75. 
zending • 7,50. bedrijven grat'S. 
aanvragen d.n.v. brief of telex. 
Dealer van o.a. - FIUKE-PERNSTCIN- 
T[ LEO'J: p: TENT- P3C KWELL-CSC- A»SIE V- 
WELLER'XCEL STE-FANE- llP-VElLE.lA.i- 
ILP-P0LVKI7 e.v.a 
BE'-TEL KATALOGUS NU 01 REKT.

256 PAGINA'S!!

o De universele meetpen 
voor alle denkbare meting
en Na een lichte druk oo 
de knop komen de matalen 
haakjes uit de schacht,om 
zich probleemloos vast te 
klemmen aan ieder meetpunt 
en elke draad Een prima 
produkt van HIRSCHMANN 
Vriendelijke prijs / 8,25

In
roodmmcatr^L én
zwart

BNC pluggen D konnektoren printkonnektoren
PRIJSOMSCHRIJVING 

BNC konnektor male 
BNC konnektor female 
BNC chassisdeel rond 
BNC chassisdeel rond, geisolëerd 
BNC chassisdeel flens 
BNC aardlip
koppeldeel female-female 
koppeldeel nale-male 
koppeldeel
T-deel fenale-male-female 
BNC kabel rale-nale 1 meter

ART.NR,

02.410 
02.408 
02 409 
02.434 
02 416 
02.433
02.419
02.420
02.421
02.411 
02.427

Printkaartkonnektor voor Eurokaart 
volgens DlN41617.

STANDAARD UITVOERING - 
Werkspanning 
Stroom 
Kontakten

3.40
: 500VAC 
: 7j A max 
: goud over koper

5.65
Werkspanning ■ 125 VAC
Bedrijfsstroom : 5A
Kontakten : zilver over nikkel
Male : printzijde, soldeer, haaks 
Female : chassiszijde.soldeeroog,recht

2.75
5,50
4,00 V female kapaantal polen nale1,00 6,60 4,405,75

7,90
95.75

9.75 4,6011.65
15.30
20.40
27.40

15 FEMALEKALEAANTAL POLEN4.609.75259,95haaks fenale-male 2,7 5135.IC 
5.2C

13,20
17.90

3711.50
15.89 4.00

4,40
3.152150
3.1531Eveneens zijn leverbaar D-konnek 

toren voor bandkabel - ook montage 
kunnen we verzorgen

3.60*31
• steek van 2,54mm, rest is 2,5m

tPtoeng in kwaliteit. 
T/tiendelyk inphy&.
&yde hand in vooMaad.

H*AKUM : 16.

^"^orders ui
33**03.

*3- 2011 EZ

bij °"d»r rembours

3156 55. Telex“‘Muitend^ndkoeZ"1' 47660 di.pl
f 3.50.

- 32 24 21.

* bi' r?rui«>«°ling op «w . 
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Nieuwsgierig sloten we de nieuwe Accuphase Integrated Amplifier model E-303 aan en vergeleken hem met zijn 
voorganger. Na de eerste 5 tonen zaten we al verrast rechtop en stelden vast:
EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT!.................en dan te weten dat zijn voorganger reeds een uitschieter was!
Verzuim vooral niet deze integrated amplifier te beluisteren en te vergelijken met elke andere versterker. Ook voor 
u zullen de prestaties EEN OPENBARING zijn. We hebben er inmiddels van begrepen dat top-Hi Fi-kwaliteit zich 
niet uitsluitend door cijfers laat vastleggen. Tóch enige frappante gegevens voor een voorlopige oriëntatie: 
harmonische- en intermodulatie vervorming kleiner dan 0,02% bij 130 watt per kanaal, frequentiebereik hierbij 
20-20.000 Hz ( + 0; -0,2 dB) en 4-150.000 Hz (+0; -3 dB) bij 1 watt. r "
Van ACCUPHASE, de onderneming die steeds de zo fel begeerde audio-journalisten-onderscheidingen krijgt!

Prijs ƒ 2998,-

Een compleet stereo top-Hi-Fi-programma: FM en AM/FM 
Stereo Tuners — Stereo Disc Equaliser — Versatile Full 
Scale Pre-amplifier — Precision Stereo Control Center 
— Integrated Amplifiers — Monophonic Power Amplifier, 
450 watt RMS — Stereo Power Amplifiers — Electronic 
Frequency Dividing NetWork.
Folders en dealerslijst op aanvraag:

KENSONIC LABORATORY INC. AMROH-Muiden, telefoon (02942) -1951*.

ccupnase
MUIDEN

V

aan bh STEREO MIXER
stsifiasi

■ S SI s
L9H

■■—.V • «• •

11J

*• *-• T •;

lüJiMii
* " •f'. .. •*. t-

i

*-« I D*W.t

Dateq fabriceert mixers voor professioneel gebruik.
De SPM & LPM serie 5 en 6 kanaals discomixers zijn uitgevoerd met autofading en eigen toonregeling in de 
microfoonkanalen.
Een voorafluistering met LED indicatie, een tape/source schakelaar, een rumble-filter en een twee- of 
driedelige toonregeling geven de Dateq mixers een nieuwe dimensie.
Keuze uit blank of zwart aluminium front.
Dateq mixers zijn leverbaar in de volgende types:

SPM-5 monitor 
SPM-6
LPM-6 (19"rack) de Steiger 193 Almere 

tel.: 03240-12376
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;UHfPERSELE
AFSTAHDBEDIEHIMCS
SCHAKELAAR

\
UERUCHVHGS

QÈk \ rro^y\ vfcsfös&z 

^ U U) f—-i'Jjg&gffi&zr-
I I Ldonker coordt Panden-

tÉ| ^^mjÊÊmmF igke energiebesparing by 
[ • ; l de verlichting van qanqen,
f ••• ;H portellen enz. Spaicoa tero/icht kunststof-

. -J * * *   kaatje •Pfrn. do xSox 6>omm. Ihsie/baarmin
iDet mqebouuOde in-  ------ —' en ma* nivo Belastbaar totma*. dooU/t.
Scku/J%ore sprietantenne De 2akflrrraat Volledig ontstoord t?</S houcodoas inkJ
eender coerkt Op een q- Vo/fc fattcrj 2$ fr roqo. -
(100 000 x schakelen !) 3>ereik lei 30ntfrJ 
ofnonke/yk van de omstandigheden s/'

7££fflA 07 ka ^
3.fr. tyéf

Eén kanoota q&tand 
bedien rngsscAa/ebor 
voor garagedeuren, 
diverse elektrische 
a/oparatemyer/teh - 
imq enz. Deon/van-
gerheefl
netvoédir 
99oVto/5ÓoUi

Treoueni/e 5y/?Vo/
ioox-Hz?:/scte>
~7öonreC)e/inq± !2.dG 
(t/O&onden) 
Harmonie Distori/on 
0,0$-% bij o,?/3- Wo/é. 
S/U Ra Y/o (Shorbed
'ffiem \bij 2.,qf V) ing. 
To1o/q<»r) (f/a/Sei- 
éing): O dB 
Ingang irnp. /S’kOhm 
Utkq. irnp. UCOhm. 
Ingangen. AukTAPE 
MONITOR 
Uitgangen; 2.
RPm: 3R0xySk9.fSrm\ 
prijs inR/.verz. kst- 
(gereed produk4)

een 22o V 
rq en scha/ei

69.50
PORTh 

OU ART MKIII
omvormer lader 
kristatgestuurd 249.50

CB.fr 3qoct-)£)e pcrj £ Q00r/tifjn 
/S een draagbare haar! Ri/ouJatt e/ekina. 
deitacentra/e,die aangesloten qo een accu 
290 \l. 50 i/2, opeoeki, De UVCjzr Is knsta/- 
qeztuurd. Door één schakelaaromiezei
len verandert u de omvormer in snel/ader 
Tnqongsspanning /2 WC. (ofzn VDC) . 
Mul/ad ca r.5 dmp Vermeden 25o Lüa/i 
M/rn. ty.x 16x13 cm Ccooicnt 5ft kg
Prgs mkJ uer2 kosien 248,50 3/3/SQ 

S4 •_ Vofis uitvoering inkt. vers koeien.
268,50 BflqoSO.

o
o

SPACESOUHD
pHer ooor e/ektrorusche muziekin
strumenten, discobars én soortge
lijke toepassingen Geval Phaser, 
■tremolo/Eu22 .pooder en~7hsb/e 
Booster

w
M

O

M

radar testopporoot Ci

De efj/hktenaün onder/ing 
mengbaar. Ul/gevoendin/baaie 
kamis/ofikasi, mei schuin J?oni en h 
aluminium fronip/aoi mei leks/ 
Kbmp/eei meineivoeding, print en 
alle komponen/en fndkaior - i€D"s> 
Cp betoont én knoppen Zhn aanslui
tingen On2. Uiluoerige vouuibeschr. 
inki. ver? kst J 40k*9 mAks°a-i 197.50

n
Zeer gevoelige enruiS- 
orm -iesiapporcrluur, /Q 
Volt meiaonstekerp/ug 
Reoqeert soajeiopdi- 
rekte radar si rating o/s 
Opdie via uieerkgalsirq 
mei een duiG/e/jkeokoes 
akouSÜSch signaal 
inkt vers

DICITHCRMtl 2
o
ca

T>e styX'ses- 
r\ uoi/e o/gi/ale 

Thermometer, 
I Z>e Digilherm 
) n is utigevoerd 
' met 2 Sensors 

Eén sensorreg/- 
. vtreerdote tempe

ratuur binnenshuist de anderebw/en 
3 Cyfeng L6D- Cti9p/a.<v CCgferhooa 
mm) met - mdikaTte rüu/omatisofc 
G&hake/ing -tussen binnen - en budeniemp 
of mei handbediening via een Schakelaar 
Tnk/usiefooedmg 22o V/50 fte. afleesbaar 
tot O. r°t2. ‘Bereik’- 25° tot + yo°C fflnehn- 
gen /z xéxyem /Complete kitmeiflaaie 
Kunststof1kast, floni, nnn/s en komponen- 
ten.Tn/tUSTu) ' . ^ ^ mdk739.50

________ AUTO POWER -
BOOSTER met 

M EMAUZER

ï

r «
JO

rjyfltfzc-
Cq ereed produkt)

<n o 
'J 

uy b 
M'O • 
ro-O
O K-

HALOGEEN MOBIL SPOT
ie / 3 
e om-Onont^eerigke halogeen schumoerper 

üoordé GeutomoSi 1^,1 ék
kampeerder ens SE•• O

o n
0 H- 
Ou-
1 n
o

-jj

D/MSTEHHER Mm U
a\ \jy 

1 03 
ui ►—Standaard dimmer. 

uoor2/en van een kastje 
tn de vorm van een •stek
ker die in een norma/e 
LOandkontaktdoos  past 
Ideaa/ voor schemer
lampen, boormachines 
enz. Belas!baar dot ca. 
Z/OO u)qH fi/ijs bcutJsef 
kompleet MMk ET /Ê 
(Rembours

V
tieofie beoesiüflng, spiraaika6er 
(toti melen) metnormstekker en 
Qdaptoi ocorgiqarreHenaansteker' 
Uoed/ng r2 Vo/f laag Stroomverbruik

£Êk in ff ver2 kasten, 
(Remb.450extra) 
Bfl 4-qo

*o r 
►*>psUlatk 

gd/ohm 
Q.Mdbtt

QTCs 
equalizer 

in y. banden 
f/fmeiinq iaoxu/*.iff 2o-3oooot/2.
'ftys inkt uerzicosten SO

HU
o
o

ca
ofv ■X 3 stuks 

52,50
O:

6

HOBBYKIT CENTREltor-3 w

AUTO r^»

Leeuwarden postbus 555 tei.05100-21868**0544* %
1 race. auh t, 2 regelaars berfferij- 
houder, haanhekken, baande -
menten, brug,flu-over en ronde. 
le/lorSSpeciale prijs 
inkt 'Seri.kosten.
(7b.fr /46o,~)________

3O ikw*ns onder rembours (• 
ontvangen

O ik stuit betaalkaart, betaal- 
oleurocheque bij

naam artikel o.
adres o
plaats JT97.50 Vegelinstraat 19. Leeuwarden antwoord nr 555 postgiro 3320470
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HET BOUWEN 

VANEEN 

14 MHZ SKOOP
STEREO KODER
Een ongeloof'lijk goede stereo-koder voor een ongeloof
lijk lage prijs! Deze stereo-koder maakt van twee mono- 
signalen één stereo-sig- 
naal en voegt een piloot- 
toon toe, die nodig is om 
later dit signaal te deko- 
deren. Deze koder kan ge
bruikt worden in (meet)- 
zenders, afregelappara- 
tuur e.d. Freq.bereik:
15Hz-15kHz. Kanaalschei- 
ding beter dan 40 dB.
Prijs slechts ƒ49,50. 1$ EEN

UITDAGING...2x60W Hi-Fi versterker
f M ,|

Deze Hi-fi versterker bestaat uit een compleet gemonteerde 
print, die bevestigd is op een grote koelplaat, die gelijk de 
achterkant van uw apparaat kan vormen. Ingangsgevoelig- 
heid 1 volt. Geschikt om met onze andere printen gecom
bineerd te worden. Slechts een beperkt aantal, ƒ 95,—

Maar U krijg! er dan ook wel 

iels voor lenig!
LOOPUCHT-LICHTORGEL Een professioneel apparaat wat altijd, ook 

achteraf is uit te breiden tot een 
tweespoors. U heeft er een echte 
meetskoop mee, 
d.w.z. met een gecalibreerde 
stappenregeling van ingang en tijdbasis. 
Voor de afregeling heeft U niet meer dan 
een multimeter nodig (de rest zit erin). 
Door zelfbouw krijgt U een oerdegelijk 
apparaat waarvan U ook nog weet hoe het 
werkt. De skoop wordt geleverd 
kompleet met 1:10 delerkop
Prijs BEM 016 voorheen 1098,—
BEM 016 nu in bouwpakket 899,- 
bedrijfsklaar 1499,— ^
(dubbclstraaluitbreiding 
in bouwpakket 
249,—)

Nog niet vertoond op de Nederlandse markt! Dit buiten
gewone looplicht/lichtorgel is te programmeren met de 
volgorde van de rondlo
pende lampen, hetgeen 
te zien is aan de aange
brachte controle-led's.
Tevens is de snelheid re
gelbaar en het apparaat 
bevat tevens een dimin- 
stallatie en een gevoelig- [ 
heidsregelaar, zodat hij 
zonder of met versterker | 
bruikbaar is.

* # ë ra

ƒ 159,—

Print nr. 1. regelvoeding 2-30V 2 Amp.
Print nr. 2. stereo toonregelversterker
Print nr. 3. Voeding 2-15 volt
Print nr. 4. Voeding 2-15 volt
Print nr. 5. draadloze babyfoon
Print nr. 6. stereo.koder
Print nr. 8. Mixer;6 kan. stereo of 12 kan. mono

ƒ 32,50 
ƒ 27,50 
ƒ45,— 
ƒ 29,50 
ƒ 25,— 
ƒ 49,50 
ƒ24,-

bij alle 
apparaten zit 

ven duidelijke 
Nederlandse 

bouwbeschrijving.Bestellingen uitsluitend na vooruitbetaling + ƒ 1,— of on
der rembours.

ELECTRONICA uitgebreide technische dokumentatie + dealer- 
lijst kunt u aanvragen bij:

SHN POLvKIT
PROFESSIONEEL IN ZELFBOUW

_

warmoesstraat 15, wormerveer
telefoon 075-28 29 41
postgiro 3804354
bank: amro bank
rek. nr. 46.24.26.335 ____

coIMPOPTEUB

oocl’s bv. Hondsruglaag 93c,
5628 DB Eindhoven.Tel. 040-415547 Telex 59409 <

H
Q
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ZEG ”DISCO” EN JE KAMER SLAAT 

KNALROOD UIT. OF GROEN, GEEL, BLAUW...
MET PRINTLIGHT KUN JE ALLE 

FLITSENDE KANTEN OPI ~=rham08OT0'*b“,'néér
Op PrintLight kun je namelijk een 

onbeperkt aantal spots aansluiten!
Met PrintLight kun je letterlijk 
alle kanten op.

Je kunt de spots niet alleen los 
ophangen, je kunt ze ook in elkaar haken: 
de platte kanten tegen elkaar, de hoeken op de 
platte kanten, je kunt ze zelfs diagonaal laten 
verspringen. Op die manier kun je je eigen 
naam in spots spellen!

En omdat PrintLight niet op je versterker 
hoeft worden aangesloten, kun je het geheel 
bijvoorbeeld aan het plafond hangen....

Enfin, verzin zelf maar hoe je eigen 
psychedelische lichtshow eruit komt te zien.

Met PrintLight kun je alle kanten op.
lEn PrintLight is nog lekker 
(betaalbaar ook!

A//

Alles van PrintLight is los te koop.
Je bouwt je disco-show dus langzaam op, of je 
begint meteen met veel spots, da’s ook nog wel 
te doen. Ga maar na: het kastje met mikrofoon, 
regelaars en aansluitingen kostje precies 
f 152,- (= weinig voor een lichtorgel).

Op dat kastje kun je 1 tot 6 spots aan
sluiten, die kosten maar f 17,50. Er zijn ook 
spots met een extra reflektor en een extra aan
sluiting, die kosten f 22,50. Maar daar kun je 
dan ook weer ’n extra spot op aansluiten, zodat 
je eindeloos voort kunt kombineren.

Bovendien zijn er lampen in 18 verschil
lende kleuren, en 18 verschillende losse 
ref lektors....v

i

PrintLight is geen \
gewoon lichtorgel. PrintLight is het enige\]\J\> 
lichtorgel dat op alle geluid in je kamer 
reageert, en niet alleen op muziek. Krijg je dus 
een ferme hoestbui, dan maakt PrintLight dat in 
alle kleuren zichtbaar.

En ook als je gewoon praat of een 
plaat draait knippert PrintLight vrolijk mee.

Zo wordt een disco-lichtshow 
natuurlijk een flitsend sukses op je eerst
volgende feest....

Het komt allemaal omdat PrintLight een 
eigen mikrofoon heeft, en dus niet op je versterker 
hoeft worden aangesloten.

Lage-, hoge- en middentonen kun je 
apart regelen. Dat betekent dat één lamp alleen g 
maar oplicht bij de bas, één lamp meeflitst met | 
de bekkens en een derde alleen maar op 
stemmen reageert, om maar eens wat te

!
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QUfiD

• (tapc) ^ Q fTT)

Miljoenen voorversterkers
Een hoogtepunt van veelzijdigheid. Wat niveau en belasting van elk denkbaar ele- 

u ook in huis hebt, of nog denkt aan te schaf- ment. Evenzo stelt u voor elke aan te sluiten 
fen, het plugt in op de QUAD 44 en wordt recorder even de afspeel- en opnameniveaus 
optimaal aangepast. In een tel. Of korter. in, op z'n amerikaans of volgens DIN.

Alleen de AUX en de RADIO-ingangen zijn 
niet regelbaar. Maar wel al geschikt voor bv. 
laser-aftasting van de nog komende puls- 
codemodulatie. Of de babyfoon van de 
buren.

Verouderingsvrij.
Een begrip dat bij QUAD door de jaren 

heen al een indrukwekkende inhoud heeft 
gekregen, bereikt een nieuwe climax. Niet 
alleen dat de nieuwe voorversterker prac- 
tisch onverwoestbaar is geconstrueerd; dat 
was al het geval bij de eerste QUAD voor
versterker uit 1945. De modulaire opzet die compensatie van de acoustische eigen- 
zich in de QUAD 33 aftekende, heeft zich nu schappen van de luisterruimte. Gebleven zijn

de klassieke QUAD filters voor maximaal 
muziekbeleven, en de Cancel-functie voor 
gegarandeerd rechte weergave.

H u iska meracoustiek.
De QUAD 44 voorziet in ver-reikende

doorgezet in de volledig verwisselbare 
ingangsmodulen. De gebruiker kan de 5 
stereo-ingangen naar willekeur wijzigen of 
indelen naar eigen behoefte, inzicht en 
omstandigheden. En oproepen op tiptoetsen 
met schakellogica. Met LED-indicatie.

Specificaties.
De weelderige veelzijdigheid van de 

nieuwe QUAD 44 kan aan de ommezijde 
slechts globaal worden opgesomd. Volledig
heid vindt u in de nederlandstalige fabrieks-

Veelzijdig.
Uw tweede pickup, of derde, vierde of 

vijfde, hoeft niet van hetzelfde type te zijn als folder, 
de eerste. Met de schakelaartjes regelt u
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44

functie-overzicnt De overspraak van opname naar weergave is
beter dan 70 dB, de kanaalscheiding beter dan 50 dB,& technische doopceel beiden over 30 -10.000 Hz.

Beschreven is de standaard-uitvoering met de Levering (tegen meerprijs) in andere dan de 
standaarduitvoering is mogelijk, omruil van moduleningangen: Disc, Radio, Aux en 2x Tape, en als acces

soire de extra Disc MC modulen. achteraf niet.
Gewicht 4 kg, afmetingen 32 x 10 x 21 cm.In- en uitgangsniveaus zijn gerelateerd aan volle

nominale uitsturing, alle ingangen afgesloten met een 
passende reële belasting, de Disc ingang met een wer
kelijk pickup-element. Uitgangen

Eindversterker0,5 V, lijn 5 V
tape instelbaar 3-775 mV, laagohmig of 33 k voor
DIN-ingangen.

De oversturingsgrenzen van de ingangen vari
ëren van 35x (Disc) tot 100 V (Tape).

De vervorming bedraagt voor elke mogelijke 
combinatie maximaal 0.05%, voor elke ingang afzon
derlijk max. 0,02%, over een frequentieband van 
30-10.000 Hz. Met gesloten volumeregelaar bedraagt 
de eigen ruis („A" - weging) -104 dB. Gelijkloop van 
de volumeregelaar 0,5 dB van vol volume tot -60 dB.

Frequentieverloop van elke ingang naar elke uit
gang, behalve Disc: +0, -1 dB van 30 - 20.000 Hz. 
Disc binnen 0,5 dB t.o.v. IEC 98-4 (nieuwe RIAA), 
Rumblefilter verwerkt in basregeling en pickup- 
compensatie.

Toonbeïnvloeding. Filters instelbaar op kantel- 
punten 5k, 7k en 10kHz. Afsnijding regelbaar van 
0 - 25 dB/octaaf. Tiltregeling in stappen van 1 dB,
5 standen, kantelpunt 800 Hz. Laagregeling: op tot 
+15 dB bij 35 Hz, af in 2 stappen met plateau vanaf 
150 resp. 300 Hz. Gecombineerde mono-schakelaar 
en balansregeling op ingangen resp. uitgangen.

Ingangen
Disc 1-3-10 mV over 47 k, parallel aan 100-400 pF 
Radio (= Aux) 100 mV overl M Ohm 
Tape 100-300-775-3000-10.000 mV, 39 k tot 121 k. 
Disc MC voorlopig in 4 versies: 100-300 uV,
100-470 Ohm, parallel aan 22-68 nF.

\
Importeur voor de Benelux:
TransTec - QUAO Benelux B.V. 
Schiedamsevest71 3012 BE Rotterdam 
tel. 010-1470 55

:.
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PMSSiMSOCReserveer nu:

Mobiel Adviesprijs 

/ 298,— 

ƒ 389,— 

ƒ 475,—

A 22 FM 

J 22 FM 

S 22 FM

President
President
Electronics

Basis
Z 22 FM ƒ 489,—President

Overige produkten: Antennes, coaxkabel, pluggen, rotoren, voedingen, 
versterkers, filters, luidsprekers, frequentietellers, meetinstrumenten, 
onderdelen, scanners, alcoholtesters, radarverklikkers etc.

Levering uitsluitend aan groot- detailhandel en industrie.

Koppermann Ned. b.v
Wierdensestraat 49

■/

Bon
U kunt reserveren per telefoon of door het 
inzenden van deze bon.
Koppermann Ned. b.v., Antwoordnr. 51, 
7600 VB Almelo.
Firma: .
Adres: .
Woonpl.:
Tel.:

Postbus 246 

7600 AE Almelo, 
tel.: 05490-16867-20355 

telex: 44781

Hr.

st. A 22 FM 
st. J 22 FM 
st. S 22 FM 
st. Z 22 FM
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I
[ J. B. Horst is erbij

J.B. Horst; v. Heuvengoedhartlaan 371; Amstelveen.
34 jaar. Vooropleiding LTS-machinebankwerker. Is 
werkzaam als kwaliteitscontroleur en technisch 
voorlichter betreffende elektronische horloges. Dit was 
voor hem aanleiding om elektronica te gaan studeren. 
Behaalde de diploma’s basis elektronicus en 
praktische digitale techniek. Wil het diploma 
middelbaar elektronicus behalen. Vindt deze studie 
een hele opgave, maar hoopt ook dit te behalen.
Is al geslaagd met de waardering zeer goed voor ME-2A 
en ME-2B.

Bij Dirksen kun je schriftelijk, maar ook schriftelijk + 
mondeling (7 cursusplaatsen) studeren. De mondelinge 
begeleiding start 2x per jaar. Men kan 3x per jaar examen 
doen. De diploma’s worden mede ondertekend door een 
rijksgecommitteerde, want ons schriftelijk onderwijs is 
erkend door de minister van onderwijs.

Carrière-cursussen:
(Elektronica)

/
MTS-E MTS-E MTS-E

I__I__I
8E9 èüsy oyj— *

♦

Bijscholings-cursusscn: Automatiseringscursussen:
(Elektronica)

WËÊ*-)

Elektronica
opleidingen
Dirksen

Of bel 085-451641
R\ Ook 's avonds 
_ en tijdens 
. *’) het weekend.

Bon
Zend mij informatie en een 
proefles van de cursus(sen)

naam:
Parkstraat 25. 6828 JC Arnhem
Tel : 085 - 451641 of
vanuit België: 00/31 85451641
Wal betreft het schriftelijk onderwijs erkend 
door de minister van onderwijs en 
wetenschappen bij beschikking d.d. 
18-12-1974.
kenmerk: BVO/SF0 129.448

Pi
Hadres: o

i
npostcode + plaats:

Deze bon in een gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden naar 
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PROBLEMEN ROND
PRINTPLAAT-
CONNECTOREN

'
t

Ë
R.WAEVER

Het gebruik van printplaatconnectoren 
bezorgt de fabrikant van elektronische 
apparatuur een hoop moeilijkheden, 
die niet nodig zouden hoeven zijn. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is de nei
ging van ontwerpers, om zich alleen 
met de 'actieve componenten' bezig te 
houden. De passieve printplaatconnec- 
tor ontgaat hun aandacht, wanneer er 
interessantere problemen zijn, zoals 
verbindingen met hoge weerstand, 
lekken tussen schakelingen, onderbro
ken werking of een compleet defect 

< door open schakelingen.
Het probleem wordt nog groter ge- 

| maakt, indien een connector wordt
j gekozen uit de catalogus van een fabri

kant, wordt besteld en gemonteerd, en 
vervolgens de printplaat wordt inge
schoven in de verwachting, dat alles 
zonder enige test en zonder monsters 
te onderzoeken, wel zal werken. Ook 
kosten/baten en soortgelijke relaties 
worden slechts zelden uitgezocht.

Dikte van de printplaat
De dikte van een printplaat wijkt vaak 
aanzienlijk af van de specificatie van de 
fabrikant. De gebruiker hecht aan deze 
afwijkingen geen waarde, als hij ze al 
merkt. Maar wanneer een connector is 
ontworpen voor plaatdikten van 0,137 
tot 0,188 cm, dan geven andere dikten 
onnodige problemen, die niet zouden 
zijn ontstaan wanneer de specificaties 
werden aangehouden.
Als de printplaat te dun is, geven 
één of meer pennen slecht contact. Is 
de plaat véél te dun, dan kan er bij 
sommige pennen geheel geen contact 
zijn. Bovendien kan door de te lage 
pendruk de printplaat uit de connector 
schieten. En in ieder geval zullen bij 
een te dunne printplaat de contactpen- 
nen te weinig 'slijpen', waardoor een 
hoge overgangsweerstand tussen 
connector en printplaat ontstaat.

dikte. Een corrosielaag wordt dan van 
de printplaat afgeslepen, zonder dat de 
plaat onredelijk snel slijt.

Positie van de contacten
Afwijkingen van de afmeting van de 
printplaat kunnen tot gevolg hebben, 
dat door zijdelingse verplaatsing van de 
printplaat contacten en pennen ten op
zichte van elkaar verschuiven. De sym
metrie van de contacten moet zo 
nauwkeurig mogelijk worden aange
houden. De neiging om grotere tus
senruimten dan noodzakelijk aan te 
houden, moet worden afgewend. 
Is de printplaat véél smaller dan de 
connector, dan kan de verschuiving 
aanzienlijk zijn. Op zijn best wordt het 
contactoppervlak kleiner; op zijn 
slechtst is er géén contact of heeft de 
printplaat contact met de verkeerde 
pennen.

Is de printplaat te dik, dan neemt de 
kracht toe waarmee de plaat in de con
nector moet worden gestoken: hoe 
dikker de plaat, hoe groter de kracht. 
De normale insteekkracht voor een 
printplaat van 1,59 mm dik bedraagt 
225 gram per contactenpaar. Voor een 
100-pens connector (50 paar) is dus 
een kracht nodig van 11,25 kg. Bij een 
dikkere printplaat neemt deze kracht 
zeer snel toe.
Heeft de plaat de maximaal toegesta- 
ne dikte van 1,78 mm, dan is de kracht 
nauwelijks acceptabel. Bij een nog gro
tere dikte van 1,91 mm kunnen de con- 
nectorpennen worden afgebroken in 
plaats van zijdelings worden afgebo
gen. Wanneer de pennen genoeg 
ruimte hebben om 0,46 mm af te bui
gen, kan dit soort problemen niet ont
staan: 0,46 mm is het normale maxi
mum bij een printplaat van de juiste

ï.
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connector problemen

1

braam

In sommige toepassingen worden in
kepingen in de printplaat gemaakt ter 
wille van een logisch systeem. Wan
neer dit niet zeer zorgvuldig gebeurt 
kunnen hierdoor slechte of zelfs onder
broken contacten ontstaan. Dit ge
beurt geregeld doordat contactbanen 
op de printplaat worden weggesneden 
zonder te controleren of zij inderdaad 
contact moeten maken. Complete 
mislukkingen zijn het gevolg geweest 
van deze onzorgvuldigheid!

De rand van de printplaat
Een ander ernstig probleem kan optre
den door slecht geprepareerde randen 
van de printplaat, die de goudlaag op 
de connectorpennen kunnen afslijpen. 
De remedie is een juiste voorbereiding 
van de rand, gewoonlijk door deze af te 
schuinen. Bij het afschuinen van de 
rand moet van de koperzijde worden 
afgeslepen. Slijpt men naar de koper
zijde toe, zoals in afb. 1, dan kunnen 
ernstige bramen worden gevormd. De
ze zijn desastreuzer voor de goudlaag 
dan de oorspronkelijke, niet geprepa
reerde rand! In afb. 2 wordt getoond, 
hoe men moet slijpen om braamvor- 
ming te voorkomen.
In afb. 3 ziet u het effect van een afge
schuinde rand op de insteekkracht. De 
dikte van de printplaat is hier steeds 
hetzelfde. Lijn 1 toont de theoretisch 
bereikbare, perfecte insteekkracht, 
zonder enige ruwe plek in de geprepa
reerde rand. Lijn 2 toont een printplaat 
van goede kwaliteit, voorbereid vol
gens afb. 2 en vervolgens gepolijst. 
Lijn 3 geeft de gemeten kracht weer 
bij een alleen afgeschuinde printplaat. 
Lijn 4, tenslotte, geeft het effect van 
onjuist slijpen zoals in afb. 1, zonder te 
ontbramen.

Eisen aan connectoren
Bij het specificeren van de eisen aan 
een connector moeten over de print

plaat even gedetailleerde gegevens 
worden verstrekt als over de connec
tor. Ze zijn even belangrijk voor een 
goed contact! Helaas weten gebrui
kers vaak niet, welke eisen ze moeten 
stellen, en aarzelen ze om dat toe te 
geven. Nog erger: soms weet de ge
bruiker niet, dat hij iets niet weet. Dit 
kan aanleiding geven tot ernstige pro
blemen. Als door onvolledige specifi
caties de afmetingen van de printplaat 
variëren, zal de connector niet goed 
werken, daar die is berekend op print- 
platen van één afmeting.
Vaak is een ontwerp gebaseerd op een 
connector, die toevallig in de bureaula
de van de ontwerper lag. Zo'n connec
tor is meestal niet de meest geschikte 
voor die toepassing, hoewel de resul
taten soms tot tevredenheid kunnen 
stemmen.
Bij de specificatie van de meest ge
schikte connector kunnen veertig para
meters betrokken zijn. Hierdoor wordt 
het aantal leveranciers beperkt, hoe
wel niet elke parameter steeds even 
belangrijk is. Het gevolg hiervan kan 
zijn, dat de klant bij slechts één leve
rancier terecht kan, hoewel een ruime 
leverancierkeuze gewenst is voor het 
zeker stellen van afleveringstermijnen, 
concurrerende prijzen en andere za
ken, die voor doelmatige inkoop nodig

worden gehouden met industriële nor
men. Bovendien is het handig om te 
bekijken, of de oude voorraad connec
toren aan deze normen voldoet. Het 
kan economischer zijn om met-genor- 
maliseerde connectoren door een klei
ne ingreep te normaliseren.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het aantal 
contacten. Ook al worden soms maar 
acht contacten gebruikt, het is vaak 
goedkoper om een standaard 10-pens 
connector te fabriceren en twee con
tacten ongebruikt te laten, dan om een 
speciale, niet-genormaliseerde en dus 
dure 8-pens connector te ontwikkelen. 
Bovendien kunnen zo mogelijke vertra
gingen worden vermeden en de prijzen 
laag worden gehouden: de standaard 
connector wordt uit voorraad verkocht. 
Eén van de ervaringen van de schrijver 
met niet-genormaliseerde connecto
ren was een apparaat, waarin een aan
tal printplaten waren gemonteerd on
der een stofkap, die tevens de printpla
ten op hun plaats hield. De gebruikte 
connector was iets lager dan de genor
maliseerde connectoren. Bij de eerst
volgende aanmaak moest een stan
daard connector worden gemaakt. De
ze was iets hoger, waardoor de stof
kap niet meer sloot. Gevolg: een kost
baar nieuwontwerp.
Een soortgelijke situatie kan zich voor
doen als de buitenwerkse afmetingen 
van een connector iets afwijken. De 
beschikbare ruimte is dan vaak onvol
doende voor een genormaliseerde 
connector.

zijn.
Verder is het nuttig, dat printplaatgelei- 
ders op zoveel mogelijk connectoren 
uit een serie passen. EDAC Ine.* ont
ving de International Electrical & Elec
tronics Conference Award voor de 
unieke combinatie van opties in zijn 
connectorontwerpen. Hiertoe behoor
de onder meer een methode, waarbij 
printplaatgeleiders één geheel vormen 
met elke maat connector uit een serie. 
Deze standaardmogelijkheid voor
kwam de noodzaak van een extra giet- 
procédé.
Er moet altijd zoveel mogelijk rekening

Bij het bepalen van de eisen die aan de 
connector worden gesteld, moet niet 
alleen worden gekeken of hij aan zijn 
specificaties voldoet, maar ook naar de 
toepassing ervan. De eisen kunnen net

*Vosko Electronics BV. Rhijngeester- 
straatweg 56, Oegstgeest.
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MARC
22 KANALEN IN 27 MHZ-BAND PER 3 
MAART VRIJ VOOR COMMUNICATIE- 
AMATEURS
Op 3 maart 1980 wordt MARC (Machti- 
gingsregeling voor Algemene Radiocom
municatie) ingevoerd. Vanaf die datum kun
nen Nederlanders van 14 jaar of ouder, die 
beschikken over een MARC-machtiging en 
in het bezit zijn van een PTT-typegoedge- 
keurde MARC-zend/ontvanger. met elkaar 
communiceren over 22 kanalen in de 27 
MHz-band, mits met gebruikmaking van 
frequentie-modulatie (FM) en met een uit- 
gangsvermogen van 0.5 W.
De MARC-machtiging, die een jaar geldig 
is. kan men bij alle Nederlandse postkanto
ren aanvragen. Zo'n machtiging kost ƒ 35,- 
per jaar. Verlenging vindt plaats door middel 
van de toe te zenden stortings-acceptgiro- 
kaart of, indien gewenst, door automati
sche afschrijving.
7 MARC-apparaten zijn inmiddels type- 
goedgekeurd en er zijn nog 36 apparaten 
waarvoor keuring is aangevraagd.
Het voorstel voor wetswijziging, nodig om 
het bezit/gebruik van typegoedgekeurde 
MARC-apparatuur zonder machtiging als 
overtreding inplaats van misdrijf aan te mer
ken, is in vergevorderde voorbereiding. 
Overleg met het ministerie van Justitie is 
reeds gaande.
De noodzakelijke regelingen voor grenso
verschrijding met 27 MHz-zendapparatuur- 
Nederland uit met MARC en Nederland in 
met in het buitenland gemachtigde zendap
paratuur - zijn nog onderwerp van overleg 
met de Belgische en West-Duitse admini
straties. Vanwege de complexe verhoudin
gen van de diverse nationale regelingen en 
uitvoeringsmaatregelen is hiermee nog 
geen afgerond resultaat bereikt (zie ook Ac
tiviteiten revue, blz. 8).

zo goed te streng als te ruim worden 
gesteld
Specificeren naar prijs kan eveneens 
leiden tot problemen Goedkope con- 
nectoren hebben vaak een huis van 
thermoplastisch materiaal en een lood/ 
tinlaag op de contacten In sommige 
produkten waarbij geen hoge eisen 
aan betrouwbaarheid worden gesteld 
is dit voldoende. Maar in commerciële 
produkten waar storing hoge kosten 
met zich mee kan brengen, voldoet 
zo'n connector totaal niet.
Maar het is net zo onverstandig om te 
betalen voor meer dan nodig is. Een 
voorbeeld hiervan is de gewoonte, 
connectoren te gebruiken die aan de 
stringente legerspecificaties voldoen, 
wanneer dit niet nodig is, omdat de 
ontwerper weet, dat er geen proble
men zullen optreden. De kosten wor
den weliswaar niet buitensporig hoog, 
maar het aantal leveranciers dat aan de 
eisen kan voldoen wordt drastisch 
beperkt.
De beste methode om prijs en presta
ties van de connector te bepalen is het 
opbouwen van een goede relatie met 
één of meer vertegenwoordigers van 
connectorfabrikanten. Zij zijn experts, 
en hun oordeel, vastgelegd in een de
gelijk rapport, kan worden gerespec
teerd en vertrouwd. Het is een slechte 
gewoonte om de vertegenwoordiger 
alleen met de inkopers te laten praten.

■ De kruisbestuiving tussen mechani
sche en produktie-ontwerpers wordt 
gehinderd, en het uiteindelijke vrucht- 
dragen van het ontwerp bemoeilijkt. 
Helaas bestaat er een tendens, om op 
connectoren te beknibbelen. De con
nector wordt nog altijd beschouwd als 
passieve component. Maar in werke
lijkheid is de connector het contact van 
de schakeling met de buitenwereld. 
Als hij zijn kritische taak niet goed 
richt, dan werkt ook de schakeling niet. 
Gemiddeld neemt de connector

2 a 3% van de totale kosten voor zijn 
rekening. Laten we dit eens in gedach
ten nemen, en bedenken of we niet 
een gulden uitgeven om een kwartje te 
besparen...
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Type-goedgekeurde apparatuur is te 
herkennen aan dit keurmerk.
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VERMOGENS 

REGEUNG MET 

NULDOORGANGS 

SCHAKELAAR U 217 B

AEG-TELEFUNKEN

De ervaring, die is opgedaan met de gecompliceerde 
triac-stuurschakeling U106BS heeft geleid tot de ontwikke
ling van een eenvoudiger stuurschakeling U217B, waarmee 
vermogensregeling voor ohmse belastingen mogelijk is. 
Alhoewel kostenbesparing de voornaamste reden is van de 
ontwikkeling van de U217B, zijn geen concessies gedaan 
aan storingsbeveiliging en voldoet de schakeling aan de VDE- 
eisen voor vermogensregeling, die tot uiting komen in mee- 
integratie van een draadbreukbewaking (spanningsvergelij- 
kingsdrempel), het benutten van beide netspanning-sinus- 
helften (zogenoemde hele-golf logica) en een zaagtandgene- 
rator.

Blokschema
Een synchronisatietrap geeft in afb. 1 
een synchronisatiepuls gedurende de 
nuldoorgang van elke netspanningssi- 
nushelft, waarvan de pulsbreedte di
rect proportioneel is met de waarde 
van de weerstand tussen pen 8 en de 
fase.
Samen met de hele-golf logica beslist 
een spanningsvergelijker aan de hand 
van de zich aan zijn ingangen bevin
dende spanningswaarden, of deze pul
sen worden vrijgegeven voor het stu
ren van de eindtrap (pulsversterker). 
De hele-golf logica bewerkstelligt, dat 
er uitsluitend pulsparen worden vrijge
geven bij het begin van de positieve 
sinushelft en dat na het doorlaten van 
een aantal perioden aan het eind van 
de negatieve sinushelft de TRIAC 
wordt afgeschakeld.
Het ontstaan van gelijkstroomcompo- 
nenten in de belastingsstroom, die een 
gevaar kunnen opleveren voor de dis- 
tributietransformatoren, wordt zo
doende voorkomen.
De draadbreukbewakingsschakeling 
vergrendelt de hele-golf logica, als de 
beide spanningsvergelijkeringangen 
positiever worden dan de intern uit een 
spanningsbegrenzerschakeling afgelei
de referentiespanning. Deze span- 
ningsbegrenzingschakeling is nodig 
om de direct uit het net gevoede scha
kelingen te beveiligen tegen mogelijke 
netspanningspieken. De zaagtandge- 
nerator begrenst de schakelfrequentie 
tot een aanvaardbare waarde, omdat 
bij hogere schakelfrequenties netspan- 
ningswisselingen kunnen optreden 
over de belasting, die zich bij lichtrege- 
lingen kunnen manifesteren als hinder
lijk flikkeren.
Het werkelijke signaal van de meet-

Verdere eigenschappen zijn:
- schakelen tijdens de nuldoorgang 

van de netspanning
- de maximale schakelfrequentie af 

laten hangeh van de soort belasting
- mogelijkheid tot draadbreukbewa

king van de meetwaardegever
- zo klein mogelijke vermogenopna- 

me van de stuurschakeling i.v.m. 
dissipatie

- ongevoelig voor netspannings
pieken

Schakeling
Omdat de U217B in eerste instantie 
wordt toegepast in elektronische huis
houdelijke apparaten tot een waarde 
van ƒ 100,- is het concept van deze 
regeling beperkt tot het betrouwbaar 
vervullen van de technische eisen, die 
worden gesteld aan direct uit het net 
gevoede vermogensregelingen vol
gens het principe van het al of niet 
doorlaten van perioden-groepen.

Ov
RIsRsyn

RvCl

Sp 0».8__2 5

*4voedingspanning 
beveiliging en 
referentiesponning

z oogtand 
generator

synchronisatie

I triae

0^U- ' ■ ■ hele-golf
logica :i: pulsversterker

(eindtrap)
; vergetijker

SIdroadbreukdetectle

afb. 1 Blokschema met aansluitgegevens 
van de U217B.
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vermogensregeling

afb. 2 Interne opbouw van de monolitische 
geïntegreerde schakeling.

waardegever wordt hiertoe verhoogd 
met een qua tijd en amplitude vooraf te 
kiezen zaagtandspanning. Ook is, door 
simpelweg vergelijken van de zaag
tandspanning met een instelbare ge
lijkspanning, een zeer eenvoudige ver
mogensregeling te realiseren.
Aan de hand van afb. 2 wordt de inter
ne structuur van deze monolitische 
schakeling nader bekeken.

Synchronisatie
De transistoren T2 en T3, die via pen 8 
worden gestuurd, vormen samen met 
T4 een geheel symmetrische nuldoor- 
gangsdetector. De geaarde-basisscha- 
keling T3 neemt de door R3 begrensde 
instelstroom van stroomspiegel T4 
over tijdens de positieve halve sinus
helft, ditzelfde doet de gespiegelde 
transistor T2 tijdens de negatieve si
nushelft.
Uitsluitend tijdens de nuldoorgangen 
levert T4 een stuurpuls voor de eind- 
trap T14, T19.

een bepaalde drempelspanning, die op 
het knooppunt van zenerdiode D3/R13 
met zenerdiode D6 via UBE van T5 
wordt opgebouwd, plus de spannings- 
val over D7, slaat de thyristor, die door 
T5 en T16 wordt gevormd door, zodat 
de externe condensator wordt ontla
den tot de waarde UR7 + UBE van T5, 
waarbij T16 tijdens het ontladen van de 
condensator tevens de stroom door 
zenerdiode D3 en R12 overneemt.
Na ontlading van de condensator zullen 
T5 en T16 weer gaan sperren, waarna 
de laadcyclus voor de condensator op
nieuw begint.

Synchronisatie
De beide tegen elkaar in geschakelde 
zenerdioden D1 en D2 begrenzen sa
men met R1 de stroom door T2 en T3. 
Dit levert een nauwkeurig gedefinieer
de laadstroom op voor de zaagtandge- 
nerator en begrenst de, door verzadi-

Draadbreukdetectie
In de bovengenoemde spanningsver- 
gelijkerschakeling is T18 opgenomen, 
waarvan de basis op de referentie- 
spanning (emitter T15) is aangesloten. 
Wanneer beide ingangen van de span- 
ningsvergelijker positiever worden dan 
Uref.
van de daaropvolgende negatieve hal
ve sinus uitgeschakeld: dit betekent, 
dat T13 basisstroom krijgt, zodat deze 
gaat geleiden en T14 af knijpt - de eind- 
trap zal nu geen stroom meer kunnen 
leveren.

Zaagtandgenerator
Een tussen pen 2 en 5 geschakelde 
condensator wordt alleen gedurende 
de halve sinusgolf over een deelcollec- 
tor van T2 opgeladen. In tijd gezien 
levert dit een trapvormig spannings- 
verloop op. Bij het overschrijden van

Hele-golf logica
Of de hierboven opgewekte stuurpuls 
op de basis van eindtrap-stuur-transis- 
tor T14 aankomt, is afhankelijk van de 
stand van een RS-flipflop, die wordt 
gevormd door T11 en T12.
Het omklappen van deze geheugen- 
schakeling wordt ingeleid door de 
complementaire darlingtons T6/T7 en 

' T8/T9, die hier als spanningsvergelijker
dienst doen.
Omdat deze spanningsvergelijker (ook 
wel comparator genoemd) alleen ge
durende de negatieve sinushelft 
de wisselspanning via T2 stroom voert, 
kan de flipflopstand ook alleen gedu
rende deze sinushelft veranderen, 
waardoor de eerste ontsteekpuls voor 
elke stuurperiode altijd in de positieve 
sinushelft valt, terwijl de laatste ont
steekpuls altijd tijdens de negatieve si
nushelft wordt opgewekt.

dan wordt de flipflop bij het begin

van
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vermogensregeling

afb. 3 Praktische realisatie van een
tweepunts temperatuurregeling.

I

ging van T2 en T3 voor de betreffende 
halve sinusgolf optredende, onvermij
delijke parasitaire stroom tot een ac
ceptabele waarde.

Voedingsspannings-
begrenzing
De negatieve voedingsspanning op 
pen 5 wordt verkregen door enkelfasi- 
ge gelijkrichting van de netspanning 
met een voorschakelweerstand als 
stroombegrenzing. Tevens wordt op 
pen 5 de afvlakcondensator aangeslo
ten. Het andere voedingspunt van het 
IC is pen 7 (retourleiding van het licht- 
net en de 'aardtekens' van afb. 2 en 3). 
Tussen deze voedingspunten is T17 
opgenomen. Deze transistor is nor
maal gesperd, ondanks de referentie- 
spanning, die op het knooppunt van 
D4/T15 - zenerdiode D5/R10 aanwe
zig is. Bij plotselinge lichtnetspan- 
ningsspieken gaat T17 geleiden, zodat 
het IC wordt beveiligd door wegvallen 
van zijn voedingsspanning en geduren
de korte tijd kan T17 de 30-voudige 
nominaal afgenomen stroom voeren.

Eindtrap
Deze bestaat uit stuurtransistorT14 en 
eindtransistor T19. Door de stroombe- 
grenzingsweerstand R9 is deze scha
keling kortsluitvast en zodanig beme
ten, dat in het ongunstige geval van 
2 V; TRIAC-gatespanning bij 0 °C nog 
100 mA triggerstroom ter beschikking

een trapspanning aan pen 4 gelegd en 
dit bepaalt het proportionele gedrag 
van de schakeling. Door R4 aan te pas
sen is de proportionele invloed te wij
zigen.
C2 bepaalt de frequentie van de zaag- 
tandgenerator. Deze frequentie moet 
hoog zijn om een goede regelverhou- 
ding te krijgen, alhoewel de frequentie 
afhankelijk van de soort belasting moet 
worden begrensd om snelle netspan- 
ningswisselingen over de belasting 
(die vooral hinderlijk kunnen zijn bij 
lichtregelingen) binnen de perken te 
houden.
Netspanningssynchronisatie en de 
breedte van de uitgangsstuurpulsen 
voor de TRIAC worden beide bepaald 
door de waarde van R1 tussen fase en 
pen 8 van het IC.
De schakeling wordt via Dv en Rv, di
rect uit het net gevoed.

R1 sRsyn 
220k

Dv
1N4004

220 V-v

Ris2,5 A 500W

X D s
triac-tBF-

C3 R2

3

van ± 5 °C in werking treedt. De tijds
duur van het proportionele aandeel van 
deze hele-perioden doorlatende rege
ling is zodanig ingesteld, dat snelle net- 
spanningsfluctuaties over de belasting 
binnen de hiervoor geldende normen 
blijven. Waarschuwing: De schakeling is 

rechtstreeks op de netspanning aange
sloten, alle onderdelen staan derhalve 
onder spanning en aanraking is levens
gevaarlijk.

Schakeling
Zoals uit afb. 3 blijkt, zijn er rondom de 
U217B maar weinig externe compo
nenten nodig. Temperatuurmeting 
wordt verkregen met een hoog-ohmi- 
ge NTC-weerstand in een brugschake- 
ling, die wordt gevormd door R8 - 
R9/R24 en R5 — R6 tussen de voe
dingsspanning.
De stroom door de NTC is erg klein, 
zodat de door deze weerstand vloeien
de stroom geen extra temperatuurs- 
verhoging zal introduceren wat de re
geling onnauwkeuriger zou maken. 
Met R9 wordt de gewenste tempera
tuur ingesteld. De brugverschilspan- 
ning wordt aan de geïntegreerde span
ningvergelijker (pen 3 positief, pen 4 
negatief) toegevoerd. TRIAC stuurpul- 
sen kunnen alleen worden opgewekt, 
als pen 3 positief is t.o.v. pen 4.
Een deel van de zaagtandspanning 
wordt via pen 1 en R4 in de vorm van

is.

Tweepunts
temperatuurregelaar
Afb. 3 geeft een praktische schakeling 
van een tweepunts temperatuurrege
ling met gesuperponeerd proportio
neel gedrag. De temperatuur is continu 
instelbaar tussen 40 en 120 °C. Het 
proportionele aandeel is zo gedimensi
oneerd, dat dit bij een ingestelde tem
peratuur van 60 °C met een tolerantie

PAOOBUUEüN
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TWEE DIGITALE
FR EQU E NTIE-UITLEZIN G E N
VOOR
BESTAANDE ONTVANGERS

Afwijkende eigenschappen zijn:
1. Uitlezing voor een mf van 2 MHz. Fre- 

quentiegebied (dit is de ontvangstfre- 
quentie van de ontvanger) van ca. 1,8 tot 
ca. 30 a 50 MHz (volgens specificatie 
van de TMS3878 gegarandeerd tot 
31,28 MHz); gevoeligheid 27 mV bij 
3 MHz; laagst af te lezen frequentie 
1 kHz.

2 Uitlezing voor een mf van 10,7 MHz. 
Frequentiegebied (ontvangstfrequentie) 
van ca. 50 tot ca. 200 MHz (volgens spe
cificaties TMS3878 gegarandeerd tot 
173,62 MHz); gevoeligheid 10 mV bij 
100 MHz; laagst af te lezen frequentie 
10 kHz.

De volgende eigenschappen gelden voor 
beide uitlezingen.
Alleen in ontvangers waarvan de oscilla- 
torfrequentie hoger is dan de antennefre- 
quentie zijn deze uitlezingen toe te passen. 
De voeding moet een gestabiliseerde span
ning van 6 V en een stroom van 420 mA 
kunnen leveren. De schakeling is in een 
blikken behuizing van 31,5 mm hoog x 
74 mm breed x 130 mm diep onderge-

Digitale technieken hebben het uiteindelijk mogelijk ge
maakt om ontvangers van een 'afstemschaal' te voorzien die 
voldoet aan een juiste afstemming en het terugvinden van 
een bepaalde frequentie. Er zijn zelfs al een aantal ontvan
gers met digitale frequentie-uitlezing op de markt gekomen. 
Maar wat moet ik nu met mijn bestaande ontvanger doen? 
Zelf een uitlezing ontwikkelen, bouwen, en eventueel inbou
wen, is niet één, twee, drie gedaan. Eén van de twee hier te 
bespreken digitale uitlezingen (Radio Elra, Rotterdam) kan de 
oplossing bieden om een ontvanger van een nauwkeurige en 
duidelijke 'frequentieschaal' te voorzien.
Het hart van de uitlezingen
Deze twee uitlezingen hebben beide het 
Texas Instruments IC TMS3878 als hart Dit 
IC is speciaal ontwikkeld om de afstemfre- 
quentie van ontvangers weer te geven.
Echter het is niet universeel toepasbaar: 
uitsluitend geschikt voor ontvangers waar
bij de oscillatorfrequentie hoger is dan de 
antennefrequentie en voor mf's van 10,7 
MHz, 2 MHz en 460 kHz. Door middel van 
een Hoog-(Vss=voeding) of Laag- 
(Vdd=massa) spanningsniveau op bepaalde 
IC-pennen wordt het IC geprogrammeerd 
voor de gewenste mf, hiermee ligt dan te
vens het deeltal van de voordelers (dus ook 
de ingangsfrequentie), poorttijden de deci
male komma vast. Voor een mf van 
10,7 MHz komen pen 16 en 17 aan H en 
pen 20 en 21 aan L (pen 20 en 21 zijn voor 
keuze van een mf van 10,6 of 10,8 MHz).
Voor 2 MHz komt pen 16 aan L en pen 17 
aan H, de spanningsniveaus op pen 20 en 
21 doen niet ter zake. Alhoewel hier verder 
niet van belang, vermelden we volledig
heidshalve nog even dat voor 460 kHz, pen 
16 en 17 aan L komen en de spanningsni
veaus op pen 20 en 21 onbelangrijk zijn. De 
uitleessturing is van het multiplex-type, ge
schikt voor 5 stuks 7-segmentenuitlezing.

De uitlezingen
De printen voor beide uitlezingen zijn gelijk, 
de elektronica is echter voor wat betreft de 
voordelers anders. Op de linkerkant van de 
foto is een opengemaakte uitlezing te zien, 
die in de rechter bovenhoek een lege print 
heeft. Dit is de uitlezing voor de mf van 
2 MHz. Bij deze uitlezing wordt het in
gangssignaal (het oscillatorsignaal van de 
ontvanger) versterkt, in een 74LS197 door 8 
gedeeld, daarna in een 74LS93 door 16 ge
deeld (totaal 128) en op de ingang van de

bracht. De sturing voor de uitlezing wordt 
via een 21-pens Socket naar buiten uitge
voerd. Op deze Socket past een 21-pens 
plug waarop een printje met 5 stuks 7-seg- 
menten LED uitlezing (TIL312P, cijferhoog- 
te 8 mm) is gemonteerd. De afmetingen 
hiervan zijn: 31 mm hoog x 72 mm breed 
x 22,5 mm diep. Voordeel van een ge
scheiden sturing en uitlezing is dat de uitle
zing op de frontplaat kan worden bevestigd 
en de sturing ergens anders in de ontvan
ger. Om storingen in de rest van de ontvan
ger te voorkomen moeten de verbindings- 
draden (13 stuks) wel van een metalen af
scherming worden voorzien, bijvoorbeeld in 
de mantel van een coaxkabel waarvan de 
binnenader met isolatie is verwijderd. Een 
foldertje met summiere technische be
schrijving, principeschema, en een idee hoe 
de frequentie-uitlezing aan een oscillator 

een ontvanger kan worden aangeslo
ten, wordt meegeleverd.

TMS 3878 voor bewerking aangesloten. Bij 
de uitlezing voor de mf van 10,7 MHz is de 
rechter bovenhoek gevuld met onderdelen 
voor een extra versterker en hf-deler, 
SP8601, die het ingangssignaal nog eens 
door 4 deelt alvorens het op de hierboven 
beschreven delers wordt aangeboden. De 
totale deling is nu 4 x 128 = 512. Voor de 
beide uitlezingen is de rest van de schake
ling weer dezelfde. De frequentie voor de 
poorttijd wordt opgewekt in een kristaloscil- 
lator met een frequentie van 5120 kHz die 
in een 74LS93 door 16 wordt gedeeld en 
dus als 320 kHz op de TMS3878 wordt aan
gesloten. De uitgangen van de TMS3878 
voor de segmentensturing kunnen niet vol
doende stroom leveren om de LED's van de 
7-segmenten-uitlezing te doen oplichten. 
Daarom gaan deze eerst naar een buffer 
(75498). Om dezelfde reden stuurt de deca
densturing eerst een thyristor die dan vol
doende stroom kan leveren.

van

RADIO BULLETIN
januari 1980 RB 7



tering van de ontvangst van het 
TV-programma Nederland 2 in 
Oost-Twente. De hulpzender 
zendt het programma Neder
land 2 uit op kanaal 26.

Louis, Missouri en de tentoon- als meesterstuk van begaafde 
stelling Ruimte en Civilisatie te ontwerpers.
Lyon.ACTIV

TEITEN
Inlichtingen: ETE Audiovisie 
BV, Postbus 12500, Am
sterdam.Keramische hogetonen 

luidspreker van Visaton
Het luidsprekerprogramma van Radio te Kaat vernieuwd 
het Duitse merk Visaton is on- Op 22 november j.l. is, na een 
langs uitgebreid met een op- ingrijpende verbouwing, Radio 
merkelijke hogetonen luidspre- te Kaat aan de Jansbuitensingel 
ker. Het is een nagenoeg vlak te Arnhem, door de heer te 
membraan met een piëzo-kera- Kaat officieel geopend, 
misch stuurelement zonder De Muiderkring was ook verte- 
hoorn. Hoog rendement en ge- genwoordigd en we konden de 
ringe vervorming bij een fre- geweldig gesorteerde afdeling

onderdelen bewonderen, die 
voorheen in de kelder was ge
situeerd maar nu een plaats op 
de 'begane grond' heeft gevon
den. Ook de afdelingen HiFi, Vi
deo en Televisie zijn in een 
nieuw jasje gestoken, zodat 
men de cliënten in een sfeer
volle omgeving te woord kan 
staan.
Wij wensen deze firma, die 
reeds 41 jaar bestaat, veel suc- 

quentiegebied van 3000- ces voor de komende jaren. 
30.000 Hz.
Inlichtingen: Peter Schukat, Vrije Radiocommunicatie 
Pfalzstrasse 5,5657 Haan/Rhld, van start op 3 maart

Na 2 maart is het zenden, met

Beovision 8800 van 
Bang 8r Olufsen
Deze nieuwe kleurentelevisie 
is voorzien van het allernieuw
ste type zelfconvergerende 
beeldbuis. Door toepassing van 
deze beeldbuis, die voor dezelf
de lichtopbrengst minder ver
mogen gebruikt en mede dank
zij nieuw ontwikkelde schake
lingen, wordt een ongekende 
beeldscherpte en kleurweerga- 
ve bereikt.
Een gering stroomverbruik voor 
deze kleurentelevisie is niet al
leen om redenen van energie
besparing, maar ook omdat een 
apparaat, dat minder stroom 
verbruikt (slechts 65 W), min
der warm wordt en dus een 
grotere betrouwbaarheid krijgt. 
De infrarood afstandbediening 
is reeds geheel geschikt voor 
commando's aan de eventueel 
in te bouwen teletext eenheid. 
Inlichtingen: B & O, Koningin
neweg 54, Kortenhoef.

REVUE
Mogelijk nieuwe 
vereenvoudige B-machtiging
De PTT verwacht in 1980 de 
10.000ste machtiging voor ra- 
dio-zendamateurs te kunnen 
afgeven.
Om de hierdoor ontstane druk
te in de ether in goede banen te 
leiden, is in samenwerking met 
de drie vertegenwoordigende 
verenigingen voor zendama
teurs een voorwaardepakket 
samengesteld, dat op korte ter
mijn aan de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat ter 
vaststelling zal worden aange
boden. Bovendien zijn er verge
vorderde plannen voor een 
nieuwe B-machtiging voor 
zendamateurs, met de eis van 
8 woorden per minuut voor het 
morse-examen. PTT verwacht 
een grote toeloop van kandida
ten voor dit examen.

West-Duitsland.
de zendvergunning, maar zon
der examen, in de 27 MHz op 

Het TDK cassette-assortiment basis van de MARC-regeling 
omvat thans vier klassen ferro- toegestaan (zie ook RB-april 
cassettes, te weten de Dyna- 1979, blz. 16). Een MARC-ver- 
mic (D), Acoustic Dynamic (AD) gunning wordt, na aanvraag en 
en Optimum Dynamic (OD) en betaling van ƒ 35,- per jaar per 
de daarvan sterk afwijkende zend/ontvanger, door de PTT 
Super Avilyn, welke als een afgegeven. Op vertoon van de- 
chroomcassette moet worden ze MARC-vergunning kan in de.

winkel een door de PTT type-. ■ 
MARC-zend/

Vier TDK cassettes
Philips en Sony sluiten 
patentovereenkomst
NV Philips' Gloeilampenfabrie
ken, US Philips Corporation en 
North American Philips Corpo
ration hebben met Sony Corpo
ration of Japan een uitgebreide 
patentovereenkomst 
kend. De overeenkomst staat 
Philips en Sony toe eikaars pa
tenten in een breed produkten- 
gebied vrij te gebruiken.
De overeenkomst omvat ook 
het optische beeldplaatsys- 
teem en het optische audio- 
plaatsysteem waarbij lasers 
worden gebruikt voor het uitle
zen van de informatie.

Grootbeeld-projectie TV- 
ontvanger
Philips is met een grootbeeld 
projectie-ontvanger uitgeko
men die een projectie-opper- 
vlakte van 125 x 96 cm heeft. 
Het hart van deze installatie is

gete-
gebruikt.
Inlichtingen: AVC Nederland goedgekeurde 
BV, Postbus 7702, Schiphol- ontvanger worden gekocht Tot

op het ogenblik van schrijven. \ j 
1 december, zijn door de PTT 
de volgende zend/ontvangers; 
type-goedgekeurd (meerdere 

Sedert enige tijd is ETE Audio- zullen volgen, maar laat u door 
visie BV te Amsterdam teza- geruchten en mooie adverten- 
men met haar dochteronderne- ties niet van de wijs brengen, 
ming AVI Audiovision Import te alle andere zend/ontvangers 
Brussel officieel importeur voor blijven verboden): 
de Benelux van 3A geluids- Amroh: type Cybernet CB007 
weergevers (Art et Acoustique Amroh: type Cybernet CB707 
Appliquée). Er staan zes pas- de luxe 
sieve en twee actieve weerge- Fisser Ben: type Major 2000 
vers met APF op het program- Fisser Ben: type Major 3000 
ma. De APF biedt als MFB de Philips: type 22 AP 369/14 
mogelijkheid betrekkelijk kleine Philips: type 22 AP 399/14 
kasten toe te passen die tóch Kobishi: type Hycom CB-2000 
zeer lage frequenties op vol- Kobishi: type Hycom CB-3000 j 
doende niveau uit kunnen stra- Kobishi: type Hycom CB-4000 
len. Een opmerkelijk mooie Senfor: type Skyline FM 2008 
weergever is de Adagio, een Senfor: type Skyline FM 2009 
combinatie van de juiste com- Alpha Elektr: type Bèta CB 307 
ponenten in de juiste behuizing

Oost.

3A onder hoede van ETE 
Audiovisie BV

ITT coördineerde overseinen 
krantepagina's via satelliet
Twee dagbladen in de Verenig
de Staten en Frankrijk, de St. 
Louis Democrat en Le Progres 
de Lyon, hebben op supersnel
le wijze via satellieten pagina's 
voor een extra editie uitgewis
seld. Dit is voor de allereerste 
keer door middel van digitale 
facsimile transmissie gebeurd. 
Het was een demonstratie ter 
gelegenheid van een conferen
tie van de Amerikaanse unie 
van dagbladuitgevers te St.

het KI 2 chassis. De helderheid 
is zeer groot (max. 140 ca/m2). 
Inlichtingen: Philips, Postbus 
523, Eindhoven en Brouckére- 
plaats 2, Brussel.

TV-hulpzender voor Twente
In de Lutte, nabij hotel 't Krui- 
selt (gemeente Losser), is een 
TV-hulpzender in bedrijf ge
steld. Deze zender is daar door 
de PTT geïnstalleerd ter verbe- (zie ook blz. 3) 1]
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LOGARITMISCHE
! VU-METER J. W. RICHTER

De logaritmische VU-meter of millivolt- 
meter van afb. 1 berust op de expo
nentiële diodekarakteristiek van silici- 
umdioden. De dioden D3, D4, D5 en 
D6 zijn in een brugschakeling opgeno
men. De meterspanning is evenredig 
met de logaritme van de stroomver- 
houding door de dioden D3 en D5 res
pectievelijk D4 en D6. D4 en D6 gelei
den de positieve halve periode, D3 en 
D5 de negatieve halve periode. De 
stroomrichting wordt gestuurd door 
D1 en D2 voor negatieve, respectieve
lijk positieve perioden. De meter M en 
de brug zijn in de terugkoppellus van 
de opamp N3 opgenomen, die als 
spanningsgestuurde stroombron is ge
schakeld. Het ingangssignaal wordt li
neair versterkt in de trappen N1 en N2 
De schakeling van afb. 1 heeft met een 
25 pA meter (Ri = 3750 Q) en een 
voorschakelweerstand Rm = 3 kQ een 
schaal zoals in afb. 2 is geschetst. De 
weerstand Rm is in dit geval voor 
100 mV volle schaaluitslag experimen
teel bepaald. Door variatie van de 
weerstandswaarde Rm worden curven 
zoals in afb. 3 gemeten. Een lage Rm 
heeft een klein dynamisch gebied tot 
gevolg Een hoge Rm veroorzaakt een 
vastlopen van de versterkers bij grote 
ingangssignalen. De beste resultaten 
worden bereikt met een waarde Rm = 
3000 Q. Het dynamisch gebied is dan 
40 dB (1 mV tot 100 mV). Het frequen- 
tiegebied van de versterkers is onge
veer 30 Hz... 3 kHz (zie afb. 4). De in- 
gangsimpedantie is ca. 100kQ, het 
stroomverbruik bedraagt ongeveer 
30 mA bij 15 V voedingsspanning

01 03

#rrW-a25>ja(7

Rm

41M 1M

F 4.7 fcH
Uin

•15V— 01 D6 = BAW 62 (Si)
N1.N2,
N3

2JI0VCO 4011 1

------ *■ meter stroom

0 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 yA14
I HI 1 i j

T T
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---------► ingangssignaal
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dB

0\
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-------- *• ingangssignaal (1000 Hz)

lOmVImV

meteruitslag bij 30mV 
ingangssignaalI 4

-10dB

[V
\s

-20dB N:=
6dB/octaat
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afb. 1 Principeschema logaritmische VU- 
meter.

afb. 2 Meterschaal logaritmische VU- 
meter.

afb. 3 Meterijking logaritmische VU-meter. 
afb. 4 Frequentiekarakteristiek van de 

logaritmische VU-meter.

-40dB
10kHz

-------- ► mgangstrequentie
100Hz 1kHz 100kHz
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BEKRACHTIGING 

GELIJKSTROOM 

DYNAMO'S IR. MARC WINDELS

Het dynamoprincipe
Algemeen bestaat een dynamo uit een 
wikkeling (het anker) die roteert in een 
magnetisch veld. Het magnetisch veld 
wordt verwekt door bekrachtigingspo- 
len P (afb. 1). Volgens de wet van Lenz 
wordt in een winding die in een mag
netisch veld beweegt een spanning 
geïnduceerd. De collector (ook com- 
mutator genoemd) zorgt er voor dat 
aan het anker 2 klemmen naar buiten 
treden waar de borstels een gelijk
spanning afnemen.
In hetgeen volgt zullen we ons niet 
afvragen hoe de ankerwikkeling is ge-

afb. 1 Dynamoprincipe.
P = bekrachtigingspolen van de 
magneet.
A = draaibaar anker, 

afb. 2 De dynamo als 'black box', 
afb. 3 Nullastkarakteristiek. 
afb. 4 Afzonderlijke bekrachtiging, 
afb. 5 Seriebekrachtiging. 
afb 6 Shuntschakeling. 
afb. 7 Compoundschakeling, type lange 

shunt.
afb. 8 Compoundschakeling, type korte 

shunt.

*

wonden of hoe de commutatie werkt, 
we beschouwen de dynamo als een 
'black box' waar 4 klemmen naar bui
ten treden (afb. 2). De dynamo zet al
dus mechanische energie om in elek
trische.

Nullastkarakteristiek De verschillende bekrachti-Deze geeft het verloop van de open- 
klemspanning Eo weer, als bij een con- gingsvormen 
stant toerental de bekrachtigings- 1. Afzonderlijke bekrachtiging 
stroom toeneemt (afb. 3). Bij i=0 krij
gen we een remanentiespanning Er.
Inderdaad, het remanent magnetisme 
van de polen induceert in het draaiend 2. Zelfbekrachtiging

De dynamo levert nu zelf de nodige 
bekrachtigingsstroom. Men onder
scheidt serie-, shunt- en com- 
poundbekrachtiging.

(afb. 4)
De bekrachtigingswikkeling is aan
gesloten op een afzonderlijke bron.

anker de spanning Er. Bij toenemende 
stroom i verloopt de Eo -i curve als de 
B-H magnetiseringskromme van het 
magnetisch circuit. ►
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NACHTVERUCHTING
G. J. M. VAN DE WERFF, PE1CXC

Omdat in onze woning 's nachts wei
nig licht van buiten binnen valt is het 
nog wel eens moeilijk in het donkerde 
weg te vinden. Om nu te voorkomen 
dat er iedere keer een lichtschakelaar 
moet worden omgedraaid waardoor 
het hele gezin wakker schrikt is deze 
nachtverlichting gemonteerd (zie af
beelding).
Zodra de schemer invalt gaan op de 
noodzakelijke plaatsen in huis kleine 
lampjes branden welke voldoende 
zicht geven om te kunnen zien waar 
men loopt.
De schakeling is erg eenvoudig. Zolang 
het buiten licht is wordt de LDR belicht 
en zal de TIP41 in geleiding zijn. 
Kortstondige verduistering van de LDR 
(voorbijvliegende vogels) hebben geen 
invloed door toevoeging van de diode 
en elco.
Zolang de TIP41 in geleiding is zal er

1k

i:^ n lor B 40 C
1J5k 2200

Y
P 2 200 mA1N4148 5k c±3

'
traag

4000 20V 220VPFIOOOjjF pi L_> 20kl r-f- \SAj40V35 V T BD181
TIP 41

geen collectorspanning zijn en de 
BD181 is geblokkeerd. Wanneer het 
echter donker wordt komt er een mo
ment dat de TIP41 gaat sperren. De 
collectorspanning wordt nu hoog en 
ook de BD181 krijgt basisspanning. De 
BD181 komt in geleiding en de tussen 
X en Y aangesloten lampjes gaan bran
den. De toegepaste lampjes zijn 24

volt typen. Met P1 wordt het moment 
van inschakelen ingesteld, met P2 de 
maximum af te nemen stroom (0.3...1 
A). Wanneer het totaal der aangesloten 
lampen 1 ampère bedraagt (24 watt) 
dan is het mogelijk met P2 de licht
sterkte van de nachtverlichting naar 
wens te regelen. De LDR is van Bi- 
Pack, een type in glazen behuizing.

De serieschakeling
De veldwikkeling is hier in serie ge
schakeld met het anker en met de be
lasting. Deze wikkeling wordt aldus 
door de totale laststroom doorlopen. 
Om de Joule-verliezen te beperken be
staat de veldwikkeling uit relatief dikke 
draad.
Wanneer we de dynamo aandrijven 
moeten we zorgen dat steeds een be
lasting aanwezig is. Immers in onbe
laste toestand levert de dynamo enkel 
de remanentiespanning Er. Bij het slui
ten van de keten zal ten gevolge van 
deze spanning aanvankelijk een kleine 
stroom lopen die het magneetveld kan 
versterken. Dit leidt tot een grotere in- 
ductiespanning, wat op zijn beurt een 
grotere stroom veroorzaakt. Zodoende 
zullen stroom en spanning voortdurend 
stijgen tot uiteindelijk het magnetisch 
circuit verzadigd is. Wanneer de mag
netische flux van de bekrachtigingspo- 
len niet meer toeneemt werkt de dyna
mo in zijn normaal regiem.

Indien echter bij het aansluiten op de 
belasting de spanning zou dalen in 
plaats van toenemen wijst dit er op dat 
de ontstane stroom het remanent

Shuntbekrachtiging 
(afb. 6)
De veldwikkeling is nu parallel gescha
keld op de belasting en op het anker. 
Om de nodige ampèrewindingen te 
krijgen die een sterk magnetisch veld 
opwekken geeft men aan de bekrachti- 
gingswikkeling veel windingen aange
zien de stroom erdoor nu ook kleiner 
zal zijn. De spanning bij deze schake
ling kan gerust opkomen zonder dat 
een belasting is aangesloten. Een in- 
ductiestroom loopt door de bekrachti- 
gingswikkeling en versterkt het mag
netische veld. Opnieuw zal de verzadi
ging er voor zorgen dat de spanning 
zich uiteindelijk zal stabiliseren.

Compoundbekrachtiging
Bij deze schakeling is de veldwikkeling 
verdeeld in een seriewikkeling en een 
shuntwikkeling.
Lange shuntschakeling zie afb. 7.
Korte shuntschakeling zie afb. 8. 
Gewoonlijk levert de shuntwikkeling 
het grootste deel van de voor de be
krachtiging vereiste ampèrewindingen. 
De seriewikkeling (die kan mee- of te
genwerken) zorgt voor een aanpassing 
van de karakteristiek.

magnetisme tegenwerkt. Dan moeten 
we de klemmen van de bekrachti- 
gingspolen omwisselen ofwel de dy
namo anders aandrijven.

RADIOBULLETIN
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UHF-TV-ZENDER
VOOR DE 

AMATEUR M. KOOMEN

Ongetwijfeld geïnspi
reerd door het voortdurend 
toenemen van het aanbod 
van consumentenvideo-ap- 
paratuur neemt de belang
stelling voor ATV, de afkor
ting van Amateur Televisie, 
toe. In dit artikel wordt een 
zeer eenvoudige televisie
zender voor de 70 cm-ama- 
teurband besproken, die kan 
dienen als een eerste kennis
making met deze interessan
te materie. teert in een signaal dat er uit ziet als 

dat van afb. 1. Afb. 1 is het elektro
nisch opgewekte zwart/wit-testbeeld 
uitgezonden door de zender Lopik op 
kanaal 27. (Bij de afbeeldingen 1, 2 en 
3 dient te worden aangetekend dat 
men aan de sterkteniveaus geen abso
lute waarde moet hechten, daar deze 
niveaus zijn afgelezen via een UHF 
naar FM-ontvangstomzetter op de sig- 
naalmeter van een FM-ontvanger.) De 
eerder beschreven VHF-modulator ge
bruikte één modulator voor zowel het 
beeld als het geluid. Het geluid werd

dan tevens de maximale bandbreedte 
en dus het oplossend vermogen van 
de beeldzender is bepaald. Zoals be
kend, is de informatie in de zijbanden 
van een in amplitude-gemoduleerd sig
naal identiek zodat in feite slechts ont
vangst van één zijband voldoende is 
om de uitgezonden informatie te kun
nen reproduceren. In de praktijk wordt 
dan ook bij niet-beeldzenders een van 
de zijbanden én de draaggolf onder
drukt. Ontvangsttechnisch bleek het 
echter voor een doorsnee televisie- 
ontvanger noodzakelijk dat behalve 
een zijband ook de draaggolf zelf en 
een gedeelte van de andere zijband 
mee worden uitgezonden. Dit resul-

Het desbetreffende ontwerp is noch 
mijn eerste, noch mijn meest gecom
pliceerde benadering van een televisie
zender. Reeds eerder beschreef ik een 
televisiemodulator in RB, namelijk in 
het juni 1978 nummer. Het nadeel van 
die modulator was ondermeer dat de
ze niet kon worden gebruikt op een 
legale amateurfrequentie.
Deze zender is bestemd voor de 
70 cm-amateurband, die loopt van 430 
tot 440 MHz. Als beeldfrequentie 
wordt in het algemeen 434,250 MHz 
aangehouden, het geluid komt dan 
5,5 MHz hoger op 439,750 MHz. Door 
gebruik van vrijlopende oscillatoren is 
het frequentiegebied van de zender 
aanzienlijk ruimer, het signaal valt in 
feite op elke frequentie tussen 400 en 
600 MHz te plaatsen. Voor een ander 
nadeel van de modulator uit RB juni 
1978 dient men afb. 1 te bekijken. In 
Nederland heeft men, evenals in de 
meeste Europese landen bij het invoe
ren van de televisie gekozen voor am- 
plitudemodulatie van het beeld en fre- 
quentiemodulatie van het geluid. De 
geluidsdraaggolf ligt precies 5,5 MHz 
boven de beelddraaggolf, waarmee

afb. 1 Het frequentiespectrum van de 
Lopikzender, kanaal 27.

RADIO BULLETIN
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afb. 2 Het frequentiespectrum van de VHF- 
televisiemodulator zoals die werd 
beschreven in Radio Bulletin van juni 
1978.

afb. 3 Het frequentiespectrum van deze 
amateurtelevisiezender. 

afb. 4 Blokschema

middels een 5,5 MHz hulpdraaggolf 
simpelweg bij de beeldinformatie ge
voegd en zo mede in amplitude gemo
duleerd afgegeven. Daar er geen enke
le vorm van onderdrukking werd toe
gepast was het geluid zowel 5,5 MHz 
boven als 5,5 MHZ beneden de video- 
draaggolf aanwezig. Er ontstond dus 
een signaal als van afb. 2. Tevens volg
de de geluidsdraaggolf (beter gezegd: 
draaggolven!) de amplitudevariaties 
van de beeldinhoud. Op zich bood deze 
wijze van uitzenden van het geluid ook 
een voordeel. In de meeste televisie- 
ontvangers wordt het geluid namelijk 
gedetecteerd aan de hand van de af
stand tussen de beeld- en de geluids
draaggolf. De VHF-modulator maakte 
gebruik van een vrijlopende oscillator 
die gemakkelijk werd meegetrokken 
door de video-modulator. In feite werd 
hierdoor de beelddraaggolf behalve in 
amplitude ook enigszins in frequentie 
gemoduleerd. Door de wijze waarop 
het geluid werd uitgezonden bleef de 
afstand tussen de beeld- en de ge
luidsdraaggolf constant. Bij de experi
menten die leidden tot deze zender 
bleek al gauw dat ook indien de ge
luidsdraaggolf geen enkele ratel bevat
te, de televisie-ontvanger een ratel de
tecteerde. De oorsprong van deze ratel 
lag in de enigszins onder belasting van 
de videomodulator in frequentie ver
schuivende beelddraaggolf, zodat de 
afstand tussen de beeld- en geluids
draaggolf niet exact 5,5 MHz was bij 
een ongemoduleerde geluidsdraag
golf, maar varieerde in het ritme van 
het videosignaal, dat vervolgens door 
de televisie-ontvanger werd gedetec
teerd als een ratel op het geluid.
Zoals uit het frequentiespectrum van 
de kanaal 27 van Lopik (afb. 1) blijkt 
neemt de draaggolf het grootste deel 
van het uitgezonden vermogen voor 
zijn rekening en draagt het gedeeltelijk 
onderdrukken van de onderste zijband

Y
UHF
oscillatorgeluid lineaire

trapbufferin FM

Geluidszender

Y
gemoduleerde
lineaire
trap

UHF
oscillator

lineaire
trapbuffer

video
modulatorvideo in*----

Beeldzender4

het zelfde verzorgingsgebied minstens 
op een kanaalbreedte afstand van el
kaar werken en bij voorkeur zelfs op 
enkele kanaalbreedten. Texas Instru
ments heeft onlangs aan een de Fede- 
ral Communications Commission in de 
VS een belangrijk verbeterd televisie- 
afstemgedeelte voorgelegd, dat een 
aanzienlijk efficiënter benutten van de 
televisiebanden mogelijk maakt, maar 
tot dusver schijnt er van de zijde van de 
toestelfabrikanten uit kostenoverwe
gingen weinig belangstelling te 
bestaan.
Terugkomend op de televisienorm 
moet nog worden vermeld dat volgens

lang niet zo sterk bij tot een verbeterd 
zenderrendement als dat het geval is 
bij volledige onderdrukking van één zij
band en de draaggolf. De reden dat de 
onderste zijband gedeeltelijk wordt on
derdrukt is dan ook niet zo zeer om een 
verbetering van het zenderrendement 
te behalen, maar om de plaats die het 
televisiesignaal inneemt in de band 
niet groter te maken dan strikt noodza
kelijk, zodat er meer zenders binnen 
een bepaalde band kunnen werken. 
Overigens maken de slechte ont- 
vangsteigenschappen van de gemid
delde televisie-ontvanger het noodza
kelijk dat twee televisiezenders met

RADIOBULLETIN
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de CCIR-B norm het beeld negatief 
wordt gemoduleerd, dat wil zeggen: 
het zendvermogen is maximaal bij mi
nimale modulatie. In het algemeen is 
het vermogen van de beeldzender 5 
tot 10 maal zo hoog als dat van de 
geluidszender.

De UHF-televisiezender
Zoals uit het blokschema (af b. 4) en het 
principeschema (afb. 5) blijkt zijn twee 
zenders toegepast, een voor het beeld 
en een voor het geluid. Beide zenders 
maken gebruik van vrijlopende oscilla- 
toren, die direct op de gewenste zend
frequentie oscilleren. Deze BF905 os- 
cillatoren zijn van uitstekende stabili
teit. het verloop is gedurende een mi
nuut na inschakelen circa 150 kHz, 
waarna geen meetbaar verloop meer 
optreedt. Een dergelijk verloop is op de 
televisie-ontvanger vrijwel niet zicht
baar. De geluidszender wordt uiteraard 
in de oscillator frequentiegemodu- 
leerd, de beeldzender wordt in de laat
ste lineaire trap door middel van het 
moduleren van de drainstroom in am
plitude gemoduleerd. Zowel de beeld- 
als de geluidzender worden aan een 
antenne gekoppeld. Ik heb bewust af
gezien van het gedeeltelijk onderdruk
ken van de onderste zijband, daar dit 
de schakeling aanzienlijk gecompli
ceerder zou hebben gemaakt. Het op
gewekte signaal ziet er uit als dat van 
afb. 3.

De bouw
Om de nabouw zoveel mogelijk te ver
eenvoudigen geeft afb. 6 het printont- 
werp. De print dient te worden ge
maakt op dubbelzijdig epoxy met een 
dikte van circa 2 mm. Gebruik maken 
van ander printmateriaal dan epoxy kan 
grote problemen opleveren. Het print- 
ontwerp wordt in één zijde van de 
printplaat geëtst, waarbij de andere zij
de dienst doet als massavlak. Daar de 
belangrijkste spoelen zijn geëtst ver
dient het aanbeveling de geëtste zijde 
te verzilveren. Enerzijds wordt hierdoor 
de Q van de kringen verbeterd, ander
zijds wordt het oxyderen van de krin
gen vertraagd. De geëtste zijde dient 
zo min mogelijk met de vingers te wor
den aangeraakt, daar dit vaak de eerste 
aanzet tot oxydatie is. De componen
ten worden gemonteerd op de geëtste 
zijde, waarbij de aansluitdraden zeer 
kort dienen te worden gehouden. De 
print wordt, daar waar een verbinding 
naar massa noodzakelijk is,- doorboord.

Op het printontwerp zijn dit alle rond
jes met een gaatje. Zie ook afb. 7. 
Vooral moet niet worden vergeten de 
kringen aan de koude zijden met mas
sa door te verbinden. De pootjes van 
de instelweerstanden worden haaks 
naar buiten omgebogen voor zover ze 
niet aan massa komen te liggen. De 
instelweerstanden kunnen dan goed 
op de print worden gemonteerd. Het is 
zeer belangrijk nieuwe componenten 
van goede kwaliteit te gebruiken en 
vooral niet op de print te knoeien. De 
printsporen zijn zeer dun en dus 
kwetsbaar. Zeer belangrijk is ook dat 
de P8000's zo min mogelijk warmte 
afstaan aan de print, daar de afstem
ming van de kringen door warmte-uit- 
zetting van de spoelen varieert. De 
zender is in feite niet af te regelen als 
de P8000's hun warmte aan de print 
afstaan. Bij voorkeur dient men de 
P8000's zo te monteren dat hun huis 
circa 1 mm afstand bewaart tot de 
print, waarbij ze tevens worden voor
zien van een koelelement. De span-

afb. 5 Principeschema. Spoelwaarden zijn: 
L6, IQ en L10; 9 windingen van 
0,5 mm geëmailleerd koperdraad 
rond4 mm. L7, L9, Lil en L12; 11 
windingen rond 4 mm van 0,5 mm 
geëmailleerd koperdraad, 

afb. 6 Print, schaal 1:1. Dit is de 
printbanenzijde c.q. de 
componentenzijde van de 
dubbelzijdige print De andere zijde 
is egaal koper (zie tekst), 

afb. 8 Trimmerstanden voor de 70 cm-
amateurband. Het donkere gedeelte 
geeft de mate aan waarin de 
trimmer is dichtgedraaid 

afb. 9 Hf-meetkopje.

ning wordt toegevoerd naar de diverse 
plaatsen via doorvoercondensatoren 
van 1 nF. De spanning van de video- 
modulator naar de gemoduleerde 
P8000 wordt echter door twee door
voercondensatoren van ca. 56 pF toe
gevoerd. Deze kunnen beslist niet 
worden vervangen door hogere waar
den, daar dat in feite kortsluiting van de 
hogere frequenties uit het videosignaal 
betekent. Mocht u niet aan doorvoer
condensatoren van deze lage waarde

5a 10 16V

ihfIH
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BB 105

5b
16V

video in
2N2219
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kunnen komen dan kunt u ze laten ver
vallen. Let bij het monteren van de 
doorvoercondensatoren er goed op 
niet de voedingsspanning kort te slui
ten. Voor de weerstanden dienen 
1/8W typen te worden gebruikt, de 
condensatoren zijn keramische pin-up 
typen. Al met al wijkt de montage van 
de onderdelen sterk af van de gangba
re methoden, ik raad dan ook aan om 
bij twijfel eerst goed het schema en de 
montagetekening te raadplegen. Voor 
de antenne-uitgangen worden BNC 
chassisdelen gebruikt. De hete kant 
van de chassisdelen wordt op circa 
9 mm van de koude kant van L2 en L5 
aangesloten.

het zinvol om enige trimmerinstellin- 
gen te geven om de precieze afrege- 
ling te vergemakkelijken. Afb. 8 geeft 
de instellingen voor gebruik op 70 cm. 
Het beste is om eerst de beeldzender 
op frequentie te zetten en vervolgens 
de geluidszender daar 5,5 MHz boven 
af te stemmen. De geluidszender kan 
zeer nauwkeurig worden afgestemd 
door middel van de instelweerstand 
van 5 k Q. In het algemeen komen alle 
instelweerstanden in de middenstand 
te staan. De zenders worden afgere
geld op maximaal vermogen door met 
behulp van het schakelingetje van afb. 
9 een maximale uitslag op de voltme- 
ter te verkrijgen. De maximaal te me
ten spanning zal circa 1 tot 2 V bedra
gen. Hoewel de verleiding misschien 
groot is dient de beeldzender niet op 
maximaal vermogen te worden afgere
geld, maar op het mooiste beeld. Een 
fraai beeld en maximaal vermogen 
gaan niet samen! Het vermogen van 
de zenders kan overigens nog worden 
gevarieerd door de spanning op gate 2 
van de buffers te variëren. Het is niet 
wenselijk achter de zenders verdere 
versterking toe te passen, daar er twee 
mengprodukten aanwezig zijn op 
5,5 MHz boven de geluidsfrequentie 
en 5,5 MHz onder de beeldfrequentie. 
Deze ontstaan door menging van de 
tweede harmonische van de beeldzen
der met de grondfrequentie van de ge
luidszender en door menging van de

© *
9 B
© c
0 o
© E

8

Afregeling
De zendfrequentie is zoals gezegd op 
vrijwel elke frequentie tussen 400 en 
600 MHz te plaatsen. Een waarschu
wing lijkt mij dan ook niet geheel over
bodig. Het kan namelijk gebeuren dat 
het signaal bij het afregelen met aan
gesloten antenne terecht komt op een 
frequentie die buiten de amateurband 
ligt, bijvoorbeeld op een kanaal waarop 
ter plaatse een televisieomroepzender 
wordt ontvangen. Het zou zelfs kun
nen gebeuren dat het signaal terecht 
komt op een van de ontvangstkanalen 
van een kabelnet, waardoor het signaal 
aanzienlijk meer mensen bereikt dan 
wellicht de bedoeling is!
Vanwege het enorme afstemgebied is

9

tweede harmonische van de geluids
zender met de grondfrequentie van de 
beeldzender. Hoewel beide mengpro
dukten aanzienlijk zwakker zijn dan de 
grondfrequenties zou een te overdre
ven versterking van de grondfrequen
ties de mengprodukten op een onaan
vaardbaar hoog niveau kunnen 
brengen.
Het uitgangsvermogen van elke zen
der bedraagt 7 tot 30 mW, wat bij ge
bruik van goede antennes een ruisvrije 
ontvangst tot over een afstand van en
kele kilometers mogelijk maakt.

RADIO BULLETIN
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ZELF VOEDINGEN 

ONTWERPEN EN 

BOUWEN
VOEDINGEN ROND HET IC 723
De oplossing 

voor die gevallen 

waarin drie- en 

vierpens 

spannings- 

regelaars niet 

voldoen.

H. J. C. OTTEN

r WNC[ 1 14 ]NC

Jcomp

Ueu.

«c
]u.

inw*rterende [ ]uc4 723

ni*t invert. 
ingang

Ur*»[
[ ] Uuil10 Uu,t

]u*
::u-[ ]NC

Oll (bovenaanzicht) Uz
(alleen ON.)

Cl
C* treq

'comp
10inverterende

ingang'-'». U-

723
niet inverj 

ingangMisschien heeft de IC 
spanningsregelaar 723 niet 
de beste specificaties, maar 
het IC is wel een van de

■Ue

afb. 7 Aansluitgegevens en schematische 
opbouw van de spanningsregelaar 
723.

Ure(‘ Uuit
U-

TO-100 (bovenaanzicht)

meest veelzijdig. Voor alle De werking van het IC 
gevallen waarin de drie- of 
vierpensstabilisatoren niet 
voldoen, zoals bij afwijkende 
spanningen of maximale 
stroomsterkte is er rond het 
IC 723 een goede voeding te 
bouwen.

kregen door de uitgangsspanning met 
de referentiespanning te vergelijken. 
De uitgang van de verschilversterker is 
inwendig doorverbonden met een als 
emittervolger geschakelde uitgangs- 
transistor. Deze transistor is voldoende 
voor het leveren van stromen tot 
150 mA aan de belasting, voor hogere 
uitgangsstromen moeten uitwendig 
vermogenstransistoren worden aange
sloten. De uitgang van de verschilver
sterker is ook naar buiten gevoerd, op 
dit punt kan de frequentiecompensa- 
tiecondensator worden aangesloten 
en kan verder worden benut om op de 
sturing van de uitgang in te grijpen. 
Een dergelijk ingrijpen is in het IC ook 
al mogelijk gemaakt door het aanwezig 
zijn van een transistor voor stroombe- 
perking op de bekende wijze. Als laat
ste onderdeel is een alleen bij de DIL- 
uitvoering aanwezige zener van 6,8 V 
op de uitgang aangesloten.
In tabel 1 zijn de belangrijkste gege
vens van het IC opgenomen. Een paar 
gegevens zijn belangrijk genoeg om 
apart te worden genoemd. Zo moet de

De veelzijdigheid van het IC is te dan
ken aan het bereikbaar zijn van alle 
deelschakelingen van de stabilisator, 
door het aansluiten van enige weer
standen en condensatoren zijn alle ge
wenste eigenschappen te kiezen. In 
afb. 1 is de inwendige opbouw van het 
IC schematisch te zien en tevens de 
aansluitgegevens van zowel de DIL- 
als de TO-100-behuizing (zie afb. A), 
waarin het IC is te verkrijgen. Het IC is 
opgebouwd uit de volgende, voor een 
spanningsstabilisator benodigde deel
schakelingen. Allereerst is natuurlijk 
een referentiespanning beschikbaar 
met een waarde van ongeveer 7,15 V, 
de waarde kan per exemplaar verschil
len. De referentiespanning is wel goed 
stabiel en temperatuuronafhankelijk, 
de reden waarom het IC vaak als refe- 
rentiespanningsbron wordt gebruikt 
als een temperatuuronafhankelijke 
werking nodig is, zoals bij tempera- 
tuuropnemers.
Verder is er een foutsignaalversterker 
beschikbaar, het foutsignaal wordt ver-

-

afb. A De twee behuizingen van het 
IC 723.i
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tabel 7 Specificaties van het IC 723. afb. 2 Basisschakeling 7 rond de 723 voor 
uitgangsspanningen van 2 tot +7 V.

uu« = RTTFÜ * Ufef (U'ef= 7'15 W. 
R3 R4 
R3 + R4R1 = (min temp. drift}.

Lax = -ft-7- (Rs minimaal 4,5 Q)

Waarde PI « — +QR4, (bijv. 470 Q)

uitgangsspanning gedeeltelijk te 
regelen

ingangsspanning minimaal 9,5 V be
dragen. anders stabiliseert het IC niet, 
ondanks een minimale uitgangsspan
ning van 2 V. Het verschil tussen in- 
gangs- en uitgangsspanning moet mi
nimaal 3 V bedragen om de goede 
werking van de uitgangstransistor te 
waarborgen. Uit de gegevens voor uit- 
gangsruis en bromonderdrukking blijkt 
het belang van de condensator bij de 
referentiespanning, deze ontkoppel- 
condensator is eigenlijk onmisbaar.

Basisschakelingen rond 
het IC 723
1. Uitgangsspanningen van 2 tot 
7 V bij lm.x = 150 mA.
Voor stroomsterkten tot 150 mA kent 
het IC twee basisschema's. Voor uit
gangsspanningen van 2 tot 7 V is de 
schakeling te zien in afb. 2. De uit
gangsspanning is te berekenen met de 
formule:

(D uüh = uref

Deze formule is af te leiden door de 
spanningen op de ingangen van de ver- 
schilversterker aan elkaar gelijk te stel
len Voor een gekozen uitgangsspan- 
ning Uuit en een stroom van 1 mA door 
R3 en R4 met Uref = 7,15 V volgt:

12 reeks vallen. Om toch de uitgangs
spanning precies op de gewenste 
waarde in te stellen, wordt, zoals in 
afb. 2 is te zien, de spanningsdeler R3 
en R4 uitgebreid met een instelpotme- 
ter P1. De berekende waarden van R3 
en R4 worden naar beneden afgerond 
op de dichtstbijzijnde standaardwaar
de, de potmeter P1 krijgt een waarde 
van 500Q tot 1000Q, wat een correc
tiemogelijkheid van 5 a 10% geeft.
De waarde van R1 volgt uit:

R3 = (7,15)-UJinkQ 
R4 = Uuil in kQ

Niet altijd zullen de zo berekende waar
den voor R3 en R4 in de standaard E-

Uin(van gelijkrichter)
r^i Uuit Uref/ Ri gestabili- 

' seerde
spanning R3 
•2....7V

U. Uc 
Uref Cl

723 Mm 
^ ‘nV "ic3 tS*

“C3 10VT1nF

pik* n.inv.ER4comp

FR4 2
R3 + R4

R3 x R4
(3) R1 =Tabel 1 R3 + R4

R1 mag worden vervangen door een 
draadbrug, de temperatuurafhankelijk
heid neemt dan wel toe.
De maximum af te nemen stroom- 
sterkte is op de bekende wijze door de 
weerstand Rs beperkt tot lmax:

Parameter Min. Typ. Max. Eenheid Bijzonderheden

Ingangsspanningsgebied 
Uitgangsspanningsgebied 
Verschil ingangs- 
uitgangsspanning 
Uitgangsruis

9.5 V40
2.0 V37

V3,0 38
MUrms
MUrms

Cfef— 0 
Cref= 5 pF

20
0.62,5 (4) I Rs =max ^maxIngangsspanningvariatie-

onderdrukking
Belastingvariatie-
onderdrukking
Bromonderdrukking

% Uin = 12...15 V0,01 0,1
Als rekenvoorbeeld nemen we een uit
gangsspanning van 5 V bij 100 mA. 
Dan wordt R4 = 5 kQ, afgerond 
4,7 kQ. R3 = 7,15 -5 = 2,15 kQ, afge
rond 1,8 kQ. De uitgangsspanning 
wordt met de praktische waarden vol
gens formule 1:Uuit= 5,17 V. Toevoe
gen van de potmeter P1 met een waar-

% luit= 1 ...50 mA 
Cref= 0 
Cref= 5 pF

0,02 0.2
dB74
dB86

Referentiespanning 
Max.stroomopname uit Uref 
Temp. coëff. van Uüit

6,80 7,15 7,50 V
mA15

0.003 0.015 %/°C luit= 1 ...50 mA
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voedingen

afb. 3 Basisschakeling 2 rond de 723 voor 
uitgangsspanningen van 7 tot 
+37 V.

afb. 4 Toevoegingen voor hogere 
uitgangsstroomsterkten. 

afb. 5 Printontwerp, van de universele print 
voorde basisschakelingen rond het 
IC 723., schaal 1:1.R1 + R2

Uuit = x Ure((Uref= 7,15 V).R2
R1 R2R3 = R1 + R2

(Rs minimaal 4,5 Q).Imax

R1 + R2 Air\r\i ---- Yq—,(bijv. 470 Q)

uitgangsspanning gedeeltelijk 
te regelen.

P2 ~

3 4
Uin(van gelijkrichter 

ma*. 37V)
♦ Um fUjn

Uc U. Uc U. B0135U. Uc Rs ^gestabiü-
seerde
sponning

.7..37V

Uuil B0137 UuitUuit 2 N 3055
I------ Ure' c‘ ^ mm lm;

0" [P Cl
Ik

723 Rs 723
Cl

n.inv fnv Cs •UuitC2C3
InF Rs“IOjjF

RlHFcbCl comp 'UuitCs

T-'T^ r uitgangsstromen tot 0,5A 
Rs minimaal 1,50.

R1

uitgangsstromen tot 2A 
Rs minimaal Q33 il

de van 500 Q heeft als gevolg dat de 
uitgangsspanning in te stellen is van 
4,8 V tot 5,3 V, zodat de eventuele af
wijkende waarde van de referentie- 
spanning ook is weg te regelen. De 
uitgangsstroom wordt beperkt op een 
waarde van 100 mA als we volgens 
formule 4 voor Rs een waarde van 6 Q, 
afgerond 6,8 Q kiezen De minimale 
waarde van Rs moet 4,5 Q bedragen 
om de maximale stroomsterkte van 
150 mA niet te overschrijden.

de spanning op de ingangen van de 
verschilversterker gelijk aan de uit
gangsspanning tot maximaal de refe- 
rentiespanning, nu is deze spanning 
voor alle uitgangsspanningen gelijk aan 
de referentiespanning. De weerstan
den R1 en R2 bepalen nu de uitgangs
spanning volgens de formule:

R1 + R2

Toevoegen van een instelpotmeter P2 
(afb. 3) met een waarde van 500 a 
1000 Q levert weer een gedeeltelijk 
instelbare uitgangsspanning op. waar
bij de berekende waarde van R1 naar 
beneden moet worden afgerond.
De weerstand Rs levert op dezelfde 
wijze als bij de eerste basisschakeling 
de mogelijkheid tot stroombeperking, 
ook hier is de minimale waarde van Rs 
4,5 Q.

(5) Uuil = Ure(

Als we een stroomsterkte van 
1,05 mA door R1 en R2 kiezen volgen 
de waarden van R1 en R2 uit:

R2

3. Hogere uitgangsstroomsterkte
Het is bij beide voorgaande basisscha
kelingen mogelijk de maximaal te leve
ren belastingstroom te verhogen. Hoe 
dit mogelijk is, is te zien in afb. 4. Door

2. Uitgangsspanningen 7... 37 V bij 
^max ~ 150 mA.
Deze basisschakeling is te zien in afb.
3. Was bij de voorgaande schakeling

(6) R2 = 6,8 kQ 
R1 = Uuil - 7,15 in kQ.1,05

RADIO BULLETIN
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voedingen

afb. 6A Componentenopstelling voor 
uitgangsstromen tot 150 mA. 

afb. 6B Componentenopstelling voor 
uitgangsstromen tot 500 mA. 

afb. 6C Componentenopstelling voor 
uitgangsstromen groter dan 
500 mA.

afb. 7 Het IC 723 als zwevende
spanningsregelaar, zowel voor hoge 
positieve uitgangsspanningen als 
voor (hoge) negatieve 
uitgangsspanningen. 

afb B De universele print.

<

het toevoegen van een kleinvermo- 
genstransistor zoals de BD137 zijn uit
gangsstromen (bij koeling van de 
BD137) mogelijk tot 0.5 A Een combi
natie van een BD135 en een 2N3055 
maakt het mogelijk stroomsterkten tot 
2 A af te nemen en bij een goede koe
ling nog wel hoger ook. Deze toevoe
gingen zijn bij beide voorgaande basis
schakelingen toe te passen, waarbij 
aan de rest van de schakeling niets 
hoeft te worden veranderd, behalve 
dat de weerstand Rs natuurlijk lager 
mag worden gekozen.

Universele print voor de 
basisschakelingen
Alle basisschakelingen 1, 2 en 3 zijn op 
te bouwen met het in afb. 5 weerge
geven printje. Uit de componentenop- 
stellingen uit afb. 6 blijkt dat alle in afb. 
2, 3 en 4 getekénde componenten op 
de print zijn te plaatsen. Juist met dit 
doel hebben de componenten dezelf
de nummering gekregen, al zijn ze niet 
in iedere basisschakeling nodig. Afhan
kelijk of basisschakeling 1 of 2 wordt 
toegepast zal R2 of R4 moeten worden 
weggelaten. Ook de instelpotmeters 
P1 en P2 zullen niet altijd nodig zijn, 
waarbij de aansluitpunten met een 
draadbrug moeten worden verbonden. 
De uitgangstransistoren T1 en T2 kun
nen worden weggelaten, vandaar dat 
drie componentopstellingen zijn gege- 

t ven. Voor de transistor T1 is op de print 
ruimte voor een U-vormig koelplaatje, 
de transistor T2 moet op een grotere 
koelplaat naast de print worden ge
monteerd (zie afb. B). Bij toepassen 
van T2 is het niet nodig T1 te koelen, 
gewoon op de print schroeven is vol
doende. Om de referentiespanning 
ook nog ergens anders voor te kunnen 
gebruiken is op de print een extra aan- 
sluitpunt voor de referentiespanning 
aangebracht, daarbij moet wel op de 
maximale stroom van 15 mA gelet

_jUin
Ttot -250V)r

«k• Uin 3.9 k
(tot 2W O* Uc15. 37V 3.9 k 250 TlM V)[ I 2W

0.4 W Uz_SU. Uc

723Os* RsR1
Cl

ï;Uref
R3 C3723 153.9 k R1 Hhcomp

Uref
37VCs •»Uuit = 

R2-R1 Uref 
R1 ' 2

1W R2 InFt^inv inw

comp -J|-
R4R3

U uit s 
RUR2 Uref

R2 * 2
U-> C2-pInF:sn» r IlxF R3= R4

negatieve uitgangsspanningpositieve uitgangsspanning

7

tot een acceptabele waarde worden 
beperkt, zoals in afb. 7 is te zien. De 
uitgangsspanning volgt uit de formule:

worden die de referentiespanning mag 
leveren.
Met de basisschakelingen en de uni
versele print hiervoor is het gat dat de 
drie- en vierpens spanningsregelaars 
achterlieten wel gedicht, voor alle in 
het algemeen voorkomende voedings
problemen is nu wel een oplossing ge
vonden. Uit het volgende zal blijken dat 
het IC 723 zich ook nog voor andere 
toepassingen leent.

Afwijkende
uitgangsspanningen
1. Het IC 723 als zwevende regelaar 
voor hoge positieve ingangsspan- 
ningen
Zoals uit de gegevens blijkt is het ge
bruik van het IC 723 beperkt tot posi
tieve spanningen van maximaal 37 V. 
Het IC is echter in staat spanningen tot 
vele honderden volts te regelen door 
het IC als zwevende regelaar te gebrui
ken. Door de negatieve voedingsaan- 
sluiting van het IC, V-, aan de uit
gangsspanning te hangen, 'zweeft' het 
IC als het ware boven de uitgangs
spanning. De spanning die over het IC 
komt te staan moet wel met een zener

(R2 - R1) Ufe((7) Uuil = 2R1

Ook deze formule is afgeleid door de 
spanningen op de ingangen van de ver- 
schilversterker gelijk te stellen. Kiezen 
we een stroom van 1,08 mA door R1 
en R2, dan volgt hieruit voor de waar
den van R1 en R2:

(8) R1 = 3.3 kQ

Uuil + 72 UrefR2 = in kQ ;1,08
’MJref= 3,57

De maximale stroom wordt weer be
grensd door de weerstand Rs, de 
stroom door de zenerdiode wordt door 
R5 begrensd. De maximale te stabili
seren uitgangsspanning wordt door de 
veiligheid van de constructie bepaald, 
maar ook door de grootte van de rim- 
pelspanning van de ingangsspanning! 
De uitgangstransistor die bij deze toe
passing nodig is wordt niet uit de Uüil
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voedingen

afb. 8 Het uitschakelen van de voeding op 
afstand.

afb. 9 Toepassing als temperatuur- 
beveiliging van de voeding.

gestuurd maar via de zenerdiode Uz 
uitgang. Bij de To-100 behuizing moet 
deze zener van 6,2 a 6.8 V extern wor
den aangebracht.

weerstand van de NTC-weerstand in 
geleiding komen en de sturing van de 
uitgangstransistor wegnemen. De in- 
stelpotmeter dient om de tempera
tuur, waarbij de beveiliging in werking 
treedt, in te kunnen stellen.2. Het IC 723 als zwevende regelaar 

voor negatieve uitgangsspanningen
Het IC is ook in staat negatieve span
ningen te stabiliseren, van ongeveer 
-3,5 V tot zeer hoge negatieve uit
gangsspanningen. De schakeling hier
voor is in afb. 7 te zien. De uitgangs- 
spanning wordt gegeven door:

De mogelijkheden van het IC zijn hier
mee nog lang niet uitgeput. Het bereik
baar zijn van alle deelschakelingen 
maakt het aantal toepassingen en vari
aties zeer groot. Zo moet nog worden 
genoemd de mogelijkheid om een 
schakelende voeding rond het IC te 
bouwen en alternatieve beveiligings- 
methoden.

logische”!" 
schakelt 
voeding uit

8(R1 + R2) Ufet
(9) Uüit=- 2R2

De waarden van R1 en R2 volgen uit: 
(10) R1 = 3.3 kQ

UUII + 3,57R2 = in kQ1,08 5...15V

22kDe stroombeperking in het IC is niet 
bruikbaar voor negatieve uitgangs
spanningen, daarom is in afb. 7 een 
externe transistor aangebracht waar
mee stroombeperking mogelijk is (T2 
en Rs).
Bij hoge negatieve uitgangsspannin
gen moet er op worden gelet dat de 
condensatoren C1 en C2 de uitgangs- 
spanning wel kunnen verdragen, dit 
geldt ook voor de positieve hoge span
ningen. Let u ook op de polariteit.

-eMNTC op koel- 
2jk -^IQk lichaam 

4 t—\ monteren

freq
comp

InF 470ï
9

en legt de basis van de uitgangstran
sistor aan aarde, de uitgangsspanning 
valt dan geheel weg. Een logische '0' 
op de ingang van de transistor zorgt 
ervoor dat de uitgang ongemoeid blijft. 
In afb. 9 is een toepassing te zien van 
het op afstand uitschakelen van de 
voeding. Het IC 723 bezit geen beveili
ging tegen te hoge temperaturen. 
Door de in afb. 9 aangegeven NTC- 
weerstand op het IC of, als er uitwen
dige vermogenstransistoren aangeslo
ten zijn, op het koellichaam aan te 
brengen, zal bij te hoge temperatuur 
de transistor door de lager wordende

In het januarinummer van 
Elektronica ABC treft u o.a. aan:
Lijst type-goedgekeurde 
MARC-apparaten 
Van Dotje naar Bartje 
Digitale klok 
Looplicht
Met MARC de lucht in
Veel voorkomende elektronische
schakelingen
Beginselen der elektronica 16

3. Uitschakelen van de voeding op 
afstand
Zoals reeds bij de bespreking van de 
werking van het IC is aangegeven kan 

frequentiecompensatie-ingang 
worden gebruikt om in te grijpen op de 
sturing van de uitgangstransistor. In 
afb. 8 is te zien hoe het mogelijk is de 
voedingsspanning die het IC verzorgt, 
met een logisch signaal aan en uit te 
schakelen. De transistor wordt door 
een logische T volledig opengestuurd

de

=■?
:
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POUTIEFLUITJE

N. J. R. VAN EIKEMA HOMMES

De titel van dit verhaal
tje maakt misschien een wat 
vreemde indruk, men zou im
mers een verhandeling over 
dit hulpmiddel voor wetsdie- 
naren niet gauw verwachten 
in een maandblad voor toe
gepaste elektronica. Dat het 
er wel in hoort en zelfs op de 
naam Radio Bulletin betrek
king heeft moge de volgende 
uitleg duidelijk maken.

♦12V

J
♦12V(zend-ontvang relais)

N2
BC 547rïtrföi

|----• output
(naar
modulator)47 k 6,8jjF

(zie
100U tekst)

IN 914

N1...N4:HEF40H

waaraan hij dan ook zijn naam ontleent. Als de 
'wurger', terwijl hij op het punt staat om toe te 
slaan, het fluitje, in de vorm van een toon van 
1750 Hz, hoort vlucht hij geschrokken weg om 
pas na enige tijd weer terug te komen. Omdat het 
toontje telkens na ongeveer 17j minuut wordt 
gegeven zal hij nooit in de gelegenheid gesteld 
worden om toe te slaan en een verbinding, die 
langer duurt dan hij wenselijk acht, te verstoren. 
De schakeling zelf is verbluffend simpel: hij be
staat uit twee oscillatoren, waarvan de één de 
1750 Hz toon produceert, terwijl de andere zorgt 
voor het geven van dit signaal, gedurende onge
veer een halve seconde, om de anderhalve mi
nuut. Er is weinig bijzonders op te merken over 
het schema. De 100 k£2 potmeter dient voor het 
precies instellen van de 1750 Hz toon. Het is aan 
te bevelen hiervoor een meerslagen instelpotme- 
ter te gebruiken, aangezien dit de afregeling zeer 
vergemakkelijkt. Hierover volgt later nog iets.
De schakelaar S is aangegeven om de werking 
duidelijk te maken. In de praktijk is dit helemaal 
geen schakelaar, maar wordt de ingang van N1 
eenvoudig vastgemaakt aan het zend-ontvang-re- 
lais en wel zodanig, dat de ingang met de '+12 
volt'lijn wordt verbonden, zodra de microfoon- 
schakelaar wordt ingedrukt om de zender aan te 
zetten. De ’+'aansluiting van de schakeling zelf 
wordt direct aan deze voedingslijn verbonden, ter
wijl de uitgang via een afgeschermde leiding naar 
de modulator of de microfoonversterker gaat. 
Hiervoor is geen enkele richtlijn te geven, dit zal 
voor ieder type zend/ontvanger moeten worden 
uitgezocht.
De bouw van de schakeling geeft voor de ervaren 
zelfbouwer geen enkel probleem; wie er niet zo 
goed in is doet er goed aan om het IC in een IC- 
voetje te plaatsen om tijdens de montage bescha
diging te voorkomen. Als printmateriaal kan zeer 
goed gaatjespertinax worden gebruikt, dat daar
toe van een 2,54 mm raster voorzien moet zijn.

Ook speciaal experimenteerprint met koperba- 
nen, dat ontworpen is voor het monteren van IC’s. 
is goed bruikbaar, maar wel iets duurder. Om in
bouw in een moderne, meestal goed vol zittende, 
zendontvanger mogelijk te maken verdient het 
wel aanbeveling om het geheel zo klein mogelijk 
te maken door gebruik van miniatuurweerstanden 
etc. Voor de 6.8 pF condensator kan een tantaalel- 
co worden gebruikt, gewone elco’s hebben een te 
grote lekstroom om goed functioneren mogelijk te 
maken. Dit moet dan wel een bipolair exemplaar 
zijn. Is hier erg moeilijk aan te komen, dan kunnen 
ook twee tantaalelco’s van 12 of 15 pF in serie 
gezet worden, antiparallel geschakeld. Ook kan 
men proberen om een gewone condensator van 
deze capaciteit te krijgen, maar ook dit kan moei
lijk zijn (ze bestaan echt wel. zelfs in kleine for
maten)
Tenslotte het afregelen. Hiervoor wordt de 
100 kQ potmeter op de grootste waarde inge
steld. Dit geeft een toon van ongeveer 1000 Hz. 
Nu wordt de waarde langzaamaan verkleind door 
de loper van de potmeter te verdraaien. De toon
hoogte stijgt duidelijk. Met een frequentiemeter 
of een soortgelijk meetinstrument kan de fre
quentie exact op 1750 Hz worden gezet, maar 
niet iedereen heeft zo'n ding. De oplossing is een
voudig: de toonhoogte van de juiste frequentie 
komt overeen met de 'A' op een goed gestemd 
muziekinstrument of de toon van een stemvork. 
Men moet dus zo'n toon (evt. laten) produceren 
en de potmeter verdraaien tot de tonen op dezelf
de hoogte zitten met mogelijk een verschil van 
één of enkele oktaven (dit is heel eenvoudig te 
doen). De frequentie van de schakeling mag er net 
iets onder zitten. Als alles is afgeregeld en geïn
stalleerd werkt de zaak als volgt: indrukken van de 
microfoonschakelaar geeft een korte pieptoon, 
die het relaisstation inschakelt, en deze toon 
wordt steeds na ongeveer anderhalve minuut her
haald.

Eén van de bijzondere faciliteiten, waar de zenda
mateur op de 2-meter band en over niet al te 
lange tijd ook op de 70-centimeterband de be
schikking heeft, is het relaisstation, een meestal 
onbemand zend- en ontvangstation, dat op een 
vaste frequentie radiosignalen ontvangt en ze op 
een andere, eveneens vaste frequentie op het
zelfde moment weer uitzendt. Op de 2-meter- 
band liggen de ontvangstfrequenties tussen 
145,000 en 145.200 MHz, terwijl de zendfrequen
ties hier steeds precies 600 kHz naast liggen, tus
sen 145,600 en 145,800 MHz. Het doel van deze 
stations is het scheppen van een mogelijkheid 
voor mobiele stations om over behoorlijke afstan
den verbindingen te maken, terwijl ook 'vaste' 
stations ze mogen gebruiken. Tot zover is het een 
geweldig leuk systeem, dat allerlei voordelen 
biedt. Zoiets is volgens de wet van behoud van 
ellende onmogelijk: er moet ook een flink aantal 
vervelende kanten aan zitten.
De laatste tijd is dit bij vrijwel iedere repeater, 
zoals deze stations ook wel worden genoemd, het 
geval: men beschouwde het als verkeerd, dat ie
dereen ongestoord verbindingen kon maken. Al
ras kwam dus de een of andere morbide persoon
lijkheid op het idee van de 'wurger' of 'killer', een 
zeer irritante voorziening die iedere uitzending, die 
langer dan een bepaalde, vrij korte, tijd duurt, op 
geruisloze wijze om zeep helpt, net zoals de mis
dadige naamgenoot dit pleegt te doen. Een op
merkelijk kenmerk van schurken, en ook deze is 
hierop geen uitzondering, is de angst voor het 
bevoegd gezag. Bij navraag bleek zelfs, dat enkel 
het horen van het politiefluitje voor het meeste 
geboefte al voldoende aanleiding is om ijlings op 
de vlucht te slaan. De voor de hand liggende ge
dachte is dan om dit politiefluitje te laten horen op 
het moment dat misdadige activiteit te verwach
ten is. Welnu, dat is wat deze schakeling doet en

t
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Rodelco nieuwigheden
Laagprofiel transformatoren, het algebraïsche notatiesys- twee overgangsstukken zo met 
speciaal ontwikkeld om direct teem in te voeren. Er zijn meer elkaar kunnen worden verbon- 
op Europrintkaarten te zetten, dan 170 functies en bewerkin- den dat een nieuwe koppeling 
hoogte: 24 mm voor de 13 VA gen beschikbaar. De adviesprijs ontstaat met de gewenste hf- 
modellen. Tevens verkrijgbaar bedraagt ƒ 419 - inclusief aansluitingen. De reflectiefac-

tor wordt op een zeer lage 
catalogus. De MM-S3200 een Inlichtingen: Texas Instru- waarde gegarandeerd. TW 500 
MOS/LSI digitale codezender/ ments Holland BV, Ln. v.d. He- SA: is een tachometercircuit 
ontvanger. De LX 0503A, druk- lende Meesters 412-A, Amstel- met drie schakelpunten. speci- 
opnemer in een TO 5 behuizing veen. 
met een drukinlaatbuis er bo-

maakt vraagstukken volgens koppelingshulzen, waardoor

INDUS
TRIEEL de Schaffner ontstoorspoelen- BTW.

NIEUWS aal voor snelheidsregeling en 
snelheidsbewaking. Vanaf 1 
oktober 1979 vertegenwoor-venop. De LM 2877 Dual 4 W au- Honeywell informatie 

dioversterker. De LM 135 se- Nieuwe reeks subminiatuur ba- digt zij de firma Frako, fabrikant 
rie, gemakkelijk te calibreren, sisschakelaars, de 9SM uitvoe- van elektrolytische condensa- 
geïntegreerde precisie tempe- ringen zijn enkelpolig omscha- toren. Een nieuwe TO-3 voet

kelend en hebben een schakel- voor vermogenstransistoren.
Inlichtingen: Heynen BV, Post
bus 10, Gennep, tel: 08851- 
1956 en Bedrijfsstraat 2, 
Hasselt.

Klees nieuwigheid
Model SA2, een 8-pens DIL so- ratuursensors. LH 0038 instru- 
lid state micro relais, beschikt mentatieversterker. 
over een optisch gekoppelde tisch gesloten keyboards in 3 x 
ingang, nulspanningsschake- 4 en 4 x 4 toetsconfiguratie 
ling in de uitgang met een isola- zijn leverbaar van Grayhill Ine. 
tie tussen in- en uitgang van Het toetsenbordoppervlak en

het contactsysteem zijn afge- 
Inlichtingen: Klees Electronics, sloten door een grafisch afdek- 
Roemer Visscherstraat 17, Am- plaatje. De Kemet Flat-cap con- 
sterdam, tel.: 020-160511

Herme-

Medel info
De ’CZN 139 Selective Call IC'.

2500 VAC.

een oproepselectie-IC voor ra
dio en alarmsystemen tot 1000 
stations. Een toepassingsvoor- 
beeld is: zonder een speciale 
alarmleiding via het lichtnet 
alarm te geven. Het ingebouw
de geheugen kan tot drie num
mers opslaan en uitlezen. Ver-

densator voor schakelingen 
waar kleine toleranties, vaste
temperatuurcoëfficiënt en sta
biele capaciteit een noodzaak 

De dimmers TS22, 2200VA en zijn. Nieuw van Knitter zijn mi- 
TS36. 3600VA en de TS55, niatuur tuimelschakelaars met 
5500VA kunnen direct in be- in de bedieningsknop, inge- 
staande TL-verlichtings-instal- bouwde lichtdiode, rode of vermogen van 5 A bij 250 VAC. schillende alarmgevers kunnen 
laties worden gebruikt zonder groene en een combinatie Inlichtingen: Honeywell BV, via één lijn naar de centrale

Postbus 9183, Amsterdam, tel: gaan. waarbij elk alarm apart
kan worden geïdentificeerd. 
Inlichtingen: Mede! BV, Post
bus 135, Roden, tel: 05908-

Helvar-grootvermogen-
lichtdimmer

starttransformator. Een zoge- daarvan, 
noemde constant lichtregeling Inlichtingen: Rodelco BV Elec- 020-156815. 
is mogelijk, hierbij wordt de tronies, Postbus 296, Rijswijk, 
som van daglicht in de te ver- tel: 070-995750 en H. Hoover- Hartogs nieuws 
lichten ruimte constant op een laan 32, Brussel. 
vooraf ingestelde waarde ge
houden.

Twee typen logic-probes, mo- 18941. 
del 3200A en 3100A, met in- 
gangsimpedantie van meer dan Sony nieuws 

Inlichtingen: Ing.Bur. J. H. Nieuwe programmeerbare re- 150 k Q en een frequentie van Sony introduceert een com- 
Doorman BV, Strevelsweg 700, kenmachine met constant ge- 10 MHz. Deze meetinstrumen- pleet assortiment dicteerappa- 
Rotterdam, tel.: 010-812244

Texas bericht

heugen de Tl 58C. Dit apparaat ten zijn geschikt voor DTL-, ratuur, onder het merk Sony 
is ook voorzien van Texas In- TTL- en CMOS-logica en wer- Easy Memo. Het geheel is op- 
struments AOS bewerkings- ken bij een gelijkspanning van gebouwd uit twee lijnen, te 

De teledyne 8640 en 8641 12 systeem, hetgeen het mogelijk 3...18V. De minimaal te detec- weten de normale compact- 
bit CMOS D/A-omzetters. De

Vosko informatie

teren pulsbreedte is 30 nano- cassette en de nieuwe micro-
cassette, beide compleet in9401, 9400 en 9402 V/F-con- 

verters en F/V-converters. 
Inlichtingen: Vosko Electronics 
BV, Postbus 123, Zoetermeer, 
tel.: 079-312900

seconden.
Inlichtingen: Ingenieursbureau 
Ir. J. Hartogs, Strevelsweg 
700/302. Rotterdam, tel: 010- 
817833.

Simac info Hannover Messe informatie
De Hannover Messe wordt vanNieuwe goedkope digitale pro

ces indicatoren onder de naam 
Visipak 500, geschikt voor 
4...20mA, mV en V-signalen. 
Nieuwe
model 504 van Viatran met 
meetgebieden vanaf 10 cm 
W.K. tot 2 bar verschildruk met 

stroomu'rtgang

16 tot 24 april 1980 gehouden, 
waarbij 5000 exposanten uit 40 
landen hun produkten aan 
meer dan 500.000 bezoekers hun uitrusting en accessoires, 
voorstellen. Een zeer actueel Er is vooral aandacht besteed 
onderwerp op deze beurs zal aan het bedieningscomfort. zo
de vakmarkt 'Energie '80' zijn, als autostop, variabele 
onder het motto 'Rationeel weergeefsnelheid, regelbare

herhalingsmogelijkheid, enz. 
Inlichtingen: Brandsteder Elec
tronics BV, Jan van Gentstraat 

Badhoevedorp, tel:

verschildrukzender

een 
4...20 mA.

van
energieverbruik'.

Inlichtingen: Simac electronics. 
Veenstraat 20, Veldhoven tel: 
040-533725 en Boulevard du 
Triomphe 148, Brussel.

Heynen Nieuws
Universeel 75 Q coaxiaal kop- 119. 
pelingsysteem, bestaande uit 02968-1122.
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Analog informatie gangskanalen mogelijk, twee - stijgtijd 600 ps Amroh nieuws
DAS-1150 en DAS-1151. data met een maximum uitgangs- -programmeerbaar Als nieuw Phillips distributor
acquisitiesystemen met pro- vermogen van 600 W en één Inlichtingen: P & T Electronics voert Amroh een gedeelte van 
grammeerbare versterking, met een maximum vermogen International BV. Herengracht zowel de actieve als de passie- 
sample en hold en AD-omzet- van 350 W. Voor alle kanalen is 74, Leiden, tel.: 071-146045. ve componenten uit het totale 
ter. AD 7574, snelle 8-bits de maximum uitgangsspanning Phillips programma. Daarnaast
CMOS AD-omzetter. 50 V. zijn ook de Phillips bouwdozen

in hun programma opgenomen.
Speed l/U Converter is een De TA 12 foto-elektrisch infra- Nieuwigheden zijn verder o.a. 
zeer snelle stroom - naar - rood systeem, een nieuwe op de Zwitserse precisie 10-slagen 
spanningomzetter die voorziet reflectie gebaseerde gecombi- potentiometer model 610. Mo- 
in een lineaire omzetting van neerde zender/ontvanger met del 520 precisie analoge in
een ingangsstroom naar een reflector. De gevoeligheid, zen- stelknop, schakelmaterialen. 
overeenkomstige 
spanning.
Specifieke eigenschappen:

" - frequentiegebied 10 MHz
- overdrachtstijd 15 ns typ
- nauwkeurigheid ± 3%

Het E.H. model 200 High Nieuws van Hapél

i-r

v-.

uitgangs- der/ontvanger en reflectoraf- Peerless lage tonen luidspre- 
stand, van 80 cm tot 10 meter. kers. Hirschmann stekermate- 
Voldoet aan de veiligheidsvoor- riaal. Stofdichte koolbaan in
schriften. stelpotentiometers. Meerpolig 
Inlichtingen: Hapé BV, Postbus rondstekermateriaal. Nieuwe 
15000. Amsterdam, tel: 020- zekeringhouders. APR-schake-

laars uitbreiding. MARC-zend/263957.Inlichtingen: Analog Devices,
Heerbaan 222, Breda, tel: 076- Subnanosecond 200 MHz 
879251 en Jan van Rijswijck- ECLDrivers 
laan 278, Antwerpen.

ontvangers.
Inlichtingen: Amroh Muiden,

De E.H. modulen 10800 en Kommalfoon, een communica- Herengracht 76, Muiden, tel.: 
10700 Subnanosecond 200 tiesysteem voor noodgevallen. 02159-11170.
MHz ECL Drivers zijn super is speciaal ontwikkeld voor li- 

Conver Corporation, in de Be- snelle drivers die in de eerste chamelijk gehandicapten en 
nelux vertegenwoordigd door P plaats ontwikkeld zijn om tege- bejaarden. Het kan elektronisch 
& T Electronics International te moet te komen aan de strin- melden en signaleren en maakt 
Leiden, heeft haar programma gente eisen bij het testen van tevens een direct spreekcon-

tact mogelijk.
breid met een nieuwe serie van Enkele kenmerkende eigen- Inlichtingen: Siemens, Wilhel-

mina van Pruisenweg 26. Den 
- frequentiegebied van DC tot Haag tel: 070-782243 en Char-

Siemens informatie

P & T Electronics
zie ook rubriek

|i-gebeuren
geschakelde voedingen uitge- ECL circuits. in het

supplement 
Computer Bulletin1300W voor meerdere uit- schappen zijn: 

gangsspanningen.
Er zijn drie verschillende uit- 200 MHz leroisesteenweg 116, Brussel.

U doet toch mee aan de RB-prijsvraag'energiebesparing7
Zie RB december'79, pag. 12-13
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TELEFUNKEN
CASSETTERECORDERS
Veelbelovend nieuw
ruisonderdrukkingssysteem:
Highcom WIM JAK

Highcom is een compander. een sa
menspel van compressor en expander, 
van compressie van de dynamiek bij 
het ingaan - en expansie tot de oor
spronkelijke dynamiek bij het uitgaan 
van een signaalweg met beperkte dy
namiek in het bijzonder cassetterecor
ders. Het kwalijke gevolg van een sig
naalweg met beperkte dynamiek, bij 
uitstek ruis, wordt daarmede groten
deels teniet gedaan De zachte 
geluidspassages worden tijdens hun 
doorgang of opslag in de signaalweg 
namelijk ruim boven het ruisniveau uit
getild, zodat bij het weergeven weinig 
last van deze ruis wordt ondervonden, 
zie afb. 1.

Een van de nieuwe Telefunken 
cassetterecorders met op de voorgrond de 
Highcom module, zoals deze in het 
Telefunken materiaal voorkomt.

afb. 1 Bij de Highcom compressor-
expander van Telefunken wordt de 
oorspronkelijke dynamiek van de op 
te nemen muziek onder handhaving 
van het nulniveau samengedrukt, 
waardoor de zachtste 
muziekpassages ruim boven het 
ruisniveau worden uitgetild. Door bij 
het weergeven de dynamiek te

expanderen wordt de verheffing van 
de zachtste muziekpassages 
ongedaan gemaakt. Wanneer de 
zachte passages weer op de 
oorspronkelijke sterkte worden 
teruggeregeld, gaat het ruis niveau 
mee omlaag. De dynamiek is 
gehandhaafd.

Van hun professionele 
Telcom c4 compander heeft 
Telefunken een commerciële 
versie afgeleid, welke vorig 
jaar wereldkundig werd ge
maakt en thans op hun cas
setterecorders TC 750, 
TC 650, TC 450 en HC 3000 
toepassing heeft gevonden. 
De nieuwe High-Fidelity- 
Compander, afgekort High
com, vermag de dynamiek of 
signaal-ruisafstand over het 
gehele audiospectrum met 
liefst ca. 20 dB te verbete
ren, waardoor in de praktijk 
signaal-ruisafstanden van 
75 dB haalbaar worden!

ruis

B -* C OK E M

muziek
installatie

signaal- compres- overdrachts expan- 
bron *kanaal dersor

max
niveauItgecomprimeerduit -

sturings-
gebied

1aangeboden weergegeven

min.
■niveau
■ruis
niveau

1
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cassetterecorders
afb. 2 Hoe een zeer zachte toon op een 

sterkte van ca. -40 dB zonder en 
met Highcom via een cassetteband 
wordt weergegeven, blijkt uit dit 
oscillogram De ruisonderdrukking in 
de laagste dynamische regionen 
bedraagt 20 dB, hetgeen beduidt dat 
het ruisvermogen tot ca. 1 % is 
teruggebracht.

afb. 3 Van een ruisonderdrukkingssysteem 
verlangen we zo mogelijk dat het 
geen extra fouten introduceert 
indien bijvoorbeeld het in- en 
uitgangsniveau van de bandrecorder 
verschillen, zoals bij gebruik van 
band- of cassettemateriaal met 
uiteenlopende gevoeligheden. In 
deze grafieken zien we hoe 
niveauverschillen van + 6 dB (de 
krommen 2) en - 6 dB (de krommen 
3) tussen in- en uitgang van de 
recorder ten opzichte van geen 
verschil (de krommen 1) uitpakken 
bij respectievelijk: ■
a) Dolby, ANRS en Super-ANRS.
b) Highcom.
Bij deze laatste blijft de 
frequentiekarakteristiek recht, maar 
wel ontstaat een dynamiekfout (een 
uitgangsniveau van - 6 dB komt op 
- 12 dB te liggen).

Het feit dat nu behalve door de geves
tigde Dolby-B het probleem van ruis bij 
cassetterecorders ook door andere 
systemen als ANRS en Super ANRS, 
DBX, de professionele uitvoeringen 
Dolby-A en Telcom-c4, de onlangs toe
getreden ADRES en de thans geïntro
duceerde Highcom aangepakt kan 
worden, toont wel aan dat het een ge
compliceerde zaak is welke op ver
schillende manieren met elk wat meer 
of minder water in de wijn, opgelost 
kan worden.
De kunst van het systeem moet zijn 
dat het de oorspronkelijke dynamiek 
herstelt en de bijverschijnselen als ver
vormen en 'zuchten' zodanig beperkt 
houdt, dat het kritische oor er vrede 
mee kan hebben. Zoals het signaal 
eens geweest is wordt het na een 
compander of ruisonderdrukker nim
mer meer, maar wanneer het oor de 
bijverschijnselen niet merkt, is het toch 
in orde?
Om de problematiek optimaal aan te 
kunnen pakken, zoals gewenst voor 
professionele doeleinden, splitst men 
het audiospectrum wel in verschillen
de gebieden, die elk optimaal worden 
geregeld. Deze samenstelling is van
wege zijn omvang en kosten niet voor 
commerciële apparatuur geschikt, zo
dat men voor dit terrein verschillende 
andere wegen heeft moeten inslaan. 
Naast de oudere ruisonderdrukkers die 
alleen de hogetonenruis behandelen, 
zoals Dolby en ANRS, hebben door de 
nieuwste gezichtspunten en ontdek
kingen breedbandcompanders als 
DBX, ADRES en Highcom het levens
licht mogen aanvaarden. Van al deze is 
Highcom stellig een van de meest 
kansmakende systemen om de zeer 
verbreide Dolby, waarmede alleen de 
hogetonenruis met maximaal 9 dB 
wordt verminderd, naar de kroon te 
steken. In ieder geval schaart thans 
reeds het meest gezaghebbende deel

relatief niveau

(-IS __ _

-10-

relatief niveau
dB

• 10*

o

b-10-

—i-------- 1------1-------------- 1------- i--------~
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Highcom is niet compatibel met Dolby, 
ANRS, DBX, DNL of ADRES, maar de 
Highcom expander kan door een een
voudige omschakeling een kwasie- 
Dolby bewerking uitvoeren, zodat de 
bezitter van een Dolby cassettotheek 
zijn oude materiaal via een Highcom 
recorder kan weergeven.

De techniek van het 
ruisonderdrukken
De moeilijkheid van een ruisonderdruk
ker of compander berust op het feit dat 
het een dynamisch apparaat is: hij 
moet een snel veranderende verster
king bieden. De compressor aan de in
gang en de expander aan de uitgang 
van de signaalweg moeten volkomen 
identiek, zij het spiegelbeeldig werken. 
Verschillen tussen het ingangs- en uit
gangssignaal van de bandrecorder,

van de Duitse industrie zich achter 
Highcom en in het verre oosten be
toont Nakamichi zich geïnteresseerd. 
Uw verslaggever heeft Highcom reeds 
aandachtig mogen beluisteren en hij is 
zeer onder de indruk van de verbluffen
de dynamiek, welke het getal van rond 
75 dB in zich herbergt. Simpel gezegd 
is de verbetering, welke Highcom ten 
opzichte van Dolby geeft, net zo groot 
als Dolby ten opzichte van onbewerkte 
bandweergave veroorzaakt. Maar 
Highcom is dan bovendien nog stiller in 
het lagetonengebied. waar de com
pander ook werkzaam is. Prachtig en 
heel fraai. Over de pit van de muziek 
en het zuchten, waarop ik extra heb 
gelet, kan worden gezegd dat deze in 
de zin van het woord beslist niet wordt 
geschaad, respectievelijk niet merk
baar is.
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cassetterecorders
afb. 4 Ook indien de cassetterecorder een 

hoogafval van -3 dB bij 10 kHz (heel 
veel voorkomend) vertoont, zoals in 
de krommen 1 weergegeven, 
accentueert Highcom deze fout niet 
zoals bij het gevestigde 
ruisonderdrukkingssysteem, maar 
ondergaat slechts een 
onbeduidende dynamische fout. 

afb. 5 Een 10 kHz golftrein heeft als gevolg 
van de inregeltijd van Highcom geen 
steile voorklank meer.

afb. 6 Een triangelslag met (2) en zonder 
(1) Highcom. De geringe afzwakking 
van de eerste trillingen als gevolg 
van de inregeltijd zijn in de praktijk 
niet merkbaar. Een gespitst gehoor 
kan dit effect echter wel merken, 

afb. 7 Ruisspectra van een 
cassetterecorder:
1. zonder ruisonderdrukker,
2. met Dolby, ANRS en Super- 

ANRS,
3 met Highcom.

‘J

:

r
r.

i r
zoals deze in de praktijk herhaaldelijk 
voorkomen, mogen niet tot fouten in 
de dynamiek of frequentiekarakteris- 
tiek leiden, zie afb. 3. Dit stelt bijzonde
re eisen aan de lineairiteit van de regel- 
karakteristieken en de in- en uitregeltij- 
den van de compressor en de ex
pander.
Bij een positieve signaalniveausprong, 
dat wil zeggen van zacht naar luid, 
moet de inregeltijd van het systeem zo 
snel mogelijk zijn, omdat anders de 
signaalweg enerzijds door de grote sig
naalsterkte kortstondig overstuurd zou 
worden en anderszijds de pit, de exact
heid en impact van bruisende muziek 
verloren zou gaan. Om onmiddellijk na 
een geluidspiek geen geruis te horen 
moet de automaat zo snel mogelijk te
rugregelen, maar wanneer de uitregel- 
tijd te kort is treedt binnen een signaal- 
periode reeds een verandering van de 
versterking op en dat leidt tot een ver
vorming van die trilling. De uitregeltijd

gewenst zou zijn. De schade die hier
door aan trillingsvormen met hogere 
frequentie ontstaat is weergegeven in 
afb. 5 en 6, maar dat is in de praktijk 
van het luisteren onmerkbaar.
De uitregeltijd, waarmede de vervor
ming van de laagste audiofrequenties 
gemoeid is, koos men bij de Highcom 
zo langzaam als nodig is om de laagste 
frequenties niet meer dan 1 % te ver
vormen. De uitregeling gaat dus vrij 
snel, maar dat moet ook wel om het 
zuchten de kop in te drukken. Als extra 
maatregel hiertegen heeft de uitrege
ling een bepaald verloop, waarvan 
geen details vrij gegeven worden

I» :t;
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: moet zo langzaam gaan als dat voor de 

laagste frequenties noodzakelijk is. Bij 
compandersystemen is het voorts van 
groot belang dat niet-lineairiteit van de 
frequentiekarakteristiek van het over- 
drachtskanaal niet wordt geaccentu
eerd. zie afb. 4.
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Als breedbandcompander vereist 
Highcom bijzondere maatregelen te
gen zuchten en niet-maskering van uit
eenlopende spectra. De keuze van de 
in- en uitregeltijden van de nieuwe 
Highcom stoelt op compromissen, 
waarbij nevenmaatregelen als correc
ties in de frequentiekarakteristiek een 
rol spelen. Voor Highcom koos men 
een langzamer inregeltijd dan voor de 
hoogste doorlaatfrequentie optimaal

4 4

5
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ZIN EN ONZINff ■*
FM-TUNER
SPECIFICATIES

DEEL 11

VAN
W. BOS. PA0WBK

Zo langzamerhand komen we met de behandeling van 
de eigenschappen van FM-tuners voor velen op wat ver
trouwder terrein. Van laagfrequentversterkers is bekend, dat 
twee fabrikaten met zeer lage vervormingscijfers, tóch een 
verschil in geluidsweergave kunnen opleveren. Dat ligt dan 
ook niet aan die super lage harmonische vervorming, als wel 
aan andere eigenschappen die het klankbeeld kunnen beïn
vloeden.
Bij FM-ontvangers liggen de zaken niet anders dan bij ver
sterkers. Een enkel gegeven als harmonische vervorming 
zegt nagenoeg niets over het geluidsbeeld dat de tuner 
geeft. Daarom gaan we in dit deel eens kijken naar...

omhoog gemehgd naar de FM-band. 
Het principeschema van zo'n FM-con- 
verter is getekend in afb. 73. Indien u 
op een centrale-antenne bent aange
sloten, waar de zenders op andere fre
quenties zijn terug te vinden, dan de 
werkelijke uitzendfrequentie, kunt u er 
verzekerd van zijn dat deze kanaalom- 
zetters zijn toegepast.
Het zal duidelijk zijn, dat de kwaliteit 
van de weergave nu niet meer alleen 
afhangt van de tuner, maar mede be
paald wordt door de kanaalconverter. 
Alles wat tot nu toe in deze serie is 
geschreven over de invloeden van ont
vangers op de geluidskwaliteit, zoals 
de hoogfrequent eigenschappen, in
vloed van middenfrequentfilters etc., is 
ook van toepassing op het ontvangst- 
gedeelte van kanaalconverters.
Als de kwaliteiten van zo'n kanaalom- 
zetter nu maar even goed of beter wa
ren, dan van de beste ontvangers, dan 
was er geen vuiltje aan de lucht. 
Helaas is dit een schone droom. 
Bekijken we de specificatiebladen van 
de fabrikanten van deze converters, 
dan zien we dat die gegevens vaak nog 
sumierder zijn dan de folders van tu
ners. Een enkele vooruitstrevende fa
brikant durft soms wel de harmonische 
vervorming te specificeren van zijn ka-

!

i
i
h

:Vervorming bij tuners
Over de wel bekende harmonische 
vervorming zullen we kort zijn, want in 
deel 10 is daar al uitgebreid op inge
gaan. Let er vooral op of de fabrikant 
vervormingscijfers opgeeft bij hogere 
frequenties dan 1 kHz. Verkijk u echter 
niet te gauw op mooie lage cijfers bij 
hogere frequenties. Enerzijds worden 
harmonischen van de grondtoon boven 
15 kHz onderdrukt, zodat slechts bij 
een grondtoon van 5 kHz nog een zin
vol gegeven ontstaat. Anderzijds zijn 
de vervormingscijfers nogal geflat
teerd, want de vervorming van tuners 
wordt altijd gemeten met ingeschakel
de dé-emphasis. Dat betekent dat de 
harmonischen van de grondtoon door 
de dé-emphasis worden verzwakt, zo
dat in vergelijk met de rechte amplitu- 
de/frequentiekarakteristiek van bijv. 
versterkers, geen juist beeld ontstaat. 
Om u een idee te geven: werkelijk 
goede tuners hebben een vervorming 
van minder dan 0,1 % bij 1 kHz modu- 
latiefrequentie en 75 kHz zwaai, oplo
pend tot ca. 0,2 % bij 5 kHz modula- 
tiefrequentie. Roep echter niet te 
gauw hoera, want tuners die èn lage 
vervorming hebben en dan óók nog

!zeer selectief zijn, vindt men bijna niet. 
Vandaar dat de tuners met omschakel- 
bare filters steeds meer in zwang 
raken.
Invloed van centrale- 
antenne-installaties op 
vervorming
Over dat onderwerp zou een apart ver
haal kunnen worden geschreven. In 
moderne centrale-antenne-installaties 
worden vaak kanaalomzetters ge
bruikt.
Ih principe bestaat zo'n kanaalomzetter 
uit een ontvanger en een zender achter 
elkaar. Meestal wordt echter niet tot 
laagfrequent teruggegaan maar vanaf 
de 10,7 MHz middenfrequentie weer

:

|

i
i

;

■

.

afb. 73 Het principeschema van een FM- 
FM-kanaalomzetter.

p
mengtrapmeng trap
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fm-specificaties

naalconverter. Die liggen dan meestal Uit de beide grondtonen f1 (6 kHz) en 
in de grootte-orde van 1 %. De ver- f2 (7 kHz) ontstaan nieuwe frequen- 
slechtering van links-rechts kanaal- ties. We spreken over 3e orde, 5e or- 
scheiding is vaak zo groot dat getallen de, 7e orde vervorming enz.
in de grootte-orde van 25... 30 dB Derde orde produkten: 2f1 - f2
meer regel dan uitzondering zijn!
Heeft u de pech op een CA-installatie Vijfde orde produkten: 3f1 - 2fs 
met dergelijke converters te zijn aan
gesloten, dan loont het de moeite-als Deze vervormingsprodukten zijn
u tenminste niet te ver van de zender meestal het sterkst, de 7e, 9e en ho-
woont - eens een proef te nemen met gere orde produkten zijn over het alge- 
een eigen antenne. Mogelijk dat u al- meen te verwaarlozen, 
thans voor de Nederlandse zenders In een muziek-of spraaksignaal komen

meestal twee of meer tonen tegelijker
tijd voor. In het geval van intermodula- 
tievervorming, vertroebelen de ontsta
ne vervormingsprodukten het geluids
beeld.
Natuurlijk ontstaan de vervormingspro
dukten alleen tijdens muziek en het 
aantal intermodulatieprodukten hangt 
af van het audiosignaal op dat mo
ment. Het betekent dat de vervor
mingsprodukten worden gemaskeerd 
door het hoofdsignaal. Bij het luisteren 
klinkt het geluid niet meer open en hel- 

kwaliteitsverbetering kunt bereiken, der. maar wat'rommelig'. Mensen die 
Dat de ontwerpers van CA-installaties niet de hele dag beroepsmatig naar 
wel degelijk op de hoogte zijn van de muziek luisteren kunnen vaak niet 
problematiek met deze kanaalconver- 
ters, blijkt wel uit het feit, dat men er 
steeds meer toe overgaat zeer goede 
ontvangers, in combinatie met stereo- 
meetzenders te gebruiken als FM-FM- 
converter. In Amsterdam is bijvoor
beeld een installatie met REVOX-tu- 
ners toegepast.

Intermodulatievervorming
Zoals bekend, ontstaan er bij harmoni
sche vervorming veelvouden van de 
grondtoon. Bij een toon van 1000 Hz 
ontstaan dan óók 2000, 3000, 4000,
5000 Hz etc. De mate van harmoni- 75 
sche vervorming bepaalt de amplitude 
en het aantal harmonischen.
Muziekinstrumenten geven echter exact aangeven, wat er aan de hand is, 
nooit zuivere sinustonen af De ampli- maar horen wel dat de muziek anders 
tude en het aantal harmonischen bepa- is. 
len de klankkleur van het instrument.
Bij harmonische vervorming vervormt Eén van de gevolgen van luisteren naar 
dat het spectrum aan de hoge kant. een installatie met intermodulatiever- 
Natuurlijk is dat hinderlijk, maar er is vorming is, dat je er moe van wordt, 
toch nogal wat harmonische vervor- Men spreekt dan ook vaak over luister- 
ming nodig voordat u bemerkt dat het moeheid.
klankbeeld anders is dan het moet zijn. Laten we eens gaan kijken naar de 
Veel hinderlijker is intermodulatiever- Larsholt Mk 8 tuner bouwdoos, die we 
vorming. Bij dit soort vervorming ont- in deze serie als testobject hebben 
staan er uit twee of meerdere tonen genomen.
nieuwe tonen die helemaal niet in het De meting is als volgt uitgevoerd: 
oorspronkelijke klankbeeld voorkwa- twee sinussignalen worden tegelijker- 
men! In afb. 74 is dat getekend.

signaal had een zodanige amplitude 
dat hij 37,5 kHz zenderwaai veroor
zaakte. Het onderlinge frequentiever
schil van de tonen van constant 1 kHz. 
De dubbeltoon werd nu door het gehe
le audiogebied gesweept. De ontstane 
vervorming is uitgedrukt in procenten 
en getekend in afb. 75.
U ziet, dat er van de indruk, die ont
staat als je de door de fabrikant opge
geven harmonische vervorming van 
0,1 % bij 1 kHz leest, bij de intermodu- 
latie meetmethode bijzonder weinig 
overblijft. Vooral in het gebied waarin 
bij onze Westeuropese muziek de 
meeste energie zit (800... 5000 Hz) 
loopt de vervorming al op tot meer dan 
2 %. Juist omdat de stoorprodukten 
geen harmonisch verband hebben met 
de hoofdfrequenties, zijn ze erg hinder
lijk en 2 % is dan ook zeer duidelijk 
waarneembaar.

2f2 - f1

3f2 - 2f1

amplitude

l n f2

2.f1-f2 
3.fl-2.f2 I

212- fl 
I 3.12-2.11

i
0.02 4 5 6 7 8 9

------ ► f in kHz
74

afb. 74 3de en 5de orde
intermodula tievervorming 

afb. 75 Intermodulatievervorming.

I | 14-1-1.14 JI”1 10

l
intermodulatievervorming Larsholt MK 8 tuner, 
dubbeltoon^ f2-f 1 = 1kHz.sweep meting 
af: 37.5kHz préemphasis meetzender.uit. 
ontvanger in mono.__________________________9

8

7

t6
5

3

2

0
4 6 8 #i 2 4 6 8ÏÖ3 2 4 6 8 10*

-----► f in Hz
2

Zoals u misschien opgemerkt hebt, is 
deze meting in mono uitgevoerd. Bij de 
Larsholt kon deze meting niet in stereo 
uitgevoerd worden tengevolge van de 
vrij hoge overspraak en vanwege een 
ander effect.

Dat effect heet:

Intermodulatie met de 
piloottoon
In het voorgaande is besproken, dat er 
minimaal twee signalen nodig zijn om 
intermodulatievervorming te veroorza
ken. Toch treedt, als we één enkele 
sinus als modulatiesignaal bij stereo-tijd als modulatiesignaal gebruikt. Elk
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fm-specificaties
i76

afb. 76 Intermodulatiemetdepiloottoon. 
Deze spectrumanalyse toont 
duidelijk aan waarom de Larsholt 
MkQ wat 'modderig' klinkt bij 
muziekweergave. De modulatie- 
frequentie is 12 kHz. Naast de 
19 kHz piloottoon, geheel rechts, 
zien we een aantal 
intermodulatieprodukten die 
nagenoeg even sterk zijn als de 
12 kHz modulatietoon Technische 
gegevens. Horizontaal: 2 kHz per 
divisie Verticaal: 10 dB per divisie. 
O-Niveau komt overeen met 
75 kHz zwaai van de zender, 

afb. 77 Intermodulatiemetdepiloottoon 
(19 kHz) en de modulatie- 
frequentie (12 kHz) op links in 
stereo (Larsholt Mk8).

*• :>*» i

.. ikt l-17rf9» -ISdam
*.♦ • *

ü
li*•

x * «

^ :C 8

■: ;:
wi* ; 

- — •»* Vo * * -
•M 'WMontvangst gebruiken, ook intermodula- 

tie op
Dat komt, omdat tijdens stereo-uitzen- 
dingen een onhoorbare toon, de 
19 kHz piloottoon wordt meegezon
den. Die 19 kHz piloottoon is nodig om 
het S-gedeelte van het stereo multi- 
plexsignaal te kunnen demoduleren. 
Nu wordt die 19 kHz piloottoon onder
drukt aan de uitgang van de ontvanger 
(we komen daar in deel 12 op terug), 
maar hij is wel aanwezig in de ontvan
ger en vormt zo tezamen met de mo- 
dulatie-sinus de twee signalen die in- 
termodulatie veroorzaken.
Het vervelende is nu, dat veel geïnte
greerde stereodecoders last hebben 
van intermodulatie met de piloottoon. 
Daardoor ontstaat een enorm scala van 
stoorprodukten, die niet in het oor
spronkelijk signaal voorkwamen Voor
al bij de hogere modulatiefrequenties 
ontstaan een groot aantal produkten in 
het gebied waar ons oor de maximale 
gevoeligheid bereikt.
Om u te laten zien hoe erg dit effect 
kan zijn, is er een vrij gemene proef 
uitgehaald met de Larsholt ontvanger. 
Voor alle zekerheid is deze test her
haald met een tweede ontvanger en 
tenslotte is bij één exemplaar voor alle 
zekerheid de stereodecoder ook nog 
vervangen door een door de fabrikant 
verbeterd exemplaar. Het resultaat 
was bij alle drie de metingen nagenoeg 
gelijk en is in afb. 76 te zien.

ij

i
1 *

sterkte in dB

1°
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-20
B

F2
-30

F1
-40

E !
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-60

i-70 i j.
-80

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- --» f «kHz i:77 i!

:•
en het modulatiesignaal voegde daar 
nog eens 22,5 kHz bij, zodat de totale 
zwaai van de FM-stereomeetzender 
maar 30 kHz was!
In afb. 77 hebben we de analyse nog 
eens voor u getekend, maar nu met de 
getallen erbij.

E = 2e harmonische van B = 2x5 = 
10 kHz niveau -45 dB,
G = 2f1 - 2f2 = 38 - 24 = 14 kHz 
niveau -40 dB.

!.

Dat zijn de meest belangrijke.
Door de dé-emphasiscurve zijn de la
gere mengprodukten bijv. B (-28 dB) 
even sterk of nog sterker geworden 
dan het originele 12 kHz modulatie
signaal!
Als u nu nagaat, dat muziek niet uit één 
enkele toon bestaat, maar uit verschil-

j
;

De beide toegevoerde signalen: 
f2 = modulatiefrequentie 12 kHz ni
veau -30 dB
f1 = piloottoon 19kHz niveau -40 dB

-

lende tonen, waarbij zeker in de mo
derne popmuziek, zeer hoge tonen 
met grote amplitude voorkomen, dan 
begrijpt u dat de gegevens uit een fol
der u maar weinig vertellen over hoe 
een tuner werkelijk klinkt. Luisteren en 
nog eens luisteren voordat u iets aan
schaft is daarom het beste advies dat 
ik u kan geven...

De stoorprodukten die de ontvanger 
maakt zijn:
A = 2 x f1 -3f2 (5e orde) = 38 - 36 = 
2 kHz niveau -35 dB,
B = 2 x f2 - f 1 (3e orde) = 24- 19 = 
5 kHz niveau -28 dB,
C = f 1 - f2 
7 kHz niveau -32 dB,
D = mengprodukt uit f1 - 2 x B = 19 
-10 = 9 kHz niveau -55 dB,

De foto toont de spectrumanalyse van 
de uitgang van de Larsholt tuner vóór 
het 15 kHz laagdoorlaatfilter. Als mo
dulatiesignaal was een stereosignaal 
toegevoerd (alleen piloot) met op het 
linkerkanaal een sinus met een fre
quentie van 12 kHz. De zwaai die de 
piloottoon veroorzaakte was 7,5 kHz

(1e orde) = 19 - 12 =

(wordt vervolgd)
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VERZWAKKER
SCHAKEUNG
EEN NAUWKEURIGE VERZWAKKER- 

SCHAKELING MET WEERSTANDEN 

UIT DE STANDAARD E12-REEKS
!

J. W. RICHTER

Als uitgangsdeler voor 
een oscillator, meetverster- 
ker of als ingangsdeler voor 
een millivoltmeter kan een 
eenvoudige schakeling wor
den gebruikt, die uit gangba
re weerstandswaarden (E12- 
reeks) is opgebouwd.

Uuit 
*—Zu

segment

P: instelpotm. of lOslagen potm.

De in afb. 1 getekende verzwakker is 
voor wissel- en gelijkspanning bruik
baar en levert een constante uitgangs- 
impedantie in alle verzwakkerstanden. 
De schakeling levert bij een referen- 
tiespanning van 1 V. uitgangsspannin- 
gen met waarden 100 mV, 10 mV en 
1 mV. De referentiespanning kan op de 
gewenste bronamplitude worden aan
gepast met een tienslagen potmeter P, 
of (bij vaste inbouw) met een instelpo- 
tentiometer. De nauwkeurigheid van 
de schakeling hangt alleen af van de 
nauwkeurigheid van de componenten 
en de bronspanning. De waarden van 
de diverse weerstanden (afb. 2) zijn 
exact berekend met de formule:

1 2

De ingangsspanning Uin moet dus tus
sen 1 en 11 V liggen. Met de potmeter 
kunnen óók tussenliggende amplitude- 
waarden continue worden ingesteld op 
alle uitgangen van het laddernetwerk. 
De verzwakker levert in dat geval 
steeds 20 dB (factor 10) verzwakking 
per schakelaarstand. Voor een in
gangsdeler is de opgegeven ingangs- 
impedantie te laag. Het is echter geen 
probleem alle weerstanden bijvoor
beeld een factor 1000 groter te kiezen, 
of de spanningsgebieden uit te brei
den. Het laddernetwerk kan met een 
willekeurig aantal segmenten worden 
verlengd (afb. 2).

tabel 1 Uitgangsimpedantievan de 
verzwakkerschakeling. 

tabel 2 Instelling van de 10-slagen 
potmeter.

afb. t Verzwakkerschakeling.
afb. 2 Principeschema laddernetwerk.

Tabel 1

Stand S Uitgangs impedantie
Zu

1 V 100 Q
12 x 150 x 100 100 mV 

10 mV 
1 mV

10 QDelerweerstand=
15000 + 1200+1800 10 Q

10 QTabel 2
180000 = 10 Q.18000 Ingangsspanning Ujn Stand potmeter 

0 % (0 Q) 
10%
20%
30%
40 %
50%
60%
70%
80 %
90%

100 % (1 kQ)

1 V
De parallelschakeling van 12 Q, 150 Q 
en 100 n (van de volgende trap) levert 
dus precies 10 Q op. Zie ook tabel 1. In 
de praktijk wordt de grote ingangs
spanning (1 ...11 V) met een goede uni- 
verseelmeter ingesteld. De overige uit
gangen leveren dan de aangegeven 
spanningen. De instelling van de tien- 
slagen potmeter met schaal 0...100 % 
dient daartoe op de standen volgens 
tabel 2 te worden ingesteld.

2 V
3 V
4 V
5 V
6 V
7 V
8 V
9 V

10V
11 V
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een supplement van RB, 
gewijd aan microprocessoren 
en aanverwante onderwerpen

NIEUWS
Onze rubriek Microgebeuren vindt u 
weer op blz. 34

TEST
Deze maand werd de APPLE II door 
ons getest. De resultaten kunt u lezen 
op blz. 39

BOUWONTWERP
Op blz. 35 vindt u het tweede en laat
ste deel van de TV-interface.

CURSUS
Ook de cursus 6800 assembler wordt 
deze maand afgerond (p. 43). 
Volgende maand starten we met een 
cursus PASCAL, de taal van de toe
komst!

COSMICOS
Het vijfde deel van COSMICOS moest 
deze maand door ruimtegebrek komen 
te vervallen.

De high-resolution graphics van de 
Apple!
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NIEUWS

leverbaar voor f 2350.
Enkele gegevens:
printsnelheid: 125 karakters worden geprogrammeerd, 
per seconde
characterset: 96 ASCII (upper systeem zijn o.a. de standaard 
en lower case)
character font: 7x9 dot matrix formaat selekteerbaar op ASCII 
character spacing: 10 character of Intel code, in circuit Emulatie

mogelijkheid en volledig soft
ware programmeerbaar voor

markt zijnde NMOS Eproms zo
als o.a. 2708, 2716, 2732 etc.

en geven daardoor de sys- 
teem-ontwikkelaar de volledige 
vrijheid bij systeemconfigu
ratie.
Het databoek geeft u een over
zichtelijke samenvatting van de 
complete produktielijn. De Na
tional Serie/80 lijn is op
gebouwd rondom een zestal 
Board Level Micro Computers. 
Elk van deze BLC's bestaat uit 
een complete microcomputer. 
Op een kaart zijn samenge
bracht een CPU, lees/schrijfge- 
heugens, voetjes, waarin dode 
geheugens (ROM's) kunnen 
worden geplaatst, parallel en 
serie l/O en 'businterface' 
schakelingen.
Dezelfde CPU-kaarten zijn ook 
toegepast in de RMC, een 
computer bestaande uit een 19 
inch chassis waarin naast de 
CPU-kaart zijn ondergebracht 
de voeding, een frame waarin 
meerdere kaarten kunnen wor
den geplaatst en een frontpa- 
neel. Een monitor-firmwareset 
maakt de RMC tot een totaal 
microcomputer systeem. Net
spanning en een conversatie- 
medium (bijv. terminal) bieden 
de gebruiker een volledig be
stuurbaar computersysteem.
Dit alles wordt gecompleteerd 
door een groot aantal onder
steunende produkten zoals 
RAM en ROM geheugenkaar
ten, analoge l/O kaarten, DMA 
en Peripherie besturingskaar- 
ten. Alle serie/80 produkten 
zijn verenigbare met de Intel 
MULTIBUS busstructuur. 
Afgestemd op de behoeften 
van de gebruiker is standaard 
een geïntegreerd hardware- en 
softwaresysteem ontwikkeld. 
Enkeltoets-bediening is toege
past ter besturing van een 
schijvengeoriënteerd software
pakket, waarin zijn opge
nomen:
een operating system, text 
editor, debugger, link editor, 
loader, file manager, macro as- 
sembler, FORTRAN, BASIC en 
vele utility pakketten.
De open busstructuur maakt 
het mogelijk dit systeem verder 
uit te breiden met standaard 
en/of applicatie ondersteunen
de kaarten. Alle informatie, sa
mengebracht in het National 
Semiconductor microcomputer 
Systems serie/80 databook 
mag u niet missen. 
Inlichtingen: Rodelco BV, Post
bus 296, 2280 AG Rijswijk, tel: 
070-995750.

H- Bijkomende voordelen van het

RS232 en TTY interface, data-

per inch
line spacing: 6 lines per inch 
Inlichtingen: Manudax Neder- o.a. overdrachtsnelheid. 
land BV, Postbus 25. 5473 ZG Goedkeuringsrapporten zijn be- 
Heeswijk, Tel.: 04139-12 52. schikbaar van o.a. Texas Instru

ments en Intel.
Universeel PROM Prijsindikatie van een volledig 

systeem, ƒ 9500,00 excl. BTW.Bulk Core Mini programmeersysteem
Het unieke concept van Data- 'Zonder hardware personality Inlichtingen: P & T Electronics 
ram Corporation, fabrikant van modules'. 
kern- en halfgeleidergeheu- E-H RESEARCH. U.S.A. in de 2312 LD LEIDEN, Tel: 071- 
gens, om de DEC/LSI-11 in één Benelux 
behuizing onder te brengen door P & T Electronics lnt'1 BV 
met 1 megabyte geheugen, is te Leiden brengt als eerst leve- Intelligent 
vanuit gebruikerskringen in de rancier een volledig universeel Slaat in dit geval niet op het 
proces-industrie met veel en- prom-programmeersysteem 
thousiasme begroet. Naast 1 met software prom identifi- cessor gestuurde keyboard van

Honeywell. Makkelijk voor haar

lnt'1, BV, Herengracht 14,

vertegenwoordigd 146045.

meiske maar op dit micropro-

MB BULK CORE biedt het sys- catie.
teem model BCM-1 tien DEC Het model 4a tesamen met de
QUAD slots voor het installeren bipolaire sateliet BPS4 vormen 
van werkgeheugens en interfa- een ideaal en prijsgunstig sys- 
ces. Het BULK CORE in de teem waarmee het mogelijk is 
BCM-1 vervangt een schijfge- vrijwel alle op de markt zijnde 
heugen met vaste koppen en is NMOS Eproms en bipolaire 
volledig transparant met de proms te programmeren.
LSI-11.
De eigenschap dat accesstij- verschillende bipolaire proms 
den ettelijke duizenden malen (fusable link) vele leveranciers 
sneller zijn dan die voor schijf- die pin to pin uitwisselbare ver-
systemen, maakt dit systeem sies leveren, echter deze uit- is dat de indeling van het toet- 
bij uitstek geschikt voor toe- wisselbaarheid geldt alleen senbord voldoet aan schrifma- 
passing in de procestechniek, voor de uitleeseigenschappen. chinenormen. Interessant voor 
Inlichtingen: Technitron BV, Voor de programmeereigen- u is misschien dat de schakel- 
Postbus 7542, Schiphol-Oost, schappen heeft elke fabrikant actie van de solid state toetsen

zijn eigen algoritme en specifi- berust op het Hall. effect en dat 
caties, wat er bij de konventio- de functiecodes worden gege- 
nele prom programmers altijd nereerd volgens USASCII-nor- 

Manudax Nederland BV heeft toe leidde dat voor elk type bi- men. Of dat de microprocessor 
nu ook een matrixprinter van 
het fabrikaat ITOH, voor een 
prijs die in een redelijke verhou
ding staat tot de prijs van uw 
microprocessor. Deze printer 
komt geheel compleet, dus in 
kast en met voeding, met een 
parallel interface (Centronics 
standaard), of als optie met een 
RS 232 interface. De printer 
heeft pin feed en de breedte polaire prom een aparte perso- senteert haar Serie 80 Micro- 
van het papier kan ingesteld nality card set benodigd was. computer Systemen in een zo- 
worden van 4,5 tot 9,5 inch. De Met de BPS4 sateliet echter is juist verschenen databoek. 
printer is voorzien van een re- het mogelijk ca. 150st. ver- Volledig verenigbaar met de in- 
gelbuffer en kent verschillende schillende bipolaire proms van dustriële standaard serie/80 ar- 
controle characters. De belang- ca. 10 verschillende leveran- chitectuur zijn de meeste van 
rijkste daarvan zijn naast CR en ciers te programmeren waarbij deze produkten plug-voor-plug, 
LF ook de verticale tab, form de identificatie plaatsvindt second source vervangende 
feed en expanded characters. m.b.v. het toetsenbord van mo- eenheden voor de bestaande 
Bovendien kan heel de pagina- del 4a, hetgeen resulteert in Intel SBC-produkten. Daar- 
indeling geprogrammeerd wor- een enorme kostenbesparing naast is deze serie nog aange- 
den. Model 8300 van ITOH (de in personality modules. Met vuld met een aantal, op de ge- 
standaard versie) is uit voorraad het model 4a kunnen alle op de bruiker afgestemde, eenheden

Zoals bekend zijn er voor de

Tel.: 020-45 87 55.

Goedkope printer

een 8-bits CPU is met ROM. 
RAM en l/O.
't Is maar waarin je bent geïnte
resseerd.
Inlichtingen: Honeywell BV, 
tel: 020-156815.

Serie 80 Databook
microcomputers
National Semiconductor pre-
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BOUWONTWERP

DEEL 2

INTERFACE ;

R. TER MIJTELEN

Het videosignaal
Het videosignaal wordt gemaakt in afb. 
11 We zien hier de karaktergenerator 
IC 36 welke het meeste werk voor zijn 
rekening neemt. De uitgang van deze 
wordt in combinatie met de uitgang 
van IC 33 in IC 37 geïnverteerd om juist 
met afhankelijk van de stand van IC 33 
te zijn. Dit wordt gedaan om de cursor 
zichtbaar te maken. Het videosignaal 
op zich is wel in zijn meest eenvoudige 
vorm gebruikt, namelijk positief voor 
de beeldpulsen en negatief voor de 
synchronisatiepulsen. Het juiste ni
veau voor beeld- en synchronisatiepul
sen kan worden ingesteld met P2 en 
zal ongeveer op 1/3 van het nulniveau 
liggen. Aan de loper van de potmeter 
wordt de VHF-modulator van afb. 15 
aangesloten. Met de modulator afge
stemd op kanaal 10 (210 MHz) werd 
het beste resultaat verkregen. De fre
quentie wordt met de trimmer C1 grof 
ingesteld op het gewenste kanaal, 
waarna de fijnregelaar van de TV het 
beeld zodanig wordt afgeregeld dat het 
beeld scherp is. De modulator moet, 
om beïnvloeding van buitenaf tegen te 
gaan, worden ingebouwd in een blik
ken doosje dat wordt verbonden met 
massa. De uitgang is gemaakt voor 
75 Q en kan gelijk naar de antenne- 
ingang van de TV. Voor een 300 of 
240 Q ingang kan men volstaan door 
tussenschakeling van een antennefil- 
ter 75 Q in 300 Q uit.

De ingang
De ingang van de TV-interface is gete
kend in afb. 12, en is geschikt voor 
zowel aansluiting van een aanpassing 
voor serie- of paralleloverdracht. Aan 
de input, DO t/m D6 wordt een 7-bits 
ASCII-code aangeboden, welke waar 
is als de signalen DR-P en DR-N ont
staan. Het signaal CTRL-N ontstaat bij 
de code voor de BEL, LF en CR en

• 5V
?l---U

•5VDo LC Vcc'DO-
201 Dl

D2 02 OUT 33kafb 10 J5 S=r,00nFD3- 03
WOnFD6 Oe.

13 IC 3705 (C36,05
van afb5IC7 P5 LVNS-P ■»—-6 
van afb 5 IC3 P12 IKG 
van ctb5 IC1 P12 PF

ICK
10 1N4148 jT T1N4148lood

, 9 DCl

1? Vidtó Uit 
naar
modulator 
afb 15

OE
.5V-A latch

ClfqrONO5van afb 6 IC 12 P8 VER.ENP- 15YNN 
van afb5 
IC 7 P6

RSYNN 
van afb 6 
CC 12 P6JF

•5V
«Hi 

i|o PR ci oT-van afb. 7IC32 P6 CURSOfM

IC33m 3van afb5 [C2 Pil KF

11

zit, dan kunnen we afb. 12 en 13 met 
elkaar verbinden. Afb. 13 laat zien hoe 
een en ander aan bijvoorbeeld een pro
cessor kan worden aangesloten. De 
databus van de processor wordt aan
gesloten op de ingang DO t/m D6. Het 
strobesignaal komt van een poortscha- 
keling uit de processor en mag alleen 
komen in de stand schrijven, met een 
schrijfpuls en met het juiste l/O-adres. 
Bij een positieve flank van de strobe 
wordt de data in de latch IC 48 en 49 
gezet. Bij een negatief gaande flank 
blijft de data bewaard en wordt IC 47 
getriggerd. Deze op zijn beurt geeft 
een klokpuls aan FF IC 33 en maakt het 
signaal DR-P en DR-N. Met deze sig
nalen 'weet' de interface dat er een 
nieuw karakter moet worden geschre
ven. DRR-N reset de signalen DR-P en 
DR-N.

Serie ingang
Staat de processor wat verder van het 
beeldscherm af. dan is het raadzaam 
om van serie-overdracht gebruik te

afb. 11 Aansluitingen van de
karaktergenerator en de video- 
uitgang.

voorkomt schrijven in het geheugen en 
het ophogen van de statische karakter- 
teller. De signalen BEL, CR en LF wor
den gedecodeerd door IC 45, welke op 
zijn beurt weer wordt gestuurd door IC 
44. Wanneer bit D4, 5, 6 nul zijn wordt 
ingang D van IC 45 ook nul, en geeft 
hiermee de uitgang vrij. Bit D5 wordt 
aan de ingang twee maal geïnverteerd 
zodat wanneer het signaal LFE laag 
wordt bit D5 naar de RAM hoog wordt 
voor de spatie. De lagere bits worden 
door de poorten van IC 28 en IC 34 laag 
gehouden.

Parallel ingang
Maken we gebruik van een parallel in- 
formatie-overdracht, bijvoorbeeld als 
de processor dichtbij de interface in de 
buurt is, of als het geheel in één kast

l
-
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BOUWONTWERP
tv-interface

afb. 13 Schema van de parallelingang. 
afb. 14 Schema van de serie-ingang. 
afb. 15 Schema van de VHF-modulator.

IC 48
2 10 -- 1 0020 Ü—101

00 10
01 2D

602 30 3Q 
40 4Q 
latch

02
7 JL03 03

Jl
ovan

databus
CPU

IC 49
2 1604 10 IQ 

20 2Q 
30 3Q

04
153 ZIE afb.1205 05

6 JO06 06
4

Latch13

k|J lOOnF
6.8 k

ÉsJ
«9 ;

maken. Soms kan men alleen in serie 
werken omdat de processor al een 
speciale uitgang heeft voor een telety- 
pe en het is dan zonde om daar dan 
geen gebruik van te maken, te meer 
ook dat vaak het monitorprogramma 
op deze uitgang is 'aangesloten'. Het 
schema voor dit systeem is te zien in 
afb. 14. Afb. 12 en 14 kunnen direct 
met elkaar worden verbonden. Het se- 
riesignaal uit de processor wordt via 
een optocoupler aangeboden aan een 
UART die er een parallelsignaal van 
maakt. Van de UART wordt in deze 
schakeling alleen het ontvangen ge
deelte gebruikt. Het zendergedeelte 
kan worden gebruikt voor een nog later 
te bouwen toetsenbord. De UART kan 
worden gebruikt voor een groot aantal 
verschillende serie-overdrachten, bij
voorbeeld een of twee stopbits, wel of 
geen parity. 5. 6, 7 of 8 data bits en 
even of oneven parity. Deze functies 
kunnen worden ingesteld met een 
DIL-schakelaartje op de print. Hoe de 
instelling moet zijn is te zien in tabel 3. 
De instelling voor een teletype kan 
zijn: 8 databits, zonder parity, met 
twee stopbits.

De bouw
De opstelling van de componenten is 
te zien in afb. 16. Het geheel is gemon
teerd op een groot formaat vero-board. 
De componenten voor de serie- of pa
rallelingang zijn niet getekend, maar 
zoals het voor de hele interface geldt, 
is het ook hierbij nodig dat alles wat bij 
elkaar hoort ook zo dicht mogelijk bij 
elkaar zit. Het best kan worden begon
nen met eerst alle IC's op de print te 
zetten. Dit kan met of zonder voet ge
beuren, vaak liever zonder omdat een 
voetje soms duurder is dan het hele IC. 
De IC's 36 en 38 t/m 43, de karakter- 
generator-IC en de geheugen-IC's kun
nen beter wèl van een IC-voet worden 
voorzien, dit om het testen te verge-

• 5V

UpoR ; DR-N 
DR-P 
ORR-N

Q QIC 47 (C33Jl 1 Cl -Strobe A

13

• 5V

trNJ7404-t>—1 12 \ 00Rln Ro 1 
CRL Ro 2

opto-coupler 
—1 MCA 255

11 101
10Ro 3 1 02r----- -n 39i

PS Ro 4 
WLS1 Ro 5 
WLS2 Ro 6 
SBS Ro 7 
P1 RoO

03
36

04
37

Ijn ^ D1M
^•V • schakelaar

05
36 06011— 35

ZIE.-afb.12V.. .
T. T-

UART
TMS6011 OR 
TEXAS
INSTRUMENT*

f'

DR-N[|220^7406
• 5V

DR-P

»5V---------- .5Vserie inCPU
2-12V- ORR ORR-N>5V

1760 Hz voor 17
RC110 Baud10k

3 MR

IGNO SFOr 10k =3 IÏ62

ü 55550k|

^10nF J5 lOOnF

14

JVY\-------5v

ca.200wdg 0.1 mm Cu 
op IMfL weerstand

AF 239
lOQpF

Vldeo-in.—I fl—i----- 1.
van afb.11 1 u 4.7k

3 tantaal
T f.7jiFil! 4...20pF

VHF-uit 
75 n18pF T 100k

5,6 pFL_X
4wdg 
8 mm t 
1 mm Cu

15

PADK) BULLETIN

36 RB januari 1980
i



BOUWONTWERP
tv-interface

JC3 |
' 7410 |

EUIC7IC 10 )) 7490 7474

^ IC30IC15) 74047493

. IC47 
' 74123

IC 24IC 22
^ 7493 ^ 74121

- IC 45 
' 7442

IC 44IC 26 )) 74327476

v IC 36 
' 0678CA8

^ IC 37IC 34
^ 7408 7486 P2

>[Vcc
47>jfJ. 
tont "p

^ IC42 IC43IC38 IC39 IC40
) 2102) ^ 2102 ^ 2102 21022102

16 GND

afb. 16 Opstelling van de componenten, 
afb. 17 Overzicht van de gebruikte 

signalen.

aio 5afb 11 PFPF

makkelijken. Daarna wordt van alle IC's 
de voedingspanning aangesloten en al
le ingangen die naar de plus of de nul 
moeten. Er hoeft niet persé van print- 
banen gebruik worden gemaakt: een 
draadje is net zo goed. Voor de voeding 
geldt hoe dikker hoe beter, we moeten 
er wel voor oppassen dat we de voe
dende punten goed verdelen, bijvoor
beeld een dikke plus boven en een dik
ke min beneden de print en daarvan af 
naar de IC's. Ook moeten we geen 
ontkoppelcondensatortjes vergeten, 
die echt nodig zijn voor de goede wer
king en om tegen te gaan dat we het 
schakelen van de IC's op het beeld 
zien. Op welke IC's dit moet gebeuren 
is te zien in tabel 2, waar ook de voe
dingsspanning staat aangegeven. Hoe 
alle afbeeldingen met elkaar moeten 
worden verbonden is te zien in afb. 17, 
ook zien we hier waar een signaal 
wordt gemaakt en waar heen het gaat. 
De overige bedrading kan worden ge
maakt met heel dunne draad dat zo 
kort mogelijk dient te zijn.

Testen en inbedrijfstellen
Nadat alles nog eens goed is gecontro- 
eerd op foute verbindingen kan de 
✓oeding worden aangesloten. De inter- 
:ace als parallel uitvoering vraagt 5 V bij 
300 mA. De voeding moet echter min
stens 1,5 A kunnen leveren om scha- 
celverschijnselen te kunnen opvangen.
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tabel 2tabel 2 Overzicht van de
voedingsaansluiting.
*100 nF tussen Vcc en GND. 

tabel 3 Een overzicht van de instellingen 
van de keuzeschakelaartjes voor de 
UART.

IC-nummer Type Vcc-pen (+5V) GND-pen (OV)
13, 25 en 35 7400

7404
7408
7410
7420
7432

714
30 714
28 en 34 714
3 14 7
6. 11 en 18 714
44 714
45 7442 16 8
7, 12, 29 en 33 7474

7476
7 *14

26 5 13 *
23 7483 125
31 en 32 7485 16 8
37 7486

7490
714

Wanneer de antenne-uitgang op de TV 
is aangesloten kunnen we proberen of 
we met C1 van afb. 15 in de buurt van 
kanaal 10 kunnen komen, de TV moet 
dan natuurlijk ook op kanaal 10 staan. 
Zonder karaktergenerator en geheu
gen moeten we als alles goed is, een 
vrij licht beeld krijgen met links onder 
een zwart vlekje (de geïnterveerde cur
sor). Lukt dit niet dan moeten we, als 
het beeld niet stilstaat, het beeld zien 
stil te krijgen met P1 van afb. 5. Daarna 
regelen we P2 uit afb. 11 af tot een 
goede synchronisatie wordt verkre
gen. Dit moet zonodig in combinatie 
met de fijnregelaar van de TV voor de 
kanaleninstelling worden herhaald. Als 
dit is gebeurd dan moeten we een 
draadje in het voetje van IC 36 op de 
plaats van pen 11 steken. De andere 
kant van dit draadje houden we tegen 
massa, het beeld moet dan donker 
worden en het zwarte vlekje wordt wit, 
iets boven de plaats waar het eerst 
was. Als ook dit goed is dan halen we 
het draadje los van massa en kunnen 
we het draadje in het gaatje van pen 8 
van een van de IC-voeten voor de ge- 
heugen-IC's prikken. We moeten dan 
in het beeld een 50 tal zwart/witte ver
ticale balken zien, dit moet het geval 
zijn bij alle geheugens. Nemen we 
daarna inplaats van pen 8 pen 4, dan 
wordt het aantal balken gehalveerd, 
ook weer controleren voor alle geheu
gens. Daarna pen 5,6,7 en 2 waardoor 
steeds het aantal wordt gehalveerd. 
Als dit is gedaan en goed werkt, weten 
we dat de dynamische karakterteller 
goed is aangesloten en goed werkt. 
Nemen we daarna pen 1, 16, 15, 14 
dan krijgen we horizontale balken, ook 
weer steeds gehalveerd in aantal. Hier
mee controleren we de dynamische 
regelteller. Als dit is gedaan kunnen de 
geheugen IC's in de voetjes worden 
geduwd en van IC 36 pen 11 en 3 
verbinden. We gaan nu kijken of het

2, 4, 5, 8, 9 en 10 
14, 15. 16, 17, 20, 21 en 22 7493

5 10 *
10 *5

24 74121
74123
DM8678CAB 
2102-1 (450ns)

714
47 en 1 16 8
36 8 *16
38. 39. 40, 41, 42 en 43 9 *10

tabel 3
WLS 1 WLS 2woordlengte

5 bits
6 bits
7 bits
8 bits
wel of geen parity 
schakelaar P1 
polariteit parity 
schakelaar PS 
aantal stopbits 
schakelaar SBS

00
01

0 1
11
nietwel
01
oneveneven
01
tweeeen
10

geheugen goed geschreven en gele
zen kan worden. Als we een '1' in het 
geheugen zetten wordt het gezien als 
wit en een '0' zien we als zwart. Op de 
eenvoudigste manier gaat het met een 
toetsenbord maar als we dit niet heb
ben dan kunnen we, uitgaande van de 
parallel uitvoering, een van de D-ingan- 
gen 0 of 1 maken en daarna een stro- 
bepuls geven. Voor DO van IC 36 moet 
dan pen 11 met 3 worden verbonden 
voor D1 met 2, D2 met 1, D3 met 15, 
D4 met 14, D5 met 13. Gebruiken we 
een toetsenbord dan moeten ook de 
verbindingen in de voet van IC 36 wor
den gemaakt maar kunnen we de in
gangen 0 of 1 maken door een karakter 
te tikken. We beginnen met line feed 
en dan return, daarna tikken we een A 
in (DO is verbonden met pen 11 in de 
IC-voet) we zien dan op het scherm 
een wit blokje. Hoe meer A's we tik
ken hoe langer de witte balk onder in 
het beeld wordt. Wisselen we dit af

met een B dan zien we de balk onder
broken. Als we zo de hele regel heb
ben gehad dan is het geheugen aan DO 
goed. Voor D1 nemen we de B, afge
wisseld met de A, B geeft wit, A geeft 
zwart. Voor D2 nemen we de D, afge
wisseld met C, D is wit en C is zwart. 
Voor D3 nemen we de H, afgewisseld 
met G, H is wit en G is zwart. Voor D4 
nemen we de P, afgewisseld met de 
O, P is wit en O is zwart. Voor D5 
nemen we de 8, afgewisseld met de 
A, 8 is wit en A is zwart. Als ook dit 
allemaal goed werkt en de zwart/wit 
blokjes na 16 LF's uit beeld zijn ver
dwenen, kunnen we de karaktergene
rator in de voet steken. Na een laatste 
test met het toetsenbord, het intikken 
van karakters, is de interface klaar voor 
gebruik. Zonder toetsenbord geven 
open ingangen een vraagteken en alle 
ingangen op nul een . Alle tussenlig
gende waarden kunnen uit tabel 1 wor
den gehaald.
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Het onderwerp van de
ze test is de Apple II, zoals 
zal blijken een personal com
puter met opmerkelijke ei
genschappen, ondermeer op 
het gebied van de in/uit- en 
videomogelijkheden, onder
steund door goede software. 
De laatste software ontwik
keling, een Pascal compiler, 
laat zien dat de ontwikkelin
gen niet stil staan. den voorzien om in kleur te kunnen RAM op de print wordt beperkt.

Grote delen van het RAM-geheugen 
hebben een dubbele gebruiksmogelijk
heid: of als gewoon programmageheu- 

In de Apple is de welbekende 6502 gen of als videogeheugen. Bij het be- 
microprocessor gebruikt, een micro- spreken van de videomogelijkheden 
processor die in het Apple concept zullen we dit nader verklaren, 
goed tot zijn recht komt. De opbouw Op de computerprint is ook ROM-ge- 
van de Apple is in afb. 1 te zien.

werken.

Algemeen
De Apple II is een personal computer, 
met Basic in ROM, en daarom na het 
aansluiten van een videomonitor of 
een gewone TV en een audio cassette
recorder meteen klaar om mee te 
werken.
Het eerste wat opvalt is de fraaie en 
handige behuizing die de Apple op een 
schrijfmachine doet lijken en net zo 
hanteerbaar maakt.
Een nadere kennismaking leert dat de 
Apple een flexibele machine is, zowel 
wat de hardware betreft als de softwa
re. Het gebruik van de Apple is daarom 
niet beperkt tot hobbytoepassingen, 
maar ook voor meer serieuze toepas
singen zoals kleine boekhoudingen, 
teksverwerking en wetenschappelijk 
rekenwerk.
Andere toepassingen voor de Apple 
liggen op het gebied van de proces
besturing, mogelijk gemaakt door de 
flexibele in/uitmogelijkheden (hardwa
re en software).
Bij alle toepassingen geeft het gebruik 
van de videomogelijkheden een extra 
dimensie, zoals het werken in kleur en 
grafische mogelijkheden met een hoog 
oplossend vermogen. In Europa moet 
de Apple van een PAL-uitbreiding wor-

De Hardware

heugen te plaatsen, tot in totaal 12K. 
2K ROM is gereserveerd voor de moni
tor software, de Integer Basic neemtHet geheugen

Op de computerprint kan in totaal 48K 6K in beslag.
RAM worden geplaatst, op te bouwen De ROM op de print is via een (softwa- 
met 16K dynamische RAM IC's. Ook re)schakelaar uit te schakelen, het zo 
kunnen 4K dynamische RAM IC's in vrijgekomen geheugengebied is dan 
dezelfde IC-voetjes worden gestoken, beschikbaar voor andere ROM IC's zo- 
het gebruik van 4K RAM IC's heeft als als de Applesoft Basic interpreter in 
nadeel dat de maximale hoeveelheid ROM. Deze 'memory bank switching'

springt zeer zuinig om met het voor 
ROM gereserveerde geheugengebied.

4

j;

ROMRAM
12 Kma*. 48K 

M00-BFFF ln/uit
De in/uit is, zoals bij 6502 computers 
gebruikelijk, 'memory mapped', dat wil 
zeggen dat de in/uit als geheugen is te 
adresseren. Voor de in/uit is 4K geheu
gen gereserveerd.
De in/uit-mogelijkheden van de Apple 
zijn indrukwekkend. Buiten de noodza
kelijke in/uit zoals toetsenbord, massa- 
geheugen (cassetterecorder) en video
mogelijkheden zijn als extra een game 
connector en 8 in/uit-connectoren aan
wezig.

O0M-FFFF iiI
.6502

microprocessor
toetsen
bord

video
schakeling

■cassettegame
connector 1interface

I I
8 in/uit- 

connectoren
cassette
recorder

paddle's1

:
:

afb. 1. De opbouw van de Apple.
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Toetsenbord
Het in de Apple ingebouwde professio
nele toetsenbord wordt via een ASCII- 
toetsenbord encoder op de computer- 
print aangesloten. Het is een toetsen
bord met de gebruikelijke opstelling 
van de toetsen, goed te bedienen, 
maar extra toetsen zoals een numeriek 
gedeelte ontbreken.

Cassetterecorder
Als eenvoudig massageheugen kan 
een. niet meegeleverde, cassettere
corder worden aangesloten op de 
Apple.
De informatie wordt op de band in de 
vorm van pulsen opgenomen, bij het 
weer in lezen van de data worden de 
nuldoorgangen gedetecteerd.
De overdrachtssnelheid is voor casset
terecorder interface met 1500 baud 
behoorlijk snel bij een redelijke be
trouwbaarheid. De bijbehorende soft
ware laat niet toe een bandopname 
van een identificatie te voorzien, zodat 
het terugvinden van een bepaalde op
name tussen de andere opnamen vrij 
lastig is.
De software heeft wel als prettige ei
genschap door een piepende luidspre
ker de gebruiker te laten weten wan
neer het begin van een opname is ge
vonden, het inlezen is beëindigd of een 
inleesfout is geconstateerd.

Op de printconnectoren zijn de gebuf
ferde data- en adresbus aangesloten, 
evenals vele timing- en stuursignalen 
zoals DMA-controle en interruptlijnen 
Ook is op iedere in/uit-connector een 
adresselectiesignaal voor de in/uit- 
connector en een adresselectiesignaal 
van 256 bytes geheugen (bijvoorbeeld 
een ROM) beschikbaar.

in/uit-mogelijkheden aanwezig in de 
vorm van een game connector Op de
ze connector kunnen tot vier potme- 
ters (joy-sticks bijv.) worden aangeslo
ten waarvan de weerstandswaarde 
kan worden omgezet in een digitaal 
getal. Ook zijn drie programmeerbare 
ingangen en vier uitgangen op de con
nector te vinden. Het gebruik van de 
game connector blijft niet beperkt tot 
spelletjes, maar met de programmeer
bare uitgangen is het bijvoorbeeld mo
gelijk een printer met serie ingang te 
sturen, dit voorbeeld is in het Referen- 
ce manual te vinden.

In/uit-connectoren
Een unieke eigenschap van de Apple 
zijn de 8 in/uit-connectoren ('peripheral 
connectors'). acht printconnectoren op 
de print. Door het steken van een inter- 
faceprint in een van de in/uit-connec
toren kunnen allerlei in/uit-mogelijkhe
den in de Apple behuizing zelf worden 
gerealiseerd.
In afb. 2 zijn deze acht connectoren te 
zien, met daar achter de sleuven in de 
behuizing om de bedrading door te 
laten.

Diverse (leverbare) in/uit-printen zoals 
serie interface, parallel printer interfa
ce, A/D- en D/A-converters etc. kun
nen zo eenvoudig in de Apple behui
zing worden geplaatst. In afb. 3 is zo'n 
in/uit-kaart te zien.

Floppy disk uitbreiding 
Eén van de in/uit-mogelijkheden is het 
aansluiten van een floppy disk drive. In 
één van de in/uit-connectoren wordt 
daartoe de disk controller kaart gesto
ken en de mini-floppy disk drive via 
een kabel hierop aangesloten. De disk 
drive betrekt zijn voeding ook uit de 
Apple. Op de disk controllerkaart zit 
een 256 byte PROM, die het startpro- 
gramma ('bootstrap') voor de disk-dri- 
ve bevat. Een diskette van de Apple is 
op de gebruikelijke wijze ingedeeld in 
35 tracks, ieder met 13 sectoren.

Game connector
Op de computerprint zijn al wat extra

V

rAPPiE II 
2* 8 bit 
O/A conv De videoschakeling

De Apple laat zich van de beste zijde3
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afb. 2. Een blik in de Apple, met achterin de 
in/uit-connectoren.

afb. 3. Een van de in/uit-kaarten voor de 
Apple.

afb. 4. Een voorbeeld van de grafische
mogelijkheden met daaronder de 
karakterset.

zware schakelende voeding geplaatst, 
zwaar genoeg om de computer en de 
eventuele in/uit-mogelijkheden zoals 
de floppy-disk van spanning te voor
zien.
De handige, draagbare vorm van de 
Apple laat toe een draagbare-TV of een 
videomonitor boven op de Apple te 
zetten.

rijke wijziging. Het uitlezen van de vi- 
deoram door de videoschakeling ge
beurt tijdens de klokfase waarin de mi
croprocessor de databus met rust laat 
('cyclestealing'). Conflicten tussen mi
croprocessor en videoschakeling zijn 
dus onmogelijk.
Door de videoram als onderdeel van 
het gewone geheugen op te nemen 
wordt ten eerste de flexibiliteit van de 
videomogelijkheden bereikt en ten 
tweede wordt het noodzakelijke 're- 
freshen'van de gebruikte dynamische 
RAM IC,s door de videoschakeling op
geknapt. Het dubbel gebruik van de 
videoram maakt het mogelijk hetzelfde 
stuk geheugen of als videoram of als 
programmageheugen te gebruiken, bij 
een gewone videoram is dit niet moge-

DE SOFTWARE
De Apple verstaat voor een personal 
computer veel programmeertalen. Met 
de monitor is het mogelijk 6502 machi
netaal programma's te ontwikkelen. Er 
zijn twee Basic dialecten, de Integer 
Basic en de krachtige Applesoft Basic 
interpreten Sinds kort is daar ook een 
Pascal compiler aan toegevoegd.

zien als we de videomogelijkheden be
kijken (zie afb. 4).
Bij gebruik van tekst is het scherm in
gedeeld in 24 regels met 40 karakters 
per regel. De karakterset (afb. 4) be
staat uit de 64 upper case karakters. 
Karakters kunnen normaal ( wit met 
zwarte achtergrond), invers (zwart met 
witte achtergrond) of knipperend wor
den afgebeeld.
Tekst kan onder software besturing 
door de microprocessor worden ge
toond. Scrolling, het naar boven schui
ven van de tekst kan zich tot het gehe
le scherm uitbreiden, maar via softwa
re is deze te beperken tot gedeelten 
van het scherm.
Er zijn twee grafische mogelijkheden 
die zich onderscheiden door het oplos
send vermogen. Bij het laag oplossend 
vermogen is het scherm ingedeeld in 
40 x 40 blokken, bij het hoog oplos
send vermogen in 280 x 160 punten. 
Hierbij worden onder aan het scherm 
nog vier regels tekst getoond. Als van 
deze vier regels wordt afgezien wordt 
het oplossend vermogen 40x48 res
pectievelijk 280x192. De grafische 
mogelijkheden bieden ook een keuze 
in de kleur. Bij het laag oplossend ver
mogen zijn dit 16 kleuren, bij het hoog 
oplossend vermogen 4 kleuren.
De videoschakeling die het boven
staande mogelijk maakt is een slimme 
variant van de videoram. Een videoram 
is een RAM geheugen dat voortdurend 
wordt uitgelezen door de videoschake
ling, maar de microprocessor heeft ook 
toegang tot de videoram en bepaalt de 
inhoud daarvan en zo wat er op het 
scherm komt. Conflicten tussen de vi
deoschakeling en de microprocessor 
bij het verkrijgen van toegang tot de 
videoram worden meestal opgelost 
door de microprocessor voorrang te 
verlenen.
Bij de Apple is het principe van de vide
oram overgenomen met een belang

rijk.
Het gebruik van de tekstmogelijkheid, 
waarbij een karaktergenerator is toe
gepast, lijkt niet logisch als we de be
schikking over de grafische mogelijk
heid met hoog oplossend vermogen 
hebben, waarbij tekst met veel meer 
soorten karakters op dezelfde wijze

De monitor
De machinetaalmonitor van de Apple, 
in ROM geplaatst, is een uitstekend 
hulpmiddel om programma's voor de 
6502 te ontwikkelen en uit te probe
ren. De inhoud van geheugencellen 
kunnen worden bekeken, veranderd.

.....

, ®sgi§iife ir
-r-S- -irnn

■t

..vJÜÉÉS-L-^S

4
naar de cassetterecorder worden ge
stuurd en weer van de cassette wor
den ingelezen. Een ingebracht pro
gramma kan worden uitgeprobeerd via 
breakpoints of instructie voor instructie 
(single step).
Bij het ontwikkelen van een program
ma wordt hulp geboden door een han
dige (mini-) assembler en een uitste
kende disassembler. Vooral de laatste, 
meestal niet in een monitor opgeno
men mogelijkheden, maken de Apple 
monitor zo waardevol.

kan worden getoond. De tekst moge
lijkheid heeft als voordeel dat er veel 
minder geheugen voor nodig is (1K in 
plaats van 8K) en de tekst veel sneller 
op het scherm kan komen (met 1000 
karakters per seconde!).

De uitvoering
De Apple is voorzien van een fraaie 
kunststofbehuizing. De afneembare 
bovenkant laat toe goed bij de compu- 
terprint te komen, zoals in afb. 2 is te 
zien. In de Applebehuizing is ook een

!
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en tekstverwerkings mogelijkheden. 
De uitbreidingen omvatten onder an
dere de ondersteuning van de grafi
sche mogelijkheden, ook voor het 
hoog oplossend vermogen, met meer 
mogelijkheden dan de Integer Basic. 
Andere toevoegingen zijn de editing en 
foutbehandelingsmogelijkheden, en de 
ondersteuning van de in/uit-mogelijk- 
heden. Applesoft Basic is in twee ver
sies verkrijgbaar, op cassette of als 
ROM, de ROM versie bespaart RAM 
geheugen.

devolle uitbreiding van de mogelijkhe
den van de Apple worden gezien.

DE APPLE IN HET GEBRUIK
De Apple blijkt in de praktijk een ge
makkelijk te gebruiken computer te 
zijn. Het beeld, op een videomonitor of 
via een rf-modulator op een gewone 
TV, is stabiel en goed leesbaar. De ma
chine luistert goed naar de breaktoets 
zonder het programma kwijt te raken. 
Het ontwikkelen en uitproberen van 
een programma is door de goede edi
ting en debug mogelijkheden van de 
Basic interpreters vereenvoudigd. De 
Integer Basic is meer een erfenis uit 
het verleden van de Apple, er zijn vele 
programma's voor de Apple in Integer 
Basic geschreven. Nieuwe program
ma's kunnen beter in Applesoft Basic 
worden geschreven, de mogelijkheden 
van Applesoft Basic zijn veel groter, 
met een snelle uitvoering.

Integer Basic
De Integer Basic, een eigen ontwikke
ling van Apple, is een Basic interpreter, 
met, zoals de naam al suggereert, al
leen integer (gehele getallen) varia
belen, met een beperkt gebied van 
-32267 tot +32267. Daarmee is 
de zwakheid van deze interpreter al 
blootgelegd, het ontbreken van float- 
ing point getallen Toch is de Integer 
Basic zeker geen 'tiny' Basic, maar 
heeft veel extra mogelijkheden 
Een van die extra mogelijkheden is de 
ondersteuning van de grafische moge
lijkheden, en wel voor de grafische 
mogelijkheid met een laag oplossend 
vermogen. Het is mogelijk met Basic 
statement's een blokje wit of zwart te 
maken of in de gewenste kleur en hori
zontale of verticale lijnen te laten teke
nen. Voor de grafische mogelijkheid 
met een hoog oplossend vermogen is 
een machinetaal software pakket op 
cassette beschikbaar.
De in/uit-mogelijkheden van de Apple 
worden door de Integer Basic onder
steund. De op de game connector aan 
te sluiten potmeters (paddle's) kunnen 
met het PDL (0-3) in een variabele wor
den gelezen. Ook de acht in/uit-con- 
nectoren worden ondersteund, met 
eenvoudige commando's kan bijvoor
beeld de in- en uitvoer naar de gewen
ste in/uit-connector worden gestuurd 
in plaats van het toetsenbord en het 
videodisplay. Integer Basic is vriende
lijk in het gebruik, het ontwikkelen en 
uitproberen van een Basic programma 
wordt vereenvoudigd door de vele edi
ting en debug mogelijkheden.

Disk operating system
De uitbreiding van de Apple met een 
floppy disk drive maakt de Apple pas 
tot een volwassen computer. De bij de 
floppy disk behorende software, het 
Disk Operating System (DOS) laat een 
uitgebreid gebruik van file's toe, zowel 
sequentieel als random access file's 
De DOS software wordt op een slim
me manier op de twee Basic interpre
ters aangesloten. Alle in/uit-informatie 
voor Basic wordt door DOS onder
schept en onderzocht op het aanwezig 
zijn van DOS commando's. Als het 
geen DOS commando is wordt de in
formatie gewoon doorgezonden, an
ders wordt het commando uitgevoerd 
Alle software blijft zo gewoon werken, 
met de mogelijkheid DOS comman
do's in bijvoorbeeld de print state
ments op te nemen en zo gebruik te 
kunnen maken van file's en de floppy 
disk drive.
De mogelijkheden van DOS zijn te uit
gebreid om hier te bespreken, maar 
DOS Version 3.2 voor de Apple is een 
goed Disk Operating System en vormt 
een waardevolle uitbreiding van de 
Apple.

DE DOCUMENTATIE
De bij de Apple geleverde documenta
tie valt op door de volledigheid, de dui
delijkheid en de openheid. Het 'Basic 
programming manual' is een uitste
kende cursus in het gebruik van Inte
ger Basic op de Apple, geschikt voor 
beginners zonder ervaring.
Het 'Reference manual' bevat een 
overzicht van de Integer Basic, de lis- 
ting (!) van de Apple monitor en vele 
toepassingsvoorbeelden en aanwijzin
gen. Ook de technische informatie 
over de Apple is hier te vinden, met 
name een volledige beschrijving van 
de in/uit-mogelijkheden.
Het 'Applesoft manual' levert de beste 
documentatie bij een Microsoft Basic 
die we kennen.
Het 'Dos version 3.2 manual' (The do's 
and don'ts of DOS) bevat een volledige 
en duidelijke beschrijving van de mo
gelijkheden van de floppy disk uitbrei
ding en de bijbehorende software.

De Pascal compiler
Een van de laatste software ontwikke
lingen voor de Apple is de Pascal com
piler. Pascal is een hogere program
meertaal, veel beter gestructureerd 
dan Basic en veel sneller in uitvoering 
door de efficiënte code die de compiler 
levert. Een Pascal compiler vereist wel 
veel geheugen, behalve de 48K RAM 
en de floppy disk uitbreiding is het no
dig de ROM uit te schakelen en een 
16K RAM kaart toe te voegen.
De Apple Pascal compiler is in over
eenstemming met de UCSD Pascal 
standaard en heeft als extra de onder
steuning van de grafische- en in/uit- 
mogelijkheden van de Apple De Pas
cal compiler moet als een zeer waar-

CONCLUSIE
De Apple is een van de betere personal 
computers, waarbij de videomogelijk
heden en in/uit-voorzieningen opval
len. De handige en fraaie behuizing, de 
goede software en documentatie zijn 
ook pluspunten van de Apple. De on
langs tot ongeveer ƒ 3000 gedaalde 
prijs is daarom hoger dan die van ande
re personal computers, maar de moge
lijkheden van de Apple zijn deze prijs 
best waard.
Inlichtingen: Romca BV, Waspik.

Applesoft Basic
Applesoft Basic is een uitgebreide ver
sie van de in vele personal computers 
gebruikte Microsoft floating point Ba
sic, deze versie heeft een nauwkeurig
heid van 9 cijfers. Applesoft heeft de 
bekende eigenschappen van een Mi
crosoft Basic met vele rekenkundige
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6800
ASSEMBLER

P. A.SEMELEER 
in samenwerking met MANUDAX

In deze afleveringen 
wordt het interruptmecha- 
nisme van de 68Q0 micropro
cessor haarfijn uit de doeken 
gedaan. Verder krijgt u een 
samenvatting van de func
ties van de 6800. Tenslotte 
de programma-opbouw on
der de loep genomen, welke 
wordt geïllustreerd met een 
'lichtkrant'.

Met deze achtergrondinformatie is het erg ge
makkelijk om het interruptmechamsme van de 
MC6800 microprocessor te begrijpen.

Interrupt afhandelingsprocedure
Gelet op de wijze van ontstaan, onderscheiden 
we bij de 6800 twee soorten interrupts:
- software interrupts en
- hardware interrupts.

RESET altijd dezelfde instructies uitvoert, hoeft dit 
niet het geval te zijn bij de IRQ en de hierna te 
bespreken NMI-interrupts. IRQ wordt toegepast 
bij trage periferie, zoals printers en toetsenbor
den. Tijdens de afhandeling van het lopende IRQ- 
interrupt. kan weer een interrupt plaats vinden. 
Als wij de nodige voorzieningen treffen kan de 
processor dit nieuwe interrupt keurig afhandelen 
en daarna terugkeren naar de afwerking van het 
eerste interrupt. Wanneer ook deze is afgewerkt, 
hervat de processor de taak waarmee hij bezig 
was. toen het eerste interrupt kwam.

Software interrupts.
Deze worden onder programmabesturing gege
nereerd. Dit gebeurt met de instructie SWI. Deze 
instructie neemt de minimale ruimte van één byte 
in beslag.
Toch wordt met deze ene kale instructie de in- 
houd van alle registers veilig gesteld op de stack 
Hierna springt het programma naar een ander, van 
te voren vastgesteld adres, waar andere opdrach
ten kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de pro
cessor hiermee gereed is, worden de registers in 
hun oorspronkelijke staat hersteld en kan het pro
gramma worden vervolgd bij de instructie die na 
de SWI komt.
Met behulp van deze SWI-instructie wordt in gea
vanceerde toepassingen functies en instructies 
nagebootst die de 6800 niet kent of die respectie
velijk niet in de instructieset ervan voorkomen.

Het bovenstaande lijkt erg ingewikkeld, maar als 
men gebruik maakt van bepaalde programmeer
technieken, kan men het ene interrupt binnen een 
andere, verschillende niveau's diep programme
ren en het programma toch overzichtelijk houden. 
De mogelijkheid bestaat ook om tijdens de afhan
deling van een interrupt ervoor te zorgen dat de 
processor geen andere IRQ-interrupts herkent. 
Eventuele IRQ-interrupts worden onderdrukt, in 
het Engels noemt men dit 'Masked'.

Interrupts
In een modern kantoor, ergens in een grote stad, 
loopt de baas tevreden rond. Hij heeft ook alle 
reden om tevreden te zijn over zijn computerin- 
stallatie. De dag tevoren was het nieuwe systeem 
opgeleverd. Precies volgens planning 
'Op interrupt-basis werkt het', heeft de program
meur gezegd. Hij heeft het zich nog uitvoerig laten 
uitleggen. Zijn computer kan nu schijnbaar ver
schillende taken tegelijkertijd uitvoeren! Hierdoor 
zou de dagelijkse orderverwerking eerder gereed 
zijn.
Hij was eigenlijk ook best tevreden over Marga, 
de nieuwe data-typiste Zij werkte nauwkeurig en 
kon razendsnel tikken.
Binnen in de computerbehuizing ligt een micro
processor vredig te snurken. Zoals gewoonlijk 
heeft hij vandaag niet zoveel te doen. Hij is dan 
ook in zijn geliefde slaaphouding, met de 40 poot
jes gestrekt, ingedommeld.
Even heeft hij verrast opgekeken toen hij die inter
rupt kreeg...

NMI
Non Maskable Interrupts kunnen niet door de pro
cessor worden genegeerd maar moeten altijd 
worden gehonoreerd. Voor de rest is de NMI- 
mterrupt gelijk aan de IRQ. De NMI wordt toege
past bij snelle periferie-apparaten. zoals bijv. flop
py disks.
Het samenspel tussen een floppy disk en de pro
cessor kan worden vergeleken met twee balspe- 
lers: een werper, de floppy en een vanger, de 
processor. Dit is de rolverdeling tijdens het lezen 
van de schijf. Tijdens het schrijven worden de 
rollen omgekeerd. Wanneer de processor de van
ger is, kan hij zich niet veroorloven om tussentijds 
andere dingen te gaan doen. bijv. interrupts afhan
delen. Hij zal dan ongetwijfeld veel ballen 
missen...
Verder is het erg belangrijk dat de processor met
een kan reageren wanneer er gegevens van de 
floppy afkomen. In bovenstaande gevallen kan de 
NMI-interruptmogelijkheid goed benut worden. 
Teneinde snel te kunnen reageren op interrupts 
kent de 6800 een mooie instructie, de WAI. Dit 
staat voor 'Wait for Interrupt'.
Deze instructie, die kan worden gebruikt wanneer 
er een interrupt wordt verwacht, zet alvast de 
inhoud van de registers op de stack en plaatst de 
processor in een wachtstand totdat het interrupt 
komt.

Hardware interrupts.
Hardware interrupts ontstaan als gevolg van een 
signaal dat de processor van de een of andere 
schakeling ontvangt.
We onderscheiden drie soorten hardware inter
rupts:
- RESET.
- IRQ (Interrupt Request),
- NMI (Non Maskable Interrupt).

RESET.
Dit wordt gebruikt om de computer te initialise- 
ren. Hierdoor wordt een programma geactiveerd 
waarmee beginwaarden aan registers, de stack- 
pointer, in- en uitvoerpoorten kunnen worden toe
gekend, waarna de processor in een wachtstand 
kan worden gezet, wachtend op de dingen die 
gaan gebeuren.
De RESET wordt door de computergebruiker ge
activeerd door een druk op de RESET-toets. De 
RESET wordt altijd na het inschakelen van de 
computer gebruikt, terwijl het ook uitkomst kan 
bieden wanneer een programma dat 'op hol is 
geslagen' weer onder controle te krijgen.
De RESET behoort tot de grootste agressievelin
gen onder de interrupts, als die komt. moet alles 
wijken!

Een interrupt is een signaal dat de processor van 
de een of andere schakeling ontvangt, ten teken 
dat het betreffende apparaat zijn aandacht nodig 
heeft. De processor zal dan, wanneer hij een inter
rupt ontvangt, de instructie waarmee hij bezig is 
afmaken. Daarna zal hij de inhoud van zijn regis
ters op de stack veilig stellen om vervolgens het 
apparaat dat het interruptsignaal heeft uitgezon
den zijn volledige aandacht te geven.
Deze procedure kan worden vergeleken met een 
secretaresse die bezig is met haar werk. Plotse
ling gaat de telefoon (interrupt). Zij maakt het 
woord dat zij aan het schrijven is af en neemt dan 
de telefoon op. Als gevolg van het telefoontje 
moet zij nog wat dingen doen. Wanneer zij hier
mee klaar is, neemt zij het werk waarmee zij bezig 
was voordat de telefoon ging, weer ter hand en 
gaat daarmee verder

i
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Indien een programma of systeemdeel op inter- 
ruptbasis moet gaan werken, behoort de pro
grammeur precies te weten hoe de afhandeling 
technisch in elkaar zit. Dit wordt verderop in dit 
artikel, bij de technische samenvatting van de 
MPU-functies uitvoerig beschreven.

IRQ.
Met deze soort interrupts krijgt de programmeur 
in het algemeen het meest te maken. Terwijl de
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afb 1 Een seconde processortijd. gehaald. Bij de printer komt de waarschuwing 
achteraf, dat het betreffende karakter is afgedrukt 
en dat de printer staat te wachten op nieuw werk.

Het maken van berekeningen.
Gedurende de berekening is de processor voor 
100 % van de tijd bezet.

Gedurende de tweede fase (02 hoog) zal de bi- 
directionele databus actief zijn.
Het eerste byte van éen instructie komt binnen bij 
de MPU en wordt verplaatst naar een interne in- 
structieregister, waar het wordt gedecodeerd. De 
MPU beschikt nu over de gegevens om. zo nodig 
1. 2 of 3 bytes in te lezen.
Wanneer de hele instructie (1. 2 of 3 bytes) door 
de MPU is ingelezen, wordt de instructie uitge
voerd.
De MPU leest dan het volgende byte van het 
programma en plaatst deze weer in het instructie- 
register. Het programma zal verder achtereenvol
gens op deze wijze worden uitgevoerd, tenzij er 
door een vertak- of spronginstructie de waarde 
van de program counter wordt veranderd Wan
neer zoiets gebeurt, zal de volgende uit te voeren 
instructie worden bepaald door de nieuwe waarde 
van de program counter
Indien er tijdens dit proces een interrupt plaats 
vindt, of indien de RESET-functie wordt geacti
veerd, zal de waarde van de program counter ook 
worden gewijzigd. De nieuwe waarde van de pro
gram counter wordt bepaald door de hoogste 8 
geheugenposities die zijn gereserveerd voor de 
reset en interrupt vectors 
Bij een interrupt wordt de stack-pointer gebruikt 
om de waarden van de interne registers veilig te 
stellen, teneinde zonodig terug te kunnen keren 
naar de plaats waar het programma was, toen het 
interrupt werd gegenereerd. Dit gebeurt wanneer 
de interruptroutine eindigt met de RFI (Return 
From Interrupt) instructie. De stack-pointer wordt 
op dezelfde wijze gebruikt wanneer er een JSR 
(Jump to Subroutine) of BSR (Branche to Subrou- 
tine) instructie moet worden uitgevoerd 
De Program counter krijgt zijn oorspronkelijke 
waarde terug wanneer de RTS (Return from Sub
routine) wordt uitgevoerd. De stack-pointer krijgt 
een bepaalde waarde m.b.t de LDS (Load Stack- 
pointer) instructie.

Beperking van de leegloop.
Om de leegloop van de processor te beperken, 
teneinde de verwerking sneller te laten verlopen, 
zou men op interruptbasis kunnen gaan werken. 
Wij bekijken weer de drie voorgaande acties.

Het intoetsen van gegevens 
Stel dat er op een in te tikken regel de rubrieken 
aantal en prijs voorkomen. Wanneer deze gege
vens zijn ingetikt moeten ze natuurlijk eerst wor
den gecontroleerd, alvorens er met de verwerking 
verder kan worden gegaan Men kan nu op twee 
manieren te werk gaan
A. Eerst de hele regel intikken en daarna de gege

vens controleren.
B. leder ingetikte rubriek meteen controleren

Waarom werken op interruptbasis?
Stel dat er een programma moet worden gemaakt 
voor het vervaardigen van facturen. Hierbij moe
ten in ieder geval de volgende acties worden ver
richt:
- gegevens vanaf een toetsenbord invoeren,
- bedragen berekenen,
- factuurregels afdrukken.
Op volgorde van snelheid voor de processor, krijgt 
men, van langzaam naar snel:
- intikken vanaf toetsenbord,
- factuurregels afdrukken,
- berekeningen maken.

We kiezen voor geval B
Nadat er in de rubriek AANTAL iets is ingetikt, kan 
de computer controleren of het ingetikte aantal uit 
cijfers bestaat.
Bij ieder ingetikt teken wordt gecontroleerd of de 
waarde ligt tussen nul en negen, waarbij nul en 
negen natuurlijk ook meetellen Per cijfer moet de 
processor drie instructies uitvoeren. Als het getal 
uit zes cijfers bestaat, moeten voor de controle 
16 instructies worden uitgevoerd. De processor 
kan dit gemakkelijk doen, terwijl er daarna nog 
een zee van tijd overblijft.
Hoe deze tijd kan worden benut, komt verderop 
aan de orde

Het intikken vanaf een toetsenbord.
Stel dat de data-typiste aardig snel kan tikken, bijv. 
60 aanslagen per minuut. Dit is gemiddeld één 
aanslag per seconde. Deze seconde wordt geana- 
liseerd in afb. 1. In het gearceerde gedeelte wordt 
een toets aangeslagen. Er gaat dan een signaal 
naar de processor, die dan in actie komt.

Het afdrukken van een letter
Ook tijdens het afdrukken van factuurregels zit de 
processor behoorlijk in de leegloop. In de tijd die 
de printer nodig heeft om één teken af te drukken, 
kan de processor vele instructies uitvoeren. Als de 
printer klaar is met het afdrukken van een letter, 
krijgt de processor bericht dat het zover is, en 
stuurt hij de volgende letter naar de printer. Daar
na kan hij verder gaan met andere taken.

Hardware interrupts
Wat gebeurt er wanneer de processor een hard
ware interrupt krijgt? Nadat is vastgesteld dat het 
interrupt niet van het Non-Maskable type is, wordt 
de status van het maskerbit (bit 4 van het conditie- 
code register) bekeken
Indien het maskerbit op 1 staat, gaat het hoofd
programma verder totdat er een CLI-instructie 
wordt uitgevoerd, waarna de processor het inter
rupt zal honoreren door naar de stack-pointer te 
gaan om een adres op te halen, welke dan het 
beginadres in RAM wordt, waar de inhoud van de 
registers van de MPU zal worden veiliggesteld 
tijdens de afhandeling van het interrupt.

processor actie loosloos

t seconde

1

Een seconde is voor de processor een erg lange 
tijd. Een globale berekening zal aantonen hoeveel 
dingen hij in één seconde kan doen.
Een processor-cyclus duurt bij een klokfrequentie 
van 1 MHz, 1 miljoenste deel van een seconde. 
Voor iedere instructie zijn meerdere processor- 
cyclussen nodig. Bij de 6800 is het minimum 1 en 
het maximum 8. Hoewel niet correct zullen wij 
voor deze berekening de gemiddelde duur van 
één instructie op 5 processorcyclussen stellen.
In één seconde kan de processor dan

Conclusie
De tijd van de computergebruiker is kostbaar.
Op interruptbasis gaat de verwerking sneller, 
maar de programma’s worden wel een stuk moei- 
lijker te schrijven. Verder is het zo dat niet bij alle 
toepassingen deze werkwijze de verwerkingstijd 
merkbaar korter maakt. Dus voor iedere toepas
sing geldt telkens weer de stelregel: BEZIN EER 
GIJ BEGINT
Wel is het duidelijk dat de processor in de meeste 
gevallen veel leegloop heeft. Dit heeft ertoe ge
leid dat men naar middelen heeft gezocht en ge
vonden om de processor meerdere taken tegelijk 
te laten uitvoeren. Begrippen als MULTIPRO- 
GRAMMING en MULTI-USER komen in dit ver
band aan de orde.

SP: Minst significante deel van de program
counter.
SP-1: Meest significante deel van de program 

counter.
SP-2: Minst significante deel van het indexre- 

gister.
SP-3: Meest significante deel van het indexre- 

gister
SP-4: Inhoud van accumulator A.
SP-5: Inhoud van accumulator B.
SP-6: Inhoud van het conditiecoderegister.

1000000 = 2000005
instructies uitvoeren.

Volgens afbeelding 1 heeft de processor geduren
de ’/2 seconde niets te doen. Tijdens deze leeg
loop is het voor hem mogelijk om 100000 instruc
ties uit te voeren.
Het afdrukken van factuurregels.
Hierbij geldt, hoewel in mindere mate. hetzelfde 
als bij het intikken van gegevens. De printer is veel 
sneller dan de data-typiste. Hierdoor wordt de 
leegloop kleiner.
Er is ook verschil m.b.t. het moment waarop de 
interrupts worden gegenereerd. Bij het intikken 
werd de processor vooraf gewaarschuwd met de 
mededeling dat er gegevens moeten worden op-

Samenvatting van de 
werking van de MPU

Het adres van de stack-pointer wordt door het 
programma bepaald. Nadat de inhoud van de re
gisters van de MPU op de stack zijn gezet, wordt 
het maskerbit op 1 gezet. Hierdoor zal, zolang er 
geen CLI-instructie wordt uitgevoerd, worden 
voorkomen dat de MPU door andere interrupts zal 
worden onderbroken.
Vervolgens kijkt de MPU automatisch naar adres

De MPU heeft een klok nodig met een dubbelfa- 
sig, TTL-compatibel symmetrisch signaal, met el
kaar niet overlappende fasen. Gedurende de eer
ste fase van de klok (01 hoog) zal door de MPU 
een adres op de adresbus worden gezet.
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afb. 2 RESET-procedure. 
afb. 3 IRQ-procedure. 
afb. 4 NMI-procedure
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opbalenFFF8 (MS) en FFF9 (LS) om het adres op te halen 

van de polling routine die moet gaan uitzoeken 
waar het interrupt vandaan kwam en welke acties 
moeten worden ondernomen.
Nadat het interrupt is afgehandeld en de RTI-in- 
structie is uitgevoerd, zullen de waarden die de 
registers hadden voor het interrupt in de omge
keerde volgorde van de stack worden gehaald. 
Dus eerst het Conditie Code Register, daarna ac
cumulator B, enz Wanneer de registers weer hun 
oorspronkelijke waarden hebben, gaat de proces
sor verder alsof er niets is gebeurd.
Het volledige interrupt verhaal is in de vorm van 
blokschema's te zien in afb. 2. 3 en 4.
Dus bij een interrupt worden de volgende regis
ters op de stack geplaatst
- Program Counter (2 bytes),
- Index Register (2 bytes).
- Accumulator A (1 byte),
- Accumulator B (1 byte),
- Conditie Code Register (1 byte).
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4. Gegevens uit adres FFF8 worden geplaatst in 
het meest significante deel van de program 
counter (PCH).

5. Gegevens uit adres FFF9 worden geplaatst in 
het minst significante deel van de program 
counter (PCL).

6. De inhoud van de program counter wordt ge
durende 01 op de adresbus geplaatst.

7. De inhoud van de geadresseerde geheugenpo- 
sitie wordt gedurende 02 in het instructiere- 
gister geplaatst en gedecodeerd als de eerste 
instructie van de interrupt routine.

8. Indien het een instructie betreft van twee of 
meer bytes, dan komen deze in de MPU en 
worden uitgevoerd. Zo niet. dan wordt de vol
gende handeling uitgevoerd

9. Handeling 7 wordt herhaald voor volgende in
structies. Deze loop wordt herhaald tot dat de 
RTI-instructie wordt uitgevoerd.

beurt hetzelfde, alleen worden slechts de 2 bytes 
met de inhoud van de Program Counter op de 
stack geplaatst.

Indien de stack-pointer bijv. initieel op A078 
stond, zal hij dus na de aanvang van de interruptaf- 
handelingsroutme waarde A071 hebben. Als het 
normale stackmechamsme niet wordt verstoord, 
komt de stack-pointer na de interruptroutine weer 
op A078 te staan
Bij een BSR (Relatieve sprong naar subroutine) en 
JSR (Absolute sprong naar een subroutine) ge-

Reset procedure
1 Wanneer HALT hoog is. wordt RESET laag 

voor tenminste 8 cyclussen van 01, 02 en 
gedurende deze tijd wordt het interrupt-bit in 
het Conditie Code Register op 1 gezet

2. Informatie uit adres FFFE wordt in de minst 
significante byte van de Program Counter 
geladen.

3. Gegevens uit adres FFFF worden in de meest 
significante byte van de Program Counter 
geladen.

4 De inhoud van de Program Counter wordt ge
durende 01 op de adresbus geplaatst

5. De inhoud van de geadresseerde geheugenpo- 
sitie komt in het instructieregister en wordt als 
eerste instructie gedecodeerd.

6. Indien het een instructie betreft van 2 of meer 
bytes, dan komen deze in de MPU en worden 
uitgevoerd. Zo niet. dan wordt de volgende 
handeling uitgevoerd.

7. Handeling 5 wordt herhaald voor de volgende 
instructies

4.75V--------
Vcc

o ^8 klok cyclussen

RES i
i

De NMI-procedure
1. Indien NMI laag wordt voor tenminste één 02 

cyclus, dan zal de MPU wachten tot dat de 
lopende instructie is afgemaakt.

2. De interne registers PC, X. A. B en CC zullen 
dan in afdalende volgorde (totaal 7 bytes) in 
RAM worden opgeslagen, op een adres dat 
door de stack pointer wordt aangegeven.

3. Het IRQ masker-bit wordt opgezet (bit 1 = 1).
4. De gegevens die op adres FFFC staan, worden 

in PCH geladen.
5. De gegevens die op adres FFFD staan, worden 

in PCL geladen.
6. Gedurende 01 wordt de inhoud van PC op de 

adresbus gezet.
7. De inhoud van de geadresseerde geheugen- 

plaats komt gedurende 02 in het instructiere
gister en wordt als zijnde de eerste instructie

r
Flank «laat op 
rvitaM p*n i!
■I* naai
interr
ma*k

upl
bil

De IRQ-procedure
1. Indien het l-bit in het Conditie Code Register 

niet op T staat en IRQ wordt laag voor ten
minste één 02 cyclus, dan wordt de IRQ-pro- 
cedure gestart.

2. Wanneer de lopende instructie is afgewerkt, 
wordt de inhoud van de interne registers: PC. 
X. A, B, CC. vanaf een adres dat door de stack- 
pointer wordt aangegeven, afdalend in RAM 
opgeslagen (totaal 7 bytes).

3. De IRQ-bit wordt op T gezet.

Prog
counter |ad*n 
m*l tnnoud van 
FFFE *n FFFF

ram

:

£ naar adres 
program 

counl«r »n 
begin mei 
Imllalliati»
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afb. 5 Blokschema hoofdprogramma 
LICHTKRANT.

afb. 6 Blokschema subroutine TOON6.

In het hierna te bespreken lichtkrantprogramma 
onderscheiden wij twee belangrijke functies:
- het overbrengen van gegevens naar een gebied 

in het geheugen vanwaar zij kunnen worden 
getoond.

- het tonen van de gegevens.
Het programma had er als volgt uit kunnen zien .
- bepaal het begin van de te tonen informatie,
- breng een deel van de informatie over,
- toon deze.
- ga hiermee door tot alles is getoond.
Omdat er slechts twee hoofdfuncties in dit pro
gramma voorkomen, wordt het overbrengen van 
gegevens naar een gebied waar ze getoond kun
nen worden in het hoofdprogramma gedaan ter
wijl het tonen in een subroutine gebeurt.
Binnen deze subroutine wordt een andere subrou
tine aangeroepen waarin een vertragingsfunctie 
wordt uitgevoerd.

schetsen bij het opzetten van het programma. 
Desgewenst kunnen deze schema's verder 
worden uitgewerkt. Vooral voor minder gevor
derden is een detailblokschema erg belangrijk.

- Zorg dat het programma, in schemavorm, 
'loopt'.
Indien hierbij twijfel bestaat, kan men moeilijk 
verwachten dat de gecodeerde versie wel goed 
werkt.

- Gebruik potlood en gum. Deze behoren tot de 
belangrijkste gereedschappen van de program
meur.

- Houdt het simpel.

Het met de hand assembleren van 
een programma
Bij het programmeren in assembler kan er van 
alles mis gaan. Dit is de reden waarom hogere 
programmeertalen, zoals bijv BASIC. COBOL. 
PASCAL e.d., zijn ontstaan Alle hogere program
meertalen hebben echter hun beperkingen In as
sembler kan men echter alles uit de machine ha
len wat er uit te halen valt.

van de NMI-subroutine gedecodeerd.
Indien het een instructie betreft van twee of 
meer bytes, dan komen deze in de MPU en 
worden uitgevoerd. Zo niet. dan wordt de vol
gende handeling uitgevoerd.
Hierna wordt handeling 7 herhaald voor de vol
gende instructies. Deze loop wordt herhaald 
totdat de RTI-instructie wordt uitgevoerd.

8.
Algemene werkwijze bij het maken 
van een programma
- Bepaal het doel van het programma.
- Bepaal de functies die moeten worden verricht 

om dit doel te realiseren.
- Teken een blokschema van het programma 

met de belangrijkste functies Dit is het hoofd- 
programma.
Probeer dit op één blad te krijgen.

- Teken de schema's van de subroutines. 
leder hokje in het schema hoeft niet overeen te 
komen met een instructie. Plaats de namen van 
de functies in de hokjes, niet de instructies. Het 
is zelfs beter om in dit stadium de instructies te 
vergeten. Die komen in een latere fase van de 
programmering aan de orde.
Afb. 5 en 6 zijn het resultaat van de eerste

9.

Wanneer een programma met behulp van een 
assemblerprogramma is geassembleerd, krijgt 
men een lijst met de eventueel gemaakte fouten 
Men kan deze fouten eruit halen en het program
ma, wat de codering betreft, foutvrij maken. 
Wanneer een programma met de hand wordt ge
assembleerd, heeft men, wanneer dit gereed is, 
slechts de indruk dat het goed is gedaan Ge
maakte fouten zullen pas tijdens het testen naar 
voren komen
Hiervan uitgaande verdient het aanbeveling om bij 
het assembleren en testen met de hand, de vol
gende punten in acht te nemen.

Uitvoering van de RTI
1. De inhoud van de stack wordt weer in de MPU 

geplaatst.
2. De inhoud van de PC wordt op de adresbus 

geplaatst om de volgende instructie op te 
halen.

Uitvoering van de SWI-instructie
1. De inhoud van de registers van de processor. 

PC. X. A. B en CC worden in de RAM opgebor
gen. beginnend bij het adres dat aangewezen 
wordt door de stack-pointer en doorgaand in 
afdalende volgorde.

2. De IRQ-bit wordt op 1 gezet.
3. Gegevens uit adres FFFA worden in het meest 

significante deel van de PC geplaatst (PCH).
4. Gegevens uit adres FFFB worden in het minst 

significante deel van de PC geplaatst (PCL).
5. De inhoud van de PC wordt gedurende 01 op 

de adresbus geplaatst.
6. De inhoud van de geadresseerde geheugenpo- 

sitie komt gedurende de 02 cyclus in het in- 
structie-register en wordt als zijnde de eerste 
instructie van de SWI-routine gedecodeerd.

7. Indien het een instructie is van meerdere by
tes. dan worden de extra bytes in de MPU 
gehaald, anders wordt de volgende handeling 
uitgevoerd.

8. Hierna wordt handeling 6 herhaald voor de vol
gende instructies. Deze loop gaat door tot dat 
RTI wordt uitgevoerd.

Voorwaarde voor het gebruik van 
SWI
Men moet in adres FFFA en FFFB een verwijsa- 
dres hebben dat naar een stuk programmeerbaar 
geheugen (RAM) verwijst.

Programma opbouw
Een overzichtelijk programma bestaat uit een 
hoofddeel. het hoofdprogramma, waarin de 
hoofdzaken van de verwerking staan. Vanaf dit 
hoofdprogramma wordt verwezen naar de ver
schillende functies die door het programma moet 
worden uitgevoerd. Deze functies, de zgn. sub
routines, worden op aparte plaatsen gecodeerd. 
De subroutines worden eenmalig gecodeerd en 
kunnen meerdere keren door het hoofdprogram
ma worden aangeroepen.

^ Begin ^

Bepaal het 
Begin van de 
öisploytvjifcr

Bepaal beg*n 
adres

Bepaal hel 
eerste displayBreng 6 

karakters roer 
display Buffer

Selecteer
gewenste
display

Vemoog

met t

Toon het 
karakter

vertraag

i )Verhoog adres Exit
van

dliplayoutler

Bepaal
volgende
display

J
i

65

RADIO BULLETIN

46 RB januari 1980



I

CURSUS !
6800

!tabel 1 Het alfabet op 7-segments-displays. 
tabel 2 Cijfers en speciale tekens op 7-segments- 

displays.

Tabel 1 Tabel 2

Alfa- Display Binaire 7-segments- 
waarde code

Cijfer display Binaire 7-segments- 
waarde codebet of

!teken
BA 000 1000 08

BB 0 100 0000 
111 1001 
010 0100 
011 0000 
001 1001

40B 000 0011 03
BB 1 79C 010 0111 27
BB 2 24D 010 0001 21
BB 3 30E 000 0110 06
BB 4 19F 000 1110 0E
BB 5 001 0010 12G 001 0000 10
BB 6 000 0010 02H 000 1001 09Tips bij het assembleren BB 7 011 1000 38- Codeer het programma in eerste instantie met 

absolute sprongadressen
- Voeg op plaatsen in het programma waar twijfel 

bestaat over de juiste adresseringsmethode in
structies in, waarmee de processor niets doet, 
maar waarmee ter plekke ruimte wordt ge
creëerd voor een eventueel langere instructie 
Dit is de zgn. NOP-instructie

- Laat tussen het hoofdprogramma en de sub- 
routines, indien mogelijk, enige ruimte over 
voor eventuele uitbreidingen.

- Kies de meest efficiënte adresseringsmethode.
- Controleer de opcode en het aantal bytes van 

de instructie.

I 110 1111 6F
BB 8 000 0000 00J 110 0001 61
BB 9 001 0000 10K OF000 1111
BB ( 100 0110 

111 0000 
011 1001

46L 100 0111 47
BB ) 70M 100 1000 48
BB 39+N 010 1011 2B
B 011 1111 3FBo 010 0011 23
E 001 1110 IEB <p 000 1100 oc
B 011 0111 37BQ 001 1000 18
B 011 1100 3CB >R 010 1111 2F

Tips bij het testen B 001 0110 16Bs 001 0010 12
- Plaats bij de eerste test altijd enige breekpun

ten in het programma. Tijdens uitvoer stopt het 
programma op die plaatsen Hierdoor wordt het 
programma in delen uitgetest.

- Doorloop programmadelen die meerdere keren 
moeten worden uitgevoerd, zo mogelijk, 
slechts één keer.

- Gebruik de mogelijkheden van het monitorpro- 
gramma Ga bijv. tijdens de eerste test stap 
voor stap door het programma U kunt dan na 
iedere instructie de mhoud van de registers 
controleren.

B 34011 0100BT 000 0111 07
B? 2C010 1100BU 110 0011 63

BV 1D001 1101

BW 100 0001 41

BX 1B001 1011

B 001 0001Y 11

BZ 010 0100 24

Lichtkrant
Met 7-segments-displays kan men een groot aan
tal letters van het alfabet en alle cijfers natuurge
trouw tonen.
Sommige letters, zoals de K en X, zijn niet op 7- 
segmentsdisplays uit te beelden terwijl andere, 
zoals V, W en M. op deze displays moeilijk herken
baar zijn.
In tabel 1 en 2 vindt u de code hiervoor waarbij 
opgemerkt moet worden dat voor de moeilijke u , ,,
letters en speciale tekens een grove benadering is H©'t hOOlQprOQrSmmS 
gekozen.
Gebruikmakend van deze tekens kunt u dus het 
resultaat van bewerkingen en soortgelijke oefen
sets, bijv. de EUROCOM, naar buiten brengen. Bij Bij het begin van het programma worden de eer
de Mekd2 beschikt men echter over slechts 6 ste zes karakters uit het uitvoerblok naar DISBUF
displays, wat bij woorden die meer dan zes letters overgebracht. De inhoud van DISBUF wordt dan

in subroutine TOON6 een aantal keren getoond, 
In dergelijke gevallen kan een lichtkrant uitkomst 47 keer om precies te zijn. Daarna wordt gecon

troleerd of alle te tonen gegevens uit het uitvoer
blok reeds reeds zijn behandeld.

In het hierna te bespreken programma wordt er- Is dit niet het geval, dan worden beginnend bij het 
van uitgegaan dat de informatie die getoond gaat tweede karakter uit het uitvoerblok zes karakters 
worden in 7-segmentscode op een bepaalde 
plaats in het geheugen gereed staat.
Het beginadres van deze informatie moet staan in 
adres A002 en A003 en het eindadres in A004 en 
A005.

Subroutine Toon6. Zie lijst 2.
De inhoud van register B wordt tijdelijk op de 
stack veilig gesteld. Het index-register wordt ge
bruikt om aan te wijzen welk teken uit DISBUF 
moet worden getoond. De inhoud van register B 
geeft aan op welk display het te tonen karakter 
moet verschijnen. Wanneer een karakter op een 
display is geplaatst, wordt er naar een vertragings- 
subroutine gesprongen. VERTRAG. teneinde het 
betreffende display de tijd te geven om op te 
gloeien. De vertragingstijd wordt door het index- 
register bepaald. In dit geval bleek $0100 te vol
doen. Met deze vertragingstijd kan desgewenst 
worden geëxperimenteerd.
Bij ruimtegebrek kan men ook gebruik maken van 
een vertragingssubroutine uit het J-BUG monitor- 
programma.
Instructie BSR VERTRAG moet dan worden ver
vangen door JSR DLY1. DLY1 staat op adres 
EOEO.

Voor het gemak wordt het gebied waar deze infor
matie staat aangeduid met uitvoerblok.

De informatie die telkens wordt getoond staat in 
een gebied van zes bytes die DISBUF heet en die 
loopt van adres 0000 t/m 0005.

:
jbevatten problemen zou kunnen geven.

brengen. I

i
naar DISBUF overgebracht en getoond. Daarna 
wordt weer gecontroleerd of alles is getoond. Zo 
niet. dan worden beginnend bij het derde karakter 
van het uitvoerblok weer zes karakters overge
bracht enz. Zie lijst 1.

?
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Let op: dit is een 3-bytes instructie.
Wanneer de zes karakters zijn getoond, wordt 
met de PULB instructie de waarde van register B 
weer hersteld en met de RTS-instructie wordt 
weer naar het hoofdprogramma teruggekeerd.
Bij het einde van het programma staat het laatst 
getoonde teken in het meest linkse display. De 
inhoud van de andere vijf is niet voorspelbaar. Ze 
kunnen echter op 'uit' worden gezet, door in het 
geheugen na het einde van het uitvoerblok vijf 
bytes met de waarde 7F of FF op te nemen. 
Indien u de door u ingevulde 7-segmentscode wil 
controleren, kunt u de lichtkrant op een langzame
re snelheid zetten door in het hoofdprogramma 
instructie L2 LDAB # S2F te veranderen in L2 
LDAB #$FF.

lijst 1 Hoofdprogramma LICHTKRANT 
lijst 2 Subroutine TOON6.

•;

Lijst 1

0PC00E OPERAND LABEL MNEM. OPERAND COMMENTAAR

CE 0000 BEGIN LDX DISBUF ADRES VAN DISPLAYBUFFER NAAR INDEX 
REGISTER
BEWAAR DIT IN DE DISPLAYBUFFER-POINTER. 
INHOUD VAN A002 NAAR X 
06 NAAR REGISTER B
LAAD INHOUD VAN HET ADRES DAT DOOR X 
WORDT AANGEWEZEN IN REGISTER A.
(X)+1 NAAR (X).
BEWAAR UITV POINTER IN TEMPX1 
DISPLAYBUFFER-POINTER NAARX.
INHOUD VAN REGISTER A NAAR HET ADRES DAT 
DOOR X WORDT AANGEWEZEN 
(X) + 1 NAAR (X).
(X) VEILIG STELLEN 
(B) - 1 NAAR (B).
ALS B=0 GA NAAR L2 
UITV.POINTER NAARX 
SPRING ALTIJD NAAR LI 
BEPAAL DISPLAY SNELHEID.
VOER SUBR.TOON6 UIT 
VERLAAG INHOUD VAN B MET 1.
INDIEN B ONGELUK 0 GA NAAR L3.
INHOUD VAN A002 NAAR X.
VERHOOG XMET1 
(X) NAAR A002 
VERGELIJK (X) MET (A004)
INDIEN NIET GELIJK GA NAAR BEGIN 
VOER SUBR.TOON6 UIT.
GA NAAR KLAAR.

DF 08 STX TEMPX2
SA002
#S06

FE A002 LDX
Het programma is in 'position independent code’ 
geschreven, zodat het vrijwel op ieder gewenste 
plaats in het geheugen kan worden geladen in de 
volgorde:
hoofdprogramma, subroutine TOON6 en subrouti
ne VERTRAG aaneengesloten. De plaatsen waar 
de hulpvelden staan die in het programma worden 
gebruikt, mag natuurlijk niet door programma-co- 
de worden ingenomen. Vandaar dat het program
ma vanaf adres 0010,6 mag worden geladen. De 
vaste hulpvelden zijn:

C6 LDAB
LDAA

06 L0
A6 00 LI 0.X

08 INXi.
DF STX TEMPX1

TEMPX2
06

DE 08 LDX
STAAA7 00 0.X

08 INX
DF STX TEMPX208
5A DECB
27 BEQ L204

Functie
0000 t/m 0005 DISBUF Display-buffer.
0006 t/m 0007 TEMPX1 Uitvoer pointer waar

mee wordt aangege
ven welk karakter uit 
het uitvoerblok moet 
worden overgebracht.

0008 t/m 0009 TEMPX2 Disbuf pointer waar
mee wordt aangege
ven waar het karakter 
uit het uitvoerblok in 
het display-buffer moet 
worden geplaatst.

000D t/m 000E TEMPX3 Pointer waarmee wordt 
aangegeven welk ka
rakter uit het display- 
buffer naar een 7-seg- 
ments-display 
worden overgebracht. 
Begmadres van het uit
voerblok moet op dit 
adres worden ingevuld. 
Eindadres van het uit
voerblok moet op dit 
adres worden gevuld

Adres Naam DE 06 LDX TEMPX1
BRA20 ED LI

#$2F
TOON6

C6 2F LDABL2
8D L3 BSR13
5A DECB

FB26 BNE L3
FE LDX SA002A002
08 INX
FF STX SA002

SA004
BEGIN
TOON6
KLAAR

A002
BC CPXA004
26 DO BNE
8D KLAAR BSR02

FC20 BRA

Lijst 2
moet

0PC0DE OPERAND LABEL MNEM. OPERAND COMMENTAAR
A002 t/m A003

BEWAAR INHOUD VAN REG. B OP DE STACK 
DISBUF NAARX.
0010 0000 NAAR REGISTER B. B WIJST NAAR 
LINKER DISPLAY
INHOUD V/H ADRES DAT DOOR X WORDT 
AANGEWEZEN NAAR A.
INHOUD VAN A NAAR UITVOERGEBIED 
SELECTEER MET INHOUD VAN B EEN DISPLAY 
BEWAAR (X) IN DISPLAYPOINTER 
INSTELLEN GLOEITIJD.
GA NAAR VERTRAGINGSSUBROUTINE. 
INHOUD VAN DISPLAYPOINTER NAAR X.
(X) + 1 NAAR X.
EINDE DISPLAYBUFFER BEREIKT?

37 TOON6 PSHB
CE #DISBUF

#$20
0000 LDX

A004 t/m A005 C6 20 LDAB

A6 TOON6A LDAA 0.X00

Deze adressen kunnen, indien nodig, op andere 
plaatsen in het geheugen worden gedefinieerd. 
Vergeet niet de overeenkomstige instructies te 
wijzigen.

Besluit
In deze artikelenserie heb ik geprobeerd u te hel
pen bij het begin van een machtig mooie hobby. 
In plaats van alle instructies van de 6800 te behan
delen heb ik gekozen voor de uitvoerige behande
ling van een deel van de instructieset. Indien u op 
de aangegeven wijze doorgaat, zult u vanzelf de 
werkwijze van de andere instructies ontdekken. 
Verder heb ik een misschien moedige poging on
dernomen om de denkwijze van de assembler- 
programmeur duidelijk te maken. Dit is echter niet 
meer dan een eerste aanzet. De rest moet u door 
veel doen zelf aanleren. Hier geldt met recht het 
gezegde: OEFENING BAART KUNST.

B7 $8020
$8022
TEMPX3
#$0100
VERTRAG
TEMPX3

8020 STAA
STABF7 8022

DF OD STX
CE 0100 LDX
8D 0D BSR
DE 0D LDX
08 INX
8C CPX0006 #DISBUF

+6
27 BEQ ZOJA, GA NAAR EIND

SCHUIF BITPATROON VAN B EEN POSITIE NAAR 
RECHTS
GA ALTIJD NAAR TOON6A.
HAAL (B) VAN DE STACK
GA TERUG NAAR HET PROGRAMMA WAARDOOR 
DEZE SUBROUTINE IS AANGEROEPEN 
VERLAAG INHOUD VAN X MET 1

03 EIND
LSRB54

TOON6A26 E6 BRA
33 EIND PULB

RTS39

09 VER- DEX
TRAG

INDIEN X NIET 0 GA NAAR VERTRAG
GA TERUG NAAR HET PROGRAMMA WAARDOOR
DEZE SUBROUTINE IS AANGEROEPEN

26 FD BNE VERTRAG
39 RTS
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Fabrikant van 
B.E.M. Microprocessor- 
systemen en
B.E.M. Applikatie kaarten

■

.
I.

SATELLITE Universeel Video Keyboard + 9"Video 

Monitor = Een alternatieve Video Terminal voor slechts 

ƒ 1.590,- ex. BTW. Full ASCII + Graphic's. Geschikt voor 

alle Microcomputers met een RS 232 C Interface. 

SATELLITE zonder MONITOR ƒ 995,- excl. BTW.
Losse 9" VIDEO MONITOR (gemodificeerd tot DATA 

DISPLAY) ƒ 645,-

SATELUIE

i

i
9" Video Monitor

I

EIGENSCHAPPEN SATELLITE:
* Geschikt voor alle Microcomputers met een RS 232 C Interface
* BAUD RATE110-9600 BAUD selecteerbaar met schakelaar
* FULL ASCII (Upper en Lower Case)
* 128 GRAPHIC karakters
* 24 lijnen x 40 karakters
* 24 lijnen x 80 karakters (optioneel)
* REVERSE VIDEO
* Extra HULPPOORT RS 232 (voor PRINTER e.d.)
* Adresseerbare CURSOR, automatische SCROLLING
* Automatische KEY REPEAT (na 1 seconde)
* Local EDITING, erase SCREEN/LINE
* Heeft alleen een 5V voeding nodig
* VIDEO COMPOSITE OUTPUT
* Direkt aansluitbaar op een VIDEO MONITOR of PORTABLE TV (bij TV, RF modulator gebruiken)

?

;
:
;

Prijs/645,-excl. BTW 
(losse verkoopprijs)

:
;

MEERPRIJS 24 lijnen x 80 karakters option ƒ 290,- excl. BTW. :

HINFORMATIE <
EN

VERKOOP
P.0. BOX 58/3645 ZK VINKEVEEN
TEL. 02972 - 3965 / Telex 18576 / BEMIN - NL

(Wij leveren ook 
aan particulieren)
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Printer type 3021 iFTöppy-disk type^04Ö 
Duai drive, 360 K bytes, intel- | 
|ligent door sturing van 2 micro
processoren met eigen soft-warel 
len geheugen (8 K operating , 
isystem), uitgebreide instructie
set, hoge gegevensoverdracht | 
|snelheid, gebruik van random 
files en direct access is mogelijkJ

.Floppy disk type 3041 
'Single drive, 180 K bytes, instruc-| 
|tie set gelijk aan die van het 
cassette systeem, formatering I 

de diskette gelijk aan die van i 
type_3040.

Pet cassetteDot matrix printer 80 koloms, 150 
Imp, elektrostatisch papier, 
64Ascii + 64 grafische tekens.

Te gebruiken met normale audio
cassettes, De meest eenvoudige 
manier van gegevens opslag.

Printer type 3022
Dot matrix printer 80 koloms,
84 Imp. tot 3 doorslagen 
mogelijk, formaat A4, micro-pro- 
cessor gestuurd programmeer
baar. print alle op de PET voor
komende tekens, inclusief 
tractor feed voor computerpapier. 
Printer type 3023 
Als type 3022, maar zonder 
tractor-feed.

| Pet 3016-3032
De uitgebreide versie van de | 
|reeds bestaande Pet, standaard 
met 16 of 32 K bytes geheugen, | 

114 K bytes ROM waarin basic, 
operating systeem en machine i 
ilanguage monitor, aansluitingen1 
'voor 2 cassette recorders, floppy, 
disks, printers etc. Voorbereid ' 
Ivoor meerdere programmeer
talen^ __ __ __ __ __ I

van

Compu 2000 b.v Chrysantenstraat 4-6, 10311 HT Amsterdam, tel. 020-360901. Weena 106, Rotterdam. I
• Technisch bureau Eltromat, Industrieweg 21 4762 AD Zevenbergen, Tel 01680-25925. • Indelec Micro 

Systems b.v., Wilhelminastraat 44 4818 SH Breda Tel. 076-147922. • Rotor Elektronica Warenhuis, I
I Marterlaan 10, 3734 HA Den Dolde; Tel 030-790684. Troonstraat 228, B-1050 Brussel, Tel 02- ,

320809. Stationstraat 10, B 9000 Gent, Tel. 091-2o2213. I

. Postbus 720,4803 AS_BredaJe_L076-149173.,
Wecom electronics b.v. Marksingel 2E, 4811 NV Breda 
Telex 54992.

Importeur:
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* YOV • ItlardCtHgr.ng» dOfl^-n/JtO ©| «H Wa««
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: q. loongtnt'aiof 

nog» s-g"aai cog«*««i 
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MJK03LF loonganarstof(alnut)

0»JK03.» •••'l.F loongane'jto' «aa'mea ter 
vO»m.g s-g*«a' ge-njav .o«di .o hel be*a-* van
20 000 hi d « i hei ion* hoo'ba't gaHfdstpacttum 
Wfioe jk 03 kunnen o* cad-o s. varva^t** band't 
coae'» en ig*3spre*e*s irhei i»agi'eqvenigec>e<3 ge 
«en «O'den PesoAjAi<ef'eQv«nt.ai .n MltUWWlHil 
fcgnhenoo* d m * de JK 03 «©rd#n vasigestaid M*r 
doo• han •ei’.chi de aanschaf van n*eu«t 
*«»s «orden vcorvo'nen «ani r-«i g*o»u.vmjv.ng van 
de JK 03 i* hel mog«H,h *-« iu*dsp»e»er» bete» op Ie 
•le'nn Voeding 9 Von baiienj of Josf**utNT i'i

«I •»£ JK 09 Méni»Irene 
Oe JK 09 ia een mmn^ana mei k»Csp*t>e* en dn#*- 
loeis Afhan**ti,h van de dnjha/acM «or3t een p*p- 
«oon d-a *n s!e*te han va«"-aHan Samen
me» een g»oie*e «ubtc'#*** aen da JK 09 ©o* * » 
deurbel «orden loegepati Oe JK 09 is mei een ree* 
moderne CMOS ge'*Megree»de echa»e'»na u-igeruei 
d*e veel F«ttd Eneci Tranvttoren bevat Oe «r*cni'ge 
emgtrao«s gechui voor hel uitsturen van « - <6 Ohm 
Voeding 9Volharten)of Josf|*«l NT 411

'i'X:.:

'&$F

£ 04 FM tuner
JK 04 «s een ,c-'-iA-d-jo FM cnt.i'i/i van buren- 

«aue4 Hel IF u igangit^gnaai •» ncm ge- 
i»*5!u'en van «*n r«.,a,r»iccr' d een e np • JK 10 DUetwurecheteSng Ï29 VoK

Oe JK 10 •! een Dnicnder guntbg gepr.( 
bare en pr*Mt*che <ntt'*a(scna»a‘aar

i»de cefou*
iJK oi ^r^o^eetdi Oe AFC

be-e* i"s:eoaa' is van 2 • CO seconden is net r*oge-
pc* 9cm.t*ve-« Oe <

•vnvtWt M" VOC* H F. ys'f V 
•a'vji^n. om.al 87.5 lo* ’ W »Hf cn aan «noen ge 
«"V mei 10 MH/ ro4» bOv«n O* OeneOcn *er5Chcve^ 

Vownj 9 Vos ban«m| o* Jotiyve NT 411

hOudf hd
h* dnpro;ectcren te geCA«*en met «uio-natitcne 
scherpsteu.rvg Oe JK 10 IS voorren van een g«fnte 
greerde scna»e'-<ng e 
Oen aangesloten Oe«

Ik en *an d*»eci op hei ‘ chinei «o»- 
■so»eerd momeven'tl IpP^g ®.

?: v1 ïjr«|i
’ V

:«i r ;; /v &■
JK 01 0 5 Wet» vertier*er 
Oe JK 01 s een 0 5 V/an re ■■■gfrigmin

rsie'Se» er «o#di o a gebrus 
no ge’meg'ce'do icha»eiwj t»Cj 
vawsc LF vgMm 

nwwaoos cj\w"cipcen 
v-ooen Oe JK 0i •» /oding O^r nor pen oai

sJK07 T«ec 
Oe J» 07 *i 
n*ngs
eenti

loondecoder
een loondecoder voor i«ee a's 

s»ieouen:.es. en tarnen mei de JK 05 vormt g dan 
jtnvOud'Qe aUtandbed*ening Afnanatin» van oe 

aanttu'img hgnt g h*ermee f«ee emtromoloren aan 
ot mitchaveien oi een voor- of achten.il draa<enoe 
moior in- ot U't»cha«fien 0e uitgang van de JK 07 it 

!ien van v«rmogent!rans<tlOren Als SCtnmngs 
Suni u een 9 Vo't bafter.j gebruiken o» ten accu 

d-e oo* «n staal is 4 8 Voü moloren te «alen d'ia-en

Met de JK 0* kunnen (M
e« FM t-ner» 3-gea’ 

•ling i»gnt u 
CM»

»cton 
bron,

JK05 7fMHlOflt.«nS.f 
0e Jk 05 is een **eine. maar 
Onrvangcr de b< OO» «oor 
'einden i« gebruuen *s Samen mei een 
tender - o» de JK 08 - naast u ten comp,eie af- 
standbeslurmg Mei de JK05 Sunnen oo» gespr«>sen 
op de 27 MHt bend onr«engen «orden in de bou«be
schnjv.ng naai hoe jk 05 gebruisi «o»dl mei de 
t«ee-foondecoder JK 07 oo» ataal daann «en sch« 
hehoorbeeid m«i de JK Ot emdversterser en een luid
spreker Voedmg 9VO<1belle»|Of JOStytiINTeil

•cheheleer
a>mmer «ea>m«e een
■an en b>iGesch«ae»d 

■erbt de JK 08 
•d geb-ed Hier 

nungsschaSetear o* 
eis besche»m.ng legen mbraes loegepesi «orden eis 
men gedurende en^e i«id a»«ei-g is Oe JK 08 
d*rect »n verb*nd«ng mei hel Itcmnel. moei daarom m 
een ge'so*erde behUd<ng en binnenshuis gemon 
leenJ «orden

JK 08 220 Ven UchigevoeKge
Oe JK 08 is een i.cnigevoe«rge c 

giOfiampen a•^3 .•Kssrr-i J7 MHJ 
•"O» doe 
gesch*»ie

ot meer 220 Vot 
hunnen «O'dtn
scheven t »n
door han d« J

i.chtsierste »a 
aar ->er een br#. 
ais rum»*ftic

v- - 
K 08

im X)wÊÊ m delcon 
hólland
f r.mkensldg 9 
?582 HB Den H.u(; 
lui 07054I60Ü

mJOtrrKÏr Cü

i ]ïa» & v:
XA»i« i t■ |i,

‘Sf-mué\

mJK 02 Microfoon voorver»(erter 
Melde JK 02 »an *ei f«a«se s*gr 
•che m.c»o*oon todan.g «orden 
een emdversitrver tbijv jk 0») hei e<gneai via een 
‘uidspreher goed hoorbaar •* Oe JK 02 hen oo* a s 
nucro’oon voorversierher op een ge«on# . adio ol ve»- 
iler*e» «orden aangesloten voedmg 9 Von baiier.i 
oi de NT 411 van josi>*i1

naai vanee
> ve'sierKl >

m d»nami 
del dmv

De JK HOBBY SERIE bestaat uit kleine elektronica bouwpakketten van hoogwaardige kwa
liteit die door Iedereen gebouwd kunnen worden zonder dat enige kennis van elektronica 
vereist Is. Deze bouwpakketten zijn een goede besteding, niet alleen door de kennis die op
gedaan wordt maar ook omdat alle bouwpakketten zeer praktisch toepasbaar zijn. De JK 
HOBBY SERIE bouwpakketten bieden een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding en wor
den compleet geleverd met een frontplaat van geëloxeerd aluminium, Inbouwkastje, knop
pen, schakelaars, soldeertln en zeer begrijpelijke bouwbeschrljvlng. Ook het herkennen 

de diverse onderdelen levert geen problemen op, ze zijn alle In kleur afgebeeld.

JOSTY
van
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345,ELF II
MICROCOMPUTER

Verwacht:
KLEUREN GRAPHICS EN MUZIEKSYSTEEM. «n DA 
en AD. CONVERTER.
Prijzen zijn Inclusief BTW. BIJ vooruitbetaling zijn de 
verzendkosten In de prijs Inbegrepen.
NETRONICS ELF II. met handl. (Ned.) (kit) ..
gemonteerd en getest ...............................
Voedlngst ransformator...........................................
RCA 1802 User's Manual......................................
Tom Plttman's 'Short Course on Programming'

/ 15 
/ 15 
/ 30.— 
/ 95

V V / 345,— 
/ 405.
/ 6.
/ 15.—HQNB KRT

Schrijf nu programma's voor uw eigen computerl 
Vertoon door u zelf gecomponeerde graphics op 
uw TV! Ontwerp micro computer besturingen) 
Maak electronische muziekl

MET DE SUCCESVOLLE NETRONICS ELF II MICRO
COMPUTER MET DE RCA COSMAC CDP 1802 MI
CROPROCESSOR.
Met de basisuitvoering kunt u dit alles realiseren 
met instructies in machinetaal. De print bevat de 
nieuwe PIXIE GRAPHICS CHIP waardoor u maxi
maal 2k bytes geheugen op een TV-scherm zicht
baar kunt maken.

De ELF II kan hierdoor graphics, alpha-numerieke 
displays en video spelen creëren. De ELF II kan 
rechtstreeks op de video ingang van een TV-toestel 
worden aangesloten, of via een goedkope RF mo
dulator op de antenne ingang. ELF II komt met Ne
derlandstalige handleiding voor montage, test en 
gebruik, plus 25 pagina's programmeerhandlei- 
ding, waarin o.a. een compleet programma voor 
graphics op TV en voor computer muziek.
Op de print bevindt zich de mogelijkheid de basis
computer uit te breiden, simpelweg door een con- 
nector te installeren en de prints hierin te steken. 
Op de foto is een 4k RAM kaart en het GIANT board 
geïnstalleerd.
ELF II gebruikers ontvangen maandelijks het ELF II 
clubbulletin (grotendeels in het Nederlands).
1 JAAR GRATIS!

SPECIFICATIES
ELFIIisgebaseerdopdegeavanceerdeRCACOSMAC 
COS/MOS CDP 1802 8-bit microprocessor, adres- 
seerbaar tot 64 kbytes, met Direct Memory Access, 
interrupt, 16 registers, Arythmetic Logic Unit. 256 
bytes RAM, hexadecimaal keyboard, 2-digit hex 
output display, stabiele 3,2 MHz kristal klok.

RF modulator (kit) . .
RF modulator, gemonteerd en getest
Luxe metalen kast voor ELF II.............
ELF GIANT BOARD™ (kit)
Incl. handleiding (Ned.)...........................
gemonteerd en getest ...............
4K Static RAM (kit) (p/st),
incl. handleiding (Ned.).........................
gemonteerd en getest (p/st) .............

TJNY BASIC Prototype (Kluge) Board voor 36 IC's
Programmeren in BASIC. Op cassette. (experimenteorprint) / 57.50
Instructies: SAVE. LOAD, +. X, - (,), Expansion voeding ƒ 115.—
26 variabelen A-Z, LET. IF/THEN, INPUT, PRINT, GO- aemonteerd en getost ƒ 135.—
TO' GO SUB, RETURN. END, REM. CLEAR, LIST. 86 pens connector (verguld) (p/st) ƒ 25.—
RUN, PLOT, PEEK. POKE. ASCII Keyboard kit. Incl. handleiding (Ned.) ƒ 215
Cassette bevat ook spel boter, kaas, eieren en een gemonteerd en getest

Luxe metalen kast voor Keyboard 
ELF II Tiny Basic Cassette, Incl. 2 spelen .../ 47,50
Tom Plttman's 'Short Course on

Doorbraak in het debuggen van programma's. Dis- Tiny Basic for ELF ir.........................
play van alle 16 registers op het scherm. Display van elf BUG™ Deluxe system monitor 
24 bytes RAM met volledig adres, knipperende cursor

GIANT BOARD™
geeft ELF II reusachtige mogelijkheden:
- interface voor cassetterecorder
- RS-232-C/teletype l/O
- 8 bit parallel Input poort (b.v. voor ASCII keyboard)
- 8 bit parallel Output poort
- systeem monitor editor, 256 bytes in ROM
- decoders voor 14 verschillende 1/0 instructies

/ 135.— 
ƒ 155.—

/ 295.— 
ƒ335.—

. / 255.— 
. . ƒ 67.50tekenspel.

ELF-BUG™
ƒ 15.—

op cassette ..................ƒ 47,50
en autoscrolling. Een grote hulp voor de professione- Assembier op cassette met handl.....................ƒ 62,50
Ie programmeur. Disassembler op cassette met handl ... ƒ 62.50

Text Editor met handl 
Assombler, Disassembler. Text editor tezamen

/ 62.50
VIDEO DISPLAY BOARD
Het nieuwe ELF II Video Display Board genereert 
scherpe, professionele karakters op CRT monitor of

- lichtpen
- assembier, disassembler, text editor (op cassette)

/ 180.— 
ƒ 26.50 
ƒ 295.—

Lichtpen met handl.........................
Video Display Board kit met handl 
Video Display Board, gemonteerd en getest ƒ 350,— 
Vraag uitgebreide documentatie + prijslijst

FJPST ÜJOJttlCS ttrTERUflTOUflL
Gabrïelstraat 35 - 2421 GG Nieuwkoop - tel. 01725-1526 • Giro 1869188 • Bankrek. 34.64.18.186
Dealer voor Amsterdam en omstreken R 8t H elektronla Derkinderenstr. 98, Amsterdam

\

KISSITT‘2020
Goede wijn behoeft geen krans, en dat 
geldt zeker voor deze NIEUWE europa 
PAL-versie van de bekende amerikaanse 
APPLE. Deze ITT-2020 met verbeterde 
PALSOFT en met verbeterde 
HIGH-RESOLUTION GRAPHICS in 
fraaie zilverkleurige kast wordt in standaard 
uitvoering met 16K Byte geheugencapaciteit, 
en met kleuren en UHF converter geleverd ƒ3270,-.

32 K 3730.-
48 K 4190.-

KISS-IB/SW, hobby systeem 
voor aansluiting op TV en een gewone 
cassette recorder. Met 8K Byte BASIC 
Interpretor in ROM, met 6K Byte PROM en 
IK Byte RAM 
KISS-IC/SW.
als de KISS-IB doch met 32K Byte BASIC 
COMPILER in ROMs en met 16K Byte RAM 
geheugencapaciteit slechts 
KISS-IC/F,
als de KISS-IC/SW doch met kleurweergave ƒ4665,-. 
KISS-2/SW/16, 
als de KISS-IC/SW doch met een 
ingebouwde Floppy Drive 5" met 80K ƒ 4665,-. 
KISS-3/SW/16,
kommercieel kleinbedrijf microcomputer, 
uiterlijk als de KISS-2 serie maar met een 12" 
groenoplichtend Video Monitor

ƒ3285,-.

ƒ3995. •.

Alle uitbreidingen, interfacekaarten, boeken , 
en veel software leverbaar. j/
ITT -APPLE Floppy Drive control kaart 0
ƒ 1950,-excl. ITT-APPLE Floppy control 
kaart ƒ 245,-.   CT

ROTOR 
Nu ook in 
België!

ƒ6675,-.

TROONSTRAAT 228
BRUSSEL
TEL. 02-640-7301 Prijzen zijn excl. b.l.w.

ROTOR ELECTRONICA WARENHUIS
Voor Nederland: Marterlaan 10.3734 HA Den Dolder. Tel. 030-790684, Telex 70375, Giro 3796076. Voor België: Troonstraat 228, Brussel. Tel. 02-640-7301
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3 Alaart 7980 

CB vrije 

communicatie 

met: BÈTA 

CB307

fTron 24 

Nfril 18 25m
d
w 5 12 19 2€ 

d 6 13 20 21 

v 7 14 21 2t
1 8 15 22 2^mz

General Transmitter
Channels:
Controls:

22 ch
Channel selector. Mode push switch (FM. PA), 
Volume with power switch, Squelch. Clarifier, RF 
gain, Noise Blanker ON/OFF switch
Antenna, Microphone, PA and external speaker, 
Sele-call

RF power output:
Modulation capability: 2KHz
Spurious & harmonie 
suppression:
Battery drain:
Frequency stability:

0.5W

Better than -81 dB
500mA at full power output
0005%

Jacks:

LED meter: Greens for signal strength, Reds for RF power 
output and PA output(VU)

Meter, Digital channel display, PA indicator. 
Transmit indicator. Noise Blanker indicator, 
Squelch indicator

Receiver
Better than 0.5uV for lOdB (S + N) /N 
Less than 2nW 
Less than 4 nW 
I to IOOOuV 
± I.OKHz
4W (EXT. SP. at 4 ohm)

lights:
Sensitivity- 
Spurious rejection: 
Spurious radiation: 
Squelch range: 
Clarifier:
Audio output:

Frequency range: 26.965 MHz to 27.225 MHz 
Dimensions: 203mm(W) x 62mm(H) x l95mm(D) 

I 85Kgs 
I3.2V DC

Weight:
Supply voltage:

Semiconductors: 25 transistors, 4 FET's 4 IC’s, 33 diodes.
14 LED's

i

PTT goedgekeurd onder nr. AC-05-270-7924-A
Importeur

alpha electrorucs
Singel 167 3112 GN Schiedam 

Telefoon 010-269767, telex 23392 alpha.

;

!
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DE BOER | *r de boer 

I elektronüm /
I DE JfttfÊAj '80 /A/...— /
I EgM vefl/g ibEG ƒ /

M6Dewc«fceRs ew MeoernttSTEKs 
uflw ££ soae eteicreourico sv

U EEU VOORSPOEDIG

'

DE BOER
CE SOEK ELEKTK0N1KA, h<C idrci in 
Eindhown en 
trqnika voor!«• 
art
prograsas:

oogcvir.g voor cod.-rrui elck- 
vakoan en aoatcur. We aijn 

pccialiaeerd in juist de "ew«ilijke" 
ikelcn. Hier volgt een greep uit ons cV

Kaast allo bekende transistoren uok non
BFT60
BFTb7 
BFW92 
BFX11 
b»X89 
Bfy90 
BSX21

BFR90
BFR91 
BFK92 
BFK9 3 
8Fk94 
BFR96 
BFTbo

BLY87A
BLY88A 
BLY89A 
BLY9UA 
BLY91A 
BLY92A 
BLY93A 

en nog veel, veel neer!

BLY94A 
HKF237 
MKF2 ld 
HKF245 
MRF485 
HHF629 
2N3866

2N2I02
2N2218
2N2219
2N29Ü4
2N2905
2N290O
2.N2907

Q<ik veel ipi’t uK- u 'r.
804 IE
1IC90
93H9U
TBA12U
TBA450N

TBA400QI uA720 
8L(j2 1 TDA11902
SLb22 MC13U7C 
SL624 MCI 309 
SL640 I MC1310P

CA3189
TCA4300
XR2206
XR2207
9582

weuse*j

’fe <980-*MtltTAFFAKATUUk van alle betere Berken zoals osei1loscopen van Uould Advence, 
Trio, BEU, Radst. Miselco; Digitale Betera, v.o. frekventieoetcra, universeel 
Beters, kapaciteitssetvrs, afsteofrekventiemetera <oet oaachakelbare optel
os aftreknogelijkheid van MF signalen)

Het koapletc progracaa van Jackson Brothers alalecnaterialen Allerlei draai
bare afateakondensatoren, ook instel, vertragingen net en zonder schaal, 
assen en verlengstukken etc.

ten koapletc reeks bouwpakketten in allerlei uitvoeringen bv. Beclap 
huis tuin en kcuken-elektronika, TV-tcrninal en displaycenheid, vhf

paratuur 
en uhf

aodulatoren, voedingen van klein tot groot, aicropro- 
cessor bouwpakketten, ontvangers, zenders,
Ook in t run»foojturen ia de keus groot. Van 2 tot 60V 
en van 50niA tot tOAap. zowel voor print als voor staand 
en zelfs ringkcrntypen.

BOUWPAKKETTEN
SC/MP bouwpakket microcomputer 
NIBL-tlnsic computer mot tv-lnterfnco 
Formant synthesizer uitgobroido versie 
F.loktuur piano 5 oktnafs 
Do Hoer orgel 5 oktaafs mot drummer FX. 1089,00

(f)PR$TS fOLDS/Z vefijcay<$-*3#

EX. 1359,00 
Fl. 7'tO.OO 
El. 1899.00 
FX. 1039,00

T* -lU'.Ji'iL bpuelen, spwelkernen, (errietnateridlen (zoals buisjes, 
■ -> ® Ii llï i • lK' v*rlllM>»i>vu..j«:s, staven), wikkeldraad, plaatkonden-
. J |> vatoren (die zunder draadjes), doorvocrkondensaloren
k*i. *'l* i ' ' i ¥ P°ly»lytwiikoudensatoren en zelts speciale C's voor

fyf "4. ' I JS'*1*-" 1 *n <vnJ‘’r>’ *i00u volts typen) vindt U ook bij Uw
e-4-ffe." speciaalzaak D.- Boor Eleklronika. Tot ziens in 

zaak: --------------------------------

enz

I :

15-480Watt!onse

EEN UNIEKE SERIE VERSTERKERMODULES MET VEEL PLUSPUNTEN

T de boer 
elehtronika

HH+oBorgM-it 14n JSC 
T«a«!ooo 0«0 • «!.’<*> • TMi 19»»

bjij tJOEMDEKI OAJS 2cLF&OUUJ—
oncrBL uer PüLj'zGfJ ILP_

Uy o FL 42.80
Hy 3o
Hy so 
yy 120 
Hy 200 
uy 400

bderehorg-el - 42 .<90
- SS.?o
- 129.10
- 109.60
- 290.^0

EfJ DRr iS AJU f)L tEM QE&RÏPl - professionele kwaliteit bij zoor gunstige prijzen
- liefst 2 Joron garantio
- ingobouwdo bovoillgingon
- kompleet gebouwd, goon zoifbouvproblomon of afrogolingon
- uitstokondo geluidskwaliteitORGEL

Dit orgol, dat door de Boer Eleklronika xn 
•igen bedrijf ontvikkold word, hooft oen 
aantal voordolen ton opzichte van do tot nu 
toe bekende systemen. Om or maar een paar 
te noemen: Het systeem is modulair door 
gebruikmaking van oon Buspnnl met opsteok- 
modulon, waardoor do bedrading tot oon mi
nimum beperkt wordt. Mot supermoderne IC's 
hebban wij oon hoofdoscillator on dclcr- 
trein ontworpen, die bovondion zeor stabiel 
is en gemakkolijk mot oon potmelor tu stom
men. Vorder zijn or natuurlijk oon rogolbaar 
vibrato en sustain aanwozig. Ilot geholo 
orgel ie zonder mootin&trumonton door iodor- 
een dlo maar iets van olektronika afwoot 
te bouwen enin bedrijf to stallen. Er zitten 
slecht onkolo afregolpunton xn, die echter 
op gehoor af te rogelen zijn. Een demonstra
tiemodel stuat in 
Prijzen:
Kompleet orgel zondor drummor 
Idem met drummer
Alle modules zijn ochtor ook los ver
krijgbaar, zodat uitbreiding naar wens 
kan geschieden. (Vraag orgolfoldor)

-allo kompononton zijn ingobouwd
- koollichaam is aangebouwd
- enorm kompakt on robust
- zeor snol aan to sluiten! slochts 5 aansluitingon
- duidolUko gebruiksaanwijzing b(j olke modulo
- prima sorvicovarloning door do importour.

120W

onzu zaak.
240W

Fl 9l‘9.oo 
Fl 1089,00

Uit voorrond lovorbaor zijn do oindvorstorkormodulos van 15, 25, 
60, 120 on 2<«0V, alsmodo bijbohorondo voodingon on oon univorsolo 
voorvorstorkormodulo.

U WILT IETS BESTELLEN?
Pak de telefoon en draai 040 - 448229 ol schrijl een kaarde aan de Boer eleklronika 
Kieme Berg 39-41 - 56'1 JS Eindhoven of telex naar 59307

BETAALWIJZE
Rembours: u beiaait aan de posibode mei l 6 30 extra kosten 
Vooruitbetaling ü belaad op giro of bank mei l 5 60 exlra kosten 
Girorekening 2155669
Bankrekening 5? 72 38 104 van de ABN Wal Eindhoven

Buitenland Alleen bi| vooruitbetaling via giro bank • postwissel - eurocheque mei 
i 8 00 extra verzendkosten

w de boer 

f elehtronika
4

r Kleine Berg 39-41 5611.JS Eindhoven 
Telefoon 040 - 448229 - Telex 59307
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i KMSÏÏlKltMI^Sdelcon
hólland
Frankenslag 9 
2582 HB Den Haag 
Tel 070 541600

Vergelijk nu de prijzen en 
mogelijkheden van 
CYBERNET met die van 
andere merken!

X) f w M Cybernet
.•€/ 'mU-4341

•Met ingebouwde transis- 
tortester
16.700 Ohm/Volt ^
Précis.: ± 4.0% 1
Volt DC: 0,3 -1,5-6-30- 
60 - 150 - 300 - 900V 
Volt AC: 1,5-7,5-30-150 
-300-750V
Amp. DC: 0,06 - 0,6 - 6 - 60 - 600mA 
Amp. AC: 0,3- 3-30-300mA 
Ohm DC: 0,5 - 5 - 50 - 500kQ - 5MO

2 - 20 - 200kQ - 2 - 20MQ 
op niet-effectief schaalgedeelte.
Parameter transist :
Ier: 0 - 60pA 
Ier: 0-60pA 
lei: 0-60pA 
p: 10-350
Transistormeter: meet stroomsterkten, 
collector, basis, in PNP en NPN.
Werkt in temperaturen van - 10 è + 50° 
Batterij: 4.5V (Varta 210, Ucar 1703)
213 x 114 x 80 mm - 1500 g.

Geleverd in waterdichte metalen koffer.

5* > .
Oar

H Cybernet Hi-Fi toekomst
Als u echt goed naar muziek wilt luisteren, heeft u meer nodig dan 
alleen geluid. U wenst overtuigd en relaxed te genieten. U wilt ook 
wel iets moois om naar te kijken, zoiets als Cybernet Met het aan
trekkelijke beschaafde "zwarte" uiterlijk. De verfijnde technische 
schakelingen en het transparante geluid voldoen aan de hoogste 
professionele normen voor natuurgetrouwe weergave.
Echte HiFi. Prachtig... voor onbegrensd genietenl

Een compleet stereo Hi-Fi programma: 
receivers-tuners-versterkers-luldsprekerboxen- 
microfoons-Dolby cassettedecks en 
platenspelers.

nü werkelijkheid!1

saA EBA71

(

Binnenkort in Nederland lever-A 
baar! KAISER CB FUNK/ > 
met vele extra's. / £
• rogerplep \ K
• BF^gain \ K
• lok./OX
VLED-uitstunng voor powe^ ^ 

uitgangssignaal /
• modulatiediepte 4----^
• kanaalscheiding beter dan 8QdB
• hakend om zijn TOP-kweliteft
• PTT-goedkeuring gevraagd
• F ^gemoduleerd
• 21 kanaels
9 D>5 watt output

m
f

U kmt deze apparatuur nu || bestellen bij onze dealers*
Dealers in Nederland:
RADIO ELRA, Zwartjanstraat 38, Rotterdam 11 
VOGELZANG, Hermanus Boexstraat 22, Eindhoven 
VOGELZANG, Akerstraat 72, Heerlen 
VOGELZANG, M. Smedenstraat 25, Maastricht

A^i^^electronic *
§GmbH
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U BETAALDE TEVEEL VOOR UW DISCO-EFFECTENÜ!
O VERLICHTING

o o CR 1 punllichtspot met lamp en tra-
ƒ 109,-

Vierkleuren draaischijf met mo-
ƒ 109 - Voortreffelijke 3 kanaals dim-

’ installatie met voor elk ka-

O

fo1 3 -3 3 -3 3- 3 3 3 *• 
I o «

PULSAR SLAVE UNIT
o _ o « o ■ torOO O

Vijfkleuren draaischijf, robuuste uitvoe-
/ 298,-

■■' ■ naai een vermogen tot 2 kW,I O MOMLATUB O ring kompl. met lamp Tevens te gebruiken voor
PULSAR MODULATOR
3 kanaals lichteffect appa
raat met talrijke mogelijkhe
den. zoals lichtorgel. loop- 
licht automatisch of op mu
ziek met regelbare snelheid, 
continue dimmogelijkheid, 
en ga zo maar door. Vermo
gen 3x2 kW. Adv. prijs 
ƒ 1700.-. Alleen bij Inter- 
Hlfl slechts

uitbreiding van de Pulsar 
Modulator Adv. prijs 
/ 1100.- Alleen bij Inter- 
Hifl slechts

SPIEGELBOLLEN
kompl. met motor. Echt spiegelglas 
afm. van 1 x 1 cm!!

BUBBLE-LITE
Vloeistof-projektor met groot 
schitterend beeld op alle op
pervlakten. Kompleet met 
lamp en olieschijf voor 
slechts 750:Mm

DE BESTE DIE ER ZIJN!
ƒ 109,- 
/ 249,- 
/ 479,-

20 cm. model 
30 cm. model 
45 cm. model298 [21 HALVE BOLLEN
met motor 
30 cm. model 
45 cm. model

Uitsluitend schriftelijke bestellingen, 
welke per omgaande onder rembours PRUIBH tNCt.RTM ƒ198,- 

/ 349,-aan u geleverd worden! HELICOPTER 
DRAAI-ARMA- 
TUREN
3 lichts 
6 lichts 
12 lichts 
18 lichts 
30 lichts

DIVERSEN
Laser Scan 5MW He Ne ƒ 7500,- 
Laser Scan 5 MW + au ƒ 8900,- 
Rookmachine (koudijs) ƒ 429,- 
Rookmachine MK5 (olie) ƒ 1898.-

ƒ 598,- 
ƒ1198,- 
ƒ 1750,- 
ƒ 2498,- 
ƒ 3498,-

STROBOSCOPEN 
/ 198,- 
/ 259,- 
/ 398,-

Super •
Maxi
Jumbo

mogen 1000 Watt per ka- 
Prof. lichtorgel met mogelijk- naai! Nu voor de laagste 
heden voor continubranden prils In Nederland!! _

secsse on O
Bflfl looplicht met regelbare snel- X
|Ux ■ heid en handbediening voor X ■ ■ ■ j
| g stroboscoop effecten. Ver- ■

ZERO 3000
BELLENBLAAS-MACHINE

WIJCKERBRUGSTRAAT50 MAASTRICHT 043-177 38
V

MODEL M100 

COMPUTER SCANNER
* Nederlands beste en mooiste computer 

scanner.

* Direkt te programmeren op alle banden 
van 60-512 MC.

* Supergevoelig 0.25uV, dus meer stations

* Bediening zeer eenvoudig

PRIJS ƒ 995,-

Alleen-lmporteur: FISSER Benelux BV, MathenesseHaan 371, Rotterdam Tel. 010-761033 
Hoofddealer voor Noord-Holland: Musi-Tapes BV# Neckerdijk 1, Purmerend tel. 02990-28413 
Hoofddealer voor Utrecht: Polak's Discount BV. Steenweg 17, Utrecht tel. 030-319785
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I sas
RADIO-ELECTRONICA
Vmkenburgstr 6 UTRECHT 
TELF. 030-319636 TELEX 40867

i:

22
SPECIALE AANBIEDING PHILIPS BOUWPAKKETTEN 

FM-afstemeenheid NL 7313
tie AFC. Afstemmen vindt plaats met 
behulp van de bijgeleverde potentiometer 
die de spanning regelt op spanningsaf- 
hankelijke dioden (varicaps). Midden- 
frequentiegedeelte is uitgerust met drie
voudig keramisch filter en geïntegreerde 

Voor kwaliteitsontvangst van FM-zenders. schakeling. Voorzien van laagfrequent- 
Gemonteerd en geheel afgeregeld afstem- voorversterker/buffertrap. 
gedeelte met automatische afstemcorrec-

;

Normaal 138,- 
NU 65,-

Voedingseenheid NL 3719
Voor de Philips mengversterker. Reeds compleet met frontpaneel, netschakelaar en

r £ £ zekeringhouder.
___Netspanning 110 - 220 V. Uitgangsspanning 24 V = 200 mA; 6 V ~ 50 mA.

Nu 65,-0 *?' Prijs normaal 125,-

T elefoon versterker
Nu telefoneren met 
beide handen vrij. 

f 227,-
Bouwkit Velleman m

i-VH
Regelbare soldeerbout, 40 W, 
regelbaar 50 - 400°C, 
met thermokoppel,. 
Compleet met behuizing.

f 149-

Generator AG 202
20 Hz - 200 kHz

SG 402
100 kHz-30 MHz 
losse meetkop PC 21: 
10 mHz (1:1 -1:10)

Nu ook Trio Dealer
383,-

CS 1562 A
Tweekanaals 10 MHz,
10 mV/d.i.v., 1 ps/d.i.v.. 
Incl. 2 meetkop. x1 x 10

348,-

112,-
f 1292,-

CS 1566
Tweekanaals 20 MHz,
5 mV/d.i.v.,
0,5 /is/d.i.v., - 0,5 s/d.i.v.
Incl. 2 meetkop. f 1882,-

NIEUW
Handykit LF Generator, Sinus en Blok

CS 1577
Tweekanaals 30 MHz,
2 mV/d.i.v.,
0,1 ps/d.i.v. - 0,5 s/d.i.v. 
Incl. 2 meetkop. Uitgangsspanning:

- sinusgolf: 4 uitgangsniveaus, regelbaar van 
0 tot effectieve waarde 1 V, 0,1 V, 0,01 V,

f 2590.-

GOULD ADVANCE SCOPES
0,001 V.

- blokgolf: 4 vaste uitgangswaarden t.w. 6 V, 
0,6 V, 0,06 V, 0,006 V.

f 1575,- 
Tweekanaals 15 MHz, 2 mV/d.i.v.
OS 250

f 198,-Leveringsvoorwaarden, verzendkosten voor rekening van leopec 
Postorders uitsluitend onder rembours, of door vooruitbetaling op Giro 370274 of bank NMB Utr. 687114624. alle prijzen incl. b.t.w.
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RflDK>/ERVICE~"TUJEnTHE"BY
Stille Veerkade 11-13- 2512 BE Den Haag,
Tel. 070-469200 - Giro 201309 - Telex 32358.

Gesloten van 24 december 
tot en met 1 januari

Een gelukkig 1980

RAFl slgnaallamphouder type 2009 
voor E 10 lampjes

per stuk __
AD9710 m 7 . 
AD 1050 M 7 .

19.50
52.50
49.50

Radio Service Twenthe- Radio Service Twenthe- 
40 iaar

(21.12.39 - 21.12.79)

/ V
Souffer netdrukschakelaar
aan/uit 250 volt-15 amp.........

dubbel 
•ƒ 4,75

(21.12.39 - 21.12.79)
Coaxkabel voor video en TV 
70 ohm dun, op rol 100 meter 

ƒ 32,50

MEC. draaischakelaar 2 deks 
3x3 standen.............................Nagalm voor model Hamond afmeting 

42 cm lang en 5 cm breed spoel 
weerstand een spoel 40 ohm DC en 
de andere 180 ohm DC

3,50 p/klosjè 
print trafo 220 pri sec-2 x 24 volt 
100 mA
Aansluitblokjes 8 polig afm.

1,95
motor 110 volt met vertragings-
kastje...................... 25 toer ± 7,50
Cassette
name/weergavekopje

ƒ 3,95 p/m

SEL draalschakwlaar 3 deks - 
3x3 standen...............................

6,50/9,75 Philips trafo's 20-0-20 volt - 
1 amp.
idem 9-0-9 volt 600 mA 6,95 
idem 0-15 volt 600 mA 6,95

ƒ 2,95
9,50 70 x 30 mmSensor afstem eenheid voor varicap tu

ner 3 banden 47-118 en 118-293 en 
470-860 Mhs tiptoets met de l.c SAS 560 
en SAS 570- voor 8 kanalen

5-polige kroonsteen (bakeliet) 2.5 O d.
p/st......
10stuks

/ 0,50 
/ 3,50/9,75 mono op-

2,95Tussen meters
220 volt 
30 amp.........

Tempo control snelheidswaarschuwing 
dat u te snel rijdt in bouwpakket vorm 
instelbaar voor 3 snelheden

Super Mini Luidsprekers 28 mm o - 8 
ohm - 0.1 wan ƒ4,75 ƒ 17.50ƒ 19,50

Speciaal TWENTHE.Leege Autoluidspreker kastjes
afm: 18x12x8 cm

Metalen gebruikte luldsprekerkastjes 
en luidspreker 4 ohm afm. 20x12x6 cm 
en tevens uitgang 35 op 4 ohm 2x Sie
mens kamrelais.......................... ƒ 19,50

3 fase kwh meters 
3x10 amp . .. 
3x20 amp

ƒ 2,95 p/stuk 
kleur zwart afstandboutjes voor LS 

ƒ25,-

Prachtig opbergetui, metaalhuis 
met kunstleer beplakt en verende 
deksel, etui geweest van dure mi
crofoon
afm.: 220 x 120 x 45 mm
een prijs om te lachen 
1,95 p/stuk — 10 stuks 15,—

/25
ƒ 3573x122 mm 10stuks

Een reuzen print met 100 TTL 7400 se
rie met normale codering dus voor ie
dereen afmeting print 28x40 cm 
voor slecht.

Voor de hobbyisten een radiosetje (origi
neel fabrieksprintie met antstaaffernt- 
draai C trimmers, spoeltjes in- en uit- 
gangstrafo.
Mg-Lg en luidspreker en zeventran- 
sistoren voor de lach-pri|s van 9.50 even
tueel weerstand en elcosetje 13 R.s en 

3,50
Kompleet met schema en beschrijving 
Deze hele toestand heeft beschreven 
gestaan in Elektronica ABC nov 79

Infrarood zender G 10 W1 en twee 
printjes welke de ontvanger vormen om 
draadloos uw koptelefoon te gebruiken, 
aan te sluiten op radio, enz 
met schema s

ƒ 39,50 potmeter-omschakeiaar
67,50Extra speciaal Kortsluitmotor 24 

voll-50 Hz-2200 toer p/minuut- 2.3 am
père afm. 70x60x60 mm asdikte 
3 mm o lang 26 mm

Siemens voedingsunits, prim. 
220 volt 50 Hz. Sec. 230 volt- 
120 mA DC en 6.3 volt 2,2 Amp.

Type 336 ............. prijs ƒ 32,50
loem B 367. prim 220 volt, sec. 
230 volt DC en 6,3 voit-3 Amp.

Prijs .......
idem 
sec. 2 
4 Amp. AC.
Prijs .......

Speciaal voor de Kleurmaakers TV chas
sis Vidom 1675 met preomat 
tabrieks nieuw

15 Cs +• elco sƒ 7,95 p/stuk
...............195.-
geen afbuigumtTesch Netontstorlngsfllter 250 volt AC 

-10 amp. afm.
70x45x55 mm

AC
.ƒ 12,50

Philips microfoon plug en chas- 
sisdeel 3-polig

EXTRA Speciaal bij TWENTHE. 
Nikkel Cadmium ACCU’s Model 
penlite alleen 2 millimeter dikker 
rond 16 mm 50 mm lang 
per stuk 
lOstuks

Siemens Relais 2x wissel 10 amp. spoel 
24 volt type V 23009

ƒ 4,95 ACƒ7,50 ƒ35,
igspanningsdiode

5 mA............................
lOstuks .....................

Hoo 13 KV. type C 68. prim. 220 volt 
250 volt DC en 6.3 volt

ƒ 47,50

Groot zijn wij in Siemens Kamrelais in 
vele ohmse waarden in 2x wissel en 4x 
wissel bij ons kosten
deze relais...............
Heeft u een bepaalde waar nog. bel even

ƒ0,90
ƒ7,50

2,95
25.-

ƒ 5,30 p/stuk

Banden voor muziek center type 
5000 door ons toondertijd ver
kocht nieuwe band 
p/stuk.. 
lOstuks

Relais spoel 220v AC - 3x wisselkontakt 
ƒ 4.75 Twenthe trafo's

Prim. 220 volt sec. 0-6-8-10-12- 
14-16-18 en 24 Volt in de uitvoe
ring:

1 ampere .
2 ampere .
3 ampere .
4 ampere .
6 ampere .

10 ampere .

Telreiais 6 volt DC 5 cijfers5 amp.
65. ƒ 1,75

500,Voor de modelbouw en andere beste 
mensen een FIlp-Flop kniperprint met 2 

ƒ 1,95 p/stuk 
........ƒ 16,50

Toltrimmers 3 tot 30 pF
perstuk..............................
lOstuks..........................

ƒ 20toren en schema 
lOstuks............

ƒ 0,95 
ƒ8,50

Adaptars voor geluid ontvangst 
Engelse TV in 4,5 Mc-5,5 Mc- 
6 Mc en 6,5 Mc

ƒ 25
ƒ30

Gereedschap dopsetje 5 mm-5,5 mm 7 
mm 10 mm met inbussleutel...... ......

ƒ34 prijs ƒ 35,— p/stuk3,95 Wij hebben weer een speciale aan
bieding Tophit 1980 
Inbouw Frontlader Cassette Deck (Mo
no) van een bekend huismerk van onze - 
zaak, type Tourmg 108. Nieuw verpakt in 
doos
Met schema 
per lOstuks

/ 45
ƒ56 Philips sprlstantsnns lang 80 cm 

kort 12 cm 11 mm rond met 
ƒ 3,96

Geders dopsleutel type 33 5,3 mm en 
ƒ 2,95 p/stukidem 11 mm

knik
Twenthe kunststof kastjes
No. 1 Afm. 115 x 75 x 50 mm 
perst, ƒ 1,50 10 stuks ƒ12,50 

100 stuks ƒ 100,

No. 3 Afm. 190 x 95 x 95 mm 
prijs per stuk ƒ 6,95 

10 stuks ƒ 59,50 
No. 4 Afm. 190 x 135 x 100 mm 

zwart per stuk ƒ 6,95 
10 stuks ƒ 59,50

Electromotor 220 volt 5Ö Hz. 0.53 amp. 
2800 toer p/m. 
met condensator 
Afm. 90 mm o -lang 115 mm as 8 mm o 
en lang 35 mm.

32,50
295,-Spedaal oortelefoontjes 8 ohm 

met snoer en plug 2,5 mm 
perstuk 
lOstuks

ƒ 27,50

1,50 Flatkabel.
22 aderig speciaal kwaliteit

4,95 p/meter 
30 aderig diverse kleur naast el
kaar........................ 3,95 p/meter

12,50Drakaflex snoer 3 meter lang met rub- 
bersukostekker 3x0,75 ƒ6,95

Zwarte tafeltelefoon ... ƒ 26,— 
Zwart wandtoestel 
Meelulstèrtelefoon. 
Wandkontaktdoos 
Omschakelaar ..
4 aderig telkabel

Schakelbord slgnaallamp voor E 14 
lamporangje (Jautz) ƒ17ƒ3,50 ƒ4,50 

ƒ 7,50 
ƒ 4,96

p/meter ƒ 0,45

ronde kabel wit 3 x 0,5 mm
0,50 p/meter 

idem zwart 3 aderig + af
scherm ................. 1,—p/meter
idem grijs 5 aderig elke ader af- 
geschermt.............0.75 p/meter
25 meter montage draad in plas- 
tiekzakdiv. kleur___1,95 p/zak.

Bulgln batterijhouder voor één 
penlitbatterij................................. ƒ2.50 F.m. tuner bouwpakket Type 

7313
Bekend Ned. fabrikaat 
Stereo decoder ........

SEL-Ombouwprint voorllchtdlner 100 
watt - 220 v - met schema ƒ 89,50 

/ 19,50ƒ2,95

Neonslgnaallamphouder 3 in een huis 
1 x rood 2x geel 220 volt Plastic motortjes, meter met af

stem schaal 0-100 pA afm. 
65 x 50 mm
idem met schaal 0-10 - 0-100

BIJ twenthe
AD 5060 SQ luidspreker 4 ohm

ƒ3,50
6,95

32.50 Radio Service Twenthe- 
40 laar

(21.12.39 - 21.12.79)

ƒ25AD 5061 SQ 4 ohm.. 
AD 10100W4 .... 
AD 0160 T 4 2 stuks
per stuk.................
AD0160T82stuks

Radio Service Twenthe- 4,50pA
59.-
25,-
14,50
35,-

40 laar Klosjes weerstanddraad ±
80 ohm p/m of idem 500 ohm(21.12.39 - 21.12.79)
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WE WENSEN U ALLEN: EEN

Kemo VOORSPOEDIG D« lao bouwpakketten 
Bij elk bouwpakket wor

4c onderdelen volgent tekening ken 
sontcreo. Alleen eertte kltt onderdelen worden 
gebruikt. De Keao-printplaten tijn voorxien ven 
grote eoldeereilanden. Ze hebben tan opzichte van 
da norsala aoldeerrondjet het voordeel, 
langdurig 
de print.

dt een printplaat geleverd.
n geoakkelijk te nootaren

1980 p aan

dat door
aoldartn hac «opar niet loslaat van1 .autolichtalarm 17.-

14.— *
Uij leveren da volgende pakketten.

“ *2•spanningomvormer 
3•uisselknipperlicht 7.— * 
4 • knipperlicht 
5.2e telefoonbel 

excl.bel

N 0 D U L E Sras 7.— * 31.lichtorgel 1 kan.
* 32.lichtorgel 3 kan. 

30.-- * 33.knipperlicht 200U
6. muggenverschrikkerl2,— * 34.lichtpulser
7. uatermelder 11.— * 35.1ooplicht 2x 500U

18.— £ 36.1ooplicht 3x 500U
* 37.schemerschakelaar 

26.—* 38.1ichtdimmer 12Q0U
10.auto toerenteller 11.— * 39•spanningomvormer

*=*=*=*=*=*=*=*

13.—
30.—
13.-

500U 28.—
28.—r.

Ik 8. elektriseerapp.
9. netvoeding 0-20v

64.—
% 30.-

2A 32.—
15.—I 11 • 9-1 8v sirene

12. aanraakschakelaar 18.—*
13. kristallentester 
14.27lvlhz.ontvanger 
15.27Mhz.zender
16. mini-looplicht
17. misthoorn
18. electr.kanarie

' 19•FM-meetzender
! 20.FH-zender 2U

21.1ichtorgel 1 kan. 
i' 22.idem met microfoon30.—

18. — *
BY 227 diode

11 .— * 40. 
16. — * 41 . 
18.— % 
12.—

10 stuks 
100 stuks

4.50
40.—

* 1N4QQ7 diode
* 42• 100 stuks 1 5.—i’

18.— * 
28.— %
14. — * 43.
15. — * 44. 
15.— *

1SS A UTOMA TIS CHE ZEKERING
4 Ampere 

10 Ampere
5.—
5.—

* 45. 5 st. 2IM3055
* 46. 5 st. 2N2955

11.—
19.5023.lichtorgel 3.kan.

24.lichtorgel 6 kan. 48.—* 47. set v. 10 keyboard 
25.1ooplicht 3 kan. 44.—*
26•stroboscoop 44.—J 48. Draadgeuonden pot-
27.lichtslang 78.—*
28.lichtschakelaar 15.—* 49. Draaipot.meter

* 100K log 6mm as
11.—* 50. 10 tulpsteker 
22.— %

30.— J
*i

toetsen 0-9 7.50

meter 100 Ohm 3U 2.50m
*29. universele voor

vers te rke r
30. mengpaneel 3 kan.

0,80

5xrood+5xzuart 4.50
i onze uinkel is maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten

*•
s avonds en in het ueekend $ verzending uitsluitend

* na vooruitbetaling of 
/ U kunt uu bestelling dan op het $ onder rembours, 

antuoordapparaat inspreken.

iook
kunt u telefonisch bestellen.

**li *

joop sminks
as

smeepoortstraat 23, harderwijk (EiBl telefoon 03410-12991 &1
v

ir.
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tallienberg# . _
Daar is ie dan!!!!

f°AN - 2000

PAN 2000
Eindelijk een digitale multimeter die werkelijk "multi" is. Of U nu wisselstroom of condensatoren wilt meten, de 
PAN 2000 wijst het moeiteloos en exact aan. Let wel, op een liquid quartz display van maar liefst 18 mm. hoogte, 
(één van de grootste die gemaakt worden). De uitlezing is 3% digit dus de minimale aanwijzing is 0,001 en de maximale 
is 1999 met daarvoor uiteraard de polariteits aanduiding + of —
Afmeting 130 x 125 x 40 mm. Batterij kontrole inrichting Frequentie bereik 10 Hz. tot 30 kHz. Antwoordtijd 0.5 sec. 
(bij het meten van condensator is de tijd langer) Ingangsweerstand 1 M.Ohm. (gelijk en wisselspanning) Ingangsweer- 
stand 0.1 M.Ohm/Amp. (gelijk en wisselstroom) Uiteraard is de PAN 2000 beveiligd. De PAN 2000 wordt standaard 
geleverd met stevige kunststof etui, meetsnoerenset, nederlandse gebruiksaanwijzing en een jaar garantie.
Los verkrijgbaar; Rubber stoot-manchet 

Draagtas....................
19,—
29,50

* allo genoemd* prijzen zijn ind. BTW. 
verzendkoiten voor rekening van koper

* Postorders uitsluitend via Amsterdam
* Postorders uitsluitend onder rembours, of door vooruitbetaling op giro 21.98.57Mkenbeig Amsterdam:

Kinkers». 208-222, 250-258. tel. 1840 22

Amsterdarmeweg 446, tal. 43 24 70

Peperstraat 135-145, tel. 075 • 16 82 65
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ORMASPOT
PARTYLIGHT

Precisa chronograaf 
Quartz horloge Dit lichtorgel geeft bij

zonder fraaie psyche
delische-! ichteffekten.
Het orgel wordt aange
sloten op een van de twee 
luidsprekeruitgangen van 
de versterker. Door de 
grote gevoeligheid is elke 
versterker er voor ge
schikt. Deze drie kanalen 
uitvoering reageert afzon
derlijk op de lage, mid
den en hoge tonen. 
Kompleet met lampen 
en verstelbare muur- 
spots

y Uiterst
, beschaafd
I heren

horloge 
met continu 

aanduiding van 
uren, minuten en 

seconden. Volledige 
' stopwatch met tussen- 

tijdmeter En aanduiding 
van maand, datum en dag 
Uitgevoerd in gematteerde 

metalen kast en veiligheids- 
band. Dikte slechts 8 mm.

Normaal 98,-
Bij Valkenberg

59,95 109,50

* .

WELLER
MAGNASTAT WTCP 

SOLDEERSTATION
Temperatuur geregelde soldeerbout. Het 
station bestaat uit een laggspanningsunit 
van 24 Volt 50 VA, soldeerboutstandaard 
en afstrijkkussen. De MAGNASTAT 
wordt standaard geleverd met de PT-C7 
stift long life 3,2 mm. Met een stift 
temperatuur van 370 graden Celsius. 
Stiften apart leverbaar van 260 tot 400

prijs

J

Ifcv-
graden Celsius

189,-

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
BAND ECHO

v:rv..*r.

ECHO MATE EM 501
De EM 501 is uitgevoerd met een speciale band die aanmerkelijk langer meegaat dan een normale band. De machine heeft universele aan
sluitingen voor de meest voorkomende apparaten zoals; microfoon, gitaar, tapedeck, etc. De echotijd is d.m.v. de ingebouwde elektronisch 
gestuurde servomotor instelbaar tussen 100 en 300 milli-seconden. Het echo-nivo en balans tussen echo-signaal en "normaal" signaal is 
trappeloos instelbaar. Uiteraard is de ECHO-MATE voorzien van een remotecontrol aansluiting voor voet bediening.
Afmeting: b.h.d. 300 x 68 x 162 mm. 2,1 kg. Inklusief cassette................................................................................ 349,-



IEDEREEN KAN HET 

NU DOEN! 

RIM-ONDERDELEN 

RECHTSTREEKS 

KOPEN B
NIEUWE IMPORTEUR 

KLF.INHOUT RATHOBV 

TE HAARLEM
Zorg er eerst voor, dat u de pas- toonbank’ die nieuwe RIM

catalogi; wees er dus als de kippen 
bij met bestellen.

Even twee tientjes overmaken 
op postgiro 258671 ten name van 
Kleinhout Radio BV, Kleine Hout
straat 11a in Haarlem, onder 
vermelding van ’RIM electronic 
80’ en u krijgt hem snel thuis
gestuurd.

verschenen RIM catalogus 
bemachtigt.

Het grootste en belangrijkste 
electronische naslagwerk in

V'
i

ieuropa.
1.000 Pagina’s met de 

nieuwste schema’s en alle denk
bare en ondenkbare onderdelen. 

'Als broodjes gaan-ze over de I
I iDe dikke RIM catalogus. 

Daar kan geen zelfbouwer buiten. 'I

KLEINHOUT
l

KJeinhout Radio BV, Kleine Houtstraat 11a 
2011 DD Haarlem, Telefoon 023-321303
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r-A.R.S. ELOPTA B.V. Printplaat op 
maat (epoxy)XTel. 020-251922

International Service Centre
Opti scanners Kristal scanners 

C.B. en Audio apparatuur.
Verzending gebeurt met uiterste zorg.

Voor de vakhandel uniek leveringsprogramma! van: 
TELEFOON SPECIAAL APPARATUUR.

met positieve fotolaag
Te ontwikkelen in 1% natronloog
Enkz. 1.6 mm dik........... ................. ƒ 1.70 per dm2
Dubbz. 1.6 mm dik........................... ƒ 2,20 per dm2
In dozen van 4 platen enkz. 52 x 57 cm = 120 dm2.
Prijs ............................................. ƒ 195,- per doos
Geknipt met ± »/» mm tolerantie. Max. form. 1050 x 
525 mm. Koperdikte 35 micron. Prijzen excl. 18% BTW. 
Monsters op aanvraag.
Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd.
Leveringen in Ned. onder rembours of bij vooruitbeta
ling. In België uitsl. bij vooruitbetaling.
Minimum order / 25,—. Boven ƒ 350,— franko leve- 
ring.

van:

XPrins Hendrikkade 153, 
1011 AW Amsterdam. ELTEX H. ter Kuilestraat 163, Enschede 

Tel.: 053-310073 (Holland)

DATEQ - stereo amplifier

STEREO
aMPL!F|Er

SPA ■ 300tEI=T

F-R'GHt
%

•••••
OM

Dateq fabriceert 
versterkers voor professioneel 
gebruik in discotheken, P.A. versterking en 
vele andere doeleinden. Een electronisch kortsluit/gelijkstroom 
circuit beveiligt versterker en luidsprekers.
Standaard 19" uitvoering. Leverbaar met of 
zonder LED Vu meters. Blank of 
zwart aluminium front naar keuze.
Dateq versterkers zijn er in de 
volgende types en uitvoeringen:

0*F
*

0.0010
SPA-200 2X 125 watt 
SPA-300 2 X 225 watt 
SPA-500 2X340 watt

de Steiger 193 Almere 
tel.: 03240-12376

GLOEDNIEUWE CURSUSSEN VOOR HOBBY EN BEROEP
thuis studeren voor een lage prijs met hoge kwaliteitelke cursus bestaat uit 5 delen

TELEVISIETECHNIEKRADIO EN GELUIDBASIS ELEKTRONICA
Grondbeginselen derT.V.-techniek 
T.V.-opname-apparatuur

Elektro-akoestiekBouwelementen 
Basisschakelingen 
Trillingskringen en filterelementen 
Halfgeleiders
Elektronenbuizen/voedingsschakelingen FM-radio-ontvangers

Laagf req u ent-ve rste rke rs 
Oscillatoren-ontvangsttechniek T.V.-schakelingen; deflectie

Grondbeginselen K.T.V.; kleurenleer 
K.T.V.-uitzending; PAL-systeem

FM-radio-antennes

Naam:Vraag onze gratis studiegids
010-269712, of stuurde bon
aan antwnr. 217-3100 VB Schiedam

Adres: . 
Woonpl.: 
Tel.: ...

Postcode:
sinds 1949 VERENIGDE LEERGANGEN SCHIEDAM RB
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Kies nu voor Mostek BYTE-WYDE™ geheugens. 

Nijkerk Elektronika hééft ze.
Hoog technologisch niveau
Het Scaled Poly 5,m proces is Mostek's 
Silicon gate MOS-technologie met 
bipolaire snelheids-mogelijkheid voor 
enkel 5V voeding. Door 2 geometrie
wordt een ongekende chip-dichtheid 
verkregen, die direkt in een lagere kostprijs 
resulteert. Vijf Mostek fabrieken met de 
meest geavanceerde apparatuur staan 
veelal garant voor probleemloze 
leveringen. Binnenkort wordt hieraan een 
nieuwe fabriek in Blanchardstown, Ierland 
toegevoegd, die zich specifiek op de 
EEG-behoeften zal toeleggen.

Snelle levering
Nijkerk Elektronika levert de hier 
omschreven typen veelal direkt uit 
voorraad. Zelfs de 2716 EPROM en de

■

MOSTEK. 4116 dynamische RAM. Daarom 
onderscheidt Nijkerk Elektronika zich op 
wel zeer bijzondere wijze: Perfektie, 'n 

Onze Byte-wyde pseudo-statische RAM’s kompleet pakket RAM, ROM en EPROM
geheugens èn snelle levering. Daarom 
doet u er het beste aan direkt te bellen met

Er is nu een perfekte totaaloplossing voor 
5V microprocessor geheugens. Die is:

—setting industry standards!

BYTE-WYDE verbruiken het minste vermogen en 
hebben de hoogste dichtheid en
potentieel de laagste kostprijs per bit. Nijkerk Elektronika. Dan zijn de problemen
Standby mode en refresh zijn al ingebouwd, de wereld uit.

Mostek Byte-wyde geheugens bieden 
door de 8-bit organisatie en output/write 
enable aansluiting de meest eenvoudige 
interface mogelijkheden naar de meeste 8- 
en 16-bit microprocessors (3880, Z80, 
Z8000,8085, 8086,8038,6800,6802, 
6809,68000,6500), vandaar:
Micro Memories*1”.
Byte-wyde 24 /28-pens geheugens geven 
uw ontwerp meer power en flexibiliteit. 
Door uitwisselbaarheid van RAM, ROM en 
EPROM. wordt u als ontwerper een 
éénmalig uitgekiend printontwerp 
geboden met grote systeem-flexibiliteit, 
bruikbaar tot het eind van de tachtiger 
jaren. Byte-wyde geheugens voldoen aan 
de nieuwe JEDEC pinout standaard met 
enkel 5V voedingsspanning.

Byte-wyde geheugens:

Hoge prestaties
Ook de standaard 5V EPROM’s vallen dus 
onder het Byte-wyde konsept. Nijkerk 
Elektronika levert de 2716 met 300-650 ns 
toegangstijd. Uit voorraad. Logisch dat 
daardoor het marktaandeel snel groeit. 
Bovendien is een Cerdip behuizing (ook 
met kwartsvenster) in voorbereiding, 
waardoor de prijs nog verder zal dalen. 

JUMPER LAYOUT

r
Informatie-coupon (t.b.v. industriële 
gebruikers).

Wilt u nadere informatie? Stuur dan de 
coupon volledig ingevuld op.

Firma

t.a.v.!
afd

Adres
28 □vccE Plaatspostkode

Stuur mij omgaand nader informatie
betreffende Mostek
□ Byte-Wyde geheugens, typen ----------
□ Kompleet geheugenoverzicht.
□ Mostek Memory Databook and Designc 

Guide (bijgaand cheque a ƒ 11,80)
□ Mostek prijslijst
□ Snelle statische RAM's (35-90ns) 

2147/4147/2148.
□ 16/18 pens industrie standaard 

dynamische RAM's voor main-frame 
toepassingen (4116,4332,4164).

□ Geheugens volgens MIL specificatie.
□ Houd mij regelmatig op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen.

T oepassingen-------------------------- -------------

□E 2 27
A7 3(1) '(24)26 

(23)25 
(22)24 

6(4) (21)23
7(5) (20)22
8(6) *(19)21
9(7) (18)20
10(8) (17)19

(16)18 
(15)17 
(14)16 
(13)15

□ A8

-*9Oj7----- A11
DO O-WË
do*
□O O-A10

A6C
A5C
A4Q
A3C
A2C 
ai E
AOC
DOC
DIE
D2C

vssC

4(2)
5(3)

VCCpseudo-
statische
RAM

statische
RAMROMEPROMByte

7*0 GND
□ D7
D 06
□ D5
□ □4
□ □3

4808.48094118.4801
4802*
4804’

2758.2759 30000
34000

1K
4816 11(9)

12(10)
13(11)
14(12)

27162K
4832.4833*
4864*

4K P
36000.
37000*

8K 2764* P

* In 1980 te introduceren p gepland ‘Used For Partiais

]
[

]
J

Potentieel 1980. . .stuks, 1981 . . .stuks
Drentestraat 7, 1083 HK Amsterdam, Tel. (020) 42 89 33

I
A50 Radio Bulletin januari 1980



-
•=

MARTIN RIETSEMA
SPECIALE AANBIEDINGPOSTORDER en W1NKELVERKOOP 

Oudertfii» 28-ASSENBELKO konnektor b.v.

BU AFNAME VAN 11 PAKS: 
PRUS / 75,—NIEUW UCKTWOO 

UD-1 
LID-2 
IEO-3 
LED-4 
LED-5 
LED-5

U»20 LEO'8 rood 5 mm ..
10 LEO'» groen 5 mm I I 
10 LEO‘1 geel 5 mm . LI 
20 LEO'» rood 3 mm ..TOT 
10 LEO'» oroen 3 mm W U 
10 LEO'» geel 3 mm . II

. -/ 740 
-ƒ740 

..ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ740 

..ƒ740

• ƒ740 
. ƒ 740

ƒ740 
ƒ740 
ƒ740

MAN 72/0 mm / 740 
'CQY71

INTR0DUCT1E-AANBIEDING:
T-. VR-. IP- en KP-PAKS:

12 PAKS voor / 75.- (lol 31-1-'00)

T-1 * AC129
T-2 0 AC127 Germ NPN
T-J 4 AF239 Gtrm NPN
T-4 | AOlMGtrmPNP

9 ADI 61 G»rm NPN 
19 G«»mfotoOC71 #
6 Ur».‘junc«»on 

2N7W6/TISOm LEO-CUPS.
LED-C530 CLIP*» S mm 
LED-C330 CUPS’» 3 mmCANNON G»rm PNP / 740 

ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740
ƒ 740

PLATTE/SCHAAL-UCWTDW  DEN: 
LED-7 10 L£0'»fOOd*74mm.... 
LEO-O 15 lEO'agroen » 24mm 
LEO-» 15 LEO'ageel * 24 mm .. . 
7 SEGMENT DISPLAY:
LEO-10 2 LEO-Oiapley 7 
met gegeven» el» OL707/

T-5

T-7AUDIO KONNEKTORS
XLR eeniluUtehem») 

2N3906 S-l PNP'T-0 20 2N3906S-TPNPTLIP ƒ 740
T » 25 BCI07 S;l NPN TUN / 740
T-10 I 2N79Q4 SU PNP / 740
T-11 I 2N1613 S-l NPN / 740

• B0140S1PNP ... / 740
• 60133 SJ NPN. . ƒ 740
« T1P125---------

T0-220
4 TIP 121 S I NPN

T0-720 .................
3 2N3055 S0.NPN

TO-3............
SPANN1NOSREGELAARS 
VR-3P 3 7605 5 Voll

T0220.
3 7612 12 

T0-220 
3 7815 15 

T0-220
VR-24P 3 7824 24 Vol 1

T0-2J 
3 7912 

T0-220.
3 7915 15 

T0-220 
gegeven» en 
loepaaaingan 

MO NT AG E-MATERIAAL.
30 i

PH1NT-PLAAT ENZ.
PP-1 3 PHINT-P14AT211/» * 31 cm ƒ 740
PP-2 2 ANT1-ETS STIFTEN ............ ƒ740
PP-3 pak ETSMIOOEL ........................../ 740
PP-4 5 K0ELP1NCETTEN

PP-5 10 m
UIT VOORRAAD 
• 3, 4 en 5 kontakten Si aSSKSr::S I PNP

ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740

■l T-1»
KOMPONENTEN
K-1T-17 200 WEEBSTAN0EN.

d.v. . ....................
K-2 150 KONDENSATOBEN,• 24 uur service

• zelfde prijzen

• geen min. order

ƒ 740

Amp pot

5 =N^N
I 740 
ƒ 740K-3/ 740 

ƒ 740. \ VB-12P VoH 1 Amp pot

VR-1SP Volt 1 Amp po»
K-6 12 Beed jv.--.ch*» ...... ƒ 740
K-6A 17 Magneten voor K-8 .. ƒ740
K-10 20 Potmelen.dV .. / 740
K-13 35 Elko'a

ƒ 740
!4 24 Von 1 Amp pot 
220.
J 12 Voll I Amp neg

ƒ 740 
ƒ 740

VR-12N Elko'»
laegtpanrvng / 740
Boolen.enr ƒ 740
O*eed»leonen ...

30 Knoppen, div. 
pek Vero Board 250 cm1

'o ss -uVH-1SN Vol 1 Amp negspeciale typen LNE en SC 
uit voorraad.
EP in enkele weken.

/ 740 ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740 
ƒ 740 
/ 740 
ƒ 740

Htƒ 040
K-22
K-23IP 1 .. Itolelieplaeiiet

T0-3....................
: Itolat'-epiaai.e*

T0-720
10 Koelplaeiie»

TO-3....................
10 Koelpleai;»» 

T0-220.. ..

100
K-23 300
LET OP K-PAKS n.n vii«~zw 
Daarom ingeval van K-PAKS 
betten: ng EXTRA.

Ainandtbuti»» .........fy* 1740
IP-2 30 I

ƒ 740 
ƒ 740 
/ 740

pono ƒ ».- per
KP-1

KP2
ZEKERINGEN: 5 * 20 mm 
SE-1 100 ZEKERINGEN. 
Ook 100 een waarde keun 

150 mA. 250 mA.
1 A.2 A.3A.5 A. 

SE-2 15 Zekennghoude 
SE-1 5 idem:paneel'

drv.................. ƒ 740

« IK 3 BEED-RELAYS. 12Voll 3mA la maak
ƒ740 ..........ƒ 740

lara................. ƒ 740
*5*20 mm ƒ 740

BELKO is officieel voorraadhouder van CANNON 
Wilt U meer weten, bel 04241 • 2480 of 3214 
Spoorakkerweg 1 Postbus 64 5070 AB Udenhout 
Telex 52660

OIC-1 5 uA741 mei geg 
TIMER 5 NESSS met geg

IC-VOETJES:
1$ 8-pint DILIC-VOETJES .........

VAXovena
even»

K-T2 atuka TRAFO'»: 220 Voll II Voll 
PORTO voor dn pak / 2.75 I p.v. ƒ 2.10

ƒ740
■ ƒ740

Levarlng: bij vooruitbetaling OF onder rembour»; M. Rietaema. Oudeatr. 28. Aaien. Aid. Rad- 
BB Tol 03920-10875.'» avond» 05927-2997.
Giro: 1559179 mei vermelding van Pa 
(aangoïekand ƒ 4.251 ongeacht 
BELGlE: Levering naar Selgle

mmert Vartendkotien ƒ 7.10 per betielling 
van de beitell<ng/GEEN minimum bealelling. 
I / ƒ BTW la In alle prijzen begrepen.zonder BTW

HEATHKIT K^ROnmond-EleGtronicaOPENINGSTIJDEN: 
MAANDAG T/M VRIJDAG
9.00- 18.00 uur 
ZATERDAG
10.00- 14.00 uur
BANK' ABN-AMSTERDAM

Schlumberger
NR. 54.84.11.417 INFRAROOD

ALARMSYSTEEM
GIRO: NR. 2315323

reflector
v,

'T' [4
i' I 9*

I iIn onze nieuwste
HEATHKIT
CATALOGUS weer
vele nieuwe
modellen en Drie verschillende alarmsystemen n.l. INTER- 

MITTENT een 5 sec. signaal, INSTANT alleen 
signaal bij onderbroken straal, en LOCK geeft 
signaal zolang de schakelaar niet in de stand 
INSTANT wordt gezet. Bereik 0,8 tot 15m. Be- 
drijfsspanning 220 volt. Uitgangssignaal 12V/1 
Amp. max. voor aansluiting van sirene of relais 
waarmee verlichting kan worden geschakeld.

porto ƒ 3f— bij vooruitbet.

verlaagde prijzen
voor computer
apparatuur.

Indien u niet op onze mailing-list staat (uitsluitend na 
eerste aankoop) dan kunt Ueen GRATIS exemplaar 
aanvragen en wel UITSLUITEND SCHRIFTELIJK o.v.v. 
'cat. R. Bulletin'.
Doe het vandaag nogl

HEATHKIT ELECTRONIC CENTER
PI ETER CALANDLAAN 106-110, 1068 NP AMSTERDAM, 

POSTBUS 9300 1006 AH AMSTERDAM,
Worlds Large$t Manufacturer in electronic kits

Prijs / 169,—

A Prijswijzigingen en tijd. uitverkocht voorbehouden. 
Verzending: bij vooruitbet. ƒ 2,50, onder rembours ƒ 6,30 
Giro: 3057419, postbus 28063, Rotterdam 3050 
Tel.: 010-666402 van ma. t/m zat.
Stadhoudersplein 25c (na telef. afspraak) w
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KEF

Helemaal nieuw, en toch een sierlijke voet (ULS-l) beschikbaar is, 
oude bekende. De KEF 303 is de op- of opnemen in de boekenwand, 
volger van de meest populaire KEF- 
speaker aller tijden, de CHORALE, die 
zelf weer een verbetering vormde op 
deCELESTE.

Denk er wel aan dat de KEF 303 
een topversterker waard is. De luid
spreker is ontworpen om u van mu
ziek te laten genieten. Maak niet de 

Dit keer heeft de KEF-computer* fout ermee naar uw versterker te moe- 
aangegeven wat nog beter kon en het ten luisteren. Goede resultaten worden 
stralend resultaat is nu gewoon te 
koop. U kunt de KEF 303 een plaats 
geven in uw interieur, waarvoor een

behaald met vermogens van 15-50W 
continu**, aan 8 Ohm.

Uw handelaar geeft u graag een 
demonstratie, en de voorlopige folder 
met de specificaties. Of u kunt de 
gegevens opvragen bij TransTec.

Op aanvraag gratis verkrijgbaar, 
de TransTec brochures:
* computers bij de ontwikkeling van luid
sprekers
**„rumble om de Wallenberg"

TransTec bv
Schiedamsevest 71 3012 BE Rotterdam 
tel. 010-14 70 55

□ !

KEF 303 f 325,- per stuk 
ULS-l f 65,- per stuk

£2

I



Nikko’s Nieuwe Lijn.

Versterkers, tuners, equalisers en een Metal-casettedeck. Ontworpen om ook in de jaren 80 
de geachte konkurrentie een slag voor te blijven.

Dat lukt moeiteloos, kijk maar naar de hierboven afgebeelde NA 790: 2x60 echte watts, met 
als extraatje een Moving-Coil pick-up ingang! Zo bent u de eigenaar van een komplete (en goede!) 
versterker voor de prijs van een voor-voor-versterker: f 575,-.

Liever een vertrouwd TS- of MM-element? Neem dan de NA 590 (2x38 watt voor f445,-) of, 
als u meer mogelijkheden wilt zoals tape-dubbing e.d., de NA 890 (2x70 watt voor f 665,-).

Nikko helpt u ook op een prettige manier af van irritante resonanties in uw kamer. De EQ1
equaliser biedt u gescheiden regeling per kanaal 
(2x10 banden) voor f 599,-. Samen met de intussen 
befaamde Bèta II voorversterker (nu f499,-) en 
2x125 watt Alpha II eindversterker (nu f 999,-) een 
wérkelijk professionele 19 inch kombinatie!

Voor de versterkers uit de serie 
NA 590/690/790/890 is er de EQ II equaliser voor 
slechts f445,-. Maar ook bijzondere tuners: NT 790 
van f 365,- en de NT 890 van f 475,-.

Na langdurige research komt Nikko ook met een 
cassette-deck. Geschikt voor Metal-tape én uitgerust 

- niet fluoriscerende meters voor nota bene f 699,- 
------------------------------------------------------------- ® (begin december).

Nikko wordt niet alleen in Japan ontworpen, maar ook gefabriceerd! Nikko maakt géén 
gebruik van inferieure materialen (hardboard bodems etc.) om tot een lage prijs te komen.

Nikko geeft wél 5 jaar garantie!

NKAO -

IjTq QQm' I I

I»111

>'• fAri‘:?-:L-

o~ — ? ± iT\
■! i~:

X)delcon
Vraag even een dealerlijst... hólland

Frankenslag 9 
2582 HB Oen Haag 
Tel 070-541600

• 0
? i 0

ï« mum.o l-l

" T f* A A f^r “h

tvNikko Audio j O O O ï 5 oOpvallend geprijsd en geprezen.
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I Manudax for high 

quality and service V

S Manudax Dot Matrix Impactï
:y

i
S:

I I
II*M . ..

!!
PHILIPS HIBRIDE VERSTERKER
OM 931,30 W................................
OM 961,60 W.................................
(zie R B sept of vraag folder aan)

69.50
99.50

Een volwassen printer die zijn lage prijs kombineert 
met uitstekende prestaties. Werkend met een 7 x 5 dot 
matrix, snelheid 125 tekens per seconde en voorzien 
van een intern buffergeheugen voor een lijn.

j

Verdere voordelen:
• printsnelheid 60 lijnen 

per minuut;
• interface 8 bit parallel 

(RS 232 C/TTY optie);
• code: ASCII (96 karakters); • f 2350 excl btw

• maximaal 80 kolommen;
• printen op origineel en 

max. 3 kopieën;
• instelbare papierbreedte;
• pinteed

: Radio Nijhuis ALMELO 
Marktstraat 12 
Radio Nijhuis HENGELO 
Telgen 11
Radio Nijhuis ENSCHEDE: 
Oldenzaalsestr. 30-32 
053-315169

^éisl0u0\
‘

MANUDAX
'r*' MlM(Q)(Miï[LfoMlg) (E)M

:

Meerstraat 7. PB 25.5473ZG Heeswijk (N B.) - Holland - 
Tel. 04139-1252* Telex 50175

:

■

ARMCO Visserstraat 40, Groningen 
Telefoon 050-181479 TUUT^t BRUIN.

\ Oan J* efs&buovtA
i

COAX RG 58/u 
RG 8/u 
Co n neetoren 
SWR meters 
Netvoedingen 
Lineairs
1001 CB artikelen

_____TRIO
Wm « 111 OSCILLOSCOPEN

ill Nu ,n PrÜs verlaagd

CO 1303D Scherm 75 mm. Bandbreedte DC-5MC.
Gevoeligheid 10mV/Div.

CO 1506 Scherm 130 mm. Brandbreedte DC-1.5MC.
Gevoeligheid 20mV/Div.

CS 1559 Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-10MC.
Gevoeligheid 10mV/Div.

CS 1562 Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-10MC.
Dual Tracé Gevoeligheid 10mV/Div.

CS 1575 Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-5MC.
Dual Tracé Gevoeligheid ImV/Div.

CS 1560A Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-15MC.
Dual tracé Gevoeligheid 10mV/Div.

CS 1352 Scherm 75 mm. Portable
Dual Tracé Bandbreedte DC-15MC.
Gevoeligheid 2mV/Div.

CS 1566 Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-20MC 
Dual Tracé Gevoeligheid 5mWD!v.

CS 1577 Scherm 130 mm. Bandbreedte DC-30MC.
Dual Traca Gevoeligheid 5mV/Dlv.

— ■;v
:

ARMCO WGroningen

I

' incl.BTW 513,-
GPA-4

incl.BTW 820.-
I

■ incl. BTW 1058,-
!

: incl. BTW 1292,-

incl. BTW 1510.-
«

incl. BTW 1628,-;•

incl. BTW 1882.-
«

Incl. BTW 1882,-i r

Incl. BTW 2590,-{
Een of twee probe's inbegrepen

Ultgabralda documentatie zenden wl| u gaarne toe. 
Bel of tchrljf ons even.

DISCONE
BREEDBAND-
RONDSTRAAL
ANTENNE

& DV 27 STUUTen BRUIN B.V.MOBILE ANTENNA
Ook op dit gebied staan wij u met (voor)raad en daad terzijde.

Wij leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling.
Prlnsegracht 34 - DEN HAAG - telefoon 070-604993 

__________ Postgiro: 283062-AMRO-bank: 47.35.75.418__________VERKOOP UITSLUITEND VIA DE DETAILHANDEL
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J. E. SUGDEN & Co. Ltd. audiofrequente meetapparatuur:

TOONGENERATOR

meer weten
door 'onafhankelijk' meten 
18 V batterijvoeding

model Si 453I «MOM* % UJ l»C

deze drie krijgt U 
cadeau als U ons drie 
andere toont met:
a. betere specificaties en
b. meer faciliteiten tegen
c. een lagere prijs.

sinus-blok, 13 Hz-30 kHz in 6 bereiken 
max. uitg. sp. 2 V R.M.S., uitg. imp. < 500 Q 
harm. verv. 1 kHz ’typically' 0.03% (voor een

generator van f372.88!) 
continu verzwakker en stappen verzw. met 

R.I.A A.positie

h O
x Z5

Si 453 excl. BTW: f372,88 
Si 452 excl. BTW: f296.61 
Si 451 excl. BTW: f 372.88DISTORSIEMEETBRUG• IviOI*. 4 CO ITO model Si 452

OO O
■a" •»«»«! lj«| IKM ’ihV»

" O
ingangs gev. 300 mV. ing. imp. 250 kQ 
minimale te meten verv. 0.05%. optimum 0,01% 
onderdrukking grondfreq. >80 dB 
afstembaar freq. gebied 15 Hz-20 kHz 
inschakelbaar ’laag-af filter

deze drie tesamen. 
zo al niet cadeau.O z=&z

VI Owiwi

geen f 1042.37

maar f 1017“ (excl. BTW)
leverantie franco huis

•Ü?'

ct> ® <®JE5 O ® ®
meer weten
over 'onafhankelijk' meten?

MILLIVOLTMETER model Si 451 vraag 'datasheets RSG 8'
max. gev 1 mV eff
freq.bereik 20 Hz-20 kHz (40 kHz-1 dB) 
20 meetbereiken, bovendien: 
continu regelbaar van ’eff.’ tot ‘top-top’ 
ing. imp. 1 MQ

importeur:

AUDIOSCRIPT
Nieuw Loosdrechtsedijk 107 
Loosdrecht - Tel. 02158-5104

tevens imp. van o.a.:

• B & W, MICRO, LUXMAN, STANTON, STAX.voor laboratoria, industrie, scholen en servicewerkpl.

H RIJFF KWARTS TECHNIEK YPMA's
FABRIKANT VAN RADIO-ONDERDELEN 

EN TECHNISCHE DUMPKRISTALLEN Murphy B40 ontvangers D type van 640 kHz tot 30,5 MHz in 5 
banden met kristaloscillator en regelbare bandbreedte 1-3-8 kHz 
AM, CW, SSB, RTTY met ingebouwde speaker 220V AC ƒ 475,—, 
Grid-dip meters type An/prm 10 van 2 MHz tot 400 MHz f 245,—, 
Marconi video oscillators type 885A/1 van 0 tot 12 MHz in 3 ban
den sinus en square ƒ 195,—, TRC-1 ontvangers 70 tot 100 MHz 
nieuw in kist ƒ 175,—, Creed ponsband lezers 220V DC in kist 
ƒ 70,—, Telex test set met ingebouwde scoop ƒ 245,—, Lorenz 
ponsband verreschrijvers ƒ 125,—, Spectrum analizers type TS 
148/UP ƒ 345,—, Idem in kist met toebehoren ƒ 425,—, Signaal 
generators type CT218 van 85 kHz tot 30 MHz in 8 banden, 1 micro 
volt tot 10 volt output FM, CW, AM met calibrator ƒ 325,—,lAd- 
vance AF generators van 15 Hz tot 50 kHz sinus en square 
ƒ 145,—, Idem alleen sinus ƒ 125,—, Philips signaal generators 
type GM 2307 ƒ 120,— Noise generator type CT 207 van 100 tot 
600 MHz ƒ 145,—, Solatron regelbare voeding van 0 tot 500V 
150 mA + 6,3 volt 3 Amp ƒ 125,—, Racal diversty switch type 8 
ƒ 95,—, Hoffman comparator type CM22A/URA-8A nieuw in doos 
ƒ 65,—, Marconi RF power radiation meter van 10 mHz tot 
10.000 MHz compleet met 3 antennes voor de X, S en L band 
ƒ 425,—, Transpondor vliegtuig zend-ontvanger type RT82/APX6 
ƒ 55,—, Advance counters type TC10/H tot 10 MHz ƒ 190,—, Grote 
keramische antennevoeten met veer ƒ 25,—, 3 elements FM an
tennes van 70 tot 100 MHz met coax aansluiting ƒ 25,—, Grote 
afstemcondensators 700 pf ± 4 kV ƒ 60,—, Idem 300 pf ƒ 50,—, 
Klossen getwist antennedraad lang ± 40 meter ƒ 20,—,Tuïdraden 
met haak en spanner ±15 meter ƒ 4,50.

voor prof. — en amateurdoeleinden 
LEVERING UIT VOORRAAD of tot 2 wk. 
ook kunt u gebruik maken van onze 
48 UUR SERVICE, 
bel/schrijf voor meer informatie

RIJFF KWARTS TECHNIEK 
Appelstraat 76 
2564 EH DEN HAAG

Tlx: 39010 
Giro: 4176315 

Tel. 070-254230

HARTOGS BV R'DAM 
INTRODUCEERT:

Nieuwe Logic Probes van SANSEI
Type3100A: input> 10MHz,Pulse/memmin30 ns / 128,-* 
Type 3200A: input > 10 MHz, min 30 ns (zie foto) ƒ 103,-* 
Type 3300A: input > 300 kHz / 64,-*

LCD pocket multimeter Digivoc 2
- 3Va tallig, 13 mm, hoog display
- Ingangsimpedantie 10 MQ 
-17 meetbereiken tot 1000V, 2A en 20 MS2
- Basisnauwkeurigheid 0,2%
- Volledig beveiligd tegen overbelasting

Verder zijn wij ruim gesorteerd in onderdelen en apparatuur.

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag van 9.45 tot 18.00 uur 
zaterdag van 9.45 tot 17.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

/ 299,-* 
•excl. BTW

HARTOGS BV
Afd. Meettechniek, Strevelsweg 700/302 
3083 AS R'dam, tel. 010-817833, Tx. 28925

Boven Oosterdiep 61, 9641 JN VEENDAM 
telefoon 05987-17458
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lEEEtel
Lichtstuur apparatuur 
De tipflash lightmodulator TLM 4.
De 4 uitgaande kanalen reageren op een 
muzieksignaal. Tevens looplichtapparatuur, 
4-18 kanalen, met diverse programma’s. 
Zowel in 1 als in 3 fase uitvoering.

NIEUW VAN DATEQ:
Een NAB Jingle machine, geheel aangepast 
aan onze apparatuur. Stopt automatisch aan 
het begin van de tune na af spelen.
Is geheel stil door nieuw ontwikkeld 
pinchwiel.

ipussen
Snelstart draaitafels
Zeer zware constructie, plateaugewicht 
ca. 3 kg en toch binnen 1/16 omwenteling 
op 33 t.p.m.

BOD BH
de Steiger 193 Almere 
tel.: 03240-12376I;

ITT-APPLE-2020 16K RAM geheugen 
ITT-APPLE-2020 32K RAM geheugen 
ITT-APPLE-2020 48K RAM geheugen

ƒ 3.270,- 
ƒ 3.730,- 
/ 4.190,-

Handboeken voor dumpapparatuur, ca. 400 titels. Lijst voor / 1.10 
in postzegels.
MB6 telexconverter voor zenden en ontvangen tot 
110 baud.lncl.netvoeding, enkelstroom- TTL- FSK- 
AFSK en scope uitgangen. LED afstemming, 3 shifts, 
actieve filters, eigen schrift, normal/reverse.
FDU7 digitale kHz uitlezing van 000 tot 999 voor 
FRG7 of SSR1 onvangers. Wordt in de ontvanger 
ingebouwd.
RACAL RA98 adaptor voor gebruik met RA17 of 
RA117 ontvangers. Voor enkel-dubbel- en onafhan
kelijke zijband. AVC en AFC. Nieuw in originele fa- 
brieksverpakking met handboek 
TD960 video/telex systeem 45-300 baud.incl. AFSK, 
netvoeding, behuizing, aansl. voor toetsenbord, vi
deo monitor.

NASCOMf ƒ 475 — 

ƒ 249,-Z80
875,-

ƒ 495,- 

ƒ 1.695,—
kit:

:

Vele commerciëleProgramma's Z80: 
Othello, Hangman, 
mastermind, stars.

programma's
2 muziekprogramma's 55,00 

supermastermind, Reverse, Boekhoud mini 
life crashlanding, 2x op 
cassette

J. H. Kuiper
postbus 5599 1007 AN Amsterdam, 020-258317

75,00
Fruitmachine-Duikboot 35,00 

15,00 Kompleet Nascom gebouwd 
met 8K RAM 2K monitor

SLUITINGSDATUM
ITT Programma's cassettes 
Startrek 
Breakout 
Fruitmachine 
Spirograph 32K

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

1975,00
90.00 Disassembler in 2 Eproms
45.00
28.00 listing T4 monitor 9,50
32.00

voor de advertenties 
van het159,00

FEBR. NUMMER 
VAN RB

Zo bestellen Bij vooruitbetaling giro 1987889 
Bank C.D.K. grenswisselkantoor 

_____________ no. 269306463__________________ IS 21 DECEMBERVlasveld, Morsweg 21, Leiden
071-120848 voor Software - Hardware en alle 

Elektronika onderdelen.
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EEN
HOLLAND ELECTRONICS ÉCHTE ZENDAMATEUR 

BEREIKT MÉÉR
Ons nieuwe adres is SOPHIASTRAAT 88, Leiden. 

Het telefoonnummer blijft 071-144988.
Nieuw van de Firma AMBIT:
Het nieuwste FM-front-end:
De EF 5804 met pin-diode-verzwakking en dual-gate-mosfet-agc, 
met BF 960 en BF 961 (3SK51), even gevoelig als EF 5803 S, 
gelijkloop van de hf-trappen binnen 3 dB. ƒ 140,-.

De 7230 middenfrekwent-versterker, twee bandbreedtes, 230 KHz 
en 180 KHz, door middel van diodes om te schakelen, het nieuw
ste mf-IC van Hitachi is toegepast, het resultaat is een zeer lage 
vervorming o.a. door een uitstekende AM-onderdrukking, ƒ 125,-.

Eindelijk een kant-en-klare frequentiemeter voor AM, (korte-golf 
midden-golf en lange-golf) en FM.
Uitlezing: vloeibaar kristal.
Voor AM: 0 tot 3999,9 KHz (100 Hz resolutie) 
of: 0 tot 39,999 MHz (1 KHz resolutie)
Op de FM-band is de resolutie 10 KHz, de aanwijzing gaat dan tot 
ongeveer 229,99 MHz.
Voeding 12 Volt.
De van te voren ingestelde offset is 455 KHz en 10,7 MHz, andere 
waarden zijn echter in te stellen (o.a. 2 MHz voor SW) en de teller 
is ook direct te gebruiken.
Afmetingen: ± 85 x 65 x 45 mm.
Gevoeligheid (50 Ohm): 10-30 mV, verbruik 65 mA.
Prijs: ƒ 200,-.
ALLE PRIJZEN EXCL. 8.T.W.
Voor andere AMBIT FM-front-ends, mf-versterkers en stereodeco- 
ders: raadpleeg de vorige advertenties van HOLLAND ELECTRO
NICS in dit blad.

♦♦♦♦♦

Jazeker. Want als échte zendamateur mag je meer. 
Daar staat de officiële PTT-machtiging borg voor. 
Zenden met een groter vermogen bijvoorbeeld.

Op een andere golflengte en met lineaire versterking.
En dus met een groter bereik. Dat betekent: méér 

contacten. Meer informatie uit binnen- en buitenland. 
Meer echte zendvrienden, die je al snel opnemen in dat 
wijdvertakte net van enthousiaste zendliefhebbers dat 
de gehele wereld omspant. Daar is zo’n 27 emceetje

speelgoed bij....
♦

Als u wilt zenden, wordt dan een échte zendamateur. 
Haal een zendmachtiging, doe examen bij de PTT. 
Ingewikkeld? Dat valt wel mee. Gewoon een goede 

opleiding volgen. Bij de Leidse Onderwijsinstellingen, 
die voor de officiële zendmachtigingen D en C 

uitstekende cursussen verzorgen. Kort, doelgericht, en 
voor de volle honderd procent afgestemd op de 

PTT-examens. En met exact die informatie die je als 
échte zendamateur nodig hebt.

Vraag de gratis studiegids aan. U ontvangt dan snel en 
vrijblijvend alles wat u weten wilt. Vul de bon in, knip 
'm uit en stuur 'm op. Of bel: 071-899255. En bedenk: 

als u nu inschrijft, doet u in mei of oktober 
al examen. Bent u volgend jaar zendamateur. Écht.

HOLLAND ELECTRONICS
Postbus 377, LEIDEN, Tol.: 071-144988 postgiro: 3347199 

Na afspraak afhalen van goederen: Sophiastraat 88, LEIDEN 
Geopend van maandag t/m vrijdag.

HtlflAlUN
Fabrikant en Importeur 
van Kwartskristallen

toepassing in scanners, mobilofoons, marifoons, 
microprocessors, industrie en amateur- 
apparatuur

kristallen 

stockvoorraad 

60.000 stuks
£ n

7
n

leidse onderwijsinstellingeni Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen, 
bij beschikking d.d. 5-3-1975, BVO/SFO-129.718. 

Leidsedrecf2, Leiderdorp
overdag, maar óók ’s avonds cn in het weekend, kunt u telefonisch 

een studiegids aanvragen: bel (071) 89 92 55*

Offerte voor elk aantal 
op aanvraag.

Spoedopdrachten 
binnen 48 uur mogelijk.

klove bv klove pvba
Schaluin 16, 

3220 Aarschot 
België 

Tel: 016-569516

ï

r* DE INPORMAHEBON
Ja. stuur mij alle informatie over de cursussen Zendamateur.

Adres......................................... ---------- --------------- ---—
Postcode/Woonplaats...............—....................... ........... .....

l|7|0|0|b| |
Knip deze bon uit cn stuur ’m in een envelop zonder postzegel naar \ 
Leidse Onderwijsinstellingen. Antwoordnummer 1.2300 VB LEIDEN j

Stevinstraat 16, 
Industrieterrein 
Zandhorst
1704 RN Heerhugowaard 
Tel: 02207-17991 
Telex 57503 klve nl.
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KENNERS KIEZEN CUNA
Geen wonder dat Cuna's voor professioneel gebruik o.a. 
te vinden zijn bij PTT, NOS, ANP, BRT enz.

ƒ 995,-
per stuk 

excl. B.T.W.TIJDELIJKE AANBIEDING

CUNA-216 DIGITALE 2 BANDS-SCANNER
16 kanalen digitaal uitleesbaar. Elk kanaal instelbaar op een van 
de twee banden zodat vele combinaties mogelijk zijn. 
Ingebouwde luidspreker en geschikt voor 220 volt lichtnet of 12 
volt accu. Frequentie 144-174 MHz en 75-88 MHz.
Zolang de voorraad strekt

v;

I

NIEUW! CUNA PFM 1606
PROFESSIONELE PORTOFOON PTT GOEDGEKEURD
6 kanalen in de freq. band 148-174 MHz. Kanaalraster 
20 of 25 kHz. Zendvermogen 1 watt._______________

i VAN ƒ 549,- NU VOOR ƒ 398,"

CUNA MAG-
NEETVOET
ANTENNE
voor scanner, 
ideaal voor 
mobiel gebruik. 
Geschikt voor 
75-512 MHz. 
Compleet met 
5 meter kabel 
en plug

I

j

!.;

* CUNA 16-KANAALS
POLITIE/BRANDWEER-
SCANNERNIEUWI

2 meter 5/8 
golf antenne 
met 6,4 dB 
versterking, 
type G PV-5 
van 135,- 
voor ƒ 98,-

CUNA 4-BANDER
Maar liefst 32 kanalen aftastbaar over 4 banden 
freq.: 75- 88 MHz-8 kanalen FM 

144-174 MHz-8 kanalen FM 
450-512 MHz-8 kanalen FM 
108-136 MHz-8 kanalen AM (luchtvaart) 

12 volt accu of 220 volt lichtnet 
(ook leverbaar in 3-bands uitvoering met 16 
kanalen in de lage politieband)

ƒ 89,50 Model 740. Ideaal voor montage in 
de auto, door zijn geringe afmetin
gen. Scant 16 kanalen over 2 
banden.
Freq.: 144-174 MHz en 75-88 MHz. 
Geschikt voor 12 volt accu en 220 
volt lichtnet.

/3b

ƒ 748,-i

ƒ 345,-
NIEUW! EN UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 
CUNA SR-11, 2 m AMATEURONTVANGER
Dubbel super met VFO en daarnaast 6-ka- 
naals scanner.

CUNA SCANNERFILTER
Om zowel radio als scanner te 
gebruiken op 1 antenne ƒ 30,

/ 225,-Politie- en brandweer- 
kristallen zijn uit voor
raad leverbaar.;

^ CUNA SR-9 2 METER-ONTVANGER
— ingebouwde luidspreker en

NOG STEEDS UIT VOORRAAD LEVERBAAR

cuna
f 198,- nederlandtAntennes hiervoor uit voorraad leverbaar.

A58 Radio Bulletin januari 1980



IN PRIJS VERLAAGD!!
CUNA 3-BANDS 

SCANNER
16 kanalen, elk apart 

in te stellen op een 

van de 3 banden

Frequentiebanden:
75- 88 MHz 

U4-174 MHz 
450-512 MHz
* Geschikt voor 12 volt accu en 220 

volt lichtnet
* Ingebouwde luidspreker
* 3 kleuren bandindikatie

:

ƒ475,
VOOR HANDELAREN 
EN WEDERVERKOPERS INTERESSANTE NETTO PRIJZEN

MIDLAND 4-KANAALS MICRO
POCKET-SCANNER
Leverbaar in 2 uitvoeringen:
a. freq. 150-170 MHz (brand

weer, taxi, GGD, marifoon, 
mobilofoon etc.)

b. freq. 70-90 MHz (lage politie
band)

Excl. kristallen
Extra leverbaar:
verkorte rubber antenne.

•1 iyj ■ / 375,-TECH TE-20 MEETZENDER
Frequentiebereik 120 kHz-230 MHz in 6 ban
den. Externe en interne modulatie mogelijk
heid. Uitgangsspanning hf: 100 mV max. If. 
modulatie 400 Hz.TECH TE-20D 

MEETZENDER 
MET KRISTAL- 
KALIBRATIE
Frequentiebereik: 
120 kHz-500 MHz 
in 6 banden. 
Externe en interne 
modulatie 
mogelijkheid. 
Uitgangsspanning: 
100 mV max., 
modulatie 
frequentie 400 Hz.

ƒ 198,- TECH TO-3 
OSCILLOSCOOP
7,5 cm beeldsch. 
Freq. ber. 3 Hz-1,5 
MHz. vert. defl. ge
voeligheid:
0,1 V/cm bij 1 kHz.ƒ 225,- NIEUW!

TELE-BABYFOON
Eenvoudig aan te sluiten via stekker 
op de telefoonlijn. Na het draaien van 
het telefoonnummer wordt gedurende 
1 minuut automatisch opgenomen en 
tevens door de ingebouwde zeer 
gevoelige mikrofoon alle geluiden 
doorgegeven.

ƒ 398,-TECH TE-22 AUDIO GENERATOR
(sinus/blokgolf) Sinus freq.: 20 Hz-200 kHz in 
4 banden. Blokgolf freq.: 60 Hz-30kHz. Nauw
keurigheid 3 2Hz. Output: 7 V max. (1 mega- 
ohm)

/ 275,-

Rotterdamsedijk 2a - SCHIEDAM - Telefoon 010-151604
(beneden aan de dijk, hoek Hogenbanweg)

Geen folders of dokumentatie.
Geopend dagelijks van 9.00-12.30 uur 

en van 14.00-18.00 uur.
Verzending onder rembours of bij 
vooruitbetaling op giro nr. 247540.

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 uur - 's ZATERDAGS GESLOTEN.K
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:
i

Géén folders/prijslijsten 
Informatie uitsluitend 
per telefoon

'
Bank: ABN 
Rek.nr.:
50 80 31 370 
Giro: 557945 
Postorders 
minimaal f 25,- 
boven f 100,- 
franko 
Zendingen 
door geheel 
Nederland

VOORSTRAAT 409-411 

TEL 078-13 49 18i
i

LOUTER-DORDRECHT
NIEUW,.JBearcatComputerScanner BC220;

. ƒ 1298,-Freq.bereiken 66-88Mhz 144-174Mhz
420-^12Mhz en speciaal "AIR" 118-13oMhz.
20 GeheugenKanalen-Priority-snelh.regelb,
Kompl.met ophangbeugel-aansl.kabels-
uitschuifspriet en Ned.handleiding.

i Alleen bij LOUTER DORDRECHT extra! gratis freq.boek en veel luchtvaart 
gegevens van vliegvelden/torens enz
Demonstratiemodel in onze winkels.

De idiale buitenAntenne hiervoor is de reeds
bekende ,,DISC0NE,, breedband 50 ohm ƒ129,-
Geschikt voor 70-^OOMhz.

■

:

Microprocessor controlled; >

i

IHROOid
. /

• Microprocessor-gecontroleerd
• 16 programmeerbare kanalen
• Automatische aftasting over

heel de frequentiebanden
• 3 banden. 68-88.144-174.

430-512 MHz
• Elektronische afstemming
• Geheugen voor ingesteldei

kanalen:
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weet wat u meetMl

Want de Keithley 169 is 'n tafelmodel. dat 
kwaliteit en betrouwbaarheid weet te 
combineren voor 'n verrassend lage prijs.
Geen handzaam DVM-etje maar robuust, 
overzichtelijk en fraai van vormgeving.
Let op de grote 3,5 digit uitlezingü!
(16 mm groot LCD display). Hij doet 
gemakkelijk 1000 meeturen met zijn batterijen, 
natuurlijk volledig beveiligd.

Technische details:
26 meetbereiken (gelijk-, 
wisselspanningen; stromen en 
weerstanden)
Gevoeligheid: max. 100/jV, 100nA, 
100m.fi '
met als bovengrenzen 1000V, 2A, 
20M.TL
Groot aantal accessoires is 
leverbaar.
Bedrag incl. btw en incl. 
meetsnoeren!

^ prijs incl. btw/prijswijzigingen voorbehouden.
U vindt z'n kwaliteit bij:
Radio Nijhuis 
Almelo
Fa. Valkenberg
Amstelveen
Fa. Valkenberg
Amsterdam
Radio Gerróse b v
Delft
De Boer Elektronika 
Eindhoven

Radio Nijhuis 
Enschede
Radio Gerrése b.v. 
's-Gravenhage 
Radio Okaphone 
Gronin 
Radio

M. van Embden b.v,
Rotterdam 
Radio Electronica Centrum b.v. 
Utrecht
Fa. Valkenborg 
Zaandamgen

Nijhuis
Hengelo 
Do Rogenboog 
Maastricht Veenstraat 20 - 5503 HR Veldhoven tel: 040-533725

WJF DE IN AMERIKA BEROEMDE

1x40 ANTENNE
DE

K40 SPEECH (27-29 MHz)
Gegarandeerd
om verder en duidelijker uit te zenden dan enige 
andere mobile c.b. antenne. Dus ontvangt ook veel 
beter!• clipt overal zonder clip

• werkt door middel van 
'n computer circuit

• gevoelig op 5-of 50 cm
• 2 microfoons met 1

Gemiddeld 30% 
verbetering op alle 
andere CB antennes. 
Gegarandeerd, of uw 
geld terug. 
Bovendien 1 jaar 
garantie op de 
fabrikage en alle 
onderdelen.

schakelaar
• altijd opgeladen zonder

batterij
• lawaai uitschakelend

nu ook in de 
Benelux
gegarandeerd beter 
dan enige andere 
microfoon of uw 
geld terugl
Handelaars: (
Bel ons en , 
praat met 
Luke

Overal te bevestigen 
met de magnetmount 
of unimount.

-{-i® <e> 6® 
a® <® v* ,W.r

Vraag uw handelaar of
bij K40 Benelux B.V. 
Postbus 55, 
Papendrecht 
Tel.: 078-152796 of 
173641

te
bestellen 

bij K40 
Benelux B.V.

postbus 55. 
Papendrecht 

tel. 078-152796 of 
173641.

Alle K40 producten dubbel gegarandeerd!wij geven een dubbele garantie
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KADOHDE! Verkrijgbaar bij de erkende
boekhandel en de radiohandel.

;
Voor lieve 
kerstmannen

;

VAN 0 EN 1 TOT 
MICROPROCESSORS 
A.P. Malvino
Het boek ’Van 0 en 1 tot microprocessors’ beschrijft 
zoals de titel suggereert, werkelijk van het begin af 
hoe computers in het algemeen en microprocessors in 
het bijzonder zijn opgebouwd en hoe men ermee kan 
werken. Op basis van de PEM (Praktisch 
Eenvoudigst Mogelijk!)-computer, bedacht en 
ontwikkeld door de auteur, geeft dit boek een 
introductie in moderne computers, hardware en 
software, vanaf de computerrekenkunde tot het 
microprogrammeren.
ISBN 90 6215 009 8

1

64,50
bestelnummer 60220

^ Lijntransmissie ELEKTRONICA ’80LIJNTRANSMISSIE EN 
MICROGOLFTECHNIEK 
SYSTEMEN 
M. B. Immerzeel
De schrijver beoogt met zijn 
boek een bijdrage te leveren tot 
een beter begrip voor de 
toepassingen van de 
microgolftechniek op het 
gebied van de 
telecommunicatie.
ISBN 90 6082 170 X 37,50
bestelnummer 11865

Muiderkring
33e jaargang van het populaire jaarboekje is eind 
oktober verschenen. Ruim 200 pagina’s 
interessante informatie ’om steeds bij de hand te 
hebben’. Naast de bekende en nuttige tabellen, 
schema’s, elektronica formules, DIN normen - 
luidsprekergegevens - etc. vinden we in 
Elektronica ’80 veel informatie over micro
computers. Ook zijn in deze editie data van 
belangrijke nationale en internationale 
elektronica-beurzen opgenomen.
ISBN 90 6082 1726 
bestelnummer 14009

Microgolftechniek
M.B. IMMER ZHJ.

\

porto 2,75 lm prijs ƒ 10,—Of *1 IMPUIkt.

Waar niet in da winkel* verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst van uw girostortingen (prijs + portokosten) op postgiro 83214 tn.v. De Muiderkring 
B.V., Bussum.

Postbus 10 - BUSSUM 
Tel. 02159-31851UITGEVERIJ DE MUIDERKRING B.V.
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(gfectoffilk @CjUip[nM(n)Ë
een begrip voor kwaliteit

Telefonisch te bestellen: Electronic Equipment 
Wilhelminasingel 111 
Weert.
Tel. 04950-38809

Popular Electronics 
Schoenmakersstraat 5 
Roermond.
Tel. 04750 14394EENMALIGE 

AANBIEDINGEN IN INFRA ROOD
EN RADAR

Maandag gesloten

IR 730/731 passieve infrarood. 
730: korte afstand (8-10 mtr) 
openingshoek 120°hor. 45°vert.. 
731: lange afstand (50 MTR.) 
bundel van VA mtr. doorsnee 
spanning 12V AC/DC stroom
verbruik zonder LED 20 mA.

•...

printen voor aansturing 
moduprint printers 
met klokgedeelte 
(dagen - uren - min.)

printer-print

290 350,-

moduprint mechanische papierprinter 
10 decades 12V DC

actieve infrarood 
(1 zender -1 ontvanger) 
bereik 50 meter gebruik voor 
buiten (met verwarming) 12V

actieve infrarood 
(1 zender -1 ontvanger) 
bereik 300 meter voor buiten 
(met verwarmingselement)

CD 108
150,-

SX 720 microgolfradar (10 GHz) 
bereik 0-10 mtr instelbaar 
openingshoek 90°12V AC/DC 
stroomverbruik 250 mA

490,-

CD 105
250,-

SX 721 microgolfradar 0-15 meter 260,- 550,-

SX 615 microgolfradar 3-30 meter 280,- actieve infrarood 
(1 zender -1 ontvanger)
300 meter voor binnen 12V DC

CD 103

SX 617 microgolfradar 3-45 meter 290,- 320,-

03 electronic equipment
prijzen inclusief BTW
verzending uitsluitend onder rembours

Sadelta microfoons 
unieke uitvoering met limiter
Alle Sadelta microfoons zijn voorzien 
van een omschakelcontact en 
kunnen dus op elk zend-ontvang- 
apparaat worden aangesloten 
En wat u bij geen andere microfoon aantreft is 
de limiter, die de geluidssterkte van de 
pieken regelt. Een modulatieregelaar is 
uiteraard vanzelfsprekend, 
uitgangsimpedantie: 2200 Ohm 
gevoeligheid: bij 1 mV input 130 mV / 
RMS-output = 50 dB.
Voor handelaren bieden wij 
interessante mogelijkheden.

-A
' ■

I bon:
zenden in gesloten envelop aan Wolfsen Electronics bv 
Antwoordnummer 153 1800 WB Alkmaar

Stuur mij:
................ type MP 20 (zonder meter) d Hfl 158.- inkl. BTW
type MP 21 (met meter voor modulatie) è Hfl 199 - inkl. BTW

.......... type MP 22 (met 2 meters voor modulatie en limiter)
ó Hfl 253.-inkl. BTW
O uw dealerlijst (fl 0,55 aan postzegels insluiten). 
Levering uitsluitend onder rembours.
naam

/A
adres '//
plaatsm tel

PlOLFSEN ÈLÊCfRONICS BV
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TRJD oscïDoskpperi, 

puretopkwaliteit!I

’•

Trio maakt topkwaliteit oscilloskopen voor een lage 
prijs. Om die kwaliteit ook voor u bereikbaar te 
maken, werden de prijzen onlangs drastisch 
verlaagd. Profiteer ervan!

model: bereik: bijzonderheden: van: voor:

fS95< f 895,- 

fjuse;- f 1.095,- 

ruaer- f 1.295,-
Tijdelijk

ru?er- f 1.595,- 

[£2037- f2.195,-

CS1559A 10MHz één kanaal, inklusief
1 meetkop PC21 (1:1/10:1)
2 kanalen, inklusief 2x 
meetkop PC21 (1:1/10:1)
2 kanalen, inklusief 2x 
meetkop PC27 (1:1/10:1)

CS1562A 10MHz

CS1560A 15MHz

CS1566A 20MHz 2 kanalen, inklusief 2x 
meetkop PC22 (1:1/10:1)
2 kanalen, trigger hold-off, 
inklusief 2x meetkop PC22 
(1:1/10:1)
2 kanalen, video-lijn/raster 
delay inklusief 2x meetkop 
PC28 (1:1/10:1) speciaal voor 
TV en VCR service
draagbaar, 2 kanalen, voeding 
AC en DC, batterij-optie, 
inklusief 2x meetkop PC29 
(10:1) ideaal voor service
hobbyskoop

CS1577 30MHz

f2.295,-CS1572 30MHz

f 1.595,-CS1352 15MHz
:
!

L-48S? f 435,-CO1302D 5MHz

☆NIEUW*
CS1830 30MHz 2 kanalen, trigger-delay, 

trigger hold-off, inklusief 2x 
meetkop PC22 (1:1/10:1) 
speciaal voor digitale en 
pulssignalen f 2.395,-

Alle prijzen zijn ex. btw.

Nog meer voordeel als u Trio koopt:
• alle skopen inklusief gratis meetkop(pen)
• uit voorraad leverbaar
• volledige X-Y mogelijkheden (kanaal 1=Y/kanaal 2=X)
• groot en duidelijk beeldscherm: 8x10 cm.

U kunt ze zien bij u in de buurt
De volgende Trio-dealers laten u graag 
met de knoppen spelen:

Almelo, Radio Nljhuls. Marktstraat 12, tel. 05490-19191
Amersfoort, Oe Wild Electronica, Kamp 59, tel. 033-26715
Amsterdam, Radio Rotor, Kinkerstraat 55, tel. 020-125759
Den Dolder, Rotor Electronica Warenhuis. Marterlaan 10. tel. 030-790684
Den Haag, Stuut en Bruin, Prinsegracht 34, tel. 070-604993
Doetlnchem, Odeon. Kapoeistraat 9, tel. 08340-40856
Dordrecht, Eska-shop, Voorstraat 431, tel. 078-148757
Ede, Hobby Service Shop C. Bosch, Proosdijerveldweg 5. tel. 08380-17211
Eindhoven, De Boer Elektronika. Kleine Berg 41. tel. 040-448229
Emmen, E.H.C., Dordtsedwarsstraat 17, tel. 0591013859
Enschede, Radio Nijhuis, Oldenzaalsestraat 3032, tel. 053-315169

Galeen, Nijsten. Burg. Lemmestraat 125A, tel. 04494-45547 
Groningen, Aria Electronics, Nwe Ebblngestraat 25. tel. 050123122 
Haarlem. Kleinhout Radio/TV. Kleine Houtstraat 11A. tel. 023-321303 
Hengelo, Radio Nijhuis. Telgen 11. tel. 0540017567 
Katwijk aan Zee, Fa. J. Schaart, Cleiin Duinplein 12. tel. 01718-15708 
Leeuwarden, Radio Bouwman, Voorstraat 19, tel. 05100-28214 
Lelden, Radlobeurs, Hogewoerd 27, tel. 071-149241 
Rotterdam, Eska-shop, Mljnsherenlaan 108, tel. 010854213 
Utrecht, Radio Centrum, Vinkenburgstraat 6. tel. 030319636 
Vlaardlngen, Fa. v.d. Bend, Westhavenplaat 32, tel. 010342418

KONING EN HARTMAN
elektrotechniek bv
postbus 43220,2504 AE den haag, telefoon 070-210101 *, telex 31528 47
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KAHHDEE!
VERRAS UW MAN 

ZOON 
NEEF 

OF VRIEND 
MET EEN ABONNEMENT, COMPUTER 

"T- SUPPLEMENT.RADIO BULLETIN

SCHENKT EEN JAARABONNEMENT op

RB-RADIO BULLETIN + 
COMPUTER SUPPLEMENT.SCHENKER
è ƒ 38,00 voor 12 nummers aan:

Naam Naam

Adres Adres

Postcode Postcode

Plaats Plaats

In open enveloppe zonder postzegel sturen aan- De Muiderkring b.v. - Antwoordnummer 224- 1400 V8 Bussum

CYANJUVUD
Cyanamid B.V. is een dochteronderneming van American Cyanamid Company 
en fabriceert een grote verscheidenheid chemische produkten die worden gebruikt in de 
kunststoffen-, papier- en procesindustrie, mijnbouw, waterbehandeling, 
olie-raffinage en diverse andere industrieën.

Ter versterking van ons team, werkzaam in de Technische Onderhoudsdienst, komen 
wij graag in kontakt met geïnteresseerden voorde funktie van

meet~enregeltechnicus/
elektnomonteup

Deze medewerker heeft er mede voor te zorgen dat het meet- en regel- en 
elektrotechnisch gedeelte van zowel laboratorium- als produktieapparaten goed 
funktioneert.
Ook bij aanpassingen of uitbreidingen van apparatuur zal hij worden betrokken.

Gewenste opleiding: L.T.S. (elektro) + Meet-en regeltechniek deel I en II.
Enige jaren ervaring in instrumentatie in de (petro)chemische industrie strekt tot 
aanbeveling.
Leeftijd: vanaf 23 jaar.

De werkzaamheden worden in dagdienst uitgevoerd. Na een inwerkperiode zal de 
meet- en regeltechnicus/elektromonteurworden ingedeeld in een consignatiedienst.

Interesse? Vraag dan een sollicitatieformulier aan bij onze afdeling Personeelszaken - 
telefoon 01819-15400
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: CYANAMID B.V. - (Botlekweg 175) - Postbus 1523 - 
3000 BM Rotterdam-t.a.v.mej.G.P. Dekker. •
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adverteerderslijst 
RADIO BULLETIN JANUAR11980

Alpha Electronics 39 
Amroh 5-17-27-41-63

Kopperman 33 
Piet Kennis 67

UfTSLUrTEND VOOR PARTICULIEREN Betaling Vooruitbetaling per giro
met adv tekst op achterzijde of door 

Voor Ned.: ƒ 3,50 p. regel (32 letters, bijsluitmg verschuldigde bedrag m 
spaties en/of leestekens). Getypte postzegels bij opgeven advertentie

Gironr 83214. Radiomarki, Muider- 
kr:ng BV. Postbus 10. 1400 AA Bus- 
sum

Voorwaarden: Armco 54 Kuiper 56 
Klove 57 
L.O.I. 57

Audioscript 8-9-55-11 
Ahlers III 
Belko Konnektor 51 
de Boer 40

tekst of blokletters. 
(Voor Belgie 40 Bfr.)

Labda Video 15

radio Louter 60 
Manudax 54

Programma's voor de PET: 
Nederlands GALGJE ƒ 12,50; fruitma- 

Jaarg. '79 R.B. en Stereotest ƒ 18,- chine (5 schijven met vastzetten) 
p.st., samen ƒ 32.-, tel: 070-680382. ƒ 15,-, beide cassettes voor ƒ 25,-.

Cassette(s) franco thuis na overma
king bedrag op bankrek. 52.33.20.361 

Aangeb. wegens overcompl. Tech- t.n.v. P. van Tilburg, Deurne (gironr. 
nies SU 9200 voorversterker + MMC ABN 1070649).

RADIOMARKT AANGEBODEN
Dr. R. Böhm 10

Bose 16 
Brutech 35

Frits Meuris 25 
Nijhuis 10-54 
Nijkerk 50 
Perfecta Chemie 5

(T)

van Buuren 22 
Centrum 43

300 Moving Coil versterker. Tesamen ---------------------------------------------------------
ƒ 250,-. Te bevr. Dick Blom, Pr. Hen- Wharfedale Super 8 FS en Super 8 
drikstraat 30, 2181 AP Hillegom. tel: RSDD, paar cross-overs HS 400/3; 
02520-18633; tussen 18 en 18.30 u. paar Super 3 speakers, ƒ 100,-. 

Den Haag. tel: 070-839078. (D) Conoflow V.A.F. 17 
Cuna Nederland 18-19-

Rietsema 51
Stel Karlson breedband resonators----------------------------------------------------- -—
ƒ 350,-, tel: 030-930141, na 19 uur. (R) Ortofon MC voorversterker ƒ 245,-, 
---------------------------------------------------------- Williamson buizen eindversterker Romca BV. 23
Te koop YEASU FRG-7, 5 mnd. oud ƒ 150,-. Audiomaster buizen voorver- 
ƒ 600.-, Cuna 2 M ontv. ƒ 50.-. Eagle sterker stereo ƒ 100.-, lowther voor
voed. 0-30 V IV? A ƒ 75,-. tel: 079- verst mono / 50.-. tel: 071-130722. 
215196, na 6 uur. (J)

58-59-68 
Cyanamid 65 
Dateq 27-49-56 
Delcon 30-37-53-41 
bur. Dirksen 34 
radio Display 26 
Eagle Intern. 23 
Electr. Equipm. 63 
radio Elra 2-3 
Eltex 49 

A.R.S. Elopta 49 
First Ludonics 38 
Fisser Benelux 20-42 
Heathkit 51 
Hartog's Ing. Buro 55 
Hobbykit Centre 28 
Holl. Elektronics 57 
Inter Hi-Fi 42

Rodel 4

Rotor 38(S)

Rood 11T.e.a.b. 13 jrg. RB 1948-'59. 1978-’79. Quad buizenvert. 1 eindversterk. II + 
Tel: 070-888451. (D) 1 voorverst. stereo 22 i.z.g.st. ƒ 450.-, 

tel: 071-130722. na 6 uur. (S) Reinart Elektronics 5
Ni-Cad accu's 1,25 V 10 AH Sinte R 
typ ƒ 7.- p.st. tel: 020-444878. (V) Luidsprekers 2 Goodman Axiette 

ƒ 50,-. pr. 2 Wharfedale super 8 ƒ 50.- 
Heathkit osc. 10-4550, in staat van pr. 2 Axiom basspeakers 30 cm in 
nieuw, met voll, doe. ƒ 975,-, J. Pool, kast ƒ 170,- pr. 1 Plessy 38 cm bas

speaker ƒ 85.-, 1 Philips 9810 f 32,50, 
tel: 071-130722. (S)

Rijff 55 
Rijnmond 51 
Simac 61 
Skiltronics 24

Bunnik. tel: 03405-2099.

1 nwe. Grundig Satellit 3400 wereld- 
ontvanger met dryfit accu, dig. uitl. 
ƒ 1400,-. tel: 05470-4698. (D) RADIOMARKT GEVRAAGD

JoopSmink 45 
Stuut en Bruin 54

Allerl. techn. tijdschr. 150 Fr. Sinus bl. Radiobuizen EBL 1, EF 9. EK 2 en AZ 1. 
generator M-B-L-E 1850 Fr. tel: 014- tel: 03480-13935 (K)
614596. Leemstr. 27, Beerse (B). (S) ■ ’
----------------------------------------------------------- Schema's van Philips M 140 A en B6X
YAESU Musen transceiver memorizer 92A, Capella 20. Hoogeveen (S) 
FT-227R ƒ 750-, Vondellaan 31. Be
verwijk. tel: 02510-24232. (L)

Sprint Electronics 6 
Transtec 31-32-52 
R.S. Twenthe 44 
Valkenberg 46-47 
Vlasveld 56 
Vogels 29 
V.U. 68 
Vogelzang 7-41 
V.L.S.O. 49 
Wecom 36 
Wolfsen 63-IV 
Ypma 55 
Zaanstad 29

Gevraagd voor verzameling Engels/ 
Canadese radiosets, toebehoren, 

Philips mobilofoon COMET 12 kan. m. meet- en testapparatuur en dito tele- 
R0. R3. SI, S2. S3 ƒ 495,-. stalen ant. foonapparatuur. handboeken etc. van 
rotor 3001 ƒ 75.-. 8 track autoradio W.O. II en draagrekken en eventuele 
ƒ 50,-. tel: 03498-3157 (na 18.00 uur), montagebenodigdheden; alleen in

originele staat.
Tel: 020-435647. (B)

(E)

Hi-Fi cass. ree. UHER CG 360 met 3 
mot. eindverst. en mengpan., compu
ter sturing, vr.pr. ƒ 1500.- (ƒ 2745,-), 
tel: 01711-10585 (PDo ACS). (D)

Voll. jaargang. RB 1963 t/m 1978, sa
men 1000 Bfr. bij Paradeng, Bree. tel: 
011/461927 (niet op zon- en 
maandag).

Jomaco 14

K-40 Benelux 61 
Kleinhout 48 
Koning en Hartman 13-

NAKAMICHI 700. perf. cond.. dem. 
mogelijk, tel: 070-234529, na 19 uur.
(J)

64
i
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Illzüïb HÓLLANbll»

wollfers - etc., Radio, TV, Hi-Fi

RADIO ADEMA,
Heerenveen,
Herenwal 26 (05130-22207).

ZOUTMAN
ELECTRONICS
Hooftstraat 122 Alphen aan de Rijn 
Telefoon 01720 - 75858

Ï9

Nijverdal (O)GRONINGEN

RADIO OKAPHONE RADIOVO elektronikaAMROH
MUIDERKRING

PHILIPS-dealer
AMTRON-bouwpakketten

Communicatieapparatuur 
Electronica onderdelen 
Muiderkring en Kluwer lektuur

Kerkstraat 41

Philips-Oppermann 
en Jostykit bouwpakketten 

Antennes en Rotoren

tel. 05486-12728
POLYKIT-dealer

Oude Ebbingestraat 60 Telefoon 050 - 12 68 19

ENSCHEDE

ELECTRONICA VAN DER SANDE
TILBURG

RADIOBEURS
Kleine Zaak Groot in Onderdelen

Amroh - Delcon - Philips - Amtron - EBF - 
Bouwpakketten - Enz. 

Muiderkring - Kluwer - Techn. Boeken

GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN

o.a. alle AMROH-MATERIAAL en MK-UITGAVEN.

Giro 1070721 - Tel. 013 - 42 56 29Telefoon 053-35 03 96 Heuvelstraat 129Hengelosestraat 176-180

Voor al uw
kleine en grote 
electronica wensen!

Yakkert vSgjaic«nclo
JrjïUckronicQ

mman
Hoofdstraat 5 
Tel. 05910-13580

Uw adres voor 1001 onderdelen.
Amroh - Josty-kit - Amtron - Philips - TTI - 

'Fane' luidsprekers - Technische lektuur.

ELECTRONICA

7811 EA Emmen

Th. a Kempisstraat 126, Zwolle. Telefoon 05200 - 32357.

HENGELO (O.) HOBBY ELEKTRONIKAHOOGEZAND

SMID ELEKTRONIKA HENNY SCHILDKAMP
Amroh - Josty kit - Philips 

Techn. literatuur - Kluwer - Muiderkring 
Versterkers - Verhuur - Geluidswagen

Telefoon 05980 - 9 22 20

ELEKTRONICA - ONDERDELEN - BOUWPAKKETTEN

Telefoon 05400 - 1 32 68Kerkstraat 211 Weemenstraat 14

PAoJDZHOOGEVEEN

DOEVEN ELEKTRONIKA
HILVERSUM

H & G - HILVERSUM
bouwpakketten van: 
Philips, Jostykit, 
Amtron, Wollfers, 
Shortwave modules, 
Thomsen

onderdelen 
halfgeleiders 
communicatie app. 
antennes en rotoren 
technische boeken

WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLESI
Amroh - Philips - Montaflex - Hapé - ITT - Ersa - enz. - 

Antenne materialen - Josty kits - Elektra.

Telefoon 035 - 4 55 68 Tel. 05280-69679Hilvertsweg 24-26 Schutstraat 58

VEENDAM (Gr.)
YPMA's RADIO ONDERDELEN EN TECHNISCHE DUMP

Uw adres voor: SURPLUS Apparatuur en Onderdelen 
Amroh, Josty-kit,
Technische lektuur Muiderkring. Kluwer, 
Wollfers bouwstenen.
Philips bouwpakketten.
Antenne materiaal

OUDE PEKELA (GR.)

HOKA ELEKTRONIK EN SURPLUS
Alle onderdelen en apparatuur 
voor zend- en luisteramateurs. 

Grote Sortering in Dumpspullen.

Tel. 05978 - 2327Feiko Clockstraat 31 Telefoon 05987-17458'Boven Oosterdiep 61

Voor:
Onderdelen, bouwpakketten. 
Techn. Boeken, Luidsprekers

i/fln *
Josty-Kit - Velleman - Philips

Piet Kennis B.V.
ELEKTRONISCH CENTRUM
5038 WT Tilburg, Piusstraat 90, tel. 013-42 26 47
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Voor onze Nieuwe MARC apparaten
(P.T.T. goedgekeurd)
zoeken wij contact met handelaren en wederverkopers.

Interessante aanbiedingen. Ook voor randapparatuur zoals: 
Antennes, staande-golfmeters, lichtnetadapters.

Uw schriftelijke reactie gaarne aan onderstaand adres

Wij kunnen praktisch altijd uit voorraad leveren, dus geen lange 
wachttijden.

5 Import • Export «Engros •
Ook voor 
scanners, 
kristallen 
etc.

cuna
nederland b.v.
Rotterdamsedijk 2a, 3112 BA Schiedam 
tel.: 010-620006. telex 22393 CUNA NL 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
10-12.30 en 14-18.00 
's Zaterdags gesloten.

vrije universiteit
amsterdam

De vakgroep Functionele Anatomie vart de interfaculteit Lichamelijke 
Opvoeding zoekt een

MTS’er (E) (m/v)
Taak:
- het bouwen en uittesten van electronische apparatuur
- het zelfstandig ontwikkelen van eenvoudige apparatuur
- het documenteren van gebouwde apparatuur
- het assisteren bi] uitvoering van onderzoek.
Functie-eisen:
- opleiding op MTS-niveau
-algemene kennis van digitale en analoge technieken
- enige ervaring in mechanisch werk.
Kandidaten met ervaring in soortgelijk werk hebben de voorkeur.
Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer J. Trim, tel. 020-548 3318 
(tussen 09.00 -13.00 uur).

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenummer 731-3159, te 
richten aan de dienst Personeelszaken, postbus 7161,1007 MC Amsterdam De 
Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105, 
Amsterdam-Buitenveldert.
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COMMUNICATION 
ANTENNAS ÏTT

Ton Ahlers is al jaren de importeur van HMP 
en heeft in de loop der jaren genoeg ervaring opge
daan om op alle vragen een antwoord te geven.

Ton Ahlers levert door geheel Europa en uit
sluitend aan de Handel.

Een telefoontje naarons,of van Buuren BV, 
Westzijde 404, tel. 075-164519 is voldoende om heel 
snel "winstgevende HMP antennes in huis te krijgen.

Dit kwaliteitsmerk uit
Denemarken is al niet 
meer op de Nederlandse 
markt weg te branden. 
HMP antennes worden in 
eigen laboratoria uilgetesl 
en gaan niet eerder de 
handel in voordat ze 100% 
zijn. HMP is niet enkel 
een merknaam, maar staat

bekend als vakmanschapstempel.
Een antenne is hel belangrijkste onderdeel van 

de kommunikatie-apparatuuren geldt als spreekstoel. 
Is de antenne niet goed,dan kan het ten alle tijde de 
zender of de ontvanger kosten.
Daarom is hel nogmaals goed om te weten dat deze 
hele antenne-reeks - welke een geheel programma 
waarborgt - voor 100% garant staat voor de toch al 
zo dure kommunikalie-apparaluur.

Alleenimporteur 

voor geheel Nederland.

ik TON AHLERS ELEKTRONIK A
Aalsmeerderdijk 349,
1436 BH Rijsenhout-Holland, 
telefoon 02977-22553 telex 15181 tonel ni. 
(vlak bij Airport Schiphol)



Bearcat computerscanners 

Nieuw: de 220 met luchtvaartband, 

direkt in te programmeren, 

zonder omrekeningen!
Een serie digitale scanners met micro-processor, dus zonder kristallen ..

Uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Elke Bearcat scanner zoekt zelf zijn frekwenties die u 
direkt op de display afleest. Lock-out, delay en search zijn enkele van de

vele funkties van de Bearcat. Alle typen worden in de Europese
frekwentie geleverd.

Bearcat 210;r •>
I 10 kanalen

72- 90 MHz. 146-174 MHz. 416-512 MHz.
| gevoeligheid over alle banden 0.6 uV/20 dB

Bearcat 250
50 kanalen

72- 90 MHz. gevoeligheid 0,3/xV/12dB
146-174 MHz. gevoeligheid 0,3 /xV/12 dB

420-512 MHz. gevoeligheid 0,6 /xV/12 dB
Regelbare scansnelheid en priority.

1.498,-

Bearcat 220
Politie-, Scheepvaart- èn
Luchtvaartbanden

20 kanalen
88 MHz.

gevoeligheid: beter dan 0,3/*V/12 dB
144-174 MHz.-

f gevoeligheid: beter dan 0,3/xV/12dB 
f 118-136 MHz.-
f gevoeligheid: beter dan 0,8/xV/10dB 

420-512 MHz. - gevoeligheid: beter dan 0,6//.V/12 dB 
De selectiviteit van de BC 220 is zelfs zo goed dat zelfs als u onder de zender van Lopik 
woont u nog geen storing ondervindt van radio- of semafoonsignalen. Regelbare 
scansnelheid en priority.

1.298,-

&
3\

N/

N/
Wolfsen Electronics b.v. is exclusief importeur van alle Bearcat computerscanners voor een qroot 
deel van Europa. Voor Sommerkamp en het EA-programma zijn wij de officiële importeur 

SHm (yJï voor de Benelux, voor HMP antennes fabrieksimporteur en bovendien nog steeds hèt uitgelezen
n adres voor mobilofoons, portofoons, voedingen, omvormers, scanners, antennes
» ^ i en alle toebehoren.

HOLfSEN ELECTRONICS ft«r
Ged. Nieuwesloot 111-113,1811 KR Alkmaar. Tel. 072-124216*7128055. Telex 57572 Wolfs NI.
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