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GLAVA |

TEHNICKI PODACI | OPIS
1. TEHNICKI PODACI

1. Taster TS-3 namenjen je za obuku radio-telegrafista u po-
¢cetnom periodu obuke | za odrZavanje kontinuiteta v radu obu-
cenih radio-telegrafista. MoZe se koristiti | kao taster za uprav-
ljanje radom (morzeovom telegrafijom) radio-uredaja. Upotreb-
ljava se | za prijem telegrafskih signala preko radio-prijemnog
uredaja, koriS¢enjem tastera kao zvuénika, kao | za obrazovanje
uGionice za prijem na sluh, koriséenjem odredanoa broja tastera
T5-3 | drugih za to neophodnih uredaja | pribora,

2. Taster T5-3 proizvodi zvuénu frekvenciju od 600 do 1000
Hz; srednja (radna) frekvencija iznosi oko 800 Hz. Snaga, frek-
vencija i potrosnja elektriéne energije podeSavaju se potencio-
néelrom,

lzvor elektrine energije za ovaj taster su dva suva elementa
(JUS-NJ2.030) od po 1,5 V. PotroSnja elektriéne energije iznosi
oko BD mA, zavisno od polofaja potenciometra. Pri radu punom
snagom | najvisim tonom (oko 1000 Hz). potroSnja je najveca.
U tom sluaju autonomija rada tastera iznosi oko 50 2asova. Ko-
riscenjem srednje snage i srednje visine tona (oko BOO Hz)
autonomija rada krece se oko B0 &asova,

3. Dimenzije tastera TS-3 su 190 x 72 < 64 mm. Tekina bez
baterije iznosi 570 g, a sa baterijom 600 g. Prenosi ga lice kome
je dat na upotrebu, ili se prevozi u transportu jedinice kod koje
je u opremi.

4. Ostali tehnicki podaci tastera TS-3 su:

— izlazna snaga pri frekvenciji od 800 Hz | otporu od 8 oma
iznosi 25 mW, |

— brzina kucanja je do 150 morzeovih znakova u minutu.
Znaci morzeovog koda dati su na kraju knjige (prilog).




2. OPIS TASTERA T5-3

5. Taster TS-3 (sl. 1) sasteji se od kutije, poklopca | spojnog
kabla sa dvopolnim éepom (PL-55).

6. Kutija sluZi za sme5taj svih delova tastera TS-3, a lzradena
je od plastiéne mase (polistirola) otporne na mehaniéke udare.

U kutiju su smestenl ovi delovi:
— tranzistorsko-tonski oscilator;
— zvudnik;

— fzvori elektriéne snergije, |
— prekidaé.

Tranzistorsko-tonski oscilator proizvodi zvuénu frekvenciju od
600 do 1000 Hz. Sastoji se od: tranzistora ACS530 [(PNP), trans-
formatora T1, otpornika R1 [potenciometra) i R2. | elektrolit-
skog kendenzatora [50 ,F).

Zvuénik [ZV]) sluZi za pretvaranje naizmeniCne struje tranzi-
storsko-tonskog oscilatora u zvuénu frekvenciju. Unutrasnji ot-
por mu je 8 oma, a snaga 0.4 W.

lzvori elektritne energije smeSteni su v kuéiste na Cijem se
donjem delu nalazi crtez o nadinu smestaja elemenata u to ku-
¢iste. Na desnoj boénoj strani kucista nalaze se dve metalne
ploéice [kontaktl]) sa oznakom + ([plus) | — [minus) izvoda
suvih elemenata. Ma levoj stranl kuéidta nalazi se jedna metalna
plofica za serljsko spajanje elemenata u bateriju od 3 V.

Prekidat (PL) sluZi za ukljuéivanje | iskljugivanje izvora elek-
tricne energije. Na njegovoj osovini nalazi se i klizni kontakt
potenciometra (R1). Ruéica prekidaCa izvedena je kroz prorez na
levo] boénoj strani kutije. Ma njoj se nalazi oznaka crvene boje
u widu strelice. Okretanjem rucice u praveu strelice, ukljutuje
se lzvor elekiriéne nergije.

U kutiji se nalazi S3estougaona navrtka i kontakti preklopnika
0—1 (P3) | 2—3 (P2). Sestougaona navrtka je istovremeno i
donji dec mirnog kontakta krstaste poluge.

3

Ma gornjem — viSem delu kutije, nalaze se rupice za prolaz
zvuka iz zvuénika, oznaka tastera TS-3, oznaka SL dvopoine pri-
kljuénice za sluSalice | oznaka jafine tona. Okretanjem ruéice
potenciometra u praveu 0 (nule), menja se jagina 1 boja tona,
a na kraju se iskljuuje izvor elektriéne energije i, obrnuto.

Ma gornjem, nizem delu, nalazi se krstasta poluga | dva pre-
klopnika (0—1 | 2—=3).

Krstasta poluga na kracem kraju ima vijak mirnog kontakta
za odredivanje korzka tastera, a na duzem kraju vijak za zateza.
nje povratne opruge, vijak radnog kontakta i dugme za kucanje.
Dva vijka na ugaonom leZistu krstaste poluge sluZe kao leista
njenih boénih krakova. Njlhovim podefavanjem odreduje se la
koca kretanja poluge .

Prekiopnik 0—1 (P3) smeSten je s leve strane krstaste po-
luge | slui, zajedno s preklopnikom 2—3 (P2), za odredivanje
nacina rada tastera (vidi tablicu 1).

Preklopnik 2—3 [P2) sme&ten je sa desne strane krstaste po-
luge |1 sluzi, zajedno s preklopnikom 0—1 (P3), za odredivanje
natina rada tastera (vidi tablicu 1).

Na desnoj boénoj stranl nalazi se dvopolna prikljuénica za
prikljuéivanje naglavne slusslice, a na levoj hotnoj strani prorez
za ruficu prekidaca. Na zadnjoj strani nalazi se prorez za spojni
kabl tastera.

7. Poklopac sluzi za zatvaranje donje strane kutije. lzraden Je
od istog materijala kao i kutija.

Sa donje strane u uglovima poklopca nalaze se okrugli ispusti
na koje su nalepljene gumene podloske radi stabilnosti tastera
pri radu. Na srednjem delu nalazi se okrugli ispust s udublje
njem | kruznim prorezom u kojl se stavlja vijak sa urezom. Tim
vijkom | Sestougaonom navrtkom u kutiji, utvrduje se poklopac
za kutiju tastera. Blite prednjoj strani ispisan je naziv preduzeéa
koje proizvodi taster: sELEKTROMEHANIKA- — ZAGREB.




8. Spojni kabl sa dvopolnim éepom (PL-55) sluzi za spajanje
tastera s odredenim &epiStem radio-uredaja kad se on koristi
kao taster tog radio-uredaja .| za spajanje tastera TS-3 sa dru-
gim uredajima i priborima pri njegovom koridéenju u obuci radio-
telegrafista, lzraden je od dvoZilnog kabla (2 x 075 mm®) du-
Zine 105 em. Na kraju kabla nalazl se dvopolnl &ep tipa PL-55.

GLAVA I

RUKOVANJEM TASTEROM TS5-3

9. Rukovanje tasterom TS-3 zavisl od mesta | nafina njegove
upotrebe. Naéinl njegove upotrebe prikazani su u tablici 1.

Tablica 1

PoloZajil

Prekidaga Preklop-  Preklop-
Matin upntrahe izvora e nika 0—1 nika 2—3
lekiri&ne
energlje
(P1) (P3) (P2)
1 Samostainl rad ukl]. i 2 ili 3
2 Rad u pracu preko Ziéne
linije uklj. i 2 i 3
3 Rad u mrefi preko
Zicne linije uklj. 1 2ili 3
4 Rad morzeovom telegra-
fijom preko radio-ure-
daja VF-opsega isklj. (0) 0 3
5 HAad morzeovom tele-
grafijom preko radio-
-uredaja VVF-opsega uklj. 1 2
6 Koriiéenje tastera kao
zvuénika isklj. (0] 1 2
¥ Korl3éenje kao nastav-
nitkog tastera (TS-2) u
kabinetu isklj. (0) 1 3
8 Koristenje kao oscila- - Sl b
tora (zujalica)l u kabi-
netu:
— kucanje nastavnika, | 1 2
— kucanje slusalace uklj. 1 3




¢ Kori&éenje kao kabinst-
netskog tastera TS-2:

— predaja, | isklj. (D) 1 3

— prijem 4
10 Provera ispravnost] dru-

gih strujnih kola (osi-

guraca, elektronskih ce-

vii sl) uklj. 1 3

1. PROVERA ISPRAVNOSTI | PODESAVANJE ZA RAD

10. Pre pofetka rada treba proveriti ispravnost tastera TS-3.
U tu proveru spada:

i

— provera ispravnostl izvora elekiriéne energije;

— podesavanje koraka tastera;

— jzbor boje | jadine tona, i

— postavljanje preklopnika 0—1 | preklopnika 2—3 u polo-
Zzaje kojl odgovaraju predvidenom naginu rada.

11. Da bl se proverila isrpavnost izvora elektricne energije
treba okrenuti rudicu prekidata u pravcu strelice, preklopnik
0—1 ostavitl u poloZa] 1. a zatim pritisnuti na dugme za kucanje.
Ako je sve ispravno, u zuvéniku se mora éuti ton. Kad tona ne-
ma, proveriti najpre da |l su suvl elementi pravilno postavljeni
u svoje kuéiste i da li su kontakti u kudidtu Eisti, Ako je sve is-
pravno, a tona nema, promeniti suve elemente, pa potom pro-
veriti ispravnost rada tastera.

Suvi elementl menjaju se ovako:

— odvit] vijak na sredini poklopca kutije metalnim novéiéem
(debljim odvijatem);

— skinuti pailjivo poklopac:

— fzvaditi, manjim odvijatem, suve elemente iz kudéista;

— obrisati suvom kupom kontakte i kuciste, i

— staviti nove suve elemente u kuéiste, pri emu paziti da
budu okrenuti prema crtezu na donjem delu kucista.
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12. Podesavanje koraka tastera obavija lice koje ¢e se njime
koristiti prema osobinama svoje ruke [ brzinl kucanja kojom ce
kucatl. PodeSavanje se obavlja ovako:

— pdviti matice mirnog | radnog kontakta krstaste poluge:

— okretati Jednom rukom vijak mirnog kontakia, a drugom
pritiskivati na dugme za kucanje, i proveravatl hod krstaste po-
luge; to isto ponoviti sa vijkom radnog kontakta;

— pritegnuti matice mirneg i radnog kontakta;

— proveriti, kucanjem, korak tastera;

— odviti, ako je potrebno, maticu povratne opruge i regu-
ligati njenu zategnutost, |

— pritegnuti maticu povratne opruge.

13. Boja i jaina tona odreduju se okretanjem ruice preki-
data izvora elektritne energije (potenciometra) ovako:

— pritisnutl desnom rukom dugme za kucanje krstaste po-
luge, |

— okretati levom rukom ruficu prekidada izvora elektriéne
energije u jednu | drugu stranu dok se ne postigne Zeljena boja
tona,

4. Preklopnici 0—1 i 2—3 stavijaju se u poloZaje zavisno od
zeljenog natina rada po tablici 1.

2, RAD TASTEROM T5-3
1] SAMOSTALNI RAD

15. Samostalnl rad tastera TS-3 koristi se u individulalno]
obuci radio-telegrafista. Priprema tastera za samostalni rad obav-
ljia se po t. 12 1 t. 13. Prekidad lzvora elektri®ne energije stavlja
se u poloZaj ukljuéeno, prekiopnik 0—1 u poloZaj =1«, a prekop-
nik 2—3 u poloZaj »2« ili »3s.

Pojedinac kuca prema liéno] sposobnosti | klasi u svom zva-

nju, 8 tim da brzina kucanja ne moze biti veéa od 150 morzeovih
znakova u minuti.
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2) RAD U PRAVCU PREKO ZICNE LINWE

16. Rad tasterom TS-3 u pravcu preko Ziéne linije (sl. 2) mo-
guéan je na ostojanju do 1000 m. Da bi se to postiglo, dvopolni
¢ep tastera prikljufuje se u posebni adapter (sl. 2). Na adapter
se priklju€uje dvoziéna linija. Pri tome treba voditi ratuna da se
provednici Ziéne linije jednoobrazno spoje na adaptere, jer ée u
protivnom doéi do smetnji u radu.

17. Priprema | pode3avanje tastera za rad u pravcu preko
zicne linije obavlja se po t. 12 | t. 13. Prekidag lzvora elektriéne
energije stavlja se u poloZaj vkijuéeno, preklopnik 0—1 u polo-
za] »1=, a preklopnik 2—3 u poloZaj] =2« Ili =3=.

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u poloZaju «2« kucanje na ta-
sterima obavilja se naizmeniéno. Pri tome radl tranzistorsko-ton-
ski oscilator tastera &ije je dugme za kucanje krstaste poluge
tog momenta pritisnuto, pa se pored viastite kontrole kucanja,
Zalje tom drugom uc€esniku. Boju i ja€inu tona odreduje. u tom
sluaju, utesnik kojl tog momenta kuca. Drugi ucesnik, pri ku-
canju, postupa na isti nacin,

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u poloZaju =3«, pritiskom na
dugme za kucanje bilo kojeg tastera, aktivira se vlastiti tranzi-
storsko-tonski oscilator i oscilator u€esnika. Boju | je€inu tona
odreduje svaki uéesnik na svom tasteru.

12

| 'I:‘; bl T A L TivE DA RN
Y s R o 5] 0 2 WL
i ™
i ATASTER
—

|
i':'_-;-.'".": _?l',l
. I
1 IJ
I. oy I
[
’ -,.h_.-l. .
.
I
h-. ;I "1._::5- I|
(ks
i 11
o iy

Sl. 2 — Rad u pravcu preko Ziéne linije

Pri radu u praveu, preklopnici 2—3 oba tastera moraju biti u
istom polozaju. U protivnom, doéi ée do smetnji u radu.

3) RAD U MREZI PREKO ZICNE LINWE

18. Rad u mre¥l preko Zigne linije primenjuje se u uéionica-
ma (kabinetima) prijema na sluh. Tasteri T5-3 prikljucuju se na
telefonsku centralu (sl. 3 i sl. 4) ili na posebno izradeni posred-
nik (sl. 5). Na telefonsku centralu tasteri se prikljuuju preko
posebnih adaptera (ne nalazi se u kompletu tastera TS-3).

Broj tako obrazovanih radnih mesta ograniéen je snagom
tranzistorsko-tonskog oscilatora. Kad se koristi tranzistorsko-
4tonski oscilator samo jednog tastera za pogon zvuénika svih
tastera prikljutenih na tu centralu {posrednik). njihov broj ne
sme biti vedéi od 15.
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Sl. 3 — Rad u mreZi kori3éenjem telefonske centrale

(pogled odozgo)

19. Priprema i podeSavanje tastera TS-3 za rad u mreZi preko
Ziéne linije obavlja se po t. 12. | t. 13. Prekidad Izvora elektridne
energije stavlija se u poloZaj ukljueno, preklopnik 0—1 u polo-
Zaj »1«, a preklopnik 2—3 u poloZaj =2« ili =3«.

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u poloZaju =2« pritiskom na
dugme za kucanje bilo kojeg tastera aktivira se samo njegov
tranzistorsko-tonski oscilator. Ostali tasteri, prikljuéeni paraleino
tom tasteru, primaju ton njegovog oscilatora,

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u poloZaju =3«, pritiskom na
dugme za kucanje bilo kojeg tastera aktiviraju se tranzistorsko-
-tonski oscilatori svih tastera koji su paralelno prikljueni tom
tasteru. U tom sluaju moguéno je paralelno spojitl viSe od 15
tastera TS-3.

14

- S

| T A
K-
= = L=

ey
I |':!r

i3
T e
L I

Tl 1
. s

Si. 4 — Rad u mreZi koridenjem telefonske centrale
[pogled s prednje strane)

20. Kad se radi u mrezi preko telefonske centrale ili posred-
nika, preklopnici 2—3 svih tastera moraju se nalaziti u istom po-
lozaju. U protivnom, doéi ée do smetnjl u radu.

Pri obrazovanju mreze mora se voditi raéuna da se Zile spo}-
nih kablova (adaptera) Jednoobrazno spoje na telefonsku cen-
tralu (posrednik). U protivnom, doéi ée do smetnji u radu.
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Sl. 5 — Posrednik za rad u pravcu | mreii tasterima TS-3

21, Taster T5-3 kojim se koristi nastavnik moZe se prikljuéiti
na telefonsku centralu na nadin prikazan na sl. 31 sl. 4. Pri tome
j& moguéno raditi: u mrezi (cirkularno), po praveu sa bilo ko-
jim uéesnikom, u@esnik s uéesnikom | kontrolisati rad svakog
utesnika.

4) RAD PREKO RADIO-UREDAJA

22. Tasterom TS-3 moZe se upravijati radom radio-uredaja
VF-opsega eko se &ep PL-55 moZe prikljugiti u CepiSte za taster
tog uredaja. U tom sluéaju taster TS-3 koristi se kao taster tog
uredaja (TS-1).
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Sl. 8 — Prikljuéivanje tastera TS-3 na radip-uredaj VVF-opsega

Priprema | pode3avanje tastera T5-3 obavija se po 1. 12. Pre-
kidad izvora elektriGne energije stavlja se u poloZaj =0« [Isklju-
éeno), preklopnik 0—1 u poloZaj «0«, a preklopnik 2—3 u polo-
Zaj »3«. Pri kucanju, tranzistorsko-tonski oscilator ne radi.

23. Tasterom TS-3 moZe se upravijati radom radio-uredaja
VVF-opsega tako 5to se tonskom frekvencijom tastera TS-3 vrii
modulacija u radio-uredaju. Da bi se to postiglo, potrebno je Gep
tastera TS-3 prikljuiti na stezaljke LINIJA radio-uredaja (sl. 6).

Priprema | podeSavanje tastera TS-3 obavlja se po t. 12. i
t. 13. Prekidat izvora elekirifne energije stavlia se u poloZaj
ukljueno, prekiopnik 0—1 u poloZaj »1«, a prekiopnik 2—3 u po-
loZaj »2a,

Kad se kuca na tasteru TS-3, ton tranzistorsko-tonskog osci-
latora ide preko Gepa PL-55 u radio-uredaj. Fizitki proces pri mo-
dulaciji isti je kao | pri govoru u mikrofon telefona prikljuenog
na stezaljke LINIJA datog radiowuredaja.




5] OSTALE MOGUCNOSTI UPOTREBE TASTERA TS-3

24, Taster TS-3 moZe se koristiti | kao zvuénik, Da bi se to
postiglo, treba staviti Gep tastera PL-55 u &epiSte datog izvora
zvutne frekvenciie (radio-uredaja, zujalice i sl.). Prekida€ izvora
elektritne energije stavlja se u poloaj 0 (iskljuseno), preklop-
nik 0—1 u poloza] 1, a preklopnik 2—3 u poloZaj »2-.

25. Kad se taster TS-3 koristi u kabinetu kao nastavnicki ta-
ster TS-2, prekidad izvora elektritne energije stavija se u polo-
#aj 0=, preklopnik 0—1 u poloZaj =1«, a preklopnik 2—3 u polo-
sa| »3«, Priprema | podeSavanje tastera obavlja se na nagin pred-
viden u t. 12. U ovom sluéaju tasterom TS5-3 upravija se radom
oscilatora (zujalice) u kabinetu. Pored toga on sluZi | za kon-
trolu rada.

5. Kad iz bilo kojih razloga oscilator (zujalica) u kabinetu
ne radi, moguéno je koristiti se tasterom TS-3 kao oscilatorom
zujalicom. Priprema | podeSavanje tastera obavl]a se na natin
predviden u t. 12. | t. 13. Prekidaé fizvora elekiricne energije
stavlja se u poloZaj ukljuéeno, preklopnik 0—1 u poloZaj =1, a
preklopnik 2—3 u polozaj «2« ili 3.

Kad se preklopnik 2—3 stavi u poloZaj »2«, moguéno je da
nastavnik predaje (kuca), a njegovu predaju da primaju svi slu-
saoci. Kad se preklopnik 2—3 stavi u poloZaj »3=, moguéno je da
slusaoci pojedinaéno rade u pravcu | mrezi preko: posrednika, a
nastavnik da kontroliSe njihov rad.

27. Taster TS-3 moZe se koristiti kao kabinetski taster TS5-2.
Priprema | podeSavanje tastera obavlja se na nain predviden
u t. 12. Prekidat izvora elektricne energije stavlja se u poloZaj
«0s, a preklopnik 0—1 u poloZaj »1s, prekiopnik 2—3 u poloZaj
3= ili =2+, Kad se preklopnik 2—3 stavi u poloZaj »3«, mogucéna
je predaja, a kad se stavi u poloZaj =2-, moguéan je prijem.
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OSIGURAL

Sl. 7 — Upotreba tastera TS-3 za ispitivanje nekih strujnih kola
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og. Ako nema odgovarajuéih mernih instrumenata, mogueno
ie koristiti se tasterom T5-2 za ispitivanje ispravnosti nekih pro-
stijih elektriénih delova i strujnih kola (sl. 7) kao 5to su: osk
gurati, grejne niti elektronske cevi, zile kablova i sl.. €iji otpor
nije vedél od 800 oma.

Da bi se taster mogao koristiti za ispitivanje, prekidac izvora
elektricne energije stavlja se u polofaj ukljuteno, preklopnik
0—1 u polozaj =1+, a preklopnik 2-=3 u poloZaj =3«
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GLAVA 1l

PRINCIP RADA TASTERA T5-3

29. Principska Sema tastera TS-3 data je na sl. 8, a montazna
na sl. 9. Princlp rada tastera TS-3 opisan je u pet odvojenih de-
lova | to:

— samostalni rad,

— rad u praveu preko Zéne linije.

— rad u mreZi preko Zictne linije,

— rad preko radio-uredaja, |

— upolreba tastera 75-3 kao zvuénika .

1. SAMOSTALNI RAD

30. Za samostalni rad tastera TS-3 treba staviti preklopnik
P3 (0—1) u poloZaj =1«, prekiopnik P2 (2—3) u polozaj =2« ili
»w3s, a zatim prekidacem P1 ukljuciti lzvor elektricne energije.

31. Posle ukljutivanja lzvora elektritne energije, minus pol
tog lzvora dovodl se preko primarnog namotaja [1—2) trans-
formatora T1 na kolektor tranzistora AC 530, Minus pol deluje.
takode, preko otpornika R2 | R1 na bazu tranzistora AC 530. Taj
minus je jednovremeno pritisnut | na jednu oblogu kondenzatora.
Kad se pritisne na dugme krstaste poluge, dovodi se na emiter
tranzistora pozitivan (-] napon ovim strujnim kolom: plus pol
baterije. kontakti prekidaca P1., radni kontakt krstaste poluge
tastera | emiter tranzistora. Time tranzistor postaje provodan,
tako da je zatvoreno strujno kolo emitera preko kolektora | pri-
marnog namotaja [2—1) transtormatora Ti1. Takode, zatvara-
njem radnog kontakta dovodi se na drugu oblogu kondenzatora
pozitivan napon.

32, Tok struje kroz primarni namotaj transformatora T1 u se-
kundarnom namotaju indukovaée nalzmeniéni napon. Jagina stru-
le kroz primarni namotaj odreduje se potenciometrom (R1) po-
ito je on sastavni deo tog oscilatornog kola.
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Maizmeniéni napon iz sekundara transforamtora stvara pro-
mene napona na kandenzatoru: promene deluju kao pozitlvna
povratna sprega na tranzistor. podriavajuéi tako oscilacije u nje-
govom strujnom kolu.
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33. Promenom otpora potenciometra R1 menja se i jacina
struje u primarnom namotaju transformatora T1, a8 samim tim
| natzmeniéni napon u sekundarnom namotaju. PoSto je poten-
clometar R1 sastavni deo strujnog kola tranzistora, menjanjem
veliGine njegovog otpora menja se | broj oscilacija v tom struj
nom keolu. Zavisno od veliéine ukljutenog otpora, tranzistorsko-
-tonski oscilator proizvodide zvuBnu frekvenciju u granicama od
600 do 1000 Hz.

34. Nalzmenicnl napon zvuéne frekvencije prenosl se iz se-
kundarnog namotaja transformatora T1 u avuénik. Kad se u dvo-
poinu prikljuénicu SL prikljuée naglavne sluSalice, zvuénik se
iskljuuje [kontaktom P4). a naizmeniéni napon iz transforma-
tora T1 prenosi se na sluSalice.

2. RAD U PRAVCU PREKO ZICNE LINIJE

35, Za rad u praveu preko Ziéne linije treba staviti preklopnik
P3 [0—1) u poloZaj =1«, preklopnik P2 [2—3) u poloZaj »2«, a
zatim ukljuéitl prekidaéem P1 izvor elektrifne energije.

1] PREDAJA

36. Kad se pritisne na dugme krstaste poluge zatvaraju se
strujna kola opisana u t. 31. Tranzistorsko-tonski oscilator radi
na nacin opisan u t. 32.

37. Signal zvuéne frekvenclje Iz sekundarnog namotaja trans-
formatora prenosi se ucéesniku preko cepa PL-55 ovim struj-
nim kolom: tatka 4 sekundarnog namotaja transformatora, kon-
takt A i B preklopnika P2, glava éepa PL-55, provodnik Ziéne li-
nije utesnitki taster. drugi provodnik Zitne linije, telo Eepa PL-55
i tatka 3 sekundarnog namotaja transformatora.

2) PRIJEM

38. Struja zvuéne frekvencije od uéesnika tede ovim strujnim
kolom: glava €epa PL-55, kontakti B—A preklopnika P2, kontakt
P4 prikljuénice SL, zvuénik | telo Eepa PL-55.




Kad se u prikljucnicu SL stavi utikaé sluSalica, razdvajaju se
rontaktl P4 | prekida strujno kolo zvuénika. Struja zvuéne fre-
kvencije teCe od utesnika kroz slusalice.

3. RAD U MREZI PREKO ZICNE LINLE

38. Za rad u mreZi preko Zicne linije. staviti preklopnik P3
(0—1) u poloZa] =1=, preklopnik P2 [2—3) u poloZaj »2« ili =3«
a zatim prekidacem P1 ukljugiti izvor elektriGne energije.

40. Kad se preklopnik P2 (2—3) stavi u poloZaj =2«, tok struje
zvubne frekvencije pri predaji | prijemu isti je kao pri radu u
praveu [t. 36—38).

41. Kad se preklopnik P2 (2—3) stavi u poloZaj =3s, moguéno
je upravijati radem svih testera paralelno prikljugenih tasteru
kojim se predaje (kuca).

Pri pritisku na dugme krstaste poluge jednog tastera, rotva-
raju se strujna kola tranzistorsko-tonskih oscilatora svih para-
lelno prikljuéenih tastera na ovaj nagin: plus pol izvora tastera
kojem nije pritisnuto dugme za kucanje krstaste poluge, preki
da¢ P1, kontakti C, D 1 B preklopnika P2, glava ¢epa, provodnik
Zicne linije, glava Cepa tastera Elje je dugme krstaste poluge
pritisnuto, kontakti B, D i C preklopnika P2, radni kontakt taste-
ra, sekundarni, namotaj (4—3) transformatora Ti, telo &epa.
drugi provodnik Zicne linije, glava &epa tastera &lje dugme za
kucanje krstaste poluge nije pritisnuto, sekundarni namotaj
(3—4) transformatora T1 | emiter tranzistora.

Zatvaranjem opisanog strujnog kola stavljgju se u rad tran-
zistorsko-tonski oscilatori svih tastera kojima nije pritisnuto
dugme za kucanje krstaste poluge.

U tasteru Cije je dugme za kucanje krstaste poluge pritisnuto,
pored napred opisanog strujnog kola stavija se u rad | viastiti
tranzistorsko-tonskl oscilator na na€in opisan u t. 31—34.
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4. RAD PREKO RADIO-UREDAJA

42. Pri radu preko radio-uredaja VF-opsega treba staviti pre-
klopnik P3 [0—1) u poloZa] «0«, preklopnik P2 [2—3) u polozaj
=3=, a prekidaé P1 u polozaj 0 (iskljuéeno).

Kad se pritisne na dugme za kucanje zatvara se strujno kolo
odredenih elemenata u radio-uredaju ovako: jedan kra] lzvora
radio-uredaja, glava cepa PL-55 (tastera TS5.3), kontakti B, D i C
preklopnika P2, radnl kontakt tastera, kontakti B | A preklop-
nika P3, telo éepa PL-55 | drugl kraj izvora radio-uredaja.

43. Pri radu preko radio-uredaja VVF-opsega, preklopnik P3
(0—1) staviti u poloZaj «1=, preklopnik P2 (2—3) u poloZaj »2«,
a prekidacem P1 ukljugiti izvor elektri€ne energije.

Kad se pritisne dugme za kucanje, tranzistorsko-tonski osci-
lator dobija potrebne napone ([t. 31) | proizvodi struju zvuéne
frekvencije (t. 32—34). Ta struja tefe iz sekundarnog namotaja
transformatora u radiowreda] ovim strujnim kolom: tatka 3
transformatora T1, telo ¢epa PL-55. odredeni delovi u radio-
-uredaju, glava Cepa PL-55, kontakti B I A preklopnika P2, tatka
4 transformatora T1. Jednovremeno iz taaka 3 i 4 transforma-
tora T1 tede struja | kroz zvuénik tastera, odnosno slu3alice ako
su ukljuéene, radi kontrole viastite predaje.

5. UPOTREBA TASTERA T5-3 KAD ZVUCNIKA

44, Kad se taster TS-3 koristi kao zvuénik radi prijema signala
zvuéne frekvencije drugog izvora te frekvencije. preklopnik P3
(0—1) treba staviti v poloza] 1. a preklopnik P2 (2—3) u po-
loZa] 3.

Struja zvuéne frekvencije iz drugog izvora zatvara se ovim
kolom: jedan kraj izvora zvuéne frekvencije, glava cepa PL-55,
kontakti B | A preklopnika P2. kontakti P4 prikljuénice SL, zvué-
nik ZV, telo Eepa PL-55 | drugi kraj izvora zvuéne frekvencije
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GLAVA IV

ODRZAVANIE
1. LISTA DNEVNIH PREGLEDA

45. Lista dnevnih pregleda obuhvata preglede po delovima
tastera TS-3. Ti pregledi ne moraju se obavijati po redu iznetom
u listi, all moraju obuhvatiti sve predvidene radnje.

U listi dnevnih pregleda oznaéen je (u rubricl =Kad se obav-
ljs pregleds), sa »~as — pregled pre upotrebe, sa sbe — pre-
gled za vreme upotrebe | «c« — pregled posle upotrebe.

Pre potetka pregleda i posle upotrebe, svaki deo ocistiti
najpre dobro suvom krpom, pa ga tek onda pregledati. Posle iz-
vrienog pregleda izvestiti pretpostavijenog stareSinu o neis-
pravnostima koje su uolene, | o natinu na koji su otklonjene

Kad se taster neée upotrebljavati duze od 30 dana, moraju se
izvaditi iz njega suvi elementi da se ne bi ostetili unutrasnji
delovi tastera.

LISTA DNEVNIH PREGLEDA

Kad se Sta pregledat]
nbavlja Sta uraditi
pregled

1 2 3

Pregledati sastavne delove da li
su na svom mestu | da |l su is-

ik

Kompletnost

" pravni

¢ Cistoéu Obrisati | oéistiti taster

o Jost suvih ele. roveriti ispravnost izvora elek-

. Spra'?ae}ﬁ P ¥ trine energije na nagin predvi-
Gl den u t. 11

a Podedenost koraka Podesiti korak tastera na nacin

¢ tastera predviden u t. 12




a Boja i jacina Boju 1 jalinu tona podesiti na
b tona nacin predviden u % 13

Ll b ! Pregledati isprzivnusl E;.:nlat:i;-!
? gﬂfﬁ'ﬁ% E:;Lmsa VO~ |ahla. Pregledati ispravnost dvo-
: poinog Gepa.

2. LISTA NEDELIJNIH PREGLEDA

46. Lista nedeljnih pregleda cobuhvata preglede tastera T5-3
po delovima, s tim Sto je u koloni <Ko obavlja pregled« nazna-
¢eno &ta pregleda posluzilac (1), a Sta mehaniar (11).

Pri pregledu posluZilac obavlja radnje predvidene za dnewvni
pregled | radnje iz liste nedeljnih pregleda oznatene sa »l«, @
pored toga pomaZe, po potrebi, mehaniGaru. Mehanitar koji ute-
stvuje u pregledu obavija radnje iz sListe nedeljnih pregledas«
aznacene sa ll, koristedi se zapaZanjima posluzioca.

Kolona «Ko obavlja opravku= pokazuje da li radnju, opisanu
u koloni =5ta uraditi«, izvrava posluzilac (1}, mehanidar (1) ili
taster uputiti u radionicu (HI).

LISTA NEDELINIH PREGLEDA

Sta proglodati Ko Sto uraditi Ko
obavlja obevija
pragled opravisu

W i ] ; i T

Ispravnost kratasto I Pregiedati kretanje poluge u njenim le- |l

polLge (i ZiEtima, Zategnulost povratne  opruge,
ratice radnog | mimog kRootekta, | sta-
bBilnpat dugmeta za  Kugsnjae

Podasiti, po potrebi, krefanle poluge u
fekiditima, rategnuiost, poveatlng opnige
| pricvrstenost dugmeta za kucanje

Clatota | podesomoat | Preglodati cistodu kontakata | njihovu

il
radneg | mirngg kon- podasonost ra rad. OEitti ih, po po- (1)
takta trebi, pemutnom  Krpom  zemoSenom U

ugljen-tetrahlorid, | ispolirat] jalenzkom
kollcom, & =zatiim podesiti za road no
mafin pradviden o £ 12
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.l.‘rt:nit:r!nli Elgtofy komakata | podefe- 1

Clstadn | |spravhost i =

koniakais w  kuslHiu npgt.  OEIstiti Tth, po pmrebl._ pami- (1)
[reora  elakirifne 8- nam  krpom  ramodenom U ugljen-tetra
nhemln- hioeidu | ispoliratl jefanskam  kokieom,

a =atim podesiti da sovi I:_l-EI'I'IElﬂi_F &=
sto naletu no opruge o svojlm [eiidtime

lsproyncsl =po|nog n

i
Osmatranjem pregledatl ispravnost ize- 0
i I lzalacije. lzmeda tels |
kabla | dopolneg lacije kabla |
fapa glave Sapao po poitrobl. om |:|e_trnm o=
i viritl Isprovnoat Rila kabla | njihov spa|
B EEpoTn
l-uurn-...-.:-:;l Feudnii i1 Proveritl  ispravmost  ovubnika, Om-me- 1]

trom, po potrebl, proveritl  Isprivnost
njegayvil Ramoiaja
5 ritl s t prokidaBa |, po po- I
Ispravnost  prekidsta i Proveritl Ispravoos
i:fum glokiriéne a- frabi, ofstitl njegoy komakt
rergije

3. LISTA KVAROVA

47. Lista kvarova obuhvata kvarove koje posiuzioci (1) | me-
hanidari [II) smeju da otklone., Vedi kvarovi koji spadaju nad-
le3nost radionice obeleZeni su sa Ill. Radi lakseg pronalazenja
kvarova u prvoj vertikaino] kolonl (=Znak neispravnosti«] iznete
su pojave, karakteristitne za kvarove na pojedinim delovima ta-
stera. Na asnovu njih posluZilac, odnosno mehanicar duZan Je da,
slufedi se drugom vertikalnom kolonom ([=Vrsta kvaras) odredi
vrsty kvara | da ga otkloni ako on spada u njegovu nadleZnost.
Nadin otklanjanja kvarova iznet jé u trecoj vertikaino] keloni
(«Mere za otklanjanje kvarovas). NadleZnost organa za otkla-
njanje kvarova vidi se iz Cetvrie vertikalne kolone (=Kofi organ
otklanja kvars]).
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LISTA KVARODVA

ZNACI MORZEOVOG KODA

Prilog

Pl Maore ra otklonjanje Eajl ar Slava
(114 nr,:l:&- T Sy Evarg pan of- P
pravnosti Elanjs Slovo Kod Slovo Kod Slovo Kod
kvar A e | B L
1 £ d i B — I, —_—— —
= B e i1 L Qg 1w U —
. Zaprijani kKontaktl o fu- I. DEistti kostakie u i ¢ " v e
Cistu  suvih elemenato kigidtu suvih elameonatn D — il = i &
iy 2. Zaprijani kontokti preki- 2. OBistiti kontakte pre- |11 E i - W —_—
eri o ':'“‘!“"" daéa Pl ill kliznog kontakta  kidada P1 | potencio- F = O T A =
E.I.Elll';':ll ulﬂ- potonciometra 1 metra /) G “r - o o v S
T | L
AFAERE E. Freqonda  potenciometar 3 Famenitl potancinme- 1 H D B =y o F S,
Y tar A1 {1y I A —
4, Malapravan ftranzistor 4., Zamenitl tranzisior 10 f
AC 530 AL 530 Brojevi
Ton  sat : 1 e e B mEmss g _——
:H|I|Ir|sh;:!a:: ' UVl slement! prazni Jamenitl suve elamenie ] 2 il e G 0 i R g
MNe mole se ] 3 e [} e (0} —
podesiti  ho- Ozlabila povratng opruga ::‘r:.::]:h“[' POATEIIL. O i o — B -— .
me  fastern
— ZNACI INTERPUNKCLIE | OSTALI ZNACI
Pri rado o
miedl - fuje Znmenjoni  spojavi  dwopol- y Znak Kod
fg janje | nity - Eepova ddmptora il =pojith praviine  nave- (1 Tatka [,} e i —
ako  nijedan spoinih  kablova [Eiéna  11- dene delove Farez [.) e el e,
(=500 nije riijal Rk .

pritismt Dvatacka il znak leF_j'Eﬂ]E i]

MNe mo@a aa

Upitnik (?) e

Tatka zarez (;)

H = .
1 Meis an Bao. PL.ES I, Vreglegeti | opraviti 1 F
R ot 1 Veie A s
[evudnik) 2. Weispravan spojnl kabl 2. Pregledati | opraviti 11 Spojnica — crtica ili znak oduzimanja A
fEpravan spojni kabl Razlomadka crta (/) =
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Znak navoda (,,")

Podvlaka (—)

Paragraf (§)

Pocetak saopitenja

Kra] saopsitenja ili znak sabiranja [+)
Gregka

Rastavnica ili znak jednakostli (=)
Leva zagrada |

Desna zagrada )

Znak mnozenja (=)

Znak tekanja [as)

Ponavljam

Zavrietak otpravijanja (SK)
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