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PAZNIJA!

Elektronski teleprinter ETL-1 radi sa NAPONIMA OPASNIM ZA
ZIVOT, zhog Cega:

- ne dodirivati kantakte utikada dok je ukljuten izvor elektritne
energije;

- pre ramene osiguraca obavezno iskljutiti izver elektritne ener-

e, i

i za vreme opravki elektronskog teleprintera ETL-1, ispitivati
samo ispravoim i kompletnim instrumentima.

Pored tih upozorenia, radi zastite poslukilaca, postupiti u svemu
prema odredbama ovog pravila i Pravilnika o higijensko-tehnickim
ﬁrﬂigii]m merama pri rm'[lu na sredstvima grane veze tehnicke sluibe

PRVA POMOC
Prvu pomo¢ u sluéaju nesrede ukazati na naéin propisan u Pra-
vilniku o E

igijensko-tehni¢kim zastitnim merama pri radu na sred-
stvima grane veze tehnicke slukbe (V=122).
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NAMENA, OSNOVNI TEHNICKI PODACI, OPIS DELOVA
I KOMPLETA ELEKTRONSKOG TELEPRINTERA ETL-I

1. NAMENA ELEKTRONSKOG TELEPRINTERA ETL-]

1. — Elektronski teleprinter ETL-1 {u daljemn tekstu teleprinter
ETL-1) namenjen je za rutnu predaju ili automatsku primopredaju
i‘mruls:a. odstampavanje (slova, brojeva, zmakova interpunkcije i osta-

ih #nakova na papimom listu), busenje na traci za perforisanje | pri-
premu poruka v lokalu ma traci za perforisanje.

2. DSNOVNI TEHNICKI PODACI

2. - Teleprinter ETL-1 (sl 1) moze da radi sa svim elektronskim
i mehanickim teleprinterima na traku i na list, koji rade na start-stop-
nom principu sa medunarodnom telegrafskom abecedom br. 2, Gija
duzina stopnog impulsa iznosi 1530% duZine osnovnog impulsa,

3. - Teleprinter ETL-1 radi brzinom telegrafisanja 50 Bd i 75
B, To odgovara automatskoj brzini predaje 400 1 600 znakova u mi-
nut. Te brzine su, takodje, maksimalno moguée i pri ruénoj predaji.

4. - Moze se prikljuditi 2-zi¢no i 4-2ié¢no za rad sa prostom stru-
jom 40 do 60 mA 1 duplom strujom =20 mA =5 mA, i to

~ za rad »po praveue izmedu dva uéesnika;

— preko jednokanalnih telegrafskih uredaja TG-1a | TG-2 #a sve
viste rada ovih uredaja, osim punog dupleksa;

- preko visekanalnih telegrafskih uredaja;

— preko muénih i automatskih centrala, uz koriSéenje odgovara-
juce prikljucne kutije,
i "l_' na uredaj za Sifrovanje i dedifrovanje poruka u lokalu i na

niji, i

- na uredaj za automatsku korekciju telegralskih gresaka.

8. - Teleprinter ETL-1 moze da radi iz vozila, zgrade, Satora, ze-
munice (sklonista).

1




6. - Velicina predajnog izoblitenja iznosi manje od 5% pri brzini
lelegrafisanja 30 Bd i 75 Bd.

Maksimalno izoblitenje prijemnih impulsa za pravilan rad telep-
rntera ETL-1 ne sme biti vede od 48% pri breinama 50 Bd i 75 Bd.

5Ll = Efsktronski fi_-.rt'im-rrrfr r ETT=]

1. = Teleprinter ETL-1 se ﬁgﬂlli ievorom elektricne energije
naizmenicénog napona 220 V =22 V, 48 do 50 Hz.

Potrognja pri pogonu naizmeniénim naponom 220V, 50 Hz je ma-
nia od 99 VA

8. - Nivo elektromagnetnih smetnji koje stvara teleprinter
ETL-1 i esetljivost na spoline elektromagneine smetnje zadovoljava
znhteve propisane standardom V11-05-Pd-JAS-003,

9. - Buka koju stvara teleprinter ETL~1 manija je od 75dB.

10. — Teleprinter ETL-1 moze da radi u temperaturnom-opscgu
od 0°C do +50'C, dok temperaturni uslovi skladistenia mogu biti od
—<40°C do +70°C, pri relativnoj viatnosti 500,

A1, — Zarad teleprintera ETL-] potreban je papir za Stampanje
sirine 153+0,1 mm § papirna traka za buSenje $irine 17.3 mm =0,1
mm deblijine 0,08 mm do 0,15 mm.

12

12, — Masa uredaja ETL-1 bex torbe sa priborom i bez amorti-
zacionog postolja lznosi 29 kg

Masa uredaja ETL-1 sa amortizacionim postoljern i torbom sa
priborom iznosi 52 ke.

13. - Dimenzije uredaja ETL-1 bez amortizacionom postolja i
tarbe sa priborom su 500x450x300 mm

14. — Otpornost  predajnog dela teleprintera ETL-1  iznosi
0062+ 1002, & otpornost prijemnog dela 2000+ 100.

15. — Teleprinter ETL-1 omogucuje prijem poruke buSenjem na
traci za perforisanje bez od&tampavania na papirnom listu.

16. - Teleprinter ETL-1 ima ugraden automatski odzivnik (na-
slovnicu) kapaciteta 20 znakova, koji se, po potrebi, more ukliuéit ili
iskljuciti preklopnikom.

17. - Teleprinter ETL-! ima ugraden vremenski prekidac koji
omogucuje iskljutivanje napajanja motora za 40 do 90 sekundi od za-
dnjeg primljenog ili predatog snaka.

3. OFIS KOMPLETA
18. — Kompilet teleprintera ETL-1 (sl. 2) sastoji se od: elektron-

skog teleprintera ETL~1 (1), amortizacionog postolja (2) i torbe sa pri-
borom i rezervnim delovima (3).

ol ok bk B B g
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512 = Kowmpler leprintera ETE-S



1V ELEKTRONSK]I TELEPRINTER ETI-1

19. - Teleprinter ETL-] (sl. 3) sastoji se od: poklopea (1), kucista

2), sasije (3), -:(Iuk'lr-:mske jedinice 1 (4), elektronske jedinice 11 (5],
clektronske jedinice 111 (6), pogonskog dela (7). motora (8), titada tra-
ke (9), tastature (10) § Stampadca (11),

(1) Poklopac

20. - Poklopac (sl. 4) sluZi za prigutivanje buke koja se stvara pri
odstampavanju znakova, kao i za mehanitku zastitu svib delova telep-
rintera smestenih na gornjem delu Sasije. Sastoji se iz donjeg (1)1 gor-
njeg (2) dela. Na gornjem delu se nalavi otvor za izlaz papira za Stam-
panje, sa nozem za odsecanje, dirka K (31 /0 ukljucivanje busaca,
dirka 1€ (4) za isklju¢ivanje busaca, Jirka ¢y (5) za vra¢anje vko-
rak po kuraks trake za busenje, prekidac (6) i ukljuivanje i isklju-
Civanje sijalice za osvetljenje Stampanog teksta, indikator (7) za signa-
lizaciju kraja reda, driad telegrama (8) 1 dve dirke sa oprugama koje
osiguravaju vezu izmedu donjeg i gornjeg dela poklopea. Na donjem
delu poklopea nalazi se otvor za izlaz trake za busenje sa nozem za nje-
no nxecanje. usmeraval busene trake (kada je ona postavljena na ¢i-
tacu), dve dirke sa oprugama za pricvrécivanje poklopea za Sasiju i
dve vodice za usmeravanje poklopca pri njegovom postavljanju.

' (2) Kucisie
21. — Ruciste (sl. 5) je namenjeno za zadtitu elekironskih sklopo-
va, postavljenih na donjem delu Sasije. Na kuc¢istu, sa leve strane, na-
laze se otvor za kutiju za konfete i otvor za mreznu i linijsku prikljud-
micLL

(3) Sasija

22. - Sasija (sl. 6 7) slu#i za postavljanje i uévri¢enje delova te-
leprintera ETL~1, i za njihovo medusobno povezivanje #iénom for-
mom. lzradena je od legure aluminijuma.

Sa donje strane Sasije (sl. 6) nalaze se:

= nosac prikljucnica (1), elektronskih jedinica 1, IT i 111

. I-"Im'a i desna vodica (2), 2za smesta) elektronskih jedinica I,
i L

- plota modula (3), na kojoj je smedten elektronski sklop vremen-

skog prekidaca;

14
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S5 - Kudide

- plo¢ica modula (4) kola zvuéne signalizacije;

- plodica modula (5) dela clektronskog sklopa linijskih kola

- linijski modul (8);

— kutija (7) za smestaj oscilatora;

~ stabilizator napona +5 V sa hladnjakom (8);

- plote modula (9) dela elektronskog sklopa citada;

- nosaé dvopolnog i Sestopolnog utikaca (10);
- [ﬁrivupuhi utikad (11), za prikljuéivanje mreznog filtra kablom

— sestopolni utikaé (12), za prikljuéivanje linije, kablom KS-199
ili kablom KS-200;

— 2icna lorma [13), za medusobno povezivanje delova teleprinte-
ra;

~mikroprekidaé (14), za iskljucenje busaca pri nestanku trake za
bufenie, |

- Cetim odstojnika (15).

23. - Sa gornje strance sasije (sl 7) nalaze se:

- dirka sa oznakom « K« (1), za ukljutivanje ¢itata wake;

- dirka sa oznakom « 1€ « (2), za iskljuéivanje éitada 1rake:

Bl = frpled daxje sa dosnfe sivane

|7



—dirka sa ornakom », ... « (3), za ponavljanje zadnjeg otkucanos
smaka;

- dirka sa ornakom ¢ = (4) - (OVDE JE), za stavljanje u rad
sopstvenog odzivinika,

— prekidad « ¢« (5) 23 ukljutenie (=14) i iskljuéenie («Ox) od-
sivmika

= prekidad (6) #a izbor breine telegrafisania;

— komandna ploca (7), na kojoj se nalazi: dirka sa oznakoni »Ps
7a ukljucenje Stampaca, dirka sa oznakom =L= 23 prekidanje strujnog
kola u predajunom delu teleprintera ETL-1, dirka sa ornakama »2«

14 12

Sy
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ST - lzgled dasije sa porufe struse

18

za Iskljudivanie Stampanija i dugme sa cenakom «DMe za deblokira nje
lastiture;

- 24-polna prikljutnica (8), za povezivanje stampaca, putem Zi¢ne
lorme, sa elektronskim sklopovima;

- [4-polna prikljutnica (9), za poverivanije tastature, putem Héne
forme, sa elektronskim sklopovima: '

- I4-polna prikljuénica (10), za povezivanje odzivnika, putem 2ie-
ne forme, sa elektronskim sklopovima:

— 5-polna prikljunica (11), za povezivanie elemenata za rukova-
hje na poklopcu, putem Zicne forme, sa elektronskim sklopovima;

- relej (1.2), za ukljucenie i isklju¢enje motora teleprintera ETL-1;

- relej (13), za ukljuéenie i isklju¢enje Stampania;

- dva S-polna utikata (14), za spajanje ispravljaca, putem Zicne
torme, sa stabilizatorom napona;

~ linijski modul (15);

— prekida¢ (16), za izbor viste rada, i

~ vodica (17), za vodenje papirme trake za budad,

(4) Elektronska jedinica 1

24, - Elektronska jedinica I (sl. 8) izradena je u obliku panela
Na njoj su rasparedeni elektronski sklopovi usr:iljﬂmra. Citaca, Stam-
paca, odrivnika, tastature, vremenskog prekidaca i dela primopredaj-
nih kola.

Sastoji se od: plote sa Stampanim vezama (1) na kojoj su smesteni
elektronski elementi i sklopovi (2), dva 29-polna utikata (3) i dva iz
viakaca (4) za vadenje plote.

(5) Elektronska jedinica I1

25. - Elektronska jedinica Il (sl. 9) sluzi za smestaj clekironskih
sklopova vremenske baze, glavnog registra, elektronskih sklopova
busata i elektronskih sklopova odzivnika i poziva( @ | & ).

Sastoji se od: Flﬂ-:‘.‘e sa Stampanim vezama (1) na kojuj su postav-
lieni elektronski elementi i sklopovi (2), dva 29-polna utikaca (3), za
povezivanje sa ostalim elektronskim delovima teleprintera, i dva iz
viakaca (4) za vadenje plote.

(6) Elektronska jedinica 111
26. - Elektronska jedinica 111 (sl. 10) namenjena je za smestaj
memorije tastature, koja sluzi za paméenje znakova otkucanih sa tas-
tature (kapacitet memorije).

3 19
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Sastofi se od: !'l]uc:: sa stampanim vezama (1) na kojoj su postay-
ljeni elekironski elementi i sklopovi (2), jednog 29-polnog utikaca (3)
| dva fzvlakaca za vadenje ploce (4).

(7) Pogonski deo

27. = Pogonski deo sludi z2a obezbedenje potrebnih napona za
rad teleprimtera ETL-1.
Sastoji se od dva Hziéki odvojena dela (1, 11) i (sl 6 pox 8). Deo
pogonskog dela (sl 11) sastoiji se od:
poklopea (1), na kame se nalaze prekidad 2a ukljudivanije
M <) i iskljucivanje (« |€ «) pogonskog dela i osigurac 0,63 A
si usiguranje kola lzvora naiemeniénog napona 220 'V, 30 Hz;

5 ]

3110 = Elekrronzka jedinica 111 gL 11 = Poponski deo

3}

e
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- transformatora (2), koji slu#i 2a snizenje napona 220 V 50 Hz na
B2V 56VI2ZAV:

-~ pfm"-: .-;ml:-ilj.'r.:lr.ura nopona 48 V (3) sa osiguracima od 1 A, za osi-
guranje strujnog kola napona 48 V i 0,63 A za osiguranje strujnog kala
naizmenicnog napona 24 V;

priklju¢nog mosta napona 220 V, 50 Hz, na kome se naloze dva
RC filtra 0,14F 3300, (4):

- hladnjaka sa tranzistorom (5), i

- stabilizatlora napona 3 V (sl 6 poz 8) za napajanie elekironskih
sklopova teleprintera ETL-1.

(8) Molor

R 28. ~ Motor teleprintera ETL-] {sl. 12) je monofazni, asinhroni,
2 220 V, sa brojem obrtaja 3000 o/min, a slui za pogon mehanickih
sklopova.

;\/

e

=

SL 12 - Motor

Sastojl se od: kucista (1), poklopca (2) i bloka motara (3).
Kuciste sluzi za zadtitu bloka motora i za pricvricenje motlora za
Sasiju. Poklopac je namenjen za métitu svih delova bloka motora.

(9) Citaé trake
29, - Citat trake (sl. 13) slufi da otitava mmakove sa hu_i.::m:LE:r;:-

irne trake i da, posle svakog otitanog maka, pomeri traku za jedan
corak napred radi otitavanja narednog zmaka.

A

SL13 - Cilad rrake



Sastoji se od: plode Citala trake (1), mehanizma za Eitanje busene
papime trake (2), mehanizma za pokretanje buSene papirne trake
»korak po koraks (3) i polufice sa koniaktom za kraj trake (4).

Ploca titata trake ima kanal za prolaz papirne trake. Sa njene
gornje strane nalaze se; poklopac za satvaranje kanala 20 prolaz i vo-
denje papirne trake, zakacka za zatvaranje poklopca nakon postavija-
fja papirne trake i gramiénik poklopea: Za tu plotu (sa donje stranc)
udvriteni su, pomodu vijaka, svi ostali delovi Gitaca

Mehanizam za Sitanje trake sastoji se od pet poluzica sa opruga-
ma, koje sluze za otvaranije i zatvaranjc kodnih kontakata i time omo-
gucuju oCitavanie busene papirne trake.

Mehanizam za pokretanje papirne trake vkorak po korak« dobija
komande lz ¢lekironskog dela teleprintera ETL-1, a sastoji se od: dva
elektromagneta, poluge za pokretanje papirne trake napred =korak
po korake, zupcanika kojim upravlja ova poluga, graniénika koii spre-
cava povratak zupcanika i toé¢ka sa iglicama ﬁjc zahvalaju papirnu
traku i pokreéu j¢ za odredenu velitinu koraka.

PoluZica sa Ltmmktum za kraj papirne trake omogucuje auto-
matsko zaustavljanje éitaca kada istekne traka.

(10) Tastatura

30. - Tastatura (sl 14) teleprintera ETL-1 je Cetvororedna
(OWERTZ) i predstavlia posebnu mehanicku celinu. Za sasiju telep-
rimtera ETL~1 uévratuje se sa dva vijka. Sluzi za poziv uesnika, ruénu
predaju znakova | prethodnu pripremu trake u lokalu,

Sastoji se od: dirki (1), pet kombinatornih lenjira (2), pogonskog
lenjira (3), lenjira za blokiranje » KRAJ REDA« (4), registarskog lenjira
(5), kontaktnog sloga (6) i nosata sa ¢edljevima i vodicama (7),

31. - Dirke tastature (ima ih 41 i dirka za razmak zmedu reéi)
smestene su na odgovarajucim polugama. Oznake na dirkama su: slo-
va abecede, cifre, znaci interpunkeije | posebne omake. Dirke sa po-
sebnim oznakama su;

- dirka sa oznakom »1. . . « (CIFRE) crvene baje —#a prelaz na cif-
re. (Dirke na kojima nema oznaka crvene boje su blokirane sem dirki
sa ornakama AL, ., F, GiH)

— dirka sa oznakom A. .. (SLOVA) bele boje — za prelaz na slova.
(Dirke koje imaju samo crvenu oznaku su blokirane osim dirke sa oz-
nakom =1...a);

— dirka sa oznakom « ¥ « (NATRAG) - za vratanje kolica
kod mehanizma za Stampaniy s podetak reda, posle bilo kojeg otku-
canog rmaka;

—dirka sa ommakom » 2 = (NOVI RED) —za prelaz na novi red;

5L 14 - Tastamra

SL 15 - Raspored dirki mg oty

[ %]
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I - dirka sa vznakom - g« (ZVONCE) - za predaju svucnog sig-
nala:

= dirka sa oznakem - @ - (KO JE TAMO) — za stavljanje u rad
odzivnika na teleprintery supruine stanice:

- dirka bez pznake - za 32 kodnu kombinaciju medunarodne te-
legralske abecede br. 2 (svih pet impulsa su bestruini), i

— dirka RAZMAK - za razmak izmedu reéi ili grupa

32. — Kombinatorni lenjiri (2) imaju profil sa dvostrukim nagi-
bom, koji pri pritisku bilo koje dirke omoguéuie nithovo razmestanje
i stvaranje mehanitkih kombinacija.

33. — Pogonski lenjir (3) smesten je paralelno kombinatornim
lenjirima i ima profil koji obezbeduje njegovo pomeranie pri pritisku
bilo koje dirke. Ovim pomeranjem pogonski lenijir vr$i zatvaranie jed-
nog kontakta i time cbezbeduje poéetak elekironskih operacija. On
s¢ moze blokirati elektromagnetom za blokadu.

34. - Lenjir za blokiranje »KRAJ REDA« (4) pustavlien je pars-
lelno opisanim lenjirima. U polozaj za blokiranje postavlja ga ¢lekiro-
magnet, koji se pobuduje kada stamparska kolica teleprintera ETL-|

Sl 16 — Suanipad

28

dodu u svoj krumii desni poluzaj. Profil lenjira je takay da blokira sve
dirke uzev o 3 « nl... 0 ] sl ., «

35. = Registuwski lenjir (5) umoguéuje funkcionisanie dirki zavis-
no od toga da li je pritisnuta dirka «SLOVAs ili sCIFREx. Paralelan
e opisanim lenjirima.

36, — Kontaktni slog (6) sastofi se od pet kontakinih lamela, ko-
fma upravijaju kombinatorni lenjiri. Slud za pretvaranic mehanicke
kombinacije (stvarene pomodéu kombiratornih leniira) u odgovaraju-
cu elektrienu kambinaciju.

37. - Nosac sa ¢eslievima | vodicama (7) omoguéuje pravilno
funkcionisanje tastature.

5

8L 17 = Redukaor

(11) Stampad

Stampac (sl. 16) sluzi da elektritne impulse, koji dolaze do birac-
ke grupe, pretvori pomodu svojih mehanickih elemenata u odstam-
pani znak na papirnom listu, da pokrene list papira z Stampanije za
jedan korak napred i da pokrene list za velitinu proreda.

29
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Sastoji s¢ od: reduktora (1), biracke grupe (2), korpe (3), kolica
(4), odzivnika (3), busata (6) i ostalih delova, koifi sa navedenim Gine
funkcionalnu celinu.

38. — Reduktor (sl 17) je sklop kaji prenosi obriaje motora i pri-
lagodava ih radu mehanickih delova teleprintera

Sastop se od: tela reduktora (1), ulazne osovine sa pugem (2), zup-
Canika (3), izlazne osovine sa puzastim tocki¢em (4), bregaste osovine
(5), elektromagnetske spajnice (6), suptaste spojnice (7) | poluge spuj-
nice (¥).

39. — Birackn grupa (sl. 18) je namenjena za dekodiranje primlje-
ne kombinacije, razmestanjem kodnih lenjira, posredstvom elektro:
nuagneta.

Sastoji se od: tela (1), pet elekiromagneta (2), pet kodnih lenjira
L.* I poluge za postavljanie kodnih lenjira u pocetni polozai (4) i ska-
cavice (5),

5122 — Budad prake

0. - Korpa (sl 19) sludi da svojim sistemom poluga i vodicom
mastiljave trake omogudi stampanje znakova na papirng traci po-
stuvljenoi na kolicima.

3'!

.

Sastofi se od: tela (1), vuénih poluga (2), vodice mastiljavie trake
(3) 1 znacnih polugy

41. — Kolica tl. 20) sluze ra noenije valika sa papirom u roelni &-
rine 153 mm za Stampanje i za njegovo okretanje u «sNOVI RED«.

Sastaje se od: teln (1], valika za sStampanje (2), mehanizma za po-
meranje papira u novi red (3), mehanizma za regulaciju velicine pro-
reda (4) 1 poluge za signalizaciju kraja papira (5)

42. — Odaivnik (sl 21) je namenjen za aulomatsko legitimisanije
uCesnika u saobracaju. Legitimisanje se vréi predajom unapred pro-
gramiranih kodnih kenibinacija supromoi stanici,

susto)i se od: tela (1), valjka sa Cesljevima (2), poluga 2za ot ltavanie
naziva stamice (3}, elektromagneta (4) i prekidaca za uspostavljanje
napona +5 V (5)

43, — Busac (sl 22) je namenjen za busenje papirne trake u loka-
lu, prijem saopstenja busenjem trake i unoavanje busene trake.

Sastoji se od: tela budaca (1), mehanizma za poviacenie trake (2),
mehanizma zn busenje papirne trake (3), elektromagnera #a sk ljudi
vanje i uklju¢ivanje busaca (4) i vodice papire trake (5)

SL 23 — Oyralf hefeve Soempada

4. - Ostali delovi &tampaca (sl 23) sluze da, sa vee opisanim de-
lovima, omoguce nesmetan rad Stampaéa, kako bi se ostvarile sve
lunkcije propisane mehanickim uslovima.

33



U'ovu grupu spadaju: mehanizam 2p spustanje i podizanje poluga
korpe (1) mehanizam za povlacenje poluga korpe (2), mehanizam z
promenu kombinacija »SLOVA-CIFREs« (3), mehanizam za pokreta-
nie i promenu smera kretanja mastiljave trake (4), mehanizam za dve-
boino Stampanje (3), brojad asova rada (6), mehanizam za sprecava-
nje Stampanja (7), mehanizam za prored (8), vazdudni amortizer (9),
mehanizam za kretanje skorak po karake, koji omogucava automat-
sko vracanje kolica za novi red | mehanizam zm sprecavanie kretanja
pre prvog odstampanog znaka. (Smesteni su na zadnjoj strani $tam-
paca)l.

23 AMORTEZACTIOND POSTOLIE

 45. - Amortizaciono postolje (sl 24) shuzi za obezbedenje telep-
rintera ETL-a pri transporiu.

Bl 24 — Amorfifaciono pojodie

Sastoji se od ploée (1) na &joj su gornjoj strani uévricene dve vo-
dice (2) 1 jedan graniénik (3). Sa prednje strane plote postavljen je po-
Kretni 'ranitnlErH:I koji se, pomocu pet vijaka, moke ulvrstiti za plo-
¢u. Sa donje strane ploce nalaze se Cetiri specijalna amortizera (5). Na
te amortizere priévrééena su dva nosaéa koji sluze za uévriéivanije
amortizacionog postolja u voazlu,

34

A ROMPLET ELERTRONSKOG TELEPRINTERA ETL-1

- 46. — Komplet elekiranskog teleprintera ETL-1 prikasan j¢ u
Spisku kompleta elektronskog teleprintera ETL-1, osim kabla KS-
203, koji je naknadno ubaten u komplet:

S 25 - Torba s pribovomt | resertim delovima
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| kluénicom na jednwm keatp i obeleienim vodimn s whin_ wite,

SPISAK
KOMPLETA ELEKTRONSKOG TELEPRINTERA ETL-1

Motk syl naev dela,
nica
mlata | pribuira
B T
S — .-
| SREDSTVA VEFE:
TELEPRINTER ¢lekitiunski ETL-1 ki
PRIBOR:
MISTOLIE. mmorrienctcin Kavii
hABL elekirilm, mosEln, okloplieni s vkruslom dvopolnoim

prikljutnicom na jednom | dvopalnim uikatem na drogom kea.
ju, didine 15, 20 povedvan)e teleprintera ETL-1 sa mreinim
hilrom; KE=-162 kit

RABL, spojod Stilnl, okloplieni, s okruglom sestopolnom pri-

e | i madrugom kraju dubine 1.5 m, 2a priklivéivanie 1e

| feprintern ETL-1 na linijua: KS-200 kiam,

RABL. sapuini, 4-2iini, okloplpeni, 33 okruglom sestopoliom pri-
rliucnicom np jednom | koncentriénim cetvoropalnim utika-
Comm i drogom’ kg, duane 15 m, @ prikljetivanie telepringe

ra ETL=1 ma lintiu KS-192 kirm.
FLCTAR mieind K
ALAT:

ALAT kompler TR-012, o plamenal 1orhici ki

POTROSNI MATERIJAL:

LISIGLRAC, covasti O63 A 230V kam
OSIGURAC, cevasti 1 A/220 % | kom.
SUALICA, slgnalng 24 'V, 10% | kerm
TRARA, mastiljava, dvoboina, <irine 13 mun kom
TRAKA, papirma, Sivine 174 mm kum
PAPIR o reldme, simime 1535 mm kvt
DOKUMENTACIIA: |

KNNZICA, tehnidka T- 100 | kom
PRAVILO ¢lektronski weleprinter ETL-1 v

| TORBA plameng, o pribor, alit. potrosni matertial | dokumen

toaijiy [TH-62 kantn

kil

Ry H|

Sl 26 — Kompler alam TK-012

4 KOMPLET ALATA Th-012
47. — Komplet alate TK-012 namenjen je za opslutivanje i odrza.
vanje teleprintera ETL-1, | smesten je u platneno) torbi,

48. - U »Spisku delova individualnog kompleta alata TK-012« u
koloni 5 date su poricije pojedinih delova alata sa sl, 26,



SPISAK

F 3

DELOVA INDIVIDUALNOG KOMPLETA ALATA TK-012

A T Jedi- _ | Broj po-
b i pribors =
| 2 ]l 4] s |
DELOVI KOMPLETA: ‘
|| TORBA plainenn, z2a smesta) alota . kom.| | |
2 | DINAMOMETAR kom.| | 2
5| KURA, &elidnn, za opruge. dugine 200 mm kom.| | 3
4 | KLIUC, savijeni, sa tolovanom drikem 0.7 mm kom. | 4
5 | ODVUAC, casovnitarski, sa tri ulodks kom.| | 5
0 | VILJUSEA, ra programiranje bubnja odeivnika kom.| | B
7 | LENJIR, dusine |50 mm u futroli od skaja kom.| | ¥
8 | PINCETA. Celitna, &ilata, dufine 120 mm kom.| | X
9 | ALATKA, specijalna. irolovana, za opruge ko | | 'J
10 | ODVUAC, sa oprugama e nosenje vijka, duk 193 mm | kom, | | n
I | KLJUC, simbuse, pravi. 25 mm, duf 225 mm kum, | ]
12 | KLJUC, simbuss, pravi, 3 mm, dug 225 mm kom.| | 12
13 | KLJUC, simbuse, pravi, 4 mm, dut 225 mm kom.| | 13
14 | OSOVINA, @ znaéne poluge kom.| 1 14
15 | MERE & popunjavanje sa 19 listova, dubine 90 mm | kom.| | I5
16 | CETKA, vdtra, od plasticnib viakana za ¢icenje ma. |
kova kom,| 1 16
[7 | CETKA, plisnata, @ tconje prasine kom,| 1 17
18 | KLIUC, simbuss, krivi, 1.2 mm kom,| 1 8
19 | KLIUC, vimbuss, krivi, 2 mm kom.| 1 19
20 | KLJUC, «imbisss, krivi, 2.5 mm kom i 20
21 | KLJUC, simbuss, krivi, 3 mm kam.| 1 21
22 | KLJUC, «simbuss; krivi, 2 mm, sa kvadim krakom kam.| | 22
23 | KLIUC, savijeni, za podesavanje znadnih poluga kom.| 1 23
24 | KLIUC, simbuse, krivi # mm . kom. | | 24
25 | KANTICA, plasiitna, sa metalnom ceviicom dugine
120 mm, za podmazivanje kom. | 1 25
26 | RUCICA. i kljudeve simbuse, prave kom.| |1 26
27 | MAST, za podmizivanje u tubi sa mlsenicom kom.| 1 7
28 | KLESTA, precizna, pliosnate. sa oprugam, 120 mm | kam.| | 2
35

St F | 3| 4 5|
20 VILIUSKA s podesavanje. HK1-62 I kom, | | P ‘
30 | ROZICA ud nluminijuma sa vijkeimn, @ opravku stam. |

pada kom, 4 k¥
1| RLIE, cevasti, dvostrani, usadni 67 mm | kv 1 i1 |
12 | KLIUE, savijent, sa wolovanom ditkom, 0.3 mm kom.| | 32
33 | KLIUC, nasadni, savijem, jednostrani, 14 mm !Imm. | 33
34 | CISTAC kontakana (kom, | ] a4 ‘
15 | ODVUAC 5= 235 qun | ko, | ] iz
36 | KLIWUC, otvoreni, dvostrani, 8 x & mm | 15%) [ kom.| | %
37 | KLJUE, vivoreni, dvostrami § x 7 mm kom,| | Lr)
A KLIUC, vivorem, dvostrani, 32 = 5 mm kom.| | 1%
30 | KLIUC, ukasti, specimlni, dvostrand, ravel, 2.5 mm kom.| 1 14
#1 | KNJIZICA, iehnicka | kom.| 1

39



Glava 1l

POSTAVLIANIE ZA RAD | RUKOVANIJE
TELEPRINTEROM ETL-1

49, - Postavljanje i rukovanje wleprinterom ETL-1 obuhvata
sledeée radnje;

— izbor mesta;

- postavljanje teleprintera ETL-1 za rad;

- medusobno povezivanje delova teleprintera ETL-1;

= prikljudivanje teleprintera ETL-1 na izvor elekiriéne energije;

— ispitivanje teleprintera ETL-1;

= prikljucivanje i podesavanje teleprintera ETL-1 za rad na liniji:

- mukovanje teleprinterom ETL-1 posle pustanja v rad i pracenje
ispravnosti u toku rada, i

- iskljuéivanje teleprintera ETL-1.

L. IZBOR MESTA

50. — Mesto za postavljanje elektronskog teleprintera ETL-1 tre-
ba da odgovara ovim uslovima:

- da je ravno, ¢isto, suvo i pristupaéno posluziocu;

—daima stabilnu podlogu i da teleprinter ETL-1 pravilno naleze
na nju;

5{?‘5 da je temperatura okoline u dozvoljenim granicama od 0°C do

+50°C, i

—da su delovi kompleta teleprintera ETL-1 zaklonjeni od sunea,
pradine i ranih vremenskih nepogoda.

2. POSTAVLIANIE | PRIPREMA TELEPRINTERA
ETL-1 ZA RAD
31. = Postavljanje teleprintera ETL-1 #a rad obuhvaia:

- smedtaj teleprintera na radno mesto;
— deblokiranje kolica;
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mamestanje papira u rolni sirine 1533 mm:
- namestan|e I-.ulm';i papirne Irake za buiad;
FEEmeEstan e II|1|.H|||f;.n|. trake:
adabiranie brzine telegrafisanjn | vrste rada,

I SMESTAI TELEPRINTERA ETL-1 NA RADNO MESTO

52, [eleprinter ETL-] smeSta se na odgovarajuce radno mes-
o ovako:

- prineti teleprinter ETL-1 do odobranog radnog mesta u njego-
vom transportnom sanduka (1)

.-Ikurbf._il[i I-il.!lF‘_u:-,: (2) |1L|1-.I|;_|F1,_-__L 1t-‘.|_”.ﬁ|“_||“|“f_l sanduka
L 2 :- 3 s
I Y \
| \l[ 1
- - il P = T ]
i r i~ & - I.|
A y
! | '.""-- r J -"_, ...ir "'-.'F _.-'Far. i o
i i ’
S I A |k

2l 8 8 w

SL ¥ - Feleprinier ETL=1 sipakoriam

evuct iz odgovarajucih pregrada gomijeg poklopea (3) stiropor-
ne ambalaze mrezni fihar (3), torbu (3) 1 papir u rolni &irine 153 mm
(6);
- skinuti gornji paklopac stiroporne ambalage:
izvuci teleprinter ETL-1 (7);

- lzvuci sa dna donjeg dela stiroporne ambalate kotur papime
trake 17,3 mm za budaé (8);

—1zvuci donji deo stiroporne ambalaze (9) | amortizaciono posio-
lje (10)

33. - Kada teleprinter ETL-1 ne radi u uslovima povetanih vib
racija, postavljanje se vrsi na odgovarajuée radno mesto bez amorti-
zacionog postolia.

kada se predvida da teleprinter ETL-1 radi u vozilu ili u uslovi
ma P:rk-a.'tl.lniﬁ vibracija, postavljanje se visi na amortizaciono posto-
lie ovako:

- amortizaciono postalje postaviti na évrstu ravinu podlogu;

- postaviti teleprinter ETL-1 na amortizaciono postolje tako da
vodice plode teleprintera upadnu u odgovarnjuce vodice na amorti-
aAacionom postolju, a zatim porisnuti teleprinter od sebe da se kliza
njem dovede u krajnji polozaj;

sa prednje strane amortizacionog postolja podignuti letvu do
nivoa ploce na teleprinteru i uévrstit je pritezanjem pet vijaks.

81 28 - Deblokiranie kolicn



2] DEBLOKIRANIE KOLICA

34. — Deblokiranje kolica vré se ovako:
= utvoriti gornji deo poklopea teleprintera ETL-1 pritiskajudi
dlanovima dugmad sa leve i desne strane poklopea;
~ skinuti sunderasti umetak sa kolica:
- skinuti sunderasti umetak sa Stampaca odvezivanjem kanapa;
; skinuti gumene prstenove sa stubica za vodenje mastiljave tra-
e

- osloboditi polugu @ blokiranje kolica (sl. 28, poz 1) odvijanjem
jednostrane leptiraste navrtke, smestene na levoj gornjoi strani Stam.-
paca;

- spustiti palugu take da se kolica oslobode | pritegnuti je lept
rastom navrikom.

3} POSTAVLIANIE PAPIRA U ROLNI SIRINE 153 mm
FA STAMPANIE

55. — Postavljanje papira za stampanje u rolni Sirine 153 mm vreéi
se na sledeél nadin:

- deblokirati i podignuti gornji deo poklopea i iskljuciti pogonski
deo teleprintera ETL-1 prebacivanjem prekidaca u poloza) sa vzna-
kom « |« o

savvkati da se motor Zaustavi:

= deblokirati osovinu valjka - nosaéa papira povlatenjem osigu-
raca (sl 30, poz 1) sa leve i desne strane:

- valjak - nosad papira podignuti:

- s valika nosaca papira odvrnuti levu prirubnici (sl, 29, poz 1)
I skinuti ostatak rolne papira;

= na drveni valjak (2) navuéi papir u rolni (3), vodeéi raduna o
smeru odmotavanja papira, a zatim navuéi prirubnicu sa oprugom (1)
na esovinu drvenog valika:

—ovako kumglulimn valjak sa papirom postaviti tako da prirub-
nica sa oprugom bude sa leve strane | priﬂslz:juc"i oprugu levom ru.
kom postaviti valjak sa papirom tako da osovina legne u svoja ledidia;

- blokirati osovinu nosata papira vracajuéi osigurace (sl. 30, poz.
1) na svoja mesta;

= provuci papir iznad zatezaéa, a ispod gumenog valika (s, 30), i
okretati valjak u smeru kazalike na satu pomodéu dugmeta na desnoj
strani valika tako da papir izade iznad mastiliave trake u duzini o
oko 20 em;

— povuci polugu (2) prema sebi, a zatim proviatenjem papira is
pod noZa (3) dovesti papir iznad kolica tako da svajim ivicama dodi-
ruje prirubnice na valjku;

14

Ka
.m:a.l;
i

F
!

Sl 29 - Postavifanje papira i rolmi Siroee 153 mm na vailjak

2l 30 - Postavijarefe valfka o papiroes g ralnl Srine £53 pon w radvi F?"'”IUMJ
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e e

— potisnuti polugu (4) od sebe da bi zblokimla polugy (2) § ol

cepitl papir;

- uf-:’[
u polozal sa omakom - W -

= Spusiit i zablokiran vurnfi deo F'lul'-i,]up:_'u, i

= pritsout! nekoliko puta dirku mastature sa oznakom »
dok papir ne izade 10 mm iznad gornje povrsine poklopea

Radi lukseg postavljanja nove rolne papira za stampanje, pride
AIVET se criesn datog na unutrasnjoj strani gornjeg dela poklopea te-

leprintera ETL-I.

5L 31 — Possavijamie papiree trake Sivine 17-3 mm

4) POSTAVLIANIE PAPIRNE TRAKE SIRINE 17.3 mm

56. — Postavljanje papirne trake Sirine 17,3 mm (sl. 31) vrii se na
slededi nadin: '

- deblokirati i podignuti gornji deo poklopea;

. —iskljutiti pogonski deo teleprintera ETL-1 prebacivaniem pre-

kidata u olozaj sa oznakom « | o

= prexinutl papimnu traku emedo vodice trake | kotura

—deblokirati kotur za papirnu traku pritiskujuéi polugu za deb
lokadu (1), od sebe, a zatim izvuci kotur povlatenjem navise;
1 “_— En*_-;mrnl kotur povlatenjem prirubnica i izbaciti ostatak papir-
1 trake:

46

jutiti prekidac pogonskog deln teleprintery prebucivaniem

- postaviti novi kotur papirne trake na Kotur | izvesin spajanje
prirubnica;

—vratiti kotur u njegovo leziste obrnutim redom od skidanja, vo
dect méuna da kraj papirne trake bude sa donje strane | usmeren pre-
ma vodic;

- pritiskom na polugu (2) omoguciti izvlacenje preostale papime
trake 2 njene vodice levom rukom;

— ubaciti pofetak trake noveg kotura u vodicu (3), levom rukom
pritisnuti i drezati polugu (2), | palcem desne ruke poviadit traku kroz
otvor na vodici dok ona ne izade van teleprintera sa leve strane, a za-
tim osloboditi polugu (2);

— spustiti | zablokirati gornji deo poklopea teleprintera ETL-1;

— ukljuciti busa¢ pomocu dirke sa oznakom - |

= pritisnuti dirku sA. . . « (SLOVA), a zatim dirku «. . .. « (pona
vijac), 1 driati je pritisnutu dok se ne pojavi deo busene trake na 12lazu
iz teleprintera ETL-1.

l\\‘a j\ i\i\ l\
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S) POSTAVIJANIE MASTILIAVE TRAKE

57. - Postavljanje mastiljave trake (sl. 32) vr3i se na sledeci na-
G

- pudici poklopac i isklju¢iti pogonski deo teleprintera ETL-1 na
nacin opisan pod t. 56,

= namotati mastiljaovu traku na jedan od kotura:

- osloboditi osiguraé (1) raznog kotura, skinuti kotur (2) povia.
cenjem sa osovine i otkaditl kraj mastiljave trake sa zakacke na ko-
Iury;

- oslaboditi mastiljavu traku iz vodica (3,4, 5, 6 1 7). a zatim os.
loboditi osipura¢ punog kotura, | skinuti kotur sa GSOVINOm;

~ uzeti novi kotur sa mastiliavom trakom, odmotati oko 30 cm |
pocetak trake zakaditi na zakatku praznog kotura, a zatim premoltati
mastiljavu traku, tri do éetiri namotaja, na praznom koturu;

- postaviti mastiljavu traku u vodice (sl. 32, poz. 3,4.5.6 1 7). vo-
dedi ratuna o bojama na traci, i

— postaviti koturove na njihove osovine tako da aimi deo trake
bude sa unutrasnje strane i osigurati koturove osiguratima,

Pri postavljanju trake voditi racuna da se ne uprede.

&) ODABIRANJE BRZINE TELEGRAFISANTA | VRSTE RADA

38. — Izbor brzine telegrafisanja vrsi se preklopnikom 50 Bd— 75
Bd, koji se nalazi na gornjoj strani Sasije — desno od Stampaca (sl 33,
paz. 1),

[zbor vrsie rada vréi se preklopnikom TG-TP. koji se nalazi po-
red releja 2a blokiranje Stampania (sl. 33, poz 2). Preklopnik postaviti
u polotaj « TP« kada je teleprinter ETL- ﬁ:,:rikljuﬁcn neposredno na
#icnu liniju, telegrafsku centralu i prilikom ispitivania sna sebes.

Preklopnik ‘go.stmrili u polozaj «TGe kada se teleprinter ETL—|
Eril-'.l'uf:uje na jednokanalne telegraske uredaje (TG-1A, TG=2) | vise.

analne telegrafske uredaje.

7) UKIJUCIVANIE 1 ISKITUCIVANIE ODZIVNTEA

59. — Ukljutivanie i iskljuéivanje odzivnika (naslovnice) vrsi se
preklopnikom (sl. 33, poz 3) koii se nalazi pared vodice za traku bu-
saca. Odzivnik je ukljuéen kada se preklopnik postavi u poloZaju oz-
nacen sa »l«, a iskljuten kada se preklopnik nalazi u poloZiju ozna-
cen sa oD,

Kada teleprinter ETL-1 radi pomoéu automatskih telegrafskih
cemitrala, potrebno je ukljuiti odzivnik radi obezbedenja signalizaci-
Je. Odzivnik treba iskljuciti kada se teleprinter ETL-1 prikljucuje za
radjpuu:m jednokanalnih welegrafskih uredaja ili neposredno na #ie-
mut liniju.

48

5L 13 - Raspared prekidada na dasiji

Bl UKLTUCIVANIE | ISKLIUCIVANIE BUSACA

60. ~ BusaC pairne trake se ukljuéuje pritiskom na dugme sa
ozmakom » W« (sl 4, por. 3), Iskljuéenie busaéa visi se pritiskom
na dugme sa venakom « ¢ « (sl 4, poz 4).

Dugmad za ukljugivanje i isklju¢ivanje busaca nalaze se na pred-
njoj levoj strani poklopea teleprintera ETL-1.
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H URIJUCIVANIE 1 ISKLIUCIVANIE VREMENSKOG
PREKIDACA

61. — Da bi se ukljugio ili iskljutio vremenski prekidaé, potreb-
no je uradit sledece:

= skinuti poklopac teleprintera pritiskajuéi dlanovima na donju
dugmail =a leve i desne strane poklopea;

— podici teleprinter ETL~1 sa prednje strane do vertikalnog po-
t;#uia, a mtim odviti ¢etini zavrinja, kojima je priévricena ploca |

arter;

- ukloniti karter i omoguditi pristup ploéi modula vremenskog
prekidada.

62. - Ukljutivanje i iskljutivanje viemenskogz prekidaca visi se
prebacivanjem krat kuspujniﬁn na plodi modula vremenskog prekida-
¢a (sl 6, poz 3),

Postavljanjem kratkospojnika na stubice izmedu kojih je prika-
£aNa puna f%nip:. vremenski prekidac se ukljucuje. Iskljutuje se pre-
:;-m;jivanjnm kratkospojnika na stubite izmedu ﬁ::rjih je isprekidana

inija.

63. — Kada se teleprinter ETL-1 prikljuéi za rad preko jednoka-
nalnih telegrafskib uredaja TG-1A | TG-2, ili kada je teleprinter pri-
klju¢en neposredno na zicnu liniju, purn:{mn je ukljuiti vremenski
prekidac. Vremenski prekidad treba iskljuéiti kada teleprinter ETL-]
radi pomocu automatske telegrafske centrale.

3. PRIKLJUCIVANJE TELEPRINTERA ETL-1
NA [ZVOR ELEKTRICNE ENERGIIE

64. — Teleprinter ETL~1 prikljutuje se na izver elekiriéne ener-
gije naizmeniénog napona 220 V <22 V, 48 - 50 Hz na slededi nacin:

- wzemljiti teleprinter ETL-1 povezivanjem zemljovodnog pro-
vudnillg.a na stezaliku, koja se nalazi na desnoj strani amortizacionog
postolja;

—lr.-: torbe sa priborom uzeti elekiriéni trozilni okloplieni kabl
KE-=162 | mreini filtar;

~dvepolnu prikljuénicu kabla KE-162 priklju¢iti na dvopolni uti-
ka¢ teleprintera ETL-1 i zavrnuti metalni prsten prikljucnice do kraj-
njeg desnog polozaja:

— dvopolni utikaé kabla KE-162 prikljuditi na prikljuénicu mrez
Eﬁg filtra sa kojeg prethodno treba odvrtanjem skinuti poklopac pri-

uénice;

= postaviti prekidaé na mreinom filtru u poloij <ISKlLle, a
prekidat na pogonskom delu teleprintera u polozaj « € «;

— ukljuciti dvopolni utika¢ mreznog kabla filtra u odguvarajucu
prikljuénicu naizmenitnog napona 220 V. 50 Hz

50

- ukljuciti teleprinter ETL=] postavljanjem prekidaca pogon-
skog dels u polozaj + K« a prekidaca mreznog filir u poloaj
»UKLL=, Pri tome treba da radi motor releprinters, da svetli sijulica
zn osvetljenje teksta ili cznadavanje 59. znaka i da teleprinter radi kao
pri prekicu linijske struje,

4. ISPITIVANIE TELEPRINTERA ETL-1 PRE -
PRIKLIUCIVANJA NA LINDJU

63. — Teleprinter ETL-| ispituje se pre prikljuéivanja na liniju ili
na odgovarajuci telegralski uredaj radi provere ispravnosti,

1 ISPITIVANIE ISPRAVNOSTI TELEPRINTERA ETL-1
66. — Ispitivanje ispravnosti teleprinters ETL-1 obuhvata: pri-

H%utﬁi?arljl: teleprintera ETL-1 »na sebes i proveru rada teleprintera
ETL-1.

(1) Priklju¢ivanje teleprintera ETL-1 »na sebes

67. — Teleprinter ETL-1 prikljuéuje se sna sebes (sl 34) ovako:
— postaviti i pripremiti teleprinter ETL-1 2a rad na nadin opisan

u . 51-63;
v e
bl |
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5L 34 - Priklfudivange relepringera sna sebes

—iz torbe sa priborom uzeti tetvorodilni spoini kabl KS-199 | ses-
topolnu prikljuénicu spojiti sa $estopolnim utikacem na teleprinteru
ETL-1. Koncentriéni utikat na drugom kraju kabla spojiti sa koncen-
tricnom prikljuénicom, ¢ije prtkixluf:kc Ireba spajiti prema sk 34;

- prikljucke sbe i «Wae spojiti, prikljutak «c« vezati preko pro-
menljivog otpornika na (+) linijske baterije, a prikljucak sas preko mi-
liampermetra na () pol linijske baterije:
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= promenljivim otpernikom podesiti ja¢inu linijske struje na 40
mA, jer struja veca od 60 mA moze oStetit pojedine delove weleprin-
tera ETL~1. Podesavanje linijske struje treba da OMoguUc iz ur!]inij-
ske struje, jer teleprinter ETL-1 nema tu mogucnost;

 —ukljuditi teleprinter ETL-1 na irvor elektri¢ne energije na nadin
Opisan u L o4,

(2) Provera rada teleprintera ETL-1

_ 68. - Provera rada teleprintera ETL-1 obubvata: proveru rada
pri ruénoj predajl, proveru rada pri automatskoj predaji, proveru
rada Stampaca, provery rada busaén, proveru rada odzivnika, prove-
FU sprecavania stampanja i proveru rada prekida linijske siruje.

..-'.-ill *1- i"i l‘i"ri‘.i v
LA I A XX LT
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51. 35 ~ Teleprmmer ETL-] postavijen sa rad

69. — Provera rada teleprintera ETL-1 pri ruénoj predaiji obavlja
se ovako:

: ?— prikljuciti teleprinter ETL-1 wvna sebes na nadin propisan u tad-
W)

- kucati naizmeniéno seriju slova =R« i «Ys, odnosno brojeva sds
I w6e, pri Cemu se ti znakovi moraju odstampavati na papir;

- pritismuti dirku sa ognakom » 2« INATRAG), a zatim neke-
liko puta pritisnuti dirku sa ornakom = « (NOVI RED), pri ¢emu
kolica treba da se vrate na pocetak reda, o papir da se pomeri za ne-
koliko redova;

- pritisnuti dirku sa oznakom =A. . . « (SLOVA) i ispitatl da li su
blokirane dirke astature koje na sebi nemaju znake slova, sem dirki

sa oznakama « 3 Y. TERRRro BPs R

- pritisnuti dirku svosakom « 1.« (CIFRE) | proveriti da li su
blokirane dirke tastature ko na sebi nemaju mnake cifara ili znake

imterpunkcije, sem dirki » 5 = o, uld .. aisl.. .

=

= kucati naizmenilno « K- il «Y - ko spore da se naredni snak
kuca posle odétampavanja prethodnog i proveriti da li su posle 89,
znitko v redu blokirane sve dirke tastature sem dirki sa oznakom

£« (NATRAG) | = « (NOV]I RED). Kucanjem na tastaturi

bizinum koja premasuic wabiranu brzinu telegrafisanja, moze dodi do
blokade tastature pre kraja reda. To znadi da je memorija tastature
napunjena u toku kucanja i pre 69. znaka. U tom sluéaju blokirane su
sve dirke tastature, Za oslobodenje dirki tastature u ovom slucaju po-
trebno je pritisnuti dugme obelezeno sa »DMe na komandnoj ploei
(sl. 7. pox. 7);

- otkucati na tastaturi slove R, pritisnuti dirku sa ocznakom
... b proveriti automatsko vradanje valjka | zaurimanje novog
reda.

70. = Provera rada pri automatskoj predaji vrsi se ovako:

= buSenu papirnu traku sa pornatim tekstom postaviti na slededi
natin: otvoriti poklopac ¢itaca trake i pestaviti perforisanu traku
tako da zupci tockica za pomeranje trake upadnu u rupice za povla-
cenje trake, a zatim zatvoriti poklopac itada (sl, 35);

~ stavili u rad &itaé trake pritiskom dirke sa ormakom « g
kaja se nalazi neposredno kod Eitaca;

- kontrolisati taénost odstampanog teksta predatog sa Citaca
Kada dode kraj perforisane trake, rad ¢itaéa automatski se zaustavlia,
Automaiska predaja sa éitata moze se iskljuditi i pritiskom na dirku
sa oznakom « |€ - koja s¢ nalagi neposredno imad &tada trake:

- proverit du 2 vreme automatske predaje sa Gitada trake kuca-
nje po tastaturi ne ometa rad Citaca

Proveru vriiti pri brzinama 50 Bd 1 75 Bd

71. = Provera vada Stampada vrsi se ovako:
T_ prikljuciti teleprinter ETL-1 »na sebe« na nadéin propisan u
L &f;

— kucanjem po tastaturd poenatog teksta ili otpremanjem teksta
sa Citada kontrolisati tacnost Stampanja i kvalitet otisaka;

- proveriti da 1l se pomera mastiljava traka, i

= proveritl automatsko vracanje valjka i rauzimanje novog reda
na nacin propisan u L, 69,

1
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72, - Provera rada budada vrsi se ovako:

- ukljutit busa¢ na nac¢in propisan u t. 60;

= kucati po tastaturi poenati tekst ili ukljuéiti éitaé da procita iz
busenu traku sa poznatim tekstom. Traku koju busaé izbusi siaviti v
Citae trake, a zatim ukljuditi ¢itad i proveriti da i je odstampani tekst
isti kao u prethodnom sludaju;

= poveritl ispravnost vracanja busene trake skorak po korake na
slededi nacin: kucati po tastaturi divku sa oznakom »Re dvadesetak
puta i pritisnuti dirku sa oznakom » & - (sl.4, poz. 5) do kraja deset
puta, pri cemu se bufena traka vracy s deset koraka nazad. Kuecati

Lastaturi dirku sa oznakom #A. .. « deser puts, o zatim dirku 32
odne kombinacije, dok se naizlazu ne pojavi deo trake samo sa ru-
picom m vodenje, Prekinuti busenu traku na ixdazu iz teleprintera po-
viacenjem navise | proveriti ovalnost rupa i korak povlacenia kontrol-
nim lenjirom;

= pritiskom na dirku sa oznakom » 1€ « za iskljuéenje busaca
(sl. 4, poz. 4) proveriti da li se bugad iskljivcuje.

73. ~ Provera rada odeivnika vrsi se na slededi nacin:

= ukljutiti odzivnik na nacin propisan u t. 59

— ukljuciti bufad na nadin propisan u |, 60:

— pritiskom na dugme sa oznakom « & « (sl. 7, poz 4) ukljuciti
adzivnik i posle zavrietka rada odzivnika povuéi busenu traku 10 em
iz vodice trake i proveriti hrujnnliﬂm da li je busa¢ izbusio 20 rupica
z vodenje. To vazi kada odzivnik nije programiran. Kada je progra-
miran, tacnost rada odzivnika proverava se kontrolom pravilnog od-
stampavanja naslovnice.

74. - Provera rada mehanizma za sprecavanje Stampanija vrsi se
na slededi nadin:

- ukljutiti buSa na natin propisan u . 60;

- pritisnuti dirku sa oznakom Z« na komandnoj ploéi (sl. 7, por.
1) za spredavimje Stampanja;

= proveriti da li se kolica na Stampadu pomeraju na svaki otku-
cani znak i da li busa¢ busi otkucane znakove sa tastature, a da pri
lome na papiru nema nijednog odstampanog naka;

— pritisnuti dirku sa oznakom »P«, na komandnaj ploéi (sl. 7, poz
71,1 proveriti kucanjem po tastaturi da Stampaé ispravio odstampava.
otkucane makove.

75. - Provera rada prekida linijske struje vrsi se ovako:

= prikljuciti teleprinter ETL-1 »na sebes (sl. 34) na nacin propi-
san u L. &7:

- pritisnuti dirku sa oznakom »L« na komandnoj plogi (sl. 7, poz.
7) i proveriti da li miliampermetar pokazuje 0 mA. Za vreme pritis-
kivanja dirke «Ls, ako je busaé ukljucen, busice vodecu rupL na trac
7a busenje, a Stampaé nece odsStampati nista,

5. PRIKLJUCIVANIE | PODESAVANIE TELEPRINTERA
LA RAD NA LINLI

76. - Teleprinter ETL-1 prikljuéuje se i podesava za rad na liniji
posle radnji propisanih u . 50-75, i obuhvaia:

- prlhlljucirnn_f:.- teleprintera ETL-1 2a neposredni rud po zicnoj
liniji i prikljucivanje teleprintera ETL-] za rad pomocu drugih luh:%-
rafskih uredaja (rutne, auntomatske, telegralske centrale, jednokana
nih i visekanalnih telegrafskih uredsja 1 dr), Prikljucivanje je dvoiic-
no ili Cewvoroicnoe: pri dvozicnom prikljutivanju teleprinter ETL-
amogucuje simpleksni saobracaj, a pri Cetvorofi¢nom—poluduplek-
ST0L.

W PRINLIUCIVANIE TELEPRINTERA ETL-1 2A NFPOSREDNI RAD
PO ZICNGT LINI

71. — Teleprinter ETL-1 moie se prikljuciti po #icnaoj liniji:
- dvokiéno & rad prosiom strujom:

- Celvorozicno zn rad prostom strujom:

- Cetvorozicno za rad duplom strujom.

(1) Dvoziéni rad teleprintera ETL-1 prostom strujom

78. - Prikljucivanje teleprintera ETL-1 za rad prostom sLrujom
levrsiti no sledeci nadin:

- ukljuéiti yremenski prekidaé kao $to je propisano u L 61 do 63;

— prikljuciti teleprinter ETL-1 na izvor elektricne energije kao
si0 je propisano u t. 64

= prikljutiti teleprinter na linijskoj strani kako je propisano u t.
67,

—izvode sbu i sw2e 4-polne koncentricne prikljucnice kratko spo-
Jiti;

- prikljuditi dvozicnu liniju na 4-polnu koncentrienu prikljuénicu
kao Sto je prikazane (sl 36, a1 b), pri cemu se moze upnlmhitf jedno-
Fitna linija, s tim da se umesto drugog provodnika koristi wremljenje;

— ako obe stranice poseduju izvor linijske struje, sl, 36b, oba iz-
vora moraju biti spojena redno (pomocu teleprintera i zicne linije);

- podesiti linijsku struju na 40 mA;

Jata struja od 60 mA moie odtetiti pojedine delove teleprin-
tera ETL-1. Podesavanije linijske struje treba da omogudi izvor linij-
ske struje, jer teleprinter ~1 nema w mogudnost,

79. — Podesavanje teleprintera ETL-1 za dvozicni rad prostom
strujom obavlja se posle prikljué¢ivanja (1.78.), na slededi nadin:
— ukljugiti stampanje kao $to je 10 veé apisana;



— puevati suprotnu stanicu pritiskom dirke sa oznakom «L«, s1.7,
a zatim na tastaturi redom pritisnuti dirku sa ommakom »1. . . « (CIF.

RE), 3-5 puta dirku sa omakom » 2 « (ZVONCE), dirku RAZMAEK,

dirku sa oznakom (=4++) i, na kraju, dirku sa oznakom »2«;

— pozvana stanica se odaziva, a zutim stanive medusobno prove-
ravaju kvalitet postojece veze upotrebom kontrolnog teksia, a po po-
trebii serije slova R 1Y, odnosno brojeva 6 i 4, na nadin propisan uput-
stvom o unutrasnjem telegrafskom i telefonskom saobracaju u rat-
nim uslovima.

ETL-1

ETL-1

(2) Cetvoroziéni rad teleprintera ETL-1 prostom strujom

80. - Prikljucivanje teleprintera ETL-1 za rad prostom strujom
visi se na sledeci nadin:

— ukljuditi vremenski prekidad kao $to je propisano u 1 61-63;

- priklju¢iti teleprinter ETL-1 na izvor elekiri¢ne energije kao
§lo je propisano u L 64;

- prikljuciti teleprinter ETL-1 preko 4-zilnog kabla KS-199 kao
Sto je propisano u t. 67

= izvode sae, sbe, sce | swze 4-polne konecentriéne prikljuénice
spojiti na 4-zicnu liniju, kao 5to je prikazano na sl. 37, pri emu se
moze upotrebiti dvozitna linija, s tim 3to se umesto provodnika oz-
nacenih isprekidanom linijom na slici koristi uzemljenje;

- podesiti linijsku struju na 40 mA;

?Tg podefavanje teleprintera ETL-1 izvr$iti na nain propisan
L 19

MRE ZNi
FILTAR

MREZNI
1T— Fitar

220v
50Hz

220V
S0Hz

(3) Cetvoroziéni rad teleprintera ETL-1 duplom strujom

Bl. - Prikljutivanje teleprintera ETL-1 za rad duplom strujom
vidi se na slededi nadin:
- ukljugiti vremenski prekidac kao $to je propisano u t. 61 do 63;
— prikljuéiti weleprinter ETL-1 na izvor elektri¢ne energije kao
Sto je propisano u L 64;
— prikljuditi teleprinter ETL-1 preko 5-#ilnog kabla na 4-#¢nu li
niju kao §to je prikazano na sl. 38, Pri tome se moze upotrebiti i dvo-
#itna linija, s tim 3to se umesto treéeg i ¢etvriog provodnika koristi
uzemljernje;
' — prikljuditi fzvor linijske struje kako je prikazano na slici 38;
~ podesiti l‘tnigku struju teleprintera ETL-1 na 20 mA. (Podesa-
! vanje te struje treba da omoguéi izvor linijske struje);
L — podesiti teleprinter ETL~1 na nadin propisan u 1. 79.

SL ¥a — Dvedital rad wleprimiora ETT~1 prosiom strijom s izvorons Nnide sbricje ma fedvwoy starien
5l 3ob — Dvodicni rad releprintra ETL- prostom steigom s fevarina Nriske strife na abe sidrice

ETL-1
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MREZMI
FILTAR

STANICA B

ETL-1

5137 < Cenwradiden rad teleprintern ETL=1 prostom strigorm

STANICA A

SL 38 ~ Cetvoroditni vad releprinteen ET1-1 duplom sirajom

2) PRIKLIUCIVANIE TELEPRINTERA ETL-1 ZA HAD PREKD
DRUGIH TELEGRAFSKIH LREPAIA

82. — Na druge telegrafske uredaje (telegrafsku centraly, jedno-
kanalmi ili visekanalni telegralski uredaj i dr), teleprinter ETL-1 se
maode prikljuditi neposredno

= dvosiini rad prostom strujom,

= cetvarodidmi rad prostom strujom i

- cetvorozicni rad duplom strujom.

Prikliucivanje teleprintera ETL-1 na TG4 (TG—1) visi se kab-
lom KS-203, koji je naknadno dodat u komplet.

(1) Dvoziéni rad teleprintera ETL-1 prostom strujom

83. — Prikljucivanje i podesavanje teleprintera ETL-1 za dvogid-
ni rad prostom strujom preko drugih telegratskih uredaia obavija se
na nacin propisan pravilom (uputstvom) lﬁl uredaja, a prema slici 19,
Pri tome potrebno je

= prikljuciti teleprinter ETL-1 na izvar elektritne energije, na na-
Cin prapisan u L 64

Il
bl

KA TELEGRAFSKOM UREBAM

ETL-1

MREZMI
FiLtTar —F

5139 - Dvadicnd rad weleprintera ET1-1 prasinn strajom preko drugth relegrafskih wre
daja

- prikljuciti provodnike linije tako da »++ pol bude na sco, a v
pol na sae | kral.En spojiti prikljucke she i swsze:
- preklopnik TG-TP postaviti u polozaj TP. Pri ovome nacinu
Eda odgovarajuci telegrafski uredaj treba da obezbedi linijsku struju
mA.

(2) Cetvorozieni rad teleprintera ETL~1 prostom strujom

84. - Prikljucivanje i podesavanije teleprintera ETL-1 za tetvo-
roi¢ni rad prostom strujom preko drugih telegrafskih uredaja (sl. 40)
obavlja se na nucin propisan pravilom (uputsivom) tih uredaja, Pri
lome potrebno je
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= prikljugiti teleprinter ETL-1 na izvor elektriéne enrgije na na-
¢in propisan u L &4

= spojiti prijemni deo (priklju¢ke wwas i sce) teleprintera ETL-
na predajmi deo o nugg'ur:ug telegralskog uredaja, pri cemu na pri-
kljucku sce treba da bude ws pol. a na swae, »—= pol;

- spojiti predajni deo (prikljucke »an i =b=) teleprintera ETL-1 na

rijemni deo odgovarajuceg telegrafskog uredaja tako da na prikljue-

i »ax bude »—« pol, a na vhe s+« pol;

- preklopnik TG-TP E-usmfili u polozaj TG. Pri tome odgovara-
H:iéldg- egrafski uredaj treba da obezbedi predajnu i prijemnu struju
0 mA.

(3) Cetvoroziéni rad teleprintera ETL-1 duplom strujom

85. - Prikljutivanje i podefavanje teleprintera ETL-| za ¢etvo-
rozicni rad duplom strujom preko drugih telegrafskih uredaja (sl
40a) obavlja se na natin propisan pravilom (uputstvoem) tih uredaja.
Pri tome potrebno je:

- prikljuciti ieleprinter ETL-1 na izvor elektriéne encrgije na na-
¢in propisan u i, 64;

- spojiti prijemni deo (prikljutke swae i »oe) teleprintera ETL-1
na predajni deo odgovarajuceg telegralskog uredaja;

= spojiti predajni deo (prikljucke »ae, sbe | sa's) teleprintera
ETL-1 na prijemni deo odgovarajuceg telegrafsko umiai::

Pri tome odgovarajuéi telegrafski uredaj treba da oberbedi pred-
ajnu i prijemnu struju od = 20 mA.

b RUKOVANIE TELEPRINTEROM ETL-1 POSLE NJEGOVOG
PUSTANIA U RAD

86. — Rukovanje teleprinterom ETL-1 posle njegovog pustanja,
ispitivanja, prikljuivanja i pustanja u rad (pri neposrednom radu po
#icnoj liniji ili preko ':lr'ug'.ilﬁj telegrafskih uredaja) obuhvata:

- ruénu predaju znakova;

— automatsku predaju mnakova;

- prijem znakova,

1) RUCNA PREDAJA ZNAKOVA
87. - Ru¢na predaja (otpravljanje) znakova teleprinterom
ETL-1 obavlja se otkucavanjem jednog po jednog znaka pritiskom

mlinvumju ¢e dirke na tastaturi. Da bi se omogucila predaja slova, po-
trebno je prethodno pritisnuti dirku sA. .. « (SLOVA), odnosno dirku

a0

o

—

:{ KA TELEGRAFSKOM UREDAU
W2

=

ETL-1

MREZNI

FILTAR —F

SL 40 - Corvorodifm rad leleprinfera Eﬂ:;r,,’?mm” stewern preko drogil elegrafkih
urestain

== 20mA

h_ N
] | g KA TELEGRAFSKOM UREDAIU
W2

cL_____ == 20ma

ETL-1

MREZNI

FILTAR ——}

Sl 40 - Cervorotiéni rad teleprintera ETL;J; ﬁupﬁnn strujorn preko dreugil ielegrafskin
I

#l...« (CIFRE) za predaju brojeva, znakova interpunkeije i ostalih
znakova. U svim usrnuima rucna predaja teleprinterom E%L—I oba-
E’g“ se iskljutivo medunarodnom abecedom br, 2. Pri predaji posle
39. odstampanog maka ugasice se sijalica za osvetljenje teksta, a upa-
lice se sijalica za indikaciju 59. znaka, ako prethodno nisu iskljutene
prekidacem ng{guklnpm_i (sL. 4, pow 6). To je znak da se blizi kraj reda
1 da se moke odstampati jo§ 10 znakova. Ako se pri predaji pogresi,
daje se znak za gredku otkucavanjem tri puta slova E s razmakom (E
E E), a zatim posle razmaka otkucati posledniu ispravno predatu reé
{grupu) i nastaviti s predajom. Ako je na suprotnoj strani teleprinter
na list, greska se mode ispraviti | ovako: pritisnuti dirku sa oznakom
» &« (NATRAG), azatim dirku razmak toliko puta koliko ima zna-

kovaili belina do pogresno otkucane reci (f'upe]. Posle toga ponidtiti
[precriati) 4no otkucanu red (grupu) kucanjem slova X, a zatim
pravilno otkucati ponisteni deo teksta i nastaviti sa predajom ostalog
dela poruke. Pritiskom dirke ». . . . « (ponavlja¢) obezbeduje se nepre-
kidna predaja otkucanog znaka neposredno pre pritiska te dirke, Pri-
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tiskom na dirku sLe prekida se linijsko strujno kolo u predajnom
delu teleprintera ETL-1, a to se koristi kao poziv pri radu pomocu ne
kih welegrafskih urcdajs (primopredainik TG-1 ili TG-1A i dr.1. Pri-
tiskomnaditkus ¢ « (OVDEJE) vréi se aktivirunje sopstvenog od-
rivnika,

I} AUTOMATSKA PREDAIA ZNAKOVA

B8, — Automaiska predajs (otpremanije) znakova teleprinterom
ETL-1 ]J:-nm-.'.niujc se uvek za veda saopétenia il seriju poruka POSLO
se prethodno (u lokalu) pripreme na traci za perforisanje.

89. — Priprema poruka u lokalu teleprinterom ETL-1. radl auto-
matske predaje pomodu Eitala trake teleprintera ETL-1, obavlia se
na sledeci nacin:

- prikljuciti teleprinter ETL-1 »na scbhes pa naéin propisan u
L&l

- ukljuciti busa¢ teleprintera ETL-1 na naéin propisan u 1. 60;

- postaviti papirnu truku za busenje na nagéin propisan u . 56

= pritisnuti dirku RAZMAK na teleprinteru ETL-1 najmanije 10
puta, a zatim bilo koju dirku »A. . . « (SLOVA), sve dok ne izade iz bu-
sada pocetak budene trake;

- pritisnut dirke » 5« (NATRAGL » = « (NOVI RED) i
»A- ..« (SLOVA), a zatim otkucati odgovarajucu poruku na vec opi-
san natine Ako se u kucanju pogresi, greska se ispraviia na sleded
nacin: na bugadu vratiti traku pritiskom dirke » ¢> « na pogresno
otkucani znak, azatim pritiskivanjem dirke »A. . . « (SLOVA) shrisatie
taj znak, a i sve znakove posle njega (ako ih ima), { nastaviti kucanje
znakom kojim se pogresilo: 4

= pritisnuti dirku =A. | |, « na kraju poruke sve dok iz busaéa ne iz
ade kraj izbufene poruke, zatim pritiskivati dirku RAZMAK oko 10
puta 1 otcepati traku koris¢enjem noza na vodici trake:

- iskljuciti busad na nadin propisan u . 60,

90. — Automatska predaja znakova teleprinterom ETL-1 obavlja
s¢ na sledeci nacin:

= postaviti izbuéenu papirmu traku u gitaé teleprintera ETL-1 na
nadin propisan u 1. 70§ u?ilju-."iti Cital trake pritiskom dirke sa ozna-
kom « W« Time se obezbeduje automatska predaja poruke, Kada
dode kras) busene trake, rad Sitada se automatski zaustavlja. Automat-
ska predaje se mole raustaviti | pre isteka trake pritiskom dirke
sa oznakom « | « za iskljudenje citaca,

3 PRIEM ZXNAKOVA

91. - Teleprinter ETL-1 omoguduje prijem znakova odstampa-
vanjem na papirnom listu | busenjem papirne trake. Prijem smakova
odétampavanjem na papirnom listu i istovremeno buSenje papirne
truke omogucuje se na sledeci nadin:

- ukljueiti Stampanje na nadin propisan u 1.74;

- ukljuciti busac na nacin propisan u 1. 60

- prijem znakova samo odStampavanjem na papimom listu omo-
pucuje s¢ ukljucivanjem Stampanja na nadin propisan u . 74, i isklju-
civanjem busaca papirne trake na naéin propisan u t. 60

- prijem nakova buSenjem papirme trake bez od$tampavanja na
paphmuom listn omogucuje se iskljudhvanjem Stampania na nadin pro-
prsan u L 74, | ukljucivanjem busaca na padin propisan u 1. 60

- kada se u toku prijema poruke primete vece greske, prekida se
rad stanice koja predaje w poruku. To se ostvaniie ruénom pred-
ajom, otkucavanjiem serije (PPP. . . ), odnosno serije brojeva (000, . )
sve dok stanica koja predaje poruku ne prestane s predaiom.

al 4l - Teleprinwr SPE
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L. MEDUSOBNA ZAMENLIIVOST TELEPRINTERA ETL-1 1
ELEKTRONSKOG TELEPRINTERA SPE-ALD | SPE-HIO

92. - Teleprinter ETL-1 i teleprinter na list SPE-AL0 (s]. 41) i
SPE-B10 koji su diroko primenjeni u PTT mrezi i u vezama drugih
imalaca su iz iste familije teleprinterskih uredaja, $to omoguéava me-
dusobnu zamehu.

1) ZAMENLIIVOST TELEFRINTERA ETL-] TELEPRINTEROM
SPE-A10 | SPE-B10

93, — Potpuna zamenljivost teleprintera ETL-1 teleprintrom
SPE-A 10 moguce je uz konscéenje dva kabla s adaptaciju:

- kabl 5-Zilni oklopljeni sa 8-polnom prikljucnicom na jednom
kraju i obelezenim tzvodima (sa«, sbe, scs, swze 1 »a'«) na drugom kra-
ju, duzine | m. Kabl slu?i za prikljutivanje teleprintera SPE na liniju;

— kabl 4-zilni okloplieni sa 8-polnom prikljuénicom na jednom i
koncentriénim tetvoropolnim utikaéem na drugom kraju, duzine |
m. Kabl sluzi za priklju¢ivanje teleprintera SPE-A10 na {iniju.

Teleprinter SPE-A10 ima ugradenu prikljuénu kutiju, 5te omo-
gucuje priklju¢enje na automatsku centralu.

94, — Potpuna zamenljivost teleprintera ETL-1 teleprinterom
SPE-BI0 moguca je uz koris¢enje tri dodatna kabla #a adapraciju:

- kabl 3-zlni sa okruglom 7-polnom prikljuénicom na jednom i
tropalnim utikatem na d m kraju, duzine 1,5 m. Kabl sluzi za pri-
I;llfuutcnjc teleprintera SPE-B10 na izvor naizmenicne struje 220 V 50

- kabl 5-zilni oklopljeni sa 19-polnom prikljuénicom na jednom
i obeleZenim izvodima (sas, sbe, sca, sw2a | »a’s) na drugom kraju du-
zine 1,5 m. Kabl slu#i za priklu¢enje teleprintera SPE-B10 na liniju;

= kabl 4-kilni oklopljen sa 19-polnom prikljuénicom na jednom i
koncentritnim ¢etvoropolnim utika¢em na drugom kraju duzine 1,5
m. Kabl sluki za griklhéenje teleprintera SPE-B10 na IJ'miju.

Teleprinter SPE-B10 nema ugradenu prikljuénu kutiju, a na au-
;’nﬁaﬁu centralu se moze prikljuciti uz koriséenje prikljucne kutije

Ako teleprinter SPE-B10 u svom kompletu ima kutiju PK2-TW,
onda je potreban samo 5-Zilni kabl za adapraciju.

11 POSTUPAK PRI POSTAVLIANIU TELEPRINTERA SPE-A10 | SPE-B10 NA AMOR.
TIZACIONO POSTOLIE ETL-]

95. — Da bi se teleprinter SPE postavio na amortizaciono posto-
lie teleprintera ETL-1 potrebno je uraditi sledede:

- podignuti teleprinter sa prednije strane i osloniti ga na zadnju
stranu, kako je prikazano na slici 41a;
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= udlepiti Rleani podmetad (poz. 1) sa donje strane kuéista i ko-

icnnsljfm cevastim kljuéem (poz. 2) odviti éetin specijalne navrtke
poe 3);

- postaviti etiri podmetaca (poz 4) u udubljenja gde su se nala-
zile skinute specijalne navrike, zatim postaviti plocu (poz 5) preko
kuéista na povrdinu sa koje je odlepljen filcani podmetad;

— uzetl Cetiri specifalna vijka (poz 6) | pritegnuti prethodno po-
stavljenu plocu kolenastim Sestostranim kljutem MBS,

Pripremljeni teleprinter postaviti na amortizaciono postolje tako
da vodice plote teleprintera upadnu u odgovarajuée vadice na amor-
tizacionom postolju i zatim potisnuti teleprinter od sebe - da se kli
zanjem dovede u {:mjnji poloiaj.

Sa prednje strane amortizacionog postolia podignutl letvu (poz.
7} do nivoa ploge na teleprinteru i uévrstiti je pritezanjem pet vijaka

7 / 2

F = —_—

Sl 4la - Postgvijange welepriniera SPE wa amortizaciono postolie ETL-1

3 ZAMENLIVOST DELOVA TELEPRINTERA ETL-1 | TELEPRINTERA SPE

96. — Potpuna medusobna zamenljivost je moguca kod sledecih
sklopova:

— Stampada (sl 16);

- busaca papirne trake (sl. 16, poz 6);



— ispravljada;

- kotura trake za busad;

- In'.ur';Frl: (sl. 16, poa. 3);

- brojéa ¢asova rada (sl. 23, poz 8):
- nusaca kotura mastiljave trake;

- valika su rolnom papira;

- svih elektromagneta;

= bloka motora (sl. 12, poz 3);-

— modula vremenskog prekidaca (sl 6, poz 3);

- lastature (sl 3, poz, 10);

— &itada trake (sl 3, por 9);

- metora (sl 3, poz. 8);

- reduktora (sl 16, poz 1);

- kolica (sl. 16. poz 40

- elekronske jedinice I, 11 § L1
- odaivnika, |

- vazdusnog amortizera.

Glava I

PRIPREMA ZA TRANSPORT I TRANSPORTOVANIE
TELEPRINTERA ETL-1

L. PRIPREMA TELEPRINTERA ETL-1 ZA TRANSPORT

97. — Teleprinter ETL-1 priprema se za transport na slediedi na-
cin;

~ iskljuditi elektromotor IEIEEﬁm:m ETL-1 stavljunjem Frr:kida-
i:a 220V, koji se nalazi na pogonskom delu teleprintera, u poloz j isk-
jueno;

- iskljuciti teleprinter ETL-1 sa izvora elektritne energije vade-
niem dvopolnog utikaéa sa zastitnim uzem!| -n{?m mreinog kabla iz
prikljutnice izvora naizmenitnog napuna 220 V;

= odspojiti mrezni kabl od teleprintera ETL-1 § mrednog filtra, a

prikljuénicu zastititi zastitnim E-Iok opcem,

— odspojiti cetvorozilni kabl od teleprintern ETL-1:

- kablove smestiti u torbu za pribor:

— blokirati kolica teleprintera ETL-1 polugom za blokiranje ili
sunderastim umetkom ako se transportuje u sanduku;

- dpusuti i blokirati gornji deo poklopea 1eleprintera ETL-1:

— deblokirati pet vijaka sa upustenom glavem koji se nalaze sa
prednje sirane amortizacionog postolja:

- izvuti teleprinter ETL-1 zajedno sa plo¢om iz amortizacionog
postolja;

—na dnu transportnog sanduka postaviti amortizaciono postolje,
a preko njega donji deo stiroporne ambalaze:

—na dnu stiroporne ambalade postaviti, na odgovarajuéem mes-
El, kultur papime trake Sirine 17,3 mm, a zatim postaviti teleprinter

Threl;

- poklopiti wleprinter ETL-] gornjim delom stiroporne ambala-
Z¢, 8 na nju u odgovarajuda udubljenja postaviti papir u relni $irine
153 mm i torbu sa priborom, i

= na transportni sanduk postaviti poklopac i spojiti kopéama.
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Z. TRANSPORT TELEPRINTERA ETI.-1

98. — Teleprinter ETL- transportuje se u transportnom sandu-
ku prevozenjem ili prenosenjem.

Prevozenje se vidi motornim vozilom, zapreznim kolima i sl.

Utovar, pri¢vrscivanje i istovar teleprintera ETL-1 pri lransportu
vozilom obavljs odgovarajuca posluga na komandu nacelnika sta-
mce.

Rarmestaj rransport nih sanduka sa teleprinterima ETL-1 u vozi-
lu mora biti takav da pri kretanju vozila ne dode do nithovog odte-
cenja

Teleprinter ETL-1 prenosi se tovarnim griom kad je put duzi, a
ne raspolaze se vozilom, ili ako zemljisni i drugi uslovi ne dozvolja-
viaju prevozenje. Nadin lovarenja, kretanja i istovaranja regulise nacel-
nik stanice, zavisno od vrste samara i jadine tovarnog gria.

.. Kada se ne raspolaze vozilom ili tovarnim grlom, teleprinter
ETL-1 na krac¢a odstojanja prenasi njegova posluga.
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Glava 1V
PRINCIM RADA TELEPRINTERA ETL-1
L. BLOR-SHEMA TELEPRINTERA ETL-1

99. — Blok-shema teleprintera ETL-1 (s]. 42) sastoji s¢ od po-
gonskog, elektronskog ulu:ﬁtrumehani:’:kng dela,

Pogonski deo um%m':uje pogon teleprintera ETL-] naizmenié-
mm naponom 220 V/ ra

. Elektronski deo obezbeduje pravilan rad elektromehanickih

sklopova.

Elektromehanieki deo obezbeduje oddtampavanje, busenje i for-
miranje kodnih kombinacija posredstvom tastature, Citada i automat-
skog odzivnika

1} BLOK-SHEMA POGONSKDG DELA

100. — Blok shema pogonskog dela (sl 43) sastoji se od:

- prekidata PK1 koji se nalazi na pogonskom delu teleprinteras
ETL-1 1 sluzi za ukljudenje i naizmeniénog napona 220 V/50 Hz,

— usiguraca 081 koji se nalazi na pogonskom delu i sluzi za struj-
nu zastitu pogonsko bax;

- mreznog translormatora T1 koji je smesten u pogonskom delu
i slufi za snizavanje naizmeni¢nog napona 220 V/ 50 Hz, na naizmenic-
ne napone 2x8 V/50 Hz, 24 V/50 He i 56 V/50 Hz

— ispravljaca 151 koji je smedten na hladnjaku stabilizatora za +5
V i sluzi za dvostrano ispravljanje naizmeni¢nog napona 8 V/50 Hz;

—ispravljaca 152 koji je smesten na Stampanoj plodi pogonskog
dela i sluzi da naizmenitni napon 36 V, 50 Hz dvostrano ispravi:

= stabilizatora ST2 koji je smedten na Stampanoj glnﬂi pogonskog
dela i slufi da ispravljeni napon 56 V stabilise na 48 V:

- osigurata OS2 koji se nalazi na Stampanoj ploéi pogonskog dela
i sluzi 7a strujnu zastitu stabilizatora 48 V;

- kola KP koje je smedteno na Stampanaj ploéi stabilizatorn za +3
V i sluZi za dobijanje napona polarizacije oko 15V, i
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— osiguraca 053 koji je smesten na Stampanoj ploci pegonskog
dela i sluzi za strujnu zadtitu mrefnog transformatora T1.

101. — Pogonski deo teleprintera ETL-1 ukliutuje se u rad
stavljanjem prekidaca PK1 u polozaj - K« (ukljuteno), cime se
dovodi naizmeniéni napon 220 V/50 Hz preko osiguraca OS] na pri-
mar mreinog transformatora. Transformator T) snizava naizmenieni
napon 220 V/50 Hz sa dva odvojena sckundara na 2<8 V/50 Hz, 24
V/50 He i 56 V/50 He. Sa sekundarnog namotaja naizmeniéni napon
2:<8 V/50 Hz vodi se na ispravljac 1S1, gde se vrsi dvostrano ispravija-
nje. Sa izlaza ispmr:jm:n. ispravljeni napon od oko 8 V vodi se na ulaz
stabilizatora ST, gvu: se vrii stabilizacija tako $10 se na izlazu stabi-
lizatora dobifa 355 V stabilisanih napona, koii sluze za napajanje elek-
tronskih kola weleprintera ETL-1. Snideni naizmeniéni na pon 36 V /5
Hz sa tu:kyndam transformatora T1 vodi se na ulaz ispravijaca [S2,
rde se vrsi dvostrano ispravljanie. tako da se na izlazu dobija isprav-
Jeni napon oko 56 V. Sa idaza ispravljata 152 ispravljeni napon se
vodi na ulaz stabilizatora ST2, gde se vrsi stabilizacija tako $to se na
tzlazu dobija stabilisani napon 48 V, koiji slugi za napajanje elekiro-
magnela.

21 OFIS ELEKTRONSKOG DELA TELEFRINTERA ETL-1 NA BLOK - SHEMI

102. — Elektronski deo teleprintera ETL-1 prema blok — shemi
(sl. 42) sastoji se¢ od;

— oscilatora:

= wvremenske baze;

~ elektronskih sklopova glavnog registra;

—elektronskih sklopova prijem-predaja;

- elekironskih sklopova Stampaca;

— elektronskih sklopova bugaca;

- elektronskih sklopova automatskog odzivnika:

- elektronskih sklopova diaca:

- elektronskih sklopova tastature:

= elektronskih sklopova vremenskog prekidaca:

- elektronskih sklopova linijsko rf.!%l.!jil;

- kola za dekodiranje posebnih funkcija:

- zvulne signalizacije, i

- memaorije tastature,
. 103. — Oscilator je stabilni, sinusoidalni LC start-stopni oscilator
rekvencije 400 Hz 2a luiulgmfﬁku brenu 50 Bd i 300 Hz za 75 Bd.
Smesten je na stampanoj ploéi, koja se nalazi u kuéidiu sa donje desne
strane Sasije. '

104, - Vremenska baza namenjena je da od uoblitenih impuls-

nih oblika iz oscilatora oformi kriterijume: RAZ] — koit dovodi elek-

T2

tronske sklopove u mirno stanje nakon obrade predatog, odnosnu
primijenog znaka, CECl-koji definide vreme pobude elekiromagne-
ta biratke grupe stampaca, H - koji sluti 2a pomeranje sadrzaja u
lavnom registru, L - koji sluzi za upis formirane kodne kombinacije
ﬁi paralelnom kodu) pri predaii, T1 do T5 - koji sluze da u ciklusu
obrade znaka definidu rad odredenim elektronskim kolima, RT4 -
koji sludi da obezbedi pravilan rad kola u bloku za dekodiranje po
sebnih funkcija, D3 i D4* = koji sluie da obezbede pravilno zaustav-
lanje Citaca pri automatskoj predaji sa prijemne strane. Nalazi se na
elektronskoj jedinicl IL
105. - Elektronski sklopovi gl:wnn% regisira namenjeni su za
pretvaranje serijskog koda u paralelni, pr prifemu znakova, | paralel-
nog u serijski, pri predaji makova. Elekironski sklopovi glavnog re-
gistra obezbeduju kriterijume paralelnog koda za pravilan rad elek-
tronskih sklopova Stampaéa i elektronskibh sklopova u bloku 2a
dekodiranje |;u§lt:dn'r: funkeije. Kriterijum BEI je serijski kod iz glav-
0]

registra koji se lormira pri prednjli znaka i vodi se na elekiriéni
blok releja radi dpr-.zdaiim Elektronski sklopovi glavnog registra su na
elekironskoj jedinici 1L

106. — Elektronski sklopovi prijem-predaja delinifu radni rezim
teleprintera ETL-1 u celini, kontrolidudi rad ostalih elektronskih
sklopova pomaodu izlaznih kriterijuma E i R. Smesteni su na elekiron:
skoj jedinici 1.

107. - Elektronski sklopovi itamﬁaﬂn namenjeni su za preuz-
imanje paralelnog koda iz elektronskih sklopova glavnog registra i
nka}pnianjn clektromagneta Stampaéa (biralke grupe). Elektronski
sklopovi stam abezbeduju: L'.rit::ri]_ium K - koji sluzi 2a aktiviranje
mehanickog ciklusa i kriterijum za pokretanje ¢itaca pri automatskoj
Ejrcdxlnji. Elektronski sklopovi stampaéa nalaze se na elektronskoj je-

nici L

108. - Elektronski sklopovi busaéa trake obezbeduju kriteriju-
me za ukljutenje i iskljucenje busaca pri nestinku papirne trake 2a
busenje 1 za ukl'ut:niii.: pri prijemu mmaka « @ « Smedteni su na
elektronsko) jedinici

109. - Elektronski sklopovi odzivnika obezbeduju kriterijum za
stavljanje u_pogon automatskog odzivnika. Pored toga formiraju
kriterijume TF i IF za obezbedenije prioriteta rada automatskog odziv-
nika u predaiji, nad tastaturom 1 ¢tadem, Elektronski sklopovi auto-
matskog odzivnika razmesteni su na elektronskoj jedinici L

110. - Elekwronski sklopovi citaéa trake namenjeni su za formi-
ranje kriterijuma koji sluze za ukljucenje i iskljudenje ¢itata. Pored
toga, formiraju kriterijum BL, kojim se onemogucava predaja sa (as.
tature i aktivira rad elektronskih sklopova primopredajnika, Smeste-
ni su na elektronskoj jedinici L
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1L - Elektronski sklopovi tastature formiraju kriterijume ko-
fima se aktivirn blokada tastature | obezbeduje +3 V 2a kodne kon.
takie tastature. Kriterijum BU koji formiraju elektronski sklopovi
tastature, sluzi da aktivira memoriju astature. Smesteni su na elek-
tronskoj jedinici 1.

112, - l-.h;ktm_n.-k_i sklopovi vremenskog prekidada namenijeni
su za formiranje kriterijuma koji sluzi za ukljugenje | iskljuéenje mo-
tori. Rasporedeni su na Stampanoj ploéi viemenskog prekidaca

11‘3. - Kolo za dekodiranje posebnib funkiiin namenjeno je za
dekodiranjemakas & « EZVONCE) imaka» & « (KOJETAMO)
pri prijemi. Dekodirani kriterijum (ZVONCE) aktivira kolo 2 zvud-
nu signalizaciju, a kreiterijum (KO JE TAMO) aktivira kolo elektron-
skih sklopova automatskog odzivnika | pomocu clektronskib sklo-
pova busaca truke spredava busenje moka - @

114. — Elektronski sklop linijskog releja mumenjen je da serijski
telegratski kod oformlien u predainom delu teleprintera ETL-| pri-
lagodi #a prenos na liniju, a dolazece impulse sa linije prilagodi za
predaju glavnom n:%’wtm (pri prijemul, | obezbedi kriterijum za ak-
tiviranje elektronskih sklopova primopredajnika. Elekironski sklop
linijskog releja obesbeduje galvansko udvafanjr: linije od elektron:
skog dela telepriniera ETL-1. Smesten je uuluktmns]lmrﬁnijsku rele.

115. - Kolo @ zvuénu signalizaciju namenjeno je za pobudu
zvuénika pri prijemu znoka = %« (ZVONCE). Smedteno e na plodi
2o evudnu signalizaciju, ede se nalas | avudnik,

116. — Memaorija tastature namenjena je za pamdéenje makova
otkucanih sa tastature, a kapaciteta je 10 znakova. Za rad memorija
koristi sopstvent oscilator, Cime obezbeduje jednaku brzinu predaje
rmakova iz memorije u glavni registar, bez obzira na brzinu otkuca-
vanja ynakova sa tastature. Smestena je na elektronskoj jedinici 1L

3) OPIS ELEKTROMEHANICKDG DELA

= :}11 - Elekiromehanicki deo /prema blok shemi—sl. 42/ sastoji
L4 1%

— motora;

- Stampada;

- busaca;

— tastature;

— Citata trake, |

;FHE‘[H‘-TI] k.

B. — Motor je elektromehanicki sklop, koji obezbeduje rad

mehanickih elemenata u 1ku obrade jednog zna Smesn:nj?c na
gornjem delu fasije.
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119, - Stampac je namenjen za odstampavanje prijemmnog, od-
nosno predajnog @maka na papirnom listu. Kriterijume 2a rad dobija
Llﬂs'r'.l“k'm“""‘l‘ih sklopova Stampada. SmesSten je na gornjem dullu

e,

120. - Busal je namenjen za busenje papirne trake pri prijemu
| predaji znakova, Kriterijume za rad dobija iz elekironskih sklopova
busaa. Smesten je na boénoj strani Stampaéa.

121. - Tastawra je namenjena za formiranje kodnih kombinaci-
fa koje preuzima memorija tastature i viesi dalju obradu u predaji. Kri-
terijume za rad dobija od elektronskib sklopova tastature. Smedtena
e na gornjem delu Sasije.

122. - Odzivnik jc namenjen za automatsko legitimisanje pre-
dajom unapred programiranih kodnibh kombinacija.

Kriterijurne za rad dobijaod elektronskih sklopova automatskog
odzivnika, Smedten je sa bodne strane Stampada,

2. PREDAJA

123, - Teleprinter ETL-1 omoguéuje |'|.|-.".n|'._1£in:cla' sl lastalure
I automatsku predajo sa ¢itaca i automatskog imﬂ:ll-

1) RUCNA PREDATA

124. — Rucna predaja (sl 44) ostvaruje se pritiskom bilo koje dir-
ke na tastaturi teleprintera ETL-1. Kada se pritisne bilo koja dirka,
et kombinatornih lenjira pomeraju se levo i desno (zavisno od kom-
inacije znaka), zbog Gega se zatvaraju ili otvaraju odgovarajuci kon-
takti unmkma% slﬂg:f Ti kontakti stvaraju kombinaciju strujnih |
bestrujnih impulsa. Pritiskom na dirku istovremeno se pomera po-
gonski lenjir, koji na kraju svoga hoda zatvara start-stopni kontaki,
stvara kriterijjume BU i BU', Kriterijumi BU i BU aktiviraju clektron-
ske sklopove astature, koji uspostavljaju naponski nive od 453 V na
rajednickom kontaktu kontakinog sloga i daju kriterijum BU' koji ak-
tivira memoriju tastature da moke preuzeti stanje kontakta kontakt-
nog sloga. Memorija tastature preuzetu kodnu kombinaciju, prve ce-
lije pusredstvom sopstvenog oscilatora utestanosti 10 KHz i elektro-
nike, prebacuje u drugu, iz ¢ u trecu i sve tako do desete éelije
(¢elija je memorijski registar od pet memorijskih elemenatal.
Dolaskom kodne kombinacije u 10. éeliju formira se kriterijum
510, koji aktivira elektroniku prijem-predaja. Elektronika prijem-
predaja daje kriterijum E, R | RRON* elektronici yremenske baze.
Kriterijum RRON® aktivira oscilator vremenske bare i vremenska
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Bl oy S baza potinje sa radom stvarajudi kriterijume T1 do T5, L, H, RAZI i
L CECI. Kriterijum L iz vremenske baze d?jic komandu glavnom regist-
ru da prewzme kodnu kombinaciju iz 10. éelije memorije lastature.

Kriterijum CECI iz vremenske baze daje komandu elektronici
stampaca da pobudi elektromagnete biracke grupe za strujne impul-
se iz glavnog regisira i olormi kriterijum H ra aktiviranje mebanickog
ciklusa odstampavanja znaka. Kriterijum H iz vremenske baze (po-
vorka od pest impulsa) vréi pomeranje upisane kodne kombinacije
registra u takiu povorke impulsa H. Na izlaeu BET glavnog registra
formira se Sl:‘.'i"i_iSElE’ kod predatog znaka i vodi na predajni deo elek-
tronskog releja U ritmu dolazecih impulsa elektronsko rele salje na
liniju strujne (rastavne) i bestrujne (znakovne) impulse preko lirij-
skih izvoda »ae i sbe (pri radu prostom strujom), odnosno preko was,
#be i sa's (pri radu duplom strujom). Na kraju predatog znaka vre-
menska baza ﬂfumlljl.li kriterijum RAZ1, koji elektroniku rijem-
predaja postavlja u mirno stanje, tako Jda j& omogudena pre:c? ja na-
rednog znaka.

_T

AELE J&

PR ERIDGES

|

B

wreie

i

=,

125. - Ponavljanje znaka I-:ulii je prethodno predat ostvaruje se
2 pritiskom nadirku(....). Timee Eﬁmns ki sklopovi tastature stalno
- x daju kriterijum zadnjoj memorijskoj teli}i (10. celija) za sprecavanje
z- B i brisanja njenog mdr&ua& zbog ¢ega se stalno predaje prethodne stvo-
= 3 rena knmﬁnaﬂ_iﬂ Znika, na nacin opisan u tatki 124,
. =
=

2) AUTOMATSKA PREDAJA SA mnpa

Ernae L WEFE PARALELNOYG PREMOSA. WIDNE KIBSRIMATIE

T WEMANIEKE VEZE

- - H—L._' § 126. — Automatska predaja znakova (sl. 45) obavlja se itatem
o2 , g% Vo S a triake s prethodno perforisane papirne trake.

B § 7 %E = * Da bi se omogucila automatska predaja, potrebno je namestiti
- | & r : perforisanu traku u &ita¢ trake. Time se zatvara kontaki za istek trake,
= | & |2 5 Al 4 a igle upadaju u ndgovarajuce busene rupice na papirnoj traci. Zbog
E &8 | 3 ES 2 * toga se na kontaktnom slogu ¢itata zatvaraju samo oni kontakti tje
£ = s F 3 su igle upale u rupice busene trake. Ti kontakti obezbeduiju strujni

o B = ¥ o % é (rastavni) impuls, dok ¢e astali impulsi biti bestrujni (znakovni).
" : a 2 0 Pritiskom nadirku » W« zatvara se mikroprekida¢, éime se ak-
= | [ tiviraju elektronski sklopovi itaca. Elektronski sklopovi titaca us-
g fo} — | . postavljaju naponski nivo od +3 V na zajednickom kontaktu kontaki-

i

nktig sloga ¢itada i stvaraju kriterijum BL, koji se vodi na elektronske
e . sklopove prijem-predaja i na elektronske sklopove tastature, radi ob-
sl sl s ezbedenja prioriteta rada ¢itata nad tastaturom. Kriterijum BL akti-
vira elekironske sklopove prijem-predaja, kn{i stvaraju kriterijum E,
R i RRON™. Kriterijum RRON* aktivira oscilator vremenske baze i
SL.44 — Blok - shema preduje sa nastovnice vremenska baza pocinje sa radom, stvarajuéi kriterijume TT do 15, L,
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H, RAZ| i CECL. Kriterijum L iz vremenske baze daje komandu glav.
nom registru da prevzme kodnu kombinaciju sa kontakia citaca,
Kriterijum CECI iz vremenske baze daje komandu elektronskim
sklopovima Stampaéa da pobudi clektromagnete biracke grupe za
struine impulse iz glavnog registra | da oformi kriterijum Ig:ﬂ akti-
viranje mehanitkog ciklusa odétam pmani; znaka. (Obrada znaka za
prenos na liniju opisana je u acki 125).8a zavrsetkom kriterijuma
CECI elektronski sklopovi stampaéa formiraju kriterijum 2 pokre-
tanje Sitada kaji aktivira elektromagnmete Gitaca, Elektromagneti ¢ita-
¢a poviace perforisanu traku za jedan kurak napred radi otitavanja
narednog znaka. Pritiskom na dirku v 1€ « zatvori se mikropreki-
dact, &ime se aktiviraju elektronski sklopuvi eitaéa i ukida kriterijum
BL i naponski nive +5 V ' na zajednitkom kontakiu komakinog sloga,
Ukidanjem kriterijuma BL, sva kola se dovode u pofetno (mirno) sta-
nje. Isto to desava se i pri nestanku bugene trake u citacu, jer se pri
tome zatvara kontakt za istek trake. Citad se zaustavlia i u slu¢aju pri-
jema poziva sa linije, Cime se formira kriterijum RON u prijemnom
delu elekironskog releja, koji putem elektronskih sklopova &itata
ukida kriterijum BL To ée se desiti samo kada je prekida¢ TG-TP u
poloiaju TP. Cita¢ ¢e se iskljuéiti i pri aktivirani sOpsivenog auto-
matskog odzivnika, na isti nadin kao i u prethodnim slutajevima.

31 AUTOMATSKA FREDAJA SA ODZIVNIEA

127. - Automatska predaja sa odzivnika (sl 46) OIMmogUcens je
na dva nacina: pritiskom na dirku sa sznakom » ¢ < (OVDEJE) ili
prijemom signala znaka - @ « (KO JE TAMO),

Priviskom nadirku - ¢ - (OVDE JE) ili prijemom signala zna-
ka« @ « (KO JE TAMO) aktiviia se automatski odzivnik u kome se
stvaraju kriterijumi TF i TF. Kriterijum IF aktivira elektronske sklo-
pove prijem-predaja. Oni formiraju k®iterijume E i R, koji se vode na
elektronske sklopove tastature i ¢itaéa, time se obezhe uje prioritet
rada nad njima

Kriterijum IF vodi se na elektronske sklopove glavnog registra,
Stampaca i predajnog releja, Eime se sprecava upis, stampanije | otp-
rema na lintju u rajanju od jedne kodne kombinacije, s obzirom na
to 5to se odzivnik ukljutuje nakon prijema signala znaka » @ . (KO
JE TAMO] ili pritiskom na dirku « ¢ - (OVDE JE) sa zakasnjenjem
jedne kodne kombinacije. Posle zavisenog starta ukida se kriterijum

IF. a odzivnik se odr#ava u radu do zavitetka otpreme 20, znaka (cele
naslovnice).
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41 PRUEM

128, - Rad teleprintera ETL-1 pri prijemu opisan je prema hlok
- shemt (sl. 47).

U mirnom stanju teée stalna linijska struja jacine 20 do 60 mA
preko izvora prikljudnice sos i vwaze iulamog dela elekironskog relejn
prijema. Pri prijemu znaka sa suprotne stanice, znakovni (bestrujni)
| rastavni (strunil impulsi naponski se uoblice i strujno pojacaju u
kolu clekironskih sklopova prijemnog dela elektronskog releja, gde
se formira kriterijum RON®, &iji impulsni oblik odgovara strujnim i
bestrujnim promenama na liniji. Kriterijum RON® vodi se na redni
ulaz elekironskih sklopova glavnog registra i na elektronske sklo
ve prijem-predaja. Elektronski sklopovi prijem-predaja generisu If::_
tertjume RRON® kojim se aktivira viemenska baza. Vremenska baza
formira kriterijume H, RT3, CEC1 i RAZI. Kriterijum H iz viemenske
baze vodi se na clekronske sklopove glavnog registra i sluzi za pome-
ranje dovedenih impulsa na redni ulaz glavnu&i registra. Nakon smes-
taja 5. (kodnog) impulsa primljenog naka u glavni registar, na Ipﬂ.m
lelnom izlazu glavnog registra dobija se primﬁﬂni mak u paraleinom
kodu. Kriterijum CEC1 iz vremenske baze daje skomandue« elektron-
skim sklopovima Stampaca da pobude elekiromagnete biracke grupe
#a strujne impulse iz glavnog registra i oforme kriterijum K za akti-
viranje mehanickog ciklusa odStampavanja snaka na papirni list. Kri-
terijum RAZI iz vremenske baze postavlja elektronske sklopove pri-
jt!milgrcdajn u mimo stanje, tako da je omoguéen prijem narednog
znaka.

129. — Kola za dekodiranje posebnih funkcija namenjena su za

r.lri,'ﬁrn signala poziva » & « (ZVONCE) i signala - @ « (KO JE
TAMO).

Pri prijemu signala - %« kola za dekodiranje posebnih funk-
cija formiraju kriterijum J, kojim se aktivira zvuéna signalizacija.
Pri prijemu signala znaka - @ - kola za dekodiranje posebnih

funkcija formiraju kriterijum D, kojim se aktivira automatski odziv-
nik, ako je odzivnik ukljucen.
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130. - Osnovno odrzavanje teleprintera ETL-1 obuhvata: dnev-
ne preglede, opsluzivanje i nedeljne (periodiéne) preglede. U ovo gla-
vi posebno su opisani najéesci kvarovi na teleprinteru ETL-1.

........
g )

I. DNEVNI PREGLEDI

131. - Dnevnim pregledima ostvaruje se stalna uvid u ISprav-
nost i kempletnost teleprintera ETL-1 radi pravovremenog uoéava-
nja neispravnosti i sprecavanja vecih kvarova. Te preglede obavlja po-
sluga teleprintera ETL-1 pod nadzorom stareding. Dnevni pregledi
vrse se pre, u toku i posle upotrebe, '

T MEHAMEKE VEIE

——F1 VEZE

—
—

U slisti dnevnih pregledas navedeni su delovi kompleta koji pod-
lezu dnevnom pregledu. Ti pregledi ne moraju se obavljati po redu iz-
netom u slistus, ali moraju obuhvatiti sve predvidene radnje.

EL PRUEMNOO

RELEMA |
CEL
-
ENDA

ad
EST

U slisti dnevnih pregledas oznateno je (u rubrici nkad se obavlja
pregled«) sa sa= pregled pre upotrebe, sbe pregled u toku upotrebe
i »ce pregled posle upotrebe.

[_YEL swioe
[ |ELENTROMER Sxi

%tﬂ Bus

Pregled pre upotrebe mo#e se svesti na proveru ispravnosti te-

leprintern ETL-1, ako je posluga prethodnog dana obavila pregled
) é E posle upotrebe. Pre pocetka pregleda posle upotrebe, svaki deo mora
S N0 se najpre dobro ofistiti, pa tek onda pristupiti pregledu. Posle zavr-

senog pregleda, nacelnik stanice unosi u staniéni dnevnik vece uoce-

ne neispravnosti, predlog kako da se otklone i nagin na kaje su one
SL 47 ~ Blok - shema prijema otklonjene.
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LISTA DNEVNIH PREGLEDA

I e ;
a | Tastatura Proverit da nisu oitecene pojedine dirke § poluge na tas-
IJILII.U'H njihove nesmetano kretanie nanide | vracanie na-
vike,
i Divke za spie- | Proveriti pokretljivost dinks < CY -

Ir:ij:ﬂhw funkek | pomanide buiics dicke &  ro hesrnitalie sndee nika,

dirke w.. . . = za ponavlinie sonka, dicke crne boje LP), dir-
ke bele boje (L1 4 dirke crvene boje (C), Proverin pokeet
ljivest tstern an deblokiranje mstoure (DM,

| Proveritida 1 se kolica nesmetano krecu po svajim vodi-
cama | da li se korekino obavljaju funkeije m snovi reds
| sproveds. Kontrolisali ispravoost kretania papira za
stampane | lunkcionalnoat vaedusnog amortiaern, Neisp-
raviw defove sameniti i datd na popravka

-] "FLumu

n Polokaj masti- | Proverith da li je mastilfava traka pravilno postavijena (da
bs liave trake i nije upredena, da je crni deo trake sa gornje strane i da
njene vodice | muzima pnvlhyul&a u vodicamal. Prekontrolisati da
li !u:d:ﬂ:rulrm voddich (viljudka) nesmctano krede navide |
nanize s trnkom. Proveriti da )i su koturovi za dvebaojng

ik pravilno pustavljeni.

|
a Korpa Proveriti da li korpa mode da snuzme propisane polokaje
@ =SLOVA« i «C1 i da 1 sve poluge za stampanje za-
| uzimaje pravilan poloda). Netspravne delove ameniti i
| | th dati na popravku.

a Buind | Proveriti da | bugat mote da se ukliuei | skljudi i da li

funkcionite mehanizam m vraéanje trake 2a busenie una.
md, Kontrolsati da 1 se budenje obavlja Korekino | da 1
' ie korak na budeno) tracl konstantan. Neispravoe delo-

Kadn ¢ I St
obaylja |-u epledai St uradini
preghed proveritl |
I | 2 i 3 B
| TELEPRINTER ETL-I
| a Komplewnost | Proveriti da li su wi delovi kompleta mi svom mestu | da
& teleprintern | | :u:ﬂ:m\'nl. Netspravne delove opraviti, rameniti lspray-
nhim il ih duiy na opeivio
I'I'TI -
¢ | Gistoca Uhojene povidine obrisail suvom krpom i cethicom =
wheprintera | prasing, 3 ako su blatnjave, najpre otklonitl muokroin k-
pom prijavitinu, o potom osukitl suvom kepom: Narociig
| paknju obratn pa to da pradima | doga prljssiting ne
dode u funkciomalno vaine delove teleprimera ETL-1,
| Preporuluje se di se 2 CBdenle kormpe ne upotrebljoes
I Ecrﬁ.u.‘ ved specialng sunderasia guma
a l Trapsporini | Pregledmi ispravoost sanduka, clastiénib kopéi, rudica |
€ sand stiroporne ambalake, Netspravne delove popravitl, od-
MOATIH anmeniti ispraviim.
—:l — —
n Amortizacio- | Proveriti Ispravnost amortleera, vodicn, pletenica, vijaka
5 1o postolje letve @ hl:.li‘air.mh: d v
a kuciste Proveriti pritcenutost vijaka, nalepanje ploce na kulste i
e kuciite we ubud sasije.
2 | Poklopsc Podiéi gornil deo poklopea 1 proveriti da 1 se nalaze na |
wonm mestu redervie sijalice | ostguradi. Proverdtl da li su
c - utikadi dobro spojeni. n apudtanja gornjeg dels
klapcn proveriti spravnost elemenata m njegovu bloks.
du. Proverith naleganje poklopea kako bi se omuogutio
pravilan rad tastature, Claca, Slampats | busadn.
4 Sasija Proveriti da li su svi skbopovi na Sasifl dobro prievidceni
€ ﬂhj:clm kisji th spajaju 2a Sasiju i da na njoj nema prijave ;
lime,
. i » T Y r
a Kotur sa e | Proveriti da i je traka praviloo nameSicna, da nije doslo |
b kom za buge- | do melanitkih ostedenia na koturu, da i se kor pri po-
¢ nje vistemju trake raviomerno okrece | da i pravilno § nes- |
e tans ko kroe kanal do butada
a Citad trake Proveriti spravnosi pul:k:hp:n i da i pravilno waivara ko
b nal & proloz irake; proveritl da i se supdasti woekie okre-
c ¢e pri okretunju rukom, da Il su pipeii waCitanje irake 1
spravnl: proverit ispravoost zokod ke koja zatvar poklo-
i Citaea trake i proveritlh ispo poooost divkd e ukludiva
nje « M- isklutivanie - [ - Citsta make. Neis
l pravine delove cameniti ispras oo i datl na opravko
B4
—— e —

| | ve mmeniti ili dan na popravko

2. OPSLLUZIVANIE

132. - Opsluzivanje teleprintera ETL-1 vrdi posluga pod nadzo-
rom staresine, a po potrebi uz odgovarajutu pomod izvrénih organa
tehnicke sluzbe,

Opsluzivanje obuhvata;

- iscenje;

- pranje;

- podmazivanije;

- opravke iz nadleznosti posluge, i

- popunu kompleta.

133.-C H:Etnjﬂgmje se odnosi na spoljne delove teleprintera:

klopac, kuciste, kablove itd. Vrsi se suvom ili vlaznom Aanelskom
rpom, zavisno od vrste nedistoce. Posle brisanja vialnom krpom.
abavezno je prosudivanje suvom krpom.
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134. - Podmazivanje teleprintera vrsi se iskljugivo sredstvima
propisanim od odgovarajucih tehnickih organa. Posluzilac prilikom
podmazivanja koristi se samo uljem | mas¢u iz kompleta teleprintera.

Kompletno podmazivanje teleprintera bice propisano uputstvi-

ma za odrzavanje teleprintera.

135. - Lista kvarova obuhvata moguéne kvarove na uredaju
ETL-1 i natin njihovog otklanjanja. Radi lakéeg pronalazenia kvaro-
va, u prvoj vertikalnoj koloni (sZnak neispravnosti«) iznesene su po-
jave karakteristitne za pojedine kvarove. Na osnovu nijih puﬁiuzif.;c.
vdnosno mehanicar, dutan je da, sluzeti se d m vertikalnom ko-
lonom («Verovatni kvars), odredi vrstu kvara i da ga otkloni ako spa-
da u njegovu nadleimost. Nacin otklanjanja kvarova iznesen jeu trecoj
vertikalnoj koloni E- Mere za otklanjanje kvarova«). Nadleznost orga-
na odrzavanja u otklanjanju pojedinik kvarova vidi se iz cetvrie ver-
tikalne kolone (=Koji organ otklanja kvare). Nadleznost posluzioca
naznacena je sa #lv, mehanicara sa »Ilv, a radionice sn «1]]«.

Organi odrzavanja smeju visditi zamenu neispravnih delova i dru-

opravke unutar elektronskog teleprintera ETL-] i elektronskog

¢a BT-1 samo na uredajima kojima je istekao garantni rok. U ga-
rantnom roku fabricka plomba mora ostati neostecena, a neispravni
uredaji moraju se poslati na popravku u fabriku ili ovlaséeni servis,

LISTA KVAROVA

 Znak Verovatni Mere 7 —
nempraviost {wn otklanjanje kvarova u?m,h
kvar

| 2 3 =

1. Prekidat pogonsk Prekidas i : _
dela ml;tu'litnE:ﬂmE dela an"“’kﬂi hHﬂl-ltlIl umh; 1® pvio-

ta naizmenitnog napo-
kal « M - Teleprinter H'nlnzfﬁmm'm'"" u

ETL-1 prikljuten pu-

1 zin | i i
em m;?mrgmii?ﬁ mgruu ostgurad | Staviti novi osigurat

Vi 30 Hz, ali motar ne
radi. Relei motora

Promeniti relej motara i

Viemenski prekidad | Proveriti ispraviost vre- 1

menskog prekidaca m
2. Pre va novi osigu- | Kolo molors Prekontrolisat .isp'rm’- 1
rad Um nost kola motora 1]
1. Motor s il ne | Blok i
Mo nvnﬂumu metor Pupraviti blok motora IH
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I 2 3 4
4. Motor se ne zaustavijn | Rele) motora Promeniti rele) motora Ii
Vremenski prekodaé | Prekontrolisan kidnu Sl
formu na dasijl za pove-
Hivanje vremenskog Il
prekidaca 111
5. Idama osovina re- | Nema naponana pri- | Zameniti clektronske je-
duktora ne okrede se kljuénaoj plodici sl dinice I i H novim
tromagneta na  re- | Neispravne posla u ra: 11
 doktoru dionicu L 111
Elekiromagner  na | Prekontrolisaid  isprav-
redukioru ne privia- | nost glektromagneta na i1
L . reduktory | Ml
Pokretna spojka os- | Popraviti redukuor iliza.
tajo rusdvosona. | nyiiiti novim m
6. Oditampavanjcna pa- | 1. Korpa Popraviti korpu ili
pimpit'll listu =2 ne vrid menit novam 1
pravilno i : o
o Jictnn ik 3o niods 2. Mastiljava traka m:mﬂ mashlp_\-u I
ks 3, Orygan za upravlja: | Popraviti organ za up-
:{miﬁi m. njg¢ mastiljagvom tra- | ravljanje  mastiljpvom I
¢) mastiljava traka me- | XOm trakom _ m
Eamlﬂ*m (ne pomera se) | 4. Brava fine za pod- | Popraviti brava 1
h} Fmi:l-:"ﬂhl:m zahvata | tranje
racke poluge 3. Biratka raviti ili snmenin bi-
¢} oditampan)e rnakova e .ﬂ"’ﬁu grupu 81
e i dole suvide slabo Me I mohant —
oditampavanje na- 6. hanigam m raviti mehanizm m 1)
kova delom crvenom, 3 sBLOVA-LIFREs - VA-CIFREs IE |
delom crmom bojom 7. Mehanizam | Prekontrolisati  sprav-
g) Stampanje se vsi stal- | podizanje | sputtanje | nost mehanizma w pod-
no u crvenoj baji mastilave trake fzanje tanje masti- 11
h'_lltﬁmpu.jl' :ﬁﬁii stal- ljave 1
A0 & £rno 8.  Elektromagnet | Popraviti  elcktrom
:L'fwmkﬂull?nl!;#uu vrdi dvobojne truke | net i m
ko a mkum 8. Elektronska jedi- | Zameniti  elektronsku
na potetkn reda nica | ul 1
10. Mehanizam s | Prekontrolisati | podesi-
kretanje kolica na- | tf mehanizam za kreta.
]::d rak po ko | nje shorak po koraks 1
11, Mchanizam = Tclcﬂmcr paostati v ra
'IIE'I anje | hruhm- dion 1
nje = i
raks i
12 Vazdudni amorti- | Podesiti vijak na amorti-
T ity n
13 Kolica Tel er posiati U ra-
HIM o il
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& Melsprovan rad sg &-

7. Newspravan rad sa \as
(T

Al Wsgihira nije blokira-
na kadn se napuni me.

el Lostaiure

bl tstatura s¢ pe deblo-
kira kada je memotija

napunjena pritiskom na
dugme =DM
vl gress pri predaji

I. Elektronska jedi- | Zamenitl eluhlmnﬁkul
nbea IH jedinicu T |

2. Nessprovan elek: | Proveriti ISR N TsE
tromagnet £ bloks | elektromagneta
du tastire

i r__ 5 * [ 3

—_— -

3, Rardeben konuke: | Zamenitl tastaiury, a |
nt slog neispravnu posluti u ra
dignicu

— =

A Bektronska fedi- | Zameniti clekironske je-
mica 1T dimive 1i 1T, a neisprovine
poshitl u racionicu

tiawn

) e yuce traku
b} cepa traky

<) prosi pri predaji

d) ne make se ukliodin u

il
el me ke s Faustavii
radd

L Oxtotena il s za-

——_— —— —_— —

Namestitl praviloo per.
lurisanu papirnu traku

glavila  perfurisana
triska u kanaly # vo-
denje |

1. Netspravan vad by | | Poklopac teleprin: | Popravit dicke o uklju- |
fala

Lera cenje i iskljudenje buss. |
oo mode se Vs rod- &n ]
no ukljudivanje busain ——
bl ne made sc vriitl rud- |2, Mikroprekidad za | Zomenitl kowr papirne
no dskljucenie busadn | kraf papirne truke 2 | trake; proverith mikrop- i
¢l ne mode se vesiti elek- | busenje rekidas 1

2 Ramdeten mn:hnm-l Podesiti melanizaun o
mm xa poviadenfe | poviaenie
perforisaine papirne |

trake

b e "ﬁiwpﬁﬂhnhu- uk“ﬂ{ﬂﬂil.‘ | iihijufc- tl'l:ktl'ul‘l'l.aglflfh'l
ienje make nje busaca

tricno ukljudenje | k- |- , e
lutenje buiadia L, Elektromagnet za | Proveriti Ispravnost ‘ 5

i r kﬂ aal
€ S s pnes. | 4. Mikroprekidad na | Proveritn  ispravoos |
| busadu mikroprekidads n
5, Elekironska iwli-. Fameniti  elektronsku |
| mica 0l jedinicu 11 1
| & Poviakat trake i | OCistitl kanal za vodenie t
kanal truke trukeprekontrolisan I
povl trake L
7. Blok za busenje | Zameniti blok & buse |
nje |

| 3 Rardesen mehani. | Podesiti mehanizam za |
| dom za Cilanje perdo- | Swmnje ke

risane papirne trake

| 4. Nespravan mehs | Popraviti mehanizam sa
nizam w0 btek trake .

istek trake

5. Elektronska 'mti-T Lameniti  clekirunshu
mica [ill jedinkcw 11T, 8 neispray-
ne poslati u radionica '

9. Neispravan rd auto
u]llal.d:uu oclzbvinika

al pusta se u rad prije.
mEm = [e [1] pl.'luiﬂj
=LCIFREs, a ne pritiskom
«OVDE JE»

b} pubta se u rad pomi
n.'ul -GVDEJF;. a rllul na
prijem =Ds wkaju
o JFRE* Lo
) ne mivke se ukljudl v
reud

d} ne zaustav b se ng 20
kurnku

iﬁ!ﬁhmluﬁa jedi- | Promeniti clrlttrun:il;u|

L. Mikroprekidat | Prekontroli I .
dirke sOVDE JE- | nost miktoprekidags

| pedinicu 11

3, Mikroprekidas Prekontrolisati  isprav. |

«SLOVA-CIFRE- ol mikroprekidacs

4, Elektronska jedi- | Zameniti  elektronsky
nica | Jedinicu |

3. Elektromagnet au- | Proveriii ISPravmos
tomalskoe odevnika r!nktrum:gn:ﬂ,

o, Automaniki odziv- | Zameniti  mtomarski
nik odeivnik, o neispravan

poslati u radionicu

3. NEDELINI (PERIODICNI) PREGLED]

136. — Nedeljnim (periodi¢nim) pregledima proverava se tehnic-
ko stanje, kompletnost i afurnost vodenja dokumentacije teleprinte-
ra ETL-1. Vrsi se, nacelno, jedanput nedeljno. Nacin i vreme vréenja
odreduje komandant jedinice.

U listi nedeljnih pregleda navedeni su delovi uredaja koji podlezu
pregledu, s tim 3t je u koloni =Ko obavlja pregleds naznaceno $ta
pregleda posluga (1), a $ta mehanicari (I1).

Pri pregledu posluga obavlja sve radnje za dnevni pregled i rad-
nje iz hste nedelinih pregleda oznadene sa «ls, a po potrebi pomase
mehaniarima. nje ornacene sa «Il« mogu obavljuti poslufioci
samo ako 1o odobri pretpostavljeni staresina.

Mehanicari koji utestvuju u pregledu obavljaju radnje iz liste ne-
delinih pregleda oznacene sa »1ls, koristedi se zapazanjima posluzio-
ca sa dnevnih pregleda. Pored toga, mehanigari su duzni da kontro-
lisu pravilnost rada posluZioca, da im pokazuju kako se obavlja pre-
Eifid i, uopste, da im pomaZu u podizanju struénog znanja i kvaliteta
rada.

Kolona =Ko obavlja opravkus pokazuje da li rad ritjlu opisanu u ko-
)

loni »Sta uraditi« izvrsava posluzioc (1), mehaniéar (11) ili uredaj, od-
nosno da li njegov deo m:g?l uputiti v radionicu (111).
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LISTA NEDELINIH PREGLEDA
S1a pregledat Ko Ka
B - uha 1o uraditi abavl
il proveriti pw:ﬁlh:l apray
1 2 i 4
TELEPFPRINTER ETL-I
Kompletrust I | Proveru, ievrEiti po tehnitka) knjifici ureda.
I ispravnns ja 1
Ispravnnos: | Om-metrom ispitatl kspraviosg wakog re-
remrviih IETVNOR ougurata. Sve nelspravne asigura-

Ce rameniti ispraviim. ]
lspravnos I | Om-metrom ispitati ispravnost kabla, Netsp-
kablova ravie kablove npmjrm ili rmenin, ]
Lastitnu boju 1 | Koroziju na mestima s h je otpala bo

n&l::i'le mekim drwtumh?ﬁw:m-gﬁ mﬂf

nom bojom 11
Kvaliter otiska Il | Podesit kvaliter oriska m

TavIos] I | Skinuti poklo | kutifte teleprintera
;lpﬂnnﬁ: ETL-] Eﬁﬂi sva lemna mesta | elek-
tritne delove, a i spojeve mehanitkib delo-

vo. Prekinute elektritne spojeve lp:ﬂu, 4

ukolike je neki elekiriéni element nelspra-

van, teleprinter odneti na opravku v radio-

k'“n?:u. Pregledati cistodu k;rlu-g

i iERitEiure, kl'tlﬂ.h ™

VA-CIFRE«, prekidaca uﬂsﬂﬂu i prekida- I

¢a na molorn, | po potrebi ocistiti ih. (I




