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GLAVA I
TAKTICKO-TEHNICKI PODACI 1 OPIS

.~
1. — TAKTICKO-TEHNICKI PODACI

1. — Radiouredaj AN/GRC-9 ima $iroku primenu u ce-
loj JNA. NajéeSte se upotrebljava u taktickim jedinicama
(bataljon — puk — divizija) za vezu komandovanja, kao litna
radiostanica komandanta jedinice i u sluzbi VOJIN.

Radiouredaj AN/GRC-9 je predviden za poljske uslove
rada i to za rad u mestu i u pokretu. U tom cilju obrazuju se
tri osnovna kompleta:

— prenosni komplet;

— prevozni komplet i

— komplet za rad na vozilu.

Prenosni i prevozni komplet koriste se za rad u mestu.
Za rad u pokretu mogu se upotrebiti samo izuzetno i to isklju-
¢ivo na prijemu, pri ¢emu se kao izvor elektri¢ne energije ko-
risti suva baterija, a efekat rada opada u izvesnoj meri u od-
nosu na rad u mestu.

Komplet za rad na vozilu postavlja se na motorno vozilo
i upotrebljava se za rad u pokretu i za rad u mestu.

2. — Tehnitki podaci radiouredaja AN/GRC-9 su slede¢i:

Talasni opseg ra- ima tri podruéja:

dioprimopredajnika I podruéje od 6,6 do 12 MHz,
II podruéje od 3,6 do 6,6 MHz,
III podrugje od 2 do 3,6 MHz.

Vrste rada . . . . . nepriguSena telegrafija, modulisana tele-
grafija i telefonija. Rad je poludupleksan
preko relea za tastovanje (K101).



Vrste antena Stap i zitana antena.

Izlazna snaga:

— pri radu sa pre- nepriguSenom telegrafijom oko 15 W, mo-
{ tvaradima dulisanom telegrafijom i telefonijom oko
} 7 W; pri radu sa smanjenom snagom vre-
dnosti su manje za oko 70%.

‘ — pri radu sa ru- za sve vrste rada vrednosti su za 50%
&nim generato- manje od snage koja se dobija pri radu sa
rom pretvaradima; pri radu sa smanjenom

snagom vrednosti se smanjuju jo§ za 70%-.

Domet:
f — pri radu u me- neprigusenom telegrafijom = 48 km, -
i stu modulisanom telegrafijom 32 km,

| telefonijom 24 km.

— priradu u po- neprigusenom telegrafijom 32 km,
kretu (na mo- modulisanom telegrafijom 16 km,

tornom vozilu) telefonijom 16 km.
Modulacija . . . . . amplitudna (AM).
Rad oscilatora: B a
— bez kristala . . kontinuelna promena frekvencije. i
— sa kristalom . . po dva radna talasa u svakom podruéju. §
i Kalibracija . ... pomoéu kvarcnog kalibratora ugradenog 5

u radioprijemnik na svakih 200 kHz.

3. — Izvori elektri¢ne energije za radioprimopredajnik, u
zavisnosti od potrebe, mogu da budu:
— ruéni generator;
— vibratorski pretvaraé sa akumulatorom od 6, 12 ili

24V;
— kombinovani pretvaraé sa akumulatorom od 6, 12 ili I

24V;

— benzinski agregat PE-162;

— baterija BAJ-48 samo za rad radioprijemnika. ¥

4, — Pun akumulator od 12 V/160 Ah omogucava 15 ¢a- |

sova neprekidnog rada radiopredajnika telegrafijom, odnosno |

13 &asova neprekidnog rada telefonijom ako se radi pomoéu

vibratorskog pretvarata, ili 1 ¢as vie ako se radi pomoé¢u kom-~ t

binovanog pretvaraca. i




Isti akumulator omoguéava 240 ¢asova neprekidnog rada
radioprijemnika, ako se radi pomoéu jednog od pretvarata
samo na prijemu.

Ako radioprimopredajnik radi na predaji 1/3, a na pri-
jemu 2/3 vremena, akumulator obezbeduje energiju za oko
30 tasova rada.

Anodna baterija BAJ-48 moze davati radioprijemniku

energiju za oko 40 Easova rada.
5. — Radiouredaj AN/GRC-9 (prenosni i prevozni kom-
plet) natelno posluzuju tri vojnika od kojih je jedan naéelnik
radiostanice, a ako je na vozilu — onda 2 vojnika, od kojih je
jedan nacelnik radiostanice.

Slika 2. — Prenosni komplet

6. — Kompleti navedeni u tatki 1 sadrze ove glavne
delove:

a) prenosni komplet:

— radioprimopredajnik;

— ruéni generator;

— pribor za posluZivanje;

— antene i njihov pribor.



Citav komplet pakuje se u 3 torbe i 1 omot.
b) prevozni komplet:

— radioprimopredajnik;

— ruéni generator;

— vibratorski ili kombinovani pretvarag;

— 2 akumulatora;

— pribor za posluzivanje;

— antene i njihov pribor. *

Jartass
Frborom

‘Slika 3. — Prevozni komplet sa vibratorskim pretvaradem

Umesto vibratorskog ili kombinovanog pretvaraéa i aku-

mulatora u sastav prevoznog kompleta moZe da ude agregat
PE-162.

CL komplet za rad na vozilu sadrZi iste delove kao i pre-
vozni komplet, s tim 3to jo§ ima i pribor za ugradivanje na
vozilo. s

Potpuni sastav prenosnog i prevoznog kompleta i kom-
pleta za rad na vozilu prikazan je u prilogu I.

S——




7. — Tezina pojedinih kompleta iznosi:

prenosnog kompleta (sa 1 baterijom) . . . . 51 kg
prevoznog kompleta (bez akumulatora) sa: .
— vibratorskim pretvaratem . . . . . 83 kg
— kombinovanim pretvaratem . . . . 65 kg
— agregatom PE-162 s eoa o oa e ow T45ksg
akumulator 12 V/160 Ah tezak je . . . . 50 kg
8. — Transport radiouredaja moze se vrditi na ove na-

Cine:
— prenosni komplet prenosi posluga na kraca rastojanja;
— prevozni komplet prevozi motorno ili zaprezno vozilo
ili ga prenose tovarna grla;
— komplet za rad na vozilu prevozi se motornim vozi-
lom na kome radiouredaj radi.

2. — OPIS RADIOUREDAJA

(1) RADIOPRIMOPREDAJNIK

9. — Radioprimopredajnik (RT-77/GRC-9) sastoji se od
radiopredajnika i radioprijemnika koji tine dva posebna dela,
medusobno spojena jednim viSezilnim kablom. Oba dela sme-
Stena su u zajednitku metalnu kutiju, koja se hermeticki za-
tvara i spre¢ava prodiranje vlage.

10. — Kutija radioprimopredajnika izradena je od lima.
Sa leve i desne strane ima po 5 elasti¢nih zakatki za pridvrséa-
vanje radioprimopredajnika i poklopca. Pri skidanju poklopca
zakatke se pazljivo povlate i otkade (sl. 4). Kada se poklopac
skine, radiopredajnik i radioprijemnik se mogu izvaditi iz ku-
tije. Ukoliko se skida poklopac u cilju rada sa radiouredajem,
zakatke treba ponovo zapeti za male ispuste na boénim stra-
nama prednjih ploa (sl. 5), jer u suprotnom radiopredajnik i
radioprijemnik mogu da ispadnu iz kutije.

Pri yrhu leve boéne strane nalaze se, jedna ispod druge,
dve preklopne plogice sa usicima za drzanje bakelitnog postolja
Stap-antene pri radu radioprimopredajnika u vertikalnom po-
lozaju.

s Sa gornje strane kutije nalaze se dve obujmice za even-
tualno postavljanje ruéice za noenje radioprimopredajnika.
Dve ugaone obujmice sa leve i dve sa desne strane sluze za
provlagenje kaida montaine kutije pri postavljanju radiopri-
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"¢ poklopea sa kutije radioprimopredajnika

Slika 5. — Ubvritivanje radi

Hoprimopredajniky posle skidanja poklopca
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mopredajnika na vozilo ili za postavljanje konzolnog nosaca
pri radu radioprimopredajnika u horizontalnom poloZaju.

11. — Poklopac kutije radioprimopredajnika (sl. 5) sluzi
za zastitu prednje plo¢e radioprimopredajnika kada se ovaj
prenosi ili prevozi. Poklopac je izraden od profilisanog lima i
hermetitki zatvara kufiju.

Na duzim boénim stranama poklopca nalaze se po 5 ispu-
sta za spajanje sa zaka¢kama na kutiji i po 1 ugaona obujmica
za provlatenje manjeg kaisa montazne kutije. Po obodu po-
klopea priévricena je guma koja omogucava hermeti¢ko zatva-
ranje kutije. Na unutra$njoj strani poklopca nalaze se 4 opruge
koje pritiskuju radiopredajnik i radioprijemnik tako da za
vreme transporta sprefavaju njihovo pomeranje u kutiji.

12. — Radiopredajnik je sme3ten u kutiju iznad radio-
prijemnika. Na njegovoj prednjoj plo¢i nalaze se svi delovi
potrebni za rukovanje. Radi zaStite delova za rukovanje od
mehani¢kih povreda postavljena je metalna refetka koja se ne
skida sa radiopredajnika (sl. 6).

Antenska prikljuénica (ANT) nalazi se u gornjem levom
uglu i sluzi za prikljucivanje $tap i zi¢ane antene. Odmah ispod
nje nalazi se i druga prikljutnica (DOUBLET) koja se prakti¢no
ne koristi, Ona sluZi za eventualno spajanje drugog dovoda
dipol-antene.

Antenski bira¢ (ANT. SELECTOR-A) omoguéava grubo
prilagodavanje antenskog Luh radiopredajnika na razne an-
tene. Ovaj biraé ima 11 polozaja. Prva 4 polozaja (1, 2, 3, 4 —
WHIP) upotrebljavaju se pri radu sa Stap-antenom, sledeca 4
polozaja (5, 6, 7, 8 — REEL) upotrebljavaju se pri radu sa Zi-
tanom antenom, a poslednja 3 polozaja (9, 10, 11 — DOUBLET)
predvidena su za prilagodavanje dipol-antene.

Antenski indikator (B) pokazuje da li je antena prilago-
dena, Ukolika je prilagodenje bolje, utoliko je svetlo indika-
tora jade. Indikator je zasenjen pomoéu dva obojena stakla, od
kojih je jedno pokretno. Najbolja vidljivost dobija se kada se
|unlm~(nu staklo okrene tako da se crvene tatke na oba metalna
putenn poklope.

Rutica za podeSavanje antene (ANTENA TUNING-C)
#lu#l 2a fino podesavanje antene. Ova rudica, antenski bira¢
(A1 1 Indikator (B) su delovi za podeSavanje (prilagodavanje)
silenn pri radu radiopredajinika na odredenoj frekvenciji.

Upiovedna tablica (CALIBRATION CHART) sadrzi fre-
Bvenoljo | njima odgovarajuée brojeve skale za sva tri podru-
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fn 1 nrvo) vertikalnoj koloni tablice ispisane su frekvencije,
# W sludecim kolonama brojevi skale. Brojevi skale u drugoj
vortilkalno) koloni odgovaraju frekvencijama u prvoj koloni, a
hiojevi u ostalim kolonama Irekvenciji u prvoj koloni sabra-
i) wa Treky ijom u zaglavlju kolone iz koje se ¢ita broj
whiate Sa tal : za I podrugje (BAND 1) vidi se da se direktno
Mg Citati samo brojevi skale koji odgovaraju frekvencijama
suljivir sa 50. Tablice za I i I podruéje (BAND 2,
Hi ¢u podelu i daju brojeve skale za svakih 20 Z.
#wne predajnike uporedna tablica nije ista, zbog tega se svaki
#udippredajnik mora podesiti prema svojoj tablici,

Preklopnik vrste rada (D) ima 6 polozaja pomoéu kojih se
Biilreduje vrsta rada radiopredajnika. Prva dva polozaja upo-
trebljavaju se pri radu telefonijom (PHONE), druga dva pri
tadu modulisanom telegrafijom (MCW), a treéa dva pri radu
WepriguSenom telegrafijom (CW). Pri svakoj vrsti rada radio-
predajnik moZe raditi sa smanjenom (LO) i punom snagom
(HI1).

Glavni prekidaé (E) sluzi za ukljutivanje i iskljuivanje
radioprimopredajnika. Glavni prekidaé ima 3 palozaja: u polo-
#aju iskljufeno (OFF) radioprimopredajnik je isklju¢en, u po-
InZaju primopredaja (SEND) ukljuéen je radioprijemnik i ra-
dippredajnik. a u polozaju prijem (STANDBY) ukljucen je ra-
dioprijemnik i samo neki stepeni radiopredajnika. Pri radu sa
rulnim generatorom ovaj prekidaé mora stajati u polozaju
primopredaja, a pri radu sa baterijom u polozaju prijem.

Talasni preklopnik (F) sluzi za izbor frekventnog podru-
&ja. Tma 9 polozaja, od kojih 3 za svako podrugje. U poloza-
{lma bez kristala (MO) osnovni oscilator radi kao mopobudu-
Juéi, a u poloZajima sa kristalom (XTAL) kao kristal-oscilator.
U polozajima 1A i IB ukljuéuju se kristali prvog podrugja, u
polozajima 2A i 2B kristali drugog podruéja, a u polozajima 3A
1 3B kristali tre¢eg podrugja.

Osovina za koutrolu sopstvene predaje (SIDE TON VOL-
G) sluzi za podesavanje jaline tona u slusalicama, ako se zeli
kontrolisati soostvena predaja, odnosno proveriti da li radi mo-
dulacioni deo radiopredajnika.

Osoving za kalibraciju (OSC. CAL. CONTROL — H)
upotrebljava se pri kalibraciji radiopredajnika.

Skala radiopredajnika (FREQ. CONTROL) ima ruéicu (I)
koja sluzi za promenu frekvencije radiopredajnika. Okreta-

2 Radiouredaj AN/GRC-9 17
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njem rudice okreée se dobog sa podeocima, koji se nalazi ne-
posredno iznad nje. Na ruéici se nalazi kotnica skale. Skala
radiopredajnika obeleZena je brojevima koji ne oznacavaju
frekvenciju. Brojevi za Citanje skale nalaze se na dobo$u iza
staklenog otvora i na ivici kruzne plode rugice za podeSavanje
skale. *

Dugme zq osvetljenje skale (DIAL LIGHT — J) omogu-
¢ava da se, u sluéaju potrebe, osvetli skala. Svetlost sijalice za
skalu ujedno je dokaz da postoji napon za grejanje cevi radio-
predajnika.

Tablica zq upisivanje kristala (CRYSTAL CHART) sluzi
za upisivanje podataka o upotrebljenim kristalima.

Zaju. Na obodu gnezda nalaze se navoji za utvrdivanje natikzca
kabla.

Cepiste tastera (REY) sluzi za prikljuéivanje tastera, a
depiste mikrofona (MIKE)} za prikljuéivanje mikrofona, Ova ]
Cepista imaju poklopce sa oprugama, koji spre¢avaju ulaz vlage =
i pradine u Zepiste. Kad Zepovi nisu utaknuti poklopei se za-
tvaraju.

13. — Radioprijemnik je smesten u kutiju ispod radio-
predajnika. Na prednjoj plo¢i radioprijemnika nalaze se svi de-
lovi potrebni za rul Ovanje, sem preklopnika izlaza. Radi za-

Stite delova za rukovanje postavljena je metalna redetka koja
se ne skida sa radioprijemnika (s]. 6).

Prikljuénica za uzemljenje (GND) sluzi za spoj radiopri-
mopredajnika sa protivtegom kada se upotrebljava $tap-antena
pri radu u mestu, odnosno za uzemljenje radioprimopredajnika
u sluaju rada sa drugim antenama u mestu ili sa $tap-antenom
u pokretu,

18




Dugme za osvetljenje skale (DIAL LIGHT PUSH) omo-
ava da se skala,~po potrebi, osvetli. Da bi se skala osvetlila
trebno je pritisnuti dugme. Osvetljenje skale sluzi i kao do-
az da postoji napon za grejanje cevi radioprijemnika.
Preklopnik vrste rada (L) sluZi za odabiranje vrste rada
ioprijemnika. Preklopnik ima 4 polozaja od kojih se polozaj
fi_fnle{onija (PHONE) koristi za rad telefonijom i modulisanom

legrafijom, poloZaj nepriguSena telegrafija (CW) pri radu
‘neprigusenom telegrafijom, polozaj mreza (NET) za svodenje
talas (kalibraciju radiopredajnika prema radioprijemniku) i
lozai kalibracija (CAL.) za kalibraciju radioprijemnika
ma kristal-kalibratoru u samom radioprijemniku.
5 Cepista za slulalice (PHONES) slufe za prikljudivanje
~ naglavnih sluSalica ili zvu¢nika. Cepidta su poklopljena za-
tnim poklopcima koji spre¢avaju prodiranje vlage i pradine.
- Talasni preklopnik (M) sluzi za izbor frekventnog podru-
ja. On ima 3 poloZaja, po jedan za svako frekventno podrucje.
kventna podruéja obuhvataju iste frekvencije kao i kod
diopredajnika.
Skala radioprijemnika (MEGACYCLES) ima ruéicu (TU-
NING — N) koja sluzi za promenu frekvencije radioprijem-
- nika. Jednovremeno sa okretanjem ove rudice okrece se i skala
- radioprijemnika na kojoj se direktno ¢&ita frekvencija i ¢iji po-
deoei se vide kroz uvelitavajuée staklo iznad ruéice. -
z Rucica NF pojacanja (A. F. GAIN — O) sluZi za podeSa-
- vanje pojaéanja govornih frekvencija, a rucica VF pojadanja
. F« GAIN — P) za podeSavanje pojacanja VF signala. Ako
€ ove rutice okreéu udesno, prijem se pojatava, a ako se
- ©kre¢u ulevo, vrijem stabi. Mada obe rucice imaju isto krajnje
..’.d_gjstvo, njihove uloge se razlikuju, jer ruéica NF pojacanja
‘—_'XO.) moze da otkloni NF smetnje ako se okreée ulevo, a rutica
VF Pojacanja (P) to isto ¢ini sa VF smetnjama. Ako se jedna
ica okrece ulevo, treba drugu ruticu okrenuti udesno da
- jagina prijema ne bi oslabila.

Preklopnik izlaza (IMPEDANCE) nalazi se u donjem le-
uglu zadnje strane 3asije radioprijemnika i ima dva polo-

= : 250 Q« za rad sa niskoomskim sluSalicama i »4000 Q«
- 2a rad sa visokoomskim slufalicama i zvu¢nikom.

e Rutice sa belom crtom na jednoj polovini ne smeju se
tati dalje od krajnjih poloZaja.
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14. — Spojni kabl radioprimopredajnika slu¥i za vezu
izmedu radioprijemnika i radiopredajnika. Preko njega se do-
vodi jednosmerna elektriéna i VF antenska energija u radio-
prijemnik i omoguéavaju neka podeSavanja radioprimopredaj-
nika. Spojni kabl radioprimopredajnika je viseZzilni i zavrsava
se sa dva devetopolna pravougaona utikaca. Utika¢i se uti¢u u
odgovarajuéa gnezda radioprijemnika i radiopredajnika, a ra-
spored i konstrukcija njihovih nozica dozvoljavaju da se samo
u jednom polozaju utaknu u gnezdo. Ovim je otklonjena opa-
snost od pogrednog prikljucivanja, Prilikom postavljanja ra-
dioprimopredajnika u kutiju, ovaj kabl treba podvuéi pod
obujmicu na unutra$njoj strani dna kutije, da pri transportu
ne bi doslo do njegovog pomeranja u kutiji.

(2) KOMPLET RUCNOG GENERATORA

15. — Komplet rucnog generatora (sl. 7) sastoji se od
ruénog generatora, 2 prednje i 1 zadnje noZice i 2 rudice.

16. — Ru¢ni generator (GN-58 ili GN-58A) zasticen je
metalnom kutijom i poklopcem. Na poklopcu se nalaze 4 (ili 6)
kopce za zatvaranje, a sa prednje strane 2 alke i dvokraka
opruga za pri¢vriéivanje prednjih noZica. Alka i leziste na
zadnjoj strani kutije sluZe za stavljanje zadnje nozice. Sa leve
i desne strane nalaze se poklopei sa vijeima, ispod kojih su
Cetvrtasta leziSta za rudice generatora. Viepolno gnezdo sa
donje strane kutije sluzi za spajanje sa glavom viezilnog po-
gonskog kabla. Ovo gnezdo ima svoj poklopac sa dva vijka,
koji se skida pri namestanju glave u gnezdo.

17. — Prednje noZice izradene su od okruglih metalnih
cevi. Na jednom kraju imaju gibljivo stopalo u obliku okrugle
ploée, a drugi kraj je podeSen za spajanje sa ruénim genera-
torom.

18. — Zadnja noZica je izradena od metalne cevi Eetvr-
tastog oblika i neSto je ja¢a od prednjih noZica. Na jednom
njenom kraju nalazi se gibljivo stopalo (kao i kod prednjih
nozica), drugi kraj je pode$en za spoj sa ruénim generatorom,
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a na srednjem delu je drveno sediste sa podupiratem. Na do-
hjoj strani sedista nalazi se leziste sa oprugom za utvrdivanje
sedista, tako da se preko podupiraca oslanja na nozicu.

19. — Rutice generatora izradene su od &elicne Sipke
Zetvrtastog oblika. Rucice su savijene na dva mesta pod uglom

Slika 7. — Ruéni generator postavljen za rad

od 90°. Na jednom kraju je drveni rukovat, a na drugom kraju,
koji se umeée u lezidte na generatoru. kuglica sa oprugom, koja
spre¢ava ispadanje iz lezista za vreme rada.
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3) VIBRATORSKI PRETVARAC

20. — Vibratorski pretvarag (PE-237) smesten je u kutiju
sa poklopcem (sl. 8). Na kutiji se nalaze delovi za rukovanje i

otvori za akumulatorske kablove.

Slika 8. — Vibratorski pretvara®

21. — Metalni poklopac hermeticki zatvara kutiju pre-
tvarata. Zatvaranje se vr&i pomocéu 4 ispusta na kra¢im boénim
stranama. Poklopac je izraden tako da omogucava rad ‘i pri ¢
vlaznom vremenu bez opasnosti od prodiranja vlage u kutiju,
Poklopac pretvarata otvara se samo po potrebi.
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22, — Kutija pretvarafa izradena je od lima i postavlje-
na dva ugaona nosaca koji su paralelni sa duzim stranama
: je. Na krajevima nosata nalaze se gumeni amortizeri sa
~ rupama kroz koje se provlage vijci za pri¢vric¢ivanje kutije na
-~ Zasiju vozila.

— Delovi za rukovanje sa pretvaratem nalaze se na
j strani kutije (izuzev menjaca ulaznog napona koji je

Visepolno gnezdo sluzi za prikljuéivanje vifepolnog po-
gonskog kabla od radioprimopredajnika. Ono u potpunosti od-
vara gnezdu na ruénom generatoru.

Prekidaé (ON-OFF) smesten je pod gumenom pokrivkom
'gja spre¢ava prodor vode i sastoji se od 2 dugmeta: uklju-
% (ON) i iskljufeno (OFF). Pritiskom na levo dugme (ON),
- pretvara¢ dobija napon akumulatora (ali ne potinje da radi), a
ritiskom na desno dugme (OFF) taj napon se isklju¢uje. Pre-
araé pocinje da radi tek kada je pritisnuto levo dugme (ON)
kada je glavni prekida¢ primopredajnika (E) okrenut na pri-
jem (STANDBY) ili primopredaja (SEND). Prekida& ujedno
luzi i kao automatski osiguraé pretvaraéa, na taj naéin Sto u
sludaju preoptereéenja iskljucuje ulazni napon. Pritiskom na
levo dugme (ON) rad se moZe ponovo uspostaviti.
5 Prozorée omoguéava &itanje veli€ine ulaznog napona (6,
~ 12 ili 24 V) na koji je pretvara¢ postavljen.
= Tablica napona i struja pokazuje koje napone i struje
daje vibratorski pretvaraé, jer postoje izvesne razlike u ovom
~ pogledu izmedu pojedinih tipova pretvaraca.
s Menja¢ napona (sl. 9) na-
lazi se u kutiji pretvaraca i
moze se okretati tek posto se
“skine poklopac. Na njemu se
. nalazi dugme sa skakavicom
oja ga utvrduje u izabranom

DPretvarata i mogu se skinuti Slika 9. — Menja¢ napona
samo pri opravkama. Vibrator- < vibratorskog pretvarata
pretvaraé ima dva akumu-

latorska kabla, &iji su slobodni krajevi zavrSeni paputicama za
‘priklju¢ivanje na akumulator. Na prednjoj strani kutije ispod
jgdnog kabla nalazi se oznaka »-«, a ispod drugog »—« da ne
bi doslo do pogresnog prikljutivanija.
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(4) KOMBINOVANT PRETVARAC

25. — Kombinovani pretvara¢ (DY-88) smesten je u ku-
tiju, a delovi za rukovanje nalaze se na prednjoj plodi, koja
ujedno sluzi i kao poklopac kutije (sl. 10). Za priklju¢ivanje
na akumulator sluzi akumulatorski kabl,

Slika 10. — Kombinovani pretvaraé

26. — Kutija kombinovanog pretvaraga izradena je od
talasastog lima, ¢ime se poveéala njena povrdina i poboljgalo
hladenje, jer je pretvara¢ hermeti¢ki zatvoren.

®

Na prednjim ivicama kuti
Ppopreénom ¢Eelinom Zicom,
u kutiju. Kutija le# na dv:
lelno sa prednjom plotom.

je nalaze se po dva zareza sa
koji sluZe za zatvaranje pretvara¢a
4 ugaona nosata, postavljena para-
Nosati na svojim krajevima imaju
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_gumene amortizere kroz koje se provlate vijci za uévriéivanje
pretvarada prilikom postavljanja na vozilo.

27. — Delovi za rukovanje nalaze se na prednjoj plo¢i
_kombinovanog pretvaraca, sem menjaca napona koji se nalazi
na unutrasnjoj strani prednje ploce.

Vigepolno gnezdo (POWER OUT) sluzi za prikljuéivanje
vigezilnog pogonskog kabla.

Prekidaé ima 2 polozaja: iskljuteno (OFF) i primopredaja
(TRANS & RECEIVE). U polozaju iskljuceno pretvara¢ ne do-
bija napon iz akumulatora, a u polozaju primopredaja napon
je ukljuéen, ali pretvaral potinje da radi tek kada se glavni
prekidat radioprimopredajnika (E) postavi u polozaj prijem
(STANDBY) ili primopredaja (SEND).

= Okruglo prozorée omogucava Citanje ulaznog napona (6,
12 ili 24 V) na koji je postavljen menja¢ napona.

Osigurac¢i (FUSE) su smeSteni u bakelitna leziSta tije se
kapice mogu skinuti okretanjem ulevo. Kada se kapice skinu
osiguradi se vade radi zamene. Gornji osiguraé (DYN. FUSE)
Stiti od preoptereéenja obrtni pretvara¢, a donji (VIB. FUSE)
— pomoéni vibratorski pretvaraé. Osiguradi se nalaze u po-
zitivnoj (+) grani dovoda.

Kada se menja napon obavezno treba pregledati da li osi-
guraé pretvaraca (DYN. FUSE) odgovara ulaznom naponu na
koji se pretvarat prikljutuje. -

Pri ulaznom naponu od 6 V mora se upotrebiti osigura¢
od 30 A, pri ulaznom naponu od 12 V osigura¢ od 20 A, a pri
*ulaznom naponu od 24 V osiguraé od 10 A.

Pomoéni vibratorski pretvaraé se uvek obezheduje osigu-
Tatem od 5 A.

Cetvoropolno gnezdo (POWER IN) sluzi za spoj sa pri-
Kljuénom glavom akumulatorskog kabla. Na spoljnjem vencu
kablovske glave nalazi se ispust, a na telu ¢etvoropolnog gne-

~ zda Zljeb koji onemoguéava pogreino spajanje. U sredini gne-
2da nalazi se taura sa navojem u koju ulazi vijak priklju¢ne
ve.

Poklopac sa rezervnim osiguradima pri¢vricen je za pred-

_Bju plotu jednom Sarkom i dvema krilastim ruéicama za za-
&varanje poklopca. Kada se krilaste rucice okrenu ulevo, otvara

‘e poklopac u kome se nalaze osiguraci (2 l:omada od 30 A,

komada od 20 A, 3 komada od 10 A i 1 komad od 5 A).

25



Rucice za zatvaranje kutije imaju osovinu sa spiralnim
Zljebom u koji zalazi popre¢na telitna Zica na kutiji, a pored
toga i po 2 spiralne opruge koje spre¢avaju slu¢ajno okretanje
rutice kada je pretvaraé u kutiji.

Menja¢ napona (na unutra$njoj strani prednje plote —
sl. 11) sluzi za promenu ulaznog napona. Da bi se ulazni napon
promenio, pretvarat se mora izvuéi iz kutije.

Slika 11. — Menja¢ napona kombinovanog pretvarata

(5) AGREGAT PE-162

28. — Agregat PE-162 sluzi kao izvor elektritne ener-
sije za radioprimopredajnik u slu¢ajevima kada se ne koristi
ruéni generator ili pretvaraé¢ (vibratorski ili kombinovani) sa
akumulatorom. Ako se predvida da ¢e radioprimopredajnik
duze vreme raditi na prijemu, onda se koristi jos i suva ba-
terija BAJ-48 (kao i pri radu sa ruénim generatorom).

Agregat PE-162 upotrebljava se pretezno u prevoznom
kompletu, a izuzetno u prenosnom.

29. — Agregat PE-162 sastoji se od benzinskog motora,
generatora jednosmerne struje i prikljuéne kutije. Osnovni po-
daci agregata su:

— motor je dvotaktni sa jednom stublinom, vazdugnim
hladenjem i ruénim pustanjem u rad. Ima 1 KS pri 3.000 o/min.
Kao gorivo upotrebljava se meSavina 16:1 benzina i ulja. Po-
trosnja goriva iznosi 0,46 litara (0,35 kg) na 1 fas. Rezervoar
prima oko 2 litra goriva, $to omoguéava 4 éasa rada pod punim
optere¢enjem;
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— generator ima snagu od oko 150 W i proizvodi jedno-
u elektriénu energiju od 550 V/0,2 Ai7V/35 A. Rotor
odvojene namotaje i kolektore za visoki i niski napon; 2
— prikljuéna zi i daj )
du za priklju¢ivanje pogon:
a) sve napone kao i vibratorski ili kombinovani pretvarac.
toga, prikljutna kutija ima ¢etvoropolno gnezdo koje se
ktieno ne koristi za rad sa radiouredajem AN/GRC-9.

30. — Detaljan opis agregata nalazi se u pravilu »Agre-
PE-162-C i Agregat PE-210-B« koje mora biti priklju¢eno
ym Pravilu, ako se agregat nalazi u kompletu radiouredaja

(6) SUVA BATERIJA

~ 31. — Suva baterija BAJ-48 smeitena je u kartonsku ku-
i na kojoj se nalazi &etvoropolno gnezdo za priklju¢ivanje
voroZilnog bateriskog kabla. Baterija daje 105 V za anode i
titne refotke elektronskih cevi'i 1,4 V za grejanje elektron-
h cevi.
32. — Suva baterija se upotrebljava kao izvor elektriéne
ergije pri duzem radu na prijemu u mestu ili u pokretu. Nje-
1im kori$éenjem smanjuje se napor posluge pri radu sa ruénim
eratorom, odnosno Stedi se gorivo pri radu sa agregatom.
‘Suva baterija se moZe koristiti i kao zamena pomoénog pretva-
~ rata kod vibratorskog pretvaraéa ili sinhronog vibratora kod
‘kombinovanog pretvaraca, ali izuzetno (kada je u kvaru koji
- se ne moze odmah otkloniti).

{7) AKUMULATOR

33. — Akumulator se koristi kao izvor elektricne ener-
gije u prevoznom kompletu i u kompletu za rad na vozilu. Daje
. elektriénu energiju za radioprimopredajnik preko vibratorskog
ili kombinovanog pretvaraca.

Radioureaaj AN/GRC-9 normalno radi sa akumulatorom
od 12 V/160 Ah, ali se mogu upotrebljavati i akumulatori od
6V i24V, pod uslovom da im kapacitet zadovoljava potrebe

etvarata.
34, — Akumulatorski kablovi pretvarada spajaju se sa
mulatorom pomoéu olovnih prikljugnica sa krilastim navrt-
a. Ove prikljuénice se postavljaju na izvode akumulatora,
a skidaju se samo kada se vrie pregledi koji to propisuju.
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Prikljuéivanje akumulatorskih kablova u slu¢aju kada se |
upotrebljava akumulator vozila vrsi se na razvodnoj kutiji
vozila. g

(8) PRIBOR ZA POSLUZIVANJE

35. — Pribor za posluzivanje omoguéava prijem i pre-
daju telegrafijom ili telefonijom. U pribor za posluzivanje spa-
daju:taster, ruéni i nausni mikrofon, slusalice i zvuénik.

36. — Taster (sl 12) sluzi za predaju saopstenja modu-
lisanom ili neprigugenom telegrafijom. Pomoéu dvopolnog &epa
koji se nalazi na kraju spojnog gajtana, spaja se sa EepiStem
tastera (KEY) na radioprimopredajniku.

Taster se sastoji od krstaste poluge, tela tastera, postolja
sa obuhvatnom oprugom i spojnog gajtana sa &epom.

37. — Krstasta poluga je metalna. Od korozije je zasti-
¢ena zadtitnim metalnim slojem. Zasiljeni boéni krakovi po-
luge ulaze u lezista na telu tastera. Vijak sa utvrdivackom na-
vrtkom na kraju kraceg uz-
duznog kraka sluzi za odre-
divanje koraka tastera. Na
gornjoj strani duzeg kraka
nalazi se vijak sa utvrdivaé-
kom navrtkom za zatezanje
povratne opruge i bakelitno
dugme za kucanje, a sa do-
nje strane kontakt i povrat-
na opruga. Kontakt opruge
za vreme rada dodiruje isti
takav kontakt na telu taste-
ra. Cim se dugme podigne,
povratna opruga odvaja kon-

Slika 12. — Taster takte i omoguc¢ava spoj sa

uzemljenom Zlom  spojnog

gajtana. Uzemljenje ove zile izvrseno je preko ¢epa i Sasije
radiopredajnika.

3

odreduje se lakoc¢a kretanja poluge. Na prednjem kraju tela,
ispod kontakta poluge, nalazi se nepokretan kontakt, a na
zadnjem kraju su prikljuénice za spojni kabl. Jedna od pri-
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¢nica spojena je sa pokretnim kontakiom poluge, a druga
nepokretnim kontaktom tela tastera.
39. — Postolje tastera je metalno i sluzi za utvrdivanje
a tastera sa krstastom polugom, spojnog gajtana i obuhvatne
ruge. Telo tastera je pomoéu vijaka uévri¢eno za postolje, a
jni gajtan obujmicom. Postolje i obuhvatna opruga vezani
pomotu Sarke koja omogucava okretan‘je opruge za 3/4
ga, radi postavljanja na nogu posluzioca (telegrafista). U
u zastite od korozije postolje i obuhvatna opruga su obojeni.
40. — Spojni gajtan je dvozilni sa gumenom izolacijom.
jednom kraju ima dvopolni ¢ep (PL-55), a na drugom se
éva u dva kraka koji se prikljuuju na prikljucnice tela ta-
41, — Ruéni mikrofon (sl. 13) sluzi za predaju saopstenja
elefonijom pri radu u mestu. Za vreme govora mikrofon se
evom rukom drzi pred ustima, a palcem pritiska prekidaé
~ (dugme), dok je desna ruka slobodna (za pisanje pri prijemu,
podeSavanje primopredajnika i sl).

Ruéni mikrofon se sastoji od mikrofonske kapsle, mikro-

onske 3koljke, tela mikrofona, prekidaca i spojnog gajtana sa
~ &epom.
398 42. — Mikrofonska kapsla
- je metalna sa ugljenim zrncima
metalnom membranom. Iz-
medu 3koljke i membrane na-
lazi se tanko platno od plasti¢-
ne materije, radi zastite mem-
brane od vlage pri govoru.

"43. — Mikrofonska $kolj-
ka je od bakelita i sluzi za za-
Stitu i smestaj mikrofonske
kapsle. Na unutras$njoj strani
_oboda urezana je navojnica po-
. mocu koje se skoljka spaja sa
~telom mikrofona. U sredini Skolike izbuSene su rupice radi
lakseg prodiranja zvuka do membrane. Skoljka se, po pravily,
skida sa tela samo kada propisi o odrzavanju to dozvoljavaju.
Da bi se zatitila od vlage, skoljka se pokriva kesicom od pla-
stitne materije, koja se pri upotrebi mikrofona ne mora
~ skidati.
g 44. — Telo mikrofona izradeno je od aluminijumove
~ legure. Gornji deo tela je progiren i sluZi za smestaj mikrofon-

Slika 13. — Ruéni mikrofon
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ske kapsle. Pri vrhu se nalazi zi¢ana alka za veSanje mikro-
fona. Sa’ donje strane prosireni deo tela prelazi u rukovat sa
ispustom za prekidaé (dugme). Rukovat se zavriava otvorom
kroz koji prolazi spojni gajtan sa spiralnom oprugom koja
spretava ostecenje gajtana. U rukovatu su smestene kontaktne
opruge.

45. — Prekida¢ mikrofona sastoji se od bakelitnog du-
gmeta i kontaktnih opruga. Dugme se naslanja na oprugu, ¢ime
se spre¢ava da dodiruje kontaltne opruge kada nije pritisnuto.
Pritiskom na dugme, pokretne kontaktne opruge dodiruju ne-
pokretne kontakte i zatvaraju mikrofonsko kolo i kolo relea
za je, ¢ime se predaja govora.

46. — Spojni gajtan je trozilni sa gumenom izolacijom.
Na slobodnom kraju ima ¢etvoropolni ¢ep (PL-68), koji se sta-
vlja u Cepiste mikrofona (MIKE) na prednjoj plo¢i radiopre-
dajnika.

Slika 14. — Nausni mikrofon
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— Nausni mikrofon (sl. 14) ima istu namenu kao i
mikrofon. Postavlja se na gornju usnu tako da zvufni
usta udaraju neposredno na njegovu povrsinu, ¢ime se
yme smanjuju $umovi i smetnje sa strane. Zbog na¢ina
, nausni mikrofon se najtesce upotrebljava u kom-
ju za rad na vozilu.
Nausni mikrofon sastoji se iz tri osnovna dela: mikro-
sa obrazinom i dvozilnim gajtanom, mikrofonskog preki-
sa produznim gajtanom i okovratnika.
48 — Mikrofon je uglje-
eiten je u bakelitnoj ku-
i zeétléen metalnim $titni-
Sa jedne i druge strane
fona pri¢vricena je obra-
traka) od gumiranog plat-
ja se sa svojim rasceplje-
krajevima natie na usi i
eze gumiranim uzicama, ta-
da mikrofon bude &vrsto pri-
ljen uz gornju usnu. Kroz
stranu obrazine prolazi
ozilni gajtan sa gumenom
ijom, koji se zavriava
im utikalem (PL-291).
g — Prekidaé mikrofo-
esten je u bakelitnu ku-
sluzi za ukljudivanje i
vanje mikrofona. Nadu- = slika 15. — Upotreba nausnog
¢noj strani kutije nalazi mikrofona
dugme prekidaéa, na gornjoj
noj strani alka za vezivanje okovratnika, a kroz donju
nu stranu prolaze gajtani.

Prekida¢ ima dva gajtana sa gumenom izolacijom. Jedan
kraé¢i, dvozilni sa dvopolnim natikaéem (JK-55), pomoéu
a se spaja sa odgovarajuéim utikaéem mikrofonskog gaj-
Drugi gajtan je mnogo duZi i zavriava se sa ¢etvorepol-
Zepom (PL-68), koji se stavlja u ¢episte za mikrofon na
joj ploti radioprijemnika.

50. — Okovratnik je izraden od KoZe ili lanene pletenice.
lja se oko vrata i moZe se produzavati ili skracivati po-
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mocu oredice. Na kraju okovratnika nalazi se kukica kojom
se zakati alka na kutiji prekidaca.

51. — Naglavne slusalice (sl. 16) sastoje se od dve slusa-
lice, naglavne opruge, spojnog gajtana sa transformatorom za
prilagodavanje i produznog gajtana.

52. — Sludalice su niskoomske (250 Q), magnetskog tipa,
sa gumenim umecima koji ulaze u uho. Smestene su u bake-
litne Skoljke. Bakelitna Skoljka obuhvaéena je drzadem na kli-
zatu naglavne opruge, tako da se slusalice ne skidaju sa
opruge. )

53. — Naglavna opruga
izradena je od &eliéne trake sa-
vijene u polukrug. Na krajevi-
ma trake nalaze se klizadi po-
mocu kojih se drze sludalice i
podeSava njihovo  stavljanje
na glavu.

54. — Spojni_gajtan slu-
3alica je dvopolni, sa gumenom
izolacijom. Na jednom kraju se
ra¢va radi spajanja sa jednom
i drugom slusalicom, a na dru-
gom kraju zavriava se kratkim
dvopolnim &epom (PL-540). O-
vaj &ep sluzi samo za spajanje
sa produznim gajtanom i ne
sme se staviti u Gepiste na ra-
dioprijemniku.

Na sredini spojnog gajta-
na, u bakelitnoj kutiji, nalazi se
Slika 16 — Upotreba naglavnih  transformator koji sluZi za pri-

slusalica lagodavanje slusalica na izlaz
radioprijemnika.

Stipaljka na mestu raévanja gajlana sluzi za priévri¢iva-
nje za bluzu radi lakSeg posluzivanja.

55. — Produzni gajtan je dvozilni, sa gumenom izolaci-
jom. Na jednom kraju ima &episte (JK-26) za spajanje sa spoj-
nim gajtanom slu3alica, a na drugom kraju ¢ep (PL-55) koji se
stavlja u Cepiste slusalica (PHONE) na prednjoj plo¢i radio-
prijemnika.

56. — Zvuénik (LS-7) ima istu namenu kao i slusahce
ali veéu snagu zbog ¢ega se, u cilju udobnijeg rada posluge,

avna:
e

32




-u slutajevima kada nema opasnosti od prislugkivanja
smetnji.
Zvuénik je smesten u metalnu kutiju, &ija prednja strana
otvore za prolaz zvuka. Na gornjoj strani nalazi se stega
sa vijkom za pri¢vricivanje zvucnika na neki pogodan predmet.
Zajedno sa zvuénikom je smesten i transformator koji
omski ulaz zvuénika (3,2 Q) pretvara u visokoomski
000 Q) i omoguéava priklju¢ivanje na prijemnik. Ulazna
ga zvuénika je 0,25 W.

Radi spajanja sa CepiStem za slusalice (PHONE) na pred-
j plo¢i radioprijemnika, zvuénik ima dvozilni gajtan sa dvo-
Inim ¢epom (PL-55).

(9) ANTENE I NJIHOV PRIBOR

57. — Radiouredaj AN/GRC-9 moZe da radi sa Zi¢anom
Stap-antenom, dok za dipol-antenu ima predviden priklju-
ak,‘ali je nema u kompletu. Koja ¢e se od ove dve vrste an-
a upotrebiti zavisi od mesta postavljanja radiouredaja, uda-
enosti ucesnika. raspolozivog vremena i na¢ina rada (u mestu,
‘pokretu ili na vozilu).

A — Zitana antena

58. — Zicana antena koristi se kao polutalasna »L« an-
na samo za rad u mestu i to, nacelno, u sluéajevima kada se
‘ne predvida Cesto premestanje, kada je potrebno postiéi do-
‘mete preko 40 km, kada se frekvencije ¢esto ne menjaju i kada
dabrano mesto omoguéava njeno postavljanje. Pomoéu Zicane
tene postize se vec¢i domet radiopredajnika i bolji prijem
dioprijemnika, pod uslovom da je duZina antene taéno oda-
rana pri svakoj promeni frekvencije vetoj od 100 kHz.

Kompletna zi¢ana antena sastoji se od dve antene, dve
otalice i dve antenske zatege.

59. — Zi¥ane antene izradene su od vide sekcija antenske
arne pl ice. Sekcije su hani¢ki spoj sa valjéastim
- kerami¢kim izolatorima, ali su elektricki odvojene. Da bi se
' Spojile i u elekirickom pogledu, izolatori se premostavaju Spoj-
‘kama na orincipu utikata (sl 17).

Kraca antena (AT-101) ima 8 sekcija ukupne duZine 32,8
1 i upotrebljava se za frekvencije od 4300 do 12.000 kHz. Naj-
‘duza sekcija sluzi kao uvodni deo antene i na njoj se nalaze
| uvodni izolatori »A« i »B« i tablica za odredivanje duZine an-
tene, iz koje se vidi koji se izolatori premostavaju pri odre-

3
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denoj radnoj frekvenciji. Alka na krajnjem izolatoru posledpje
sekcije sluzi za vezivanje sa duzom antenom (AT-102). Da bi se
kraca antena (AT-101) mogla pravilno postaviti, rastojanje iz-
medu oslonaca treba da iznosi oko 40 m.

irolstor

infensia 2es

£lasting
melsing lraks Broj spojke

Coura .
Figure 33. Typical antenna jumper.

Slika 17. — Spojka sa izolatorom

DuzZa antena (AT-102) ima 9 sekcija ukupne duzine 42,2
m i nastavlja se na poslednju sekciju kraée antene (AT-101)
kada radioprimopredajnik radi na frekvencijama izmedu 2000
i 4300 kHz. U tom slu¢aju ukupna duZina Zi¢ane anténe iznosi
do 72 m. Duza antena se sa obe strane zavriava sa izolatorima
od kojih se jedan moze zakaditi karabin-koptom za poslednji
izolator kraée antene, a drugi krajnji izolator za antensku za-
tegu. Za pravilno postavljanje &itave zicane antene (AT-101 -+
AT-102) rastojanje izmedu oslonaca treba da iznosi oko 80 m.

60. — PodeSavanje duzine Zi¢ane antene, radi prilagoda-
vanja na radnu frekvenciju radioprimopredajnika, vrii se po-
moéu snojki, a na osnovu antenske tablice (sl. 18) koja se nalazi
na uvodnom delu kra¢e antene (AT-101).

Pomoctu znakova »X« i »O« u tablici je naznateno koje
spojke moraju biti zatvorene, a koje otvorene, da bi dufina
antene odgovarala radnoj frekvenciji. Svaka spojka ima svoi
broj. Znak »X« nokazuje koje spojke moraju biti zatvorene, a
znak »O« koje treba da budu otvorene, ako se radna frekven-
cija nalazi izmedu dve krajnje frekvencije naznadene u verti-
kalnoj koloni »FREQ«. Ako je u tablici due antene (AT-102)
za neku frekvenciju naznaéeno da makar i jedna spojka tveba
treba da bude zatvoreha, znadi da sve spojke kra¢e antene
(AT-101) moraju biti zatvorene. Medutim, ako je na tablici
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ée antene (AT-101) naznaCeno da je samo jedna spojka
ena, nema nikakve koristi ako su spojke na duzoj anteni
\T-102) zatvorene. Naprimer, ako se radna frekvencija nalazi
medu 8400 i 7500 kHz, moraju biti zatvorene spojke sa bro-
i 3, a sve ostale otvorene. Takode, za radnu fre-

©) © ANTENNA AT - 102/GRC~9 ©)
D ISITTIIT—D

=

ANTENNA AT - 101/GRC-9

[ —
0+ oncw avmren

Slika 18. — Antenska tablica
nciju izmedu 2700 i 2550 kHz moraju biti zatvorene spojke
1 — 13, a spojke 14, 15 i 16 otvorene.

U sluéaju da su tablice ili antene unistene ili izgubljene,
zina antene se moze odrediti prema ovoj tablici: N

Radna frekvencija DuZina antene
u kHz E | sa uvodnikom u metrima
I Kraéa
12.000 — 9.900 (AT-101) 14
9.900 — 9.000 " 16,2
9.000 — 8.400 » 175
8.400 — 7.500 " 19,2
7.500 — 6.000 # 224
6.000 — 5.300 " 252
5300 — 4.900 2 284
4.900 — 4300 1 . 328
Duza
4.300 — 3.900 (AT-102) 37,2
3.900 — 3.200 v 424
3.200 — 3.100 " 46,2
3.100 — 2.900 ” 49,7
2.900 — 2.700 o 54,1
2,700 — 2.550 ” 59
2.550 — 2.400 " 64
2.400 — 2.200 v 69
2.200 — 2.000 " | 72
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61. — Motalica antene (RL-29) izradena je od savijene
jake zice i sluzi za namotavanje zi¢anih antena prilikom pri-
premanja za pokret. Svaka zi¢ana antena ima jednu motalicu.

62, — Antenske zatege (M-378 i M-379) izradene su od
tankog lanenog konopca i ima ih 2 komada. SluZe za podizanje
i zatezanje Zi¢ane antene izmedu dva predmeta (visoko drvece,
zgrade, ograde, stene i sl.) za koja se mogu vezati i koji se
koriste kao oslonci.

Mesto vezivanja zatega za oslonce bira se tako da visina
antene na sredini rastojanja izmedu oslonaca ne bude manja
od 1,80 m i da se antena, bar sa jedne strane, moZe brzo i lako
soustiti, kada joj se menja duZina.

Kraca zatega (M-379) duga je 3,2 m, a duza zatega (M-
378) 24,4 m. Na jednom kraju svake od njih nalazi se izolator
sa koptom kojom se zakale za krajnji antenski izolator. Koja
ée se zatega vezati za koji kraj antene odreduju prilike na
terenu.

B — Stap-antena

63. — Stap-antena upotrebljava se pri radu u pokretu i
u mestu kada je potrebno ostvariti domete ispod 40 km. Za po-
stavljanje Stap-antene nisu, kao kod Zi¢ane antene, potrebni ni
oslonci ni pode3avanje duZine pri promeni radne frekvencije.

Pribor Stap-antene salinjavaju ¢lanci §tap-antene, kon-
zolni nosa¢, protivteg sa motalicom, lengerski konopci, ko¢iéi,
antenski uvodnici, 2 antenska postolja i nosaé antenskog po-
stolja.

64. — Clanci Stap-antene izradeni su od pobakrenih i
zaStitnom bojom obojenih ¢eliénih cevi. Stap-antena sastoji se
od 5 ¢lanaka jednake duZine (103 cm).

Donja 3 ¢lanka (MS-116-A) jednaka su i veéeg su preg-
nika od ostalih ¢lanaka. Svaki od njih ima sa jedne strane
spoljne, a sa druge unutrainje navoje, radi spajanja sa sused-
nim €lancima. Spoljnim navojem ¢&lanci se vezuju za donji
susedni ¢lanak, odnosno za antensko postolje, a unutrasnjim za
gornji susedni ¢lanak.

Srednji ¢lanak (MS-117-A) ima manji pre¢nik od donjih,
a vedi od gornjeg ¢lanka. Naéin njegovog spajanja sa susednim
¢lancima isti je kao i kod donjih élanaka.

Gornji ¢lanak (MS-118-A) je najmanjeg pre¢nika. Na do-
njem kraju ima spoljni navoj koiim se uvrée u srednji ¢lanak,
a na vrhu malu metalnu kapicu.
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65. — Bakelitno antensko postolje (IN-127) upotrebljava
g prvenstveno u prenosnom i prevoznom kompletu. Tzradeno
e iz jednog komada i po povrsini ispolirano radi smanjivanja
ektrickih gubitaka. Donji deo je blago kupastog oblika radi
yrstog postavljanja u uSice preklopne ploéice na kutiji primo-
ajnika, ili u konzolni nosa¢. Gornji deo bakelitnog anten-
postolja izraden je u vidu talasaste kupe. Na vrhu kupe
u vijka pri¢vri¢ena je metalna plodica sa priklju¢nicom
antenski uvodnik. Plo¢ica i kupa imaju otvor sa navojima
a pri¢vri¢ivanje jednog od tri donja ¢lanka Stap-antene. Pri-
' tezanjem vijka na plocici obezbeduje se kontakt izmedu Stap-
intene i ploice i ujedno uévricuje Stap-antena u bakelitnom
antenskom postolju.

Slika 19. — Postavljanje konzolnog nosata

66. — Konzolni nesaé (sl. 19) sluZi za drzanje bakelitnog
‘antenskog postolja kada je radioprimopredajnik postavljen u
. horizontalan polozaj. Konzolni nosa¢ izraden je od jakog lima,
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a sa obe strane ima preklopne plotice sa usicama. Ploice su
Sarkama vezane za srednji deo nosaca tako da se mogu preklo-
piti u cilju provlatenja donjeg dela antenskog postolja.

Na jednoj strani srednjeg dela nalazi se kuka za priévr-
séivanje nosata na kutiju radioprimopredajnika, a na drugoj
strani je krilni vijak koji utvrduje kuku i nosa¢ za kutiju.

67. — Protivteg se upotrebljava zajedno sa Stap-ante-
nom pri radu u mestu. On zamenjuje zemljovod, obezbedujuéi
uvek priblizno isti otpor uzemljenja, bez obzira na provodlji-
vost zemljista sa koga radi radiouredaj. Ovo je veoma vaZno
na suvim i stenovitim terenima, gde je provodljivost zemljista
slaba, usled ¢ega dolazi do gubitka energije koju zraéi antena,
a time i do smanjenja dometa. Protivteg se ne koristi u kom-
pletu za rad na vozilu, jer ga tada zamenjuje metalna kon-
strukeija ‘vozila.

Protivteg je izraden od bakarnih, gumom izolovanih ka-
blova i sastoji se od dva dela (sl. 20, 28 i 29). Oba dela imaju
po Cetiri kraka duZine 7,6 m koji su na jednom kraju zalem-
ljeni za spojni lim, a na drugom se zavrSavaju u obliku omte
radi zatezanja protivtega. Na jednom spojnom limu (CP-12)
nalazi se vijak sa krilastom navrtkom, a na, drugom (CP-13)
Zljeb za medusobno spajanje. Kroz jednu od rupa na spojnom
limu pobija se koti¢ kojim se protivteg pri¢vricuje za zemlju.
Za spojni lim sa krilastom navrtkom (CP-12) zalemljen je
kratki uvodni kabl, ¢iji se drugi kraj spaja sa priklju¢nicom za
uzemljenje (GND) na prednjoj plo¢i radioprijemnika.

Protivteg se namotava na motalicu istog tipa kao 3to su
motalice za ZiCane antene.

68. — Lengerski konopei sluze za ucvri¢ivanje Stap-
antene pri radu u mestu. Njih ima tri i svaki je dug 6,1 m.
Dva“konopca (GY-42) su stalno, pomoc¢u kukica, spojena sa
dvodelnim metalnim prstenom. Treé¢i konopac (GY-12) zakaéi
se kukicom za prsten tek kada se postavi na srednji ¢lanak
Stap-antene (sl. 27). Svaki konopac ispod kukice ima etvrtasti
izolator koji soreava kratak spoj izmedu antene i zemlje za
vreme atmosferskih padavina. Na drugom kraju svakog ko-
nopca nalazi se metalna osmica pomoéu koje se konopac zakaédi
za kotié.

69. — Kodi¢i (GP-27-A) sluze za zatezanje lengerskih
konopaca (3 kom) i za pri¢vri¢ivanje spojnih limova protivtega
za zemlju (1 kom). Izradeni su od tvrdog aluminijuma. Donji
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kraj im je zasiljen, a gornji se zavriava jakom okruglom
avom.

i 70. — Antenski uvodnici (W-128) sluZe za vezu izmedu
antenske prikljuénice (ANT) na prednjoj plo¢i radioprimopre-
jnika i prikljuénice na antenskom postolju. Jedan uvodnik
He ko i obi¢no se upotrebljava u prevoznom ili prenosnom
kompletu, a drugi je duzi i upotrebljava se najées¢e u kompletu
za rad na vozilu. Oba uvodnika su jednozilni kablovi sa gume-
nom izolacijom. Krajevi uvodnika treba da budu zatopljeni
kalajemn da se Zice ne bi kidale ili rasplele i pravile prilikom
priklju¢ivanja nezeljene spojeve sa masom.

71. — Antensko postolje (MP-85-A) sluzi za drzanje
&tap-antene kada je radiouredaj postavljen na vozilo. Sastav-
Tjeno je od vise delova i moze se rasklopiti radi postavljanja na
mnosaé antenskog postolja.

Sa donje strane postolja nalazi se prlkl_(ucmca za anten-
ski uvodnik. S obzirom da je postolje namenjeno i za druge
radiouredaje, to postoji moguénost priklju¢ivanja koaksijalnog
kabla (kada se podnozje priklju¢nice odvije). Na prikljuénicu
‘se nadovezuju dva keramicka izolatora u vidu talasastih kupa.
‘Na njihovom sastavu nalazi se jedan metalni i jedan gumeni
‘zaptiva¢ (podmeta) za neposredno postavljanje na nosa¢ an-
‘tenskog postolja. Kroz Supljinu izolatora prolaze delovi pri-
- klju¢nice i elastitnog drzata antene i medusobno se vezuju na-
vojima.
Elasti¢ni drzaé je izraden od jake opruge obloZene gu-
~ mom, Donji deo drzaa naslanja se, preko malog prstena od
 tekstolita, na gornji izolator, a gornji deo je suzen i ima unu-
i $nji navoj u koji se uvrée ¢lanak Stap-antene.
72. — Nosaé antenskog pestolja (MP-50) sluzi za uévr-
Séivanje antenskog postolja. Izraden je od jakog celicnog lima.
Na pr: onim stranama izbus su male rupe za postav-
Ijanje nosata na vozilo i velike rupe za postavljanje antenskog
- postolja. Nosaé se moZe priévrstiti na vozilo kra¢om ili duzom
pravougaonom stranom, tako da antenski ¢lanci budu dovoljno
- udaljeni od metalnih delova karoserije.

C — Dipol-antena
73. — Dipol-antena je pogodna za rad po praveu, jer ima
- usmereno zrafenje. Zbog usmerenosti ona se orijentise tako da
~ sam dipol bude za 90" okrenut od pravea u kome se nalazi
- u€esnik. Ova orijentacija najlakse se moze izvrsiti ako se naj-
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pre utvrdi pravac u kome se nalazi utesnik, a onda se posluzi-
lac licem okrene u tom pravcu i rasiri ruke. Pravac njegovih
ruku oznacava i pravac postavljanja antenske Zice.
Radiouredaj AN/GRC-9 nema, medutim, u svom kom-
pletu ni dipel-antenu ni antenski dovod za nju. Zato se dipol-
antena moZe upotrebiti samo ako se nalazi u kompletu nekog
drugog radiouredaja (naprimer SCR-499), ali se i u tom sludaju
mora voditi ra¢una da antenski dovod (dvoziéni vod ili koaksi-
jalni kabl) ima karakteristiénu impedanciju izmedu 50 i 73 Q.

(10) KABLOVI

74. — ViSezilni pogonski kablovi (CD-1086) sluze za
povezivanje ruénog generatora, vibratorskog ili kombinovanog
pretvarafa, odnosno agregata sa radioprimopredajnikom i nje-
govo snabdevanje elektritnom energijom. Oba kabla imaju 9
gumom izolovanih Zila u zajedni¢kom gumenom spoljnjem pla-
5tu i medusobno se razlikuju samo po’duzini. Na jednom kraju
kabla nalazi se prikljuéna glava sa utikagem, a na drugom
kraju sa natikatem, tako da se kabl moze prikljuditi samo na
odgovarajuéa gnezda radioprimopredajnika, odnosno izvora
elekiriéne energije. Za uévri¢ivanje sa gnezdom svaka pri-
kljugna glava ima utvrdivacki prsten koji se navija na navoj
utikatkog ili natikatkog visepolnog gnezda.

Visezilni pogonski kabl duzine 2,1 m upotrebljava se
obiéno za povezivanje radioprimopredajnika sa ruénim genera-
torom ili agregatom, a kraéi, duzine 1,1 m za povezivanje ra-
dioprimopredajnika sa jednim od pretvaraga. Njihova namena
nije strogo odredena i zavisi od uslova postavljanja radio-
uredaja.

75. — Cetvorozilni bateriski kabl (CD-1119) sluzi za po-
vezivanje baterije BAJ-48 sa bateriskim gnezdom na prednjoj
plo¢i radiopredajnika, kada se radioprijemnik snabdeva elek-
triénom energijom iz baterije. Kabl je dug 88 cm i ima 4 gu-
mom izolovane Zile u gumenom spoljnjem plastu. Na jednom
kraju nalazi se natikaé za spajanje sa bateriskim gnezdom na
radiopredajniku, a na drugom kraju etvoropolni utika¢ za spa-
janje sa gnezdom na bateriji.

76. — Ak 1 ki kabl kombi g pretvaraéa
(CX-2031/U) sluzi za povezivanje akumulatora i kombinovanog
pretvaraca. Kabl je dug 2,44 m i ima 2 Zile sa gumenom izola-
cijom. Na jednom kraju nalazi se prikljuéna glava sa utikadem

' za spajanje sa Cetvoropolnim gnezdom kombinovanog pretva-
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. Kroz sredinu priklju¢ne glave prolazi vijak koji sluzi za
géivanje glave sa gnezdom. Na drugem kraju kabl prelazi
dve odvojene, gumom izolovane Zile koje se zavriavaju pa-
jcama za prikljuéivanje na akumulator. Paputice nose
e »-+« i »—« radi pravilnog priklju¢ivanja.

(11) PRIBOR ZA NOSENJE

— Pribor za nogenje sastoji se od torbe radioprimo-
predajnika, torbe ruénog generatora, torbe za pribor i omota
a pribor. Sav pribor za nofenje izraden je od jakog platna i
a dimenzije prilagodene delovima radiouredaja koji se u
jemu nose.

78. — Torba radioprimopredajnika sluzi za njegovo pre-
noSenje i zaititu. Za vreme rada radioprimopredajnik se ne
* mora vaditi iz torbe, sem u slu¢aju kada radi na vozilu.

51; > Torba ima dva uprtada i dva jastudiéa i nosi se na ledima

“kao ranac. Sa prednje strane nalaze se dva kaiSa za zatvaranje
_ torbe. Na jednoj bo¢noj strani nalazi se otvor sa poklopcem,
- kroz koji, pri radu radioprimopredajnika u vertikalnom polo-
aju, prolazi bakelitno antensko postolje. Cetiri kaiSa u unutra-
Spjosti torbe sluZe za pri¢vri¢ivanje radioprimopredajnika, a
IZep za smeStaj bateriskog kabla, odnosno suve baterije BAJ-48
ad se radi za vreme prenoSenja radioprimopredajnika.

79. — Torba rucnog generatora sluzi za njegov prenos i
itu. Za vreme rada ru¢ni generator se mora izvaditi iz
B e. Terba ima remnik za noenje preko ramena i zatvara se
}; Jomoéu kopéi.

=T 80. — Torba za pribor nosi se na ledima (kao ranac) po-
moéu dva uprtaéa sa kaiSevima koji obuhvataju celu torbu.
a prednjoj strani torbe nalazi se dzep u koji se stavljaju krpe
za Siséenje. I{ada se tovari na tovarno grlo, torba se moze za-
katiti na samar pomoéu dve alke koje se nalaze sa strane. Po-
klopac torbe se zatvara sa dve predice i obezbeduje botnim
kaiSevima.

E U unutradnjosti torbe nalaze se 4 dzepa. U duboki diep
‘na lednoj strani smesta se taster i oba mikrofona (ruéni i na-
usni), a u dzep do njega zvu¢nik. U dZep nasuprot dubokom
~dzepu sme3taju se 2 para slu3alica sa produZnim gajtanima, a
W dZzep do njega kutija sa rezervnim cevima.

U srednji deo torbe, izmedu dZepova. smestaju se bate-
Tija, protivteg i Zi¢ane antene, a levo i desno od njih zatege
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Zicane antene, lengerski konopei, konzolni nosaé, uvodni ka-
blovi, a po potrebi i kutija sa kristalima. KaiSevi iznad dzepova
sluze za uévritivanje pribora koji je smedten u torbu.

Dzep na spoljnoj zadnjoj strani torbe sluzi za smestaj
knjige »Ispravae, staniéne dokumentacije i ovog pravila. Ovaj
dzep se pokriva svojim poklopcem.

Slika 20. — Pribor van torbe
1 Tforhu za ynm;x. 2 ~ Slusalice; 3 — Prnduznl gajtan za slugunce 4 — Nausni
ni

e

vuéni astor; ' oo Kutija 2a reservne cevi; 10— Ten ngerski konopei:

1 — Zmega a Bkang antenu; 12 — Protivieg 13 — Krata Hieans antena; 14 —
a Zitana antena; 15 — Uvodni kabl; 16 — Konzolni nosac.

81. — Omot za pribor (B3G-174) nosi se preko ramena
pomocu uprtaca koji se moze podesavati.

Otvoren omot (sl. 21) je pravougaonog oblika i ima 5 dze-
pova. U veliki dZep smeitaju se sve 3 nozice rucnog genera-
tora, s tim 3to se zadnja nozica utvrduje kaisem koji je usiven
ispred otvora dzepa. Mali dZep, u produzenju velikog, sluzi za
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taj duzeg visezilnog pogonskog kabla. Pored ova dva, na-
7i se srednji dZep koji ima sa jedne i druge strane otvore.
otvori se zatvaraju poklopcima sa kop¢ama, a u dzep se
eStaju kraci viSezilni pogonski kabl, bakelitno antensko po-
tolje i rucice ruénog generatora. Ako je u kompletu radioure-
pajn kombinovani pretvara¢, onda se u ovaj dZep smesta nje-
ov akumulatorski kabl. Pored ova tri, nalaze se i dva dzepa
oja su uzduznim prodivanjem podeljena u po 4 pregrade i
‘imaju poklovce sa koptama. U duzi dZep se smeita 10 ¢lanaka
p-antene, a u kraci 4 kocica.

Slika 21. — Omot sa priborom (otvoren)

Kada je pribor smeSten u dzepove, preklapaju se ¢eone

- strane omota i omot savija i zakopcava po duzini sa 4 kopée.
Pored toga, omot se priteze sa 3 popreéna kaisa u cilju utyrdi-
vanja smeStenog pribora.

(12) PRIBOR ZA POSTAVLJANJE NA VOZILO
82. — U pribor za postavljanje na vozilo spadaju, pored
antenskog postolja i nosaca antenskog postolja (taé. 71 i 72) jo§
i montazni ram, montazna kutija i platnena kesa sa vijeima.
83. — Montazni ram (sl. 22) nosi celokupan radioprimo-
predajnik i montaznu kutiju. Kraéom pravougaonom stranom
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Slika 24. — Radioprimopredajnik
u montazZnoj kutiji (otvoren)

Slika 23. — Radioprimopredajnik
u montaznoj kutiji (zatvoren)
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:gépomoéu 4 vijka pri¢vric¢uje za karoseriju vozila, a duza
kalna pravougaona strana sa 8 vijaka vezuje se sa mon-
nom kutijom. Pri vrhu leve strane rama nalazi se kuka za
je mikrofona i slusalica.

84. — Montazna kutija (sl. 22) sluzi za postavljanje ra-
rimopredajnika na vozilo. Prilikom postavljanja kutija se
oéu vijaka pri¢vricuje za montazni ram. Mali gumeni
tizeri na unutra$njim stranama kutije ublaZzavaju potrese
ovrimopredajnika. Na duzim boénim stranama kutije na-
laze se po 2 duza i 1 kraci kai3. Sa duZim kaifevima radiopri-
opredajnik se uévricuje za kutiju (sl. 23), a kraéi kai§ sluzi
. pri¢vri¢ivanje skinutog poklopca radioprimopredajnika
. 24).
85. — U platnenoj kesi sa vijeima nalazi se 18 vijaka sa
avrtkama i podloZnim ploticama. Vijei sluze za utvrdivanie
ontaZnog rama i montazne kutije pri postavljanju na vozilo.

(13) REZERVNI DELOVI I ALAT

86. — Da bi se izbegli duzi zastoji u radu usled kvara,
radiouredaj AN/GRC-9 snabdeven je najnuZnijim rezervnim
vima i alatom.

Rezervni delovi i alat smesteni su u kutiju za rezervne
, omot za pribor i kutije ru¢nog generatora, vibratorskog
kombinovanog pretvaraca.

Kutija za rezervne cevi izradena je od lima i iznutra po-
avljena filcom, radi zadtite rezervnih delova. U lkutiji za
ervne cevi nalaze se ovi rezervni delovi i alat:

— po jedna elektronska cev OC3/VRI105, 1S5, 1L4, 1R3,
© 2B22, 3A4 i 3Q4;
— 2 sijalice za osvetljenje skale;
neonske sijalice za antenski indikator;
izvlaka¢ elektronskih cevi;
izvlakat sijalica;
— 2 ugaona klju¢a (Bristi br. 6 i 8). -

Pri pakovanju kutija za rezervne cevi smeita se u torbu
- za pribor.

(.
PO

U omotu za pribor od rezervnih delova nalazi se samo 5
élamaka za Stap-antenu (3 donja, 1 srednji i 1 gornji).
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U kutiji vibratorskog pretvara¢a nalazi se po jedan vibra-
tor VB-16 i VB-1, po jedna elektronska cev 1005 i 1006 i jedan
ugaoni klju¢ (Allen br. 8) za zatezanje vijaka.

U kutiji kombinovanog pretvaraca nalazi se:

— po 1 bareter (regulator jaline struje) R208, R209 i
R210;

— osigura¢i 1x30A, 9x20A i 3x5A i

— 8 Cetkica (4 vrste po 2 Cetkice).

U poklopcu ruénog generatora nalazi se 1 kesica sa 4
Cetkice (po 2 od svake vrste).
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GLAVA 1L
POSTAVLJANJE ZA RAD I RAD SA RADIOUREDAJEM
. — POSTAVLJANJE RADIOUREDAJA ZA RAD

(1) POSTAVLJANJE RADIOPRIMOPREDAJNIKA

87. — Po dolasku u rejon razmestaja, nacelnik radiosta-
e vrdi izbor mesta, i na osnovi Plana rada odreduje vrstu
ntene i njenu orijentaciju (tj. naéin postavljanja zi¢ane an-
ne) 1 naém maserama Na komandu »STANICU POSTAVI«

br. 1 br. 2 i br. 3 pristupaju

tavljanju radiouredaja.

inik postavlja br. 2 na

j nacin:

— postavlja torbu sa radioprimopredajnikom u horizon-
polozaj, sa poklopcem okrenutim navise, otkoptava po-
¢ne kaieve za utvrdivanje radioprimopredajnika, otkoptava
rbu i zavrée ivice radi skidanja poklopca kutije, a zatim
kop¢ava unutarnje popre¢ne kaiSeve;

— otkaduje zakacke (sl. 4) i skida poklopac;

— zatvara zakacke radiopredajnika i radioprijemnika da
se s~ ¢ilo njihovo ispadanje iz kutije (sl 5). Ako se pred-
a duzi rad sa radiouredajem, izvladi radioprimopredajnik iz
‘torbe, stavlja poklopac na dno torbe, a zatim radioprimopre-
dajnik u poklopac;

3 — zakopé¢ava unutarnije popreéne kaifeve za utvrdivanje
- radioprimopredajnika;

— postavlja radioprimopredajnik u radni polozaj;

— pri radu u vertikalnom polozaju sa Stap-antenom, ot-
kopcava konce sa bucnug poklopea torbe, ispravlja ploice sa
na dajniku i provlati ih kroz otvore na
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torbi. Pri radu u horizontalnom poloZaju, na ivice kutije na-
me3ta konzolni nosa¢ koga prima od posluzioca br. 1, uévriéuje
ga krilnim vijkom i ispravlja obe plodice sa uicama na nosadu-

— uzima od posluzioca br. 3 bakelitno postolje i provlaci
ga kroz plogice sa usicama (kutije ili nosata);

— uzima od posluZioca br. 1 taster (ruéni ili nausni mi-
krofon) i ¢ep stavlja u Cepiste za taster (KEY), odnosno mikro-
fon (MIKE), a zatim uzima slusalice sa produznim gajtanom ili
zvuénik i spaja &ep slusalica sa éepi produz gajtana, a
Cep produZnog gajtana sa epis za slusalice (PHONE). Cep

Stop-antens
Anfensks
1zolator
Mikrofon -
gyt
ool
Taster Stusalice

748,
o [>— &

E visep  BAT
)
<

g\

Komburougn Vibralarske

e T2 Beeharst o renarac
Akumylztor ot
Mgl Vs 200 ‘)

Slika 25. — Sema prikljutivanja radiouredaja AN/GRC-9
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Juznog gajuma mora se potpuno utaknuti, jer inace radio-
ijemnik nece da radi;

— od posluzioca br. 1 prima uvodnik protivtega i pri-
jutuje ga na prikljuénicu za uzemljenje (GND) na radiopri-
jemniku;

x — posto od posluzioca br. 3 primi sastavljenu Sstap-
antenu i uvrne je u bakelitno postolje, priteze vijak na plocici
ostolja u cilju uévri¢ivanja 3tap-antene i stvaranja boljeg
ontakta;

— priklju¢uje antenski uvodnik na prikljuénicu bakelit-
‘nog antenskog postolja, a zatim na antensku prikljuénicu
(ANT) radiopredajnika;

— proverava da li se glavni prekida¢ (E) na radiopredaj-
- niku nalazi u polozaju isklju¢eno (OFF). Kablovi izvora elek-
~ tritne energije ne smeju se prikljutivati ako se glavni prekida¢

nalazi u nekom drugom poloZaju (SEND ili STANDBY);

— pri radu sa suvom baterijom, glavu ¢etvorozilnog ba-
teriskog kabla stavlja u baterisko gnezdo (BATTERY) na ra-
. diopredajniku i okretanjem prstena udesno utvrduje glavu sa
- gnezdom. Pri tome vodi rac¢una da ispust na gnezdu ude u zljeb
- na glavi, jer kod nekih modela ispust nije dovoljno visok tako
da moze do¢i do pogre$nog ukljuéivanja;

— od posluzioca br. 3 prima kabl izvora elektriéne ener-

e i prikljutuje ga na viSepolno gnezdo (POWER) na radio-
- predajniku. Pri tome pazi da kabl ne bude previe savijen i da
-nue izlozen gaZenju.
89. — Postavljanje radmprlmopreda]mka za rad na vo-
- zilu (sl. 26) zavisi od vrste vozila i broja posluge. MontaZni ram
i montainu kutiju postavlja mehanigar, a radioprimopredajnik
posluga. Radioprimopredajnik se postavlja na sledeéi nacin:

— izvuéi radioprimopredajnik iz torbe i postaviti u hori-
~zontalan polozaj;

— otkactiti zakacke i osloboditi poklopac (sl. 4);

— skinuti i odloziti poklopac, a zakatkama stegnuti ra-
diopredajnik i radioprijemnik za kutiju, da bi se spredilo nji-
hovo ispadanje (sl. 5);

— staviti poklopac u montaznu kutiju i uévrstiti ga sa
3 dva kraca kaiSa;

5 — staviti radioprimopredajnik u poklopac i sa 4 duza
; kmsa udvrstiti ga za kutiju (sl. 23 i 24);

"4 Radiouredaj AN/GRC-9 49

L



— proveriti da li je kabl za uzemljenje pravilno spojen
sa Sasijom vozila, pa njegov slobodni kraj priklju¢iti na pri-
kljuénicu za uzemljenje (GND) na radioprijemniku; |

— prikljugiti slobodan kraj kog inika na an-
tensku prikljuénicu (ANT);

Slika 26. — Radiouredaj postavljen na vozilo

— iz torbe za pribor izvuéi taster ili ruéni gikrofon i ep.
staviti u Eepiste za taster (KEY), odnosno mikrofon (MIKE).
Ako se radi sa nausnim mikrofonom, treba jo§ uzeti gajtan sa
prekidaéem i po pregledu &isto¢e utikata i &epa spojiti dvo-
polni utikaé mikrofona sa natikatem gajtana, a éep drugog
gajtana (koji je spojen sa mikrofonskim prekidaéem) staviti u
Cepiste za mikrofon (MIKE);

— proveriti polozaj glavnog prekidaéa (E) i prikljuditi
izvore elektriéne energije prema ta&. 97—102.

90. — Zvuénik se moZe upotrebiti samo po odobrenju
pretpostavljenog stareSine. U tom sludaju treba: ~

— izvuéi radioprijemnik iz kutije;

— zarez preklopnika izlaza (IMPEDANCE) na zadnjoj
strani radioprijemnika okrenuti u polozaj »4000 Q«;
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— vratiti radioprijemnik u kutiju i uévrstiti ga zakaé-

— izvaditi zvuénik iz torbe za pribor, pregledati &istoéu
i staviti ¢ep (do kraja) u Cepiste za slugalice (PHONES).
Zarez preklopnika izlaza (IMPEDANCE) treba stalno da
nalazi u praveu oznake »250 Q« i da se prebaci prema
ci »4000 Q« samo ako se upotrebljava zvuénik ili ako se u
letu nalaze visok ke slusali

91. — Postavljanje kristala vrsi posluzilac br. 1 (nagelnik
adiostanice) po naredenju i uz kontrolu staredine na ovaj
¢in:

— od raspolozivih kristala odabira one koji imaju dvo-
struko maniu frekvenciju od frekvencija na kojima ¢e radio-
predajnik da radi. Naprimer, ako se odredi da ¢e predajnik ra-
iti na 10.500, 6.900, 6.000, 4.200, 3.400 i 2.200 kHz, treba uzeti
kristale ¢ije su frekvencije 5.250, 3.450, 3.000. 2.100, 1.700 i
- 1.100 kHz;

— na odabranim kristalima upisuje oznake talasa na ko-
Jjima ce raditi (14, 1B, 24 itd.);

4 — na ploticu za upisivanje kristala (CRYSTAL CHART)

- na vrednjoj plo¢i radiopredajnika upisuje frekvencije radnih
talasa (naprimer: 1A = 10.500, 1B — 6.900, 2A = 6.000, 2B —
4.200, 3A = 3.400, 3B = 2.200 kHz);

— izvlaéi radiopredajnik iz kutije;

; — skida osiguravajuéi poklopac koji se nalazi iznad le-

#ista kristala;

— stavlja kristale u lezista, vodeéi raduna o oznakama
» koje su upisane na kristalima i lezistima: Z

. — vraca osiguravajuéi poklopac na svoje mesto, a zatim
- stavlja radiopredajnik u kutiju i utvrduje ga zakackama.

:

(2) POSTAVLJANJE ANTENA

92. — Stap-antenu, pri radu u mestu (sl. 28) sa preno-

snim i prevoznim kompletom, postavlja posluzilac br. 3 na ovaj
- natin: .

— izvlaéi tlanke Stap-antene iz omota i spaja ih uvrta-
njem jednog u drugi;

— na srednji ¢lanak namesta dvodelni metalni prsten sa
lengerskim konopcima, zatvara prsten i kroz rupu provlaéi
kukicu tre¢eg lengerskog konopca (sl. 27);
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— sastavljenu Stap-antenu ispravlja (u vertikalan polo-
7aj) i dodaje oosluZiocu br. 2 koji je uvrtanjem spaja sa bake-
litnim antenskim postoljem. Od ovog momenta pa do pobi-
janja koti¢a u zemlju posluzilac br. 2 mora évrsto da drzi an-
tenu i radioprimopredajnik; ~

— zajedno sa posluziocem br..1 razmite lengerske ko-
nopce (za oko 120° jedan od drugog), provlati kotiée kroz me-
talne osmice na krajevima lengerskih konopaca i pobija kotice
u zemlju.

Ako je Stap-antena udaljena toliko da se mora upotrebiti
Quzi antenski uvodnik (rad iz skloniita), jedan donji ¢lanak se
ne koristi, jer se u protivnom antena nete mo¢i prilagoditi na
~eo frekventni opseg. Ovo skrativanje za 1 ¢lanak smanjuje
efektivnu visinu antene, a time i domet.

Slika 27. — Postavljanjc dvodelnog prstena

93. — Postavljanje stap-antene za rad u pokretu, tj. za
rad na vozilu zavisi od vrste vozila i broja posluge. Da bi se
itap-antena mogla postaviti, prethodno se na vozilo mora ugra-
diti nosa? i uévrstiti lako antensko postolje. Ugradivanje no-
sa¢a i uévrééivanje lakog antenskog postolja vrii mehanicar ili
radionica jedinice.
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Postavljanje Stap-antene vrsi se na ovaj natin:

— medusobnim uvrtaniem spojiti 2 donia, 1 srednji i
rnji ¢lanak (zbog upotrebe duzeg antenskog uvodnika Stap-
tena je skracena za 1 donji ¢lanak);

_ sastavljenu 3tap-antenu spojiti sa lakim antenskim
stoljem uvrtanjem udesno;

— uvodni kabl prikljuéiti najpre na prikljuénicu lakog
tenskog postolja, a zatim na antensku prikljuénicu (ANT) na
adioprimopredajniku;

Gornyi clanak

Primoy Z
(RS )

Slika 28. — Postavljanje urcdaja za rad sa §lap-antenom

= __ da se antena ne bi mnogo klatila treba je, po potrebi,
privezati za Sasiju vozila. U tom cilju na srednji ¢lanak treba
 postaviti metalni prsten i zakagiti kukom tre¢eg lengerskog
~ konopca, a zatim sva tri lengerska konopca zajedno vezati za
- pogodno mesto na zadnjem kraju vozila, tako da antena bude
nagnuta blago unazad.
94. — Protivteg postavlja posluzilac br. 1 na ovaj
nadin:
E — iz torbe sa priborom uzima motalicu sa protivtegom,
~ odmotava ga i polaze tako da se spojni limovi mogu ukrstiti;
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— postavlja spojne limove oba dela protivtega jedan na
drugi (pod pravim uglom) i spaja ih krilastom navrtkom (sl. 29);

— sastavljene spojne limove stavlja ispod Stap-antene
(na zemlju) i kroz jednu od rupa na njima pobija koti¢ u
zemlju;

— krajeve protivtega razmice zrakasto (kao Zbice-paoke
na to¢ku);

— predaje uvodnik protivtega posluziocu br. 2 koji ga
priklju¢uje na prikljuénicu za uzemljenje (GND) na prednjoj
ploéi radioprimopredajnika. .

95. — Zitanu antenu (sl. 30) postavlja posluzilac br. 3
uz pomo¢ posluzioca br. 1 na ovaj nain:

— posluzilac br. 3 uzima
motalicu sa kratom zi¢anom
antenom (AT-101) i razmotava
je po zemlji u pravcu njenog
postavljanja tako da uvodni
kraj sa tablicom bude do ra-
dioprimopredajnika. Pri tome
ga posluzilac br. 1 prati, pazeé¢i

Slika 2. — Spajanje spoj- da se antena ne za‘mrsn .
nih limova protivtega — u produzetku krace
antene (AT-101) razmotava i
duzu antenu (AT-102), tako da njena zaka¢ka bude uz poslédnji
izolator prve antene. (Ako se ne radi na frekvencijama ispod
4.300 kHz ova antena se ne mora postavljati);

— spaja zakatku duZe antene (AT-102) sa mglim prste-
nom na krajnjem izolatoru kraée antene (AT-101);

— posluzilac br. 1 prema antenskim tablicama spaja
spojke za rad na odredenoj frekvenciji;

— posluzilac br. 3 odmotava antenske zatege, a zatim
jednu zategu vezuje za prsten krajnjeg izolatora duze antene
(AT-102), a drugu za izolator »A« krace antene (AT-101), ako se
antena podiZe na visinu do 3,5 m ili za izolator »Be, ako se an-
tena diZe na visinu 7 — 9 m (sl. 31). Za srednje visine antene
moZe se koristiti jedan ili drugi izolator, s tim da uvedni deo
antene nigde ne dodiruje zemlju ili druge predmete. DuZa za-
tega postavlja se na onaj kraj antene koji ¢e se prilikom pre-
spajanja spojki spuStati; *
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B — prebacuje zatege preko oslonca i njihovim zatezanjem
| podiZe antenu, a zatim zatege privezuje za oslonce;

Antens AT-102

Slika 30. — Postavljanje uredaja za rad sa Zitanom antenom

— uvodni deo antene predaje posluZiocu br. 2 koji ga
prikljutuje na antensku prikljuénicu (ANT) na radiopredaj-
niku.

leolglor. 8"

—
waltareny $pans
Anferska tablica
o Ka radioprimapredsjniku

Slika 31, — Detalj vezivanja Zitane antene



(3) POSTAVLJANJE IZVORA ELEKTRICNE ENERGIJE
A — Postavljanje rutnog generatora

96. — Rué¢ni generator (komplet) postavlja posluzilac
br. 3 na ovaj nacin: y

—- izvladi ruéni generator iz torbe i stavlja na torbu tako
da bo¢na strana sa alkom i lezistem bude okrenuta navise;

— izvlaéi nozice iz omota sa priborom i stavlja ih pored
generatora;

— uvlaéi ispust na zadnjoj nozici kroz alku, u njegovo
leziste;

— izdize sediSte na zadnjoj nozici i name$ta podupiraé
pod sediste;

— opkora¢i zadnju nozicu i levom rukom podigne gene-
rator u normalan radni poloZaj;

— desnom rukom spaja jednu prednju nozicu sa genera-
torom, provlageéi je kroz alku, a zatim to isto ¢ini i sa drugom
prednjom nozicom;

— proverava pravilnest postavljanja noZica i.stabilnost
generatora;

— odvrce vijak i podize poklopac na otvoru za jednu ru-
¢icu i stavlia rucicu, a zatim to isto &¢ini sa drugom ruéicom,
paze¢i da im rukovati budu razmaknuti za 180°. Neki modeli
generatora imaju poklopce sa oprugama, koje treba pritisnuti
da bi se poklopci podigli;

— odvrée vijke na poklopcu viSepolnog gnezda sa donje
strane generatora i pomera poklopac dok se gnezdo ne oslo-
bodi;

— iz omota sa priborom vadi duzi pogonski kabl i spaja
utikatku glavu kabla sa viSepolnim gnezdom na generatoru.
Prilikom snajanja vodi ratuna da se nozice glave tatno poklope
sa prikljuéei (€aurama) viSepol gnezda. Kad glava kabla
dobro ulegne u gnezdo zavija do kraja (udesno) utvrdivacki
prsten;

— ispravlja kabl i proverava da li mozZe doseé¢i do radio-
primopredajnika. Po potrebi primi¢e ceo generator na pogodno
rastojanje.

B — Postavljanje vibratorskog pretvarata

97. — Ako je vibratorski pretvaraé u prevoznom kom-
pletu, njegovo postavljanje za rad u mestu vréi posluzilac br. 3
na ovaj nacin:
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— priprema mesto za vibratorski pretvara¢ kako bi sta-

20 stabilno i vodoravno -i kako bi kablovi mogli da dosegnu

fo akumulatora i radioprimopredainika, a zatim postavlja pre-
arat;

— pritisne dugme isklju¢eno (OFF);

— proverava (kroz prozorce) da li je pretvarat postavljen

a napon akumulatora koji se nalazi u kompletu;

— po pregledu Cistoce vigepolnog gnezda, iz omota sa
riborom izvlati kra¢i visezilni pogonski kabl i spaja glavu
abla sa gnezdom na nadin opisan u ta¢. 96;

— povezuje akumulatorske kablove sa prikljuénicama

akumulatora, vodeéi strogo ratuna o polaritetu prikljuénica i
‘akumulatora.
4 98. — Ako se vibratorski pretvarat nalazi u kompletu za
rad na vozilu njega postavlja mehanitar. U tom slugaju pre
‘svakog potetka rada posluzilac je duzan da isklju&i pretvaraé
(pritisne dugme OFF) i proveri da li je postavljen na napon
akumulatora vozila i da 1i su pogonski kabl { kabl akumulatora
pravilno priklju¢eni;

99. — Postavljanje menjaga napona u polozaj koji odgo-
wvara naponu akumulatora vrsi mehanicar. Medutim, ako situ-
- acija zahteva upotrebu akumulatora drugog napona, a mehani-
dar ne moze hitno da dode, posluzilac moze pod kontrolom
svog staresine da podesi menja¢ napona. U tom sluéaju postupa
na slede¢i natin: <

— pritiskom na dugme iskljueno (OFF) iskljutuje pre-
tvaraé; =
3 —_ skidanjem akumulatorskih kablova sa akumulatorskih

prikljuénica isklju¢uje dotada upotrebljavani akumulator:

__ oslobada zakatke poklopca i skida ga sa pretvaraéa:

— proverava koliki napon daje novi akumulator;

— povuée dugme sa skakavicom navie i okrene rudicu
tako da vrh drugog kraja poluge menja¢a pokazuje Zeljeni na-
pon, a zatim otpusti dugme i proveri da li je skakavica dobro
upala u svoje leziste;

__ proveri kroz prozorce da li je menja¢ napona pravilno
postavlien na odredeni napon:

— zatvara poklopac i priteze ga zakatkama;

— prikljutuje akumulatorske kablove na novi akumu-
lator, vodeéi strogo rauna o polaritetu.
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C — Postavljanje kombinovanog pretvarata

100. — Ako je kombinovani pretvaraé u prevoznom kom-
pletu, njegovo postavljanje za rad u mestu vrsi posluzilac br. 3
na ovaj naéin:

— priprema mesto za kombinovani pretvaraé kako bi
stajao stabilno i vodoravno i kako bi kablovi mogli da dosegnu
do ak i radioprimor jnika, a zatim postavlja
pretvaraé; >

— proverava da li se prekidaé nalazi u polozaju isklju-
€eno (OFF), pa ako nije postavlja ga u taj polozaj;

— proverava (kroz prozorte) da li je napon pretvaraca
prilagoden naponu ak 1 koji se koristi;

— PO izvrSenom pregledu &isto¢e visepolnog gnezda, iz
omota uzima kraéi pogonski kabl i spaja ga sa gnezdom na kom-
binovanom pretvaraéu;

— Pproverava &istoéu viSepolnog gnezda, uzima iz omota
akumulatorski kabl, spaja ga sa gnezdom i uévrituje okreta-
njem vijka udesno;

— oriklju¢uje akumulatorski kabl na prikljugnice aku-
mulatora vodeéi strogo raduna o polaritetu.

101. — Ako se kombinovani pretvaraé nalazi u kompletu
za rad na vozilu, njega postavlja mehani¢ar. U tom sluéaju pre
svakog pocetka rada posluzilac je duzan da isklju¢i pretvaraé,
proveri da li je postavljen na napon akumulatora vozila i da li
su pogonski kabl i kabl akumulatora pravilno prikljuéeni.

102. — Menjanje poloZaja menjaca napona moze poslu-
zilac da vr$i samo pod kontrolom svog staresine i to u sluéaju
hitne potrebe. U tom slugaju postupa na ovaj naéin:

— okrene prekidaé u polozaj iskljufeno (OFF);

— iskljutuje akumulatorske kablove sa dotada upotreb-
ljavanog akumulatora;

— okrece sve rutice za zatvaranje kutije ulevo za 90°;

— izvlati pretvara¢ iz kutije;

— okrete menja¢ napona (sI. 11) dok se na prozoréiéu ne
pojavi broj koji pokazuje napon akumulatora;

— vraca pretvara¢ u kutiju, pritiska ruéice za zatvaranje
i okrece ih udesno za 909; i

— skida kapicu gornjeg osigurata i izvlaci osiguraéku
cevéicu;

— odvrée krilaste navrtke poklopca za rezervne osigu-
rafe, uzima osiguraé koji odgovara naponu upotrebljenog aku-
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tora i na njegovo mesto stavlja osigura¢ koji je dotada
u radu, a zatim zatvara poklopac za rezervne osigurace
anjem krilastih navrtki; .

— postavlja osiguraé za napon upotrebljenog akumula-
u leziSte i pri¢vriéuje ga zavrtanjem kapice udesno;

? — prikljuéuje akumulatorske prikljuénice na upotreb-
ljeni akumulator.

3 Pri p i ul napona, osi & sinh g vibra-
fora se ne menja.

D — Postavljanje suve baterije

103. — Suvu bateriju pri radu u mestu ili prenoSenju
avlja posluzilac br. 2, po odobrenju i u prisustvu nacelnika
adiostanice.

R, U sludaju kada se suva baterija upotrebljava pri radu u
‘mestu, postavlja se na pogodno mesto udaljeno od radioprimo-
E edajnika najvise za duzinu bateriskog kabla, a zatim se u
‘njeno gnezdo utakne utikaé &etvorozilnog bateriskog kabla.

U slutaju kada se upotrebljava u cilju prijema za vreme
mestanja radiouredaja (prenosenja), suva baterija postavlja
e u dzep torbe radioprimopredajnika i spaja bateriskim ka-
om sa bateriskim gnezdom na radioprimopredajniku. Pre
enosenja torbu treba zatvoriti i isklju¢iti sav nepotreban

(4) POSTAVLJANJE PRIBORA ZA NOSENJE

104. — Sve torbe i omot, po postavljanju radiouredaja,
treba zatvoriti i rasporediti tako da budu u blizini najveceg
roja delova koji se u njih smestaju. Raspored pribora za no-
je zavisi od toga da li radiouredai radi u mestu ili na vo-
ilu. Raspored odreduje nacelnik radiostanice, vode¢i ratuna
a se pripremanje za pokret moze obaviti Sto brze.

2. — RAD SA RADIOUREDAJEM
(1) PRIPREMNO PODESAVANJE

105. — Pre svakog ukljuéivanja radiouredaja treba izvr-
§iti pripremno podeSavanje radioprimopredajnika i izvora elek-
h'iéne energije. Ovo podeSavanje mora se vrsiti postupno, pa-
Zljivo i potpuno, pa tek onda pristupiti uklju¢ivanju radio-
y.}n'eﬁaja i ostalim potrebnim radnjama,
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A — Pripremno podeSavanje radioprimopredajnika

106. — Postupak oko pripremnog podeSavanja radiopri-
mopredajnika obuhvata postavljanje skale radiopredajnika :
radioprijemnika na odredeni talas (frekvenciju) i postavljanj:
ostalih preklopnika, rutica i dugmadi na radioprimopredajniku
u odredeni poloZaj, u zavisnosti od vrste antene, vrste rada i
upotrebljenog izvora elektri¢ne energije.

107. — Postavljanje radiopredajnika na odredeni talas
vrsi se pomoéu ruéice skale radiopredajnika (I). S obzirom da
skala radiopredajnika nije obelezena u frekvenciji, to pret-
hodno radnu frekvenciju treba pretvoriti u odgovarajuée bro-
jeve, pa tek onda postaviti skalu na dobijeni broj.

Pretvaranje radne frekvencije radiopredajnika u brojeve
na skali vr§i se pomoéu uporedne tablice (CALIBRATION
CHART) na prednjoj ploéi (sl. 32). Pritom mogu da nastupe
dva slu¢aja:

— da je radna frekvencija ubelezena u tablicu ili

— da radna frekvencija nije ubelefena u tablicu, ali se
nalazi u opsegu radioprimopredajnika (od 2 — 12 MHz).

108. — Ako je radna frekvencija ubeleZena u prvoj ver-
tikalnoj koloni (FREQ), odgovarajuéi broj skale nalazi se u
istoj horizontalnoj, a drugoj vertikalnoj koloni (+00KC).

Slika 32. — Uporedna tablica

Naprimer, radna frekvencija od 10.200 kHz ubelezena je
u I podruéje (BAND 1), prvu vertikalnu kolonu i njoj odgo-
vara broj skale 2273, koji se nalazi u istoj horizontalnoj, a
drugoj vertikalnoj koloni (+00KC).

Ako se radna frekvencija zavrsava sa nekim brojem iz
zaglavlja trece, Eetvrte, pete ili Seste vertikalne kolone, onda
se odgovarajuci broj skale nalazi u istoj horizontalnoj, a odgo-
varajuéoi vertikalnoj koloni (tre¢oj, detvrtoj, itd.).
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Naprimer, radna frekvencija od 7.350 kHz ubelezena je
podrutie (BAND 1). S obzirom da ove frekvencije nema u
tikalnoj koloni, treba uzeti najblizu nizu frekvenciju
17.200) i u zaglavlju ostalih vertikalnih kolona

broj koji, sabran sa frekvencijom u prvoj koloni, daje
au frekvenciju (4150 KC). U kvadratu gde se presecaju

ontalna kolona u kojoj se nalazi najbliza niza frekvencija
00) i odredena vertikalna kolona (150 KC) nalazi se broj
e 859.
109. — Ako radna frekvencija nije ubelezena
se nalazi u opsegu radioprimopredajnika, vrsi se 1
ja na ovaj natin:

a) Najpre se u horizontalnoj i vertikalnim kolonama pro-
u brojevi skale za najblizu nizu i visu frekvenciju (od
ne frekvencije), a zatim se ovi brojevi oduzmu jedan od

u tablici,
nterpola-

. za radnu frekvenciju od 2.735,5 kHz. koja se
alazi u 1II podru¢ju (BAND 3), najbliza visa ubeleZena fre-
vencija je 2.740 kHz, a najbliza niza 2.720 kHz. Za 2.740 kHz

ovara broj skale 1.808, a za 2.720 kHz odgovara broj skale
1.577. Kada se od broja 1.808 odbije 1.777, dobije se 31.
& b) Broj dobijen pod a) podeli se sa razlikom izmedu naj-
lize nize i vise frekvencije. Za frekvencije u I podrugju ova
* razlika iznosi 50, a za II i 111 podrutje 20.
Naprimer, za radnu frekvenciju od 2.735,5 kHz broj 31
~ treba podeliti sa razlikom za I podrucje (31:20 = 1,55).
¢) Od radne frekvencije oduzima se najbliza niza fre-
- kvencija.
Naprimer, 2.735,5 — 2.720 = 15,5.
d) Razlika dobijena pod c) pomnozi se sa proizvodom do-
im pod b).
Naprimer, 15,5 > 1,55 = 24,025.
) Rezultat dobijen pod d) doda se broju skale za najblizu
-~ frekvenciju.
= Naprimer, 1.777 + 24,025 = 1.801,025.
i Prema tome za frekvenciju od 2.735.5 kHz broj skale
| iznosi 1.801,025.
s Decimalni brojevi mogu se izostaviti ako su manji od 0.3,
a ako su veéi od 0,5 broju skale dodaje se 1.

110. — Posle zavrienog pretvaranja radne frekvencije u

.~ broj skale radiopredajnika, Tutica skale radiopredajnika (I)
okreée se i postavlja na taj broj.

bijen
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Pri postavljanju skale na odredeni talas crtica na kru-
Znoj ploti dugmeta, koja oznacava jedinice, mora se poravnati
sa kosom crtom na prednjoj plo¢i radiopredajnika, a vizirna
crta na otvoru mora poklapati crticu broja koji oznatava sto-
tine ili da bude pomaknuta prema crtici veéeg broja (sl. 33).

SKaLA
POSTAVLJENA NA 200
2 o

SraLA
POSTAVLIENA NA 101

SKALA (S
POSTAVLIENA A 178 \ Posravidne va 830
8 18 5 5

Slika 33, — je skale

111. — S obzirom da je skala radioprijemnika bazdarena
u frekvencijama, to se radioprijemnik postavlja na radni talas
samo okretanjem ruéice skale radioprijemnika (N) dok se ispod
vizirne crte ne pojavi odredena frekvencija. Pre toga talasni
preklopnik radioprijemnika (M) treba postaviti na odredeno
.podrudje.
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. U slutaju da se (zbog mraka) skale radiopredajnika i ra-
rijemnika ne mogu otitavati, treba pritisnuti dugme za

vetljenje skale (J ili K). Po zavr§enom postavljanju skale

diopredajnika i radioprijemnika na odredeni talas vri se ko-

je skala pomoéu koénica.

112. — Ostali delovi za rukovanje podeSavaju se na ovaj

—_ antenski birag (A) postaviti na najveéi broj predviden
upotrebljenu antenu. Naprimer, ako je upotrebljena Stap-
tena, bela crtica na antenskom biragu treba da stoji u praveu

a 4;

— pokretni prsten antenskog indikatora (B) okretati sve
dok crvena tatka ne dode u pravac sa crvenom tatkom na ne-
etnom delu indikatora;

— preklopnik vrste rada radiopredajnika (B) postaviti na
njena snaga (LO) i na predvidenu vrstu rada (telefonija,
ulisana ili neprigusena telegrafija);

— talasni preklopnik (F) postaviti u poloZaj bez kristala
(MO) onog podrucja u kome se nalazi predvidena radna fre-
encija. Naprimer, ako je predvidena radna frekvencija od
00 kHz, talasni preklopnik treba postaviti u poloZaj bez
tala — II podruéje. U sluaju rada sa kristalima, talasni
eklopnik postaviti u nolozaj sa kristalom — A (XTAL-A) ili
kristalom — B (XTAL-B) onog podrutja u kome se nalazi
a frekvencija. Frekvencije na kojima rade postavljeni kri-
upisuju se na plo¢icu za upisivanje kristala (CRYSTAL
CHART) (ta¢. 91);

— p ik vrste rada (L) postaviti u
lozaj na koji je postavljen i preklopnik vrste rada radiopre-
jnika (D);

— ruéice NF i VF pojatanja radioprijemnika (O i P) go-
ti u krajnji desni polozaj.

Izvriavanjem napred nabrojanih radnji radioprimopre-
jnik je pripremljen za ukljuéivanje.

B — Priprema izvora elektrine energije

113. — Izvori elektriéne energije moraju se pripremiti
re no §to se ukljuéi radioprimopredajnik (glavni prekidaé »E«
crene u poloZai primopredaja ili prijem). Priprema zavisi od
koji se izvor elektri¢ne energije upotrebljava.
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Pri radu sa ruénim generatorom ruéice generatora treba
okretati sa oko 60 o/min.

Pri radu sa vibratorskim pretvaraéem treba pritisnuti
dugme prekida¢a ukljuéeno (ON).

Pri radu sa kombinovanim pretvaratem prekida¢ na pre-
tvaratu treba okrenuti u polozaj primopredaja (TRANS &
RECEIVE).

Pri radu sa agregatom ne sme se ukljutivati radioprimo-
predajnik dok se rad agregata ne stabilizuje.

(2) UKLJUCIVANJE 1 PODESAVANJE
A — Ukljuéivanje

114. — Radiouredaj se pusta u rad tek poSto su izvrSene
sve pripremne radnje. Ako se sumnja da skale radiopredajnika
i radioprijemnika nisu ta¢ne, vrsi se kalibracija prema tatkama
121 i 129, .

115. — Radioprimopredajnik se ukljutuje prebacivanjem
glavnog prekida¢a (E) na prednjoj plo¢i radiopredajnika u po-
lozaj primopredaja (SEND) ili prijem (STANDBY). U tom tre-
nutku proradi¢e vibratorski, odnosno kombinovani pretvaraé,
ako oni sluZe kao izvor elektriéne energije. Ruéni generator
daje energiju radioprimopredainiku samo kada je prekida¢
(E) u polozaju primoepredaja (SEND), a suva baterija samo
ako je ovaj prekida¢ u polozaju prijem (STANDBY).

B — PodeSavanje radioprimopredajnika

116. — Cim se radioprimopredajnik uklju¢i, u sludali-
cama se mora Cuti um, a malim okretanjem ruéice skale radio-
prijemnika (N) ¢uce se i signal drugih radiopredajnika.

Sum, a zatim signali u slusalicama dokaz su da je radio-
prijemnik ispravan.

117. — Da bi se omogué¢io rad sa utesnicima, potrebno
je izvrsiti podeSavanje antenskog kola radiopredajnika. S ob-
zirom da za vreme ovog podeSavanja antena zrali energiju i
da neprijatelj na taj na¢in moze saznati frekvenciju na kojoj
¢e radiouredaj raditi, to podeSavanje antene treba izvriiti u
Sto kraéem vremenu. Pored toga, duzim podeSavanjem nepo-
trebno se optereéuju izvori elektritne energije i elektronske
cevi radiouredaja. Zbog toga se sve pripremne radnje moraju
obaviti pre uklju¢ivanja radiouredaja.
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Podesavanje antenskog kola vrii se na ovaj naéin:

a) Istovremeno pritiskati taster (prekidaé mikrofona) i
cretati ruicu za podeSavanje antene (C) od levog kraja prema
‘desnom, posmatrajuéi antenski indikator (B). Ako indikator ne
etli, a rucica za podeSavanje antene (C) dode u krajnji
‘desni polozaj, treba prekinuti sa pritiskivanjem tastera.

b) Antenski bira¢ (A) vratiti na prvi nizi broj i ponoviti
ethodnu radnju. Ako antenski indikator zasvetli jace, a ru-
¢ica za podeSavanje antene (C) jo§ nije dosla u krajnji desni
lozaj, antenski bira¢ (A) je u odgovarajuéem polozaju. U slu-
ju da sijalica ne zasvetli (ili slabo zasvetli), antenski biraé
(A) treba ponovo prebaciti na sledeéi nizi broj i nastaviti sa
. podeSavanjem.

c) Kada antenski indikator (B) ja¢e zasvetli, pritisnuti
taster (prekida¢ mikrofona) malo duze, a rudicu za podesavanje
antene (C) okretati malo ulevo i udesno dok indikator najjace
ne zasvetli. Time je antensko kolo podeeno.

d) Ako antenski indikator (B) i pri ve¢em pomeranju ru-
. Cice za podeSavanje antene (C) jako svetli, tako da je teiko
~ uotiti da li se jadina svetla menja, antenski indikator treba
sentiti. Da bi se to utinilo, pokretni prsten indikatora treba
enuti udesno, a zatim okretanjem rudice za podeSavanje
tene (C) pronaci trenutak kad indikator najjace zasvetli.

. — Prilikom pritiskivanja tastera u slusalicama se
ora Euti ton koji daje modulator sopstvenog radiopredajnika.
B’koliko se ovaj ton ¢uje suviSe jako, osovinu za kontrolu sop-
- stvene predaje (Q) treba okrenuti ulevo, a ako je ton slab —
“udesno. :

_ Po zavr$enom podesavanju antenskog kola preklopnik vr-
e rada radiopredajnika (D) okrenuti, po potrebi, u polozaj
7 unom snagom (HI), ne menjajuéi vrstu rada.

C — Svodenje na talas

119. — Svodenje na talas vr$i se po radiopredajniku
ravne radiostanice (pri radu na ops$teradnom ili na radnom
Trezervnom talasu) ili po radiopredajniku uéesnika koji je u
‘Planu rada prvi po redu (pri radu na dva radna talasa). U oba
lu¢aja radiopredajnici stanica prema kojima se vrii svodenje
talas moraju prethodno da budu kalibrirani (taé. 121 i 122).
odenje na talas potinjenih radiostanica yr3i se na ovaj
Ein:
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— nakon prijema signala za svodenje od upravne stanice
ukotiti ruéicu skale radioprijemnika (N) u polozaju najboljeg
prijema;

— koristeéi tablicu za odredivanje frekvencije radiopre-
dajnika, postaviti skalu radiopredajnika (I) na pribliznu vred-
nost primljene frekvencije;

— preklopnik vrste rada radioprijemnika (L) staviti u
polozaj mreZa (NET);

— preklopnik vrste rada radiopredajnika (D) staviti u
polozaj modulisana telegrafija (MCW) ili nepriguSena telegra-
fija (CW);

— glavni prekida¢ (E) staviti u polozaj primopredaja
(SEND);

— ru¢icom skale radiopredajnika (I) naéi najjaéi ton;

— ruticu skale radiopredajnika (I) lagano pomerati ulevo
i udesno (od mesta najjaceg tona) dok se u slusalicama ne do-
bije potpuna tifina izmedu dva tona (zvizduka). To je polozaj
u kome se frekvencija predajnika i prijemnika potpuno pokla-
paju, te nastaje tzv. nulto izbijanje, zbog ¢ega u slulalicama
ton nestane ili jako oslabi. U ovom polozaju ruéicu skale ra-
diopredajnika (I) treba ukogiti;

— preklopnik vrste rada (L) radioprijemnika vratiti u
polozaj telefonija (PHONE) ili telegrafija (CW), u zavisnosti
od vrste rada.

Za vreme svodenja na talas taster, odnosno prekidaé mi-
krofona ne sme se pritisnuti, jer bi radiopredajnik proradio pu-
nom snagom i ugusio signal koji se prima na prijemniku.

(3) KALIBRACIJA

120, — Kalibracija, tj. kontrola taénosti frekvencije, ra~
dioprijemnika i radiopredajnika oslanija se na ta¢nost frekven-
cije kristala od 200 kHz koji se nalazi u radioprijemniku. Vrsi
se obavezno, ako radiouredaj radi kao upravna radiostanica,.
pre svodenja na talas, posle svake opravke i udesa (potresi,
udarei, pad, potapanje itd.), a povremeno posle duzeg stajanja
radioprimopredajnika u magacinu. Kalibraciju treba tei¢e vr-
8iti ako su elektronske cevi ve¢ duZe vremena u upotrebi, a
takode se vrsi i u svim drugim slu¢ajevima kada se posumnja
u tacnost skala radioprimopredajnika.

121, — Kalibracija radioprijemnika se moze vrsm na
celom frekventnom podruéju ili na uskom pojasu oko radne
frekvencije. Prvim natinom utvrduje se otstupanje skale na
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lom podruéju, a drugim se obi¢no vrii hitna provera otstu-
nja u cilju sto brzeg pronalazenja stvarne radne frekvencije.
veravanje otstupanja skale od taéne frekvencije mozZe se
vriiti na frekvencijama koje su deljive sa 200 kHz (naprimer:
2.000, 2.200, 2.400 kHz itd. do 12.000 kHz).
Kalibracija se vri sopstvenim kalibratorom, koji je ugra-
‘den u radioprijemnik, na ovaj naé&n:

a) Preklopnik vrste rada radioprijemnika (L) postaviti u
lozaj kalibracija (CAL).

b) Preklopnik vrste rada radiopredajnika (D) staviti u
polozaj telefonija (PHONE). U ovom polozaju neke cevi radio-
predajnika ne primaju elektrinu energiju dok se ne pritisne
taster mikrofona, tako da radiopredajnik ne ometa kalibraciju.
¢) Rucicu NF pojatanja (O) postaviti u krajnji desni
polozaj.

d) Ruticu VF pojatanja (P) postaviti u krajnji levi
- polozaj.
e) Ako se vrsi kalibracija cele skale, talasni preklopnik
‘radioprijemnika (M) postaviti na III podru&je (BAND 3). Me-
dutim, ako se Zeli izvriti kalibracija skale oko neke odredene
kvencije, onda ovaj preklopnik postaviti na odgovarajuée
podrudje.
f) Ako se vrii kalibracija cele skale, ruticu skale radio-
- prijemnika (N) postaviti na 2.000 kHz. U sluGaju da se vrdi
alibracija za odredenu frekvenciju, skalu postaviti na tu fre-
enciju ako je deljiva sa 200 kHz ili na prvu nizu ili vidu
enciju koja je bez ostatka deljiva sa ovim brojem.
g) Ukljutiti radioprimopredajnik postavljanjem glavnog
kidada (E) u polozaj prijem (STANDBY). Kada kao izvor
ktritne energije sluzi samo ru¢ni generator, glavni prekidaé
mora stajati u poloZaju primopredaja (SEND), jer inate pri-
emnik neée dobijati elektriénu energiju.

h) Ruticu VF poja¢anja (P) okretati udesno, dok se jasno
“ne ¢uje ton ili zvizduk. Ako se ton ne ¢uje, ruéicu skale radio-
jemnika (N' okrenuti mal~ “:levo i udesno, dok se ton ne
onade, udaljavajuéi se $to je moguéno manje od postavljene

encije.

i) Ruticu skale radioprijemnika (N) okrenuti vrlo malo
evo i udesno, dok se u slusalicama ne dobije tiSina izmedu
va zvizduka. Ovo mesto na skali odgovara frekvenciji od 2000
kHz (videti pod f), odnosno frekvenciji za koju se vrsi kali-
racija.
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j) Proéitati frekvenciju na koju je sada postavljena skala
i zabeleziti koliko otstupa od odredene frekvencije. Pri tome
jasno naznaditi na koju stranu skala otstupa (naprimer: »Ta¢na
frekvencija — 2.400; skala pokazuje — 2.380«).

U sluéaju da su otstupanja skale velika i da bi zbog toga
moglo doéi do zabune pri Citanju frekvencija, radioprijemnik
je neispravan i treba ga uputiti na oprav

k) Po zavrienoj kalibraciji postaviti skalu na radnu fre-
kvenciju, uzimajuéi u obzir otstupanje koje pokazuje na naj-
blizoj tac¢ki kalibracije.

Ako se vrdi kalibracija cele skale, radnje oznatene pod
e), f), h), i) i j) ponavljaju se na svakih 200 kHz na sva 3
podruéja.

Ako za vreme kalibracije ima smetnji od signala koja
prima antena, antenski uvodnik treba iskljuditi sa antenske
priklju¢nice (ANT).

122. — Kalibracija radiopredajnika moze se vriti u sva-
koj tatki skale. Medutim, dovoljno je i najpogodnije kalibra-
ciju izvrsiti na radnoj ili njoj susednoj frekvenciji deljivoj sa

00 kHz.

Kalibracija radiopredajnika vr$i se na ovaj naéin:

a) Izvrsiti kalibraciju radioprijemnika (ta¢. 121).

b) Preklopnik vrste rada (D) postaviti u polozaj medu-
lisana telegrafija (MCW) ili nepriguSena telegrafija (CW). U
nolozaju telefonija (PHONE) kalibracija se ne moze vriti.

c) Talasni preklopnik (F) staviti u polozaj bez kristala
(MO) podrucja u kome se vrsi kalibracija. Naprimer, za fre-
kvenciju 5.200 kHz, rudicu postaviti u polozaj »BAND 2-MO«.

d) Pomo¢u tablice naéi broj skale i okretanjem ruéice
skale radiopredajnika (I) namestiti skalu na taj broj.

€) Preklopnik vrste rada radioprijemnika (L) staviti u
poloZaj mreza (NET). .

f) Glavni prekida¢ (E) staviti u polozaj primopredaja
(SEND). Kada kao izvor elektriéne energije sluzi ruéni gene-
rator zajedno sa suvom baterijom, glavni prekida¢ (E) moze se
postaviti u polozaj prijem (STANDBY), ali se ru¢ice genera-
tora moraju okretati.

g) Ruéicom NF poja¢anja (O) podesiti jatinu tona u slu-
Salicama.

h) Odvijaéem ili metalnim novcem okretati osovinu za
kalibraciju (H) dok se ne nade tidina izmedu dva tona (zvi-
zduka).
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i) Preklopnik vrste rada (L) radioprijemnika vratiti u
lozaj telegrafija (CW) ili telefonija (PHONE), u zavisnosti od
te rada.

j) Po zavrSenoj kalibraciji iskljuéiti radioprimopredajnik
ri pre ponovnog pustanja u rad izvrsiti potrebna podesavanja.

4) RAD

123. — Rad telefonijom. Za rad telefonijom potrebno je
‘da oba preklopnika vrste rada (D i L) budu u polozaju telefo-
a (PHONE). Predaja se vrsi pomo¢u ruénog ili nausnog mi-
- krofona na natin opisan u tatkama 41 i 47. Po pritisku preki-
data mikrofona satekati oko 2 sekunde pa poceti sa govorom.
Odmah po zavrSetku govora otpustiti prekidai radi prelaza na
- prijem. Vreme od 2 sckunde potrebno je radi zagrevanja cevi
radmpredajmka koje su u radu samo dok ]e prekida¢ pritisnut.
Pri

i vlaznom treba Cesée hnsah mikrofon,
55

~da bi se spreéilo pr vlage ili

Prijem se moze vrsiti preko naglavnih slusallca ili zvué-
- nika ¢im se prekidaé mikrofona otpusti. Ja¢ina prijema pode-
Sava se ruticom NF pojacanja (O).

124. — Rad modulisanoem telegrafijom. Za rad moduli-
‘sanom telegrafijom preklopnik vrste rada radiopredajnika (D)
treba da bude u polozaju modulisana telegrafija (MCW), a pre-
Kklopnik vrste rada radioprijemnika (L) u poloZaju telefonija
- (PHONE).

g Predaja se vrsi tasterom i ne mora se ekati na zagre-
- vanje cevi radiopredajnika. Ostali uslovi rada su isti kao i za
rad telefonijom.

[ 125. — Rad nepriguienom telegrafijom. Za rad neprigu-
Senom telegrafijom oba preklopmka vrste rada (D i L) treba
~da budu u polozaju nepriguiena telegrafija (CW).

Predaja se vrsi tasterom i ne mora se ¢ekati na zagre-
vanje cevi radiopredajnika.

Najpovoljniji prijem podeSava se ruticom VF pojatanja
IP) (pod pretpostavkom da je radioprijemnik ta¢no podeSen na
“odredenu frekvenciju), a najbolji ton (ja¢ina) ru¢icom NF po-
jatanja (O). U sluéaju pojave smetnji pri prijemu, ru¢icu skale
radioprijemnika (N) treba pomeriti malo ulevo ili udesno od
radne frekvencije, kako bi se smetnje izbegle.

126. — Za vreme rada stalno kontrolisati rad izvora
“elektritne energije, a pri radu u pokretu joi i Fepove aku-
mulatora.
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Ako za vreme rada prekida¢ na vibratorskom pretvaratu
prekine strujno kolo, glavni prekida¢ na radioprimopredaj-
niku (E) treba najpre staviti u polozaj isklju¢eno (OFF), zatim
pritisnuti dugme pretvara¢a ukljuéeno (ON), pa tek onda
glavni prekidaé (E) ponovo okrenuti u radni polozaj. Ako pre-
kidaé »izbacuje«, dugme za ukljuivanje pretvarata (QN) ne
sme se duZe pritiskati, jer moZe do¢i do oStecenja radioprimo-
predajnika ili vibratorskog pretvaraéa.

(5) PREKID RADA (ISKLJUCIVANJE)

127. — Postupak pri prekidu rada (isklju¢ivanju) zavisi
od izvora elektriéne energije koji se upotrebljavaju. Prekid
rada vrsi se na ovaj nadin:

a) Glavni prekida¢ radioprimopredajnika (E) postaviti u
polozaj iskljueno (OFF), ¢ime se iskljutuje radioprimopredaj-
nik i prestaje sa radom vibratorski, odnosno kombinovani pre-
tvaraé, ako se pomoéu njih radilo.

b) Prestati sa okretanjem ruéica runog generatora.

c) Pritisnuti dugme za isklju¢ivanje (OFF) prekidata na
vibratorskom pretvara¢u, odnosno okrenuti rudicu prekidata
kombinovanog pretvara¢a u polozai iskljufeno (OFF).

d) Podiéi rudicu za zaustavljanje agregata i drzati je u
tome polozaju dok agregat ne prestane da radi.

Postupcima pod a) i ¢) iskljuéuju se jednovremeno suva
baterija i akumulator, ako su sluzili kao izvori elektriéne
energije.




GLAVA III

PRIPREMA ZA POKRET I TRANSPORT
RADIOUREDAJA

1. — PRIPREMA RADIOUREDAJA ZA POKRET

128. — Priprema radiouredaja za pokret vr3i se u cilju
- premeStanja na novo radno mesto ili po zavrSenom dnevnom
~ zadatku.

i Priprema za pokret vrsi se u potpunosti samo pri upo-
trebi prenosnog ili prevoznog kompleta, dok je komplet za rad
- na vozilu uvek spreman za pokret.

Pravilno i za pokret & brz po-
het i ponovno brzo pustavl]anye radiouredaja. Da bi se ovo
- postiglo, pripreme za pokret treba vriiti odredenim redosle-
~dom, s tim 3to naroditu paZnju treba obratiti smestaju pribora
‘u torbu za pribor. Ako se pribor pravilno i pazljivo ne smesti
“u torbu, zatege, lengerski konopci, gajtani i kablovi ée se za-
~ mrsiti, zbog ¢ega ¢e se nepotrebno gubiti vreme, a moze doéi i
do njihovog oSteéenja.

129. — Cim se naredi priprema za pokret, nacelnik ra-
g dmstamce mora da:

—_ prokomrnbse da li su iskljueni izvori elektri¢ne ener-
= glje, pa ako to nije utinjeno, odmah ih iskljucuje;

— naredi da se pribor za nofenje postavi uz osnovne dé-
“love radiouredaja radi brzeg spremanja;

— pripremi, u slu¢aju atmosferskih padavina, krpu za

brisanje ovlazenih delova.
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(1) PRIPREMANJE RADIOPRIMOPREDAJNIKA

130. — Radioprimopredajnik u prevoznom ili prenosnom
kompletu priprema posluzilac br. 2 na ovaj naéin:

— odvrée utvrdivacki prsten i vadi prikljuénu glavu
vigezilnog pogonskog kabla. Ako je prikljutena suva baterija,
vostupa kao i sa viSezilnim kablom, a zatim stavlja poklopac
na gnezdo;

— izvlaéi utikaé bateriskog kabla iz bateriskog gnezda i
mota ga;

— odvrée prikljuénicu za uzemljenje (GND) i oslobada
uvodnik protivtega;

— odvrée antensku prikljuénicu (ANT) i oslobada uvod-
nik antene;

— odvrée prikljuénicu bakelitnog - antenskog postolja,
izvla¢i kraj uvodnika i mota ga u kotur;

— izvlaéi Cep tastera i ruénog mikrofona iz tepista i gaj-
tan savija na nadin prikazan na sl. 20. Ako je kori¢en nausni
mikrofon, razdvaja utaknute delove i okovratnik i savija ih na
nacin prikazan na istoj slici. Pri vadenju &epova iz CepiSta ne
sme sc vuéi za gajtan, jer ée se oStetiti, veé samo za Cep;

— izvlaéi ¢ep naglavnih slusalica iz Cepista produinog
gajtana, a zatim &ep produznog gajtana iz ¢epista na radio-
prijemniky, pa gajtan savija prema sl. 20. Pri savijanju gaj-
tana i kablova ne smeju se praviti ostri uglovi i upredati ih;

— kontrolise da 1i su rudice skala (I i N) ukoéene;

— po skidanju antene skida bakelitno antensko postolje,
ako je upotrebljena Stap-antena i preklapa plotice sa usicama.
Ako je koriséen konzolni nosag, odvija krilastu navrtku, pa i
njega skida;

— polaze radioprimopredajnik u horizontalan polozaj,
otkop¢ava popreéne kaiseve, zavrée torbu radioprimopredaj-
nika, vadi radioprimopredajnik i odvaja poklopac, a zatim ra-
dioprimopredaijnik vra¢a u torbu:

— otkatuje sve zakaéke, postavlja poklopac i ponovo za-
katinje zakacke:

— navla¢i torbu preko poklopea, zakepéava popreéne
kaiSeve a zatim torbu;

— stavlja bateriski kabl u dzep torbe i zakopéava torbu
i otvor za bakelitno postolje;

— postavlja torbu sa radioprimopredajnikom u polozaj
za prenofenje.

72




131. — Pri premes$tanju radiouredaja na kraéa rastoja-
nja (zbog dejstva neprijatelja, nepogodnog mesta za rad itd.),
rad na prijemu moze se nastaviti i 10 sa skra¢enom Stap-
antenom.

i Ako je naredeno da se radiouredaj premesti bez prekida
' rada na prijemu, posluzilac br. 2 postupa na ovaj naéin:
— iskljucuje radioprimopredajnik i dotadasnji izvor
- elekiri¢ne energije (ruéni generator ili pretvarac);
2 — izvla¢i bakelitno postolje zajedno sa antenom iz plo-
~ ¢ica sa usicama i, ne isklju¢ujuéi uvodni kabl, nagne ceo stap
tako da se srednji ¢lanak moze dohvatiti. Ako je radioprimo-
predajnik radio u horizontalnom polozaju, skida konzolni no-
sac, radioprimopredajnik postavlja u vertikalan polozaj i pri-
prema plo€ice sa uSicama;

— odvija srednji i gornji &lanak, pa antenski izolator sa
donjim (2 ili 3) ¢lancima ponovno uvladi u plotice sa uSicama;

— prikljuéuje CetvoroZilni kabl na bateriju, a zatim na
baterisko gnezdo radioprimopredajnika;

— skida glavu pogonskog kabla sa viSepolnog gnezda ra-
dioprimopredajnika;

— glavni prekida¢ (E) stavlja u polozaj prijem (STAND-
BY) i nastavlja sa prijemom;

— odvrée prikljuénicu za uzemljenje (GND) i oslobada
uvodnik protivtega;

— izvlati ¢ep tastera iz éepiSta i savija gajtan;

— prokontrolife da li su rucice skala (I i N) ukoctene;

— stavlja bateriju u dzep torbe radioprimopredajnika;

— zatvara torbu radioprimopredajnika tako da napolje

~ izlazi samo gajtan sludalica, kako bi se prijem mogao nastaviti;
A — vrdi sve ostale pripremne radnje predvidene ovom
~ glavom, a prema konkretnoj situaciji.

Ako je u prethodnom radu koris¢ena Ziana antena, treba
pre iskljudivanja radiouredaja izvriti postavljanje Stap-antene
(samo sa donjim &lancima), prespojiti antene na antenskoj pri-
kljuénici i tek onda priéi zameni izvora elektri¢ne energije.

Za vreme prenosa izbegavati teren na kome bi se antena
mogla zakatiti za razne pred e, jer se

~ postolje pri savijanju antene lako lomi.

2. Po preme$tanju izvrditi potrebne radnje za postavljanje
l‘a:houredam. s tim 3to za vreme pnkl]ucnan)a viSeZilnog po-

3 kabla radiopri dajnik mora biti iskljuden.
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132. — Radioprimopredajnik iz kompleta za rad na vo-
zilu moZe se, prema naredenju stareine, pripremiti delimi¢no
ili potpuno za stavljanje van upotrebe. Prilikom ovih priprema
obavezno se vrii dnevni pregled posle upotrebe, ako ¢e se ra-
diouredaj koristiti narednih dana, odnosno drugi tehni¢ki pre-
gled, ako se radiouredaj stavlja u magacin (skladiSte).

Ako se vrie delimiéne pripreme, stareSina nareduje koje
ée se sve radnje iz taé. 130 izvrsiti, a ako se radiouredaj stavlja
u magacin za duzi period, moraju se primeniti propisi Uputstva
za odrzavanje tehnitkih sredstava veze.

(2) RASTAVILJANJE ANTENA

133. — Rastavljanje Stap-antene kada je radiouredaj
radio u mestu vr3i posluZilac br. 3 na ovaj naéin:

— vadi i éisti kotice, oslobadajuc¢i na taj na¢in lengerske
kono ce. Od ovog momenta pa do izvlatenja Stap-antene iz

itnog antenskog postolja, posluzilac br. 2 mora &vrsto da
drzl radioprimopredajnik;

— nakon 8to posluzilac br. 2 odvrne vijak za kontakt na
ploéici bakelitnog antenskog postolja, odvrtanjem ulevo izvlaci
ceo Stap iz postolja;

— odvrée jedan po jedan &lanak pogevdi od donjih ka
gornjem ¢lanku;

— izvla& kuku lengerskog konopca koja se skida, a za-
tim otvara prsten i skida ga sa srednjeg ¢lanka;

— mota lengerske konopce na njihovu motalicu (RL-
28). Motanje po&inje od metalne osmice na kraju lengerskog
konooca, koja se zakati na krajnji ispust motalice. Najpre treba
namotati jedan lengerski konopac na jednu polovinu motalice
i zakatiti kuku za jednu od rupa na motalici, a zatim zakaéiti
druge dve osmice na ispust i zajedno motati oba lengerska ko-
nopca na drugu polovinu motalice. Na kraju zavuéi prsten
izmedu namotaja da se lengerski konopci ne razmotaju.

134. — Protivteg rastavlja posluZilac br. 1 na ovaj nacin:

— po odvrtanju prikljuénice za uzemljenje i oslobadanju
protivtega vadi i &isti koti¢;

— odvija krilastu navrtku, razdvaja spojne limove i &-
sti ih;

— sastavlja dva kraja.jednog dela protivtega i zakaéivsi
ih za motalicu poéinje sa namotavanjem. Pri namotavanju
mora se okretati motalica i i¢i duZ poloZenog dela. Ako se mo-
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alica ne okrece, veé¢ se protivteg namotava rukom, dolazi do
_upredanja Zice, a ako se za vreme motanja protivteg povlaci po

' zemlji (zato to se posluzilac ne krece), dolazi do kidanja i pr-
- ljanja delova;

b — namotava i drugi deo protivtega pravilno slazu¢i na-

| motaje. Slobodan kraj zavlati izmedu namotaja.

] 135. — Skidanje i namotavanje Zi¢ane antene vrsi poslu-
zilac br. 3 na ovaj natin:

— proverava da li je antenski uvodnik iskljuéen sa an-
“tenske prikljuénice;

3 — odvezuje zategu antene (AT-102) i namotava je u ka-
nuru. Ako je to duza zatega mota je preko lakta, a ako je

kraéa vreko radirenog dlana. Na kraju otkadinje zategu od

antene. Pri namotavan;n zate-

ga, ne sme se vuéi po zemlji ni

zatega ni antena, pogotovo ako

je teren vlazan i kaljav;

— uzima jednu Zifanu

motalicu i zakacivéi metalni

. prsten za nju, namotava ante-

a kra]u motanja otkacm]e
i AT-102 od amene Siika 34 — Antenske zatege 1
T-101 i karabin-kopéu zaka- lengerski konopei (smotani)
je na motalicu.

Pri namotavanju Bntenn se ne sme vuéi po terenu, jer ce
pojedine Zice na antenskoj pletenici iskidati, spojke isprljati,
antena docnije zardati;

3 — uzima drugu Zi¢anu motalicu i namotava antenu AT-
101 postupajuéi kao i sa antenom AT-102;

— odvezuje drugu zategu sa oslonca i mota je u kanuru.
Pravilno smotane zatege prikazane su na sl. 34

(3) PRIPREMANJE 1ZVORA ELEKTRICNE ENERGIJE
136. — Pripremanje rufnog generatora za pokret vrsi
osluzilac br. 3 na ovaj na&in:
— odvrée utvrdivatki prsten i odvaja prikljuénu glavu
Sezilnog pogonskog kabla, pa kabl mota;
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— izvladi ruéice ru¢nog generatora;

— zatvara poklopce na leziStima rudica i viSepolnom
gnezdu i uévrdéuje ih, pritezué¢i utvrdivatke vijke;

— opkora¢ivsi nozicu sa sedistem, podize levom rukom
ruéni generator, a desnom izvla¢i prednje noZice;

— volaze ruéni generator sa jednim bokom na njegovu
torbu;

— izvladi nozicu sa sedi$tem iz alke, a zatim spusta sedi-
Ste uz nozicu;

— stavlja ru¢ni generator u torbu i zakopéava je.

137. — Pripremanje vibratorskog pretvarata za pokret
vrsi posluzilac br. 3 na ovaj naéin: .

— odvaja paputice akumulatorskih kablova od prikljué-
nica akumulatora; R

— odvrée utvrdivadki prsten i odvaja prikljuénu glavu
vigezilnog pogonskog kabla, a zatim mota kabl;

— obavija akumulatorske kablove oko pretvarada i me-
dusobno ih zakaéinje;

— prokontrolie da 1i su zakagke na kutiji pravilno za-
kopt¢ane.

Ako je vibratorski pretvara¢ ugraden na vozilu, staregina
odreduje obim njegovih priprema.

138. — Pripremanje kombinovanog pretvara¢a vrsi se na
isti naéin kao i vibratorskog pretvaraga, s tim $to se krilni
vijak prikljuéne glave akumulatorskog kabla mora odviti,
odvojiti glava od gnezda i saviti kabl. _

139. — Da bi se pripremio akumulator treba:

— prokontrolisati pritegnutost &epova i pritegnuti ih;

— prokontrolisati da 1i su akumulatorske prikljuénice
dobro pritegnute za izvode i eventualno ih pritegnuti. Krilaste
navrtke prikljuénica takode pritegnuti;

— prokontrolisati da nema razlivenog elektrolita, obri-
sati ga i krpu baciti.

140. — Agregat PE-162 priprema se za pokret tek poto
se odvoji visezilni pogonski kabl radioprimopredajnika, prema
propisima pravila »Agregat PE-162-C i agregat PE-210-Be.

(4) SMESTAJ PRIBORA

141. — Pre smeStaja (za vreme pripremanja osnovnih
delova) pribor treba ogistiti od prasine, prljavitine i blata i
obrisati od vlage. Neéist i vlaZan pribor ne stavljati u torbu i
omot. Od ovoga se moZe otstupiti samo izuzetno, zbog kratkoce
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 yremena ili kada se &iS¢enje i suSenje ne moze u potpunosti
jzvesti. U takvim sluCajevima, ¢im prilike to omoguce, treba
dovesti sav pribor u red i potpunu ispravnost.
142 _ Sme§ts] pribora u torbu i omot vrsl se povezano
sa jem ih delova radi d: jer se pri-
preme za pokret na ovaj na¢in znatno ubrzava]u

Smestaj pribora u torbu vrsi posluzilac br. 1 na naéin
opisan u taé.80.Pri tome narogito freba voditi ra¢una da se pri-
bor uredno slozi i da se ne zamrsi, jer ¢e u spurotnom biti ote-
. Zano nodenje torbe i gubiée se mnogo vremena oko postavljanja
radiouredaja.

Smes$taj pribora u omot za pribor vrsi posluzilac br. 3 na
‘natin opisan u ta¢. 81

2. — TRANSPORT RADIOUREBAJA

143. — Transport radioxiredaja AN/GRC-9 moze se vr-
Siti u okviru jedinice u cilju dopremanja uredaja na mesto rada
(dejstva) ili u sklopu zadataka koje imaju organi snabdevanja.

Kada se radiouredaj transportuje u okviru jedinice koja
~ ga neposredno koristi, najéeS¢e se ne vrii pakovanje i zastita
- nekim posebnim sredstvima, jer pribor za noSenje, odnosno za
postavljanje na vozilo dovoljno zati¢uje delove radiouredaja
“od ostecenja pri transportu u jedinici.

Ako se transport vrdi u okviru zadataka koje imaju or-
" gani za snabdevanje i odrzavanje, radiouredaj se mora zaSti-
titi specijalnim sredstvima za pakovanje i zastitu. Takav tran-
- sport se obicno vrdi na velika udaljenja i to vozom, kamionom,
- brodom, avionom ili nekim drugim transportnim sredstvom. U
tom slu¢aju organizacija i transport vrse se prema Uputstvu
odrzavanju tehni¢kih sredstava veze u JNA.
144. — Transport radiouredaja u okviru jedinice koja
ga koristi moze se vrsiti prenosom i prevozom.
Prenos se vrsi ljudstvom ili na tovarnim grlima. Prenos
tovarnim grlima pretstavlja, ustvari, varijantu prevoza, jer
varna grla zamenjuju vozilo.

Prevoz je osnovni nadin transporta, jer je radmureda]
rvenstveno namenjen za rad na vozilu, a vrii se u svim slu-
jevima kada radiouredaj treba transportovati na udaljenja
od 2 — 3 km.



(1) PRENOS LJUDSTVOM

145. — Prenos ljudstvom primenjuje se samo kod pre-
nosnog kompleta i pretstavlja zadatak posluge radiouredaja.
Ovakav prenos vrii se samo na rastojanja od 2 — 3 km i kraéa,
dok se za transport prenosnog kompleta na veta rastojanja
koristi tovarno grlo ili zapreZno, odnosno motorno vozilo.

146. — Posto je prenosni komplet smedten u 4 pako-
vanja, to se raspodela kompleta pri prenosu i prenos vrsi na
ovaj naém

= ilac br. 1 (natelnik radi ice) nosi torbu sa
pnborom,

— posluzilae br. 2 nosi torbu sa radioprimopredajnikom;

— posluzilac br. 3 nosi torbu sa ru¢nim generatorom i
omot sa priborom.

147. — Po prijemu zadatka za pokret nalelnik radiosta-
nice vrii razbroj posluge odredujuci ko ée biti posluzilac br. 2,
a ko posluzilac br. 3 (nacelnik radiostanice je u isto vreme
i posluzilac br. 1).

Na komandu »KOD RADIOUREDAJA ZBOR« posluga se
postrojava na jedan korak iza radiouredaja, s tim 3to posluzilac
br. 1 (nagelnik radi ice) staje na d krilu iza torbe
sa priborom, posluzilac br. 2 levo od njega — iza radioprimo-
predajnika, a posluzilac br. 3 levo od posluzioca br. 2 — iza
torbe sa generatorom i omota sa priborom.

Posle postrojavanja, natelnik radiostanice komanduje
»NA LEDA«. Na ovu komandu posluZioci postupaju na ovaj
naéin:

— posluzilac br. 1 (na¢elnik radiostanice) obema rukama
hvata uprta¢e na gornjem delu torbe sa priborom i okrece se
vosluziocu br. 2 koji prihvata torbu levom rukom odozdo, a
desnom odozgo. Posluzilac br. 1 okreée se ledima posluZiocu
br. 2, levu ruku provlaéi ispod levog uprtata, desnom rukom
prebacuje desni uprtaé preko desnog ramena i daje ga poslu-
Ziocu br. 2, koji ga zakopéava; .

— posluzilac br. 2, nakon 3to je pomogao posluZiocu br.
1, uzima torbu sa radioprimopredajnikom, okre¢e se posluziocu
br. 3 i postupa na isti nag¢in kao i posluzilac br. 1 pri stavljanju
torbe sa priborom na leda;

— posluzilac br. 3 desnom rukom hvata remnik a levom
torbu sa ruénim generatorom i prebacuje remnik preko glave
na desno rame. Zatim levom rukom hvata remnik a desnom
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smot sa priborom i prebacuje remnik preko glave na levo rame.
Posle toga okrece se posluZiocu br. 2 i pomaze mu pri stavlja-
'nju radioprimopredajnika na leda, na isti naéin kao 3to je po-
‘sluzilac br. 2 pomagao posluziocu br. 1.

Dalji rad i komande za pokret vrie se po Strojevom
pravilu. ‘

(2) PRENOS NA TOVARNIM GRLIMA

148. — Na tovarnim grlima vrsi se prenos prenosnog ili
prevoznog kompleta, kada je put duzi od 2—3 km, a nije pred-
viden drugi naéin ‘transporta. Prenos prevoznog kompleta na
" tovarnim grlima vr$i se u jedinicama koje nemaju vozilo pred-
. videno za prevoz ili kada terenski i drugi uslovi to ne dozvo-
avaju.

Prilikom upotrebe tovarnih grla za prenos radiouredaja
AN/GRC-9, postupa se po propisima o tovarenju i preduzimaju
~se sve mere predvidene za ovakav nalin transporta vojne
opreme.

Natin tovarenja na tovarna grla zavisi od sastava kom-
. pleta, broja posluge i vrste samara.

A — Tovarenje prenosnog kompleta

149. — Prenosni komplet prenosi jedno tovarno grlo, jer

' je tezina ovog kompleta zajedno sa suvom baterijom 51,3 kg.

. Tovarenje grla vrsi se na ovaj nadin:

— na jednu stranu tovari se torba sa radioprimopredaj-

‘nikom i omot sa priborom (15,5 + 10 = 25,5 kg);

— na drugu stranu tovari se torba sa priborom u koju

e smesta i suva baterija i torba sa ru¢nim generatorom (12,3 +

3 + 11,2 = 25,8 kg).

150. — Nakon 3to se posluga postroji (ta¢. 147) konjo-

“ vodac dovodi tovarno grlo 2 koraka ispred radiouredaja. Na

du nacelnika radi ice »TOVARI« posluzioci postu-

ju na ovaj naéin:

— posluzilac br. 1 uzima torbu sa priborom i staje sleve

ane tovarnog grla;

— posluzilac br. 2 uzima torbu sa radioprimopredajni-

om i staje zdesne strane tovarnog grla;

E — na } du nacelnika radi ice »SLOZNO«, po-

sluzioci br. 1 i 2 stavljaju torbe sa priborom i radioprimopre-
ajnikom na samar;
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— posluzilac br. 3, nakon toga, daje posluziocu br. 1 omot
sa priborom, a posluziocu br. 2 torbu sa ruénim generatorom;

— posluzioei br. 1 i 2 stavljaju omot sa priborom i torbu
sa ruénim generatorom na samar.

Povezivanje kompleta na samar vrie posluzioci br. 1 i
2, svaki sa svoje strane. Dalji rad i komande za pokret vrie se
po Strojevom pravilu.

B — Tovarenje prevoznog kompleta

151. — Prevozni komplet sa vibratorskim pretvaratem
tovari se na dva tovarna grla.

Prvo grlo nosi 85 kg i to:

— sa jedne strane torbu sa radioprimopredajnikom i
omot sa priborom (15,5 + 10 = 25,5 kg);

— sa druge strane torbu sa priborom i suvom baterijom
i torbu sa ruénim generatorom (12,3 + 11,2 + 2,3 = 25,8 kg);

— na vrh samara vibratorski pretvara¢ (34 kg).

Drugo grlo nosi sa obe strane po jedan akumulator 12
V/160 Ah, tj. 100 kg. Kombinacije sa prenosom akumulatora i
drugih delova kompleta na istom grlu nisu pogodne zbog mo-
guénosti odtecenja radiouredaja usled prolivanja kiseline.

152. — Tovarenje ovog kompleta vrii se na isti naéin
kao i prenosnog kompleta (ta¢. 150), s tim &to posluzilac br. 3,
nakon §to preda torbu sa ruénim generatorom i omot sa pri-
borom, uzima jos i vibratorski pretvara¢ i predaje ga posluzio-
cima br. 1i 2, koji ga stavljaju na vrh samara.

153. — Prevozni komplet sa kombinovanim pretvaragem
tovari se na dva tovarna grla kao i komplet sa vibratorskim
pretvara¢em, s tom razlikom $to na vrhu samara, umesto vi-
bratorskog pretvara¢a, dolazi kombinovani pretvara.

154. — Prevozni komplet sa agregatom tovari se na jed-
no tovarno grlo, jer teZina ovog kompleta zajedno sa kantom
od 5 litara benzina iznosi 80 kg. Tovarenje grla vrsi se na ovaj
naéin:

— na jednu stranu tovari se torba sa radioprimopredaj-
nikom i omot sa priborom (15,5 + 10 = 25,5 kg);

— na drugu stranu tovari se torba sa priborom, torba
sa ru¢nim generatorom i kanta sa 5 lit benzina (12,3 + 11,2 +
55 = 29 kg);

— na vrh samara tovari se agregat (25,5 kg).

Tovarenje ovog kompleta vrsi se na isti nadin kao i kom-
pleta sa vibratorskim pretvaraéem (ta¢. 152).
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(3) PREVOZ

155. — Prevoz je najpodesniji nacin transportovanja ra-
diouredaja AN/GRC-9. Prevoziti se mogu svi predvideni kom-
pleti, ali, s obzirom na uslove pod kojima se vrsi, postoje zna-
tne razlike izmedu prevoza kompleta za rad na vozilu i
prevoza prevoznog i prenosnog kompleta.

Komplet za rad na vozilu se ugraduje na vozilo i ima
delove koji obezbeduju dovoljnu amortizaciju radiouredaja,
pored postojece amortizacije vozila. Normalan naéin rada ovog
kompleta je sa vozila. Ugradivanje radiouredaja na vozilo vr$i
mehanicar ili radionica veze.

156. — Prevozni i prenosni komplet mogu se prevoziti
svakim vozilom kojim jedinica raspolaze (kamioni, dvoosovna
zaprezna kola i dvokolice za vezu ili univerzalne). S obzirom
da uslovi prevoza pri upotrebi ovih prevoznih sredstava najce-
3¢e nece biti pogodni, zbog Cega moze doéi do oStecenja ure-
daja, to se mora obezbediti potrebna amortizacija i pogodan
smestaj,

Kao sredstva za amortizaciju koriste se éebad, Satorska
krila i suva slama, odnosno seno ili granje (Siblje). Ako se upo-
trebi seno ili slama treba, po moguéstvu, preko njih postaviti
¢ebe ili 3atorsko krilo da praina koja se stvara ne bi prodirala
u delove radiouredaja.

3 Raspored pojedinih delova pri prevozu veoma je vazan.
Pojedina pakovanja treba, po moguéstvu, da budu medusobno
razdvojena, a ako to nije moguéno, treba najpre postaviti pre-

 tvara¢, radioprimopredajnik i ruéni generator, a iznad njih
‘torbu i omot sa priborom. U svakom slu¢aju na torbu i omot
ne smeju se stavljati nikakvi tvrdi i teski predmeti. Sem toga,
ova pakovanja ne smeju se smestiti izmedu drugih delova
kompleta, jer moze doéi do oste¢enja pribora koji se nalazi u

‘njima. Ovo se naroéito odnosi na pribor za posluZivanje, ¢lanke
Stap-antene i kablove koji su najosetliiviji na pritisak.

A t, od k 1 i moraju biti udaljeni od
‘ostalih pakovanja ili se prevoziti drugim vozilom. U suprotnom
moZe do¢i do vrolivanja elektrolita iz akumulatora ili goriva,
odnosno ulja iz agregata, a time i do tegkih ostecenja ostalih
delova radiouredaja.

157. — Neposredno pre podetka utovara radiouredaja,
nacelnik radiostanice (posluzilac br. 1) komanduje »POSLUGA
‘ZBOR«. Na ovu komandu svaki posluzilac uzima odredeni deo
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kompleta i staje u vrstu na jedan korak pozadi kola (kamiona),
licem okrenut ka kolima.

Na komandu »U KOLA« posluZioci postupaju na ovaj
natin:

— posluzilac br. 1 (natelnik radiostanice) penje se u
kola (kamion), odreduje taéno mesto postavljanja svakog dela
kompleta, okrec¢e se posluziocima i od njih prihvata deo po deo;

— posluzilac br. 2 obema rukama uzima torbu sa pribo-
rom i podiZze je u visinu kola (karoserije). Nacelnik radiosta-
nice prihvata torbu za uprtace i stavlja je na odredeno mesto:

— posluzilac br. 3 desnom rukom hvata oba kraja rem-
nika torbe sa generatorom (i to u neposrednoj blizini torbe) i
podize torbu u visinu kola (karoserije). Nakon 3to naéelnik ra-
diostanice levom rukom prihvati remnike torbe, posluzilac
br. 3 levom rukom hvata remnik omota, podiZze ga u visinu
kola i predaje nagelniku radiostanice, koji ga prihvata desnom
rukom i unosi u kola;

— posluzilac br. 2 nakon toga, obema rukama uzima ra-
dioprimopredajnik i podiZe ga u visinu kola (karoserije). Na-
telnik radiostanice obema rukama hvata za uprtate, unosi
radioprimopredajnik u kola i stavlja ga tako da mu prednja
plo¢a (poklopac) bude okrenuta nagore.

158. — Pretovar prenosnog kompleta sa leda u kola (ka-
micn) vrsi se na komandu naéelnika radiostanice »U KOLA«.
U tom sluéaju posluZioci postupaju na ovaj naéin:

— posluzilac br. 3 skida najpre omot sa priborom i
stavlja-ga u kola, a zatim to isto radi i sa torbom sa ruénim
generatorom. Posle toga ulazi u kola (kamion), prihvata ostale
delove radiouredaja i slaze ih u kola;

— posluzilac br. 1 (nacelnik radiostanice) okrete se le-
dima ka kolima i obema rukama podize torbu sa priborom
naviSe. Posluzilac br. 3 jednom rukom hvata levi uprtaé, dru-
gom najpre otkop¢a koplu na desnom uprtaéu, a zatim hvata
za gornji deo desnog uprtaca. Posluzilac br. 1, drzeéi levi upr-
ta¢ (desnom rukom), izvla¢i levu ruku ispod levog uprtaca,
okrece se ka kolima i pomaze posluziocu br. 3 da podigne torbu.
kako bi je mogao uneti u kola. Posle toga ulazi u kola i slaze
delove radiouredaja;

— posluzilac br. 2 pri pretovaru radioprimopredajnika
postupa na isti na¢in kao i posluzilac br. 1.

159. — Prevozni komplet utovaruje se na isti na¢in kao
i prenosni komplet (tag. 157), s tim $to posluzioci br. 2 i br. 3
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imaju jo§ vibratorski pretvara¢ (ili kombinovani pretvarag),
dizu ga u visinu kola (karoserije) i daju naé¢elniku radiosta-
ice, koji ga smeSta pored ostalih delova. Na isti na¢in utova-
ju se i akumulatori, odnosno agregat, ako ulazi u komplet
radiouredaja.

Kad je radiouredaj utovaren i delovi sloZeni, naéelnik
adiostanice komanduje »UKRCAVANJE — POCINJI«. Na ovu
‘komandu posluzioci se ukrcavaju na natin predviden u Stroje-
'vom pravilu (ta¢. 295 — 297).

3 160. — Za vreme prevoza treba stalno kontrolisati sme-
Staj svih delova, i k i

Po zavrienom smestaju preko uredaja treba prebaciti 3a-
torsko krilo da bi bio zastiéen od prasine, odfiosno od atmo-
sferskih vadavina, vlage i hladnoée.

(4) ISTOVAR

161. — Dolasku u rejon razmedtaja normalno prethodi
transoort radiouredaja. U zavisnosti od vrste transporta i kom-
‘pleta radiouredaja zavisi i rad posluge oko istovara.

A — Prenosni komplet

162. — Ako je transport prenosnog kompleta vrsila po-

sluga radiostanice (na ledima), po dolasku u rejon razmestaja

Ini di ice k duje »RADIOUREDAJ SKINI«. Na
ovu komandu posluzioci postupaju na ovaj naéin:

— posluzilac br. 3 najpre skida omot sa priborom, a za-

n torbu sa ruénim generatorom sa ramena, odlaze ih na
‘jedan korak ispred sebe i prilazi posluziocu br. 2;

— vosluzilac br. 2 okrec¢e se ledima posluziocu br. 3 i
otkop¢ava kai§ na prsima. Posluzilac br. 3 levom rukom hvata
' radioprimopredajnik sa donje strane i malo ga podigne, de-
‘snom rukom otkopéava uprtaé koji prelazi preko desnog ra-
ena posluzioca br. 2, a zatim hvata radioprimopredajnik sa
rnje strane. PosluZilac br. 2 izvlaéi ruku ispod levog upr-
ata, hvata radioprimopredajnik obema rukama i stavlja ga
zemlju, s tim da prednja plo¢a bude okrenuta ka frontu i
auzima svoje mesto;

— posluzilac br. 1 (nacelnik radiostanice) okreée se le-
a posluziocu br. 3, koji levom rukom hvata torbu sa donje
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strane i malo je podigne, desnom otkopéava uprtaé koji prelazi
preko desnog ramena posluzioca br. 1, a zatim hvata torbu sa
gornje strane. Posluzilac br. 1 (nacelnik radiostanice) izvlaéi
ruku ispod levog uprtada, hvata torbu obema rukama i stavlja
je na zemlju (u ravni sa ostalim torbama i omotom), s tim da
prednja strana torbe bude okrenuta ka frontu i zauzima svoje
mesto.

163. — Ako se posluga sa pr im k 1 prevo-
zila, po dolasku u rejon r: aja nacelnik radiostanice ko-
manduje »ISKRCAVANJE POCINJI«. Na ovu komandu iz kola
(kamiona) iskagu nadelnik radiostanice (posluzilac br. 1) i po-
sluzilac br. 2, a posluzilac br. 3 ostaje u kolima i slaZze delove
kompleta na zadnji deo kola (karoserije).

Nakon Sto odredi mesto za postavljanje (ili privremeni
smeStaj) radiouredaja, natelnik radiostanice (posluzilac br. 1)
komanduje »RADIOUREDAJ UZMI«. Na ovu komandu poslu-
Zioci postupaju na ovaj natin:

— posluzilac br. 1 (nadelnik radiostanice) prilazi kolima
(kamionu) i od posluzioca br. 3 prihvata torbu sa priborom, a
zatim je odnosi na mesto odredeno za postavljanje radio-
uredaja; .

— posluzilac br. 2 prilazi kolima (kamionu) i od poslu-
zioca br. 3 prihvata radioprimopredajnik, a zatim ga odnosi i
polaze na zemlju levo od torbe sa priborom;

— posluzilac br. 3 iskate iz kola (kamiona), uzima torbu
sa ruénim generatorom i omot sa priborom i polaze ih levo od
radioprimopredajnika.

164. — Ako se prenosni komplet transportovao na tovar-
nim grlima, po dolasku u rejon razmeStaja i tatnom odredi-
vanju mesta postavljanja radiostanice, nacelnik radiostanice
komanduje »STOVARI«, Na ovu komandu posluzioci postupaju
na ovaj naéin:

— konjovodac hvata tovarno grlo za vodice, u nepo-
srednjoj blizini zvala;

— posluzilac br. 1 prilazi ka levoj strani samara i odve-
zuje konopce (kaiseve) za pridrzavanje tovara;

— posluzilac br. 2 prilazi ka desnoj strani samara i odve-
zuje konopce za pridrzavanje tovara.

Skidanje tovara sa leve i desne strane samara mora se
izvrditi jednovremeno po k di nagelnika radi nice
»SLOZNO«. Na ovu komandu:
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— posluzilac br. 1 skida torbu sa ruénim generatorom i
predaje je posluziocu br. 3, koji je stavlja na odredeno mesto
(na zemlju);
— posluzilac br. 2 skida omot sa priborom i predaje ga
uziocu br. 3, koji ga stavlja na odredeno mesto (na zemlju);
— posluzilac pr. 1 skida torbu sa priborom, a istovre-
meno posluzilac br. 2 torbu sa radioprimopredajnikom i stav-
ljaju ih pored ruénog generatora i omota sa priborom;
— konjovodac odvodi konja na odredeno mesto.

posl

B — Prevozni komplet

165. S obzirom da prevozni komplet ima vise delova
(vibratorski ili kombinovani pretvaraé, akumulatori itd.), to je
i postupak, po dolasku na mesto odredeno za postavljanje ra-
-diostanice, drugaiji.

166. — Ako je prevozni komplet transportovan nekim
- vozilom (kolima, kamionom i sl.), nacelnik radiostanice koman-
- duje »ISKRCAVANJE POCINJI«. Na ovu komandu posluzilac
'br. 1 (natelnik radiostanice) i posluzilac br. 2 iska¢u iz kola,
- a posluzilac br. 3 ostaje u kolima i slaze delove kompleta na
-zadnji deo kola (karoserije).

Nakon 3to odredi privremeni smestaj radiouredaja (u
neposrednoj blizini kola), nacelnik radiostanice komanduje
>RADIOUREDAJ UZMI«. Na ovu komandu posluzioci postu-
- paju na ovaj naéin: .

— posluzilac br. 1 (nacelnik radiostanice) prilazi kolima
(kamionu) i od posluzioca br. 3 prihvata torbu sa priborom,
a zatim je odnosi na odredeno mesto;

& — posluzilac br. 2 prilazi kolima (kamionu) i od poslu-
Zioca br. 3 uzima radioprimopredajnik, odnosi ga na odredeno

mesto i stavlja pored torbe sa priborom;

3 — posluzilac br. 1 (nacelnik radiostanice) i posluzilac
br. 2 vra¢aju se do kola i posluzilac br. 1 uzima ruéni gene-
rator, a posluzilac br. 2 omot sa priborom i odlazu ih pored
radioprimopredajnika;

— posluzilac br. 1 i posluzilac br. 2 prihvataju od poslu-
Zioca br. 3 vibratorski pretvarad, prenose ga i stavljaju do
radioprimopredajnika. Ako se u kompletu nalazi kombinovani
pretvara¢, onda posluzilac br. 2, prihvata od posluzioca br. 3
~kombinovani pretvaraé, a posluzilac br. 1 omot sa priborom i
ruéni generator;
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— mosluzilac br. 1 i posluzilac br. 2 vraéaju se do kola i
od posluzioca br. 3 prihvataju akumulator i prenose ga i po-
stavljaiu do ostalih delova radiouredaja.

Ako se u prevoznom kompletu umesto pretvaraéa (sa aku-
mulatorima) nalazi agregat PE-162, on se uzima i prenosi na
isti naéin kao i vibratorski pretvarac.

Nakon istovara ¢itavog radiouredaja, posluzilac br. 3
izlazi iz kola, a natelnik radiostanice odreduje tatno mesto
postavljanja radiostanice i na¢in prenosa do tog mesta.

167. — Ako se prevozni komplet transportovao na tovar-
nim grlima, po dolasku u rejon razmestaja i tatnom odredi-
vanju mesta postavljanja radiostanice, natelnik radiostanice
komanduje »STOVARI«. Na ovu komandu posluZioci postu-
paju na isti na¢in kao i pri istovarivanju prenosnog kompleta
(tag. 164), s tom razlikom $to posluZioci br. 1 i 2 skidaju jos i
vibratorski (ili kombinovani) pretvaraé, odnosno agregat.

Istovarivanje drugog tovarnog grla vr$i se na ovaj naéin:

— posluzioci br, 1 i 2 prilaze ka levoj strani samara;

— posluzilac br. 3 i konjovodac (drZeéi konja za vodice)
prilaze ka desnoj strani samara;

— na k d telnika radi ice »SLOZNO«, svi
posluzioci i konjovodac istovremeno skidaju oba akumulatora
sa samara;

— posluzZioci br. 1 i 2 odnose akumulator na odredeno
mesto, a posluzilac br. 3 i konjovodac odlazu drugi akumulator
na zemlju;

— konjovodac odvodi tovarno grlo na odredeno mesto;

— posluzilac br. 2 se vraéa i zajedno sa posluZiocem br. 3
odnosi i drugi akumulator na odredeno mesto.
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GLAVA 1V
ODRZAVANJE RADIOUREPAJA

1. — ZADACI PRVOG STEPENA ODRZAVANJA

168. — Odrzavanje radiouredaja AN/GRC-9 obuhvata
njegovo ¢uvanje, preglede i opravke. Odrzavanje vrSe organi
1, IT, III, IV i V stepena.

Prvi stepen odrzavanja radiouredaja ima za cilj da obez-
bedi njegovu stalnu gotovost za upotrebu i ispravan rad, da
spre¢i pojavu neispravnosti na radiouredaju i da u zacetku
otkloni neispravnosti koje se pojave.

Izvrsni organi I stepena odrzavanja') su posluzioci radio-

 uredaja AN/GRC-9.

169. — Osnovni zadaci posluzilaca radiouredaja AN/
GRC-9 u pogledu odrzavanja su:
— vravilno upotrebljavanje radiouredaja u namenjene

svrhe;

— svestrana zadtita radiouredaja od raznih tetnih spolj-
nih uticaja;

— vrSenie dnevnih i nedelinih pregleda u cilju otkla-
njanja uzroka koji mogu dovesti do neispravnosti i oStecenja
radiouredaja;

— vr3enje opravki predvidenih u listi dnevnih i nedelj-
nih pregleda, i

— vodenje propisane evidencije o radu i promenama
radiouredaja.

170. — Pri upotrebi i odrZavanju posluzioci se moraju
pridrzavati ovih osnovnih na&ela:

%) Organi ostalih stepena odrZavanja obradeni su u pravilu sRadio-
;xr:g;xa AN/GRC-9« — knjiga II, koja je namenjena za mehanitare i
= re.
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— radiouredaj treba da bude uvek ispravan, @ist i suv;

— pravilo za rad sa radiouredajem koristiti u najveéoj
meri;

— radiouredajem rukovati pazljivo;

— zapamtiti krajnje poloZaje rucica i preklopnika i ne
okretati ih na silu; kablove i ostali pribor zastititi od gaZenja
i oSteéenja;

— stalno proveravati ispravnost izvora elektri¢ne ener-
gije;

— ne dirati u ono $to ne razumes$, a ako u ne$to nisi
siguran, pitati pretpostavljenog;

— o kvarovima koje sam ne moZe§ opraviti, izvestiti
pretpostavljenog;

— beleziti na propisani na¢in sve promene na radioure-
daju i izve3tavati pretpostavljenog o tome.

171. — Staresine koje u svojim-jedinicama imaju radio-
uredaj AN/GRC-9 ne smeju ga poveriti na upotrebu i odrza-
vanje posluziocima koji nisu prethodno obugeni, niti se sagl;
siti sa takvom upotrebom. Sem toga, oni ne smeju narediti ili
dozvoliti da se radiouredaj upotrebljava protivno postoje¢im
propisima i njegovim tehni¢kim moguénostima.

Staresine su duzne da stalno kontroliu rad svojih pot-
¢injenih i da preduzimaju potrebne mere radi pronalaZenja
uzroka eventualnih neispravnosti i njihovog uklanjanja, kao i
pozivanja na odgovornost lica koja su svojim nesavesnim radom
omoguéila da dode do neispravnosti ili nenormalnog rada.

2. — CUVANJE RADIOUREDAJA

172, — Cuvanje radiouredaja od strane organa I stepena
svodi se, uglavnom, na pravilno rukovanje i njegovu zatitu od
raznih Stetnih uticaja.

Radiouredaj AN/GRC-9 konstruisan je za poljske uslove
i u tu svrhu predvidene su mnoge zastitne mere, kako bi ra-
diouredaj izdrzao rad i pod najtezim uslovima. Medutim, na
radiouredaj ipak deluju mnogi spoljni uticaji, naro¢ito u zim-
skom i letnjem periodu.

173. — Niska temperatura, velike i Ceste atmosferske
padavine (kisa, sneg, inje), vlaga i blato $tetno uti¢u na radio-
uredaj. Medutim, ovi uticaji ne deluju gotovo nikad jedan po
jedan, veé obi¢no jednovremeno. To donekle olaksava rad po-
sluge, jer zaStita od jednog najéeS¢e pretstavlja i zadtitu od
ostalih uticaja.
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174. — Niske temperature veoma negativno uti¢u na ceo
radiouredaj. Kablovi, gajtani i svi delovi od gume, plasti¢nih
masa (sem bakelita), stakla (baloni cevi) i tekstilnih materija
postaju vrlo krti. Na radiouredaju i u njemu kondenzuje se
vlaga u vidu sitnih kapljica i to najtelée kada se radiouredaj
unosi u toplu prostoriju. Pri vrlo niskim temperaturama moze
doéi i do stvaranja tanke ledene skrame, a narot¢ito na mikro-
fonima. Akumulatori i baterija gube kapacitet i ne daju struju,
a elektrolit se moZe smrznuti na temperaturama ispod —20°C.
Pojedina oscilatorna kola mogu se razdesiti zbog promene ka-
paciteta, induktiviteta i otpora njihovih elemenata. Na ante-
nama ¢ée se hvatati led i inje i stvarati odvod itd.

Ako radiouredaj ne radi u umereno zagrejanoj prostoriji
(skloni§tu), glavne delove radiouredaja, narotito noéu, pokriti
¢ebadima ili §atorskim krilom, a potom slamom, senom i sliénim
priruénim sredstvima. Mikrofone i ostale ovlaZene povriine
ireba ¢esto brisati, a preko sluSalica za vreme rada staviti
stitnike za u8i. Pri brisanju i otresanju antene radiouredaj
treba prethodno uvek iskljuéiti. Kablove pokriti slamom i su-
vim lis¢em na §to veéoj duzini. Suvu bateriju zadtititi od vlage
i suviSe niskih temperatura na sli¢an nac¢in kao i ostale delove
radiouredaja. Za vreme rada natkriliti prednju ploéu radio-
primopredajnika stranicama torbe.

175. — Leti i u toplim danima na radiouredaj najstet-
nije deluju sunéevi zraci i pragina.

Sunéevi zraci su vrlo §tetni za kablove i gumene delove,
jer izazivaju brzo starenje gume. Oni, sem toga, jako i brzo za-
grevaju metalne kutije radiouredaja, usled ega moze do¢i do
visokih temperatura u njihovoj unutragnjosti, a time i do ote-
¢enja pojedinih delova (topljenja smole i voska itd.). Isto tako
ni akumulatori i suva baterija ne smeju biti izlozeni sunéevim
zracima, jer iz akumulatora isparava elektrolit, a suva bate-
rija brzo gubi kapacitet.

Zbog toga svi delovi uredaja, izuzev antena, treba da
budu zasti¢eni od sunéevih zraka. Zadtita se izvodi stavlja-
njem radiouredaja u hlad ili stvaranjem hlada pomoéu lisnatih
grana, $atorskog krila itd.

Zatege i konopei se skupljaju kada pokisnu, te ih treba
olabaviti, a produzavaju se kada se osu$e, te ih treba zategnuti.

176. — PraSina pretstavlja naroéito veliku opasnost za
radiouredaj, a prvenstveno za komplet za rad na vozilu, zato
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Sto vrlo lako prodire kroz mesta spojeva, kvareé¢i elektri¢ne
kontakte, povecavajuéi odvode elektriénih struja i ometajuci
rad pokretnih delova, a pomeSana sa raznim teénostima (vo-
dom, uljem itd.) stvara prljave skrame koje su najpogodnija
mesta za razvoj gljivica i korozije. PraSinu treba ¢eSc¢e brisati,
duvati ili istresati, a narotito.sa antenskih postolja, mesta oko
utikaéa, prikljuénica i ruéica. Isto tako treba paziti da ne pada
u ¢elije akumulatora, kao i po mikrofonu i sluSalicama kada
radiouredaj ne radi.

3. — PREGLEDI

(1) DNEVNI PREGLEDI

177. — Cilj dnevnih pregleda je da se brzim spoljnim
pregledom, bez rasklapanja radiouredaja, proveri. njegova
ispravnost, sposobnost i opremljenost za upotrebu. Dnevni pre-
gledi ne vrie se ako je radiouredaj van upotrebe, tj. na ¢u-
vanju.

Dnevne preglede radwureda]a vrii posluga (I stepen odr-
Zavanja) uz obavezno prisustvo i pod kontrolom komandira
voda, odnosno njemu ravnog staresine.

Dnevni pregledi se dele na:

— pregled pre upotrebe;

— pregled u toku upotrebe i

— pregled posle upotrebe.

178. — Pregledi pre i posle upotrebe obuhvataju radnje
navedene u »Listi dnevnih pregleda pre i posle upotrebe« (taé.
186). Pregledi pre upotrebe naznadeni su slovom »a«, a posle
upotrebe slovom »c« (kolona »Kad se vrii pregledc).

Ako se u toku upotrebe ustanove neispravnosti, poslu-
zioci su duzni da ih otklone, ukoliko spadaju u njihovu nad-
leznost. Nadleznost posluzilaca u ovom sluéaju data je u »Listi
kvarova I stepena.

Po izvrienom pregledu pre i posle upotrebe, naéelnik
radiostanice unosi u »Staniéni dnevnik« vaznije neispravnosti
koje su uolene i nadin na koji su otklonjene.

A — Pregled pre upotrebe

179. — Dnevnim pregledom pre upotrebe utvrduje se da
1i je radiouredaj kompletan i da li je ispravan i sposoban za
izvrSenje dnevnog zadatka.
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Mesto i vreme pregleda odreduje staresina. Nacelnik ra-
diostanice po zavrienom pregledu raportira pretpostavljenom
o svim nedostacima koji su pri pregledu zapazeni, a koji se
“nisu mogli otkloniti. U tom slugaju stareSina preduzima po-
trebne mere u cilju dovodenja radiouredaja u ispravnost.

180. — Dnevni pregled pre upotrebe vrsi se pri prijemu
radiouredaja ili uopite pre poetka dnevnog zadatka. Komplet
za rad na vozilu mora odmah posle pregleda da bude spreman
za upotrebu. Prenosni i prevozni komplet, kada je mesto rada
_udaljeno od mesta pregleda, moraju se prilikom postavljanja
radi daj; )! isati, jer u toku transporta

ja p: p
~ moZe doéi do neispravnosti.
Utvrdivanje kompletnosti celog radiouredaja vrsi se
~ prema knjizi »Isprava« radiouredaja.

181. — Pregled pre upotrebe moZe se svesti na proveru
ispravnosti rada samo u slu¢aju kada ista posluga nastavlja rad
i kada je ona i prethodnog dana vrsila pregled posle upotrebe.

Delovi radiouredaja koji sluze kao rezerva (naprimer:
Tuéni generator, Zi¢ane antene, protivteg itd. u kompletu za
rad na vozilu) ne moraju se pregledati svakodnevno, ve¢ samo
pre njihove upotrebe i prilikom nedeljnog pregleda. Medutim.
ako se u toku dana predvida njihova upotreba, pregled treba
- izvrsiti u potpunosti.

B — Pregled u toku upotrebe

182. — Pregled u toku upotrebe ima za cilj pronalaZenje
neispravnosti koje se pojave u toku rada radiouredaja i njihovo

otklanjanje, ukoliko to spada u nadleznost posluZilaca.

Da bi blagovremeno mogao da zapazi znake neispravno-
sti i da spreéi njihov razvoj u ozbiljan kvar, svaki posluzilac
mora da vrii stainu kontrolu nad radom svih delova sa kojima
rukuje.

183. — Posluzioci moraju stalno osluskivati da li vibra-
tori, obrtni pretvara¢ ili generator proizvode karakteristi¢an
* tih zvuk, da li rele za tastovanje radi, da li se prijem ne pre-
kida, ¢uju li se razni sumnjivi Sumovi u slusalicama, da li se
delovi (generator, pretvara¢, agregat, akumulator) zagrevaju
preko uobitajenih granica, oseéa li se neki miris koji bi dolazio
~ od suvisnog zagrevanja nekog dela, da i sijalice za osvetljenje
skale svetle normalno, da li antene nisu suvise ili premalo za-
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tegnute, da li svi ¢epovi i prikljuéne glave dobro leze, da nije
popustio spoj na prikljuénicama itd.

Ukoliko zapazi neispravnost, posluzilac odmah iskljuéuje
uredaj i otklanja uzroke neispravnosti (vrsi opravku), ako su
ovi u njegovoj nadleznosti. Istovremeno izve§tava pretpostav-
lienog staresinu o svemu zapazenom i u¢injenom.

Prekidi u radu koji nastanu zbog tehni¢kih gresaka kon-
statuju se u »Stani¢nom dnevniku« sa kratkim opisom predu-
zetih mera.

C — Pregled posle upotrebe

184. — Pregled posle upotrebe vri se po zavrienom
dnevnom zadatku sa ciljem da se radiouredaj pripremi za sle-
deéu upotrebu.

Propusti utinjeni pri pregledu posle upotrebe mogu se
osvetiti pri sledeéoj upotrebi.

185. — Pregled posle upotrebe vrsi se na slidan nadin
kao i pregled pre upotrebe.

Radnje navedene u »Listi dnevnih pregleda« pod c) naro-
¢ito pazljivo treba obaviti ako je radiouredaj bio izloZen atmo-
sferskim padavinama, hladnoéi i pragini. Praginu, vlagu, blato
i ostalu netistoéu treba u potpunosti otstraniti kako bi uredaj
bio ispravan za slede¢i zadatak i kako bi se skratilo vreme pre-
gleda pre slede¢e upotrebe. Pregled ne treba smatrati zavrie-
nim sve dok se svi delovi uredaja ne dovedu u potpunu isprav-
nost.

Ako se pri pregledu utvrde neispravnosti koje ne moze
otkloniti posluga, treba preduzeti sve mere da ih otkloni me-
hanigar ili radionica, jer se neispravan uredaj ne sme nalaziti
u jediniei. i

D — Lista dnevnih pregleda

186. — »Lista dnevnih pregleda« obuhvata preglede po
delovima radiouredaja. Ovi pregledi ne moraju se vritipo redu
iznetom u »Listic, ali moraju obuhvatiti sve predvidene radnje.

Pre potetka pregleda, pre i posle upotrebe, svaki deo se
najpre mora dobro ogistiti suvom lanenom krpom, pa tek onda
pristupiti njegovom pregledu. Ako se radiouredaj mora tran-
sportovati, onda se po zavrienom ¢is¢enju i pregledu pojedinog
dela on stavlja na odredeno mesto u torbu ili omot, pa se na-
stavlja sa Gistenjem i pregledom ostalih delova.
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Sta
pregledati

Kad se vrsi

pregled S$TA URADITI

Deo
radioure-
daja

PRIBOR ZA POSLUZIVANIJE

a Sastavne Pregledati da li su svi delovi
b delove | 15 tasteru (poluga, vijci, utvrdi- ’
vagke navrtke i pﬂkljuémcey

Cep tastera Posle &iscenja staviti fep u ce-
b B piste. Ako Zep tesko ulazi, znati
da je oksidirao ili iskrivijen. Ako
je oksidirao istrljati ga mekanim
drvetom, a ako je iskrivljen dati
ga mehanitaru na opravku.

a Spoj gajtana Posle &ienja spoja od koro-
m sa prikljué- | zije, pritegnuti navrtke na pri-
nieama | yjiugnicama.

Kretanje Ako je poluga jate stegnuta,
kestaste | oquiti vijke do potrebne mere i
POEE | oritepnuti utvrdivatke navrtke.
| Ako poluga leZi u lezistima laba-
vo, pritegnuti vijak lezista i utvr-
< diti ga nayrtkom.

a
(b)

| Zadnjim vijkom podesiti pra-
| vilan razmak izmedu kontakata,
= | a zatim utvrditi vijak navrtkom.

. Prednjim  vijkom zategnuti
: | povratnu oprugu prema svojoj ru-

ci, a zatim utvrditi vijak na-
| vrikom.

kanjem proveriti da li se ¢uje rad

relea u uredaju. Ako se ne &uje

dati taster mehanitaru na oprav-
| ku.

|
1 a Ispravnost Utaknuti éep u Cepidte i tip-
|
|
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Deo
radioure- | Kad se visl Sa | YSTA URADITI
daja pregled | pregledati |
| a Sastavne ‘ Pregledati da li je zatitna ke- |
| c delove ‘ sica pravilno namestena na 3kolj-
ku mikrofona, Zastita sa Skoljke
z moZe se skinuti samo za vreme
| rada telefonijom.
<} | | -
w c Cerp ‘ Pregled izvrsiti kao i za Zep |
‘ | mikrolona | tastera.
) | |
x ] Skoljku Zagepljene rupice paZljivo odi-
mikeofona | stiti Pri_ovome paziti da se ne
& osteti mikrofon. Ako je Skoljka
- | | naprsla izvestiti stareSinu i dati
= ‘ na opravku.
a Prekidal |  pregled se vrsi ispitivanjem
L | | ispravnosti mikrofona.
= =
’ a Ispravnost ‘ Utaknuti dep u tepiste, uklju-
o mikeofona | giti radiopredajnik za rad telefo-
= | nijom, pritisnuti prekidaé i sa
| | prekidima duvati u mikrofon.
I~ Promena jatine svetlosti indikato-
| | ra kod podeSenog radiopredajni-
| | ‘ ka pokazuje da je mikrofon ispra-
| van.
S . :
| | a | Sastavne |  Prokontrolisati da li su svi de-
z | c | delove | lovi na mikrofonu, ukljutujuéi
| o | smmk, ga]tan sa prekidatem i
o okovral
o |- | -
| = a | Cep, natikat Pregled izvrSiti kao i za tep
= Tutikaé | tastera.
= a Prekidad Pregled izvrsiti kao i za pre- |
| kida¢ ruénog mikrofona.
I 2 T = [ mecam %
I Okovratnlk Obrisati ga krpom, ako je ka-
|2 | L | ljav istrljati i istresti. VlaZan oko-
P 2 | vratnik isusiti.
| = | |
| z a | Ispravnost | Pregled izvriiti kao i za ruéni

| mikrofon.




Deo
radioure-
daja |

E

(s

s L U S A L

K

zZVUCN

STAP-ANTENA

Kad se vrdl

pregled

Sta
pregledati

STA URADITI

a
c

Sastavne
delove

Prokontrolisati da li se svi de-
lovi nalaze na sludalici, ukljudu-
juéi i produzni kabl, gkoljke i
gumene umetke.

Cep

Pregled izvrditi kao i za Eep‘
tastera.

N

Stipaljku

Pregledati da 1li se Stipaljka
dobro drzi. Kaljavu Stipaljku oi-
stiti od blata.

TE

NEI

Ispravnost

Sastavne
delove

T Cep

7@

{i Ispravnost

NJIH

Sastavne
delove

latora &uée se pucketanje.

Staviti &ep u odgovarajuée Ge-
piste na radioprijemniku. Pucke-
tanje ili Sum u sluSalicama kada
je prijemnik ukljuten pokazuje
da je slusalica ispravna.

Ispravnost sluSalice se moze
ispitati i pomo¢u akumulatora. U
ovom sluaju telo &epa prisloniti
uz spojnicu Celija, a vrhom &epa
dodirivati kutiju akumulatora.
Ako je slusalica ispravna pri do-
dirivanju metalne kutije akumu-

Pregledati da li se gajtan, Zep
I v:jak nalaze na zvutniku.

Pregled izvrsiti kao i za 6ep
taster:

Prokontrolisati vuak aku se
tesko okre¢e otistiti ga mekanim
drvetom i prevuéi ga masnom kr-
pom.

Pregled izvréiti kao i kod slu-

IHOV P PRISOR

Salica.

Pregledati da li su svi ﬂnncl
Stap-antene na licu

| Ctanke
p

Krive i ulubl]ene élanke za-

meniti isp) D!
dati na opravku.

Prokontrolisati navoje. Navoje
koji se teiko navréu ofistiti i
prevué¢i masnom krpom.
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pregled

ZICANA  ANTENA

‘ STA URADITI

Suvom krpom obrisati posto-
lje. Obrisati prikljuénicu i prevu-
¢i je masnom krpom.

Ukoliko se vijak za utvrdiva-
nje $tap-antene tesko okreée, odi-
stiti ga i prevu¢i masnom krpom.

Pregledati da li na krajevima |
lengerskih konopaca stoje isprav-
ne osmice, dvodelni prsten, kuki-
ca i kalem. Osteéene konopce |
ojadati ili zameniti ispravnim.

Blam;ave konopee oéistiti, a
_mokre isuiiti. |

Ocistiti i prevuéi masnom kr-
pom; iskrivljene ispraviti.

Pregledati da li su svi krakovi
iste duZine i da 1i_se krilasta na-
vrtka nalazi na spojnoj ploéici.
Ako se teSko okreée ofistiti je
mekanim drvetom i navoje pre-
vuéi masnom krpom.

Gumu ne premarivati masnom
krpom, veé najpre vlainom, a
potom obrisati suvom krpom.

|
Pregledati preklapanje plotica
sa uSicama i vijak. Ako se tesko
pokreéu odistiti ih i premazati |
masnom krpom.
Iskrivliene plodice ispraviti |

Kad se vrsi Sta
pregledati
a Bakelitno
c antensko
postolje
a Lengerske
c konopce
¢ Kotlée
a " Protivieg
a Konzolni
c nosag
[
a | sastavne
delove
c | Antenske ‘
spojke ’
a J Zakacke
1 alke

Pregledati da li su svi izola- ‘
tori, spojke, zakatke i antenska |
tablica na licu.

Pregledati da li su izolatori |
ispravni, da li spojke dobro spa- |
jaju i da neka nije otkinuta. Ot-
| kinute spojke dati mehanitaru da
ih zaletuje.

Sve neispravne zakatke i alke ‘
opravija mehani¢ar, a polomljene |
zamenjuje ispravnim,




Kad se vrsi

Deo
radloure- pregied

da} s | P

\ pregledaﬂ

a Zatege
¢

1 PRIBOR

‘ STA URADITI

Pregledati da li se na kraju
zatege nalaze kopée i izolatori.

Neéistu zategu ogistiti i obri-
sati, a vlaznu isuditi. Jako blat-
njave zatege oprati, pa ih potom
osusiti.

ZVORI ELEKT

RICNE ENERGIJE

Sastavne
delove

n.

Pregledati da li je ceo pripa-
dajuéi pribor na licu, ukljutujuéi
i delove na njima (opruge, alke,
stopala. sediSte, podupiraé, po-
klopee itd.). 4

Cistoéu

Poklopee

GENERATOR

1

Pri &iséenju narotito obratiti
paznju na leziSta za rugice i vi-
Sepolno gnezdo. O¢istiti stopala.
Posle Cistenia povriina se moze
prevuéi masnom krpom i ovlad
izbrisati, tako da ostane nepri-
metno tanak sloj masti.

Poklopce koji Stite viSepolno
gnezdo i lezidta za ruéice pregle-
dati i vijke prevuéi masnom kr-
pom.

Lezista
za noZice

Pregledati ispravnost lezista za
nozice i ispravnost podupirata za
sediste.

RUCN

Ispravnost

Sklopiti generator i okretati
rucice. Ako se rudice tesko okre-
¢u kada generator nije priklju-
&en, onda je neispravan i ne u-
kljugiti ga dok mehaniéar ne iz-
vrii pregled.

Sastavne
delove

7 Radiouredaj AN/GRC-9

Skinuti poklopac i pregledati
da li se u pretvaralu nalaze radni
i rezervni delovi (vibrator veéi i
manji, ispravljatke cevi 1006 i
1005 i ugaoni kljugevi).
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VIBRATORSKI PRETVARAC

PRETVARAC
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Kad se vr3
pregled

|

e

|

Sta
pregledati

Cisto

u

Akumula-

torski

kabl

Ispravnost

Sastavne

Cistocu

Akumula-

torski

’

kabl

\
|

.
STA URADITI

Pregledati snolja distoéu pre-
tvarata i odistiti ga suvom krpom.
Posle tiséenja pretvaraé se moge
spolja premazati masnom krpom i |
ovlas obrisati.

Pregledati ispravnost papuéx—\'
ca na kraju kabla. Sulfatizirane |
papulice ofistiti mokrom, zatim
obrisati suvom krpom i na kraju |
premazati masnom krpom.

Ispravnost pretvaraga ispitati

| zajedno sa uredajem. Ispravan

pretvaral pri radu daje uvek u-

| Jednagen ton.

L L il
|

|

|
|

Ispravnost [

Pregledati stanje kompletnosti J
pretvaraca, ukljuéujuéi i akumu-
latorske kablove. Osigurati koji ‘
su neispravni mogu se zameniti |
samo sa originalnim ili opravije- ‘
nim u III stepenu odrzavanja,

Improvizacija osigurata i ne- |
struéno opravljanje megu izazva-
ti jo§ vefu neispravnost uredaja.
. e T

Postupiti kao kod vibratorskog ’
pretvaraca, |

Pregledati ispravnost i disto- |
¢u glave i utvrdivatkog vijka. Ne- |
€ist vijak oCistiti i premazati ma- |
snom 'krpom. Pregledati  gistocu |
paputica na kraju kabla. Neéiste
papuéice ofistiti, a sulfatizirane
ocistiti mokrom krpom, isusiti, a
zatim prevu¢i masnom krpom.

Postuniti kao kod vibratorskog |
pretvarata. |



Deo ¢ =
Kad sc vrsi ‘ $ta
adioure- URAD
s pregled | pregledati STa RIL
- e
Agregat | Postupiti po  propisima za
N agregat PE-162.
Anodna a Gnezdo Pregledati da li je gnezdo &
baterija sto i 1spravno Ostecenu bateriju
| ne koristiti.
IS SN P
a ‘ Sastavne Prokontrolisati da li su svi ¢e-
4 delove povi, prikljuénice i delovi pri-
kljuénica na svom mestu.
- a | Frikljuénice Ako se primeti slab spoj iz-
medu prikljuénica i polnih nasta-
[e] vaka, skinuti ih, olistiti spojne
. pcvr§me i ponovo pritegnuti.
< a Cistoéu Askémuiator obrisati  krpom
& Netista i sulfatizirana mesta oéi-
stiti mokrom krpom, isusiti, a za-
5 | tim premazati masnom krpom.
\ = a ‘Smlr clekc | Otvoriti celije akumulatora i
|2 b trolita 1 n3- | pregledati da 1i elektrolit preliva
¢ punjenost | ploge. Ako nema dovoljno elek-
| x| trolita poslati ga na dolivanje.
| < Prazne akumulatore pravovre-
| | meno davati na punjenje.
JE S vl ik R 5
Krpa sa kojom je &iséen akumulator ne sme_se upotre-
bitl za ¢iScenje radiouredaja i njegovog pribora.
| a I tspravnost | Kablove na kojima se primeti
| | Kablova | | pstecona izolacija, predati meha-
= | | pikijuénih | nicary na pregled i opravku. Pre-
> | glava ‘ gledati da li glava dobro naleZe i
] [ da li utvrdivacki prsteni dobro
= ‘ stefu; u sluéaju neispravnosti
= predati mehanitaru na opravku.
< \“ =
Z | o PrlkUuénc Pregledati sve spojeve na gla-
glave vi i ofistiti ih mekanim drvetom
| i suvom krpom.
7+ £ 99
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|

Deo |
radlonre- | Kad se visi | St $TA URADITI |
daja pregled pregledati
~ c Cistoéu Jako blatnjave kablove preéi |
> vlaznom krpom, a zatim obrisati
o suvom krpom.
- 2 ———
: Z je up kabla.
> Kontaktne povrdine moraju uvek biti iste.
Guma se ne sme mazati masnom krpom.
RADIOPRIMOPREDAIJINIK
a Sastavne Pregledati da li su sve zakatke
c delove na broju i da li su ispravne.
¥ Iskrivljena gibljiva i druga okca
Z ispraviti.
<
=4
g ¢ Cistoéu Obrisani otiSéeni radiopredaj-
g nik prevuéi sasvim ovla§ masnom
= krpom.
E ——
o a Ispravoost Tzvr§iti ukljudivanje pribora za
a posluzivanje na uredaj, a zatim
= isprobati rad telefonijom i tele-
grafijom. Kalibraciju ispitati po
potrebi.
PRIBOR ZA NOSENJE I UGRADIVANJE NA VOZILO
a Sastavne Pregledati da li su svi kaidevi
= deleve 1 | i uprta¢i na torbi ili omotu, da i
o njilovu | sy sve kopée na uprtatima. Na-
= ispravoost | rogitu paznju obratiti na udive-
nost kaifeva i da li su im zakatke
@ ; ispravne. Odsivene ili slabo pri-
=, sivene kaiSeve dati da se uSiju.
w
2 a Cistocu | Istresti netistoéu iz diepova
° vlaznost | torpi, Negista i blatnjava mesta
= otistiti, istrljati, a zatim istresti.

VlaZne torbe i omot isuSiti, pa
onda u njega stavljati pribor.
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Kad se vrSi Sta |
ure-
o | pregled | pregledat i S

- a | satavne Pregledati kompletnost pribo-
=] delove | | ra za ugradivanje na vozilo. Ola-
<O njihovu bavljene delove (nosa¢ antene, an-
-5 pri¢viscenost| tenski ram, obujmica za kabl i
=0 izvor elektriéne energije) pritele
S mehanicar ili posluzilac sa ala-
[ 3] tom vozila.
i ) SR e
=7z
=8 a Cistoéu Antenski izolator na anten-
o Z < skom postolju i montaZni ram o-

« brisati suvom Krpom.

(2) NEDELJNI PREGLED
A — Natin vrienja pregleda

187. — Cili nedeljnog pregleda je da se detaljnim spolj-
nim pregledom, izvesnim rasklapanjem i elektri¢nim ispitiva-
njem ustanovi stanje radiouredaja AN/GRC-9 koji je u toku
protekle sedmice bio na upotrebi.

Nedeljni pregled obuhvata sve radnje koje se vrSe pri
dnevnim pregledima, a pored njih i radnje navedene u »Listi
nedeljnog pregledac.

Nedeljni pregled vrsi posluga radiouredaja uz pomo¢ iz-
vrinih organa II-og stepena odrzavanja (mehanitara), a pod
rukovodstvom stareSine ranga komandira voda.

188. — Staredina moze da naredi da se pregled prosiri
drugim radnjama koje spadaju u delokrug jzvrénih organa II-og
stepena (radnje iz I-og ili 1I-og tehniékog pregleda) ako smatra
da stanje uredaja to zahteva. Ovo se naroéito odnosi na poje-
dina ispitivania (elektronske cevi, naponi itd.) koja nisu duze
yremena vriena, a uslovi rada uredaja i njegovo opite stanje
ne obezbeduju dovoljno ispravan rad u toku naredne sedmice
(oslabio prijem, izvestaji ugesnika da je predaja slaba itd.).
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B — Lista nedeljnog pregleda

189. — »Lista nedeljnog pregleda« obuhvata preglede po
delovima radiouredaja, s tim to je u koloni »Koji stepen vrgi
pregled« naznateno $ta pregleda posluzilac, a §ta mehanicar.

Pri pregledu posluga obavlja sve radnje predvidene za
dnevni pregled i radnje iz »Liste nedeljnog pregleda« oznadene
sa »I« (kolona »Koji stepen vri pregled«), a pored toga po-
maze, po potrebi, organima II-og stepena. Posluzioci mogu vr-
Siti i radnje oznadene sa »II (I)« samo ako to staresina dozvoli.

Izvrini organi II-og stepena (mehani¢ari) koji uéestvuju
u pregledu, obavljaju radnje iz »Liste nedeljnog pregleda«
oznatene sa »II« (kolona »Koji stepen vrsi pregled«), koristeéi
zapaZanja posluzilaca sa dnevnih pregleda. Pored toga meha-
ni¢ari su duzni da kontroli$u pravilnost rada posluzilaca, da im
pokazuju kako se pregled pravilno vrsi i, uopste, da im pomazu
u podizanju struénog znanja i kvaliteta rada.

Kolona »Koji stepen vrsi opravkue pokazuje da li radnju
opisanu u koloni »Sta uraditi« moze da‘izvrsi posluzilac (I) ili
mehaniéar, ili radiouredaj (odnosno odredeni deo) treba upu-
titi na opravku u radionicu.
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T
Znak neisprav-
nosti

Verovatan kvar

U sludalicama se ne
Zuje ton niti sumo-
vi.

U slufalicama ima
Suma, ali nema si-
gnala ili je slab.

—Cep na produz-
nom gajtanu slu-
salica nedovolino
utaknut.

2.— Prijav éep i &epi
$te produznog gaj-
tana.

— Slab spoj kabla sa
prikljuénicom na
akumulatoru.

4.—Pri radu sa kom-
binovanim pretva-
ratem izgoreo o-
siguraé pomocnog
vibratora.

.— Antenska priklju-
¢nica nije dobro
pritegnuta  ili je
nedista.

2.—Slab napon izvo-
ra za napajanje,
prazan akumula-
tor ili baterija.

4. — LISTA KVAROVA I-og STEPENA

Mere za otklanjanje
kvara

1. —Gurnuti &ep do
kraja u svoje e-
piste.

2.— Ogistiti cep i Co-
piste.

3.— Oistiti prikljutai-
cu i papuficu i
bolie  pritegnuti
vijak prikljuénice.

4. — Zameniti osigurac.

1.—Dobro pritegnuti
antensku prikljué-
nicu (i onu na po-
stolju), ako je po-
trebno otistiti je.
2.—Pri radu sa rué-
nim  generatorom
okretati ruéice 60

— 70 obrtaja u
minutu.  Zameniti
bateriju. Prazan

akumulator posla-

ti na punjenje, a |

pun prikljuéiti na

pretvarac.

190. — »Lista kvarova I-og stepena« obuhvata sve kva-
rove koje organi prvog stepena odrzavanja (posluzioci radio-
stanice) smeju sami da oprave. U cilju lakieg pronalazenja
kvara, u prvoj vertikalnoj koloni »Liste« iznete su pojave koje
su manje-vide karakteristiéne za pojedine kvarove. Na osnovi
ovih pojava (znakova neispravnosti) posluzilac je duzan da,
koriste¢i drugu vertikalnu kolonu »Liste« (Verovatan kvar),
tano odredi vrstu kvara i da kvar otkloni, ukoliko spada u
njegovu nadleznost. Nadin otklanjanja kvarova iznet je u tre-
 ¢oj vertikalnoj koloni »Liste« (Mere za otklanjanje kvara).

d
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Znak neisprav—

U sludalicama ima
$uma, ali nema si-

Verovatan kvar

|3 —Peijay  tep ma
produZnom gajta-

J Mere za otklanjanje
kvara

3. — Ogistiti &ep.

lea za tastovanje ili
rele nepravilno ra-
di.

Indikator ne svetli ‘
ili se antena ne
moze podesiti.

Indikatorska lampi
ca jako svetli i ne
moZe se izvrSiti ta- |
&no podesavanje. |

|

kljutnice na ta-

steru.
2.—Prljavi  kontakti
na fasteru.
3.— Nepravilno
lisan taster.
4.— Nedovoljno priti-
snuto dugme mi-
krofona.
5.—Prljav ili nedo-
voljno utisnut &ep.

regu-

1. — Neispravna indi-
katorska sijalica.

2.—Lo¥ spoj antene
sa prikljutnicom.

3.— Nepravilno  oda-
brana duZina Zi-
¢ane antene ili
spojke dobro ne
spajaju.

—Potpuno  otvaren

zasenjiva¢ indika-
tora.

2.—Ne odgovara duzi-

na antene.

gnala ili je slab. nu sludalice,
4.—Antena ili uvod-|4.—Otresti i obrisati
| nik imaju spoj sa antenu, otstraniti
zemljom. | spoj (mokro 3ator-
| sko krilo, grane
itd.). |
Ne éuje se rad re- | l.— Olabavljene  pri-

— Pritegnuti priklju- |
Enice.

|2.— Ogistiti kontakte.
3.—Regulisati taster.

4. — Pritisnuti ja¢e du-
gme.

5. —Gurnuti ¢ep do
kraja, ako je po-

trebno olistiti ga.
.— Zameniti indika-
torsku sijalicu u-
potrebom izvlaka-

uvodnik
sa

ca.

— Antenski
dobro spojiti
prikljuénicom.

-Preg]edz|ti zatvo-

ne  spojke .pre-
ma tablici; netiste
spojke ogistiti.
Ako nema tablice |
za odredivanje du- |
Zine antena, kori-
stiti ta¢. 60,

2.

3.

1.— Okretati pokretni
prsten  zasenjiva-
¢a, dok se ne do-
bije pogodna sve-
tlost za podesava- |

e.

ul

nje.
2. — Postupiti  kao
tat. 60,
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Znak neisprav-
nosti

Verovatan kvar

Mere za otklanjanje

|
Frekvencija skale \l.—PDI‘e_r}’\EC‘ena kali- 1 — lIzyrditi  kalibra-

radiopredajnika ne
odgovara.

Slaba modulacija
pri radu telefoni-
jom.

Ne éuje se rad pre-
tvarada ili se menja
ton vibratora.

Jako zujanje vi-
bratorskog  (kom-
binovanog) pretva-
ada.

Dugme za ukljuéi-
vanje vibratorskog
pretvarata izbacu-
je; pregoreva osi-
gura¢ kombinova-
nog pretvaraca.

bracija.

1.— Vlazan ili zamr-
znut mikrofon.

2, — Neispravan
krofon.

1. — Pregoreo osigurat
(kod kombinova-
nog pretvarata).

2. —Neﬁpravan vibra-

3. —Nexspravan vibra-
tor VB-16 (vibra-
tor VB-16 se lepi).

1.— Nije dobro zatvo-
rena kutija.

. — Menja¢ napona
postavljen na ni-
Zi napon.

3, — Preoptereéen i~

spravljat.

\l. — Neispravan  po-
gonski kabl.
2. — Menjaé  napona

postavljen na ni-
Zi ulazni napon.

3. — Neispravan radio-
primopredajnik ili
jedan od izvora e-
lektriéne energije.

4. — Neispravan vibr:
tor kod pretvar:

ca.

| 1. — Isusiti mikrofon.

R
|

mi- | 2. —Zamemu ga dru-

— — -
1. — Iskljuéiti radio-
| primopredajnik pa ‘

potom zameniti o- |
sigurag. i
2.— Zameniti neispra-

van sa rezervnim. |
3. —Zameniti ga re-

’ zervnim.

dobro za- ‘

| 2.— Menjat napona

‘ postaviti na od.gn-‘
varajuéi ulazni
napon.

| 3. —Iskljugiti uredaj i

izvestiti stareSinu.

l .—Iskljuéiti  radio-

‘\ primopredejnik 1
pretvaraé pa za-
meniti kabl

2. — Postaviti
napon
varajuci
napon. |

3.— Iskljuéiti uredaj i
izvestiti staresinu. |

ulazni |

— Zameniti vibrator.
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o Mere za otklanjanje
Verovatan kvar | Xvark
e
| Ruéni Zenerator | 1, — Neispravan radio- 1. —Iskljuditi radiou-
| teiko se okrece. | primopredajnik  ili redaj i izvestiti |
‘ | ruéni generator. | staresinu. |
|
[ i e e |y
Oseta se karakte- | 1. — Neispravan Pri- | 1. — Odmah iskljugiti
| ristitan miris na | kljuéni kabl radi- | radiouredaj i iz
| izgorela | oprimopredajnika | vestiti staresinu,

‘ ili pretvaraca.
|

|
|
l__
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GLAVA V
ULOGA I OPIS POJEDINIH STEPENA I PRINCIP RADA
1. — RADIOPRIJEMNIK

(1) ULOGA I OPIS POJEDINIH STEPENA

191. — Radioprijemnik je superheterodinog tipa i pred-
viden je za prijem telegrafskih i telefonskih, amplitudno mo-
dulisanih signala. Radioprijemnik sadrzi 7 elektronskih cevi i
podeljen je na sledece stepene (sl. 35): stepen visokofrekvent-
nog nojacanja, stepen za mesanje sa lokalnim oscilatorom (I he-
terodinom). I stepen medufrekventnog pojacanja, II stepen
medufrekventnog pojatanja, detektor sa stepenom niskofre-
kventnog pojaéanja, izlazni stepen, pomo¢ni oscilator (II hete-
rodin) i oscilator za kalibraciju.

Prekioprik vasteraos

gﬂﬂﬂ;’@f‘:
Y |
i

L | V5
7 ik vest
Ke predapiky. Deokloprvk vrste rads
-g

Slika 35. — Blok-3ema radioprijemnika
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192, — Stepen visokofrel g ja (sl. 36) po-
jalava visokofrekventne napone koji se indukuju u anteni.
Signali iz antene ne dolaze direktno na ulaz ovog stepena, veé
preko transformatora za prilagodavanje i kontakta relea za
tastovanje koji se nalaze u radiopredajniku.

Stepen VF poja¢anja sadrzi ove osnovne elemente: ulazno
oscilatorno kolo sastavljeno od sekundara VF transformatora
T1 i promenljivog kondenzatora C7A, elektronsku cev V1 (VF
pentodu) i primar VF transformatora T2. Ulazno kolo spojeno
Jje sa upravljajuéom resetkom, a primar VF transformatora T2
sa anodom cevi V1. U ovom stepenu pojatava se samo VF
signal ¢ija je frekvencija izabrana rudicom skale radioprijem-
nika (N) i talasnim prekloprikom (M), dok se signali svih osta-
lih frekvencija slabe. Kondenzator C7A je zajedni¢ki za sva tri
opsega, dok se namotaji VF transformatora T1 i T2 pomoéu
talasnog preklopnika (M) menjaju za svako podruéje (nije pri-
kazano na sl. 36).

193. — Stepen za meSanje ima viSestruku ulogu: poja-
Cava signale koji dolaze iz prethodnog stepena, sa svojim osci-
latornim delom proizvodi novu frekvenciju za 456 kHz visu
od frekvencije ulaznog signala i mesa te dve frekvencije da bi
se stvorila medufrekvencija. Na ovaj naéin stepen za mesanje
stvara samo jednu; nosecu frekvenciju, zbog ¢ega u sledeéim
stepenima nisu potrebni promenljivi kondenzatori za podesa-
vanje oscilatornih kola u rezonanciju.

Stepen za meSanje sadrZi elektronsku cev V2 (heptodu)
€ija prva reSetka ima ulogu upravljajuée regetke I heterodina,
druga i &etvrta regetka pretstavljaju njegovu anodu, dok treéa
redetka deluje kao upravljajuca za signale koji dolaze iz pret-
hodnog stepena. Sa elektrodama ove cevi vezana su ova osci-
latorna kola: '

— kolo upravljajuce (treée) resetke, sastavijeno od se-
kundara VF transformatora T2 i promenljivog kondenzatora

— kolo T heterodina, koje satinjavaju VF transformator
T3 i promenljivi kondenzator C7C i

— kolo anode, koje &ini primarno oscilatorno kolo MF
transformatora T4.

Oscilatorna kola upravljajuée (trece) resetke i I hetero-
dina podeSavaju se promenljivim kondenzatorima C7B i C7C
koji se zajedno sa kondenzatorom CTA pokreéu rugicom skale
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pn]ernmka (N) na prednjoj ploéx Oscilatorno kolo I hetero-
dina ima uvek za 456 kHz viSu frekvencuu od oscilatornog
kola upravljajuce redetke VF pojatavata. Anodno oscilatorno
kolo stalno je podeseno na medufrekvenciju.

U radu stepena za meSanje vazniju ulogu imaju jo§ i
sekcije preklopnika (M) (nisu ucrtane na sl. 36) koje ukljucuju
u rad pojedine namotaje VF transformatora T2 i T3 u zavisno-
sti od toga koje je podruéje izabrano, dok spoj pading-konden-
zatora C18 i otpornika R20 omogucava pravilan i stabilan rad
I heterodina.

194. — I stepen medufrekventnog pojafanja radi kao
pojasni pojatavaé MF signala (456 kHz). :

I stepen MF pojatanja sastoji se od elektronske cevi V3
(VF pentoda) sa Cijom je upravljajuéom refetkom spojeno se-
kundarno oscilatorno kolo MF transformatora T4, dok se u kolu
anode nalazi primarno oscilatorno kolo MF transformatora T5.

195. — II stepen medufrekventnog pojatanja ima istu
ulogu kao i prethodni stepen.

Ovaj stepen obrazuje cev V4 (heptoda) sa trecom reset-
kom kao upravljajuéom, petom reSetkom kao kote¢om i ano-
dom, dok ostale reSetke pripadaju oscilatoru za kalibraciju,
s tim 3to je katoda zajednitka za oba stepena. U kolu upravlja-
juce (trece) resetke nalazi se sekundarno oscilatorno kolo MF
transformatora T5, a sa anodom je spojeno primarno oscila-

- torno kolo MF transformatora T6.

196. — Detektor detektuje (demodulie) dovoljno poja-
¢an MF signal koji prima od prethodnog stepena, pretvarajuéi
ga u NF (Cujni) signal. Jedan deo NF napona sa detektora
odvodi se u stepen NF pojadanja, a drugi deo se koristi za au-
tomatsku regulaciju ja¢ine prijema pri radu telefonijom i mo-
dulisanom telegrafijom.

Osnovni delovi detektora su: elektronska cev V5 (dioda
— pentoda) sa svojim diodnim delom, sekundarno oscilatorno
kolo MF transformatora TE i elementi za detekciju R17, R18

i C49.

197. — Stepen niskofrekventnog pojafanja pojacava NF
napone dobijene u detektoru i 3alje ih u izlazni stepen.

Stepen NF pojatanja sadinjavaju pentodni deo cevi V5,
potenciometar R19A i anodni otpornik R21. Potenciometar
RI19A se nalazi na istoj osovini sa potenciometrom R19B i oba

- sluze za menjanje napona NF signala, ¢ime utidu na jadinu
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prijema. Osovina ovih potenciometara pokrete se ruéicom NF
pojadanja (O).

198. — Izlazni stepen pojatava NF signale, kako bi imali
dovoljnu snagu za pokretanje membrane naglavnih slusalica ili
zvuenika i omoguéava kontrolu sopstvene predaje, tj. slufanje
tona koji daje modulator sopstvenog radiopredajnika. .

Osnovni delovi ovog stepena su elektronska cev V6 (izla-
zna pentoda), p i R19B sa pred skom bateri-
jom BT1 i izlazni transformator T9 na koji se prikljuéuju na-
glavne slusalice ili zvuénik. Uloga potenciometra R19B
objasnjena je u prethodnoj tatci, a prednaponska baterija BT1

bezbeduje stabilan prednapon za upravljajuéu refetku cevi
V6. Izlazni transformator prenosi NF signale u slusalice ili
zvuénik. Na njegovom sekundarnom namotaju postoje izvodi
od 250 Q i 4000 Q koji se biraju pomoéu preklopnika izlaza
(IMPEDANCE), u zavisnosti od toga da li se koriste naglavne
slugalice ili zvuénik (ta¢. 13).

Za omoguéavanje kontrole sopstvene predaje sluzi kon-
denzator C56, koji propusta deo NF napona modulatora radio-
predajnika na primar izlaznog transformatora. Veli¢ina ovog
napona, odnosno jadina tona koji daje modulator, podeSava se
osovinom za kontrolu sopstvene predaje (G).

199. — Pomoéni oscilator (II heterodin) omoguéava pri-
jem signala neprigusene telegrafije. .

Pomoéni oscilator sastoji se od elektronske cevi V7
(heptode), oscilatornog kola sastavljenog od VF kalema T8 i
kondenzatora C59 i otpornika R22. Cev V7 ima dvostruku
ulogu. Prva i druga resetka (sa ¢etvrtom) sa oscilatornim kolom
obrazuju oscilator koji proizvodi signal od 228 kHz, a treta i
peta refetka, koje su spojene sa masom, i anoda pojafavaju
signal, dok je katoda zajednitka. Otpornik R22 sluzi kao ano-
dno optereéenje pojatavaca, a preko kondenzatora C51 proizve-
deni signal se $alie na anodu diodnog dela cevi V5. U cevi V5
vréi se mesanje drugog harmonika signala pomoénog oscila-
tora (456 kHz) i MF signala (456 kHz) i interferencijom se
dobijaju nulte oscilacije.

Pomoéni oscilator ne radi kada se preklopnik vrste rada
(L) postavi u polozaj za rad telefonijom (PHONE), jer je tada
srednji izvod kalema oscilatornog kola spojen sa masom, tj. po-
zitivni pol sa otpornika R27 spojen je na minus pol, te druga (i
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Cetvrta) resetka, koja pretstavlja anodu oscilatora, ne dobija
| anodni napon.

200. — Oscilator za kalibraciju je kristal-oscilator koji
proizvodi signal od 200 kHz i omoguéava taéno kalibriranje
radioprijemnika na svakih 200 kHz na celom frekventnom op-
segu (2—12 MHz).

Osnovni delovi oscilatora za kalibraciju su elektronska
cev V4 sa prvom, drugom i &etvrtom reSetkom, oscilatorno
. kolo (VF kalem T7 i kondenzator C42) i kristal I1 od 200 kHz.
Prva refetka cevi V4 je upravljajuéa resetka oscilatora. U
~ njenom kolu nalazi se kristal I1. Anodu oscilatora pretstavljaju
medusobno spojene druga i etvrta reSetka sa kojima je spo-
jeno oscilatorno kolo T7-C42. Sprega izmedu kola anode i
. upravljajuce reSetke je galvanska, preko kristala. Signal za ka-
libraciju, koji ima veliki broj harmonika, odvodi se sa upravlja-
-~ juce redetke cevi V4 na upravljajucu resetku cevi V1.

201. — Ostali vaZniji elementi su preklopnik vrste rada
(L), rutica VF pojacanja (P), dugme za osvetljenje skale (K),
- kontakt ¢epista slusalica (J1) i suvi ispravlja¢ (CR1).

Preklopnik vrste rada radioprijemnika (L) uklju¢uje mo-
dulator, II heterodin i kristal-oscilator, a iskljutuje automat-
sku regulaciju jatine prijema i kontrolu sopstvene predaje.

Rucica VF pojatanja (P) pokreée srednji izvod poten-
ciometra R9 usled ¢ega se menja jednosmerni napon zastitnih
resetki cevi V1 i V3, a time i VF pojaganja. .

Dugme za osvetljenje skale (K) ukljuduje sijalicu, a
iskljutuje jednu polovinu katode (vlakna) cevi V6. Na taj na-
¢in optere¢enje stabilizatora CRI i napon vlakna ostaju isti, a
neznatno se smanjuje izlazna snaga.

Kontakt ¢epidta za slusalice (J1) uklju¢uje kolo grejanja
cevi radioprijemnika samo ako je &ep produznog gajtana na-
‘glavnih slusalica ili ¢ep gajtana zvuénika utaknut do kraja u
- svoje Cepiste. U protivnom, vlakna cevi neée dobijati elektriénu
energiju i radioprijemnik neée raditi.

Suvi ispravljaé CR1 sluzi kao stabilizator napona za gre-
janje cevi i u slu¢aju da jedna od njih pregori, &titi ostale od
- pregorevanja.

Otpornici u kolima upravljajuéih refetki R1, R6, R13, R25
ispoj C29-R7 sluze za stvaranje negativnog prednapona
upravljajuéih refetki.
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(2) PRINCIP RADA TELEFONIJOM I MODULISANOM
TELEGRAFIJOM

202. — Pri radu telefonijom ili modulisanom telegrafi-
jom, preklopnik vrste rada (L) mora se nalaziti u polozaju za
rad telefonijom (PHONE). U tom polozaju kontakti preklopnika
imaju sledece funkcije:

— S3-1 je zatvoren i spaja kristal I1 i oscilatorno kolo
T7-C42 (samo za VF) na masu, blokirajuéi rad oscilatora za
kalibraciju;

__ 83-2 je otvoren, ¢ime se omoguéava kontrola sop-
stvene predaje;

— S3-3a je zatvoren i preko T8 spaja drugu refetku cevi
V7 na masu. Na taj naéin onemogucava dolazak jednosmernog
napona na ovu reSetku tako da ne radi ni pomoéni oscilator;

— S3-3b je otvoren, &ime je omoguéena automatska re-
gulacija iaGina prijema i

— S3-3c spaja prikljutke 2 i 7 na spojnom gnezdu
(uklju¢uje modulator) i nema nikakvog uticaja na rad radio-
prijemnika, posto jednosmerni napon za anode i zaStitne re-
Setke cevi dolazi preko prikljucka 4.

203, — Kada taster ili dugme prekidaca mikrofona nisu
pritisnuti, antena je spojena sa radioprijemnikom. Indukovana
VF energija iz antene prenosi se preko VF transformatora za
prilagodavanje (u radiopredajniku) i spojnog kabla radio-
primopredajnika na priklju¢ke 8 i 9 spojnog gnezda, i dalje
na primar VF transformatora T1. Induktivnim putem VF ener-
gija se prenosi u sekundar VF transformatora T1 koji sa kon-
denzatorom CTA ¢ini oscilatorno kolo. Ovo oscilatorno kolo
izdvaja i pojatava samo signal &ija je frekvencija izabrana ru-
Eicom skale prijemnika (N) i talasnim preklopnikom (M). Pri-
mljeni signal se dalje odvodi preko spreznog kondenzatora C8
na upravljajuéu redetku cevi V1 koja ga pojacava.

Kolo VF anodne struje cevi V1 zatvara se preko primara
VF transformatora T2, kondenzatora C40, mase i katode cevi
V1. Usled prolaza struje kroz primar VF transformatora T2, u
njegovom sekundaru javlja se VF napon.

Oscilatorno kolo upravljaju¢e resetke cevi V2 (sekundar
T2-C7B) podeseno je na frekvenciju prethodnog stepena. Pro-
ces koji se u njemu vr§i potpuno je isti sa procesom prethodnog
stepena, s tim 3to se sprega sa upravljaju¢om (tre¢om) resetkom
cevi V2 ostvaruje preko kondenzatora C28. Istovremeno 1 he-
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terodin proizvodi VF napon €ija je frekvencija za 456 kHz visa
od frekvencije primljenog signala. U cevi V2 dolazi do mesanja
ova dva signala, tako da se u anodnom kolu dobija noseca fre-
kvencija od 456 kHz (medufrekvencija) koja se dalje pojatava
u primarnom oscilatornom kolu MF transformatora T4, jer
anodna struja cevi V2 tefe preko tog oscilatornog kola i kon-
denzatora C40 na masu. Induktivnim putem MF signal se pre-
nosi u sekundarno kolo T4, a odavde preko I i II stepena MF
pojadanja (tj. preko T5 i T6) na detektor. U stepenima MF po-
jaganja primani signal se pojata, a svi ostali se oslabe, jer MF
oscilatorna kola propuitaju samo vrlo uzak pojas frekvencija
oko 456 kHz.

Pri radu telefonijom i modulisanom telegrafijom VF si-
gnal je modulisan niskom frekvencijom (govora ili modulatora)
tako da se u detektoru vri izdvajanje NF iz VF signala, odno-

~ sno detekcija. Diodni deo cevi V5 sa elementima za detekeiju

(R17 i C49) propusta prema otporniku R18 i masi samo NF
signale. Kolo noseée frekvencije zatvara se preko diode i kon-
denzatora C49 na masu i u daljem procesu rada viSe se ne
pojavljuje.

Sa otpornika R18 NF signal se jednim delom vodi preko

~ otpornika R16 na upravljajuée refetke cevi V1 i V3 radi auto-

matske regulacije njihovih prednapona, a time i jacine pri-
jema, a drugim, veéim delom, preko kondenzatora C48 na po-
tenciometar R19A.

Srednji izvod potenciometra R19A spojen je sa upravlja-
juéom regetkom pentodnog dela cevi V5. Od polozaja njegovog

' srednjeg izvoda zavisi da li ¢e reSetka imati manji ili veci

napon, tj. da li ée NF poja¢anje biti manje ili vec¢e. Posle po-
jatanja NF signala u cevi V5, na otporniku R21 stvara se pad
napona koji se preko kondenzatora C53 i potenciometra R19B
vodi na upravljajuc¢u reSetku cevi V6.

Koliki ¢ée deo NF napona delovati na cev V6 odreduje
srednji izvod potenciometra R19B koji se zajedno sa srednjim

~ izvodom R19A pokreée ruéicom NF pojacanja (O).

Cev V6 pojatava NF signal. Njena NF anodna struja te¢e
preko primara NF transformatora T9 i kondenzatora C34B na
masu. Usled toga u sekundaru transformatora T9 indukuje se
NF napon i u kolu sekundar T9 — preklopnik izlaza S4 — slu-
Zalice (ili zvuénik) — masa, te¢e NF struja pod &ijim uticajem
se aktivira magnet slugalica (ili zvuénika) i membrana poé¢ne
da treveri, dajuéi odgovarajuéi ton.
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(3) PRINCIP RADA NEPRIGUSENOM TELEGRAFIJOM

204. — Pri radu nepriguSenom telegrafijom preklopnik
vrste rada (L) nalazi se u polozaju za rad nepriguSenom tele-
grafijom (CW). U tom polozaju kontakti preklopnika imaju
ove funkcije: i

— 83-1, 83-2 i S3-3c kao u polozaju za rad telefonijom;

— S3-3a je otvoren tako da druga reSetka cevi V7 do-
bija jednosmerni napon, &ime je omoguéen rad pomoénog
oscilatora;

— 83-3b je zatvoren tako da se napon za automatsku
regulaciju odvodi na masu, pa ona ne deluje. Upravljajuée re-
Setke cevi V1 i V3 u ovom sluéaju ne dobijaju dodatne nega-
tivne prednapone (koji pri radu telefonijom i modulisanom
telegrafijom imaju zadatak da smanje suvise jake signale) tako.
da je radioprijemnik postavljen na najbolju osetljivost.

205. — Fizicki proces pri radu neprigufenom telegrafi-
jom je isti kao i pri radu telefonijom, odnosno modulisanom
telegrafijom sve do detektora.

S obzirom da nose¢a frekvencija pri radu neprigu$enom
telegrafijom nije modulisana, to detektor bez rada pomoénog
oscilatora ne bi mogao vr$iti detekciju i u slusalicama ne bi
bile nikakvog tona. Frekvencija pomoénog oscilatora se preko
kondenzatora C51 dovodi na anodu detektora. Drugi harmonik
ove frekvencije (456 kHz), u slu¢aju kada je rutica skale pri-
jemnika (N) taéno postavljena na frekvenciju primanog si-
gnala, mesa se sa MF signalom i kao rezultat u slualicama se
nete ¢uti nikakav ton (nulte oscilacije). Malim pomeranjem
ruéice skale prijemnika (N) u jednu ili drugu stranu od taéne
frekvencije, MF signal ¢e dobiti veéu ili manju vrednost od
456 kHz (naprimer 455 kHz ili 457 kHz), a kao rezultat me-
Sanja (interferencije) sa drugim harmonikom signala pomoénog
oscilatora stvori¢e se NF signal, odnosno ton. Ovaj ton bice
utoliko visi, ukeliko je ruéica skale prijemnika (N) vise pome-
rena od tagne frekvencije. Za pogodan prijem obi¢no se uzima
ton od oko 1000 Hz.

Dalji put NF signala do slusalica, odnosno zvutnika je
isti kao i pri radu telefonijom.

(4) PRINCIP KALIBRACLJE RADIOPRIJEMNIKA

206. — Pri kalibraciji radioprijemnika rugica vrste rada
(L) mora se nalaziti u poloZaju za kalibraciju (CAL.). U tom
poloZaju kontakti preklopnika imaju ove funkecije:
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— S$3-1 je otvoren zbog Cega oscilator za kalibraciju
potinje da radi;

— $3-2, S3-3a, S3-3b i S3-3c kao u polozaju za neprigu-
Senu telegrafiju (CW). :

207. — Pri kalibraciji radioprijemnika dogada se isti fi-
2i¢ki proces kao i pri radu nepriguSenom telegrafijom, s tim
ito primljeni signal ne poti¢e od nekog stranog ili sopstvenog
radiopredajnika, ve¢ od oscilatora za kalibraciju u samom ra-
dioorijemniku.

Signal od 200 kHz, sa velikim brojem harmonika, iz osci-
latora za kalibraciju dovodi se preko kondenzatora za spregu
C36 na upravljajuéu reSetku cevi V1. Svaki put kada su osci-
latorna kola stepena VF poja¢anja i stepena za meSanje pode-
%ena na neki harmonik oscilatora za kalibraciju, ona ée propu-
$tati i poja¢avati taj harmonik na isti nadin kao i pri prijemu
signala iz antene, tako da ée se on preneti sve do detektora.

U detektoru i daljim stepenima desiée se isti proces kao
pri radu neprigusenom telegrafijom, jer oscilator za kalibraciju
salje dulisan signal, a ¢éni oscilator radi.

Ako je skala radioprijemnika taéna, na svakih 200 kHz
u slufalicama se neée nita éuti (dobi¢e se nulte oscilacije).
Medutim, ako skala otstupa, pomeranjem ruéice skale prijem-
nika (N) dobiée se ti$ina izmedu dva tona, koja oznacava taénu
frekvenciju, a ujedno pokazuje i otstupanje skale.

2. — RADIOPREDAJNIK

(1) ULOGA I OPIS POJEDINIH STEPENA

208. — Radiopredajnik je predviden za predaju telegrai-
skih i telefonskih, amplitudno modulisanih signala. Sadrzi 5
elektronskih cevi, od kojih jedna sluZi za stabilizaciju napona,
a ostale udestvuju u radu pojedinih stepena. Radiopredajnik
satinjavaju (sl. 37): osnovni oscilator, stepen za udvajanje
frekvencije (dubler), stepen poja¢anja snage, modulator i an-
tensko kolo.

209. — Osnovni oscilator (sl. 38) je stepen koji proizvodi
visokofrekventne struje. Frekvencija ovih struja je uvek dvo-
- struko niZa od nose¢e frekvencije na koju je radiopredajnik
podesen. Ovakva konstrukcija obezbeduj i bil

je veliku
rada oscilatora. Osnovni oscilator moZe raditi kao samopobu-
dujuéi ili kristal-oscilator.
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Glavni delovi osnovnog oscilatora su: elektronska cev
V101 (pentoda), VF transformator T101, promenljivi konden-
zatori C101A i C102 i kristal Y101 sa kontaktima S101 tala-
snog preklopnika (F). Kondenzator C101A okre¢e se ruticom
skale predajnika (I) i sa namotajem Lo VF transformatora
T101 pretstavlja oscilatorno kolo koje je spojeno sa anodom
cevi V101. Povratna sprega sa upravljajutom redetkom cevi
ostvaruje se induktivnim putem preko namotaja Lr VF trans-
formatora T101. Kondenzator C102 sluzi za kalibraciju
radiopredajnika i nalazi se na osovini za kalibraciju (H).
Kontakti S101 talasnog preklopnika (F) uklju¢uju kristal, u
zavisnosti od toga da li se talasni preklopnik (F) nalazi u polo-
zaju za rad sa kristalom (XTAL) ili bez kristala (MO).

| Osrovry ascilat 3¢ frekven. Pojacavac.
[ V102 vies

Ka radiopryemmikv

Slika 37. — Blok-Sema radiopredajnika

Kada radiopredajnik radi pomoc¢u kristala (¥Y101) prin-
cip rada je isti. U tom sluéaju talasni preklopnik (F) treba da
se nalazi u polozaju za rad sa kristalom (XTAL), a skala (I) na
broju koji odgovara dvostrukoj frekvenciji kristala.

210. — Stepen za udvajanje frekvencije (udvajag, du-
bler) udvaja frekvenciju osnovnog oscilatora. Udvajanje se
vréi na taj naéin $to je anodno oscilatorno kolo cevi V102 uvek
podeseno na frekvenciju drugog harmonika signala iz osnov-
nog oscilatora, ¢ime se svi ostali harmonici potpuno prigusuju.
Sem toga, ovaj stepen odvaja osnovni oscilator od stepena po-
jatanja snage i sprefava njegov povratan uticaj na osnovni
oscilator, ¢ime se, u izvesnoj meri, stabilizuje rad ¢itavog ra-
diopredajnika.

120 .



Osnovni delovi udvajata su: elektronska cev V102 (pen-
toda) i oscilatorno kolo koje se sastoji od VF transformatora
T104 i promenljivog kondenzatora C101B. Oscilatorno kolo se
podesava ruticom skale predajnika (I) na Cijoj se osovini na-
lazi kondenzator C101B.

211. — Stepen pojatanja snage pojatava VF signale pri-
mljene od udvajata. Sem toga, u ovom stepenu se vrsi modu-
lacija i odreduje izlazna snaga predajnika.

Stepen pojatanja snage satinjavaju elektronska cev V103
(VF izlazna pentoda), oscilatorno kolo koje se sastoji od pro-
menljivog kondenzatora C101C i VF transformatora T107, od-
nosno T108 ili T109 (na sl. 38 prikazan samo T107) i otpornici
R117 i R118.

Oscilatorno kolo se podesava pomocu kondenzatora C101C
koji se nalazi na osovini rudice skale predajnika (I) i izborom
namotaja jednog od VF transformatora (T107, T108 ili T109),
koji se vrii talasnim preklopnikom (F). Ovo oscilatorno kolo
spojeno je sa anodom cevi V103. Otpornici R117 i R118 sluze
za odredivanje jednosmernog napona zastitne refetke. Ako za-
stitna resetka dobija napon preko paralelne veze ovih dvaju
otpornika, radiopredajnik radi sa punom snagom, a ako su ot-
pornici seriski vezani, onda radi sa smanjenom snagom. Para-
lelna ili seriska veza ovih otpornika ostvaruje se kontaktima
1 i 2 preklopnika vrste rada (D).

212, — Modulator je stepen koji radi kao pojaéavaé NF
mikrofonskih napona pri radu telefonijom ili kao NF oscilator
pri radu modulisanom telegrafijom. Svojim niskim frekvenci-
jama modulator moduli§e nosetu frekvenciju radiopredajnika.
Sem toga, modulator omogué¢ava kontrolu sopstvene predaje.

Osnovni delovi modulatora su: elektronska cev V105
(pentoda), mikrofonski transformator T112, modulacioni trans-
formator T113, kondenzatori C136 i C140 i potenciometar
R115.

Pri radu telefonijom wmikrofonski transformator T112
prenosi NF napone stvorene u mikrofonu na upravljajuéu re-
Setku cevi V105, a pri radu telegrafijom njegov sekundar za-
jedno sa kondenzatorom C136 sluzi samo za spregu upravlja-
juée resetke cevi V105 sa oscilatornim kolom.

Modulacioni transformator T113 pri radu telefonijom ima
zadatak da NF napone, pojatane u cevi V105, prenese na ko-
feéu reSetku cevi V103. Pri radu telegrafijom njegov sekun-
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darni namotaj sa kondenzatorom C140 obrazuje NF oscilatorno
kolo, jer modulator tada radi kao NF oscilator.

Potenciometar R115, koji se podeSava osovinom za kon-
trolu sopstvene predaje (G) sluzi za odvodenje jednog dela NF
energije modulatora u radioprijemnik, radi kontrole sopstvene
predaje.

213. — Antensko kolo sluZi za prilagodavanje svake upo-
trebljene antene na izlazni stepen radiopredajnika.

Osnovni delovi antenskog ‘kola su: VF transformatori
T110A i T110B, antenski indikator (B), antenski birag (A) sa
vise kondenzatora i otpornici R122 i R123.

VF transformatori T110A i T110B imaju pokretna gvo-
zdena jezgra koja se uvlaée i izvlade iz transformatora pomoéu
rudice za fino podeSavanje antene (C).

Antenski bira¢ (A) grubo podeSava antensko kolo, jer na
razli¢ite natine spaja kondenzatore koji se u njemu nalaze. Na
sl. 38 data je upro$¢ena Sema antenskog kola kada je antenski
bira¢ (A) postavljen u polozaj »6« (i¢ana antena).

Antenski indikator (B) je neonska sijalica koja preko ot-
pornika R122 i R123 dobija jednosmerni napon, &m se priti-
sne taster ili dugme prekida¢a mikrofona. Ovaj napon nije do-
voljan da se sijalica upali, veé joj sluzi samo za smanjenje
utroska VF energije. Kad je antensko kolo podeseno, na njemu
vlada visok VF napon, te sijalica dobija dodatni napon koji
prelazi tatku paljenja i sijalica zasvetli. Njena svetlost je uto-
liko jata ukoliko je antensko kolo ta¢nije podeSeno.

214. — Ostali vazniji delovi predajnika su: rele za tasto-
vanje K101, rele sigurnosti K102, preklopnik vrste rada (D),
glavni prekidag (E) i stabilizatori napona V104 i CR101.

Rele za tastovanje K101 stavlja u rad radioprijemnik i
radiopredajnik, jer se preko njegovih kontakata dovode svi
jednosmerni naponi za elektronske cevi radioprimopredajnika.
Kada je taster (prekidaé mikrofona) pritisnut, pokretni kon-
takti relea su u radnom polozaju, &ime se ukljuéuje radiopre-
dajnik, a kada taster nije pritisnut, kontakti su u mirnom po-
loZaju i omoguéavaju rad radioprijemnika. Zbog ovakvog rada
relea-K101 radioprimopredajnik moze da radi u poludupleksu.
Na sl. 38 prikazani su samo najvazniji kontakti ovog relea.

Rele sigurnosti K102 ¢uva izlaznu cev V103 od oltelenja
ako ne radi jedan od prethodnih stepena. Rele ima namotaje
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A i B i kontakte 4 i 5. Cim se taster pritisne osnovni oscilator
i udvaja¢ pofinju da rade. Signal iz udvajata dovodi se na
upravljajuéu refetku cevi V103, koja radi u klasi »Ce, te se u
kolu ove re$etke javlja jednosmerna struja. Struja resetke tece
kroz namotaj »Ax, usled &ega rele privladi svoje kontakte (4 i
5), preko kojih se dovodi jednosmerni napon na zastitnu re-
Setku. Ako neki od prethodnih stepena prestane da radi, pre-
kine se struja u kolu upravljajuée reSetke cevi V103, usled
&ega upravljajuéa reSetka dobije potencijal ravan nuli (vezana
je za masu) i kontakti 4 i 5 se razdvoje. Kad se kontakti 4 i 5
ne bi razdvojili, zatitna reSetka cevi V103 dobila bi napon i
cev bi bila unitena zbog velike struje koja bi kroz nju tekla.

Kroz namotaj »B« relea K102 pri prijemu neprekidno
teée struja. Ova struja oko jezgra kalema stvara magnetno
polje, ali ono nije dovoljno jako da privute kotvu relea K102.
Pri pritisku tastera, kroz namotaj »B« prestaje da tece struja,
ali jezgro ostane i dalje namagnetisano tako da se u trenutku
kada kroz namotaj »A« protete struja, stvara magnetno polje
dovoljno jako da privude kotvu. Kada kroz namotaj »B« za
vreme prijema ne bi tekla struja, bilo bi potrebno duze vre-
mena da se jezgro namagnetie od nule do jadine potrebne da
privuée kotvu i rele ne bi moglo da sledi rad tastera.

Preklopnik vrste rada (D) svojim kontaktima 1 i 2 seriski
ili paralelno vezuje otpornike R117 i R118 i omogu¢ava rad
smanjenom ili punom snagom pri svakoj vrsti rada.

Glavni prekidaé (E) sluzi za uspostavljanje i prekidanje
veze izmedu izvora elektri¢ne energije i strujnih kola radio-
primopredajnika i za upravljanje radom pretvaraga (vibrator-
skog ili kombinovanog). Glavni, odnosno obrtni pretvarad
ukljucuje se samo kada se glavni prekida¢ stavi u poloZaj
primopredaja (SEND). U tom slufaju napon od 105 V za rad
radiopredajnika dobiva se sa nozice 57 viSepolnog gnezda, a
nozica 55 spaja se sa masom u cilju zatvaranja strujnog kola
niskog napona za rad pretvaraca.

Stabilizator napona V104 (gasna dioda sa hladnom kato-
dom) zajedno sa jednim otpornikom koji se nalazi u izvoru
elektriéne energije vrdi stabilizaciju napona od 105 V.

Suvi ispravljaé CR101 sluZi kao stabilizator napona za
grejanje cevi V101, V102 i V105, a sem toga 3titi ostale cevi
od pregorevanja ako jedna od njih pregori.
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(2) PRINCIP RADA TELEFONIJOM

215. Pri radu telefonijom preklopnik vrste rada (D)
mora se nalaziti u polozaju za rad telefonijom (PHONE), rad
punom (HI) ili smanjenom (LO) snagom (kontakti 1 i 2). Ostali
kontakti imaju ove funkecije:

— kontakt 3 nalazi se u polozaju »a« i ostvaruje vezu
izmedu sekundarnog namotaja modulacionog transformatora
T113 i kocete resetke cevi V103;

— kontakt 4 je otvoren, ¢ime je kondenzator C140 isklju-
¢en i modulator moze da radi kao NF pojacavac;

— kontakt 5 je zatvoren i spaja kondenzator C136 sa
masom, ¢ime se sprefava povratna sprega sekundarnog kola
T113 sa upravljajuéom redetkom cevi V105;

— kontakt 6 je otvoren tako da cevi dobijaju napon
orejanja tek kada se pritisne prekida¢ mikrofona i rele K101
prebaci svoj kontakt sa 16 na 14.

216. — Kada se pritisne prekida¢ mikrofona (PM) zatva-
raju se:

— mikrofonsko strujno kolo: masa (—6 V), mikrofon
(M), kontakti 2a 2b prekida¢a mikrofona (PM), primar mikro-
fonskog transformatora (T112), kontakt 14 i 15 relea za tasto-
vanje (K101), kontakti S103-A glavnog prekidaca (E), no%lca 54
viSepolnog gnezda (46,3 V);

— strujno kolo relea za tastovanje: masa (—6 V), kon-
takti la 1b prekidaa mikrofona (PM), namotaj relea za tasto-
vanje (K101), nozica 45 visepolnog gnezda (+6,3 V). -

Mikrofonsko strujno kolo je sada pripremljeno da zvuénu
energiju koja dolazi na membranu mikrofona pretvori u elek-
triénu energiju.

Za vreme govora u mikrofonskom kolu teku NF struje
koje u sekundaru mikrofonskog transformatora indukuju NF
napone istih frekvencija. Ovi naponi dovode se na upravljajuéu
redetku cevi V105, gde se pojatavaju i preko modulacionog
transformatora T113 i kontakta 3a preklopnika vrste rada (D)
odvode na kotetu redetku cevi V103.

Zatvaranjem strujnog kola relea za tastovanje (K101) ono
zatvara kontakte:

— 14—15, ¢ime ukljutuje kolo grejanja cevi;

— 9—10, ¢ime dovodi jednosmerni napon na anodu cevi
V102 i na kontakt 4 relea sigurnosti (K102) i
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— 17—18, ¢ime dovodi stabilizovan napon na anode i
zastitne reSetke cevi V101 i V105 i na zastitnu reSetku cevi
V102,

Zatvaranjem ovih kontakta prorade sve cevi sem V103.

217. — Osnovni oscilator proizvodi frekvenciju odredenu
oscilatornim kolom (C101A — Lo) koja se preko spreznog kon-
denzatora C109 dovodi na upravljajuéu reSetku cevi V102. Cev
V102 pojatava sve harmonike osnovne frekvencije, ali se u
oscilatornom kolu C101B—T104, koje je podedenc na drugi har-
monik, pojatava samo drugi harmonik, dok se svi ostali har-
monici slabe. Ovim je stvorena noseéa frekvencija radiopre-
dajnika.

Deo VF napona sa ovog oscilatornog kola dovodi se na
upravljajuéu reetku cevi V103, kroz &ije kolo potete jedno-
smerna struia koja pobuduje namotaj A relea K102 i ono za-
tvori kontakte 4 i 5. Zatvaranjem ovih kontakata zaStitna re-
Setka dobije jednosmerni napon i cev V103 proradi. U ovom
stepenu (cev V103 i anodno oscilatorno kolo C101C—T107 —
odnosno T108, T109) VF signal dobiia snagu dovoljnu da bi
antena mogla zraéiti.

218. — Jednovremeno sa dolaskom VF napona na
upravljajuéu resetku cevi V103, na njenu koc¢ecu resetku do-
lazi NF napon iz modulatora (ta&. 216). Oba ova napona uprav-
ljaju radom cevi V103, a rezultat njihovog meSanja je
amplitudno modulisani VF signal velike snage.

Sa oscilatornog kola C101C—T107 modulisana VF ener-
gija dolazi preko kondenzatora C122 u antensko kolo. Antensko
kolo je takode oscilatorno kolo, samo zbog razli¢itih antena i
raznih moguénosti njihove upotrebe ima komplikovan sistem
preklopnika koji se upravljaju antenskim biracem (A). Na sl
38 antensko oscilatorno kolo sastoji se od primara transforma-
tora T110B kao jedne, a seriski vezanog primara transforma-
tora T110A i kondenzatora C128 (kome treba dodati kapacitet
antene prema zemlji) kao druge grane. Pode$avanje ovoga kola
u rezonanciju sa noseéom frekvencijom vrsi se promenom in-
duktiviteta transformatora T110A i T110B, tj. ru¢icom za pode-
Savanje antene (C).

(3) PRINCIP RADA MODULISANOM TELEGRAFIJOM

219. — Pri radu sa modulisanom telegrafijom preklopnik

vrste rada (D) mora se nalaziti u polozaju za rad sa modulisa-

nom telegrafijom (MCW). U ovom slu¢aju kontakti preklop-
nika (D), izuzev 1 i 2, imaju ove uloge:
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— kontakt 3 nalazi se u istom poloZaju kao pri radu tele-
fonijom (u polozaju »a«);

— kontakt 4 je zatvoren tako da kondenzator C140 i se-
kundar transformatora T113 obrazuju NF oscilatorno kolo;

— kontakt 5 je otvoren fime se ostvaruje sprega izmedu
oscilatornog kola i upravljajuée reletke cevi V105 (preko
sekundara mikrofonskog transformatora T112);

— kontakt 6 je zatvoren tako da vlakna cevi stalno do«
bijaju napon. Ovo omogué¢ava da se pri kucanju ne mora ce-
kati na zagrevanje cevi kao pri zapotinjanju govora pri radu
telefonijom.

220. — Princip rada osnovnog oscilatora, udvajafa fre-
kvencije, pojatavada snage i antenskog kola isti je kao pri radu
telefonijom, dok u radu modulatora nastaju promene.

S obzirom da se predaja vrdi tasterom, to je mikrofonsko
strujno kolo prekinuto. Cim se taster pritisne, rele K101 pre-
bacuje sve svoje kontakte u radne polozaje tako da cev V105
(kao i ostale) dobije sve napone za rad. U oscilatornom kolu
C140 — sekundar T113 proizvodi se tonska frekvencija. Sprega
sa upravljajuéom resetkom ostvaruje se preko kondenzatora
C136 i sekundara T112, a sa anodom preko primara transfor-
matora T113. Proizvedena frekvencija preko kontakta 3a pre-
klopnika vrste rada (D) dovodi se na koeéu redetku cevi V103,
gde se vrii modulacija kao i pri radu telefonijom. Stvaranje
telegrafskih impulsa omoguéavaju kontakti tastera i relea
K101, jer sve cevi dobijaju ili gube potrebne napone u zavisno-
sti od toga da 1i je taster pritisnut ili ne.

(4) PRINCIP RADA NEPRIGUSENOM TELEGRAFIJOM

221. — Pri radu nepriguSenom telegrafijom preklopnik
vrste rada (D) mora se nalaziti u poloZaju za rad nepriguSenom
telegrafijom (CW). U ovom sluéaju kontakti preklopnika (D),
izuzev 1 i 2, imaju ove uloge:

— kontakt 3 je u polozaju »be, ¢ime je koleéa reSetka
cevi V103 odvojena od modulatora i spojena na masu tako da
se modulacija ne moze vrsiti;

— kontakti 4, 5 i 6 su u istom polozaju kao i pri radu
modulisanom telegrafijom (4 — zatvoren; 5 — otvoren; 6 —
zatvoren). p

222. — Princip rada je potpuno isti kao i pri modulisanoj
telegrafiji, izuzev $to se ne vrsi modulacija zbog poloZaja kon-
takta 3 preklopnika vrste rada (D).
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Mada pri radu neprigusenom telegrafijom modulator ne
bi trebalo da radi, ipak je on iskoriS¢en kao NF oscilator da bi
se omoguéila kontrola sopstvene predaje.

(5) PRINCIP KALIBRACIJE RADIOPREDAJNIKA

293, — Kalibracija radiopredajnika vri se prema sop- |
stvenom radioprijemniku, zbog ega treba prethodno izvrsiti
kalibraciju prijemnika, a zatim skale prijemnika i predajnika
postaviti na isti talas. Polozaj svih preklopnika na prednjoj
ploti radiopredajnika je isti kao pri radu modulisanom ili ne-
prigusenom telegrafijom. Preklopnik vrste rada (L) na pred-
njoj ploéi radioprijemnika mora biti u polozaju mreza (NET).
Stavljanjem preklopnika (L) u ovaj polozaj kontakt S3—3c
prebacuje se sa prikljucka 7 viSepolnog gnezda J3 na priklju-
¢ak 4 i na taj natin spaja prikljucke 21 4, te cevi V101 i V102
i sve cevi prijemnika preko spojnog kabla i kontakta 18 — 19
relea K101 dobijaju jednosmerni napon, tako da ne treba pri-
tiskati taster. Mada modulator ne radi, jer zastitna regetka cevi
V105 ne dobija napon zato §to je prikljucak 7 viSepolnog gne-
zda (J3 i J108) izgubio vezu, kontakt S3—2 preklopnika (L)
spaja sa masom kondenzator C56 u prijemniku i tako prekida
svaku vezu izlaznog stepena prijemnika i modulatora pre-
dajnika.

Pri kalibraciji rade samo osnovni oscilator i udvajat fre-
kvencije i to sa smanjenom snagom koja je ipak dovoljna da
je radioprijemnik primi. Signal iz predajnika prenosi se na ulaz
prijemnika, u kome se vréi isti proces kao i pri prijemu signala
- od drugog predajnika. Ako frekvencija radiopredajnika otstupa
. od frekvencije prijemnika, u slualicama ¢e se Zuti ton. Okre-

tanjem osovine za kalibraciju (H) kondenzator C102 menja
. frenkvenciju osnovnog oscilatora. Osovinu (H) treba obrtati sve
~ dok u slufalicama ne nastupi tiSina izmedu dva tona, §to je
. dokaz da su frekvencije radiopredajnika i radioprijemnika
potpuno iste.

[ 3. — RUCNI GENERATOR
(1) ULOGA I OPIS POJEDINTH DELOVA

E 224. — Ruéni generator (GN-58 ili GN-58A) proizvodi
. jednosmernu elektri¢nu energiju potrebnu za pogon radiopri-
~ mopredajnika, a sainjavaju ga generator, regulator napona i
- filter (sl. 39).
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225. — Generator je dvopolna elektri¢na masina jedno-
smerne struje sa samopobudivanjem. Glavni delovi su mu
stator, rotor i pogonski mehanizam.

Stator se sastoji od jednog para elektromagneta (polova)
sa namotajima. Namotaji statora su medusobno seriski spojeni,
dok su im slobodni krajevi priklju¢eni na Cetkice niskonapon-
skog kola rotora.

Na rotoru_su namotani niskonaponski (6,3 V) i visokona-
ponski (425 V) namotaji, koji se zavriavaju na odgovaraju¢im
kolektorima. Za odvodenje stvorene energije sluze dve visoko-
naponske i dve niskonaponske &etkice:

Pogonski mehanizam sastoji se od 3 para zupéanika u ku-
¢istu koje se otvara samo prema propisima o odrzavanju. Za-
datak pogonskog mehanizma je da rotoru da potreban broj
obrtaja. jer se rucice obréu suvie sporo (50 — 70 o/min).

226. — Regulator napona sluzi za automatsku stabiliza-
ciju napona generatora pri neujednatenom obrtanju rucica.
Regulator napona je elektromagnetskog tipa i sastoji se od
elektromagneta sa kontaktnom kotvom, otpornika sa stalnim
kontaktima i promenljivog otpornika (245) za podeSavanje
ulaznog napona regulatora.

227. — Filter generatora sluzi za izravnavanje pulsira-
juéeg napona koji daje generator i delimi¢no smanjenje napona
na potrebne vrednosti, a saéinjavaju ga 5 prigu$nica, 4 konden-
zatora i 1 otpornik.

Za filtriranje u visokonaponskom kolu sluze 2 prigusnice
(228—1 i 228—2) i 2 kondenzatora (233—1 i 233—2), a za sma-
njenje napona od 425 V na 105 V otpornik 229.

Za filtriranje u niskonaponskom kolu od 6.3 V sluze 2
prigugnice 226 i 227) i 2 kondenzatora (230 i 231). U grani od
1,4 V nalazi se jedna prigusnica (225), koja smanjuje napon sa
6,3 V na 1,4 V i priguduje sve naizmeni¢ne smetnje koje bi
mogle da se pojave.

(2) PRINCIP RADA

228. — Ruéni generator daje normalnu elektri¢nu ener-
giju tek kada se ruéice obréu brzinom od 50 — 70 o/min. Pri
tome se uspostavljaju ova strujna kola (sl. 39):

a) kolo namotaja statora: pozitivna (+) Cetkica niskog
napona, regulator napona, namotaji statora 237—1 i 237—2,
negativna (—) ¢etkica niskog napona;
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b) kolo grejanja cevi i relea za tastovanje radioprimo-
predajnika: pozitivna (+) ¢etkica niskog napona, filter sastav-
lien od prigunica 227 i 226 i kondenzatora 231 i 230, a
odavde na:

— nozice 20 i 34 viepolnog gnezda (6,3 V), radiopredaj-
nik (nozica 54 visepolnog gnezda i dalje na grejanje cevi, od-
nosno noica 45 i dalje na rele za tastovanje, masa). negativna
(—) getkica niskog napona;

— prigusnicu 225, nozica 23 visepolnog gnezda (14 V),
radiopredajnik (nozica 46 visepolnog gnezda, glavni prekidac
E, prikljuéak 6 visepolnog gnezda J3, kontakt J1 u cepistu za
slugalice, vlakna cevi radioprijemnika, masa), negativna (—)
tetkica niskog napona;

¢) visokonaponsko kolo: pozitivna (+) tetkica visokog
napona, filter sastavljen od prigusnica 228—1 i 228—2 i kon-
denzatora 233—1 i 233—2, a odavde:

— nozica 32 visepolnog gnezda (425 V), radiopredajnik
(nozica 47 viSepolnog gnezda i odatle direktno na anodu cevi
V103, a preko kontakata 9—10 relea za tastovanje K101 na cev
V102, odnosno preko kontakata 4—5 relea sigurnosti K102 na
zadtitnu reSetku cevi V103, masa), negativna (—) Cetkica viso-
kog napona;

— otpornik 229, nozica 21 visepolnog gnezda, radiopri-
mopredajnik (noZica 57 Visepolnog gnezda, glavni prekidat E.
cev V104, priklju¢ak 4 visepolnog gnezda J106 (J3), kontakti
$3—3c, anode i zastitne reSetke cevi radioprijemnika, odnosno
preko prikljucka 2 ili 7 viSepolnog gnezda J3 na anode i za-
stitne resetke cevi V101 i V105 u predajniku, masa), negativna
cetkica visokog napona.

229, — Prolaskom struje kroz kolo namotaja statora
stvara se magnetno polje statora u kome se okreée rotor. Da
bi ovo polje imalo uvek istu jaginu, ugraden je regulator
napona.

Poito se jednom, pomoéu promenljivog otpornika podesi
ulazni napon regulatora, elektromagnet pri variranju napona
privlagi ili otpusta kontaktnu kotvu. Kontaktna kotva kratko
spaja pojedine delove otpornika sa stalnim kontaktima, &ime
se sa namotajima statora seriski uklju¢uje veci ili manji otpor.
Ukljuceni otpor uti¢e na jatinu struje u namotajima statora,
a time i na jadinu magnetnog polja i veli¢inu indukovanog na-
pona u rotoru generatora.
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230. — U kolu grejanja cevi i relea za tastovanje radio-
primopredajnika nalazi se filter za izravnjavanje pulsirajuceg
jednosmernog napona koji daje generator. Sem toga, ovaj filter
kratko spaja (sa masom) sve naizmeniéne (NF i VF) struje, u
cilju otklanianja smetnji pri radu radioprimopredajnika.

U visokonaponskom kolu takode se nalazi filter, koji iraa
isti zadatak kao i filter u niskonaponskom kolu. Pored filtra,
u ovom kolu se nalazi i otpornik 229 za smanjenje napona .
495 V na 105 V i za stabilizaciju ovog napona. Stabilizaciju
napona otpornik vrsi uz pomo¢ cevi V104 u radiopredajniku
Pri svakoj promeni napona od anode ove cevi prema katodi
potete struja veca ili manja od normalne. S obzirom da je oi-
bornik 229 seriski vezan izmedu izvora i cevi V104, to se na
njemu stvara veéi ili manji pad napona, tako da cev V104 uve!
dobiva normalan napon od 105 V.

4. — VIBRATORSKI PRETVARAC

(1) ULOGA I OPIS POJEDINTH DELOVA

231. — Vibratorski pretvaraé (PE-237) pretvara niski
iednosmerni napon akumulatora u jednosmerne napone po-
trebne za rad radioprimopredajnika.

Vibratorski pretvaraé (sl. 40) sastoji se od glavnog i po-
moénog pretvara¢a koji rade na principu vibratora i smesteni
su u zajedni¢ku kutiju. Iako ¢ine jednu mehani¢ku celinu, pre-
tvaraéi su medusobno potpuno odvojeni i oba ne mogu jedno-
vremeno da rade. Glavni pretvara¢ sluzi za pogon radiopredaj-
nika i radioprijemnika pri radu na primopredaji, a pomoéni
pretvarag, u cilju ustede elektri¢ne energije, pogoni samo
radioprijemnik kad se duze vreme radi na prijemu. Za oba pre-
tvarada postoji zajedni¢ki upravni deo koji se sastoji od relea
i preklopnika.

232, — Upravni deo sluzi za ukljuéivanje i isklju¢ivanje
vibratorskog pretvara¢a i oedreduje da li ¢ce raditi glavni ili
pormoéni oretvaraé, Upravni deo saginjavaju prekida¢ 728, me-
njaé napona 735, rele glavnog pretvaraéa 726 i rele pomoé¢nog
pretvara¢a 727.

Prekida¢ 728 je ujedno i automatski osigura¢ vibrator-
skog pretvaraca, jer preko namotaja njegovog elektromagnet:
te¢e celokupna struja kojom akumulator napaja vibratorski
pretvara&, odnosno radioprimopredajnik. Ako struja, zbog neke
neispravnosti u pretvaratu ili radioprimopredajniku, postane
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suvie velika, elektromagnet privlati kotvu i dugme ukljuéeno
(ON) vrata se u polozaj koji ima kada je pretvaraé iskljucen.

Menjat napona 735 ima vige sekcija sa 3 polozaja. Preko
seriski vezanih otpornika ovaj menjaé smanjuje ulazne napone
od 12 V ili 24 V na 6 V, kako bi relea i vibratori mogli pravilno
da rade. Sem toga, menjaé vrsi 1 prespajanje namotaja trans-
formatora tako da pretvara¢ na izlazu daje uvek iste napone

233. — Glavni pretvara sastoji se od vibratora VB-16 i
visokonaponskog i niskonaponskog ispravljaca.

Vibrator VB-16 je nesinhronog tipa. Na jezitku ima 5
pari kontakata preko kojih se zatvaraju jake struje koje teku
kroz primare transformatora cevnog (visokonaponskog) isprav-
ljaca.

Visokonaponski ispravlja¢ daje visoki jednosmerni napon

- 580 V i sastoji se od 4 ili 5 (kod starijih modela) paralelno
spregnutih transformatora za visoki napon, transformatora za
grejanje cevi 1006, ispravljadice 1006 i filtra za visoki napon
sastavljenog od kondenzatora 714—1 i T14—2 kao i NF pri-
. guSnice 702—3. (Na sl. 40 svi visokonaponski transformatori
prikazani su kao jedan — transformator 700).

1 Niskonaponski ispravljaé ispravlja napon za grejanje cevi
~ radiopredajnika 6,3 V i sastoji se od transformatora 701 &iji
~ primar dobiia energiju sa jednog od transformatora 700, suvog
F ispravljata 729 i filtra sastavljenog od kondenzatora 712—1 i
- 712—2 i NF prigusnice 702—2.

234. — Pomoéni pretvarad sastoji se od vibratora VB-11i
cevnog ispravljaca.

Vibrator VB-1 je nesinhronog tipa. Na jezitku ima jedan
par kontakata preko kojih se zatvaraju strujna kola primara
transformatora 702—1.

Cevni ispravljaé sastoji se od transformatora 702—1,
ispravljatice 1005 i filtra sastavljenog od kondenzatoraT07—2
i 707—3 i NF prigusnice 702—4.

(2) PRINCIP RADA

235. — Strujna kola vibratorskog pretvarata (sl. 40)
aktiviraju se kada se pritisne dugme prekidaca ukljugeno (ON)
i kada se glavni prekidag radioprimopredajnika (E) stavi u
polozaj primopredaja (SEND) ili prijem (STANDBY).

. 236, — Stavljanjem glavnog prekidata (E) u polozaj
primopredaja (SEND) struja iz akumulatora potete preko pre-
kidata 728, menjaa napona 735-b, namotaja relea glavnog

g 131

I ———




pretvaraca 726 na visepolno gnezdo, noZica 35, a odatle u ra-
diopredajnik, gde se preko nozice 55 visepolnog gnezda i glav-
nog prekidaca (E) zatvara na masu. Rele glavnog pretvaraca
726 privuée svoju kotvu i zatvori svoje kontakte Ia, ITc i Ille.

Pri tome se zatvore strujna kola za:

__ vibrator VB-16: -~ pol akumulatora, prekidaé 728,
kontakt Ia, menjaé napona 735-¢, namotaj vibratora VB-16, je-
zicak vibratora, masa, — pol akumulatora.

__ rele tastovanja radiopredajnika: 4 pol akumulatora,
prekida¢ 728, kontakt Ilc, menja¢ napona 735-d, nozica 34 vi-
sepolnog gnezda, radiopredajnik (nozica 45 viSepolnog gnezda,
rele za tastovanje K101, taster, masa), — pol akumulatora;

— grejanje cevi radioprijemnika: + pol akumulatora.
prekida¢ 728, kontakt Ille, otpornik 719/1, menja¢ napona
735-f, prigusnica 703, noZice 23 i 22 visepolnog gnezda, radio-
primopredajnik (nozica 46 visepolnog gnezda, glavni prekidac
E, prikljucak 6 visepolnog gnezda J106 (J3), kontakt J1 u ce-
pistu za slusalice, vlakna cevi prijemnika, masa), — pol aku-
mulatora. Zatvaranjem kontakta Ille otvara se kontakt IIIf i
prekida struja kroz namotaj relea pomoénog pretvarata 727.
Prigudnica 703 zajedno sa namotajem relea 727 (odnosno sa
otpornikom R719/1 kad rele nije uklju¢eno), filtrira i smanjuje
napon za grejanje cevi prijemnika na 1,4 V.

237. — Kad struja proteée kroz namotaj vibratora VB-
16, jezitak pocne da vibrira na principu elektriénog zvonca za
jednosmernu struju, spajajuéi naizmenitno kontakte priklju-
Eene na primar visokonaponskog transformatora. S obzirom
da je sredina primara, preko prekidaca 728, spojena sa -+ po-
lom akumulatora, a jezi¢ak na masu, tj. — pol akumulatora,
kroz primar transformatora te¢i ¢e struja ¢as kroz jednu, ¢as
kroz drugu polovinu i to u suprotnim smerovima. U sekunda-
rima transformatora indukovaée se naizmenian napon i to u
jednom sekundaru visoki napon koji se vodi na ispravljaéicu
1006, a u drugom sekundaru niski napon koji se vodi na pri-
mar transformatora 701 (za grejanje cevi 1006 i suvi isprav-
ljag).

Sa katode ispravljagice 1006 uzima se pulsirajuéi jedno-
smerni napon od 580 V, koji se u filtru (714—1, 714—2 i T02—
3). sasvim izravnava i vodi na nozicu 32 viSepolnog gnezda.
Izmedu nozica 32 i 21 ovog gnezda spojen je otpornik koji sni-
zava napon od 580 V na 105 V.
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238. — Suvi ispravljaé sastoji se od 2 selenska stuba i
vrdi kao i cev 1006 dvostruko ispravljanje. Preko filtra (712—
1, T12—2 i 702—2) jednosmerni napon od 6,3 V za grejanje
cevi radiopredajnika vodi se na nozicu 20 viepolnog gnezda.

239. — Stavljanjem glavnog prekidaca (E) na prijem
(STANDBY) struja iz akumulatora pote¢e preko prekidaca
728, kontakta IIIf, relea glavnog pretvara¢a (koji je u mirnom
polozaju), namotaja relea 727 pomoénog pretvaraéa na nozicu
23 visepolnog gnezda, a odatle preko noZice 46 viSepolnog gne-
zda na radioprimopredajniku, glavnog prekidaca (E), prikljucka
6 visepolnog gnezda J106 (J3) i epiSta J1 na vlakna cevi radio-
prijemnika 1 preko mase na — pol akumulatora. U ovom slu-
¢aju vlakna cevi radioprijemnika stalno dobijaju napon
od 1,4 V. .

Prolaskom struje kroz namotaj relea 727, kotva se pre-
bacuje u gornji polozaj a, ¢ime se aktivira vibrator VB-1 i
zatvara strujno kolo: + pol akumulatora, prekida¢ 728, kon-
takt a relea 727, menjaé napona 735-e, namotaj vibratora VB-1.
jezitak vibratora, masa, — pol akumulatora. Kad jeziéak po¢ne
da vibrira vrdi se isti proces kao i u glavnom pretvaratu (tac.
237), s tim §to se ispravljanje struje vrsi u ispravljacici 1005 i
filtru 702—4, 707—2 i 707—3, a na nozicu 33 viSepolnog gne-
zda dovodi napon od 105 V.

:

:
X
3
5. — KOMBINOVANI PRETVARAC
(1) ULOGA I OPIS POJEDINIH DELOVA

240. — Kombinovani pretvaraé (DY-88) ima istu namenu
kao i vibratorski pretvara¢ (taé. 231). Konstruisan je u cilju
smanjenja tezine i otklanjanja nesigurnosti u radu koje je imao
vibratorski pretvaraé.

Kombinovani pretvarag (sl. 41) sastoji se od upravnog
dela, obrtnog (rotacionog) pretvaraca i pPOmMOEnog vibratorskog
pretvarata. Pomoéni vibratorski pretvaraé, koji daje napone za
radioprijemnik, stalno radi, dok se obrtni pretvara¢ ukljucuje
samo kada je glavni prekida¢ (E) radioprimopredajnika u polo-
zaju primopredaja (SEND).

241. — Upravni deo sluzi za ukljuéivanje i iskljutivanje
kombinovanog pretvarata i odreduje da li ¢e raditi samo po-
moéni vibratorski pretvara¢ ili oba pretvaraca. Upravni deo
satinjavaju glavni prekida¢ S203, menjaé napona S201 i S202,
rele obrtnog pretvaraéa K201, predajno rele K202 i prijemno
rele K203.
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S obzirom da glavni prekida¢ (S203) nije u isto vreme i
automatski osigurac to su, u cilju zastite od preopteretenja, u
kombinovani pretvara¢ ugradeni osiguraci F201 i F202. Menjac
napona ima istu ulogu kao i kod vibratorskog pretvarata.

242. — Obrtni pretvaraé sastoji se od jednog elektromo-
tora i jednog generatora koji koriste zajednitko magnetno
polje. Rotor obrtnog pretvarada ima 3 niskonaponska i 1 viso-
konaponski namotaj, a pobudivanje namotaja statora je meSo-
vito (kompaund). Pored motorgeneratora, u sastav obrtnog
pretvarata ulaze jo§ stabilizator napona 6,3 V za grejanje cevi
radiopredajnika i filter za visoki napon. Stabilizator je sastav-
lien od baretera (otpornika za regulisanje struje) R208 i R209
i relea stabilizatora K204, a visok yonski filter od pri i
1201 i kondenzatora C209. -

243. — Pomoéni vibratorski pretvarad sastoji se od vi-
bratora E201, transformatora T201, filtra i baretera R210.

Vibrator E201 je sinhronog tipa i zajedno sa transforma-
torom T201 pretvara niski napon akumulatora u jednosmerni
napon od 105 V. Filter pomoénog pretvaraca sastoji se od kon-
denzatora C229A i C229B i otpornika R212, a bareter R210
smanjuje napon akumulatora na 1,4 V za grejanje cevi radio-
prijemnika.

(2) PRINCIP RADA

244. — Strujna kola kombinovanog pretvarata (sl 41)
aktiviraju se kada se glavni prekida¢ S203 prebaci u poloZaj
primopredaja (TRANS & RECEIVE), a glavni prekida¢ radio-
predajnika (E) u poloZaj primopredaja (SEND) ili prijem
(STANDBY).

245. — Stavljanjem glavnog prekida¢a radiopredajnika
(E) u polozaj primopredaja (SEND) struja iz akumulatora po-
tede preko osigurata F201 i glavnog prekida¢a S203, namotaja
predajnog relea K202, menja¢a napona S202G i nozice 35 vise-
polnog gnezda, nozice 55 viSepolnog gnezda radioprimopredaj-
nika i glavnog prekidaga (E) na masu. Predajno rele K202 pri-
vuée svoju kotvu i zatvori kontakte a i b. Pri tome se zatvore
struina kola za:

— rele obrtnog pretvaraéa K201: + pol akumulatora
osiguraé F201, glavni prekida& $203, namotaj relea K201, me-
nja¢ napona S202A, kontakt a relea K202, masa;

— pomoéni vibratorski pretvara¢: -+ pol akumulatora,
osigura¢ F201, glavni prekida¢ S203, kontakt b relea K202, me-
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nijaé napona S202B, namotaj i jezi¢ak vibratora E201, masa.
Na menjaéu napona S202B ovo kolo se grana tako da struja
te¢e i kroz kolo primara transformatora T201, preko menja¢a
napona S202E (ili S202F) i jezitka vibratora E201 na masu.

Zatvaranjem kontakta b relea K202 uspostavlja se para-
lelna veza sa kolom koje zatvara kontakt prijemnog relea
K203. To ie potrebno zbog toga Sto u poloZaju primopredaja
(SEND) glavnog prekidaca (E) na radioprimopredajniku, u kolu
pomocénog vibratorskog pretvarata tefe znatno jada struja (za
anode i zadtitne redetke cevi V101 i V105 u radiopredajniku)
nego kada je glavni prekidag (E) u polozaju prijem (STAND-
BY)

Zatvaranjem kontakta a relea K202, namotaj relea obrt-
nog pretvaraéa K201 dobija struju, zbog gega rele privuce
svoju kotvu i zatvori strujne kolo za niskonaponske namotaje
obrtnog pretvaraga: + pol akumulatora, osiguraé F202, kon-
takti kotve relea K201, menja¢ napona S$201, + ¢etkica prvog
namotaja kotve od 6 V, — ¢etkica istog namotaja, namotaj
statora, masa.

Ako kao izvor sluzi akumulator od 6 V (tj. ako je napred
opisani slu¢aj), akumulatorskom strujom napaja se samo na-
motaj kotve (rotora) od 6 V koji radi kao motorski namotaj.
dok se sa visokonaponskog namotaja uzima napon od 580 V,
asa - Getkice drugog namotaja kotve od 6 V, napon od 12V,
jer oni rade kao generatorski namotaji. Ako je napon akumu-
latora 12 V, onda rade kao motorski namotai oba seriski ve-
zana namotaja kotve od 6 V, a ako je napon od 24 V, onda sva
tri seriski vezana niskonaponska namotaja kotvi sadinjavaju
motorski namotaj, s tim §to se sa njihovog srednjeg izvdda
uzima napon od 12 V. .

246. — Jednosmerni napon od 12 V koristi se, posle po-
trebnog smanjivanja, za rele za tastovanje i za grejanje cevi
radiopredajnika. Strujna kola koja se pritom zatvaraju zavise
od upotrebljenog akumulatora i to:

_ kolo relea za tastovanje pri upotrebi akumulatora od
G V: + pol akumulatora, osigura¢ F202, kontakti relea K201,
menjaé napona S201, — etkica drugog namotaja kotve od 6 V
(koji radi kao generatorski namotaj), + ¢etkica drugog namo-
taja kotve od 6 V, a zatim preko otpornika R201 i noZzice 34
videpolnog gnezda u radiopredajnik. S obzirom da je akumu-
lator seriski vezan sa namotajem kotve koji daje 6 V, to se oba
napona sabiraju i na otpornik R201 dovodi se napon od 12 V;
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— kolo relea za tastovanje pri upotrebi akumulatora od
12 V: -+ pol akumulatora, osiguraé F202, kontakti relea K201.
menja¢ napona S201, otpornik R201, noZica 34 viSepolnog gne-
zda, radiopredajnik (tac. 236);

— kolo relea za tastovanje pri upotrebi akumulatora od
24 V: + pol akumulatora, osiguraé F202, kontakt relea K201,
menjaé napona S201, + &etkica namotaja kotve od 12 V, —
Setkica namotaja kotve od 12 V, otpornik R201, a zatim preko
nozice 34 visepolnog gnezda u radiopredajnik. S obzirom da
u ovom sluéaju namotaji kotve od 24 V rade kao motorski na-
motaji, to se na njima stvara pad napona od 12 V i na otpornik
R201 dovodi smanjeni napon od 12 V;

— kolo grejanja cevi radiopredajnika: do zajednitke
tatke izmedu otpornika R201 i paralelno spojenih baretera
R208 i R209 elementi su isti kao i u prethodnim kolima, a
odavde preko R209, nozice 20 visepolnog gnezda u radiopre-
dajnik (tag. 236).

Otpornik R201 smanjuje napon sa 12 V. na 7 V, a para-
lelno spojeni bareteri R208 i R209 smanjuju ga na 63 V. U
slu¢aju da dode do poveé¢anja napona, narotito kad se napon
od 12 V ne uzima sa akumulatora, stupa u dejstvo rele K204
koje prekida paralelnu vezu izmedu R208 i R209 i vezuje R208
(i otpornik R211) paralelno sa svojim namotajem. Zbog toga u
kolu greianja ostaje samo R209, te se na njemu povec¢ava pad
napona tako da na nozici 20 viSepolnog gnezda ostane opet
napon od 6,3 V.

247. — Visokonaponski namotaj (580 V) uvek radi kao
generatorski namotaj. Njegovo strujno kolo je: - ¢etkica, fil-
ter sastavlien od prigusnice L201 i kondenzatora C209, noZica
32 visepolnog gnezda, radiopredainik (nozica 47 viSepolnog
gnezda, anoda cevi V103 ili kontakt 9 i 10 relea K101, odakle
se kolo grana prema anodi i zaStitnoj resetki cevi V102 i preko
kontakta 4 i 5 relea K102 prema zadtitnoj reSetki cevi V103,
masa).

248. — U isto vreme kada se zatvore strujna kola nave-
dena u taé. 245 zatvara se i strujno kolo prijemnog relea K203:
-+ pol akumulatora, osiguraé F201, glavni prekida¢ S203, me-
nja¢ napona S202D, namotaj relea K203, bareter R210, noZice
22 i 23 viSepolnog gnezda, radiopredajnik (noZice 56 i 46 viSe-
polnog gnezda, glavni prekidaé E, prikljutak 6 visepolnog
gnezda J106 (J3), Cepidte slusalica J1, vlakna cevi radioprijem-
nika, masa). Bareter R210, koji se nalazi u kolu, sluzi za sma-
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njenje napona sa 6 V na 1,4 V i za stabilizaciju napona. Pri-
jemno rele K203 zatvara svoj kontakt, ostvarujuéi paralelnu
vezu sa kolom preko kontakta b relea K202 (tac. 245).

249, — Vibrator E201 ukljuéuje se &m u kolu predaj-
nog ili prijemnog relea poteée struja i radi na principu zvonca
za jednosmernu struju. Pri kretanju na jednu ili drugu stranu
jezitak ostvaruje po dva spoja. Jednim kontaktom spaja jedan
izvod primara transformatora T201 na masu tako da kroz pri-
mar potefe jednosmerna struja vrlo kratkog trajanja. Zbog
toga se u sekundaru indukuje visoki napon. U tom istom tre-
nutku snojen je odgovarajuéi kraj sekundara na masu, te je —
pol indukovanog napona na tom kraju sekundara, a + pol na
srednjem izvodu. Kada se jezi¢ak prebaci na drugu stranu, kroz
primar poteée struja u suprotnom smeru u odnosu na prvi
sluéaj, ali se na srednjem izvodu zadrzi + pol indukovanog
napona, jer je sada drugi kraj sekundara spojen sa masom.
Na ovaj natin obezbedeno je da kroz kolo spojeno sa srednjom
tackom sekundara uvek tee jednosmerna struja, koja se preko
filtra (C229A, R212, C229B) Vodi na nozice 21 i 33 visepolnog
gnezda i dalje na anode cevi radioprimopredajnika. Napon kojl
vlada u tom kolu je + 105 V.

250. — Postavljanjem glavnog prekidaca (E) radiopre-
dajnika u polozaj prijem (STANDBY) struja iz akumulatora
notete samo preko namotaja prijemnog relea K203 i aktivira
sva strujna kola koja zavise od ovog relea. Predajno rele K202
ne moze da privuée svoju kotvu, jer je strujno kolo njegovog
namotaja prekinuto (kontakt glavnog prekidada E, koji je
spojen na nozicu 55 viepolnog gnezda radiopredajnika, otvo-
ren je). Posto predajno rele K202 nije aktivirano, to ni obrtni
pretvaraé ne radi.
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Prilog T

SPISAK KOMPLETA RADIOUREDAJA AN/GRC-9

| Komplet (komada) |
Koople )

= F}
DELOVI KOMPLETA H g .5 i3
|2 & & |as
N
Torba radioprimopredajnika: ; 185 1 1 1|
— radioprimopredajnik i LI U
— &etvorozilni bateriski kabl | ! 1 1
| | | |
Torba sa priborom: ‘ 123 1 1 ‘ 1|
— taster |1 ‘ ! ‘ 1
— ruéni mikrofon 1 | 1 ; 1
— nausni mikrofon (sa gajtanom i preki-
datem) 1 1 1
— slusalice (sa produznim gajtanom) 21 4 ‘ 2|
— zvuénik 1 1 | 1
_ zicana antena (sa motalicom i tablicom) 2| 2] 2
— protivteg (sa motalicom) 2 2 2
— zatega Zitane antene 2 2 2
— lengerski konopac ‘ 3 3 3
— ram za namotavanje lengerskih kono- |
paca | I . 1
— konzolni nosaé za bakelitno antensko
postolje ‘ 1 1 1
— antenski uvodnik 2 ‘ 2 | 2
— kutija za rezervne cevi 1 ‘ i) 1
— prayilo »Radiouredaj AN/GRC-9« 11 1 1
— kesa sa masnom Krpom 1] 1
— krpa za brisanje | 1 ‘ 1 1
— baterija BAJ-48 (po potrebij 23 { 1 ‘ 1 1
1 1 1

— kutija sa kristalima (po potrebi) ‘
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Omot sa priborom:

— gornji Elanak Stap-antene ‘ |
_ srednji ¢lanak Stap-antene
—_ donji tlanak Stap-antene

_ bakelitno antensko postolie
— rugica za ruéni generator |

N RN

— prednja noZica rufnog generatora
| — zadnja nogica ruénog generatora ‘ |
| — vigezilni pogonski kabl
| — koti¢ za Stap-antenu

- ki kabl i pre- |
tvarata (po potrebi)

P L LR
A
[P R

Torba sa ruénim generatorom: 1.2 1 1

| — ruéni generator
Vibratorski pretvarat (sa akumulator-
| skim kablovima) | ‘
ili ‘
Kombinovani pretvaral (sa akumula-
torskim kablovima) 16 | 1
Akumulator 12 V/160 Ah
Agregat PE-162 (tada u komplet ne
ulaze vibratorski ili kombinovani pre- |
tyaraé i akumulatori) | 255 | |
Antensko postolje |

@
=4

l\
Nosat antenskog postolja l
MontaZni ram ‘

Montazna kutija 1 ‘

Platnena kesa sa vijcima | \
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Prilog 1T
SKLONISTA ZA RADIOUREDAJ AN/GRC-9

1. — PRENOSNI KOMPLET

Skloniste za prenosni komplet prikazano je na sl 42 i 43

w0

ﬁ" 40—t 85—k 000
S 3

Slika 42. — Plan sklonista za prenosni komplet



A — PRORACUN MATERIJALA

MATERIJAL Kom.‘ DIMENZIJE (u metrima) | U";‘;’"ﬂ |
Oblice 4 |
@ 15 em 1 |
|
10 | duz 155 ‘ 090 m? |
s e S — g
Oblice 3 | duz 165 ‘ | i
5—17cm 32 | duz 120 |9
32 | duz 2,10 | \
32 | duz 075 |
32 | duz 1,00 | oSt _
- ——| !
Oblice
@ 10 cm 0,014 m?
g l Vrata
e ‘ Okvir
s
5,15m¢ < 0,05 |
@ | Patos =026 m? | (
2| sediste ;
a Police | 5
Daske | Nisa 1 | 4x030x030+ | i ‘
Tem | - 0,25 % 025 = 0,42 m? l 0,015 m*
SVEGA 1,797 m* ‘
Terisana hartija za vrata . . . . . - 1 m? {
Ekseri 70 — 100 mm . . . . . . - 80 kom.
Pijavice 30/10 . . & .. . . 70 kom. ‘

U pripremi maten]ala uzeh 10 rezerve. i

B — PRORACUN OTKOPA
180x135x240+115x095+240:590 2,64 = 8,5 m*.
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Slika 43. — Profil sklonista za prenosni komplet

C — PRORACUN RADNE SNAGE
Rad ru¢nom r1s 8,5 x 2,4 = 20,4 r& — otkop zemlje
85 x 1 = 85 ré — zatrpavanje i maski-
ranje
1,8 x5 = 9 r& — tesarski radovi

Svega 38 ¢
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Otkop sa mehanizacijom: Quickway 42 min
»Lima« . 30 min
sHBde o s w » = = 18 min ik

3 i 4 kategorije skloniste moze da

NAPOMENA: U kompaktnoj zemlji
a mesto drvene

se radi bez oblaganja zidova i patosa,
klupe i stola mogu se ostaviti zemljani basamaci.

9. — PREVOZNI KOMPLET il

(sa vibratorskim ili kombinovanim pretvaratem)

plet sa vibratorskim ili

Skloniste za prevozni kom
kazano je na sl. 44, 45 i 46.

kombinovanim pretvaraéem pril

| 7
- - ———
.
11
i
I ":'_;‘L

5

tem

nista za prevozni komplet sa pretvara

Slika 44. — Plan skloi
143
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A — PRORACUN MATERIJALA

MATERIJAL Kom.l DIMENZIJE (u metrima) ‘ Ukupao ’
|
1 Oblice | 6 | quz 150 \
@ 15 cm 18 | duz 145
6 | duz 2,20
6 | duz 1,10 1,10 m* |
Oblice 32 | duz 230 |
5—7cm | 32 | dux 145 0,72 ms (11l
32 | dui 125 0,60 m® da-
32 | duz 2,45 saka od 5cm)
Oblice 4 | duz. 0,50
@ 10 cm |2 | duz 0,70 0,034 m?
£ ‘ Vrata 1 | 080 x 150 =120m? \
S Okvir 1 | 2X 1,60 0,20 = 0,64 m? l
0 2 X 1,00 X 0,20 = 0,40 m?
3] Patos 1 | 1,35 X 2,20 + 0,90 X 1,00=4m?
] Sediste 1 | 1,40 X 0,40 = 0,56 m?
< Police 2 | 0,50 X 0,30 + 1,20 X 0,50 =
a =075 0,38 m?
e
Daske  Niga 1 | 025 %025=042m*
| 2em | 4% 030 % 0,30 0,02 m?
l |
SVEGA 2,254 m®
Terisana hartija za vrata “ & @ 1,5 m?
Eksera 70 — 100 mm . . . . . . 100 kom.
Pijavice 30/10 70  kom.
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U pripremi materijala uzetl 10 % Trezerve.

B — PRORACUN OTKOPA
2,45 x 1,60 x 240 + 1,15 x 1,15 x 2,40 = 12,5 m?.
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Slika 46. — Profil sklonista za prevozni komplet sa pretvaratem
resek B — B1)

C — PRORACUN RADNE SNAGE

Rad ruénom rs: 12,5 x 2,4 = 30 r& — otkop zemlje

125 x 1 = 12 ré — zatrpavanje i maski-
ranje
2,25 x 5 = 11 ré¢ — tesarski radovi
Svega 56 ré
Otkop sa mehanizacijom: Quickway N 1 ré
»Lima« . . . . . 45 min
»UB-1« <« « « « 20 min

NAPOMENA: U kompaktnoj zemlji 3 i 4 kategorije skloniste moze da
se radi bez oblaganja zidova i patosa, a mesto drvene
klupe i stola mogu se ostaviti zemljani basamaci.
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SkloniSte za prevozni komplet. sa agregatom prikazano

3. — PREVOZNI KOMPLET

sa agregatom

je na sl. 47, 48 1 49. i

A — PRORACUN MATERIJALA

Sa slika se vidi da ovo skloniste ima dva odeljenja: jedno

za radioprimopredajnik, pribor za posluzivanje i poslugu i
drugo za agregat. S obzirom da je prvo odeljenje, uglavnom,
istih dimenzija kao i skloniste za prenosni komplet, to je i pro-
racun materijala za ovo odeljenje isti, s tim &to je za oblaganje
pretkomore, koja se produZuje za 20 cm, potrebno 0,1 m? vise
oblica @ 5—7 cm, a za njenu pokrivku (10 em duZa) jos 1 oblica
@15 cm, §to iznosi 0,03 m? vise.

| Gredice 10 % 10
|

. . —
MATERIJAL ‘Kum.‘ DIMENZIJE (u metrima)

‘:r:dcTS «1 ) duz. o.x; n ‘
\

Proratun materijala za odeljenje za agregat

Ukupno
m?

Y L R -
[ 4| auz om0 |

4 | duz 080 |
‘ 4 ‘ duz. 0,40 0,07 m?*

| 1 | oesx085
4 | 014%15 |
4 | 01015  1,73m* X002 |
2 | 014%05
0,035 m® ‘

i Unutr. vrata |
| Cevi (vert)

0,10 X 0,5

‘ Cev (ispus)

SVEGA 1 0365 m* |
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Rekapitulacija materijala

Oblice @ 15em . . . . « « « - - - 0,93 i
Oblice @5 —7em . . . -« - - - - 0,71 i
Oblice @ 100em . . . - - - - - - - 0014 |
Gredice 10x10cm . . . . - - - - - 007 4
Gredice 15 x 15 ecm ¢ = oa oo 07
Daske od 5 cm: 026 + 0 9= . . .. 04
Daske od 2 cm: 0,013 + 0,035 = . . . 0048

Svega 2,292
Terisana hartija 1 m® + 0,4 + 05 = . . 2 m?
Sarnira za vrata . . 5 ks 2 kom.
Reza . o e e m BB 1 kom.
Ekseri '70 — 10(] mm . . . . . . - 120 kom.
Pijavice 30/10 . . . 80 kom.

U pripremi maten]ala uzeh 10 T rezerve

NG O DU TA 1 TERISANE SRR T
1260 7 285)
VRATA 74 WLV TRIND OTZINE

m ‘ —wm—4
/l\ﬂ as /ﬂx\ RI{,

qos00r wo-qer Q05
Slika 48. — Profil sklonista za prevozni komplet sa agregatom
(presek A — A1)
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B — PRORACUN OTKOPA
85 md + 0,75 x 1,75 x 1,10 = 9,94 m®.
C — PRORACUN RADNE SNAGE

9.94 x 2,4 = 23,7 r¢ otkop zemlje
9,94 x 1 = 9,9 ré zatrpavanje i maskiranje
23 x5 = 11,5 r¢ tesarski radovi

Svega 45,0 r¢.

FRAAC  12DU ARANIA >
GASOA = >/ PRAVAC VETRA
]
CEV 24 v | CEV ZA LA
SVEZEG 1AZOLA GASOVA

—

L SHLONISTE
ZA AGREGAT

AGREGAT

x—— Zvm orTvaR
T v 24 aovonenr
Grsoa

OBAYTACLION

Slika 49. — Sema ventilacije odeljenja za agregat
Ventilacija se normalno vrdi pomoéu veira. U tom slu€aju levak za
dovod vazduha treba okrenuti prema vetru, a levak za izduvavanje tako
da vetar struji kroz njega. Kad nema vetra, sagoreli gasovi se. kroz cev
za odvodenje gasova, i ju pomoé¢u gravitacije u icu ili u
rov. Cevi i levei za ventilaciju izraduju se od tanke daske ili lima.
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B
Prilog II1

UKAZIVANJE PRVE POMOCI PRI ELEKTRICNOM
UDARU

(1) MERE PREDOSTROZNOSTI

Tzvori elektriéne energije u kompletu radiouredaja AN/
GRC-9 (ruéni generator, vibratorski ili kombinovani pretvarat
i agregat PE-162) daju visoke napone koji mogu biti smrto-
nosni (za predajnik do 580 V, a za prijemnik do 110 V). Zbog
toga, pri rukovanju sa radiouredajem, naro¢ito sa izvorima
eloktri¢ne energije i pogonskim kablovima, treba biti pazljiv i
u potpunosti se pridrzavati odredaba iz glave II i III ovog
Pravila. Pri tome treba uvek imati na umu ove mere predo-
stroznosti:

— radioprimopredajnik se ne sme vaditi iz svoje kutije
ako nisu isklju¢eni pogonski kablovi;

— poklopei vibratorskog i kombinovanog pretvaraca ne
smeju se skidati ako nisu iskljugeni akumulatorski kablovi:

— u otvoreni radioprimopredajnik ili vibratorski (kombi-
novani) pretvaraé nikada ne stavljati ruku, a da radiouredaj
prethodno nije iskljuéen, izvori elektriéne energije odvojeni, a
kondenzatori ispraznjeni;

— priklju¢ivanje pogonskih kablova sa neispravnom izo-
Jacijom najstroze je’ zabranjeno;

— za vreme rada agregata PE-162 zabranjeno je bilo
kakvo podeSavanje motora ili zamena elektri¢nih provodnika.

(2) SPASAVANJE POSTRADALOG

Pri ukazivanju pomoéi posluziocu koji je nastradao od
clektriénog udara treba voditi ratuna da sam spasilac ne dode
u dodir sa elektriécnom strujom. Zbog toga se postradali, do
momenta iskljucenja izvora elektri¢ne struje, ne sme dodiri-
vati golom rukom.

Ako je kao izvor elektri¢ne energije bio upotrebljen ruéni
generator, posluzilac koji okre¢e ruéice generatora mora od-
mah prestati sa okretanjem, ¢ime se prekida i strujno kolo
visokog napona.

Ako je kao izvor elektritne energije bio upotrebljen vi-
bratorski ili kombinovani pretvarag, treba pritisnuti dugme za
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isklju¢ivanje pretvaraéa, odnosno prebaciti prekida¢ u polo-
zaj iskljuceno (OFF), a zatim skinuti sa + prikljuénice aku-
mulatora akumulatorski kabl.

Ako je kao izvor elektriéne energije bio upotrebljen
agregat PE-162, treba odmah podici rucicu za zaustavljanje
agregata i tako je drzati dok motor ne prestane da radi.

Tek posle isklju¢ivanja izvora elektritne energije moze
se pristupiti postradalom. Istovremeno treba odmah poslati
nekog po lekara.

Postradalog, ako ¢ak ne daje nikakve znake Zivota, ne
sme se smatrati mrivim, ve¢ se mora odmah otpoteti njegovim
vratanjem u Zivot. Prvi minuti posle nesrece daju uvek naj-
bolje rezultate i nade na uspeh. U tom cilju potrebno je:

— izneti postradalog na sve? vazduh ili otvoriti Sirom
prozore;

— otvoriti mu usta i iz njih izvaditi sve strane predmete
(delove hrane, bombone, duvan, vestatke zube i dr.);

— raskopéati odeéu, svuéi ga do kukova i osloboditi od
delova odec¢e koji ga stezu;

— izvoditi veoma pazljivo i istrajno vestatko disanje.
sve dok se ne jave znaci zivota i dok postradali ne dode do
potpune svesti (ponekad i preko 4 ¢asa) ili dok se ne pojave
znaci smrti:

— ne sme se sipati nikakva te¢nost u usta postradalog
dok ne dode k svesti, jer se moze ugusiti;

— kada dode k svesti omoguéiti mu da mirno lezi na
istom mestu bar jedan sat, vodeéi ratuna da je dobro pokri-
ven i da se ne uznemirava;

— kada se potpuno osvesti dati mu samo jedno osveza-
vajuée pi¢e (toplu ernu kafu, jak topao €aj i dr.). Osvezavajuce
pi¢e treba da srée. Alkoholna pi¢a nisu preporucljiva, sem u
slu¢aju ako se ne raspolaze drugim.

Vestackim disanjem podrazavamo kretanje grudnog kosa
kao i kod prirodnog disanja. Pritiskanjem i otpusStanjem grud-
nog koga pluéa. se Sire i skupljaju, tj. iz njih se istiskuje va-
zduh — vestatko izdisanje, odnosno pluéa se 3ire — vestatko
udisanje.

. Kada postradali nema povredene udove (noge i ruke)
primenjuje se Silvestrov nacin ve§tatkog disanja, a kada su
mu udovi ozledeni (prelomljeni) onda se primenjuje Seferov
nacin.
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a) Silvestrov nadin. Postradali se stavlja na tvrstu podlogu
ili na zemlju, tako da lezi na ledima. Ispod leda, u predelu
slabina, stavlja se savijeno odelo, injel ili éebe, stim da mu
glava bude nevosredno na zemlji u vodoravnom polozaju. Spa-
silac treba da klekne uz uzglavlje postradalog, licem okrenu-
tim k njemu, uzima mu ruke ispod lakta i podize ih polako
nagore (uvis), brojeéi polako »jedan — dvae, sireé¢i ih istovre-
meno i zabacujué¢i ih iza glave postradalog. U tom polozaju
ostaje dok izbroji »tri — tetiric (sl. 50a), a zatim, brojeé¢i po-
lako spet — Sests, lagano vraca podlaktice postradalog na

a) b)
Slika 50. — Vestatko disanje po Silvestru

njegove grudi i jako ih pritiskuje za vreme dok izbroji »sedam
__ osam« (sl 50b). Time je proces udisanja i izdisanja zavr-
gen. Ovaj proces (udisanja 1 izdisanja) treba ritmi¢ki ponav-
ljati 16—20 puta u minuti, sve do ozivljavanja i vraéanja
k svesti. Ako se pored postradalog nade vise ljudi, onda ve-
tatko disanje mogu izvoditi dva toveka. U tom slu¢aju jedan
klekne sa jedne a drugi sa druge strane postradalog, svaki
uzme po jednu ruku i na zajednitku komandu uskladeno vrie
opisane radnje.

a)
Slika 51. — Vestatko disanje po Seferu




b) Seferov naéin. Postradalog poloziti potrbuske na pro-
stirku, okrenuti mu glavu ustranu i ispruZiti mu ruke pored
tela. Spasilac klekne, opkoracivii ga preko kukova (kao da
jasi), stavlja dlanove tako da palevi dodiruju ki¢mu, a ostali
prsti da su ispruzeni niz donja rebra. Posle toga naslanja se
svom snagom na dlanove, pri ¢emu se vrsi izdisanje (sl. 51a).
Zabacivanjem unatrag i popuStanjem pritiska ruku vri se
udisanje (sl. 51b). I pri ovom nadinu primene vestatkog di-
sanja radnje (udisanja i izdisanja) se moraju ponavljati 16—20
outa u minuti.

S obzirom da je veStatko disanje jako zamoran posao,
to je potrebno da ga vr3e vise lica na smenu po 5—10 minuta.
Pri izvodenju veStatkog disanja pritisak ne sme ozlediti po-
stradalog.
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Prilog IV

PREGLED UNETIH 1ZMENA

Bro] lzmene

Gde je izvrSena i
Naredenje Generalitaba | oo EMEERE SRS ) bt
Vs ‘lzmenu | broj akta | Zg | Kol red I = "gaulzlle g:t?:s
komande (ustanove) koja | = s | g, T | & ¢ 7
< oz-| Odoz-| &
_je izmenu unela =% % \‘ e | i menu izvedilo |
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Broj izmene

Naredenje GeneralStaba

za izmenu | broj akta

komande (ustanove) koja
Jje izmenu unela

Gde je lzvriena lzmena
Kojl red

strani

0Odoz| Odoz-
go | do

Datum | potpis
liea koje Je iz-
menu izvrillo
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{ Slika 36. — UproStena principska Sema radiopredajnilca
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Slika 39. — Sema ruénog generatora
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Slika 40. — Uprostena vfukn Sema vibratorskog pretvarata
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Slika 41, — Uprostena principska Sema kombinovanog pretvarata
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