RADIO-TELEFONSKA KONZOLA

RTP-333
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3 X VVF/UVF RTIU

3 x ATC/CB prikljuéak

3 x LB prikljuéak

Prosirene funkcije SPI
Prosledenje RTIUU Telefon
lzdvojena lokacija antena
Interfejs RS232
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NAMENA | OPIS

Radio-telefonska konzola RTP-333 je
projektovana i namenjena prvenstveno za
iracionalno  organizovanje Profesionalnih
Mobilnih Radio-veza (PMR) u Vojnim mrezama
(RTLF) i mrezama Javne Bezbed-nosti i njihovu
integraciju u telefonske veze Kucnih i/ili Javnih
ATC.

Jedinstvena reSenja, primenjena u RTP-
333 obezbeduju moguénost za proSireno i
efektivno koriSéenje radio-telefonskih veza.

Ova  sofisticirana oprema pruza
mogucénosti pravog Centra Veze (CV) a reali-
zovana je od funkcionalnih modula, bazira-nih na
upravljanje mikrokoprocesorima.

Poznata familija "Sistemski ori-jentisanih”
RTIU familije MRS-500e Koristi

PRIKLjUCCI

RTP-333 treba ditati kao: 3+3+3, t.].

a)- Tri (3) RTIF veze prema ucesnicima mreze
PMR;

b)- Tri (3) TIF ATC (ili CB) prikljucka;

v)- Tri (3) TIF LB prikljucka, namenjena za
daljinsko koris¢enje dodatnih RTIU, vezanih 2-zZ
na Konzolu;

g)- RS 232 interfejs za prenos podataka o
stanju i radu svih priklju¢aka konzole.

Interni sistem za prosledenje veze
omogucéava komutaciju svakog od tri ugradena
RTIU na svaku od tri ATC linije pri "otvorenom"
nacinu rada u RTIF mrezi. Za sluéaj "zatvorenog"
prenosa preko RTIU prosledenje je automatski
onemogucéeno.

SELEKTIVNI POZIV

Podsistem selektivnog Poziva i
Identifikacije (SPI) je 5-to-tonski sek-vencijalni,
realizovan prema preporuci CCIR br. 257-1, sa
trajanjem tonova 70 ili 100 ms i kapacitetom
adresiranja od 100.000 ucesnika. Za sva tri
prikjuéena Radio-Telefonska Uredaja (RTIU)
obezbedene su sledec¢e mogucnosti:

a) Sopstvene SPI funkcije RTIU:
Na prijemu: Pojedinacni Poziv (PP) i "Tihi Poziv"
(TP) - praceni automatskom potvrdom prijema,
Grupni Pozivi (GP) za grupe od 10, 100 i 1000
u€esnika i Opsti (cirkularni) Po-ziv (OP). Osim TP
svi drugi pozivi su pra-Ceni odgovarajucim
posebnim zvuénim i svet-losnim signalizacijama.
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se zaradio-veze.

Radio-komunikacioni deo konzole RTP-
333 sastoji se od tri primopredajnika MRS-500e€,
integrisanih u okviru multiproce-sorskog
Komandnog stola, koji omogucava funkcije
izdvojenog upravljanja radio-uredajima sa
najSirim performansama Selektivnog poziva. Na
taj naCin obezbedene su sve funkcije Bazne
(Upravne) stanice za svaki od tri RTIU.

Kablovski repetitori (familija KRP-500)
koriste se, pri formiranju CV, za kompenziranje
slabljenja antenskih kablova kada su veca
rastojanja izmedu RTIU i antena (20 do 100m).
Na taj nadin se izbegava prime-na daljinskih
komandi. Kablovski repetitori rade kao dvosmerni
pojacavadi.

LB prikljuci se ne mogu komutirati na druge
prikljucke - koriste se iskljucivo lokalno.

Na lokacijama gde se antene postavljaju na
veéim rastojanima od RTIU (koji su pored
Komandnog stola), treba koristiti Kablovske repetitore
familije KRP-500. Takav koncept pojednostavijuje
problem udaljeninh antena i odstranjuie moguce
oticanje govornih informa-cija (KEMZ) pre zastite.
Uredaj omoguéava raz-dvaanje antena na
zajedni¢koj lokaciji radi postizanja EMK, kako bi
osnovni komunikacioni parametri RTIU - osetljivost i
izlazna snaga - bili u potpunosti iskoriS¢eni.

Na predaji: Identifikacija (ID) i Hitan poziv - Alarm
(A).

Status:: Kada je postavljen, Status se prenosi sa
ID i pri potvrdi prijema poziva..

b) SPI funkcije Bazne (Upravne) stanice:
Prijem: Alarm, ID , 'Prioritetni' ID sa pose-bnom
indikacijom, Najava Centru sa automat-skom
potvrdom.

Emisija: PP, TP, sve vrste GP, OP.

Svi primljeni ID i pozivi kao i emitovani pozivi
pamte se sa odgovaraju¢im taénim vre-menom i
mogu se uputiti na printer ili PK (preko RS 232).

Sopstvene SPI funkcije RTIU realizuju se tas-terima i
na displejima Komandnog panela (CP) a funkcije
Bazne stanice - preko tastatura na ko-mandnoj tabli
i displeja na adapterima za CP.

Komandni panel CP-520V/Ke na Adapteru ACP-502 (sa 6-to cifrenim displejom)

JEDINSTVENE MOGUCNOSTI KONZOLE
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a) "Tihi poziv" (TP) je posebna vrsta PP,
koja omogucava prozivanje ucesnika u radio-
mrezi bez uznemiravanja, tj. bez signalizacije na
RTIU. To daje moguénost Centralnoj (Upravnoj)
stanici, Sto je inae uloga konzole RTP-333, da
vrlo brzo proveri prisustvo uéesnika u mrezi.

b) Najava Centru obezbeduje uces-
nicima u RTIF mrezi brzo uspostavljanje radio-
kontakta sa Upravnom stanicom i u slu¢ajevima
zauzetosti ili otsutnosti operatora. Automatski
odgovor na ovaj poziv predstavlja potvrdu da je
radio-kontakt ostvaren. S druge strane, operator u
Centru ne mora neprestano da motri sav
saobra¢aj na radio-kanalu da ne bi propustio
poziv Centru. Operator ruéno blokira NF deo
prijemnika i ne sluSa razgovor na tom kanalu.
Samo primljena Najava Centru deblokira NF deo
prijemnika i aktivira zvuénu signalizaciju istog tipa
kao i pri telefonskom pozivu. Ova fukcija je od izu-
zetne vaznosti za uslove rada sa tri RTIU:
ona obezbeduje relaksaciju operatoru uz
istovremeno drasti€no smanjenje mogucnosti

SASTAV KOMPLETA (KONFIGURACIJA)

da se primljeni poziv (Najava) Centru izgubi.

v) Prioritetni ID brojevi obezbeduju
klasifikaciju u€esnika u svakoj od lokalnih RTIF
mrezi. Ovi brojevi se upisuju u operativhu
memoriju Konzole, za svaki prikljueni RTIU
posebno. Njihov prijem se signalizira akusticki,
¢ime se skrece paznja operatoru.

g) Lokalno programiranje preko nume-
ricke tastature na Komandnoj Tabli omoguéa-va
promenu parametara RTIF mreze: Status za
Najavu Centru, aktuelni prioritetni ID brojevi,
trajanje tonova za SPI (70 ili 100ms)

d) Pracenje na ekranu PK celokupne
aktivnosti na radnim radio-kanalima: nacin rada
(Otvoreno/Zatvoreno),  koriSéenje  radio-uredaja
(Prijem/Predaja), prosledenje  radio-veze na
telefonske prikljucke, radni kanali svakog RTIU,
vreme uklju€enja i iskljuc¢enja RTIU, Praéenje se
vrSi u realnom vremenu i istovremeno se loguje
na disk PK. Podaci se kasnije po potrebi mogu
Stampati za analizu..

Konzolu RTP-333 formiraju sledeca tri glavnha
dela:

1.- Manipulativni sto

2.- Grupa RTIU

3.- Oprema na izdvojenoj lokaciji

(‘antenska oprema’)

Delovi kompleta su medusobno spojeni poseb-nim
kablovima i koaksijalnim kablovima.

MAHUMNYNA-
TUBHKU CTO
MP-60/6

p
=

«> < >
A0 100 m kabna RG213/U @

® "

1. Manipulativni Sto MP-60/6 sacinjavaju:

a - Komandna tabla - tastature i displej 1 kom

b - Adapter za komandni panel, ACP-502 3 kom
¢ - Komandni panel RTIU, serija CP-500e 3 kom

d - MTK sa tasterom, MTK-01 1 kom
e - Spoljni zvuénik, ZV-K20 1 kom

f - UnutraSnji zvucnik (za signalizaciju) 1 kom
g - Kuciste sa Stampanim plo¢ama 1 kom
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®pionir
MRS 520-100e

Komandni panel CP-520-100e sa Adapterom ACP-502 1 2 3 4 5
Na ACP-502: 1)- 6-cifreni displej (ID, Status); 2) i 3)- Indikacija rada udalienog KRP-500; 4) i 5)- Tasteri za citanje primljenih 1D br.




Eplonir @d_ Paano-tenedoHcka koH3ona RTP-333 Ctp 4/4

2. Grupa RtlU - jedna od mogucih konfiguracija

G o e [ © m—
a-RU MRS 520-42V/Ke (VJ) 2 kom N IEEETE N
b - RTIU MRS 520-100e ¥  (MUP) 1 kom o - h ooo
¢ - Drza¢ RTIU NP-1V 3 kom o :
d - Drza¢ KzU, NKZ-02 2 kom L T K aR

e - Univerzalna priklju¢na kutija UPK-501 3 kom

f - Stabilisani izvor SIP-500/6+6/ZV 3 kom gja et -s000¢ td 977 Kol 300K d

g - KzU (DVP-96° ili KzU-64) 2 kom
= —C

h - Dekoder signalizacije sa KRP, DS-603 1 kom T o e s ‘ ‘ : Moo’ m ‘ 1.
j - Kabl za signalizaciju SK-1/45 1 kom p— = pomm— -
k - Sklopka za ukljuéenje mreze 220 V 1 kom H "é"“ .

T -t I
m - Zajednicki drza¢ (ram) NKS-60 1 kom =
I Umesto RtIU MRS-520-100e (MUP) moze biti MRS-520M/Ke  — =  — =

(JRM) ili sva tri ista RTIU MRS 520-42V/Ke (VJ)

3. Oprema na izdvojenoj lokaciji obuhvata:

- Kablovski repetitor KRP 520 3 kom

- Fiksna antena WD-20L ? 2 kom

- Fiksna antena WD-20H ? 1 kom

- Kabl za napajanje iz AKU bat. BK-3/28 3 kom

- Mrezni kabl MK-1/S 3 kom

@ ) Aptene WD-20 su uskladene sa RTIU pod aib u 2. KRP-520

Komandna tabla

Tacmaypa 3a ynpassbarbe U Komymayujy [Hucnnej (LCD) Hymepuyka macmamypa
RV1, RV2, RV3 - Ynasak y paguo-sesy;  SP - EmuToBare Cll m . . 1...0 - YHoc 6pojeBa 3a:
CB1, CB2, CB3 - Ynasak y ATL| (L|B) Be3y; PGM - Mporpamupatse npuop. U0 /CT jg:ga:g!e T 05 g)- SeﬂeKTVIBHVI nosus X_II_DB
LB1, LB2, LB3 - Ynasak y 16 npukrbyuke; LBP - Mo3us 1o JIb npukisyuLmuma : )- Yueckuka y Mpexu ATL|

a)- CenekTuBHu No3nB
RIT - Mpocnehete TenedoHcke Bese Ha paano; W - 3agpxasatbe TenedoHcke 6)- Yuectnka ATL|

Bese Ha uyekare; # - Packupare npocnefiene sese; TEST - Tectupare

* - Emurosarse TMu I
# - Bpucarbe ancnneja

- ZadrZano pravo izmena u cilju unapredenja -

NAPOMENA: Radiotelefonska Konzola RTP-333 je konstruisana i razvijena na osnovu polaznih TZ za Radio-telefonski

podsistem za komutacione stolove KS-60/120/180. Radni naziv je bio RTP/KS. Tokom rada na razvoju i konstrukciji izvrSeno

Je samostalno obimno proSirenje polaznih TZ u ciliu poveéanja eksploatacionih moguénostii univerzalnosti primene - . ivan
sistema KS-60/120/180. U okviru tog proSirenja razraden je i Kablovski Repetitor KRP-500 - originalno reSenje za Centre RTIF veza,
u kojima se srec¢e problem antena udaljenih od RTIU.

Fabrika Ei Pionir UKT d.o.0. za proizvodnju elektronskih uredaja

Batajnicki put 23, 11080 Zemun/Beograd, SR Jugoslavija; Telefoni: (011)199 601, 198 703, 199 038
Faks: (011)195988; e-mail: eipioukt@EUnet.yu
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