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MAPOMENA KORISHNIKU PRIRUCNIKA

U cilju lakseqg raspoznavanja i namene pojedinih preklopnika
i dugmadi na radio- uredjaju PRC-320L, sve re&i koje su ispisane
na uredjaju, oditampane su u ovom Prirufniku u prevodu velikim
slovima, dok su cdgovarajuce engleske re&i stavljene u zagradu.

Pored toga svi natpisi keji se nalaze ha radio- uredjaju
PRC-320L dati su na kraju oveg Priruénika.
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Prenosni radic-uredijaj PRC-220L




PRVI DEQ

HNAMENA I OPIS RADIO-UREDJAJA

1. uvoD

Osnovni deo radio—uredjaja PRC-320L je primopredajnik
RT320L jednostavne konstrukcije i veoma lak za rukovanje. Radi
u frekventnom opsegu od 2 do 30 MHz sa moguénofcu izbora radne
frekvenciije u intervalima od 100 Hz.

Radio-uredjaj je predvidjen za prenos saopitenja koriicenjem
jednog boénog opsega {55B) u reZimu amplitudne modulacije (AM) u
refimu neprigulene telegrafije (CW) odnosno nemodulisane
telegrafije (Al). Radio-uredjaj se mofe koristiti kao prenosni,
stacionarni ili mobilni uredjaj.

Primopredajnik je hermetifki zaptiven u kucistu, a pogoni
se akumulatorom od 24 V koji je prid&vrEcéen uz kutiju primopredaj-
nika RT320L. U kompletu primopredajnika nalazi se:
mikrotelefonska garnitura, mikrotelefonska kombinacija i taster
kao dodatni delovi, i uredjaji za punjenje akumulatora za
jednosmerni i naizmeniﬁni napon koji &ine pﬂmﬂcni deo radio-
uredjaja PRC-320L. Radin*uraﬂjaj PRC-320L sa pomocnim delom
kompleta moZfe da radi u svim borbenim i vremenskim uslovima.

1.2 HNAMENA

Radio-uredjaj PRC-320L namenjen je prvenstvenc za rad kao
prenosna radiostanica kerifcenjem jednog bo¥necg opsega (SSB).
Pored toga ona se moZe koristiti za rad sa motornog vozila ili kao

stacionarna radio-stanica.
1.3 OPIS

Kao prenosni radio-uredjaj PRC-320L sa Stap antenom
omogucava pouzdanu vezu kori&cenijem jadnng bofénog opsega (ES5B) preko
pﬂvrﬁ;nsklh talasa do 50 km danju ili nocu, u svim vremenskim
uslovima i na svakom terenu.

Radio-uredjaj sa nosedéim ramom teZak je pribliZno 11 kgr. Kada
se radio~uredijaj PRC-320L koristi kac stacionarna radiostanica sa
jednokrakom Zinom antenom ili dipel antenom, a pri optimalnom
izboru frekvenciije, postife se domet preko prostornih talasa od
nekoliko hiljada kilometara.

Radne karakteristike radio-uredjaja pri radu iz vozila su
sli®ne onima koje se ostvaruju pri radu kao prenosna radio-stanica.
Noseci ram je namenjen za ugradnju radic—uredjaja na motorno
vozilo. Radio-uredjaj PRC-320L mora se pogoniti sa sopstvenim
akumulatcrom iz svog kompleta. Za pogon raﬂln-ured‘aia ne sme se
koristiti direktno akumulator motornog vozila. Med'utlm, akumula-
tor raainnuredjaja PRC-320L moZe se posebno puniti pﬂmﬂcu
uredjaja za punjenje jednosmernceg napona 14V.




1.4

Daljinske upravljanije radio-uredjajem PRC-320L, kao i
medjuscbna veza poslufilaca ostvaruje se koriZfenjem uredjaja za
lokalno 1 daljinsko upravljanje (CRL/R).

OSNOVNI TEHNICKI PODACI

Frekventni opseqg:

Provera frekvencije:

Oznaka frekvencije:

Izbor frekvencije:

Stabilneost frekven-
cije:

Vrste rada i Zirina
pojasa:

Radna temperatura:

Fafttita od atmosfer=
skih uticaja

Osetljivost prijemnika
pri vrsti rada iznosi:

2 = 30 MHZ

Pomoéu ugradjenog sintezatora i
referentnog oscilatora

Na dekadnim preklopnicima oznadena
je sledeca frekvencija:

a) Prigufena noseca frekvencija pri
radu na jednom bo&nom opsequ (SSB);

b) Moseca frekvenciija pri radu na
amplitudne modulisanom talasu (AM),

c) Frekvencija za 1 kHz iznad frek-
vencije neprigufenog talasa (CW):

U intervalima od 100 Hz, pomocu Zest
dekadnih preklopnika.

1 ppm

= amplitudno modulisana telefonija na

donjem bocnom pojasu (S5B), sa pro-
pusnim opsegom 2,7 KHz;

amplitudne modulisana telefonija na
cba bofna pojasa (AM) sa propusnim
opsegom 6 KHz;

nemodulisana telegrafija (CW/W) sa
propusnim opsegom 2,7 KHz, i
nemodulisana telegrafija (CW/N) sa
propusnim opsegom 250 Hz.

37° do + 55%¢C.

Potpuna zaptivenost.

SS5E iznosi 0,8 uV za signal+Zum/
S5um od 10 4B

At iznosi 3,3 uV kod modulacidje 30%
za signal+3um/Zum od 10 4B

CW(W) iznosi 0,8 uV za signal+Zum/
sSum od 10 4B

CW({N) iznosi 0,8 uV za signal+Zum/
Sum od 10 4B



Izlazna snaga 7 mi kod 100 oma (izoblifenje manje
audio signala od 10%)

Izlazna snaga
predajnika: - puna snaga: 30 W maksimalna
10 W srednja

- smanjena snaga: 3W maksimalna

1W srednija
Srednija potroZnja: - prijem 3,6V
= predaja 40W
Izvori elektricne
energije: - akumulator jednosmernog napona 24V/3,3

Ah koji cbezbedjuje neprekidno 12
tasova rada kod odnosa predaja/prijem
1:9, i

- akumulator jednosmernog napona
24V/1Ah koji se obiéno upotrebljava
pri radu sa rucnim generatorom i
moZe da pogoni radio-uredjaj za dufi
vremenski pericd.

1.5 UREDJAJI ZA PUNJENJE AKUMULATORA

Uredjaj za punjenje akumulatora za jednosmerni napon (51.13)
moZe da puni jedan akumulator od 3,3 Ah ili od 1 Ah. On ima kabl
crveni (+) i erni (=) sa prikljufcima za prikljufivanije na izvor
jednosmernocg napona od 14V i daje stalnu struju punjenja od 1,25 A.
Uredjaj je prvenstveno namenjen za punjenje akumulatora radio-
uredjaja kada se isti nalazi na vozilu.

Uredjaj za punjenje akumulatora:za naizmeniéni napon (gl.14)
moZe da puni istovremeno 16 akumulatora od 3,3 Ah ili 16 akumula-
tora od 1 Ah. Uredjaj se moZe pogoniti naizmeni&nim naponom
110=-125V ili 200-250V/50-60 Hz.

PribliZno vreme punjenja praznih akumulatora pomocu uredjaja
za punjenje akumulatora (jednosmernog ili naizmeni®nog napona) je
razliGito i ono iznosi za akumulatore 3,3 Ah 4 €asa, a za akumula-

tore 1 Ah 1 1/4 Gasa.

Kontrola punjenja je automatska i ne moZfe doéi do prepu-
njenja ni do oftecenja akumulatora.

Ruéni generator (sl.12) priévrBcuje se uz radio-uredijaj i
akumulator tako da on moZe da odrZava akumulator u napunjenom sta-
nju necgraniceno dugo pri normalnom refimu rada na predaji i pri-

jemu u odnosu 1:9.
1.6 POSTAVLJANJE RADIO-UREDJAJA PRC-320L NA VOZILO

Za rad na vozilu potrebno je noseci ram radio-uredijaja
priévretiti za sediste ili Sinu na zidu wvozila. Uredjaj se



prikljufuje na Stap antenu vozila i moZe da radi sa mikrotelefon-
skom kombinacijeom, mikrotelefonskom garniturom i tasterom.

Radio-uredijaj PRC-320L ne sme se direktno prikljuciti na

akumulator vozila, jer ce docl do ostecenja primopredajnika RT320L.
Akumulator vozila moze posiuziti kao jednosmerni izvor elektriéne
energije za pogon uredjaja za punjenje akumulatora.

1.7 KONSTRUKCIJA

Primopredajnik RT320L je smeften u zaptivenom kuéiltu
izradjenom od lake legure. Sve komande se nalaze na prednjoj
plo&i uredjaja, dok su spoljni prikljuZci na gornjoj i zadnjoj
strani. Ispusti duZ ivica prednije i zadnje ploce Stite komande
i prikljutke. Primopredajnik se postavlja na noseci ram, koji je
lake konstrukcije, a akumulator se pri&vrEcuje uz donji deo ku-
éi%ta primopredajnika RT320L.

Stap antena (sl.2a) sastoji se od osam &lanaka kroz koje
je provufen gajtan radi lakSeg sastavljanja antene. DuZfina antene
iznosi 2,4 m. Antena se prikljufuje na primopredajnik RT 320L preko

antenskog adaptera.

Zi®na antena (sl.2b) sastoji se od izolovanog upletenog
kabla namotanog na kalem. Da bi se olakZalo odmeravanje Zeljene
dufine antene, provednik je obeleZen oznakama u boji u intervalima
od 1m, 5m i 10m. UZe duZine 40 m pri&vricenc je za kalem. Dve Zi&ne
antene spojene dipcl spojnicom 1 koaksijalnim kablom mogu se

koristiti kao dipeol antena.



1.8 KOMPLET RADIO-UREDJAJA PRC-320L SA POMOCNIM DELOVIMA

[ B3]
1

TABELA 1

NAZIV DELA
(OPSTI MAZIV)

BROJ

NOMINALNE
DIMENZIIJE

NOM.
TEZINA

SLIKA

Primopredajnik
RT320L
(RT320L)

Akumulator 24V
3,3Ah
(Akumulator 3, 3ah)

Noseci ram
(Prenosni nosac)

Antenski adapter
{adapter 3tap
antene)

Antenski komplet
(Stap antena)
duZine 2,4m

Mikrotelefonska
garnitura
(naglavna mikrote-
lefonska garnitura)

Ruéna telefonska
kombinacija
(mikrotelefonska
kombinacija)

Telegrafski
taster, ruéni,
prenosni
(taster)

Torba sa priborom
(torba sa
priborom)

Generator,
elektriéni na
ruéni pogon
(Ru&ni generator)

Akumulator 24V/1Ah
(Akumulator od
1Ah)

630/1/37600

6140-99-620-8057

630/1/37501

5820~-99=621-3025

5820-99-621-9029

5965-99-620-8320
5965-99-620-5667

5965-99-620-5655

5805-99-117-7542

5820-99-621-9028

5820-99-114-33590

6140-99-620-8058

39022 50 120mm

180x130x70mm

4 30x%190x100mm

220x40x 30mm

2, dmx%mm pr.
8 sek. 350mm

2002 BOx50mm

270x110x100mm

310x230x100m

210%130x80mm
(210x150x80mm

sa izv. ruikom)

1 80x70x5 Cmm

5,Ckg

3,4kg

1,;2kg

400g

140g

500g

200g

170g

110g

2 ,5kg

1,1kg




NAZIV DELA
(OPSTI MAZIV)

BROJ

HOMINALNE
DIMENZIJE

HOM.
TEZINA

SLIKA

antena, Zifna, na
kalemu (£i&na
antena)

Centralna
spojnica, dipel,
(dipol spojnica)

Komplet kablova
UR76, duZine 20m
{koaksijalni
kabl)

Komandni radio-
uredjaj za lokalng
i daljinsko
upravljanje
(CRL/R) (uredjaj
za daljinsko
upravljanije)

EKomplet kablova,
elektr. 6
provodnika duZine
500mm (CRL/R kabl)

Rufna telefonska
kombinacija za
daljinsko upravl-
janje (mikrotele-
fonska kombinacij
za daljinsko
upravljanje)

Hosad elektro-
opreme (komplet
za instalaciju)

Uradjaj za pun-
jenje akumulatora,
sa ulaznim jednos-
mernim naponom
od 14V (uredijaj
za punjenije .
akumulatora jed-
nosmernog
napona 14V)

Sistem provodnika,
dva provodnika
dufine 2m (kabl
za prikljuivanje
uredjaja za
punjenje akumula-
tora na izvor
jednosmernog

napona 14V.

5820-99-117-7440

5820-99-117-7439

5995=-99-620~5803

5820-99-117-0449

5995-99-620-2352

5965-99-620-5670

630/1/37611

6130-99-620-2114

5995-99-117-7437

1401 20mm
(47m razvufenal)l

1 4050 30mm

dufine 20m

130x120x80mm

dufine S500mm

200x80x50mm

4102 TOx90mm

210x140x1 20mm

duZine 2m

650g

150g

680g

6E80g

70g

200g

2,2kg

2,3kg

130g

1l

11

11

15

13

13




MNAZIV DELA
(OPSTI NAZIV)

BROJ

NOMINALNE
DIMENZIJE

NOM.
TEZINA

SLIEKA

Komplet kablova,
napojnih elek-
triénih, 4 provod-
nika duZine 1lm
{kabl za punjenje
akumulatora)

Uredjaj =za
punjenje akumu-
latora naizmenidé-
nog napona {uredja
za punjenije akumu-
latora naizmenié-
nog napona) .

Komplet kablova,
napojni, elektrié-
ni, 3 provodnika
duf. 3m, (dovodni
kabl za uredjaj

za punjenje akumu-
latora naizmeniénim
napoenom)

5995-99-117-7436

6130-99-117-0451

5995-99-620-2112

duZine 1lm

440x350x310mm

dufine 3m

100g

29kg

120g

13,
14

14

14




DRUIGI DEO

PODESAVANJE I RAD

2.1 OSNOVNI DEC RADIC-UREDJAJA SA DODATNIM DELOVIMA

Delovi kojl safinjavaju osnovni uredjaj sa dodatnom opremom
pokazani su na slikama 2a i 2b sa nijihovim nazivima.

NOSECI RAM

PRIMOPREDAJNIK _ =
RT320L Uk

STAP ANTEMNA

TASTER MIKROTELEFONSEA ANTENSKI
GAENITURA ADAPTER

s3l. 2a - Osnovni deo radic-uredjaja PRC-320L sa
dodatnom opremom {(delovima)



TORBA SA PRIEOROM

KDAKSIJALNI KABL

MIKROTELEFONSKA
KOMBINACIJA

RUCNI GENERATOR

ZICNA ANTENA
AKUMULATOR 1 Ah

1. 2b - Osnovwni deo radio-uredjaja PRC-320L sa
dodatnom opremom (delovima)



=l =

2.2 INSTALIRANJE RADIO-UREDJAJA

Primopredajnik RT320L (sl. 3) pridvricuje se za noseci
ram pomocu Zetiri noseca zavrtnja.

Akumulator se prikljufuje na primopredajnik (sl. 4) na sledeci
nain: preklopnik za ukljuc¢ivanje i iskljuivanje primopredajnika
postaviti u polofaj ISKLJUCENO (OFF), podiéi zaporke za
akumulator, postaviti akumulator take da se kontakti akumu-
latora poklope sa kontaktima primopredajnika i priévrstiti aku-
mulator zaporkama (spojnicama).

NOSECI ZAVRTNJI

PRIMOPREDAJNIK NOSECI RAM
RT320L

5l. 3 - Pestavljanje primopredajnika RT320L na noseci ram.

AKUMULATOR 24V/3,3Ah

I

ol

51. 4 - Prikljufenje akumulatora na primopredajnik RT320L



1. SASTAVITI 1 PRIKLJUCITI STAP
ANTENU

Sastaviti B ¢lanaka antene. Hauuni
prsten na osnovicu antene 1 povuci
gajtan, drfecl prsten jednom rukom,
obrtati antenu sve dok se gajtan ne
omoto oko osnovice. Navuci prsten
preko gajtana.

Spojiti antenu i antenski adapter.

Postaviti antenu u radni (vertikalni)

poloZaj.

2. Prikljuditi MIKROTELEFONSKU
KOMBINACIJU, MIKROTELEFONSEU
GAFNITURD i TASTER

MoZe se koristiti bilo koja auvdio-
prikljufnica

ANTENSKI
ADAPTER

3. PODESITI TASTER (ako je prikljufen)

anaéﬁ zavrinja G podesitl razmak, &
pomocu zavrtnja T podesiti zatezanje

opruge tastera prema potrebi, da be se

postigao traieni "hod" poslulioca.

;B

; iKﬂhKSIJnLHh
; SPOJNICA

Bpamiten
——

STAP ANTENA

PRSTEN

PRIKLJUCNICA
ANTENE

I AUDIO (NF)
| PRIKLJUENTICH

§1. 5 - Postavljanje za rad radic-uredjaja PRC-320L kao

prenosne radiostanice
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2.3 PODESAVANJE I RAD PRIMOPREDAJWIKA RT320L

Postavljanje i podeSavanije primopredajnika RT320L prikazano
je na slici 6.

2.4 PODESAVANJE ANTENE (Primena tablice za podeSavanje antene
- ATU RANGE AND LOADING TABLE)

Uputstva za podefavanje poloZaja preklopnika za OPSEG (RANGE)
i OPTERECENJE (LOAD) data su u TABLICI ZA PODESAVANJE ANTENE (ATU
RANGE AND LOADING TABLE), koja se nalazi na kuciitu primo-
predajnika (sl. 7).

PoloZaji preklopnika za OPSEG (RANGE) i OPTERECENJE (LOAD)
koji =se nalaze na antenskoj kutiji (ATU) odredjuju se preme radnoj
frekvenciji i tipu antene. Razni tipovi antene opisani su u
tadkama 2.5 i 2.6 ovog priruénika). PoleZaji preklopnika za V
dipol antenu i 3tap antenu Za vazila duZine 4 m nisu prikazani
u tablici na primopredajniku, vec su dati na sl. 7. Tablice se
primenjuju na sledeci na&in:

(a) odrediti koji blok u odgovarajudoj koloni ANTENA
(ANTENNA) odgovara izabranoj radnoj frekvenciiji iz kolone
FREKVENCIJA (FREQ MHz) i prvo postaviti preklopnike OPSEG 1
OPTERECENJE na slovo odn. broj dat u bloku. Na primer, ako je
radna frekvencija 5.7635 MHz, postupak podeZavanja poleti
postavljanjem preklopnika na B, odnosno 3, za prenosnu Stap
antenu, 1li u poloZaj B 1 2 za Stap antenu od 3 ili 4 m na vozilu.
Postupak podefavanja zavrEiti prema uputstvima na sl. 6.

(k) Kod jednokrake Zifne antene treba primeniti duZinu antene
koja je najpribliZnija frekvenciji naznaZenoj u tablici. Na primer
za frekvenciju od 5,7635 MHz preklopnike treba postaviti u
poloZaje C odnosno 7, a duZina antene treba da bude 32 metra.

{e} Kod dipel antene sa centralnom dipol spojnicom i
koaksijalnim kablom, peodeSavanje antene vrZi se iskljuZivo
prilagodjavanjem duZine svakog elementa dipola najbliZoj
frekvenciji navedenoj u tablici. Na primer, za frekvenciju od
5.7635 MHz, duZina svakog elementa treba da bude 11,5 metara.

(d) Kod dipol antene ¢iji elementi su direktno povezani sa
primopredajnikom (V dipol), eosim podeZavanija duZine elemenata
potrebno je i podefavanje antene putem antenske kutije. Na primer,
za frekvenciiju od 5.7635 MHz, postupak podeZavanja pofinje tako
Sto se preklopnici podese na C 1 7.

Postupak podeSavanja se nastavlja kako je to navedeno na
glici 6.

2.5 ANTENA ZA POVRSINSKE TALASE

ga rad radic—uredijaja PRC-320L kao stacionarne stanice,
pomocu povriinskih talasa, koristi se Stap antena u vertikalnom
poloZaju.
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2.6 DIPOL I JEDNOKRAKA ZICNA ANTENA ZA PROSTORNE TALASE

Za rad radio-uredjaja PRC-320L kao stacionarne stanice, putem
prostornih talasa, moZe se koristiti dipol ili jednokraka Zi#na
antena, Obe antene su Zifne antene. ¥i¥na antena sastoji se cd
izolovanog prepletencg provodnika duZine 47m, cbelefencg zelenom
oznakom u razmacima od jednog metra, dvema Zutim oznakama u raz-
macima od pet metara i trima plavim oznakama u razmacima od de-
sat metara. Antena je namotana na kalem na kome se nalazi i uZe

za prebacivanije.

Moguce je ostvariti razne vrste dipol antene promocu dve
Zi¢éne antene. U svim takvim slufajevima smer antene nije kritigan
za primopredaju na rastojanjima do 300 km, sem u tropskim prede-
lima gda je poZeljno da antena bude u poloZaju sever - jug da bi
se smanjio neZfeljeni Sum. Za primopredaju na rastejanijima od
vrekoe 300 km antenu treba postaviti popreko na pravac primopre-

daje.

Dipol antena kojom se postiZu najbolji rezultati kod
maksimalnih dometa prikazana je na slici 8. PodeSavanje ove
antene vrZi se na sledeci naZin:

a) Odrediti dufinu svakog elementa dipola prema tablici za
PODESAVANJE ANTENE (ATU RANGE AND LOADING) koja se nalazi
na kucistu primopredajnika.

b} Sa svakog kalema odviti Zeljenu dufinu antenskog
provodnika i wvezati Krajeve ponocu dvostruke om@e ili
"vrzinog uzla" takeo da se oznaka duZine nalazi neposredno

uz tvor.

e} Postaviti horizontalni dipel kao Zto je prikazano na
sl. 8 (umesto drveta mo¥e se koristiti zid kuce ili ograda).
Za provladenje Zice kroz granje koristi®se uZe kojim je
snabdeven kalem antene. Za to uZe moZe se vezati neki
odgovarajuci tefi predmet da bi se olakZalo prebacivanje
preko grane i sl. UZe se vezuje na isti na&in kao i Zica

antene.

d) Ukloniti koaksijalni kabl koji spaja adapter (INT

TUNER) sa prikljuénicom _primopredajnika i spojiti prikljuénicu
sa dipol spojnicom pomocu antenskug koaksijalneg kabla.
Obratiti paZ#nju da se ne opterecuju (zateZu) prikljucénice

i koaksijalne utiénice dipol spojnice, tako 3to ce se Zice
antene u cbliku omfe provuéi kroz ufice, a koaksijalni kabl
obesiti pomocu om&e od ufeta koje je prikljufenc uz kabl,

kako je prikazano.

a) Podesiti radic-uredjaj kako je to opisano na sl. 6; s
tim Eto se ne podedava antenska kutija (ATU) operacijom 3,
jer se pri ovo)j verziji, odgovarajuca performansa antene
postiZfe isklju€ivo odabiranjem duZine dipol elemenata.
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1. PROVERITI AKUMULATOR

Ahumulator se proverava tako Eto se preklopnik za isklju@ivanje i
ukljuéivanje primopredajnika postavlja u polofaj KONTROLA
AFUMULATORA (BATT CHE), a preklopnik wvrste rada u jednom od
poloZaja S5B, CW (W) 11i CW (M). Pritisnuti taster. Proveriti da
1i skazaljka skrece do druge crte ili iznad nje (prva crta
oznadava nulu). Pustiti taster. Ako skrece ispod druge crte,
zamanitl akumuelakor

2. IXABRATI FREEVENCIJU

Postaviti preklopnike na Zeljenu
frekvanciju (na slici je prikazano
podefavanje na 5.7635 MHz). Blokiranje
preklopnika u polofaju nule omogucava
biranje frekvencije nocu, dodirom.
Preklopnik FREEVC. OPSEG (FREQUENCY
RANGE) postaviti na odgovarajucl cpseq.
Ton u mikrotelefonskeod kombinaciji i
mikrotelefonsko] garnituri prestaje kada
gg izabere taZan opseg i stabilizuje
frekvencija.
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4. PONOWD PROVERITI AEUMULATOR

Ponowvo izvriitl operaciju 1.
e

— ==
5. IZABRATI SHAGU PREDAINIKA

Odabiranje se vrEi postavljaniem
odgovarajuceg preklopnika u poloZaj
SMANJENA SHAGA (LP) 11i VELIKA SHAGA
(HP} prema potrebi.

f. IZABRATI VRSTU RADA

Podesiti preklopnik na 58B (rad na

Jednom bofnom opsegu) ili AM (prenos

putem amplitudnoyg talasa) za tele-

foniju i CW (rad na nepriguienim

talasima) za telegrafiju.
—

*

d. FODESITI ANTENSEU RUTIJU

Postaviti preklopnik za ukljuSivanje i iskljulivanje primdpredajnika
u polofaj ANTENA (ANT). Preklopnike OPSEGC (RANGE) i OPTERECENJE
{LOAD} podesitli prema frekvenciji i tipu antens kako je opisanc u
t.2.4. Pritisnuti taster i okretati dugme PODESAVANJE (TUNE) dok

s¢ ne postigne maksimalno skretanje. Preklopnik OPTERECENJE (LOAD)
podegitli tako da se postigne maksimalno skretanje. Ako se isto
gkretanije doblja za dva polofaja preklopnika, odabrati onaj koiji

ima niZfu eifru. Ponovo podesiti komanda Fﬂﬂﬂgh?hHJE {TUKE) . Pustiti
tagtek.

T DOSTVARITI RADIO-VEEZD

Pri radu telefonijom pritisnuti

prekida® na mikrotelefonskoj kom-
binaciji odnosno garnituri, a pri
radu telegrafijom kucati na tastaru. |

8. PODESITI JARINU SIGNALA

Podesiti dugme JACINA (GAIN) na
Zeljenu jafinu primanog signala.

§l. 6 - Uputstvo za rukovanje i podeSavanje primopredajnika
RT320L.



- 4G =

Primeri drugih wverzija dipol antene dati su na s5l. 9. U tim
primerima nisu upotrebljeni dipol spojnica i koaksijalni kabl,
te se koaksijalna veza izmedju adaptera (INT TUNER) i prikljuénice
primopredajnika ne uklanja. Krajevi antenske Zice povezuju se
direktno na antensku priklju€nicu i kontakt za uzemljenje. Nakon
podeSavanja odgovarajuce duZine elemenata dipola prema tablici
PODESAVANJE ANTENE (ATU RANGE AND LOADING), necophodno je
podesiti uredjaj kako je prikazano na slici 6, postavljanjem
preklopnika OPSEG (RANGE) i OPTERECENJE {LGAD] u poloZaje koji
odgovaraju V dipol anteni.

Za rad sa jednokrakom ZiZnom antenom koristi se jedna Zica
antene koja se prikljufuje na antensku priklju€nicu radio-uredjaja
kako je to prikazano na sl. 10. Za pri&vricivanje antene umesto
drveta moZe se koristiti zid ku€e ili neka motka. PoSto se
odredi duZina antene prema rubrici JEDNOKRAKA 2ICNA ANTENA (END-
FED) u tablieci (sl. 7) PODESAVANJE ANTENE {ATU RANGE AND LOADING) ,
radic-uredjaj treba podesiti kao Ztec je opisanc na sl. 6
postavljanjem preklopnika OPSEG (RANGE) i OPTERECENJE (LOAD) u
odgovarajuce poloZaje navedene u tablieci (sl. 7).



VERTICAL
ANTENNA

LENGTH FREQ LEMGTH LEMGTH
METRES MH: METRES METRES

20 34 0 30 12 0 5 3
2 2 i1-0 33 14 0 i 75
2-4 28 5 6 0 16 0 15
£ b 26 0 - 18 0 3 2
2-8 245 716 200 35
30 23-0 7 ) 22-0 3 23
3-3 21:0 B 0 24 0 3 0
36 19-0 9 0 260 2 9
4 0 170 1w 0 26 0 Z h
4 5 15 0 11 0 00 2 5

51. 7 = Tablica za pode3avanje antene (opseg i nptereé&njﬂl




SPOJHICA
DIPOL ANTENE

5l. B - Verzija dipel antene sa kocaksijalnim kablom
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1. 9 - Primeri drugih verzija dipol antene
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PRAVAC PREDAJE
-

S5l. 10 - Primer jednokrake Zitne antene

2.7 UREDJAJ Z2A DALJINSKO UPRAVLJANJTE

Radio-uredjajem PRC-320L moZe se upravljati sa rastojania
do 3 km. U tom cilju se koristi UREDJAJ ZA DALJINSKO UPRAV-
LIJANJE (CRL/R) koji se postavlja neposredno uz radio-uredijaj.
Taj uredjaj se mora povezati kablom za daljinsko upravljanije
sa priklju®nicom B (SKB) na radio-uredjaju, a poljskim kableom
sa telefonskom kombinacijom za daljinsko upravljanje koja se
nalazi na udaljenom mestu.

PodeSavanje i rad treba obavljati kako sledi:

a) Preklopnik LOKALNO/DALJINSKO UPRAVLJANJE (CRL/R)
postaviti u poloZaj LOKALNO, a zatim podesiti primopredaijnik
prema uputstvu za rukovanje i podeSavanje kako je prikazano
na sl. 6.

bl Na primopredajniku odabrati Zeljenu vrstu rada (RAD
5 PRENOSOM JEDNOQG BOCMOG OPSEGA 5883 ili pﬂmﬂﬁu AMPLITUDNE
MODULACIJE A.) Radio-uredjaj je na taj nadin pripremlien za
rad 1 njime se moZe upravljati bilo sa samog mesta na kome se
nalazi bilo sa udaljenog mesta. U zavisnosti od poloZaja
edgovarajuceg preklopnika na uredjaju za daljinsko upravlijanje
moZe se taj preklopnik postaviti u jednom od sledecih poloZaja:

1} LOKALNO {LOCAL) = primopredajnikom upravlja posluZilac
sa radio-uredjaja pomocu tastera. Oba posluZioca istovre-
mene cuju prijemni signal i imaju samckontrolu.

2) DALJINSKO (REM) - primopredajnikom upravlja posluZilac

53 udaljenoy mesta pomocu tastera. Medjutim, posluZilac sa
radio=uredjaja ima prvenstve i mofe pritiskom na lokalni
(svo]) taster da preuzme vezu. Oba posluZioca €uju
prijemni signal i imaju samockontrolu.



KABL ZA POVEZIVANJIE
SA RADIO-UREDJAJEM

MIKROTELEF . KOMBINACILJA
PRIKLJUCENA NA URERJAJ ZA

UREDJAJ 2ZA DALJINSEO
UPRAVLJANJE

MIKROTELEF.
: KOMBINACIJA
POLJSKI KABL NA UDALJEMOM MESTU

3 km (MAKS.)
51. 11 - UREDJAJ ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

=

3) MEDJUSOBNA VEZA (I/C) - medjusobna veza izmediju dva
poslufioca ostvaruje se pritiskom na odgovarajuce tastere.
Oba posluZioca €uju prijemni signal i imaju samokontrolu.

4) POZIV (CALL) - PosluZzilac koji se nalazi uz radio-
uredjaj poziva poslufioca na udaljenom mestu. Preklopnik
se pomocu opruge vraca u poloZaj MEDJUSOBNA VEZA (I/C).
PosluZilac sa udaljenog mesta moZe pozvati posluficca koji
se nalazi kod radic-uredjaja pritiskom na sveije pozivno
dugme, nezavisno od polofaja glavnog preklopnika.

2.8 RUCHI GENERATOR

Ruéni generator (sl. 12) omoguduje neogranideni rad radio-
uredjaja bez punjenja akumulatora. Generator se zajedno sa
akumulatorom 1| Ah prikljuduje na orimepredajnik umesto akumulatora

od 3,3 Ah.

U sluc¢aju potrebe, rucni gencrator se moZe koristiti bez
akumulatora za pogon primopredajnika kada je ovaj u polofaju za
prijem. Generator se moZe Koristiti pri bilo kom poloZaju radio-
uredjaja, ali je rad najjednostavniji kada je primopredajnik
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postavljen na tlo. U sluCaju potrebe uz generator se moZe
koristiti i akumulator od 3,3 Ah umesto akumulatora od 1 Ah, u
kom slufaju uredjaj se mora demontirati sa nosefeq rama. Ru&ni
generator se koristi na sledeci na&in:

a) Podic¢i spojnice (zaporke) koje se nalaze na primo-
predajniku; postaviti generator tako da se njegovi kontakti
podudare sa kontaktima radio-uredjaja i priévrstiti ga
spojnicama (zaporkama) u tom poloZaju.

b) Podici spojnice koje se nalaze na generatoru,
postaviti akumulator tako da se njegovi kontakti podudare
sa kontaktima generatora i pricévrstiti ga spojnicama u

tom poloZaiju.

RUCHNI GENERATOR

AKUMULATOR QD 1 Ah

RUCICA U TRANSP.
POLOZAJU

Sl. 12 - Ruéni generator (priévricen za radio-uredjaj)
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c) Delimi&no odvrnuti leptirastu navrtku kojom je
pri&vricena rudica generatora, postaviti ruficu u radni
poloZaj i zategnuti navrtku.

d) Okretati ruéicu generatora. Kada se postigne potrebna
brzina ckretanja signalna lampica generatora, snabdevena
zastorom za noéni rad ce se ugasiti. Nastaviti okretanje
takvom brzinom pri kojoj lampica ostaje ugaSena.

e) Pri normalnom odnosu predaja/prijem od 1:9 akumulator
treba odrfavati u napunjenom stanju neprekidnom upotrebom
ruénog generatora. Ukoliko se taj odnos premaZi, neophodno
je nastaviti ckretanje ruénog generatora i posle prestanka
rada radioc-uredjaja, da bi se akumulator ponovo napunio.

£) Posle zavrietka rada ruficu generatora vratiti u
poloZaj prikazan na slicl 12.

UREDJAJ ZA PUNJENJE ARKUMULATORAR ZA JEDNOMSERNI NAPOH QD 14V

Uredjaj za punijenje akumulatora za jednosmerni napon od 14V

(sl. 13) prvenstvenc se koristi za punjenje akumulatora pri radu
primopredajnika RT320L na vozilu. Uredjaj se stavlja u pogon na
sledeci na&in:

a) Koristeféi ocdgovarajucde kablove, spojiti utika& (4)

ULAZ JEDWOSMERNOG WAPONA (D.C.INPUT) sa izvorom jednosmernog
NAPONA od 14V, vodedéi pri tome rafuna da se ostvari pravilan
polaritet.

b) Koristeci odgovarajuéi napojni kabl, spojiti utikag (5)
IZLAZ (OUTPUT) sa akumulatorom.

c) Postaviti prekida& (3) ULAZ (INPUT) u poloZaj
UKLJUCEN (ON).

d) Postaviti prekida¢ (6) LAMPE (LAMPS) u donji poloZaj.
Zuta signalna lmapa (1) PUNJENJE U TOKU (CHARGE PROCEEDING),
upalice se ako je akumulator pravilne spojen i nalazi se u
reZimu punjenija.



IZVOR JEDNOSMERNOG
HAPONA OD 14V

51. 13 - Uredjaj za punjenje akumulatora, jednosmernog napona 14V

Kad se akumulator napuni ugasice se signalna lampica (1), a
upalice se zelena signalna lampica (2) koja oznaZava DA JE
PUNJENJE ZAVRSENO (CHARGE COMPLETE). PribliZino vreme punjenija
praznog akumulatora iznosi:

a) =za akumulator 1 Ah 1 1/4 £asa
b) za akumulator 3,3 Ah 4 &asa

2) Prekidac (6) sa oznakom LAMPE (LAMPS) treba da normalno
stoji u polofaju ISKLJUCEN (OFF), sem pri scajanju akumula-
tera i pri povremenim precledima stanja napunjencsti. Ukoliko
se vec¢ napunjen akumulator ostavi u refimu punjenja, nede
doéi do oitecenja ni samog akumulatora niti uredjaja za
punjenje.,

2.10 UREDJAJ ZA PUNJENJE AKUMULATORA NAIZMENIENIM NAPONOM (S1.14)

UPOZORENJE: Pri radu s uredjajem za punjenje akumulatora (sl.14)
koji se pogoni nalzmeniénim naponima 100V-125v/
5060 Yz, odnosno 200-250V/50-60 Hz opasnim po
zivot u svemu se pridrZavati mera propisanih
Pravilnikom o higijenskotehniZkim za%titnim
marama na sredstvima grane veze tehnifke sluZbe
(V=122).

Ovaj uredjaj je predvidjen za jednovremeno punjenje do 16
akumulatora od 3,3 Ah 1 1 Ah, bez obzira na to koliko su puni.
Punjenje se cbavlija na sledeci nain:



a) Skinuti poklopac sa uredjaja za punjenje akumulatora.

b) Podesiti preklopnik ({8) napona tako da odgovara naponu
napajanja od 50-60 Hz.

c) Skinuti poklopac (4) osigqurada i proveriti da 1li
nominalni tok osigurada cdgovara naponu napajanja ZOA za
naizmeni&ni 100-125V/50Hz-60Hz, odnosno 10A za naizmeniéni
napon 200-250V/50-60 Hz.

d) Otworiti klizni zatvara® na zadnjoj strani uredijaja za
punjenje akumulatora.

e) Koristefi odgovarajuéi kabl spojiti utika& (6) ULAZ
(INPUT) sa odgovarajucim izvorom naizmeni®nog napona.

f) Postaviti prekidaé (7) LAMPE (LAMPS) u doniji poloZaj.

q) Koristeéi kablove za punjenje akumulatora spojiti utikad
svakog akumulatora sa jednom od utika&kih kutija (3).Postaviti
prekida& (5) NAPAJANJE (MAINS) u donji poloZaj. Svaka utikadka
kutija snabdevena je signalnom lampicom (1) narandZaste boje
koja se pali kada je akumulator ispravno spojen i nalazi se

u reZimu punjenja. Kada se akumulator napuni lampica se gasi

i istovremeno pali zelena signalna lampica (2).

h) Svako cbavljeno punjenje treba zabeleziti precrtavanjem
jednog belog kvadratica na akumulatoru. PribliZno vreme
punjenja potpunc praznog akumulatora iznosi:

1) =za akumulator od 1 AH - 1 1/4 &asa
2) za akumulator od 3,3 Ah - 4 &asa

3l Zameniti pune akumulatore praznima (pri ¢emu nije
potrebno iskljuZivati uredjaj). Ukoliko se vec napunjeni
akumulator ostavi u reZimu punjenja, nece deci do osStecenija
ni samog akumulatora niti uredjaja za punjenje.



100V - 125V ILI
200V - 250V
50Hz - 60H=z

5l1. 14 - Uredjaj za punjenje akumulatora,naizmeni&nog
napona 100V-250V/50 Hz-60 Hz
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KORIECENJE RADIO-UREDJAJA PRC-320L NA VOZILU

3.1 UVOD

Noseci ram primopredajnika RT320L pri&vricduje se za
specijalni nosaé¢ koji se instalira na klupu ili na unutraZnje
stranice vozila; antenska prikljufnica se spaja sa Stap antenom
vozila. Rukovanje radio-uredjajem obavlja se na isti na&in kako
je to opisano pri radu sa prenosnim radio-uredjajem (preko
mikrotelefonske garniture, slusalica, mikrotelefonske kombinacije
ili tastera). Akumulator se puni u toku rada pomocu uredjaja za
punjenje jednosmerncog napona od 14 V. Radio-uredjaj se ni u kom
slu€adju ne sme p_gggiti direktno iz automobila jer ce u
protivnom doci tecenja radioc-uredijaja.

3.2 INSTALIRANJE RADIO-UREDJAJA PRC-3Z0L

Radio—uredjaj PRC-320L (sl. 15) instalira se na sledeci
naéin:

a) Uvrstiti nosaZ u Zeljenom poloZaju pomocdu zavrtnja,
podmetaa i matica odgovarajucih dimenzija.

b} Postaviti donji deo nosedeg rama, zajedno sa radio-
uredjajem i akumulatorom, u nosa&, prebaciti stezaljke
preko gornijeg dela noseceq rama i pritegnuti odgovarajude
navrtke. (Pri tome nije potrebno skidati remenove sa

noseceq rama).

3.3 PODESAVANJE I RAD SA RADIO-UREDJAJEM PRC-320L

Povezati radio-uredjaj PRC-320L kako je prikazano na slici
16. Pode3avanje i rad sa radio-uredjajem obavlja se kako je to
opisanc u drugom delu ovog prirufnika.



Za PRICVRSCIVANJE ZA VERTIKALNO

NA SEDISTE @ PRICVRSCIVANJE

KORISTITI {(KOMANDE SA

OTVORE BOCNE :
STRANE )

KORISTITI OTVORE

PRICVRSNIC

-
e
i

B

ZA HORIZONTALNO
PRICVRSCIVANIE

(KOMANDE NA
GORNJOJ STRANTI)

KORISTITI
OTVORE (::)

§l. 15 - Postavljanje radic-uredjaja PRC-320L
na motorno vozilo
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'MIKROTELEFONSKA
GARNITURA

16 - Rad sa wvozila
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CETVRTI DEO

PREVENTIVHO ODREAVANJE

4.1. OPSTE NAPOMENE

ba bi se obezbedilo maksimalno iskoriicenje radio-uredjaja
treba ga stalno odrfavati u ispravnom stanju. Redovno odrZavanje
spada u duZnost posluiioca radio-uredjaja, a ne tehnike sluZbe.

U ovom delu Uputstva opisane su operacije odrfavanja radio-
uredjaja PRC-320L. Uputstva za nadzor odrZavanja, ufestanost
obavljanja pojedinih radnji, kao i vodjenje evidencije odrZav-
anja moZfe regulisati komanda jedinice.

Primag;e&ajnik RT320L je fabri&ki zaptiven i posluZfilac ga
ni u kom slucaju ne sme otvoriti.

4.2 ODRIAVANJE RADIO-UREDJAJA OD STRANE POSLUZIOCA

Poslufilac obavlja sledecCe radnje pri odrfavaniju radio-
uredjaja, a prema utvrdjenom planu ili prema potrebi, i to:

1) Stalno drfi radio-uredjaj u €istom stanju i na suvom
mestu. Uklanja praZinu i blato sa konektora, kontrolnih

dugmeta i prikljucnica (klema).

2) Proverava ispravnost funkcionisanja i mehanié&ku
ispravnost prekidada i komandnih dugmadi.

3) Proverava mehaniéku ispravnost kucista, kao i pojawvu
korozije.

4) Proverava da 1li su kleme akumulatora &iste i necZtecene.

5) Proverava ispravnost stezaljki za pri&vrZcivanije
akumulatora. Podnosi izvestaj o svakoj oslabljenc] ili

oftecenoj opruzi.

6) Proverava da 1i je primopredajnik pravilno priZvrZcen
Za nosecil ram.

7) Proverava kablove u pogledu ofteenja izolacije i klema.
Naro&itu paZnju treba obratiti na koaksijalnu spojnicu
antenskog kabhla,

g) Proverava da l1li su spojevi Zi¢ne antene €isti i isprawvni.
U sluéaju prekida zi¢ne antene, treba ukloniti izolaciju i
privremenc vezati ogoljene krajeve Zice. Ukeliko se otkine
kontaktna papufica, treba ukloniti izeolaciju i privremeno
spojiti ogoljeni kraj Zice sa odgovarajucom antenskom

priklju&nicom na uredjaju.

9) Provera funkcionisanja radio-uredjaja prema cpisu
datom u petom delu ovog Prirufnika.



PETI DEO
POPRAVEE I EKOHTROLA FUNKCIONISANJA RADIO-UREDJAJA PRC-3Z0L

5.1 OPSTE NAPOMENE

Provera funkeionisanja primopredajnika RT320L i dodatne
opreme (delova) cbavlja se prema niZe cpisanom postupku. Provera
se vrii u ckviru preventivnog odrZfavanja, kao Eto je naznadeno
u delu 4 oveg prirufnika;, a takodije i u slu€aju otkaza radio-
uredjaja. Ova uputstva su data s5a namenom da olakSaju posluZziocu
proveru pravilnosti funkcinnisanja uredjaja kao i pronalaZenie
eventualnog kvara. Sledede napomene se moraju poftovati:

1) Poslufilac ne sme otvarati zaptiveno kucifte primo-
predajnika ni u kojim uslovima.

2) Uredjaj ne treba pomerati sa mesta na kome je
postavljen radi vr3enja odrZavanja.

3) PosluZfiocu je dozvoljeno da preduzme otklanjanje
kvara na uredjaju samo u sludajevima kada je to izridito
naznateno kao njegova duZnost.

4) PosluZioccu je dozvoljeno da izvrii podefavanje 1
zamenu pojedinih delova, samo ako je u stanju da
ispitivanjem potvrdi isprawnost svoje akcije.

&) Pre no Sto pristupi proveri funkcionisanja, neophodno
je da se uredjaj pravilne montira i podesi prema
uputstvima datim u delu 2 ovoga priruénika.

5.2 PROVERA AKUMULATORA

Stepen napunjenosti akumulatora proverava se na slededi
nadin:

al prebaciti preklopnik =za uklju€ivanje i iskljulivanije
primopredajnika u polcZaj PROVERA AKUMULATORA (BATT.CHECK) ,
a preklopnik vrste rada u bilo koji pelofaj sa oznakom

CW - WEPRIGUSENI TALAS, odnosno nemodulisana telegrafija
Al.

b} Pritisnuti prekida mikrotelefonske garniture, odnosno
kombinacije ili na taster. Pri tome kazaljka mernog
instrumenta treba da dodje do druge crte na skali ili da Je
predje (prva erta je nula), a zatim otpustiti prekidaé
odnosno taster. Ukolike kazaljka ne deodje do druge crte,
znafi da je akumulator prazan i da ga treba zameniti.

c} Podesiti antenu prema uputstva datom u delu 2 1
poneviti proveru akumulatora kako Jje gore opisano.

5.3 PROVERA FREEVENCIJE

PosluZilac moZe vriiti proveru tacdnosti frekvencije
uporedjivanjem sa laboratorijskim etalonom, ili sa emisijom
standardne frekvencije. Postupak je sledeci:



a) Postaviti preklopnik wvrste rada u bilo koji poloZaj sa
oznakom NEPE.TALAS (CW). Podesti frekvenciju primopredajnika
za 1 kHz iznad frekvencije kontrolnog uredjaja, 5 tim da on
emituje NEPR. TALAS. Svaki drugi nadin predaje iz kontrolnog
uredjaja mogac ki da prouzrokuje modulisani ton koji bi se
mogao pogresno smatrati za nestabilnu frekvenciju.

bB) Postaviti preklopnik vrste rada predajnika u poloZaj
KONTROLA UCESTANOSTI (FREQ CHEK). Podesiti jafinu tona
dugmetom JACINA TOMA (GAIN). Tafnost frekvencije predajnika
mofe se cceniti sluSanjem tcna u sluSalicama. Ako je
fluktuacija tona spora, frekvencija uredjaja je u okviru
dozvoljenih tolerancija. Veoma brza fluktuaciija oznaéava
neispravnost. U tom sludaju primopredajnik treba poslati

u radionicu za opravku radi ponovnog kalibrisanja. Medjutim,
#ak i sa relativno nestabilnom frekvencijom moZe se
ostvariti veza u slu€aju potrebe, putem modulisanih talasa
(AM) ili Zirockopojasnog neprigufenog talasa (CW/W).

Ukoliko se pojavi izobliéenje govornog signala keod
visokih frekvenecija pri radu telefonijom sa prenosom jednog
boénog opsega (55B), primopredajnik treba odmah poslati u
radionicu radi kalibracije.

5.4 PROVERA VRSTE RADA

Primopredajnik se proverava u pogledu ispravnosti rada za
svaki poloZaj preklopnika vrste rada, kako je to dole opisano.
Kada se proverava prijem kod svake vrste rada, kao izvor
emitovanja moZe se koristiti drugi primopredajnik i to tako Sto
ce emitovati (na istoj frekvenciiji na kojoj i uredjaj koji se .
proverava), govorni signal za proveru telefonijom ili ocdgovarajuci
telegrafski signal za kontrolu refima rada telegrafije. Kontrola
se vrEi na sledeci nadin:
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a) IM prijem. Preklopnik vrste rada postaviti u poloZaj
AMPLITUDNA MODULACIJA (AM). Podesiti ja&inu TONA (GAIN).

DA
Na mikrotelefonsko] kombinaciji
govorni signal razgﬂﬁﬁaan
ME
DA

Proveriti da 1li je preklopnik
vrste rada prebaden u poloZaj AM

NE

T

DA
Proveriti da l1li je mikrotelefonska _I

kombinacija pravilno spojena

HE
D.HL '
- Proveriti akumulator (vidi 5.2}
NE
DA
- Proveriti jaginu tona
HE
DA '
- Proveriti spoj antene na uredjaju I
NE
DA
4— Zameniti mikrotelefonsku kombinaciju
NE
r

DA

Zameniti primopredajnik

AM prijem zadovolijava

Sl. 17 - Provera AM prijema



bB) AM predaja. Preklopnik vrste rada postaviti u
poloZa] AMPLITUDNA MODULACIJA (AM); podesiti jainu tona

(GAIN); pritisnuti prekida¢ na mikrotelefonskoj kombinaciji
odnosno garnituri i govoriti.

Fameniti primﬂpredajnigl

AM predaja zadovoljava

DA DA
Antenski tok normalan Postoji samokontrola na
mikrotelef. kombinaciiji
HE HE
DA : DA
L Proveriti akumulator Proveriti akumulator
(S.2) {5.2)
HE HE
DA ' g ] PA
Proveriti spojeve Zameniti mikrotel.komb.
antene
HE HE
DA ! DA
Proveriti duZinu i Zameniti primopredajnik
— | wvi=inu antene
HE HE
DA
Proveriti delove
- antene
NE !
DA
Zameniti mikrotelef.
= kombinaciju
NE
DA ’

51. 18 - Provera AM predaje
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c) SSB prijem. Preklopnik wrste rada postaviti u poloZaj
RAD NA JEDNOM BOCNOM OPSEGU (S5B) . Podesiti JACINU TONA

(GAIN) .

D&

Govornli signal razgovetan

HE ‘
DA
et Proveriti da l1li je preklopnik vrste
rada u polofaj SSB
NE
DA i
Proveriti da 1li je mikrotelef. komb.
pravilno spojena
NE
DA
‘—LPruveriti akumulator (vidi 5.2) I
NE
DA 1
- Proveriti jaéinu tona I
NE
DA
Proveriti spoj antene l
NE
DA A
Zameniti mikrotelef. komb. l
ME
DA '
Zameniti primopredajnik
SSBE prijem zadovoljava I

§l. 1% - Provera SSB prijema



d) SSE predaja. Preklopnik vrste rada postaviti u poloZaj
RAD NA JEDNOM BOCNOM OPSEGU (SSB): podesiti JACINU TONA
(GAIN); pritisnuti prekidal na mikrotelefonskoj kembinaeiji
odnosno garnituri i gowvoriti.

Y DA
Antenski tock pri gowvoru Rezgovetan ton u
normalan slufalicama
——— e s
NE NE
DA ! DA
Proveriti akumulator Proveriti akumulator
(5.2) (5:2)
e —— —
HE MNE
DA L D&
Proveriti spojeve antene I Zameniti
mikrotelef .komk
HE
DA : DA
Proveriti dufinu i visinu Zameniti
antene primopredajnik
ME
E
DA
Proveriti delove antene '
NE
DA
Zameniti mikrotelef.
kombinaeciju
=
HE [
| e =

Zameniti primopredajnik

S5B predaja zadovoljava

51. 20 = Provera SSE predaje
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a) CW prijem. Preklopnik vrste rada postaviti u poloZaj
SIROKOPOJASNI MNEPRIGUSENI TALAS CW (W). Podesiti jﬂEinu
tona (GAIN). Po zavr3etku ponoviti postupak u prebacivaniu
preklopnikom vrste rada u poloZaju USKOPOJASNI NEPRIGUSENT

TALAS CW (H).

Da
SnaZan signal poput zviZduka ili 3um u
prijemniku koji se &¢uje u slusalicama
NE
'
DA
- Proveriti da li je preklopnik vrste rada
u poloZaju CW (W)
NE
DA
Proveriti da li je mikrotelef.kombinacija
pravilno spojena
NE
DA !
- Proveriti akumulator (vidi 5.2) -_]
NE
DA
Proveriti jadinu tona I
NE
DA
- Proveritli spoj antene
NE ‘
D&
Zameniti mikrotelef. kombinaciju I
NE
DA ’
Zameniti primopredaijnik
CW (W) prijem zadovoljava I

51. 21 - Provera prijema na neprigusenom talasu (CW)
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£) CcW predaja. Postaviti preklopnik vrste rada u poloZaj
£irokopojasni NEPRUGUSENI TALAS CW (W); podesiti JACINU TONA
{GRIN) i pritisnuti taster. Ponoviti postupak sa
preklopnikom u poloZaju USKOPOJASNI NEPRIGU3ENI TALAS CW (N)

DA 1 DA
antenski tok normalan Samokontrola postoji na
mikrotele.kombinaciji
HE ME
DA DA
Proveriti akumulator Proveriti akumulator
(vidi 5.2) {5.2)
HNE HE
DA : ! DA
Proveriti spojeve antene Zamenitli mikrotelef.
garnituru
NE
D-.b-l- L ] nﬂ
Proveriti duZinu 1 Zameniti primopredajnik
visinu antene |
1IE NE
DA T
Proveriti delove antene I
HE
Dh
Zameniti taster ‘
HE

DA

zameniti primopredajnik

Cy (W) predaja zadovoljava

51. 22 - Provera predaje na neprigufenom talasu (CW)
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PRILOG - Prevod engleskih natpisa na uredjaju

RT3Z20L TRANSMITTER RECEIVER,RADIO - Primopredajnik RT320L

RANGE

LOAD

TIME

FREQUENCY RANGE

MHz (megahertz)

kHz (kilochertz)

Hz (hertz)

AM {amplitude modulation)

CW (W) (continuous wave (wideband)

SSB (single sideband)

CW (M) (continuous wave
(narrowband)

FREQ CHE (fregquency check)
GAIHN

OFF

ANT (antenna)

LP (low power)

HP (high power)

BATT CHE (battery check)
INT TUNER (internal tuner)
T/R (transmitter receiver)
SEA (socket a)

SKBE (socket B)

A.T.U. RANGE AND LOADING
(antenna tuning unit range
and loading)

M (metre)

MHz (megehertz)

FREQ (frequency)

Vv DIPOLE

WHIP ANT VEH (whip antena,
vehicle)

WHIP ANT (MAN) (whip antenna
{manpack)

VERTICAL ANTENNA

END-FED

RANGE

LENGTH

DIPDOLE ELEMENTS

CONTROL, RADIO SET,LGCALFREHQTE

LINE

Opsag

Opterecenje

PodeSavanie

Frekventni opseg

MH=

kHz

Hz

Amplitudna modulacija
Sirokopojasni heprigueni
talas

Jedan boéni pojas
Uskopojasni neprigufeni talas

[

Kontrola frekvencije
Jagina tona
Isklijuéen

Antena

Smanjena snaga

Puna snaga

Kontrola akumulatora
TJUNER (Unutrasuji)
Primopredajnik
Priklju®nica A
Prikljufnica B

- Antenska kutija

m

MH=z

Frekvencija

V dipol antena
Stap-antena vozila

S [ B

Stap-antena prenosnog uredjaja
radio-uredjaja

Vertikalna antena

Jednokraka antena

Opseg

DuZina

Elementi dipol—antene
Uredjaj za daljinskeo i blisko
upravljanije

Linija

I



T/R (transmitter receiver)
AUDTIO

LOCAL

REM (remote)

I/C (intercommunication)
CALL

CHARGER, BATTERY, D.C.
CHARGE
PROCEEDING YELLOW

COMPLETE GEEN

OFF
INPUT
ON
OUTPUT

14V D.C. INPUT

CHARGER, BATTERY, A.C.
OPEN REAR VENT

OFF

LAMPS

TEST

INPUT 50-60 Hz
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Primopredainik
Audio

Lokalni {(mesni)
Daljinski
Medjusobna veza
Poziv

Uredjaj za punjenie
akumulatora, jednosmerna struja
Punjenie

Punjenje u toku, Zuta lampa
Punjenje zavrieno, zelena
lampa

Iskljuden

Ulaz

Ukljuden

Izlaz

Jednosmerni napon napajanja 14V,
ulazni

Uredjaj za punjenjie
akumulatora, naizmeni&na struja
Otvoriti zadnji otvor
Iskljucen

Lampe

Kontrola

Ulaz 50-60 Hz



