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U radu s malim komandno-stabnim kolima, radi za-
stite ljudstva i sredstava, potrebno je utiniti sledeée:

— SKljuiti izvor clekdriene energlie pre spajenje
pogonskih Lablov

22 Rontialiel prividéenost uredaja i izvora_elek-
tritne energije na mestu njihove ugradnje pa, ako su
olabavljeni spojevi, treba ih pritegnuti na propisan nagin
i odgovarajuéom zategom;

— pailjivo rukovati akumulatorima da ne dode do
prolivanja elektrolita po delovima tela ili odeée posluzi-
Fica, odtasno b delovima uredays i astalcj oprems vozila;

— pri kretanju vozila posluzilac se mora vezati si-

snim _pojasom, a ostali Slanovi posluge i starefine
koji se nnlaze u vozilu, moraju se driati za driate;
Znje ne otvarati pokretni deo prozora
na botnim vratima da ne by, usied podpritiska, wazil 1
vozilo mgm'eh gl kroz zadnja vrata;
kabinu vozila, za vreme voZnje, provetravati uk-
Jjutivanjem venu!nwrn, koji tako stvara nadpritisak u
kabini i spretava ulazak sagorelih gasova kroz zadnja
vrata vozila;

kad pada kisa, bilo da je vozilo u mestu ili u kre-
tanju, treba zatvoriti Zaluzine na prednjem delu vozila;
— pri radu u mestu vozilo uzemljiti pripadajuéim
uzemljivatem, a pri kretanju — trakom za uzemljenj
pri skidanju uredaja i iznofenju iz vozla, delove
2a wtvebtivanie spakovati a donji sanduk (sa pokretnim
LY

);
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svemu ostalom, radi zaltite ljudstva, mora se
lupat\ ] Praviinku o higijensko-{elnitiim

d: dsivima grane veze tehnitke

Hie. (v 122)
nala komandno-Stabna kola mogu se ugraditi raz-
ittt uredalt veze, Koji uredaji ée bl vgredent — to
zavisi od upotrebe kola | raspoloZivih uredaja. Na mestu
odredenom za radio-uredaj VF-opsega od 20 W mo¥e se
ugraditi radio-uredaj PRC-320, RUP-15 ili PRC-515, Na
mestu, odredenom za_radio-uredaj VVF-opsega od 2 do
25 W, moze se ugraditi radio-uredaj RUP-12 ili RUP-12

odredenim jedinicama, Tamo gde se ne ugraduje taj ra-
dlo-ureds), na njegovo mesto mofe so postavit radio-ure-
daj RUP-12, samo radi prevozenja. Na mestu, odred
za radio-prijemnik VF-opsega, ugraduje se xad.m-pn]em-
nik RP—ZM ili RP-5.

ia komandno-Stabna kola, kasnije izrade, imaju

e hens grejat za zagrevanje prostora poslu-
uoca SmeSten je iza sedifta vozata.

Deo kompleta malih komandno-Stabnih kola, zbog ne-
dovoljnog prostora 1 ogranitene nosivosti vozila, prevozi
se u transportnom vezilu jedinice veze i to: elektroagregat,
Tezervni ak\unulnmr od 12 V/180 Ah, modifikovani Stabni
Sator (manji) i jedan maskirni komplet — u slucaju kad
se u kola ugraduje radio-uredaj RT-20-TC6, ako se radio-
-uredaj RT-20-TCG ne ugraduje, tada se u sanduk na
krovu smestaju oba maskirna kompleta.

Glava I

OSNOVNI TEHNICKI PODACI 1 OPIS DELOVA
MALIH KOMANDNO-STABNIH K

1. — OSNOVNI TERNICKI PODACT

1, — Mala komandno-Stabna kola (MKSK) jesu jedi-
nica sistema veze i namenjena su za uspostavljanje i ko-
riséenje radio | Ziéne veze, kao i za prevozenje i rad odre-
denog broja (dva) stareSina komande (Staba). Ona Gine
osnovu centra veze peSadijskog bataljona, a ulaze i u sas-
tav centara veze drugih (visih) komandi

. — Iz malih komandno-Stabnih kola mogu se uspo-
staviti sledete radio-veze:

8 VE-opsagy, do dva karals, | to fedan o pretpo-
stavijenim, otiosso potdinjenim, & drugi se sadejetyu-
éom jedinicom, pre svega feritorijalne odbrane —
cenjomn odgoverajutes radio-uredaja (RT-20.TCH il neki
drugi);

do tef kensla, 1 tor jedan sadlo-
—uredayern RUPL12 s 52 pretpostavijenim, drug, r
Turedajem RUP-12 »B« 54 poltinjenim i troée, 24 sacbra-
én] u radio-telefonskoj mre7i — radio-telefonskim ure-
m UKT FM RT-66/17, kao i
— prijem poruka radio-prijemnim uredajem RP-2M
(nbx&no ‘poruka na talasu obaveStavanja).
— Zitne veze ostvaruju se preko poljske telefon-
ske cemmle MP-10. Na tu centralu moZe se prikljugiti




devet ulesnika, od kojih dva mogu biti sa automatske
(Eldonske centrale.
anJiabnim kolim. pastofe {r1
i ot Ffob et broj 1 j
Safn, radno mesto broj 2 je mesto Staresine ko]em o kola
namenjena i nalazi se u prednjem delu, ta vozata
5 radno st bro] 3, o mesto 2 Jednog o sirefing Kof
prati komandanta — desno sedite do_posluzioca. S tih
Eofinih raasta mogute je, ha oarefen, natin, rukovati war
denim ureﬂu]!.ma i ostvarivati planirane veze.
5. — Uredajima u malim knmmmN!ahm  alima
rukovati 1 58 udslieno i pri-
Vremene Kablovske linje i1l preko adio- urednjl RUP 12,
ojim se, za tu svrhu, ojatava ova jedinica
primenom rutne retranslacije sign:
Pored toga, radio 1 ostali uredaj omandno-
-§tabnih kola mogu se izneti iz vozila i smestiti u druge
oblekte — adl_ uspostavijanda. { odutavena planisanth
vrsta i kanala v
unaap yeas, ugradeni u mula Komandno-Stab-
a kola, za pogon koriste jednosmerni napon iz akumula-
fora 13 V/160 &b
Ukupna potrosnja uredaja, ugradenih u mala_ko-
mandno-Stabna kola, iznosi 18,5 A. Normalna potroSnia,
ja na predaji a ostali na prijemu, iznosi
rada uredaja malih komandno-Stabnih
kol ' dya. puna slomulatara zmost oko 20 radnih Sa-

Masa kompleta malih komandno-Stabnih kola
(sa 2 ozatem, posluriocem i dvojicom staresing) ne sme
biti veéa od 2.640 kg. Koristan teret koji moze povesti
750 kg, & uzduzni nagib koji moZe savladati je 31° (60%%),
a popreeni nagib 17° (30°%). Vozilo, takode, moke vuéi i
prikolicu mase do 900 kg.
Ead so jednoyromens korkil vile radlo-orads u
boim Tolims, 2 ixbor radnih fe
fate u ovom pravilu i W
na ko] ma neée dolaiti do uzajamnog
ometanja i smetni u radu.

14

Alumulator vozila mofe se koristiti za pogon uredaja
veze samo u krajnjoj nuzdi — dok se ne donese napunjeni
akumulator od 12 V/180 Ab.

ravilno rukovanje i koriSéenje
b vorn prethodno se ‘proutiti i upoznati po-
Jedinatno svi uredaji Koji €ne komplet

Poslugu malih komandno-Stabnih kola satinja-
osluZioca i vozad. U pokretu, u malim komand-
im kolima prevost se samo jedan, dezurni posluti-
lac; ﬂrugi se prevozi im vozilom jedinice veze, od-
nosho komande kofol mala komadno-iabna Kol pripa-

komandno-

ljenog mesta, kao i pri koriséenju uredaja van malih k
m:ldnu-amhmh kola' (zemunice, Satori, zaklon, sklonita

— OPIS MALIH KOMANDNO-STABNIH KOLA

1) voziLo

Za mala komandno-Stabna kola k
eljalno vozilo od 0,75 t 4X4, Zastava 1107-JD-V.
To vozilo je specijalno gradeno i opremljeno za uredaje
veze. Njegov detaljan opis dat je u fabrickom uputstvu
(za vozila sa ceradom): »Automobil terenski 0,75 t 4X4
FIAT—ZASTAVA 1107-JD — opis, rukovanje i S
\un; .

i Vesllo s, ka0 nadgrads, sl gl
umxku riju mase oko 90 ke, Kostur i ramovi su
of slimingiohi oty s oa ik 88 uambu,u delovi kom-
pleta_uredaja veze. Pri¢vrienja na ramovima izve
su tako da se mogu pomerati i, na taj patt, omogucuju
ugradnju uredaja veze razlititih dimenzi

11, — Visina automobila, bez pasmvlgamh antena,
iznosi 2,15 m. Sa postavljenim antenama, ta visina se po-
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veéava. Sa nepovijenom Stap-antenom AT-21, visina iz
nosi 553 m, dok, sa povijlenom tom antenom, ona je
453 m.

SL 1 — Mala komandno-Stabna kola,

(1) Opis spoljnje strane vozila

12, — Na spalino] strani vouila nalaze se delovi L kott
omogucavaju postavljanje antena i uvodenje

desnoj, botnoj strani, iza ulaznih vma, na-
lazi se otvor sa poklopcem (1 na sl. 1); kroz njega se uvlae
Kablovi privremenih kablovskih linija i uvodnici Ziénih
antena.

14. — Na kosom delu desne bocne strane nalaze se
amn.nslm postolje AP-11 (2) za antenu AT-28, kao i za-
katko (5) —— 20 privesivanje zateanog uieta pri Postav-
janju zicnih antens

15. — Na levn] botnoj strani nalazi se otvor s poklop-
cem i zakatka; oni su istovetni sa takvim delovima na des-

16

noj bonoj strani. Na kosoj levoj botnoj strani nalazi se
antensko postolje AP-10 (4) za antenu AT-27.

16. — Na zadnjoj strani automobila (sl. 2), na gornjem
delu, nalaze se tri antenska nosaca (1). Na levi i srednji
nosat postavljaju se antenska postolja AP-11, a na desni
B ntensko postolje antene A-55. Na krajnjim nosacima
nalaze se zakatke (2), za Koje se vezuju zatezna uzad Stap~
-antene AT-27.

1.2 — Mala komandno-Stabna kola (pogled sa zadnfe stranc)

17. — Na levoj donjoj strani, ispod paputice za pe-
njanje, nalazi se metalizirana traka (3), kojom se uzem-
ljuje automobil pri radu u pokretu. Pri radu u mestu, na

2 17




isti deo gde je pri¢vritena ta traka, pritvrituje se zem-
ljovodni provodnik uzemljivaa ZM-2.

Na zadnjim vratima, sa spoljnje strane, nalazi se re-
zervni totak vozila.

18. — Na krovu automobila, iznad sedista vozata,
nalazi se antensko postolje za Stap-antenu radio-telefon-
skog uredaja UKT-FM RT-66/17,

Na krovu vozila nalazi se i metalni sanduk (4) za sme-
Staj opreme i pribora malih komandno-Stabnih kola. Po-
klopac sanduka zatvara se bravicom koja se nalazi na
zadnjem delu sanduka. Sanduk se moze otyoriti povla-
Zenjem rutice, koja se nalazi na zadnjoj unutranjoj stra-
ni vozila. Na zadnjem delu sanduka nalaze se dve elastié-
ne kopte (5, sl. 2) koje sluze da bolje uévrste poklopac
sanduka. Kad se te dve kopde oslobode i posle povlacenja
rutice otvara se bravica, pa se poklopac podize navise.
Radi lakieg otvaranja, nuno je, u samom pocetku, malo
podiéi poklopac — zato $to on’ &vrsto naleZe na ivice san-

SL 3 — lzgled opreme smeStene u metalni sanduk mna krovu
vorila

18

duka preko gumenog zaptivata. Pri zatvaranju, poklopac
treba polako povlaiti, kako vazduh, koji se time sabija,
ne bi uticao na normalan rad bravice.
U sanduk se smesta ova oprema:
— dva maskirna kompleta KO (1);
— torba TNP PT radio-uredaja RT-20-TC6 (ispod
poz. 3);
L. poklopac telefonske centrale MP-10 (3);
— torba TB-8 radio-prijemnika RP-2M (4);
— torba TB-48 (5);
— postolje I pribor ruinog generatora, (6
— platneni omot TB-49 za antene AT-28 i A-55 (7);
— platneni omot za antene i ®);
— dve torbe TB-17 (9);
— alat TK-06-101 (ispod po:
— torba TB-24 uredaja s (\spod poz. 5);
— brojeanik BN-1 (12
— punjat nkumulawm ND-10 radio-uredaja RT-20-
TCE (lfP°d poz. 12);
rutai geneiator, GR-2A-RT (14),
— uzemljiva¢ ZM-2 (ispod poz.
— nona pumpa za gume vozila ()spod poz. 4).
Opremu u sanduku treba propisno sloziti, tako da ne
prelazi visinu botnih strana sanduka; u protivnom —
moZe doéi do odteéenja poklopea.

(2) Opis unutrainje strane vozila

19. — U unutranjosti vorila smesteni su uredaji
veze, kao 1 ostali delovi 1 pribor malih komandno-stab-
ni

20,

ivpozarni aparat $2 od 2 kg. Da bi se aparat skinuo, po-
trebno je osloboditi opruni osiguraé smesten na strani
njegove mlaznice.

21. — Na desnim bodnim vratima (sl. 5) nalaze se: dve
platnene torbe za smestaj radnih Karti i drugih dokume-
nata i manji platneni omot za smestaj pribora za pisanje
i crtanje.

0 1

Na levim botnim vratima (sl. 4) nalazi se pro-




SL 5 — Delovi na desnim boénim vratima vosila

2. — Na krovy, sa unutrainje strane, iznad sedista
Syniata il ) emattens e noseta piods (1. Nn b ploi
n je radio-telefonski uredaj UKT FM RT 66/17 (2),
upmuacka kutija UK-T sa mikrotelefonskom kombina-
cijom (3), prenosna svetiljka 12 V/15 W (4) i plat-
neni unm za pribor za pisanje i crtanje (5).
Sedista suvozata nalazi se veéa radna tabla.
Tabla o e e povsina za rad odredenog stare-
u mestu i u polretu.

516 — Delovi smestent fznad sedista yozada,

25, — Prostor vosala & prostor debumog. podulioca
odvojeni su platnenim zastorom. Zastor slui
Senje pri Tadu nocu, On se mofe savit | privesati u svom
gornjem delu. Spusten zastor zatvara se na botnim stra-
pomotu patent zatvara

— Odmah iza prednjih sediéta smeSten je, po Si-
rini vorila, metalni ram sa dve police. Na faj ram postav-
ljeni su 1 ubviséeni uredaji koji se nalaze u kompletu
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malih komandno-§tabnih kola (sl. 7). U donjem delu rama
nalazi se sanduk za smestaj liéne opreme posluzioca (1 na
SL7).

Na gornjoj polici smesteni su ovi uredaji i pribor:

— radio-uredaj PRC-320 (2);

— mikrotelefonska kombinacija tog uredaja (3);
mikrotelefonska kombinacija MK-] e uprsvl)uéke
Kutije UK-3 (4);

— zvutnik ZV-3 radio-prijemnika RP-2M (5);

— upravljatka kutija UK-14 (6);

— zvumxk ZV-3 radio-uredaja m' WICH

RT-20100 ®) 1
— radio-uredaj RUP-12 sAc (9).
Ispod radio-uredaja RUP-12 »A« postavljen je, s
donje strane te police, radio-uredaj RT-20-TC6 (10).
Na donjoj polici smesteni su ovi uredaji i pribor:
— pretvarat 12/24V Tadl-crals RG-S 015
(12);

— telefonska centrala MP-
— upravljatka kutija UK- 5 (13;
— uredaj za tastovanje i modulaciju sa dalfine
UK-3 (14);
— induktorski telefon M-63 za rad s izdvojenog
‘mesta (15);
— radio-prijemnik RP-2M (16);
— razvodna kutija KR-13 (17);
— razvodna kutija KR-16A (18);
= A 9.1
— radna tabla (20).
— Na levoj botnoj strani (sl 8 i sl. 14) smekteni
P
— telefon M-63 (1 na sl 14);
= jeflxtuesn el yu st (3 8 SEAN:
12 »

8)
@ poidherad sl arosk)y PRC-320 pri
radu sa sup-.mmm Gna
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— zvutnik ZV-3 upravljatke kutije UK-6 (6 na sl. 8), 1
— platnena torba 2031 za smestaj dokumenata (7 na
s 8).
Na blatobranskom ispupeenju smesteno je postolje za
rezervni akumulator radio-uredaja RUP-15 (8 na sl. 14).

L. 8 — Delovi smeétent na leva) botnoj strant vosila

— Na desnoj botnoj strani (sL. 9 1 sl. 10) smeteni
s
— zaiito jastute — kao zaitita od povreda stare-
Sine lei sedi S dunom zadnjem sedistu (1 na sl 9);
— Sema nog povertyans uredafa ugragesih
P il L (2 nasl
— preklapajuéa stolica (3 na g )i
jat — za Koji se pridrzava posluzilac pri kre-
tanju vozila (4 na 5L 9;
= Plotien sa podacima o proizvotaty, omaka kola {
njihiov serijski broj (5 na L. 9).

2%

L. 10 — Delovi smeSteni na desnoj botuoj strant vosila




27. — Na zadnjoj strani (sl. 11 1 sl. 12) smeSteni su
ovi delovi:
. platnens torba 2053 — 28 smelta latije sa sku-
smalkforom rdlonieetials RT-TCH ( na sl 10
zvodna r vrste unu uasn,
vetlienia 1 8 pnkl]ubvan]e ‘renosmih svetliki 1 na
sl. 12);

prekidat (ugraden u zadnja
vanje i Blljutvanie desurmog (PLsvoR) eveis ¢ @ra o oy
— zaititno jastute — da bi se zastitio od povreda po-
sluzilac (4 na sl 12), 1
— sigurnosni pojas posluzioca (5 na sl. 11).
28. — Na plafonskom delu karoserije (sl. 13) sme-
Steni su ovi delm
sa sSibers vratima za smestaj odredenih
delova kompleu ay
sa dratem za telegrame (2), i
e Svetiia ().
Plafonski deo karoserije obloZen je sunderastom ma-
gonet veltalons ol 1) et asbiie poslige Letats-
Sina pri prevozu i radu u pokrety

— Na podu karoserije (51. 14 i 5L, 15) smesteni su

— ram za benzinsku kantu (9 na sl. 14);

— ram, akumulator 12V/180 Ah i poklopac (10 na
sl 14);
L i, ek 28 smeltal lata 1 pribora: vozla (11 ma
sl 15);

stolica posluzioca Umnsi 0).8
— nosat sa delom sigurnosnog pojasa (13 na sl. 15).
30. — Na mestima, gda su sa spoljnje stane postav-
ljent antenski nosati nalaze se plasticne cevi kroz koje se
provate antenski uvodnic
S desne strane, iznad vrata, nalazi se rutica za ofva-
ranje sanduka na krovu vozila.
Na unutrainjoj strani zadnjih vrata smesten je pijuk.
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SL. 15 — Delovi smeéteni na pod Karoserije




31 — Tzmedu sediSta vozala i sedista mvouh ume-
talnom drfagu smestena je plastitna kanta za ulje od
5 lifara o, 16). U udubljenima ma sadnjim Hatobranima
pakuju se krpe ili pamuk za brisanje (desno) i platnena
kanta i sunder (levo).

U sanduk za pribor i alat vozila, ispod sedista poslu-
#oca, pakuje se: uZe za vutu vozila (na dno), dva lanca
7 meg musalies, culonas dialce, pologe s dkitante |
nametanje guma, podmetat totka i levak sa si

U metalnu kutiju ispred sanduka pakuje se: pmm-
tat ulja, kaiSevi ventilatora i alternatora, osiguraé ven-
tila, Zeliéni prsten, kutija sa rezervnim sveticama, kutija
sa rezervnim sijalicama i osiguratima i boni pokazival
pravea.

U udublienje ispod sedifta vozata pakuje se sekira,
dva lanca za sneg i platnena torba sa alatom i priborom.

116 — Plastizna kanta za ulje

(3) ZakljuZavanje vrata i prozera

~5o5adi zatvaranja vorila ugradene su odgovara-
jute brn\nce na levim botnim i zadnjim vratima, Ta vrata
udavati sa spolinje Stranc. Dosna botna
vrata satvaraii 50 pomotis ugradenog mehanizma, samo
sa unutrainje strane. Zadnja vrata imaju ugraden meha-
nizam, tako da se mogu zatvoriti i sa unutrainje strane.
Pokretna okna na levim i desnim botnim vratima
mogu se samo iznutra otvoriti.

2) RADIO-UREDAJ PRC-320

— Radio-uredaj PRC-320 namenjen je za uspo-
suvhm]e 1 koriftenje radio-veze u VF-opsegu sa pret-
ostav]

Tehmau podaci, opis i rukovanje uredajem dati su
u pravilu fog uredaja. U ovom pravilu bice obradeni oni
delovi i natin rukovanja Koji su specificni za uredaj —
ad se ugradule u mala komandno-ftabna keta,

34— Radio-uredaj PRC-320 postavlja se na, 2a biega
odredeno mesto, na metalnom (. 7. Delovi kom-
pleta kojl e ne Koriste pri radu uredaj
mandno-Stabnih kola palcuju se u torbu 645 [ smestaju

uk na krovu vozil

Za povezivanje pretvarata 12/24 V sa razvod-
oo kumom KR-16 A sluZi pogonski kabl KE-98 (sl. 17).
To je doradeni kabl iz kompleta uredaja sa oznakom 5995~
99-117-7437, gde je umesto paputica ugraden dvopolni
utikad sa oznakom 06JC-12-2PE (1). Taj kabl pripada
zbirnom kompletu malih komandno-Stabnih kola. Na kon-
takt A prikljutnice 06JC-12-2PE zalemljen je provodnik

narandzaste boje a na kontakt B pmvadnik crme bu]

36. — Za povezivanje radio-uredaj
el postoom AP-10 sl snteralet vt 48 otoac
kom AU-13. UtikaZ na jednom kraju uvodnika — sa ozna-
kom EK-50/25 U-W — stavlja se u odgovarajuli natika
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antenskog postolja AP-10, dok se drugi kraj prikijutuje
na antensku prikljuénicu radio-uredaja PRC-320. Na toj
kst Korisl 56 same wjon cenfeala don ko wnten

ol neld.h sl MESK na AU-13 nije ugraden ko-
nektor — isti se pricvriéuje na
ity posml]e pcmnml gradene navitke,

SL 17 — Pogonski kabl KE-98 1 antenski uvodnik AU-13
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9 RADIO-UREDAJ RUP-12

7. — Radio-uredaji RUP-12 namenjeni su za uspo-
stavljanje i koriféenje radio-veze u VVF-opsegu sa pret-
postavljenim 1 potEinjenim.
Kompletu malih komandno-Stabnih kola nalaze se
dva takva uredl]a
ki podaci, opis 1 osnovno rukovanje uredaj
dati su u pr;\vﬂu g Uredaja, U ovom praviiy obradafo
se oni delovi | natin rukovanja koji su specifént za ure-
daj kad se ugraduje u mala komandno-Stabna kola.
38. — Radio-uredaji RUP-12 smeltalu se na sledec)
in: jedan j (+A<) na metalni ram (sL. 7), a
rugh (1Bo) na levt botnu, stram vosia (el D Xlam
s e ja »A« smestena je u torbu TB-
redaia =B+ lapyd rama m kojer 86 nalasi uredaj,
Mikrotelefonske kombinacije iz kompleta uredaja
prikljuene su pa uredaj UK, odnosno na upravijadku
kuti

zervni akumulatori uredaja smestaju se na desno
Siatobranah ispuptenje | utvrStuju gumenim kaiSem
[cX wx

stali delovi completa pakuu se  torbe TB17 { sme-
sm,u u sanduk

nd!u ured-n RUP-12 mogli ugraditi
i Koriait u matir Komundno.Sabim ko ima, na njima i
nffhovom kompletu fzviicne s odgovarsjute prepravie.

a prikljucivanje antenskog uvodnika AU-14 (AU-15)
(sL. 18) ugraden je, na prednju plotu uredaja, antensl
adapter (567) na mesto gde se normalno prikljutuje Stap-
-antena AT-17A iz kompleta dz a.

Antenski uvodnik AU-15 zrade kao i AU-14,
samo je dugacak 0 m i sluti 28 pnu,uuv.m,e radio-ure-
daja RUP-12 »B« pri njegovom Koriséenju iz MKSK.

Obujmicom (2011) sa elasticnim koptama pricvricen
je radio-uredaj na amortizaciono postolje.

adio-uredaji RUP-12 mogu se napajati i iz spolj-
njeg izvors elektritne energij jednosmerriog napona 12 V.
adi toga, na mesto kutije sa akumulatorima, postavija
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se kutija za spoljnje napajanie (sl. 18). U kutiji se nalaze
odgovarajuée prikljutnice, na koje se prikljuuju pogon-
ski kablovi uredaja i kabl za uzemljenje, dok se sa spolj-
nje strane nalazi kabl sa dvopolnim utikatem (06JC-12-
2PE) koji se prikljutuju na razvodnu kutiju.

SL 18— Kutija % spolinje napajanje
1 antenski adapter

4) RADIO-UREDAJ RT-20-TCS

40. — Radio-uredaj RT-20-TC6 namenjen je za uspo-
stavljanje i koristenje radio-veze, prvenstveno sa jedi
cama teritorijalne odbrane.

Tehnicki podaci, opis i osnovno rukovanje dati su u
pravilu (uputstvu) tog uredaja. U ovom pravilu obraduju
se spEcl ficnosti, kako pri ugradnji tako i u njegovom ko-

& malim Kehandno-Sabnim Kolima:
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41. — Radio-uredaj RT-20-TCS smesta se ispod ra-
dio-uredaja RUP-12 »A« i uvriéuje za gornju policu me-
talnog rama s donje strane (sl. 7).

Delovi kompleta, koji se ne koriste u malim komand-
no—étabmm kolima, smestaju se u sanduk na krovu vozila.

2. — Da bi se radio-uredaj RT-20-TC6 mogao napa-
,m iz zajednitkog izvora elektritne energije, na niegov
onski kabl AK-RT ugraden je, umesto_akum
Sl stezalii, dvopoini Sikat 0bJC-12-3PE; on s px|~
Kljuguje na jednu od mvndnm k\m]a

Zyutnik ZV-3 korist; se umesto &
2a foelu poaiavifa SRt Seimat e salion B kompleta
umd

a rad uredaja Koristi se njegova sopstvena Stap-an-
T e [ koja se postavlja na desno an-
tensko postolje na zadnjoj strani vozila, Duzina antene
podefava se prema upotrebljenom kristalu, odnosno iza-
branoj radnoj frekvenciji.

43. — U jedinicama gde se u mala komandno-3tabna
kola ne ugraduje radio-uredaj RT-20-TC, na njegovo
mesto se postavlja radio-uredaj RUP-12, ali samo radi
prevotenja (posto se dijagrami upotrebljivih frekvencija

odnose i na ovaj uredaj).

5 RADIO-TELEFONSKI UREPAJ UKT FM RT-60/17

- Radio-telefonski uredsj UKT FM RT-g6/17,

ostavljanje § koriene radio-veze

Fadio-teleonsko] mareh! tertonle | b néLssredne DI po.

sredstvom odredenih adio-repetitorskin staniea, odnommo
‘medustanica.

‘Tehnitki podaci, opis i rukovanje dati su u pravilu
(uputstvu) tog uredaja. U ovom pravilu obraduju se e
cifiEnosti njegove ugradnje i korisenja u malim kom:
no-Stabnim kolima,

45. — Radio-telefonski uredaj UKT FM-] RT—GG/!’I
smesten je na ploti iznad sediita suvozata (sl 6

» =



Da bi se uredaj mogao koristiti u malim komandno-
e i ‘pogonski kabl EK-50/18G-SP, umesto
paputica ugraden je dvopolni utikat OBJC-12-2PE, koji
se prikljutuje na odgovarajuéu razvodnu kuf

Antenski uvodnik je nesto skracen, dok je papuica
2a uzemljenje postolja Stap-antene prilagodena da se moze
prikljutiti na prikljuénicu na noseéoj plodi, iznad sedista
vozata.

) RADIO-PRIJEMNI UREDAJ RP-2M

46. — Radio-prijemni uredaj RP-2M namenien je,
prvenstveno, za prijem podataka na talasu obaveStavanja.
Tehnieki_podaci, opis i rukovanje dati su u pravilu
tog urelafa, U ovom pravilu sbradugh se specitnost pri
njegovoj ugradni i Koriséenju u malim komandno-3tab-
7. — Radio-prijemni uredaj RP-2M smeSten je na
donju policu metalnog rama (1. 7) i ugvricen obujmicama
(2 kom) sa elektricnim koptama.

Delovi kompleta koji se ne koriste u malim komand-
no-Stabnim kolima pakuju se u torbu TB-8M i smeStaju
u sanduk na krovu vozila.

48. — Da bi se radio-prijemni uredaj RP-2M mogao
Koristiti u_malim komandno-Stabnim kolima, obradeni
kraj antenskog uvodnika AU-10 pnkl,ucu]e se'na anten-
skeu prikljuénicu prijemn raj na antensko po-
stolfe s §up anten AT.20 skt EK-50/25 U-W il obra-
deni kra;

) POLISKA TELEFONSKA CENTRALA MP-10

49. — Poljska felefonska centrala MP-10 nameniena
e za posredovanje u Zitnoj vezi koja se uspostavlja i ko-
LEois8 Taaiih Korpandno-Sabnin ola.
Tehnicki podaci, opis i rukovanje dati su u pravilu
centrale. U ovom pravilu obradice se specifitnosti njene
Sgradne | Korienya u malim komandno-Stabnim kolima

36

50. — Poliska telefonska centrala MP-10 smestena

trale. Drzati se zavriavaju navojima, koji se provlate kroz
sanduk ispod gornje police, i pritezu leptir — navrtkama
iz samog sanduka.

Delovi kompleta koji se ne koriste u malim komand-
no-Stabnim kolima smestaju se u sanduk na krovu vozila.

51, D bi se centrala mogla oristtl u malim ko-

endno-Sabnim kolima prva tri broja su preraden g
pn.kl]uhvan]e uredaja za tastovanje i modulaciju sa da-
Hine U3 automatekin elefonskih contrala,

Da bi ze lade rukovalo centralom, sa adnje strane
centrale nalepljena je plotica sa oznakom KUTIJA UK-3
ATC ATC.

Za prikljutivanje indukforskog telefona M-63 sa cen-
tralom korleti se spojnl kabl K547, Kof, na kraju do

entrale, ima paputice, dok mu je drugi kraj obraden
Tk da se mode prIKIAEle na siessifke toletons:

Za povesivanie central | uredaja za tstovanie | mo-

gulaciju sa daljine UK-3 koristi se spojni kabl KS-14

) INDUKTORSKI TELEFON M-63

52. — U kompletu malih komandno-Stabnih kola na-
aze se dva induktorska telefona M-63. Jedan slui za ru-
kovanje poljskom telefonskom centralom MP-10, a drugi
2a potrebe upravljanja sa daljine.

Tehnicki podaci, opls i rukovanje dati su u pravilu
tog telefona. U ovom pravilu obradice se meciftnonl
njihovog kumém,a & i kemandnn-Habnm ket

53. telefon je smeften na levoj botnoj strani
vozila a pnk\,uaen je na centralu MP-10, dok je drugi
ja 7a tastovanje i modulaciju sa da-

ne UK-3 (sl. 7)

klopac i remnik telefona, prudguéc'nng na telefon-
s czmrnlu, pakuju se u torbu TB-48 i smeStaju u san-
a krovu vozila.
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9) UREPAJ ZA TASTOVANJE I MODULACWU
sA D U3

54, — Uredaj za tastovanje i modulaciju sa daljine
UK-3 numen]en jem upravianje radom uredaja u vozilu
sa udaljen
Tehnitis podncl‘ opis i rukovanje dati su u pravil
tog uredaja, U ovom pravilu obraduju se specifienosti P
govog | konmn;a um andng
kompletu malih komandno-stabnin Yols e
hzx %o moditiiomin uredaj UK-3 i nosi oznaku; UK-F.
aitikacija se sastofl w tomae da ugraden filtar spreéuva
visokofrekventne smetnie, sa kabla PTK-2 prodiru u ure-
daje kad se llprzv!]a radom uream sa da.l]me
. — Na pogonski_ kabl sto
putica, ugraden je dvopolni sikat D031 5PE, Jotim
urea ‘prikljutuje na’ odgovarajutu mvod.nu tiju.
n, za tastovanje i modulaciju sa daljine UK-3
smetion 168 donju poiica metalngg roma (2. 6): Delovi
kompleta koji se ne koriste u malim komandno-Stabnim
Kolima pakuju se u torbu TB-2¢, odnosno  torbu TB-48
i smebtaju u sanduk na krovu vo

10) UPRAVLIACKA KUTIJA UK-§

51, — Upravljates Jufa G0, (1. 19) lutl o8 sutes
‘prosledivanje (retranslaciju) govornih signala sa radio-ure-
daja VF-opsega (PRC-320) na radio-uredaj opsega

UP-12) | obrnuto. Kutija jo smedtena na donju policu
meta.lnog rama ispred radnog mesta dezurnog posluZioc:
(sl 7).

58. — Na gornjoj strani kutije UK-6 nalazi se pre-
Mol TREBAT A DESURNI FRLTEM - UREDAT B
r radio-uredaje, Polotaj UREDAT A omogutule rad

Dreko radio-uredaja. VF 5 VVE-opsega PRC.330 | RUP-12
2As; polozaj DEZURNI PRIJEM omoguéuje prijem preko
radio-uredaja PRC-320 ili PUR-12 »Ac, 0dnosno RUP-L

-B.  pololej UREDAJ B, omoguéuje rad preko i

uredaja VVF-opsega RUP-12 »Be.
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Na prednjoj strani kutije UK-6 nalaze se ovi delovi:

— Eepiste SL. — za prikljutivanje naglavnih slu-
salic:

Zepiste MIK — za prikljutivane rutnog mikro-
fona, i
— Zepifte ZV — za prikljutivanje zvutnika.
znake nuvedgmh nih Sepita nalaze se na gornjoj strani
upravl)abke Kuti
Na levoj hnzno, strani kutije UK-6 nalaze se ovi
delovi:
sedmozilni kabl KA UREDAJU A, za prikljui-
vange ks UK ma radio-tred] VVF-opsega, odnosno
na upmmbxu utju UK-14, Na drugom kraju fabla na-
lazi se sedmopolna prikljuénica;
 etmige lna prikljutnica MK POSLUZIOCA ili
UKD m pnkx,ummm mikrotelefonske kombinacije po-
sedmopolne prikljuénice kabla uredaja
smva.ue i modulaciju sa daljine UK-3 1
22 pritviséivanse utije na metalni ram

vozila..

Na desnoj botnoj strani

kutije UK-6 nalaze se ovi
delovi:

sedmoZilni kabl KA UREDAJU B — za prikljull
vanje kutije na radio-uredaj VVF-opsega RUB-13 »B. Na
drugom kraju kabla nalazi se sedmopolna pnkl]uﬁuca'
— sedmopolna prikljuénica OD UK-7 rikiju-
eenje k kun]z UK 82 upravljatiom kutijom UK
JACIN, — 7a podesavanje jatine pri-

Semapuehe Soataten |
— ispust — za pricvisivane kuti
voila

na metalni ram

zadnjoj strani kutije UK-6 nalazi se preklopnik
RETRANSLACHA koit ima tri pologaja sreanfy B-A §
). dnjem polcgaja preliopril st samy dek u
pulaii}u e a. ili B-Ac, preklopnie treba drzati rukom
jer — Eim se pusti — vraca se u srednji polozaj.
da je pr adupmk u polozaju »B-Ae, omoguéena je
retranslacija signala od radio-uredaja VVF-opsega RUP-
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12 #B¢, 1a radjo-uredsj YP-opsega PRCI2) §, dhrmuto,

lozaju »A-B« omogudena je retranslacija signala od
Fadio-uredaja VP -opsega PRC-320 oa.radio-uredaf YVE-
opsega RUP-12

SL 19 — Upravljaika kutija UK-6

11) UPRAVLIACKA KUTIJA UK-7

oo 50— Upnavlistln faitiia DT (. 20) omoguéava
ini da sa svog radnog mesta u vozilu (sediste do vo-

zzéa) hira radiovureds] VE-opaegn PRC-20, odnosno ra-
dm—umﬂ.n] VVF-opsega RUP-12 ili ' radio-uredaj

VVF-opsega RUP-12 »Be, preko ko]eg Zeli raditi. Kutija
smobtona na. plotu, imad sediSts savozats, na dohvat
Tuke lica koje sedi na tom sedistu (sl. 6).

60. — Na upmuaakn, Kutiji UK-T nalaze se ovi de-
Tovi za rukovan;

— tepiste MIK. — za prikljugivanje mikrofona;

- éepiile SL. — za prikljutivanje slusalica;

— sedmopolna prikljutnica ME. — za prikljutivanje
nlkrotelelonske korabinatijer
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— sedmozilni kabl KA UK-6 — za_prikljuéivanje
je UK-7 na upravijatku kutiju UK-6, Na kraju kabla
se sedmopolna pnm;uamm i

RUP-12 »A«, & u polokaju »B« — rad radio-uredaje
RUP-12 »Be.

Na levoj i desnoj botnoj strani kutije UK-7 nalaze
se ispusti za njeno pricvrscivanje.

SL 20 — Upravijadka kutija UK-7

12) UPRAVLIACKA KUTWA UK-14

St = Upravijat ltifo VK14 (L 2) omogutava
posluziocu da  vozilu bira radio-uredaj VF-opsega PRC-
320 (RUP-15), odnosno radio-uredaj VVF-opsega RUP-12
(»A« )i\uujn Je smeStena na gornjoj polici metalnog rama

— Na upravljatkoj kutiji UK-14 nalaze se ovi de-
e | rukovanje:

reklopnik PRC-320, RUP-15 — RUP-12 — za iz-
bor radio-uredaja preko kojeg se Zeli raditi. Kad se preklo-
pnik nalazi u poloZaju »PRC-320 RUP-15« omoguéen je rad
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preko radio-uredaja VF-opsega PRC-320, odnosno RUP-
15, a kad se malazi u polodaju »RUP-12¢ — omoguten je
£ad prety radio-uedala VVE-opesge BUP

n]e “uprav-
x,-bke kun]e UK 14 na npuvl;atku kuu;.. K-
KU-22 — za priklju-
tivanje ndm—ureﬂa]a VF- npsvga " (PRC-320) na. kutij
UK-14. Na kraju kabla nalazi se sedmopolna prikljut-
nica, i
— sedmozilni kabl sa oznakom KU-23 za prikljuti-
vanje radio-uredaja VVF-opsega (RUP-12 »A) na kuiju
U o kraju Kabla nala se sedmopolna prikljutnica.
U upravljatkoj kutiji UK-14 nalaze se delovi za pri-
lagodavanje radio-uredaja PRC-320 i za otklanjanje smet-
i mastalin & spaiaien Kabloviaa,

SL 21 — Upravijatica kutija UK-14

13) ANTENE
(1) Stap-antena AT-27
— Stap-antena AT-27 (sl. 22) sluZi za rad radio-
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na krovu vozila. Pri radu u pokretu antena se povija una-
780 T ubvrduje sa odgovarajucim zateznim wZetima,
64. — Antensko postolje AP-10 (sl. 22) sluZi za po-
sljsnje Kap-anfene AT-21 sa frov soula 28 rad u po-
u. Na donjem kra)u posolia nala se Koalatfalns prt
kl;utmca ili stezaljka sa navrtkom na Koje se prikljucuje
vod.n i Tadio-uredaja PRC-320.
ns. luie za utvritivanje Stap-antene
AT-2Tu wl]enum polo: toji se iz dva kanapa (1),
Karabinmloptt (3, Bodesatarutin dsseica (), gumens alks
(5) i motalice ML~ (3).

(2) Stap-antene AT-28

66. — Stap-antene AT-28 (sl. 23) sluze za rad u po-
kretu radio-uredaja RUP-12 | radio-prijemnog uredaja
RP-2M. To su plastificirane antene, duzine 2, toje
e iz dva Hanlcn a namenfene g 22 frehvencite od 20 do
70 MHz i za snage uredaja do 20 W. Kad se ne koriste,
pe & al p]a(nem omot TB-49 | smestaju u sanduk na
krovu vozilt

Na dnn]em del{ rvoe Saien Hapintens AT-28 lna

avajuéu navrtku koja osigurava antenu da se ne
odvue " ispadne iz svog i S radu n pokretn

. — Antensko postoljo AP-11 (sl 20 slusi 7a po-
stavljanje Stap-antene AT-28 na krov vorila pri radu u
okretu. Na donjem delu postolja nalazi se antenska pri-
Kljuénica, na koju se prikljutuju antenski uvodnici ure-
daja.

(3) Stap-antena A-55

= Stap-antens A58 namenjens Jo 22 rad sadlo-
curedaja RESRTCh, Pakufe se b Hiatninl omat TBAS.
T 52 st paleuie 0 38 1. amjens AT-28, Svaka antena
2 gk v gt Tl ne koriste,
platneni. omof o antenems, smcita 56 w sanaulk
e i

4“4

SI 28 — Stap-antena AT-28 i an-
tensko postolje AP-11

1. 24 — Platneni omot TB-40 sa Htap-antenama.
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14) ZVUCNIK SA POJACAVACEM ZV-3

U mala komandno-Stabna kola ugradeno je ne-
Kol i 2Y.5, Zoutntk 293 o Vol pojadavad
(sl 25) i sluzi za prijem i pojaanje govornih signala pri
Tjenih preko radio-uredaja u vozilu.
Na zvuéniku se nalaze ovi delovi za rukovanje:
nik UKL, — ISKLJ. — za ukljusivanje i
xskljllbxv:m]e vacniia;

a potenciometra JACINA sa oznakom smera
okretanfa — za pojatanje odnosno slablienje primanih
signala;

— kabl sa dvopolnim Sepom PL-: 55 — za prikljuti-
vanje zvuénika na Zeljeni radio-uredaj

SL 25 — Zvutnik 2V-3

— kabl sa dvopolnim utikatem — za prikljutivanje
zyutnika na ndredenu Tazvodnu Kuti
nosat sa vijkom — za pricviséivanje zvutnika na
odredeno mesto u vozilu.
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15) RAZVODNE KUTUE I GREBENASTA SKLOPKA

(1) Razvodna kutija KR-13

2ZV-3), u malim komandno-Stabnim kolima radi njihovog
napajanja elektrinom energijom.

Kutija je smestena na donju_policu metalnog rama,
neposredno iza razvodne kutije KR-16A (sl 7).

SL 25 — Rasvodna kuttja KR-13

Na kutiji se nalazi Sest natikata u koje se ukljutuju
utikati uredaja. Svaki natika¢ ima oznaku uredaja koji se
na njega prikljuduje.

Na levoj botnoj strani nalasi se kabl sa dvopoinim
utikadem Pomot Kyjop 5 tasvodns Kutija KR-13 pove-
2uje sa razvodnom kutijom KR-16A.

(2) Razvodna kutija KR-16A

. — Razyodna KR16A (KR-16) (L 27) sluzi
2 prikljutivanje i uredaja PRC-

(ra
320, radio-telefonskog uredaja UKT i R g6ty zvude
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nika Z-3, raavodne kutije KR-13 | osvetljenja vosil) na
izvor elekiriéne energije, za povezivanje § tim izvorom i
za prikljudenje razvodne kutije KR-13.

Kutija je smeltens na donju policu metalnog rama
6. J

azvodna kutija KR-16A juéuje se na_izvor
cekiritns energije (akumulator od 12 V) preko grebenac

Na razvodnoj kutijl se nalazi pet dvopolnih natikata
w koje se ukljuéuju dvopolni utikati odredenih uredaja,
odnosno drugi ptroded elekiiene energie  vorilu  xaz-
vodna kutija KR-13. Za povezivanje razvodne kutije KR-
54 s gribenastom Sklopkom sluje dva kabla kofi se
il Glimeraiiim pasutlosma
U kutiji se nalazi strujni osiguraé od 20 A za osigu-
ranje same razvodne kutije i uredaja koji s preko nje
napajaju elektritnom energijom.

51 27 — Rasvodna kutlia KR-16A

(3) Grebenasta sklopka
2. — Grebenasta sklopka (1. 26) sluzi za izbor izvora
lekriéne energie i 2 ikljucivanie uredaja i astalih po-
trodada sa izvora elektriéne energije
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1L

rebenasta sklopka je smeStena na prednju ivieu
dinis gk o talnog rama (sl. 7).

Na gomioj srani slopke nalzi se predopnilc fzvora
elektriéne energije sa oznakama 1 AKUMULATOR 12 V/
180 Ah — 0 ISKLJUCENO — 2 AKUMULATOR VOZILA
preklopnik nalazi u poloiaju »1 AKU-

Janjs; u polosaju =2 AKUMULATOR VOZILA 12 V/ds
‘Ahe — uredaji i ostall potrofadi napajaju se iz akumula-
tora vozila.

5L 28 — Grebenasta. skiopka.

Na donjoj strani sklopke nalaze se dva kabla za po-
vezivanje sklopke sa akumulatorom 12 V/180 Ah. Na kra-
iw;ma kablova nalaze se stopice.

orajo) strani sklopke prikdjutuje se kabl od raz-
e o KRA16A, ol s o donss siane; pored kab-
ova ka akumulatoru 12 V/180 Ab, prikljucuju i kablovi
od akumulatora vozil

4 49



16) POLISKI TELEFONSKI KABL PTK-2

3 kompletu malih komandno-Stabnih kola ng
Jazc s¢ 4 Karmpiets po 230 m polikog iletonkog Kabla
PTK-2, namotanog na motalicu ML-11. Kabl sluzi za po-
vezivanje malih Komandno-abnih ko 1 udaljenog me-
sta, kad se primenjuje ta vrsta rada.

17) IZVORI ELEKTRICNE ENERGITE

(1) Elektroagregat

4. — U kompletu malih komandno-Stabnih kola na-
lazi se elekiroagregat od 0,37 kW 12/24 V. Namenjen je
za_punjenje akumulatora koji sluZe za pogon uredaja u
kolima. Tehniéki podach, opis, rukovane | odrfavanje
elektroagregata dati su u uputstvu za taj a

Elektroagregat ima dvotaktni benzinski motor. Masa
elektroagregata je oko 25 kg i podeden je za prenoSenje na
ledima, pomoéu rama RM-5,

Radi ogranicenog prostora i nosivosti vozila, elektro-
agregat se ne prevozi malim komandno-Stabnim kolima,
Vet u drugom vozilu jedinice veze.

(2) Akumulator 12 V/180 Ah
15, — Alcumulator 12 /180 &h namenten fe 24 na-

pajanje elekiritnom energijor aja ugradenih u mala
Formasano-Sidbna Wola. U kompletu. ¥ola palage se takva
dva skumuiators, Jedan skumulator se nalsal u vosil, &

prevum drugom vesilu jedinice veze.

m mi (drugi) akumulator mora biti uvek napu-
nfen i spreman 28 upotrebu.

Akumulator se sme3ta na pod vozila (s1. 14), na ugra-
deno postolje. Sa desne strane postolja nalazi s¢ osigurat,
koji, u zatvorenom polozaju, spre¢ava da se akumulator
Pomera ‘prema sadnyim vistima. Tanad skumultora nac
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laal 0 pokdopac, 2 ki se zakabe driai s eptir-navrt-
a. Na botnoj strani poklopea nalaze se otvori za pro-
e Rt o8 tetbenashs Siople.

16) OSTALI DELOVI KOMPLETA
(1) Reflektorska svetiljka

76, — Reflektorska svetiljka sluzi za osvetljavanje
mesta (prostora) pri razmeStaju i postavjanju ko-
‘mandno-Stabnih kola. Napaja se iz ugradenog akumula-
fora, U svom sastavu ima kabl 7a prikijutivanje svetiljke
na izvor elektritne energije 220 V/50 Hz, radi punjenja
tih akumulatora. Sirina svetlosnog snopa mofe se reguli-
sati po zelji, tzko da moze dostici 1 daljinu do 300 m. Od-
Eovarajutin prekidacimma mode se ukljusid tzv. malo svet-
5 (Sialica 1,3 W) i velo svetlo (siatica 10 W), 5o stalnira
ili prekidajuéim osvetljenjem.

(2) Prenosna svetiljka

7, — Prenoma evetilika slut 24 asvetljente radnog

mesta defurnog posluioca, odnosno

ine kojl sedi o, vozata. Napaja s iz akumulatora 12V,

aga o] Jo 10 &, pomotu suog tlkate o o, pri
Hiifege s o odgovarajuce natikae na tabli (iznad zad-

njih

(3) Svrdlasti uzemljivat ZM-2 i traka za uzemljenje

rdlasti wzemljivat ZM-2 sa_zemljove
ovod i za uzemljenje vozila pri radu u mestu.
Zemuwodm pmvodmk prikljuduje se na za to odredenu
prikljucnicu, ispod leve papute na zadnjoj strani vozila.
‘raka za uzemljene sluzi za uzemljenje ma-
lih komandno-Stabnih kola u pokretu. SmeStena je sa leve
zadnje strane vozila i — u toku kretanja vozila — povladi
se po
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(4) Protivpozarni

80, — Pootivpotarnl sparst lutl 22 gulenie polurs
acomobli 4 o iridaima veze. Zapreniia e 3 ife)
napunjen je smefom C{

(5) Komplet alata mehanitara veze

81. — Komplet alata mehum(:urn veze TK-06-101 na-
menjen jo za owmovno odriavanje uredaja veze iz Kom-
pleta malih komandno-Stabnih kola. Smesten je u san-
Bulka na rova voalle

(6) Pogonski kabl KE-54

o 52— Pogonski kabl KE-54 namenten fe za pojed
o prikljutivanie odredenih uredaja veze na akumu-
Ttor 15100 An (o nihovoj opravel w radionid), kao
i za neposredno prikljuivanje pretvaraca 12/24 V
mulatos T3V 7adi punjons akumulsiora. radio-aredaia
PRC-320. Pakuje se u torbu TB-48 i smesta u sanduk na
krovu vozila.

(7) Platnene torbe

83, — Platoemn torka TB.48 sluf 2 pakovanie pre-
s, uputstve, tehniekd Kartor
se u sanduk xspod dvn]e Eolice metelnog ratma,

84. — Platnena torba TB-43 sluzi za pakovanje re-
zervnih sijalica, kabla i sjenila reflektorske svetiljke i bu-
sole M-53. SmeSta se u gornji sanduk iznad rama sa ure-
ﬂa'u-na.

. — Platnena torba TB-48 sluZi za pakovanje d
lova Kermplers radio-ueedaja PHC-350; polopaca telefona
M-63 i kutije UK-3, kabla KE-54 i motalice ML-7. Smesta
Se u sanduku na krovu vozila.
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(8) Maskirni komplet KO

— Maskirni komplet KO slui za maskiranje ma-
1ih Komandnacfiabnih o pri radu u mestu. U kompletu
kola nalaze se dva maskirna kompleui Jedan se smesta

Jorm jedinics vese, Ulkoiko u voaili nisa ugradent

daji a u sanduku na krovu ima mesta, poze.l;nu je da se
i drugi komplet nalazi u malim komandno-§tabnim

lima,

(9) Stabni 3ator

87. — U kompletu malih komandno-tabnih kola na-
lazi se manji Stabni Zator M-50 sa priborom 1 namenjen
je za smetaj stareSina i posluZilaca pri radu sa udaljenog
mesta. Prevozi se drugim vozilom jedinice veze.

(10) Radne table

88. — Radna tabla veéa sluii za rad staresine koji

sedi na sedistu do vozata. Uvriéuje se na nosate ugra-

dene na komandnoj tabli vozila, a oslanja se na ruticu za

pridrfavanje. Na tabli se nalazi opruzni drzat za doku-

menta. potrebna, moe se skinuti i smestiti iza
zata.

89. — Radna tabla manja sluzi za rad starefine u ka-
bini vozila, Pricviéena je za donju policu metalnog
sama, Ispod table nlaui se notica ko,z se oslanja na le-
' desnom blatobransom Ispupdentu | tako od
o s s slnc ol S gm-n]z strane table na-
ook S degat dolmendia. Tabla 3¢ moge sdat i, u tom
Sitatu, pakule se & pregradu isa sedibts suvosate.




Glava II

POSTAVLIANJE ZA RAD I RAD MALIH
KOMANDNO-STABNIH KOLA

Postavljanie za rad i rad malih. komandno-
-!hbm.h ol obuhvat

— pnxlavl]nn]! malih komandop-Etabni ko
— pripremanje, podesa iepitivanje wredaje;
Z Boor raduin frckvencid;
— je radio-uredajima pri uspostavljanju i
korisenju radio-veze iz vozil

— rukovanje radio-uredajima PRC-320 i RUP-12,

pri_uspostavijanu i koriStenju. radio-veze s udaljenog
mesta;

— rukovanje telefonskom centralom MP-1
— koriSéenje uredaja veze u vozilu sa nd.nng mesta
drugog sureéme,
— rad u pokretu;
— rad u notnim uslovima;
— koristenje uredaja veze van malih komandno-
»Submh kola |
iskljutivanje uredaja.

1. — 1ZBOR MESTA
91. — Mesto za postavljanje malih komandno-3tabnih
kola mora da odgovara uslovima_propisanim Pravilom
veze orufanih snaga i uslovima rasprostiranja elektro-
54

‘magnetskih talasa. Zato treba voditi ratuna i o uslovima
za postavljanje Zienih antena iz kompleta radio- uream
Garadenih ' mala komandno.Jtabna kola; 7a niihov
stavljanje biraju se prirodni oslonci (drvete, zgrade, ot
ke

Ukoliko se upravja radom radio-uredaja sa  udalje-

nog mesta, treba voditi rafuna o mestu

lova za upravljanje sa daljne. Ako je to mesio el
i pripremljeno, mesto postavljanja malih ko-

mandno “stabnih kola prilagodava se mestu postavljanja

delova za upravljanje sa daljine,

POSTAVLIANJE MALIH KOMANDNO-STABNIH KOLA

esto postavljanja malih komandno-Stabnih
knla, b Jed.\mce sistema veze, natelno se unapred odre-
duje i obele:

‘Sosla dipask ' g razmeStaja, natelnik stanice

ima, pol
postavit vozlo Pstavljarie mall ' ormando B bola
kao stanice veze, odnosno jedinice sistema

ta: postavljanje vozila, pnpmmu uredaja u vozilu, po-
siavijone sntens, postavijanie (pefem) 2italh spojnih
puteva, prikljutivanje izvora elektritne energije,

Ijenje vozila, postavijanje delova za upravljanie sa dal]l-
ne (ako je odredeno da se radom radio-uredaja upravija
sa daljine) i maskiranje stanice (vozila).

1) POSTAVLIANIE VOZILA

93. — Vozilo sa uredajima postavija se na odredeno
mesto tako da mu se mofe lako prici i nesmetano ulaziti
u njega na sva troja vrata. Pored toga, ono mora biti tako
okrenuto da moZe nesmetano, bez suvisnog manevrisanja,
Krenuti s tog mesta. Pri svemu tome mora se voditi ra-
&una o antenama Koje se postavljaju na krov vozila, od-
nosno o nesmetanom dovodenju i uvodenju u vozilo uvod-
nika Zianih antena, odnosno Zitnih linija.
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2) PRIPREMA UREDAJA U VOZILU

94, — Nakon postavljenja vorila pripremafu se ure-
daji za rad. Kakva Ce ta priprema o dugo ée
{rajat, to zavisl o foga da 1 su uredaji prethod.na bili u
radu ili ne

Ukoliko su uredaji prethodno bili u radu, priprema
je kraéa — jer su uredaji medusobno veé povezani i po-
trebo e fzviit samo one pripreme koje se odnase na
postavlianje antens, podeiavanje urefi, wvodenie %t

ija 1 proveru stnn)l zvora elektritne energije.

U slufaju da su, pri prethodnom koristenju uredaja
malih komandno:Stabrih kols, uredaji izofent iz vorila
ili su, iz bilo kojeg razloga, skidani , najpre
h frcha postavit ph odreRena mesta, UEvEsts ih a satim
medusobno poveziti prema slici 20 (Medusobno povezi-
vanje uredaja).

3) POSTAVLIANJE ANTENA

— Stap-antena AT-27 postavlja se tako o treba,

drugi Slanak), postaviti gumenu alku 1 za nju
teznu uzad. Tako sastavijena antena se, zatim, postavlja
na antensko postolje AP-10, Nakon togs, na Koaksijalnu
prikljutnicn tog postalia prikdjutue se antenskd uvodnik
radio-uredaja PR

Pri radu u mesm nije potrebno pov
tom slutaju zatezna uZad zakade se za botne strane vozila.

Pri radu u pokretu antenu AT-27 treba poviti una-
zad na sledeéi natin:

lusilac br. 2 penfe se na levi zadnf totak vo-

zila, dohvata jednom rukom prvi elanak Stap-antene i la-
gand je, klizeéi rukom prema drugom glanku, povija pre-
ma krovu vozila;

o poslutioct 11 2 uaimaju krajeve satemih uhd.\
polako vuku antenu nanize, a zatim karabin —
katinju za zakatke na zadnjoj strani Gty [cH 2) i pode—
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L. 20 — Medusobno povezivanje uredaja i ostalih delova kompleta u malim komandno-§tabnim kolima



Savajuéim daSticama regulisu povijenost antene, Pri tome

se mora paitl da satesna. uiad budu podjodnako Zates

mta. Povijanje antene AT-27 it do polovine visine
AT-28,

— Stap-antena AT-28 postavla se tako 3o se
na]pm “izvadi iz platnenog omota, se glanci uvrnu
jedan u drugi. Tako sastavljena smem postavlja se u an-
tenski nosac AP-11 na slededi

ici navise osiguravajuéu navrt.ku na navojnom
delu prvog Clanke;

— postaviti antenu i uvrnuti je u antensko postolje i
do kraja osiguravajuéu navrtku.
Stap-antena AT-28 pri radu u pokretu ne povija se.
Njeno lagano njihanje nema odraza na stabilan rad ure-
daa.

— zavi

1 — Stap-antena A-55 iz kompleta nmu»mma;a
'C6 postavlja se na antensko postolje

desne strane. Ta antena se postavlja u slutaju kad je u
mala komandno-Stabna kola ugraden radio-uredaj RR-20-
TC6 i, pri radu u pokretu, ne povija se unazad.
. — Stap-antena radio-telefonskog uredaja UKT
FM RT-66/17 ugradena je na vozilo i, natelno, ne skida
se. Njen polofa), u odnosu na krev vorila, mofe so me.
niati. Za £ {e patrebro oavemti eptironavetios antens, ba
onda antenu postavit u Zeljen poloza) 1 ponovo prleg-
nuti leptir-navrtku.

o m;e predvideno da se u mala komandno-
$tabna Kola ugtad racio-telefonski ureda), mesto postare
ljanja njegove Stap-antene zatvara se gumenim (plastié-
nim) Zepom.

99. — Zitane antene malih komandno-Stabnih kola
nalaze se u kompletu svakog radio-uredaja ugradenog u
mala komandno-Stabna kola. Te antene koriste se za rad
u mestu { postavljaju se na natin propisan pravilom sva-
kog uredaja. Dalji kraj svake anfene mofe se postavit na

vebtatki oslonac, 8 blz, takofle, na prirodn
i vestatii ostonac, odnosme — moe o privesats rakne
iti) za zakatke na samom vozilu. Uvodnici Zicanih antena
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uvode se u vozilo bilo s leve ili 5 desne strane, zavisno od
mesta postavljanja | prave protezana antene. U unutas-
njosti vozila uvodnici se postavljaj talnim _delo-
vima karoserije, zbog toga moraju biti od izolovanog pro-
vodnika. Krajevi uvodnika prikljutuju se na odgovarajuée
uredaje na mesta odredena za Zitane antene.

4 PRIKLIUCIVANJE IZVORA ELEKTRICNE ENERGIJE

100, — Alumulator 12 V/180 b postavlja se L utvrs-
¢uje u svom lezistu, ouls, 8 zatim s, preko gre-
benaste sklopke i raz\wdn(h Teutija KA-19 1 KB-16A, na
njega prikljuéuju_uredaji i ostali potrosali — na nain
propisan u glavi I ovog pravila, Dok se te radnje obav-
i preklﬂpmk 1 AKUMULATOR 12 V/180 Ah — 0 1S-

UCENO — 2 AKUMULATOR 12 V/45 A na Ercbe-
nanw sklupkl ks se nalasit u polotaju 0 ISKLIUCE-
Now. Ukottko su ureda bil Tenife povesant sa ovorom

elekiricne energie, treba prekontrolsai sve prijutke
pogonskih kablova i, po potrebi, pritegnut

101, — Pri radu u mestu moguéno je pnkl;ua-u elek-
troagregat na akumulator 12 V/180 Ah i tako, u paralel-
nom spoju, dopunjavati akumulator, To narotito vazi kad
se koriste svi uredaji i ostali potroSati u vozilu, 2 rad je
nepre

102, — Nakon radni iz t. 100 1 101, trehaprshati
preilopnil 1 AKUMULATOR 12 V710 Ah —

CENO 12/45 Ah u puhﬂa] Byl
STOLATOR 12 V100 Ahe 1 pwkmtrohsn da li svi ure-
daji dobijaju odgovarajuée napajanje. Istovremeno, preba-
cale se preidopnik P2 ZAMRA RACENO SVETLO 1 UKLJUC.

SKLJUC. 2 na prekidatu svetla (sL.58) u polozaju
51 UKLIUC: 1 prekontrolife da Ii se pri otvaranju vral
pali plavo svetlo, a pri zatvorenim vratima, belo. Ova au-
Fomeikn se moge awijucit kad je preklopnik B2 u polo-
Jajn sISKLIUG. 26, a prekiopnikom
1LO 1 PLAVO—0— BELO 2) se bira belo (poloZaj 2) ili
Blaw (poloa] 1), & w palolafi +0c omve tljenje je isklju-
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103. — Da bi se prekontrolisalo napajanje uredaja iz
skumulatora vozila_potrebno je pustiti motor vosila u
ad, podesit veti broj obriajs, a zatim preklopnl grobe-
naste sklopke prebaciti u_polozaj »2 AKUMULATOR
12 V/45 Ahe i prokontrolisati napajanje mn a i ostalih
potrofata u vosilu. Napajanje uredaja iz iog akumulatora
je izraz krajnje nuzde 1 — ne treba ga desto koristiti! To,
Bored ostalog, dovodi | do nejednakog opteretenia oba
skumulsiora yealle | do jate stre pusjenia cnog Yol
ne korist 22 pogon uredsja vese, radi Gega dolazt do klju-
Shnja 1 olovanga Kose

104, — Ukoliko se m‘edan i ostali potrofati u vozilu
ne koriste, preklopni grebenaste sidopise treba prebacit
u polozaj »0 ISKLJUCENO«, Pri tome treba imati u vidu

nije iskljufeno napajanje radio-uredaja PRC-320.
og toga treba pi klnpmk na nuan;u ‘prebaciti u polo-
1.., tGueene. Bod vode si i i ostale uredae treba
skijulitl prebacivanjem mjhovih preiopnika. sapejania
u polozaje iskljugeno.

%) UZEMLIENJE MALTH KOMANDNO-STABNIH KOLA

105.

Pri radu u mesty mala komandno-Habna kola
emljuj semljivatem ZM-2. Zbog toga je potrebno
uzeml]w.ué “avimiti U zemu do kraja, prikiyatit na njegs

an keraj semljovodnog provodnika,  drugl kral pri-
kE;é)m na 7a to odredeno mesto na vozilu (ispod leve pa-
i

u pokretu uzemljenje se vrSi preko metali-
Iy iy ko, treba spustith, Gh se vule 50 puti: ko
Uko 1o nije potrebno, traka se presavifa i podide — da
ne bi nepotrebno trosila,

Preko uzemmwéa ZM-2, odnosno preko metalizirane
trake, uzemljeni su metalni ramovi u vozilu. Ram je spo-
jen sa metalnom fom, Kofa e, metalnimm trakama,
:pa]enn s Kuuom vozila.

ugradeni u mala komandno-Stabna kola, sem
- ureda}: ERC.520 L radlo elafonskog urefaje UKT
FM RT-66/17, nemaju posebne prikljucnice za uzem-
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Jienje, pa se uzemljuju preko rama na koji su postavljeni.
Radio-uredaj PRC-320 treba posebno uzemljit, da bi se,
na taj nain, pored uzemljenja dobio i protivteg pri radu
sa ¥tap-antenom i dipol-antenom.

Iza sediSta vozata i suvozata ugradeni su vijci sa lep-
tir-navrtiama { spojent su 52 trakom 72 uzemljenie, pa
se na njih mogu, radi uzemljenja, neposredno prikljugi-
Yati odredent uredaji

3. — PRIPREMANJE, PODESAVANJE I ISPITIVANJE
RADIO-UREDAIA

1) PRIPREMANJE, PODESAVANJE 1 ISPITIVANJE
RADIO-UREDAJA PRC-320

106. — Radio-uredaj PRC-320 priprema se, podefava

Lyt oe natin propisan pravilom tog uredaja.
anje 1 isptivanje radic-uredsja PRC-320

abavlyn Se, natelno, mikrotelefonskom kombinacijom p
Kljuéenom na uprzvl]néke g UK-3 ili UK-7, i to, n
pre, preko kutije UK-3, a , zatim, preko kutije UK-7.

Kad se nateln stanice (dofirni posludilac) uvert da
je sve ispravno, iskljutuje radio-uredaj PRC-320, a uklju-
Zuje uredaje RUP-12.

2) PRIPREMANJE, PODESAVANJE I ISPITIVANIE
RADIO-UREDAJA RUP-12

107. — Radio-uredaji RUP-12 pripremaju se, pode-
sm,u 1 ispituju na natin propisan pravilom ja
Lo vreme, radio-ureda] PRC-820 mora bitl iskljucen.
PodeSavanje i ispitivanje radio-uredaja RUP-12 obav-
lias = - preko upravljatkih kutija UK-6, UK-7 i UK-14 i
uredaja UK-3. Provery rada preko upravljatke kutijo
UK-7'mote vilii starelina Jeodl il e sl =
1l sam postusilac. Ukoliks 1 radi staresina, posl
radi odredene radnje na kutiji UK-14.
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W/ PRIPREMANIS, PODBAAYANTE L 1SPITVANTE
I0-PRIEMNOG

108. — Radio-prijemni uredaj RP-2M priprema se,
podesava i ispituje na natin propisan njegovim pravilom.
Prethodno treba proveriti napon izvora elektritne ener-
gl tog ursdaje | po patrebl, frui] samets daprake-
nih baterija.

4. — IZBOR RADNIH FREKVENCUA

1 MEBISONA DBSANIA R oS Ve
U MALA KOMANDNO-STABNA K

109. — U mala komandno-3tabna kola ugradeno je
vifl radio-uredaja, u neposrednoj blizini nalaze se jedan
do drugog, pa rad jednog uredaja utide na rad ostalih
i— obrnuto.

Medusobna ometana i smetnje izazvane su unutras-
njim i spoljnim faktorima.

un. — Unutrabnil faktorl kol utitu na meGusobno

ometanje proizilaze iz natina ugradnje uredaja u vozilo,
kao i n)nhuvxh clekiettnih Karakiorisika.

ugradnje uredaja u mala komandno-Stabna

ala ud bllnug e nateja 2a medvsohno ometange 1 ka-

— medusobnom udaljenoiéu ured
= mefusgbnom udsljenoit Ahovih shtens i Bruge
antenske instalacije
S atinom postavijania Instalacie za. medusobno
povezivanje i napajanje uredaj
Elektritne karakteristike umd ugradenih u
Komadno-3abna kol koje ulify na medusobno omem;e
su ove:
— trekventni opseg (radna frekvencije);

S red jnika;
Z Sechiivess prjesinila;
— slabljenje harmonika predajnika;
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— slabljenje medufrekvencije;
— selektivnost prijemnika 7a koristan i vie ometa-
juéih signala
Tinearnost i dinamika laznih kola prijemnika;
— slsbljenje parezitiy zradenia predsinia §
trainje ometajute {rekvencije prijemnika.
m. — Spolini faktori koji utitu na medusobno ome-
tanje uredaja ugradenih u mala komandno-Stabna kola
i:
— udaljenost uredaja utesnika od malih komadno-
-$tabrih kola;
Bostavljanja antena radio-uredja uSesnika;
T Clekirine kasakter ja utesnika;
Gaobine medijuma 2 prosumn]e radio-talasa iz-
medu malih komandno-Stabnih kola | utesnika;
L remensi uslovi 1 ceohire zemljibta smedu ma-
lih mnna.smmn kola i udesnika i
sustvo radio-ometanja u zoni izmedu malih ko-
Ol i oo

2) MERE ZA OMOGUCAVANJE JEDNOVREMENOG
UREDATA DGRADENTR 0 MALA ROMANDNO-SFABNA
KoLA

112. — Da bi se omoguéio jednovremeni rad uredaja
sgradenih w mala Komsndno-itaboa kola u praviu s i
ihovog medusobnog ometanja, i L
ictisione siigaeve koritenia radio-uredefa u i
il St g
i Saenivis ol syt suine
(rekvencl)e rad.m-ureﬂn]n ugrade: mandno-

m. — Na slikama 30—50. dijagrami medusobnog
ometanja datl su po sekcljama. Na sl 30. dat jo pregled
sekeija dijagrama za frekvencije, odnosno kanale radio-

edaja PRC-320, u MHz, a na
ne frekvanm]z w Milz, odnosng brojevi radnih kanala, ra-
dio-uredaja RUP-12.
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Srafirane povrdine i pune linije predstavljaju frek-
vencije na kojima se ne moze radi

Kose linije, sa vedim mgnmm prema_horizontal,
predstavljaju uticaj harmonika osnovne rekencije pre-
dejnika uredaja PRC-320 na medusobno ometan

nije, sa manjim hagibam prems horiontall
pzedszmwu unca; kombinacionih frekvencija na medu~
s i
eonttion L ja_predstavlja slutaj medusobnog
vmeun)ﬁ kada se frekvencija predajnika radio-uredaja
PRC-320 nalazi u neposrednoj blizini medufrekvencije
radio-uredaa RUP-15 (10,1 Mits).

Srafirana_povrsina _(sekeije ALL A6 § ALY pred-
stavlja medusobni uticaj — kada su radio-uredaji PRC-
520 § RUP-12 postavljen da rade a  bilkios radnim frche
vencijam:

Iz d.uagrlmn (el $1—50) vidi se da radio-uredaj PRC-
320 moZe raditi pun om samo na delu frekventnog
opsega, 1. do 10 MHs, Lunad ove frdevencits nije moguce
2t pusom magom, 4. nema. neomchmh frekvencija.
Krive, prikazane na di tavljaju slutajeve
medusobnog ometanja kada Tadioear nudl] PRC-320 radi
smanjenom snagom.

114, — e pronalateniu sodaih frekvencija po dije-
a pregledu sekcija (sl. 30) pro-
u sl ratna lmkvencul radio-ure-
daja PRC.320. Poste toga, na Gato] se
talnoj ravni, s podeljkom

ijagramu u kojima kos

, a_zatim, na_gornjoj
finif, odtati radm kaml, a na donjoj frekvenciju radio-
uredaja RUP-12, koji s, u konkretnom slucaju, ne smeju
upotrebi

Prvi_primer. Ako predajnik radio-uredaja PRC:32
radi na Irekvencm od 9 MHz i to punom
onemoguéen rad radio-uredaja RUP-13 na kanaiim: s
22 (eekclje ALLAS 1. 1 i . 30); 500302 (ekeije

7 — sl. 82§ s1. 37); 479—485 (sekeije A3 | A9 — sl.
i 39), i 650—665 (sekeije A5 i A10 — sl. 35 i sl. 40).
63



r. Ako predajnik radio-uredaja PRC-320

nd! na lm){v!llu]l od 11,5 MHz, i to lnun]m snagom,

‘bice onemogucen rad radio-uredaja RUP-12 na kanalima:
071103 (sekeija A6 — sl. 36); 315—322 keie A7 1 A8

— 51,371 51, 38); 552557 (sekeija A9 — sl. 39), 1 782788

(sekeija A10 — sl. 40).
U slutaju rada radio-uredaja punom snagom na ovoj
lxgkvenm]l, za rad radio-uredaja RUP-12 nema slobodnih

3 MERE ZA POVECANJE BROJA SLOBODNIH FREKVENCIZA
PRI u ATA
U MALA KOMANDNO-STABNA KOLA

115. — Da bi se povetao broj slobodnih, neometanih
frckveneija, 7a jednoveement rad radio-uredaja ugrade-
nih u mala komandno-Stabna kola, treba preduzeti odre-
dene mere, kako u samim kolima tako i van njih.

116, — U malim komandno-Stabnim kolima treba
preduzeti ove mere:

— postaviti antene prema propisima koji odreduju
‘njihovu upotrebu;
— iavrsifi pravilno i potpuno podeSavanje uredaja;

— raditi smanjenom snagom predajnika ako to situ-

acija o omogul:nvn L
iti predajnik radio-uredaja VF-op-

sega (pnmzo nm= xs)

117. — Van malih komandno-Stabnih kola preduzi-
maju se ove mere:

— zahievati od utesnika da svoje antene pastave po
‘propisima koji odreduju njihovu upotrebu;

S nals, komandno-siabaa kola | ‘postavljati na takva
odstojanja od Il&.mlkl da je moguce ostvariti sigurnu

2 i
vljatl mala: komandno-fabna kola u bl

ne posta
sl mxh (radlo predajeika, Jer 1o pogortave kvallet v
dageaons randusdnin eoetinjs postany HeLPo-

SL 30 — Pregled sekelja dijagrama medusobnog ometanja radio-uredaja PRC-320 i RUP-12
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5. — RUKOVANJE RADIO-UREDAJIMA PRI
USPOSTAVLIANJU I KORISCENIU
I10-VEZE 17 VOZILA

1) RUKOVANJE RADIO-UREDAJEM PRC-320

118. — Posluzilac rukuje radio-uredajem PRC-320

preko uredaja UK-3 i upravijatkih kutija UK-6 i UK-14,
a stareSina preko upravljacke kutije UK-T.

Da bi mogao upravljati radom radio-uredaja PRC-320

ij na uredaj

za tastovanje 1 modulaciju sa daljine UK-3, treba, najpre,

preklopnik PRC-320 RUP-15 — RUP-12 na upravl)léko]

kutiji DEC-14 stavii u polotaj »PRC-320 RUP- .

se preklopnik UREDAJ A — DEZURNI PRIJEM — s
DAJ B na upravl]asko; Jutifi UR-6 stavlja u polozai

»UREDAJ Ac, a preklo RAD S.

na uredaju UK-3 u pol lota) »RADIOS. U tim pnlnia]xma

preklopnika moguée je obavljati telefonski sacbrataj pre-

ko radio-uredaja PRC-320 koriS¢enjem uredaja UK-3 i

upravljatkih kutija UK-6 i UK-14.

Stavljanjem preklopnika na upravljatkoj kutiji UK-6
u polozaj »UREDAJ Ac, zvuénik, prikljuden na tu kutiju,
ukljutuje se na radio-uredaj RUP-12 »Be, &ime je omo-
guéen prijrm preko tog radio-uredaja.

— Za upravljanje radom radio-uredaja RUP-12
»Ax h'ebs preklopnik PRC-320 RUP-15 — RUP-12 na
upravljackoj kutiji UK-14 staviti u poloaj »RUP-12¢,
Preklopnici uredaja UK-3 i kutije UK-6 ostaju (stavljaju
s¢) u polozajima navedenim u t. 118,

120. — Kad staresina Zeli da radi sa svog radnog me-
sta (sediste suvozata) sa ucesnikom s kojim je organizo-
vana i uspostavljena radio-veza radio-uredajem PRC-320
ili radio-uredajem RUP-12 »A«, on nareduje posluziocu
preko kojeg uredaja i s kojim udesnikom da stupi u vezu,
a zatim stavlja preklopnik A-B na upravljagkoj kut

'K-7 u poloaj »Ac. Posluzilac, nakon prijema naredenja,
stavl]n preklopnik UREDAJ A’ DEZURNT PRUJEM —
UREDAJ B na kutiji UK-6 u polnln] »UREDAJ Ac. Za-
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visno od toga koji e se radio-uredaj koristiti (PRC-320
1L RUP-12 »A), preklopnik na upravijatko; kutii UR-14
stavlja_se u polozaj »PRC-320 RUP-

+RUP-12¢, Nakon toga, posluzilac stups U vem s traze-
nim ugesnikom. Za to vreme starelina moZe pratiti Stu-
panje u vezu i ukljuiti se u tu vezu bez posebne najave.
Kad staresina ne prati stupanje u vezu, posluzilac ga
izvetava o uspostavljenoj vezi, a zatim, koriste¢i se zvué-
nikom, obrata paznju na obavljanje saobraéaja u radio-
-mreZi u koju je ukljuten radio-uredaj RUP-12

Posle zavriene primopredaje poruke (saopstenja), sta-
resina vrata preklopnik A-B na upravljatkoj kutiji UK-7
u srednji (normalan) polozaj, a posluilac, na upravljat-
kot it UK-G, stavija preklopric UREDAT A — DE-
ZURNI PRUEM — UREPAJ B u polozaj »DEZURNI
PRIJEMc. Preklopnik na upravljatkoj kutiji UK-14 ostaje
(stavlja se) u poloaju koji omoguéava prijem preko onog
radio-uredaja koji je ukljuten u mrezu &iji se sacbrataj
Jeli pratiti.

121. — U slutaju da je posluZilac zauzet primopreda-
jom saopstenja_preko radio-uredaja RUP-12 »Bs, stare-
Sina moze, preko upravljatke kutije UK-7, stavijanjem
preklopnika A-B u polozaj »Ae i preklopnika PRC-320
RUP-15 — RUP-12 na upravljatkoj kutiji UK-14 u odgo-
varajuéi polofaj, sam stupiti u vezu sa Zeljenim uZesni-
kom preko radio-uredaja PRC-320, odnosno RUP-12 »Ac.
U tom shutaju zvenik je ukljuéen u rad tog radio-ure-

il

— Telegrafski saohracaj morzeovim kodom (A1)
preku rldio—umﬂa]a PRC-320 mofe obavljati samo poslu-
astera
iz kompleta tog ul‘eda}n na pnk])unmnu SKA na primo-
‘predajniku, odnosno preko uredaja UK-3 tasterom TS-1
prikljutenii na taj uredaj, U fom slugaju, preldopnik

K-3 — RAD SA DALJINE na uredaju UK-3 mora se
St poloZaj »RADIO«. U oba slucaja obavjanja tele-
geatsog saobrataja, preklopnik UREDAJ A - DEZURNI
PRIJEM — UREDAJ B na upravlj j kutiji UK-6 mora
se nalsiti u polodaju »UREDAJ ‘e,  preblopnik PRC.
320 RUP-15 — RUP-12 na upravljatkoj kutiji UK-14 —
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u polozaju »PRC-320 RUP-I5e. Zvutnik fe tada ukljucen
u rad radio-uredaja RUP-12 »]

125, — Dok peslutilac obavija telegrafski saobraca
neposredno sa radio-uredaja PRC-320 ili sa uredaja
stareSina mo?e raditi preko radio-uredaja RUP-12 BN
Da bi se to omoguéilo, treba preklopnik A-B na kutiji
UK-7 staviti u polozaj »Be.

4, — Kad se preklopnik UREDAJ A — DEZURNI
PRIJEM — UREDAJ B upravljacke kutije UK-6 nalazi
u polozaju »DEZU’RN] PRIJEM¢, staredina moze xad.ili.
koristeéi se kutijom UK-7 i

utijom UK-14, stavljanjem njihovih preklopnika u odgo-
varajuée poloaje, bilo preko radio-uredaja PRC-320 ili
UP-12 »As, odnosno preko radio-uredaja RUP-12 »Be.

2) RUKOVANJE RADIO-UREDAJEM RUP-12 »Be

125. — Posluilac rukuje radio-uredajem RUP-12
»Be preko upravljatke kutije UK-6 i uredaja UK-3, a sta-
reSina preko upravijatke kutije

Da bi mogao upravljati radom- i -uredaja RUP-12

ureds) za tastovanje | modulacifu sa daliine VK3, poshu:
zilac stavlja preklopnik UREDAJ A — DEZURNI PRI-

= AJ B na upravljatkoj kutiji UK-6 u polo-
%aj »UREDAJ Be. Preklopnik UK-3 — RAD SA DALJI-
NE na uredaju UK-3, mora se nalaziti u polm,u »RADIO«.

Stavlianjem preidopnika na kutili UE-6 u polotaj
;UREDAT Be, zvitaly prikljuten na 35 s, sl
Ml ureda] PRC-320, odnosno RUP-12 »Av, &ime
je omoguéen prijem preko tih uredaja.

128, — Kad staresina 2el da radi 32 vog radnog me-
sta (sedidte suvozata) sa ucesnikom s kojim je organ
Vana | uspostavijena radio-vezn radio-uredajem RUP-12
»Bx, nareduje posluziocu s kojim ugesnikom da stupi u
vezu, a zatim stavlja preklopnik A-B na upravljatkoj ku-
i UK-T u poloza) »Be. Nakon toga, poslusilac proverava
da l se proklopnik URED DEZURNI PRIJEM —
UREDAJ B na upravljatkoj kuh]l UK 6 mlm u ;mmin;u
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»UREDAJ Be i stupa u vezu s traZenim ufesnikom. Za to
vreme staredina moZe pratiti stupanje u vezu i ukljuditi
se u tu vezu bez posebne najave. Kad staresina ne prati
stupanje u vezu, posluZilac ga izveStava o uspostavljenoj
vezi, a zatim, koristedi se zvutnikom, obraéa paZnju na
obavljanje saobraéaja preko radio-uredaja PRC-320, od-
nosno RUP-12
zaviSene primopredaje saopStenja preko radio-
-uredaja RUP-12 B, posluzilac i stareSina postupaju na
nagin predviden u t. 120, osim onog predvidenog za kutije
K-14.

127. — Kad se ne obavlja primopredaja saopstenja
proko radio-uredaja PRC-320 § RUP-12 »Ac. odnosno
RUP-12 B, poslusilac stavlja preldopniic UREDAJ A —

DEZURNI PRIJEM — UREDAJ B na uprlvljaéko; Fon
4 VR pcloh] “-DEZURNI PRUEM: i preklopnik
UK-3 — DALJINE na uredaju UK-3, u polozaj

,mm«, g stavlja preklopnik A-B na kutiji

K7 u stednji (neutralan) polofal, U tom slutaju, zavis-

0 od polozaja preklopnika PRC-320 RUP-15 — RUP-12

na upravljatkoj kutiji UK-14, zvutnik, pril kl;uéen na ku-

tiju UK-6 biée ukljuden u rad radio-uredaja PRC-320 ili
UP-12 2Ax § u rad radio-uredaja RUB-13 sBe,

3) RUKOVANJE RADIO-PRUEMNIM UREDAJEM RP-2M

128. — Radio-prijemnim uredajem RP-2M _rukuje
se na natin propisan njegovim pravilom. Buduéi da_taj

aj sluzi, prvenstvenn za prijem podataka na
obaveStavanja, to se on postavlja na zadanu frekvencija
1§ podefava tako da s prammans Hgaal Jasmo S Frijom
e cbavlja preko zvutnika ZY-3, Prikifucenog neposrelng
na taj ured:

U slutaju medusobnog ometanja 1 smetnj, radio-pri-
jemni uredaj RP-2M mofe se skinuti sa metalnog rama i
postavit na pogodnije meslo (ator, zaklon, siloniste) —
radi prijema | belezenja primanih podatakia. Kad se ne
predvida njegova neprekid e b
treba ga iskljuditi iz rada — da ne bi troSile baterije
kojima se napaja.
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4) RUKOVANJE RADIO-UREDAJEM RT-20-TCG

129. — Radio-uredaj RT-20-TC6 nije prikljuten ni
na jednu upravijatku kutiju u vozilu. Napaja se iz zajed-
nitkog izvora elektritne energije, preko razvodne kutije.
Priprema se, podeSava i njime rukuje na natin propisan
njegovim pravilom.

Upravjanje radom radio-uredaja RT-20-TCS obavja
o 3 e o
Kljuene na taj uredaj. Prijem se moze obavljati i preko
zvuénika ZV-3, prikljutenog na mesto slualica na samom
‘primopredajniku.

Sacbracaj moZe obavljati stareSina koji sedi na des-
nom sediStu u kabini vozila,

5) RUKOVANJE RADIO-TELEFONSKIM UREDAJEM
UKT FM RT-6617

130. — Radio-telefonski uredaj UKT FM RT-66/17
priprema se, podefava i njime se rukuje na nadin propi-
san njegovim pravilom (uputstvom).

Tim uredajem rukuje, natelno, stareina koji sedi na
sediitu suvozata, a Koristi se samo na teritoriji gde je or-
ganizovana radio-telefonska mre7a i to — po odobrenju
pretpostavljenog.

Radom radio-telefonskog uredaja UKT FM RT-66/17
upravlja se mikrofonom, a prijem se obavlja preko zvui-
nika postavljenog na nose¢u plotu iznad sedista suvozata
(L. 6).

Kad je taj uredaj uklju¢en na dezurni prijem, treba
da svetli zelena sijalica na uredaju. Stupanje u vezu vri
se samo kad neko poziva, odnosno kad treba nekog po-
zvati radi primopredaje saopstenja.
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6 — RUKOVANJE RADIO-UREDAJIMA PRC-320 I RUP-12 PRI

SA UDALJENOG MESTA

— Upravljanje radom radio-uredaja PRC-320 i
BUP 12 sa udaljenog mesta moze biti Ziéno i beziéno.

1) 2ICNO UPRAVLIANIE RADOM RADIO-UREDAIA
UDALJENOG MESTA

132. — Da bi se moglo upravljati radom radio-ure-
daja_u malim komandno-stabnim kolima Zitnim putem
{eletonom) sa udaljenog mesta (sl 5) potrebno e utiniti

et miksotelefonsky ombinaciju na pri-
Kljutnicu uredaja za tastovanje i modulaciju sa deljine
UK-3 (ako do tada nije bila prikljus
— spojti sedmopolni natikat kabla RADIO-UREDAJ

uredaja UK-3 sa prikljuénicom MK POSLUZIOCA ILI
UK-3 upravljatke kutije UK-5;

prikljutiti jedan kraj spojnog kabla 8145 o
stezaljke KUTIIA' UK-3 telefoncke. centrale. MP-1
drugi na stezaljke La i Lb uredaja za tastovanje i oe
leciju s daline UK-3;

ostaviti privremenu dvorilnu kablovsku liniju od
malih komandno-stabnih kol d udaljenog mesta i, jedan
kraj kabla, neposredno prikljutiti na odredene stezaljke
telefonske centrale MP-10 u vozilu, a drugi kraj na tele-

na udaljenom mestu;
— prikljufiti kabl NAPAJANJE uredaja UK-3 na
odgovarajuéu razvodny kutij
podesiti za rad ureds za tastovanje i modulaciju
52 daljine UK., na natin ropisan njegovim pravilom.
153, —- Kada se predvia da ée se sa udalienog mesta
obavljati i telegrafski saobraéaj morzeovim kodom (A1),
pwtupa SE ovako:
Kljutiti privremenu dvozilnu kablovsku liniju
na adapiet ABS (iz kompleta uredaja UK-3);
— prikljutiti telefon M-63 na adapter AD-5;




priyutit aster TS-1 iz kompleta uredaja UK-3)
na ldzpter AD-5,

i maglavne slulallce SL-2 na adapter
A5,

134, — Staresina, koji se nalazi na udaljenom mestu,
vl primeRrtat AoRAe . peels. sadlocircauls
PRC-320, odnosno RUP-12 »Ac, odnosno RUP-12 »Be u
malim komandno-Stabnim kolima, preko telefona M-83.

Radi_postavljanja zahteva za rad preko jednog od
radio-uredaja, treba da postoji telefonska veza_izmedu
saredine na_udaljenom mestu, odnosno posluzioss na

udaljenom mestu { posh
T i o i etk 4103, ha sk iy
staviti preklopnik R-LB-CB u polofaj »LBe. Obrtanjem

vorno-pozivno dugme, javlja se udaljenom mestu preko
telefona prikljutenog na centralu, a zatim uzima gajtan
sa Zepom tog broja | stavlja ga u Zepiste br. 1 (UREDAT
UK-3).

Stopanje vens chesHende meagnvorcd denecjeoma-
i rada, obavljaju se u svemu po Uputstvi o
telegralskmn {lelctonskom sacbraéaiu u Fatnim uslo
28 cbavljunje telefonskog saobeataln 3 i
l]znwg mestn o el it Jo chavi oot radile
redaju UK-3 preklopnic UK-3 —
DALIING stavitl u pclaia)
=8 sl I kumx UK S preklnpmk UREDAJ
DEZUR! B staviti u polozaj
Koji o ovnn el eraia pmm kojeg stareSina Zell
ostvariti vez
= uprav]]aéko] et UEC-14 preldlopnik PRC-320—
RUP-12 staviti u polokaj koji odgovara ra-
o mm,u preko kojeg staredina el ostvariti vezu;
i u vezu s trazenim ugesnikom i ostaviti ga
na prijem:

— prebacm preklopnik UKo — RAD 54 DALIINE
na uredaju 7aj »TELEFON« 1 izvestiti stare-
Sinu na udnjmam Do) uspostavljenoj vezi;
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— vratiti_ preklopnik UK-3 — RAD SA DALJINE
na uredaju UK3 u polota) +TLF«
postaviti preklopnik RAD - KONTROLA na ure-
daju URS ' polosa; »KONTROLA«.
Na udnl]enum mestu ch.wm sledece radn
le sporazumevanja e u voail pre-
bacit § przklapmk FLLB-CB toleton u poloaj »Re;
AD-5 (ako je. \Aputmbl]en) preklopuik
D, pri predajl, staviti u poleza] SPRED, , pa
onde, priamiti prekidat mkrefelefonske kambmeue te-
lefona. Za prijem saopstenia preklopnik D prebaciti u po-
loZaj »PRIJEM TLF i TGR« i otpustiti prekidat mikrote-
ldmuke kombinacije.
a prijem saopStenja na udaljenom mestu mogu
uputmbm { naglavne slugalice prikljucenc na adeptor

36. — Za vreme rada stareSine sa udaljenog mesta,
posluzilac u vozilu, po potrebi, prati taj rad. Kad je
frebmo da s obrat Satefni, prebacuje preidopnik UR-3
na uredl]u UK-3 u polozaj >TE-

LERONe, a kod ooba f e It tesnis taj preklop-
ik stavija u polosa) »RADIOR.

Poscbru paznju poslusilac obrada na
daja koji se tada ne Koristi, Ukoliko se za rad s udal
R et Korist radio-uredaj PRC-320 ili RUP-12 »Ae,
nife mogute obavljti stobrataj preko radic-uredaja RUE
12 »Be. Ao se za rad s udaljenog Koristi_ radio-

redaj RUP-12 2B, nije moglée korstth radio-uredaje
PRC-920 1 RUP-12 3¢, U tom sluaju prijem je moguce
ostvariti samo preko uredaja koji je odreden preklopnikom
PRC-320 RUP-15 — RUP-12 na kutiji UK-14.

a7, - Kad fe to neophodno, mogute o upravijat
radom radio-ureddla Htnim putem | u drvgim, malim K
‘mandno-Stabnim kolima, odnosno drugim r Jizma
Fasporedenim na datom Komandnom mesta. U tom sl
Zaju, od malih komandno-Stabnih kola do takvxh =i
mora postojati %ina linija. Prespajanje fe li

52 udahjenog mesta vedi so preko elefonske centrale Mb-
10 u malim komandno-stabnim kolima.
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SL 51 — Ziéno upravljanse radom radio-uredala sa udaljenog mesta.

128, — Za obavljinje telegralikog sacbrateia ¢ s
ljenog mesta u vozilu moraju se obaviti sledeée radnj

prek)opmk UK-3 — RAD SA DAIJ[N‘E
na uredl]u U motasay »TCRe;

— staviti_preklopnik UREDAJ A — DEZURNI PRI-
JEM — UREDAJ B na upravljatkoj kutiji UK-6 u polo-
2aj 'UREDAJ A« i

— staviti preklopnik PRC-320 RUP-12 na upravljad-
koj kutiji UK-14 u poloZaj »PRC-320 RUP-15¢.

Na udaljenom mestu moraju se obavi

sledete
radnj

— staviti preklopnik R-LB-CB na telefonu M-63 u
polozaj >Re;

o el preklopnik D na sdapteru AD-5 u polole)
JPREDAIA TR, & predaju veit fastorom prikljséenisn
na adapter. B obavlja slulalicama_prikljutenim
ma adspter, poto se preklopnil D prebacl u polofaj »PRI-
JEM TLF i TG]

’l'elamfsln suobraéaf ohavija postuflac, Dok 5o Jo-
gan posiizilac nalazl na udaljenom mestu, drugl postu-
¢ rukuje uredajima u v

2) BEZICNO UPRAVLIANJE RADOM RADIO-UREDAJA
SA UDALJENOG MESTA

139. — Radom radio-uredaja PRC-320 | RUP-12 »A«
u malim komandno-Stabnim kolima moZe se upravljati sa
udaljenog mesta preko radio-uredaja RUP-12 »Be u vo-
2ilu 1 drugog radio-uredaja RUP-12 na udaljenom mestu.
Taj uredaj uzima se iz jedinice kojoj pripadaju mala ko-
mandao-Habna kols. Resiojanje amedu malih komadno
~Stabnih kola i mesta postavljanja radio-uredaja RUP-12
ma udaljenom mestu mora. bit 1 granicama domefa tog
radio-uredaja (3. 5

140. lzmedll i retajé BUPA12 na ndaljénom
mestu i radio-uredaja RUP-12 »Be u vozilu radio-veza se
uspostavlja u radio-praveu.
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141, — Priprema i podeSavanje uredaja u vozilu
obavlja se na natin propisan ovim pravilom { praviima
za uredaje koji se upotrebljavaju. Dok se staresina nalazi
na udaljenom mestu (sa ill bez poslurioea), u vozilu se
mora. nalartl posluziolac — radi upravhjanja radom ra-
dio-ure

— Da bi mogao primiti zahtev s udaljenog mesta,
postuilac w vezilu astaje stalno na prijemu radio-ureda-
jem RUP-1:

143, — Kad stareding sa udaljenog mesta zelt da radi
52 wesnikom proko radio-uredajs PRC-I2, on stupe u
adio-uredajem posluzlocem Kelima po-
stavljajuéi mu e & e entam Ve 3
kom.

osluzilac u vozilu, na osnovu tog zahteva, stupa W
yeu s tradenim uGesnikom za natin predviden o 1 118,
Kad uspostavi vezu, on stavlja preklopnik UREDAJ A
DEZURNI PRIVEM ~ UREDAJ B na uptavljatko) kuti
UK-6 u polozaj >UREDAJ B, izvetava stareSinu o uspo-
stavljenoj vezi, a zatim stavlja preklopnik UREDAJ A —
DEZURNI PRIJEM — UREDAJ B u polozaj »DEZURNI

udaljenom mestu predaje (govori). Cim stareSina na uda-
lienom mestu prede na prijr, posluilac stavlja preklop-
nik RETRANSLACLIA u polofaj »A-Bs i zadriava ga u
tom poloaju dok utesnil predaje. (govord, & Sardiina
prima (slusa).
144. — Kad starsbina sa udaljonog mesta 2el da rad
sa utesnikom preko radio-uredaja R1 A a
ezu radio-uredajem RUP-12 sa posluixecem u kolima i
postavlja mu zahtev za vezu sa Zeljenim uéesru om.
o Pohic u veally, unomewy, iog zahteva, stupa u
wesmikom, na patin predviden &, 119
Kad uspostavi veru s tim uéesnikom, dalje postupa na
nagin predviden u t. 14
d stareSina sa udaljenog mesta %eli da radi
52 ubamaions Soih Jo u Eomiomechl (Eafio-praven) B Ta-
dio-uredajem RUP-12 »B« u vozilu, on stupa u vezu ne-

9%

dio-uredaju PRC-320, odnosno RUP-12 »Ac, on prati

postavljanje vese lzmiedu starelne na udljenom mestu 1
ummxm u slugaju potrebe, pe

ugesnik kojf ma vez & radio-uredajem

PRC520  voslu 30 vewu s savebinom
s, on postva poslutioea preko radio-ureds
1 postavlja mu zabtev 28 u vezu. U tom slutafs posliilac

pﬂs! 1pa na slede natin:

a_preklopnik PRC-320 RUP-15 — RUP-12
» uplrsavljlékoj kutiji UK-14 u polozaju »PRC-320 —
— stavlja preklopnik UK-3 —RAD SA DALJINE na
ursdafa U3 o poloza SRADIO;
— stavlja preklopnik UREDAJ A — DEZURNI PRI-
JEM - TUREDAT B na upesuliadko] ki UK.  polota

umam.v A- —da bl ongevorly on ety bl

i iabtev, piebioonis va Eabd
stavlja i poum, "UREDAJ Be | stupa u vesu 52 A
om 1 udaljenom mestu;

— obavestava o utesnika koji je trao veru
prebacivantem. preblopnika. UREDAJ A - DESURNI
PRUEM — UREDAJ B ra kutii UK-6 u polnh] »URE-

e preklopnik UREDAJ A — DEZURNI PRI-

JEM — UREDAJ B na kutiji UK-6 u polofsj »DEZURNI

PRIJEM:;

_— stavlja preklopnik RETRANSLACIJA na uprav-

Jjabkoj kutjl UK-6 u polodaj »A-Be i prti predaju udes-
in

[ thavte preklopalk BETRANGLACIA w pnlonj
3B:A i Wik prefle o piijer, 8 tareling
laju.

0 je pri tome da se preklopnik RETRANSLA-

etk aeatB (RUEC sbire e B A ot
e A (PRO.220, RUB-iS S RUPAD sAc)

? o1



147. — Kad ulesnik koji ima vezu s radio-uredaj
RUP-12 »A« u vorilu Zeli veru sa stareifnom na udalje-
nom mestu, on poziva posluzioca u vozilu i postavlja mu
zahtev za tu vezu. U tom slutaju, posluilac, najpre ostav-
lja_preklopnik PRC-320 RUP-15 — RUP-12 na uprav-
Tjagkoj kutiji UK-14 u polozaju >RUP-12¢, a zatim po-
stupa na natin propisan u t. 146.
148, — Retranslacija (prosledivanie) signala od utes-
ima vezu s radio-uredajem RUP-12 »B« ka utes-
nicima_koji imaju vezu sa radio-uredajima PRC-320, od-
nosno RUP-12 »A¢, obavlja se na natin predviden u t. 143,
odnosno u t. 144.

— RUKOVANJE TELEFONSKOM CENTRALOM MP-

149, — Telefonskom centralom MP-10 rukuje se na
natin propisan pravilom te centrale.

150, — Ziene linije dovode se i prikljutuju neposred-
no na stezaljke centrale. Kablovi se provlate kroz jedan
od botnih otvora na vozilu i dovede do centrale.

Na stezaljke br. 2 i br. 3 mogu se prikljuliti linije
Koje povezuju mala komandno-Stabna kola i automatsku
telefonsicu centralu.

151. — Da bi se moglo stup
automatske telefonske centrale, na telefon M-63 stavlja
se brojéanik BN-1. Poziv utesnika automatske telefonske
centrale prima se preko odredenog numeratora. Da bi se
javio tom utesniku, posluzilac stavlja preklopnik R-LB
CB ma telefonu M-63 u polozaj »CB, pritiska odgovara-
jue razgovorno-pozivno dugme 1 stupa u vezu s utesni-

ji pozvao ulesnika automatske telefonske cen-

trale, posluzilac pritiska odgovarajuée razgovorno-pozivno

ugme, saicka dok u slusalici ne fuje signal slobodnog

biranja te centrale, a zatim, preko brojéantka BN-1, bira
Zeljenog utesnika.

Spajanje tih utesnika sa ostalim ulesnicima, priklju-
Zenim na telefonsku centralu MP-10 vr3i se ima sa
gajtanima — na natin kao i ostalih utesnika, medusobno.
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Pri radu sa uGesncima automatske telefonske cen-
trale ne sme.se koristi ndullor telefona Vo83, Za
razgovora mora se stalno drati pritisnut prekidat rmkm-
telefonske kombinacije 1 ne sme se pritisnuti na dugme
it miksotsiotonske Neribinadie ma Kuélivs telstona.

% — KORBCENIE VREDAIA U YORILU 84 RADNOG
MESTA DRUGOG STARES)

152, — Jedan od starefina ima svoje radno
bty voia, 5 1o Tetbog mhest On ke hovlait v
uredaje keo i posluzilac, Taj stareSina rukuje radio-ure-
dajem RT-20-TC6, ukoliko je ugraden u mala koman
~stabna kola

9. — RAD U POKRETU

u pokretu koriste se Stap-antene.
sup..nmm 57 b postaviti na natin predviden u

a treba prokontrolisati medusobnu pove-
it olabavljene spojeve pritegnuti na natin

. — Pri radu u pokretu na prijem utite i rad (bru-
janje) motora. Da bi se to, donekle, otklonilo_treba, po
pofse, pojatatl priment signal 4 svufnleima ZV.S, Me-
dutim, 'to_pojatanje mo’e negativno uticati na pred
for mote dospeti db mikeofona | izasvati tav. mikrofoniju.
Mikrofonija s mose ofidoniti smanjenjem jacine prima-
nog signala ili zaklanjanjem mikrofo

155. — Brzinu kretanja vozila L!e a prilagodi
vima puta, kako bi se poslioey obezbedll to bum e
ni uslov

Pri kretanju vozila, poslufilac se mora vezati sigur-
nosnim pojasom, kako bi mogao koristiti obe ruke za ru-
Kovanje uredajima i da bi se satuvao od eventualnih po-
vreda.
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10. — RAD U NOCND USLOVIMA

156. — Pri radu notu treba zamratiti vozilo spusta-
njem platnenog sastora za sedita vorata | suvozata | na-
Vuéi zastor na zadnjim vratima v

Pored toga, treba ukljutiti pmm.a u zadnjim
tima, kao b se pri otvazanju vrata palilo plavo Svetio,
pri njihovom zatvaranju

Za osvetljenje ndnug mesta stareSine (sediste suvo-
k) korist se prencana svetil, prvenstveno za osvet-
Tjenje dokumenata na radnoy tabll ispred. se

Pri_ postavljanju vozila 1 antena notu, m to uslovi
dozvoljavaju, koristi se reflektorska svetiljka- U sluaju
da je potrebno jaze osvetlienje u radnom prostoru poslu-
2ioca, 7a to se Koristi prenosna svetiljka.

157, — Pri radu u mestu i pri radu noéu treba bloki-
rati, sa unutrafnje strane, zadnja yrata — kako se ne bi
nepotrebno | iznenada otvarala i to uticalo na rad poslu-
Zioca pri rukovanju uredajima.

Kada u prostoru posluZioca nema nikoga, ne sme se
ukljugiti mehanizam za blokiranje zadnjih vrata, jer ih
tada nije moguce otvoriti sa spoljne strane, a u taj pro-
stor ne mo’e se uéi iz prostora vozata.

11, — KORISCENJE UREDAJA VEZE VAN MALIH
KOMANDNO-STABNIH KOLA

laji_veze, ugradeni u mala komandno-
o cola, mogu se skidati | lsnosti 12 kola rodi postave
Jjenja i rada iz zaklona, slonilta, zemunica, Satora, gra-
da i sl. Iz vozila je moguce izneti radio- Furetajs: FRC3)
RUP-12 i RT-20-TC6, zatim radio-prijemni uredaj RP-
2M, telefonsku centralu MP-10 i telefon M-63.

Uredaji su tako ugradeni i utvrSéeni u vozilu da ih

moguce brzo i lako skinuti, bez koriSéenja posebnog

pis (glava V).
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12, — ISKLIUCIVANJE UREDAJA

— Kad se uredaji, ugradeni u mala komandno-
taos cla, e, 34 oariden vreme, Korisit, iskiju-
2uju se iz rada.

Uredaiji se iskljuéuju pojedinatno, svojim, za to odre-
denim, preklopnicima, odnasno_prekidagima. Umdaj u
tastovanje i modulaciju sa daljine UK-3 nema posebnog
prekidia s iskljucivanje izvora elekmane neigie. P

wljanjem preklopnika UK-3 — RAD SA DALJIN
pnlni’-\] >RADIO, iskljutuje se napajanje Ing ur:dujl

161, — Iskljucivanje izvora elekiriéne energije za
sve uredaje u voeilu Vi3] se postavijanjem pmklrgm
— AKUI NO

grebe:
sklopki u poloaj »0 ISKLJU CE‘?; Medu:m. ]
iskljuteno napajanie uredaja PRC-320 1 radio-prijemnog
uredaja RP-2M. Oni se iskljutuju prekidatima na
uredajima.

62. — Osvetljenje u vorilu i prenosne svetiljke
kg se | iskljutuju_ prema

Glava I

PRIPREME ZA TRANSPORT I TRANSPORT
MALIH KOMANDNO-STABNIH KOLA

1 — PRIPREMA ZA TRANSPORT MALIH
'KOMANDNO-STABNIH KOLA

163. — Mala komandno-Stabna kola mogu se trans-
rtovati vlastitim kretanjem ili pak natovarena na drugo
vorilo (seleziéki vagon), Pripremom 4 transport + malin

na komi tabli iznad zadnjih mu "vozila, odnosno
B Lgtatinion na kablovira prenosnih svetiljii

ulkovo padelnik stanice, On -
no priprema uredaje u vozll ‘posluzioci pripre-
maju_antene, Zitne linije kot su e posastions),
mnsklrn komplet i uzemljiva.
- Kad se prodvida rad u pokretu, sva prilju-

éwnn]i urefiaja u vonil osta) tako Kek

e Toda u mesty a u pogladis antens posrupa e et
predviden u 1. 5.

165. — Kada se ne predvida rad u pokretu, mala ko-
‘mandno-Stabna kola treba pripremiti za transport na sle-
deéi nagin:

— osloboditi_krajeve zateznih uZadi antene AT-27
sa zakatki na zadnjem delu karoserije vozila;

— odviti Stap-antenu AT-27 iz postolja AP-10;

razdvojiti Slanke Stap-antene AT-27 i skinuti gu-
menu alku, a zateznu uzad namotati na motalicu ML-T;
— spakovati elanke u platneni omot AT-27;
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— stat platnent omot AT-21 ‘metalni sanduk na
Krovu v
" Yl o kreja udesno donji Gansk Sap-sntene
AT28, 8 aatim odvit eslguravaiucu navrtku, pa levom
m pridriavati tu navrtku, a desnom odvijati antenu
B emiog poatolia APL;
— spakovati antenu AT-28 u platneni omot TB-49 |
s oy e & a krovu
— u A-55 sa njenog postolja 1 spakovati
feu Platneni omot TB-49, pa onda omot smestit u m
i san

poviti unazad — i u tom poloZaju udvrstiti — an-
tenu radio-telefonsko uredaja UKT FM-RT-66/17
— iskljuiti izvor elektritne energije preko grebe-
naste sklopke;
— skinuti privremene kablovske linje, sko su bile
pnsuvllenz do malih komandno-Stabnih kol
i privremeny kablovs liju % udaljenog
mesta, ako je bila postavljena, pa motalicu s kablom po-

staviti na za Lo odredeno mesto u vozilu;
kit § spakovati Fitane antene, u koliko su bile
postayljene i smestiti ih u metalni sanduk na krovu vo-

B antene se skidaju | pakuju na natin predviden
pravilima u mem se kompletu nalaze;
zemlje uz:ml]l ZM-2, olistiti ga i

pmkunh‘vlulu pricvritenost uredaja | pribora na
jihove ugradnje, kao i njihovu ma\mbnn po-
Veranost; olabavijene spojeve | pricviséenia.pritegauti,
odnosno popraviti;
spustiti pregradni zastor izmedu prednjeg dela i
dela sa aredajineg, arodito ko treba da se vozlo kreée
prasnjavim putevima (samo ako se u kabini vozila niko
ne prevozi),
— preduzeti sve propisane | naredene mere za si-
Jost vozila, posluge 1 staresina pri kretanju vozila (ve-
avanje sigurmosnim pojssom, driane 2a driate, pre
sedenje i 5L).
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2. — TRANSPORT MALIH KOMANDNO-STABNTH KOLA

— Osnovni_natin (rn\spunovamn malih_ko-
et il Rl 4o viasRto Seclanie, Kod 8 mala
Komandno-Stabna kola, ransportuju drugim voriom T
seleznicom, treba ih uevrstitl tako da se u tok transpor-
{a ne bi pomerala (podupirath, sajle | sl), U svemy osta-
n predviien uputatvor (pravior)

za vordlo koje se o oa i kemmandnes
167. — Pri kretanju po kisi moze doti do pmdm..,s
vode u vozilo. Tu vodu treba pokupiti i obrisati pod vo-

‘maju se mere da ona ne prodre u deo sa uredajima. Posle
transporta, sa uredaja obrisati natalozenu prasinu.




Glava IV

PRINCIP RADA MALIH KOMANDNO-STABNIH KOLA

Princip rada radio-uredaja, telefonske cen-

trate Mp-10, {elefonn M-63 | uredajs 2 tastovane | mo-
dulaciju sa daljine UK-3, opisan je u njihovim pravilima.
U ovom pravilu epmue s princp rada upravijatiin ke
tija UK-6, UK- ZV-3, grebenaste
sklopke 1 Sema usvell]en}a el RSt R,

1. — PRINCIP RADA UPRAVLIACKE KUTIE UK-5
— Principska Sema_upravljatke kutije UK-6
cata 3o ma sl 55 W e Je preklopric P1 (UREDAT A
72, ELURNL PRUEM — UREDAT E) postasljen u polo-
2aj 1 (UREDAJ A, odnosno uprwl)ni‘.ka kutija UK-14), a
preklopnik P2 (RETRANSLACWA) u polozaj 2 (neutral-
ni poloza).

1) UPRAVLIANJE RADOM RADIO-UREDAJA PRC-320

170. — Pri_predaji i prijemu radio-uredajem PRC-
20 pmklnpn.{.k P1 nalazi se u polofaju 1, a preklopnik P2
polozaju

m v.«l-)- pri obavljanju telefonskog saobracaja
Predaja, pri obavljanju telefonskog sacbra-

éaja, ubnv]]n se mikrotelefonskom kombinacijom, priklju-
%enom na uredaj za tastovanje i modulaciju sa daljine
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Taj uredaj je spojen sedmozilnim kablom sa kuti-

o T prikljucen na prikljutnicu Pr-1 (MK POSLU-
ich ILI UK-3).

Kad se pritisne prekida¢ mikrotelefonske kombina-
cije, aktiviraju se odredent delovi u radio-uredaju PRC-
520 ovim strujnim kolom; plus pol izvora clekirighe ener
glie u radlo-uredatu, odredenl koniakil v uprasljatio)

i

preiopnika 1, Kontaki 93 1 50 preklnpmkn |2
grananja kod prikljuénice Pr-1, kontakt 2 pnkl]uémce
Pr-1, odredeni kontakti u uredaju UK-3, prekidat mikro-
telefonske Kombinacije, odredent kontakt] uredaja UK.3,
Kokt 1 prikljutnice'Pr.1, masa te prijutnice, masa
prikjuinice UT-2 kontakt 1 te pridjucnice kabl KA
AJU A, odrident Kontakth upravijatke kutie UK.
e KU-32, odredeni elementi u radio-uredaju PRC-
320 § minus pol izvora elektritne energije.
Ukaliko je u éeplh: MIK (Pr-4) prildjucen mikrolon
ke grananja ko ee Pr-, siruja tete proko
knmnm ¥ tepiste rs, rmkrnlnnskag prekidata, k
Gepitta Pr-1 na misu i, odatle, preko mase prikluc.
Thee DR i strujnim kolom, kao | pri upotrely mikro-
telefonske kombinacije.

Mikrofoni se napajaju iz radio-uredaja fentn
shujnim kolom: kontaid § prldjucaice UT-% tatka §
Kljune ploice Le, kontakti 11 i 10 preklopnika P 1.
kontakti 72 i 70 preklopnika P-2, tatka gras
kuuem e, Montal 4 peiljcemee Tk, Jasl g e
ju UK-3, odredeni e!emenll 4 om uredaju, mikroton
mikroteletonske. kombina feni elementi u ure-
Seju UK, habt do \atfe UK, kontakt 1 priklutnice

o e pridjudnice, masa | kontakt 1 prijuinice
UT-3, odredent clom apa) eu DR, on:
Toden clementi 4 mdio-sredage § s ol izvora elek-
tritne energije.

04 tatke grananie kod prikljutnice Prl strula se
grana i, ako je u Sepiste MIK prikljucen mikrofon, ona
fete preko Kontakta 3 Cepifta Pr-4, mikrofona, kontakta 1
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epita Pr-4, mase, kontalta 1 prikljutnice UT-2, 3 odatle
istim strujnim kolom, kao | pri upotrebi mikrotelefons

Korabinacije.

m u mikrofon mikrotelefonske kombi-

nacije il u mikrofon prikjuten u Sepite MIK, vidi se

modulacija u radio-uredaju PRC-320 I, na taj natin, vrsi

predaja utesniku.

(2) Prijem pri obavljanju telefonskog sacbraéaja

173, — Signal iz prijemnika radio-uredaja PRC-320
dovodi se preko upravljatke kutije UK-14 i spojnih kab-
lova na Kontakt 6 prikijucnice UL 2 2 odatle pmxw tatice
7 prikljutne plotce Le, kontakata 50 1 52  preklopnika
P-2, kontakata 21 | 20 prekl pnlk: Vs kontabara 357 80
preklopnika B-2, na kentakt 8 prikijutnice Pr-L. Na tom
Fontaktu struja o grana. Ona, jednim delom, tede preko
spojnog kabla i odredenih elemenata u uredaju UK-3 kroz
lusalica milcotelefonske kombinacije, o zaim, isim ab-
lom, vraéa se na kontakt 1 prikljutnice Pr-1 na
Drugim delom, struja tete preko kontakla 2 sepitta SL
e il b 6 Rl ene Sepite a zatim,
preko kontakta 1 istog Zepista, na masu.
Fontakta 1 prikljuénice UT3, spojaih Yablove 1 Ttie
K-14 zatvara se strujno kolo u prijemniku radio-ure-
daja.

114, — Ead e predopnik UREDAT A — DEZURNI
PRUEM — UREDAJ B naluzi u polojaju UREDAT A
avucnik, prijuten na Eepidte 7Y (Pr-5) ukljuten jo u
prijemnik radio-uredaja RUP-12 »Be. U tom slutaju
gué Je prijem  preko tog radio-uredaja. Signal s redaga

6 prikljutnice UT-1
bl KA TREDATS ), 5 ud.aL\z, preko tacke 2 prikljué-
ne plotice Le, kontakata 71 1 70 preklopnika P-1, poten-
Flometra R1, na masu (kod Sepidta SL). Pad it 8
potenclometfa prencsi se preko kontakia

i routti o s, Brcks 16 mase, mase px-uu;uene
plodice Le 1 kontakia 1 priiijutnice UT-1; Zatvi
Firuine kolo u prijemalis Fadic.uredaja RUF-12 sBe,
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(@ Predaja i prijem prl obavljanju telegraskog
aja morzeavim

175, — Prodaja pri ohavljanju telografskog saobra-
éaja morseovim kodom mote se it neposzedn sa re-
dio-uredaja PRC- 520 31t breko. {astera. prljugoncy
i VS Ao se 1o sadl preko uredaa UK, :khvn»

rmxe  odredents dclova & radiouurota 0 visi
7a nadin kao 1 pri pritiskivanu tastera mka(elelonske
kombinacije, odnosno tastera mikrofona (t.

Prijem se obavla slulalicama prilljuéenim na ure-

laj UK-3 ili kutiju UK-6. Tok struje u upravljaskoj kutiji
ks et tom prijemu, e e kao i pri obavjanju eleton-
skog saobrataj

176, Upmvl]m;e radom radio-ureain RUP-12 »e
isto fe kao 1 upravljanie radio-uredaja PRC-320,

o preklopnii na upravl)m‘.!wj Kutiji UK-14 na’
i u polosajn sRUP.1

2) UPRAVLJANJE RADOM RADIO-UREDAJA RUP-12 5B+

177. — Pri predaji i prijemu radio-uredajem RUP-12
3By, prekiopnik P-1 nalazi ze u polofaju 3, a prekdopnik
P-2'u polozaju

(1) Predaja pri obavljanju telefonskog saobraéaja

178. — Predaja se obavlja mikrotelefonskom kombi-
nacijom prikljuenom na uredaj za tastovanje i modula-
ciju sa daljine
d se pritisne prekidat mikrotelefonske kombina-
; folede stz radio-uredaja RUP-132 B ovim
i 2 prikjucnice UT-1, fadka 4 pric
Kljutne plebce L& Vontakth 53 130 preklopmika Pl hom
takti 92 1 90 preklopnika P-2, kontakt 2 prLkUuémv:e Fel,
spoini kabl do uredaja UK-3, odredeni elementl u
daju UK-3, prekidat mikrotelefonske kamhmlcl}e clemen
i uredaja UK-3, spojni kabl, kontakt 1 prikljutnice Pr-1
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i masa. Preko mase | kontalta 1 prikljutnice UT-1 zatvara

se strujno kolo u radio-uredaju RUP-12 »Bx. Na taj natin,

u uredaju se aktiviraju oarchont delovt kefi omogadavali
laju

na uredaj Ul

Ako je u zepme MIK (Pr-4) pnkl]\llen mikrofon, pe
tiskom nd njegov prekidat poteti e siru e gr
nanja preko njega — na natin opisan u e

Mikrofon se napa)n iz radio-urcdajo RUP-12 +Be
ovi oo Rolom: Bontekt & pridjutnice UT-L
3 prikljutne ploice Le, kontakdi 13 i preklopmkl oy
Kontaict 72 1 70 preklopnika P-2, tatka grananja kod pri-

dalje — preko kontakta 1 i mase prikljunice Pr-1, na
masu i kontakt 1 pnkl]un‘.mce T, odredenth elemenata
radio-uredaja i na minus pol

Ukoliko je u gepiste MIK (Pr-4) prikljucen mikrofon
1 pritisnut njegov prekidat, struja % tots sa tacke gra-
nanja kod prikljutnice Pr-I i kroz mikrofon — na natin
opisan u . 171.

179, — Govorom u mikrofon mikrotelefonske kombl

u mikeofon prikljuten u Sepiste MIX —

“e modulacija u radio-uredaju RUP-12 »Be i, na taj natin,
vrdi predaja udesniku.

(2) Prijem pri ohavljanju telefonskog saobraéaje

180. — Signal iz radio-uredaja RUP-12 »Be dovodi
Se na kontakt 6 prikljutnice UT-1, a odatle,  preko

2 prikljutne plotice Le, konktata 23 i 20 preklopnika 1
i koniakata 82 | 80 preklopnila P-2 na kontakt § prikljuc-
nice Pr-1, Na torm kontakt strua se gran

ona tete kros slualiou mikrotelefonske kumbmuue =il
Kljudene na uredaj UK-3 i vr m s, preko kontaida 1 pri-
Kijuénice Pr-1, na masu. im delom struja tete, ako
su u Cepiste SL (Pr-3) prud,ueene stusalice, Wekn “kon
Takta > Ropista SL, keoz fe susalice, 8 zatim preko kon-
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tog Gepifta na masu. Preko mase i kontakta 1,
pr)kl]uén)ce UT-1 zatvara se strujno kolo u prijemniku

181, — Kad je mikrotelefonska kombinacija preklop-
nikom P-1 ukljutena u rad radio-uredaja RUP-12 B,
zeutnil je ukljuten u prijemnikc nd.\n-ureda] o
(RUP-12 »Aq). U tom sluéaju_mogu
xsdm-uredu;l PRC-320 (RUP-12 nAn) Bréko svucnita.
radio-uredaja PRC-320 (RUP-12 »Ac) do-
vodl 56 ma Kontakt § priljutnice UT-2, a odatle, preko
take 7 prikljucne plodice Le, kontakata 50 i 52 preklop-
nika P-2, kontakata 73 i 70 preklopnika P-1 i potenciome-
tra R1, na masu, Pad napona sa potenciometra R1 prenosi
se na zvuénik na nagin opisan u t, 174.

3 UPRAVLIANJE SA DALJINE — RETRANSLACUA
SIGNALA

— Retranslacija signala moguéna je od udesnika
oji ima vezu $a radio-uredajem RUB-12 »Be ka ubesniku
Kol ma vezu sa radio-uredajem PRC-320, odnospo RUP-

As, i obrnuto. Retranslacija se bivl] suvhan)em
preklopis B3 (RETRANSLACIIA) o poiots Kop o0
jovara smeru prijema, odnosno predaje signala.

(1) Retranslacija signala za smer B-A

183. — Radi retranslaci
Klopnik RETRANSLACUA na ugmvljubkn] kutul ks
ireha stavitl u polota) B:A«, U tom polofaju preldop-
nika moguan jo prenos signala od ueesmiks ma udalje-
nom mestu (Ui drugog uSesnila) of radi sa ralio-ureda-
jem RUP-12 »B« (UREDAJ B) ka utesniku koji radi sa
Fedlonredajer PRC.330 1 radlo-uredsgom ROP1 Ae
sluaju, kontakti preklopnika P-1 nalaze se u
pulnh)u "2 (DEZURNI PRIJEM), a kontakt prekiopnika
P-2 u polozaju 1 (B-A).
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= Stavljanjen, preldopalia B4, polita)i 1
(B4) st se sirae b uredaju 2 ili
RUP-12 »A¢) na ovaj natin: kontakt 2 pnkl]\lémce G,
a9 peldjutne plotie Te, Kontal] 21 {20 preklop.
nika P-2, mas; prikljuénice UT-2 i minus pol
et (sve ek upramijathe e DRLLS).
85. — Signal iz radio-uredaja RUP-12 »B« dovodi se
18 kontakt § prikljuénice UT-1, odatle, preko tacke 2 pri-
Kljutne plotice Le, na tatku grananja kod I sekeije pre-
klopnika P-2. S te tatke struja se grana, jednim delom,
preko kontakata 111 10 preklopnika P-2, namotajs trans-
tora T ‘napona s take
fora odvods se, pxeko erdermioes C1, contanara o uo
i 61 preklopnika P-2, 8 prikljuéne pwce Le, n
Kot § pojutnice UT3, 5 basde breko upravijatie
Kutije UK-14, 4 radio-ureds) PRC-20 1 1 rﬂdm -ureda)
RUP-12 »As (zavisno od polozaja prek
RUP-15 — RUP-13 na upravjatko) kuti UK-14), gde -
vrsi modulacija i signal prenosi ufesniku.
e grananja kod I sekeije preklopnika

onf
P-2, kontakfa 6 prikljuénice Pr-1, kroz slufalicu mikro-
telefonske kombinacije, prikljuene na uredaj UK-3, od-
Bomo ez alukales prikjutne 2 Seplts SL. ma kutie

'K-6 — na natin opisan u t. 180. Time je omoguéena kon-
trola pttdl]e o rcdafa B kb et 4.

o poslutla trohe ds upadne 1 resgovor el
pntlsk‘ ‘prekida efonske kombinacije i, na taj
ot s e s plus pol izvora elektritne
energije u uredap PRC-320, odnosno u uredajus RUP-12
»A«, kontakt 4 prikljutnice UT-2, tatka 8 prikljucne plo-
Zice'Le, kontakti 61 i 60, 71 1 70 preklopnika P-2, tatka
grananja kod prikljutnice Pr-1 i, dalje, kroz mikrofon
‘mikrotelefonske kombinacije, odnosno mikrofon, ako je

prikljuten u Zepiste MIK. na nain opisan u t. 171, Govo-
rom u mikrofon vrsi se medulacl)n u umdx;u PRC-320
il uredaju RUP-12 »A« — i tako prenosi signal utesniku

koji ima s njim vezu.
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(2) Retranslacija signala za smer A-B

7. — Radi retranslacije signala za smer A-B,

:DAJ B), bil
je to radio-uredaj RUP-12 na udaljenom mestu ili d.rugl

U ovom slutaju, kontakti preklopnika P-1 nalaze se
u polozaju 2 (DEZURNI PRIJEM), a kontakti preklopnika
P-2 u polokaju 3 (smer A-B).

188, — Stavljanjem preklopnika P-2 u poloaj 3 za-
{yara se sruino kolo u uredsju RUP-12 »Br, koje omogu-

: Tontakt 2
T, tacka 4 prkljatne ploiee Le, Kontaltl 35§ 20 proc pre-
Klopnika P-2, masa, kontakt 1 prikijutnice UT-1 1 min
pol u radio-uredaju.
o Signal iz radio-uredajs PRC-320 — il g ra-
dio uredl]n RUP-12 »A« (uredaji 4) — dovodi se na kon-
ice UT-2, a odatle, preko tatke 7 prikljué-
e plobics Le, ok grananja kod 11 sekeije preklopnika
P-2, kontakata 13 1 10 istog preklopnika | transformatora
T1, na masu. Pad napona sa tatke 6 transformatora T1
odvodi se, preko kondenzatora C1, kontakata 60 i 63 pre-
Klopnika P-2, tatke 3 prikljuéne plotice Le, na kontakt 4
prikljuénice UT-1, a odatle u radio-uredaj RUP-12 »Be,
gde se vesi modulacija i signal prenosi utesniku ojim e
namenjen.
190. — S tatke grananja kod II sekeije preklopnika
, struja signala iz uredaja PRC-320, odnosno RUP-12
»A, tede i preko kontakata 43 i 40, 83 i 80 preklopnika
P-2, kontakta § prikljucnice Pr-1 kroz slufalicu mikrote-
lefonske kombinacije | slusalica, ako su prikljuZene u de-
pite SL, na natin opisan u t. 180. Time je omoguéena
Kontrola predaje od uredaia A ka uredaju B
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Kad poslusiac treba da upadne u razgovor ubesnis,

on pritiska_prekidat telefonske kombinacije i, na

taj natin, Sabvara sidoie holo: prs-pol Jvors: dLktitng
energije u uredaju RUP-12 »Be, kontakt 4 prikljutnice
UT-I, tatka 3 prikljuéne plotice Le, kontakti 63 i 60, 73 i

70 preklopnika P-3 tata granania kod priljnice Pr-1
dalje, preko uredaja UK-3, kro

e, ps

ko Sabinatije 15 Wikrofol — sl pnkl]uéen 1 depl-
Ste MIK,, na natin opisan u t. 171. Govorom u mikrofon
i se modulacia u urefajy RUP-L2 B | tako prencel
signal ugesniku koji ima vezu s tim uredajer

4 DEZURNI PRIEM

181, — Za vreme dok se ne predafe preko uredain,
prikljuenih na upravljaku kutiju UK-6, moze se odre-
diti d i

oeluilas
mogao slufati prijem s oba uredaja (PRC-320 ili RUP-12
whel RUP-12 354, preklopnik Po1 stavlia se u poloza) 2
(DEZURNI PRUJEM), a preklopnik P-2 ostavlja u ne-
utralnom polozaju (polozaj 2).
192. — Kad poziva (govori) uéesnik koji ima el
s radlc»uredn;:m PRC-320 (RUP-12 »A«), signal se
ontakt 6 prikjuénito UT.2, odatie,
Dreko stk 1 prifuine plotice Le, kontakata 50 i 52 pre-
klopnika P-2, kontakata 52 i 50, 62 i 60, 72 i 70 preklop-
nika P-1 i potenciometra R1, na masu a, dalje, na natin
opisan u t. 174,
tatke grananja kod Il sekcife preopnika P-1
struja tede, jednim delom, preko kontakata 82 i 80 pre-
Klopnika P-2 na kontakt 6 prikljuénice Pr-1 i, dalje, kroz
slusalicu mikrotelefonske kombinacije i slufalica, ako su
pnkl]uéene u Gepiste SL., — na natin opisan u t. 173.
Kad utesnik, koji ima vezu sa radio-uredajem
RUPLTS »Be, poziva (govori), signal se prenosi iz tog ure-
daja na koniakt 8 prikluénice, UT-1, a odatle, preko taé-
ke 2 prikljutne plotice Le, kontakata 42 1 40, 62 i 60, 72
i 70 preklopnika P-1, 1 potenciometra R1, na masu; dalje
Se prenosi na nain opisan u prethodnoj tatki.
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RADOM
UPRAVLIACKE KUTWE UK-7

194, — Upravljanje radom radio-uredaja. PRC-320
0sno RUP-12 »A« i RUP-12 »Bv, koristenjem uprav-
ljal:ke kutije UK-7, omoguéeno je prikljuénicom Pr-2 (OD

UK-7) na upravljackoj kutiji UK-6.
ieno od poloraja preklopniks A-B upravljache

osaga prekl
gt upnwlj.uékbj Kutiji UK-14. Kad se pre-
Klopnik A-B. na upravljatko) kutii UK-T naluz u polo-
Zaju »A«, pritiskom na prekidat mikrotelefonske kombi-
noeijo 'mikrofona, prikljucenih na kutiju UK-T, zatvara
rujao, kolo u radio-uredaju PRC320, od-

nosno RUP-12 »A«. To se &ini preko kontakta 2 pm,..e.
ce UT-2, ko iakta 3 pridiutnice Pr-? kutije UK,
elemenata kutije UK-7, m: talita 1 pric
Kijutnice U3 1 rogh Kea) trvora s racic.aredaf. Milso-

PRC-320, odnosno RUP-12 »Ac sledeéim strujnim
kontalet § pridjutaice UT.2, kontakt 5 pnkl]uén(ce Pr-2,
odredeni elementi u UK-7, masa, kontakt 1, pri-
Kljuénice UT-2 i drugi m, izvora u radio-uredaju.
Sigtl 12 sadie-uieheid KELC-580 (BUPA » A0 ol
troka Sxenetl G5 wpraeliathe kul olazi iz tog
urefafa — preko ke UK-14 — s
nim_kolo © prikdjutak UT-2, kontakt 7 pri-
Tiiensee Br-3 odvedent siemsontt u kutiji UK-7, kontakt
1 prikljutnice'Pr-2, masa, kontald 1 prikljutnice UT-2,
upzavmﬂm Ftja D123 ra
— Kad se_preklopn |.k AB upravijatke Kutije
Kt vait 1 polodaju »Be, pritiskom ma prekidat mi-
il

fona,
upravljadiu kutqu UK-7, zatvara se_odredeno Stnl]no
olo sadio-tredajs RUP-13 aBe. To se tin preko kontakta
2 prikdjutnice UT-2, kontalda 2 prikljutnice Pr-2, odre-
Clemenata u lutfi UK1, kontaldt 1 prlkljue‘_nlce
P»-Z Kontakt 1 prikljuciice UT-1 1 ka drugom keaju
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vora u radio-uredaju RUP-12 »B«. Mikrofoni upravljatke
kutije UK-7 napajaju se iz radio-uredaja RUP-12 »Be
ovim strujnim kolom: kontakt 4 prikljuénice UT-1, kon-
takt 4 prikljuénice Pr-2, odredeni elementi u kutiji UK-7,
il Ul utaidy By, Kosekf | pnk]]ll(:mce UT-{
ika drupam Kraju izvora u radio-
radio-uredaja RUP-12 »B« k\))l treba pre-
neti de upravljaékg kutije UK-1, dolazi iz tog uredaja
zatvara se ovim strujnim kolom: okt 6 Eeikutaice
UT-L, kontakt 6 pxlkl]utnme Pr2, odredeni elementi u

UK-7, kontakt 1 prikljuénice Pr-2, kontakt 1 pri-
ld]m‘.mce VAT 1 radio-treds) RUP-L2 »Be.

2 — PRINCIP RADA UPRAVLIACKE KUTUE UK-7

198, — Prnelpai fema nprevijaike Jeuife U0 puk-
kazana je na sl. 5

D Shioe v beju 96 Jolofsin nalass preklopuiel
P-1i P-2 upravljatke kutije UK-6, mogucno je upravljati
radom radio-uredaja PRC-: 5350, odnomss ROP1S wAe 1
RUP-12 wBo preko upraviiacke Latije VK-T.

1) UPRAVLIANJE RADOM RADIO-UREDAJA PRC-320
(RUP-12 A9

187. — Da bi se moglo upravljati radom radio-ure-
daja PRC-320, uammo RUP 1z ;A‘ preklopnik P-1 (B-A)
stavlja se u polozaj ». sluéaju spajaju se kon-
takti 112,314,516 teg preklvpmkx (desna strana).

(1) Predaja ufesniku

198. — Predaja uesniku obavlja se mikrotelefon-
skom kombinacijom_prikljufenom na_prikljutnicu Pr-1
(MK), ili mikrofonom prikljuéenim u Zepiite MIK (Pr-3).

‘Pritiskom na prekidat mikrotelefonske kombinacije,
altiviraju se odreden elementl radio-uredaju (PRC-330,
‘odnosno RUP-12 »Ac). Struja potete iz radio-uredaja pre-

16

Ko upravijatke kutife UK-6 i dalie preko konaia 3 pri-
Kjunice UT-1, ke 2 predoprita P1, keniakia
B acnice Poch. mikeofonekog prebida takta 1
Sijudnice Pr-1, hontakta 1 priduenice UT-1 1 picko
ipravijdie kutife UK, u minus pol izvora elekiicne
rergie u radio-areday
e konisi mikroton, prijuten u tepite MIX.
pritiskom na njegov. prekidac, poteéi Ge struja strujnim
Kolom, opisanom u prethodnom stavu — do tatke gra-
nanja ‘lod priljuinice Pr-l; o dalje, prko kontalda 2
a NIK:, mikrofonskog prekidaca, fatke 3 istog de-
Sihia T kontaicta 1 prjuteice UTo1 o radiocuredal,
krofon_mikrotelefonske kombinacije na-
paja se ovim strujnim kolom: plus pol izvora u radio-ure-
dels, wpravijatka kutija U6, kontadt 9 pridiutnice
ontalti 4 1 3 preklopnika P1, kontakt 4 prikljuc-
Ve Bret mikrofon mikrotonski pmk.m kontakt 1 pri
Kljutnice'Pr-1, kontakt 1 prikljuinice UT-I, upravljaka
Kutija UK-6 1 'minus pol tzvora elekiriéne energije u ra-
dio-uredaiu.
Ako se koristi mikrofon, prikljuten u tepiste MIK,,
strufa sa kontakta 4 prikljuénice Pr-1 teée preko kontakta
1 Gepifta MIK, kroz mikrofon i dalje, preo kontaida 3
etog Cepiia, W minus po lzvor, na natin opisan u pre
oo st
— Govorom u mikroton mikrotelefonske kombi-
nacie fil u sxoton prikljucen u Zepist
Thodulacia u radio-uredaju PRC-320 (RUB-12 +44) 1 tako
omoguéava predaia utesniku.

Posluslac me po potrebl, savljaniem preklopnika
UREDAJ DEZURNI PRIJEM — URED.
Upraviatio] kutis U.8  polotaj sUREDAT Ae wkle:
i se u primopredaju koja se obavlja sa upravljatke ku-
tije UK-T

(2) Prijem od uZesnika
201. — Prijem od utesnika moguéan je sluSalicom
je ili sluSalicama prikljuzeni
u Gepiste SL.
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Signal iz radio-uredaja PRC-320 (RUP-12 »A¢) do-
voi se preko upravljatke atije UK-6 na kontakdt 7 pri-
Kljuénice UT-1, i dalje, preko kontakata § i 6 preklopnika
Pi, kontakta 6 prikljuénice Pr 1, s duselcn. wlintes
monm kombinacije, a ontakta 1 prikljut-

onts Submico. UT-A, 1 uptavijadice

Lun)e UK-6, u radio-uredas,
Ako su priklju¢ene slusalice u Zepiite SL., struja ée se
granati ma {adld grananis, kod pr kljutnice Pr-1 1 teti
preko kontakta 1 te = sludalice, & zatim, preko
Rontakta  istog ceplta | kontakia 1 prikljutnice U1, u
radio-uredaj — na natin opisan u prethodnom stavu.

2) UPRAVLIANJE RADOM RADIO-UREDAJA RUP-12 »Be

202. — Da bi se moglo upravljati radom radio-ure-
daja RUP-12 »Be, potrebno je staviti preklopnik P1 (B-A)
upravljatke kutije UK-7 u polozaj »Be, u tom poloZaju
spajaju se kantakti 112, 3 14,5 1 6 tog preklopnika (leva
strana).

(1) Predaja uZesniku

— Pritiskom na prekida2 mikrotelefonske kom-
., 11 mikrofona prikijucenog 1 cepiste MIK,

viraju se odredent element] u sadionuredaju KUP- 12 2Be.
Struja potete iz radio-uredaja, preko upravljacke kutije
UK na kontat 2 pnkl]ubmce UT-1, i dalje, preko konte-
kata 11 2 preklopnika P1, na tadku Ex pnk_\)uv‘.mce Pr,

atim — St Kolons opisanim

Kad se Kovisti mikrofon, prikijuéen u ! Gepiste MIK,
Pkt s afegor prekidat struja Ce poteéi strujnim
kolom, opisanim u prethodnom stavu, do tatke gmm-m
Kod prikijubnice Pr 1, a odatle u radio-uredaj, str
Kolom opisaniy u t. 1
‘Mktotont 58 napala

plus pm izvora u radio-uredaju, npnvljuékl Fata i
kontakt 4 prikljuénice UT-1, kontakti 4 i 3 preklopnika
P i dalie, u radio-uredi, slru]m.m s i

18

— Govorom u mikrofon mikrotelelonske ko
pinaeije I makeaton prikipaton u.epitie Vi
se modulacija u redio-uredaju RUP-12 »Be i — signal se
prenosi utesniku.
Posutiac mote, po pottebl, stavlaniem preklopnika
DEZURNI PRUEM —
uprav!)alko; Tt UK.t o polot sUREDAT Be, wkloe
Se u_primopredaju, koja se obavlja sa upravijatke
Kutije UK-T.

(2) Prijem od ufesnika

— Prijem od wiesnika moguéan je slusalicom
mxkxo\ele[onskt Torbinsie | *ladicams prifutentn
u Zepi

ignal uredaja RUP-12 »B« dovodi se, preko
npravl]néku kume UPL6, ma Kontakt 6 priljusnice UT-1
i, dalje, preko kontakata 5 i 6 preklopnika P1 (leva stra-
7e) ne ackn Siansigi kod pellfitalee PRI fe Utke
struja teée ros sludulicu milkrofelefonske kumbma:l)e i
Sl pnkl]uéene u Gepiste SL. — na nagin opisan u

SL 54 — Principska Sems wpraviaske kutije UK-7




3. — PRINCIP RADA UPRAVLIACKE KUTUE UK-14

207. — Principska Sema upravljatke kutije UK-14
prikazana je na sl. 55.

Na Zemi je preklopnik PRC-320 RUP-15 — RUP-12
postavljen u polozaj »l« (PRC-320 RUP-15).

1) UPRAVLJANJE RADOM RADIO-UREDAJA PRC-320

5 predaji, odnosno prijemu, preklopnik P1
@rds 0 R R 12) postavljen je u polozaj 1.

(1) Predaja pri obavljanju telefonskog sacbraéaja

209. — Predafa prl chavijaniy lelafonskeg saobratatn
obavlja se mikrotelefonskom m prikljuen
stovanje i m e UK5,

s pritime prekidat mikrotefelonske kombina-

cije, nk!wn'uq se odredeni delovi u radio-uredaju PRC-
3 20 o m strujnim Kolom: plus pol Izvora elekiriéne ener-
adio-uredaju, kontak Forikijutnice Pr2, tadka ¥

mt:n-kng dela, priguinica L2, konfakt 1 preklopnika 1
(sekeif 1), kontakt 3 prik!)ul:nice "Prl, odfedent delovi u

iji i uredaju UK-3, prekidad mikrotelefonske
komhxnlcqe. masa, kontakt 1 pruikljuénice Prl, masa,
¥ontalt E prikijutnice Pi2 | minus pol zvora 1 radio.
-uredaju.
| Miofon, milirotelefonske. Kombinacije napafa_se
im strujnim kolom: plus pol izvora elekiriéne energije
24247 dlu—uxlda]u PRC-320, kontakt C prikljusnice

nacije, ponovo odredeni elementi uredaja UK-3 | kutije
UKD, Kontalt 1 pridiitnice Prl, mpss, kontaki B pri-
Kljuénice Pr2 i minus pol izvora u radio-uredaju.

Na otporniku R12 stvara se pad napona, tako da se
za napajanje mikrofona koristi pad napona s tog otpor-
nika 0d 0,3 V.
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210. — Govorom u mikrofon menja se jatina struje

matora_sledeéim strujnim kolom: tatka 7 sekundarnog

namotaja, otpornik R3, kondenzator C10, kontakt A pri-

Mljutnice’ Pr2, odgovarajuéi clementi 4 radio-uredaju,
rnik R2

i tatka 5 sekundarnog namotaja transformatora T1. Ovim
se vrii modulacija u radio-uredaju i signal prenosi utes-

(2) Prijem pri obavijanju telefonskog saobraéaja

Sigoal i prijemnog dela rdio-uredaie PRC-
430 Samedl 36 . duiaive mikrotdlefonske. Sombinaciis
ovim strugaim kolom: Kontakt D prikijucnice Pr2, p
nica L1, kontakt 1 preklopnika P1 (sekeija D, kumm 6
prikljuénice P1, odredent elementi u kutiji UK-6 i u
daju UK-3, sludalica mikrotelefonske kombinacije s
nik), kontakt 1 prikljugnice Pr1, masa, kontakt E prikljué-
nice Pr2 i drugt kraj izvora u radio-uredaju.

@) Prodaja | petem prd cbaslisnia tlefonakog
obracaja morzeovim

212, — Predaja pri obavljanju telegrafskog uebr.n-
éaja morzeovim kodom mofe se vriti tasterom, prikl
S 1 raclo-ureej PRC-520 i asteroms, pnknuaemm
na uredaj UK- radi tasterom, prikljutenim na
urcde) UK-3, skuvxran]e adredenth delota u Fadio-ure:
daju PRC-320, vrsi se na nadin kao i pri pritiskivanju
{asters mikrotelefonske Kormbinacije (t. 300

ijem se obavlja slualicama prikljutenim na ure-
@aj UK-3 ili kutiju UK-6. Tok struje u kutiji UK-14 p
tom prijemu isti je kao i pri obavljanju tletonsiog
saobrataja.

122

2) UPRAVLJANJE RADOM RADIO-UREDAJA RUP-15

— Kada se u kompletu malih komandno-Stabnih
ols dwvto redlo aredan PR 320 leoritl radlo-ureda)
RUP-15, tada se u kutiju sedmo,
polna prikljuénica Pri, umesto prilijaenice br2. Na go
su, isprekidanim linjama, prikusane tatke spajania e

i formatori T1

X uceni. Da bi se fo postiglo,
potrebno je odvojit (adlemm] namotaj 3-4 transforma-
tora T2 sa tack

(1) Predaja i prijem pri obavljanju telefonskog
saobraéaja

214, — Prelopnik PL naleatce u pelolu 1, & radnje
i postupei pri predaji u telefonskom sacbracaju isti su kao
Liad s ort udm redaj PRC.920; Tok strule u kutit
K-6 ju UK-3 isti je kao i kad se koristi radio-
~mm 'PRC.320. Zbog toga Su opisana samo sirujna kola
d prikljutnice Prd do prikljutnice Pri.
215, — Odredeni delovi u radio-uredaju RUP-15, po-
So prifin sa prekides mikotlaliadse kombinacije, ak-
tiviraju se ovim strujnim kolom: kont prikljutnice
m tatka F mlerskng dela, prigusnica L2, kontakt 1 pre-
gment 1), kontakt 2 prikljugnice Prl, ku-
K6, ureda) UK., kontakt 1 prikdjucnice Prl, mass,
Kot ¥ prikljutnice
Mikrofon mikrotelefonske kombinacije napaja_se
ovim strujnim kolom: kontakt 4 prikljuinice Prd, tatka 3
transtormatora T2, kontakt 1 prelopnik P1 (skcijo TN
kontakt 4 prikljuénice Prl, kutija UK-6, uredaj
Kontakt 1 prikljnénice PrL, masa, kontakt 1 pnld]llﬁm-

216, — Pri prijemu, signal iz radio-uredaja_dovodi
e ‘Slutalicu miltrtelefonske kombinacije (zvunik) ovim
rujnim kolom; kontakt ¢ prikfutnice Pt pe rigusnica
i 1 preklopnika P1 (sekeija ID), kontakt 6 pri:
kl)uémce o, B tija UK-6, uredaj UK-3, kontakt 1 pri-
iEnice Prl, masa, kontakt 1 prikljutnice Pré.
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9 UPRAVLIANJE RADOM RADIO-UREDAJA RUP-12 »A¢

217, — Pri dnosno prijemy, preklopnik P1
(pac 330 RUP- B oi% postavien je o poresal »2s
12).

(1) Predaja pri obavljanju telefonskog saobraaja

218. — Predaja pri_obavljanju telefonskog saobra-
¢aja obavlja se mikrotelefonskom kombinacijom, prikljut-
eriom na uredaj za tastovanje i modulaciju sa daljine

K-3.
Kad se pritisne prekidaé mikrotelefonske kombina-
cije, aktiviraju se odredeni delovi u radio-uredaju RUP-12
»A« ovim strujnim kolom: plus pol izvora clektricne ener-
gie u radio-uredaju, kontakt 2 prikljuénice Prs
3 predoprifa P1 (eecia 1, kon prlkl;uﬁmn Prl,
eni delovi u kutiji ju UK-3, preki
eotletonte Wombinacise, mase, Kontakt 1 pridjus
nice Prl, kontakt 1 prikljucnice Bn b minea ol irve
elektriéne energije u radio-uredaju.
mikrotelefonske kombinacije napaja

O emdieustaia BB »AL kontakt 4 prikijubnice Prd,
konfakt 2 preklopniks P2 (sekeija 1) knnukk 4 prikljué-
nice Prl, odredeni delovi u kutiji u uredaju UK-3,
mikrofon mikrotel om onovo odredent
emonts u uredaju UK-5 1 3 kutii UK-b, Kontakt 1 pri-
Kljuénice Prl, kontakt 1 prikljutnice Pr3 i minus pol iz-
vora u radio-uredaju.

— Govorom u mikrofon mikrotelefonske kombi-
nacije vrsi se modulacija u radio-uredaju RUP-12 »A« i

ko omogucava predaja utesniku.

(2) Prijem pri obavljanju telefonskog saobraéaja
220, — Signal iz prijemnog dela radio-uredaja
12 »A« dovodi se u slusalice mikrotelefonske knmhuxlcug
ovim strujnim kolom: kontakt § prikljutnice Pr3, kontakt
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2 preklopnika P2 (seklja 1) kontakt © pridjutnice Prl,
odredeni_ elementi u kutiji UK-6 i u uredaju UK-3, slu-
Salica mikrotelefonske kombinacije (1 6mk), Kontakt 1
prikljuénice Prl, kontakt 1 prikljucnice Pr3 | drugi kraj
u radio-uredaju.

— PRINCIP RADA ZVUCNIKA ZV-3

— U zvutniku ZV-3 (sl. 56) nalazi se integralno
kolo LN 2278 B, kn]e sluzi kao pojaavat govorne frek-
vencije.

[Lntegralno kol napefe s fz skumulators 12V na
ovaj natin: plus pol izvora, tatka 1, preklopnik P1, osigu-
8¢ 084, diod D1, Kontakt 19 integralnog kola, masa
Toga kola, masa Ko fatke 3 § minus po i
Govorni signal iz radio-uredaja devott 3w 2w
ovim strujnim kolom: tacka 1 (ulaz), ntpcnuk R9, poten-
ciometar RS, masa i tatka 2 (ulaz). Pad n sa poten-

nim delom, preko otpornika R1, dovodi

istog kola, a zatim, kroz odredene elemente u integralnom

kol na mazu | preko mase — na drugl krs poenelo-

metra. Pojatani signal iz integralnog kola vodi se na v
rujnim kolom: kontakt 13 mtegulnug Jols,

kmaz.:am €7, namotaji zvutnika, m: one

masa integralnog kola
s b Sk Somatuog k1 Qrogi Kraj pojacivatiog

5. — PRINCIP RADA GREBENASTE SKLOPKE

0 Ah

2" AKUMULATOR VOZILA 13 Vids

mlsto vosilaod 12 V/45 Ah na kontaice 3 istog
Preklopnika (1. 3

Napajanje iz ek, 12800 1, e

strujnim kolom: plus pol akumulatora, kontakt 1 (1) pre-
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Klopnika grebenaste sklopke, razvodna kutija KR-16 A,
Dotrozadi u vozilu, kontakt 1 (TI) iste sklopke i minus pol
akumulatora.
‘Napajanje iz akumulatora vozila 12 V/45 Ah ide ovim
strujnim kolom: plus pol akumulatora 12 V/45 Ah, osigu-
rat od knmzkl feleja RAO3, tatka 2 (1) greben
k.\opke, ? ervaina, koilla 6 A, potrosai u voril o
Kontakt 2 (I1) iste sklopke § minus pol akumulatora.
Kontakti releja RA03 su zawmm samo kad radi mo-
tor, odnosno kad kroz namota releja protice struja
sa regulcionog relja Koje dohua Eapaganio iz
tora (24 V) ve

6. — SEMA OSVETLJAVANJA MALIH KOMANDNO-STABNIE
KOLA

28— Ometljone ‘malih komandno-Stabnih kola vesi
se 2 skumulatora preko grebenaste sklopke 1 razvodne
e KAto & (1. 501

Preklopnikom P1 odreduje se vrsta stalnog osvet-
Jjenja u kabini vozila, preklopnikom P2 ukljutuje se, od-
nosno_iskljutuje stalno osvetljenje, a prekidatem
Zadnjim vratima vozila kad se vrata otvore — pali se pla-
o svetlo | gast belo, odnosno kad s vrata zatvore — gasi
se plavo, a pali bel

Kad se preklop: u polataju 1, uiljuten
i pxeluﬂlé u zadnjim vrnt.xml Voria, Prekida P9 uklju-

2%, b svetly, 2avi

ukjutue preklopnik PL Kad se
Boviai prekoprika 1 nales u pol
no plava sijalica, ovim strujnim kolor orst phus pol lzvora
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2 i) e

P2-(eamradeno setle)
o) preigas o

T-irata aivorena’
2 viata zatvoena

Pa-{prskidad o veatima)

S 58 — Sema osvetlfents mallh komandno-Etabnih kola




lektritne energli, olxgun & od 4 A, kontakt 2 preklop-
2, kontakt 1 preklopnika P1, plava sijalica i minus

pal g pmklopn.\k i prebach u polota) 2

struja tete preko kontakta 2 i bele sijalice u minus

Kad se preklopnik P1 postavi u polesal 0s a pre-
Kopnik B2 u polora) »2e, iskljuteno je osvetljen

224. — Prenosne zl.lce 12.V/15 W stalno su prkdju-
gene u utiénice na komadnoj tabli, a ukljuuju se 1 isklju-
Zuju prekidatima ugradenim u njihove spojne kablove.
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Glava V

SKIDANJE I POSTAVLJANJE UREDAJA VEZE
T OSTALIH DELOVA KOMELEFA MALIK
'KOMANDNO-STABNIH KOLA

225. — Uredaji veze i neki delovi kompleta malih ko-
mandno-§tabnih kola mogu se na lak i brz natin skinuti
sa mesta gde su postavljent u voaily, im

i brz natin, postaviti na predvidena

To.se radi u shifnjy Jad nlje mogute kerlst wre-
daje veze iz vozila, odnosno kad se moraju poslati na
npravku ofs 90 me mose obavii u samom vorili.
— Ureajima veze i osalim delovima kompleta,
kxﬂan]u i iznoSenju iz vozila, kao i pri por

i o e vozilu, e e g
rokovatl, Pallivn se takode, moraju colobadatl delmn
kojima su uberieni na 52 to odredenim mestim, o

o pazljivo ih treba pnmsmm i
Kai ne bi dotlo d obieden

1. — SKIDANJE I POSTAVLIANJE RADIO-UREDAJA PRC-320

227, — Da bi se radio-uredaj PRC-320 skinuo sa me-
sta_gde je ugraden u malim komandno-Stabnim kolima,
treba uraditi sledece:

— iskljugiti kabl KU-22, antenski uvodnik AU-13 i
Bogonski kabl koft povezuje uredsj sa njegovim pretva-
Tatem;
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— odviti matice na zakatkama s desne strane rama
uredaja;

— oslobadit ram i povuti ga udesmo |

— skinuti radio-uredaj zajedno sa njegovim ramom.

Ostale delove i pribor radio-uredaja PRC-320 uzeti
iz metalnog sanduka na krovu vozila (torba TB-48).

Postavljanje i rukovanje radio-uredajem PRC-320,
kad se pnmvha 2a rad van vozila, propisani su pravilom
tog radio-ured:

228, — Rndm -uredaj PRC-320 postavlja se na odre-

no mesto u voaly, redosledom obrmutim od enog u
e sldod i

— postavi ureda; sa njegovim ramom, tako da gor-
nja (leva) strana rama ude u konusni n esna stra-
oot da odlegne n popretne nosals meu.l.nog rama;

— postaviti zakatke na predvidena mesta desne stra-
ne rama umdasa,

— pritegnuti zakatke njihovim maticama i

pnkl]uém antenski uvodnik, kabl KU-22 i pogon-

ski kabl na ur

2. — SKIDANJE I POSTAVLIANJE RADIO-UREDAJA
RUP-12 »Ac I RUP-12 2B«

— Da bi se radio-uredaj RUP-12 »Ac skinuo sa
mesta gde je ugraden u malim komandno-tabnim kolima,
troba uiad] dledeée:
jucii prikdjucnt kabl KU-23 od upravljetke
kuije | UK 141 pogor
Kljuciti nmenm vadnik sa antenskog adaptera;
— skt ante iapter sa antenske prikljutnice
i staviti ga u torbu TB-43;
— skinuti obujmicu uredaja_otvaranjem_elastienih
Kopti na obujmic | skinuti ureda) s 1og pstolja;
skinuti kuttju z8 spolioje napajanie;
— postaviti u kutiju zvora akumulator §
poveraty g4 na predvidon nacin;
i~ postavit kutiju na 52 fo odredeno mesto lspod
kutije primopredajni
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uredaj staviti u torbu TB-17, radi iznoSenja i ko-
risbenja van vozila.
Postavljanje 1 rukovanje radio-ureajem RUP-12
»As, kad se postavlja za rad van vozila, propisani su pra-
vilom mg uredaja.
30. — Radio-uredaj RUP-12 »A«_postavlja se na,
2a to posebno odredeno mesto, na m
zilu, redosledom obrnutim od onog iz t. 229, na ovaj natin:
odvojiti 1 skinuti kutiju izvora elekiritne energije
sa kutije anoprzdnnlka
skumulator iz kutife § postavtl ga na 28
& praiagn oo vt
— kutiju staviti u wrhu TB-48 u metalnom sanduku
na krovu vozila;

ispod uredaja staviti kutiju za spoljnje napajanj
pnm,um Pogonske kablove 1 pribvictt Kutija e uredss
wviti uredaj na amortizaciono postolje na metal,
nom nmu i uévrmu ga obujmicom;
Ijusits uredsj na upravijati kutiju UK-14
B e tiju
postaviti antenski ldup\e'( na antensku prikljué-
niou T pROCHucit: antensil uvoRntk.
-~ 251, — Badio-uredsj RUP-12 3B skida se s mesta,
Janoat | penowo vrata o maly komandno Jtabna
Kola ma it matin ¥ao 1 uredn] RUP-13 sve. 5 tom resh
kom 3to se kutija izvora za napajanje ostavja ispod amor-
tizacionog postolja uredaja.

3. — SKIDANJE I POSTAVLIANJE RADIO-UREDAJA
RT-20-TC8

Da bl o skinus sadis-uietiy BTACTC
e je ugraden u malim komandno-Stabnim kolima,
reba trads odeter

— iskljutiti sa uredaja antenski uvodnik, spojni kabl
o Sienika ZV-3, mikroteletonslo kombinaciju { pogon-
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witl leptir-navrtke sa_donje strane metalnog
rama, skinuti dva popretna nosaca i skinuti uredaj sa
rama, i
— kompltirati ureds 52 delovima koff se nalaze u
‘metalnom san
posmuan]g i rukovanje radio-uredajem RT-20-TC6,
se postavlja za rad van vozila, propisani su pravilom
1upuL51\'om) tog ure
3. — Radio- m-ean; RT-20-TC postavlja se na odre-
donc ot o vosiha redosledom obrautim od. onog iz .
232, na ovaj natin:
tavitl primopredanil uredaje s, 22 to pred-
videno mesto, m ramy;
— postaviti pupre(‘:lm nosace u poloaj koji odgovara
uvricenom uredaju;
— ugvrstiti_primopredajnik !ephr—nlvrl.kami
— prikljutiti antenski uvo kabl od zvud-
nika ZV-3, mikrotelefonsku kembmm]u " najaad, pogon-
ski kabl i
— ostale delove kompleta, koji se ne koriste kad je
uredaj ugraden u mala dno-Stabna kola, staviti u
metalni sanduk na krovu vozila.

4 — SKIDANJE I POSTAVLIANJE TELEFONSKE
CENTRALE MP-10

234, — Da bi se skinula telefonska centrala MP-10 sa
mesta gde je ugradena u malim komandno-Stabnim koli-
ma, treba uraditi sledece:

— iskljuttl Hiene linije, ukollko su bile prikijutene
neposredno na centrals

— iskljugiti km.m KS-147 § KS-148;

— otvoriti donji sanduk i odviti leptir-navrtke sa

drzata centrale;

=, vl driate s lekfta s botaih stran centrale {
oslobodt centr

— uzeti nklapuc centrale i remnik za noSenje iz m
talnog sanduka na krovu vozila i postaviti ih na A
&me je ona spremna za iznoSenje iz v
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Postavljanje i rukovanje centralom MP-10, kad se
puslavl]l za rad van vozila, propisani su pravilom cen-

235. — Telefonska centrala MP-10 postavlja se na
predvideno mesto u vozilu redosledom obrnutim od onog
u t. 234, na ovaj natin

— skinuti remnik i poklopac sa centrale i spakovati
ih u metalni sanduk na krovu vozila;

— postaviti centralu na njeno mesto ha metalnom

ramu;
—, Postavit botne detade na centralu § pritegnutl th
teptir-navrtiam
Fidjugiti spojne kablove KS- S e
je centrala spremna za prijem Zicnih lini

5. — SKIDANJE I POSTAVLIANJE TELEFONA M-03

236. — Telefon M-63, koji se nalazi na levoj botnoj
strani i sluzi za opsluzivanje telefonske centrale MP-10,

sidda se taeo 1o 5o, nefpre, skljult ka\:l KS-147 koji ga

a treba izvaditi iz
toga, uxxmn;u Se Pollopee | remnik iz torbe
posuvljaju na telefon. Ovim je telefon spreman
za iznoSenje iz vozila.
Jelefon M.63, mokten iza urefsje 23 tastovanie
Treba satio podiés 1o niego-
e o e 1 o
Postavljanje telefona M-63 na mesta u vozilu vrsi se
redosledom obrnutim od skidanfa.

6. — SKIDANJE I POSTAVLIANJE RADIO-PRUEMNOG
UREDAJA RP-23

237.— Da bi se skinuo radio-prijemni uredaj RP-2M
52 mesta gde je ugraden u malim komandno-Stabnim ko-
lima, treba uraditi sledee:

— iskljugiti antenski uvodnik i spojni kabl zvugni-
ka ZV-3;
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— otvoriti elastine kope i skinuti obujmice kojima
e uredaj ueyrien;
éi uredsj iz lesifta i skinuti ga sa metalnog
rama;
 smestiti obujmice u donji sanduk ispod rama i
— kompletirat ureda) delovima smeftenim u me-
talnom sanduku na krovu v
Postavljanje i rukovanje radio-prijemnim uredajem
RE-2M, kad s¢ postavija za rad van vosils, propisant su
‘pravilom tog ure
238, — Rnd\o»pmemn( uredaj RP-2M postavlja se na
esto & vorilu, redosiedom obrmutim od onog
u't. 237, na ovaj natin:
— postaviti uredaj u njegovo lefiste na metalnom
ramu;
— izvaditi obujmice iz sanduka i staviti ih na prijem-
nik, a zatim zatvoriti elastiéne kopte i ugvrstiti uredaj i
= prikljusil antensid. uwvodnik § svudnik 2V-3 na
uredaj.

7. — IZNOSENJE I POSTAVLIANJE AKUMULATORA
12 V180 AR

— Da bi se oslobodio i izneo iz vozila akumula-

or 15 v/m Ah, potrebno je uraditi sledeée:

i leplirnsvrtke | dkoutt detate o2 botnih
akum

mm pnklﬂpu
uti_poklopac lkum
= prehal:m e
rama na pody, j strani;
g pugnnske kablove sa stezaljki akumu-
latora;

i prednje  strane

polako avladiti alumulstor iz postolf, okrefutt
LS preml ta zadnjim vratima
R Mot 485 88 108 fedan po-
stusilac moze priéi i prihvatiti ga za botnu
Akumulator skidaju i prenose obavezno dvl oslu-
Hoca. Prenolenje alumulatora na vete aaljenst e
dozvoljen
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Pri skidanju mora se pazljivo rukovati akumulato-
som 1 pasii da ne dode do oftecenja akumulatora 1 po-
vrede pos]
e Meumulator 12 Y7180 Ab postavla se na pred-
videno m!sm u vozilu, na slet
o umt Akl vuruln i doneti ga do
mesta n]egovag postavljanja;
umulator 4 njegovo leife;
- usxguratx ga ogranitivater
rikijucitl pogonske Kablove na stesalfke skumu-
1ntom, PR Somu pacii ma polaitet Kablova ) shsa

tora;

"— postaviti poklopac na akumulator

Z Wevrstit ga drsadima sa Teptir-navrtkama.

241. — Pri skidanju, iznofenju i postavijanju
malators, preklopnik grebenaste sklopke mora. 56 o

2iti u polozaju »0 ISKLJUCENO®,
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Glava VI

OSNOVNO ODRZAVANJE

242, — Osnovno odrzavanje malih komandno-Stabnih
kola obuhvata dnevne preglede, opsluzivanje i perioditne
(nedeljne) preglede.
Osnovno odrzavanje uredaja veze, ugradenih u mala
komandno-Stabna kola, dato je u praviliama tih uredaj
U ovom pravilu propisuje se osnovno odriavanje ostalih
delova kamplm ‘malih komandno-Stabnih kola.
Iuga je odgovorna za ispravnost i kompletnost ma-
Tih komndnu—hbm Kola.
gu 1 dat je Imenik sastavnih delova zbimog
Xompleta, mallh komandno-Stabnih Kola.

— DNEVNI PREGLED

243, — Dnovnim pregledom ostvaruje se stalan uvid
u ispravnost i kompletnost ugradenih uredaja i ostalih
Gelova Kompleta matih Komanano-Stabrih kola, radt prac
vovremenog uotavanja neispravnosti | spretavanj
otecenja.
Dnevni pregled obuhvata radnje i postupke pre upo-
os Sarvcauk ‘upotrebe i posle upotrebe.

— Pregledom pre upotrebe treba ustanoviti
Kompletngsl | Iomravnost wrodaga | oetalin delova. Kom-
pleta malih komandno-Stabnih kola. Taj pregled obu-
hvata:
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proveru kompleta uredaja ugradenth u mala ko-
mandno fiaha Kol
— kontrolu &vrstine spojeva i medusobne povezano-
sti uredaja;
natin pakovanja i stanje opreme u metalnom san-
dulea 2 krovu vozle;
overu stanja napunjenosti, visinu elektrolita u
akumulatortma i njihovi BrEveséencet na mestima gde sy
ugradeni;
— proveru stanja baterije za pogon radio-prijemnog
uredaja RP-2M;
— proveru goriva, maziva i rashladne tegnosti u mo-
toru vozila;
— proveru stanja guma na tkovima vonile;
— proveru svetl, kotnica | brisa
— proveru is tens|
— Dregled radnih tabi, svet
seva i druge opreme u kompletu malih komandno-gtab-
nih kola i
— proveru rada svakog uredaja ponosob i svih za-
jedno, na natin propisan za njihovo koriséenje.
Provera rada svakog uredaja, pcsebno, obavlja se na
nadin proyisen peavion tog arutain
Kad se proveri ispravnost rada svakog uredaja po-
sebno, pristupa se proverd njihovog rada na natin pro
m pravilom. Pri toj proveri obavljaju
propisane & glavi 1 ovog previla, Za brovers rade 5 e
ljenog mesta, telefon M-63 i radio-uredaj RUP-12 postay-
1jaju se u neposrednoj blizini vorila.
245, — Progled 22 ureme upotzohe obubvata radnfe
i posluge malih komandno-Stabnih
&5 ohesbeait Depreidan.§ tabilan rad uredaja | by
lin deluvu knm
pnum posluga prati rad uredaja veze |
ostalth actova kompleta malih komandno-3tabnih kola.
Poscbrna paznja obraéa se stanju izvora elekiriéne e
il § prayovremencj zament akumulatora. Pri radu u po-
kretu narotito po neravnim putevima, treba obratit pas-
iju i stane prievrsenosti uredajs, spojnih | pogons




Svaku uotenu neispravnost ofkloniti, ukoliko je u
nadleZnosti posiuiilaca, a za sve ostalo izvestiti stareSinu
i poampm Po njegovom naredenju.
Pregled posle upotrebe obubvts radrie | po-
stupk: ‘posluge malih komandno-Stabnih kola kojima se
uredaji, vorilo i ostali delovi kompleta i ispravno
Stanje, kako bi bili spremni za naredni zadatak. Posebna
paina obraca se na ‘na Zistenje uredaja, vozila 1 ostale opre-
. Uredae treba obrisati suvom krpom. Delove na koje
e ubvatilo blato obrisati vianom,  zatim osuSiti
krpom.

Posle upotrebe treba spitatl ispravnost uredaja za
sve vnle knmﬁ nja malih komandno-Stabnih k

vi Kompleta uredaja vese | ostali delovi komplet.

ih kola > xpﬂkcvnl\ na

Se'tako staviti da se ne mogu pomerati u sanduku. Visina
spakovanih delova Kompleta u sanduku ne sme prelaziti
njegove gornje ivice.
Posle upotrebe obavezno se iskljutuju izvori ele
iEne enuznjz preko grebenaste sklopke, a radio-uredai
Pm;azn 1 RP-2M jos | pomotu svojih prekidata.
— Dnevni pregled pre, u toku i posle upotrebe,
ehuvhn “posluga malih komadno-Stabnih kola pod nadzo-

24 otene neispravnosti, iz nadleinost opsluZi-
vanja, poslusioci odmah otklanjaju, za neispravnosti koje
nisu w n)lhevn] nadleznosti — zahtevaju infervenciju teh-
nigkih org

2. — PERIODICNI (NEDELIND PREGLED

249. — Periodieni (nedlini) pregled wredaja
Genin . mala Komandno Siabna Kol bavla se . natin
propisan pravilima tih w sedaga & u bvom praviu data Jo
lista periodienih (nedeljnih) pregleda " ddlove kompleta
140

i nisu obuhvaceni u pravilima uredaja. U koloni »Ko
ebnvl]ﬂ preglede naznateno je Sta pregleda posluilac, a
ta mehanitar. Pri pre‘glédmmlngl obavija radnie pred.

Videne g dnevni pregle ! radnje iz Liste period
nih (nedeljuih) pregleds Gmatens el
Hluga, po potrebi pomale mehanicarima. Poshasioct
ebavijett fadfe naanatens sa sTx 1 »Tie; saza0 ako to Pae

ozvoli,

anitari koji uSestvuju u perioditnom pregled
obavljaju radnfe iz Liste oo s sThe, Kormtait s
jima

28 i luilaca sa dnevnih pregleda. Pored toga,
mehanicari su pr s
ilaca, da im pokazuju kako se pregled obavla a da im

pomaiu u podizanju struénog znanja i kvalitet
Kolona #Ko obavlja opravkue pokazuj i
e ;ukéixxun}n- ecaite; moke e opovs ponniee
), mel lu'edl , odnc
treba uputiti u mdmmcp.kl St megw e




LISTA PERIODICNIH (NEDELINTH) PREGLEDA

Sta pregiedatt Sta wraditl ig
28

I 3

Kompletnost 1 smeStaj kompleta
Stonge {emettag 1 Proverll kompletnost | mesto
(delova. kompleta ik zbir-
ok ompiet.

su- antene | antenska postolia

Kompletnost Pregledati antene | antenska

fispravnost postolia | suhom krpom ofis-
Bl dclove sa navolem. Zame-
niti neispravne danke.

Antenski uvodnicl

spravnost T rolisati
Gkstjainog prikijutka, zmeriti
otpor_antenskih _uvodnika, §
proveriti “want
Zateno ule

Kompletnost | T Provt ca me we ke

ispravnost

Soiatee T da N Jo epravan g
. L S
Upravijatke kutije UK-6, UK-T | UK-14

Tspravost T Pregledati prikljutaice | pre-
opnie, a lspravnost prove-
it pri radu
Zvutlk ZV-3 ss pojstavaiem
‘Tepravnost T Koy imivanie wetalo pro;
et I

ravnost rada zvui-

(e 3 T

nmamx BN-1

spravaost

S p—

mmnm- e teeto-

om 365 prikljutivaniem s
automatsk

tralu.

Napunjenost |
l:rmrnum

Aumulatorska baterija 12V/180 Al

spravnost

Proverlt
sklopke, prl tomu mora re-

Kadlovi un. KS-147 1 KS-168

Tpravaost

: u ma»u provere xm....'“"
ih uredaja

Tspravnost

T U ol za st
5o drust i i
Lo o st g

0 lipravan ko svid Tl

Razvodne kutije KR-16A { KR-13

Ispravaost

T pregiedst priiutnice | kabo
love s mx.v..m rovesit pr

Reflektorska svetiljka

Kormplenost
lravmo

x le ju-
e oot o
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| Prenome svetilfke 12V1SW |

(Tspravnost 1 Pllknu!lﬂ ‘svetiljku na koman-
| L e
P
et b
Uu&eme na izvor elektritne

Motallca ML-11 1 kabl PTK-2

|Kompletnost | 1, 11 Pregledati Ispravnost_delova |
ispravnost maulka fee 1 profoniralisat ot~ ‘

Torbe § platnent omoti

Kompletnost | T Preglodati ulivenost torbi | |
pranost omote, kapala. | gajd. Nels-
Drava upait u fadionies a
Unermlivad 7M-2 |
Rompleinost 1 1 Proverit lspravaost delova
{apravnost Sremjivata

Alat mehanifara vese TK-06-101
Kompletnost { L, 1T Sravalti stanje po knjizi kom-
ispravnost pleta, proveri ispravnost le-

mila'i mlhmm:n v 7o

menu nelspravnih delova.

e o el od 43V,

Metalnt sanduk

[Tspravnost T proveil ipramod ﬁ‘.‘umm

2 zatvaranje sanduka.

Upakovanost 1 Tavaditi opremu | pribor, ofi- |
lopreme Sit] sandulk 1 opremu ponovo
duk. ‘
|

Protivpotarni aparat

ispramost | T  Prekontrolisati ostgurat {
mesta) utvréenje aparata na vratima |
vorla.

144

1 T 3 4

BPNN SOVEN- WS T T e TR W
‘Maskiral komplet KO
S T T
[Kompletnost | T Prekonstrolisati kompletnost |
ispravnost ispravnost delova  maskirnog

kompleta.
‘Stabal Sator manl M-50
[Kompletnost 1 T Progiedotl_Kompletnost a za
ispravnost proveru Ispravnosti podidi fa-
Tor 1 ottt odteéenia.

3. — LISTA KVAROVA

250. — Lista kvarova uredaja veze, ugradenih u mala
komandno-Stabna kola, data ravilima tih uredaja.
U ovom pravily data o lsa yarova za stale delove
kompleh ‘malih komandno-Stabnih

kvmvn obuhvata one kvarove kofe po-
awsioa (D) 1 mehanicari (II) smeju sami da otklone. Ra
lakleg pronalatenja kva vertikalnoj é(ﬂo]um

oznagene
arova iznet je u tretoj vertikalnoj koloni (sMere za ot~
Klanjanje kvarovac). Nadlefnost organa za ofklanjanje
pojedinih kvarova vidi se iz Zetvrte e kol
O Xopi organ oikanja Ivare). Opravke se ti
fan o uredajima kojima je istekao garantni rok. Ure-
garancijom su zapecaten | treba ostvariti uvid u
trajenje guundje. a. bi se uverilo da li se moZe pristupiti
opravei takvih u




LISTA KVAROVA

Znak
netspravnosti

ere za otkla-
Vesta kvara | DMere a8 ot

Koit organ

n
2 Kad je prekiop-
ik grebenaste

sklopke u polo-
aju 1

= |* | otidanja kvar |

1.—Nisu pritegnute ~ Pritegnutl ste-
siaalie {paputice  zalic ¢ papu

‘Pravilno_pri
Jjutit kablove.

3. Pregoreo osigurat anznm o 1
B8, revodng) kit

ad je preklop-
ol srcbenaste
lsilopke u_poloZa-
e e ot o
fila radi). U polo-
Zaju +1« napajanje
postoji.

4.5 rogorl ot Provert | zac T
U uredajima. | menitl osigu~

= ol kabl  Opravitl kabl
ujnzpmlme aatog

& —Nespravaa gre- ~ Opravit

benasta sklopks, ako  siklopiu.

1 poloaiu ke radl
Tapaginie:

s e

od 184, tom § zame-
i osgrat

Relej 12V/15A
Tadi.

7.—Slabo_pritegnute Frlpt e

Pregorco cslgural splat Insiru- 1

R
e ke ne rl.\lu Shopia.
odredene spojev
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e aute:
fnom na ureda)
e

: —mlnm-n ure-
5. Ako ureda
RUP-12 »Be radl kad

Kutiju UK-S

Ureda] UK-3
dati na opravi
4 radionicu.

dio- Radio-uredaj
. RUP-12 >Ac da-
tom

Tsidjutiti mikrot H na_opraviu
tonsku kombinaclju sa u radioncu.
ja UK-3 |
Tjutitl Jo na ureday m
RUP-122A% Ao rady
" Hacke: ki, sk ne
radl, nelspravan je
-l
" Kutju vE14
dati na opravieu IIT
PRE-320 tma na-  Ijuciti ma UM na w radionien
‘Pajanje. ‘prikljutka k
- 147




2 [
JETEL AL et
Eule aprad & sk ne
radi — neispravna je
kutija UK-] Bt

< Nelspravna feaia. Xty

e fombmecta pm u ra
Kljugiti na UK-6,
mesto gde je prlhuu»

|-I'Dnv||l Je kuta

Nelprevan uede) Ursta) U3
Uy Al Gl ey
lJ ‘radionicu.

njem

Tt xsday ab radh
a sa kutije UK-6 radi,
fada e nelspravan

_ uredsj UK-3.

Dati na opravu
Mn-dju - b radianicy ko

Bict urednja PRC-  thy UKt od-
ey na pri- nome radioure
SKA na sa- daj PRC:

3 provere.
oo ol s
T pod B ove tate.

e ek
dionicu.

Neispravna je
bi

1 Zamenitl_mik-
‘mikrotelefonska kom-  rotelefonsku
inacija. kombinaciju.

T 2 | 3 [

2,— Neispravna UK-7. Kutiju UK-7,
Mikrot -

Cana

Kutije UK-"

—Ispratnjen aku- Proveriti napon
.

— Refie

7. Zvutnik
ZV-3 ne radi.

torska  1.—
tiljka ne adi, _mulatori.

Ispratnjent s~ Nepuniti aku- 1
‘muistore.
L—Nespravan fe  Zustalk ol u

meso prkijuci dru- v o

2.—Pregoreo osigural Zamenlti osi- 1
u avutnis ZV-3. _ gurat.

Opravitt kabl za
napajanje.

a iz Prekontrolisati
uredaja na kom je ispravnost Sepa
na zvutnilau.
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