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PAZNIJA

Da ne bi doslo do oftetenja radio-uredaja, potrebno je:

— pogoniti radio-uredaj PRC-320 iskljutivo izvorima ele-
ktriéne energije koji se nalaze u njegovom kompletu (alkalni
akumulatori 24 V/3,3 Ah ili 24 ¥/1 Ah i ruéni generator), na
naéin propisan ovim pravilom; radio-uredaj se ni u kojem slu-
taju ne sme pogoniti direkino iz akumulatora motornog vozila
ili nekog drugog izvora, jer moZe doéi do njegovog oStecenja;

— proveriti napon izvora elektriéne energije, pri ¢emu ot-
klon kazaljke instrumenta treba da bude iznad druge crte;

— obratiti painju na polaritet akumulatora pri ukljugiva-
nju na primopredajnik, odnosno na ruéni generator ili na pu-
njat akumulatora D. C. 14V;

— da posluzilac preduzima samo one mere iz njegove nad-
lefnosti koje su propisane za otklanjanje eventualnih kvarova;

— da se primopredajnik RT-320L i ostali delovi kompleta
(punjaé akumulatora D.C. 14 V, ruini generator i kutiju za rad
sa daljine) radio-uredaja ne mogu otvarati zhog hermetitke za-
ptivenosti; opravka, a samim tim, i otvaranje pomenutih delova
kompleta moze se obavljati samo u lioni koje su obezh
dene specijalnim alatom i odgovarajuém instrumentima;

— paziti da pri rukovanju alkalnim akumulatorima, odnos-
no akumulatorom za pogon punjafa akumulatora D.C. 14 V ne
dodte do ozlede kiselinom (luZinom), i

— puniti alkalne (Ni-Cd) akumulatore 24 V/3,3 Ah i 24 V/1
Ah samo punjafem ak latora jed nog nap D.C.
14 V na nafin propisan ovim Pravilom (t. 69); svaki drugi na-
in punjenja ovih akumulatora moZe dovesti do uniitenja aku-
mulatora, a samim tim i do povrede posluzioca.

Pored iznetih upozorenja, radi zastite posluZioca i pruzanja
prve pomoéi, postupiti u svemu po odredbama ovog pravila i
Prayilnika o higijensko-tehni¢kim za&titnim merama pri radu
na sredstvima veze tehnitke sluzbe (V-122).




Glava I

OSNOVNI TEHNICKI PODACK I OPIS RADIO-UREDAJA
PRC-320

1, — OSNOVNI TEHNICKI PODACT

1. — Radio-uredaj PRC-320 (sl. 1) je primopredajni uredaj
male snage VF-opsega, izraden integrisanim kolima. Namenjen
je za poljske uslove rada, i to za rad u mestu i u pokretu. U
mestu moze raditi iz motornog vozila, sklonista ili iz neke dru-
ge prostorije, a u pokretu iz motornog ili nekog drugeg vozila,
ili 5 leda posluZioca.

5], 1 — Komplet radio-uredaja PRC-320




2. — Komplet radio-uredaja PRC-320 (sl. 1) sastoji se od:
primopredajnika RT-320L;

— izvora elektriéne energije (alkalnih akumulatora 24 V/3,3
Ah ili 24 V/1 Ah, i ruénog generatora);

— antena i njihovog pribora (5tap-antene, antenskog no-
sata, dipol-antene koju Cini Ziéna antena, koaksijalni antenski
uvodni kabl i spojnica za dipol-antenu),

— pribora za posluZivanje (tastera, mikrotelefonske kom-
binacije i mikrotelefonske garniture s produZnim kablom i pre-
kidatem u daljem tekstu mikrotelefonska garnitura s prekida-
¢em), i

— ostalih delova kompleta (torbe za pribor, prenosnog ra-
ma, kutije za rad sa daljine, 6-Zilnog kabla za povezivanje pri-
mopredajnika s kutijom za rad sa daljine, punja¢a akumulatora
jednosmernog npona D.C. 14 V — u daljem tekstu punjat aku-
mulatora D.C. 14 V, 2-Zilnog kabla za pogon punjata akumu-
latora D.C. 14 V i 4-%ilnog kabla za punjenje akumulatora 24
V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah).

3. — Tehni¢ki podaci radio-uredaja PRC-320 su:

a) Frekventni opseg 2-30 MHz;

b) Simpleksna vrsta saobracaja;

c) Vrste rada (saobrataja):

— rad amplitudno modulisanom telefonijom na donjem
bofnom pojasu SSB s propusnim opsegom 2,7 kHz (poloZaj pre-
klopnika »SSB«);

— rad amplitudno modulisanom telefonijom na oba bo#na
pojasa AM s propusnim opsegom 6 kHz (polozaj preklopnika
»AMe);

— rad nemodulisanom telegrafijom CW s propusnim opse-
gom 2,7 kHz (poloZaj preklopnika »CW (W)«), i

— rad nemodulisanom telegrafijom s propusnim opsegom
250 Hz (poloZaj preklopnika »CW (N)«).

d) Izlazna snaga iznosi:

— pri punoj snazi (polofaj preklopnika »HP«) maksimalna
30 W (PEP) za vrstu rada SSB i CW (W i N), srednja 10 W, dok
za vrstu rada AM oko 7,5 W, i

— pri smanejnoj snazi (polofaj preklopnika »LP«) maksi-
malna 3 W (PEP) za vrstu rada SSB i CW (W i N), srednja 1 W,
dok za vrstu rada AM oko 1 W,

€) Domet iznosi:

— pri radu sa $tap-antenom i vrstom rada SSB, uz pravi-
lan izbor frekvencije i pogodne konfiguracije zemljista, do 35
km, i

12

— pri radu s dipol-antenom (prostornom kpmponentum}
uz optimalni izbor frekvencije, vrste rada i stanja jonosfere mo-
je se postiéi domet i veéi od 35 km, odnosno od par stotina ki-
lometara.
f) Izvori elektriéne energije za radio-uredaj PRC-320 su:
— alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah,
— alkalni akumulator 24 V/1 Ah, i
— ruéni generator.
g) Potroinja uredaja iznosi:
— pri radu na predaji 40W, a
— pri radu na prijemu 8 W.
Akumulator 24 V/3,3 Ah obezbeduje neprekidno 12 Zasova
rada pri odnosu rada na predaji i prijemu 1:9, dok akumulator
24 V/1 Ah s ruénim generatorom, takode, pri tome odnosu rada
omoguéava neograniteno vreme rada.
h) Radio-uredaj moZe da radi u temperaturnim uslovima od
—37°C do +55°C.
i) Visoka tatnost frekvencije 10-° ob
sintezatorom.
j) Broj radnih frekvencija iznosi 280.000.
k) Izbor frekvencija vrii se u intervalu od 100 Hz sa Sest
dekadnih preklopnika.

1) Osetljivost prijemnika pri vrsti rada:

— SSB iznosi 0,8 1V za odnos signal + Sum/Sum od 10 dB;

— AM iznosi 3,3 nV kod modulacije 30% za odnos signal +_
+ Bum/Sum od 10 dB; "

— CW (W) iznosi 0,8 uV za odnos signal -+ Sum/Eum od
10 dB;

— CW (N) iznosi 0,8 uV za odnos signal + Sum/Sum od
10 dB.

m) Korisna snaga prijemnog NF-signala pri opteretenju od
100 oma iznosi T mW. Pri tome je izoblienje manje od 10%.

n) Medufrekventna selektivnost odredena je filtrima vrste
rada 1FL1 (6 kHz za vrstu rada »AMz«), 1FL2 (2,7 kHz za vrstu
rada »SSBe« i »CW (W)e), i 1FL3 (250 Hz za vrstu rada »CW
(N)«).

o) Zaptivenost primopredajnika RT-320L od uticaja atmo-
sferskih nepogoda (kide, vlage, snega i dr.) je potpuna.

p) Slabljenje simetri¢ne frekvencije i medufrekvencije ve-
e je od 55 dB, a talasa nosioca i viih harmonika veée je od
40 dB.

T o A

dena je digi
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TABLICA KOMPLETA

RADIO-UREDAJA PRC-320

) | Knmpizuﬂ.rn-
dio-ure:
2| Naziv delova m,,&'
g kompleta [ :
whAs| wBe| =Co
i ] 3 |« |5 |s
1| Primopredajni | 1 | 1 [ 1 |1
| RT-320L
2 | Prencsni ram 1 | 1 1
3 | Alkainl mkumu- | 3 3 2 2
lator #4 V/3.3 Ah
4 | Alkalnl akumu-
ator MVAAR |1 [ 1 |1 |1
5 | Ruénl generator| 3 1 1 1
& | Stap-antena 1 1 1 1
dAuiine 24 m |
ey — s |
| 7| 2iéna antena 3 |2 - Tl
| 8| spojnten za @3- | 1 | 2 | 1 |1
| pol-antenu
| o] oatestisint an-| 2 | 2 | 2 | 1
tenskt wvodnl
kabl |
10 | Antenskl nosad [ 1 : I 1 | 1
ks | S
efonaka | 1 1 1 1
a

garnitura 8
‘ rodulnim kab-

| 13 | mikrotelefonska | 1
om | prekide- ‘
! dem

14 | Torba za pribor | 1

15 | Kutija za rad | 1
| sa daljine

|na G-ilnd kabl za | 1
povesivanie pri-
mopredajnika s
kutijorn za rad
sa daljine

|
Brojna |

“D=|

5093-95-620-
~2353

Tell-
ornaka Dimenzije na
| proizvodada |
B | s .
| Ba0-1-z7600 F00x0x120 mm | 5,0 kg
- S
0197300 | 43a00x100 mm | 1.2 ket |
0140-59-020- | IBOXIIMTO mm | 3.4 kg
G140-09-620-  180XT0x50 mm
ME0pe-1i4- | MOIMxBmm | 1.5 kE
3350 (210150380 mm
s l=zvulenom
ruticom)
5H20-621-p029 | 24 mxmm pro-| W0 @
sefno § Elanaka
po 30 mm
5820-08-117- | 140x120 mm 650 g
=TH0 (4T m kanda je
razvulena)
5030-90-117- | 140x80x30 mm (150 Q
-839
Goal-g0-820- | duline 20m 680 g
3803
BR30-00-621- | 2200e40x30 mm 00 g
$H05-09-117- | 2M0xli0xio mm | TOE
-T2 ) b
| suas-ga-g20- | 2000050 mm 00 g
p.
BS-69-620- 500 g
B30
5065-99-020-
3607
3010-80-621- | 310%230x100 g
R s
SE-g0-117- | 10x120xB0 mm | 680 &
) | - — re
dutine M mm | g

Mikrotelefonska | 1 1

5965-99-620- | 200xB0x30 mm 200 g
kombinacija za B
rad sa daljine
Punjad akumus| 1 | 3 | 1| sa0-sp-fon- | MxlmAW mm | 23 kg
lators D.C.14V | L -nu
19 | 3-8t bl wa | 1 | 1| 1 | 5008-90-117- | dufine 3m 130 §
| poon punjada | =741
| akumulntora
|DC UV
| s T [ | | BIr wdy
| s-2omt wabt za |+ | 0| 1| 5808-00-117- | dutine 1m 100 ¢
punjenje alkal=- -T436
| nih  akumulato-
| ra 24Va3 A |
il 8 Vi1 AR | |
e e | R i s
Specijalnl nosaf 1 0-1-31011 | A0xIT0xM0 mm | 23ke
| za ugradmnju
primopredajni=

ka na motorno |
vozilo

- -
11 | pravilo za RU 1 1 1 1
PHRC-320

r) Teiina prenosnog kompleta radio-uredaja PRC-320 iz-
nosi oko 16 kg (16,2 kg), dok s osnovnim izvorom elektriéne
energije (akumulator 24 V/3,3 Ah) oko 11 kg (10,9 kg).

5) Radio-uredaj PRC-320 kompatibilan je s radio-ureda-
jem RUP-15, u frekventnom opsegu od 2 do 12 MHz za sve
vrste rada.

Radio-uredaj PRC-320 omogudava rad (predaju) nemodu-
lizanom telegrafijom brzinom od 6 do 30 grupa u minuti. Pri
brzinama manjim od 6 grupa u jednoj minuti, uredaj se sam
automatski prebacuje s predaje na prijem izmedu znakova.

4. — Sastav delova prenosnog i prevoznog kompleta, te
njihova brojna oznaka, dimenzije i teZina, prikazani su u tab-
lici kompleta radio-uredaja PRC-320. Date brojne oznake de-
lova kompleta, iz praktiénih razloga, nefe se ispisivati pri opisu
tog dela, veé njegov puni naziv.
 Kompleti »A«, »Be, »Ce i »D« radio-uredaja PRC-320 raz-
liluju se medusobno ne samo po broju delova kompleta, veé i po
tome &to su delovi kompleta sBx, sC« i »D« koji su prikazani
na rednom broju 7, 8 i 9 domate proizvodnje. Ti delovi kom-
pleta ne¢e se posebno opisivati, jer su u svemu identiéni origi-
nalnim, sem oznaka ispisanih na njima.
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U prilogu br. 1 ovog pravila dato je Sire znakenje svih ispi-
canih naziva i reéi na pojedinim delovima kompleta radio-ure-
daja, zbog lakieg upoznavanja i rukovanja uredajem.

2. — OPIS RADIO-UREDAJA PRC-320

1) PRIMOPREDAJNIK RT-320L
(1) Opis primopredajnika RT-320L

5. — Primopredajnik RT-320L (sl 2) sastoji se od: prednje
plote sa Zasijom, zadnje plode i kutije. Ti delovi naznadeni su
u gornjem desnom uglu na sl 2.

6. — Kutija primopredajnika (sl. 2, pod (@) ) izradena je od
lake legure (dur-aluminijum), & sluzi za zaftitu i smedtaj unu-
trasnjih delova primopredajnika ugradenih na zadnjoj (2) 1 pre-
dnjoj ploéi sa Sasijom (). Izmedu kutije, i prednje i zadnje plo-
e pr.mopredajnika, postavljeni su zaptivaéi . Sa 14 specija-
Inih vijaka priévriéuje se za kutiju primopredajnika zadnja i
prednja ploa sa Sasijom. Time je obezbedena potpuna zaStita
primopredajnika od uticaja vremenskih nepogoda (kide, vlage,
snega, sunca i dr.).

Na donjoj strani kutije primopredajnika nalaze se tetiri
ispusta na koje se postavlja i utvrduje sa Getiri zavrinja pre-
nosni ram, Takode, postavljen je i plastiéni poklopac (éep) koji
zatvara tehnoloski otvor za ispitivanje zaptivenosti primopre-
dajnika i za smeStanje upijaca vlage pri njegovoj eksploataciji.

Na gornjoj strani kutije primopredajnika postavljena je
tablica za podefavanje antena prema radnoj frekvenciji. Nagin
podeSavanja antene i antenskog prilagodnog sklopa izvodi
se na nadin opisan u t. 65 i t. 67.

Na zadnjoj desnoj strani kutije primopredajnika nalazi se
ispust za pravilno smeStanje u odgovarajuéi Zleb izvora elektri-
&ne energije.

Na levoj strani kutije primopredajnika nalazi se: jedno-
polno tepiste (za postavljanje nosata za Stap-antenu) i dve ste-
zaljke. Na tim stezaljkama vezuju se krajevi Zi¢anih antena ka-
da se ne koriste kao el ti za dipol-antenu. Jedan krak -
tane antene slu?i obino, kao protivieg. Nagin prikljuéivanja
raznih kombinacija Ziénih (nesimetriénih) antena na te priklju-
Enice opisan je u t. 51.

16
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Sl. 2 — Primopredajnik RT-320L — pogled na unutrainje delove

17




7. — Zadnia ploga (sl. 2, pod(?) ) pricvrituje se za kutiju
primopredajnika sa 14 specijalnih vijaka. Na levoj strani zadnje
plote nalazi se: koaksijalni kratkospojnik, dve koncentritne ko-
aksijalne prikljuénice INT. TUNER (ulaz antenskog prilagodnog
sklopa) i T/R (izlaz pr 'mopredajnika) i ispust koji &titi plotu od
mehani¢kog oste¢enja. Pri radu sa Stap-antenom ili nekom od
kombinacija Ziénih (nesimetriénih) antena spajaju se meduso-
bno koaksijalnim kratkospojnikom prikljuénice izlaz primopre-
dajnika (T/R) i ulaz antenskog prilagodnog sklopa (INT. TU-
NER). Time je omoguéeno podeSavanje predajnika na impedan-
ciju antene odgovaraju¢im preklopnicima i rugicom na prednjoj
plogi primopredajnika. Pri radu sa dipol-antenom (koriS¢enjem
dve #i¢éne antene, dipol-spojnice i koaksijalnog antenskog uvod-
nog kab'a), iskljuéuje se koaksijalni kratkospojnik s prikljué-
nica »T/Re i »INT. TUNER«. Na prikljuénicu »T/R« ukljucuje
se na primopredajnik koaksijalni antenski uvoedni kabl formira-
ne (simetriéne) dipol-antene. Time se iskljutuje antenski prila-
godni sklop, a maksimalna ‘zlazna snaga predajnika prenosi se
direkino u dipol-antenu.

Na desnoj zadnjoj ploéi primopredajnika nalaze se dve sed-
mopolne prikljuénice SKA (SK5) i SKB (SK6) i elastiéna kopta
#a prifvritivanje izvora elektriéne energije za pogon primopre-
dajnika. Priklju¢nice SKA i SKB slufe za prikljugivanje tastera,
mikrotelefonske kombinacije ili mikrotelefonske garniture s pre-
kidagem. Na prikljuénicu SKB (SK6), pri radu s udaljenog me-
sta, prikljuéuje se kutija za rad sa daljine preko 6-Zilnog kabla.
Jedino ta prikljuénica obezbeduje napajanje mikrotelefonske
kombinac je na udaljenom mestu preko te kutije. Prikljuénice
SKA i SKB zatvaraju se plastiénim &epovima, kada se iskljui
pribor za upravljanje radom primopredajnika, zbog zadtite od
prljavitine, odnosno oitetenja.

Delovi primopredajnika koji su ugradeni s unutrainje stra-
ne zadnje i prednje ploée, prikazani su u t. 9.

8. — Na prednjoj ploti primopredajnika RT-320L (sl. 3)
nalaze se ovi delovi za rukovanje:

— instrument za kontrolu rada primopredajnika zavisno
od poloZaja preklopnika OFF-ANT-LP-HP-BATT CHK za uk-
ljugivanje i iskljuéivanje primopredajnika;

— preklopnik RANGE, (%) — za prilagodenje antenskih kola
prema radnoj frekvenciji (opsegu) i vrsti upotrebljene antene;
preklopn k ima 5 poloZaja A, B, C,D,iE koji se postavljaju na
naéin opisan u t. 65 i t. 67;
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— preklopnik LOAD, (3) — za grubo podeSavanje izboj

{o;:n.eref:en]a} u anteni prema radnoj frakven]i:iji i \rrst%e«.:;:)t:g.3
I‘::]ene I:‘:t‘iepe; pll"leklo?km]ﬁ Axﬁ:‘} 9 poloZaja i postavlja se, istovre-

eno, i preklopn E za prilagodenj nskih

na natin opisan u t. 65 i t. 67; o i s Ea
— rutica TUNE, (3) — za fino podesavanje izboja u anteni;
— preklopnik FREQUENCY RANGE MHZ, (3) — za izbor
frekventnog opsega primopredajnika. U poloZaju »2—3, 1« pri-
mopredajnik radi u frekventnom opsegu od 2 do 3,1 MHz; u po-
loZaju »3, 1—4,9« od 3,1 do 4,9 MHz; u poloZaju »4,9—7,7« od
4.91 ‘;0.?'7 ]l;ﬂ;z:lls ]iuli;idaju 27,7122« od 7,7 do 12,2 MHz; u
poloZaju »12,2—10, 1« od 12,2 do 19,1 MHz, i i e
—30< od 19,1 do 30 MHz; i i

— preklopnik 10 MHZ (1S5) za podefavanje pri

g . primopredaj-
nika na odredenu frekvenciju; preklopnik ima 3] j

i njegove brojke mnoze se]sn Fﬂ; . e ol
— preklopnik MHZ (1S6) za podeSavanje primopredajnik:

na odredenu frekvenciju; preklopnik ima 10 poloZ i {}—BJ H
njegove brojke mnoe se sa 1; - ey e
— preklopnik 100 KHZ (157) za podeSavanje primopredaj

nika na odredenu frekvenciju; preklopnik i 10 i3 (0—3)
i njegove brojke mnoZe se sa 100; 3 e
_— preklopnik 10 KHZ (158) za podeSavanje pri j=
nika na odredenu frekvenciju; preklopnik in]m plﬂm;?)ll-zﬁila
(0—9) i njegove brojke mnoie se sa 10;

— preklopnik KHZ (159) za podeSavanje primopredajnik:

na odredenu frekvenciju; preklopnik ima 10 §nlnza?a (nig)?
njegove brojke se mnoZe sa 1;

. — preklopnik 100 HZ (1510) za podeSavanje primo redaj-
nika na odredenu frekvenciju; preklopnik ima l:‘10 p?;luéxiin
(0—9) i njegove brojke mnofe se sa 100;
~ — tetiri utisnute plogice od kojih su dve na donjim ispus-
:ilmg sa gornje i donje strane; na tim plo¢icama ispis.:ni suspp(i
p:f::-. g hfé;. serijskom i skladisnom broju, te vreme proizvodnje
ﬁkumtl:lrato?-i\?lka i tablica za vodenje ev.dencije broja punjenja
__— preklopnik AM-CW (W) — S8B — CW (N) — FREQ CHK
Ll&l)lza izbor vrste rada koji ima pet poloZaja, 1] to: AM.Q— rad
mplitudno modulisanom telefonijom na oba bofna pojasa s
E:Upu._mlm opsegom 6 kHz; CW (W) — rad nemodulisanom te-
grafijom s propusnim opsegom 2,7 kHz; S5B — rad amplitu-

£
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Sl. 3 — Prednja ploda primopredajnika RT-320L

dno modulisanom telefonijom na donjem boénom pojasu s pro-
pusnim opsegom 2,7 kHz; CW (N) — rad nemodul sanom tele-
grafijom s propusnim opsegom 250 Hz, i FREQ CHK — za pro-
veru (kontrolu) taénosti frekvencije;

— rugica GAIN (1R2) za podeZavanje jatine primanog si-
gnala;

— preklopnik OFF-ANT-LP-HP-BATT CHK (1S2) za uk-
ljutivanje i isklju¢ivanje primopredajnika koji ima pet polo-
aja, i to: OFF — iskljuden primopredajnik; ANT — primopre-
dajnik ukljufen i omogutava kontrolu izboja u anteni; LP —

— rad primopredajnika smanjenom snagom; HP — rad primo-
predajnika punom snagom i BATT CHK — za kontrolu (pro-
veru) napona alkalnih akumulatora 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah;

— deset ispusta koji tite preklopnike i rufice na prednjoj
ploéi primopredajnika od mehanitkog oStetenja;

— elasti®na kopta za pri¢vritivanje izvora elektritne ener-
gije za pogon primopredajnika, i

— pet ispusta od kojih su dva okrugla i bele su boje koji
predstavljaju prikljuénice (» +« i »—« 24 V) na koje se priklju-
tuju izvori elektriéne energije na natin opisan u t. 10 — t. 16,
dok ostala tri, ispusta za pravilno smedtanje u odgovarajuée ile-
bove izvora elektriéne energije. Jedan od tih ispusta obeleZen je
znakom »+«, §to upozorava posluiioca o pravilnom prikljude-
nju izvora elektritne energije.

9. — Na Zasiji primopredajnika RT-320L (sl. 2) prikazani su
svi funkcionalni sklopovi i pojedini njihovi podsklopovi ugra-
deni s unutradnje strane zadnje i prednje plofe primopredajni-
ka. Ti sklopovi i podsklopovi su: prednja plota (1), filtar 1 kHz
(la); zadnja ploda(@) , VF-Sirokopojasni pojatava¢ snage (Za),
deo za kontrolu sprege i prilagodenja VF-signala (2b), selekti-
vni VP-filtri (2e-2f), VVF-filtar (2h), NF-filtar (2g); sklop za
izbor frekventnog opsega(3) ; antenski prilagodni sklop (3), po-
gonski deo (5) ; sklop MFP-NF-ARP pojaavaéa (3)s podsklopo-
vima za prijemni deo: MF-pojatavat (6a) i demodulator s NF-
-pojacavadem i ARP-pojatanjem (6b), i za predajni deo: MF-po-
jatavat s medatem (6e), modulator (6d) i NF-pojagavat (6¢); ku-
tija primopredajnika (7) ; referentni oscilator (2) ; sintezator (8)
zaptivadi (1) , brojad ¢asova rada primopredajnika (i i tri fil-
l;'a vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3. Filtar 1FL3 nije prikazan na
slici 2.

Zavisno od sloZenosti i funkeije koju obavljaju, sklopovi
se dele na podsklopove. Svi podsklopovi jednog sklopa nose nje-
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govu brojnu oznaku, dok se medusobno razlikuju slovnom oz-
nakom. Prema tome svaki deo primopredajnika nosi: brojnu
oznaku sklopa, slovnu skratenicu svog naziva i sopstveni redni
broj. Na primer, 6D6 znati sklop 6, dioda broj 6 ili 6ReA/2
znaéi sklop 6, relej A, kontakt 2. Sistem oznatavanja sklopova,
podsklopova i delova primopredajnika RT-320L daje se radi
lakSeg pratenja i razumevanja principa rada opisanog na funk-
cionalnim blok-Semama primopredajnika (glava IV).

2) IZVORI ELEKTRICNE ENERGLJE

10. — U izvore elekiriéne energije radio-uredaja PRC-320
spadaju: alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah, alkalni akumulator
24 V/1 Ah i ruéni generator. Ruéni generator se, natelno, pri-
kljuduje na primopredajnik RT-320L s akumulatorom 24 V/1
Ah (u pufer-vezi). Medutim, ako se ruéni generator koristi s
akumulatorom 24 V/3,3 Ah za pogon primopredajnika, u tom
sludaju se primopredajnik mora skinuti s prenosnog rama.

(1) Alkalni akumulatori 24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah

11. — Alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah (sl. 4, pod a) osno-
vni je izvor elektriéne energije za pogon radio-uredaja PRC-320.
To je nikl-kadmijum (Ni-Cd) akumulator, koji ima nominalni
napon 24V (1,2V po ¢eliji) i kapacitet 3,3 Ah. Sastoji se od:
20 hermetiki zatvorenih éelija, elektrolita (koji predstavlja ka-
lijumovu luZinu) i spoljne feliéne kutije. Na boénoj strani e-
litne kutije utisnuta je metalna plofica. Na toj plotici ispisan
je naziv i tip akumulatora, te serijski i skladisni broj, kao i ure-
daj kojim se puni. Na gornjoj strani kutije nalaze se dve elas-
ti¢ne opruge koje predstavljaju prikljuénice (od koj'h je jedna
obeleZena znakom »-+¢), za elektriéno spajanje s odgovaraju-
¢im prikljuénicama — ispustima na primopredajniku. Pored
toga, nalaze se i tri Zleba u koje ulaze ispusti s primopredajnika
pri smetaju akumulatora. Na prednjoj strani akumulatora na-
lazi se ¢etvoropolna prikljuénica za prikljutivanje 4-Zilnog ka-
bla za punjenje akumulatora i po jedna zakafka na zadnjoj i
prednjoj strani za utvrdivanje akumulatora elastiénim kopéa-
ma. Podaci o tefini i dimenziji akumulatora dati su u tablici
kompleta (t. 4).

12, — Alkalni akumulator 24 V/1 Ah (sl. 4, pod b) koristi
se, prvenstveno, za pogon primopredajnika RT-320L s rulnim
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al
Sl 4 — Alkalni

24V/33 Ah

i i: a)
b) akumulator 24 V/1 Ah

generatorom u pufer-vezi. Generator stalno odrzava akumulator
u napunjenom stanju i omoguéuje neprekidan rad radio-ure-
dajem PRC-320 pri odnosu rada na predaji i prijemu 1:9, Aku-
mulator 24 V/1 Ah razlikuje se od akumulatora opisanog u t. 11
po: kapacitetu (1 Ah), tezini i velitini. Ti podaci naznadeni su
u t. 4. Pored toga na gornjem delu kutije nalaze se dve priklju-
tnice i dva Zleba, a na donjem delu postavljena je ¢etvoropolna
prikljutnica za prikljudivanje 4-Zilnog kabla za punjenje aku-
mulatora. Na zadnjoj i prednjoj strani kutije nalazi se po jedna
zakatka za priévri¢ivanje akumulatora za primopredajnik.

Akumulator 24 V/1 Ah u izuzetnim slufajevima moZe da
se koristi za pogon uredaja samo pri radu na prijemu.

13, — Sastav i fizitki proces u
24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah.

Alkalni akumulatori 24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah sastoje se od:
20 hermeti¢ki zatvorenih Eelija, elektrolita i kutije. U svakoj
¢eliji nalazi se: pozitivna plota od nikla, negativna od kadmi-
juma i elektrolit koji predstavlja kalijumovu bazu (lufinu). Ce-
lije su valjéastog oblika. Smeétene su u svoja metalna kuéista,
a zatim zatopljene u spoljnu Zelidnu kutiju s ugradenim senzo-
rima za merenje (kontrolu) spoljne i unutradnje temperature
akumulatora.

Za punjenje alkalnih akumulatora 24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah,
naéelno, uzima se struja punjenja od 0,1 do 0,3 njegovog kapa-
viteta, tj. za akumulator 24 V/3,3 Ah jaina struje 0,33 Ado 1 A,
a za akumulator 24 V/1 Ah od 0,11 A do 0,33 A. PribliZno vre-
me punjenja praznog akumulatora 24 V/1 Ah je oko 1 h i 15',
a akumulatora 24 V/3,3 Ah oko 4 h.

Tkalni 1. latorhis
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Pofto je na negativnoj (kadmijum) ploéi nanet visak aktiv-
nog sloja, u procesu proizvodnje, to pri punjenju ili dugom sta-
janju akumulatora ne dolazi do razvijanja vodonika. Zbog toga
je moguéno potpuno hermetigki zatvoriti akumulatorsku ¢eliju.

Kada se zavrii ciklus elektriénog punjenja ¢elije, tada se u
njoj pretvara vifak energije punjenja u toplotnu. To je isko-
riséeno da se, preko senzora, obezbedi automatski prekid punje-
nja akumulatora kada je zavrieno punjenje (t. 69 i t. 145). He-
mijski procesi koji nastaju u hermetiéki zatvorenom akumula-
toru su stabilni (ne stvaraju se nikakvi gasovi), ako se ne prede
dozvoljena jaéina struje punjenja i praZenjenja. PraZnjenje
ak lat di ioni je potrodnjom primopredajnika,
dok je regularno punjenje obezbedeno punjatem akumulatora
D.C. 14 V. Nije dozvoljeno drugaéije, sem namensko, kako je
ovde opisano, punjenje ili praZnjenje al latora 24 V/3,3 Ah
i 24 V/1 Ah.

Pri praZenjenju alkalnih akumulatora (24 V/3,3 Ah ili 24
V/1 Ah) naneti aktivni sloj na pozitivnoj plo& je nikl-hidroksid
(Ni OOH), koji primajuéi negativno naelektrisanje (elektrone)
iz spoljnog strujnog kola prelazi u niZe valentno stanje Ni (OH)z.
Negativna kadmijum-plo¢a, tokom praZnjenja oksidise u kadmi-
jum-hidroksid, ispuStajuéi, pri tome, negativno naelektrisanje
(elektrone) u spoljno kolo.

Pri punjenju alkalnih akumulatora hemijski proces je obr-
nut procesu prainjenja. U Zelatiziranom elektrolitu (KOH) od-
vija se ovaj proces:

prainjenje
Cd + 2H=0 + 2Ni OOH ——— 2 Ni (OH): + Cd (OH):
punjenje

Poito je elektrolit Zelatiniziran, poloZaj akumulatora (pri pu-
njenju ili prainjenju) ne menja njegove karakteristike.

14, — Pri dufem stajanju napunjenih hermetiki zatvore-
nih alkalnih akumulatora (Ni-Cd), dolazi do samoprainjenja.
Zbog toga ih treba bar jednom meseino elektritki dopunjavati,
a povremeno napraviti potpun eciklus prainjenja i punjenja
(tromeseéno).

U sluaju da se ne predvida upotreba alkalnih akumulato-
ra 24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah vife od godinu dana, isprainjeni
akumulatori mogu se ostaviti u skladistu bez posledica za njihov
vek i kvalitet.
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Pri ponovnom aktiviranju potrebno je napraviti par ciklu-
sa punjenja i pranjenja, kako bi akumulatori dosli do svog pu-
nog nazivnog kapaciteta.

Alkalni akumulatori (Ni-Cd) pokazuju izvestan pad kapa-
citeta pri upotrebi na temperaturi ispod 0°C. Njihove optimalne
radne temperature su od —20° do +40°C. Pri radu na tempera-
turi okoline ispod 0°C, akumulatoru pogoduje prainjenje vetom
strujom, jer se, pri tome, zagreva kao da radi na vefoj tempe-
raturi okoline.

Ako se alkalni akumulatori koriste na temperaturi vefoj
od +40°C, dolazi do prividnog opadanja njegovog kapaciteta
zbog efekta povefanog samoprainjenja.

(2) Ruéni generator

15. — Ruéni generator (sl 5 i sl. 26a) namenjen je za pogon
primopredajnika RT-320L zajedno s alkalnim akumulatorom
24 V/1 Ah (u pufer-vezi). Pri toj vrsti pogona ruéni generator
obezbeduje neograniéeni rad radio-uredajem PRC-320 pri od-
nosu rada na predaji i prijemu 1:9. U slu¢aju potrebe ruéni ge-
nerator moze se koristiti bez alkalnog akumulatora 24 V/1 Ah,
i to samo pri radu primopredajnika na prijemu. Ako je potre-
bno, ruéni generator moZe se upotrebiti [ za pogon primopredaj-
nika zajedno s alkaln'm akumulatorom 24 V/3,3 Ah, s tim 5to
se tada mora skinuti prenosni ram primopredajnika. Generator
se sastoji od: prednje plofe sa 3asijom, kutije i ruice.

Prednja ploéa se sa 13 specijalnih vijaka pridvrituje za ku-
tiju generatora, Na prednjoj ploti generatora nalazi se: indika-
torska s jalica s poklopcem, Eep za ispitivanje zaptivenosti pri-
mopredajnika i za smestanje upijata vlage pri eksploataciji ure-
daja, leZiste za smeStanje rufice generatora s leptirastim zavrt-
njem za njeno utvrdivanje, i dve plotice s ispisanim podacima
generatora (naziv, serijski broj i evidencija o broju punjenja
akumulatora).

Sa leve i desne strane kutije generatora nalazi se po jedna
zakatka i elastina kopla za njegovo uévritivanje sa primopre-
dajnikom i alkalnim akumulatorom. Na gornjoj strani kutije
nalaze se dva elastitna kontakta, koji predstavljaju prikljuéni-
ce za elektriéno povezivanje s odgovarajuéim prikljuénicama
primopredajnika. Na donjoj strani te kutije su dva ispusta —
— prikljuénice za prikljuéivanje alkalnih akumulatora i dva is-
pusta za njegovo smestanje,
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Rutica generatora na jednom kraju ima Zleb za smeStanje
u leziSte radi utvrdivanja leptirastim utvrdivatem, a na dru-
gom kraju bakelitni deo kojim se generator stavlja u rad.

Sl. 3 — Ruéni generator

Ruéni generator proizvedi jednosmerni napon (od 31,5V
+0,5 V) i struju (0,3 A) potrebnu za punjenje alkalnih akumu-
latora (u pufer-vezi). Stabilnost tog napona nastupife okreta-
njem ruéice generatora takvom brzinom da se signalna sijalica
iskljudi. Veli¢ina proizvedenog napona posle iskljutenja siglna-
Ine sijalice ne zavisi od brzine okretanja rudice generatora. Di-
Fe&ziie i tefina rufnog peneratora dati su u tablici komple-
a (t. 4).

3) ANTENE I NJIHOV PRIBOR

16. — U kompletu radio-uredaja PRC-320 nalazi se Stap-
-antena, antenski nosat i dipol-antena, Pored toga u kompletu
nije predviden antenski protivteg, ali zbog povoljnog uticaja na
kvalitet veze bite opisan u drugom stavu t. 17.
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17. — Stap-antena (sL. 6, pod a), duZine 2,4 m, namenjena
je za odrzavanje veze povriinskom komponentom talasa. Ona se
upotrebljava pri radu u pokretu |li u mestu kada je, potrebno
ostvariti veze na kraéim odstojanjima. Sastoji se od osam alu-
minijumskih &lanaka. DuZina jednog ¢lanka je 35 cm. Clanci
se ufetom medusobno povezuju. Na kraju tog uZeta nalazi se
bakelitni deo kojim se uévriéuje uZe pri postavljanju antene na
antenski nosaé (t. 48). Osnovica prvog ¢lanka ojatana je na do-
njem delu radi stavljanja u antenski nosaé. Svi donji delovi an-
tenskih £lanaka ojafani su i presvudeni tankim bakarnim slo-
jem zbog boljeg prenosa predajne, odnosno prijemne energije.

Prikipifnica 7
Bitny [nesimat -
Tidoul mn

B
Sl 8 — Stap-antena: a) bez protivtega i
b) sa protiviegom

Na sl. 6, pod b) prikazan je protivieg za vedtatko uzemlje-
nje pri radu sa stap-antenom ili jednokrakom Ziénom antenom
kada je provodnost zemljista slaba (led, krs, kretnjak, pesak i
sl.). Sastoji se od; éetiri 10-to metarske Zice zalemljene na jed-
nom kraéem kraju koji se priklju¢uje na prikljuénicu za uzem-
ljenje primopredajnika i kalema za njegovo namotavanje. Pri
upotrebi protivteg se radijalno razvladi oko primopredajnika
RT-320L. Njegova upotreba nuina je ako se posumnja u pro-
vodnost zemljista, jer on, nikako, ne moze da pogoria kvalitet
veze, veé ga esto moZe i poboljsati, Ukoliko se protivteg pri-
kljudi posle postavljanja i podeSavanja primopredajnika, tada
je potrebno izvrSiti njegovo ponovno podesavanje na nadin opi-
san u t. 67.
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18. — Antenski nosaé (sl. 7) namenjen je za koriitenje
stap-antene. On omogutava da se moZe napraviti izbor jednog
od, tri polo#aja Stap-antene, zavisno od poloZaja primopredaj-
nika pri prenosu od strane posluZioca (stojeéi, klegedi ili leZeéi
stav). U svakom sluéaju Stap-antena mora biti u vertikalnom
poloZaju pri radu uredaja. Sastoji se od: gornjeg savitljivog dela
na kojem se postavlja Stap-antena i kojim se vréi izbor odgova-
rajuteg poloZaja antene, i donjeg dela na kojem je ispust za
smestanje u odgovarajufe fepiste na levoj strani kutije primo-
predajnika, i tri fiksna izreza za obezbedenje
stabilnog poloZaja antene. Antenski nosat
obavezno staviti do kraja u odgovarajute
tepiste na kutiji primopredajnika. Zbog toga
elastina opruga ulazi u odgovarajuée ispuste
antenskog nosafa, ¢ime je on stabilno uvr-
S¢en i na njega se moZe postaviti Stap-antena.

19. — Dipol-antena (sl. 8) namenjena je
za odrzavanje radio-veze prostornom kompo-
nentom elektromagnetskog talasa. Ona se
upotrebljava za rad primopredajnika u me-
stu, i to: kada se ne predvida Cesto preme-
tanje, kada je potrebno postiéi veéi domet,
kada se frekvencije ¢esto ne menjaju i kad
odabrano mesto omoguéava njeno postavlja-
nje. Za domet ovog radio-uredaja i za nade
podneblje nije bitan poloZaj postavljanja
dipola. Pri upotrebi ove antene antenski pri-
St 7 — Antenskl Jagodni sklop je iskljuten. Dipol-antena sas-

e toji se od: dve Ziéane antene, spojnice za di-
pol-antenu i koaksijalnog antenskog uvodnog
kabla.

Ovi elementi sastavni su delovi domate razvijene antene
AT-35 koja se nete posebno opisivati.

20, — Ziéna antena (sl. 8 i sl. 8a) sastoji se od: antenske Zice,
sintetitkog kanapa i rama za namotavanje.

a) Antenska Zica (sl Ba, pod 1), duXine 47 m, izradena
je od izolovane upredene bakarne Zice obeleZene jednom zele-
nom oznakom na svakih jedan metar, sa dve Zute oznake na
svakih pet metara i s tri plave oznake na svakih deset metara.
Pode3avanje dufine antene prema radnoj frekvenciji izvodi se
razmotavanjem odredene duzine antene (na natin prikazan na
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sl. 27 i sl. 28). To podeSavanje izvodi se na osnovu tablice za
pode§avanje antene, koja se nalazi sa gornje strane kutije pri-
mopredajnika. Izolacija na antenskoj Zici je takva da pri dodiru
s vlaZnom vegetacijom ne utite na kvalitetni rad.

Sl. 8 — Dipol-antena:
1) Hfna antens, %) spojnica za dop-antenu | %) aksljalnl sntenskl uvodni kabl

b)Sintetitki kanap (sl 8a, pod 2), duZine 40 m, sluzi
za podizanje i zatezanje antenske Zice, i za njeno pri¢vritivanje
na prirodne ili vestatke oslonce.

¢)Ram za namotavanje (sl 8a, pod 3) izraden je od
plasti¢ne mase iz dva dela. On slufi za namotavanje i razmota-
vanje antenske Zice i sintetickog kanapa.

Sl 8a — Zitna antena:
1) nntenska 2iea, 9) sintetitki kanap L 3) ram za namotavanje.
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21. — Spojnica za dipol-antenu (sl. 8 i sl. 9) sluZi da se dve
ziéne antene mogu koristiti kao elementi dipol-antene. Na spoj-
nici se nalaze: dve prikljuénice za prikljutivanje Ziéne antene i
koaksijalna prikljuénica za prikljuéivanje koaksijalnog anten-
skog uvodnog kabla. Na boénim stranama spojnice nalazi se po
jedna udica sa rupicama za provlaéenje antenske Zice radi me-
han ékog rastereéenja spoja. Nacin koridéenja spojnice za dipol-
-antenu opisan je u t. 50.

22, — HKoaksijalni antenski uvodni kabl (sl. 10), duine
20 m, sluZi za spajanje izlazne koaksijalne prikljuénice (T/R)
primopredajnika i prikljuénice na spojnici za dipol-antenu. Na-
¢in pr.kljutivanja koaksijalnog antenskog uvodnog kabla vidi
se na sl. 27.

Sl 9 — Spojnica Sl 10 — Koaksijalni an-
za dipel-antenu tenski uvodni kabl za
dipal-antenu

4) PRIBOR ZA POSLUZIVANJE I NOSENJE

23. — Pribor za poslufivanje slufi za upravljanje radio-
-uredajem pri obavljanju telegrafskog i telefonskog saobraéaja.
Sastoji se od: tastera, mikrotelefonske kombinacije i mikrotele-
fonske garniture s prekidatem.

U pribor za noSenje spadaju opasa¢, dva uprtafa, jastude i
prenosni ram.

24. — Taster (sl. 11) sastoji se od: tela, poluge s ruficom za
tastovanje, postolja s platnen'm kaiSem i spojnog kabla sa sed-
mopolnim utikatem. Na gornjoj strani tastera nalazi se: rutica,
vijak (T) za zatezanje povratne opruge i vijak (G) za odrediva-
nje koraka tastera.
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8l 11 — Taster

8L 12 — Mikrotelefonska kombinacija
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25 Mikrotelefonska kombinacija (sl. 12) sastoji se od:
tela s elastitnom zakafkom, slualice, prekidaa, mikrofona i
spojnog kabla sa sedmopolnim utikatem. Prek'daé sluzi za pre-
laz primopredajnika s prijema na predaju, i obrnuto.

26. — Mikrotelefonska garnitura s produznim kablom i pre-
kidaem (sl. 13) sastoji se od: dve sluSalice, mikrofona, naglav-
nog plastiénog kaifa, metalnog navratnika s plastiénim omotom,
spojnog kabla sa sedmopolnim ut'katem, i prekidata s produ-
nim kablom i sedmopolnim utikafem. Obe slu3alice omotane su
plastitnim omotom radi lakSeg prijema i bolje spoljne izolacije.
Na levoj slugalici postavljen je pokretni mikrofon koji ima drzaé
s utvrdivagem poloZaja. Tim utvrdivaéem namefta se mikrofon
u radni polozaj (sl. 13). Pri tome osloboditi utvrdivaé njegovim
okretanjem ulevo, a zatim drZa¢ mikrofona postaviti u Zeljeni
poloZaj i ponovno ga uévrstiti drzadem. Pri nameStanju mikro-
fona voditi ratuna da se neoteti. Prekda¢ sluzi za prelaz pri-
mopredajnika s prijema na predaju, i obrnuto. Na njemu se
nalazi zakalka za pritvriéivanje prekidaga mikrotelefonske gar-
niture na pogodno mesto (najéesée za bluzu), kako bi posluZiocu
bile slobodne ruke za koriiéenje oruZja u borbi i sl.

Sl 13 — Mikrotelefonska garnitura (1) s produi-
nim kablom i prekidagem (2)

Na desnoj sluSalici mikrotelefonske garniture nalazi se pri-
kljuénica za prikljuéivanje dodatnog prislusnog pribora, odnos-
no uredaja (slugalice, pojatala i sl.). -
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 27. — Opasag (sl. 14, pod 1) sluZi za vezivanje radio-uredaja
PRC-320 uz telo posluZioca. Ledni deo opasata ima na Sirem
delu ‘usiven platneni kaif s predicom, za priévritivanje na pre-
nosni ram. Dva prednja dela opasada pri¢vritena su jednim kra-
jem za prenosni ram, a drugim delom se predicom vezuju oko
tela posluZioca pri prenosu uredaja.

Sl 14 — Pribor za nofenje primopredajnika:
1) opasad, 3) uprtedi, 3) podmetad | 4) prencsnl ram

~28. — Dva uprtata (sl. 14, pod 2) sluZe za nofenje rama s
radio-uredajem na ledima. Uprtaéi se podefavaju platnenim ka-
i3evima | predicama prema velitini tela radi udobnijeg prenosa.
Na desnom uprtafu pridivena je metalna kuka na koju se po-
stavlja metalni deo platnenog kaifa s koptom radi lakseg pos-
tavljanja radio-uredaja na leda,

29, — Podmetaé (sl 14, pod 3) sluzi za ublaavanje udara
Ei_ld.m—ureda]a o leda posluZioca. Pri¢vri¢uje se sa dva kaiSa pre-
lcom za prenosni ram primopredajnika RT-320L.

3
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ISPRAVEA

koju treba uneti u Pravilo radio-uredaja PRC-320

(U V-470)
Strana Red Stoji Treba (dopisati)
34 18 kombnacija kombinacija
o : —
35 21 : Ako se po priklju¢enju

telefonskog kabla ¢uje stalan ton (poziv) u slusalici mikrotele-
fonske kombinacije prikljuéene na kutiju, a na sludalici mikro-
telefonske kombinacije na udaljenom mestu ne &uje nikakav
signal (blokirana je), tada je potrebno zameniti mesta provod-
nika prikljuéenih na kutiju (stezaljke LINE) ili na mikrotele-
fonskoj kombinaciji udaljenog mesta.




30, — Prenosni ram (sl. 14, pod 4) sluZi za vezivanje sva tri
dela opasata, uprtata i podmetata radi prenosa primopredajnika.
Ti delovi pri¢vrééuju se za prenosni ram platnenim kaiSevima
na naéin prikazan na sl, 14. Sa getiri zavrtnja — vijka utvrduje
se prenosni ram za donji deo kutije pr.mopredajnika.

5) OSTALI DELOVI

31. — U ostale delove kompleta radio-uredaja PRC-320 spa-
daju: torba za pribor, kutija za rad sa daljine, 6-Zilni kabl za
povezivanje primopredajnika s kutijom za rad sa daljine, mi-
krotelefonska kombinacija za rad sa daljine, punjat akumula-
tora D.C. 14V, 2-zilni kabl za pogon punjata akumulatora D.C.
14V sa spoljnim izvorom jednosmernog napona 12V i 4-Filni
kabl za punjenje alkalnih akumulatora (24V/3,3 Ah, odnosno
24V/1 Ah).

32, — Torba za pribor (sl. 15) izradena je od nepromotivog
materijala. U nju se smesta: Zitna antena, spojnica za dipol-an-
tenu, koaksijalni antenski uvodni kabl, taster, mikrotelefonska
komb nacija, ruéni generator i akumulator 24V/1 Ah, a na ure-
daju se u toku rada nalazi ostali pribor i to: mikrotelefonska

5L 15 — Torba za pribor

garnitura s produznim kablom i prekidatem, Etap-antena s no-
satem i akumulator od 24V/3,3 Ah. U koliko se ne predvida rad
u pokretu navedeni delovi mogu se spakovati u torbi s tim 5to
treba voditi raéuna da se isti ne obtete.
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33. — Kutija za rad sa daljine (sl. 16) namenj j
33, ! : i njena
ravljanje radio-uredajem PRC-320 s udaljenog m]esta Jd?: z; lttlr?‘t‘

Ona se postavlja neposredno uz primopredaj
s s ik - i i-
kljutuje odgovarajuéim kablom I[“'c 35:)!J o i o

8l 16 — Kutija za rad sa daljine

Na prednjoj ploi nalazi se:
— preklopnik LOCAL-REM.-1/C.-CALL (S1) za u j
) 0 C! M.-I/C. avlja-
Fgﬁall‘a%:éerpnmupmfia]mka koji ima detiri poloia}a (LO%I:AL J—-
lo) pt;ziv): . — udaljeno mesto, I/C. — medusobna veza i CALL
— sedmopolna prikljuénica HEADSET (SK2 rikljudi
vanje sedmopolnog utikaéa mikrotel Loy iy s
o mikrotelefonski garnitu:;; rotelefonske kombinacije, odnos-
— sedmopolna prikljuénica RT 320 (SK1) za priklj j
| ir ikljudi
%n_kacn f-Zilnog kabla za povezivanje pr—imnpredajrl:ika ]RuT_\s-rgg{‘e
aj kabl mora se prikljuéiti na sedmopolnu prikljugnicu prirno—.
s;?gaggél;:b:belemnu sa SKB. Jedino ta prikljuénica obezbe-
u n napon (+24V i i
i udaljenompomestu; ) za rad mikrotelefonske kombina-
— dve stezaljke LINE za prikljuéivanj 1j
skog kabla (duZine do 3 km) na &j : kraj b s B
kombinacija za rad s udaljenog mli?sg; i s T o

L
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— dve plotice s ispisanim podacima o serijskom i skladis-

om broju, i : ¢ !
i — i;pusti 2a zabtitu delova za rukovanje na prednjoj plodi

od mehanitkog ofiteenja. : &
Prednja plota se sa 4 specijalna vijka pri¢vrituje za kutiju.
Rad sa udaljenog mesta opisan je u t. 68.

Sl 17 — Mikrotelefonska kom-
binacija za rad sa daljine

34, — Mikrotelefonska kombinacija za rad sa dnlj’ge (51‘{_11}
njena je za rad ufesnika na udaljenom mestiL. astoji se
2:;':11121; s EiJastil‘:nnm zakatkom, slusalice (50 oma .i 20%0), _pf
kidaga (S1) i mikrofona (120 oma *20%), dve specijalne linijske
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prikljuénice i dugmeta CALL (S2) za poziv. Prekidaé sluzi za
prelaz primopredajn ka s prijema na predaju, i obrnuto. Uprav-
ljanje primopredajnikom s udaljenog mesta mikrotelefonskom
kombinacijom opisano je u t. 68.

35. — SestoZilni kabl (sl. 18), duzine 0,5 m, za povezivanje
primopredajnika RT-320L s kutijom za rad sa daljine. Na oba
kraja tog kabla postavljeni su sedmopolni utikaéi s utvrdiva-
& ma, radi utvriéivanja s odgovarajuéim prikljuécima na kutiji
i na primopredajniku.

Sl. 18 — SestoZilni kabl za p 1je primopredajnik
RT-320L s kutijom za rad sa daljine

36. — Punja€ akumulatora D.C. 14V (sl. 19) namenjen je za
punjenje alka'nih akumulatora 24V/3,3 Ah ili 24V/1 Ah. Za po-
gon tog punjaca koristi se kao spoljni izvor jednosmernog na-
pona akumulator od 12V. Punjaé akumulatora D.C. 14 V moZe
da puni odjednom samo jedan alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah,
odnosno jedan alkalni akumulator 24 V/1 Ah. Pri tome punja¢
akumulatora daje stalnu struju punjenja od 1,25 A i jednosmer-
ni napon +28 V. Priblifno vreme punjenja alkalnog akumula-
tora 24 V/3,3 Ah iznosi oko 4 h, a akumulatora 24 V/1 Ah oko
1h i 15'. Kentrola punjenja alkalnih al lat je aut
ska i vrdi se senzorima koji se nalaze u akumulatoru. Zhog toga
ne moze doéi do prepunjenja, od do oiteéenja al 1
tora. Punjaé akumulatora D.C. 14 V sastoji se od: prednje plote
sa Sasijom i kutije punjaZa.

aT




Na prednjoj plodi punjafa akumulatora D.C. 14 V (sl 19)
nalaze se:

— dvopolna prikljutnica 14V D.C. INPUT »—« i »+t=
(PL1) za prikljuéivanje utikata 2-zilnog kabla za pogon punjada
s izvora jednosmernog napona 12V; na tu pnkl_]_uerl'ncu, kada
nije prikljuen pogonski kabl, postavlja se plastitni tep radi
zadtite od prljavstine;

8L 19 — Punja® akumulatora D.C. 14V

— getvoropolna prikljuénica OUTPUT (SK1) za prikljuéi-
vanje ufikaéa *{—wzilnug kalg]a za punjenje alkalnih akumulatora
24 V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah; .

— prekidat INPUT-ON (S2) za ukljuivanje i iskljutivanje
punjada akumulatora;

— prekida® OFF-LAMPS (51) za ukljuf‘.ivar}je i isklj_géiva—'
nje fute YELLOW (Sil) i zelene GREEN (Si2) signalne sijalice;
suta signalna sijalica pokazuje da je punjenje a!mmulatora u
toku — PROCEEDING < CHARGE; kada je prekidaé za ulklju-
tivanje i iskljutivanje sijalica u poloZaju ”L.“AMPS“' ta'da je ze-
lena signalna sijalica ukljudena i, ako svetli, znati da ]F punje-
nje akumulatora zavrieno — CHANGE — COMPLETE;

38

— Cep za ispitivanje zaptivenosti punjata i za smestanje
upijata vlage pri njegovoj eksploataciji.

— tablica MOD. RECORD s utisnutim brojevima od 1 do
50 za oznatavanje broja punjenja akumulatora;

— plotica s natpisom tipa uredaja i njegov serijski i skla-
disni broj;

— osam ispusta za zaStitu delova na prednjoj plo#i od me-
hanikog odtetenja, i

— deset specijalnih vijaka za utvrdivanje prednje plofe s
kutijom punja¢a akumulatora.

37. — Kutija punjata akumulatora D.C. 14 V (sl. 19) izra-
dena je od lake legure (dur-aluminijum) u koju se sme$taju unu-
tradnji delovi punjata (t. 140) postavljenih na Sasiji. Kutija se sa
10 specijalnih vijaka pri¢vri¢uje s prednjom plofom. Izmedu
prednje plode i kutije punjada postavljen je zaptivaé radi her-
metitkog zaptivanja. Na zadnjem delu kutije nalaze se dva boé-
na ispusta s po dva otvora za utvrdivanje punjaéa pri radu s
motornog vozila.

Tekina i dimenzije punjafa akumulatora D.C. 14 V dati su
u Tablici kompleta radio-uredaja PRC-320 (t. 4).

o) o)

5L 20 — Kablovi:

&) dvolilnl kabl za pogon punjata akumulstors D.C. WV § b) 2et-
vorofilnl kabl za n].kEI.LnIII‘IJ!‘l V33 AR
Vi1

38. — Dwoiilni kabl za pogon punjafa akumulatora D.C.
14 V (sl 20, pod a), duZine 2 m, prikljutuje se na jednosmerni
napon izvora elektriéne energije 12V (akumulator 12 V), Na
jednom kraju tog kabla nalazi se dvopolni utikag, koji je ozna-
ten slovom sA« i »Be, s utvrdivatem za prikljudivanje na pri-
kljugnicu 14 V jednosmernog napona s—« i »+« (14 V D.C. —
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INPUT, »—= i »+«) punjaa akumulatora, a na drugom kraju
tog kabla su paputice za prikljutivanje akumulatora 12 V. Pa-
putica za pozitivni pol oznadena je oznakom »+«, a za negativ-
ni pol oznakom »—«.

39. CetvoroZiln' kabl za punjenje alkalnih akumulatora
24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah (sl. 20, pod b), duzine 1 m, prikljuuje se
jednim krajem utikafem na tetvoropolnu prikljuénicu OUTPUT
punjata akumulatora D.C. 14 V, a drugim krajem, takode, uti-
kaéem na tetvoropolnu prikljuénicu alkalnog akumulatora 24 V/
/3,3 Ah, odnosno 24 V/1 Ah. Na oba utikaéa 4-Zilnog kabla ozna-
#eni su izvodi a i b za punjenje akumulatora, a izvodi ¢ i d za
automatsko regulizanje stanja napunjenosti akumulatora sen-
zorima, na naéin opisan u t. 145.

40

Glava II

POSTAVLJANIJE ZA RAD I RUKOVANJE
RADIO-UREDAJEM PRC-320

40. Posle dolaska u rejon razmeétaja, nadelnik radio-stani-
ce odreduje mesto postavljanja uredaja, vrstu antene koja ¢e se
koristiti i nain podizanja Ziéne antene ako je predvidena njena
upotreba. Na komandu nacelnika stanice: »STANICU POSTA-
Vle, pristupa se njenom postavljanju.

41. — Postavljanje za rad i rukovanje radio-uredajem PRC-
-320 obuhvata:

— postavljanje primopredajnika RT-320L;

— postavljanje i prikljutivanje izvora elektritne energije;
— postavljanje antena;

— pripremu, ukljuéivanje i podeSavanje radio-uredaja, i
— iskljuéivanje radio-uredaja.

1. — POSTAVLIANIE PRIMOPREDAJNIEA RT-320L

42. — Primopredajnik RT-320L mole se postaviti za rad
kao prenosni radio-uredaj (komplet »C«) ili postavljen na motor-
no vozilo (komplet »A«, odnosno komplet »B«).

Kao prenosni radio-uredaj PRC-320 prikazan je na sl. 21,
dok je za rad s motornog vozila opisan u t. 44.
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Sl 21 — Prenosni radio-uredaj PRC-320

1) POSTAVLJANJE PRIMOPREDAJNIKA RT-320L. KAO PRENOSNE
RADIO-STANICE

43. — Pri postavljanju radio-uredaja PRC-320 u poljskim
uslovima rada (skloniste, zemunica i sl.), ili za rad s leda poslu-
#ioca, primopredajnik RT-320L postavlja se za rad kako je po-
kazano na sl 22.
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1. PRIPREMITT I PRIKLJUCITI STAP-ANTENU

Suap-antens se priprema i prikljufuje ovako:

— lzvaditi Stap-antenu | gntenski nosad iz torbe
za pribor;

— satsavitl medusobno &lanke Stap-antene tako
da se navude bakelitni prsten na osnovieu donjeg
dlanka uz lstovremeno pridriavanje rukom, a dru-
gom rukom povudl kanap uz istovremeno obrianje
atap-antene sve dok se kanap ne omota oko osno-
vice tog flanka;: nakon toga navuél bakelinl prsten
preko kanaps, &ime je antensa pravilnog sastavijena;

e spojitl medusobno Stap-antenu 1 antensil no-
sad, i

— P a W u B
primopredajnika. uz_istovremeno odabiranje rad-
nog (vertikalnog) polofaja antene.

1. PRIKLJUCITI PRIBOR ZA UPRAVLIANIE
HADOM PRIMOPREDAJNIKA RT-320L.

Na Nr-nrlklruenl:e %It)\ 1 SKB prikljuéiu nrl-
bor za
mikrotelefonsku ua.rrumfu [ taster | mlhrum.zm-
sku kombinaciju. Prikljufivanje je na bilo koju
prikljutnicu.

Antenski
nosad

Prikiutnica

22 anteny

3. PODESITI TASTER

Ako je prikljufen taster za rad nemodullsanom
telegrafijom, potrebno je podesit vijkom G ras-
mak. a vijlkom T jadinu opruge da bl se postigac
trazeni ~hod= poslutioca,

& 4. PRIKLJUCITI IZVORE ELEKTRICNE ENER-
FJE.

Izvori elektrifne energije za pogon [vrkmupcrl.'-v
dajnika prikljutuju se na naéin opisan u t. 45 —

Sl 22 — Postavljanje za rad radio-uredaja
radio-stanice

PRC-320 kao prenosne
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2) POSTAVLJANJE PRIMOPREDAJNIKA RT-320L ZA RAD SA
MOTORNOG VOZILA

44, — Kada se predvida da radio-uredaj PRC-320 radi iz
motornog vozila, koji ima specijalni nosag (komplet =As<) za
ugradnju na vozilo, primopredajnik RT-320L (sl. 23) postavlja
se ovako:

— postaviti preklopnik za ukljutivanje i iskljutivanje pri-
mopredajnika u polozaj »OFF« iskljuteno;

— prikljuéiti izvor elektriéne energije za pogon primopre-
dajnika na nafin opisan u t. 45;

— prigvrstiti specijalni nosa odgovarajuéim vijcima, pod-
metaéima i maticama u zeljenom polozaju na klupi ili s unutras-
nje strane vozila;

— postaviti donji deo prencsnog rama s primopredajnikom
{ akumulatorom na oslonac specijalnog nosata, a zatim odgova-
rajutim udvritivatima priévrstiti prenosni ram primopredaj-
nika za nosad vozila; pri tome nije potrebno skidati uprtaée s
Prenosnog rama;

— prikljutiti mikrotelefonsku garnituru, mikrotelefonsku
kombinaciju ili taster, zavisno od vrste rada na nadin pokazan
na sl, 22, pod 2,;

— prikljugiti na antensku prikljuénicu primopredajnika
uvodnik sa §tap-antene motornog vozila; taj uvodnik ne bi tre-
balo da bude duzi od 30 cm, 1

— prikljuéiti punja¢ akumulatora D.C. 14V, radi punjenja
akumulatora 24 V/3,3 Ah u toku rada primopredajnika, na nain
opisan u t. 69.

Naéin instaliranja kompleta »Be radio-uredaja PRC-320 u
pojedine kabine vozila kao i njegov pribor za ugradnju u mo-
torno vozilo, bite opisan u sklopu tog sstema, odnosno zbirnog
kompleta.

Radio-uredaj PRC-320 ne sme se ni u kojem sluéaju direkt-
no prikljuiti na akumulator vozila od 12V ili 24V, jer ée doéi
do oitefenja primopredajnika RT-320L. Akumulator vozila od
12 V moze se jedino upotrebiti kao jednosmerni izvor elektritne
energije za pogon punjata akumulatora D.C. 14 V.

Podeavanje i rad primopredajnika RT-320L sa motornog
vozila opisan je u t. 64 — t. 68, a nadin prikljuéenja punjaéa
akumulatora D.C. 14 V, antenskog uvodnika i pribora za uprav-
ljanje radom primopredajnika pokazan je na sl. 24.
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51 23 — Postavljanje primopredajnika RT-320L na motorno vozilo po-

gpecijalnog nosaéa (natelna fema)
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Prikljudnica za antenu
\ﬁ-l Antenski uvodnik prema
O anteni vorila

F - prikijulnice
g Ty o

- Mikratelefonska
E? =

garnitura

H - il je punjafa ak latora D.C. 14V | pribora za
upra;ﬁnnje primopredajnikom pri radu s motornog vozila

2. — POSTAVLIJANJE I PRIKLIUCIVANJE IZVORA ELEKTRICNE
ENERGLJE

1) PRIKLJUCIVANJE ALKALNOG AKUMULATORA 24 V/33 Ah
NA PRIMOPREDAJNIK RT-320L

45. — Alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah (sl. 25) postavlja se i
prikljutuje sa donje strane primopredajnika RT-320L ovako:

— preklopnik za ukljutivanje i isklju¢ivanje primopredaj-
nika postaviti u polozaj »OFF« iskljuteno;

— postaviti primopredajnik u poloZaj kako je prikazano na
&l. 26, apz‘;tim po«li)iéi elastiéne kopée (sl. 25) radi smestanja aku-
mulatora;
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— postaviti akumulator 24 V/3,3 Ah tako da se kontakti
akumulatora, koji su obelefeni sa »+« i »—«, poklope s odgo-
varajuéim kontaktima na primopredajniku, i

— sa dve elastitne kople pridvrstiti akumulator za kutiju
primopredajnika,

Time je alkalni akumulator 24 V/3,3 Ah prikljuen za pogon
primopredajnika RT-320L.

Abumulator 24W13, 34ah

§l. 25 — Prikljutivanje alkalnog akumulatora 24V/33 Ah
na primopredajnik RT-320L

2) PRIKLJUCIVANJE RUCNOG GENERATORA 1 ALKALNOG
AKUMULATORA 24 V/1 Ah NA PRIMOPREDAJNIK RT-320L

46. — Pored osnovnog izvora elektritne energije za pogon
primopredajnika RT-320L (t. 45), koristi se ru¢ni generator s
alkalnim akumulatorom 24 V/1 Ah (u pufer-vezi). Pored toga u
slutaju potrebe, umesto alkalnog akumulatora 24 V/1 Ah moZe
se koristiti akumulator 24 V/3,3 Ah. U tom slu¢aju mora se ski-
nuti primopredajnik s prenosnog rama.

47. — Ruéni generator s alkalnim akumulatorom 24 V/1 Ah
(sl 26 i sl. 26a) priévriéuje se za kutiju primopredajnika RT-
-320L ovako:
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— preklopnik za ukljudivanje i iskljuéivanje primopredaj-
nika postaviti u pelozaj »OFF« isklju¢eno;

— podiéi elast éne kopte primopredajnika i postaviti ruéni
generator tako da ce njegovi elekiriéni kontakti — prikljuénice
spoje s odgovarajuéim ispustima — priklju¢cima primopredaj-
n.ka, a zatim pridvrstiti elastiéne kopée; t'me je ruéni generator
pravilno priérviten za kutiju primopredajnika;

Rutni generator

Akumulator 20%/1AK

8L 28 — Prikljutivanje rufnog generatora i alkalnog aku-
mulatora 24V/1Ah na primopredajnik RT-320L

— podiéi elastitne kope na ruénom generatoru, pa zatim
postaviti alkalni akumulator 24 V/1 Ah, tako da se njegovi elas-
tien' kontakti — prikljuénice podudare s odgovarajuéim ispus-
tima-prikljuécima generatora (sl. 26a); u tom poloZaju prigvr-
stiti akumulator elastiénim kopfama; time je alkalni akumula-
tor 24 V/1 Ah pravilno priévriten za pogon primopredajnika;

— odvrnuti delimi®no leptirastu navrtku, kojom se privr-
Séuje rudica generatora pri transportu (sl. 26), a zatim je posta-
viti u radni polozaj i uévrstiti je leptirastom navrtkom;

— okretati rugicu generatora takvom brzinom da indika-
torska sijalica generatora prestane da svetli; pri takvoj brzini
generator daje sve potrebne elektriéne veli¢ine za punjenje aku-
mulatora; akumulator 24 V/1 Ah treba stalno odrzavati u napu-
njenom stanju, tj. da kazaljka ‘nstrumenta pokale otklon iznad
druge crte, okretanjem rucice generatora; ako se akumulator
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1s_prazni \:riﬁe nego 5to je predvideno (sl. 37), nastaviti s okreta-
njem rutice generatora i posle prestanka rada primopredajnika
sve dok se ponovno ne napuni, i

e vratiti ruéicu generatora, posle zavrietka rada, u tran-
sportni poloZaj koji je prikazan crtkanom linijom na sl. 26.

SL 28a — Rufni i alkalni ak 1;
24V/1 Ah medusobno povezani

- }’tuéni generator odrZava akumulator stalno u napunjenom
E:;m]u ako je odnos rada na predaji i prijemu 1:9. Ako se taj
nos promeni, potrebno je postupiti kao Sto j i i-
Rl . p P je opisano u ali
Princip rada ru#nog generatora opisan je u t. 150.

49




3, — POSTAVLJANJE ANTENA

1) POSTAVLJANJE STAP-ANTENE

48. — Stap-antena (sl 6 i sl. 22) postavlja se ovako:

— postaviti nosaé antene u antensku prikljuénicu na ku-
tiji primopredajnika tako, da njegov donji deo upadne do kraja
u svoje leZidte;

— izvaditi Stap-antenu iz torbe za pribor i sastaviti je;
stap-antena se sastavlja tako &to joj se &lanci stavljaju jedan u
drugi, uz istovremeno povlafenje kanapa koji vezuje te Elanke;
posle toga povuéi bakelitni prsten prema gornjem delu &lanka
antene i pridrfavati ga jednom rukom, a drugom rukom okre-
tati antenu sve dok se kanap &vrsto ne omota oko &lanka antene,
a zatim preko njega navuéi bakelitni prsten, i

— postaviti tap-antenu u antenski nosaé, a zatim prilago-
diti radni poloZaj Stap-antene tim nosatem prema uslovima upo-
trebe (za lezeti, klebedi ili stojeéi stav), tako da je antena uvek
u vertikalnom polozaju u odnosu na zemlju. U tom poloZaju an-
tena maksimalno zraéi.

2) POSTAVLIANJE 2ICNE ANTENE

49. — Zitna antena (sl. 8a) postavlja se, nafelno, na prirod-
ne ili veftatke oslonce (drveée, zgrade i sl), Odstojanje izmedu
tih oslonaca treba da iznosi, zavisno od radne frekvencije, oko
100 m. Sa dve Ziéne antene (2x47 m) mogu se formirati, za rad
prostornom komponentom radio-talasa, dve antene, i to: sime-
triéna (dipol ) i imetriéna (razne vrste Ziénih dvokra-
kih antena i jednokraka Zifna) antena.

50. — Dipol-antena (s, 27) namenjena je za kvalitetno odr-
zavanje veze pri radu na veéim odstojanjima. Dipol-ant se
podeiava i prikljutuje ovako:

— odrediti dufinu svakog kraka dipol-antene prema Tab-
lici za podefavanje dipol-antene (DIPOLE ELEMENTS), na na-
&in propisan u t. 65, pod «);

— odmotati s oba rama za namotavanje odredenu duZinu
antenske Zice, i njihove krajeve zavriiti dvostrukom oméom ili
»vrzinim uzloms, tako da se oznaka duzine nalazi neposredno uz
vezani &vor; poletke Zitanih antena spojiti na stezaljke spojnice
za dipol-antenu;
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— iskljutiti koaksijalni kratkospojnik s priklj
TUNER i T/R i prikljugiti kuaksija.l?i .]'mtensk% uklﬁi?jﬁglﬁ
prikljuénicu »T/R« primopredajnika; njegov drugi kraj priklju-
¢iti na udgp\faraju:‘:u prikljuénicu spojnice za dipol-antenu; pri
tome obratiti narofitu paZnju da se ne zatefu previse prikijué-
nice na dipol-spojnici prikljufenjem koaksijalnog antenskog
uvodnog kabla za prikljugnicu, odnosno da one ne trpe optere-
tenje antenske Zice i koaksijalnog antenskog uvodnog kabla:
:fj:‘h]gv_lm grsl:v@lnim pn'llmljuéenjem obezbeduje se da na te 1:|ri-r
<ljulnice deluje normalno optereéen;j j i
gornjem desnom uglu sl. ‘2'?:p e o
— postaviti dipol-antenu kako je pokazano na sl 27;
to prirodnih objekata (drvece i sl) lm‘i:u se korististli lz'i:el;tr:::
ab]e_kh (ograda, zid kuée i dr.); da bi se antenska Zica lakie pro-
vlatila kroz granje ili zakaéila na odgovarajuée prirodne ili ves-
tatke objekte koristi se sinteti¢ki kanap; na njegovim krajevima
mogu se vezati neki odgovarajuéi te2i predmeti (kamen, drvo i
ﬂ- Igi d; lf(l se omt‘)jg;;éi]o lak3e prebacivanje preko grana i 'sl.; sin-
¢ki kanap moze se vezati za odgovaraj

prikazan na sl 27 i sl. 28, i " PG 1 e e
_— podesiti primopredajn’k RT-320L za rad na nagin pro-
pisan na sl. 37; pri tome se ne podeSavaju preklopnici RANGE
(opseg) i LOAD (opterecenje) i rutica TUNE (podesavanje), jer
su iskljuéeni; potrebne performanse za rad dipol-antene pa;ti!u
se, isklju¢ivo, pravilnim odabiranjem duZine dipol-elemenata
(kraka) na natin propisan u prvoj alineji ove tatke, éime je po-
stignuto optimalno prilagodenje dipola na primopredajnik.

. 51. — Na sl. 27a prikazane su razne kombinacij i
?.aér!!h (nesimetriénih) antena koje se koriste, na L:i:é?nfm
janjima, bez spojnice za dipol-antenu i koaksijalnog antenskog
uvodnog kabla. Pri koriséenju tih antena medusobno su spojene
1_}05ks1]al_mm kratkospojnikom koaksijalne prikljuénice INT.

UNER i T/R, zbog pode3avanja primopredajnika na impedan-
ciju antene preklopnicima RANGE (opseg) i LOAD (opterecenje)
ll_mélcom TUNE (podesavanje). Pogetni krajevi antenskih Zica
;.lrrektno se prikljutuju na prikljuénice, kako je prikazano na sl.
£ a. Antenska Zica koja je prikljuéena na prikljuénicu za uzem-
Lenje slui kao protivieg. Nakon podefavanja odgovarajuée du-
“ine elemenata (kraka) Zi¢ne antene, na na¢in opisan za dipol-
J—antcnu (t. 65 pod ¢) i stavljanjem preklopnika RANGE (opseg)
zapriyiu(ipi;;.ﬁaakgAD{t{cg;ereéenie} u poloZaje koji odgovaraju

»Va - nu (t. 65, i i jni

RT-320L na nadin prikazan ﬁds]_}sgodeéava TR

4
61



Hitra antena

Spegreca B
dipel—anteny

T-10m

woaksijalni 7
anferaki wods /

[ . = - L .--_-._._ -

§l. 27 — Dipol-antena s koaksijalnim uvodnim kablom i spojnicom za
dipel-antenu
8l 27a — Razlifite vrste Zifnih (nesimetri¢nih) antena
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52, — Jednokraka Zitna (sl. 28) namenjena je za
odriavanje veze prostornom komponentom radio-talasa. Pri ra-
du s tom vrstom antene koristi se antenska Zica koja se direk-
tno prikljuéuje na antensku prikljuénicu primopredajnika, ka-
ko je to prikazano na sl. 28. Pri tome su medusobno spojene
koaksijalnim kratkospojnikom prikljuénice INT. TUNER i T/R.
Po izboru odredene duZine antene, prema najbliZoj radnoj frek-
veneiji naznadenoj u koloni za jednokraku Ziénu antenu (END-
-FED, sl. 36) odmotati je i vezati je za kalem dvostrukom om-
Zom, tako da je oznaka duZine van évora, a zatim podesiti pri-
mopredajnik kako je opisano na sl. 37. Pri tome postaviti pre-
klopnike LOAD i RANGE u odgovarajuée poloZaje prema rad-
noj frekvenciji, na natin opisan u t. 65 pod b), a zatim ruéicom
TUNE fino podesiti izboj u anteni. S ovom antenom se koristi
i antenski protivteg (t. 17, stav drugi).

Sl. 28 — Jednokraka %ifna antena

Pri postavljanju jednokrake %i¢ne antene voditi rafuna da
njen krak bude oko 7 m iznad zemlje i da je usmeren, gle-
dajuéi od strane uredaja, u praveu u kojem je potrebna predaja.
Umesto odgovarajuceg stabla moZe se upotrebiti i jarbol dudine
54 m.
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4. — PRIPREMA, UKLJUCIVANJE I PODESAVANIE
RADIO-UREDAJA PRC-320

53. — Priprema, ukljufivanje i podeSavanje radio-uredaja
PRC-320 obavlja se posle postavljanja i prikljutivanja izvora
elektriéne energije i antene (t. 45 — t. 52), a obuhvata:

— pripremu i proveru ispravnosti radio-uredaja;

— ukljutivanje uredaja i podefavanje antene;

— podefavanje primopredajnika za rad;

— upravljanje radio-uredajem s udaljenog mesta;

— rukovanje punjatem akumulatora D.C. 14V i

— isklju¢ivanje radio-uredaja.

1) PRIPREMA 1 PROVERA ISPRAVNOSTI RADIO-UREDAJA PRC-320

54. — Pre ukljutivanja radio-uredaja treba proveriti da li
su prikljufeni: antena, mikrotelefonska kombinacija, taster ili
mikrotelefonska garnitura s prekidatem, odnosno odgovarajuéi
izvor elektriéne energije. Nakon toga proveriti: napunjenost
akumulatora, taénost i stabilnost frekvencije primopredajnika
i ispravnost funkcionisanja primopredajnika pri svim vrstama
rada.

(1) Provera alkalnih akumulatora 24 V/3,3 Ah i 24 V/1 Ah

55. — Provera napunjenosti alkalnih akumulatora (sl. 29)
obavlja se ovako:

— postaviti preklopnik vrste rada u poloZaj »CW(W)« ili
*CW(N)«;

— postaviti preklopnik za uklju¢ivanje i iskljuéivanje pri-
mopredajnika u polozaj »BATT CHKe, a zatim pritisnuti ru-
ticu tastera; pri tome kazaljka instrumenta treba da pokale
otklon do druge erte ili da je prede (prva crta pokazuje nulu), i

— podesiti antenu kako je propisano u t. 65, a zatim po-
novno proveriti napunjenost akumulatora na opisani nadin, od-
nosno kako je Sematski prikazano na sl. 29 i sl. 37.
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1, Postaviti preklopnik za ukljuéivanje i is-
kljutivanje u polotaj sBATT CHK«

2. Postaviti preklopnik vrste rada u polofaj
»CW(W)e ili »CW(N)«

| 3. Pritisnuti rugicu tastera |

4. Proveriti da I kazaljka instrumenta skrece

do druge erte ili iznad nje (prva cria ozna-

tava nulu), a zatim otpustiti taster, Ukoliko

— cazaljka skrene ispod druge erte, odmah za-
| meniti akumulator

SL. 20 — Provera napunj i ak 1 ki prikaz)

(2) Provera tainosti i stabilnosti frek ij

56. — Provera tatnosti i stabilnosti frekvenc'je primopre-
dajnika RT-320L obavlja se uporedivanjem s laboratorijskim
etalonom ili predajom standardne frekvencije jednog primopre-
dajnika. Provera se vrii ovako:

— postaviti preklopnik vrste rada u jedan od poloZaja
SCW (W)« ili sCW (N)«;

— podesiti frekvenciju primopredajnika koji se Zeli pro-
veriti na frekvenciju kontrolnog radio-uredaja, s tim da on

pritisne taster, odnosno predaje nemodulisani telegrafski sig-
nal CW (W) ili CW (N), tako da se tuje &isti ton u sluSalici; sva-
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ka druga vrsta predaje signala iz kontrolnog uredaja, mogla bi
da prouzrokuje nejasan ton koji bi se mogao pogresno smatrati
kao nestabilnost frekvencije kontrolisanog primopredajnika;

— postaviti preklopnik vrste rada kontrolisanog primopre-
dajnika RT-320L u poloZaj »FREQ CHK: kontrola (provera)
frekvencije, i

— podesiti prema potrebi ruéicom GAIN na Zeljenu jadinu
dva primajuéa tona.

Taénost frekvencije primopredajnika moZe se oceniti slu-
fanjem ta dva tona na mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno
mikrotelefonskoj garnituri. Ako je pri tome promena ampli-
tude tih tonova spora frekvencija primopredajnika je u okviru
dozvoljenih tolerancija. Ako je, pak, ta promena amplitude ve-
oma brza, to je znak da je radio-uredaj razde3en, odnosno neis-
pravan, U tom sluaju uputiti uredaj u radionicu radi ponov-
nog kalibrisanja. Medutim, ¢ak i sa relativno nestabilnom frek-
vencijom mode se ostvariti zadovoljavajuéa veza, u slufaju po-
trebe, s vrstom rada AM ili CW (W).

Ako se pojavi izoblitenje govornog signala pri vrsti rada
SSB, primopredajnik odmah uputiti u radionicu zbog kali-
bracije.

(3) Provera ispravnosti primopredajnika

57. — Primopredajnik RT-320L proverava se u pogledu
ispravnosti pri svim vrstama rada, na nadin propisan u t. 58 —
— t. 63. Pri proveri kvaliteta prijema svake vrste rada, kao sig-
nal predaje moZe se upotrebiti drugi primopredajnik koji te
emitovati na istoj frekvenciji govorni, odnosno telegrafski sig-
nal radi provere ispravnosti rada. Nagin i redosled te provere
prikazani su Sematski i tekstualno na sl. 30 — sl. 35.

sg 3015 salaf,

58. — Provera prijema pl
jom AM (sl. 30) obavlja se tako &to se preklopnik vrste rada po-
stavlja u poloZaj »AMz«, a jafina Zeljenog tona podefava se ru-
ticom GAIN. Ako kvalitet prijema AM-signala ne zadovoljava,
proveriti ispravnost uredaja ovako:
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DA | Ma mikrotelef: i kombinact

i,
garnituri govorni signal razgovetan

NE l 3
DA
- ‘ Proveriti da I se preklopnik vrste rada nalazi u poloZaj »AM«
NE i s | )
DA | Proveriti da 1i je mikrotelefonsh binacija, od mi-
e | krotelefonska garnitura s prekidatem pravilno prikljutena
" NE 1
D.
e | Proveriti napunjenost akumulatora na naéin opisan u t. 55
| 4 3l
DA = L
+—— Proveriti jafinu tona rudicom GAIN
NE i

i prikljuénicu primopredajnika RT-320L

DA | Proveriti da li je antena pravilno prikljulena na antensku

B 2L MR R
pa |z i mikrot u kombinaciju, od mikrotele- |
- | fonsku garnituru s prekidadem

|

NE i
DA
K Zameniti primopredajnik RT-320L

-+ Prijem amplitudno fuli lefonijom ljava
Sl 30 — Provera prijema AM-signala
59. — Provera predaje amplitud duli telefoni

jom AM (sl. 31) obavlja se tako, ito se preklopnik vrste rada
postavlja u poloZaj »AMs=, a ja¢inu tona podesiti ruéicom GAIN
i pritisnuti prekida¢ na mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno
na mikrotelefonskoj garnituri i govoriti. Ako kvalitet predaje

ne zadovoljava, proveriti ispravnost predaje ovako:
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DA

| DA

DA

DA

DA

DA

DA

Antenska struja pri
govoru normalna

l

Proveritl napunjenost |
akumulatora, na nadin
| opisan u t. 6§ |
|

NE

=7
; NE i
Proveriti da li je antena |
pravilne prikljutena |
b |
e e
Proveriti duZinu i visinu |
antene |

|
B8
Proveriti sve delove i
spojeve na anteni

o

U

Zamenitl mikrotelefon-
sku kombinaciju, od-
nosno mikrotelefonsku
garnituru s prekidafem

|
.N'E. = M
Zameniti primopredaj- |
nik RT-320L

.| Predaja amplitudno modulisanom
telefonijom zadovoljava

Postoji samokontrola na
mikrotelefonskoj kombi-
naciji, odnosno na mi-
krotelefonsko] garnituri

NE i

Proveriti napunjenost

akumulatora, na nadin
opisan u 1. 55

NE

Zameniti mikrotelefon- |

sku kombinaciju, odnos-

no mikrotelefonsku gar- |

| nituru s prekidadem

L

| Zameniti primopredaj-

| nik RT-320L

-

Sl 31 — Provera predaje AM-signala

DA

DA
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60. — Provera prijema amplitudno moduli telefoni
jom na donjem bofnom pojasu SSB (sl. 32) vrii se tako 5to se
preklopnik vrste rada postavlja u poloZaj »SSB«, a jafina Ze-
ljenog tona podesava se ruticom GAIN. Ako kvalitet prijema
SSB — signala ne zadovoljava, proveriti ispravnost radio-ure-
daja ovako:

DA Govorni signal razgovetan

|
i i
DA | 7 7 R
—] Proveriti da i je preklopnik vrste rada u polofaju »S5B« |
s bk i
— - I l - -
‘ DA | Proveriti da li je binacija, od
- | mikrotelefonska garnitura pravilno prikljuena
o L
DA e T =
— Proveriti napunjenost akumulatora na natin opisan u t. 55
Bl P S 2 R Al
- NE i
DA |
- Proveriti jadinu tona ruticom GAIN
T
[ Cs - e x
.B"‘ | Proveriti da 11 je antena vilno prikljufena
pra
USmerr s e o : =
1
NE - 1 e ——
| i T i miokidaa e oa SikAeds: |

|#=— fonsku garnituru

| NE '

AT - ——
,__! Zameniti pripopredajnik RT-320L

——.l Prijem amplitudno modulisanom telefonijom *SSB« zadovoljava

8l 32 — Provera prijema SSB-signala
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61. — Provera predaje amplitudno modulisanom telefoni-
jom na donjem boénom pojasu SSB (sl. 33) vrii se tako 5to se
preklopnik vrste rada postavlja u polozaj »SSBe, a jaginu e-
ljenog tona podesiti rué.com GAIN; nakon toga pritisnuti pre-
kidaé na mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno mikrotelefon-
skoj garnituri i govoriti. Ako predaja SSB-signala ne zadovo-
ljava, proveriti ispravnost predaje ovako:

DA | Antenska struja pri Razgovetan ton u slu- DA

g govoru normalna | salici iy -‘
NE 1 e NE e
; |
pA | Proveritl napunjenost | Proveriti napunjenost | DA |
+———| akumulatora na nafin akumulatora na nadin | ———
opisan u t. 55 | opisan u L. 55 |
T
Ehiizan S e s Tl
DA | Proveriti da li je antena | Zameniti mikrotelefon- | DA
| pravilne prikljutena | S e ‘_“
N | i ST
| T TER | NE :
._D“ Proveriti duZinu i visinu e
antene Zameniti primopredaj- | DA
. I PO £t nik RT-320L |
NE e
—c o =) :
DA | Proveriti sve delove i
spojeve antene
NE |
| Zameniti mikrotelefon- |
,_DA sku kombinaciju, odnos-
no mikrotelefonsku
;_uarnituru
i i
RS SRl
| DA | zZameniti primopredaj- |
| nik RT-320L
| iy e s SR L el
. i = P

| »S5B« gzadovoljava

51 33 — Provera predaje S5B-signala
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62. — Provera prij duli telegrafijom CW
(W) i CW (N) (sl. 34) vrii se tako 3to se preklopnik vrste rada
postavlja u polozaj »CW (W)«, a jafinu Zeljenog tona pode-
siti ruéicom GAIN. Ako kvalitet prijema nemodulisanog signa-
la CW (W) ne zadovoljava, proveriti ispravnost uredaja ovako:

| Jak signal poput zvifduka, odnosno Suma kojl se fuje u
| slufalicama |
NE i

DA | Proveriti d.a li se preklopnik vrste rada nalazi u polofaju
sCW(W)e

4

DA ineﬂti da li je mikrotelefonsh d
mikrotelefonska garnitura prmrilno pnkl]utena

NE

il i
DA =0 5 :
-—- Proveriti napunjenost akumulatora na nadin opisan u t. 55
sde SR N e
DA
——| Proveriti jakinu tona ruficom GAIN
g — 1 |
NE i sl
P T e -
- Proveriti da 1i je antena pravilno prikljufena
-4 NE B!
DA | Z. iti mi 1afonsh i1 ad

lefonsku garnituru

e i

— --*I Prijem nemodulisanom telegrafijom »CW(W)« zadovoljava

Sl 34 — Provera prijema signala nemodulisanom telegrafijom
CW (W) i CW
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‘_D_A_| Zameniti primopredajnik RT-320L l

Posle zavretka provere vrste rada CW (W), preklopnik
vrste rada postaviti u poloZaj »CW (N)« i sav postupak oko ispi-
tivanja ispravnosti uredaja ponoviti kao u prethodnom stavu.
Pri tome ée intenzitet primanog signala biti slabiji.

63. — Provera predaje nemodulisanom telegrafijom CW(W)
i CW (N) (sl. 35) vrii se tako 5to se preklopnik vrste rada pos-
tavlja u polozaj »CW (W)«, a jadinu Zeljenog tona podesiti ru-
¢icom GAIN. Ako predaja nemodulisanom telegrafijom ne za-
dovoljava, pmverlt: ispravnost uredaja ovako:

daji alna mikrotelefonskoj kombi-
ki norri | naciji, odnosno mikro-
T | telefonskoj garnituri

DA L reprai struja pri I ‘ | Samokontrola postoji na | DA

NE

NE |
DA | Proveriti nnpunjenust — 4
- akumulatora na nagin

opisan u t, 55 Proveriti napunjenost

1 | akumulatora na nadin | DA_’

; | opisan u t. 55
= NE
DA | Proveriti da 1i je antena it . 3 )
| pravilno prikljutena | Zameniti mikrotelefon-
— i sku garnituru, odnosno | pa
NE mikrotelefonsku kombi- -
= et naciju
DA | proveriti dufinu i visinu i |
B (e B {f gl 200
5t ol =T Zameniti primopredaj- DA
" l nik RT-320L =2

DA | proveriti sve delove i | a da

spojeve na anteni |

|
NE i

Zameniti taster | |

i
NE i

Zameniti primopredaj-

nile RT—SML

__,' Predaja nemod.ui!sannm h_lcuraj'uum W (W)e | =
| zadovoljava

Sl. 35 — Provera predaje signala nemodulisanom telegrafijom
CW (W) i CW () 63




Posle zavrietka provere vrstom rada CW (W), preklopnik
vrste rada postaviti u poloZaj »CW (N)« i sav postupak oko ispi-
tivanja ispravnosti uredaja ponoviti kao u prethodnom stavu.

2) UKLJUCIVANJE RADIO-UREDAJA I PODESAVANJE ANTENE

64. — Radio-uredaj PRC-320 ukljuduje se za rad posle pri-
preme i provere ispravnosti pri svim vrstama rada, stavljanjem
preklopnika za ukljutivanje i iskljuéivanje u jedan od polozaja
»ANT«, »LPs ili »HP«. Pri tome treba paziti da taj preklopnik,
kao i ostali preklopnici na prednjoj plofi primopredajnika, ne
ostanu u medupoloZajima.

Podeavanje primopredajnika RT-320L na radnu frekven-
ciju i vrstu upotrebljene antene izvodi se na nacin opisan u t.
65 1 t. 66.

65. — Na tablici za podefavanje antena (sl. 36) prikazane
su sve vrste antena kojima se kor!sti radio-uredaj PRC-320, kao
i one koje nisu date u njegovom kompletu, a mogu se upotre-
biti. Tablica se koristi ovako:

a) Ako je data radna frekvencija 5,7635 MHz, tada je po-
trebno na¢i u koloni frekvencija u MHz (FREQ MHZ) mesto
gde je frekvencija priblizno 5,7635 MHZ. Povlateéi horizonta-
Ino prstom, doéi do kolone koja odgovara upotrebljenoj anteni,
Nakon toga otitati brojnu i slovnu oznaku u rubrici koja nam
odgovara, Slovna oznaka odreduje poloZaj preklopnika opseg
(RANGE) za prilagodenje antene prema radnoj frekvenciji, a
brojna preklopnik optereéenje (LOAD) za grubo podedavanje
izboja u anteni.

Za itap-antenu, duZine 2,4 m, odgovara kolona WHIP ANT.
+MAN«. Za izabranu frekvenciju od 5,7635 MHz u toj koloni
odgovara rubrika s oznakom B3. Zbog toga preklopnik RANGE
postaviti prema toj frekvenciji na prednjoj ploéi primopredaj-
nka u poloaj »Be, a preklopnik LOAD u poloZaj »3e.

Dalje podeSavanje izboja u anteni izvrsiti na natin prika-
zan na sl. 36a, odnosno na sl. 37,

b) Pri radu s jednokrakom Zifnom antenom (END - FED),
na radnoj frekvenciji 5,7635 MHz, tada se preklopnik RANGE
na prednjoj ploéi primopredajnika prema toj frekvenciji pos-
tavlja u polozaj »Cs, a preklopnik LOAD u poloZaj »7« DuZina
kraka Ziéne antene uz'ma se ona, koja je najbliza radnoj frek-
veneiji, i za datu frekvenciju iznosi oko 32 m.
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Sl 36a — Podesavanje izboja pri radu sa Stap-antenom (Bematski prikaz)
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Sl 36b — Podefavanje izboja prl radu jednokrakom #ifnom antenom
(fematski prikaz)

Dalje podedavanje izboja u anteni izvrSiti na nagin prika-
zan na sl. 36b, odnosno na sl 37.

c) Pri radu (s:met.nénom} d.lpo'-antenom s koaksijalnim an-
tenskim-uvodnim kablom i spojnicom za dipol-antenu, podesa-
vanje te antene vri se iskljutivo prilagodavanjem duzine sva-
kog elementa (kraka) dipol-antene najblifoj radnoj frekvenciji
navedenoj u tablici za dipol-antenu (DIPOLE ELEMENTS). Za
radnu frekvenciju 5,7635 MHz duZina svakog kraka dipol-an-
tene je priblizno po 11,5 m.

d) Pri radu sa Zi€nim (nesi iEnim) koje se
direktno prikljuéuju na antensku priklju¢nicu i prikljuénicu za
uzemljenje, podesavanje dufine svakog kraka antene vrii se
prema stavu c) ove talke, a postavljanje preklopnika RANGE
i LOAD u odgovarajuée poloZaje na prednjoj plo& primopre-

w 67




dajnika koristi se vertikalna kolona za »V« dipol-antenu, v
DIPOLE). Za radnu frekvenciju 5,7635 MHz preklopnik RAN-
GE na prednjoj ploé primopredajnika postaviti za tu frekven-
ciju u polozaj »Ce, a preklopnik LOAD u poloZaj »T«. Dalje po-
degavanje izboja u anteni izvrsiti na naéin opisan na sl 37.

Pri radu sa vertikalnim antenama 7,9 m i 55 m (VERTI-
CAL ANTENA), kojih nema u kompletu, ne koristi se frekven-
tni opseg koji je israfiran, zbog pojave velikih smetnji.

Podesavanje primopredajnika za rad, nakon postavljanja
i izbora vrste antena, izvodi se na naéin opisan u t. 67.

3) PODESAVANJE PRIMOPREDAJNIKA ZA RAD

6. — Primopredajnik RT-320L postavlja se na radnu frek-
venc.ju (sl. 37) ruéicom dekadnih preklopnika »10 MHZe,
»sMHze, »100 KHZ¢, »10 KHZ«, »KHZ« i »100 HZ«, na taj na-
&in &to se Zeljene brojke stavljaju ispod vizirnih crta svake ru-
tice preklopnika. Da bi se primopredajnik postavio, na primer,
na frekvenciju 5,7635 MHz, treba postaviti:

— brojku 0 (nula) rutice preklopnika 10 MHZ ispod nje-
gove viz.rne crte;

— brojku 5 rugice preklopnika MHZ ispod njegove vizirne
crie;

— brojku 7 ruéice preklopnika 100 KHZ ispod njegove vi-
zirne crie;

— brojku 6 rudice preklopnika 10 KHZ ispod njegove vi-
zirne crte;

— brojku 3 rudice preklopnika KHZ ispod njegove vizirne
erte, i

— brojku 5 rudice preklopnika 100 HZ ispod njegove vi-
zirne erte.

Time je primopredajnik RT-320L postavljen na odredenu
frekvenciju.

Pri postavljanju primopredajnika na radnu frekvenciju, ob-
ratiti narot.to paznju da se preklopnik FREQUENCY RANGE
MHZ, za izbor frekventnog opsega postavi u odgovarajuéi po-
loZaj za datu frekvenciju (poloZaj »4,9—7,7 MHZ«). Takode, pa-
ziti da rudice dekadnih preklopnika ne ostanu u medupoloza-
jima. Kada se primopredajnik RT-320L postavi tatno na odre-
denu (radnu) frekvenciju, nakon njene stabilizacije prestaje
ton u mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno u mikrotelefon-
skoj garnituri.
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) U uslovima slabe vidljivosti (noé i dr.), dekadni preklop-
nici 10 MHZ, MHZ, 100 KHZ, KHZ i 100 HZ postavljaju se na
pdredenu frekvenciju tako dto se poginje od poloZaja »0« (nula),
jer se ne mogu dalje okretati. Potev od poloZaja »0« odbrojava
se svaki skok preklopnika dok se oni ne postave na Zeljenu
frekvenciju.

Primopredajnik RT-320L moZe se postaviti na frekvencije
i niZe od 2 MHz, ali se veza u tom sluaju ne mofe ostvariti. !

67. — PodeSavanje radio-uredaja za rad na odredenu frek-
venciju prikazano je na sl 37.

4) UPRAVLJANJE RADIO-UREDAJEM PRC-320
SA UDALJENOG MESTA

68 — Radio-uredajem PRC-320 mo¥e se upravljati kuti-
jom za rad sa daljine do 3 km. Povezivanje primopredajnika
RT-320L s kutijom za rad sa daljine prikazano je na sl. 38.

Podesavanje radio-uredaja PRC-320 za rad s udaljenog me-
sta izvodi se ovako:

a) Preklopnik LOCAL-REM.-I/C.-CALL za upravljanje
radom primopredajnika na kutiji za rad s udaljenog mesta po-
staviti u polozaj sLOCALs, a zatim podesiti primopredajnik na
natin opisan na sl. 37.

_b) Odabrati na primopredajniku Zeljenu vrstu rada »SSB«
ili »AM« na nain opisan na sl. 37. Time je radio-uredaj pri-
premljen za rad i njime se moze upravljati s udaljenog mesta
ili sa samog uredaja. U zavisnosti od polozaja preklopnika LO-
CAL-REM. — I/C. — CALL za upravljanje primopredajnikom
na kutiji za rad s udaljenog mesta radio-uredajem se moZe up-
ravljati ovako:

 — stavljanjem preklopnika u poloZaj »LOCALs, primopre-
damlk_:om upravlja poslufilac koji se nalazi kod radio-uredaja.
Aktiviranje primopredajnika vrii se pritiskom na prekida¢ mi-
krgtelefcmske kombinacije, odnosno mikrotelefonske garniture.
Pn‘to!-ne oba posluzioca, kod uredaja i na udaljenom mestu, pri-
maju istovremeno prijemni signal, odnosno signal samokontrole;

_ — stavljanjem preklopnika u poloaj »REM.« primopre-
dajnikom upravlja posluZilac koji se nalazi na udaljenom me-
stu pritiskom na prekida svoje mikrotelefonske kombinacije.
Medutim, ako poslufilac kod radio-uredaja Zeli da preuzme ve-
zu, on mo¥e to udiniti pritiskom na prekida¢ svoje mikrotele-
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Sl 37 — Podefavanje radio-uredaja PRC-320 za rad
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Sl 38 — Upravljanje radio-uredajem PRC-320 sa udaljenog
mesta

fonske kombinacije, odnosno mikrotelefonske garniture. U tom
slutaju oba posluzioca primaju signal i imaju samokontrolu;

— ako se preklopnik postavi u poloZaj »I/C.«, tada se os-
tvaruje medusobna veza izmedu dva posluzioca pritiskom na
prekidade mikrotelefonskih kombinacija. Pri tome oba poslu-
#ioca primaju govorne signale, odnosno imaju samokontrolu, i

— stavljanjem preklopnika u poloZaj »CALL« posluZilac
koji se nalazi kod radio-uredaja poziva utesnika na udaljenom
mestu. Posle prestanka poziva, taj preklopnik automatski se
vrata u poloZaj »I1/C.e — za medusobni rad. Poslugilac koji se
nalazi na udaljenom mestu moZe u svako vreme da pozove po-
sluzioca koji se nalazi kod radio-uredaja, pritiskom na svoje
dugme za poziv. Pri tome posluZilac koji se nalazi kod radio-
-uredaja prima taj poziv bez obzira gde se nalazi preklopnik
LOCAL-REM.-I/C.-CALL za upravljanje radom primopredaj-
nika na kutiji za rad s udaljenog mesta.

T2

5) RUKOVANJE PUNJACEM AKUMULATORA D.C. 14V

69. — Punja¢ akumulatora D.C. 14 V (sl. 39) koristi se, pr-
yenstveno, za punjenje alkalnih akumulatora 24 V/3,3 Ah ili
24 V/1 Ah pri radu radio-uredaja PRC-320 ugradenog na mo-
torno vozilo, Punjaé akumulatora prikljutuje se ovako:

— prikljuditi 2-Zilni kabl (4) za pogon punjata akumula-
tora D.C. 14 V na izvor jednosmernog napona od 12 V (akumu-
lator 12 V), na nafin propisan u t. 38;

— prikljuditi 4-Zilni kabl (5) za punjenje akumulatora
24 V/3,3 Ah, odnosno 24 V/1 Ah, na naéin opisan u t. 39;

— prekidag (3) za ukljutivanje i iskljuéivanje punja¢a aku-
mulatora postaviti u polozaj »ONe« ukljudeno, i

— postaviti prekidaé (6) za ukljudivanje i iskljudivanje
sijalica u donji polozaj »LAMPS«, na natin opisan u t. 36. Pri
tome ée zasvetliti futa signalna sijalica (1), &to znadi da je aku-
mulator pravilno prikljuéen i da se nalazi u refimu punjenja
(CHRGE—PROCEDING); kada se zavrsi punjenje akumulato-
ra, ugasiée se ¥uta signalna sijalica, a upali¢e se zelena signalna
sijalica (2) koja oznacava da je punjenje akumulatora zvrieno
(CHARGE—-COMPLETE); priblizno vreme punjenja praznog
akumulatora od 24 V/1 Ah je oko 1 h i 15, a akumulatora 24
V/3,3 Ah oko 4 h.

Sl 39 — Punjenje alkalnih akumulatora 24V/33 Ah ili 24V/1 Ah
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Prekidaé OFF-LAMPS za ukljutivanje i iskljutivanje sija-
lica nalazi se normalno, pri punjenju, u poloZaju »OFF« isklju-
teno. Ako se Zeli povremeno kontrolisati stanje napunjenosti
akumulatora, ili pak da Ii je on pravilno prikljuten, prekida¢
se postavlja u polozaj »LAMPS«. Medutim, ako se napunjeni
akumulator ostavi i dalje u refimu punjenja, ne¢e doéi do nje-
govog oitetenja, kao ni do oitetenja punjata akumulatora.

6) ISKLJUCIVANJE RADIO-UREDAJA

70. — Radio-uredaj PRC-320 iskljufuje se stavljanjem pre-
Kklopnika za ukljutivanje i isklju¢ivanje primopredajnika RT-
-320L u polozaj »OFF« isklju¢eno. Ako se radio-uredaj pogoni
ruénim generatorom s alkalnim akumulatorom 24 V/1 Ah, pored
stavljanja preklopnika za ukljutivanje i iskljudivanje primopre-
dajnika u polozaj »OFF« iskljuteno, treba prestati s okretanjem
ruéice generatora. Medutim, ako je taj akumulator prazan, pa
ga treba dopuniti, nastaviti s okretanjem ruéice generatora sve
dok se akumulator ne napuni.

Kada se radio-uredaj pogoni alkalnim akumulatorima, po-
trebno je da se posle zavrietka rada ili duZeg Zekanja iskljugi
radio-uredaj, kako se ne bi nepotrebno troili izvori elektriéne
energije.
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Glava III

PRIPREMA RADIO-UREDAJA PRC-320 ZA TRANSPORT,
TRANSPORTOVANJE 1 RAD U POKRETU

1. — PRIPREMA ZA TRANSPORT

71. — Kada se naredi priprema za transport, nafelnik ra-
dio-stanice komanduje: »POSLUGA ZBOR«. Nakon izdavanja
naredenja za pokret, nafelnik radio-stanice komanduje: »SPRE-
MA ZA POKRET« Na tu komandu posluzioci pripremaju ra-
dic-uredaj za transport na nalin koji zavisi od toga da li je
radio-uredaj pre toga radio ili nije, i da li ée radio-uredaj raditi
u pokretu ili ne¢e. Pre potetka pripreme uredaja za transport,
potrebno je prekontrolisati da li je primopredajnik iskljuten,
i otist'ti ga, odnosno obrisati ovlaZene delove ako je to potrebno.

Priprema radio-uredaja PRC-320 za transport obavlja se
obrnutim redom od njegovog postavljanja, a obuhvata skidanje
antena i pripremu primopredajnika RT-320L.

72. — ZiEna antena, zavisno od nadina upotrebe, skida se i
namotava ovako:

— iskljuditi antenski koaksijalni uvodni kabl s prikljuénice
T/R, odnosno antensku Zicu s antenskih prikljuénica primopre-
dajnika RT-320L;

— odvezati zateznu uzad s oslonca i spustiti Zi¢ne krajeve
antene;

— namotati antensku Zicu sa zateznim uletom na motalicu,
pri femu paziti na pravilno namotavanje;

— sa koaksijalne prikljuénice spojnice za dipol-antenu is-
kljugiti antenski koaksijalni uvodnik, a zatim ga namotati oko
lakta u kanuru, i

— staviti namotanu antensku %icu i antenski koaksijalni
uvodni kabl u torbu za pribor.
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Pri ju antenska Zica sa zatezni Zadima i an-
tenski uvodni koaksijalni kabl ne smeju se vufi po zemlji, jer
bi se oftetili i isprljali.

73. — Stap-antena, ako je bila postavljena, skida se i ras-
tavlja ovako:

— izvuéi Stap-antenu za njen donji deo iz antenskog nosa-
€a, uz istovremeno pridriavanje;

— rastaviti $tap-antenu tako ito se najpre izvude gornji
¢lanak i sloi pored njemu najblizeg, i tako redom ostali ¢lanci
dok se ne dode do donjeg. Ako se Stap-antena ne rastavlja ovim
redom, doéi ée do ostecenja Elanaka, i

— staviti stap-antenu u torbu za pribor.

74, — Ako se ne predvida rad u pokretu, primopredajnik
RT-320L priprema se za transport ovako:

— proveriti da li je uredaj iskljufen;

— proveriti da li je iskljufena #itna, odnosno Stap-antena;

— iskljutiti mikrotelefonsku kombinaciju, taster ili mikro-
telefonsku garnituru s prikljuénica zadnje plote primopredaj-
nika i staviti ih u torbu za pribor; nakon toga te prikljuénice
zatvoriti plastiénim &epom;

__ skinuti antenski nosa¢ i staviti ga u torbu za pribor;

— staviti ruticu generatora u transportni poloZaj ako se
primopredajnik pogonio ruénim generatorom, i

— podesiti uprtale i opasat torbe prema wveligini i struku
posluZioca koji ée prenositi radio-uredaj.

Prljavi i vlaZni delovi kompleta radio-uredaja ne smeju se
stavljati u torbu. Od toga se moze odstupiti samo izuzetno, kad
se nema dovoljno vremena. Prilikom stavljanja pribora paziti
da se on ne osteti,

2. — TRANSPORT RADIO-UREDAJA

75. — Radio-uredaj PRC-320 transportuje se, naelno, mo-
tornim vozilom. MoZe se transportovati i zapreznim kolima, to-
varnim grlima ili ga prenosi njegova posluga. U motornim vo-
zilima moze se transportovati postavljen na prenosni ram ili
spakovan u posebnoj kutiji. Ako se transportuje motornim vo-
zilom ili zapreinim kolima, voditi ratuna o smeStaju i amorti-
zaciji, koristeéi se za to slamom, senom i sl. Preko sena ili slame
treba staviti ¢ebe ili 3atorsko krilo da prasina ne ude u delove

uredaja.
6

1) PREVOZ RADIO-UREDAJA MOTORNIM VOZILOM
ILI ZAPREZNIM KOLIMA

76. — Pri prevozu radio-uredaja PRC-320 motornim vozi-
lom ne sme se stavljati na primopredajnik RT-320L i torbu za
pribor, nikakav tvrdi predmet, jer moze doéi do oSte¢enja de-
lova uredaja koji se nalaze u njemu (pribor za posluZivanje,
£lanci Stap-antene, kablovi itd.). Taéno mesto svakog dela kom-
pleta u vozilu odreduje natelnik stanice.

_ Utovar radio-uredaja u vozilo podinje na komandu natel-
nika radio-stanice: sUTOVAR«. Na tu komandu jedan posiu-
rilac ulazi u vozilo, a drugi dodaje delove kompleta posluzioeu
u vozily, koji ih rasporeduje. Posle zavrienog utovara uredaj
se pokriva Satorskim krilom ili éebetom radi zaitite od atmo-
sferskih padavina i praSine. Pri prevozu radio-uredaja zapreZ-
n_11r: kolima wvaZe isti postupei, kao i pri prevozu motornim vo-
zllom.

2) PRENOS RADIO-UREDAJA TOVARNIM GRLIMA

71. — Prenos radic-uredaja tovarnim grlima primenjuje se
kad put onemoguéava dalju upotrebu motornog vozila ili za-
pre?mh kola, ili ako nema zapreinih kola, Za prenos kompleta
radio-uredaja PRC-320 potrebno je jedno tovarno grlo. Pri to-
me se primopredajnik RT-320L stavlja na jednu stranu, a torba
za pribor sa rezervnim izvorima elektriéne energije, na
stranu. Voditi rafuna da tovar bude Sto ravnomernije postav-
ljen na obe strane tovarnog grla.

Utvriéivanje delova kompleta radio-uredaja PRC-320 na
tovarno grlo vrdi se konopcima. Pri tovarenju i prenosu kom-
pleta tovarnim grlom, obratiti paznju da ne dode do o3teéenja
delova kompleta ili do povrede posluge i tovarnog grla.

3) PRENOS RADIO-UREDAJA LJUDSTVOM

T8, — Prenos radio-uredaja PRC-320 ljudstvom primenju-

Je se na kraéim odstojanjima kada vozilo ne moze dzI: dode J:u

glesta postavljanja radio-uredaja, i na duZim odstojanjima, ka-

ka se mora napustiti prevoz motornim vozilom ili zapreZnim
olima, a ne raspolaZe se tovarnim grlom.
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Za prenofenje celog kompleta radio-uredaja PRC-320 po-

trebna su dva vojnika. Jedan vojnik nosi primopredajnik RT-
-320L i torbu za pribor, a drugi rezervne izvore elektritne
energije.

3. — RAD RADIO-UREDAJA U POKRETU

79. — Radio-uredaj PRC-320 moZe da radi u pokretu, bez
obzira na nafin transportovanja. U svakom sluaju za takav
rad koristi se ¥tap-antenom postavljenom na motorno vozilo,
ili iz svog kompleta.

80. — Za rad amplitudno modulisanom telefonijom »SSB«
ili »AM« s leda poslufioca, radio-uredaj PRC-320 priprema se
ovako:

— postaviti primopredajnik RT-320L na radnu frekvenciju;

— izvaditi iz torbe za pribor tap-antenu i antenski nosal
i postaviti ih na uredaj, i

— izvaditi iz torbe mikrotelefonsku garnituru, odnosno mi-
krotelefonsku kombinaciju i prikljugiti je na primopredajnik.

Posluzilac koji obavlja saobrataj nosi uredaj na ledima,
dok drugi posluzilac, pored prenosa rezervnih izvora elektriéne
energije, okrete rudicu generatora pri pogonu radio-uredaja na
nadin propisan u t. 47. Pri radu u pokretu s leda posluZioca,
radio-uredaj se, prvenstveno, pogoni akumulatorom 24 V/3,3
Ah, odnosno akumulatorom 24 V/1 Ah s ruénim generatorom (u
pufer-vezi).

81. — Za rad iz motornog vozila ili zapreinog vozila, radio-
uredaj PRC-320 priprema se za rad na natin propisan u II gla-
vi, § ovim specifi¢nostima:

a) Stap koja je jena za ugradnju na motorno
vozilo mora biti postavljena na odgovarajuée mesto na vozilu
preko antenskog postolja, na nafin opisan u pravilu za dotifno
sredstvo gde je uredaj ugraden.

b) Za pogon radio-uredaja moze se koristiti vlastiti (alkalni
akumulator 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah s ruénim generatorom)
izvor elektriéne energije direktno ili u puferu preko punjata
akumulatora D. C. 14 V koji se pogoni akumulatorom od 12V
s motornog vozila, na nadin propisan u t. 69. Pri tome vozilo
treba da bude obezbedeno protiv radio-smetnji.
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4. — ISTOVAR RADIO-UREDAJA

82, — Radio-uredaj PRC-320 istovara se iz motornog vo-
zila ili zapreZnih kola na komandu nafelnika radio-stanice:
»s’I’OV’ARI«. Na tu komandu nadelnik radio-stanice ulazi u vo-
zilo (kola) i dodaje delove kompleta posluziocu. Ako je radio-
-ure_daj PRC-320 prenesen tovarnim grlima, na komandu na-
elnika radio-stanice »STOVARI«, posluZioci ga skidaju obrnu-
tim redom tovarenja.
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Glava IV
PRINCIP RADA RADIO-UREDAJA FPRC-320

1. — PRINCIP RADA PRIMOPREDAJNIKA RT-302L
1) BLOK-S8EMA PRIMOPREDAJNIKA RT-320L
(1) Sastav blok-Seme primopredajnika RT-320L

83. — Blok-Sema primopredajnika RT-320L (sl. 40) sastoji
se od: pogonskog dela (5), antenskog prilagodnog sklopa ),
VVF-filtra (2h), stepena za kontrolu snage i prilagodenja (2b),
Zetiri selektivna filtra VF-pojatavada (2¢c-2f), VF-Sirokopojas-
nog pojatavata snage (2a), birafa opsega (3a); oscilatora pro-
menljive frekvencije (3h), tri filtra vrste rada (1FL], 1FL2 i
1FL3), predajnog MF-pojatavaa s meSatem (6e), modulatora
(6d), predajnog NF-pojatavata (6c), prijemnog MF-pojatavada
(6a), prijemnog NF-pojatavata s detektorom i kolom ARF po-
jatanja (6b), NF-filtra (2g), referentnog oscilatora (®, sinteza=
tora(s), filtra od 1 kHz (la) i Sest dekadnih preklopnika (10
MHZ, MHZ, 100 KHZ, 10 KHZ, KHZ i 100 HZ).

#4. — Pogonski deo (sl. 40, pod (5)) namenjen je za pogon
primopredajnika RT-320L. On obezbeduje ove napone i to:
+24 V jednosmernog nestabilisanog napona (direktno s izvora
elektriéne energije) za pogon odgovarajuéih kola u predajniku,
sintezatoru i za napajanje kutije za rad sa daljine, i jednosmer-
ne stabilisane napone +12V, +3V, +110V i +6V za napa-
janje ostalih kola u primopredajniku.

Primopredajnik RT-320L ne sme se ni u kojem sluaju po-
goniti na drugi natin veé preko svojih akumulatora od 24 Vi33
Ah ili 24 V/1 Ah (direkino, odnosno u pufer-vezi s ruinim ge-
neratorom ili punjafem akumulatora D.C. 14 V).
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85. — Antenski prilagodni sklop (sl. 40, pod (¥)) namenjen
je da obezbedi prilagodenje i podesavanje VF-signala, pri radu
nesimetriénom antenom, izmedu prijemnog VF-pojatavata (3a)
i antene (pri radu na prijemu) i izmedu izlaznog VF-irokopo-
jasnog pojatavata snage (2a) i antene (pri predaji). Prilago-
denje se vrii skokovito ru¢icom preklopnika LOAD koji ima 8
poloZaja (1—9), a podeSavanje se izvodi grubo preklopnikom
RANGE koji ima pet poloZaja (A, B, C, D i E) i fino rugicom
TUNE.

86. — VVF-filtar (sl. 40, pod 2h) namenjen je da prigudi
sve nezeljene ulazne i izlazne signale pri radu nesimetriénom
antenom.

87. — Stepen za kontrolu snage i prilagodenja (sl. 40, pod
2b) obezbeduje signale: za indikaciju izlazne snage, za kontrolu
podeSenosti antena i povratne signale za upravljanje pojatava-
¢em snage radi postizanja optimalnog rezima rada. Indikaciju
izlaznog s'gnala i signala za kontrolu podefenosti antene poka-
zuje instrument na prednjoj plofi primopredajnika.

88, — Selektivni filtri VF-pojaavaéa (sl. 40, pod 2c-2f) na-
menjeni su da propuste odredenu 3irinu korisnog signala koji
se dovodi sa antene ili VF-Sirokopojasnog pojadavada snage.

89. — VF-Sirokopojasni pojatavat snage (sl. 40, pod 2a)
sluzi da pojata predajni VI-signal do potrebnog nivoa snage.
On je tako konstruisan da, pri promeni frekvencije predajnog
signala, nije potrebno njegovo podeSavanje.

90. — Bira® opsega (sl. 40, pod 3a) namenjen je za izbor
frekventnog opsega primopredajnika. U tom podsklopu smeste-
na su dvostruko uskladena oscilatorna kola (sa varikap-dioda-
ma), koja se koriste pri radu na predaji i prijemu. U ovom pod-
sklopu smeSteni su jod prijemni VF-pojatavaé i medaé.

91. — Oscilator promenljive frekvencije (sl. 40, pod 3h) na-
menjen je za generisanje signala lokalnog oscilatora koji sluze
za meSanje kako na predaji, tako i na prijemu. Promena nje-
gove frekvencije izvodi se jednosmernim naponom koji deluje
na varikap-diode. Preko tih varikap-dioda, a uz prisustvo korek-
cionog jednosmernog napona iz sintezatora, frekvencija loka-
Inog oseilatora odriava se stabilno u granicama odstupanja naj-
vife 1 Hz po 1 MHz. Frekvencija promenljivog oscilatora uvek
je iznad radne frekvencije radio-uredaja za 1,75 MHz.

92. — Filtri vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3 (sl. 40) name-
njeni su za prolaz prijemnog i predajnog signala odredene 3i-
rine frekventnog opsega, zavisno od vrste rada. Ti filtri pro-
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pustaju za vrstu rada AM oba bofna pojasa (1FL1), za vrstu
rada SSB i CW (W) jedan boéni pojas (1FL2), i za vrstu rada
CW (N) samo uski deo boénog pojasa (1FL3).

93. — Predajni MF-pojatavaé s mefafem (sl. 40, pod 6e)
ima ulogu da pri predaji pojata modulisani MF-signal 1 da ga
mesa sa signalom promenljivog oscilatora (3h), radi dobijanja
predajnog signala Zeljene radne frekvencije (2—30 MHz).

94. — Modulator (sl. 40, pod 6d) namenjen je da izvrii mo-
dulaciju signala 1,75 MHz, koji se dobija iz referentnog oscila-
tora, s predajnim NF-signalom.

95. — Predajni NF-pojatavaé (sl 40, pod 6¢) sluZi da poja-
&a modulacioni govorni signal i da izvrsi ogranitavanje d'nami-
ke govora, kako ne bi modulacija zavisila od jatine govora. On,
takode, obezbeduje prenos i pojatanje NF-signala od 1KHz
pri vrsti rada CW(W) i CW(N) za modulaciju i sopstvenu kon-
trolu.

96. — Prijemni MF-pojatavat (sl. 40, pod fa) namenjen je
da pojaga modulisani prijemni signal frekvencije 1,75 MHz do-
bijen nakon mesanja ulaznog signala sa signalom promenljivog
(lokalnog) oscilatora i filtriranja u odgovarajuéem filtru vrste
rada.

R WP By 2 Vo bor)
\

97. ) s prijemnim NF-poj
i kolom ARP (sl. 40, pod 6b) sluzi da izvréi izdvajanje NF-sig-
nala iz MF-signala, i da taj signal pojafa do potrebnog nivoa
niskofrekventne izlazne snage. Ukoliko se prima SSB-signal,
tada se izdvajanje NF-signala vr3i na demodulatoru, a ako se
prima AM-signal izdvajanje se izvedi na produkt detektoru.
Posle detekeije, odnosno demodulacije, NF-signal se pojatava
u NF-stepenima do izlaza iz primopredajnika.

Kolo automatske regulacije pojatanja (ARP) posebno je za
SSB-signal, a posebno za AM-signal. Njegova uloga je da pra-
vilno regulife pojatanje odgovarajueg signala.

98. — NF-filtar (sl. 40, pod 2g) namenjen je da pri predaji,
odnosno prijemu propuita samo govorne NF-signale, a sve dru-
ge van govornog opsega da oslabi i eliminie.

99. — Referentni oscilator (sl. 40, pod (3))veoma je stabilan
kristalni oscilator koji radi frekvencijom 1,75 MHz. Ta frekven-
cija sluZi za uporedenje sa signalom promenljivog oscilatora i za
odrzavanje radne frekvencije na zadatoj (izabranoj) vrednosti.

100. — Sintezator (s1. 40, pod (5)) namenjen je da obezbedi
stabilnu radnu frekvenciju promenljivog oscilatora (3h) i da
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ga stalno odriava na izabranoj vrednosti. To se postize uporede-
njem signala referentnog oscilatora(® , &ija sep?:ékvencpi?a od-
likuje visokom taénoséu i stabilno3éu, sa signalom promenlji-
vog oscilatora (3h). Kao rezultat poredenja ta dva signala do-
bija se jednosmerni korekeioni napon koji, preko varikap-dioda
vrii potrebnu korekciju frekvencije promenljivog oscilatora da
bi se odriala stabilnost izabrane radne frekvencije.

101. — Filtar od 1 KHz (sl 40, pod 1a) namenjen je da pra-
vougle signale iz sintezatora, Zija je frekvencija ponavljanja
:I;{n‘filz,ﬂugl_xkuji utsl:lusur;ddalni signal frekvencije 1kHz. Taj
si uZi za kontrolu a sintezatora i m ij
vrstom rada CW (W i N). i

) Na hIok—élemi Iprimopmdajnika RT-320L (sl. 40) bi¢e opisan
njegov rad pri svim vrstama rada na predaji i prijemu, da bi
se kasnije lakse razumeo prineip rada pri opisu funkcionalnih
blok-Sema predajnika, prijemnika i, posebno, sintezatora.

(2) Predaja

A —Predaja amplitudno modulisanom te-
lefonijom na donjem boénom pojasu SSB.

102. — Posle izvrienog ukljutenja primopredajnika RT-
-320L na natin propisan u t. 64, uredaj se normalno nalazi u
reiimu prijema. Da bi se s prijema predlo na predaju, potrebno
je pritisnuti prekidat na mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno
na prekidaé mikrotelefonske garniture. Time se obezbeduju svi
potrebni kriterijumi za prenos modulacionog signala do ant
Preklopnik vrste rada treba postaviti u polozaj »SSBe.

Signal iz mikrofona (sl. 40) prenosi se preko NF-filtra (2
na ulaz predajnog NF-pojatavaia (6c). U njemu se, pored pgjagl
tanja, postize i kompresija promene amplitudne dinamike ulaz-
nog s1;nq]a. tako da se na njegovom izlazu dobija uvek kon-
stantni nivo, bez obzira na jatinu glasa kojom se govori u mi-
krofon. Pojatani NF-signal odvodi se u modulator (6d). Deo tog
pojatanog NF—sgg'naLa prenosi se preko prijemnog NF-pojaca-
vata (6b) 1 NF-filtra (2g) na slusalicu mikrotelefonske kombina-
cije, odnosno na sluSalice mikrotelefonske garniture, radi sop-
stvene kontrole predaje. Na modulator se, istovremeno, dovodi
i MF-signal 1,75 MHz iz referentnog oscilatora (). Na izlazu
tog modulatora javljaju se signali zbira (MF+NF) i signali raz-
like (MF—NF) kao rezultat modulacionog procesa ulaznih sig-
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nala. Ti signali &ine gornji i donji bofni pojas u odnosu na signal
MF. Ulazni signal frekvencije 1,75 MHz i NF-signal potiskuje se
u balasnom modulatoru, Dobijeni signal s izlaza modulatora pre-
nosi se preko filtra 1FL2 sa »SSB« vrstu rada na meSaé (6e).
Kroz taj fltar prolaze samo signali gornjeg botnog pojasa
(MF +NF). U mesSaé se, takode, dovodi i signal promenljivog os-
cilatora (iz podsklopa 3h). Frekvencija promenljivog oscilatora
menja se preklopnikom za izbor frekventnog opsega i rudicama
preklopnika za promenu radne frekvencije radio-uredaja. Ta
frekvencija veéa je za 1,75 MHz od radne frekvencije (fr) radio-
—uredaja koja se otitava na prednjoj plodi primopredajnika.

Na izlazu iz medada dobija se zbir i razlika frekvencija dva
ulazna signala. Pri SSB vrsti rada signali razlike {rekvencija:
(fr+MF) — (MF+NF) = fr — NF, daju Zeljeni boni pojas za
SSB vrstu rada, a signali zbira frekvencija (fr + MF) + (MF 5
+ NF) = fr + 2MF -+ NF daju visoku frekvenciju koja ne mo-
#e da prode kroz selektivne filtre (u podsklopu 3a). VF-pojata-
vat (u podsklopu 3a), ima dvostruko spregnuta oscilatorna kola
(sa velikim slabljenjem na bokovima), koja potiskuju sve neie-
ljene signale, a pojatavaju i propultaju samo #eljeni donji bod-
ni pojas.

Dobijeni SSB-signal donjeg boénog pojasa pojatava se u
VF-&irokopojasnom pojaéavatu snage (2a), a zatim se prenosi
na antenski pr lagodni sklop (¥) u antenu preko stepena za kon-
trolu snage i prilagodenja (2b) i VVF-filtra (2h).

B.—Predaja amplitudno modulisanom te-
lefonijom AM.

103. — Kada se Zeli predaja govornog signala amplitudno
modulisanom telefonijom AM, tada je potrebno preklopnik vr-
ste rada postaviti u poloZaj *AMe. Nagin aktiviranja predajni-
ka, te modulacija i put signala do izlaza iz modulatora (6d)
identizan je kao i kod SSB vrste rada (t. 102). Na izlazu modu-
latora dobijenom modulisanom SSB-signalu, pri vrsti rada AM,
dodaje se signal nosefe frekvencije 1,75 MHz. Kroz AM-filtar
(1FL1), koji se bira preklopnikom vrste rada, prolaze signali
oba botna pojasa i naknadno dodata noseta frekvencija, tako
da se na ulaz predajnog mefada dobija klasiéni amplitudno mo-
dulicani signal &ji spektar sadrzi frekvencije MF i MF = NF.
Posle izvrienog meSanja sa signalom iz promenljivog (lokalnog)
oscilatora (3h), dobija se izlazni signal koji sadrfi komponente
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fr+NF i fr—NF. Taj signal odgovara amplitudno modulisa-
nom signalu radne frekvencije (fr) s NF-signalom.

Dalji prenos tog signala do antene isti je kao i pri predaji
amplitudno modulisanom telefonijom na donjem bolnom poja-
su SSB (t. 102).

C.—Predaja nemodulisanom tel fi
CW (W) i CW (N). BERAMNT

104. — Kad se preklopnik vrste rada postavi u polofaj
»CW (W)« ili »CW (N)«, aktiviranje predajnika izvodi sep;ritisi
kom na taster. Ako je izabran poloZaj CW (W) tada telegrafski
signal prolazi kroz filtar 1FL2 za SSB vrstu rada, &ija je Sirina
propusnog opsega od 2,7 kHz. Medutim, ako se izabere poloZaj
CW (N), signal prolazi kroz filtar 1FL3 koji propusta samo uski
deo SSB frekventnog opsega 250 Hz u neposrednoj okolini tele-
grafskog tona od 1000 Hz. Pri vrsti rada CW, modulaciju pre-
da]pika vrii torﬂx\od 1 kHz koji se dovodi na NF-pojatavag (6c)
sa sintezatora (%) preko filtra za dobijanje sinusoidalnog signala
od 1 kHz (la). Pritiskom na taster taj signal prenosi se na NF-
-ulaz prednjeg modulatora (6d) preko NF-pojatavaa (6c) da
bi izvréio modulaciju. Proces modulacije i dalji tok signala do
antene isti je kao pri SSB vrsti rada (t. 102).

(3) Prijem

A.—Prijem amplitudno modulisanom te-
lefonijom na donjem boénom pojasu SSB.

105. — Pri prijemu amplitudno modulisanom telefonijom
ﬁ‘a ldq:gem bt:ém}rr; ;Ejasu iS‘B, VF-signali se prenose iz nesi-

etriéne antene (sl. 40) preko antenskog prilagodnog sklopa 4),
VVF-filtra (2h) i stepena za kontrolu snage i prilaggodenjga(":;))
u prijemni VF-pojaavaé s meSafem u sklop biraa opsega (3a).
Ako je upotrebljena simetri¢na antena, VF-signal dovodi se di-
rekino preko stepena za kontrolu snage i prilagodenja (2b) u
prijemni VF-pojatavaé s meSatem koji se nalazi u sklopu bi-
rafa opsega (3a). Nakon pojafanja u tom VF-pojatavaéu, sig-
nal se prenosi na meSad (u sklopu 3a), koji je izveden kao dvo-
struko balansirani modulator. Takode, u taj balansirani modu-
lator dovodi se i signal iz promenljivog (lokalnog) oscilatora
(3h). Frekvencija tog oscilatora, veéa je za vrednost medufrek-
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vencije (1,75 MHz) od radne frekvencije (fr + MF) kao i pri
predaji (. 102). Dobijeni signal mefanja vodi se iz me3ala,
preko filtra za SSB vrstu rada (1FL2) na prijemni MF-pojata-
vaé (6a). Taj filtar propusta od svih signala mesanja samo zelje-
ni signal (fr+MF) — (f noseéa — NF) = MF +NF, dok sve os-
tale produkte mefanja odbacuje. Taéna podeSenost radne frek-
vencije prijemnika (fr) na noseéu frekvenciju primanog signala
(f-noseée) je osnovni uslov za dobijanje Zeljenog produkta MF+
+ NF, posto je tek tada ispunjen uslov fr = { noseéa. Posle po-
jatanja u prijemnom MF-pojatavatu (6a), signal se prenosi u
demodulator (6b). Pri SSB vrsti rada dovodi se istovremeno na
demodulator i signal 1,75 MHz iz referentnog oscilatora (®) .
Kao rezultat demodulacije dobija se signal (MF +NF) — MF =
= NF, tj. NF-signal. Taj signal odvodi se na prijemni NF-poja-
favaé (6b) koji se posle pojatanja prenosi preko NF-filtra (2g)
na shualice mikrotelefonske garniture, odnosno na slusalicu
mikrotelefonske kombinacije. Potreban napon za automatsku
regulaciju pojatanja ARP dobija se u kolu demodulatora i vodi
se na pojatavate prijemnog signala (Ba) i (3a).

B. — Prijem amplitudno modulisanom te-
lefonijom AM.

106. — Put AM-signala od antene do filtra vrste rada
(IFL1) isti je kao i za signal SSB (t. 105). Medufrekventni
signal do ove tatke ima, pored donjeg, i gornji bolni pojas, a i
noseéu frekvenciju. Taj signal prolazi kroz filtar 1FL1 za AM
yrstu rada, a zatim se odvodi na prijemni MF-pojatavat (6a).
Posle pojatanja signal se vodi na detektor AM-signala (6b). U
detektoru se vrdi amplitudna detekeija, tako da se na njegovom
izlazu dobija NF-signal. Taj signal se, posle pojadanja u prijem-
nom NF-pojatavaéu (6b), odvodi preko NF-filtra (2g) na slula-
licu mikrotelefonske kombinacije, od y na mikrotelefonsku
garnituru. U detektoru se dobija i napon za automatsku regu-
laciju pojatanja, koji se vodi na pojatavade prijemnog signala
(6a) i (3a).

C.—Prijem nemodulisanom telegrafijom
CW (W) i CW (N).

107. — Put prolaza i nadin formiranja telegrafskog signala
u svemu je identitan opisanom za signal pri SSE vrsti rada
(t. 105). Jedina razlika je u tome §to se pri vrsti rada CW(W)
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koristi filtar 1FL2, a pri vrsti rada CW(N) filtar 1FL3 koji pro-
puita vrlo uzak pojas frekvencija oko telegrafskog tona, zbog
tega olakfava njegovo izdvajanje od mogucnih smetnji u rad-
nom kanalu koje su bliske frekvenciji telegrafskog tona od
1 kHz.

2) BLOK-SEMA POGONSKOG DELA PRIMOPREDAJNIKA
RT-320L

108. — Na funkcionalnoj blok-Semi pogonskog dela primo-
predajnika RT-320L (sl. 41) prikazani su ovi elementi, i to: sta-
bilizatori jednosmernih napona +12V i +3V (3a), stabilizatori
jednosmernih napona +110V i +6V (5b), sekcija preklopnika
za uklju¢ivanje i iskljutivanje primopredajnika (1S2AF), RC-
filtar (2g), RC-filtar (9f), LC i L filtar (la), deo podsklopa 2a i
2b i izvodi sklopova i podsklopova na koje se vode odgovara-
juéi naponi.

109. — U momentu ukljudenja izvora jednosmernog napo-
na 24 V, na natin opisan u t. 45 — t. 48, minus pol akumulatora
direktno se odvodi na sve podsklopove uredaja oznaenih na iz-
vodima sl. 41, a plus pol izvora vodi ce direktno i preko pre-
klopnika za ukljudivanje i isklju¢ivanje (182). Taj napon
(+24 V) prenosi se pre sekcije (1S2AF) preklopnika 152 preko
kontakta 10 i 11 prikljufnice 1SK1 na elemente za uprav-
ljanje primopredajnikom (sl. 43, u podsklop 2b), i direktno pre-
ko izvoda 11 na podsklop la, kako je opisano u t. 126.

Jednosmerni napon +24V koji se prenosi preko sekcije
152AF odvodi se na:

a) Kutiju za rad sa daljine preko prikljuénice 1SK3 i uti-
kata 2PL3 (kontakt 1), i dalje, preko RC-filtra (2g, izvodi 10 i
3) na prikljunicu 28K5/C gde se prikljuéuje 6-Zilni kabl za po-
vezivanje kutije za rad sa udaljenog mesta.

b) Elemente za upravljanje primopredajnikom u podsklo-
pove la i 2b (sl 43), preko prikljufnice 1SK1 (kontakt 6) i iz-
voda 13, na nadin opisan u t. 126,

¢) Stabilizator jednosmernog napona +12V (5a) preko uti-
kata 1PL4 i prikljuénice 58K4 (kontakti 1).

Kada je preklopnik 152 u poloZaju » ANT«, napon za pogon

primopredajnika +24 V umanjuje se za pad napona na otpor-
niku 1R1.
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Jednosmerni napon +24 V koji je doveden s izvora elek-
triéne energije na stabilizator napona +12 V (5a) pretvara se i
stabilife u njemu u jednosmerni napon +12 V. On se preko pri-
kljuénice 58K4 i utikata 1PL4 (kontakt 3) odvedi na izvod 7
referentnog oscilatora (®) radi njegovog pogona. Istovremeno
se napon +12V direktno odvodi u stabilizator napona +3V
(5a) i stabilizator napona +6 V (5b) preko izvoda 5.

Jednosmerni stabilisani napon +3 V koji se dobija u stabi-
lizatoru napona +3 V (5a) je i temperaturno stabilisan. Taj na-
pon preko prikljuénice 558K4 i utikada 1PL4 (kontakt 5) pogoni
podsklop la (izvod 5), sintezator (izvodi 9/2, 9/19, 9b/19, 9¢/9,
9d/17 i 9e/11) i dekadne preklopnike (185/2, 1S6/4, 1S7/4, 1S8/4,
159/4 i 1510/4).

Jednosmerni stabilisani napon +6 V dobijen u stabilizato-
ru napona +6V (5b) obezbeduje pogon:

— stabilizatora napona +110V (5b) direktno,

— stabilizatore napona (u podsklopu 5a) s izvoda 3 i 4 (5b),
i dalje preko izvoda 5a/l i 5a/2;

— oscilatora promenljive frekvencije (3h) sa izvoda 3 (3b),
i dalje preko prikljuénice 5SK4, utikata 1PL4 (kontakt 6), LC-
~filtra (la, izvodi 9 i 8), provodnog kondenzatora 3FU1L i fz-
voda 3h/1;

— sklopa (&) s izvoda 4 (5b) preko priklju¢nice 5SK4 i uti-
kata 1PL4 (kontakt 4), i dalje direktno s izvoda 6/37 i 6b/14, a
preko filtra (la) na izvode 6/34 i 6¢/9;

— sintezatora (2) s izvoda 4 (5b) preko prikljuénice 55K4 i
utikada 1PL4 (kontakt 4), i dalje s izvoda 9/36, 9b/36, 9b/46 i
9a/l, i

— sklopova koji se napajaju preko kontakata releja 6ReA-2
na nadin opisan u t. 125, s izvoda 4 (5b) preko prikljunice 55K4
i utikaa 1PL4 (kontakt 4) pa preko filtra (la) na kontakt rele-
ja GReA-2.

Jednosmerni stabilisani napon +110V dobijen u stabiliza-
toru napona +110V (5b) pogoni: stabilizatore napona u pod-
sklopu 5a s izvoda 1 (5b) i dalje preko izvoda 5a/3 i sintezator
(8) s izvoda 1 (5b) preko prikljutnice 55K4 i utikaa 1PL4 (kon-
takt 2), i dalje s izvoda 9/15, 9b/15, 8e¢/7, 9d/1, 9e/l i 9e/12 preko
podsklopa 9f (izvodi 1 i 4).
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3) BLOK-SEMA SINTEZATORA

(1) Sastav blok-Seme sintezatora

110. — Na funkeionalnoj blok-Semi sintezatora primopre-
dajnika RT-320L (sl. 42) prikazani su ovi elementi, i to: fiksni
delitelj frekvencija (9a), promenljivi delitelj frekvencija (9b),
komparator s monostabilnim oscilatorom (9¢), ramp-generator
(0f), digitalni prekidadki sklop (9e), promenljivi oslabljivaé (9d),
oscilator promenljive frekvencije (3h, VFO) i referentni oscila-
tor (¥) (RFO).

(2) Princip rada sintezatora

111. — Sintezator (9a—9f, sl. 42) je deo primopredajnika
koji s oscilatorom promenljive frekvencije (3h), referentnim os-
cilatorom (¥) i dekadnim preklopnicima (155—1S10) za izbor
radne frekvencije formiraju zatvoreno fazno i frekventno sreg-
nuto kolo. To kolo (predstavljeno je debljom linijom na sl. 42),
automatski postavlja i odriava frekvenciju promenljivog (lokal-
nog) oscilatora na bilo koju odabranu frekvenciju u opsegu od
3,75 MHz do 31,7 MHz u skokovima po 100 Hz. Ta frekvencija je
za 1,75 MHz veta od radne frekvencije primopredajnika (fr) koja
se ofitava s prednje plofe primopredajnika na dekadnim pre-
klopnicima (10 MHZ, MHZ, 100 KHZ, 10 KHZ, KHZ i 100 HZ)
za izbor radne frekvencije (155—1510).

Ako zatvoreno kolo nije u opsegu fazne sinhronizacije, tada
ne postoji uslov za odrZavanje tatne i stabilne frekvencije osci-
latora promenljive frekvencije (3h) 3to je i potrebno za kvalite-
tan rad primopredajnika, a naroito pri vrsti prenosa govornog
signala SSB vrstom rada. Ako dode do takve greike, a da se ne
bi pokufavalo odravanje veze jer je potpuno naruSen njen kva-
litet, automatski se prosleduje signal frekvencije 1 kHz kroz NF-
-pojatavaé (6b) na sluZalicu mikrofonske kombinacije, odnosno
mikrotelefonske garniture, Taj signal upozorava posluZioca da
primopredajnik RT-320L ne funkcionie ispravno. U tom sluga-
ju treba proveriti da li je pravilno izvrieno podesavanje primo-
predajnika na Zeljenu radnu frekvenciju, odnosno odabran od-
Eovarajuéi frelkventni podopseg (podruéje), ili je u pitanju kvar
na radio-uredaju. Pravilno funkeionisanje zatvorenog kola sin-
tezatora obezbeduje da najveta gredka radne frekvencije ne pre-
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lazi 1 Hz po megahercu (na primer, pri radu na frekvenciji od
8 MHz odstupanje je manje od 8 Hz, a na 30 MHz je manje od
30 Hz).

112. — Referentni oscilator (&) (sl. 42) jeste kristalom kon-
trolisani oscilator koji radi na frekvenciji 3,5 MHz. U sklopu tog
oscilatora frekvencija se deli na 2, tako da se na njegovim izvo-
dima (8 i 6) dobija signal pravougaonog oblika &ija je frekven-
cija 1,75 MHz. Taj signal prenosi se preko izvoda 17 i 18 sinte-
zatora (3)na delitelj frekvencija (ML 1,2 i 3) u podsklopu 9b sa
stalnim deljenjem. Posle deljenja u tom delitelju sa 175, dobija
se na njegovom izlazu (kontakt 40) povorka pravougaonih im-
pulsa s frekvencijom 10 kHz. Preko kontakta 10 taj signal se
dovodi na komparator s stabilnim oscilatorom (9c). S kon-
takta 10 signal se dovodi na izvod 9 delitelja ML1. U tom deli-
telju dovedeni signal deli se sa 5, tako da se na njegovom izvodu
(6) dobija povorka impulsa frekvencije 2 kHz, koja se vodi na
izvod 9 delitelja ML2. Dovedena povorka impulsa frekvencije
2 kHz deli se sa 2 i sa B, tako da se na jednom izlazu tog delitelja
dobija povorka impulsa frekvencije od 1 kHz, a na drugom po-
vorka 250 Hz. Povorka od 1kHz odvodi se posle pojafanja u
pojatavadu preko izvoda 9b/13, 9/13 i filtra la na izvod 2 (6b,
sl. 44) i 20 (Be, sl. 43), zbog obezbedenja signala za proveru po-
dedenosti antene i modulaciju pri vrsti rada telegrafijom i za
prijem signala sopstvene kontrole. Povorka od 250 Hz s izlaza
(6) ML2 odvodi se na ulaz (2) referentnog multivibratora ML3
radi njegove pobude, &ji je rad i dalji put signala opisan u
t 114

113. — Izlazni signal s kontakta (6) promenljivog (lokalnog)
oscilatora (3h) promenljive je frekvencije unutar celog frekven-
tnog opsega izabranog preklopnikom FREQUENCY RANGE
MHZ koji se nalazi na prednjoj ploéi primopredajnika. Izbor
#eljene radne frekvencije promenljivog oscilatora u odabranom
podopsegu vrii se varikap-diodom &iji je kapacitet odreden ve-
litinom dovedenog jednosmernog napona koji daje sintezator.
Taj napon, istovremeno se koristi za podeSavanje oscilatornih
kola u stepenima za pojatanje (3a) koje se vrii, takode, varikap-
-diodom. Signal s izlaza (6) promenljivog oscilatora (3h) odvodi
se provodnikom na izvod 38 sintezatora(®), odnosno u fiksni
delitelj frekvencija (9a). U tom delitelju signal se pojatava
(ML1) i deli sa 4 (ML2), a zatim se prenosi preko izvoda 3 i 2
(8a) na izvod 45 promenljivog delitelja frekvencije (9b). Uku-
pan odnos deljenja promenljivog delitelja (9b) odreduje se sa
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sest dekadnih preklopnika (185—1510) koji se nalaze na pred-
njoj plogi primopredajnika. Tim preklopnicima bira se Zeljena
radna frekvencija preko odnosa deljenja u 9b. Odnos deljenja
ini da se na izlazu (41) promenljivog delitelja frekvencije (9b)
dobija uvek povorka impulsa frekvencije od 250 Hz. Ta frekven-
cija (250 Hz) prenosi se na ulaz (16) komparatora s monostabil-
nim oscilatorom (9c) radi pobude promenljivog multivibratora
ML3. Kada se frekvencija promenljivog oscilatora dovede na
jeljenu vrednost, tada je ona za iznos medufrekvencije (1,75
MHz) veéa od izabrane radne frekvencije koja se ogitava na
prednjoj plogi primopredajnika.

114. — Povorka impulsa frekvencije 250 Hz, dobijena de-
ljenjem frekvencije referentnog oscilatora deliteljima stalnog
odnosa deljenja (opisanog u t. 112), aktivira referentni mono-
stabilni multivibrator ML3 (9¢), a povorka impulsa frekvencije
250 Hz, dobijena deljenjem Zeljene izabrane irekvencije pro-
menljivog oscilatora u programiranom delitelju (t. 113), aktivira
promenljivi monostabilni multivibrator ML3. Na izlazu promen-
ljivog (11 i 12) i referentnog (4 i 6) multivibratora ML3, dobija
se povorka pravougaonih impulsa frekvencije ponavljanja 250
Hz tije je trajanje 30 ps. Signal s promenljivog monostabilnog
multivibratora ML3 dovodi se na ulaz (3) ramp-generatora (9f)
radi uobli¢avanja, Sa izlaza (2) ramp-generatora signal se pre-
nosi preko izvoda 5 u digitalni prekidatki sklop (9e) radi dobija-
nja upravljatkog jednosmernog napona. Signal s referentnog
monostabilnog multivibratora ML3 (izvodi 4 i 6), prenosi se,
direktno, preko izvoda 3 i 14 (9c) na izvode 2 i 7 digitalnog pre-
kidatkog sklopa (9e). Velitina upravljajuteg jednosmernog na-
pona, koji se vodi na varikape (kondenzatore) promenljivog os-
cilatora, odreduje se poredenjem relativnih faza povorki impul-
sa iz dva navedena multivibratora (ML3). Svaki impuls iz pro-
menljivog monostabilnog multivibratora ML3, aktivira ramp-
-generator (9f) i izaziva opadanje vrednosti napona njegovog
izlaznog signala testerastog oblika. U nekom trenutku trajanja
testerastog signala ramp-generatora, impuls iz referentnog mo-
nostabilnog multivibratora ML3 dovodi do uzimanja odmeraka
tog signala otvaranjem tranzistorskih prekidata Trl i Tr3 (9e).

Srednja napunjenost, a time i napon na memorijskom kon-
denzatoru C1 (9e), odredena je naponom testerastog signala
ramp-generatora u vreme njegovog odmeravanja. To odmera-
vanje aktivira povorka impulsa referentnog monostabilnog mul-
tivibratora, a napon testerastog signala u fasu odmeravanja
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odreden velifinom relativnog bnog faznog f ka sig-
nala iz povorki impulsa s izlaza oba monostabilna multivibratora
ML3 (9¢c). Poito je vreme oditavanja, a time i napon testerastog
signala zavisan od fazne razlike signala koji se poredi, taj deo
naziva se fazni komparator.

115. — Napon s memorijskog kondenzatora C1 (9¢) odvodi
se preko mrefe za spregu s frekventnim komparatorom (t. 114)
i izvoda 10 (9) na ulaz 16 (9d) promenljivog oslabljiva&a (9d).
U tom kolu koje #ini dekoder ML1, oslabljiva¢ (R1—R7) i tran-
zistori (Tr1—TrT), vrdi se korekeija nelinearne zavisnosti pro-
mene upravljajufeg napona varikapa i potrebne promene nje-
govog kapaciteta u zavisnosti od izabrane fazne frekvencije.
Dobijeni upravljajuéi napon varikapa filtrira se u istom pod-
sklopu (9d) preko RC-filtra koji ¢ini otpornik R10 i kondenzator
C1. Tako filtrirani napon prenosi se preko izvoda 8 (9d) na ulaz
(8) lokalnog oscilatora promenljive frekvencije (3h), a preko iz-
voda 12 u podsklop 3a za podedavanje frekvencije radi selektiv-
nih pojatavata. Preko RC-filtra stalne impendancije (3h) uprav-
ljajuéi napon dovodi se na varikap-diode, koje odreduju frek-
venciju promenljivog oscilatora.

Ako freltvencija promenljivog oscilatora, zbog njegove ne-
stabilnosti, tezi opadanju ispod izabrane Zeljene vrednosti, im-
puls s izlaza (12) promenljivog monostabilnog multivibratora
ML3 neto ée kasnije aktivirati kolo ramp-generatora testeras-
tog signala (9f) u odnosu na nepromenljivi impuls odmeravanja
koji stvara referentni monostabilni multivibrator ML3. U tre-
nutku odmeravanja na serijskom prekidatu, koji &ini tranzistor
TR1 (9¢), odmereni napon signala ramp-generatora biée pozi-
tivniji, pa ée dopuniti memorijski kondenzator C1 (9e). To ¢e
izazvati poveéanje napona na varikap-diodama, a time i pove-
¢anje frekvencije promenljivog oscilatora. Tim poveéanjem biée
sprefeno opadanje frekvencije promenljivog oscilatora, zbog ko-
jeg je i dodlo do opisanog procesa u sklopu sintezatora, pa e
stvarna frekvencija izlaznog signala promenljivog (lokalnog) os-
cilatora ostati na Zeljenoj izabranoj vrednosti uprkos pojavi ne-
stabilnosti samog oscilatora.

Ako bi frekvencija promenljivog oscilatora pokazala ten-
denciju porasta iznad izabrane vrednosti, doéi ée u sintezatoru
do suprotnog procesa. Zbog toga ée se ponistiti neeljeni porast
frekvencije.

Opisani nadin upravljanja frekvencijom deluje samo ako je
medusobna razlika frekvencija od 250 Hz, koje dolaze na ulaze
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(16,9 i 6,2) monostabilnih multivibratora ML3 (9¢), manja od 1
Hz. To odgovara odstupanju frekvencije promenljivog (lokalnog)
oscilatora (3h) od Zeljene frekvencije za manje od 7,5 kHz na
najniZoj frekvenciji promenljivog oscilatora (3h) od 3,175 MHz,
odnosno 254 kHz na njaveéoj frekvenciji od 31,75 MHz. Kad je
medusobna razlika ulaznih frekvencija u monostabilne multivi-
bratore veéa od 1 Hz, kolo za faznu korekeiju frekvencije ne
moe da ispuni svoju ulogu, pa se za zatvoreno kolo sintezatora
kaze da nije u faznoj sprezi jer se gubi moguénost ispravnog
odmeravanja. Uslov za odmeravanje, zbog razlike veée od 1 Hz
izmedu frekvencija povorki koje pobuduju multivibratore, moZe
se izgubiti i za vreme promene poloZaja preklopnika za izbor
frekvencije na prednjoj ploéi primopredajnika. Kad dode do
gubitka uslova za odmeravanje, u kolu za faznu korekeiju akti-
vira se kolo frekventnog komparatora ML4 (8c).

116. — Frekventni komparator ML4 aktivira se pri pojavi
razlike u frekvenciji signala s izlaza monostabilnih multivibra-
tora (9c). Njegovim radom stvara se signal grefke koji se s iz-
voda 8 komparatora frekvencije ML4 (9¢) prenosi preko poja-
tavata i izvoda 6 (9¢) na izved 2 u podsklopu 6b. U tom pod-
sklopu aktivira se tonski signal za opomenu 0 neispravnom
odmeravanju sintezatora. Taj signal vodi se na sluSalicu mikro-
telefonske kombinacije, odnosno na slufalice mikrotelefonske
garniture poslutioca. Pored toga u frekventnom komparatoru
ML4 stvaraju se impulsi koji se odvode preko izvoda 2 ili 9 za
aktiviranje reverzibilnog brojata frekvencije ML5 (9c).

Impulsi grefke, generisani u frekventnom komparatoru
MLA, aktiviraju reverzibilni broja& ML5 &iji se izlaz (17,21 1)
dekoduje u dekoderu ML1 (9d), radi izbora stepena slabljenja
napona za upravljanje varikap-diodama promenljivog oscilatora
(3h). Ako je frekvencija promenljivog oscilatora ispod Zeljene,
impuls iz frekventnog komparatora ML4 aktivira reverzibilni
brojaé ML5 da odbrojava nanize. To smanjuje slabljenje napona
za upravljanje varikap-diodama prekidatkim tranzistorima Trl
—Tr7 u podsklopu 9d. Svaki naredni impuls iz frekventnog
komparatora smanji¢e slabljenje za po jedan stepen i proporcio-
nalno poveati napon za upravljanje varikap-diodama, Izmedu
skokovitog porasta napona za upravljanje varikapom, stalnim
radom faznog komparatora vrii se odmeravanje testerastog sig-
nala ramp-generatora. Tim signalom dodatno se poveéava nivo
napona za kontrolu varikapa izmedu dva skokovita porasta Sto
ih prouzrokuje rad frekventnog komparatora. Istovremeno se
impulsom, koji aktivira reverzibilni brojat ML5 (s izvoda 2),
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aktivira i prekidatko kolo koje &ine tranzistori Tr6 i TrT (izvodi
921 i 3). Radom tih tranzistora (Tr6 i Tr7) brzo se puni memo-
rijski kond tor C1 radi pove¢anja napona za upravljanje va-
rikapom. Ako u toku opisanog procesa dode do promaaja po-
trebne vrednosti napona za upravljanje varikapom (koji odre-
duje frekvenciju promenljivog oscilatora), aktivira se prekidad-
ko kolo s tranzistorom Tr5 (9¢) koje brzim praZnjenjem memo-
rijskog kondenzatora C1 dovodi upravljajudi napon za varikape
na potrebnu vrednost. Kao posledica opisanog procesa, dolazi
do neprekidnog porasta izlazne frekvencije promenljivog osci-
latora sve dok razlika frekvencije povorki signala, koji dolaze
na monostabilne multivibratore, ne padne ispod 1 Hz. U tom
trenutku prestaje rad frekventnog komparatora ML4 i nestaju
sve pojave koje je on izazvao ukljuéujuéi i ton upozorenja po-
sluiocu, dok fazni komparator preuzima dalje upravljanje frek-
veneijom promenljivog (lokalnog) oscilatora. Sligan proces, samo
u obrnutom smeru, nastupiée ako dode do gubitka sinhronizma
zbog vete [rekvencije promenljivog (lokalnog) oscilatora od Ze-
ljene, i trajate do uspostavljanja stanja sinhronizma, tj. preuzi-
manja kontrole od faznog komparatora. Ako se preklopnikom
za izbor frekventnog opsega (na prednjoj plodi FREQUENCY
RANGE MHZ) ne odabere pravilan podopseg u koji pada iza-
brana radna frekvencija (ruticama na prednjoj ploti), doéi se
do trajnog gubljenja sinhronizma i do stalne pojave tona u
slusalicama. Posle procesa neuspeénog traZenja sinhronizma ra-
dom frekventnog komparatora, sistem ée doéi u jedno od kraj-
njih stanja sa naponom upravljanja varikapom na najveéoj
(80 V) ili najmanjoj (6 V) vrednosti u pogreino odabranom pod-
opsegu. To odgovara izboru frekventnog podopsega promenlji-
vog oscilatora koji je iznad, odnosno ispod odgovarajueg. Kako
ni u ovom polozaju ne prestaje rad frekventnog komparatora,
u slugalicama posluZioca biée neprekidno prisutan ton upozore-
nja da sintezator nije u stanju faznog sinhronizma.

4) BLOK-SEMA PREDAJNIKA
(1) Sastav blok-Seme predajnika

117. — Na funkeionalnoj blok-Semi predajnika (sl. 43) pri-
kazani su svi delovi (podsklopovi i sklopovi) primopredajnika
RT-320L koji rade u toku predaje, i to: NF-filtar (2g), predajni
NF-pojatavaé (6c), modulator (6d), filtri vrste rada 1FL1, 1FL2
i 1FL3, predajni MF-pojatavaé s mesatem (6e), birat opsega
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(3a), Sirokopojasni VF-pojatavat snage (2a), selektivni filtri (2e
—2f), stepen za kontrolu snage i prilagodenja (2b), VVF-filtar
(2h), antenski prilagodni sklop (), sintezator (3), referentni os-
cilator (¥), oscilator promenljive frekvencije (3h), tranzistori Trl
i Tr3 (1a) i releji ReA (2b), 6ReA i Rel (3a) sa po dva kontakta
(ReA-1, ReA-2, 6ReA-1, 6ReA-2, Rel-A i Rel-B) s kojima se
aktivira uredaj na predaji, preklopnik vrste rada (181), pre-
klopnik za ukljutivanje i iskljutivanje uredaja (1S2) i merni
instrument (1M1). Na Zemi predajnika (sl. 43) vide se brojne
oznake prikazanih delova i njihovo medusobno povezivanje.

118. — Predajni NF-pojafavai (sl. 43, pod 6c) sastoji se od:
stepena za pojatanje i regulaciju d'namike govora (ML1) i dve
predajne niskofrekventne kapije (ML2 i ML3) za prenos govor-
nog signala s NF-filtra (2g) u modulator (6d).

119. — Modulator (sl. 43, pod 6d) sastoji se od: prstenastog
modulatora (ML1), MF-kapije s ograni¢avaéem (ML3), stepena
za razdvajanje pri tastovanju (Tr2, Tr3 i Tr4), stepena za pogon
i kaZnjenje releja (ML2) s otpornikom i kondenzatorom, i inver-
tora (Trl). Pored namene iznete u t. 94, modulator vrii i ogra-
n’'#enje izlaznog modulisanog signala pri vrsti rada AM i obez-
beduje upravljanje signalom s mikrotelefonske kombinacije,
odnosno garniture ili tastera, koji aktivira rad releja za preda-
ju-prijem i NF-pojatavaé (6c) za sopstvenu kontrolu predaje.
Iz modulatora signal se vodi u sklop filtara vrste rada.

120. — Filtri vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3 (sl. 43) imaju
ulogu da cbezbede prenos signala odredene Sirine. Filtar 1FL1
propuéta signal koji ima oba botna pojasa i noseéu frekvenciju
(6 kHz). Filtar 1FL2 propusta u celini gornji boéni pojas SSB
i CW(W) signala (2,7 kHz), a filtar 1FL3 samo njegov deo
(250 Hz) oko modulacione frekvencije od 1000 Hz pri vrsti rada
CW(N). Izbor filtara vrii se preklopnikom vrste rada (sekcija
1S1CF i 1S1DF) kako pri predaji, tako i pri prijemu.

121. Predajni MF-pojatavaé s meSatem (sl. 43, pod 6Be)
sastoji se od: MF-pojacavata (MFP), stepena za me3anje i poja-
tavata VF-signala (VFP). Uloga samog mefaéa opisana je u t. 93.

122. — Sirokopojasni VF-poj & snage (sl. 43, pod 2a)
sastoji se od: sekeije ML2 za VF-pojatanje izlazne snage,
pena za kontrolu nivoa preoptereéenja i kola za automatsku
regulaciju pojatanja (ARP) pojatavada snage. Pored uloge iznete
u t. 89, taj podsklop (2a) vréi pojadanje signala u celom frek-
ventnom opsegu predajnika. Velifina tog pojaganja zavisi od
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j ala na njegovom izlazu i stanja podefenosti na im-
;?r?&]:n?:iig. antene, llggohijeni pojatani signali odvode se preko
selektivn h filtara (2c—2f) u stepen za kontrolu izlazne snage
i prilagodenja (2b). :

123, — Stepen za kontrolu snage i prllla.gndavan}u (sl. 43,
pod 2b) sastoji se od: kola za kontrolu nivoa preopteretenja,
kola za kontrolu izlaznog nivoa i kontakta 2 releja ReA (ReA-2)
Uloga ovog podsklopa opisana je u t. 87.

124. — Namena i fun.kcija:’_“ NF-filtra (2g), ’:{W.ﬁflt::ng?g’

i sklopa (4, sintezatora (§) , referent
mt‘e'n-‘gkof n:agodnog a prpamu ljive frekvencije (3h) opisani
su u t. 85, £, 86, t. 91 i t. 98 — t. 100.

125. — Relej ReA (sl. 43, pod 2b) sluZi da pri pritisku taste-
ra ili prekidata na mikrotelefonskoj kombinaciji, odnosno gar-
nituri obezbedi prebacivanje primopredajn:ka s prijema na pre-
daju. Kontaktima 2 tog relea (ReA-2 u po,isklopu 2b) neposredm;
se prebacuje antena s prijema na prgdapx, a prek_o kongaknm
(ReA-1) posredno preko releja 6ReA i Rel. Preko tih Ire]e]nlubez-
beduje se rad podsklopova za predaju ;Ipmlaz predajnog signala
od modulatora (ML1) prema izlazu i, istovremeno, preko kon-
takta 1 releja (ReA-1) obezbeduje napon +24 V (izved 13 ulzb)
za pogon Sirokopoj g VF-pojatavata snage. J_Kktwuanjem
releja ReA istovremeno se aktiviraju releji 6ReA i Rel.

Relej 6ReA svojim kontaktom 1 (GRIeA-l} omoggéavn da se
MF-signal posle filtra vrste rada prenosi na predajni MF-poja-
tavaé s meSatem (6e), a preko kontakta 2 (6ReA-2) dovodi se
napon +6 V za sve stepene koji rade pri predaji.

Relej Rel svojim kontaktima A (Rel-A) i B (Rel-B) obezbe-
duju prolaz predajnog signala kroz biral opsega (3:),‘

Biraé opsega FREQUENCY RANGE MHZ opisan je u
t. 133.

(2) Pogon predajnika

126. — Svi potrebni naponi za pogon predajnika (sl. 43)
dobijaju se iz pogP:nskog dela na naa'ml opisan u t. 108 i 109. U
rezim predaje prelazi se kada je uredaj ukljuéen, i kada se pri-
tisne na taster, odnosno prekidag mlkmtgleiunske kombgmfc‘:ée
ili mikrotelefonske garniture. U tom sluéaju kontakt F prnk.l]Ta-_
nice 2SK6, odnosno 25K5 spaja se na napon OV (masu). }
napon prenosi se preko izvoda 4 i 8 NF-filtra (2g), utikaéa 'A:‘Plari
/3 i prikljuénice 1SK3/3, na izvod 8 stepena za razdvajanje p

tastovanju (6d). U tom stepenu rasporuduje se napon OV na
tranzistor Tr2, Tr3 i Tr4 dajuéi im kriterijume za rad. Radom
tranzistora Tr2 (izvod 5), aktivira se stepen za pogon i kainjenje
releja ML2. Sa izlaza (1) tog stepena napon OV prenosi se pro-
vodnikom preko izvoda 10 na bazu tranzistora Tr3 (1a), a preko
prikljuénice 1SK3/5 i utikata 2PL1/5 na izvod 18 releja ReA
(2b). Napon +24 V koji je doveden na natin opisan u t. 109,
stav b, dolazi na drugu stranu releja ReA. Time su obezbedeni
svi kriterijumi za aktiviranje releja ReA (2b). Kad se relej akti-
vira, njegovi kontakti vrSe prebacivanje primopredajnika u re-
#m predaje na nadin opisan u tadki 125. Istovremeno se aktivi-
raju tranzistorima Trl i Tr3 (1a) releji 6ReA i Rel (3a) dobije-
nim naponom -+ 24 V. Time se svi stepeni iz prijema prebacuju
u reZim predaje i dobijaju odgovarajuée napone potrebne za rad.

Pri kontroli frekvencije preklopnik vrste rada (1S1AF) na-
lazi se u poloZaju »FREQ CHK«. Time se prekida rad uredaja
na predaji naponom -+8 V invertorom (Trl) u podsklopu 6d.

Otvaranje NF-kap'ja ML2 i ML3 (6c) omoguéava se prolaz

telegrafskog NF-signala od 1kHz koji se vrdi tasterom s tran-
zistorom Tr3 (6d, izvod 7).

Prolaz modulisanog MF-signala omoguéava se posredstvom

tranzistora Tr4 (6d) preko kapije ML3 (6d) na filtre vrste rada
1FL1, 1FL2 i 1FL3,

(3) Predaja amplitud duli telefonijom na donjem
bofnom pojasu SSB

127. — Na funkecionalnoj blok-femi predajnika (sl. 43) pri-
kazan je put sgnala neito debljom linijom. Da bi se emitovao
SSB-signal, potrebno je preklopnik vrste rada (181) postaviti u
polozaj »SSB« (sekcije 1S1AF, 1SICF i 1S1DF). Govorni signal
iz mikrofona dovodi se u predajni deo uredaja preko jedne od
paralelno vezanih NF-prikljuénica (2SK5/A i 2SK5/B, odnosno
2SK6/A i 2SK6/B) na izvode 6 i 5 NF-filtra (2g). Taj f.ltar pro-
busta samo NF-signale mikrofona iz frekventnog opsega (0,3 —
2,7 kHz), dok sve ostale neZeljene signale priguluje. Sa izlaza
(121 13) NF-filtra (2g), signal govora prenosi se preko kontakata
415 utikafa 2PL3 i prikljutnice 1SK3 (kontakti 4 i 8) na NF-
“pojatavat s regulacijom dinamike govora MLI1 (izvodi 6 i 5).
U tom kolu automatski se podefavaju jatina govora. Signal na
izlazu (9) tog pojatavata uvek je istog nivoa, bez obzira da li se
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u mikrofon govori tiho ili previde jako. Na taj natin obezbedeno
je da NF-signal pravilno moduliSe predajni deo, bez obzira na
uvezbanost posluiioca i uslove pod kojim govori (nervoza, vika,
aputanje pri izvriavanju zadataka u patroli i slL).

Pojatani NF-signal odvodi se s izveda 9 (ML1) preko pre-
dajne NF-kapije ML3 (izvedi 6 i 3) na prstenasti modulator
ML1 (6d, izvodi § i 7). Taj signal se istovremeno s izvoda 4 NF-
-pojaavaéa ML1 (6¢c), vodi preko NF-kapije ML2 (izvodi 6, 3
i 11), u podsklop 6b/4, na mikrotelefonsku kombinaciju, odnosno
na mikrotelefonsku garnituru kao s.gnal sopstvene kontrole pre-
daje. NF-kapije ML2 i ML3 (Bc) otvaraju se samo pri radu
vrstom rada SSB ili AM, i to: nakon pritiska na prekidaé mikro-
telefonske kombinacije, odnosno mikrotelefonske garniture radi
propustanja tonskog signala iz NF-pojagavata (ML1).

U prstenasti modulator ML1 (6d) dovodi se pored NF-sig-
nala (iz podsklopa 6c), i nose¢i MF-signal frekvencije od 1,75
MHz iz referentnog oscilatora (&) izvodi 5, 14 i 3). U tom modu-
latoru dolazi do meSanja dovedenih signala i stvaranja sloZenog
talasnog oblika koji sadrii s.gnale zbira i razlike frekvencija
mesanih signala. Frekvencije oba ulazna signala potiskuju se
u samom modulatoru. Na izlazu (6) modulatora ML1 (6d) dobi-
jaju se medufrekventni signali s gornjim (1,75 MHz + NF)
i donjim (1,75 MHz — NF) botnim pojasom. Dobijeni MF-sig-
nali vode se na ograniéavaé amplituda ML3 (izvod 8), gde se
obezbeduje mali odnos srednje i vrine vrednosti u MF-signalu,
diZuéi na taj natin srednju snagu modulisanog signala, odnosno
snagu koja nosi informaciju. Posle ogranitavata ML3 (izvod 1)
signal se prenosi preko sekcije 1SICF preklopnika vrste rada
(1S1) na filtre vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3, Pri vrsti rada SSB
odabira se sekeijama (1S1CF i 1S1DF) preklopnika vrste rada
(1S1) filtar 1FL2. Filar propufta samo gornji boéni pojas (1,75
MHz + NF) modulisanog MF-signala. Time je definitivno dobi-
jen SSB-signal. Taj signal se preko kontakta (1) releja 6ReA

dovodi na ulaz (7) MF-pojatavata (MFP) gde se pojafava, a
zatim se tako pojatani signal prenosi u stepen za meSanje (me-
sa¢ 6e). Na drugi ulaz (3) tog me3afa dovodi se signal iz pro-
menljivog (lokalnog) oscilatora (3h, VFO). Naéin izbora i uprav-
ljanja tatnoStu i stabilnoséu frekvencije tog oscilatora opisan
je u t. 115. Frekvencija promenljivog (lokalnog) oscilatora uvek
je za 1,75 MHz veta od izabrane radne frekvencije (fr) koja se
otitava na prednjoj ploéi primopredajnika. Rad meSata (6e) pot-
puno je slian radu modulatora ML1 (6d), tako da se na njego-
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vom izlazu (6) dobija zbir i razlika dovedenih si
frEk\-‘em:ije dovedenih signala potisnute. Posto Ijgemslg’li-d:i:ng
1,:51 MHz + NF, a signal promenljivog (lokalnog) oscilatora
fr + 1,?_5 MHz. To se na izlazu (6) mefata (6e) dobijaju kompo-
nente zbira (fr + 1,75 MHz) + (1,75 MHz + NF) = fr + NF +
+ 8,5 MHz i razlike (fr + 1,75 MHz) — (1,75 MHz + NF) =
= fr — NF Qu\iedenih signala. Ti signali zbira i razlike vode se
na ulaz (2) birata opsega (3a). U tom biraZu obezbeduje se pro-
laz samo prenja;nog SSB-signala (fr — NF) dvostruko podege-
nim selekl.wptm VF-kolima i zatvaranjem kontakta A i B releja
Rel {Rel-A_1 Rel-B), na izlaz (13) podsklopa (3a). Pode3avanje
tih kola vrsi se kapacitivnim (varikap) diodama, C&iji se b i
odreduje jednosmernim naponom za podeSavanje fmk\;encije
pn;-menl,]_;vug oscilatora sa sintezatora(3). Dobijanje tog napona
opisano je u t. 114. Selektivna kola imaju propusni opseg 50
kHz pri radu na radnoj frekvenciji predajnika 2 MHz, a 750 kHz
pri 30 MHz. Signal zbira je za 3,5 MHz veéi od radne frekven-
cije i stoga ne prolazi kroz podefavajuéa selektivna kola. Signal
rgzhke (fr — NF) prolazi kroz ta kola, tako da se na izlazu (13)
birata opsega (3a) dobija signal donjeg bognog pojasa zadate
ll;?;i:ée _freklvselrégu_e. ?;j :Ignal prenosi se preko kontakta Al pri-
iénice i utikata 2PL2 na ulaz (7) & j -
-pojatavaca snage (2a). Ty o

Pojatanje snage VF-signala vrdi se u Sirokopojasn -
-pojatavatu snage (2a). Sirokopojasni pojacavad jiuiaper?om;ligai
pa se harmonici pojatanog signala smanjuju propustanjem poja-
{.'an_og signala kroz jedan od selektivnih filtera (2c—2f). Izbor
Zeljenog filtra vrii se preklopnikom (3) za izbor frekventnog op-
sega {FIREQUENCY RANGE MHZ), istovremeno s izborom se-
lektivnih VF-kola (3a). Signali s izlaza (3) selektivnih filtara
f2o_—2[] prenose se preko izvoda 1 i 15 stepena za kontrolu snage
i p’nlugodavamjs (2b) na antensku koaksijalnu prikljuénicu 2SK7
(T R)'.B _preklo nje na simetriénu (dipol) antenu, Medutim, ako
SE_ko_nstl_ncslmetriéna (5tap ili Zi¢na) antena, tada se koaksijalne
priklju¢nice 2SKT7 (T/R) i 2SK8 (INT. TUNER) medusobno spa-
Jaju kratkopsojnikom. Zbog toga predajni signal prenosi se
preko VVF-filtra (2h, izvodi 1 i 4), koaksijalne prikljuénice
(25K12) i utikaa (2PL12) u antenski prilagodni sklop (). Nakon
lzvrée_nug podeSavanja antene odgovarajuéim preklopnicima s
'pmdq;e_ploée, signali se iz tog sklopa prenose na prikljugnicu
#a prikljucivanje Stap-antene, odnosno na prikljuénicu za Ziénu
(nesimetri¢nu) antenu,
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128. — Kolo za automatsku regulaciju pojatanja (ARP, 2a)
upravlja pojatanjem pobudnog VF-pojatavata (ML2), tako da
se nivo izlazne snage celog pojatavalkog lanca stalno odriava
u okv ru dozvoljenih granica. Taj nivo zavisi od: gpt(;reéen]n
koje unosi prikljutena antena, veli¢ine napona napajanja, vrste
rada i izabrane velitine izlazne snage (puna »HP- ili smanjena
sLP«). Kolo za automatsku regulaciju pojatanja {_ARP) aktl_vlra
se naponima koji se dobijaju iz kola za kontrolu izlaznog nivoa
(2b, izvod 3) i kola za kontrolu nivoa prn_eoptercéen]a (2b, izvod 6).
U kolu ARP (2a) stvara se rezultantni napon kao faktor delo-
vanja svih velitina koje odreduju nivo izlazne snage (antena,
napon, puna ili smanjena snaga).

U sluéaju da automatska regulacija pojaéaz}ja {AIRP) napona
iz kola za kontrolu nivoa (2b) ne uspe da ogranié. pojatanje VF-
-pojatavafa unutar sigurnih granica, obezbeden je drugi kon-
trolni napon koji stvara kolo za kontrolu nivoa prePptercém_}a
(2b). Kada se konstatuje da je doslo do preopteretenja VF-poja-
Zavata snage, bilo da je u pitanju prekomerna potrodnja struje
(kratak spoj), ili manja od normalne potrodnje struje (otvoreno
antensko kolo), kontrolni napon preopteretenja premasice Iveh-
#inu ARP napona. Zbog toga smanjie se pojatanje VF-pojata-
vata snage na min mumu. Sistem automatskog podeSavanja ni-
voa (ARP), reaguje i na promenu amplitude VF-signala s izves-
nom vremenskom konstantom (kadnjenja), neophodnom da osi-
gura ogranifenje vrine snage obvojnice \FF-sxlgn‘alq (PEP) na
dozvoljenih 30 W, a da pri tome ne dode do velikih intermodu-
lacionih izoblidenja SSB-signala. Izlazni s gnal kola za ko_ntg-olu
preopterefenja proporcionalan je antenskoj struji i koristi se
kao napon za vizuelno pokazivanje antenske struje na mernom
instrumentu (1M1) preko sekcije preklopnika .(ISEBF} za uklju-
tivanje i iskljudivanje pr.mopredajnika (pol_n_u.aj »HP« — puna
ili sLP« — smanjena snaga). Kada se sekeija log preklo_pnikn
nalazi u poloZaju »ANT«, tada instrument sluzi kao indikator
podeSenosti antene na primopredajnik, a Ialm je u poloZzaju
+BATT CHK« uz pritisnuti taster, pokazuje stanje izvora za
pogon uredaja u radn.m uslovima. 2

129. — Antenski prilagodni sklop %) menja svoju strukturu
zavisno od vrste antene koju treba prilagoditi na izlazna pre-
dajna kola. U slutaju simetritnog rezonantnog dipola, &ija je
ulazna impendancija 50 oma, antena se direktno povezuje na
izlaz VF-pojatavata snage preko koaksijalne an‘tenske prikljug-
nice 25K7 (T/R). Sa te prikljuén ce prethodno je Ipotre_bno ski-
nuti koaksijalni kratkospojnik. Za sve ostale nesimetriéne an-
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tene (Stap i Ziéne) povezuju se prikljuénice 2SK7 i 2SKS8 na
nafin iznet u t. 127. Na taj nagin obezbeden je prolaz VF-signala
preko VVF-filtra (2h) i antenskog prilagodnog sklopa (s) na
prikljuénice za $tap i Ziénu antenu. Uloga VVF-filtra (2h) jeste
da smanji, 8to je moguéno viSe, svako zradenje iz primopredaj-
nika na frekvencijama VVF-opsega. Time se obezbeduje neo-
metan i istovremen rad VVF-uredaja koji se nalaze u blizini
primopredajnika PRC-320.

Antenski prilagodni sklop (3) sadr#i promenljive elemente
koji se podeSavaju ruficama preklopnika LOAD, RANGE i TU-
NE na prednjoj ploéi primopredajnika. Tim preklopnicima se
prilagodava impedancija prikljufene antene, na impedanciju od
50 oma VF-poja¢avata. Pri podeSavanju antene sekeija preklop-
nika (1S2AF) za prikljudivanje i iskljufivanje postavlja se u
poloZaj »ANT«. T me se preko te sekcije preklopnika (1S2AF)
dovodi napon +6 V na izvod 16 podsklopa fic. Sa tog izvoda (16)
napon od +6 V prenosi se na ulaze (10) kapija ML2 i ML3 (6c)
koji ih otvara za prolaz signala 1 kHz. Zbog toga se na NF-ulaz
(7) modulatora ML1 (6d) pojavljuje tonski signal frekvencije
1 kHz (iz podsklopa 1a) koji je generisan u sintezatoru na nagin
opisan u t. 112. Nivo snage predajnika postavljen je, pritom, na
smanjenu snagu (1S2AF, izvodi 1 i 2) da bi izboj pri podesava-
nju uredaja bio $to manji, dok se na indikatorskom instrumentu
(1M1) registruje signal &ija je velitina zavisna od koeficijenta
stojeéih talasa. Taj signal najveti je kad se podesi da antena,
preko sklopa za prilagodenje, optereti VF-pojatavat tatno sa
50 oma.

(4) Predaja amplitudno modulisanom telefonijom AM

130. — Put signala i rad sklopova do izlaza prstenastog
modulatora ML1 (6d) isti je kao pri predaji SSB-signala (t. 127).

Dobijenom duli MF-signalu (1,75 MHz + NF i
1,75 MHz — NF) dodaje se preko ulaza (5) MF-kapije ML3 (6d)
signal nosefe frekvencije 1,75 MHz. Time se dobija klasiéni
amplitudno modulisani MF-s'gnal frekvencije 1,75 MHz s oba
botna pojasa i nosetom. Dotdavanje MF-signala obezbeduje se
tako #to se na kapiju ML3 (6d) ne dovodi napon blokiranja -+6 V
(izvodi 10 i 12). Posle ograni¢avanja u sklopu 6d, signal se vodi
preko sekeije preklopnika vrste rada 1S1CF (poloZaj »AM«) na
filtar za AM vrstu rada. Za tu vrstu rada koristi se filtar 1FL1.
On propudta signal medufrekvencije 1,75 MHz i oba njegova
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botna pojasa (1,75 MHz + NF i 1,75 MHz — NF) preko kon-
takta releja 6ReA-1 na ulaz (7) predajnog MF-pojatavata s me-
satem (6e).

Na ulaz (3) stepena za meanje dovodi se i signal iz oseila-
tora (3h), kako je opisano u tatki 127.

Na izlazu (1) predajnog MF-pojafavaga (6e), pri vrsti rada
AM, dobijaju se signali zbira:

(fe + 1,75 MHz) + 1,75 MHz = f. + 3,5 MHz,

(f: + 1,75 MHz) + (1,75 MHz + NF) = f. + 3,5 MHz + NF,

(f; + 1,75 MHz) + (1,76 MHz — NF) = + 3,5 MHz — NF,
i razlike:

(f: + 1,76 MHz) — 1,75 MHz = I,

(f: + 1,75 MHz) — (1,75 MHz + NF) = I — NF,

(I. + 1,75 MHz) — (1,75 MHz — NF) = f; + NF.

Signali zbira su za 3,5 MHz iznad izabrane radne frekven-
cije, pa ih eliminifu dvostruko podeSena selektivna kola (3a),
dok signali razlike predstavljaju klasiéni AM-signal na radnoj
frekvenciji (f) &ije je dalje pojatanje i prolaz kroz predajni
deo primopredajnika do antene identi¢an kao Sto je opisano za
SSB-signal (t. 127—130).

(5) Predaja nemodulisanom telegrafijom CW(W) i CW(N)

131. — Kad se preklopnik vrste rada (1S1) postavi u polo-
zaj »CW(W)« ili »CW(N)¢, napon +6V dovodi se na ulaze (9)
NF-kapija ML2 i ML3 predajnog NF-pojatavata (6c) sa sekcije
1S1AF preklopnika vrste rada (izvodi 2 ili 4). Tim naponom blo-
kira se prelaz govornog signala, koji dolazi sa stepena za poja-
#anje i regulaciju dinamike govora (ML1) na prstenasti modu-
lator ML1 (6d), odnosno na slugalicu mikrotelefonske kombina-
cije (garnture) za prijem signala sopstvene kontrole predaje.
Istovremeno se kapije ML2 i ML3 pripremaju za prolaz ton-
skog, sinusoidalnog signala frekvenc.je 1 kHz (la). Taj signal
generife se u sintezatoru (8) u obliku pravougaonih impulsa, a
zatim se u selektivnom VF-filtru (la) uoblitava u sinusoidalni
oblik. Tonski signal 1 kHz prenosi se kroz NF-kapiju ML3 (6¢)
na modulator (6d) i, istovremeno, na NF-kapiju ML2 radi pri-
jema sopstvene kontrole predaje u slusalici posluZioca. Posle
modulacije izvriene na naéin opisan u t. 127 (za SSB vrstu ra-
dn), signal se prenosi preko MF-kapije ML3 (6d) i sekcije 1S1CF
i 1S1DF preklopnika vrste rada (151) na filtre vrste rada.
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Dalji put vodi preko filtara vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3.
Ako se preklopnik vrste rada (151) nalazi u polozaju »CW(W)e,
tada modulsani signal prolazi preko filtra 1FL2. Medutim, ako
je taj preklopnik u poloZaju »CW(N)«, signal prolazi kroz filtar
uzanog frekventnog pojasa 1FL3. Taj filtar (1FL3) proputa
samo po 100 Hz oko dobijenog MF-signala &ija je frekvencija na
izlazu (1) predajnog MF-pojatavaéa s meSatem (6e) 1,75 MHz+
-+1 KHz. Dalji prenos modulisanog signala odgovara u svemu
opisanom za SSB-signal (t. 127). Pri vrsti rada »CW (W i N)e
srednja snaga koju predajnik zradi pri predaji s tastera, ogra-
ni¢ena je na nivo koji je 4 dB ispod vrine (PEP) snage predaj-
nika. Kako je PEP snaga 30 W, to ¢e snaga pri radu CW biti
oko 156 W eft.

5) BLOK-SEMA PRIJEMNIKA

(1) Sastav blok-3eme prijemnika

132, — Na funkcionalnoj blok-Semi prijemnika (sl. 44) pri-
kazani su svi delovi primopredajnika, koji rade u toku prijema,
i to: antenski prilagodni sklop (¥), VVF-filtar (2h), stepen za
kontrolu snage i prilagodenja (2b) s kontaktom 2 releja ReA
(ReA-2) za prelaz s prijema na predaju, biraé opsega (3a), filtri
vrste rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3, prijemni MF-pojatavat (6a), pri-
jemni NF-pojatavaé s detektorom i ARP-kolom (6b), potencio-
metar (1R2) za niskofrekventno pojatanje (GAIN), NF-filtar (2g)
i izvodi (D, G i E) priklju¢nica (2SK35 i 2SK6) za prikljuéivanje
pribora za upravljanje radio-uredajem. Pored toga u radu pri-
jemnika udestvuju jod i: sintezator (9), lokalni oscilator pro-
menljive frekvencije (3h), referentni oscilator (&), filtar signala
1 kHz (la) i tri sekcije (1S1AF, 1SICF i 1S1BF) preklopnika
vrste rada (1S1).

Na Semi je prikazano medusobno povezivanje svih funkeio-
nalnih delova (sklopova i podsklopova), koji se aktiviraju pri
radu primopredajnika na prijemu u svim vrstama rada.

Sastav i uloga antenskog prilagodnog sklopa (+), VVF-filtra
(2h), stepena za kontrolu snage i prilagodenja (2b), filtra vrste
rada 1FL1, 1FL2 i 1FL3, NF-filtra (2g), sintezatora(s) , oscila-
tora promenljive frekvencije (3h) i filtra signala 1 kHz (la) dati
su u t. 85—87, t. 91—92, t. 98, t. 100—101 i t. 119—1286.

133, — Birat opsega (sl. 44, pod 3a) sastoji se od: ulaznih
podeSavajuéih VF-kola, selektivnog VF-pojatavaéa MLZ2, dvo-
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struko podefenih selektivnih VF-kola, prijemnog medaga (ML1),
MPF-filtra (1,75 MHz), MF-pojatavata (MFF), dva kola s vari-
kap-diodama i kontakta B i A releja Rel (Rel-B i Rel-A) za od-
redivanje puta prenosa signala pri radu na predaji ili radu na
prijemu (sl. 43).

Pri radu na predaji, od svih nabrojanih delova rade samo
dvostruko podefena selektivna VF-kola, jedno kolo varikap-
-d.oda i kontakti releja Rel.

134. — Prijemni MF-pojataval (sl. 44, pod 6a) namenjen
je da primljeni modulisani signal medufrekvencije s me3afa
ML1 (3a), posle prolaza kroz filtre vrste rada, pojata do nivoa
potrebnog za rad ostalih stepena primopredajnika. Sastoji se od:
prilagodnog pojatavata i dva MF-pojatavaéa (ML1 i ML2).

135. — Prijemni NF-pojafavaé s detektorom i ARP-kolom
(sl. 44, pod 6b) namenjen je da: izdvoji NF-signal iz MF-signala,
obezbedi signal za automatsku regulaciju pojatanja (ARP), po-
jata izdvojeni NF-signal, da omoguéi prolaz signala upozorenja
do slusalica poslutioca (1 kHz) kada nije izvrieno pravilno po-
dedavanje frekvencije u sintezatoru, i da obezbedi prolaz signa-
la za sopstvenu kontrolu predaje. Sastoji se od: stepena ML1
koji sluzl za izdvajanje NF-signala, pri vrsti rada SS5B (SSB-
-demodulator) i vrsti rada AM-signala (AM-detektor) kao i ge-
nerator-signala ARP za AM, VF-filtra (kondenzator C), kola za
dobijanje i oblikovanje signala za automatsku regulaciju poja-
tanja (ARP) za vrstu rada SSB (ML2), etiri NF-pojatavata,
NF-kapije za prolaz SSB ili AM-signala, zavisno od izabrane
vrste rada (Tr3 i Tr4), potenciometara (R) za podeSavanje praga
ARP pri vrsti rada AM i SSB, kapije za prolaz signala 1 kHz
(Tr7), i dve diode (D3 i D4) kojima se sprefava prolaz signala
medufrekvencije 1,75 MHz u me3aé ako dode do gubitka faznog
sinhronizma sintezatora.

(2) Pogon prijemnika

136. — Potreban napon (+6 V) za rad delova koji rade za
vreme prijema radio-uredaja dobija se preko kontakata 2 releja
6ReA (6ReA-2). Taj napon dobija se kada taj relej nije aktivi-
ran (sl. 43). Sekeijom 151AF preklopnika vrste rada (151) obez-
beduje se napon +6 V za regulisanje rada NF-pojatavata s de-
tektorima (6b) za vrstu rada AM (izvodi 6 i 9), i za rad kapije
za proputanje tona 1 kHz (TRT7).
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Ostali podsklopovi i sklopovi, £ije napajanje nije prikazano
| ra funkeionalnoj blok-Semi prijemnika (sl. 44), dobijaju napa-
janje kako pri predaji tako i pri prijemu odmah posle uklju-

: tenja uredaja (t. 126).

(3) Prijem amplitudno modulisanom telefonijom na donjem
bofnom pojasu SSB

137. Put VF—signn]n od antene do selektivnog VF-poja-
| tavata ML2 (3a) zavisi od vrste upotrebljene antene. Kad se
koristi Stap-antena ili nesimetri®na Ziéna antena (L/4), signal se
prenosi preko antenskog prilagodnog sklopa (¥), VVF-filtra
(2h), koaksijalnog kratkospojnika (2SKB »INT. TUNER« —
— 2SK7 »T/R«) na izved 15 stepena za kontrolu i prilagodenje
(2b). S tog izvoda signal se prenosi preko kontakta 2 (ReA-2)
releja ReA na izvod 21 (2b) i prikljuénice 1SK1/Al i utikata
2PL1/A1 u bira¢ opsega (3a, izved 11).
| Antenski prilagodni sklop prilagod danciju antene
na ulaznu impedanciju (50 oma) selektwnog VF- po;al‘!avat‘.a (3a).

VVF-filtar (2h), obezbeduje neometan prijem VF-signala pri
jednovremenom radu uredaja u neposrednoj blizini VVF-pre-
dajnika, kad se radi sa nesimetriénom antenom. Kad se pri radu
prijemnika koristi simetri®na rezonantna dipol-antena s koaksi-
jalnim kablom, tada se skida kratkospojnik s prikljuénica (28K8
i 28K7). U tom slufaju antenski koaksijalni uvodni kabl pri-
kljufuje se direktno na prikljuénicu 25K7 »T/R«. Impedancija
tog uvednika je 50 oma, i on, kao rezonantni element, potiskuje
neZeljene VF i VVF-signale, osim onih signala #ija je talasna
dulina bliska podeSenoj rezonanciji dipol-antene, Zbog\togn ni-
je potrebno koris¢enje antenskog prilagodnog sklopa (4) i VVF-
-filtra (2h). Sa prikljudnice »T/R« (25K7) taj signal, kao i signal
sa nesimetriéne Zifne, odnosno Stap-antene, prenosi se preko
{ kontakta releja HeA-2 (2b) na ulaz selektivnog VF-pojatavata
ML2 (3a).

Pojatanjem selektivnog VF-pojatavata (MLZ2) upravlja se
naponom iz kola za automatsku regulaciju pojatanja (ARP) &ija
je velitina srazmerna amplitudi primanog signala. Ulazna i iz-
lazna kola VF-pojatavata (3a) podefavaju se na izabranu radnu
frekvenciju varikap-diodama. Kapacitet tih d'oda, a time i re-
zonantnu frekvenciju podeenih kola, odreduje automatski je-
dnosmerni napon iz sklopa sintezatora. Taj napon sluZi za pode-
Bavanje frekvencije rezonantnih kola promenljivog (lokalnog)
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oscilatora (3h). Nadin dobijanja tog napona i njegov uticaj na
promenu rezonantne frekvenc je podefenog oscilatornog kola
opisan je u t. 111 — t. 117.

Ako se vr¥i prijem SSD-signala na radnoj frekvenciji (f:),
tada e se u selektivhom VF-pojatavau (MLZ2) pojatavati pojas
frekvencija f — NF. Tako deb'jeni i pojatani VF-signal dovodi
se na ulaz (7) prijemnog mesaca ML1 (3a). Na drugi ulaz (8)
tog mesata ML1 dovodi re signal frekvencije koji je za 1,75
MHz veéi od izabrane radne frekvencije (fr + 1,75 MHz) koja
se oditava na prednjoj ploti primopredajnika. Taj signal dobija
se iz promenljivog (lokalnog) oscilatora (3h), a njime upravlja
sintezator (9) na natin kako je to opisano u tafki 111 — t. 117.

Na izlazu (5) meda¢a ML dobija se signal koji sadrii kom-
ponente zbira i razlike frekvencija dva ulazna signala, dok su
sami ulazni signali efikasno potisnuti. Kroz selektivni MF-fil-
tar, koji je podefen na medufrekvenciju od 1,75 MHz, moze da
prode samo signal razlike

(f: 4+ 1,75 MHz) — (. —NF) = 1,75 MHz + NF,

dok se signal zbira potiskuje. Dobijeni SSB-signal sa MF-filtra
prenosi se preko prilagodnog MF-pojatavata (MFP) i filtra
vrste rada 1FL2 (za SSB vrstu rada) u viSestepeni prijemni
MF-pojacavaé (6a, izvod 11).

Naponom za automatsku regulaciju pojatanja ARP, koji je
srazmeran amplitudi primanog signala, odreduje se velitina po-
jatanja tog MF-pojatavata (6a), i selektivnog VF-pojafavata
ML2 (3a). Pojaani MF-signal s izlaza (3) MF-pojatavata (Ba)
prenosi se na S5B-demodulator (6b) radi izdvajanja NF-signala.
Drugi signal koji se dovodi preko izvoda 8 (6b) i izvod 6 (ML1)
na SSB-demodulator, jeste signal MF 1,75 MHz sa refereninog
oscilatora (3). Razlika medufrekventnog SSB-signala (1,75 MHz
+ NF) i dovedenog signala iz referentnog oscilatora (1,75 MHz)
jeste Zeljeni NF-signal

1,75 MHz+NF — 1,75 MHz = NF.

Dobijeni NF-signal, posle pojatanja preko izvoda 8, pre-
nosi se kroz NF-kapiju (Tr3 i Tr4) i dva pojatavata na potencio-
metar (1R2) za regulisanje niskofrekventnog pojatanja GAIN
(izvodi 17 i 18). Drugi deo pojatanog NF-signala, a pre NF-ka-
pije (Tr3 i Tr4), odvodi se preko potenciometra (R) na kolo za
stvaranje napona automatske regulacije pojatanja ARP (MLZ,
izvod 1). To kolo automatski regulide veli¢inu pojatanja MF-po-
jatavata ML1 (6a) i VF-pojadavaéa ML2 (3a). Jadina NF-sig-
nala, koji je prethodno bio pojafan u NF-pojatavatu (6b, i
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17), odreduje se rudicom potenciometra 1R2. Taj signal poja-
¢ava se u izlaznom NF-pojatavatu i prenosi preko NF-pojata-
vada (izvodi 13 i 1) i prikljuénice 1SK3/2 i utikata 2PL3/2 na
ulaz (11) NF-filtra (2g). Posle filtriranja taj signal odvodi se
na izvode D, G i E prikljuénica 2SK5 i 2SK6 za prikljufivanje
mikrotelefonske komb'nacije, odnosno mikrotelefonske garni-
ture. Opisani nain prijema signala vaii samo u slufaju isprav-
no podeSenog sintezatora (3}, odnosno njegovog pravilnog faz-
nog rezima rada. Ako dode do gubitka podeSenosti u sintezato-
ru(g), frekvencija promenljivog (lokalnog) oscilatora (3h) vide
nece biti za 1,75 MHz veca od izabrane radne frekvencije (fr)
primopredajnika. Zbog toga neée biti pravilno podefena ni po-
defavajuéa VF-kola (3a). U tom sludaju do3lo bi do neispravnog
rada prijemnika, kao pri nepravilnom postavljanju na radnu
frekvenciju. Da ne bi dodlo do zabune pri gubitku podedenosti
sintezatora (3), gener e se signal kojim se poslufioc upozorava
da je refim rada naruen. Taj signal istovremeno se prenosi pre-
ko izvoda 2 na kapiju za prolaz signala 1 kHz (Tr7) u podsklopu
Bb, a preko diode D4 (6b) na kolo za iskljufenje prolaza signala
HE 1,Tg)MHz u kola prijemnog mesaéa MLI1 (3a) i detektora
1 (6b).

Signal upozorenja od 1 kHz prenosi se sa sintezatora (@

preko filtra 1 kHz (la) gde se filtrira, zatim preko kapije Tr7
za prolaz tog signala u izlazni NF-pojataval. Posle pojatanja
taj signal prenosi se na sluSalicu mikrotelefonske kombinacije,
odnosno parniture, radi upozorenja poslutioca da je prijemnik
razdefen. Istovremeno s isklju¢enjem MF-signala (od 1,75 MHz),
onemoguéuje dalji prijem bilo kakvog neZeljenog VF-signala
preko uredaja.

(4) Prijem plitud duli telefonijom AM

138. — Put signala od antene do ulaza u filtre vrste rada
1FL1, 1FL2 i 1FL3 identitan je kao pri vrsti rada SSB (t. 137).
Jedino je razlika u tome 5to na ulaz (7) meSata MLI1 (3a), pri
ovoj vrsti rada, dolaze signali od ufesnika oblika: Fr, Fr + NF
i fi — NF. Pravilnim me3anjem tih signala javlja se na njego-
vom izlazu (5) amplitudno modulisani MF-signal 1,75 MHz, 1,75
MHz + NF i 1,75 MHz — NF, koji ima noseéu frekvenciju i
oba bofna frekventna pojasa. Sirina propusnog opsega svih ste-
pena do filtara vrste rada znatno je veéa od frekventnog opsega
primanog AM-signala, tako da on prolazi bez ikakvih smetnji.
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Taj MF-signal prolazi kroz filtar 1FL1 koji se bira preklopni-
kom vrste rada (sekcije 1S1DF i 181CF), njegovim postavlja-
njem u poloaj » AM«. Posle izvrienog pojatanja u MF-pojata-
vatu ML1 (6a), AM-signal odvodi se na klasi¢ni diodni AM-de-
tektor (ML1) za detekciju AM-signala (6b). Sa izlaza (1) AM-
-detektora, NF-signal koji nosi Zeljenu informaciju prenosi se
u NF-pojatavat i, dalje, kao detektovani SSB-signal (t. 137).
Deo detektovanog NF-signala se preko izlaza (2) AM-detektora
prenosi preko promenljivog otpornika R2 (6b) u kolo za dobi-
janje napona za al ku regulaciju poj ja ARP. Signal
ARP vodi se na: VF-pojatavat ML2 (3a) i MF-pojagavaé ML1
(6a). Pri toj vrsti rada AM-detektoru nije potreban signal me-
dufrekveneije 1,75 MHz. Taj signal se blokira jednosmernim
naponom +6 V, koji se dovodi iz pogonskog dela preko konta-
kata 2 releja 6ReA-2 preklopnika vrste rada (sekcija 1S1AF) na
ulaz (6) podsklopa 6b. Rad ostalih NF-kola isti je kao i pri vrsti
rada SSB (t. 137).

(5) Prijem nemodulisanom telegrafijom CW(W) i CW(N)

139. — Prijem signala nemodulisanom telegrafijom CW(W)
potuno je isti kao i pri prijemu SSB-signala (t. 137). Jedino je
razlika u tome Sto se postavljanjem preklopnika vrste rada u
polozaj »CW (W)« smanjuje detektovani NF-signal na ulazu
(13) poslednjeg NF-pojatavaca (6b) radi prijatnijeg slusanja.

Prijem signala nemodulisanom telegrafijom CW (N) razli-
kuje se od prijema signala CW (W) samo u tome, 5to se u polo-
#aju »CW (N)« bira filtar vrste rada 1FL3. Taj filtar propusta
samo uzak pojas frekvencija (250 Hz) telegrafskog signala u gor-
njem boénom pojasu. Time se umanjuje broj i jatina ometaju-
¢ih signala u radnom kanalu.

2, — PUNJAC AKUMULATORA D.C. MV
1) SASTAV BLOK-SEME PUNJACA AKUMULATORA D.C. 14V

140. — Na funkeionalnoj blok-femi punjata akumulatora
D.C. 14 V (sl. 45) prikazani su ovi elementi punjata: delovi pre-
dnje ploe () (S2, D1, PL1, Tr3, Trd, Tr5, S1, Sil, Si2, D2, fil-
terski sklop i SK1), elektronsko kolo za zadtitu od smetnji @
pretvara¢ napona (3) i elektronsko kolo za regulisanje napona
i zaltitu (3).

108




PREONJA

PLOCA ELEKTRONSKO KOLO ZA ZASTITU 0D SMETHJI ELEKT
52
1 Rl s e N o o i v | I LR T . o AT
-’ L) i il -+ B i 9
o2 | | : |
Ay | | | [uucrvierator] g,
@ | . PP REGULISA- [#— TR
FILTAR NJE [ZLAZNOG|
IMPULSNIH KOLO ZA ASTABILNI "gg,’g:" gl Je ! NAPONA s
SMETNI f:&aflsjn?ﬁ mr}i;l :anamn L PRETVARAD (TPt =Tré) REF|
(Fs1) NAPONA NAPONA M
" SMETNJI | ] 1 |
1 | |
VF—FILTAR 12 i, T3 | 2| 20kHz | t
PLY ; [T 1Ted, 768§ 1) 1, T2, T,
L s L: icn : €2,03 i D& t | I
. ! ! R12
A w |STEPEN ZA | |
zasTiTu 0D | ’ |
V-uv= -
P__lg aadbe -_4' _______________ = njov Al ____'.___,__.Eb'
101 i 02) |
® @ ©) |
3 L
POBUDIVAC
ELEKTRONSKOG
PREKIDACA
4
o (1)
ELEKTRONSKI
PREKIDAL ov

oy e i L ®

8l. 45 — Funkcionalna blok-%ema punjata akumulatq




JONSKO KOLO ZA REGULISANJE NAPONA | ZA3TITU SK1

D2
16|+
b o o e R e e e - — b s ¥ P :
I !
| RIGIASE, ] e T A SRR OGRANICAVAC FILTAR
I ’ STRUJE
St ——— - -—— ] :
L= 5T | (Tr6, Tr7 i Tr8)
<0LO I | ) !
ZRENTNOG| | I ] |
APONA | +——————— - I
p—
| |
—————— F————————————eee e —
| | |
| KOLO ZA : I
| R S e ey <, |
| SIJALICE |
I Sit '
| , - I
| | OKIDNO PREKIDAG {
| sa2v. | KOMPARATOR koo | [zAvRSNOG| |
I Ir"T—Jr——‘ T R —> PUNJENJA [-—
*——-l | I I i T (Tr8 i Tr10) (Tr12)
] | |
|
" ) | ¥ | |
il e A I l KOLO ZA
| { | tat | | POGON
| I || | | SIJALICE
| I | : I I E Si2
| |
| I { ; | | (Tr11)
| | 13jov .
W T ] s . s
% 7 _le _ls lo ls 1 12 ¥is @J L2, 13,
L&, C2,
C5 i cal
-t —1d
REGULATOR
REFERENTNOG - =i
NAPONA +12V
ws (D) O O

o f |

ZUTA SIJALICA
Si1 (PUNJENJE U TOKU)

ZELENA SIJALICA
Si2 (PUNJENJE ZAVRSENO)

ra D.C. 14V




S

141. — Prednja ploa (sl. 45, pod (7)) sluZi za prifvriéivanje
i noSenje svih delova punjafa akumulatora D.C. 14 V nazna-
Zenih u t. 140. Uloga i opis delova na prednjoj plofi dati su u
t. 36, t.371u t 69.

142. — Elektronske kolo za zaStitu od smetnji (sl. 45, pod
() sastoji se od: filtra impulsnih smetnji (FS1), VF-filtra (L5,
L6 i Cl), stepena za zadtitu od NF-smetnji (D1 i D2), kola za
zastitu od impulsnih smetnji (Trl), astabilnog multivibratora
20 kHz (Tr2 i Tr3) i pobudnog stepena pretvaraa napona (Tr4,
Tr51 T1).

143, — Pretvarat napona (sl. 45, pod (3)) namenjen je da
ulazni jednosmerni napon +12V (ne veéi od 14 V), pretvori u
jednosmerni napon +68V za rad elektronskih kola za reguli-
sanje napona i zat tu (7). Sastoji se od: tranzistora Trl i Tr2,
transformatora T1, kondenzatora C2 i dioda D3 i D4.

144. — Elektronske kolo za lisanje nap i itu (sl.
45, pod (4)) namenjeno je da obezbedi potreban jednosmerni na-
pon (+31,9 V) za punjenje akumulatora 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1
Ah i za njihovu zastitu pri punjenju. Sastoji se od: multivibra-
tora za kontrolu i regulisanje izlaznog napona (Trl — Tr4), po-
tenciometra (R11) za podeSavanje izlaznog napona, potenciome-
tra (R25) za podefavanje izlazne struje, stepena za ogranitava-
nje struje (Tr6, Tr7 i Tr9), kola referentnog napona, otpornika
R12, kola za pogon sijalica Sil, komparatora (ML1), okidnog
kola (Tr8 i Tr10), prekidatkog stepena zavrienog punjenja
(Tr12) i kola za pogon sijalice Si2.

Elektronska kola (2), (3)i%) punjata akumulatora D.C. 14 V
izradena su u obliku Stampanih ploZica. Namenjena su da alkal-
ne (Ni-Cd) akumulatore 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah bezopasno i
sigurno napune s izvora jednosmernog napona od 12 V. Takode,
ona ne dozvoljavaju prolaz signala smetnji ka izvoru sa kojeg
se pune akumulatori pri radu u pufer-sprezi.

2) PRINCIP RADA PUNJACA AKUMULATORA D.C. 14V

145. — Prikljutivanje izvora jednosmernog napona od 12V
na punjaé akumulatora D.C. 14 V vrii se na nadin opisan u t.
69. Taj napon jednosmernog izvora (12 V) prenosi se s izvoda a
(+) i b (—) dvopolne prikljuénice PL1 (sl. 45) preko izvoda 14
i 15 na zaltitne stepene za otklanjanje impulsnih NF- i VF-
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-smetnji (2. S tih stepena napon se prenosi preko izvoda 16 na
kontakt 2 prekidata S2 za ukljudivanje i iskljudivanje punjata
akumulatora. Stavljanjem tog prekidada (S2) u poloZaj »ON«
ukljuéeno, dovedeni jednosmerni napon prenosi se preko zas-
titne diode D1, ako je pravilno prikljufen, na izvod 13 elektron-
skog kola za zastitu od smetnji(2). Taj ulazni napon, ako je ma-
nji od 18 V, aktivira astabilni multivibrator koji osciluje frek-
venc jom od 20 kHz. Signalom multivibratora aktivira se pobu-
dni stepen pretvarada (Tr4, Tr5 i T1) koji je vezan u pui-pul
sprezi, i pogoni pretvaraé napona(Z). U tom pretvaratu se po-
sle pojatanja, ispravljanja i filtriranja, dobija jednosmerni na-
pon od 68 V, koji se vodi na elektronsko kolo za regulisanje na-
pona i zaftitu (4) (zvodi 1 i 2). U tom kolu dobija se potreban
napon +31,9 V za punjenje akumulatora 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1
Ah. Taj napon (31,9 V) prenosi se preko izvoda 16 i 13(3), di-
ode D2, stepena za odvajanje kola s filtrom (L2, L3, L4, C2, C5
i C8), na izvode a i b prikljutnice SK1 gde se prikljufuje 4-Zilni
kabl za punjenje akumulatora 24 V/3,3 Ah ili 24 V/1 Ah. Minus
pol akumulatora prenosi se vodom oznafenim OV u pojedine
stepene elektronskih kola (2), (3) i () do izlaza iz punjaa aku-
mulatora.

Naponom kontrolisani astabilni multivibrator (2) s emiter-
skom spregom stvara pravougaocne signale, kojim se aktivira
pobudni stepen impulsnog pretvarata. Odnos impuls-pauza na
1zlazu (1 i 2) pretvarafa napona (3}, regulife izlazni napon pu-
njata akumulatora, ukljufujuéi i iskljubujuéi napon OV na iz-
vodu 13 (¥) punjata u skladu s odnosom trajanja impuls-pauza.
U sluéaju porasta ili opadanja izlaznog napona s punjata aku-
mulatora, raste, odnosno opada odnos sgnal-pauza time se poni-
Stavaju nefeljene promene. Filtriranje i odvajanje ukljudenog
napona od OV vrii se u elektritnom kolu za regulisanje napo-
na i zaititu (¥). Za to vreme regulife se jednosmerni napon i
dovodi na {Ni-Cd) akumulator radi punjenja. Kolo za kontrolu
i ogranitavanje struje (4) neprekidno kontrolife izlaznu struju
punjaéa i, kada prede maksimalno dozvoljenu vrednost, stupa
u akeiju. Ta vrednost odreduje se poloZajem potenciometra R25.
Odnos impuls-pauza na izlazu multivibratora se menja, &ime se
obezbeduje ogranitenje izlazne struje na dozvoljenu vrednost.
Posebno stvoreni napon (+12 V) napaja naponski komparator
ML1 (¥) u kojem se taj napon poredi s naponom generisanim od
strane senzora smetenih u akumulatoru. Taj napon dovodi se
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preko izvoda d i ¢ prikljuénice SK1. Senzori kontroliu tempe-
raturu punjene Ni-Cd baterije (akumulatora) i temperaturu
okolnog prostora. Kad razlika tih temperatura prede 7°C, a ona
ée preéi u momentu napunjenosti akumulatora, tada ée izlaz
komparatora ML1 prikljuditi jedan kraj zelene signalne s'jalice
Si2 na napon od O V. Time se zatvara strujno kolo i aktivira se
ta sijalica (Si2). Istovremeno se preko elektronskog prekidada
zavrinog punjenja (Trl2) iskljutuje rad pobudnog stepena pre-
tvaraéa (2) Zbog toga prestaje rad pretvaraéa napona (3), a time
i ;ialje dopunjavanje Ni-Cd akumulatora 24 V/3,3 Ah ili 24
Vi1 Ah.

3. — RUCNI GENERATOR

1) SASTAV BLOK-SEME RUCNOG GENERATORA

146. — Funkcionalna blok-Sema rufnog generatora (sl. 46)
castoje se od: trofaznog alternatora (i), trofaznog ispravljaéa
elektronskih kola za regulsanje napona i struje(3), i sijalice,

147. — Trofazni alternator (sl. 46, pod (7)) namenjen je da
obezbedi naizmeni¢ni napon (3 X 23 V). Sastoji se od alterna-
tora i naponskog regulatora (Tr3).

148. — Trofazni ispravljaé (sl. 46, pod (£)) namenjen je da
dobijeni napon iz trofaznog alternatora (1) ispravi, a zatim pro-
sledi u elektronsko kolo za regulisanje napona i struje(®) . Sas-
toji se od Zest dioda (D1-D8).

148. — Elektronska kola za regulisanje napona i struje (sl
46, pod (3)) sluZe za kontrolu izlaznog napona (izvodi 71 8) i za
upravljanje radom sijalice. Sastoji se od: rednog kola za kontro-
lu napona i struje, diode D2, cener-diede D1, elektronskog pre-
kidaca sijalice (Tr1), kola za upravljanje elektronskim prekida-
&em (Tr2), dva otpornika (R), potenciometra R5 i paralelnog ko-
la za regulisanje napona (Tr3 i Tr4).

2) PRINCIP RADA RUCNOG GENERATORA

150. — Posle izvrSenog prikljutivanja ruénog geneiatora,
kao izvora jednosmernog napona, za pogon radio-uredaja
¢in opisan u t. 47 i okretanjem rudice trofaznog altern
brzinom jednakom ili veéom od standardne, dobija se
vom izlazu trofazni naizmeniéni napon od 23V iz
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(3 % 23 V). Pod standardnom brzinom okretanja rudice genera-
tora podrazumeva se ona brzina, kada prestaje da svetli sijalica
na prednjoj ploéi generatora. Dobijeni trofazni naizmeniéni na-
pon u alternatoru (7) vodi se na izvode 1, 2 i 3 trofaznog isprav-
ljaZa (z). Nakon izvrienog ispravljanja diodama D1-DE, na iz-
lazu (4 i 5) tog ispravljada, dobija se jednosmerni napon od
35 V, koji se prenosi na izvode 1 i 3 elektronskog kola za reguli-
sanje napona i struje (3).

Kolo elektronskog prekidata sijalice (Trl1) aktivira se od-
mah pri okretanju rugice alternatora, i ono ukljuduje, odnosno
iskljutuje sjalicu, Kada elektronska kola za regulisanje napona
i struje (3) »konstatujus da je napon dostigao 20V, odnosno
struju 0,3 A, dolazi do aktiviranja kola za upravljanje elektron-
skim prekidatem (Tr2). To kolo iskljuuje sijalicu koja prestaje
da svetli.

Izlazni jednosmerni napon iz ruénog generatora (izvodi 7
i 8) uporeduje se sa referentnim naponom cener-diode D1 (4,3
V). Kad taj napon, iz bilo kojih razloga bude veéi od dozvolje-
nog napona za punjenje akumulatora {od 31,5 V + 0,5 V), akti-
vira se paralelno kolo za regulisanje napona (Tr3 i Trd). U tom
kolu se trosi (disipira) sva prekomerna energija koju daje alter-
nator. Dobijeni jednosmerni napon s izvoda 7 i 8 prenosi se na
odgovarajute prikljuénice Ni-Cd akumulatora (24 V/1 Ah ili
24 V/3,3 Ah). Dioda D2 sprefava praZnjenje akumulatora preko
rufnog generatora kada on ne radi.

5 — KUTIJA ZA RAD SA DALJINE
1) SASTAV BLOK-SEME KUTIJE ZA RAD SA DALJINE

151. — Blok-8ema kutije za rad sa daljine (sl 47) sastoji se
od: prednje plote () i tri elektronske sekeije (), (3) i (4) Te
sekeije izradene su u vidu Stampanih plogica na kojima su pos-
tavljena kola za obavljanje odgovaraju¢ih funkeija kutije.

152. — Prednja plofa (sl. 47, pod (7)) predstavlja posebnu
celinu i na njoj su postavljeni ovi delovi: 7-polna prikljuénica
SK1 za prikljuéivanje primopredajnika RT-320L (izvodi C, D,
G, A, B, F i E) i T-polna prikljuénica SK2 za prikljuéivanje mi-
krotelefonske kombinacije ili garniture (izvodi E, D, G, A, B i
F), stezaljke LINE za prikljutivanje linije na kojoj vlada jed-
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nosmerni napon +18 V za rad mikrotelefonske kombinacije na
udaljenom mestu (izvodi 23 i 24), i preklopnik S1 za upravlja-
nje radom primopredajnika. Taj preklopnik (S1) ima Zetiri po-
loZaja, i to:

— polozaj LOCAL — lokal omoguéava poslufiocu kod ra-
dio-uredaja potpuno upravljanje radom primopredajn.ka RT-
-320L. Njegova mikrotelefonska kombinacija (garnitura), koja
je prikljuéena na kutiji za rad sa daljine, direktno je povezana
s odgovarajuéom prikljuénicom na primopredajniku. U polo-
#aju sLOCAL« poslufilac s udaljenog mesta ne moZe da vrii
predaju preko radio-uredaja. U tom polozaju moZe samo da
prima signal s izlaza prijemnika i da prati rad posluzioca kod
radio-uredaja;

— polozaj REM. — udaljeno mesto omogu¢ava posluZiocu
kod radio-uredaja i poslufiocu na udaljenom mestu potpuno up-
ravljanje radom primopredajnika (modulaciju, prelaz s prijema
na pmda;u, sopstvenu kontrolu preda,]e i anem}, zbog toga ito
su im paralelno spojene mikrotel ije
mikrotelefonske garniture. Posluzilac sa uda]jenog mesta ne
moZe da prima signal sopstvene kontrole pri predaji zbog dvo-
Zignog rada

j I/C. — medusobna veza omoguéava vezu izmedu
pns‘luzmca kud radio-uredaja i na udaljenom mestu da prate
rad prijemnog dela primopredajnika. U ovom poloZaju (I/C.) po-
sluzioci ne mogu da aktiviraju predajni deo, niti mogu ostvariti
rad bilo kojom vrstom modulacije;

— polozaj CALL — poziv aktivira pozivni signal {rekven-
cije 2 kHz koji se prena‘;l u sludalice oba posluZioca. Za vreme
trajanja poziva e med veza udesnika i pri-
mopredaja s radio-uredaja. Cim se otpusti preklopnik (S1) za
upravljanje radom primopredajnika, on se automatski vrata iz
polozaja »CALL« u poloZaj »1/C.«.

Na #:&noj liniji s kojom se povezuje uesnik na udaljenom
mestu, stalno vlada jednosmerni napon +18 V. On omogutuje
uéesniku s udaljenog mesta da pritiskom na dugme za poziv,
na svojoj mikrotelefonskoj kombinaciji, aktivira signal poziva
i alarmira posluZioca kod primopredajnika.

53, — Sekcija () (sl. 47) sluzi da obezbedi potrebne napo-
ne za rad elektronskih kola i za generisanje pozivnog signala.
Sastoji se od: kola za regulisanje napona i struje (Trl, Tr2 i
Tr3), tri otpornika (R), pobudivata kola za regulisanje napona
i struje (Tr4 i Tr5), pozivnog oscilatora 2 kHz (Tr6 i Tr7), poten-
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ciometra (R9) za podeSavanje izlaznog napona, cener-diode D1,
kola za ukljugivanje i iskljuéivanje pozivnog oscilatora 2 kHz
(Tr8) i linijskog fltra.

154. — Sekcija (3) (sl. 47) namenjena je za pojatanje NF-
-signala. Sastoji se od: NF-pojatavaga (Trl), linijskog pojata-
vata (Tr3 — Tr6), kola za upravljanje pojatavatima (Tr2), elek-
tronskog prekidaga (D1 i Trll) koje se aktivira kada je preklop-
nik S1 u poloZaj »I/C.« i NF-pojacavata (Tr7 — Tr10).

155. — Sekeija (3) (sl. 47) namenjena je da prilagodi #iénu
liniju s kutijom za rad sa daljine, zavisno od poloZaja preklop-
nika S1 i da obezbedi stanje poziva i upravljanje uredajem sa
daljine.

2) FRINCIP RADA EUTIJE ZA RAD SA DALJINE

156. — Posle izvrienog prikljufivanja primopredajnika na
kutiju za rad sa daljine preko prikljuénice SK1 (RT-320L), na
naéin opisan u t. 68 i prikljuivanjem mikrotelefonske kombi-
nacije (MK), odnosno mikrotelefonske garniture (MTG) na pri-
kljuénicu SK2 (HEADSET) i dvoZitne kablovske linije sa uda-

ljenog mesta na stezaljke LINE, obezbedeni su svi uslovi za
rad s udaljenog mesta preko kutije. Stavljanje preklopnika S1
za upravljanje radom primopredajnika u jedan od poloZaja »LO-
CAL« — »REM.« — »1/C.« — »CALLy, elektriéna kola kutije do-
bijaju potrebne kriterijume za rad. Svi signali koji ulaze ili izla-
2e iz ku%e za rad s udaljenog mesta, prolaze kroz linijski filtar

(sekcija(2)). Jednosmerni napon +24 V dovodi se iz primopre-
dajnika na prikljuénicu SK1 (izvoed C). 8 te prikljuénice taj na-
pon (+24 V) vodi se preko izvoda 3 na kolo za regulisanje na-
pona i struje (Trl — Tr3). Na izlazu tog kola dobija se jedno-
smerni stabilisani napon +18 V za rad elektronskih kola kutije
i mikrotelefonske kombinacije na udaljenom mestu (izvodi 22
sekeija (2), 5 sekcija(3) i 8 sekcija(®)). U kolu za regulisanje na-
pona i struje nalazi se i stepen za ograniéavanje struje. Taj ste-
pen slui da u slutaju kratkog spoja na dvoZinoj kablovskoj
liniji, ne dozvoli nepotrebno prainjenje ili oftefenje akumula-
tora za pogon primopredajnika.
U sekeiji (@) se, pored kola za napajanje, nalazi i oscilator
(Tr6 i Tr7) za generisanje tona poziva koji radi frekvencijom od
kHz. On se aktivira preko elektronskog prekidaZa (Tr8) koji
se ukljutuje &m dobije napon od +18 V, bilo iz lokala preko
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preklopnika (S1) vrste upravljanja u poloZaju »CALLe, ili pri-
tiskom na dugme za poziv na mikrotelefonskoj kombinaciji s
udaljenog mesta.

Na NF-pojagavaé (Trl, u sekeiji (3)) dovode se ovi signali:
NF-signali iz prijemnika preko izvoda D i G prikljuénice SK1
i izvoda 2 i 16, govorni signal sa mikrotelefonske kombinacije
prikljuéene na prikljuénicu SK2 preko izvoda 9 i 12, i to samo
u sludaju kada se preklopnik (S1) za upravljanje radom primo-
predajnika nalazi u polozaju »1/C.«, i signal pozivne frekvenci-
je 2 kHz kada je on aktiviran (preklopnik S1 u poloZaju
»CALL«). Dobijeni signal s prvog NF-pojadavata (Trl) prenosi
se u drugi NF-pojatavat (Tr7 — Trl0) gde se pojatava, a zatim
preko izvoda 9 (sekeije (3) i 17 1 7 (sekeije(2)) na prikljuénicu
SK?2 mikrotelefonske kombinacije (izvodi D i G) posluioca kod
radio-uredaja. Deo tog signala s izlaza NF-pojacavada (Trl) od-
vodi se preko linijskog pojatavata (Tr3 — Tré), kola za uprav-
ljanje pojadavatima (Tr2) sekcije @) (niskofrekventnog balan-
siranog transformatora, izvodi 2 i 4) na linijske prikljunice
LINE (sekeija (2), izvodi 25, 26 i 23, 24). Signal se s tih prikljug-
nica prenosi preko dvoZitne poljske kablovske linije na slusa-
licu mikrotelefonske kombinacije koja se nalazi na udaljenom
mestu. Kada se prit'sne dugme za poziv na mikrotelefonskoj
kombinaciji udaljenog mesta, iskljufuje se linijski pojatavad
s linije.

Kada se preklopnik (S1) za upravljanje radom primopre-
dajnika nalazi u poloZaju »I/C.« — medusobna veza, signal po-
sluzioca s udaljenog mesta, odnosno s linije, prenosi se preko
sekeije (2) (zvodi 24, 23 1 26, 25), sekeije (4) (izvodi 2, 4 i 10, 12)
i kola za upravljanje pojatavatima (Tr2) koji aktiviraju elek-
tronski prekidaé (D1 i Tr11). Time se omoguéava prolaz signala
na drugi NF-pojaéava® (Tr7 — Trl0). S izlaza tog pojatavaia
signal se preko izvoda 9, 17 i 7 odvodi na prikljugnicu SK2 po-
sluioea m.krotelefonske kombinacije (izvodi D i G) kod radio-
uredaja. Pri radu posluZioca s udaljenog mesta na prijemu, li-
nijska struja je u kolu vrlo mala.

Predaja govornog signala s udaljenog mesta ostvaruje se
pritiskom na prekida¢ mikrotelefonske kombinacije na udalje-
nom mestu. Pri tome javlja se povetana struja na liniju, zbog
#ega izaziva aktiviranje elektronskih kola u sekeiji(®) . Ako je
preklopnik za upravljanje primopredajnikom (S1) u poloZaju
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»REM.« — udaljeno mesto, onda se preko tog preklopnika (S1)
daje masa predajniku iz sekcije (3) (izvod 6). Zbog toga se pre-
bacuje primopredajnik u stanje predaje.

Tonski signal iz mikrofona s udaljenog mesta prenosi se
preko dvozitne linije, sekeije (2) (izvodi 23, 24 i 25, 26), sekcije
(@) (izvodi 2,4 i 3,7), preklopnika za upravljanje primopredajni-
kom (S1) i sekeije (2) (izvodi 14,18 i 1,5) na prikljuénicu SK1
(izvodi A i B) primopredajnika RT-320L. Taj signal vrii modu-
laciju predajnika,

Ako se preklopnik S1 nalazi u poloZaju »1/C.« neée doéi do
aktiviranja primopredajnika, ve¢ samo do provodenja tonskih
signala s udaljenog mesta za rad s poslukiocem, kako je opisa-
no u stavu 4 ove tatke.

Ako utesnik na udaljenom mestu pritisne dugme za v,
tada se na liniji stvara uslov za poveéanje linijske struje. Ta
struja u elektronskim kolima (u sekeiji (¥)) obezbeduje spajanje
+18 V na izvod 14, koji se prenosi preko izvoda 19 (sekeija (2))
u kolo za ukljugivanje i iskljudivanje pozivnog oscilatora 2 kHz
(Tr8). Time se aktivira oscilator od 2 kHz i, istovremeno, elek-
tronska kola sekcije (4) spreéavaju aktiviranje primopredajnika
na predaji.

6. — MIKROTELEFONSKA KOMBINACIJA ZA RAD SA DALJINE

1) SASTAV BLOK-SEME MIKROTELEFONSKE KOMBINACLIE ZA
RAD SA DALJINE

157. — Blok-8ema mikrotelefonske kombinacije za rad sa
daljine (sl. 48) sastoji se od: dve linijske specijalne prikljuénice,
dugmeta S2 za poziv s otpornikom R1, hibridnog pojatavada
(X1), pet kondenzatora (C1, C4, C5, C6 i CT7), diode D1, slufa-
lice (50 oma + 20%), mikrofona 120 oma + 20% i prekidata
(81) mikrotelefonske kombinacije.

Hibridni pojatavaé (X1) slufi za pojatanje govornog signala
koji se Zalje na liniju i za stvaranje signala sopstvene kontrole
pri predaji. Potreban jednosmerni napon za pogon pojatavata
(X1) dobija se iz primopredajnika RT-320L preko kutije za rad
sa daljine i dvozi¢ne kablovske linije.

Dioda D1 slu#i za zadtitu od inverznog polariteta, pri uklju-
€enju na izvor elektritne energije, dok kondenzator C1 odvaja
slufalicu od jednosmerne struje koja vlada na liniji,
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Ako se pritisne dugme za poziv (52) tada se na liniju uklju-
tuje otpornik R1, &ja je vrednost oko 10 oma. Zbog toga dolazi
do porasta linijske struje koja aktivira elektronsko prekidatko
kolo za ukljufenje i iskljuenje oscilatora 2 kHz, u kutiji za rad
sa daljine (t. 156), koji generie pozivni ton.
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Pritiskom na prekidaé (S1) mikrotelefonske kombinacije
za rad sa daljine, zatvara se jednosmerno strujno kolo na liniji.
Time se stvaraju potrebni kriterijumi, u kutiji za rad sa dalji-
ne, kako za aktviranje primopredajnika, tako i za prolaz NF-
-signala iz mikrofona u predajni deo uredaja, i NF-signala s
izlaza prijemnika na slulalicu mikrotelefonske kombinacije na
udaljenom mestu.
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Glava V
O0SNOVNO ODRZAVANJE

158. — Osnovno odrfavanje radio-uredaja PRC-320 obuh-
vata: dnevne i nedeljne preglede i rukovanje uredajem.

Rukovanje uredajem i provera njegove ispravnosti obrade-
na je u II glavi ovog pravila.

1. — DNEVNI PREGLED

159. — Dnevnim pregledom ostvaruje se stalni uvid u is-
pravnost i kompletnost radio-uredaja PRC-320, radi pravovre-
menog uofavanja neispravnosti i spretavanje veéih kvarova. Te
preglede obavlja posiuzilac uredaja PRC-320 pod kontrolom
pretpostavljenog starefine. Dnevni pregledi vrie se pre, u toku
i posle upotrebe.

U listi dnevnih pregleda navedeni su delovi kompleta koji
podlezu pregledu. Oni se ne moraju obavljati po redu iznetom
u »Listi«, ali moraju obuhvatiti sve predvidene radnje.

U »Listi dnevnih pregledas oznafen je u rubrici »kad se
obavlja pregled« sa: »a« — pregled pre upotrebe, sb« — pre-
gled u toku upotrebe i »c« — pregled posle upotrebe,

Pregled pre upotrebe mode se svesti na proveru ispravnosti
uredaja na nadin propisan u t. 56—83, ako je ta posluga pret-
hodnog dana obavila pregled posle upotrebe.

Pri pregledu pre i posle upotrebe, svaki deo mora se najpre
dobro ofistiti suvom krpom, pa tek onda pristupiti njegovom
pregledu.

Posle izvrenog pregleda posluZilac upisuje u Staniéni dne-
vnik veée {(osnovne) uofene neispravnosti i nadin na koji su
otklonjene, i upisuje zakljufak o stanju kompleta uredaja.
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LISTA DNEVNIH PREGLEDA

‘ Kad se | g, oronledati §

| m"lli; proveriti
= I =

Sta uraditi

‘ Mikrotelefonska kombinacija

a ; Ko.mle.h';m-l{

utikad

a [ is-p r;\;noet

a | Sedmopolni

| i

Prekontrolisati da li se svi delovi nalaze
na miki I imikro=

| fon, slufalica, prekidaé i spojni kabl s
utik em)

Posle Ciiltenja iti sedmopolnl utikad
u sedmopolnu prikljuénicu i, ako se tes-
ko stavlja, pregledati da nije utikaé s
utvrdivalem ofteéen. Ako je ofteéen, |
preduzeti mere za zamenu mikrotelefon- |
| ske kombinacije ili neispravnog dela |

I Staviti sed 1 u:lkm‘.‘u d

prikljutnicu, a zatim ukljuliti primapﬂ.h
dajnik. U slufalici se mode ¢utl signal
| neke stanice {li ne

i 8 dui; kablom

rolisati da h se svi delmrl nalaze

na mikrotelefonskoj garnituri (utikadi s
utvrdivatima, kabl, slufalice i pokretni
mikrofon), | da Il su Ispravnl

.iahce i m:kroi'una Ako je mlkrnfun ili

.Z.aee.p!jelw rupice oﬁnit.i pa!!,jiv;s-u Eu-
‘ prsla, i da-

i prekidatem
. | 1 |
¢
e | Skoljke
il ! tl je na _o?E\_rku
a | Prekidat s pro- |
duinim kablom | nosti
a | Ispravnost cljuditi

| ukl:lutm radio-uredaj za rad sa vrstom
| rada AM ili S5B i s prekidima duvati u

| instrumentu na prednjoj plod#i | prijem

Pre.g]ed se uhavaa Ispmwnjam Isprav-

PrikJJuéil.l mikrolelefunsku garnituru s
a pr a zatim

mikrofon. Promena otklona kazaljke na

signala samokontrole pokazuje da li je
a

5 | Clanke

L S i 3
Taster
" a | Kompletnost | Pregledati da li su svi delovi na tasteru
I (poluga, vijci, rutica, utvrdivatke navrt-
| ke, kabl sa sedmopolnim utikatem j plat-
| neni kaif)
a Sedmopolni Posle Eidcenja staviti sed.mnpo].ni u:hlm‘_‘
e utika® u sedmopelnu prikljunicu, i ako se tef-

ko stavlja, pregledati da nije natikad s
| utvrdivadem ofteéen. Ako je ofteten za-
meniti taster

"~ | Posle tifdenja spu;a od kuru'zlje -p;;
riti pritegnutost utvrdivake navrtke na
i _prikljuénicu

|Kremn}e krst.a Ako je poluga jale stesnutm odviti je
| ste poluge prednjim vijkom do potrebne mere, a
oko je labava, pritegnuti je tim vijkom.
Zadnjim vijkom podesiti pravilan raz-
mak izmedu kontakata. Prednjim vijkem
zatefe se povraina opruga prema osetlji-
vosti ruke

Staviti utika® u sedmopolnu prikljudnicu
i kucanjem proveriti da li se fuje ton
samokontrole u slufalici; ako se ne fuje
taster dati na opravku

a Spojni kabl
& utikafem

- "

a | Is_p;avnm

Antenski nosaé

a Kompletnost Pr
saéa i mogucnost izbora pn!.ublja ﬁmp-

_|_-antene s

| Zaprljane delove ofistiti — obratiti paZ- |
nju na navoje | ispuste nosafa antene

Stap-antena

Pregledat! da 1i su svi &lancl na broju {
veze medu Elancima ispravne

a Kompletnost

| Pregledati da 1i su svi &lanel {spravni, da
nisu oftetent ili savijeni. Pregledati da
li su navoji na prvom é€lanku ispravni.
Ako su prljavi, otistiti 1h. Ako su jako
oitefeni, antenu treba zameniti novom,
a neispravnu dati na opravku

¢ | Etap-antene
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Zi¢na antena
. | Komp st, Todatl b 1 1 8ls-
¢ ispravnost | Loeu titne antene {amtensku #icu, um-
i tistofu _no ude | motalicu)
" [z % tedat] | N uleta, ne-

[ mtocu ofistiti i obrisati. Jako blatnjavo
uie oprati, a zatim osufiti { namotati na
motalicu

L Ram-motalicn | Prekontrolisati ispravnost motalice, a

1 2 | : ]

jPregledatidahwﬂane.lmnhid.llije
kanap za spajanje antene ispravan. Ako
nisu &isti, treba ih odistiti { prd)r!xntl. a
| neispravan kanap

ako je oitetena dati je na opravku. Pr-
ljavu motalicu ofistiti

a | Ki i dn li svi p delovi
¢ na licu, ukljufujudi i delave na njemu
a Cistoéu Obratiti narotitu ‘painju na Elstoéy elek--

Koaksijalni antenski uvodni kabl |

a | Ispravnost vizuelno kabla, za
i tistofu tl.rn utikade s utvrdivadima { njihovu !.u-
pravnost; ako je kabl neispravan dati ga
na opravku, a ako je prljav ofistiti ga
suvom krpom

Spojnica za dipol-antenu

a Ispravnost | Prekontrolisati vime].no spojnlcu za di-
1 élstodu pol-antenu; ako je prljava ofistiti je i

prebrisati suvom krpom

Rufni generator

| triénih kuntakal.a za spajau.te s primo-
dajni l

Postaviti ruclcu generatora u njeno le-

#ifte i okretati je. Ako se pri tome ru-

tica tefko okreée kada generator nije

prikljufen, onda je neispravan i ne sme

5e upotrebljaval.i dok se ne opravi; sija-
| lica pokazuje rad generatora
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1| 2 3 =t
Alkalni akumulatori 24 V/3, 3 Ah | 24 V/1 An :
N 1 oML o e e el |
a Proveriti Prikl}ul‘itl alkalne akumulatore 24V/3,3 |
napon Ah ili 24V/1 Ah na nadin opisan u t. 45 |

kumulat —48; postaviti vrste rada pri-

d. jedan od pololaja »AMe,

u
*CW(W)«, »5SB« 1l »CW(N)«, a zatim ga
ukljutiti stavljanjem preklopnika za uk-

ljutivanje 1 iskljutivanje u poloiaj
| sBATT CHK: provera napona; ako je
| merna vrednost ispod druge crte, aku-
|

| mulator je prazan i treba ga dati na pu-
njenje
Radi pn.-gledn éistoée (stanja) ukumula-
tora potrebno je odvojiti akumulator od
| kutije primopredajnika; pregledati da 1i
| | su prikljuénice &iste i da nisu oitetene;
| prijave delove skumulatora ofistiti su-
| vom krpnm a niteﬂene oprati

[ a |Cistotu
% |

I'rlwnnr!dllulk II'I' 3201

1 lodail & o
Pr

dnummdelnvinahcuid.uljmh-
pravni; neispravne delove opraviti, za-
meniti ispravnim ili dati na opravku

| Stalno odriavati radio-uredaj u Sistom
stanju i éuvati ga na suvom mestu; obo-
jene povriine obrizati suvom krpom, a

| ako su blatnjave najpre mokrom krpom

il
I.

odstraniti, a zatim osufiti suvom krpom;
pri ¢istenju pradine i blata posebno vo-

| diti ratuna kod utikata, prikljuénica
idr

Prikljuditi pribor za upravljanje 1 izvor
a elekirifne energije na nain propisan u
. 45—48, a zallm proveritl Ispravnost
primopredajnika pri svim wrstama rada

| nanaﬁnpmmnutﬂ-—kﬂ,

|

; 'l‘oﬂn za pribor
" a Kompletnost | Proveriti da 1i su svi kalfev | uprtadi
i ispravnost | na torbl | da Ui su sve kople ispravne;

| narotito paZnju obratiti na ufivenost ka-
ieva i ispravnost zakalki; slabo prifive-
ne ili odiivene delove na torbi dati da
se udiju
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s | 5 3 3%

Cistoéu | Istresti nnétslné‘u iz turbe nedista | blat-
| njava mesta odistiti i vlainu torbu osu-

Ilu‘ pa onda u nju staviti pribor

Prenosnl ram

Kompl t | da Ii su svi pripadajuéi delo-
vi rama ispravni i funkcionalni, prove-
riti da li je prenosni ram pravilno pri-
tvriten za primopredajnik; takode, pro-
veriti ispravnost delova (uprtade, jastu-
e, kalfeve i dr.) koji se pridvrituju za

| prenosni ram radl prenosa w a; ne-

| ispravne delove opraviti, a oiteene za-
meniti novim

| Cistoéa | Zaprljane delove ofistiti vlainom krpom,

a zatim obrisati metalne delove suvom [
| krpom

Kutija za rad sa udaljenog mesta

Pregledati da Il su stezaljke, preklopnici
i prikljufnice ispravone i funkcionalne i
da li su tiste

Prikljutiti kuuju na nai.‘i.n oplsan u )
33, a zatim ispitati funkcionisanje kutije
za rad s udaljenog mesta

Kompletnost
i Bistotu

Isp.ravnmt

ja za rad sa udaljenog mesta

na licu (slufalica, mikrofon, prekidag,
prikljulnice | dugme za poziv), i da 1l su |
tisti; zafepljene rupice ofistiti pa#ljive
da se ne oitete Zkoljke mikrofona i slu-
Zalice, a ako su neispravne, izvestit] sta-
| | refinu 1 dati je na opravku

Kompletnost P Prekontrolisati da Ui se svi delovi nalaze
|

| Pregled se obavlja ispitivanjem Isprav-
| nosti mikrofona i slusalice

|

| Prikljufiti milr kombinacij
na natln opisan u t. 34, a zatim duvati
u fon; prijem signala u slufalici je

znak da je ispravna kombinacija

2

G-Zilni kabl za p

za rld sa dll.ilna

Ispravnost
i tistotu

Pregledati izolaciju kabla i utikate s ut-
vrdivatem; utvrditl da i utikadl dobro
nalefu { da U su utvrdivadi ispravni; ako
| Je kabl neispravan, dati ga na opravku;
ako su nolice utikata prljave, olistiti ih
mekim drvetom i obrisati suvom krpom

Punjai akumulatora D.C. 14V

Kompletnost

l Cistoéu
1

|
| Ispravnost

l

Pregledati da i su svi delovi na pred-
| njoj plofi punjafa akumulatora ispravni
| (prekidadi, prikljuénice i signalne sija-

| lice) i funkcionalni

| Obojene povriine obrisati suvom krpom,
a ako su blatnjave, najpre mokrom kr-
pom odstranitl prljavitinu, a zatim ga
osufiti suvom krpom; posebno obratiti
painju na Ehtucu prikljuénica

Prikljuditi punjm‘.‘ akumulatora na natin
opisan u t. 68, a zatim proveriti tok pu-
njenja

2-#ilni i 4-FIni kabl za pogon punjafa akumaulatora D.C. 14V

lati izolaciju nisu of-
teéent utikadi i paputice, 1 utvrd.iti da li |
dobro nalefu na prikljuénice. Ako je to
neispravno, kablove datl na opravku.
Alko su nokice utikada | papuéice prijave,
ofistiti ih mekim drvetom i obrisati su-
vom krpom

Prljave kablove prevuéi vlainom krpom, |
a zatim obrisati suvom. Ne &istiti kab-
love kad su ukljufeni na izvore elek-
tritne energije

Pribor za ugradnju nd.inluremh PRC-320 na molorno vuﬂo

ks isati da 1l su svi deluv-i pribo-

| ra za ugradnju na motorno vozilo na li-

‘cu i da li su ispravni i &istl; zaprljane
delove olistitl, a zatim obrisati suvem
krpom
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2, — NEDELJNI PREGLED

160. — Nedeljnim (periodiénim) pregledima proverava se
tehnitko stanje i kompletnost radio-uredaja PRC-320. Taj pre-
gled obavlja se prema proceni starefine osnovne jedinice, radi
provere borbene spremnosti jedinice i obuke ljudstva.

U »Listi nedeljnih pregleda« navedeni su delovi uredaja
koji podlefu pregledu, s tim 5to je u koloni »Ko obavlja pre-
gled« naznateno 5ta pregleda posluga (I), a 5ta mehani¢ar (II).

Pri pregledu posluga obavlja sve radnje za dnevni pregled
i radnje iz liste nedeljnih pregleda oznadene sa »I«, a, pored
toga, pomaZe, po potrebi, mehani¢arima. PosluZioci mogu obav-
ljati radnje oznafene sa »II (I)« samo ako to pretpostavljeni sta-
refina odobri.

Mehaniari koji ulestvuju u pregledu obavljaju radnje iz
liste nedeljnih pregleda oznadene sa »Il«, koristeéi se zapaZanji-
ma posluzilaca sa dnevnih pregleda. Pored toga mehanidari su
duzni da kontrolifu pravilnost rada posluilaca, da im pokazuju
kako se obavlja pregled i, uopite, da im pomaiu u podizanju
struénog znanja i kvaliteta rada.

Kolona »Ko obavlja opravkue pokazuje da radnju opisanu
u koloni »5ta uraditi« moZe da izvrSi posluzilac (I), mehaniéar
(I1) ili uredaj, odnosno da li njegov deo treba uputiti u radio-
nicu (III).

Primopredajnik RT-320 kao i njegovi delovi kompleta ne
smeju se otvarati, Opravka tih delova, a im tim i ot
obavlja se u ovlaitenim radionicama snabdevenim specljalnim
instrumentima.
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LISTA NEDELINTH PREGLEDA

Ko Ko
Stapregledatl | gpayiya | Sta uraditl vrs
B k] pregled | | opraviku
1 o | 3 4
Primopredajnik RT-320L
Pritegnutost rufica I Ako su ntliaba\rljeninjprekl:fé [ ImI
i i n nici i ruéice, uredaj upu
$ grexiopiE u radionicu |
Ispravnost pri- 1 Proveriti ispravnost rada in- n
kljulnica na zad- 1 strumenta 1 preklopnika;
njoj i preklopnika preklopnik za ukljudivanje 1 |
na prednjoj plogi iskljuéivanje OFF-ANT-LP-
primopredajnika -HP-BATT CHK primopre-
dajnika staviti u polokaj
*BATT CHKs« proveritli na- |
pon akumulatora; ako je
prazan napuniti ga |
| Ispravnost pre- 1 Postaviti preklopnik AM-
| klopnika RANGE -CW(W)-SSB-CW(N)-FREQ
za prilagodenje CHK vrste rada u jedan od
antenskih kola, poloZaja »AMs, sCW(W)e,
prema radnoj frek- #55B« ili »CW(N)«, a zatim
venciji i vrstl upo- preklopnik OFF-ANT-LP-
: trebljene antene ~HP-BATT CHK u poloZaj
| § LOAD za grubo sANT«, Nakon toga preklop-
| podesavanje izbora nikom za grubo LOAD i ru-
| u anteni Cicom GAIN za fino podeda-
vanje podesiti maksimalni
izboj u anteni, tako da ka-
zaljka instrumenta pokafe
najveéi otklon, u sluaju ne-
ispravnosti poslati primo-
predajnik na popravku u
radionicu
| Ispravnost rufice I Okretanjem rulice za pode-
za podeiavanje 11 | favanje jadine primanog sig=
jafine primanog nala GAIN udesno, pojatava
signala GAIN se Sum ili prijem nekog sig-
nala, Neispravnost otkloniti
u radionici
Ispravnost pre- 1 Ispravnoat dela prlmupm-
klopnika 10 MHZ- hid
~-MHZ-100 KHZ- nicima za podesnvnnje pri-
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1 | 2 | 3 4
-10 KHZ-KHZ- mopredajnika na odredenu
-100 HZ za podefa- frekvenciju 10 MHz, |
| vanje primopredaj- 100 kHz, 10 kHz, kHz i 100 Hz |
nika na odredenu i preklopnika za izbor frek-
frekvenciju { pre- | ventnog opsega ispituje se |
klopnika za izbor prebacivanjem pojedinih |
Irekventinog po- preklopnika u razne poloZa-
drutja FREQUEN- je; pri ispravnom radu na- |
CY RANGE | kon svakog prebacivanja, |
tuje se u slusalicama bruja- |
nje do momenta sinhroniz- |
ma, a zatim, ako je prikiju- |
tena antena i signal datog
utesnika; neispravnost se
otklanja u radionici |
Ispravnost pre- : 4 Proveritl ispravnost pre- piid 1
klopnika za uklju- 1 klopnika OFF-ANT-LP-HP-
Elvanje § iskljuli- -BATT-CHK za ukljutiva-
vanje primopredaj- nje i iskljutlvanje primeopre-
nika OFF-ANT- dajnika stavljanjemn u polo-
-LP-HP-BATT- #aj »ANT«,-sLPe-sHPe- ili
-CHK *BAT CHK+«; u slufaju ne-
ispravnost] opravku obaviti
u radionicl
Osetljivost II | U slutaju slabe osetljivosti juis
| prijemnika | prijemnika, potrebno je fz-
vriiti merenje njegove oset-
ljivosti u radionicl. Ako se
| utvrdi neispravnost, pronaéi
t kvar i prijemnik dovesti u
s | ispravno stanje
Korozija 1 Korodirana mesta ofistitl i biig
o4 premazati zadtitnim slojem
Mikrolelefonska kombinacija
Ispravnost slulalice hi d Ako se posumnja u isprav- | pi g
1 mikrofona nost kabla, slufalice ili mi- |
krofona, ispitati th ommet- |
rom; savijajuéi kabl, utvrdi-
| tl da nema prekida |
| 8 kidad,
Ispravnost sluda- Ako se pojavljuju prekidi u 1

lica, mikrofona i
prekidala

hi

[ slufalicama, pregledati spo- |
| jeve kabla sa sedmopolnim |
utikadem; ako se sumnja u |

| | ispravnost kabla, mikrofona, |

B Sl U - SN S, S 4
| slufalica ili prekidata, ispi- |
tati ih pojedinaino om- |
metrom |
Taster
Kretanje poluge 4 | Ako se poluga tefko okrete, | n
| | ofistiti je i podmazati njeno
| | ledifte
Kontakte hid | Samo veoma prijave kon- I
takte ofistiti papirom za
glatanje broj 0000 01
| sliéno
ZiEna antena
Ispravnost spojki 1 Spojke koje su pofele da se i
| kidaju opraviti lemljenjem
| —— == =
Ispravnost anten- I | Mesta koja su pofela da se I
ske Zice kidaju opraviti lemljenjem,
. a zatim ih izolovati
Ispravnost zatez- Zateznu uiad koja su pofela n
nog ufeta da se kidaju, opraviti nas-
tavljanjem ilf ojagavanjem
Stap-antena
Ispravnost anten- I Iskrivijene i ulubljene &an- I
skih Zlanaka ke opraviti i a0
Ispravnost mavoja | 1 | Ako je navoj jako odtecen, i
na csnovnom treba &lanak, odnosno ante-
_Blanku | nu zameniti novem M Al
| Ruéni generator
| = | | = ==
| Korozija T | Korodirana mesta ofistiti 1| I
| | premazati zadtitnom bojom
| Ispravnost | Sstofu 1 Prekontrolisati ispravnost biig
kontaka I kopéi, zakalke, signalne si-

jalice i ruficu generatora;

| neispravne delove opraviti |
ili zameniti novim

I




e 2

.3- g -

Alkalni akumulatori 24 V/33 Ah | 24 V/1 Ah

Koroziju 1
I
Ispravnost | Bstofa | T
hi

! Korodirana mesta olistiti { i
|_premazati zaftitnom bojom

Prekontrolisati ispravnost i
zakatki za utvrdivanje aku-
mulatora i prikljuénice za
elektritno povezivanje aku-
mulatora, takode proveriti
notice utikafa 4-fInog kab-

| la radi punjenja akumulato-
ra, neispravne delove popra-

| witl ili zameniti ispravnim

Torba za pribor

Kompletnost i 1
| ispravnost

Kompletnost { | I
| tistotu II

[ Ispravnost 1 1
Cistotu i

Prekontrolisati ispravnost, | biid

kompletnost 1 Eistoéu torbe
za pribor; neilspravne delove
opravitl ili zameniti novim

Prenosnl ram

Prekontrolisati da 1i su svi

pripadajuéi delovi prenosnog
rama ispravni i funkcional-
ni; neispravne delove opra-
viti il zameniti novim, a ne-
Eiste | prijave delove ofistiti

| Antenski koaksijalni uvodni kabl

Prekontrolisat! ispravnost [ III

| kabla i koaksijalne antenske
prikljudnice

Spojnica za dipol-antenu

Prekontrolisatl ispravnost

Ispravnost i |
tistodu I i fistofu prikljuinica za di-
pol-antenu; neispravne de-
love opraviti ili zameniti
novim
130
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Kutija za rad sa daljine

Ispravnost i I | Proveriti ispravnost | &isto- I
Eistotu I tu kutije za rad sa daljine;
| neispravne delove opraviti
ili zameniti ispravnim |
Mk ija za rad sa daljine
Ispravnost { J 11 Ako se posumnja u lsprav- biid

Eistodu | nost kabla, mikrofona ili
slubalice, ispitati ih pojedi-
nafno; u sludaju neisprav=
nosti mikrotelefonsku kom-
| binaciju datli u radionieu |

Kablovi 2-Elni, 4-Zilni | 6-Elni

Ispravnost I Ommetrom ispitati, po po- I
kablova trebl, ispravnost Zila kablo-

va; pri ispitivanju polako

savijatl kabl da bi se pre-

kontrolisalo da 1i postoje

| nrivi prekidi, ispitatl da 1

izmedu Zla ima stalni (i po-

vremenl kratkl spoj, narodi-

to pazitl da se kvar ne nala-

#1 u blizini prikljudnica, of-

tetene kablove otvoriti | |

prekide | kratke spojeve op- |

raviti, a zatim sve izolovati

Pribor za pridvrdéivanje radio-uredaja PRC-320
na motornoe vozile
Ispravnost i I Proveriti kompletnost | II
tistodu | funkeionalnost pribora za
| ugradnju na motorno vozilo; |
nelspravne i dotrajale delo-
ve zameniti ispravaim
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3. — LISTA KVAROVA

161. — Lista kvarova obuhvata one kvarove koje poslufioci
(I) i mehanigari (IT) smeju sami da otklone. Radi lak3eg prona-
laZenja kvarova, u prvoj vertikalnoj koloni (»Znak neisprav-
nosti«) iznesene su pojave karakteristitne za pojedine kvarove.
Na osnovu nj h poslugilac, odnosno mehanitar, duian je da, slu-
Zeli se drugom vertikalnom kolonom (»Verovatni kvare), odredi
vrstu kvara i da ga otkloni ako spada u njegovu nadleinost.
Nafin otklanjanja kvarova iznesen je u tretoj vertikalnoj ko-
loni (»Mere za otklanjanje kvara«). Nadlefnost organa odriava-
nja u otklanjanju pojedinih kvarova vidi se iz &etvrte vertikalne
kolone (»Koji organ otklanja kvars). Nadlefnost poslutioca na-
znatena je sa »I«, mehanifara sa »1l«, a radionice sa »IIl«,

Organi odriavanja smeju vrditi opravke primopredajnika
samo na uredajima kojima je istekao garantni rok. U garantnom
roku fabritka plomba mora ostati neodte¢ena, a neispravne ure-
daje poslati na popravku u radionicu kako je propisano od teh-
n.tkih organa za odrzavanje uredaja veze.
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| [
Znak Verovatni Mere za otklanja- | é% |
neispravnosti {moguéi kvar) | nje kvarova | :;“ -
| | 255
- - — | | Bt
— s b catiecd 4|
1. Preklopnik vrste | 1. Ak je | 1. Zameniti ispra- | I |
rada postaviti u je- | isprainjen injen akumulator |
dan od poloiaja punim
»AMs, sCW(W)s, —— |
»SSB« {li »sCW(N)e | 2. Prikljuénice 2. Pritegnut] pri- o |
a rudicn GAIN za | akumulatora su kljuénice ili ih op- |
i je | & ili netiste | raviti, odnosno oli-
do kraja udesno, | i _stiti ako su prijave
uredaj se pogoni 3, lzvor elektritne | 3. Iskljulitl uredaj | 1
svojim izvorom: energije nije pra- |1 pravilno prifvrs-
| &) Kazaljkn instru- | vilno prikljuten | titi akumulator
menta pokazuje ot- 4 Pre T et
. goreo osigu- | 4. Iskljufiti uredaj I
m‘:;' ispod druge | ., i uputiti ga u radi-
e onicu radi zamene
b) Kazaljka instru- oslgurata |
menta ne pokazuje | |
! otklon ill titra_ L !

4. U slualici se ne
fuje Sum niti ton
iako je uredaj uk-
ljulen i postavijen
za prijem u jednoj
od vreta rada, a
rufica za pojatanje
signala na maksi-
mumu

3. U slusalicama se
tuje Sum koji se
ritmiéki ponavlja |

|
|
1

| pniel 10MHZ, MHZ,

2

1. Kontakti na sed-
mopolnom utikaiu
ili na sedmopolnoj
prikljulnici nisu
Cisti

2. Kabl slufalica u
prekidu ili odlem-
ljen izvod na uti-
katu

3. Neispravne slu-
falice

4. Ostedenl konta-
kti sedmopolne pri-
kljuénice na zad-
njoj desnoj strani
primopredajnika

5. Neki drugi kvar
u uredaju

1. Dekadni preklo-

100KHZ, 10KHZ,
KHZ ili 100HZ na-
laze se u medupo-
lo2aju
2. Nije preklopnik
za izbor frekvent-
MO opsega postav-
ljen prema odrede-
noj frekvenciji

3. Neki drugi kvar
u uredaju

1. Neispravna od-

| 4. U slugali se
tuje Sum koji se
ritmiki ponavlja,
ali samo na nekom
od poloZaja dekad-
nih preklopnika
(10MHZ, MHZ, 100 |
KHZ, 10KHZ i
100HZ)

5. U slufallcama
ima fuma, ali je
signal ufesnika slab
ili se ne &uje

govarajuéa frek-

vencijska dekada

(nije podefena ili
ne radi)

|
£ —
1. Uredaj nije pos-

tavljen na dobro |
mesto |

3 4

1. Oistiti ih |

2. Popraviti, odnos- | 11

no zalemiti fzvod
na utikafu

3. Zameniti slufa- I
lice ispravnim

4, Opravitl kontakt | 117 |

i oéistiti ih

5. Uredaj poslati u | [
|_radionicu

1. Pravilno postavi- 1
ti dekadne preklo-
pnike

2. Postavitl pravi- 4
Ino preklopnik za

izbor frekventnog
opsega

3. Uredaj poslati u 1
radionicu

1. Uredsj uputiti u | |
radionicu na op-

ravku

1. Promeniti mesio 1

postavljanja

It

Ir

II
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8. Postoji normalan

| fum u slu#alicama, |
| ali se signal ubesni- |

ka ne duje

7. Pri prijemu ja-
tih signala izobli-
tenje je jale izra-
Zeno

8. Postoje smetnje
pri prijemu

| 8. Pri ukljulenju
" dainil

| nalaze se benzinski

2
2. Zitna antena
nije dobro postav-
ljena

| 3. Isprainjen aku-
mulator

4. Nelspravne an-
tenske prikljuénice
| 1l antenski koaksi-

k]

2. Postaviti pravi- |
Ino fiénu antenu

| kako je propisano

_ovim pravilom

3. Prekontrolisati
napon akumulatora |

4. Prekontrolisati |

sve antenske prik-
Ijn_mnice i koaksija-

| dalni kr inik

| 5. Neispravan sklop |

| za podefavanje an-

| tene (preklopnici
RANGE, LOAD i
TUNE)

| 6. Neki drugi kvar |
u uredaju |

1. Nema potrebnih
napona za rad
sklopova primo-
_predajnika

2. Neki drugi kvar
| _u uredaju

1. Nelspravan sklop
NF-MF-ARP 0]

1. U blizini uredaja |

motorl, vodovi vi-
sokog napona i sl

1. Isprainjen aku-

primopr
kazaljka instrume-
nia pada irpod dru-
ge crte

| 10. Predajiik ne |
radi ni u jrdnoj od |

vrsta rada AM,
SSBii CW(WiN
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1. Ne radi sklop
modulatora s fil-
trima ili VF-giro-

Ini kr inke |
Prekontrolisatl pre-
klopnike RANGE, |
LOAD | rudieu |
TUNE [

Ako nije utvrden
nit otklonjen ni

jedan od prethod-
nth kvarova, ure-
daj uputiti u radio- |
nicu |
L. Proveriti isprav-

nost izvora elektri- |
tne encrgije |

2. Uredaj poslati u
radionicu

l. Opraviti sklop
NF-MF-ARP ¢) |

1. Udaljiti uredaj |
od izvora smetnji

1. Zameniti aku-
mulator |

1. Zameniti neis-
pravne sklopove

3
1

biig

i

11. U slufalici se
ne fuje viastiti go-
vor nakon ukljufe-
nja prekidata na

| mikrotelefonskoj
| kombinaciji, odno-

sno garniturl

12, Nakon iskljufe-
nja prekidaéa na

>
kopojasni pojafa-
vat

2. Neki drugi kvar
u uredaju

1. Neispravna mi-
krotelefonska kom-
binacija, odnosno
mikrotelefonska
Earnitura

2, Lod kontakt iz-

medu sedmopolnog |

utikada i prikljud-

| nice na zadnjoj

plodi

1. Neispravan pre- |

kidat na mikrote-

4]
kombinaciji, odno-

sno garnituri, pre- |

dajnik i dalje radi

13. Primopredajnik
ne radi iz nekog
drugog razloga

j kombi-
naciji, odnosno
garnituri

2. Uredaj poslati u
radionicu

1. Zameniti mikro-
telefonsku kombi-
naciju, ednosno
mikrotelefonsku
garnitury

2, Pravilno priklju-
titi utikaé ili odes-
| titi nozice, odnosno

lezifta prikljudnica

1. Zameniti mikro-
telefonsku kombina-
ciju ili garnituru

hiid

1

I

1. Neispravan neki | 1. Uredaj poslati u |

od releja, kvar u
Ziénoj formi

radionicu
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Prilog br. 1

4+ PREGLED
natpisa i skrafenica na radio-uredaju PRC-320 i njihovo znaéenje

RT320L TRANSMITTER
RECEIVER, RADIO
RANGE

LOAD

TUNE

FREQUENCY RANGE
MHZ (megahertz)

KHZ (kilohertz)

HZ (hertz)

AM (amplitude modulation)

CW (W) (continuous wave (wide-
band)
SSE (single sideband)

CW (N) (continuous wave
(narrowband)

FREQ CHK (frequency check)
GAIN

OFF

ANT (antenna)

LP (10w power)

HP (high power)

BATT CHK (battery check)

INT, TUNER (internal tuner)

T/R (transmitter receiver)

SKA (socket A)

SKB (socket B)

A.T.U RANGE AND LOADING
(antenna tuning unit range and
loading)

M (metre)

MHz (medehertz)

FREQ (frequency)

V DIPOLE

WHIP ANT VEH (whip antenna,
vehicle)

WHIP ANT (MAN) (whip antenna
manpack)

VERTICAL ANTENNA
END-FED

LENGTH

DIPOLE ELEMENTS

CONTROL, RADIO SET, LOCAL
REMOTE

LINE
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— Primopredajnik RT-320L

— Opseg (podrutje)

— Opteretenje (prilagodenje,
sprega)

— podedavanje

— Frekventni opseg (podrudje)

— MHz

— kHz

— Hz

— Amplitudna modulisana tele-
fonija

— Nemodulisana telegrafija (Siri
propusni opseg)

— Telefonija s prenosom jednog
bolnog pojasa

— Nemodulisana telegrafija

(ufi propusni ospeg)

Kontrola (provera) frekvencije

Jatina

Iskljuden

Antena

Smanjena snaga

Puna snaga

Kontrola (provera) akumula-

tora

— Interno (unutrainje) podeSa-

vanje

Predajnik/prijemnik

Prikljufnica A

Prikljuénica B

Podefavanje antene (anten-

skog prilagodnog sklopa) pre-

klopnicima, opseg i opterede-

nje

m

MHz

Frekvencija

V dipol-antena

Lereend

1111

Sap-antena na wvozilu

Stap-antena, prenosna
Vertikalna antena
Jednokraka %ifna antena
Duina

Elementi (kraci) dipol-antene

— Kutija za rad sa daljine
— Linija

-

AUDIO

LOCAL

REM. (remote)

1'C, (intercommunication)

CALL
CHARGER, BATTERY, D. C.

CHARGE
PROCEEDING YELLOW

COMFLETE GEEN
INFUT

OUTPUT
14V D.C. INPUT

— NF-prikljudnice (fujne)

— Lokalni {mesni)

— Udaljeno mesto

— Meduscbna veza

— Poziv

— Punjad akumulatora, jedno-
SMernog napona

— Punjenje

— Punjenje u toku — Zuta sija-
lica

— Punjenje zavrieno — zelena
sijalica

— Ulaz

— TIzlaz

— 14V jednosmernocg napona,
ulaz
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