HOMANDA VEZA JUGOSLOVENSKE ARMIJE

Za slutbenu upotrebu

UPUTSTVO

ZA RAD SA RADIOSTANICOM
TIPA RBM-&

PAZNJAL Antenski in-
et s et
com 26V — 0,15

1847
VOJNO-IZDAVASKI ZAVOD M. N. O.




KOMANDA VEZA JUGOSLOVENSKE ARMIJE

Za sluzbenu upotrebu

"

IPOTSTVE

ZA RAD SA RADIOSTANICOM
TIPA RBM-5

1947

VOUNO-IZDAVACK| ZAVOD M N.O



17 jula 1941 god.

MINISTARSTVO NARODNE ODBRANE
Federativne” Narodne Republike
Jugoslavije
\ Br. 4058

»Upttstvo za rad sa radiostanicom RBM — 5« koristiti kao
prirucnik za obuku u jedinicama za veze u Jugos oj armiji,
KOMANDANT,
| " pukoynik

| Velimir M. Knezevié s. .



LJOpMY podacic=cn—alE = — o O SSSRa, DRI
W Materijaini deo, — — — — = = = = = =
a1 P - predajnik — =i i T (SRR e

1ithoiisyora clektiitne uwum( - —— — — —— 9
Torba rutnog generatora — — — — — — — — _ 9
i5i0vhn 2 antere B E I S E R

. Rad sa radiostanicom — — _ = — = = - -
. Priprema radiostanice za ra d e —

2 Postavljanje rutnog generatora — — — — — — _ 12
3. Podesavanje predajnika — — — — — — — —'— 12
4. Podesavanie prijemnika — — — — — — — — _ 13
5. Rad sa izdyojenog mesta pomocu % — = =
6. Rad radiostanice kao telefonskog aparata =
7. Kontrola graduisania i podeSavania na talas radio - mreze — 14

IV. Odrzavanje i éuvanje radiostanice — — — — — — —
ene  — — =

2, Primo~ predajnika. —)— — — — — — — —
3. Izyora elektritne energile — — — — — — —
4. Ruéni generator - — e —

V. Kratak opis_radiostanice - — = - = —

9. Prijemnik  — — — EUFER I S
3. Kalibrator — — — — — — G e

VI Napajanje radiostanice — — - — =
lzvori za napmanl =
? Sema napajanj radmslamcc

vi. zZenje i ie uzroka neispravnosti rad — 2

2
2
2
g

o et o RS RH | SR R O o
4

Podaci i
§cma l(alihralora radiostanice @— — — — — — — —



1 OPSTI PODACL

RBM-5 je radiostanica primo-predajna, telefonsko-tele-
grafska, poludupleksna. Moze se koristiti 1 kao telefonski apa-
rat. Ima mogucnosti za rad sa komandnog mesta ili osmatrat-
nice, udaljene od radiostanice do 3 km. Stanicu prenose i sa
njom rukuju 4 borca. 1

Kompletna radiostanica sastoji se od:

a) kutije primo-predajnika velitine 335 X 185 X 250 mm,
tezine 11 kgr.;

b) kutije izvora el. energije s filtrom velitine 335 X 185 X
9250 mm, tezine 15 kgr.;

¢) torbe rutnog generatora s kabelom i tronoscem, te-
zine 11 kgr.; .

d) torbe s delovima antena razli¢itih tipova u zavisnosti
od namene.

Talasno podrugje prijemnika i predajnika je od talasa broj
940 do talasa broj 70. Ono je podeljeno na dva dela: 1-vi deo od
talasa broj 240 do 130, 2-gi deo ‘od talasa broj 130 do 70.

Izvori elektricne energije su: akumulator za grejanje niti
INKN-22, baterija BAS-80 za davanje napona anodama cevi
prijemnika i ruéni generator za grejanje niti i davanje napona
anodama cevi predajnika. Baterija BAS-80 omogucava 60-Ca-
sovni neprekidan rad prijemnika.

U prijemniku radiostanice upotrebljena su 2 tipa cevi:
9K2M 5 kom, i SB-242 1 kom. U predajniku su upotrebljena
takode 2 tipa cevi: SO-257 2 kom. i 2POM 1 kom.

1l MATERIJALNI DEO.
1. Primo-predajnik. J

Primo-predajnik montiran je na &vrstoj prednjoj ploti i
na skeletu uévriéenom pod uglom od 90" na prednju plotu.



On se stavlja u kutiju i s njom se vezuje pomocu Cetiri za-
vrtnja, koji se nalaze na prednjoj ploci.

Na prednjoj ploti nalazi se slede¢i pribor za rukovanje sa
radiostanicom:

1. Rutica za postavljanje talasa na predajniku (veéa okru-
gla rutica na levom delu prednje ploge).

2. Preklopnik delova talasnog podrugja predajnika sa 0z
nakom L-II (s leve strane dole).

3. Preklopnik vrste rada sa oznakom »TLF«¢, »TGRil,
»TGR-2¢, >GRAD« (u sredini dole).

4. Preklopnik za grubo podeSavanje antene s oznakama-
1—2—3 (u sredini). g

sk 1 a), b), ¢) Natini prenasanja radiostanice.
a) prenos kutije radiostanice na ledima;

b) kutija pripremljéna za prenos na ledima;

©) kutija pripremijena za prenos preko ramena,




5. Rutica finog podedavanja antene predajnika s oznakom
»podesavanje antene<.

6. Rutica za postayljanje talasa na prijemniku (veca okru-
gla rudica na desnom delu prednje ploce).

7. Preklopnik talasnog podruéja prijemnika s oznakom
I-II (s desne strane dole).

8. Rutica za podeSavanje antene prijemnika s oznakom
»Stap-Dipol«.

9. Regulator jadine prijema s oznakom »Iskljudeno-
Glasnije«.

10. Dugme za ukljudivanje indikatora kod podeSavanja
antenskog dela predajnika, Ono sluzi i za ukljudivanje ka-
libratora.

2. Kittiia izvora elektricne energije.

Kutija izvora elektriéne energije je metalna, unutar koje
su smesteni: akumulator 2NKN-22, baterija BAS-80, rele kojl
prikljutuje strujna kola za napajanje stanice i punjenje akumu-
latora, a tako isto i kutija sa rezervnim delovima radiostanice.

3. Torba ruénog generatora.

Torba rutnog generatora izradena je od impregniranog
platna, pregradena u dva odelenja i snabdevena kaiSevima za
prenos. U gornjem odelenju torbe smeSteni su: generator, rutice
i rezervni materijal, a u donjem odelenju tronoZac i kabel (vidi
uputstvo za rad sa ruénim generatorom).

4. Torba za antene.
Torba za antene je napravljena kao naviaka od impregni-
ranog platna, u koju su smesteni delovi antene od sedam metara
i antene »dipol« i to:

1. Delovi §ap antene — — — — — — 5 kom.
9. Krakovi zvezde — — — — — — — 6 kom
3. Anteng »dipol« na raklji — — — — — 2 kom.
4. Zatege sa koti¢ima antene »dipol« — — — 8 kom
5. Zatege Stap antene sa koGi¢éima — — — 4 kom

6. Motke za antenu »dipol« (svaka motka sastoji se od
dva dela).
7. Antenski uvodnik.
8. Prikljutak za protivieg.




Il RAD SA RADIOSTANICOM.

1. Priprema radiostanice za rad.

Na izabranom mestu postavlja se primo-predajnik, a s nje-
gove leve strane kutija sa izvorom elektri¢ne energije i prikljuc-
nim kabelom za ru¢ni generator.

a) Kod rada sa »dipol« antenom treba ju pruZiti u praveu
korespondenta; skretanje iz tog pravca preko 30—40° nije po-
zeljno. Krajevi dipola naylade se na drvene motke, koje se u€vr-
Séuju pomocu zatega sa koti¢ima, Svaki od krakova dipola ima
u syom srednjem delu moguénost za skradivanje odnosno pro-
duZzavanje antene.

U delu talasnog podrutja od talasa broj 70—160 upotre-
bljava se cela duZina krakova.

U delu talasnog podrutja od talasa broj 160—240 upotre-
bljavaju se skraceni krakovi.

Krak dipola, usmeren na suprotnu stranu od korespondenta,
sluzi kao antena i vezuje se na stezaljku »A« primo-predajnika. -
Krak usmeren ka korespondentu sluZi kao protivteg i vezuje se
na stezaljku »P« primo-predajnika.

PRYA  RADIOSTANICA DRUGA RADIOSTANICA
A_n n_A g

@ KA KORESPONDENTU.

e b

Sl. 2 Postavijanje »dipol« antene.

Ako je potrebno poveéati domet radiostanice. preporuéljivo
e pod ¢ krak na suprotnoj strani od korespondenta na visinu
od 6—8 m i vezati ga za drvo, viSu motku itd.

Drugi krak se prii pomoéu motkeé visine od jednog metra
u smeru ka korespondentu i sluzi kao protivteg. Prikljucak od
izdignutog kraka vezuje se na stezaljku »A« a prikijutak od
protivtega na stezaljku »P«.

PRIMEDBA: Preporutljivo je takvu antenu koristiti naro-
tito kod rada prostornim talasima na velikom ofstojanju.
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= KA HORESONDENTV.

SI. 3 Postavijanje antene za rad na veée otstojanje.

b) Rad sa »3tap¢ antenom od sedam metara.

Radi povecanja dometa radiostanice dodaje se njenom
kompletu »Stap« antena od sedam metara sa zvezdom-od Zi¢anih
krakova na vrhu. Antenska motka se postavlja pomocu 4 zatege.

Za stezaljku »A« vezuje se uvod, koji dolazi od srca zve-
zde. Protivteg se vezuje sa stezaljkom »P«.

S1. 4 Postavijanje Stap antene od sedam metara.

Kao protivteg koriste se dva dipola, koji se pruzaju oko-
mito jedan na drugi, a postavijaju se na drvene Stapove od
jednog metra. Krakovi dipola vezuju se za stezaljke prstena,
koji je pri¢vriéen na donjem delu antenskog stuba.

Kod rada na talasima broj 70—160 koriste se cele duZine
krakova protivtega. Kod rada sa talasima broj 160—240 svi kra-
kovi protivtega se skracuju.

1l



2. Postavljanje ru¢énog generatora.
Kod pripreme rutnog generatora za rad potrebno je:
a) sastaviti sve delove prema uputstvu, koje je priloZeno uz ge-
nerator; b) kabel, koji ide od generatora, treba ukljutiti za ku-
tiju izvora el. ‘energije.

3. Podesavanje predajnika.

Posle izvrienog prlpremaﬂ_]a radiostanice za rad po-
trebno je:

a) preklopnik delova talasnog podrutja predajnika posta--

viti prema izabranom broju talasa;

b) rugicom za postavljanje talasa predajnika postaviti na .

skali zadani broj talasa;

¢) preklopnik vrste rada staviti u poloZaj za rad telefoni-
iom (TLF);

d) preklopnik za grubo podeSavanje antene stavlja se na
oznaku vrste upotrebljene antene tj. dipol« ili »$tap antena od 7
metara« i to: u treéi polozaj za rad na talasima broj 240—180,
u drugi poloZaj za rad na talasima broj 180—100, a u prvi po-
loZaj za rad na talasima broj 100—70;

e) otpoteti sa obrtanjem generatora, Brzina obrtanja mora
biti takva, da se kazaljka instrumenta na ru¢nom generatoru
postavi iznad crvene crtice, a to je oko 50—55 obrtaja u minuti;

f) pritisne se dugme indikatora;

g) laganim obrtanjem rudice za fino podeSavanje antene
trazi se polozaj najjateg svetlenja,indikatorske lampice. Kod
rada radiofonijom potrebno je prmsnun preklopku na mikro-
telefonskoj kombinaciji.

Za telegrafski rad potrebno je postaviti preklopnik vrste
rada u polozaj »TGRg. otpoceti obrtanje rufnog generatora,
pritisnuti telegrafski taster i “tisnuysi dugme indikatorske lam-
plce izvr8iti tatno podeSavanje antene po najjafoj svetlosti lam-
pice. Posto je pode$avanje antene zayrieno, a dugme indikator-
ske lampice otpuSteno, moZe se otpoteti rad telegrafijom.

Zgodnije je vrsiti podeSavanje predajnika radiostanice,
kada je preklopnik vrste rada u poloZaju »TLF«. U tom sludaju
nije potrebno pritiskivati telegrafski taster. Ako se mora raditi
telegrafijom, onda se po zavr§enom pode3avaiju preklopnik vrste
rada premesta u poIozaj »TGR«. Kod rada sa telegrafijom tele-
grafski taster se umece u Zljebove na poklopeu kutije izvora
elektritne energije, a njegov utikat se utiskuje u gnezdo na pred-
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!'IJO_] ploci sa natplsUm »liuc« Za vreme rﬂda tasterom pulrebnu
je tatno se pridrzavati pravila r caja. Po zavrSenom
radu mora se odmah prekinuti obrtanje ruénog generatora i slu-
3ati odgovor korespondenta.

Pri radu telefonijom mikrotelefonsku kombinaciju treba
drzatj levom rukom potpuno uspravno, a desna ruka da bude
slobodna za pisanje radiograma. Od potetka obrtanja ruénog
generatora potrebno je sacekati 1—2 sekunde, da bi se niti cevi
predajnika ugrejale. -

Nakon pritiska na preklopku mikrotelefonske kombinacije
treba guvorm u mikrofon u)LdnaEemm. razgovetnim glasom bez
vike i Zurbe. Po zavrSenoj preda]l mora se odmdh obustaviti
obrtanje rufnog generatora i slufati odgovor korespondenta.

- 4. PodeSavanje prijemnika-

Podesavanje prijemnika isto kao i predajnika vr§i se nakon
pripreme radiostanice za rad. Preklopnik vrste rada treba okre-
nuti u polozaj za telefoniju »TLF« ili telegrafiju »TGR-1«, Za-
okretom regulatora jatine zvuka »Iskljuteno-Glasnije« u desno
preko prepone, ukljutuje se ogrevno kolo prl]emmka Rucicu za
podeSavanje antene prijemnika »Stap-Dipol« staviti u srednp
polozaj. Pri podeSavanju prijemnika name§ta se na skali prijem-
nika zadani broj talasa i slusa se poziv korespondenta, pomalo
okrecuéi ruticu za podeSavanje u gramcamz jednog do dva ta-
lasa na obe strane od zadanog. Kad je korespondent pronaden,
pomocu iste rutice podeSava se najbolja jatina zvuka. Neznatnim
pomeranjem rutice za podeSavanje antene »Stap-Dipol« takode
se poboljSava prijem.

Za prijem telegrafskog rada potrebno je staviti preklopnik

- vrste rada u poloZaj »telegrafija sa Sirokim pojasom rada« (po-

lozaj s natpisom »TGR-1¢) i okreéuéi lagano rudicu za podela-
vanje prijemnika, traZiti najbolji ton prijema signala kore-
spondenta u sluSalicama. Kod vecih radio-smetnji te¥ko je pri-
mati signale traZenog korespondenta. U ovom sludaju, posle po-
defavanja prijemnika u poloZaju »TGR-1«, potrebno je staviti
preklopnik vrste rada u poloZaj “»telegrafija sa uzanim pojasom
rada« (poloZaj s natpisom «TGR-2«), posle &ega, okrecuéi ruticu
za podeSavanje prijemnika, traZiti poloZaj sigurnog prijema.

Posle toga treba pobolj3ati prijem pomocéu rulice za
tu svrhu.

13
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5. Rad sa izdvojenog mesta pomocu Zi¢ne linije.

Ova vrsta rada ostvaruje se prikijuivanjem linije (sa jed-
nim provodnikom ili sa dva provodnika) na stezaljke »L« i »Z¢.
Pri tome na drugom kraju lin‘je pomoéu obi¢nog telefonskog
aparata »UNA-Fe ili »UNA-I« moZze se sluSati rad prijemnika ili
vriti modalaciju predajn; Prelaz od prijema na predaju i obr-
nuto u ovom siucaju vrsi radiotelegrafista kod radiostanice, koji
kontroli¥e rad kako linije tako i stanice. DuZina Zine linije
moze biti od nekoliko desetina metara do 3—5 km.

6. Rad radiostanice kao telefonskog aparata:

Kao i u prethodnom slutaju Zitna linija prikljutuje se na
stezaljke »Le i »Z«, a ogrevno kolo primo-predajnika iskljutuje
se ruticom regulatora jatine prijema. Na drugom kraju linije
prikijutuje se obitan telefonski aparat UNA-F, a na radiostanic!
radiotelegrafista vodi razgovor pomocu mikr ke lom-
binacije.

.7- Kontrola graduisan}a i podefavanja na talas radio-mreZe.

U radiostanici ugraden je Kkristalni kalibrator, sa kojim se
moZe proveriti graduisanje prijemnika i pr jnika pre nego §to
se postavi talas predajnika ili prijemnika.

Da bi se proverilo graduisanje prijemnika, potrebno_je

- staviti preklopnile vrste rada u polozaj »TGR-1« (telegraf). Pri-
tisnuvsi dugme indikatora osluskivati signal kalibratora, koji se
mora uti posle svakih pet talasa. Ako je regulator jatine pri-
jema postavljen na najvecu jatinu, onda pored osnovnih signala
kalibratora posle svakih pet talasa mogu se Cuti slabiji dodatni
signali.

Da bi se izbeglo pogresno namestanje frekvence, potrebno
je po ovim dodatnim signalima yriiti kontrolu graduisanja pri
polozaju regulatora jatine prijema na najslabijoj Cujnosti. U
slutaju da se graduisanje ne podudara, potrebno ga je ispraviti,
okreéuéi zavrtanj na prednjoj plogi ispod okvira sotiva.

Ako je nepodudarnost graduisanja veca od 2,5 broja ta-
lasa, onda ‘se ispravka graduisanja vréi na sledeéi nadin: podeSa-
vanje prijemnika postavija se na najmanji talas datog dela ta-
fasnog podrutja, pronade se signal kalibratora, koji odgovara
najmanjem broju talasa datog dela talasnog podrutja deljivog
sa pet. Potom. okrecuéi ruticu za podesavanje prijemnika, broje

se signali kalibratora, koji se &uju posle svakih pet talasa. Pro-
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ratun do zadanog talasa se vrSi kada se odredi tatno podesa-
vanje na zadani talas i ispravija se poloZaj vizira pomo¢u korek-
cionog zavrtnja, Graduisanje predajnika proverava se pomocu
prijemnika, radi dega se postavija preklopnik vrste rada u polo-
zaj »GRAD« isto tako, kao i kod podeSavanja na talas mreze.

U radiostanici postoji moguénost podeSavanja svih predaj-
nika, koji rade u jednoj radiomrez, na jedan talas (talas radio-
mreZe). Radi toga glavna radiostanica daje signal tasterom, a
potéinjene radiostanice podeSavaju svoje prijemnike tatno na
taj talas; posle se prebaci preklopnik yrste rada u 4-ti poloZaj
»GRAD«, a regulator jatine prijema postavlja se na najslabiju
tujnost. U tom polozaju ukljugeni su kako prijemnik, tako i po-
budivaé predajnika i okreéuéi lagano ruéicu za postayljanje ta-
lasa predajnika, potrebno je (po poloZaju gubitka zvizduka) do-
vesti talas pobudivaéa u polozaj u kome se on tatno podudara
sa podesavanjem prijemnika. Posle ovog postuplka svi predajnici
i prijemnici radio-mreZe bice tatno podeSeni na jeda. isti talas

IV ODRZAVANJE I CUVANJE RADIOSTANICE.

Radiostanica je namenjena za rad na terenu i to-pod raz-
li¢itim atmosferskim uslovima. Stanje radiostanice i njena sprem-
nost za rad zavisi poglavito od ume¥nog rukovanja sa njom i
njenog odrZavanja, Navei¢emo glavna uputstva za odrZavanje
radiostanice i ¢uvanje njenog materijalnog dela. p

1. Antena.

1. Opremu antenskog uredaja po zavrSetku rada treba oti-
stiti od blata i peska.

9. Zice antene i protivtega ne savijati; namotavanje i od-
motavanje antenske Zice vriti okretanjem raklje oko njene male
osovine. Namotavanje antenske Zice na rulu je zabranjeno.

3. Opremu savijenu u mokrom stanju treba prvom prilikom
osusiti. Z

4, Pre postavljanja antenskog stuba brisatj suvom krpom
krajeve kolena stuba i krajeve sa navojima lkrakova zvezde.

5. Pri postavljanju i skidanju antenskog stuba od 7 metara
paziti da stub ne padne, jer se mogu polomiti krakovi zvezde.

6. Paziti da zatege stuba budu podjednako nategnute naro-
tito prilikom promene vremena (kiSa, sunce) kada se deSava
znatno skupljanje i rastezanje zatega.

15



- no izolovana

7. Ne dozvoljavati prekomerno zatezanje Zica dipola i an-
tenskog uvoda, kako bi se izbeglo njihovo kidanje.
8. Otklanjati prelamanja i uvijanja na provodnicima.

2. Primo-predajnika.

1. Cuvati kutiju a narotito prednju ploéu od udaranja, po-
tresa i pada na zemlju. Za vréme prekida u radu treba staviti
poklopac.

2. Ne dozvoljavati da se stavljaju teSki predmeti na kutiju.
Ne sme se sedati na kutiju primo-predajnika. ’

3. Paziti na ispravnost peata na korekcionim zavrtnjima
skala prijemnika i predajnika (na prednjoj plo¢i-ispod sotiva).

4. Ne dozvoljavati otvaranje primo-predajnilka bez starijeg
radiotelegrafiste ili tehnicara.

5. Svakom prilikom brisati prasinu i vlagu sa prednje ploce
i gitave kutije.

na ks, .
7. Paziti na to da zavrtnji, koji priévri¢uju prednju plocu
za kutiju, budu zavrnuti do kraja.

8. Pre prikljutivanja u gnezda kabela za napajanje i mi-
krotelefonske kombinacija odistiti ih od peska, prasine i vode.

. Ne dozvoljavati uvijanje i prelamanje kabela za napa-
janje, gajtana telefona, mikrotelefonske kombinacije i tastera

10. Iskljutivanje mikrotelefonske kombinacije, telefona,
tastera i kabela za napajanje vriiti rukom, drZeci za utika¢, a ne
za gajtan ili kabel. A

11. Okretanje ma koje rudice pr'bora za rukovanje sa
sa radiostanicom na prednjoj ploti vrsiti lagano i bez narotitog
naprezanja. Kod vadenja primopredajnika iz kutije ne sme se ni
u kom-sluaju drzati ruéica za podeSavanje, jer bi mogao na-
stati kvar, koji se ne da otkloniti.

3. Izvora elektritne energije.

1. Paziti na to, da epovi akumulatora budu Evrsto zavrnuti
i da na povrSini akumulatorske baterije ne bi bilo elektrolita ili
belog taloga. s

"y, Podmazivati vazelinom ili zalivati rastopljenim parafi-

wom povr§inu akumulatorske baterije, osuSivii ju prethodng &i-
stom krpom. <

3, Paziti na to, da mesta spoja provodnika budu medusob-
Stezaljke i navrtke, koje pritiskuju provodnike,
moraju biti ¢vrsto zavrnute, -
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4, Paziti na to, da u akumulatorsku bateriju slucajno ne
dospu ma kakvi metalni predmeti, kojj mogu spojiti polove ba-
terije i isprazniti ju.

5. Kutija izyora el. energije ne sme se poloZiti na bok.

6. Paziti na to, da akumulator bude uvek prikljucen na ste-
zaljke kutije izvora el. energije.

\ Ne sme_se raditi sa iskljucenim akumulatorom — prego-
heée cevi predajnika.

4. Rucni generator.

. \Odrzayanje rutnog generatora opisano je u uputstvu, koje
¢ pripzeno uz generator.

V. KRATAK OPIS RADIOSTANICE.

1. Predajnik.
Predajtik radiostanice sastoji se iz dva stepena: pobudi-

vata oscilacijy pojativata i modulatora sa mikrotelefonskim
krugom.

Pobudivai.

Pobudivat osciacija izraden je prema Semi DOU. On pret-
stavlja generator sa amopobudivanjem i pojativac, koji su uje-
dinjeni u jednoj cevi(140) — pentoda SO—257. Kod genera-
tora za razliku od obiém Seme ulogu anode vrsi zaStitna mreZica
pentode. Oscilatorno koh se ukljuéuje izmedu zastitne mreZice
i katode koja je prikljutesy za srednji deo oscilatornog kalema.

Zadtitna mreZica (kojaie vezana sa masom za struje-visoke
frekvence preko kondenzatox 141) i upravijatka mrezica cevi
prikljuéene su na suprotne Khjeve oscilatornog kalema u od-
nosu na katodu. Generator osCiacija na taj nain radi po Semi
Hartled.

Katoda cevi u $emi DOU nalaz se u krugu visoke frekvence
i stoga se akumulator za grejanje yrikljutuje na katodu cevi
preko specijalne prigusnice (143). Poggavajuéi deo pobudivata
satinjava cev i oscilatorno kolo, kojnje ukljudeno u njegov
anodni deo.

Sprega izmedu generatomog i poja vajuceg dela pobu-
divata ostvaruje se preko elektronskog tok “koji tete od ka-
tode ka anodi cevi.

2 Radiostanica RBM-5 17



lzlazni pojativat -

Izlazni pojatival izraden je pomocu cevi 2P9M (122) po
jednostavnoj Semi, kod koje se oscilatorno kolo nalazi u anod-
nom delu, a jednovremeno sluZ i kao antensko oscilatorno kolo,
koje se podesava na talas predajnika.

Napon pobudivanja dovodi se na upravljatku mreZicu po-
jadivata iz anodnog kola pobudivada kapacitivnim_putem preko,
kondenzatora (138).

Prednapon na upravljatkoj mreZici stvara se automatsti
strujom mrezice, koja tede kroz otpore (123—125). Anodno kdlo
pojativata izradeno je po Semji paralelnog napajanja. Kolo'za-
§titne mreZice napaja se iz istog izvora za napajanje kao i afoda,
ali preko otpora, ¢ija velitina se menja vrstom rada — t/ tele-
fonijom ili telegrafijom.

Moduiator.

Modulator je izraden po ¥emi pojatanja nisly frekvence
priguSnicom s negativniom povratnom spregom Aomocu cevi
S0-257 (185).

Struje-zvutne frekvence koje se stvarajy usled dejstva
zyutnih oscilacija u kolu mikrofona preko trasformatora (96)
dospevaju na upravljadku mreZicu cevi (135). / 3

Na modulacionoj prigusnici (137) stvarySe naizmeniéni na-
pon zvuéne frekvence, koji preko kondenzzora, (118) odlazi na
zastitnu mrezicu pojadivada (122) i upravja oscilacijama visoke
frekvence, koje isijava antena predajniks

Isti napon zvutne frekvence prekokondenzatora (126) do-
vodi se na razdeljivat napona, koji se sStoji od otpora (153, 151
i 125). Jedan deo napona, koji otpgfa na otpore (151 i 125),
vraéa 'se natrag na mreZicu cevi ulatora (135). Ovaj napon
je napon negativne povratne spre;

Negativno delovanje na myZicu modulatora vr8i se preko
otpora (125) na ratun struja m<Zice pojativata.

\

Primena negativne povjine sprege znatno smanjuje 1zo- .

bli¢avanja prouzrokovana mydulatorom.
S Podgavanje predajnika

Celo talasno podryéje Predajnika podeljeno je na dva dela.
Prelaz sa jednog dela/‘{ drugi vri se pomocu preklopnika (113).

Kondenzatori #omenljivog kapaciteta (101a, b, c,), po-
mocu kojih se podz!;vg anodno kolo i kolo pobudivata, name-
Steni su na jedny©0sovinu; za vezivanje ovih kola paralelno sa

/
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odgovarajuéim kalemovima ukljudeni su mali kondenzatori stal-
nog i polu-promenljivog kapaciteta (127, 128, 129, 130, 150).
PodeSavanje antene izvriuje se pomoc¢u dve zasebne radnje: gru-
bim menjanjem njene frekvence pomocu preklopnika 99 i finim

pomocu variometra (109) sa magnetnom jezgrom,
> B

Rad telegrafijom.

Pri radu telegrafijom pobudivat celo vreme stvara nepre-
kidne oscilacije odredene frekvence i predaje ih pojativatu, Rad
telegrafijom vr§i se putem ukljudivanja cevi izlaznog pojativata
pomocu telegrafskog tastera (ukljutuje se i iskljutuje se anodni
napon zadtitne mreZice cevi). Modulaciona cev se iskljutuje pri
stavljanju preklopnika vrste rada u poloZaj »telegrafijac.

Rad telefonijom.

Pri radu telefonijom preklopnik vrste rada (79a, b) stavlja
se u polozaj »telefonija« i pritiskuje se preklopka na mikrotele-
fonskoj kombinaciji (152). Pod dejstvom zyuénih oscilacija u
kolu mikrofona stvaraju se naizmeniéne struje zvutne frekvence,
koje izazivaju na sekundarnom namotaju transformatora mikro-
fona (96) naizmeni¢ni napon, koji dejstvuje na upravljatku mre-
Zicu modulacione cevi.

U anodnom kolu modulatora tj. u njegovoj prigusnici.sa
7eljezom (137) stvara se naizmeni¢ni napon zvuéne frekvence,
koji se prenosi na zadtitnu mreZicu cevi pojadivata, vriedi na taj
natin upravljanje oscilacijama visoke frekvence koje isijava
antena predajnika,

2: Prijemnik.
Prijemnik radiostanice je superheterodin sa fest cevi i sa-

‘stuji se od slede¢ih 6 stepena: prvi stepen — pojativaé visoke

frelevence na visokofrekventnoj pentodi 2K2M; drugi stepen je
za meSanje frekvence na pentagridu SB-242; treci i Cetvrti ste-
pen — pojadiva¢ medufrekvence na cevima 2K2M; peti stepen —
drugi detektor i heterodin na cevi 2K2M; Sesti stepen -— krajnji
pojacivat niske frekvence na cevi 2K2M.

Prijemnik daje moguénost prijema telefonije i telegrafije,
pri ¢emu prijem telegrafije se moZe vrditi na Sirokom i uskom
pojasu radi rafista lakse i smetnje ©
smetnje drugih radiostanica.
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Stepen pojativata visoke frekvence.

Elektromotorna sila, koja se'indukuje u anteni fadiosta-
nice, dovodi se preko kondenzatora podeSavanja anteéfie (1) na
ulazno oscilatorno kolo pojativata visoke frekvence, koje se
podeSava pomotn kondenzatora (8a). Opterecenje u anodnom
kolu stepena pojativata visoke frekvence jeste ofcilatorno kolo,
koje se podesava pomoéu kondenzatora (8b). Prednapon mreZice
cevi pojativata visoke frekvence stvara se na otporu (13), koji
je ukljugen u kolo za grejanje.

Stepen za mesanje frekvence.

Napon signala loji se prima od pojativata visoke frekven-
ce prenosi se na upravljadku mreZicu stepena za meanje frek-
vence — pentagrida (27) tipa SB-242 preko kondenzatora (25).
Istovremeno se ovim na prvoj (od katode) mreZici pentagrida
nalazi se napon pomoéne frekvence, koja se stvara u oscilator-
nom kolu heterodina. Uz to prva i druga mreZica pentagrida
vide uloge upravljatke mreZice i anode heterodine triode. U he-
terodini deo ukljuten je osim kalema (33—34), polupromentji-
vih kondenzatora za doterivanje (31—32) i kondenzatora za po-
de¥avanje (8c), takode i zajednitki kondenzator (37), koji sluzi
zato da stvorena razlika izmedu frekvence visokofrekventnog po-
jativata i pomocne frekvence heterodina bude stalno jednaka 460
kefsek. Na ovu frekvencu, koja se izdvaja kao rezultat meSanja
frelvenca, podeSeno je oscilatorno kolo (43, 45), koje se nalazi
u anodnom kolu pentagrida. Prednapon upravlj tke (Cetvrte)
mreZice pentagrida stvara se na otporu. (28), koji je ukljuen u
kolo za grejanje cevi (27). &

Pojativaé medufrekvence.

Pojativat medufrekvence sastoji se od dva stepena sa ce-
vima 2K2M. Opteredenja u anodnim kolima ovih cevi jesu po-
jasni filtri sa dva oscilatorna kola (49, 51), (50, 52), (65, 67),
(66, 68). Prednapon za upravljatke mreZice cevi (47) i (59) stvara
se antomatski na otporima (48) i (60).

Stepen drugog detektora.

Kod prijema radiotelefonije stepen drugog detektora mora
samo da izdvaja oscilacije zvuéne frekvence, kojima se vrsi modu.
facija u predajniku. U tu svrhu on je izraden’prema Semi diod-
nog detektora sa cevi 2K2M (73). U svojstvu diode iskoriséuju
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se dve elektrode ove cevi-katoda i-anoda, a opterecenje detek-
tora, iz kojeg se izdvaja kao rezultat njegovog rada napon zvuc-
ne frekvence, jeste otpor (70) premosten kondenzatorom (69).
Kod prijema radiotelegrafije iskoriS¢ava se drugi, pomocni hete-
rodin, za stvaranje oscilacija, koje se razlikuju od medufrekvence
za 1000 cikla/sek. Ove oscilacije zajedno sa oscilacijama, koje se
dovode od pojativata medufrekvence, stvaraju u anodnom kolu
cevi detektora sa otporom (70) naizmeni&ni napon zvutne frek-
vence od 1000 cikla/sek. Za stvaranje oscilacija pomocne frek-
vence iskori¢uje se oscilatorno kolo, koje se sastoji od kalema
(77) i kondenzatora (76), a u svojstvu heterodina sa tri elektro-
de iste cevi 2K2M: njena katoda, upravljatka i zastitna mreZica
koja sluzi kao anoda oscilatorne triode. Za povratnu spregu isko-
riféuje se kalem (80), koji je vezan oscilatornim kolom (76, 77)
induktivno.

Kod prelaza na prijem radiotelefonije prekida se spoj
sa kalemom za spregu(80) pomoéu preklopnika vrste rada (79a)
i time prestaje stvaranje oscilacija drugog heterodina.

Krajnji pojativat niske frekvence.

Pojagivat niske frekvence takode je izraden sa cevi 2K2M
(93). Napon zvuéne frekvence sa otpora (70) opterecenja dru-
gog detektora prenosi se preko otpora (84) i kondenzatora (83)
na mrezicu cevi (93). U anodnom kolu ove cevi u odvodu od
primarnog namotaja izlaznog transformatora (96) preko kon-
denzatora (97) ukljutene su naglavne slusalice (98).

., Pri prijemu radiotelegrafije pojacivad niske frekvence
moze da radi ili na Sirokom pojasu. pojatavajuéi viSe ili manje
ujednateno napon svih frekvenca od 30 do 3000 cikla/sek ili na
uzanom pojasu, pojadavajuéi poglavito samo napon frekvence
od 1000 c/sek ili oko,1000 cilla/sek. U tu svrhu u kolo uprav-
ljatke mreZice cevi ukljuden je specijalni filter prema Semi re-
Zonansnog premoitavanja, koji se sastoji od otpora (85, 86, 91)
i kondenzatora (87, 88, 89) (upotreba ovog filtra navedena je
u poglaviju »Podefavanje prijemnikac).

Ruénim 'regulisanjem jatine prijema napon na zaStitnim
mreZicama cevi pojativata visoke frekvence i pryog stepena
pojatanja medufrekvence menja se pomocu potenciometra (57)
sa dopunskim otporom (58). Prekidal grejanja niti spojen je sa
ruticom za regulisanje jatine prijema.
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3. Kalibrator.

U radiostanicu je ugraden kalibrator sa kristalom, pomoci
koga se moZe sa velikom tatnoSéu postavljati frekvenca prijem-
nika i predajnika, $to znatno olaksava uspostavljanje veze. U Semi
kal'bratora upotrebljava se cev SB-242 — pentagrid. Kristal je
ukljuten izmedu mreZice i anode heterodinog dela pentagrida.
Oscilacije visoke frekvence — 125 Kilosikla/sek — prenose se na
upravljatku mre¥icu preko meduelektrodnog kapaciteta i.une- g
koliko pojatane visokofrekventnom prigidnicom na anodu pen-
tagrida, Radi kontrole graduisanja iskoriS¢uju se harmonici kri-
stala (2), koji se &uju na svakom petom talasu. Osim osnovnih
harmonika kristala na svakom petom talasu mogu se Cuti joS 1
drugi kombinacioni tonovi. Stoga, da bi se izbeglo nepravilno
namestanje frekyence, neophodno je stavljati ruticu regulatora
jatine prijema u poloZaj najslabije Cujnosti. Kod ovog poloZaja
regulatora jatine Euju se samo osnovni harmonici kristala.

VI. NAPAJANJE RADIOSTANICE.

1. Izvori za napajanje.

Izvor elektritne energije za napajanje predajnika radio-
stanice je ruéni generator tipa DRP-10, koji je ustvari dvo-
Kkolektorska dinamo-magina i okreée se rukom pomocu zuplas-
tog kola. Sa strane visokog napona dinamo-ma§na daje 300
volti, a sa strane niskog napona 5 volti. Ova dinamo-maSina
napaja predajnik radiostanice. 2

Pored napajanja anodnih kola radiostanice generator se
iskoriS¢uje za dopunsko punjenje akumulatora za grejanje
9NKN-22. Dopunsko punjenje akumulatora moZe se vriiti, kako
za vreme rada radiostanice. tako i za yreme prekida njenog ra-
da, kada je radiostanica iskljucena.

U ovom slutaju preporuuje se prebaciti preklopku kutije
izvora elektritne energije u polozaj sBOL«, &ime ée se poveéati
struja punjenja akumulatora na 4—5 ampera i skrati¢e se vreme
za dopunsko punjenje Anode prijemnika napajaju se od suve
baterije BAS-80, koja je smeStena u kutiji izvora elektritne
energije,

2. Sema napajanja radiostanice.

Pri obrtanju generatora predaje se napon radiostanici sle-
deéim putem: visoki napon (1) kabelom preko spoja (5) na ku-




SE————

tiju izvora elektri¢ne energije i dalje preko spoja (4) dospeva
u gnezdo utikata napajanja radiostanice,

Niski napon kabelom preko spoja (2) dolazi na visokoom-
ski namotaj rele-a u kutiji izvora el. energije. Cim napon na-
raste na 3—4 volta, poginje rad relea, uklju€ujuéi punjenje aku-
mulatora za grejanje po kolu: spoj niskog napona, niskoomski
namotaj rele-a (160), otpori (156—161), rele, plus pol akumu-
fatora za grejanje cevi (157) i preko njega na minus niskog
napona. Preklopnik (158), koji je vezan paralelno sa otporom
(161), dozvoljava menjanje jacine struje punjenja akumulatora.

Za dopunsko punjenje akumulatora, kada stanica radi,
preklopka se stavlja u polozaj >MEN« — struja punjenja u
ovom poloZaju ima jatinu 2—2,5 ampera, a_kod iskljuene sta-

- nice u polozaju »BOL¢ struja punjenja ima jatinu 4—5 ampera.

Anodni napon za prijemnik daje baterija BAS-80. U zajednitkom
vodu prikluéenom na minus pol baterije nalazi se osigurat
BOZE—o, 25A. .

VII. PRONALAZENJE I OTKLANJANJE UZROKA
- NEISPRAVNOSTI RADIOSTANICE.

U svim slugajevima. nastupanja kvara u radu radiostanice
potrebno je pre svega proveriti ispravnost izvora elektritne
energije, Alco predajnik ne radi, a prijemnik radi proveriti indi-
katorsku lampicu tj, spoljnim pregledom uveriti se da li je nje-
na nit cela.

Dalje, ako je indikatorska cey ispravna, treba se uveriti da
li je ispravan pobudiva, radi fega se stavlja preklopnik vrste
rada u polozaj »GRAD« i slua u telefonu zvizduk, koji odgo-
vara oscilacijama njegove frekvence. Ispravnost mikrofonskog
kola kontroliSe se po promenamar jatine svetlosti indikatorske
lampice pri duvanju u mikrofon. Ako pri tome lampica ne menja
jatinu svoje svetlosti, potrebno je pre svega pregledati, da 1i
mikrofonska kapsla ima &vrst spoj sa oprugama mikrotele-
fonske kombinacije, u protivnom slutaju treba popraviti opruge.
Nadalje spoljnim pregledom uveriti se da li je mikrotelefonska
‘kapsla ispravna, pa ako postoji sumnja, zameniti ju.sa rezer-
vnom. Ako ovo ne pomogne, potrebno je izv: kontrolu
mikrotelefonskog gajtana da nije prekinut, koriste¢i u tu svrhu
voltmetar i akumulator za grejanje niti.

U slutaju da je prijemnik radiostanice neispravan, potreb-
no je kontrolu zapodeti od izvt?ra elektri¢ne energije. Potrebno
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je proveriti, da li utika® kabela za napajanje i mikrotelefonske
kombinacije daju siguran i ¢vrst spoj, radi cega treba nekoliko
puta izvaditi i umetnuti ove utikate u njihova gnezda. Nadalje,
ako su izvori za napajanje ispravni, @ njihov napon odgovara
potrebnom, onda se kod ispraynog prijemnika posle ukljutiva-
nja antene mora da Cuje Sum i rad radiostanice, Smanjivanjem
napona ispod 60 volti opada naglo ¢ujnost. Ako se ovo ne pri-
mecuje, onda je kontrolu neispravnog prijemnika potrebno vrdi-
ti potev od njegovog izlaza. Ispravnost izlazne cevi kontrolise
se ukljutivanjem naglavnih slusalica i mikrotelefonske kombi-
nacije u njihova gnezda, pri ¢emu kod potpuno’ispravne cevi u
slugalicama se mora Cuti laki udar.

Kontrola ispravnosti pete cevi prijemnika (73) detektora,
koja predhodi izlaznoj cevi, vr§i se prebacivanjem preklopnika
vrste rada iz polozaja »telefonijac u polozaj »telegrafijac i kod
ispravne cevi moraju se naglo pojacati Sumovi.

Nadalje kontrola ispravnog rada prvog heterodina moze se
yrsiti prebacivanjem preklopnika vrste rada u poloZaj »GRAD«.
U ovom polozaju mora se &uti zvizdanje usled rada vlastitog
predajnika, Ako se skale predajnika i prijemnika podudaraju a
fuckanja nema, znati da nisu ispravni stepen za meSanje frek-
vence ili cevi pojativata medufrekvence.

Neispravnost ulaznog stepena prijemnika moZe se ustano-
viti, ako ne postoje Sumoyi i kréanje u slusalicama u trenutku
ukljuéivanja antenskog sistema. U tom sludaju je neispravna
ulazna cev (12) ili nema spoja u antenskom rele-u, koji spaja
prvo oscilatorno kolo prijemnika sa antenom. Ako se pri name-
Stanju utikata kabela za napajanje u primo-predajnik desava da
osigura¢ pregori, onda postoji kratki spoj jednog od Kkola viso-
kog napona za napajanje prijemnika ili predajnika sa telom
radiostanice.

Y
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Sl. 5. lzgled podnozja cevi odozdo

Podnozja cevi

Br. nozice | odvod
3 4 5
e |- | | ‘ e ‘8 na vihu
2K2M anoda | zatitna | — J 2 | — | wpravij.
mrezica | || mrezica
| |
$B—242 | S|_ | anoda | zadtitna | upravij. |anoda| _ |—| upravij.
il mrezica | mrezica | hete-|= | | mrezica
== hefero- |rodina| =
°la dina %
S =
(> s
$0—257 ' | & | @ | mrezica | upravi. | zatitna | — |2 |—| anoda
Z | & | protivse- | mrezica | mrezica <8
ﬂi:, kundarne ‘ o
5|~ | emisiie |
elektrona | t
2P9M “ anofa | zaStitna | upravlj: | —
LSS mrezica | mrezica |
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Podaci o radiodelovima ugradenim u radiostanicu

R NAZIV El mera | Otstupanje
1| Kondenzator promenliivog kapaciteta
u antenskom kolu prijemnika (tap-
: dipol) — — 6—60 s =
Samoindukeioni kalem prvog oscilas
tornog kola visoke frekvence pri-
jemnika TuH =
5| Samoindulcciont kalem prvog oseila-
tornog kola visoke frekvence pri- =
jemnika — — 26 uH =
| S e
: vom oscilatornom  kolu  visoke
\ frekvence prijemnika — 3—19puF =
5 | Polupromentjivi kondenzator u_pr-
oscilatornom  kolu  visoke
frekvence prijemnika — 3—19pF =
| 6 Kondenzator u prvom oscxlatornom
; kolu_visoke frekvence prijemnika,
tip KOS- - — — — | 10ppF = 10%
71 Kondenzator u_prvom oscilatornom
koly visoke frelyence prijemnika,
o 2 ppF + 10%
8 l(onden?ator rom Kapacite-
" SR 13260 F|  —
9 Pre\){({opmk 2alasnag pcdrucya prijem-
10 | Visokofrekventna prigusnica u ogrey-
tiom Kol pre tri cevi prijemnika 0,8 Oma + 5%
11 [ Antenski rele — =
12| Cey pnlaéwau vxsoke frekvence tlpa
MM — — — — — — — = -
13 | Otpornik za davanje prednapona u
ogrevnom kolu iti poiativata vi-
soke frelcvence (ipa d 025
3,9 Oma +710%
14 |- Kondénzator za blokiranje ogreviog
kola pofativata visoke frekvence |, !
tipa 05 1F -+ 20%
15| Otporik u kolu zastitne mreice po-
mélvaéa Lioke  frelvence  tipa
TO, 180 k Oma | -+ 10%
16 kondelwamr papirni u kolu pcjaélva~ 5
Za visoke frekvence tipa KB — — | 0.01pF + 20%
17 | Samoindukcioni kalem If oscilatornog
kola visoke frekyence prijemnika [ 71H =%
18 [ Samoindukcioni kalem I oscilatornog
kola visoke frekvence prijemnika | 26 pH -
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Ko VN AZIV El mlera | Otstupanie
19—20] Polupromentjivi kondenzatori II os-

cilatornog kola yisoke frekvence

prijemnika — 3—19 peF =
21 | Kondenzator paplrm u anodnom n kolu

pojativata visoke frekvence tipa KB | 0,01 uF + 20%
22 | Otpornik u anodnom Kolu pojativa- 4

& visoke frekvence tipa T0-028

wata 33k Oma | =+ 10%
23| Kondenzator u Il oscilatornoni kolu

visoke ~ frekvenceprijemnika_tipa

K frekvence RINERE Rl Ot + 109
2% Kondelnzalor u Il oscilatorniom Kolu

visoke frekvence prijemnika tipa

Jeoke trekivence mhARMGINRR] o7 i + 10%
25 | Kondenzator za sprezanje u kolu

upravljatke mrezice pentagrida od ;

liskuna tipa KOS-1 100 ppF =+ 10%
26 | Odvoini otpormik u kol up{_aovl_{)ab )

ke fn'dlce entagrida tipa 25

Sewmmesne Spe il | - 10%

27 | Cev slsepena za messnye rekvence ti-

pa SB- = =
28 | Ofpornik 7a davanje prednapona u

ogrevnom kolu pentagrida tipa

MPS-05 w: = e B e PR

29 | Odvodni utpomlk 4 kolu prve mreil-

ce pentagrida tipa T0-0,25 wata |56k Om 10%
30 | Kondenzator za sprezanje y kolu pr-

ve mreice pentagrida tipa KOS-1'| 100 ppft + 10%
8t | Polupromenljivi kondenzator u josci- | \

latornom ' kolu prvog heterodina | 3—19unF -
32| Kondenzator u oscilatornom kolu o

liskuna tipa KOS 5%
33 | Samoindukcioni kalem u nsoylalamom

kolu prvog heterodina -
34| Samoindukcioni kalem u oS |la£ornnm

Kolu_ prvog heterodina f -
35 Kondeznlur S Sprezanje d Kol dru

reSetke pentagrida tipa KOS-I | 470 + 10%

36 I(zlem povratne sprege. | I heterodina

prijemnika, — - —
87| Kondenzator' u oscilatornom_kolu~ 2

heterodina od liskuna tipa KOS-PS | 1000 ueF 5%
38 | Otpornik u kolu 7a¥mne mreZice | pen-

tagrida tipa T0O-0.% 10k Oma | =+ 10%
39 | Kondenzator u ko zaStithe mreme

| pentagrida papirni tipa KB 0,05 uF 20%

40 | Otpornik u kolu m{mne mrmce e pen-

tagrida tipa 10-020 100k Oma | == 10%
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‘;f‘fj' NAZIA El. mere | Otstupanje
41| Kondenzator u anodnom lkolu pen-
tagrida tipa 0,05 1F + 20%
42 | Otpornik u ‘anodiom Kolu p p\nlaulv
da tipa TO-0,2%5 wata — |10k Oma | +20%
43 44| Samoindukcioni kalemovi | pojas
‘medufrekventnog filtra 500 pH +5%
i5_ 46| Kondenzatori od liskuna pryog poja-
snog_medufrekventnog filtra_tipa
KOS-8 140 ppF +5%
47| Cev prvog pmmvata u\edulrekvencc
o) & =
48 | Otpornik za davanje predﬂdpona u X
ogrevnom Kolu niti prvog pojati-
vata medufrekvence tipa MPS-025
wata 39 Oma £ 10%
9—50| Sambindulccion kalemovi drugog po-
jasnog medufrekventnog filtra — | 500pH +5%
51521 Kondenzatori od liskuna drugog po-
jasnog medufrekventnog filtra. tipa
KOS-S 140 ppF + 5%
53 | Kondenzator papirni za 4 blokiranie u
kolu zaStitne mrezice pojativata | .
medufrekvence tipa KB 0,05 uF + 20%
54 | Otpornik u kolu mreZice pojativata
medutrekvence tipa TO-0,25 wata | 180 k Oma + 10%
55 | Kondenzator tikond u oscilatornom
Kolu heterodina prijemnik 22 puf +5%
56 | Kondenzator tikond u n;cnalmnum
Kolu pobudivata — 33 yiF + 5%
51 | SBotenciometar 22 regulisanje \aéme
ma s prekidagem 0,5MOma| £ 20%
58| Didstr otpornilc  regulatoru jaine
prifema tipa TO-0,25 wata — |33k oma | +10%
59 | Cev drugog pojativata medujrekven-
ce tipa 2K2) = =
60 | Otpor za davanje prednapunJ u o-
weaynom kolu niti cevi drugog no-
jativata medufrekvence tipa MPS | 56 Oma | -£10%
61 | Kondenzator papirni z» blokiranje u
kolu zastitne mrezice, cevi drugog
pojativata medufrekvence tipa KB | 0,05 F -+ 20%
62| Ofpornik u kolu zastitne mrezice cevi =
drugog poiativata medufrekvence
tipa TO-0,25 wata — = 180k Ona | +10%
63| Kondanzator u_anodnom ol cevi
drugog pofativata medufrekyence
tipa KB 0,05 uF + 20%
64| Otpornik u anodnom kolu cevi i dra- °
gog pojativata medufrekvence tipa
TO-025 wata, - — 10k Oma + 10%




ﬁﬁgj- NAZIV El, mera | Ofstupanje
5—66| §4mmndukm(m\ falemovi treceg po-
medufrekventnog filtra — | 500pH +5%
6768 kondemamn od liskuna treteg po-
jasnog filtra tipa KO 140 uF + 5%
69 | Kondenzator od 1.;kmu u_anodnom
Yol drugog. detektora tipa KOS-I | 100w | 10%
70 | Otpornik u anodnom kolu drugog de-
tektora tipa TO-025 W = 510kOma | = 10%
71 | Visokofrekventna |)rlg\|~mca u ogrev-
nom kolu niti cevi drugog detek-
tora = — i 6,5 Oma =+ 10%
72 | Kondenzator papirni filtra u ogreyv- )
nom kolu niti cevi drugog detek-
tora tipa KB — — — — — 0,05 pF 4 20%
73 | Cev drugog deteltora 2K2M  — — — e
74 | Otpornik u Kolu mrefice drugo fe- =
terodina tipa TO-0,25 wata — 22kOma | +10%
75 | Kondenzator od liskuna u_mrezici
drugog detektora tipa K 100 ppF + 10%
76 | Kondenzator od liskuna u oscilator-
nom Kolu drugog heterodina tipa
KOS-S — 1.0 ppF +5%
77 | Kalem oscilatornog | kola drugoa ne- |
tero — 500 pH +5%
78 Kondemamr 7za blokiranje u ogrev-
nom kolu pobudivata tlpa 0,005 4F +20%
79 | Preklopnik vrste rada — — = —
80 | Kalem oscilatornog kola drugog he-
terodina  — == -
81 | Otpornik u kolu zastitne nirezice a
ot detektora tipa TO-0.25 wata— | 100kOma | 10%
82 | Kondenzator papirni za blokiranie kofa
FeStitne. micHice . drugog_ detekto- 3
ra tipa KB — 0,05 pF +10%
&3 | Kondenzator od liskuna u kolu mre-
zice pojativata niske frekvence
tipa KOS-1 — 1000 giF | = 10%
84 Otpornik u kolu mreZice uuuonah
niske frekvence TO-025 wata 100kOma | -20%
45—6| Otpornici filtra wzanoz poi
TO-0.25 wata — — < 1 MOm +5%
s7—88| Kondenzatori_od liskuna u mn.
tra tipa KOS-S — — | 10mF +5%
g0 | Kondenzator od liskuna u kol fil-
tra tipa KOSSS — — — — — | 300mF +5%
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lf,f(‘,’j' NAZIV El mera | Otstupanje
90 | Otpornik filtra tipd TO-0,25 wata — 1M Om —+5%
91 | Otpornik filtra tipa TO-0,25 wata— | 0,5M Om +5%
92| Kondenzator od liskuna u kolu mre- .
i|ce pojai!waﬁa niske frekvence s
a KOS o 100 upF | £20%
93 L.EV pmeéxva{a niske frekvence 2K2M - —
94 | Otpornik u ogrevnom kolu cevi po-
jativata niske frekvence tipa MPS [ 560ma | 410%
95 | Kondenzator papirni za odvajanje
zvutne frekvence u kolu cevi modu-
latora tipa KB — — — — — 0005uF | +20%
96 | Tzlazni transformator — — o =
97 | Kondenzator u kolu telefona hpa MK 0,25 pF +20%
98 | Gnezdo za shusalice — — — -
99 | Antenski' preklopnik — — — — ——
100 | Kalem za produZavanje — — — —_—
101 Kondenzator promenliivos \mpmm,
predajnika  — - 13—260 ppF [ « ——
102 | KonBenzator s wa) Pasrativanid nons
KOS:1 — st L | ) -+ 10%
103 | Dugme za ukljuéwanje mdikamm i *
kalibratora ~— -
104 | Cev indikatora 26 volta 0,15 amperd —
105 | Gnezdo tipkala — — — — g—
107 | Kondenzator tipa KOS-I — — — 68 ppF =+ 20%
108 | Kondenzator tipa KOS-I — — — | 150usF =+ 10%
109 | Antenski variometar — — = et
110 | Kondenzator od liskuna KOS 1— — AT ppF
111 | Kondenzator filtra tipa KBS — — | 05FX2 [ +20%
112 | Kondenzator filtra tipa KBS — 05pFX2 | +20%
113 Preklopnik talasnog podrutja_pre- ¥
dajnika — et =L
114 | Kondenzator za hloknrame u kolu
anode pojativata tipa E 1000peF | +10%
115 Prigu§nica u kolu anode, cevi. pojati-
== 640 pH —
116 Kundenmtor 22 blokiranje u kolu za-
3titne mrezice pojativata tipa KOS | 470 P +10% »
117 | Otpornik u kolu _zastitne mrezice
pojativata tipa TO-0,25 wata 180 kOma | == 10%
118 | Kondenzator papirni u kolu za xlne
mrefice pojativata tipa KB 0,005 4F =+ 20%




E;‘,’j- NAZILV EL mera | Otstupanje
119 [ Otpornik u kolu zastitne mreZice ce- i
. Vi pojativaca tipa TO-0,75 wata, dva

otpornika paralelno vezana — — [po 75kOmal -+ 10%

120 | Otpornik protiy parazitne sprege tipa

T0-075 wata — — — — — | 430ma -+ 10%
121 | Otpornik MPS-0.25 wata — — — [2x0.820ma
g ‘paraleino
vezana +10%
122 | Cev — pojativad 2PIM — — — - =
123 [ Odvodni otparnik u kolu mrezice ce-
Vi pojativata tipa TO-025 wata — | 10k Oma | £10%
124 | Kondenzator za sprezanje u kolu
upravljathe mrefice cevi pojativata
tipa KOST — — —*— — — 100 ppF | . £10%
125 | Odvodni otpornik u kolu mretice cevi
pojativata tipa TO-0,25 wa 10k Oma =+ 20%
126 | Kondenzator tipa KB'— — — — — 0,005 pF +10%
127. | Kondenzator u anodnom aac:[atomom
kolu pobudivata tipa KOS-I 18 uuF +10%
128 | Kondenzator u anodnom kolu oscsls-
' tornog Kola pobudivata tipa KOS-I | 39 uuF - 20%
129 | Polupromenljivi kondenzator u anod-
m oscilatornom kolu pobudivata | 3—19 uuF —
130 | Polupromentiy kondenzator u anod-
nom oscilatornom kolu pobudivaga | 3—19 uuF -
131 Sammndukcmm kalem anodnog wosci-
latornog kola pobudivaé TpH —
132 | Samoindukcioni kalem anodnog oscl~
latornog kola pobudivata 26 4H —
133 | Kondenzator za blokiranje u ~kolu
zastitne mreilce cevi modulatora
tipa KB — — 0,1 pF +10%
134 | Otpornik u kox itne mreZice ce-
D dulatora tipa TO-075 wata — | 100 kOma | +10%
135 | Cev S0-257 modulator — — — — s ——
136 | Otpornik u ogrevnom kolu cevi mo-
dulatora tipa MP$-0,25 wata — 0820ma | +10%
137 | Prigusnica u anodnom kolu modala-
138 | Kondenzator za sprezanje od liskuna
- u anodnom kolu pobudivata — 1000 peF | +20%
139 | Anodna pngu§ma i kolu anodne ce-
vi pobudi — -
140 | Cev S0-257 pobudwat — === —_ —
33
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d. a
lgoj NAZIV EL mera | Otstupanje

7
141 | Kondenzator za blokiranje papitni

kolu zaStitne mreZice =~ — 0,005 1 F +20%
142 | Otpornik u kolu zaltitne mreZice ce-
vi pobudivata tipa TO-0,75 wata | 39k Oma
. 143 | Visokofrekventna prigusnica u ogrey-

W%

nom Kolu cevi pobudivata — — 0,85 Oma + 5%
144 | Kondenzator papirni u ogrevnom | kol
cevi pobudivata tipa KB — 0,005 pF 4 20%

145 | Kondenzator od liskuna u kolu uprav-
I‘mé(e mrezice pobudivaca, ~tipa
KO! =

68 P + 10%)
146 | Odvodni otpornik u kolu mrezice cevi

pobutivata. tipa TO-025. wata — | 150%Oma | < 10%
147 | Samoindukeioni Salemfiosdiatomoy % 2

kola pobudiva = 11 pH —
148 | Samoindukcioni ka]em oscilatornog

Kola' pobudivaga — — — — — — 30uH =8
149 [ Kondenzator za blokiranje u kolu na-

pajania anoda prijemnika MKV — 05 1F 20%
160 | Polupromenliivi kondenzator _oscila- 1 L

tornog kola pobudivata 6—60 puF =
151 Odvuum u(pnrmk u kuhl mreZice mo-

dulat — 1MOm +20%
152 Mlkrotele’onska Kkombinacija — — i =
153 | Otpornik TO-025 wata — — — | 1MOm +10%

154 | Gnezdo za osyetlenje — —

155 | Anodna baterija prijemflika BAS-80
156 | Zieni otpornik — — — — —
157 | Ogrevni akumulator 2
158 | Preklopnik + — — = — — —
189 | Osigurat Boze 0,25 wata
160 | Rele — — =
161 | Zitni otpornik — — — — — — [ 020ma | +10%
0,5 Oma —
0390ma | +10%

162 | Zitni otprnik - — e
163 | Otpornike TO-025 wata — —

Primedba: Pojedini kondenzatori i otpornici radiostanice mogu biti
zamenjeni drugima pribliZne vrednosti.
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