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Interno)

Pravilo radio-prijemni uredaj RP-6
&¢ine tri poglavlja, i to: namena,
osnovnl tehni¢ki podaci | opis ra-
dioprijemnog uredaja RP-6; izbor
mesta, postavljanje za rad i ruko-
vanje radio-prijemnim uredajem
RP-6; 1 osnovno odrZavanje.
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PAZNJA

Radio-prijemni uredaj RP-6 ne
radi sa naponima opasnim po Zivot,
te nisu potrebne nikakve posebne
mere zastite ljudstva.

Isprainjena baterija nesme se dr-
Zati u uredaju.

Ako se uredaj] du?e vremena ne
upotrebljava bateriju treba izvaditi
iz uredaja.
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Glava I

NAMENA, OSNOVNI TEHNICKI PO-
DACI, KOMPLET 1 OPIS RADIO-
-PRIJEMNOG UREDAJA RP-6

1. — NAMENA

1. — Radio-prijemni uredaj] RP-6
je VVF prijemnik namenjen za pri-
jem informacija u poljskim uslovima
rada, | to za rad u mestu | u pokretu.
Pri radu u pokretu uredaj se nosi
obefen o pojasu. Uredaj posluZuje i
prencsi jedan wvojnik.

2, — OSNOVNI TEHNCKI PODACI

2. — Osnovni tehnifki podaci ra-
dio-prijemnog uredaja R-6 su:

a) Frekventni opseg: 52,00—58,95
MHz.



b) Broj radnih frekvencija jednog
bloka kristala: §

¢) Vrsta modulacije: {frekventna
(F3, F2).

d) Moguénosti rada:

— 53 prigusivatem Suma, |1

— Smanjenom potrosnjom elek-
tritne energije.

€) Najmanj!i razmak izmedu dve
susedne radne frekvenclije: 50 kHez.

) Tzlazna snaga prijemnika: 2.5—
—]10 mYV.

£) Prijem radio-signala od radio-
-uredaja RUP-33 na ravnifastom ot-
krvenom zemljitu srednje provodlj-
vost na udaljenju: 1 km.

h) Vrsta antene: kabl slusalce
SL-1A.

i) PodeSavanje frekvencije: u sko-
kovima sa preklopnikom.

1) Dimenzije radio-prijemnika (bez
forbica TB-53 i TB-564): 120XT75X42
mimn.

k) Tezina kompleta uredaja: 0,62

Kg.

1) Izvor za napajanje: 1 bateriia
IISF-EE (V) ili odgovarajuéi akumu-
ator.
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m) Potroinia uredaja:

— pri ¢ekanju na prijem: do 2,5
ma;

— pri prijemu: do 20 maA.

n) Temperaturni uslovi:

— rada: od —25°C do +33%C;
— gkladistenja: od —0°C do
+T70eC,

3. — KOMPLET

3. — Komplet radio-prijemnog ure-
dajft RP-6 sastojl se od:

— radio-prijemnika RP-6 (sa bio-
kom kristala K-1);

— naglavne slusalice SL-1A, ¢&1fi
kabl slu i kao antena radio-prije-
mnog uredaja;

— torbice TB-5% sa remnikom;

— torbice TB-54;

— protivtega;

— bloka kristala K-2;

11
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— izvora za napajanje, i

4 _1_ Pravila za radio-prijemni ure-
als

4. — OPIS RADIO-PRIJEMNOG
UREDAJA RP-6

1) PRIJEMNIK

4. — Prijemnik RP-6 (sl. 2) sasto-
ji se od: prednje plofe sa Sasijom |
kutije.

5. — Rutija prijemnika izradena je
od aluminijumske legure (dur-alumi-
nijum), a sluZi za zastitu i smestaj
unutragnjih delova prijemnika. Iz-
medu kutije, i prednje plote prije-
mnika | poklopca donjeg dela kutije,

ostavljeni su Eumem zaptivaci. Pri-
emnik je pri¢vriéen za kutiju sa
dva vijka sa donje strane u prostoru
za smestaj izvora za napajanje.

Poklopac donjeg dela kutije pri-
&vriten je za kurtiju specijalnim vij-

13



kom, a sa unutrasnje strane prive-
zan je za kutiju najlonskom uzicom.

6. — Na prednjoj plofi prijemni-
ka (sl. 3) nalaze se ovi delovi:

— blok kristala (K1 i{li K2) sa pre-
klopnikom =za podeSavanje prijemni-
ka na radnu frekvenciju. Preklopnik
ima belu tatku koja pokazuje na koji
brej (1—5 — radnu frekvenciju je
prijemnik podesen. Blok kristala pri-
évriten je na prednju ploéu sa dva
vijka;

5l. 2 — Radio-prijemnik RP-&
14
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— petopolna prikljuénica MK za
prikljufivanje naglavne slusalice
SL-1A. Prikljufivanjem naglavne slu-
Salice istovremeno se ukljufuje pri-
jemnik;

— dugme SUM, za proveru napons
ilzvora za napajanje i ispravnosti pri-
jemnika 1 sluZalice.

— pokaziva¢ AK, u vidu svetlefe
diode, za indikaciju ispravnosti izvo-
ra za napajanje;

— stezaljka za uzemljenje ili pri-
klju¢ivanje protivtega.

2) NAGLAVNA SLUSALICA SL-1A

7. — Naglavna sluSalica SL-1A (sl.
1 pod 2) sastoji se od naglavne slu-
falice 1 spojnog kabla sa petopolnom
priklju¢nicom, Utvrdivatki prsten
oko prikljuénice kabla ima navoje
za navijanje na prikljuénicu MK (t
6) radi njihovog medusobnog priévr-
S¢ivanja. Za ukljudivanje prijemnika

16



slu¥i kratkkospojni provodnik izmedu
prikljutaka A 1 E na petopolnoj pri-
kljué&nici. Provodnici kabla SL-1A slu-
¢ i kao antena radio-prijemnika
RP-6.

3) TORBICA TB-53

8. — Torbica TB-53 sa remnikom
(sl. 1 pod 3) napravljena je od gumi-
rane balon svile { podeljena pregra-
dom u dva dela. U vedi deo stavlja
se prijemnik RP-6, a u manji Pravilo
radio-prijemni uredaj RP-6.

Torbica ima poklopac sa otvorom
za preklopnik za podeSavanje prije-
mnika na radnu frekvenciju. Na zad-
njoj stranl je gajka kroz koju se
provlati opasa¢ posluZioca. Na pred-
njoj strani nalaze se dve kople, je-
dna za koptanje poklopca torbice, a
druga za pri¢vriéivanje torbice TB-
-54. Na bofnim siranama torbice na-

2 17



laze se po dva otvora kroz Koje se
proviadi prteni remnik.

i) TORBICA TBE-5H4

9. — Torbica TB-54 (sl. 1 pod 4)
napravlijena je od gumirane balon
svile. Sluif za smestaj naglavne slu-
falice SL-1A i protivtega. Torbica ima
poklopac sa kopfom a na zadnjoj
strani ima kopfu pomoéu koje se
priévriéuje za torblcu TEB-53.

5) PROTIVTEG

10. — Protivteg (sl. 1 pod 5 nap-
ravijen je od izolovane bakarne ple-
tenice, Namenjen je za pobolj3anje
prijema radio-prijemnika RP-6. Pro-
tivteg prikljuduje se na stezaljku =za
uzemijenje na prednjoj plodi prije-
mnika. Na kraju predvidenom za pri-
kljufivanje bakarna pletenica £
¢ena je od izolacije 1 presvufena ka-
lajem.

18



6) BLOK KRISTALA K-2

11. — Blok-kristala K-2 (sl. 1 pod
8) smesten je u zastitnu kutiju za
koju je pri¢évriéen sa dva vijka. Ka-
da se upotrebljava, vadi se iz zastitne
kutije i priévrituje u leZiite u pred-
njoj plofi prijemnika umesto bloka
kristala K1 koji se stavija {I pridvr-
Séuje u zaititnu kutiju.

Opis bloka kristala K2 odgovora
opisu iz t. 6.

T IZVOR ZA NAPAJANJE

12. — Osnovni izvor za napajanje
radio-prijemnika RP-6 je baterija
6F-22 (sl. 1 pod 8) napona 8V. Kada
se RP-6 dule vremena ne upotreb-
ljava, bateriju treba izvaditi iz ure-

daja.
IspraZnjenu bateriju treba odmah
izvaditi iz uredaja.

13. — Kao Izvor napajanja moie
posluZiti i neka druga suva baterija

2% 19



plotastog tipa napona 9V &ije su di-
menzije 48,4x26X17 mm 1 koja ima
odgovarajudée prikljutke.




Glava IT

IZBOR MESTA, POSTAVLJANJE ZA
RAD I RUROVANJE RADIO-PRIJE-
MNIM UREDAJEM RP-6

1. — IZBOR MESTA ZA RAD

14. — Pri izhoru mesta za rad
treba wvoditi ratuna da RP-6 radi u
VVF opsegu, te da na njegov pri-
jem uti®u: konfiguracija zemliista,
Sume, slabo provodlijivo tle (pesScéare
i kamenjari), naseljena mesta, metal-
ne konstrukcije i sl

15. — Radio-prijemnik, po mogud-
nosti, treba postavljati:

— 11 planinskim predelima: na
grebenu ili na padini okrenutoj ule-
sniku;

— u Eumi: na iviel Zume jli na
mestu gde je ona reda;

21



— 1 naseijenim mestima: dalje od
zida ili na tavanima;

— dalje od metalnih konstrukecija
(limenih krovova, Zeljeznitkih stani-
ca, mostova i sl) 1 vodova za raz-
vod elektriéne energije, i

— na useku u gornjem delu
rova.

i6. — Ako se i pored ispunjenja
uslova navedenih u t. 15. signal ne
moZe primiti, tada promenitli mesto
rada ili prikljuditi protivieg.

Prijem se moZe poboljSati | ok-
rai-t:anjem posluZioca u smeru udes-
nika.

2. — POSTAVLJANJE ZA RAD 1
RUKOVANJE RP-6

17. — Radio-prijemni uredaj RP-6
postavlja s& za rad ovako:

— otkopdati poklopac torbice
TB-54 za pribor;

— lzvuél slusalieun SL-1A | njenu
prikljuénieun prikljuciti na prikljuc-
nicu MK, pri ¢emu voditi ratuna o
poloZzaju wvodice na prikljuénicama;

22



— prikljuénicu slusalice pri¢vrs-
titi navijanjem utvrdivatkog prstena;

— po potrebi lzvaditi i priklju-
éiti protivteg;

— zakoptati poklopac torbice
TB-54 za pribor.

18. — Postavljanje i prikljulivanje
izvora za napajanje prikazano je na
sl. 4, a vrii se ovako:

8]. 4§ — Postavljanje (zamena) lzvora
za napajanje

23



— otkopéati poklopac torbice TB-
-3d 1z Koje lzvaditi radio-prijemnik;

— odvrnuti vijak na poklopecu
prostora za smeéftaj izvora za napa-
janje;

— odvojitl poklopac od kutije
prijemnika;

— bateriju 6F-22 (V) postaviti is-
pod ispusta tako da njeni prikljué-
ci budu okrenuti kako to pokazuje
slika na ispustu, a zatim je gurnuti
do kraja da prikljuéei baterije ostva-
re kontakt sa elastiénim prikljuéci-
ma na izolovanom drZacu.

Ako se baterija postavi sa pogre-
ino okrenutim prikljuécima nede se
ostvariti kontakt I nefe se moéi pri-
&vrstiti poklopac;

— poklopac prostora za smestaj
izvora za napajanje staviti na nje-
govo mesto tako da strelica na pok-
lopeu dode nasuprot strelice na ku-
tiji prijemnika;

— zavrnutl wvijak na poklopecu u
smeru kretanja kazaljke na satu do
kraja;

24



— staviti prijemnik u torbicu TB-
-53 1 zakoptati njen poklopac.

1%. — Proveru napona izvora za
napajanje izvrsiti obavezno pre pre-
laza na rad .prijemnikom, a ona se
vrii ovako:

— pritisnuti dugme SUM 1 ako
pokazivat AK svetli izvor za napa-
jJanje ima dovoljan napon;

Kad pokazivaé AK ne svetli iz-
vOor za napajanje je isprainjen 1 tre-
ba ga zameniti (t. 18).

IspraZnjena baterija nesme se dr-
zati u uredaju.

20. — Ispravnost prijemnika i slu-
Salice proverava se takode pritiskom
na dugme SUM. Kad su prijemnik
i prikljufena naglavna slugalica SL-
-1A ispravni u slusfalici éuje se Zum
ili signal predajnika koji emituje na
podesenoj radnoj frekveneciji.

21. — PodeSavanje radio-prijemni-
ka na radnu frekvenciju vrii se pre-
Klopnikom na bloku kristala tako, da
bela tatka na preklopniku dode na-
spram odredenog broja koji oznatava |
radnu frekvenciju (tablica 1).

25



Tablica 1

= - —

'ﬂ.?. ] Broj na bloku kristala 1 odgova-
HE rajuée radne frekvencije MHaz.
= i3 3 I =

& <
Bxgl 1 | 3. @ | &%

K1 | 52,05 | 52,95 5495| 56,95 | 58,95

K2 | 52,10 | 53,10 5510 | 57,10 | 59,10 |

Pri zameni bloka kristala prijem-
nik mora bitl Iskljufen, ito se wvrii
odvajanjem naglavne sluSalice SL-1A.

22, — Ako je dolazeci signal veo-
ma slab, prijem se moZe poboljiati
drfanjem dugmeta SUM u pritisnu-
tom poloZaju.

23, — Raﬂiﬂ-;?rijemnu-; treba uvek
iskljuéiti kada 'se dufe vreme nece
odrzavati wveza, da se nepotrebno ne
trosi izvor za napajanje.

Iskljudivanje prijemnika nije ne-
ophodno kod krafeg ¢ekanja veze jer
prijeminik u toj fazi ima sStednu po-
tro3nju struje (manju od 2,5 mA).

26 :



74. — Radio-prijemni uredaj RP-6
namenjen je, nacelno, za rad u po-

kretu kada ga prenosi posluzilac
(sl. 5).

Sl. 5 — RP-¢ pripremljen za rad u
pokretu

27



Pored toga, radio-prijemni ure-
daj RP-6 moZe da radi u zapreZnim
i otvorenim motornim wvozilima, koja
su obezbedena protiv radio smetnji.

25. — Pored radnji predvidenih
u tatkama 17—22, za rad u pokretu
treba uraditi 1 ovo:

— gkinuti kapu 1ili Slem;

— naglavnu slusalicu postaviti na
glavu tako, da slusalica dode na levo
uho, dvostrukl naglavak na glavu, a
podbradnik pod bradu;

— stegnuti podbradnik i priévrs-
titi ga kopéom;

— podesiti poloZaj slusSalice na vo-
dici prema uhu posiuZioca | staviti
kapu ili Slem;

— torbicu TB-54 odvojiti od tor-
bice TB-53 [ staviti je u dZep uni-
{forme.

26. — Ako se radio-prijemni wure-
daj RP-6 prevezi u bilo kojem vo-
zilu, treba wvoditi ratuna o njegovom
smestaju I amortizaclji koriste¢i =za
to slamu, seno i sl. Preko sena ili



slame staviti febe 1li Satorsko krilo
da prasina ne' ude u delove kompleta.

Pri prevozu uredaja na njega ne
stavljati tvrde i teike predmete, jer
moZe doé¢i do odteéenja uredaja ili
delova kompleta.

Za vreme prevoza proveravati po-

loZaj uredaja.

28




Glava III
OSNOVNDO ODRZAVANIE

27. — Osnovno odrZzavanje radio-
-prijemnog uredaja obuhvata:

— dnevne preglede;
— opsluZivanje, |
— periodiéne (nedeljne) preglede.

28. — Dnevnim pregledom ostva-
ruje se stalan uvid u ispravnost i
kompletnost RP-8 radi pravovreme-
nog uocavanja neispravnosti 1 spre-
¢avanja vedih kvarova. Obavlja Ih po-
sluZilac pod nadzorom starefine. Dne-
vnl pregled vrii se:

a) Pre upotrebe,

) U toku upotrebe, i

¢) Posle upotrebe.

Pre potetka pregleda { posle upo-
irebe, svaki deo mora se-najpre oéi-

30



stiti suvom krpom, a Zzatim pristu-
pitl njegovom pregledu.

Pregled pre upotrebe moZe se
svesti na proveru ispravnosti ure-
daja, ako je isti posluZilac prethod-
nog dana obavio pregled posle upo-

trebe.

LISTA DNEVNIH PREGLEDA

“é_,,,
ﬁﬂ'g Sta se |
[k ] ledd |
8 | Posove- | STA URADITI |
oo rava .
@ O
LT
: | 2 3
a Komplet- | Proveriti da 1li su
¢ | nost svi delovi komple-
¢ RP-6 ta RP-6 na svom
mestu.




3

Nedostajuce delo-
ve prijaviti pret-
postavljenom sta-
resini.

Naglavna sluSalica SL-1A

2]

Komple-
tnost

Proveriti da 1li se
svi delovi nalaze
na SL-1A (jedna slu-
Salica, spojni kabl
gsa petopolnom pri-
kljuénicom, prteni
naglavak 1 podbra-
dnik).

Skoljka

Zatepljene rupice
na Zkoljki slusalice
pazljivo odéistiti.

32




1 2 | 3

e l— =

c Petupm- Odistiti prljavi ut- |
Eﬂ- vrdivadki prsten i |
}l.'lju pregledati da nije

nica | oSteéen, Proveriti
kako se prikljuéu-
| je na prikljuénicu

| MK.
— =
a | Isprav- | Prikljuditi SL-1A
nost na prikljuénicu MK
i proveriti isprav-
nost. !

Baterija 6F —22 (9V) |

a | Isprav=- Izvriiti proveru
nost napona baterije.
IspraZnjenu bate-
riju odmah izva-
diti iz uredaja i
zameniti je novom.

33



nll-"

3

|

Izvaditi bateriju iz
prostiora za smes-
taj izvora za na-
pajanje i pregle-
dati je. Ako se pri-
meti da je elektro-
lit curio iz bateri-
je odmah je treba
zameniti novom.

Komple-
tnost

Cistoca

Radio prijemnik i njegova kutija

Pregledati da 1li su
preklopnik i1 dug-
me SUM na svom
mestu § da Il su
ispravni.

Obojene spoline
povriine obrisati
suvom krpom, a
ako su blatnjave




3

Isprav-
nost

Torbice

najpre vlaZnom
krpom odstraniti
prljavstinu, a za-
tim ih posusitli su- |

| vom Krpom.

MNaglavnu slusfali- ‘
cu SL-1A priklju- |
¢iti na prijemnik 1|
izvrEiti proveru. |

TB-53 1 54

Komple-
tnost i
isprav-

Pregledati da U su
sve kapice, gajke
i predice na svo-
jim mestima 1 da |
li su ispravne. Od-
Sivene ili slabo pri-
Sivene delove dati
na prisivanje.

e

gw
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c Cistocéa | Spolja 1 iznutra
nost | ogistiti torbice.
’ | Mokre torbice osu-

| Ziti 1 i3Cetkati. O&i-
gtiti remnik torbi-
| ce TB-53.

29, — Periodiénim (nedeljnim) pre-
gledom proverava se tehnitko sta-
nje i kompletnost RP-6.

Pri pregledu posluzilac obavlja
sve radnje predvidene za dnevni pre-
gled i radnje iz liste periodi¢nih (ne-
deljnih) pregleda oznafene sa »I« f{
po potrebi pomaZe mehaniéaru.

Mehani¢ari koji ufestvuju u pre-
gledu obavljaju radnje iz liste peri-
odié¢nih (nedeljnih) pregleda ozna-
cene sa »II« koriste¢i se zapaZanji-
ma posluZilaca sa dnevnih pregleda.
Pored toga, mehanicari, kontrolifu
pravilnost rada posluZilaca, ukazuju

J6



im kako se obavlja pregled, i uop-
ite, pomaiu u podizanju struénog
znanja i kvaliteta rada.

Ako uredaj ili neki njegov deo
treba uputiti u radionicu, to je na
listl oznaleno sa »=III=.

LISTA PERIODICNIH (NEDELJNIH)

PREGLEDA
¢ = |
¥y |3 -
5% |99 8TA URADITI (L3
Eﬁg =§| DE
o> (Ma 22
1 z | 3 4
3 1 | Korodirana mesta 1
=t 11 | na spoljnim delo- | IT
H vima kutije I pre- |
e dnje plode prije-
o mnika odCistiti i
i premazati zastit-
nom bojom. a8

a7



Priteg-
nutost

preklop-

|
-
-
a

i 3

| 4

1 |Pritegnuti zavrtanj
II | na olabavljenom
| preklopniku. Pri
tome paziti da
tatka na preklop-
'niku u levom
 krajnjem poloZaju
| dode nasuprot oz-
| naci »le

(=]
o0

proveru
(napona)

kruga za

1sp ravnost
balerije

Proveriti isprav-

nost baterije. Ako
se utvrdi neispra-
vnost prvo zameniti
bateriju. U slufaju
ponovljene neisprav-
nosti, proveriti na-
Elav. slusalicu. Ako
je 1 ona lspravna,
‘ prijemnik dati u

=

radionicu na pop-
ravku.

I1I




Isprav-

- R I 3 | o |
I | Izvriiti proveru is- |
. pravnosti rada pri- |
| jemnika. Pri odsu-

stvu Suma i nika-
kvom prijemu spo-

| Ijnjeg signala iz-

| vriiti proveru bate- | 111
| rije. Ako su bate-

rija i naglavna slu-
galica ispravni, a
prijemnik ne radi,

| prijemnik uputiti u |

| radionicu. |

nost pri-
jemnika

Naglavna sluialica SL-1A

II | Ake se posumnja
u ispravnost SL-1A
proveriti je na is-
pravnom RP-6, a
ako se sa njim ne
raspolaZze ispitati
ommetirom da ne-

==

Isprav-
nost
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- E 3 | 4

‘ ma prekiﬂa izmedu
prikljuéaka A i E.
'Eatim ommetar

| prikljuciti izmedu
| prikljuéaka B i D.
 Pri prikljuéivanju
ommetra na te pri-
kljutke u sluSlalici
se ¢uje pucketanje.
Neispravnu SL-1A
pcrﬁlati u radiunlcu.

Kutija radio-prijemnika RP-6

Cistoca

prostora za smestaj 11
izvora za napaja-
je i pregledati ¢i-
| stoéu opruinih pri-
kl;}uénica Korodi-
rane prikljuénice |
oéistiti mekim dr-
vetom 1 ovias pre-
| mazati vazelinom,

il Skinuti poklopac I

bate r_l;llu

nica za

prikljué-

e



i I 2 | 3 4
Torbica TB-53 i 54 '

-

I | Korodirana mesta | I
na metalnim delo- | 11
vima pribora za
nofenje ofistiti i
ovlai pre¢i mas-
nom Krpom.

Korozija

30. — Lista kvarova obuhvata one
kvarove koje posluZioci (I) 1 meha-
ni¢ari (II) smeju sami otklonili. Na-
dleZnost radionice oznafena je sa
»IIl«. Organi odrZavanja mogu vriiti
popravke samo na onim uredajima
kojima je istekao garantni rok.
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