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UVOD

Ovo tehnicko uputstvo sadrii zvanicéne odredbe o odriavanju i
remontu radiouredaja RUP4 (bez prijemnika RP-2 koji je obraden kao
posebna celina),

Uputstvo je namenjeno svim tehnickim organima, jedinicama i
ustanovama za odrZavanje i remont radiouredaja,

U uputstvu su detaljno razradeni tehnicki opis uredaja, uloga i opis
pojedinih stepena kao i tehnologki postupci odrZavanja i remonta (Gis-
denje, sklapanje i rasklapanje pojedinih delova, pregled, remont i ispi-
tivanje) radiouredaja RUP-4.

U pogledu odriavanja i remonta ovo uputstvo predstavlja nastavak
udredbi pravila o rukovanju.
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Glava 1
|, — KRATAK OPIS RADIOUREDAJA RUP-4

1. — Radiouredaj RUP4 (sl. 1, 2, 3, 4) je radlnpﬁmnpmd:ljnj;glmd-
viden za odriavanje veze telefonijom (A3), nemodulisanom teleg lfnm
{A1) i modulisanom telegralijom (A2). On je predviden za poljske uslove
rada, a moZe da bude montiran i na vozilu.

5L | — Komplet RU RUP4

I — Mrimapeadajnik RUP4: 3 — Tovba da ooedenje peibora TBY 3 — Torba za nolenje  rocnop
gemeratera TH-11: 4 — Torba ra nodeidd tramebstorskog pravorads THE 3 — Dmol plaipenl 25 Sap
prtes | pribor TH-D

Radiouredaj RUP4 mo#e se koristiti za vezu sa drugim radioureda-
jima, amplitudno modulisanim, koji rade unutar frekventnog opsega
ad 2 do 12 MHz. On se moZe koristiti kao izolovana jedinica ili u mrei.
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Pod povoljnim uslovima montiran na vozilu radiouredaj RUP4 obezbe-
duje vezu na udaljenju i to:

— pri vrsti rada A3 do 20 km.
— pri vrsti rada Al do 40 km.

Sk 2 — Torba TB-9 sa priborom

| — Torba TB4, 2 — Zatega IT.& ¥ Flanu ondenu; 3 — Zutega ZT8 | ZT-9 wa Stap untenu)
4 — Istega ZT-T 20 Hlanu antenu; § — Nosad AN-2 e bakelitng posiolje; 6 — Prodivieg PG-2 | PG-3
si motalicom ML-&; 7 — Mikrotelefonska kombinacifa MK-1; 8 — Zvulnik sa tranzistorskim pojadav:
cem ZV.l; 9 — Zidann antenn AT-IY sp motalicom ML4 10 — Kabl akomuolatorski KE-4 za spajanje
pretvarnda transistorskog s akumulotorom; || — Uvadioik antenski AU2 | 12 — Postolje bakelitne AP-4

U stacionarnim uslovima opseg E{Ju:':danc veze je vedi i pri radu A3
je do 50 km, a pri radu Al je do 100 km. Upotrebom prilagodenog dipola
ovaj opseg je znatno vedi 1 prelazi preko 500 km. Konstrukeija uredaja
je vrlo savremena. Ugradene komponente su pouzdane, minijaturne |
savremene. Kola prijemnika, pretvarada i pojacavaéa su tranzistorizo-
vana. Komplet radiouredaja RUP-4 spabdeven je torbama koje omogu-
¢avaju lak prenos svih delova kompleta, Upotrebom rucnog generatora
GR-1 uredaj moZe da radi bez potrebe za drugim izvorom napajanja.

Radiouredaj RUP4 konstruisan je za rad pod najgorim atmosler-
skim uslovima, Uredaj je vodonepropustan i mo#e da radi u tempera-
lurnom opsegu od —20 do +55'C.

Radiouredaj RUP-4 je predviden za poljske uslove rada i u tom
cilju su predvidena sva potrebna osiguranja, zaStite protiv potresa, prodi-
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ranja vlage, visoke i niske temperature, Komplet je podesen za pogodan
transport na vozilu, na tovarnom grlu a isto tako i za prenos na ledima.
Pri prenofenju na ledima, u pokretu vrdi se samo prijem, a na mestu
prijem i predaja, Mogude je daljinsko upravljanje uredajem preko ure-
daja za rad sa udaljenog mesta.

a

= ’
T

S1. 3 — Komplet primopredajnika RUP-4 sa prijemnikom | predajnikom
u zajedni¢koj kutiji
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Uredaj je tako konstruisan da se prijemnik mozZe izvaditi iz kutije
predajnika 1 staviti u kutiju pretvaraca. Na njegovo mesto moze se
staviti pretvarac. Na kuliji pretvara¢a je predvideno mesto za prikljucke
S$tap antene ATI14. Na taj na¢in moze se raditi sa samostalnim predaj-
nikom i samostalnim prijemnikom.

Svi podsklopovi kao i mechanicki delovi u uredaju, koji se mogu
rastaviti su medusobno zamenljivi bez uticaja na kvalitet uredaja. Pri za-
meni naravno treba voditi ratuna o postupku zamene podesavanja i sl.

Sl 4 — Nadin ugradnje predajnike RD-2 | pretvarada PT3 o zajednicku
kutiju
| = Predajnik RD2: 2 = Ponvarmd PT.3
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2. — TAKTICKO TEHNICKI PODACI

2. — Radiouredaj RUP-4 sastoji se iz:
— radiopredajnika RD-2;

— tranzistorskog prijemnika RP-2;
— tranzistorskog pretvaraca PT-5;

— ruénog generatora GR-1;

— tranzistorskog ]H:i_lu&a'.'m‘.‘a sa zvulnikom ZV-1 i

brojnog pribora koji omoguéava normalan rad i transport.

3. — Uredaj je predviden za rad u simpleksu sa jednom ili dve
utestanosti, 4 za vrstu rada A1, A2 i A3. Modulacija je amplitudna.
Frekventni opseg je od 2 do 12 MHz. Za rad uredaja koriste se sledece
vrsie antena:

— verilikalna $tap antena AT-15,

— vertikalna $tap antena AT-14 (samo 2 prijem),

— #i¢ana antena AT-13.

Pored ovih antena moze se koristiti i prilagodeni dipol keoji nije
sadrzan u kompletu.

Radiouredaj RUP-4 mofe se napajati iz 6-voltnog ili 12-voltnog aku-
mulatora, ru¢nog generatora GR-1,

Prijemnik kada je u kompletu sa predajnikom moZe se napajati
alternativiio 1li iz izvora sa kojim se napaja predajnik (akumulator,
ruéni generator) ili iz suvih baterija 24,5 V ednosno nikl-kadmijumskog
akumulatora 84 V. Prijemnik izdvojen iz kompleta mole se napojiti
samo iz suvih baterija odnosno nikl kadmijumskog akumulatora, Alter-
nativno napajanje u kompletu sa predajnikom moguce je samo kod
uredaja sa serijskim brojem vi&im od 66 100 400. Za napajanje zvuénika
sn pojatavadem koristi se jedna 4.5-voltna suva baterija,

Patrosnja:

— u prijemu oko 03W iz suve baterije ili nikl-kadmijumskog
alumulatora,

— u predaii:

a. puna snaga oko 120 W,

b. pola snage oko 90'W,

— potrofnja pojacavada sa zvuénikom je oko 200 mW.
Ove vrednosti su pribliZzne i neznatno se razlikuju izmedu uredaja.

4. — Osnovne elektriéne karakteristike radio predajnika RD-2.
Radio predajnik RD-2 konstruktivno je izveden u tehnici modula.
Svaki modul predstavlja zaokruzenu mehanicku i elektri¢nu celinu.
1) Napajanje. Predajnik se napaja iz akumulatorske baterije 6 ili
12V preko tranzistorskog pretvaraca ili ruénog generatora,
Nominalni naponi napajanja su:
a. grejanje cevi 6ili 12V
b. napajanje relea 6 V
¢. nizi anodni napon 280V
d. visi anodni napon 400V,
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2) Potroinja. .

a. Za grejanje elektronskih cevi (22—28A), ili (1,1—14A) za 6V
odnosno 12 V respektivno,

b. ni#H anodni napon (80—110 mA)

¢. visi anodni napon (60—100 mA)
3) Frekventno podrugje (2—12 MHz) podeljeno je u tri potpod-
rucja:

a. potpodrudje 11T (2—4 MHz)

b. potpodrucje Il (4—8 MHz)

c. potpodrutje 1 (8—12 MHz)

4) Vrsta rada

a. nemodulisana telegrafija Al

b. modulisana telegralija A2

c. telefonija A3

Modulacija je amplitudna.

5) Domet zavisi od vrste rada i orijentaciono je:
i, pri vesti rada Al 50 km

b. pri vrsti rada A2 35km

¢. pri visti rada A3 30 km

(Navedeni podaci odnose se na povriinske talase).

6) Izlazna snaga je zavisna od vrste rada i potpodrudia.

Predajnik ima moguc¢nost da radi i sa smanjenom snagom. U tabeli
je data zavisnost snage od vrste rada i potpodrudja.

POTPODRUCTE i1 1 1
P{W) pri Al (puna snaga) 20 18 13
P{W) pri A2 i A3 (puna snaga) 10 g 6
P (W) pri Al (pola snage) 6—I15 5—12 4—0

7] Vrsie antene

a. Stap antena duga 4,68 m sastavljena od pet sekcija sa napaja-
njiem na kraju,

b. Zitana antena koja ima moguénost promene dufine u zavisnosti
od Trekvencija,

¢. dipol antena,

8) Dubina modulacije treba da je veca od 50% a manja od 100%.

a. pri radu A2

b. pri radu A3 kad se na ulaz mikrotelefonske kombinacije dove-
de 200 mV.

9) Linearna i nelinearna izoblicenja

a. nelinearna izobli¢enja su manja od 20%

b. lincarna izobli¢enja su =#15dB u opsegu frekvencija od 300 do
3000 Hz u odnosu na 1000 Hz,
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10) Zracenje nezeljenth frekvencija. Slabljenje nefeljenih frekven-
cija treba da je najmanje 30 dB u odnosu na radnu frekvenciju.

11) Taénost skale. Maksimalno dozvoljeno odstupanje frekvencija
od pokazivanja skale predajnika je 210,
12) Stabilnost Irekvencije.

a. Stabilnost frekvencije u zavisnosti od mmlpemmre. U tempera-
lurnom opsegu od —20 do +55°C stabilnost je bolja od 2.10" sa krista-
lima a bez kristala 10x 10

b. stabilnost frekvencije u zavisnosti od napona. Stabilnost frekven-
cije pri promenama nominalnih napona od +10% je bolja od 5x10*
c. stabilnost frekvencije u zavisnosti od vremena od ukljudenja.

Frekvencija se stabilife najdalje pola ¢asa po ukljutenju predajnika,
a pomeranje [rekvencije od ukljufenja do stabilnog rada nije vede
od 3 kHz.

13) Kalibracija

Moguéa je kalibracija predajnika na svakih 500 kHz pomodu kri-
stalnog kalibratora prijemnika.

5. — Osnovne elekiriéne karakteristike tranzistorskog pretvara-
¢éa PT-5

Tranzistorski pretvara¢ daje sve potrebne napone za rad radiopre-
dajnika i radioprijemnika. Napaja se iz akumulatora 6 ili 12 V.

1) Napajanje

Tranzistorski pretvaral se napaja jednosmernim naponom 6 ili 12V
iz akumulatora. Prekoplavanje sa jednog napona napajanja na drugi
vrii se rucicom na prednjoj plo¢i. Minimalni naponi napajanja su 54
odnosno 10,8 V, a maksimalni 7,5 odnosno 15 V.

2) Potroinja

Potrognja tranzistorskog pretvaracéa u zavisnosti od reZima rada
predajnika i napona napajanja je:

Wapan Radnl refim
mapaianin (Vi
pripremi pula snage puna sy
£ 60 W 108 W 120 W
12 60'W 109 W 14 W

3) Naponi koje daje pretvarad
Naponi koje daje tranzistorski pretvara¢ su zavisni od opterecenja.
tj. od radnog rezima radiopredajnika.

Naponi koji se mogu izmeriti na izlaznoj prikljuénici SO »Fuv u redi-
mu rada predajnika spuna snagas su:



Mernin _ ﬁ:lnpnn W‘r E;.rul.a {mA}) H‘IIFH

tncka nacivnn  doevoljena  nariviea doeveljenn  bBindjanis
Anodni napon izlaznog ste-  B—J 400 —5% 8’0 —5% 2
pena +10% +10%
Anodni napan B-K 280 + 56 03 + 5% 0.15
Grejanje cevi (kod 12V na B—F 12 —5% 1200 —I0
pajanja)
Grejanje cevi (kod 6V na-  B—E 6 —10% 2400 —5%
pajanja)
Napon napajania relea B—L (] =+ 1 5% 170 + 5%

U tabeli su pored nazivnih vrednosti jednosmernih napona data
i odstupanja od pretvarada do pretvarada kao i naponi brujanja.

4) Stabilnost izlaznih napona u zavisnosti od temperature. Stabil-
nost izlaznih napona u temperaturnom opsegu od —20'C do +55°C bolja
je od 10% pri 6 V-tnom napajanju, odnosno bolja od 5% pri 12 V-tnom
napajanju.

5) Sigurnost u radu. Pretvarad je osiguran od:

— prikljuéenja pogresnog polariteta izvora za napajanje,

— priklju¢enja izvora za napajanje viSeg napona (izvor za napajanje
12V prikljuéen na pretvara¢ podeSen za rad sa izvorom 6 V),

— prevelikih napona na izlazu iz pretvaraca. Kolo za zadtitu od
prevelikih napona stupa u rad pri ulaznom naponu:

TV —3% <+7% kod napajanja 6V

4V —-3% +5% kod napajanja 12 V.

6. — Osnovne elekiri¢ne karakteristike pretvarata za napajanje pri-
jemnika.

Pretvara¢ za napajanje prijemnika daje napon 9V kada se radi sa
pretvaracem PT-5.

1} Izlazni napon. Jednosmerni nominalni izlazni napon iz pretva-
raca, pri nominalnom ulaznom naponu od 6 V i pri nominalnoj izlaznoj
struji od 40 mA, je 93V +4% —2%.

; 2) Maksimalna izlazna struja pri nominalnom ulaznom naponu je
0 mA.

3) Ulazna struja, Nominalna struja potroidnje pri nominalnom ulaz-
nom naponu od 6 V i nominalnoj izlaznoj struji od 40 mA je 330 mA+5%.

4) Stabilnost izlaznog napona. Promena izlaznog napona pri pro-
meni ulaznog napona od 60,5V i pri promeni izlazne struje od %40 mA
od nominalne je +6% —4'¢ od nominalnog izlaznog napona.

5) Brujanje. Napon brujanja na izlaznim krajevima pretvarata u
uslovima nominalnog ulaznog napona i nominalne izlazne struje nije
vedi od 3 mV el.

6) Temperaturna stabilnost. Promena izlaznog napona pri promeni
temperature ambijenta od —20°C do +55°C a pri nominalnom ulaznom
naponu i minimalnoj izlaznoj struji je £4%.
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7. — Osnovne elektriéne karakteristike zvuénika sa tranzistorskim
pojatavadem £V-1
Zvuénik sa tranzistorskim pojatavafem sluzi da pojata NF signal
iz prijemnika RP-2.
|} Napon napajanja. Napon napajanja pojadavada je 45V sa dozvo-

ljenom

tolerancijom *=10%.

baterije 4,5 V (JUS N.12.030).

2) Potrodnja. Potrofnja pojatavada pri izlaznoj snazi od 70 mW je
manja od 50 mA,

3) Izlazna

od 1V 1000 Hz.

4) Niskofrekvenina karakteristika. U frekventnom opsegu

Napajanje se vrii iz sopstvene cetvriaste

. Izlazna snaga pojatavaca ic 70 mV na opteredenju

od 8 02 pri nominalnom jzobli¢enju od 10% i ulaznom naponu manjem

od 300

do 3000 Hz odstupanje od linearne karakteristike je manje od +2dB
u odnosu na 1000 Hz.

J. — DELOVI KOMPLETA SA MAKSIMALNIM TEZINAMA

8. — Pakovanje br. 1:

NOH 0 TS ON LA i 1) e

Radio predajnik RD-2 .
Radio prijemnik RP-2 .
Kutija primopredajnika .
Poklopac za kutiju nmﬂprﬂdn]mkﬂ
Uprtaci UP-2 (2 knmg ;
Jastu¢ne ledno UP-3 .

Opasaé¢ ledni UP4 . . .

Dria¢ opasaca levi DR-1 . .

Dria¢ opasaca desni DR-2 .

9. — Pakovanje br. 2:

10,
11.
12.
13.

10.

14.
15.
16.
17.
18,
19,
20,
21.
22,

Pretvaraé tranzistorski PT-5 .

Kutija pretvaraca . . .

Poklopac za kutiju prﬂwamﬁa v

Torba platnena za nofenje prelvamﬁa TB-8

— Pakovanje br. 3:

Torba za noSenje pribora TB9 . . .
Zvucnik sa tranzistorskim pojatavadem ZV-1 .
Mikrotelelonska kﬂmhma:;:uﬂ MK-1
Slusalice SL-2 . . . .

Antena Zitana AT-13 .

Ukupno:

Ukupno:

Motalica ML-6 za i:-:fanu :'ame:nu i pmtwtcg EE kom. }

Protivteg PG-2
Protivteg PG-3 . . . .
Zalega ZT—ﬁ sa Zitanu antenu .

14,40 kg

80 kg
0,60 kg
520 kg

1,00 kg

0,75 kg
0,45 kg
0,20 kg
0,80 kg
0,60 kg
0,80 kg
0,75 kg

0,20 kg
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23. Zatega ZT-7 za Zzicanu antenu . .

24, Zatega ZT-8 za $tap antenu (sa dva konopca) . .

25. Zatege ZT-9 za Stap antenu (sa jednim puk]npcem}

26. Ram ML-7 za zatege ZT-8 i ZT-9 , . '

27. Antenski uvodnik AU-2 . . .

28. Nosa¢ AN-2 za bakelitno antensko postol _le

29. Kabl akumulatorski KE-4 za spajanje tranzlstnrskug
pretvaraca sa akumulatorom . . 3 E I % A

30. Antena za radioprijemnik AT-14 . .

31. Postolje bakelitno za Stap antenu AP4 .

11. — Pakovanje br. 4

32. Omot platneni za $tap antenu i pribor TB-10 .
33. Stap antena za RUP4 AT-15 koja se Sahlﬂjl iz:
- élanaka AC-7 (MS-116A) 4 kom. ;
— tlanaka AC-8 (MS-117A) 2 kom.
— ¢lanaka AC9 (MS-118A) 2 kom. ;
34. Nozice No-1 za ruéni generator sa sedistem (I kum}
35. NozZice No-2 za rucni generator (2 kom.) .
36. Koti¢ KC-6 za §tap antenu (5 kom.) .
37. Ructice RC-1 za ruéni generator (2 kom.) .

38. Kabl spojni KE-5 za spa jﬂﬂ]ﬂ preda_]mka sa tranzistor-

skim pretvaratem .

Ukupnu
12. — Pakovanje br. 5:
39. Generator rucéni GR-1 , :
40. Torba TB-11 za ruc¢ni generator . e ca il g
Ukupno:

Ukupna teZina ¢itavog kompleta je oko 45 kg,

Ukupno: &

9,70 kg



Glava II
0OPIS RADIOUREDAJA RUP-4

1. — OPIS RADIOPREDAINIKA RD-2

1) Blok &ema radiopredajnika RD-2

13. — Radiopredajnik RD-2 (sl. 5, 6) je konstruktivno izveden u teh-
nici modula. Svaki modul predstavlja zaokruZenu mehanicku i elek-
triénu celinu,

51 5 — Predajnik RD-2, pogled spreda
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4 &y 3

Sl 6 — Osnovnl podsklopovi predajnika RD-2, pogled sa zadnje
strane
| = hiclintor-modul L; 2 — Polafavel stagemodul M; 3 = Modulstorampds] M
4 = Predojn ploéumoniul §5; 5 = Skiop. retoin-modul P

Predajnik je sastavljen od sledec¢ih modula:

— L — oscilator

— M — pojacaval snage

— N — modulator

— P — sklop relea

— Q — pretvarad za prednapon
— R — pladica instrumenta

— 8§ prednja ploéa.



Moduli predajnika sem modula prednje plo¢e, prikazani su u blok
femi datoj na sl 7.

Za generisanje signala sluZi osnovni oscilator (VI01). Oscilator
mode da radi kao oscilator sa kontinualnom promenom ulestanosti od
2 MHz ili kao oscilator sa kristalima. Ima moguénost smestaja Cetird
jedinke kristala. Napaja se stabilisanim naponom sa stabilizatorske cevi
(V103). Signal iz oscilatora dolazi u stepen za odvajanje (V102) &ija je
funkcija da odvoji kolo oscilatora od uticaja opteredenja narednih ste-
pena (V104). Na ulaz pobudnog stepena signal dolazi preko elemenata
za korekeiju frekventne karakteristike. Pobudni stepen radi kao umno-
Zavac Jer je opseg udestanosti u kome radi predajnik od 2 MHz do
12 MHz. Visokolrekventni pojatavad snage (V105a i b) pojatava pobu-
dni signal do nivea potrebnog za predaju.

Antenskim kalemom prilagodava se izlazno kolo predajnika na an-
tenit,

Pri radu A2 niskofrekventni signal iz NF oscilatora (V106a) ucesta-
nosti 700 Hz u vrsti rada A3 pojacani mikrofonski signali pojacavaju se
u NF pojacavadu snage (V107) i dovede na upravljacku i zastitnu redet-
ku ecevi visokolrekventnog pojacavala spage (V105a i b) gde se wrdi
amplitudna modulacija VF signala predajnika. Jedan deo signala NF
oscilatora u Al i A2 ili poja¢anog mikrofonskog signala u A3 ?a'aﬂava
s¢ u pojacavacdu sopstvene kontrole (V106h) i vodi u mikrotelefonsku
kombinaciju predajnika i na sekundar izlaznog transformatora prijem-
nika. Na ovaj nacin se obezbeduje sopstvena kontrola rada predajnika.
Preko relea za tastovanje RY103 i relea za kadnjenje RY102 napajaju
se oscilator (V101), pobudni stepen (V104), VF pojacavad snage (V105a
i b), NF pojatava¢ snape (V107). NF oscilator i pojafaval sopstvene
kontrole napajaju se direkino iz izvora 280V,

Pretvaradem za negativni prednapon — modul Q — obezbeduje se
stalan negativni napon za polarizaciju upravljacke reSetke cevi V105a
i b VF pojatavaca snage.

2) Opis oscilatora — modul L

(1) Opis oscilatora

14. — Oscilator daje stabilan visokolrekventni signal u opsegu ude-
stanosti od 2 MHz do 4 MHz. Kada radi kao osnovni oscilator sa konti-
nualnom promenom ucestanosti onda je to Hartlejev oscilator sa elek-
tronskom spregom. Elektronska sprega je iskorisdena radi smanjenja
uticaja navedenih stepena na radne uslove oscilatora

Upravljacka redetka pentode (V101) je tada preko kondenzatora C105
vezana za oscilatorno kolo koga sadinjavaju: obrini kondenzator CI101A,
polupromenljivi kondenzator C104, kondenzator za temperaturnu stabili-
enciju ucestanosti €102 i C103 i kalem L101, Kontinualna promena ude
stanosti dobija se menjanjem  kapacitivnosti obrtnog  kondenzatora
C101A koji {e deo sistema za podeSavanie ulestanosti a C¢ija se koman-
da nalazi na prednjoj plodi predajnika.

25
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S1. 8 — Elekiri¢na Sema oscilatora predajnika RD2 — modul L

Anoda cevi V101 se napaja stabilisanim naponom od 150V preko
prigusnice CH102 a zaStitna redetka istim naponom preko priguinice
CH101, Kondenzator C107 je lilterski kondenzator u kolu zadtitne reset-
ke cevi V101 a kondenzator C106 uzemljuje zastitnu refetku cevi za
VI signal kad oscilator radi sa kontinualnom promenom udestanosti.
Za rad sa kristalima vréi se istovremeno preklapanje u kolu upravljacke
i zadtitne resetke i dobija se modifikovan Pirsov oscilator, Kondenzator
Cl106 tada sluzi za sprege sa kristalom koji se vezuje izmedu zaStitne
i upravljacke redetke cevi V101, Oscilatorno kolo je u tom sluéaju otka-
ceno,

RI101 — resetkin otpornik cevi V101

Pri zameni kristala sa raznim rezonantnim udestanostiima ne vril
s¢ nikakvo podesavanje kola. To je prednost Pirsovog oscilatora, Uce-
:.'!mnusti kristala treba da se nalaze u opsegu udestanosti od 2 MHz
lo 4 MHz.

(2) Opis odvajatkog stepena

I5. — Kondenzatorom za spregu (C108) vezan je oscilator sa odva-
jackim stepenom. Odvajacki stepen je kolo pentode 6AK6 (V102) koja
radi u klasi D. To je aperiodi¢an stepen koji se koristi za obezbedenje
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stabilnog rada oscilatora. Anoda ove cevi napaja se iz izvora 280V pre-
ko prigusnice CHI103 a zastitna reSetka preko otpornika R104, Otpornici
R103 u kolu katode i R102 u kolu upravljacke resetke obezbeduju nega.
tivai prednapon za klasu C. C109, C110 i C112 su filterski kondenzatori.
Sprega odvajackog stepena sa sledeéim stepenom ostvarena je konden-
zatorom CILIL

(3) Stabilizator

16. — ZasStitna reSetka 1 anoda cevi VF oscilatora (V101) anoda
cevi NF oscilatora (V106a) kao i réle za ka&njenje napajaju se sa stabi-
lisanim naponom od 150 V, Za stabilizaciju napona koristi se gasna dio-
da 0A2 (V103) koja na svojim krajevima obezbeduje stabilan napon pri
dozvoljenim promenama ulaznog napona i struje opteredenja do 30 mA.

3) Opis pojacavaéa snage — modul M
17. — Principska Sema pojatavafa snage data je na sl. 9.

(1) Pobudni stepen

18. — Signal iz odvajactkog stepena preko kola za korekciju frek-
ventne karakteristike sastavljenog za drugo i trede podrucje ¢leme-
nata CI11, C143 j Cl13]1 a za prvo podrudje od C111 i RL101, dovodi se
na upravljacku redetku cevi 6AKS (V104) pobudnog stepena.

Pobudni stepen je konstruisan za rad u klasi C. U kolu anode cevi
V104 nalaze se zaptivna oscilatorna kola koja su podesena na ucesta-
nost oscilatora za rad na tredem podrudju, na udestanost dvostruku visu
#a rad na drugom potpodruéju i na udestanost trostruku visu za rad
na prvom potpodrucéju. Na ovaj nadin pobudni stepen radi kao udvo-
strucivac odnosno utrostru¢ivaé uéestanosti na drugom odnosno prvom
potpodrucju i kao pojatavaé na tredem potpodrudju.

Elementi oscilatornih kola su:

— za trede potpodrudje L102 i C119

— za drugo potpodruéje L103 i C120

— 22 pr'-,rudmlpﬂdruﬁjc L104 i C121
i za sva potpodrudja obrini kondenzator C101B, polupromenljivi kon-
denzator C1537 i kondenzator C118.

Anoda cevi V104 napaja se paralelno preko prigunice CHI04.
C117 je kondenzator za spregu anué}ca sa oscilatornim kolima. Negativni
prednapon za ebezbedenje rada u klasi € obezbeden je otpornicima
R107, R105 i R106. Sa zajednitkog spoja otpornika R105 i RI06 izve-
dena je merna tacka za kontrolu struje upravljacke resetke cevi V104,
Kondenzator C114 uzemljuje katodu, a €115 zastitnu redetku cevi V104
#a VF signal.

Zastitna reSctka se napaja preko razdelnika napona R133 (ovaj
otpurnik se nalazi u sastavu modulatora) i R109. R108 je radni otpornik
u kolu napajanja zastitne redetke. Anoda se napaja iz izvora 280 V preko
otpornika R111 i R110 pri radu u tredem odnosno prvom potpodrucju a
samo preko otpornika R111 u drugom. Na ovaj naéin je obezbeden visi
anodni napon za rad u drugom potpodrudju,
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Podesavanje ucestanosti oscilatora vrdi se menjanjem kapacitivnosti
obrinog kondenzatora C101B koji je deo sistema za podesavanje ude-
stanosti.

(2) Izlazni pojadaval snage

19. — Preko sprednog kondenzatora C122 signal dolazi iz pobudnog
stepena na upravljajudu refetku cevi izlaznog pojacavaca snage. Njega
sacinjava kolo duple tetrode QQED3/20 koja radi u klasi C. Anode se
napajaju paralelno naponom 400V preko prigusnice CHI106, upravljac-
ke resetke su paralelno vezane. Zastita cevi je obezbedena stalnim nega-
tivnim prednaponom od —30V iz pretvarata za negativni prednapon
— modul Q — preko prigusnice {ZI-FI 05. U prisustvu pobudnog signala
na otporniku RI13 stvara se automatski negativni prednapon. Prigus-
pice RL102, RLI103 i RLIO4 sprecavaju parazitno oscilovanje izlaznog
pojacavaca snage. Kondenzator C125 vezuje anodu cevi V105 a i b sa
oscilatornim kolima koja su podeSena na ucestanost pojedinih potpod-
rucja.

Elementi oscilatarnih kola su:

— za trede potpodrucje L105 i C128

— za drugo potpodrudje L1061 C129

— za prvo potpodrudje L107 i C130 i za sva potpodrudja promen-
ljivi kondenzator Cl01-c, polupromenljivi kondenzator €156 i konden-
zator C126.

Podesavanje uCestanosti oscilatornih kola vrii se menjanjem kapa-
citiviiosti obrtnog kondenzatora Cl0l¢ koji je deo sistema za pode-
savanje ucestanosti,

Pri radu A2 i A3 modulacija visokolrekventnog signala izvodi se na
saktitnoj i upravljadkoj redetki cevi V105 a i b. Modulisu¢i NF signal
se dovodi sa anode izlaznog pojacava¢a modulatora (V107) direktno na
2adtitnu, a preko kondenzatora C123 na upravljacku resetku cevi V105 a
i b. Jednosmerni napon zastitne resetke ove cevi odreden je naponom
na anodi cevi V107, On je nizi nego u vrsti rada Al

U rezimu rada spola snages u vrsti rada Al napon za&titne resetke
VIOS o i b se smanjuje za pad napona na otporniku R147 koji se nalazi
na prednjoj ploé. U vrsti rada A2 i A3 ovaj napon takode biva maniji
zn pad napona na otporniku R141 (nalazi se samo u modulatoru). Kon-
denzatori C124 i C127 su filterski kondenzatori u kolu napajanja zasti-
tne redetke | anode eevi VI105a i b,

Merno podruéje SO «Da zajedno sa otpornicima R112, R115, RI16,
RIL7, R118 i R120 omogucava kontrolu napona u najkarakteristi¢nijim
tackama pobodnog stepena i izlaznog pojacavaca snage.

Kad predajnik radi instrument MI0I na prednjoj plodi pokazuje
skretanje srazmerno antenskoj i izlaznoj struji, Visokelrekventni vod
prolazi kroz torus (L109) ¢iji namotaj je preko diode AA131 (IS 101)
vezan ha kretni kalem instrumenta. Pokazivanje instrumenata se pode-
Sava polenciometrom RI53.

Antensko rele RY101 preko svojih kontakata vrdi sledeéa funkei-
onalna spajanja:
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Pri predaji:

— Kontaktima 15 i 16 vezuje na masu jedan kraj sekundara trans-
lormatora T104. Na taj nacin aklivira izlazno kolo za sopstvenu kon-
trodu,

— Kontaktima 6 i 7 vezuje na masu ulaz prijemnika (prijem one-
mogucen),

— Kontaktima 12 i 13 vezuje izlaz predajnika na antene direkino
i preko kalema L108.

Pri prijemu:

— Kontaktima 14 i 15 vezuje izlaz predajnika na masu.

— Kontaktima 5 i 6 vezuje ulaz prijumnilca na priklju¢ne velike
i male Stap antene.

— Kontaktima 11 i 12 kratke spaja kalem L108,

— Kontaktima 8 i 9 vezuje medusobne tatke M i H prikljuénice
SO sE« za vezu prijemnika i predajnika odnosno zatvara kela napajanja
prijemnika.

U predaji preko kontakta relea vezuje se izlazni visokolrekventni
signal na prikljucak za dipol antenu (antena 1) ili preko kalema L108
na antenski prikljuéak (antena 2) za Zicanu i Stap antenu.

4) Opis modulatora — modul N
20. — Na slici 10 data je principska Sema modulatora.
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S1. 10 — Elektritna Sema modula N — maodulator predajnika RD-2

(1) Niskolfrekventni osciltaor

21. — Kao niskolrekventni oscilotor uéestanosti 700 Hz u vrsti rada
Al i A2 i pretpojacavad mikrofonskog signala u A3 koristi se kolo jednog
sistemna dupleks triode ECC82 (V106 a). Niskolfrekventni oscilalor ima
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u redetki podeSeno oscilatorno kolo na udestanost 700 Hz koga satinja-
vaju sckundar transformatora T103 i polupromenljiv kondenzator C144,
Pozitivna povraina sprega je ostvarena sa katode na upravljacku redetku
preko klizacéa potenciometra R131 i translormatora T103. Sa anode cevi
V106 a preko spreznog kondenzatora C147 i potenciometra R136 signal
se¢ odvodi na prvu resetku izlaznog niskolrekventnog pojacavata. Ovaj
potenciometar slufi za regulaciju dubine modulacije u A2. Niskolrekvent-
ni oscilator se napaja stabilisanim naponom 150 V preko otpornika R135.
R134 je resetkin odvodni otpornik.

U vrsti rada A3 stepen radi kao niskolrekventni pojacavaé mikrofon-
skog signala sa strujnom negativhom spregom ostvarenom na otporniku
R149. Strujna povratna sprega ﬁwiaweduna zbog poboljSanja karakteri-
stika pojacavackog stepena. Mikrofonski signal se¢ dovedi na namotaj
3—& primara transformatora T103. Za napajanje mikrofonskog kola kori-
sti se napon od 6 V doveden preko filtra koga ¢ine elementi R128, C141,
C142. Sa klizac¢a potenciometra R137 vodi se pojatani signal na izlazni
pojacava¢ modulatora, Ovaj potenciometar sluzi za regulaciju dubine
modulacije u A3,

(2) Izlazni pojacavaé modulatora

22, — Kole pentode 6AK6 (V107) u triodnom spoju koristi se kao
izlazni pojacavaé modulatora sa radom u klasi A. U kolu upravljatke
redetke cevi ovog stepena nalaze se niskofrekventni propusni [ilter C150,
CHI08 i CI51. Uloga ovog [iltra je da ograni¢i spektar niskih ulesta-

nosti modulisuceg signala.

Anoda cevi V107 se napaja iz izvora 400V preko otpornika R142
u rezimu spuna snagas, R141 i R142 u refimu =pola snage« i preko pri-
audnice CH109. Ovi otpornici kao i prigusnica CH109 zajedno sa zastit-
nom resetkom cevi V105 a i b ¢ine anodno opteredenje cevi. R143 je
vdvodni otpornik a R144 otpornik u katodi. C146 je filterski kondenza-
tor. lelaz ovog pojacavada verzan je za upravljacku i zastitnu refetku
izlaznog pojatavaca snage.

(3) Stepen sopstvene kontrole

23. — Kolo drugog sistema duple triode ECC82 (V106 b) sluzi kao
pujacaval signala sopstvene kunlruﬂ:. Ovaj pojacavad sa radom u kla-
si A prima preko potenciometra R138 deo signala niskoflrekventnog osci-
latora u Al i A2 ili pojatanog mikrofonskog signala u A3. Ovaj poten-
ciometar slu#i za podefavanje nivoa sopstvene kontrole. Pojacani signal
s¢ preko transformatora TI04 vodi u slufalicu mikrotelefonske kombi-
nacije i na sckundar izlaznog transformatora prijemnika. Tako se za
vireme  predaje Cuje ton sopstvene kontrole. Ovaj stepen se napaja
direktno iz bevora 280 V. Preko otpornika R140 je ostvarena negativnz
strujna povratna sprega. R139 je odvodni otpornik upravljatke resetke
cevi V106b a CI48 je ﬁumlcmamr za spregu. U ovom modulu nalazi se
i otpornik R133 koji sa otpornikom R109 (pojadavaé snage) ¢ini razdel-
nik napona za napajanje zaStitnih reSetki cevi V102 i V104

5) Oupis sklopova relea — modul P
24. — Na sl 11 data je principska Sema modula P.
3
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5L 11 — Elektri¢na sema modula

25. — Rele za tastovanje RY 103 nazvano je tako jer se pritiskiva-
njem tastera ili prekidaca na mikrotelefonskoj kombinaciji zatvara nje-
gpovo kolo napajanja i rele se aktivira, Kada je rele RY103 aktivirano:

— kontakti 7 1 6 vezuju zaStitne reSetke cevi V102 i V104 na izvor

napajanja,
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— kontakti 15 i 16 odnosno 12 i 13 veruju zadtitnu refetku cevi
V105 a i b na izvor napajanja,

— kontakti 9 i 10 zatvaraju na masu kolo napajanja relea RY102,
kad je rele RY 103 otpusteno,

— kontakti 8 i 9 vezuju upravljatku reSetku VI06b pojatavada
sopstvene kontrole na masu (nema sopstvene kontrole).

Kondenzatori C138 i C139 i otpornici R124 i RI25 spredavaju var-
ni¢enje i ostedenja kontakta relea.

26. — Rele za kaSnjenje RY102 narzvano je tako jer se zahvaljujudi
vremenskoj konstanti koju &ine kondenzator C140 i otpornik R127 pri-
vladenje kotve ne vréi trenutno. Pritiskivanjem tastera otpusta se rele
RY102. Kada je rele RY102 otpuiteno (taster pritisnut):

— konakti 8 i 9 odnosno 5 i 6 dovode stabilisani napon od 150V
na anodu i zadtitnu redetku cevi oscilatora (V101),

— kontakti 14 i 15 zatvaraju na masu vod relea RY101 za ukljuci-
vanje 400 V u pretvaracu PT-5,

— kontakti 11 i 12 zatvaraju kolo napajanja antenskog relea RY101.

Rele za kasnjenje RY102 obezbeduje da se za vreme tastovanja uz
prekide koji nisu duzi od 300 m sek. ne prekida kolo napajanja oscila-
tora V101, ne prekida napajanje 400 V a antensko rele ostaje stalno pri-
vuceno,

6) Opis pretvaraéa za prednapon — modul Q

27. — Pretvarad za prednapon sl. 12 obezbeduje 30V negativnog
napona za upravljacku resetku cevi izlaznog pojaCavaca snage.

Sl 12 — Elektritna fema modula Q — pretvaraé za prednapon predajnikn RID-2

To je bluking oscilator u kome se kao akiivni clement koristi tranzistor
TRIOL. Ulestanost oscilatora je 1250 Hz. Dioda 1S 102 je vezana tako
u sekundaru transformatora T102 da je polarisana u propusnom smeru

za vreme provadnog stanja tranzistora TR101. Elementi C136, RI23 i
137 éine lilter a otpornik R114 stalno opteredenje izlaznih krajeva.
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7) Opis plotice instrumenta — modul R

28, — U sklop modula R, sl. 13, spada instrument M101 sa plo¢icom.
Instrument MI01 je mikroampermetar osetljivosti 500 ¢A sa obezbede-
nom vodonepropusnodcéu., Pri nepritisnutim mikroprekidad¢ima SWI06 i
SWI07 instrument pokazuje skretanje srazmerno antenskoj struji. Poka-
zivanje instrumenta u tom slucéaju regulide se potenciometrom RI153 sa
kajim je paralelno vezan otpornik R155. Pritisnut mikroprekidac SW107
omogucava preko otpornika R151 ofitavanje napona grejanja a mikro-
prekida¢ SW106 preko otpornika R152 anodnog napona 400 V,

R S S— .
[

| | i
f bl :
A —()— 4
| ssir_" o }mm
| RI5) K a0k |
| |
! ““':;ﬁ—

| 09 ' Ilnh I
| W0 nF I
e ——

51, 13 — Elektritna fema modula R — ploéica
instrumenta predajnika RD-2

8) Opis prednje plote — modula §

29, — Principska Sema modula S prikazana je na sl. 14, Osim eleme-
nata koji se vide na montaznoj Semi, prednja ploca nosi i module osci-
latora, pojacavaca snage, modulatora, sklopa releja, pretvaraéa za pred-
napon i plodice instrumenta.

30, — Mikroprekidaci SWI106 i SWI107 omogucavaju ofitavanje napo-
na grejania i visokog anodnog napona na instrumentu M101.

31. — Owpornici R146 i R147. Preko otpornika R146 napaja se
zastitna reSetka cevi izlaznog pojacavaca snage V105 a i b u punoj snazi
a preko otpornika R146 i R147 u rezimu pola snage, iza otpornika R145
dobija s¢ napon 150V koji se stabilide pomodu cevi za stabilizaciju
NAPOIEL.

32, — 22-polna letva slu#i kao merna letva i pristupaéna je kad se
skine modul N — modulator predajnika sem napona napajanja:

— 6V (tacka br. 9, 10 ili 13),

— 6V za relea (tacka br. 17),

— 12V (tatka br, 8),

— 280V (tacka br. 7),

— 400 V (1acka br. 6),

— 150V (tacka br. 3).
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Na 22-polnoj letvi mogu da se mere:

— jednosmerni napon za anode cevi V102 i V104 (merna tacka
bre. 1),

: — u vesti rada A3 jednosmerni napon mikrofonskog kruga (1acka
w. 2),

— jednosmerni napon za ZaStitne resetke cevi V102 i V104 (tacka
br. 4),

— jednosmerni napon za anodu i zastitnu redetku cevi VI01 (tacka
br. 5),

— signal sopstvene kontrole (tacka br. 14),

— jednosmerni napon anode cevi V107 i zaStitne refetke cevi V105
aib u vesti rada A2 ili A3 i naizmeniéni napen na anodi cevi V107
(tacka br. 18),

— naizmeniéni signal na redetki cevi V107 (tacka br. 20),

— jednosmerni i naizmeniéni napon u katodi cevi V106-a (u vrsti
rada A3) (tacka 22).

9) Opis Seme napajanja predajnika RD-2

33, — Sema medusobnih veza predajnika RD-2 i pretvaraca PT-5
sa strujnim kolima releja i celokupnim napajanjem predajnika data je
na slici 15, GLAVNI RELEJ RY05 pretvaraca aktivira se okretanjem ruci-
ce (iskljuceno, priprema, puna snaga i pola snage) u poloZaj spripremas.
Preko spojnih Eunmkata ovog releja predajnik dobija pun napon za gre-
janje cevi i 6V za napajanje releja. Okretanjem iste rudice u polozaj
spuna snagae aktivira se relej za napajanje u pretvaracu RY03. Pretvarad
za niZzi anodni napon dobija napajanje i daje napon 280 V za predajnik.
Sa pritiskom tastera predajnika aktivira se relej RY01 u pretvaratu, za-
tvara se kolo pretvarada za visi anodni napon i on daje napon 400V za
predajnik.

Releji predajnika RY101 1 RY103 napajaju se sa 6V a RY102 sa
stabilisanim naponom 150 V preko olpornika R127, Relej RY103 se akti-
vira sa pritiskom tastera i preko njegovih spoijnih kontakata 9 i 10 veruje
se napajanje releja RY102 na masu. Relej RY 102 otpuita svoje kontakte.
Spojeni kontakti 11 i 12 ovog releja aktiviraju relej RY101. Sa visim
anodnim naponom 400V koji se aktivira pritiskom tastera napajaju se
anode cevi V105 a i b i V107 (2a vrstu rada A2 i A3). U vrsti rada A2 ili
A3 i zastitna refetka cevi V105 a i b napaja se tim naponom. Sa niZzim
anodnim naponom 280 V napajaju se sve ostale elekirode cevi. Direktno
280 V dobija anoda cevi V106h.

; Anode cevi V102 i VI04 se napajaju sa 280 V preko sistema otpor-
MK,

Iza olpornika R145 napon se stabiliSe na cevi za stabilizaciju V103
I stabilisanim naponom 150V napajaju se direktno anode cevi V106 a i
relej RY102. Preko kontakta 6 i 5 odnosno 8 i 9 otpustenog releja RY102
napajaju se anoda i zadtitna reSetka cevi V101, takode stabilisanim napo-
nom 150 V. Iza otpornika R133 preko kontakta 6 i 7 privucenog releja
RY103 napajaju se zadtitne resetke cevi V102 i V104, lza otpornika
RI146 u rezimu spuna snagas i otpornika R146 i R147 u rezimu spola
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snages za vistu rada Al napaja se preko kontakta 12 1 13 odnosno 151 16
privudenog relea RY 103 zadtitna redsetka cevi V105 a i b. Mikrofonsko
kolo se napajua sa 6V,

10) Fzmene nastale na predajnicima sa serijskim brojem
vecim od 66 100 400

34. — Na predajnicima sa serijskim brojem vedim od 66 100 400
dosle je do izmena koje se mogu svistati u mehanitke 1 elelitriéne.

a. Mehanitke izmene su:

— nazubljena osovina frikcione ruéice je osigurana od ispadanja
kad se skine ruéica, a kudiste osovine od okretanja,

— postavljena je koénica (povedana sila trenja na mehanizmu za
pokretanje jezgra kalema L108),

— na preklopniku za grubo podefavanje antene postavljen je gra-
ni¢nik izmedu polofaja 11 12,

— na mikroprekidacima ubadeni su osiguradi | plodice sa kojima
se mikroprekidadi odiZu sa prednje ploce,

— priguinica CH 103 je oklopljena,

— sa leve strane pretvarada za prednapon stavljena je obujmica za
kondenzator C155,

— zamenjen je zaptivad instrumenta,

b. Elektri¢ne izmene su:

— veza prikljuéna velike antene sa prijemnikom posle antenskog
releja RY101 ne ide kroz predajnik vec¢ na antensku priﬁ!juﬁnicu monti-
ranu na driad¢u obrtnog kondenzatora, a zatim do prikljucka male
antene i dalje kroz kutiju primopredajnika,

— mnapajanje pretvaraca za prednapon prebadeno je sa 6 V za napa-
janje releja na 6 V za grejanje,

— 6V za grejanje vodi se iz predajnika za napajanje malog pretva-
rata za prijemnik i za kompenzaciju grane izmedu 6V i 12V grejanja
vezuje se otpornik R156 od 18 1 4W,

— paralelno ebrtnom kondenzatoru pobudnog stepena C101b vezan
je trimer kondenzator €157 a vrednost paralelno vezanog stalnog kera-
mickog kondenzatora CI18 promenjena je od 30 pF na 27 pF,

— spre#ni kondenzator C147 u anodi NF oscilatora (V106a) od 47 nF
zamenjen je sa 68 nF,

— otpornik R140 u katodi pojacavadéa sopstvene kontrole od 820102
Zamenjen je sa 2,2 ki,

— promenjene su vrednosti otpornika R151 sa 20kl na 162K i
otpornika R152 sa 1 M1l na 909 ki,

— skinut je otpornik R148 od 120 k1 i sekcija B preklopnika SW104
(A1, A2, A3 i KAL) iskorid¢ena je za prekidanje mikrofonskog kruga u
vrstama rada Al, A2 i KAL,

— pobolisana je masa pretvaraca za prednapon.

Pored navedenih izmena uCinjen je veliki broj manjih koje ne uti¢u
snadajno na glavne karakteristike uredaja.
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2. = OPIS TRANZISTORSKOG PRETVARACA PT-5

SL 16 — Pretvaraé PT-5, pogled spreda

¢ I 5y e

& 'i T “.

SL 17 — Pretvaral PT-5, pogled sa zadnje strane

1) Blok %ema tranzistorskog pretvarata PT-5 (slika 18)

35. — Tranzistorski pretvaraé PT-3 sastoji se iz:
a. Konvertora videg anodnog napona,

b. Konvertora nideg anodnog napona,

c. Sistema za zastitu i ukljucivanje.
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(1) Opis konvertora viseg anodnog napona (400 V)

36. — Kaonvertor viseg anodnog napona sluzi kao izvor za napa-
janje anodnom strujom cevi u izlaznom stepenu predajnika (cevi V107
i V105 a i b), Ukljucuje se u rad pritiskom na taster posredstvom relea
RY101 u radiopredajniku i RY02 u pretvaradu. NuZan preduslov za nje-
govo ukljucenje je da se preklopnik SWI03 (priprema, puna snaga,
pola snage) nalazi u poloZaju spuna snaga« ili »pola snage«. Konvertor
videg anodnog napona sastoji se iz;

a. Oscilatora konvertora viseg anodnog napona

b, Ispravljaca konvertora viseg anodnog napona

¢. Filtera konvertora viseg anodnog napona.

(2) Oscilator konvertora viseg anodnog napona

37. — Oscilator konvertora videg anodnog napona radi u protiv-
faznom spoju, Aktivoi elementi ovog oscilatora su tranzistori TROL i
TRO2, Pozitivan kraj izvora za napajanje (akumulatora) vezan je preko
releja RY03 za srednju tacku (G, H) primara transformatora TOL. Preko
namotaja ovog i tranzistora TRO! i TRO2 strujno kolo se zatvara do
muse — do minus kraja izvora za napajanje. Na srednjoj tacki razdel-
nika napona za polarizaciju baze tranzistora TRO1 i TROZ pojavljuje
s¢ napon takvog polariteta da ¢ée postojati uslov za provodenje male
kolektorske struje kroz oba tranzistora. Razdelnik napona sadinjen je
od otpornika RO1 i RO3 kod festovoltnog napajanja odnosno R02 i R04
kod 12-volinog napajanja.

Zbop nejednakih karakieristika tranzistora TRO! § TRO2 u prvom
lrenutku po ukljuéenju protedi ¢e veca struja kroz jedan od tranzi-
stora.

Uzmimo za primer da je to sluéaj sa tranzistorom TROL. Zahvalju-
juci konstrukeiji transformatora TO! i ta¢no odredenom pacinu vezi-
vanja krajeva emitorskih i baznih namotaja, ova struja indukovace
takvu elektromotornu silu u baznim namotajima koja ¢e i dalje podria-
vati povedanje struje kroz tranzistor TRO1 a sve vide zatvarati — sma-
njivati struju kroz tranzistor TRO2. Krajnji efekat je potpuno otvoren
tranzistor TRO1 i potpune zatveren tranzistor TRO2.

Struja kroz wranzistor TRO1 sastoji se iz dve komponente:

— iz komponente koja je konstantnog intenziteta i uslovljena je
preslikanom otpornoséu opleredenja na primarni namotaj,

— linearno rastuce komponente koja je uslovljena dovedenjem
konstantnog napona na primarnu induktivnost transformatora — stru-
ja magnecen ja transformatora,

Parast ove druge komponente struje izazvade zasicenja jezgra trans-
formatora. Zasicenje jezgra ogleda se u smanjenju primarne induktiv-
nosti odnosno u ispoljenoj teznji za porastom struje kroz primarne na-
motaje. Kako ovo povecanie struje nije praceno jednovremenim poveda-
njem bazne struje tranzistora TRO1 iz razloga zasicenja jezgra (nema
promene luksa) to ovaj izlazi iz zasidenja i upravo u tom trenutku se
pojavljuje prebacivanje stanja. lzlaskom tranzistora iz oblasti zasice-
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nja papon na njemu se povedava odnosoo struja kroz primarni namo-
taj opada. Opadanjem ove struje u baznim namotajima se indukuje na-
pon suprotnog polariteta tako da tranzistor TRO1 biva zakoc¢en a tran-
zistor TRO2 ostaje vodljiv. Zatim se proces ponavlja samo sada sve Sto
je re¢eno za tranzistor TRO1 mo#e se redi za tranzistor TR0O2 i obratno.
Na ovaj nacin se periodiéno menja stanje vodljivesti tranzistora TRO]
odnosno TRO2 i na taj nadin menja smer kroz primarne namotaje trans-
lormatora TOl, Kao posledica promene smera struje kroz primarne
namotaje v sekundarnom namotaju se indukuje elektromotorna sila.
Talasni ohlik ove je ¢etvriast a uestanost je reda 300 Hz. Zbog rasipne
induktiviiosti v trenucima prebacivanja stanja provodenja tranzistora
mogu se indukovati velike elektromotorne sile, koje bi Stetno uticale
na vek tranzistora. Smanjenje ovih prenaponskih vrhova vrdi se kon-
denzatorima CO1 i C04.

(3) Ispravljad viSeg anodnog napona

38. — Dobijen napon na sekundaru napona transformatora TOI
ispravlja se diodama RDO1, RD02, RDO3 i RD04 koje ¢ine Grecov spoj.
Namotaj sekundara poseduje izvode 1 i 2 koji omogucavaju da se Ead
povisenih napona izvora ispravlja¢ veZe preko kontakta relea RY02 za
nizi sckundarni napon. Na ovaj nadin se vrii zastita od prevelikih napo-
na na izlazu,

(4) Filter viseg anodnog napona

39. — Ispravljeni napon se, radi smanjenja njegove talasnosti [il-
trira kondenzatorima C02 i C03 vezanim na red. Na izlaznim krajevima
ispravljaca vezani su nelinearni (VDR) otpornici. Njihova nelinearnost
se ogleda u smanjenju otpornosti pri povecanju napona na njihovim
krajevima. Na ovaj nac¢in oni u praznom hodu pretvara¢a imaju znatno
manji otpor, te tako obezbeduju bolju stabilnost izlaznog stepena. Oni se
jednovremeno koriste i da 3to ravnomernije podele izlazni napon, na
elektrolitske kondenzatore €02 i C03. Plus kraj napona 400V vezan je
ra kontakt oJ« prikljuénice SO »F«,

(5) Konvertor nizeg anodnog napona

40. — Kuonvertor niZzeg anodnog napona sluzi kao izvor za napaja-
nje anodnom strujom svih cevi predajnika, izuzimajudi izlazne cevi
VI05a i b i V107, kao | strujom zastitnih resctaka svih cevi. Ukljucuje
se 1 rad posredstvom sistema za zaStitu i ukljuéivanje kada se pre-
klopnik (isklj., priprema, puna snaga, pola snage) stavi u poloZaj »puna
snagas odnosno »pola snages. On se sastoji iz:

a. Oscilatora konvertora niZeg anodnog napona,

b. Ispravlja¢a Konvertora nizeg anodnog napona,

c. filtra konvertora nifeg anodnog napona,

a. Oscilator konvertora niZzeg anodnog napona

Ovaj oscilator kao i predhodnog konvertora radi u protiviaznom
spoju. Aktivni elementi ovog oscilatora su: tranzistor TR0O3 i TRO4 i
transformator T02. Princip rada ovog oscilatora je isti kao kod pred-
hodno opisanog oscilatora.
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Razdelnik napona za polarizaciju baze sainjen je od otpornika RO7
i RO9 u slucaju 6-voltnog napajanja odnosno nj otpornika RO8 i RO10
ea plucaj 12-voltnog napajanja. | ovde kao i u predhodnom slucaju
tranzistori rade u spoju sa uzemljenim kolektorom.

b. Ispravljaé vieg anodnog napona

Dabijeni naizmeniéni signal na sckundaru transformatora TO2 ispra-
vija se diodama RDO5, RDO&, RDOT i RDO8, koje cine Grecov spoj. Namo-
in] stkundara i ovde je snabdeven izvorom koji emogucava skokovitu
regulaciju napona.

¢. Filter nizeg anodnog napona
[spravljen napon iz razloga smanjenja njegove talasnosti, filtrira se
filtrom sacinjenim od kondenzatora €06, C07 | prigudnice CHOl. Ovde
{:: posvecena paZnja filtriranju iz razloga strozijih zahteva u pogledu
rujanja. Plus kraj napona nominalne vrednosti 280 V vezan je za kon-
takt »K« priklju¢nice SOsFs, Minus kraj je uzemljen.

(6) Sistem za ukljuivanje i zastitu

I' I:l!: — Sistermn za ukljuéivanje i zastitu ima u pretvaracéu sledece
unkcije:
-—J funkeiju zastite od pogresnog vezivanja izvora za napajanje pre-

Ivarada,

— funkciju uklju¢ivanja niskog napona za grejanje cevi i napaja-
nje relea,

— lunkciju ukljuéivanja konvertora nizeg anodnog napona,

— funkeiju ukljuc¢ivanja konvertora viSeg anodnog napona,

— funkeiju skokovite regulacije izlaznih napona i

— [unkeiju blokiranja pretvaraca.

a. Zastitno kolo od pogresnog vezivanja napajanja pretvaraca. Ovo
kolo ukelike je preklopnik za odabiranje napona napajanja (SWO0I) u
polazaju 6 V radi na slededi natin:

— prikljucujuéi akumulator napona 6V sa pravilnim poloZzajem
polova, zener dioda Z02 je inverzno polarisuna, te kroz nju ne protiée
struja pa relej RY04 nece privudi kotvu. Ovim de postojati mogucnost
aktiviranja relea RY0S, a time i aktiviranje ostalih relea za'rad predajnika
I pretvaraca kao i napona grejanja cevi predajnika.

Prilljucujuci akumulator napona 6 V sa obrnutim polozajem polova
zener dioda Z02 se sada direktno polariSe, pa ée struja kroz ovu akti-
viratu rele RYO4 Ovo se preko svojih kontakata 6—7 prikljuéuje na
masu pretvaraéa. Ovim je iskljucen napon napajanja releja RY('}S. le
je odsusivom napona za napajanje releja u prelvaradu onemogudeno
napajanje ostalih releja i eevi u predajniku.

Ukoliko je preklopnik SWOI u poloZaju »12 Ve princip rada kola
ra zastitu je slededi;

— ?rikljuﬁujuﬁi akumulator od 12V sa pravilnim polofajem polo-
va, dioda RDO9 je inverzno polarisana, te kroz nju ne protice struja,
rele RYO4 nede privuci kotvu, Ovim de postojati moguénosti aktiviranja
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releja RYOS a time i aktiviranja ostalih relea za funkcionisanje pretva-
raca i predajnika,

— prikljucujuci akumulator od 12V sa obrnutim polozajem polova,
dioda RDO9 EE sada direktno polarisana, te ée struja kroz ovu aktivirati
rele RY04, koje se preko svojih kontakata 6—7 prikljutuje na masu
pretvaraca. Ovim je iskljufen napon napajanja releja RY05, te je odsu-
stvom napona za napajanje releja onemoguéeno napajanje ostalih releja
i cevi u predajniku,

— prikljucujuci akumulator od 6 V sa pravilnim polozajem polova
pretvaral funkcioniSe ali sa nedovoljnim naponom. Ovo se odraZava
na rad predajnika, te se utvrduje kontrolnim instrumentom koji se nala-
zi na prednjoj ploci predajnika.

b. Ukljucivanje niskog napona za grejanje cevi i napajanje relea.
Zatvaranjemn strujnog kruga pobudnog namotaja releja RY05, preko
kontakta »A« i »Be prikljucnice SO »F« i preklopnika SW103 na pre-
dnjoj plodi predajnika (kada se¢ ovaj nalazi u jednom od polozaja: spri-
l:n:rnat, spuna snagae«, spola snages) ovo se rele aktivira., Preko svojih

ontakata 7—8 | 13—14 oemogucava napajanje ostalih releja u pretva-
ra¢u i predajniku kao i napone prejanja cevi predajnika.

¢. Ukljuéivanje konvertora nifeg anodnog napona

Preko kontakta 7—8 i 13—14 releja RY05, kontakta preklopnika
SWOI, kontakta C ﬁrikljuﬂnice SO »F« i preklopnika SW103 na prednjoj
plo¢i predajnika ukljutuje se kolo pobude relea RY03. Ovo rele preko
svojih kontakata napaja strujom konvertor za niZi anodni napon i omo-
gucuje kasnije ukljudivanije imn'm'l ora za visi anodni napon.

d. Uklju¢ivanje konvertora viseg anodnog napona

Preko kontakta D, prikljuénice SO sF«, kao i kontakta 14—15 releja
va kasnjenje RY102 u predajniku, zatvara se kolo pobude releja RYOL,
Privlacenjem kotve preko svojih kontakata 9 i 10 rele RY01 vkljuéuje
napon za polarizaciju baza tranzistora TRO1 i TR02. Na taj nac¢in je
omogucen rad Qvog konvertora za svo vreme olpustene kotve releja
RY102, adnosno privudene kotve releja RY 103 u predajniku,

c. Skokovita regulacija izlaznih napona

U slucaju viseg napona napajanja pretvarada, viteg od 6,8 V odnos-
no 13,6V, posredsivem tranzistora TRO5 i njegovog kola ukljuduje se
relej RY02. Kada se napon zmedu baze | emitora tranzistora TROS
poveda liko da dozvoljava protok struje kroz tranzistor, odnosno na-
mataj relea RY02, Ovo priviaci kotvu ¢iji kontakti smanjuju broj nivo
ja sekundarnog namotaja transformatora TO1 i T02, odnosne smanjuju
izlazni napon,

{. Blokiranje pretvaraéa

Ako se prikljudi akumulator 12V kada se preklopnik SWOI nalazi
u polotaju 6 V, dioda ZO1 propudta struju kojom se aktivira relej RY04,
Ovo preko svojih kontakata 6—7 prikljucuje jedan kraj svog pobudnog
namolaja na masu,

Ovim je iskljuten napon napajanja releja RY105 $to omogudava
vkljucenje ostalih releja u pretvaracu i predajniku.
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2) Prednja plo¢a pretvaraca — modul T (slika 19)

42. Prednja plo¢a sluzi za mehanicko priévricéenje svih modula
pretvarnéa PT-5. Na prednjoj strani prednje plote nalaze se elementi:
| — dugme preklopnika SWO1 za biranje vrsie rada pretvaraca (6
il 12V);

— prikljucnica PLO1 (sakumulator«) sluzi za priklju¢enje akumu-
latorskog kabla KE<4 kojim se napaja pretvaraé;

— prikljuénica SO »F« {aprctrajniku:l #za prikljuc¢ivanje kabla KE-3
kajim se napaja predajnik RD-2;

— tranzistori TRO1, TRO2, TRO3 i TRO4 koji rade u sklopu oscila-
tora pretvarada viseg (400 V) odnosno nizeg (280 V) anodnog napona;

— zaftitni poklopac za mechanicku zastitu tranzistora;
wastitna mreza koja sluzi za mehanicku zadtitu prednje ploce
i elemenata na njoj.

Na drugoj strani prednje ploce pricvricuju se i slededi elementi:

— preklopnik SWO1 koji sluzi za biranje napona napajanja pretva-
rada (6 V ili 12 V);

— promenljivi otpornici RO1 i RO2 koji se nalaze u razdelniku za
polarizaciju baze tranzistora, konvertora viseg anodneg napona;

— promenljivi otpornici RO7 i RO8 nalaze se u razdelniku za pola.
rizaciju baza tranzistora konvertora viseg anodnog napona.

— promenljivi otpornici RO7 | RO8 nalaze se u razdelniku za polari-
zaciju baza tranzistora konvertora niZeg anodnog napona.

Ovaj modul je povezan sa modulima »Us«, »Xe, Ve § 2We,

3) Sklop transformatora T0l — modul U (slika 20)

43. — Modul «Us — sklop transformatora ukljuuje sledede ele
mente:

— transformator TOl koji radi v sastavu konvertora viSeg anodnog
napona;

— diode RDOI—-RDO4 koje su montirane na izolacionoj plocici i
Cine Grecov spoj; sluZze za ispravljanje naizmeni¢nog napona dobijenog
iz sekundara transformatora TOI;

— kondenzator CO1 sluzi za zastitu dioda od prevelikih napona koji
s¢ mogu indukovati u sekundaru transformatora TOI;

— ¢lektrolitski kondenzatori CO2 | CO3 koji sluze za filtriranje ispra-
vljenog anodnog napona.

Ovaj modul je povezan sa modulima »Ta, »Xa | #Wa,

4) Sklop transformatora T02 — modul V (slika 21)

4. — Modul Ve — sklop transformatora TO2 ukljucuje sledede ele-
menie:

— transtormator TO2 koji radi u sastavu konvertora nifeg anodnog
napona (280 V);

— diode RDO5 do RDO3 koje su montirane na izolacionoj plodici
I spojene u Grecov spoj. Sluze za ispravljanje indukovanog napona i
sekundaru transformatora T02;
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— kondenzator C02 sluzi za zastitu dioda od prevelikih napona koji
se mogu indukovati u sckundaru transformatora T02;

— elektrolitski kondenzator C06 i C07 sluze za filtriranje ispravlje-
nog niteg anodnog napona i u ﬂkln]?u sa prigusnicom CHOl (modul W),
Ovaj modul je povezan sa modulima »Te, »X« i sWe,
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5) Sklop relea pretvaraca PT 5 — modul W (slika 22)

45. — Modul »sWe — sklop releja pretvarada sastoji se iz sledeéih
glavnih elemenata;
— prigusnice CHO1 koja zajedno sa kondenzatorima C06 i CO7
(modul V) sluzi za Filtriranje nizeg anodnog napona;

— releja RYO1 koji sluzi za ukljuéivanje napona za polarizaciju
baze tranzistora konvertora viseg anodnog napona;
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— releja RY02 koji sluzi za smanjenje broja sekundarnih namo-
taja transtormatora TOL i TO2 (smanjivanje anodnih napona) u slucaju
napajanja pretvaracéa sa naponima vedim od 6.8 odnoesno 13,6 V;

— releja RYO4 koji sluzi za zastitu od obrnutog ukljudivanja polova
akumulatora i zastitu od velikog napona kada j¢ preivaraé pripremljen
za rad sa 6 V (SWO1) u polozaju =6 Va;

— releja RYO3 koji sluzi za ukljudivanje konvertora nizeg anodnog
napona i pripremu konvertora viseg anodnog napona za rad;

— releja RY0O5 koji sluzi 2a uklju¢ivanje napona grejanja  cevi
i napona napajanja relea pretvarada PT-5 i predajnika RD-2;

— potenciometra RO5 koji sluzi za podesavanje napona aktiviranja
releja RY02:

— zener diode Z02 i diode RDAO9 koje rade u sklopu zaStite od
obronutog prikljutenja polova akumulatora;

— tranzistora TROS, zener diode Z01 i otpornika R06 koji sé nalaze
1 kolu za zastitu od prevelikih izlaznih napona.,
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6) Ploéica sa R elementima — modul X (slika 23)

46. — U sklopu ovog modula nalaze se sledeéi elementi:
— olpornici VDRO1 i VDRO2 koji sluZze za ogranifenje napona praz-
nog hoda konvertora viseg anodnog napona;

~— otpornici RO3 i R04 nalaze se u razdelniku napona za polariza-
ciju baza tranzistora konvertora viseg anodnog napona;
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— otpornika R09 i RO10 koji se nalaze u razdelniku napona za pola-
rizaciju baza tranzistora konvertora niZeg anodnog napona;

— otpornici RO11, RO12 ¢ine razdelnik napona kada se pretvarac
napaja sa 12 V. Sa ovog razdelnika napona dobija se napon za napaja-
nje releja;

— otpornika R0O13 koji sluzi za smanjenje napona napajanja releja
RY05 kada se pretvarad napaja sa 12'V;

— otpornika RO14 koji sluzi za smanjenje napona napajanja rele-
ja RY04 kada se pretvarad napaja sa 12 V.

Ovaj modul je povezan sa modulima »Te, »sVe, «Wa | sUs,

3. — OPIS PRETVARACA ZA NAPAJANJE PRIJEMNIKA

47. — Pretvaral za napajanje prijemnika ugraden je u kutiju pri-
mopredajnika, te ima zadatak da jednosmerni napon od 6 V doveden
iz predajnika sa prikljuénice SO »E« kontakta R, pretvori u jedno-
smerni napon od 9V inverznog polariteta. Upotrebljava se onda kada
je prijemnik u kompletu sa predajnikom.
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1) Blok $ema pretvaraéa za napajanje prijemnika

48. — Pretwvarad za napajanje prijemnika se sastoji iz tri glavna
dela: oscilatora, ispravljaca i liltra sa stabilizatorom napona (slika 24).

DEC(LATOR

LB i |

ISPRAVLIAE

o7 o 7o

FILTER SA
STABILIZATOROM

oTe3

Si. 24 — Blok Sema pre-
tvarafa za napajanje

prijemnika

(1) Opis pretvaraca — oscilatora

49. — Oscilator radi u protiviaznom spoju
sa tranzistorima TR701 § TR702 (sl. 25). Poziti-
van napon od 6 V dovodi se na sredinu pri-
marnog namotaja transflormatora T701 & eda-
tle na emitore oba tranzistora,

Na razdelniku za polarizaciju baza poja-
vljuje se napon takvog polariteta, da ce posto-
jali uslov za provodenje male struje u tran-
zistorima. Zbog nejednakosti  karakteristika
tranzistora, struja u jednom od tranzistora
bice veda npr. u tranzistoru TR701, 1e cc ona
usloviti takav polaritet indukovane elektromo-
torne sile na baznim namotajima, koja e i
dalje podriavati povedanje struje u tom tran-
Zistoru.

Dovodenjem tog tranzistora u vodljivo sta-
nje blokira se tranzistor TR702 jer se u nje-
govom baznom nametaju indukuje napon su-
protmoeg polariteta od onog u baznom namotaju
prvog lranzistora,

Struja prvog tranzistora sastoji se iz dve
komponente: iz konstantne struje koja protice
kroz preslikano opteredenje na primarnu stra-
nu i linearne rastuce struje koja te¢e kroz pri-
marnu induktivinost transformatora a koja je
uslovljena dovodenjem konstantnog napona na
oV,
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Sl. 25 — Elecktriéna Sema tranzistorskog pretvarata za napajanje
prijemnika



Porast ove druge komponente struje izaziva zasicenje jezgra. Zasi-
cenje jezgra ogleda se u smanjenju primarne induktivnosti odnosno
u leznji za paglim porastom struje kroz primarni namotaj. Kako ovo
povecanje struje nije praceno jednovremenim porastom struje baze ovog
tranzistora to tranzistor izlazi iz zasicenja i u tom (renuku se poju-
vlijuje prebacivanje stanja. Izlaskom tranzistora iz zasicenjn napon na
njemu s¢ povedava, odnosno struja kroz primarni namotaj opada. Opa-
danjem ove struje, u baznim namotajima indukuje se napon suprotnog
pulariteta, ako da tranzistor TR702 postane vodljiv, a tranzistor TR70I
suakoden,

(2) Opis stabilisanog ispravljaca

50. — Dobijeni napon na sekundaru transformatora 1701 ispravlja
se diodema D701 1 D702 u spoju dvostranog ispravijacn, Ispravljeni
napon se liltrira elektrolitickim kondenzatorom C702, ctpornikom R703
i kondenzatorom C703.

Pomocu zener diode D703 i otpornika R703 vrii se siabilizacija
izlaznog napona. U slucaju da iz bilo kog razloga isti tezi da se promeni,
kao posledica njegove promene nastaje promena struje kroz zenerovu
diodu, ove promene struje izazivaju promene pada napona na otpor-
niku R703 te se na taj nacin izlazni napon odriava konstantnim i je-
dnak zencrovom naponu,

4. — OPIS ZVUCNIKA S5A TRANZISTORSKIM POJACAVACEM ZV-1

51. — Zvucnik sa tranzistorskim pojacavadem ima istu namenu kao
i slusalice. Njegova izlazna snaga je 70 mW. Sluzi za povecanje izlazne
snage prijemnika a upotrebljava se onda kada nema spoljnih smetnji,

Zvucnik je smeSten u metalnu kutiju ¢ija prednja strana i zadnja
imaju otvore, 1spod poklopea zadnje strane nalazi se prostor za smestaj
suve baterije 4,5V koja sluzi za nali:ajﬂnje pojacavaca. Na gornjoj stra-
na nalazi se prekida¢ P50l za iskljuivanje i uklju¢ivanje napajanja
tranzistorskog pojacavaca, Na gornjoj strani kutije je takode i stega
sa vijkom za pri¢vrddivanje zvucnika sa pojatavadem za neki pogodan
predmet (ivica kutije primopredajnika, ivica stola i sl.). Oklopljeni kabl
sa utikacem PL-55 sluzi za spajanje zvucnika sa pojacavadem ZV-1 sa
cepiftem sslusalices na prednjoj ploci prijemnika.

1) Blok $ema zvuénika sa pojatavatem ZV-1

52. — Zvuinik sa tranzistorskim pojacavatem (sl. 27) sastoji se iz

— prekidaéa P501

— oklopljenog kabla sa prikljuénim dvopolnim ¢epom PL5S,

— NF pojacavaca,

— clekirodinamickog zvuénika,

— baterije 4,5 V za napajanje,

Niskolrekventni napon iz ¢epista »slusalicer dovodi se preko uti-
kaca i oklopljenog kabla na transformator T501.
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51 26 — Zvuénik sa pojaéavatem ZV-1,
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2) Opis principske Seme zvuénika sa pojatavatem ZV-1

53. — Niskolrekvenini pojacavad je izveden u simetri¢noj pus-pul
sprezi | radi u klasi B, Ovim nadinom rada je omoguceno da se na izlazu
ne pojavljuju parni harmonici a samim tim su izobli¢enja znatno sma-
njena, a takode i malu potroinju u odsustvu signala, Aktivni elementi
ovog pojacavaca su tranzistori TR501 i TR502,

Napon za polarizaciju baza tranzisiora (TR501 i TR502) je stabilisan
naponskim dcﬁtﬂljﬂm koga &ine otpornici R301 i R502. Na ovaj nadin
se obezbeduje mala mirna kolektorska struja. Ova struja je potrebna
ﬁdi smanjenja izoblicenja koja bi se javila bez ove odnosno u éistoj
clasi B.

Translormator TS0! predstavlja elemenat prenosa NF signala po-
mocu koga se na bazi tranzistora TR501 i TR502 dovodi signal sa suprot-
nim fazama, $to predstavlja uslov rada za pojadavad u simetricnoj sprezi.

Uloga ovog transformatora je i prilagodenje izlazne impedanse pri-
jemnika na impedansu baznih I:.ula tranzistora TR501 i TR502.

Kondenzator €501 je elemenat sa kojim se vrdi korekcija niskofrek-
ventne karakteristike.

Transformator T502 sluzi za prilagodenje izlazne impedanse poja-
¢avada na impedansu zvuénika ZV-501,

Ostale elektriéne karakteristike ovog pojadavaéa date su u prvoj
glavi sosnovne elektriéne karakteristike zvutnika sa pojacavadems.

5, — DETALJAN OPIS KARAKTERISTICNIH POSTUPAKA PRI RASKLAPANIU 1
SKLAPANIU POJEDINIH DELOVA PREDAINIKA RD-2

54, — U ovoj tacki su opisani pﬂﬁttépci skidanja prednjih plo¢a
i ponovnog montiranja oscilatora — modul L i pojatavata snage —
modul M. Postupak pri skidanju i postavljanju modulatora je jedno-
stavan pa nije ni opisan,
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1) Skidanje oscilatora sa prednje ploce

55. — Pri skidanju oscilatora sa prednje plote postupiti po sle-
decem:

— rudicom za podesavanje uéestanosti na prednjoj plo¢i doterati
skalu predajnika 0—30 podeoka u poloZaj 27 do 28 podeoka;

— olabaviti dva vijka M3 koji uévrséuju mali nosaé relea da bi se
nosaé relea nagnuo napred;

— odlemiti provodnik koji vezuje oscilator za pojacavac snage;

— skinuti rudicu preklopnika SW101 (OSN. O5C — KRISTALI);

— odviti vijak M3 koji pri¢vricuje oscilator za prednju plotu;

— skinuti zaptivnu navrtku sa osovine preklopnika;

— pritiskom na osovinu preklopnika SW101 oscilator se skida sa
prednje ploce.

56. — Postavljanje oscilatora na prednju ploéu

Postupak pri postavljanju oscilatora na prednju plocu je slededi:

— sa nﬁcilamm skinuti obadva poklopca, oklope cevi i cevi;

— olabaviti obadve vodice koje se nalaze bodno od zuptanika;

— kroz otvor koji se nalazi na 3asiji oscilatora pored obrtnog kon-
denzatora uvudi €elienu iglu preénika 2 mm, duZine 120—150 mm tako
da viri iz oscilatora | uvuéi je u otvor unutradnjeg zupéanika;

— spoljni zupcanik pomeriti za 2 zupca u smeru suprotno od ka-
#zaljke na satu i éelicnu iglu provudi kroz otvor na tom zuplaniku;

— oscilator se na prednju plocu tako namesti da se prvo provuce
osovina preklopnika SW101 a zatim se vodice utikaéa PL »A« uvlace
u prikljuénicu SO »A«;

— dva klina na prednjoj plo¢i boéno od zupéanika treba da se nadu
taéno nasuprot olabavljenih vodica na oscilatoru;

— oscilator je tako postavljen na prednju plodu i postupno se pri-
Cvrscuje;

— zaptivha navrtka se postavlja na osovinu preklopnika ali se
ne pritegne;

— uvrne se vijak M3 za pricvridivanje oscilatora na prednju plocu
ali se ne pritegne;

— Citav podsklop se pritisne prema zupéanicima koji se nalaze na
prednjoj plodi tako da se ozubljenja zuptanika podudare;

— u tom poloZaju oscilatora pritegnuti navrike vodica;

— do kraja uvrnuti vijak M3;

— do kraja pricvrstiti zaptivou navriku;

— posto je oscilator priévricen treba izvaditi celiénu Sipku iz otvo-
ra zupdéanika 1 proveriti mehanizam. Okretanje mora biti lako i glatko,
tlkuliLn dode do zapinjanja zupdanici su montirani pod pritiskom. Da bi
se to olklonilo treba olabaviti vodice, odviti vijak M3 za pri¢vrséivanje
na prednju plodéu i zaptivhu navretku i lakim udaranjem razmaknuti
supéanik. Ponovo pricvrstiti oscilator, paziti da prilikom razmicanja
zupéanika ne dode do oslobodenja zupéanika oscilatora;

— ponovo namestiti ¢lektronske cevi, poklopac i dugme preklop-
nika SWIO0I;

— zalemiti oscilator za rnjnﬁaua& snage;

— pri¢vrstiti kucéiste releja sa dva vijka.
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Ako modil oscilatora mora da se skine | zameni drugim mora se
sameniti i modul pojacavaca odgovarajudim ¢iji su vazdusni obrini
kondenzatori upareni sa vazdusnim obrinim kondenzatorom oscilatora.
U tom slucaju mora da se snima nova tabela uéestanosti. Ako se modul
uscilatora skida i ponove postavlja isti treba ukoditi esovinu rudice za
promenu ucestanosti na prednjoj ploc¢i a zapamtiti polozaj skale 0—30
podeoka i vratiti na isti podeok. U protivnom <e morati da se snima
nova tabela udestanosti. Posle skidanja i postavljanja oscilatora jzvrsili
podesavanje granica oscilovanja oscilatora. Ako se oscilator ?.amunjuli(
podesiti oscilator | pobudni i izlazni stepen | snimiti novu tabelu frek-
vencije.

2) Skidanje pojatavada snage sa prednje ploce

57. — Skidanje pojacavaca snage sa prednje ploce obavlja se slede-
cim redosledom;

— razlemiti vezu pojacavada snage i oscilatora;

— odlemiti vod sa koaksijalnog priklju¢ka na prednjoj plodi;

— advrtanjem vijka M3 odvojiti papucicu od antenskog prikljucka
na prednjoj ploci;

— odvrnuti dva vijka M3 kojima se pojadavad snage vezuje za
prednju plodu;

— skinuti tri dugmeta sa osovina preklopnika SW102 1 SWI05
{lino i grubo);

— odvrauti tri zaptivne navrike.

Ovim je stepen osloboden | moze da se skine sa prednje ploce.

Ako stepen treba da se skine i ponove postavi da se ne bi snimala
tabela ucestanosti treba rudicom za promenu udestanosti na prednjoj
plo¢i zatvoriti vazdudni obrini kondenzator do kraja (do koénice). Osovi-
nu rucice liksirati a olovkom obeleziti na zupéaniku od najlonplasta i
na %asiji oscilatora crtice u istoj liniji. Pri montaZi pojactavaca snage te
crtice treba da se poklope.

58. — Postavljanje pojaéavaca snage na prednju ploéu

Pri postavljanju pojacavaca snage na prednju plotu treba postupiti
po sledetem:

— osovine preklopnika provudi kroz otvore na prednjoj plodi i isto-
vremeno postaviti utikad PL »Be u prikljuénicu SII.)J »Be;

— postaviti zaptivae navrike na osovine preklopnika ali ne zatezati;

— pre sprezanja zupéanika na osovini promenljivog kondenzatora
sa nazubljenom osovinom na prednjoj ploéi postaviti da se poklope erfice
na zuplaniku i poklopeu oscilatora koje su obelezene pri skidanju;

— prekontrolisati poloZaj kablova ispod pojacivaca snage;

— navrtke zategnuti do kraja;

— zalemiti vezu oscilatora i pojacivaca snage;

— zalemiti izvod za koaksijalni prikljucak;

— pritegnuti vijkom M3 izvod za antenski prikljucak;

— pomocu dva vijka M3 pritegnuti poja¢iva¢é snage za prednju
pliscu;

postaviti dugmad na osovine preklopnika.
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Ako je iz nekog razloga potrebno zameniti pojacivaé snage mora se
aameniti i oscilator odgovarajudim oscilatorom &iji je vazduini obrtni
kondenzator uparen sa kondenzatorom pojacdivada snage. U tom slufaju
treba snimiti novu tabelu ulestanosti, Posle skidanja i postavljanja
pojacivata spage podesiti pobudni i izlazni stepen. Ako se zamenjuje
Eujaﬁivai- snage amenjuje se i oscilator odgovarajudim pa se fzvrdi
ompletno podeSavanje i snimi nova tablica [rekvencije.

6. — DETALJAN OPIS KARAKTERISTICNIH POSTUPAKA RASKLAPANJA 1
SKLAPANJA POJEDINIH DELOVA PRETVARACA PT-5

59. — U ovoj tacki su opisani postupci rasklapanja pojedinih delova
pretvaraca PT-5. Postupak ponovnog sklapanja ovih delova nije posebno
opisan jer se predpostavlja da se isti vrdi obrnutim redosledom od
rasklapanja. Neka rasklapanja koja va®e za manje slofene delove pre-
lvaraca, sa obzirom na njihovu jednostavnost su izostavljena,

— Skidanje plo¢ice sa R-clementima vrsi se jednostavno tako $to se
obrou éetiri navrike koje vezuju samu plodicu sa plo¢icama od plasticne
muse na kojima se nalaze elektroliticki kondenzatori obelezeni sa CO2,
CO3 odnosno CO7 i CO6.

— Skidanje transformatora TO1 i TO2 vrdi se na taj nadin $to se
najpre skine zaStitni ram sa unutrasnjih boénih strana pretvaraca zatim
plocica sa R-clementima i najzad se mogu skinuti najpre plastitna plo-
Cica sa elektrolitima €02, CO3 odnosno CO6, CO7, zatim plotica sa
diodama i na kraju sami transformatori.

— Skidanje releja RYO1, 02, 04 i 05, odnosno podnozja tih releja
visi se tako £1o se najpre odvrnu éetird vijka pomocu kojih je plotica sa
navedenim relejima pricvrécena za metalnu plocu na kojoj je uévricen
relej RYO03 i zavojnica CHOL. Posto je skinuta plodica, releja se mogu
jednostavno izvaditi iz svojih podnozja, Pri skidanju podnoZja za relej
radi njihove eventualne zamene moraju se najpre odspojiti provednici
kojima su podnoZja povezana sa ostalim elementima pretvaraca.

— Skidanje releja RY03 moze da se izvr$i jednostavno tako $to se
odvrnu getiri vijka kojim je podnozje pri¢vriceno na metalnu plodicu.

— Skidanje tranzistora TROl — do 04 radi njihove eventualne
zumene moZe se obaviti veoma jednostavno, posto su isti pristupalni,
tako $to se odvrnu ¢etiri vijka, podigne zastitni poklopac tih tranzistora
koji se nalazi na prednjoj piﬂﬁi pretvaraca ispod zadtitne redetke prednje
ploce, zatim se usice tranzistora oslobode kao i deo koji je navrtkom
veran za prednju plotu pretvaraéa. Tada se tranzistor mo?e izvudi iz
svog leZista.

— Preklopnik pretvaraéa 6—12 V (SW01) mo#e se skinuti sa prednje
ploce tako §to se najpre skine plodica-nosad R-elementa pretvaraca na
nacin kako je gore opisan, zatim se oslobode veze kojim su usice konta-
kata preklopnika vezane za provodnike. Potom se skine rutica preklop-
nika, koja se nalazi na prednjoj ploé¢i pretvarada i zaptivna navrtka
osovine preklopnika. Time je preklopnik osloboden te se moZe izvudi.
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— Zamena pojedinih plogica preklopnika, moZe se izvrsiti bez ski-
danja preklopnika i to tako Sto se najpre skine plocica sa R-elementima
pretvaraca, kako je na poletku ove tatke opisano, zatim se odvrnu dve
navrike na specijalnim vijeima pomodu kojih su vezane plocice preklop-
nika jedna za drugu.

1. — DETALJAN OPIS KARAKTERISTICNIH POSTUPAKA RASKLAPANIA 1
SKLAPANIJA PRETVARACA ZA NAPAJANJE PRIJEMNIKA

60. — Pretvarac za napajanje prijemnika moZe s¢ veoma jednostavno
rasklopiti sa obzirom da su svi delovi pretvarada postavljeni na jednoj
metalng) plodi.

Rasklapanje se vrii tako §to se odvinu cetiri vijka M2 (po dva sa
svake od bodnih strana pretvaraa), zatim se podigne poklopac i time
su svi delovi pretvaraéa pristupacni.

— Postavljanje poklopaca na kutiju pretvaraca izvodi se obrnutim
redom od rasklapanja.

— Skidanje transformatorn T101 radi opravke ili zamene vrdi se
tako $to se oslobodi oklop za jezgro transformatora pomodu dva vijka
ispod kutije pretvara¢a. Zatim se lemilicom odspoje izvodi na transfor-
matoru te s¢ zatim transformator mode izvudi,

B. — DETALIAN OPIS KARAKTERISTICNIH POSTUPAKA RASKLAPANIA |
SKLAPANJA POJACAVACA SA ZVUCNIKOM ZV-1

6l. — Prilikom zamene baterije (Cetvrtasta suva baterija 4,5V)
potrebno je odvrnuti dva specijalna vijka, koji se nalaze na poklopcu,
podi¢i poklopac na Sarniru i zameniti bateriju. Pomodu pincete treba
saviti lamele baterija tako da se mopu dobro usaditi u ispuste, kako bi
se ubezbedio siguran kontakt.

— Skidanje pertinaksne plocice sa kontaktima za bateriju vr§i se
Iljul:lu Sto se odvrtkom odyrnu Cetiri zavrinja M3 i plodica je time slo-
OO,

— Skidanje tranzistorskog pojacavaca vrii se tako §to se odvrtkom
skinu detiri vijka M3 sa upustenom glavom na donjoj strani kutije poja-
cavaca, a zalim pojacavad izvudi iz kutije.

— Skidanje zvuénika iz kutije moZe da se izvrdi bez skidanja poja-
cavaca, Vrsi se tako $to se najpre lemilicom skinu veze na zvuéniku,
odvrtkom olabave tri zavrinja M3 koja drze zvuénik u kutiji a zatim
ugaonici pomere u stranu da bi se oslobodio zvuénik koji se zatim lako
moze izvudi iz kutije. Postavljanje navedenih sastavnih ddﬂ\'ﬂ pojacavaca
sa zvucnikom vrii se obrnutim redom od skidanja istih.
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