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OPSTI PODACI

Brzi razvo| tehnologije poluprovednika omoguéio je
njthovu siroku primenu u profesionalnim elektronskim
ureda|ima. Tranzistorizacijo noSeg radioprimopredaj-
nika proizisla |e iz potrebe da se postigny $to manje
dimenzije | ftezina, kao i veliko autonomija uredojo
| pouzdanost,

RACIOPRIMOPREDAJNIK. UGAR-1 (RUP-12) je veoma
savremene konsiruvkcije ¢ija sva kola rade sa polupro-
vodnicima [tranzistori, diode itd.), §to omoguéuje
da se postignu vanredne elekiricne osobine, velika po-
vzdanost, kao i loke odrzavanie, jer su osetljivi me-
hanizmi velikim delom zamenjeni specijalnim elektron-
skim kolima.

Tehnoloski metodi primenjeni u proizvodn|i ovog ure-
dajo | kontrola pomodu precflzniﬁ instrumenata, obez-
beduju visok i stabilan kvalitet uredaja.

Konstrukcijo radioprimopredajnika je u vidu blokova i
u tehnici stampanih veza $to omoguéuje brzu zamenu
kompletnih blokova,

RADIOPRIMOPREDAJNIK UGAR-1 (RUP-12) JE PRE-
NOSNA  TRANZISTORIZOVANA RADIO STANICA
MALE SNAGE | SLUZI ZA RADIOTELEFONSKE VEZE
U SIMPLEX-U NA MALIM RASTOJANIIMA POD SVIM
USLOVIMA UPOTREBE NA TERENU.

MoZe da se upotrebljova bilo v stacionarnom radu

bilo u pokretu. Takode moze biti montiran na vozilo.
Telefonskom linijom je moguée primati | predavati NF

signale sa indukcionog felefona koji je udaljen do viie
kilometara od radioprimopredajnika.

RADIOPRIMOPREDAINIK UGAR-1 (RUP-12) emogudu-
ie radiotelefonsky vezu sa automatskom retranslacijom
cime se povecava domet | omogucuje premeostavanie
prirodnih prepreka prostiranja visokih frekvencija, No
relejno| stanici za automatsku retranslaciju, koja se
sasto]i od dva radioprimopredajnika UGAR-1 (RUP-12),
medusobno povezanih kablovima, operator ima mo-
guénost da u svakom trenutku stupi u vezu sa krajnjim
stanicama.

COMET RADIOPRIMOPREDAJNIKA UGAR-1 (RUP-12)
Ensmvlienng na zemlju sa dugom antenom je 7 do 15
m na tfalasastom planinskom terenu, a u sluéaju di-
rektne opticke vidljivosti poveéava se za nekoliko pu-
ta, Sa kraikom antenom u pokretu domet je 5 do 7 km
u ravnicl. Ve¢i dometi se postizu pri nizim frekvenci-
jama.

AUTONOMIJA UREBAJA napajanog iz akumulatora
12 V, 6 Ah je vecda od 30 casova rada pri odnosu
predaja/prijem 1 :6. Radio ureda] radi bez smeinj
u opsegu okolne temperature —25° C do + 50° C |
potpuno |e zaptiven. UGAR-1 (RUP-12} je prilagoden
radu v tropskim uslovima, zasticen je od parazita koo
| od svih uticaja vlazne, suve | slane atmosfere.

Rukovanje radio uredajem je veoma [ednostavno. In-
strumentima na prednjo] ploci moZe se kontrolisati
izvor noapajanja | VF izlaz predajnika.

Brojevi kanalo i skala instrumenta osvetljavaju se pri-
tiskivanjem dugmeta zo osvetljavanie.



TEHNICKI PODACI

Vrste rada: Simplex.

Vista medulecija: frekventna (F3).

Frekventni opseg: 30 do 69,95 MHz.

Broj radnih kanala: 800.

Razmak dva susedna kenala: 50 kHz.

Naéin biranja rednog kanala: pomodcu tri preklopni-
ka biranjem brojeva od 000 do 799

Napajanje: olovni akumulaiori 12 V, é Ah ili suha ba-
terija BAJ-12 ili pretvarac PT-4 za napajanje na vouzi-
Hrr;ﬂ 12V ili 24 V.

Potroinja v prijemu bez skveléa (prigufivanje Suma):
maksimalno 85 mA.

Potrosnja v predaji (pri 12 V): maksimalno 750 mA.
Izlezna NF snaga prijemnika: 10 mW,

Izlazna VF snaga predajnike (pri 12 V): min. 1,8 W
pri 30 MHz; m]n. 09 W pri 69,95 MHz.

Tip antene: duga antena AT-18 su 8 elemenata, ukup-
na duzina 311 cm; kratka antena AT-17 sa 3 elementa
| savitljivim donjim delom, ukupne duzine 117 cm.
Opseqg temperature pri upnlrehi od —25° C do
= 50P"C,

Dozvoliena temperatura skladistenja: od —30° C do
+ 40° C 1 959, relativne vlaznosti.

Ukuvpna tezino prenosnog uredaja: max. 12 kg.
Cabaritne mere (bez torke): 105 < 263 < 445 mm.
Dozvolieno edstupanje frekvencije: max. + 5 KHz.
Devijacijo frekvencije: max. 7,5 KHz (ograniceno).
Devijacija frekvencije za signal 80 Hz (za skvelé i ou-
tomatsky retranslaciju): + 3,5 do + 4 KHz,
Osetljivost prijemnika: bolja od 1,2 uV za 26 dB pri
cdnosu signal plus Sum/sum.

Ogranicéevaé: za sve ulazne signale koji daju odnos
signal plus Sum/3um vedi od 20 dB promena NF iz-
laza je manjo od 1 dB.

izablicenja NF izlaza prijemnika: manjo od 109, zo
10 mW.

NF karckieristika prijemnika: — 6 dB za 250 | 3000 H:
v odnosu na 1000 Hz,

NF karakieristika ukupnog sistema primopredajnike:
— 7 dB zao 250 i 2500 Hz u odnosu na 1000 Hz.

Selektivnosi (meioda 2 signala) za 50 KHz: min. 60 dB
Gusenje simetriénih frekvencija: min. 76 dB.
Gusenje parazitnih frekvencija: min, 60 dB.

Skvelé (vobiéajeni): radi od min. 1,2 uV.

Skvel¢ (tonski): radi ed min. 0,8 uV.

SASTAV KOMPLETA RADIOPRIMOPREDAJNIKA

— Radioprimopredajnik PD-7

— Kutija izvora napojanja

— Torba TB-17 zo nosenje na ledima
— Mikrotelefonska kombinacija MK-1
— Slusalice SL-1

— Dugacka antena AT-18

— Kratka antena AT-17

— Akumulater 12 V, 6 Ah.

Po potrebi:

— Kabl ca retranslaciju KS-28 sa kalemom ML-6 i tor-
ba TB-18 za nosenje pribora za retranslaciju

— Pribor za montazu na vozilo

— Prelvaraé PT-6 zo napajanje primopredajnika iz
elektriéne mreze vozila 12 V i 24 V

— Stap antena AT-18 za vozilo sa elostiénim noso-
cem AP-2

— Antenski kabl AU-3

— Nosac sa amortizerom P5-11 ze moentazu na vozilo

— Kabl KE-15
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