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1.

Svojstva teleprintera 100

Stono kuéiste 130
Slika 1

Stone kutiste 76
Slika 2

Stono kKudiste 175
Slika 3

Stojeda kudilite 213
Slika 6

Teleprinter 100 je magina za pisanje na list koja radi na start-stop principu i
odgovaras medjunarodnim sporazumima za teleprintere prema CCITT, lsporu-
tuje se u stonom kuéiStu 130, 76 | 175. Za upotrebu kao stojeéi uredjaj, stoje
na raspolaganju konzole 23 | 17 kao | kucigte 213 (slike 4, 5, B). Tastotura tele-
printera se moze u svakom slugaju izraditi kao Eetveroredna puna il uska izvedba.

Stona kucista 130 1 76 kao | stojeée kuciSte 213 predvidjena su za ugradjivanje
nesamo dogradnog perforatora | dogradnoy otpremnika perforirane trake, ved
| za daljinsku sklopku koja je potrebna kod veza preko posrednickih uredjaja.
Birat kao | dirke za posluZivanje ugradjene daljinske sklopke smestene su desno
u prednjo) poklopnoj ploéi kucista.

Sve dirke koje nisu odredjene za grupe impulsa telegrafske azbuke, n. pr. ......
(trajno okidanje), 2" lovde je) ili , @ (ukljudivanje | iskljuéivanje unutrasnjeg
osvetlenja), poredjane su desno iznad tastature kao | registarske dirke.

Kod stonih kudiSta 130 je prednja | zadnja strana imonite-2ute, poklopac | boéne
strane mrko-sive a tipkala 2a posluZivanje crme boje. Prema Zeljl moze se
stona izvedba nadopuniti sa prednfim poklopcem iz prozirne plasticne mase kojl
urnanjuje Sum pri radu, 8 Kojl se kod rada sa tastaturom mora odklopiti

Ta; poklopac se moze nadopuniti dréacem za koncept.

Stono kuciSte 76 izradjeno je u zelenkasto-sivoj boji tona na koju je kameno-
sivkasta poklopca tastature | crna boja tipkala, prilagodjena. Drzaé koncepla
kao | vodni lim za papir su aluminijske boje te se stoga ugodno odvajaju od
zelenkasto-sive boje kugiSta, Za ovo kutiste posebno konstruirani driacé kon-
cepta za format DIN A 4 sa lenjirom za redove, moze se lako montirat na
poklopeu stonog kucitta.

Stono kuéiste 175 stoji na raspolaganju u kameno-sivkastoj bojl. Tipkala su crne
boje. Letvica za koncept moZe se nadopuniti sa stezaljkom za koncept. Ugrad|i-

vanje daljinskog preklopnika kod ove stone izvedbe nije moguce. Moze se all

isporutiti posebno smedten preklopni uredjaj.

Poklopac teleprintera kao | poklopac tipkala su kameno-sivkaste boje. Uz (u
boju vrlo dobro odgovaraju tipkala u ermoj bojl | turnirane boéne strane. Ste-
zaljka za koncept moZe se nalaknuli na-aluminijsku Sinu na poklopeu.

Uinutrasnje osvetljenje teleprintera 100 omogucava nesmetano cltanie u svim
svatlostnim prilikama.

Teleprinter 100 je konstruiran tako da radi gotovo bez Suma. Zatvorena konstruk-
chia stonog kudista ta] Sum joé dodatno utiava.

Teleprinter 100 sastojl se od konstruktivnih sklopova &iji je medjuusabni poloza)
psiguran pomocu graniénika. Pojedini skiopovi su elektrigno povezam preko
utiénih spojnica, tako da se lagano mogu razdvojit

Tebepsmiar 100
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Svaki konstrukcioni sklop predstavije nezavisnu jedinicu, koja je sama sposobna
za rad | moze se zameniti bez novog podeSavanja na masini. Ovakvim regenjem
bitno je pojednostavijeno popravljanje | odrzavanje. Osim toga telepronter je
podesen za dogradnju | ugradnju raznih dodatnih uredjaja kao na primer do-
gradni perforator, dogradm otpremnik perforirane trake, daljinska sklopka it. d.,
te se na taj natin moze lako prilagoditi svim zahtevima rada. Za specijalne slucajeve
predvidjene su posebne izvedbe.

Obzirom na brzinu pisanja, teleprinter se isporuduje u dve izvedbe:

a) sa brzinom telegrafisanja od 50 il 75 boda
b) sa brzinom telegrafisanja od 100 ili 75 il 50 boda

50 boda Baud-a =
6% znakova/sek & 400 znakova u minuti & 66 redi u minut

75 boda Baud-a =
10 znakova/sek & 600 znakova u minuti & 100 reci u minut

100 boda Baud-a =
13% znakova/sek & BOO zrakova u minuti & 133 redi u minuti

Teleprinter na list moZe da na&ini otprilike isti broj kopija kaso | normalna
kancelarijska pisaca madina. Razmak lzmedju redova moie se lako podeSavati
na jednostruko, jedno | po-struko | na dvostruko rastojanje,

Korpa sa polugama dirki izradjena je u obliku kolica, tako da pri pisanju valjak
za pisanje stoji mirno (takodje | kod prebacivanja na slova | na brojke). Valjak za
pisanje pomera se samo kod prelaska na novi red.

Teleprinter je obiéno opremijen davadéem kratice odzivnikom | izradjen je za pogon
jednostavnom strujomn. On se moie dogradnjom jednog elekiricnog sklopa,
isporuditi za rad sa duplom strujom (iznimno od toga je teleprinter sa stomm
kuéistern 175).

Otpramnl korttakt + motor su oklopljeni, da bi se izbeglo zradenje wvisoko-
frekventmih smetnji i radi zastite od necistote. Otklanganje radiosmetnji je naroéito
kvalitetno redeno na odiazecim linijjama.

Ventilatorski toéak na motoru proizvodi vazdusnu struju koja odvodi stvorenu
toplotu. Uredja) se zbog toga vrlo mal ugrejava.

Praksa je pokazala da se teleprinter na list mora podmazivat) tek posle 1000
jedinica odrzavanja (Wartungs-Einhaiten = WE). Jedna jedinica odrzavanja pn
radu sa 50 boda odgovara vremenskom odstojanju za odrzavanje od jednog
casa rada, to znadi podmazivanje tek nakon 1000 sati rada. Broj jedinica za
odrzavan)e moie se oditatl na prozordicu brojila.

Taleprinia 100 i dogradnim (e ornoam
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Telegrafska azbuka
Brzina telegrafisanja
Brzina pisanja
Prijamna tolerancija
Otpremno izobliGenje
Strujn teleprintera
Napon teleprintera
Fotrosnja energije
Tastatura

Teleprinterski papir
Siring teleprintesrkog
papira

Unutragnji preénik rolne
Spoljmi preénik rolne
Broj pruga

Mastiljava traka

Vrsia slova

Razmak izmedju slova
Broj znakova po redu
Rastojanje izmedju redova

Otklanjanje radiosmetnji

Fogon
Asinhroni motor
Prikljuéni naponi

Dozvoljeno odstupanje
frekvencije
Broj obrtaja
Kontrola broja obrtaja

Kolektorskl motor
Prikljuénl naponi

Broj obriaja
Kontrola broja obrtaja

Vreme polaska
Sinhroni motor
Prikljuéni naponi

Broj obrtaja

Vrame polaska

2. Tehnicki podaci teleprintera 100

Medjunarodna azbuka br. 2 {vidl sl 9)
50 Boda (756 | 100 Boda)
624 znakova/s - 400 znakova u minuti

~>42% | pri promeni mreinog napona
< 5% ! za £10% i 50 Boda

40 mA

120 V-

oko 100 W kod rada pri nominalnom naponu

Cetvororedna puna tastatura,
tro =ili éetvororadna uska tastatura

Prema DIN 6720

210 mmn

25 mm

120 mm (moze biti da 170 mm)
maksimalno 8

Traka za pisatu maSinu Sirine 13 mm sa obradjenim
rubovima iz perlona DIN 2103

Matla ili velika slova (takodjer | strani znakovi
zd slova)

2.6 mm

GH

Prebacivanje na 1-/1,6-/2-struko
(4,23-6,35-8,46 mm odgovara "e—a—")
Najmanji stepen smetnji K prema nemackom
propisu VDE 0875

(napon smetnje kod 10 MHz: 25;V;
palje smetnje kod 30 do 300 MHz: 40 pV/m)

220V ill100 . ..135 V
dozvoljeno odstupanje +10%/-15%

220Vili0o ... 135V
dozvoljeno odstupanje +10%/-15%

kod 50 Hz:

kod 6O Hz:

+ 3 Hz

kod 50 Hz: 2500 Obrt/min |
kod 60 Hz: 3000 Obrt/min |

Stroboskopski pomodu zvuéne
viljuske sa tonom od 125 Hz

regulite se secentri-
fugalnim regulatorom

kod 40 ... BDOHz: 220V ili 240 Vili100 ... .135 V
odstupanje +10%/-15%
3750 Obrt/min (requli$e se centrifugainim
regulatorom)
Stroboskopski pomoco zvuine
viljuske sa tonom od 125 Hz

oka 500 msek pri 20°C | pominalnom naponu

220V iNi100...135 V
ndstupanje +10%/-15%
220V ii100...135 V
odstupanje +10%/-15%
kod 50 Hz: 3000 Obrt/min
kod 60 Hz: 3600 Obrt/min

oko 500 msek kod 20°C | nominalnom naponu

kod 50 Hz:
kod 60 Hz:

Svi motori zasticeni su zaftitnim termikim kontaktima protiv preteranog

zagrejavanija.



Dimenazije | tekine

Paz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4
Teleprinter Teleprinter Teleprinter Konzola
Teleprinter 100 s Pos 1éa Floz 153 |
Poz.4...9 Por.5...7 Por5...7
u stonom Visina u mm 300 300 954 6b4
:ﬁfﬂ“ Sirina U mm 6486 646 646 646
Dubina o mm G624 G624 624 547
sa konzolom 23
slika 4 Tezina ukg oko 33 oko 41 oko 58 oko 17
U stonom Visina u mim 305 305 945 640
:;:;*‘2” 76 Sirina umm 580 580 580 536
Dubina umm 610 G610 610 515
sa konzolom 17
slika 5 Tezina ukg oko 31 oko 39 oko 47 oko 8
L stanom Visine umm 3556 355 - -
:E':fg‘ 175 Sinna  umm 390 519 - "
Dukbina  umm 619 619 - -
Tezina ukg oka 27 _— ::: 3? - N
L ﬁ_lu}ui;am Visina u mm - - 1010 -
:;::ftﬁu 213 Sitina umm - - B10 =
Dubina W mm - - 147 -
Tezina ukg oko 61 - oko 69 -
Poz. = Pozigija Tezine
Prigratni perforator Poz. 5 - 1,6 kg
Prigradni otpremnik Poz. 6 - 1,6 kg
Ugradni daljinski
preklopnik Poz. 7 - 5,2 kg
Predn|i poklopac Poz. 8 - 1,2 kg
{samo kod stone
izvedbe 130)
Koluti papira Poz. 9 - 2.1 kg



W/

3. lzvedba

Teleprinter 100 sastoji se u sustimi od sledecéih konstruktivnih jedinica odn.
sklopova, koji se mogu bez novog podeiavanja izmeniti.

Grupa posebnih tipkala

Stampat: sa korpom poluga tipkala
Pogonski motor

Otpramnik sa odzivnikom

Okvir sa tastaturom

Prijemnik

FodnoZno postolje

= 0 O B W =

Slhika 7 Tibliprintar 100 s prigradnim parforatermm |
pogrliiem alprermmikim,
el b dEite akinute.

Sk 8 Sklopow 1eloprintem 100 b
prigradnog perforaions | pgredneg
UG






Slika 9
Medjunarodna tele-
gralska azbuka br. 2
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4. Osnovni princip rada

Otprama

Prigam

Postupak odasiljanja | prijema je prikazan na slikama 9 do 1.

Kada je uredja] ukljuéen motor se okrece nominalnim brojem obrtaja; prijemnl
magnet je pobudjen mirnom strujom. Otpremno, prijemno i Stampajute bregasto
vrateno nalaze se u mirnom poloZaju.

Pritiskom na jednu dirku 2eljena grupa impulsa mehanicki se namesti a otpremno
bregasto vreteno se spaja sa pogonskim vretenom koje se stalno okrece, Za
vreme jednog obrtaja otpremnik ispituje namestenu grupu impulsa. Pojedini
impulsi teleprinterskog znaka dospevaju jedan zn drugim u vodnu liniju | to prvo
polazni impuls (bestrujni impuls), zatim grupa od pet impulsa (kombinacija strujnih
| bestrujnih impulsa) | najzad zaustavni impuls TVo-struke duZine [strujni impuls).
Otpramna bregasta osovina se tada mehanicki zaustavlja.

Polazni impuls prijemnog teleprinterskog znaka izaziva spajanje prijemnog
bregastog vretena sa pogonom. Za vreme obrtaja dolazna grupa impulsa se
ispituje | prenosi na organe za mehanicko pedesavanje. Kratko vreme pre nego
ito ce dolazed zaustavni impuls zaustaviti bregasto vreteno na kraju njegovog
obrtaja, oslobadja se Stamparski mehanizam koj oditampa znak odredjen
podesavanjem, ili ako se iska2e kao funkcija (vraganje kolica, prelaz na novi rad
| 1. d.). istu izvréi. U uobi&ajenim spojevima otpremljeni tekst se istovremeno
pise na sopstvenom prijemniku,

n



5. Rad u pojedinostima

5.1. TASTATURA
Slike 12, 13

Registarske dirke
Shika 14

511. Postavijanje
biratkih fina
Slika 16

12

Sve dirke sa poesebnim funkeijama nose simbolignu oznaku | to:
A... Prelaz na slova
1 Prelaz na cifre

Vraganje kolica

Novi red

Ko je tamo (oslobadjanje davaéa kratice
suprotnog pretplatnika)

Zvono

Grupa impulsa 32 |5 bestrujnih impulsa) (posto ova grupa
impulsa nije dozvoljena u mdjunarodnom saobraéaju,
odgovarajuéa dirka je normaino blokirana)

Jadina neoznacena dirka je ona za razmak.

Desno iznad tastature je poredjeno Sest registarskib dirki
od kojih su u normalng| izvedin zauzete tn, | to za:

... Trano okidanje
< Ovde e [oslobadjanje sopstvenog davata kratice)
¥ Ukljuivanje | iskljugivanje unutrasnjeg osvetlenja.
Neobelezene dirke nisu zauzete ali su blokirane,

B0 A

@D D

Fritiskom na jednu dirku odgovarajuéa grupa impulsa ustanoviti ¢e se pomaocéu
pet birackih Sina B koje leze poprecno ispod svih poluga dirki 5.

Biratke Sine 8 imaju kose ureze po kojima klize poluge dirki § prilikom pritiska
no dirku, Prema kosini ureza odgovarajuca biracka Sina de se pomeriti na levo
Il desno. Pomeranje na desno odredjuje strujni, a na levo bestrujni impuls,

Ugaone poluge 1 koje su smedtene u otpremniku zahvaéene su sa biragkim ginama
B | prenose njihove pol#aje na otpremnl mehanizam,

PoloZaj ugaonih poluga 1, a time | biragkih $ina 8, osiguran je tokom otpreme jedne
grupe impulsa pomocu jedne blokirajuée uzengije 2 kojom upravlja bregasto
vreteno, Za 1o vreme se ne moie pritisnuti ni jedna druga dirka (blokiranje dirki).

Pritiskom na dirku (A" i ,1..." pored pet birackih $ina 8 pomera se na levo ili
desno i Sina za blokiranje 7. U prvom sluéaju ona blokira sve dirke oznaéene ciframa
{odn. znacima), a u drugom sve dirke oznacene slovima.

Qelgovarajucl poloka) osiguran je pomocu opruge za mirovanje 6, Popreéno ispod
svih poluga dirki ledi padalica za okidanje 4, koja sluzi za oslobadjanje otpremnika.
Ona se pokrece na dole pri pritiskivanju svake dirke, Odozdo na padalici 2a okidanje
ledi poluga 3, Ciji pokretni krak je zahvaden sa polugorn za oslobadjanje otprem-
nrka.

Bhin 12 Convorornides pond 1oitihieeg (Nem levedbia)
Shka 13 Covvororedns uska taptatara (Nem wavedbal
Sko T4 Aogestnrshos ok (Poool grom ki)
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52. OTPREMNIK

5.2.1 Oslobadjajnje
olpramniks
Slike 17,18

5.2.2. Trajno okidanje
Slika 18

5.2.3 Otpremanje grupe
impulsa
Slika 18

5.24. Otpremanje jednoy
strujnog impulsa
Slika 19

Kada se pritisne jedna dirka, okrecu se padalica za okidanje 4 | poluga 2a oki-
danje 3. Pokretni krak poluge za okidanje 3 udara sa svojim bregom na polugu 11,
&iji krak oslobadja polugu za blokiranje 10 od poluge za zaustavljanje 9. Poluga
za zaustavljanje 9 obriée se pod uticajem opruge pri éemu njen breg 2a blokiranje
oslobadja spojnicu. Poluga 12 (slika 17) okrece se pod dejstvom venca zupcanika
13 i jedne dedatne opruge. Tom prilikom se venac zupéanika 13 pritiskuje prema
spojnickom dobosu 14. Sada je osovina otpremnika spojena sa pogonom za
pokratanje.

Ako se pritisne registarska dirka ......" poluga uzengije 18 potiskuje polugu 16
prema nazad. Pri tome poluga 16 klizi duz svoje kosine u vodjicu 17, | pomera se
na dole. Ovo kretanje se prenosi na polugu za okidanje 15 | polugu za blokiranje
10, usled éega se poluga za zaustavljanje 9 oslobadja, a time | spojnica postaje
slobodna.

Znak koji je poslednji bio pritisnut otprema se sve dok se registarska dirka
wieee drdi pritisnutom.

Ugaone poluge 1 su stalno obuhvaéene sa biraékim Sinama 8. One prenose
pomeranje biraékih Sina B na poluge za podedavanje 24 koje rade zajedno sa
impulsnim polugama 22, kojima upravljaju ekscentri vretana.

Biracka Sina 8 pomerena j& na desno | preko ugaone poluge 1 okranula polugu
za podesavanje 24 tako da ova ne moZe sprediti kretanje impulsne poluge 22.
Impulsna poluga 22 moe da sledi breg koluta 25 usled dejstva sile opruge | da
okrene klackalicu 23 suprotno smeru kretanja kazalijke na satu. Klackalica 23 je u
zahvatu sa viljuSkom 27, | okreée je u smeru kretanja kazaljke na satu. Viljuska
27 je zglavkam vezana sa polugom 21 | podite se pomocu bregastog kotura 286,
Pri tome nailazi desni krak viljuske 27 na desni krak na vretenu za ukljuéivanje 20.
Vreteno za ukljuGivanje 20 se zajedno sa delom za ukljuivanje 29 okrede
suprontno smeru kretanja kazaljke na satu i zatvara kontakt 19,

Shim 16 Oomromnkg st pokloppae s otk og skiop

Sk 1T Spdepbiza w opeugum

15



525 Otpramanje

bestrujnog impulsa
Slikag 20

528 Otpremanje

polaznog |
Faustavnog impulsa
Slike 19, 20

5.2.7. Zaustavijanje

16

otpramnog vratana
Siika 21

Biracka Sina B pomerana je na levo | preko ugaone poluge 1 okrene polugu za
podesavanje 24, da ova podupire impulsnu polugu 22 Impulsna poluga 22 ne
moze da prati bregasti kotur 25. Klackalica 23 i viljuSka 27 se ne promeraju, Pri
kretanju poluge 21 nagore {pod dejstvam braga) nailazi levi krak viljuSke 27 na lavi
krak vratena za ukljuCivanje 20. Vreteno 20 se okrece sa delom za ukljuGivanje
30 u smeru kretanja kazalijke na satu | otvara kontakt 19,

Primedba. Ako posle struinog impulsa nailazi ponoveo strujni impuls (odn. za jednim
Bestrunim, ponovoe bestrujnl impuls), tada viljuska 27 uvek udara u prazno, posto
se vreteno za ukljudivenje 20 pomocu frikgionog dela 28, driél u poloZaju
prethadnog impulsa,

Polazni | zaustavni impuls otpremaju se nezavisno od poloZaja birackih Sina.

Pomodu dodatnog brega bregastog kotura 26, viljuSka 27 otvara kontakt 19 pre
otpremanja grupe od pet impulsa, | odredjuje bestrujni impuls (polazni impuls).

Sesta impulsna poluga nasuprot kojo) ne sto)i poluga za blokiranje, upada pod
dejstvam odgovargjuteg ekscentra, uvek posle pet impulsnih poluga koje
odgovaraju grupi od pet impuisa za jedan znak, Viljuska 27 je nameS$tena za
strujni impuls | podize se pomocéu jednog daljeg ekscentra bregastog kotura 26.
Kantakt 19 sa 2atvara (zaustavni impuls),

Za vreme obrtanja otpremnog vretena bregasti kotur 32 vodi okidnu polugu 1
| polugu za zaustavljanje 2 nalrag u pocetni poloza). Pri tome se poluga za
okidanje 11 okrede sve dotie dok se | pri pritisnutoj dirci ne spoji poluga za blokiranje
10 sa polugom za zaustavijane 9, Na ta) naéin spre¢eno je dvostruko okidanje.
Lisled inercije otpremnog vretena koju jod podupire pritisna poluga 31, nastaje
refativino kretanje izmedju zvezde za ukljuéivanje u spajnici | otpreamnog vretena.
Ovo obrtanje razdvaja spojnu oprugu od doboda spojnice. Otpremno vreteno
1@ iskljiceno, Obrtna poluga za povratno blokiranje 30 osigurava otpremno vreteno
protiv vracanja.



21

22

o ]

20

21

17



18




5.3.

5.3.1.

0.3.4

5.3.3.

Hiiha 23
Shkcm 28
Eidjn 20

PRIJEMNIK

Konstrukeija
magnetnog sistama

Oslobadjanje i
zaustavljanje
prijemnika
Slika 23

Ispitivanje grupe od
pat impulsa
Slika 24 (25, 28)

Prijamnik
(it @ utrudnong npulen

Na prijemnom magnetu nalezu dve medjusobno nezavisne kotve. Veca oslobadja
prijamnik, 8 manja ispituje grupu od impulsa. Obe kotve stoje pod dejstvom po
jedne povratne opruge. Kada je uredjaj ukljucen, kroz namotaje magneta protie
struja, | magnet drii obe kotve.

Progon prijemnika vrii se preko frikcione spojnice 33. U mirnom stanju poluga za
blokiranje 38 | okidna poluga 40 zadriavaju bregasto vreteno 34 (zove se |
vreteno prijemnika). Po nailasku polaznog impulsa (bestrujnog impulsa) otpadnu
obe kotve. Okidna kotva 35 udara na srpastu polugu 39 koja oslobadja preko
okidne poluge 40 polugu za blokiranje 38. Bregasti kotur 37 moze sada da okrece
polugu za blokiranje 39. Time pocinje obrtanje vretena prijemnika. £a vreme obirta
povratni bregasti kotur 36 upravlja srpastom polugom, 39 koja postavija okidnu
kotvu 35 na magnet.

Pri zaustavnom impulsu magneat évrsto drii kotvu. Srpasta poluga 39 se vraca u
polazni poloZaj, Na kraju obria breg bregastog kotura za blokiranje 37 nailazi na
poluga za blokiranje 38. Poluga za blokiranje 38 ne mole izbedi bregu 37 |
zaustavija vreteno prijemnika 34.

Biracki bregasti kotur 45 mehani¢ki dovodi kotvu 44 magnetu 43. Ako je ovaj u
ovam trenutku pobudjen (strujni impuls), dréi kotvu 44 dok se vreteno 34 dalje
okrede. Biraéka poluga 37 se okreée u smeru kazaljke na satu usled udubine na
hregastom koturu 46. Biratka polluga 47 moze pratiti bregasti kotur 46. Dok se
letvica 4 7b biraéke poluge 47 penje, bregasti kotur 42 okrece impulsnu polugu 41
suprotne smeru kretanja kazaljke na satu. Pri tome letvica 47b birake poluge 47,
uvrée maé 49 suprotno smeru kretanja kazallke na satu. Biragka poluga 47,
impulsne poluge 41 okrecu se toliko unatrag da vodjica 48 drii mag u svom
polozaju.

Ako je magnet za vreme mehanickog priviagenja bez struje (bestrujni impuls)
katva 44 moze da sled| putanju udubine bregastog kotura 45.

Biracka poluga 47 koju je pomerio bregasti kotur 46, oslanja se svojim nastavkam
47a na wicu kotve 44. Ako se sada impulsna poluga 41 okrege suprotno smeru
kretanja kazaljke na satu, mat 49 ostaje pod dejstvom opruge desno od vodjice,

Do ispitivanja petog impulsa ostaju sve impulisne poluge u poloZaju za ¢ekanje.
Tek po ispitivanju petog impulsa grupe, bregasti koturovi oslobadjaju svoje
impulsne poluge. Matevi se pomeraju pod dejstvom opruga prema gore | tako
namestaju prenosne Sine mehanizma za Stampanje (vidi poglavlje 5.4.3.).

Inpuitivanpe turkfrujngg mpulia
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53.4. Uradjaj za

20

podesavanje
prijema
Slike 27, 2B, 29

Uredjaj za podesavanje prijema slui meranju tolerancije prijama, | b vanrednim
slutajevima jakog jednostranog izobliéenja na vodu, podesavanju za ispravan
prijem.

Osovine poluga keoje neposredno uéestvuju na mehanickom podedavanju
prijemnika, smedtene su u jednom obrthom koturu 50 | mogu se izmedju dva
graniénika okretati oko bregastog vretena 34, Podto je srpasta poluga 38 izradjena
u obliku polukruga, vremenski tok oslebadjanja | zaustavljanja ostaje nepromenjen,
dok kretanja za ispitivanje nastupaju ranije ili docnije, vee prema poloZaju obrtnog
kotura 50. Kazaljka 51 je utvwriGena na obrtnom koturu | daje na skall poloza)
jspifivanja znaka unutar jednog impulsa. Skals je podeljena na 120 podeoka, od
kojih svaki odgovara fednom procentu jednog impulsa.

Za merenje prijemne tolerancije teleprinter prikljuci se na mrezu, | umesto na
taleprintersku liniju samo na lokalne strujno kolo. Pri tome treba da otpremni
kantakti budu optimalno podeseni.

Sada se pnaizmeniéno Stampaju slova .R" | .Y". Pri tome treba da se pomen
kazaljka za podeSavanje prijema onaliko u praveu prema O, dok ée prijem biti
o5 jedva ispravan. Slika 26 pokazuje strujni tok nelzobligenog znaka (Y). Pri
polozaju 2 su trenuci ispitivanja pomereni tako unapred, da se u ovom slucaju
nalaze jod u granicama neizoblicenih impulsa, a kazaljka se nalazi na podeoku 15
akale. Pri ponovnom merenju treba pomeriti kazaljku unatrag prema kraju skale
120 sve dok kazaljka ne dodje do poloZaja 105 na skali, a da se trenuci ispitivanja
nalpze jos u granicama pripadajuéih impulsa. Obim U kome ée biti prijem znaka
ispravan iznosi 105 - 15 = 90%. Sada treba pomeriti kazaljku na poloiaj skale 60

{lo je 1ﬂ52+ 15rIlr.:ze':u:: Sta je prikazano kod polozaja 28/1

Ako se masina sada pnkljuél na telprinterski vod mogu imati dolazeci znaci
izohlicenje do £45%, a da se pri tome ne otStampavaju pogresno.

Ako je uredja) povezan na liniju sa podjednakim jednastranim izobli€eniem postize
se podesavaniem kezaljke za regulaciju prijema ispravno otStampavanje vesti.

Kako se iz slike 29 wvidi, utvrdjuje se obim prijema na vodu (poloZaj 11 2) | zatim
se pomeri podesavanje prijema tako, da se jzobligenl znacl ispituju u sredini
(pologaj 3).

Llke 27 Pad uradyaps 28 pocedaean g prjema
Shkas 28 ok fa Y" nmdabliden
Slus 28  Fnak opb YT milidan
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54. STAMPARSKI MEHANIZAM

5.4.1. Spojnica sa
oprugon
Slika 31

54.2 Oslobadjanje i
raustavijanje
stamparskog
mahanizma
Slika 32

5.4.3. Namestanje
birackih Sina
Sliks 33

Po oslobadjanju poluge za zaustavijanje 55, ista se okred¢e pod dejstvom opruge
| svojim nastavkom za blokiranje oslobadja spojnicu. Poluga 52 se okrece pomodéu
opruge 53 i jedne dodatne apruge (ne vidi se na slici). Opruga 53 pritisnuta je
pri tome uz dobod spojnice 54. Bregasto vreteno $tamparskog mehanizma spojeno
jg ovim frikcionim dejstvom sa pogonom. Na kraju obrtaja nailazi poluga 52 na
palac za blokiranje 5% spojnice. Relativnim pomeranjem poluge 52 prema
bregastom vretenu Stamparskog mehanizma, steze se opruga 53, | dolazi van
zahvata.

Na laj se nadin bregasto vreteno oslobadja Stamparskog mehanizma,

Vreteno prijemnika 34 izarziva na kraju svog obrtaja oslobadjanje Stamparskog
vretena 56 za jedan obrt. U mirnom poloZaju okidna poluga 35 drii eprugu
spojnice 57 van zahvata sa dobodem spojnice. Drugi kraj okidne poluge 55
blokiran je palcem okidne poluge 5B, koja lezi svojim nastavkom 5Ba izmedju
udarne poluge 59 | poluge 60 prijamnika. Obe poluge su pomocu jedne opruge
pritisnute jedna uz drugu. Jedna opruga drzi polugu 55 uz granitnik 61 | u
prikazanom poloZaju prema poluzi 58, Pod dejstvom bregastog kotura B2, krak
udarne poluge 59 krece se nagore | cim dospe u svoj najvisi poloZaj neposred-
no pred zaustavijanjerm vretena prijemnika, oslobadja se. Ona udara na okidnu
polugu 58. Time se oslobadja okidna poluga 55, | palcem 52a takodje | spojnica.
QOpruga moze da pritisne uz dobo$ spojnice | frikcionim dejstvom se okrecée
bregasto vreteno Stamparskog mehanizma 56.

Falcern B3 upravijena poluga 64 dejstvuje preko prikieSne poluge 65 u zadnjoj
cetvrtini obrtaja bregastog vretena Stamparskog rmehanizma na okidou polugu
556 u domasaju paica za blokiranje 52a dok ista ne nalegne na graniéniku 61
Pri tom se zakad) poluga 58 opet sa okidnom polugom 55. Prikledna poluga 65
podize se na kraju obrta | palac za blokiranje 523 nailazi na okidnu polugu 55.
Time odvaja opruga spojnice 53 dobod spojnice iz zahvata kako e to opisano
u poslaviju 5.4.1, {slika 31). Bregasto vreteno je opet slobadno.

Prenosna &ma 68 smeflena je tako da se moZe vertikalno pomerati.

Pri bestrujnam impulsu vrh mada 49 nailazi na zarez prenosne dine 88 | poviadi
je s8 sobom. Preko poluga 69 | 72, biracka Sina 71 ¢e se pn tome pomaeriti na
levo, | u tom poloZaju osigurati pomodu opruge za mirovanje 70. Istovrameno
te se preko ugaone poluge 87 biracki segmenat 66 pomeriti suprolno smeru
kratanja kazallke na satu.

Fri struinom impulsu sva kretanja ¢e se izvesti u suptrotnom smeru od onih pri
bestrujnom impulsu.

Na pet birackih segmenata 66 | pet birackih Sina 71 nalaze se pravougaon| izrezi,
da bi uvek mogla upasti odgovarajuca zatezna Sipka, dok bi sve ostale bile
blokirane.

Biikin 30 Stamperiki mehbauain an sollcims

sa oy e gl
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544 Bregasto vreténo
Stamparskog
mahanizma
Slika 34

5.4.5 Kolica sa slovnim
polugama
Slika 35

54,6 OtEtampavanje
znakova

Shike 36, 37

24

Bregasto vreteno §tamparskog mehanizma upravijn svim Stampajuéim funkeyarma,
Jedan palac za povratno blokiranje 73 sprecava vracanje bregastog vretena, a
jedra poluga za naknadno pritiskivanje dovodi bregasto vreteno u poloZasj
mirovanja.

Kolica se krecu na tockicima 75 1 76 po cevi 74 smesteno) u bioku Stamparskog
mahanizma. Obrtnim totkicem 79 oslanjaju se na Sinu 77. Osovine 821 78 prihva-
taju pet birackih segmenata | u slucaju potrebe segment za blokranje (na slic e
nacrian samo jedan segment 66). Pored toga obe ove osovine sluze kao vodjice
za Stamparsk klizaé.

Stamparski klizaé 80 koji klizl po osovini 81 pomera se pri Stampanju na osovin|
napred | nazad. Zatezne Sipke | slovne poluge smestene su u jednom segmentu
zx slovne poluge.

Stamparski klizaé 80 dri zatezne Sipke 83 tako podignute, da su biracki segment|
66 slobodni, Kada se Stampajuca klackalica 84 upravijena ekscentrom 89 |
totkicem 87 pokrene napred, poviagi sa sobom Stamparski klizac 80, koji klizi po
psovini 81, Jedna 2atezna Sipka B3 moie da upadne u odgovarajuéi prolazni 2ljeb
birackil segmenata 66, Stamparski klizaé 80 dohvata zateznu Sipku 83 | poviadi
& sa sobam. Podto je slpvna poluga 85 u zahvatu sa zateznom #ipkom, to ce
slovna poluga biti otprilike do %5 svoga puta pokretana, & onda ¢e se do otstom-
pavanja stobodno kretati dalje.

Braina slovnih poluga moze se menjati da bi se prilagodila trazenom broju kopijo.
Strmina bokova bregastog kotura 89 raste s desna na levo. Preko poluge 86 | oso-
ving 88, tokic B7 se moie pomerat po bregastom koturu B9 i tako menjati
birzinu slovnih poluga.

Guky 38 Tok Slospaju
Bhikn 37 Pouletseane g Blownan psolbige
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5.4.7. Dizanje | spuitanje
mastiljave trake
Slika 38

U mimom poloZaju mastiljava traka stoji ispod Stampanih slova. Dizanjem |
spustanjem mastiljave trake 90 upravija Stamparski klizat 80 preko uévricenog
ugaonika 94,

Posle polaska vretena $tamparskog mehanizma Stamparski klizaé B0 prenasi svoje
kretanje unapred preko Sipke 93, ugacne poluge 95 1 poluge 92 na viljuSku
mastiljave trake 91. Tako se mastiljava traka 90 podize. Pri povratku Stamparskog
klizaca BO, sva gornja kretanja vrie se u obrnutom smislu | mastiljava traka se
ponovo spudta.

548 Pomeranje kolica sa Po otStampavanju znaka, Kolica se pomere za jedan podeok. Bregasti kotur 101

slovnim polugama
Shike 38, 40

upravija polugom 100 koja preko palea 99 okrece toéak za pomeranje 98B, a
time | vratilo za pomeranje 95 za jedan podeok. Poluga za mirovanje 96 |
poluga za naknadno pritiskivanje 97, osiguravaju dotiéni polozaj vratila za
pameranje 95.

Klizat za pomeranje 103 koji je smesten na kolicima sa sloviim polugama je preko
dela sa lozom 104 povezan sa vratilom za pomeranje 95, Sina 102 elastiéno
pritiskuje na deo s& lozom 104, | osigurava spoj. Ako se okrece vratilo za
pomeranje 95, onda ¢e se klizaé za pomeranje 103, a time | kolica sa slovnim
polugama pomarati.

Cim stignu kolica sa slovnim polugama na kraj reda, deo sa lozom 104 odmiée se
od loze vratila za pomeranje 95 i naleie na njegovom glatkom kraju,

Kolica ostaju na mestu | ne mogu se pomerati dalje napred.
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549 Signal zvoncem nn

5.5,

8.5

28

kraju reda
Slike 41

Fosle 59 znakova, sa pomeranjem kolica odjekne zvonce koje nagovestava kraj
reda. Zvonce se stavlja u pogon time Sto ugaonik 105 kajl je uévrSéen na
kolicima sa slovnim polugama nailazi na jedan krak pluge 106. Poluga 106 se
pkrece | svojim krilcem 106a poviaéi sa sobom polugu sa maljem 107, Pri daljem
ponieranju kolica poluga 107 klizi dui kosine 108a graniéne ploce 108. Pri lome se
poluga 107 aksijalno pomeri oslobodjena od krilca 106a, | elastitno udan na
solju zvonca.

POSEBNE FUNKCIJE

Obavljanje posebnih
funkcija
Slike 42, 43

iIsopod prenosmih Sina mogu se poredjati do 10 zateznih Sipki 2a posebne funkcije,
koje brojeci s leva na desno aktiviraju slededs funkcije:

1. Prelaz na cifre | PO
2. Prelaz na slova AL
3. Okidanje davacda kratice (Ko je tamo) o
4. Cifarska strana F } Nije-doxveligno
5. Cifarska strana G o
6. Cifarska strana H edinnsradnam sobecai
1. Zvono (=
B. Grupa impulsa 32 (=) {pet bestrujnih impulsa)
9 Vratanje kolica <

10, Nov red -

U mirnom polozaju leie sve zatezne Sipke 113 (na slici je prikazana samo jedna
Zipka) na osovini 109a klackalice 109, Tako zatezne Sipke ne mogu zadrzavati biratke
Sine 71, Kratko vreme po pofetku obrtanjs Stamparskog bregastog vretena, klacka-
lica 108 prati padajucu putanju bregastog kotura 110, | postavlja sve zatezne Sipke
113 na biracke Sine 71. Ako jedna od zateznih Sipki pronadje u Sinama 71 jedan
prolazan zljeb, upada u njega. U medjuvremenu se pod dejstvom bregastiog kotura
1M, klackalica 112, krede napred | poviaéi sa sobom upalu zateznu Sipku, Ovim
kratanjem se izvrsava odgovarsjuta funkcija. '

L) daljemn toku obrtanja bregastog vrelena, vraca se klackalica 112 natrag. Zatezna
Sipka 113 je prati usled sile opruge | najzad sklizne na osovinu 109a. Pri tome se
zatezna Sipka 113 razdvo|l od kisckalice 112 | njgna opruga je vrati do graniénika.

Svaka posebna funkclja moie da se zvede po izboru sa il bez pomeranja kolica.
Pomeranje kolica opisana u poglaviju 5.4.8, moie da se na sledecl nagin stavi van
dejstva:

Svaka zatezna Sipka 113 nosi na svom kraju jedan nastavak kojl naleze na jedan
2ubac cedlja 116 koji je pod pritiskom opruge. Kada fedna zatezna dipka 113 bude
privuéena, njen nastavak uvrne desalj 1168, Ovo kretanje prenosi se preko osovine
114 i poluge 115 na palac za pomeranje 99. Ova| se razdvaja usied toga od tocka za
pomeranje, | kolica ostaju usvam polozaju.

Ako nela Tunkeija treba da se lzvede sa pomeranjem kolica onda se jednostavng
adgovarajuci zubag ¢edlja 116 iScupa.

Sk 4% Posaboe furikoije s pamaeianis Kaliod
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5.65.2 Prebacivanje

slova-cifra
Sliks 44

£5.3 Prelaz na novi rad
Shika 45

MNa glavi svake slovne poluge nalaze se dva slova jedno lznad drugog. Da bi se
otétampavalo gornje ill donje slovo kolica sa solvnim polugama e podizu ili
spustaju. Valjak za pisanje pri tome miryje. Na slici je prikazan gornji, cifarski
poloza).

Po pritisku na dirku A ..." upada zatezna Sipka 122 | vuce se napred.

Ovo kretanje prenosi se na zupéasti segment 118, Zupcasti segment preko
zuptanika uvrée vreteno 119, a time i ekscentar 127, suprotno od smera kazaljke
na satu, Viljuska 117 koja je uévriéena na klackalicu 120 sledi ekscentru 127,
Posto je cev 121 (po kojoj se kolica sa slovnim polugama krecu) &vrsto vezana za
klackalicu 120, spuita se cev, a sa njom | kolica.

Po pritisku dirke ,1..." uvrée zatezna Sipka 123 zuptasti segment 118 u suprotnom
smeru. Ekscentar 127 ¢e se okrenuti u smeru kazaljke na satu | time izdiéi kolica.

Te#ina kolica sa slovnim polugama kompenzuje se skoro oprugama. Jedna poluga
za mirovanje 126 osigurava krajnje polotaje zuptastog segmenta 118,

Sina za blokiranje 125 je na slici takodje prikazana u cifarskom polozaju. U toma
polozaju, njen zadatak je da blokira sve zatezne Slipke za one posebne funkcie
koje mogu nastupiti samo sa strane slova.

Pri prebacivanju na slova, zatezna Sipka 124 se preko zatezne Sipke 122 | preko
zupéastog segmenta 118 poviaéi u nazad. Pri tome pod dejstvom jedne opruge,
Sina za blokiranje 125 klizi niz kosinu zatezne Sipke 124 | pomera se u desno. U
tome polofaju blokira sve zatezne Sipke za one posebne funkcije koje mogu
nastupiti samo od strane cifara.

Pri prelasku na novi red, povlati se zatezna Sipka 132, Pri tome ona uvrée uzengiju
131, koja vuée na dole Sipku 130, Sipks 130 prenosi svoje kretanje na polugu za
ukljugivanje 129, a time 1 na za nju priévriceni palac 133. Palac 133 zahvata zubce
lotka za pomeranje 128 | okrec¢e valjak, Po zavrEenom pomeranju zatezna Sipka
132 | ostali delovi vracaju se pod dejstvom opruge natrag. Palac 133 postavija se
za dva zupea dalje na obimu tocka za pomeranje 128,

Za prebacivanje na 1,5-ili 2-struko rastojanje postavija se €ivija Sipke 130 u
otgovarajuci zarez poluge za ukljuéivanje 129, tako da se palac 133 pri pomeranju
postavlja za 3 odnosno 4 zupca dalje.

Valjak za pisanje se u svakom poloZaju drii frikelonom spojnicom 134,

31



5.65.4. Vrwacanje kolica

Slika 48

555 Zvono

32

Slika 47

Fri vracanju kolica povlaci se zatezna Sipka 137. Ona pri tome okreée polugu
135 koja na to izdiZze Sinu 102. Ova sa svoje strane podizanjemn razdvaja klizac
za pomeranje 103 od vretena za pomeranje 95. |stovremeno se uvrce poluga 142,
i to tako da se spoji sa polugom z mirovanje 139, Time |e osigurano da se kolica
sa slavnim polugama vrate neometano u svoj poéetni poloza) pod dejstvom svoje
povratne opruge. Graniénik 141 kolica sa slovnim polugama udara tada na plugu
za kocenje 143, koja svojim drugim krajern zahvata u klip priguSivaéa udara.
Neposredno pre nego Sto kolica sa slovnim polugama dospeju u svoj poéetni
poloZaj, civija 138 koja malo izlazi dole nailazi na polugu 140. Ova izvodi jedan
obriaj kojim se preko poluge 139 oslobadja poluga 142. Pod dejstvom opruge
pomeri se §ina 102 nadole | deo sa lozom 104 zahvata ponovo dec sa navojem
vratila za pomeranje 95.

Kuka graniénika 147 je u medjuvremenu obubvatila polugu za koéenje 143, Pri
pofetnom pomeranju kolica, kuka vraca polugu za koéenje 143 u mirovni polozaj |
oslobadja je.

Fri nallasku grupe impulsa za zvono, poviaéi se zatezna Sipka 144.

Preko spojnice 145, poluge 146 | spojnice 147, se uzdize poluga 148 zajedno
sa8 udaracem 148a od dolje zvona. Kod povratka potezne Sipke 144, udara poluga
148 na ugaonik 150, a perno obesen udarad na %olju zvona.
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5.5.6 Davaé hratice
{odzivnik),
rad kod pozvanog
pratplotnika
Slika 48

Pri nailasku grupe impulsa "R (ko je tamo) klackalica 112 povlaéi zateznu Sipku za
posebnu funkeiju 153. Krilce zatezne Sipke 1563 nailazi na krak 154 a poluge 154 |
okraée je unapred. Ovo kretanje se prenos: preko poluge 152 na polugu 151, koja
se krece u smery kazaljke na satu. Sa plugom 151, preko jedne osovine kruto je
povezana poluga 157, tako, da se | ta poluga uvrne. Pri ovom kretanju, uzengija
za namestanje 165 svojom letvicom namesta svih pet birackih Sina 8 na poloZaj
LStruja”. Na ta) nacdin se poluge za namestanje 24 preko ugaonih peluga 1
zaokrecu iz podrucia impulsnih poluga 22, Sada mogu samo cesljevi 156a davaca
kratice 166 odrediti da i treba otpremiti strujni ili bestrujni impuls. U toku obrtaja
impulsne poluge 22 oslanjaju se Svojim nastavkam bilo na jedan zubac na ceslju
156a (bestrujni impuls), Il prate svo) bragasti kotur kada je zubac iS&upan (strujni
impuls). Otpremnim kontaktom ¢e se pn ovome upravijati kao | pri otpremi
tastaturom.

Fosto se pet biragkih $ina 8 premeste u poloZaj (strujni impuls” otpremnik ¢e biti
oslobodjen na taj nagin Sto ¢e poluga 151 udariti svojm bregom na polugu za
blokiranje 10,

Da bi poluga 151 2a vreme trajanje odasiljanja ornake ostala u tom poloiaju,
okrece se poluga 157 u protivnom smeru sile poteznog pera. Pri tlome zaokrece
se klin 157a 1z Supl|ine upravne pogonske ploce 165a.

Istovremeno se obe potezre Sipke 160 1 161 oslobadjaju klinova 157b | 157¢ od
poluge 157, tako da silom poteznog pera odnosno torzionog pera 162 dodje na
obim poteznim izbadinama 163a odn 163b osovine otpramnika do prilaganja.
Torziono pero 162 uslovljava nadalje, da skakavica 164 za pojedinaéni pomak
napred upadne u udubljerne zupea pogonske ploce 165h.

Kod sada nastupajuceg obria csovine otpremnika ce kod porasta izbocenja za
pomak 163b, preko poluge 1611 skakavice 164, pogon 165, 1 sa npm preko 1spusta
na obrtacu povezana osovina davaca kratice 156 da se pomakne za jednu podeobu
napred. Onaj prvi cesalj 156a ko) je sada nasuprot korakno) polugi 22, moze kod
daljnjeg okretanja osovine otpremnika biti ispitan od pet koraknih poluga 22.
Skakavica 164 moze kod svakog obrtaja valjka izvefiti samo prvi pomak, jer na
pokretno) ploé 165b posta) samo jedan zubac za pomak napred. Kod narednih
obrtaja osovine otpremnika, udara skakavica 164 u prazno. Od 2. do 21. pomaka
valjka ce nastati kada skakavica 166, koja se upravlja izbocinom 163a od osovine
otpremmnika preko poluge 160, 1 koja zahvata u zuptastu plocu 165¢ od pogona
165, uvek na kraju obrtaja osovine otpremnika — za vreme bestrujnog koraka —.
Jedna daljnja skakavica 168, koja takodjer zahvata u zupGastu ploéu 16bg,
ukvatova polozaj osovine davaca kratice 156,
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556.7 Oslobadjanje
sopstvenog
davaca kratice
Slika 48/2

36

Zaporng poluga 1689, koja se nakon iskljuéenja davata oznake, zbog dejstva
torzione opruge 169a postavija ispred zaporne izbogine preklopne poluge 157,
spracava da se preklopna poluga 167 povrati u prvobitni poloZa). Nakon prvog
pomaka unapred valjka za davanje cznake 156, se ta funkcija preuzima od zaporne
poluge 169, od upravne plote 165a i od pogoena 165, na koji tada naleze civija
167a od prekiopne poluge 167. Zbog tog polozaja preklopne poluge 157 se
odrzava iskljutenje osovine olpremnika za celokupno cobrtanje osovine davada
ornake 166,

Za vreme predzadnjeg pormaka napred, pada Givija 16728 na stepen od upravne
ploce 165a. Stime se prekida trajno isklucenje. Nakon ispitivanja 20, teslja, |
pomaka napred, pada éivija 157a u podnozje iSupljenja upravne ploce 165a, te
osoving otpremnika ostaje mirna u svom osnoviiom paloaju. Civije 1687b i 167¢
biokiraju obe skakavice 164 | 166 stime Sto potezne poluge 160 i 161 odizu od
izbodenja 163a | 163b. Razmak na valjku za davanje oznake 156 stoji sada opet
nasuprot koraknim polugarma 22, tako da isti mogu kod narednog rada tastature
slobodno da upadnu. Zapor tastature, daljnje ukljufivanje davaéa oznake |
aslobadjanje otpremnika se time prekida. Osovina otpremnika se tada zadrzava
na nadin kojl je opisan u paglaviju 5.2.7. Posto u normalnim spojevima sopst-
vieng masing takodje prima otpremljenu grupu impulsa , o " (ko je tamo) onda
bi se pored udaljenog davada kratice odazvao | sopstven|. To se spretava pomodéu
sledeteq uredjaja:

Fri normalnom postupku otpremanija ledi breg poluge 157 na bregastorn koturu
163c. Ovaj kotur je tako |zradjen da lokom Jednog obrizja pomalo obrée polugu
157 time | polugu 151 | 1o sve dotle dok se poluga 152 ne oslobod tako da krak
154a dodje iza ugaonika zatezne Sipke 153. Zatezna Slipka 153 udara sada u prazno.

Foluga 154 c¢e se pomocéu Sipke, koja je poverana sa klackalicom 112 opet
pavratiti natrag, a poluga 161 ée zakvacditi u svom mirnom poloZaju.

Sopstvenl davaé kratice se oslobadja pritiskom na registarsku dirku , < * lovde
jel. Ona pritiska polugy uzengije 158 unatrag. Klizag 159 pri tome poviati sa
sobom pranosnu polugu 170 koja ponovo uvrée polugu 151, Ovim se oslobodjavaju
otpremnik | davaé kratice kao &to je ranije opisano.

Sika 49  Aad davadi kratlee ko porvenag pietplainda
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558 Pomeranje
mastiljave trake
Slika 50

£E5.9 Promena smera
kretanja mastiljave
trake
Slika 51

Pomeranjem mastiljave trake upravlja bregasti kotur 89 preko tocki¢a 87.

Cev 174 je évrsto vezana sa delovima 174a 1 174b. Osovina 173 | osovina palca
za mirovanje 181 smestem su u delu 174a, dok palac za pomeranje 180 ima
svoje leziste u bloku Stamparskog mehanizma.

Ako se poluge 178 1179 pomocu bregastog kotura 89, a cev 174 preko nastavka
174¢ okrenu (i to suprontno od smera kazallke na satu) onda ce svi delovi
pricvrscenl na njih lzvrSiti isto kretanje. Pri tome se tocak za pomeranie 182
oslanja jednim zupcem na palac 180, koji ima svoj lezaj u bloku Stamparskog
mehanizma, | obrée se dalje. Time se lakodje obrée | osoving 173 na koju se
stavlja kalem za mastiljavu traku koje se tako pomera. Palac za mirovanje 181
uvek osigurava poloia) tocka za pomeranje 182

Pomeranje mastiljave trake je obezbedjeno sa dva uklopna zapinjaca 167 i 176
koji su smesdteni na desnoj strani sklopa, sa medjusobnim pomakom od pola zupca,

Poluge 189 | 1856 su medjusobno kruto povezane. Obe se poluge osiguravaju
zapornom pritegorn 186 u svom pravilnom polozaju. Donji kraj poluge 189 drzi
razdvojeno palac za pomeranje | palac za mirovanje od zubea tocka za pomeranje.

Kada se mastiljava traka zategne, okrece se poluga 183 suprotno od smera
kazaljke na satu. Ovo kretanje se preko poluge 184 prenosi na polugu 190. Poluga
190 se dize i njen Zljeb obuhvata breg poluge 185. Ako se sada-kao 3to je opisano
kod pomeranja mastiljave trake - cev 174, a time | deo 174 a okrece, poluga 185
ne moze pratiti to kretanje posto je drdi zljeb poluge 190. Posto je poluga 185
preko osovineg 187 kruto vezana za polugu 189, ni poluga 1889 ne moZze vriili
praden|s.

Pri kretanju cevi 174, toékic za mirovanje koji j@ smesten u uzengiji 186 preskate
na drugu stranu brega poluge 189. Pri tome poluga 185 pritiskuje na jedan krak
poluge 121. Drugi krak poluge 191 razdvaja polugu za mirovanje 181 | palac za
pomeranje 180 od totka za pomeranje. Poluga 189 uvrée polugu 188 tako da palac
za pomeranje 177 moZe da upadne u tamosnji lotak za pomeranje. Smer okretanja
je sada obrnut, Ako se mastiljava traka ponovo zategne tada ¢e tockic za
mirovanje ponovo preskoéiti u drugi poloZaj | gornja pojava se ponovo odvija
U suprotnam smislu,
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5.6, POGON | REGULACIJA BEROJA OBRTAJA

Teleprinter moze bitv opremljen sa asinhronim maotorem ili sa kolektorskim
motorem, oba sa regulatorom broja obrtaja, ili pak sa sinhronim motorem.

Regulator broja obrtaja sadr# jednu kontaktnu polugu na koju deluje centnfugalna
sila a u protivnom smeru opruga. Pri pravilnom broju obrtaja obe sile su u rav-
notezi, | kontakt se tako brzo zatvara | otvara da motor bez uotivih kolebanja

drzi nominalni broj obrtaja.

Morminaln bro) obrtaja moie se kontrolisati pomoéu zvuéne viljusSke u vezi sa
stroboskopskim prstenom na poklopcu regulatora. Kroz prorez udarne zvucne
viljudke od 125 Hz posmatra se stroboskopski prsten regulatora. Pri pravilnom
broju obrtaja miruje stroboskopska slika regulatorskih podeoka.

Za vreme pogona moze se kontrolisati bro) obrtaja pomodu jednog daljnjeg
stroboskopskog prstena na zupcéaniku motora.

6. Principne Seme spajanja Teleprintera 100

Dvozicni rad sa
jednostrukom
strujom,
poludupleks
Slika 53

Cetverotiénl rad sa
jednostrukem
strujom, duploks
alika b4

40

- Prikljuéak na mrezu

EM Prijgmni magnet
(7 Mator
sk Otpramni kontakt

1{a), 4{c) Teleprinterski vod
2(b), 3iwy) Kratkospajajué mostic u pnkljuéno) kutiji

Freko teleprinterskih vodova a, ¢ mo2e se otpremati ili primati u naizmeniénom
saobracaju.

Podacl u zagradama odnose se na éetveropolni prikljuéni utikaé.

= Prikljucak na mrezu
EM Prijgmni magnet

i Maotor

sk Otpremni kontakt

1{a), 4le) Otpremni vod
2ib}), 3iwzl Prijemmi vod

Preko otpremneog voda a. b mozZe se otpremati, a istovremeno primati preko
prijemnog voda ws ¢.

Podaci u zagradama odnose se na Cetveropolni prikljuéni utikad
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Dodatni uredjaji
| posebne izrade

7. Uredjaj za dvobojno pisanje

1.1

T1.2.

Sirin 55

OPCENITO

IZVEDBA

Wrgaljili) 28 olailbedjles pleacd e

Teleprinter 100 moie da bude opremljen dodatnim uredjajem koji dozvoljava da
se otpremljeni tekst otStampa crveno, a primljeni crno. To je narogito pogodno u
saobracaju sa pitanjima | odgovorima. Na taj nagin mogu se odmah razlikovati
otpremijene od primijenih vesti. Kod dupleks pogona, t. j. pri istovremeanom
olpremanju i primanju, uredja) za dve boje se ne moze upotrebljavati.

Uredja; za dvobojno pisanje se upravlja preko olpremmka tastature. Ukljudenje
uredjaja kod dogradnog ili pak nezavisnog otpremnika perforirane trake, izvriava
jedan kontakt, kojl deluje na jednu magnetsku sklopku.

Rad uredjaja za dve boje prekida se jednostavno premesStanjem ugaonika za
iskljucivan)e.

Upotrebljava se jedna dvobojna mastiljava traka tako, da njena ervena polovina
lezi dole a crna prema gore FPostojecl mehanizam za podizanje | spustanje
mastiljave trake teleprintera dopunjava se sa nekoliko upravijaékih poluga i jednom
upravljatkom Sinom uredjajpn za dve boje. Ovi dodatni delovi ugradjeni su u
Stamparskom mehanizmu a upravijani su od otpremnog odnosno Stamparskog
bregastog vretena.
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73.

.31

RAD U POJEDINOSTIMA

Nactin rada
u principu
Slike 56, 57, 6B

Otpremnik se moZe ukljuéiti pritiskerm na jednu dirku. Kretanjem bregastog
vretena otpremnika oslobadjaju se prenosni £lanci, koji dovedu upravijagku Sinu
194 u polzaj za pisanje crvenom bojom. Mastiljave traka se zato vise podiie |
dirka ¢e se otStampati preko donje polovine mastiljave trake crveno.

Po svrdenom otStampavanju bregasto vreteno Stamparskog rmehanizma dovodi
upravijaéku Sinu 194 opet natrag u mirni polozaj. To je poloZaj za pisanje crnom
bojom, koji se | ne menja posle Stampanja primljenih vesti.

Slike 56, 57, 58 pokazuju prenosni mehanizam za podizanje trake u razlicitim
radnim poloZajima.

Slika 56

Upravljatka Sina 194 nalazi se u mirnom poloZaju (pisanje crnom bojom). Opruga
192 driv zateznu Sipku 195 tako da pritisni klizag 80 pri radnom hodu prodje
nesmetano ispod kuke 195a.

Slika 57

Tek po naleganju ivije 195b na kraju produZene rupe u ugaoniku 94 prenosi se
poluzjern (83, 95, 82, 91) podizanje na mastiljavu traku 90. Po svrdenom podizanju
nalazi se gornja crna polovina mastiljave trake ispred dirke koju treba otStampati.

Slika 58

Upravijaéka Sina 194 nalazi se levo [pisanje crvenom bojom) 1 pritiskuje pre
pocetka &tampanja preko poluge 193 i éivije 193a zateznu Sipku 195 naniZe.
Pritisni klizat B0 moze odmah da povute sobom kuku 195a | preke polugja (195,
93, 92, 95, 91) da podize mastiljavu traku 90, Povecanim podizanjem dolazi
donja crvena polovina mastiljave trake 90 ispred dirke koja ce se otStampati.

Suka 56 Mirni poloda) pranosnog mehariime
Bhha 67  Outampavan|e — pesanje oromger Dopom
Shky 58 Otlampavong - pianje crvendam Bojam
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732

1.3.3

1.34.

7:3.5.

7.3.8.

Pisanje crno
Slikn 59

Fisanje crveano
Slika 59

Iskljutivanje
uredjaja za
dvobojno pisanje
Slika B9

Upravijanje
magnetskom
sklopkom pri
otpréemanju per-
foriranom trakom
shika 60

Principski spoj
teleprintern sa

dogradnim otpremni-

kom perforirane
trake | uredjajem
za dve boje

Slilkea 61

Slilp S5  Lirndyaj o dve Do

Pri pisanju crnom bojom nalazi se upravljatka Sina 194 u crtanom mirnom polozaju.
U tom poloZaju naleZe dejstvom opruge 197 na poluzi 201 i to tako dugo dok se ne
okrece ekscentar 163b od vretena otpremnika | dok se ne pomera poluzje 157,
204, 151, 1562. Dalje funkcije podizanja mastiljave trake odvijaju se kako je to
opisano u poglavlju 7.3.1.

Ukljuéivanjem sopstvenog otpremnika okrece se ekscentar 163b u smeru strelice
1 svajim bregom okrede prenosne Glanke 157, 204 1 157 u istom praveu, kazaljke
na satu, Silom opruge 203 udara oslobodjena poluga 162 na nastavak 20%a
poluge 201 koja se okrece slobodno na osovini 202. Opruga 200 okrece obe
poluge zajedno dalje, dok ¢ivija 154b ne naidje na kraj produZene rupe u Sipk
199, Upravijacka Sina 194 se oslobad)a i blokirajucom polugom 195 se osigurava
u njenom prednjem poloZaju.

Otstampavanje znaka se sada vrii crvenom bojom kako je to opisano u poglaviju
7.3.).

Po zavrienom Stampanju bregasti kolut 56a podiZe blokirajuéu polugu 196, a
upravljatka Sina 194 se vrac¢a pomocu bregastog koluta 5B6b. Istovremeno se
poluga 152 dovede pomotu upravljaékih &lanaka 58¢, 112, 199 u blokirani mirni
poloZaj prema slicl. Pod dejstvom opruge 203 sledi poluga 201 i blokira odozdo
upravljatku Sinu 194 prema poluzi 194b. Zatim bregasto vreteno 56 postize svo)
mirmi poloza).

Pri dupleks pogonu treba okrenuti ugaonik za iskljucenje 198. Njegove krilce je
zatim usmereno prema gore | Gvrsto drii upravijacku Sinu 194, Stampanje se
vr5i sada samo crnom bojom.

Pri otpremanu perforiranom trakom magnetska sklopka vrdi preklapanje za pi-
sanje crvanom bojom, jer tastaturn otpremnik ostaje na miru.

Pritiskom na dirku za ukljuéivanje otpremnika perforirane trake, zatvara uklopni
kontakt S' strujno kolo magnetske sklopke 205. Ako magnet privugée kotyu 2086,
poluga 207 udara svojim krakom na €iviju 201b poluge 201. Poluga 201 okrece
se u smery kretanja kazaljke na satu i oslobadja polugu 194b od upravljacke Sine
194 (shka 56, 57, 58). Sada sledi otStampavanje znakova crvenom bojom kako
je to opisano u poglaviju 7.3.1.

Na kraju otpremanja perforiranom trakom otvara se kontakt dirkom za iskljucivanje,
Kotva 206 otpadne | poluga 201 se blokira polugom 194b upravljacke Sine kako
j& to apisano u poglaviju 7.3.3.

Teleprinter

~ Prikljutak za mreiu
EM Prijemni magnet

M Motor

sk Otpremni kontakt
1{a), 4(e}) Linyski vod

2(b), 3iwy) Kratkospajajuér mostic v pnikljuénoj kutiji
Dogradni otpremnik

S Kontakt za ukljuéivanje
GM Magnet za pisanje u protivnom pravou
Isk Otpremni kontakt

Uredjaj za dve boje

ZFM Magnet uredjaja za dve boje
+ 3 Ugradjeno napajanje
(=) Upravljanje pomocéu samostalnog otpremnika perforirane trake

Podaci u zagradama (slika 61) odnose se na éetveropolni prikljuém utikac.
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8. Perforatorski dodatni uredjaji

8.1,

48

OPCENITO

Prodirenje teleprinterskog sacbracaja povezano sa razvitkom novih metoda pogona
kao | povecavanjem opterecen)a podjedinih radnih stanica dovelo je do toga, da
5e $10 vise upotrebljavaju uredjaji za perforiranu traku. Dodatni uredjaji za tele-
printer 100 kao Sto su dogradni perforator | dogradni otpremnik zauzimaju pri
tome vaina mesta, jer se dogradjuju uz teleprinter i rade njegovim neposradnim
upravijanjern. Za njih ne treboa sopstveni motor nit| sopstveni prijemni mehanizam
vec samo nebitne promene u izradi uredjaja. Dogradjivanjem ovih dodatni uredjaja
koje se moze izvrSiti naknadno bez poteskoca, teleprinter je upotrebljiv kao uni-
varzalm pogonski uredja). Radno vreme za koje treba platiti takse, na taj naémn
mo2e dag se smanjuje na minimum.

Teleprinterski znacl akumuliraju se u papirnoj traci Sirine 17,4 mm u obliku grupe
impulsnih rupa (kambinacija rupa) prema pet-impulsnoj azbuci pri éemu nastaje
pet paraleinih redova rupa. Svakom strujnom impulsu je pri tome odredjena jedna
rupa. lzmedju drugog | treceg reda rupa nalazi se jo3 | red manjih rupica, koje
5luze pomeranju trake.

Sa teleprinterom 100 snabdevenim sa daljinskom sklopkom mogu se pripremit|
perforirane trake za docniju otpremu. Pri otpremi perforirane trake istovremeno
otstampani tekst obezbedjuje stalnu kontrolu, take da i slabije obuéeno osoblje
moze rukdovati uredjajermn

Bogradni otpremnik automatski daje na liniju akumulirani tekst | to najveéom
brzinom otpremanja.

Znatenje pojedinih tipkala:

Uklju&ivanje

Iskljucivange

Za umetan)e odn. vadjenje perforirane trake
Za vradanje perdlorirane trake

:ll""{;}@

Stika 67, 63 Telepeintes 100 sa dogradiem paeforataram
Slika G4, 06 Telopaintar 100 5a dbgradnim otpfammbkorn
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8.2.

Dogradni perforator

IZVEDBA

Dogradni perforator se sastoji iz pravog perforatora, medjuvretena, grupe tipkala,
kasete za zallhu trake | posude za otpadke od perforiranja.

Dogradni perforator nema ni motora, niti prijemnog mehanizma. Pokrede ga
bregasto vreteno Stamparskog mehanizma preko dela spojnice. Sa pet prenosnih
poluga on kontrolise poloZaj biragkih Sina za posebne funkcije. Time se prenosi
pomocu prijgmnika podedena grupa impulsa na dogradni perforator.

Uredja] se dogradjuje na levoj strani teleprintera, spreda perforator a lza niega
na podnoznom postolju teleprintera, kaseta za zalihu trake.

83. OSNOVNI PRINCIP RADA

Slikn Bf

Slika 67

Bregasto vreleno perforatora 208 smesteno je u produZenju bregastog vretena
Stamparskog mehanizma 56. Oba vretena su spojena medjuvretenom 210 | paleem
spojnice 208,

Slika 68

Pet ispitnih poluga 211 namestaju jezicke 212 perforatora uvek prema polozaju
biragkih Sina 71.

Owvi jezicei su oblika da kod perforiranja za strujni impuls pripadajuci probojac
probusi papirnu traku, dok ovo izostaje pri bestrujnom impulsu. Rupe za pomeranje
trake izradjuju se kod svakog pomeranja pomocu posebnog probojca.

Dragradn pordoratorn, med juyreleno | posids e atpadke
Siwa®?. B Cunovni poncip oada dogisdnog peclorstors
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8.4

8.4.1,

RAD U POJEDINOSTIMA

Prolazenje perfora-

torske trake
Slika 69

Pamaranje trake |
oslobad|anje
Slika 70

842 Ukljuélvanje i

52

iskljutivanje
Slika M

Parforirana papirna traka P se vodi od kotura papira preko prigusnog lima 213
u kanal 214 koji ju dovede preko uredjaje za pomeranje do ploge za perforiranje
218, Perforirana traka istupa iz perforatora kroz Siljasti ispust. Pri kidanju per-
forirane trake oblikuje se kraj trake Siljastim izrezom, dok u perforatoru ostaje
iljasti podetak trake. Na ovaj naéin se oznacava pravac pomeran)a trake, a fo je
potrebno za umetanje trake u otpremnik perforirane trake.

Pomeranje perforirane papime trake za jedan perforatorski podeok izvrsava
narezani valjak 221a. Traka je pri tome pritisnuta uz valjak pomocu sile opruge koja
dejstvuje na katur 219, Caura toéka za ukljuéivanje 221, kao i valjak 2213 tvrsto
su namestenl na supljoj osovini. Breg kotura 208a upravija polugom za pomeran)e
222 sa palcem 220 koji neposredno pred svrsetak jednog obrtaja bregastog
vretena okreée gauru toltka za ukljuéivanje 221 za podeok jednog zuba dalje.

Slika 69

Ekscentar 2156 upravlja uredjajerm za petlju trake 217, koja poviaci za vreme per-
foriranja traku malo napred sa kotura 1 tako nastaje izmedju slobodnog kotura 216
i valjka 221a stalna petlja. Pri pomeranju papirne trake, petlja se malo skrati,
a to se vrsi taéno prema perforacy trake.

Slika 70

Pritiskivanjem tipkala L oslobadjanje trake podize se kotur 219 iznad poluge 223,
a perforirana traka P moze da se neometano izvadi.

Z# ukljugivanje perforatora treba pritisnuti tipkalo © do graniénika. Polugs za
ukljuivanje 229 pritisne se natrag, dok se u krajnjem poloZaju ne zakvali za
polugu za iskljuéivanje 231 te okrece preko upravljackih Clanaka okidnu uzengiju
227 u smislu kazaljke na satu. Nastavak 227a oslobadja palac spojnice 208 koji
j@ namesten paraleino na vreteno perforatora 225 | obrtljivo u &auri spojnice
208. Jedna poluga za kofenje (nije na shici prikazana) osigurava vreteno per-
foratora 208 u njegovorn mirnom polozaju, dok palac pod dejstvom pritisne
apruge u éauri spojnice 225 ne upadne u Zljeb caure 228.

Time e lzvrieno kvaéenje sa medjuvretenom, to znaci bregasto vreteno perforatora
Evrsto je vezano sa bregastim vretenom Stamparskog mehanizma, a dogradni
perforator radi sinhronao sa teleprinterom.

Za iskljuéivanje perforatora treba pritisnuti na tipkalo O-. Pri tom poluga za isklju-
Eivanje 231 oslobadja polugu za ukljutivanje 228 | pod dejstvom opruge 230
ponovno se uspostavija nacrtani mirmni polokaj. Okidna uzengija 227 zaokrene
se prema tauri 225 i pritiskom razdvaja palac spojnice 208 od Zljeba Caure 228.
Poluga za naknadno pritiskivanje 224 dovodi bregasto vreteno perforatora 208
preko bregastog koluta 208a u poloZaj mirovanja. Pri tome kriice uzengije 226
nalegne na okidnu uzengiju 227.
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83.4.3.

g44

345,

g8.4.8

8.4.7

Podafiavanje
pranosnih élanaka i
perforiranje

Slike 72, 73

Strujni impuls
Slike 72 74

Bestrujni impuls
Slike 72, 75

Red rupica za
pomaearanje
Slika 73

Podred|ivanje
impulsne grupoe
Ko je tamo”™ #f
Slika 76

Pet birackih &ina 71, namedtene pomocu prijemnika teleprintera, razliéitih su
duzina, Pet prema duzini rasporedjenih, prenosnih poluga 221 perforalora ispituju
polozaje birackih &ina | podesavaju jezitke 212 perforatara. Ovi jeziéei 212 dateruju
s8 U uwzduinom praveu + na donjem kraju ispod ploée za perforiranje 232 su
pojatani 212a | lzrezani 212b. PoloZajem jezicaka 212 odredjuje se da li ée se
pri radnom hodu letvicama za buSenje 233, traka perforirati ili ne. Pri vracanju u
mirni polozaj ¢esalj 234 povuce probojce 235 iz perforirane trake. U shal 72
prikazani su samo delovi za jedan impuls. Slika 73 prikazuje izvreno perforiranje
impulsne grupe .g" | probojac 2386 koji kod svakog radnog hoda parforira traku
28 Ispravno pomeranje.

Biragka $ina 71 se pomice iz prikezanog levog polozaja na desno. |spitna prenosna
poluga 211 nema oslona a opruga 237 mo2e da povuce jezicak 212 unazad toliko
da se namesti pojacanje 212a izmedju letvice za perforiranje 233, koja & deo
poluge za perforiranje, pomocu bregastog koluta 238 | probojac 235 sa pojatanem
212a probija kroz papirnu perforatorsku traku P

Biraéka Sina 71 stoji levo (kao 5to je na slici prikazano). Prenosna poluga 211 nalegne
tako da opruga 237 ne moze da povude jenitak 212 unazad | time izrezak 2120
ostaje lzmedju letvice za perforiranje 233 | probojea 235. Stoga se pri radnom
hodu ne podize probojac 235, te perforiranje jzostaje.

Sesti red rupica sa manjim preénikom nastaje radom probojca 236, Ovaj probojac
je duki od ostalih, te on zato perforira traku pri svakom radnom hodu. Ovim redom
rupica se U otpremnicima perforirane trake prenosi krelanje pomerania na traku.

Vest, akumulirana u perforiranoj traci nesme da sadrzl impulsnu grupu Ko |e
tamo” posto se ovom kombinacijom oslobadja viastiti davac kratice, a time b
se ometalo otpremanje. Najpre se perforirs impulsna grupa Ko je tamo”. Zatezna
sipka davoéa kratice 153 krene napred (vidi takodjer | shku 48], a uzengija
242 se okrece u smislu kazallke na satu.

Zatim opruga 239 okrece oslobodjenu prenosnu polugu 240, tako da poslednja
gura palac za pomeranje 220 iz ¢aure todka za ukljutivanje 221. Kod sledeceg
radnog hoda poluge za pomeranje 222 palac 220 ne moze da upadne izmedju
dva zuba Gaure toéka za ukljutivanje 221 te pomeranje izostaje,

Davaé kratice zatim otprermi kao prvi znak A" {pet strujnib impulsa = 5 rupa)
a time se poniétava korakna grupa rupica Ko je tamo®,
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848 Vracanje perforitane U vezl sa posebnim daljinskim sklopkama teleprinter 100 sa dogradnim per-

b

trake
Slika 77

foratorom moie se upotrebljavati i za pripremanje perforiranih traka za kasnije
otpremanje. Mogude je da pri tome poslugilac nadini gresSke.

Dogradni perforator je opremljen uredjajerm, kojim je moguée vratiti perforiranu
traku taéno prema deobi i brisati gredke perfonranja kembinacijom rupa A . .°
(5 strujnih impulsa = § rupa).

Pritiskam na dirku .R" okrece se poluga 246 suprotno smaru kretanja kazaljke na
sdtu | poviadi sa sobom preko opruge 247 poluguy 244 sa povratnim palcem 245
Palac napuSta nastavak uévriéenog kaluta za kodenje 243, upada pod dejstvom
opruge wmediy dva zuba Gaure totka za ukljudivanje 221 | okreée ju natrag.

Pre potetka okretanja nastavak 244a odvaja za kratko vreme palac za pomeranje
220 od ozupéenja ¢aure tocka zu ukljuéivanje 221, Palac medjutim opet upads
pre okretanja Caure tocka za ukljuéivanje 220 za ceo podeok unazad i sluzi kao
granicmk protiv kretanja unazad.

Dirku R” treba pritisnuti najmanje do ovog graniénika, a jo5 veée pomeranje dirks
dejstvuje na oprugu 247,

Poslednja kombinacaja rupa se sada nalazi opet tatno znad probojaca uredjajis
za perforiranje.
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Dogradni otpremnik

g.5. IZVEDBA

Dogradni otpremnik nema sopstvenog motora. Njegova brégasto vreteno okrece
se otpremnim vretenom teleprintera preko kosih zupdanika | jedng zupCaste
spojnice. Normalna brzina otpremanja iznosi 400 znakova u minuti. Teleprinter
otitampava kontaktni tekst i prilikom otpremanja dogradnim otpremnikom, Elektri-
éni prikljucak teleprintera vrsi se pomocu kontaktne letvice sa noZastim kontaktima.

Otpremni kontakt kao | sredstva protiv radiosmetn)i metaino su oklopljeni tako
da se postize najman|i stepen smetnje K prema propisu VOE OB75.

8.6. OSNOVNI PRINCIP RADA

Perforirana traka Sirine 17,4 mm pomide se postepeno od desna na levo kroz
kanal za papir u dogradnom otpremniku, te se zatim presmerava napred. Aku-
muliram teleprinterski znaci u obliku kombinacia rupa se pr tom mehanick
iIspituju, a zatim s& prenose na otpremne kontakte preko ¢lanaka za podeSavanje.
Polazni | zaustavni impuls dodaje se automatski | pravovremena svako) impulsno)

grupi.

Pritiskom na dirku =" na dogradnom otpremniku, otpremnik se stavlja u pogon.
Iskljutuje se ili pritiskom na dirku 0" ili polugom za kra] papira. Pretplatnik
koji prima vest, moZe | pisanjemn u suptrotnom praveu prekinutl otpremanje |
iskljuéiti dogradni otpremnik perforirane trake. U svakom slugaju on se moze
iskljuditi jedino za vreme zaustavnog impulsa. Na taj nadin se sprecava da se
otpremi neki pogresni znak.

8.7. RAD U POJEDINOSTIMA

B.71 Ukljutivanja
Slikn 79

Zupéanik 281 pridvricen ng otpremnom vretenu teleprintera, kojl se stalno okrece
sluzi pogonu zupéanika spojnice 252. Pri iskljugenom otpremniku lei breg 250c¢
dela spojnice 250 na produzetku 253a uzengije za zaustavijanje 263. Polazna
kosa 250b pritisnula je produZetak 253a i tako odignula deo spojnice 250 na
levo.

Pritiskom pa dirky za ukljuéivanje 249 zaokrene se uzengia za zaustavijanie
263 opd bregastog vretena na stranu | time oslobadja deo spojnice 250,
Pod dejstvom pritisne opruge 250a deo spojnice se pomeri u desno | spojl
bregasto vreteno sa tockom spojnice 252, koji se stalno okrece. Poluga 255
koja Gvrsto leZi na uzengiji za zaustavijanje 253 dovodi dirku za zaustavljanje
248 u gornjl poloiaj. Zaporna poluga 254 drZl dirku za ukljuéivane 249 u
pritisnutom poloZaju.

Shwn 7 Dpgranim atpremmed, pogmid & Diana
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872 Otpremanje U svom mimom polozaju poluga za pomeranje 260 povukla je iz putanje papira
Siika 80 pet poluga za ispitivanje 262 sa pripadajuéim éivijama za Ispitivanje 262a (na
slici BO prikazana su samo prva | peta),

Pre poéetka obrtanja bregastog vretena poluga za pomeranje 260 sledi ekscentru
261 Ispitne poluge 262 ostaju pod dejstvom svojih éesljastih opruga 267 na
poluzi za pomeranje 260 | ispituju perforiranu traku.

Impulsne poluge 264 upravijane ekscentrima ispituju redom sve pet poluge za
ispltivanje 262.

Ako ispitna €ivija 262a nije mogla da upadne, impulsna poluga 264 nalegne
na polugu za ispitivanje. Ona ne mo2e pokratati klackalicu 268, koja se drii
pomodu opruge 2689 u svom pravilnom poloZaju. Udaraé 267 stoji sa svojim
krakom 257a iznad kraka 270a vretena za ukljutivanje. Pri njegovom pomeranju
prema dole, okrece s vreteno za ukljucéivanje u smeru kazaljke na satu | oivara
kontakt 256 [bestrujni impuls)

Ako je €ivija za ispitivanje 262a upadala, impulsna poluga 264 moze da sledi
oblik ekscentra 263. Impulsna poluga pri tom okrece klackalicu 268, koja se
nalazi pod dejstvom opruge, suprotng smisiu kazaljke na satu. Ugaonik klackalice
268a pomice udarag 257, koji je abrtljive namesten na poluzi, u smislu kazaljke
na satu. Po pomeranju klackalice 268 impulsnom polugom se pomiée udarad
257 pomodéu poluge 259 upravijane ekscentrom 258 prema dole. Pri tome krak
2567b udarata nailazi na krak 270b vretena za ukljucivanje, koje se nalazi pod
dejstvom trenja, te ga okrede protivno smeru kazaljke na satu. Deo za ukljutivanje
271 na drugom kraju vretena za ukljudivanje time zatvara kontakt 256 (strujni
impuls).

Svako] grupl impulsa dodaje se automatskl polazni (Start) | zaustavni (Stop)
impuls, Pasto klgckalica 268 pod dejstvom svoje opruge 269 u mirnom poloZaju
pripremi bestrujnl impuls, udaraé 257 pomou dodatnog brega na ekscentru
258 moke pre otpremania grupe impulsa da otvon kontakt 256: polazm impuls.

Parad pel impulsmh poluga za kombinacije rupa predvidjena je | $esta poluga 265,
ali bez suprotne poluge za ispitivanje 262. Uvek posle otpreman)a petog impulsa
upada poluga pomoéu bregastog koluta 266. Klackalica 268 | udaraé 257
pomeraju se u smeru strunog koraka | daljim bregom ekscentra 258 okrece se
preko poluge 259 i udarata 267 vréteno za ukljudivanje 1 zatvara kontakt 258:
zaustavni impuls,

B.7.3. Iskljugivanje rukom Pritiskom na dirku za iskljuéenje 248 okrece se poluga 255 te prihsne svojim
Siika 81 nastavkom 255a blokirajucu polugu 254 unazad. Time se oslobadjaju dirka za
ukljuGivanje 249 kao | uzengija za zaustavljanje 253. Pod dejstvom opruga 274
275 dirks za ukljutivanje se pomeri prema gore, a produZetak 253a uzengije
z3 zaustavljanje nalegne opel na deo spojnice 250. Pri tome se odvoji deo spojnice
dejstvom kosi za pokretanje 250b | nastavak nailazi na produzetak 253a. Poluga

za naknadno pritiskivanje 273 vraca vreteno U polaia] mirovanja.
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8.7.4. lakljusivanje na
kraju papira
Slika 82

8,75, |sklju&ivanje
pisanjem u
suprolnom smeanu
Slikn B2

B.7.6. Pameranje trake
Slika B3

g.7.7. Principska spojna
gama teleprintera sa
dogradnim
otpramnikom par.
forirane trake |
uradjajem za dve
baoje

Pri radu otpremnika dirka za ukljuéivanje 249 zakvadena je blokirajuéom polugom
254 (widi poglavlje 8.7.1,). Poluga za kraj papira 276 sledi pri svakom obrtaju
bregastog vretena polugu 260, upravijano) ekscentrom 267 Ako se ne moze
viie asloniti na perforiranu traku P, njegov nastavak 276a moze da potisne
blakirajucu polugu 254 natrag 8 otpremnik se zaustavi kako je 1o opisano u
poglaviju 8.7.3.

Dogradni otpremnik moze da se iskljuéi za vreme otpremanja sa suprotne strane,
gim ista pocne sa pisanjem.

Namota] magneta se nalazi u teleprinterskom strujnom krugu. Keotva 277 ovog
magneta za pisanje u protivnom smery bice stoga pritegnuta u toku impulsa
znakova. Ekscentar 280 je izveden tako da poluga 278 kojom upravlja, sprecava
mehanitkl otpadanje kotve 277 za vreme polaznog impulsa | grupe impulsa.
Time se lakodje onemoguéuje da bi nastavak 278a pritisnuo blokirajuéu polugu
254 | da bi na ta] nacin oslobodio dirku za ukljuéivanje 249. Poluga 278 mogla
bi na taj naéin, samo za vreme zaustavnog impuisa od 30 msek | to dejstvam
svoje opruge 279 da upadne u udubljenje 2804 ekscentra. Medjutim posto je
zaustavnl impuls jedan strujni impuls, kotva 277 @ privucena, a poluga 278 se
oslanja na kotvu 277.

Pri pisanju u protivmom praveu najéeSce nailazi bestrujni impuls na pocetku
pisanja za vreme zaustavnog koraka od strane drugog pretplatnika. Magnet ce
ostati za vreme zaustavnog impulsa bez struje. Zato otpada kotva 277 | poluga
278 moze da upadne u udubljenje 280a ekscentra. Pri tom ona potisne blokirajucu
polugu 254 iz zakvacenja sa dirkom za ukljucivanje 269, koja se oslobodi. Na
taj nacin se iskljuéuje dogradni otpremnik, Vidi poglavlje 8.7.3.

Palac 284 je obrtno priévriéen na polugu za pomeranje 260, Oprugom 285 je
pritisnuta poluga za pomeranje 260 uz ekscentar 261, a palac 284 u zahvatu sa
tockom za pomeranje 283. Ako se sada zaokrene poluga za pomeranje 260
dejstvomn ekscentra 261, palac 284 povlali toéak za pomeranje 283 za jedan
podeok dalje.

Podetak pomeranja trake sledi priltkom otpremanja petog impulsa znaka; to znadi
da treba zaokrenuti polugu za pomeranje 260 | polugu za ispitivanie 262 sa
tivijama za ispitivanje 262a izvan putanje papira. Nastavak 286 pate impulsne
poluge bi spredavac ovo kretanje, ako je peti impuls znaka jedan strujni impuls.
Zato |e pripadajuta poluga za ispitivanje podeljena u stvarnu polugu za ispitivanje
281 | poviaénu polugu 282. Ispitna poluga 281 moZe da se nesmetano krece
pored nastavka 286, a da poviaéna poluga 282 ostane jza blokirajuceg nastavka
i tek po otpremanju petog impulsa znaka sledi svoju polugu za ispitivanje.

Teleprinter

-~ Prikljucak za mreiu
EM P!“I:iﬂml'li magmat

] Maotor

sk Otpremm kontakt

1{al, 4lc) Vod teleprintera
2ib) 3lwy) Kratkospajajué mostic u prikljuénoj kutiji

Dogradm otpremnik

s Kontakt za ukljuéivanje

GM Magnet za pisanje u suprotnom smeru

Isk Otpremni kontakt

Liredjaj za dve boje

ZFM Magnet za dve boje

+ & Ugradjeno napajan)e

O] Upravijanje samostalnim otpremmikom  perforirane trake

Podaci u zagradama (slika 84) odnose se na cetveropolni prikljuéni utikac.
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9. Mehanicki daljinski preklopni uredjaj

a.1.

8.2

OPCENITO

IZVEDBA

Mehanicka daljinska sklopka stuzi pr stalnim vezarma za ukljugivanje | Iskljucivanje
motora teleprnintara 100,

Paljinska sklopka pricvricena je na predjo| strani desno na lezignom bloku tele-
printera na list, te je spojena preko zuptanika sa vretenom otpremnika,

Vieme iskljuéivanja se moie podesiti izmedju 301 67 sekundi. Ukljuivanje motora
8 vrsl pri otpremanju pritiskom na dirku A . .7 a pri prijemu otpadanjem okidne
kotve prijemnika prilikom nailaska polaznog impulsa (bestrupnog impulsal.

Uredja] za mehaméko daljinsko ukljuéivanje | iskljuéivanje se sastoji u sustin iz
mikrosklopke sa kontaktom za mirnu struju, koji se otvara | zatvara pomodu
mehanizma sa usporenjem. Sklopka se nalazi u strujnom kolu motors, te njega
iskljuéuje i ukljuduje.

9.3. OSNOVNI PRINCIP RADA

G4

U mirnom poloZaju éwija todka za ukljuéivanje drzi kontakt mikrosklopke u
olvorenom stanju | motor stoji na miru. Na poéetku pisanja tocak za ukljutivanje
skodi u polazni polozaj (nulti poloa)), kontaki ukljuél motorno strujho kolo |
masina |e spremna za pisanje. Prilikom pisanja uspostavija se polazni poloia| pri
svakom teleprinterskom znaku ponovo.

Po zadnjemn teleprinterskom znaku pomen se todak za ukljucivanje neprekidno
dalje dok njegova Civija ne preking strujno kolo motora. Na taj naéin se iskljuéuje
motor a teleprinter se nalazi opet u mimom poloZaju.
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94. RAD U POJEDINOSTIMA

941

9.4.2. Uklju€ivanje pomodu

9.4.3

944,

8.4.5.

Shivg HE Mehamtes galpneka skiopha

Iskijugivanje motora Za bolje razumevanje funkcija teleprintera treba poéeti opisivanjemn iskljudivanja.

Slika 86

dirks A ...~
Slika 86

Ukljuéivanje
prijemnikam
Slika 86

Ukljutivanje
otpremnikom
Slika 86

PodeSavanje
vramena
skljutivanja
Slika 86

Za vreme rada teleprintera kosi zupéanik 301 otpremnog vretena pokrecée zupéanik
300. Na osovini zupéanika nalazi se ekscentar 298, kojim se prenosi preko
spajnog élanka 288 kretanje na klackalicu 292. Oprudnim udarnim palcem 293
postepeno se okre¢e todak za ukljuCivanje 280 protiv obrtne opruge 287 u
smeru kazaljke na satu. Svaki njegov poloZaj blokiran je okidnom uzengijom 294,

Kratko pred krajem obrtaja tofka za ukljugivanje nailazi &ivija 290a na opruini
lim za ukljugivanje 289. Civija za okidanje 291a mikrosklopke 291 se pritisne
prema gore. Pri poslednjerm pomeranju palca 293 se otvara kontakt 291b |
prekida se strujno kolo motora. Pri tom je upao palac 293 u udubljenje 290b,
tako da se tocak za ukljuéivame 290 ne moie okretati dalje.

Pritiskom na dirku A . . ." povute se zatezna Sipka 295 na nize, a kosa 2985a
okrece okidnu uzengiju 294 u smeru kretanja kazaljke na satu i odvaja uzengiju
Iz zahvata sa tockom za ukljugivanje 290. Nastavkom 294a odmakne se jednovre-
meno | palac 293. Dejstvom obrine opruge 287 vraca se tocak za ukljutivanje
290 brzo u svoj mirovni polozaj, Civija 290a udara o graniénik 297, osiobadja lim
za ukljugivanje 289, a kontakt 291b zatvara. Sada motor polazi.

Cim se spusti dirka A . _." pomeri se zatezna sipka opel prema gare, a palac 293
i okidna uzengija 297 upadaju u totak za ukljuéivanje 290,

Okidna kotva prijamnika otpada pri svakom polaznom impulsu. Njazin produZetak
35 nailazi pri tome na nastavak 284b okidne uzengije 294, koju pokriée u smeru
kazaljke na satu. Zatim slede sva kretanja koja su opisana u poglaviju 9.4.2., to
znadéi otpadanjem okidne kotve otpremnika vrac¢a se daljinska sklopka u svo)
nulti polazaj mirovanja,

Pri éetvoroZitnom radu bez istovremenog c&itanja odvojeno je strujno kolo
prijemnika od strujnog kola otpremnika. Pri otpremanju jedne vesti prijemnik
nede vratiti daljinsku sklopku za vreme pisanja u mirm poloZaj.

Zato se upotrebljavaju ekscentar otpremnitkog vretena | prenosni &lanci, da se
pri svakom otpramljenom znaku okreds okidna uzengija 294 pomocu nastavka
296 u smeru kretanja kazaljke na satu. Zatim slede sva kretanja kako je to opisano
u poglaviju 9.4.2. t. . kod svakog obrta vretena otpremnika vraga se daljinska
sklopka u svoj nulti polozaj mirovanja.

Kazaljkom 299 koja se moZe ucvrstiti moZe se pomerati graniénik 287 na koji
nallazi éivija 290a prillkom ukljutivanja. Time se menja duZina puta totka za
ukljucivanje 290 ) vrame za iskljuévanje motora. Vrame za iskljuéivanje se moie
podesiti izmedju 30 i 67 sekundi (kod 50 boda). Bez mererenja vremena mogu
se namastati 30, 45 | 67 sekund|.
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10. Uredjaj za ispisivanje formulara

10.1.

OPCENITO

Uredja) za ispisivanje lormulara je dodatni urejaj za teleprinter 100. On omogucava
ispravno ispisivanje formulara obzirom na redove | stupce | 1o preko teleprin-
terskog voda. Zsto je potrgbno taéno vodjenje papira kako kod oipremajuceg
tako | kod primajucéeg teleprintera. Pisaci valjok teleprintera opremljen je stoga
na obim stranama sa éivijama, koje sluZe ispravnom pomeranju papira | to originala
| kopije bez medjusobnog pomicanga.

Za oznagivanje stupaca namesten je ispred pisaceqg valjka jedan lenjir sa pomar-
ljivim kazaljkama, koje se mogu postaviti prema potrebi, preko titave Sirene
papira. Sa ovim se znatno olakSava laéno ispisivanje stupaca u formularu.

Formulan se dovode na pisaci valjak ili sa kotura | pak sa zalihe slozenog papira,
koja se nalazi u jednom driatu papira isped telepnintera. Ispisani formular se
mogu sklanuti takodje u slozenom stanju u kutiji iza same madine

Pri 1izradi formnulara treba imatl v vidu jzabram razmak zmedju redova | broj
znakova po redu. £ato sluze Stampan nacrti irradjemn v fabrici.

10.2. TEHNICKI PODACI

Hlchn 17

Sirina papira 216 mm

Rastojanje izmedju rupica za vodjenje

u smeru putanje papira 12,7 mm

Rastojanje izmedju redova rupa 203,2 mm’

Praénik rupa za vodjenje 4 mm

Broj kopija Majvife 1 original | 7 kopija,

vezanih ili lepljenih

Oznake za porudzbimu Stampanh nacrta:

maksimalno razmak Korak Potetak
znakova po Znakova pisanja redova Porudibinska oznaka
redu u
mm Lol mim
69 423 % 2,54 25 A 22211-A100-Ab4-"-35
69 635 W 2,54 26 A22211-A100-A55-*-35
69 8.486 ’s‘h 2,54 25 A2221M-A100-A56-°-35
69 (71) 423 % 2,50 30 (25) | A22211-A100-A57-"-35
69 (71) 6,35 Ve 2,50 30 (25) | AZ22211-A100-A58-"-3b6
68 (71) 846 e 2.50 30 {25) | A22271-A100-A58-*-35
104 423 W 1,65 25 A22211-A100-A60-°-35
104 636 % 1.65 25 A2Z221-A100-AG1-°-35
104 8,46 i 1.65 25 AZ221M-Al00-AB2-*-35
[mhibpromteee D00 g0 aerisclinpnin &8 mp e bofmulins
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10.3. IZVEDBA

Ugradnjom uredjaja za ispisivanje formulara se prodiruje primena leleprintera 100,

Vodilica za papir prilagodjena je medjutim vecéoj Sirinl papira (216 mm umesto
210 mm).

Pomeranje redova moie se prema 2elji podesiti na jedno-, jedno i po- ili dvostruko.
Takodje je moguée podesiti broj znakova po redu, | to 69 il 71 i B6. Primenom
uskih znakova moguce je pisali 104 znakova po redu.

10.4. OSNOVNI PRINCIP RADA

70

Natin rada uredjaja za ispisivanje formulara isti je kao kod teleprintera 100 od
kojeq se razlikuje samo pri pomeranju papira | kod podesavanja redova,

Pisaci valjak uredjaja za ispisivanje formulara opreamljen je na oba krajs sa po
jedrnim redom €ivija, koje zahvacaju rupe za vodjenje papirmog formulara. Sa ovim
se jzvrSava prisilng pomeranje papira | omoguéava ispravno ispisivanje redova
formulara. Limene vodjice na oba kraja pisacey valjka sluie za to da Givije za
vodjenje papira dobro zahvate rupe za pomeranje.

Ma desnp) strani Gine namestena je kazaljka. Podedavanje visine pisanja izmedju
criaz redova pravilna (e, ako se gornja rupa za vodjenje nalaz sa svojom donjom
ivicom na isto) visini gornje vice kazaljke.

Formular se mo2é namestiti obrtanjem dugmeta pisaceg vallka. Ako pisaci valjak
trebd okrenutl natrag mora se podiéi palac za pomeranje reda. To se postiZe
polugom, koja se nalazi desno pored pisaceg valjka.
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Pregled dodatnih uredjaja i posebnih izvedbi

Elaktrigni sklopovi
i dogradni daljinski
praklopnik

Telaprintar za rad
duplom strujom

Teloprinter bez
davoia kratica

Taleprinter sn auto-
matskim preklapa-
njem*) A.. -1...
(Akumulativni
otpramnik)

Telaprintoraki
prijemnik

Prijamni teleprintar
sa odzivnikom

3. Prebagivan|e na
78 stampanih
nikova

Taleprinter za brzinu
pisanja od 100 boda

TZ ili 86 znakova
po jadnom redu

104 znaka po redu

Telgprintar za uzan
pisaci papir

Primenom elektriénih sklopova ili dogradnih daljinskih preklopnika moZe se tele-
printer 100 lzvesti za Zeljenu vrstu pogona (na pr. za rad duplom strujom),

Ova izvedba je pogodna za otpremanje | prijgm znakova proste | duple struje
(prespojival. Pn radu duplom strujom moguce su sledece vrste rada:

Vrsta rada 1: Dvodiéni naizmeniéni spoj sa jednovremenim éitanjem (otpremanje
i prijem u naizmeniénom saobracaju)

Vrsta rada 2:  Cetverozitni dupleks bez jednovremenog éitanja (jednovremenc
otpremanje | prijgm)

Vrsta rada 3:  Cetveroziéni poludupleks sa jednovremenim gitanjem (otpremanje
i prijerm U naizmenicnom sacbracaju).

Teleprinter moke, po kelji, bitl isporuden bez davada keatice (odzivnika).

Teleprinter T100S poseduje akumulativni otpremnik, koji samostalno ukapéa
koraknu grupu A L. %11 .. ." On moze akumuliratl do 6 znakova. |z toga razioga
je moguée postici priviemeno vecu brzinu utipkivanja.

Bez tastature | odasiljata tastature moze se teleprinter 100 konistiti 1 sa dogradmm
perforatorom | dogradmm otpremnikom.

To je prijemni teleprinter sa ugradjenim otpremnikom koji je u moguénosti da
adadilje kraticu.

Ova izrada predvidja tredu ravan za Stampanje koja omogucava taiprinteru za
petimpulsne grupe, da otStampa po redu 78 znakova (umesto 56 znakova kod
normalne izvedbe). Prebacivinje na trecu Stamparsku ravan vrsi se pritiskom na
dirku za impulsnu grupu 32,

Kod ove (zvedbe radi se brzinom pisanja od 13'4 znaka u sekundi. Teleprinter
se moie lako pregraditi za brzinu od 75 boda (brzina pisanja od 10 znakova u
sekundi) ili na 50 boda (brzina pisanja od 6% znaka u sekundi).

Owi uredjaji moraju biti ugradjeni u teleprinter 100, ako isti odrZava veze sa drugim
pratplatnicima kod kojih iznaga red 72 il 86 znakova.

Za posebne zahteve predvidjena su slova za ustedu u prostoru, éjom primenom pri
razmaku znakova od 1,65 mm mogu na normalno) duzinl reda biti otStampana
104 rnaka.

Kad je Sirina papira 105 mm ima mesta za 36 znakova po redu, pri Sirini od 145 mm
28 53 znaka po redu. Razmak izmedju znakova iznosi u oba slucaja 2,6 mm,

Za kolica sa polugama za slova ugradjeno je na kraju reda samastalno prekidanje
pomeranja.
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Sirina papira od
By Zoll-a (216 mm)

Kontrola papira *)

Automatsko vradanje

kalica | prelaz na
nov red na kraju
reda

Sprecavanje
Stampanja

Automatsko
Fauzimanje
potetnog poloZaja
za formulare

Uradja] za
tabeliranje

Kontakt zvona®)

Kantrola obrtoja

Rele] za ukaptanje

Ugradnjom Sire vodilice za papir moguée je koristiti papir sa $ironom od 814 Zoll-a.

_Eupﬂ_tuenﬂ magina ce se iskljuciti u svakom sluéaju kada je papir pocepan |l ako
ie pri krEj.I._l il ako se papir ne pomera pri prelasku na novi red. Postojeta veza se
prekida pn teleks-pogonu zavrinim znakam | stvara se stanje zauzeéa.

Po Zelji se moie priklju€iti kao dopuna signalini uradjaj.

Pri radu teleprintera preko prenosnih puteva kod kojih dolazi do smetnji, tele-
printerski znaci mogu biti primljeni izobliceni. Ako je izobligen znak <" (natrag)
tada ce tekst sledeceg reds biti ispisan na jednom mestu na ivici, dok pri iz-
ostanku znaka =" (novi red) sledeci red ée biti otStampan preko prethodnog.
Da bi se to izbeglo, pri izoblitenom prijemu jednog il oba navedena znaka,
poemocu ovog uredjpja obe funkeije se izvrSavaju automatski. Pri radu preko
nesmetanih puteva, moZe se iskljuéiti ovaj uredja;,

U nekim sluGajevima je necelishodno da se odaslani tekst Stampa. U tu svrhu
moze da se ugradi posebna dirka, koja spreéava Stampanje, ali ne i perforiranje
trake u dogradnom perforatoru, Zaustavijanjern motora po otpremanju zavréava se
| spretavanje Stampanja. Pri eletromagnetskom spredavanju tampanja izostaje
ponovo automatsko ukljugivanje Stamparskog mehanizma.

Pri radu teleprintera u unutradnjo] organizacijl éesce je potrebno Ispisivan|e
formulara na razligitim mestima preduzeéa. Uredjajem za automatsko zauzimanje
p:::-e:lamng polozaja za formulare” postiie se da posie primanja jedne vesti ili
pritiskom na dirku ,G" (na strani cifara) formular zauzme poéetni polozaj, Od-
govarajucom opremom totka za programiranje moZe se zaustaviti formular na
2aljgnom mestu.

Uredjaj za tabeliranje omogudava ispravno pisanje u stupcima. Pri otpremanju
teksta tastaturom treba da je opremljen samo sopstveni teleprinter uredjajem
zn tabelirane, jer se za pomeranje kolica izmedju dva stupca 3alje impulsna
grupa  medjuprostor”,

Zato sadrzava perforirana traka, izradjena teleprinterom, istu informaciju podel-
jenu na iste stupce.

L teleprinter sa maoze ugraditi jedan prekidac koji pri dolasku grupe impulsa (& °
lzvano) oslobadja jedan narogito prikljuéen signalni uredjaj.

Jedan preklopni kontakt ukljuéuje nepostedno pre postignuéa nominalnog broja
obrtaja motora signalni uredjaj za pokazivanje pogonskoy stanja motora,

Kod ove izvedbe Teleprinter 100 sadrii relej za ukapéanje | iskapéanje motora.

i iskap&anje motora

Prema Et!ﬁ:preppmkama dozvoljen |e davaé kratice sa dvadeset delova. Ako
prv:ﬁ ??rfuramjﬂ nije LA .. "l 1. " onda se moZe perforiranje Ko je tamo”
sSpracitl.

SpreGavanje perfori-
sanja korakne grupe
Ko je tamo™

Dogradni otpremnik B8 omoguéava pored kontinuiranog prolaza perforirane trake
| pojedinaéni prolaz znakova. Isti nije upotrebljiv u teleks-mrezama.

Dogradni
otpremnik B8
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