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DVOZILNE POLISKE KABLOVSKE TELEFONSKO -
TELEGRAFSKE LINIE

koje stupa na snagu 1. septembra 1963, godine.

Stupanjem no snagu oveg pravila stavlja se van snage
Linijska sluiba — kablovske i polustalne linije (odredbe o ka-
blovskim linijama) fzdonje Komande veza JA 1950, godine

DREZAVHI SEXRETAR
4 NARODNU ODDRANU
gencral armije
Ivan Geinjak, = r.




BADREAD
SGinva 1

OPSTE CDREDEE — — — = = = T

Glava '11
MATERIJAL, ALAT T FRIBOR I TRANSPFORTNA BREDSTVA

— TR = = = = = =
— LT DI — o —
— Transporfovanje materijaly — — — 13
— Cuvanje, doevni pregled | opravka materijala, ulatn | pribora 14

o

L} Covimle — — - — T e S |
(3} Doevei! prigled — —

11 Dpravke - 18

Gluovs 111
RADNJE PRI POSTAVIJANIU EARLOVSKIH LINIJA

— [Nodenpe oralie, alsts | priborn —

— Mastevljanle kably — — — — — —
— {Myridivanje knbla — — — — — -
— Muzkiranje kablovikih :Imtj'.l. —_ - =

19
i

1
N
g
i
(NN

g

Glavae IV

POSTAVLIARIE RARLOVSEIH LINIIA
B Ol — e T e e e e

R ey, e el

Indavupls marpdmmly, — — — — — — — — —
Rad lnijskog odeljenja i polucdeljmjs — — — — —
(1) Mad HUnllploog olbllnln == = = = =— — = =
2) Rad linijakog polucdeljenjsn — — — — — — e
(1) Rad pri postovijenfu linije po deonlcama — == =

NN
1l

e
H5Y EBERE

i




Siraqp
B — Postavilangt Jobiovos Halfn prétoo: razofh prepreds — — 38

§. — Pastavijanbe Johlonskd YEREmS
T, — ZaBitn m‘r g:uglrhﬁ-::::ﬂ n“_hflﬂfim T ‘_rmiﬂtﬂ ﬁ
) Opdte odredbe — — — — — — - w
i dpm;::p“ koblovaldh Haija parsieine cleltritalm v
() Postavlianto kublovele linlje pel ukritani s okttt
w-dnvjm;—_.._-._.._...._.__a;p
B — Poalupek odelien § [T B
ot gemid e —In f T“ _“hu. hl_fiﬂlhf]h.-ildﬁ_l T“fu"_ T
Clavan W
UVOD KABLOVSKE LINUE U CENTAR Ve :
PRELAZ HARLOVERD pa ETALNE 'I.l‘ai'g.:-.".;‘.lI.'S’."i;.llflr mﬁml
I VISEZILNU RARLOVSKU LN '
I — Uved Jeabliwislen linibe u contar Wit b Einmicy
o - e L
ER i 0 S vt e b
Glava vI
ODRZAVANIE KARLOVEKIN LINTIA
;_-—ﬂmn.:lnl -:-}:rﬁnrnnh ————— = 5
— WARRE, poonaladienfe | otkdinfanje kv Hasia
= mruva na Heljama 47
ity oo linia et i | na kontazinirasiom =
Glava 'VII
RUPLTENIE KABLOVEKIHN LINITA
L — Izdavanis masedon e T ———
2 — Rad_linijakog T S e
= Omobencet! prl kuplienjs kablovaiin linils motw. sl 1 oo
h:utlml-fﬂrnhmbmﬂﬂiL — fl- - = .H-md__:lu_n &%

elava 1
OPSTE ODREDEE

1. — Dwvofilnu poljsku kablovsku Lﬂ:hmhn—hlﬁ:t#u
limiju (i daljérn tekstu — kablowska linija) safinjacaju -
lovann metalna medusobna upredena provodnika, koji su po-
stavljeni ‘po zemlbji ili drugim o privednlm 1 wvedtadkim - pot-
pornma,
8, — Kablovske linije upotvebljavaju se za:
— spoline | unutrainje veze u takiitkim, a po potrebi |

W oviEim jedinicams;

— et polustalnih | privremeni uved stalnih vardofndh
telefonsko-telegrafskih (TT) linija u centre veze | stanice;

— priviemens umetke u polgstialne i stalne vazduine TT-
Timi g

4 — Kablovike linije mogu bith spoljne | vnutrasnje.

Spoline kablovske linije poveziju centre vore, odnosno
krajnje i centralne telefonske (telegralske) stanice:

Unutrainje kablovske' linije mogu biti:

— uvodne koje se postavijaju od uvodnog TT-upori-
‘fts stalne vardoine i polustaine linije do telefonskih 1 tele-
prafskih sredstava u ceniru voze;

— utesnitke koje poveruju telefonske (telografske)
aparate sa. telefonskim (telegrafskim) centralama na  jednom
eEntry vese;

— Bpojne koje povexuju télefonske (telegafake) cen-
trale medusobne, o po polrebl | catals telefonzka | telegralsks
siredstva u jednom centru wexe.




Flava ii

MATERIJAL. ALAT | PRIBOR L TRANSPORTNA SREDSTVA
L — MATERLIAL

4. — Polfski telefonski kabl PTK-56 slusi kao providn
izmedu telefonskih }Mnﬁ‘ﬂfﬂﬁhj stanica- w po skimpf.lilwini:
rada. Satofi s od dve medusobno upredene A vk Eln
:?edmm (iri Zelitne pocinkevane | detiri bakarne kalajisanc)

usthng upredenth Zica u vidu uleta izolovanog polivinil -
hloridnom muzsom sivomaslinaste baje,

‘Tablica 1

Podari » moguinostl rada
urcidajy preko labla PTE-55

| Fritlidan domet & ks

| dmmee e Lo
sk I8 32
TEb-1 1,2 1
TFh=-2 | 14 5
T3 9.5 7.2
- | 14 i
FNT-2 1T P
FNT-3 e 76
LF=1 H 17
FTl-d ;

BL 1 — Konsteukeljn Tk . :3 1:
kobla PTH-58 |

Teflna kabla e oko 15 kgfkm.

Sila kidanja jedne ¥l je oko 40 kg/mm®

Omski otpor provodnika jedne 3ile je oko #0 oma'km,

Karakteristiéna impedancije (Zc) pri frekvenciji od 800
Hz fo oko T8 o,

Konstruktivia dufing kabla je oko 750 m, sa dozvolje-
nim odstupanjem od —10 do +20 m. 5§ ohzirom na netafnost
mading zn merenje duline kabia, dozveljave se grefka u me-
reniu od 145

Konstrukeija kabla PTK-56 prikazana je na sl 1.

E — ALAT 1 PRIBO®

5. — Prenosng kablovskas motalica ML-1 siufi za odmo-
tavanje | namotavanje kabla PTE-56 pri postavijanju i kupije-
nju kablovskih linija. Motalica je konstruisana tako da 3¢ pri od-
miotavanju kabla nosi na ledinn, o pri namolavanju ne g
dima vojnika, Tefina motalice (bex kabla) lnosi B85 kg Mo-
tilica se sagtoji to rama, kalema, redalice i rofice

Eam motalice (sl 2} ima Sctvriasti Ispust zo smedia]
rufice, le¥idtn xa osovinu kalema i redalice, kofnicu & rem-

nikom, plainent 3titnik, kolfni fastuk i kofnu futrolu (za sme-
#aj redolice, Eelitniog lonca i maitice kada nisu o rodu),




; Kalem moinlic
Sisiofl s & valka, osovine su Suptomtinm s ooy okebla

naj o siramica
leahla,

nikom § stranica, -
naladd s¢ prikliutnica =a nﬂwﬂﬂ&njr:nkﬂu

Redalica
kabla na kalen,
viodice | Selithog 1a

BL'% — Kalem ik Lalpe

(5l 4) aludi za rovoomierno narmot
i : ! fvanje
ajt o T puEnste agovine i
nee. sa rupdanikom,

o

Rudica (s 5) sluli za ckretanyc kaloma prl numots-
vanju kabla. Sastoji so iz tela, rukovata | utvrdivats rutioe

O TILE

Bl 0 — Rikica

B, == Motka sa viljufkom za mabacivanje kabli (sl 2)
21udi #a nabacivanje kabla na razne predmoete pri postavijaniu
{ skidanje sa tih predmels pri kupljenju linije.

mmé
21 4 — Moths s wllaliem o sabacivanie kabla
7. =— Linijskn futrela {sl. T} izradena je od koke | nosd

s opasatu. U njoj se nalage kombinovana kieits, diepni nok
otur irolagione troke

&L 7 — Linijska futrols




8. — Platnenn torba (s), 8) slul 5
linijskog alats, pribara | polrodnog mmrijnﬂﬁiﬁhﬂgﬁ E::é
]rm].tk_-.u-g odeljenfa, a kojim raspolate lnijska jedinien fruki-
viee, izolaciona traks, kombinovana klesta, diepni no2, k a
Cidbonje, odvijad, svetitilea baterijska, ispitives foacze). B

% — Induktorski telefon 145 s | i
- K] f ispitivanje kablovske
linije | odravanje veze. Opis, rukovanje i uu.-:-qf-m;p If-llnlu :;
u pravilu za odgovarajusi telefon,

Saviianje kablovskih linija ﬂl?ﬂirt-hi;j!jn{rkj:t;ei I';:.hﬂ'h&.ﬂhp:—
translatori, abovlié], sekirice | pijuct * P 4

¥ — TRANSPORTOVANIE MATERIFALA

1L — Transportovanje linijskog muterijal
: : _ : jela pri postaviin-
E:j;“luplmmu aldovske lindje vrdi se Prevaienjem | preno-

Za prevedenje s¢ upoirebijavaju linkiske dvokolice | mo-
torna vomila @ ga preénosenie tovarns grin 50 samarima | vejnic
4 FAamovima za nodenie

12, — Limijska dvokolica (5. 9) siuki za prevos linijskog
materijala | Eﬁbﬂ-ﬁ jednog odeljenfa. Korlsna nosivest dovoko-
[ice jo 250, kg Nadin pakevanja kalemova kabla u dvskellel
pokaan je na slicl 10

IELED SA STRAME

| II...I|I:I!=!i|I']I!|I.I|'all:|;|'l_: |

IZELED DOOZSH

EL 10

13. — Motorno vorile upotrebijava se nn komunikativ-
nom zemijidtu za prevex materijals, alata | pribora,

Kad se kablovshka linija postaviin neposredno uz put, kabl
s0 moke rarmotavati sn veeiln. Ako se vozile keristi samo =
i:m-.:em-nje materijala, ondn se ono u skokovima krefe 2o ode-
jenjem ili ga safekuje na odredenim tadkama gde linija%i do-
nosal proene a uzimajo pune kalemove kabla.

138, — Tovarne grie koristi s na zemljiftu nh kojem se
ne moke upotrebiti liniiska dvokolica il molorno vozilo il ze

]



fjima ne raspolade. Na jedoo grio toveri se 5 kilomovs kabla
Koji w0 honopeina uévribuje = samar. Nadkn pakovanja kale-
mova na famar pokazan je nEalie 11,

3L 1l — Palevanie kobnnove ksbla na ssmar

M. — Vojniel prenose kalemove kabla na manjim ra-
stojanjima | kads se ne raspolafe & transportnim sredsivima
HE se ona u dato] situaciji ne mopu koristiti,

__ Nojnici prenose kalemove kabln pomodéu ramova za -
nosenje, no koje se stavijaju po dva kalema kabla,

4 — CUVANIE, DNEVNI PREGLED | OPRAVEA MATERLIALA,
ALATA 1 PRIDOEA

- CUVANIE

15, — Materifal, alat § pribor mogu se datl na Euvanie
samo onds wko su prethodnoe otklonjent svi kvarevl | evrdens
tistenje | podmazivanje.

Prosiorije u kojima se fuva matesijal, alat | pribor
mﬂj“li:“ilm?{ Treba ih povremens provetravati pr: fai—
mu radliks kmedu-spoljne | unuireEnie temperature
Bl vedp od 22O oo 30 C, ’ = T

14

. — Kabl seduva namotan oo kalemove, Na svakom
kutemu mora bitl napisine kndn je kabl pregledan, kolilas mis
je dufing | broj nestaweka

Kalomove -slagati najvite u Sotiri reda po visint.

Adat 2o fuva na policams, odvejeno od kabin

@ DREVNI FREGLED

17. — Dnevni pregled obavijn Hudsive koje rukuje ma-
teriniom, slatom | pribonom, pod kRootrolom pretpoitavi jenog
inreding.

13. — Pregled pre upotrebe obavijn se pri uzimanju ma-
terijaln 1 pribora: § ima 23 cilj da wstanovi njihovu kompletnos
i Isprvenost.

Komandir odelienfs, po dolasku nn mesto zo udimanje
materijnia, adata i pribora komanduje; sMATERIJAL, ALAT T
PRIBOR UZMI — PRECLED POCTNJIs«. Na ovu komandu
vajniel wamaju edgovarajud materijal alat | pribor, pregledaiu
kampletnost, Epraviost | otilanjaju uodene nelspravnosti. Zo
vieme pregiodn, komandic odeljenia kontrolife rod 1 pomake
pri oikianjanju kvarova, Ako se konstatuju vedi kvorosd koje
ne mogu atiklonith vajniei, komandir odeljenja izveltava pret-
peostavlionog slareiing.

19. — Pregled pasle upotrebe obavljs se odmah po v
sepom kupljenju linije; odnosno po izvisenom: zadatk, i obu=
hvata: gled Kompletnosti | ispravnesti, otklanjanje even-
tualnth kvareva, &ddenje i podmazivanje materijala § alata,

Kabl se &ati na fo) nadin 3o se pri namotavanju noa
drugi kalem, propuita krox oviafenu kepu €ime s adstranjuje
prijaviting Pri pamotavanju kabla na donrp kalem, jodan kraj
s8 3—+ puta omota oko venca na spoljnej strani kalema i pri-
fvrdéuje o prikljubhicy. To bdo treba vraditi | sa drugim kra-
jem kabla kaji se prikljufuje na priklju€nicu na drugoj strani
Ralema. Pri premotavanju  otklonith nelspravnosti izolacije
nastavakn

Telefone | translalore ofstiti suvom krpom, o xotim
premazati tarikim slojem ulja Ui masti.

Sve metalne delove alata oprati vodom | izbrisati suvim
krpama, a zatim ih premazati tankim slojom ulja ili magti. Ka-
ine delove ofistitl suvem krpom, o zatim  premazati madéu
¥ kol

I5




Dvekolice prati vodom. Sa metalnih delova skinuti Sei-
:g;-; sinru“mml:#]_.i;ﬂndmm'_ 11 th svefom. Drvene delove u;pr:ti
o, Eatin o suvam kr i
i pom 1 premazat] tankim stojem
_Ako su materijal, alat 4 pribor kontaminirani ABH mmatia-
rijama, tada se najpre dekontaminiraju, o watim ge Siste | ok
PR L

@ OFRAVEE

20, — Kvarovi na kablu stklinfoju se pri premotavanju
na_kalermowve. Pri ovome obratit peEnfu nn brod p-uq:lnji:f:'{h
nastavake, Ako kabl na dufini do 50 m ima pet i vide nasta.
winka i'_li offeleny Izolnciju na dufini 20 em | vide taj deo kablo
treba dsedl 1 krujeve propisno nastavitt. Ake je ukupra dufing
ﬁmng kablpi;tm -J.*,Eu?ﬁﬂm Jealemu veda od 50 m, ondn tom

alemiys dodali isto nu ispravnog kabla kako bi na
bila propisna dufinn kable, —

Kabl se nastaviia na nadin pnet u L 23 oveg pravila. Da
bi nastavak bio #to évrdéi | elokiriéni otpor manji, trebs, po
mngqén?ﬂi. svaki nastavak zalemiti. Lemljenje kvriiti na ovs)
nadin: gkinuti 4—5 em izolicije sa krajeva kabla, provodnike
spojitt, premazatl ih pastom za Iemijenje, a zalim zalemiti
tingl-Eicom | lemilicom. Mesto nestavks dva puta omotatl izo-
:::'a_‘ruﬁnm trakomn.  Lemijenje kabla organizuie komandir fete

Zl. — Iskrivijene stranice kalema opravijati drvenim
fekidem hofl se izraduje po petrebl. Ako se radi gvoedenim
cekitem, onda na stranicu stavit tanku dasku (komad drvetn)
P& po njoj udaratl éckicem, kako se ne bi oitetio lim laleme.

Glava I

RADNJE PRI POSTAVLJANIU RABLOVSKIH LINLIA
1 — NOSENJE ORUZIA, ALATA | PRIBORA

22, — I toku postavljanjn kablovske linije putka, odno-
sno_automat, nosi-se na grudima,

Telefon se nosi & desne sirane tela, 33 rémnikom preko
levog ramena.

Linijska fuiroln, sekirico 1 n3owEié mose 3¢ na oposaiu s
desne strane.

Linijska torba se nosi 8 desne strane tela, sa remnikom
predo levog ramens,

Casmaska so nosi s leve strane tels; s remnikom preko

Oprema koja smela pri midu, skido se po naredenju ko-
mandira odeljenjo | prevest transporinim sredstvima.

2 — NAATAVIIANIE KARLA

23, = MNastavljonje kabla stalnbm Everom (51 12), cbavlja
5¢ na ovaj nadin

— nofent skinuti 4—5 em eolaclje (pazedi da se e oftete
bakorne Fice), azatim #ee provodniks upresti;

— upredene krajeve provodnika vezatl u dvor, izravnati
i klestima | dobro zategnuti dao ver bude #to tveidi, i

— preko nastavia obavitd dva slofa fzolaclone trake, taka
i svaki novi navej rahvati prethodni za polovinu firine trake
i da obuhvatl 1—2 cm izolacije kibla.-

1 ¥=El4 17




|||:|F| PI‘U'I--:II!I’IIILL" MO h-l-t-l- = 4_ 5 m m LLE]

4. — H“'—""Uﬂh_i# khl:llh l"i'b-'ll:ll o H a 4
obavijs % na ovaj nodin: L wenim Gvorom (sl 13)

=1 KA jevh proviodilka koil 5o nastavl
. ; { aju - skinuti 4=—35
em irolacije (pazeti do s¢ ne oftele bokarne Shee i i
provodiika wprosti: i

= kabl verati u wiio preko fzolacije, 1

— @iféene krajeve pravednika obaviti jedan oko drugog,

g zatim th-omatstl izelacionom t

prethodin) tadki vakom na natin objainjen u

Bk 13 — Nastavljanje kabla privremanim Broroem

¢ POLETAK VEZA

Cval nadin pestovijenja o-
bezbedulé mehaniéku dvrstodu. |
omoguéxva ca 2, pri kupljeng,
ana frele s ravriava kdbl sa jed-
nog Kalema.

1 — TOVRACIVANIE KABLA

28, — Pri postavljanju lnije
pa . kolju, drvedu, ogradama |
drugim poiporaom, kabl se za
njil moke ufvrstill dvostrukarm
tli nabacnom pelljom

¥4, — Dvostruka petljs (sl
14) upotrebljoen se kada se ka-
blovaka linkja udvrituje za ko=
e i druge slidne potpore difl
j& gornji j globodan | na do-
pmwat falie Moo &gl ie redokm
hrﬂ:ﬂm.‘l |—4 ‘prikazan roedo-
sod jzrade dvosiruks petlje.

27. — Mabacua petljs (51 15}
upolrebljova o koda e kablov-
gha lnija ufvrdcuje e devieée,

uporitta | sidne potpore &-
ji-gornjl kray nije slobodan (ndje
r dolival ruke). N shicl 15 pri=
karan je nadin krade nabacnc

B ZAVRSETAK VEZA

51 15 — Nnbacna petin




Fri izvadi nabacne petije na iSpitnom mestu | mestu prisd-
videnom za kontrolno-ispitnu stanicu, petlju treba feraditl u vi-
du bunara. To se postife na taj nadin 2o se sreding petlje spastd
do 1.5 m bnad zemlie tako da se mose lnko prikijufitl telefon
{sl. 16L. Ispitno mesto | mesto prikljutivanin kontroino-is-
pitne stanicé nafeino treba da bude na spoju kalemova kabla.

ah 18 — Nabasna peflia o vidu Bumoras

A = MASKIRANIE KABLOVEKIN LINIJA

28, — Mo pokrivenom zemljistu (ukoliko sc linijn. po-
stavlja  varduino), liniju postavijati an drveds, Zhunje,
ograde itd

28. — Na otkrivenom zemljifu liniju postavijati po
zemlii i u rovide, koristef] se strminama, jarugama, prokopima
e kako s¢ linkja ne bi ccrtavals, | maskirati j& primsfnim
materijalom (busenjem, liftem, suvim peskom, slamom itd.),

20

30. — Na molfvarnom | podvodnom zemljiftu mogu 3¢
upstrebiti patpore, ali ih ne postavijati u pravo) liniji | na istom

odstojanju. _
4l — Pri postavifanju linije, koo | u toku obilazaka i

opravki, treba paziti da se nie ostavliaju tragovi duf trase.
Lubranjeno j@ népotrebno kretanje dod linije.

rr_“.u'l"'“l"* I"..r
LR

Ol 17 == NWinaMironja inkfe




Giava IV
PFOSTAVLIJANJIE KABLOVSKIN LINIJA

L — OPETE ODREDBE

32, — Osnovno jedinica xa postpvljanje kablovskih linija
je linkjsko odeljenje, koje se po potrebl mode delitl nn polu-
odeljenja.

Linijsko odeljenje nateloo so fastoji od - pot lindjaga i
komandira odeljenja. Ukoliko s¢ linijzko odeljenje deli na po-
lugdeljenjn, tada jednim polucdeljenjem rukovedi komandis

odeljerja, a drugim linifas broj 1.

33. — Kada je potrebno da se¢ ubria postavijonje linije,
i pri postavijanju duith provaca, jednovecmeno otpobeli po-
stavijanje sa vise mesta. U tom sludaju jedno odefjenje pocinge
rad sa & stanice, o ostals odelfena se upufuju na mests
od kojih treba postavijath lniju

3. — Pri postavljanju linijo nofu, po snegu [ vejavic,
magli, na ravnicama sa visokim kulturama i sl gde je orijen-
taciin otelana, kretati s& po azimuaiu, )

35, — Da b ze neprifatelju onemogucilo B otefalo pri-
sludkivinje razgovora po kablovskim linfjama, treba se pridr-
Znvmtl ;

— o zopi 500 m od prednje linije nadth jedinica, ne po-
stavijoti liniju paralelne sa wved upravno na front |
upotrebiti kabl sa izpravnom izolacijom |

— liniju obilagitl najmanje tri puta u toku 24 fasa.

38. — Brzina postavijonjn kablovskih linijs zavisi od
ia%ljwnw i vrste x;.-m]jiﬂla.uﬂl uﬂj{m it
nom aemijite linijsko odeljenje postavlijn 3, inlje m
gox, a upotrebom mofornog vozila do 15 kmitas

22

L — EBOR FRAVOA

1. — Pravac postavijanja Kablovskih linija  odreduje
pretpostavijenl na zemijitu i po kartl, a po moguénosti fu
avisnostt od dufine pravea, vrste zemljista, doba dana i atmo-
sferskih uslova) | na zemljidtu i po kartl.

Pri izboru praves z postavijanje linije treba:

— birati najkrad! pravac:

— ltbegaviti naseljens mesta, hontsminirane rejone i
tenko-prolasne pravee;

— biratl prirodne muskirane pravee (rovove, useke, ja-
muge, fume itd.);

2 — {zhegavati pestavijanje linlje u blbdn elektritnih vo-
i, o

— kad je mogutno liniju postavijati kroz Zbunje,
travy | nﬁtllﬂw::ﬂln;e kije stvmjscnku. o i

Ako se pravac odreduje samo po kartl, komandir linij-
skog odeljenja je dulan l,hmigmlm 0 ima vremens) da kzide
na zemljiste | da sam izvedl izvidanje i detaljno odredi najpo-
godniji provac | nsdin postavijanja linije. Tom prilikom on
pravi skicu na koju unosi poletnu, krajnju | kontrolno-ispitng
stnnicu i ostale podatke koji ée mu pri postavljanju linije slu-

it za orijentaeiju.

38, — Promafun potrebne kolitine kabla odreduje se po
karti. Proratunatoy kolitini treba dodati odgovarajuél postotak

i to:
— na ravoitastom zemljiftu 15%—20%
i T s e
— na . plani } temlji
preko. 509, . i R o &

i — IEDAVANIE NAREDENIA

30. — Na komandu komandira odeljenja: sODELJIENJE
ZA RAZBROJ — ZBOR«, odeljenje se postrojava a komandir
odreduje radne brojeve. Nakon toga odeljenje se prestrojava
kako je prikasanc na si. 18, o komandir kzdaje naredenje za
postavijanje linije, koje abuhvata:

— podatke o neprijatelju & zadatak odeljenja;

— pravae postavijanja linije i nadin moskiranja;

— meste podetne, krajonje | kontrolno-ispitne stanice;
s — niéin prelaska zemijifta kontaminiranog AEH sred-

15 11t
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— padin postaviianga. Enkje u blidni | lspod elektrifnib
viddovn, nn praveima ugrofenim od tenkove i preko minskih
polja § ostalih prepreka ne praveu postavijanis lnife;

— ol pastavljanie [kije;

— signnle opasnort | postupak ljudsiva pa primijenom
stgnalu, 17

— padin ishrane Haudstva i odmor.

Eomandir odolfenijs, pofio ¢ izdso noaredenje; vodi ode-
Jjenje oo mosto mdn. Raspored odellenda pri kretanju prikiean
jir ma &l 18,

_® 06
i = Cr
O 2 ® ®

3. 1§ — Porrojlme  Ibljsks 4 19 — Linijakn o@elfonje
odufjenje po razhroju U pekretu

i = KA LINIISKOG ORELIENIA 1 POLUDDELIENTA
i1 RaD LINIISEKOO ODELJERIA

40. Po dolasku na mesto potetka rada, komandir odelje-
njs preduzbms mere 2a maskiranje Jjudstva i transporinih sred-
stavn. Na komandu: »MATERIJAL | ALAT UZMIs, ljudstvo
uzima pripadajuéi materijal § alat § to:

e linijigi broj 1 § 2 — po motalicu sa kalemom kabla;

— Jinijagi broj 3 § 5 — telefon, finijsku futrolu i rukavice:

— tinijas broj 4- — motku -3 nabacivanje kabla, - adoedis
L sekirieu.

.|

i1. Komandlr edeljenje, podio prekontrolEe da I je-svakl
linijad uzeo pripadajuél materijal, ale! b pribor, kominduje.
«POCINIL RADY, Na ovu komandu:

Komandir odeljenja:

— pokazuje mesto stanice (ukoliko se na pofetku linije
prikljufute telefon), odnosno prikljufne kutije (vkoliko =e
finijn odmah prikljufufje no telefonsku. centrala);

— pokazuje pravac i natin postavljanja linije;

— rukovodi mdom odeljenja pri pastavljanju linije;

— 5a' linijadem broj ¥ ispituje liniju (posle svakog odmo-
fanog kalemn kabla);

— u slufaju kvara na postavijenom delu linije, uputuje
linijata broj 3 radi otklanjanja kvara i samenjuje gn na du-
magstic

— pokazuje mesto kontrolno-ispiine stanfce;

— rukevodi borbom odeljenja pri napadu manjih nepri-
Juteljskih delova, |

— po zavrEenom postavijoniu linije ispiluje njen isprav-
nost § bvedtava pretpostavljenog staredinu o BovrSenom zadathu.

Linijazi braj 1 | 2 nolzmenice:

—. pripremaju motalicu za odmotavanje i kraj kabla pre-
daju linijaZu broj 5;

— oifmotavaju kabl u odredenom praveu | pate dooose
kabl ne zamrsi, §

— poito odmotaje kabl sa  kalema, predaju keaj kabla
lirdiagn broy 3 radi spitivanga; ostavijaju pracan kolem o tran-
sporing Vo i uzimaju pun, | smenjuju jedan drogog.

Linijad broj 3:

— lerode o ixa ndjada bawj | 12, propusta Kabl kroe ruku,
u rukaviel il keox krpu, kontrolide ispravnost izolacije | o=
klnnja kvarowe na- njerms;

= gt komandirom odeljenjo ispituje odmotand kabl sva-
kog kalema;

— mustavija kraj kebla jednog kalema sa kablom drugog
kalema;

- postavijn kontrolno-ispiton stanicu po naredenju ko-
mandira adeljenja, i

— pomunie linijadu broj 4 — ako se linijo postovija na
drvede (i droge potpore.

=




Linijas braj 4:
— postavijn linkju na prircdne | vedinlke polpore, pazeti
da linija ne bude previde zategnuta:

— pri postavijinju linije po mokroj zemiji, privremeng
nastavke podife na pogodne prodmete:

— Ppri ukopavanju kabln vodi rafuna da {zolacifja bude
potpuno tspravne | da nn tomn delu kabla ne bude nasiavak, i

— podide ! ulvetuje lniju pri vasdudnom postavijanju
preko komunikselja.

Had linijoda brof 5 zavist od tosa da || se krnj kabls {po-
cefak linijel prikljutufe priveomens (do zavriotks podisania
hinije) na telefon lingiskowe odelienfs 1l e ndmak prikljutuje
u telefonsku  (telegrafsku) centraly; ordnosno oxigovarn fld
ureda,

Ako se kra) kabla pEikljuBuje privre
mene na telefon:

— uzima od lindjafs beo) 1 kra) kabls, priklfutuie ga na
telefon | ostaje na stanici:

— U loku postavijonja linije javija se na poxiv o sa linijo
u cilju hphiwnjr:? razmotamiog kahin:

~ PO anvrienom pastavijanju linije predofo kraj loaije
peedukioou telefonske (telegrafudie) centrale, odnosno
rajudes uredijn | ostaje na Lom cenbni vete (stanici) kao nad-
werviks Iinije na deonici do Kontrolno- itne slanice,

Ako =e¢ kraj kabla wkijuluje odmah u
telefonsku (elegrateku) cetral U, odnosno
edgovarajuél uredaj:

— uzima od linijaZa broj 1 kraj kabla i predaje g poslu-
kot telefonske {telegratske) centrale, odnusno odgovirajudey
uredaga;

— pomate u radu iinij-ni]h brof 4 0

— PO EvIimom vijanju finije vreata ge | obavija
dudnost nadrornila IinJ; i deonici od centra vere [stanice
do kn#!mlnﬁhpﬂm stanjes, _ : ;

oEnt dvoliolice ili motornog voudin, odnosne vojnik -
doien za tovarno grio:
: — prati odeljenje na nadin koji odredi kemandie nde-
lenja;

— stara ¢ o dvokoliet i motornom vezilu, odnosne to-
vamom griu i materijalu koji transportuje, i

—prlmmiltnlmhhmjll';pmimnh]rmwl tafe
irm plane

@F RAD LINLISKGE POLUQDELIENIA

42. — Postavijunfe Unlje polusdeljonjem primenjuje se
i Kendim pravelma {unutradnje veze na centru vess § 1),

Odeljenje @ deli na dva polusdeljenje. Prvo poluodelje-
nje sadinjavaju komandic odeljenja i lintjas: broj 2 i 4, a
driugo lintjad bro| | (kemandir poluodeljenia) | linifad bro
i 0 b Uholiko se e mofe koristitt 5to trangpartng sredstve wo
oba. poluodelienjs, onda poluodelienju koje. ée raditi bez tran-
=porinog sredstva dodelitl kiaél pravac

Paluodeljenje postaviin liniju na ovaj nsdin:

— kbmandir odeljenja (linkjes broj 1) pokazje lnijabu
braj 4 {broj &) drve di drugl predmet odakie e otpodeti rad,
rukovodi radom, pokazuje {:mm- kritinja, propusta kabl krox
ruku, pituje odmotan) kalem kabia | nastavija krafeve kobla;

— linijak broj 2 (broj 3) predaje krajove kabla linifaiu
braj 4 (broj 5) | odmotava Kabl;

— linijad broj 4 (brej 5) predaje kraj kabla pothugioc
wiefonske centrale ili urédaja, ubvebfuje fukopava) ¢ ma-
skira Hniju,

43. — Na odstofanjimno do 750 metars, dvediinu kablove
#ku liniju mode pestavifati | fedan linijad '

1] RAD PRI POSTAVIFANIU LINWE PO DEOKICAMA

44 — Na dufim praveims Kod vezu treba fito L5
stavitl 1 kida je vreme gadrivanin na odredenoj prostorijl
ogranitens (postavijanje preko kontaminiranog ‘zemijista i sl),
linija se moke pastavijati po deonicama

Pri postavljanju linijo po degnicama, jodno odeljenje ipa-
lundeljenin) pmfﬂi;a liniju od centra veze (stanice) do mesta
pefetkn druge deonioe, o drugo cdeljenje (poluodeljenie) ¢
odmah upuéuje (po mogubnosti vozilom) na mesto podetka
druge deonice odakle postavija lniju dalje do trefe decnice,
odnosno drugog centra veze (stanice).

45. — Rad odel} {poluodeljenja) pri postavlinnju li-
nije po deantcamn nhﬂ;ﬂ svr.-wﬁn nafin iznet w €41 § 42, Uko-
likg = pri postavijanju linije ukale poireha za drukdjim ra-

redorn lfu@uﬁu od propisanog, 1o u svakem konkretnom
:ﬁ.lnﬁnju regulise 'pretpostavijen] slarefing,
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46. — Pri postavljanju linije po deonicama, linijska ode-
Irenfa (poluodeljenja) moraju biti detoaljne upoznatn 2a mestom
{zemljidnim objelitom) spajinja deonica da ne bi mimokda
o mesto,

b, — POSTAVIIANIE HARLOVERE LINUE PREEO IRAZNOE
PREFREKA

47, =— Preko puteyn sn tyrdom podlogom {asfalt, beton,
kecke, tucanik) linija se postavijn vezduino (i e upotreblja-
vaju propusti, manji mostovi, nadvodnjaci, podvolnjaci [ =L
Da linija ne bi pala vlerstitl je na odgovarajudl nadin za gor-
nju strany propusta (podveinjokal, odnosno za ogradu  nad-
voknjaks ili mosta (sl. 200

Alko sa strane puia postoje prirodne potpore visoke 5
vife metars mogu se i one koristiti za postavijanje Hnije.

Zabranjeno je prekopavanje puteva se tvrdom podiogem.

DL — Pormviianie linie krok propuste

48. — Pri vazduinom postavijanju linije preko seaskih
puteva @ staea koristiti zo potporu, u prvem redu, dryveds po-
red puta, Zija vising morn bitl najmanje 4 m. S obe strane me-
#li prelaes, linfju olvrstiti za potpore i ostaviti dufi bunar
petlje da bi se u sludaju prekida linije mogao napravitl na-
slevok (sl Z1)

SL 21 — Vazduino powisvijanie Linije preko scoakih pubeva | stiss

Ako se linija postavlia po zemlji, tadn se E‘ekn pta kopa
rovié dubek najmanje 20 em, | u njega st polofe linfja | ra-
trpava zemijom. Hadi maskiranja prelnea, liniju treba ukopati
na dukini od 15 do 20 m s obe strane puts u rovit dubek 10— 15
cm, Na izlozu i roviés linija se uvrituje koditima | ne za-
ke ge. Rovié se zatrpava | nabija zemijom (sl 22). Ukopana
linii-nknmm imatl polpuno lspravou fzolaciju | da Je bz na-
stavaka.
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19, — Preko Zeleznitkih progs linija =e mode postaviti
vazduino il lspod fina.

Ako s linija postavlja vazduino, upotrebljavaju se pri-
rodne potpore. Najnifa tatka kabla u rasponu iznad 3na mora
bitl majmanje 7.5 m. Ako se linija postavlja ispod Zina, tadas se
kopa rovié dubine 10—15 em, koji produsiti s obe strane pruge
25—30 m radi maskiranja linije.

L 3 — Posiavifanje lnijs preko Puteva § staen po ol

Pri postavljanju linije lspod Zinn, pridrzavati se slededeg:

— ako na kalemu ostane mals koliding kabla, treba ga od-

matati i kraj proveéi ispod fina, zatim ga nastaviti s kablom dru-

#og kalema | produiti postavijanje. Rovié zatrpati zemljom |
mai njegovom izlazu liniju udvrstiti kodidima:

— ako je odmotan kabl sa kalerna nedaleko od Pruge
treba uzeti drugi kalem, njegov kraj kabla provudi ispod Sina
sa druge strane, nastaviti ga na kraj odmotanog kabla i produ-
Ziti postavljanje linije.

Najstrole je zabranjeno postavijati kabl u oivere na na-
stavoima Fina.

Za vreme postavljanja linije preko feleznitkih pruga po-
staviti camatrate u oba pravea na daljing sa kaje je abezhedeno
pravovremeno javljanje o nailasku vewova,

Preko elektrificiranih felezniokin pruga linija se postav-
ljn samo izpod Sina.

Al

0. — Pri postavljanju linije preke tramvajskibh pruga
i puteva po kojimn idu trolejbusi, koristiti propuste, podved-
rijuke, manje mostove itd. Ukoliko u blizini ne postoje takvi
objektl, liniju postavitl vazduino na priredne potpore. Medu-
subno rastojanje linije i vodova za elektritnu Vuéu, u I
gde se ukritaju, mors biti najmanje 2 m, tako da kad trels
spadne sa provodnlkn za elektriénu vudu, ne dodiruje liniju.

51 — Preke reka (kanala) linijn se mode postaviti vaz-
duine | padvodno.

Linkja se pestavija vazdudno samo ako
sirmna reke, kanala il jezera ne prelazi 100 metars. Za vazdu-
sne postavljanje linije upotreblisvaju se prirodne i veStadke
potpore visoke 4—0 m. Ukoliko se upotrebe veftatke potpore,
p-nstavljniju se nn najvile talke obale, ukopavaju se u remlju

70 cm | lengeridu sa 3 lengera razmaknuts pod horizontalnim
uglom od 1200 )

Ako je reka (kanal} plovna, tada se linija mora podidi na
takvu visinu iznad vode da brodovi pri prolazu ne dodirnu
lindju.

Za podvodno postavljanje upotrebljava se podvodig
i armirani kabl, a u nedostatku ovih i kabl PTEK-58 = isprav=

=

5L 2 — Whvridvanje kabin za koblte potiiom osmleom

3l




nom . fxolacijom. Kabl PTK-36 mole ostati vodti 34—
h:m: opidanja kvaliteta veze. Kokl s policke oo -rlh:-ln iz :b::]’:l::::
:ﬁ:sll:;:. tl::;::tl:l_i gumienih ll moternih Bamaca (ako e njirn
nijas ih znaju upatrebitl) 11§ » =
lienim od priruénog mmjﬁm:n R
Podvodne postavijanje kabla vidi se na oval nadin:
— pre podetka rada pripremiti polreban broj fegova:
— Na mestu prelaza zabitl dve kodiéa stojan]
1 m. Od ]::aﬁ.:!:’:u do vode kopnti rovie dubok g; ;:-._ LI:E::;: ".'T.E
;.:E z.in kobtlée petljom osmicom {3l.-23). poloZitl u rovie i 2atz-

| mnr.laj'tnq 3 kablom staviti na zadnii dea '
L pridriavati rokams. Komandir p-tk-ljm]':il upr;?]l;:mtﬁm?
I.‘Imj:EE_I_:_r-:-j I oridriava motali-
o, linijai broj 2§ '3 vislaju, a

$ $ liritja$ Broj 4 priveruje togove

i

na. svakih 10—15 m prema sl
: 24. Ukoliko linijas broj § ne os-
SL 4 — Wivnibivinic togowa  tane na podetno] stanicl, pona-
A lnjje Be u radu po potrebi lintjadu
broj § ili 4,

gib:: u‘;]i.t vode vadi | kupl polako | boz zatemnja.

upljeniu kabla Nnijai broj 4 odvesuie lini

':!mj_I siake kabl na dno damea, & ostali mdeiicﬁn?;:ib 'pu;tf

lianju kabla, Kabl se namolava na kalemove po izlasku na
LL,

52, — Preke mestova linije se postaviia priveemisng |
u krajnjoj nuddi. Linije se postaviinju =i Epuifl-'m- ﬂi:','l..'vugl'l.;
srane ograde i DO iviel patoza, | utvrdoju petliama =5 mio-
stovske potpore ili popretne grade patosa.

Postavljanje linija blizu mostova treba izhe vati
se U sludaju njthovog risbenja kida § linija. Ako se -:-Ez ::-Lm::;:
izbed, treba ik postavljatl vevedno (200—200 m} od mostn,

33 — U rovovima | saobratajuicama  lindfe tawl{ati
na h.?:—'& pobijerie u nagib reva {(sanbratajnice) lui ne];ﬁjare-iﬂ
na visinl 1 m od dna rova, odnosne saobradajnice (s1. 25). Kab}
f:mﬁvﬁuﬂjﬂg% k:ﬁﬁﬂ dvastrukom petljom, ostavljajuéi trbuh
e radl spreéavanjs kidanja Iinife usled ekspla-

gL 3 — Uiveidivmfe lnlie u rowovimoe | seobrocsjmicemn

8 — PUOSTAVLIANIE HABLOVEKIH LINIUA NA RRAZLICITIM
VRSTAMA ZEMLISTA

#. — Na ravnitastom wemijifiu kablovake linije postav-
ljats po zemilji { ne zatezit th.

Delove linije = nastovreima (1 slabom zolneijom, dig-

null: od zemlje na suve predmete ili kofiée (2126), Na prav-
cimi @de sc occkuje vorovaing upotrobn neprijateljskih | na-

Ath tenkova; Ui dojstve atomskog: orudjo, linije polagati o 1o

vide | Zatrpavatl busenjem.

b _-il .
Fl—"d"l{_i.-_l_ _M“ - .-._
L ] ‘J'.b'_'fi di = _-.
. -r'h.l'-!‘lla.., n, o r-q_;: by O g ll. ﬂ"’. Ay
X "l'.tr".- R .R‘-' : 1‘}1’ : o
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5, — Irdignid pesvtavak (1 doo kobls s elubam Gedpeijom

Pri postavijanju po drvedu binija se udvrdéufe sa donfe
strane krodnje, nalzmonifno x jedne § sa druge strane drvo-
reda [sh27), Liniju ne zatezati da ne bi, usled njihanja drveda
dedio do kidanja.

U-slutiju da se linija ne mode podizati  naizmeni®no
s jedne | sn druge strane drvoredn, onda je postaviiati” samo

R L L= A i




5 Jiing strane, | na svakih I00=150 e udvrutiti nabacmom

tjom. Isto take liniju treba ufvrstiti i na mestima na Pn:ajiﬁ:

drvored pravi ugao,

3 T = Postavl nnje e i cesormdy

Na izt nadin so tavlia lini ivaj i drven i
: vatl _p-:ntl'.wijnl e Hn.ijil:I po ;ml?;:]u;:nﬂamgj g s
re Eﬁum izelacija kabla i struje odvodi u ; Lo
. — N_:l Isnl'm!ﬂannm somljiftu linije se pl:ma- vljagu
it Jarug, S pomasire o POStliania e na rov
rova (jaruge), Postavifanje linije ﬂ :Jlu1 i vmamgtﬂ i
E:W:l mlﬁ:‘u; #hog :i::l.drlm".'rlni_:g vide | hn-:inll.;wﬂlmnﬁ , IzjhugurAJf.
Ine .,;n"jmu ﬁ?mmmwm Iul-::ﬁ.mm i

o — aphntuhumilﬂtﬂtnmum itn
togn == lintje postartiore parn e g
: N putevs |

EETE:. upotrebljuvajuél privodne :;Iwe nm?:hﬁlmﬂ]‘:aﬁ;
linije prenos materijala, umesto dvokobice. upetrobijavaju

virna gris, a ako se njima ne raspolaie, materdijal p?‘j-u

5T. — Blatnjavo | podvedno remljiste ni treba
begavati, p?rranjnlr.nr i na ety vedey u:l;jnﬁhu hﬁgllah.nﬁkn _letlzr:
kne:mmnmm *ﬂitl :‘:.1'1'-5 ur_- postavifa na patpere (motke) na nadin pao-
!E.—Em;iu:enuﬂnljl!ﬂ jaj zemlj
0% B¢ postav] i
) Ako se linija pestavija duz putufagulﬁg: ili pmi”ﬁ:
Postavija po drvedu na visinu od 2 m; a preko puteva 4 m

a4

Radi lakieg ispitivanjn linije u sludaju kvora, na mestima pri-
vremenih nostavaka kabls, ostaviti ris dreelu il dougej poi-
por: dufu nabacnu petlju (bunar). Ove potpore se obelefavaju
widnim nacima, du bi organi odrfavanfs zmall gde je na-
stavak.
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SL M — Potgvijeipe Unlis no Blatnjavoemsn | pedvidnes semlbita

58 — Notu linija ¢ posiavijs kao | danju s oviim ra-
zlikama:

— brzing postavijanja linije jo. znatne mabja;

— jewidanje | oboledvwnnje praves postovijanin  linije
vrditl, nadelno, u toku dana;

— po poirebd, wiimatl vodide koji posnaju’ dotitne ge-
rmiljifite;
— ljudsive pri pestavijanju linije, kod god je moguaée
snabdeti rufnom baterfjszom svetilikom, 5 tim. do s¢ korlsti
zelemo svetlo, Zabranjeno je upotrebljavati svetlo kada zo li-
nifa pl:ml.wlj-n U blixind fronta 1| pri pojavi neprijateljskih avi-
LUEH
— liniju postavljenu noéu, pregledatl u svanude, i sve
nepravilnostt atllonidl

B0. — Po snegu linijn 3¢ postavijs kao | na zemljifiu
koje nije pokriveno snegom, s ovim razlikama:

— U granicama moguénostl linifade snubdeti krpljama i
smutkamia (ake znaju da ih korisie), a materijal prevoriti
sagnicama ukoliko se njima razpolate;

— pvidonje i obelefavanic trase obavill = najvetom

o
—-11-&14:]-]:1 kablin mora bt polpuno lspravng; ake je
sneg viafan;
— [ebegavall (zaobifazitl) rejone u kojima se pajavijuju

lavine;
— U granicams moguinosti linife postavijati-u sneg no

dubini 10—138 em, i
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=z Brotanje koristic) Upazene puteve | siame
8¢ pri pronalaskn Kvarova ne bi oitetivala izolacijs
abls, { da bl =e rad oke pronalafenja | otklanjanja kvarovs
ubrzao, spojeve kabln podidt | obelesil da budu welljivi.

Brzinn postavijanis linije po snegu cavisl od Bvebar-
St ljudsive, ‘doba dana 1 karakiern snednog pokrivala, Nadelng,
jedoo uvedbano linijako adeljenfe no smutkama postav] 5—g
km linije na fas.

8. — Prj posiavijanju linife upotrebom smibkd i snonlca
odeljenje postups na oval madn:

- menndi_r casoljenin, Unijusi broj 1 1 2 rade kao  pri
pastavljanju linije u normalnim uslovirma 1, 41):

— lnijad broj 3 krede sz linifadima broj 1§ 2 sa Birta=
mandiromn odeljenia {ipituje kabl svakog kalema, mastavija
kraj kabla jednog kalema s kablom drugog kolema, urediije
liniju oo prelaxima preko komunikacijs | po moguénosti mai-
skira liniju;

— binijad broj 4 | vozas, zajedno Ui nnkcmenice, vuky
:nm:ul-r.-lm kalemmovima kabla | keeéy = uparedo s lndjakima

rij o

— lnijad broj 5 ukoliko ne oslaje nn podetne) stanici,
pomade linijatu brof 3 pri pestavlianju linije na  prelazima
preko komunikachia 4 pri-maskiraniu Hogje

B2, — Da bl se zimi zbegzo, ili umanjio btcaj dejsiva
atomskey onedfs na ljudstvo | liniju, potrcbno je produzet|
Ve mmiere:

— ljudstvo snabdeti prevesnim Sredsivima radi  brieg
profaska kontaminiranog eemijista, §

— liniju ukopavail u snef radi agtite od toplotnog dej-
stva, a wkoliko Je visina snega manja, tada liniju postavijati
krox jacuge, aseke, rovove § sl

63, — Kroz noseljens mestn izbegavati postovijanje li-
nije. Ako se nazelfeno mesto ne moke obidl, linlju postavijati
po periferifi | sporednijim tleama, lebegavajusi uoéljive obe
jekte | ulice sa #ivljim ssobradijem, Linija se pedtavlfn na
drvene ograde | devede oy krajnjol nu#di na rideve Euda,

Bl — Nn mestima noeodite  lelodonim defstva neprija-
teliske vatre | na praveima krotanja tenkova, linijn $6 po-
stavlin u prirodne useke, uvale, jaruge rovorvie i AtAvnice, o
L patpund ravaim mestimn se ukopava. 11 tu svrhy kopa as

Bt

rovit dubok 30 em v Xoji e postavija kabl {s1. 20). Na svakih
40—50 m pobijaju se kotifi | kbl ivrituje dvostrukom pe-
Ujom, ostavijajuéi dovoljan trbuh izmedy kofién radi Epresa-
vinja kidanjn usled cksplozije wms (sl B

o
= Drvend infan
5120 — Howvld % polng Hedje B ¥ — OQsigeranie Vinije
L1 e ; od rlesplosi e

T — EASTITA OD ELEKTRICNIN VODOVA
i1} OPETE OLREDRE

65, — Ako so kablovska linfja postavija u blizini elek-
tritnih vodova, oni predstaviiaju opasnest po Evol | adravije
liea koja rukuju kablovekim linijaras | prouziokuju smetnje
u obavljanju telefonskog | telegrafskog saobrodéaje. Radi toga,
kad god je moguée, treba lbegavati postavijanje kablovske Ti-
ntje u blidnt elektritnih vodova. _

86. — Kada se kablovska linkja mora postavitl u bliini
elekiridnih vodova, preduzeti sve mere zadtite od elektritnog
utdara predvidene u sPravilniku o higljensko-tehnitkim -
rama pri radu na sredstvima grane veze tehnidke slubhes
(V-122 odeljka; 1, T1, 111 i IX).

87, — Ako 3¢, | pored produzetih mera, desi da neko lee
dobije elektrie¢ni udar od napona do 380 vol-
Li treba odmah:

— suvim bolovanim predmetom (mothom 2a nabacivi-
nje kabla, delom suve odede, adoviicem (i sekiricom sa dryve-
nom drikem, suvern daskom, gumenim rukavicamn { L) sto-
el na izolovanom predmetu (na dasel, delu odede, suvom gra-
nju il litdu, slami i sl) odvojiti elekirien provodnik od Jica
koje je povredona

a7
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Ake je do elekiritnog udara dadlo  posredsivem kabla,
presedd  [prekinmutl) kabl izolovanim predmetom  (sekiricom,
afovEitem, pijukom, Kleftima i sl), pri domu lice kole evo rudl
mnra takede biti isolovann od wemije:

~ uknzoli prvy pomoé | pervath leltin, odnosno odvesti
poveodenolg kod lelnra,

— izveatitl protpostiovljenog.
Kod napong proke 2380 vo Ftl  nastradalom

@¢ prilag po ikljaéivaniu eloektrittior vods od sirane strds
njgka  olektro-produzcda,

(=} POSTAVIIARIE KABLOVERE LINITE FANALELNG
ELEKTRICNIM VODOVIALY

6. — Zaltite Mudstvs pri postavljanfu kablovske linije
paraieine elekiridnim vodovima visokos napana o 3000 V |
viie, postife se postavlinnjem linife nu udaljenostt od vodova
visokog napona prema podscima u tabliei 2

Tabillcx 2

Najmanfe rastofanle kablovske linkle od elekiritnlh vodova wisokog na-
pora o cilfo exdiite jedsiva

| Majmaiibe v lamedy ki
wedkd 3 kabloioke lintes u metrins

Mupon eldbtritnog vada
u o) s

iy I 0
L] i
1w 4
E 50 1M

| i) . L]
Bhdl k] Jixd

. — Zudtite saohrafajn od smetnii clekiriénih vodouvs
vizo napona. postife s¢ postavijanjem linije na udnlienosti
Ed elekiritnib vodova visokog napona prema podacimn i fu-

Jhei

an

Fahlica 3

Madmunde rastojongs lemedo kablovike limlfe | elektrineg sodu visakog
nmphion ragdl weitie ol smetngl

Mapen elhitiingg vods Mapmarje netidnle mmedu elokiribaog
i wafsissa voba | kshlasvike lisik w patrims
i) (L1
[T LR L]
LLLLH | H]
Lidical ki
LRI ]
M A0

FOSTAVIJARIE KABLOVERKE LINIIE PRI URKRSTANIC
§ SA ELEETRICKIM VODOVIMA

70. — Pri ukritanju sa clekirienim vodovima visekog na-
pona od 3000 V i vige, kablovaky liniju postavijatl ispod i na
sredini raspona elektritnog voda ped uglom od 96° Bastojanie
semedu kablovske linije i najniseg provednika elektritnog vods
mora bit prema podacima u toblic 4.

Tablica 4

Nafmank rasiojanie nm omeste uksilsnln el lablovske llnije
I clekirlinog voda radi astibic Uhndsive | saifite pd emeti]

- 7 Maphmhnge EEiniAmE mmedy abdivikes
Mapoo delaritnog: veda
B | Mhlﬂhhrﬂﬂu:w._lnrnwu
0B, G000 | §Eoon | [
RLC TR I 4
FI000 L
i

7. — Haduo se kablovska linifn ukrdts so olokisiénim
vodam niskog napona 110 § 220 V, mogu se upatirebiti stubov
clektritnog voda niskag napona, s tint da rustojatije fzmedy

B}



e

najnizeg provedniks elekirifnog vods od kablovske limijo buds
nafmanje 1.5 melar | ukeiteni pod uglom od He

Nije dozvoljeno postavijati linfju na stubove elektrienth
mdm-:ﬂ;n postavijaniu kablovske linife paraleino clelktrit-
R4y ] (1

£ — POSTUFAK ODELIENIA PiI NAILASKU NA NEFRIJATELIA
I KOXTAMINTRANG 2EMLNETE

T2 — Ako je odeljenje otkrilo neprijateljn o samo estalo
neprimedenn, komaniie odeljenja  izveliyg pretpostavijenog
i dalje postupa po njegovom naredengu

Ake jo odeljenje napadoute od uhatenih ili oxtavljonih
delove, prelwet u odbranu, tedi dn se Sio pre odvoji od nepri-
Jatedia, izvesavm protpostavi | postupa po njegovern na-
refdenju. Ako pretpostavijent naredi da e nostevi sa postay-
ljanjem, odeljenje prodiduva postavijanie linije neugrodenim
proveem produrisrnnfiudl mere néeposrednog osiguranja;

T3 — Ako vdeljenje nalde no rodislodki kontaminirano
eoinljisie, obilas ga.

Ako je¢ obil je nemogude, produlava postavijanje 1i-
nije preko kontaminiranog zemijilte, ukolike to doso ozradenja
dozvaljuva,

U toku postavljanji linije Kontroliic se dovs orrafenin
ljudsiva | sredatave | obavija dekontaminacija u okviru ode-
ljenin odmah po izlatky sa kontaminiranog emijidim

Po izvrienom zadatku odeljenje vidi dopunsku dekonta-
minaciju formacijskim | prirubnim sredstvima, sredstvims je-
dinice za &ji je rafun postavijena linkja ili sc uputuje na
dekontaminacionu stanicu najblize jedinice ABHO.

4. — Ako edeljenje neide na remljiSte kontominirano
bajnim otrovima, obilszi ga.

Ako je obilalenje nemogube, odeljenje nastavija sa po-
dizanjem linije ux upotrebu sredstave Zastito. I.II-:-u:r:H.EI-?mt dode do
rentaminacije golih delova tela (ruke, vrat &) | sredstava,
primarna dekontamingcija se velH odmah na lic mesto
~ Po izvrienom zadathu kEomsndic adeljenja vrdl pregled
ljudstva | organizuje dopunsku dekontaminaciju. Jade konta-
minirane upuéuje u najblify dekontaminaciony stanicy.

753 — Ranjeno i oxledena ljudstvo koje je u isto vreme
i kontaminirane upuéuje e nepoiredno u najblidu sanitetsky

ustanoi,
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Glave Y

LYOD KABLOVSKE LINIJIE U CENTAR VEZE I STANICU
I PRELAZ KABLOVSKE NA STALNU VAZDUSNU, POLU-
STALNU I VISEZILNU KABLOVSKU LINLIU

L= TV0OD KABLIWSKE LINUE U CENTAR VEEE | ETANICU

76 — Uvod Rablovzke linlje u centar wveze | stanicu
mde bitl pedzemnd | vaeduing,

77.— Podezenoni uvodi rade s¢ tako do se nn 200—300 m
od contra veze i stanice Hnija ukopava u rovié dubok 20—30
em. Kad god je mogude linije treba wvediti P,

78, — Pri varduinom uvoedu finiju pestavljati na drvide,
frotpore. @i ¢ predmete — kojl omoguimju njens maski-
rinje, uuiitil.u kidanja i nesmetano keetanje.

Vazdudnl wvod linijs mole =0 raditi srikasto i upoire-
bom &efljeva fli letava sa rolnicama.

Zrakast] uod rudi e tako $to se lnije iz raznib
pravaca dovode neposredno do Eﬂmj“m kutije.

Uvod upotrebom rvenih Eedljeva 111
letava sa rolnicama mdise tako #to 2o Unije iz roz-
nih pravaca dovede na jedno mesto (udaljeno natelne 400 do
00 m od prikljune kutije), a odatle sa fr-:-kﬁ tedlfova il Tebvi
& rolnicama dovode do prikljuine kutije (sl, 317§ 32). Kabl

3l 31 — Dirvenl Sofalj BE X3 = Letva sp rolnlesma

41



v rolniee vividije se dvostrokem petliom, o na Godalj se
amgtave oo ureda

Na jedan Sedalj i letvu sy rolnicama postaviin #a nai.
vide 10 finifa

£ — PRELAE EABLOVSEE NA BETALNU VAZDUSNU, POLUSTALKID
I VISERILNU RARLOVERY LINLIU

T, = Prelne  knblovshio linfje oo stolon  voedudn
polustalnu linijo (8. 23 1 24) tevodi se ns ovaj nalin:

— do mesta proliea — stuba (motkel — kablovika linkja
e il dobro maskirana:

— ocititl do sfaja provednik stalne (polustalne) linije na
=15 em od izolotora:

I e, T T,

SL 3 — Prelaz kalblevaiks EL 3 — Prefog -Moblovaks
e atelnu vardoine Haijy na palastabnu Hindju

41
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3. 3 — Frelas dvallloe vo vlsedibing - Rablovsion linlju
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— skinuti sa krajn kablovske Jinije 10—12 om toolacju
| taj kraj kable omotati oko ocidteneg dela provodniks stalne
{polustaing) linijo:

— Spo) knblovike linfje sa stalnom {palustalnom) lini-
Jom omotat! dvn puta olacionom trakom:

— PO izvrdenom spajanju spustiti inifu nkz stub (motku)
L wezati je na 10—18 em ispod nosada § pri dnu stubs (modko.

B0, — Prelaz dvodilne na videkilnn kablovsku Heiju (1,
35) tevodi e na ova] natin

— po iavilenom spajanju kablovekog zovriotka s Rla=
voin videHlneg kablo spafaju se lorsjevi kablovskog zavrietka
s dvolilnim kablom, take 3o se =a krajeva dvogileog kabla
skine 5—6 om {zolacije | medusobne upredu krajevi visedilnog
L dvokilneg kabln privremenim évorom prema slicl 35;

— 5poj ®e zatim omola sa dva slofn ixolacione trake:

— dvedilni kebl se vezuje priviémenim  Evorom preko
izolacije xa kabl zavrinie glave, a zatim nastavak podife od
mm!jt-l L pridvrdtufe no motku radi sprefavanis odvads e
U memijue, |

— wvod oklopa kabla kablovskoyp zavrietka se Tk e EETTER

U Dl e i ik g ¥

o

Glava VI

ODRZAVANIE KABLOVSEIH LINIJA
1Lo— GRGANL GDIEEAVANIA

Bl. — Kablovsku liniju odriuva lindjsko odeljenje koje
lu je postavilo. Odeljenje se, u eilju cdrvanis linije, raspo-
reduje u pofetou, krajnju i kontrdlno-ispitnu stanicu,

82. — Kada je odeljenje postavilo liniju dugu oko 12 km,
0na s¢ rasporéduje na ovaj nadin:

~ na podetnoj stanici nalazi se linijud broj 3 kao nad-
zarmik lintje, 3o zadathom da odriava deapicy linije od podetne
prema kontrolno-Ispitne) stanici:

— na _kontrolno-ispitno] #laniel nalee se himijasi braj- 2
| 4 kao nadeornici Hnije, su radatkom da odriavaju linigs od
Rentrolyo-ispitne  promn pototnoj | krajnjoj stanici. Ako se
predvida kuplienje linfje unapred, onda aa'!na kontrolne-ispit-
nof stantci nalax | transportno sredsivo;

— na kramjoj staniel nalaze se Hinijadi broj 1| | 2 kao
nadeorniel lintje sa zadotkom da adriavaju deonicu linije od
krajnje prema koptrolno-ispitnej staniel. Ako se predvida kup-
ijenje lintje unazid na krajnjo) stantd - so-nalasi i Lrngporino
sredsivo;

— komandir odelicnja naluel se ona krajnio] stanicl, W
po potrebi i sam odlazi na liniju redi otilanjanjs vedlh kva-
rova, Komandir adelfonjn regulife upotreby § ragpored tran-
sporinih sredstava

Rada je odeljenje postavile liniju koja predstavija deo-
nicu praven dugn oko 12 ke, ono s rnsporeduje na napred
navedeni natin, & ovom raelikom:

— ako je odeljenje postavilo prvu deenics, onda Fimsi i
broj 1 1 2, umeste krajnje, postavijaju kontrelno-ixpitnu sta-
nict na kraju deonice;
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— ko je edeljenje postavilo drogu deonicu, onda se
linifad broj 5 nalazi na kontrolno-ispitno) stanic! (svog ode-
tenja) zajedno sa linijatem broj 31 4,

Kada je odeljenje postavilo linijn dugu do & km, nadelno,
ne posiavijn Kontrono-Hpitnn stanicy. U tom sludaju, na P
cetnof stanicl nolaze se linijasl broj 4 1 5, ana krajnjoj 1,2 |
3. Transnorine sredstvo nnlsxi se na keg njoj stanbdl.

Kada jo odeljenje postavila nekoli linija dugibh wd 1
do 4 km, resporedufe ze pao polueddjeniima il radnim broje-
vimd  w kod unuteadnjth vezn nodelno na podeinim, o lod
spolinth oo keajfndim stanicaoma

B83. — Veza izmedi potetne, krajnje i kontrolno-ispitne
slanlee odriave ge telefonom paralelne prikliufesim na liritju
(sl. -38);, ili na svednju talky translstora (s 37

R ey
R ONTRE w0 = 15|
The STamies
| le

DUNAY" | i
CHMTRAL WA : SENTRA
¥ m"‘—m\d‘\-‘ul—l-l
TELIFBuEna F ™ Teneronsia
STANICE el N MR

Tt

TT"'E:-
|
|
i
-
o
=
|
|
i
T E

BL 3% — Prikljotivanie pevke sredngo tabke tranaltoen

e T -

Rod paralelne veze telefon na kontrolno-ispitne) sanici
muoke biti prikijuten stalvo il povremeno o priko srednje talhe
translators stalno.

Vezu - kontrolno-lspitno - standee mogu koristitd fedinice
Koo e Rrade vreme bave u rejonu stanice,

Treba tekit! da <o ni u%mﬁm!j: deonice Nnlje upméuju
dva padzornika Tinkje, iii linijska patrola radi uzajamne pomiaci
dnigada v sadu | esigurania od reprijaleljshih diversantskil
ubntenih deleyn

= TSPTTIVANIE, FIONALAZENTE I DTRLANIANIE
EVARDVA NA LINITAMA

4. — Ispravnost linfje, odnosns fizitkog karala ispituje
#e - felofonom,

Rablovsku Hnlju ispitati svakodnevas {rang ujulro § pred-
vele), posle kide, jakog votra | ostalih veemenskih nepo
i u tokix rada ako 2¢ U vremenu od oke 10 minuis ne Sule
nikakav razgovor proko linije.

85, — Na kablovskoj linifi mogu nastati ovi kvarovi:

— potpun prekid kabla;

— unntradnfl (mretvl) prefad, §

— shinuta {zolacijn & jednog il oba provednika,

#6. — Kvar na liniji pomodu telefona odreduje se na
ova) nadin

— potpun prekid — rudies induktora ¢ mnoge fakle
akreée nege normalno, fujnosti nema:

— unutrainjl (mrtvi) prekid —— mitica 5o Inko okireds.
povremenn vrlo sinba &ujnost:

= odvod struje u zemlju — rudicn induktorn se normalna
okrede, tujnost vrlo slaba, §

— kratak spoj — rutica induktora se velo letko okreée,
fujnost moke biti pavremens,

&7. — Uzrok slobe dojnosd il uﬁ-munm prekidn . voze
mole BiLl | kvar ni uredajima koji su jufenl na liniju. Zhog
toga, trebn prethodne ispiatl Ispravnost uredajn pn sko se
konstatuje da g1 spravnd, uptifivati nadearniks il patrole radi
pronalaZenja | otklanjanjs kvara na el

Pri Ispitivanju linkje, telefon se riklinfuje fa nastav-
;:urr.lu kabls, ria mestima prekida | medtima gde je skinuta [zo-
meyin
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88, — Posiupak oko prenaluienjn i otklanjanja kvarova
na liniji xavisi od vrste ‘kvara o obavija se no ovaj natin:

Pri potpunom prekidu, telefon prikljuditi na
linfju paralelno u stanict, zatim 81 du? linije propudtsjul kebl
koo ok Alko e se nade prekid, ukljudit telefon na lndjo
i mﬂﬂﬁ na svakom nastavku sve dok ¢ ne pronade i
atkloni Evar.

Priunutraznjem (mrivom) prekidu, & dug
Hndfe § ispitivati ne nastaveima, Bl &0 pronnde na kojem ka-
lemu jo prekid, taf kalem se samenjuje ispravnim.

Pri kratkom spoju izmedu 2ila kabla, i
du? linije, propustafi kabl krvz ruku, paiijive pregledsti fo-
laciju 1 na svakom nastaviu prikljutiti telefon { proverit
ipravnost linkie 2a pronalovek ove vrste kvara telefon pri-
kljudith serijski Ako so pri ukljuGihvingu teleforna o (Sfki 1 {sk
38), kratak spoj nalezi u tatki 3, tada ée se javiti pobetna sta-
nica DUNAYS, dok 2& krajnia stanico «SAVA« nobe javiti
To jo enad di e kratak spoi nalael izmedu telefona | Krajnje
stnnice sSAVA= Medutim, ukoliko se telefon prikljudi u tafki
2, tade &8 2 javill ‘samo kTajnin stanick »S5AVAsS | 1o je znax
di-xe Kvar nalozi zmedy telefons | podeine stanice ~DUNAV.,
Kadi se pronade na kojem je'kolemu kabls kvar, tada s¢ taj
kalem preglodn | olkianja kvar,

Pronalafenje mesta advoda ' struie uiem-
Hu obavlja e no i5u nadin kao | pronalafenje mesta’ prekida,
Ako se u loku ispitivanja linije Wonstatuje da je na jedmom
mesiu fufnost stabifa u odnosu na prethodno mesto spitivania,
hati da je Roladifa na lom delu linije nelspravoa | postodi

SOUNAY * 3 « SAVA"
A S
e Nl et o O SEL Crow s
ATAREEA B eyl g 2 ETANICA
S5l B — Serifeke prildjudivande telefons
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odvod struge u zemliu, U tom studaju jiva {edati szo=
lme{ju kablo na tom delu, o narofito ﬁﬂmﬁlﬁgm Ei:ll}n
dodiruje zemlju ili viaine predmete. Sim mests bex (zolacije §
slabo Itfr:m'nne nastavke podici od zemlje i odvojitl od Viagnih
predmeta.

S o— ODRIAVANIE KABLOVSKIH LINITA ROCU. 180 1 NA
KOMTAMINIGLA NOM ZEMLASTD

88, — Odrinvanje kablovskih linifn noéu obaviia se kao
i danju, & tim razlikamn 3o s

— teite praverava ispravnost lindje;

— priveemeni spojevi obeledfavaju vidnim snacims po-
miocl prirutnih {meshth) sredstava do bi e moghi Iako et |

— preduzimaju mere maskirania & narodile pri w
trebi svetla. i

B, — Eimi predurimeti mere -zadtite redstava veze od
amrzavania, u kom cilju s elementi, baterije | mikrofonsie
kapisle stavijnju v suknene ili filcane navinke ili nose u die-
povima. Pod telefone { ostala smﬂslmmlnuti daske, =lamu,
suve granje | sl Posle: uncSonjs vA & mraa u tople
prostorije obrizati ih suvom krpom, a o isto raditi 1—2 puts
pri mtu u viaEno prostorijl,

81. — Pri obilaskn | otklanjanju kvarova na liniji na
kontaminiranom remljiftn, odeljenje predurima mere nave-
deng u L 7273, & Uim 3o se odeljenje, kada je to moguée,
ojatava motornim vozilom radi 3to keadeg bavijenja na konta-
miniranem. remljifu,

4§ V814 48




Glava VI
RUPLJENJE KABLOVSKIH LINLJA
L — EEDAYVANIE NAKEDENJIA

92, — Kablovska linijn se kupi po naredenju nadelnika
Jedinica veze (komandanta odnosno komandira jediniea vezel
il stareding fedinice e &fi rafun je linija postavijens.

83, — Noredenje za kupljenfe linije sadrki:

— vreme pofetka kuplienjn;

— natin kupljenja;

= vreme zavrietka kupljenja;

— mesto prikupljanja judstva | zredstova po zividencm
kupljenju, 1

— podatke o konfarminiranim rejonima | mestima min-
ko — eksplozivndh { ostalih prepreka,

#. — Kablovska linlja se moke kupiti sa jednog ili dva
mesta, S0 zavisi od karakiera zemljidta, dufine linije | kon-
kreine borbene situacije. Kad se dud linije odstupa, kupljenje
s¢ obavljn ‘&1 jedneg kmajs u prawveu poviadenje jedinice s
tije potrebe jo Hnijn postavijens,

2 — RAD LINLISKOG ODELJENJA
25. — Kaoda odeljenju predstoji kreianje unapred, k
Henje lintje ¢ obavlja na ovaj nni?f ki

— linijad broj 4 s transportnim sredstvom odinet iz kon-
trolno-ispitne stanice u podelnu stanicu | sa linijatem broj 5
Rupe liniju od poleine ka kontrolno-ispitnoj stanich:

]

— linijnd broj 3 ostaje u kontrolno-ispitne] stanicl i
pomiie poi Kupljenju kabla ne celo| deonicd, Sto regulife ko-
mandir odeljenja;

komandir odeljenja sa linijaiims broj 1 § 2 Kupl Hniju
od krajnje do kentrolno-ispline stanice bez tracsportnog sred-
#tvi, Kod kontrolno-ispitne sioniee oba poluodel jonin se su-
arefy, tovare materijal i alot u tensporino sredstvo | odinee no
odredens mosio

Raspored odeljenjn 1 rad pri kupljenju linije sa dvoko-
Heom prikozan je ng slied 35

O KRNTHGL RO - @

-y IEPUTHS, et =
STANICH
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i
e f— ..-—_-r. — -

® e
LEGENDA

Cj = EOHANDIR OODELIEMHIA

O = RADNI BROJEVI {1 0O 8

D"‘ = LINLSKA OVOKOLICA

A —

3. ¥ — Rospored odeljenis pri Kupdienfu linije umapred

96. — Kada odeljenju predstoji kretanje unazad, kuplje-
nje linfje se ixvodi nal ovaj nadin:

— linfjadi broj 2 1 4 (bez transportnog. sredstva) skidaju
liniju od kontrolno-igpitne stanice ko podeinoj stanbed, §

— Jomnndir odeljenfa | lnijati broj 1 § 2 sa trangport-
nim sredstvom kupe lindju  od krajnje ko kontrolno=ispitnng
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stanicl, Zatim odlaze u potetnu stanicu, pakuju matesijal | alat
u transporine sredsive | odlaze u praveu kofi im je odreden.

Raspored odeljenja | rad pri kuplienju linije dvokolicom
prikazan je nn sl 40.
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i T T LNIISRA DVOKOLIEA

BL 40— Happored odeljerje pel kuplienju Balic snpcsd

97. — Ako na liniji nife obrazovans kentrolno-ispitos
stanica tads, zavisno od situacije i raspolofivog vremena, kup-
ljenje se mofe ocbavijati sa jedne il dve tatke. Ukoliko se
kupljenje obavijn sa dve tadke, iada komandir rija dield
odeljenje na poluedeljenja | kupljenje linije se vlja na
jedan od opisanih nafina,

8. — Breina hupljenja kablovekih linijs iznosi 35 do
4 km/las. Na tefe prolmenom zemijiftu, blatu i ne praveims ss
ﬁ ﬂg;eh:q brzina kupljenja se smanjuje | iznosi nadelno 2—3

52

e |

i o— DSOHENOSTI PRI KUPLJEXNID KARLOVERIN LINLIA XNOOU,
ZIME 1 %A KOMTAMINIRANOM XEMLISTU

33. — Pri kuplienfu kablovskih linifja noéu pridriavatl
s¢ (0 potrebnim granicama) iznetog u t. 39 ovog pravila. Usled
ul:Jc;Jn noti, linijsko odeljenje moke do pokupi do 3 km linije
na cas,

180, — Pri kupljenju kablovskih linija po snegu u po-
gledu opreme | postupaka ljudstva pridrinvati se (u potrebnim
grani¢ama) Iznotog u 1. 60 ovog praviln.

Rad linijskog odeljenja pri kupljenju linije zimi & upos
trebom saonica je slededi:

— komandir edeljenja rukovodi radom odelienia;

— linijad broj J odveruje nnstavke kabla. Na mestims
gde je kabl u snegu koji jo smrzout, afoviilem oslobadn kabl:

— linija% broj 1 { 2 nalzmeniéne namotavaju kabl;

— lnija broj 4 § 8 zajedno ili oeizmenitno vuku sao-
Ell:l: sa kalemovima kably | kreéu se uporedo s linijagima

oy 142

— linijak broj 3 pomage linijadu broj 3 pri oslobadanju
kabla za kupljenje.

Ukoliko je sneg viazan, tada se kabl propusta kror krpu
| namotava upoirebom redalice. _

Pri kupljenju kabls nn poledici kabl se¢ ne vufe po ledu
da se izolacifa ne bi oftetila

U svakom sluaju, kabl poste kupljonja treba britljivo
pregledati, olistith, ponove premotati | ispitati mu ispravnost,

101, — Pri kupljenju kablovskih linija na kentaminira-
nom zemljiftn, odeljenje preduzima mere navedene u L 72, do
T, & tm o so edeljenje, knda je to mogude, ojafava motor-
mim vozilem: radi #to krabeg bavijesija na kontaminiranom
wemijistu
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