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Uuvop

Ovo tehni¢ko uputstvo sadrzi zvani¢ne odredbe o odrZavanju i re-
montu radio-prijemnika.

Uputstvo je namenjeno svim tehnickim organima, jedinicama i usta-
novama za odrzavanje i remont radio-prijemnika. U uputstvu su detaljno
razradeni tehnicki opis uredaja, uloga i opis pojedinih stepena kao i teh-
nologki postupci odrzavanja i remonta (¢iSéenje, sklapanje i rasklapanje
pojedinih delova, pregled, remont i ispitivanje) radio-prijemnika.

U pogledu odrzavanja i remonta ovo uputstvo predstavlja nastavak
odredbi pravila o rukovanju.




Glava I
1. — KRATAK OPIS RADIOPRIJEMNIKA

1. — Radioprijemnik RP-2 (sl. 1) je kratkotalasni, tranzistorski, su-
perheterodinski prijemnik, sa dvostrukim mesanjem, namenjen za pri-
jem amplitudno modulisanih signala.

Prijemnik je namenjen za poljske uslove rada, prvenstveno u kom-
pletu sa predajnikom RD-2 radiouredaja RUP4, a i kao samostalan pri-
jemnik i u tom slu¢aju se smesta u kutiji tranzistorskog pretvaraca PT-5.

Prijemnik RP-2 moze da radi u mestu i u pokretu, a predviden je
za prijem nemodulisane telegrafije (A1), modulisane telegrafije (A2) i
telefonije (A3) u frekventnom opsegu od 2 do 12 MHz.

(&3

/

e

SI. 1 — Radioprijemnik RP-2 bez torbe TB-8 i izvora za napajanje:
| — Radioprijemnik RP2 (serija do serijskog broja 66 100400); 2 — Stap-antena AT-14;
— Slusalice naglavne SL-2




Konstrukcija radioprijemnika je vrlo savremena. Ugradene kompo-
nente su pouzdane, minijaturne i savremene. Kola prijemnika su tran-
zistorizovana. Svi podsklopovi kao i mehani¢ki delovi u uredaju, koji
se mogu rastaviti, su medusobno zamenljivi bez uticaja na kvalitet ure-
daja. Pri zameni podsklopova se mora voditi raéuna o postupku zamene,
podesavanja i sl.

Radioprijemnik RP-2 konstruisan je tako da je sposoban za nor-
malnu upotrebu i pod najgorim atmosferskim uslovima. Uredaj je vodo-
nepropustan i moze da radi u temperaturnom opsegu od —20 do +55°C.

Radioprijemnik RP-2 je predviden za poljske uslove rada i u tom
cilju su predvidena sva potrebna osiguranja i zastite protiv potresa,
prodiranja vlage, visoke i niske temperature. Komplet je podesen tako
da ga lako moze prenositi prvenstveno posluzilac a zatim se moze trans-
portovati vozilom ili tovarnim grlom.

2. — Na prednjoj plo¢i prijemnika (sl. 2) nalaze se ovi‘ delovi i
rucice:
— rucica PODESAVANJE ANTENE L1 za podeavanje antene na
radnu frekvenciju prijemnika. U prijemnicima do serijskog broja 50
gljava samo pri radu sa $tap antenom AT-14,

ta rutica se upotrel

SL. 2 — Radioprijemnik RP-2 serije od serijskog broja 66 100400, pogled spreda

— rutica KALIBRACIJA (C74) sluZi za kalibraciju skale prijemni-
ka. Na prijemnicima do serijskog broja 66 100400 ta rutica ima naziv
»FINO PODESAVANJE FREKVENCIJE,

— rutica PODESAVANJE FREKVENCIJE (Cl) za pode$avanje pri-
jemnika na radnu frekvenciju. Frekvencija se o¢itava direktno na skali
koja je bazdarena u MHz. Rucica skale ima koénicu za koéenje skale
u odredenom poloZaju. Na prijemnicima do serijskog broja 66 100400
ta ru¢ica ima naziv PODESAVANJE FREKVENCIJE GRUBO.
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Na skalama prijemnika od serijskog broja 1 do 50 crvenom crtom
obelezene su frekvencije na kojima se javlja jaki zvizduk sopstvenog
prijemnika (244; 3; 4,5 6; 7,5; 9; 10,5 i 12 MHz). Pored toga nesto
slabiji zvizduk javlja se i na frekvencijama 3,94; 544 i 8,44 MHz. Zbog
toga ove frekvencije ne planirati za rad ako jedinica raspolaze ureda-
jima serijskih brojeva od 1 do 50,

— ru¢ica VF POJACANJE (R68) za podeSavanje pojatanja VF sig-
nala (osetljivost prijema). Pojatanje raste okretanjem ruice udesno,

— preklopnik A2-3-A1-KAL. za izbor vrste rada prijemnika. U polo-
7aju »A2-3« prijemnik prima modulisane telegrafske i telefonske signale,
u polozaju »Al« nemodulisane telegrafske signale, dok se u polozaju
»KAL.« vr&i kalibracija skale prijemnika i osvetljava skala nocu i pri
slaboj vidljivosti. Na prijemnicima do serijskog broja 66 100400 ume-
sto ovog preklopnika ugradena je rucica OSCILATOR Al (P3 i R70)
i dugme KAL. (P2).

Polozaj »A2-3« ove rudice istovetan je sa polozajem »A2-3« opisanog
preklopnika. Kad se ru¢ica pomeri udesno, prijemnik prima nemoduli-
sane signale &ija se visina tona moZe menjati njenim pomeranjem ulevo
i udesno od polozaja »0«. Kalibracija i osvetljenje skale kod tih prijem-
nika postize se pritiskom na dugme KAL,

— preklopnik 2—4,8 MHz; 4,8—12 (P1) za izbor frekventnog po-
dru¢ja prijemnika. U poloZaju »2—4,8« prijemnik radi u podru¢ju od 2
do 43 MHz, a u polozaju »4,8—12« od 4,8 do 12MHz. Levo od toga
preklopnika nalazi se vijak »IT« (C18), a desno vijak »I« (C24) ispod
kojih su smestene osovine za uskladivanje prijemnika. To uskladivanje
obavlja se u radionici,

— gepiste SLUSALICE (Pr4) za prikljuéivanje slusalica ili zvuénika.
Cepiste ima poklopac s oprugom i gumenim zaptivacem, koji sprecava
ulaz vlage i pradine,

— rutica NF POJACANJE (P4 i P69) za ukljudivanje prijemnika
i podesavanje pojatanja NF signala. U polozaju »ISKLJ.« prijemnik je
iskljuden, a njenim okretanjem udesno prijemnik se ukljucuje i poja-
¢anje raste,

— polozaj BATERIJA 24,5V za zatvaranje kudista u koje se sme-
taju dve suve baterije od po 4,5V. Umesto suvih baterija u kuciste
se mogu smestiti akumulatori 7-ACH-1. Poklopac se pri¢vrscuje sa 3 vij-
ka. Sve ruice imaju gumene zaptivace koji hermeticki zatvaraju pred-
nju plo¢u.

3. — Na $asiji prijemnika, u gornjem levom uglu zadnje strane, na-
lazi se vigepolna prikljuénica (C3) za prikljucivanje viseZilnog kabla
koji povezuje prijemnik sa predajnikom.

4. — Radioprijemnik RP-2 je, kada radi kao samostalna jedinka,
smesten u metalnu kutiju pretvarada PT-5, dok se sam pretvara¢ u tom
slu¢aju smesta u kutiju primopredajnika RUP-4. Prijemnik je pri¢vricen
za kutiju vijcima na prednjoj plo¢i. Za vreme rada poklopac se moze
priévrstiti za zadnju stranu kutije. Na gornjoj strani kutije je anten-
ska prikljuénica za §tap antenu prijemnika AT-14.
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5. — Izvori elekiri¢ne energije koji se koriste za napajanje prijem-
nika su sledeéi:

a — dve suve baterije od po 4,5V standardnog oblika koje omogu-
cavaju neprekidan rad prijemnika oko 36 casova;

b — nikl-kadmijumski akumulator 7/ACH-1. Jedno punjenje ovog
akumulatora dozvoljava neprekidan rad od oko 30 &asova,

¢ — izvori za napajanje predajnika RD-2, kada se RP-2 nalazi u kom-
pletu RUP4.

6. — Kada se RP-2 koristi kao samostalni prijemnik onda se za
rad upotrebljava §tap antena AT-14.

7. — Kada prijemnik
koristiti antene AT-13 i AT-15.

RP-2 radi u kompletu RUP4 onda se mogu

8. — Pribor za pretvaranje elektri¢ne energije prijemnih signala u
zvuénu sastoji se od:

a. Naglavnih slusalica SL-2 koje su nisko omske (2X300 Q).

b. Zvuénik ZV-1 ukoliko se prijemnik koristi u kompletu RUP-4.

9. — Pribor za nosenje kompleta ¢&ini torba TB-S. Prijemnik u ku-
tiji sa ostalim priborom koji dolazi u sastav kompleta je smesten u plat-
nenu torbu TB-8. Izgled kompleta dat je na sl 1.

10.

2. — TAKTICKO-TEHNICKI PODACI

— Radioprijemnik RP-2 je potpuno tranzistorizovan superhete-

rodin sa dvostrukom konverzijom ucestanosti (prva medufrekvencija je
1780 kHz a druga medufrekvencija 280 kHz), namenjen za prijem ampli-
tudno modulisanih signala.

Komplet se sastoji iz:

prijemnika RP-2 sa kutijom i poklopcem,
torbe platnene TB-8 za no$enje kompleta,
slugalica SL-2,

Stap antene AT-14,

nikl kadmijumskog akumulatora 7/ACHI1,
uputstva za rukovanje.

1) FREKVENTNI OPSEG

Frekventni opseg je od 2 do 12 MHz a podeljen je u dva podrucja:
a. Nize podruéje 1 2—4,8 MHz.
b. Vise podrucje 2 4,8— 12 MHz.

2) PODESAVANJE UCESTANOSTI

PodeSavanje ucestanosti unutar frekventnog podru¢ja je kontinu-

alno, jednom rucicom.
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3) KALIBRACIJA

Kalibracija prijemnika izvodi se ugradenim kristal kalibratorom na
svakih 500 kHz.

4) TACNOST SKALE

Maksimalna greska skale, posle izvriene kalibracije u najblizoj kali-
bracionoj tacki je manja od =+ 1 podeok.

5) STABILNOST UCESTANOSTI

Stabilnos_t ucestanosti u zavisnosti od temperature i u zavisnosti od
napona napajanja je:
a. za temperaturni opseg od —20 do +50°C bolja od 5% 107,
. 13.4 pri promeni nominalnog napona napajanja za = 10% bolja od
X10*%

6) OSETLJIVOST PRIJTEMNIKA

Osetljivost prijemnika je napon na antenskim prikljuénicama koga
stvara indukovana EMS u anteni, u uslovima idealnog prilagodenja po
snazi ulaza prijemnika na impedancu antene, pri ¢emu je:

— ulazni VF signal (EMS u anteni) 30% modulisan sa NF signa-
lom udestanosti 400 Hz,

— izlazna NF snaga na prijemniku 10 mW na nominalnoj impedanci
opterecenja 600 2,

— odnos signal + $um prema $umu bolji od 10dB’ za vrstu rada
»A3«, odnosno bolji od 20 dB za vrstu rada »Al«.

Brojna vrednost osetljivosti u zavisnosti od ucestanosti signala je
jednaka ili manja od slede¢ih vrednosti:

F (MHz) 2 25 31 4 48 61 76 10 115
U (WV) 35(10) 35(8) 35(7) 35(5) 45 4 35 3 3

Vrednosti u zagradi odnose se na uredaje sa fabri¢ckim brojem do
66 100 400.

7) SELEKTIVNOST
Sirina krive selektivnosti merena na izlazu iz detektorskog stepena,
a pri maksimalnom polozaju dugmeta za VF pojacanje prijemnika je:
— za 6 dB slabljenja > 3,5 kHz,
— za 20 dB slabljenja < 13 KHz.
8) SLABLIENJE PRVE MEDUFREKVENCIJE 1780 kHz

Za celo frekventno podrugje je = 45 dB.




9) SLABLJENJE SIMETRICNE I OSTALIH DALINJTH OMETAJUCIH
FREKVENCIJA

a. Za nize podrudje veée od 55 dB.
b. Za viSe podruéje veée od 50 dB.
10) MAKSIMALNA IZLAZNA SNAGA

Maksimalna izlazna snaga na opterecenju 600 Q pri izoblicenjima

manjim od 10% je 10 mW.
11) NISKOFREKVENTNA KARAKTERISTIKA CELOG PRIJEMNIKA

Linearnost celog prijemnika merena od 300 Hz do 1500 Hz je u gra-
nicama -2 dB, —3 dB u odnosu na 1000 Hz. Slabljenje na frekvenciji od
2000 Hz je manje od 5dB.

12) AUTOMATSKA REGULACIJA POJACANJA

Automatska regulacija poja¢anja pocinje da deluje kod signala od
oko 6 puta veceg od brojne vrednosti osetljivosti. Sa povecanjem ulaz-
nog signala od oko 60 dB izlazna snaga iz prijemnika ne menja se vige
od 6dB u odnosu na snagu koju je mera¢ snage na izlazu iz prijem-
nika pokazivao pri nivou 6 puta vecem od brojne vrednosti osetljivosti.

13) PROMENA UCESTANOSTI OSCILATORA ZA Al

Oscilator za prijem nemodulisane telegrafije »Al« mora imati kon-
tinualnu promenu frekvencije od 1600 Hz +25% (vaZzi samo za prijem-
nike sa serijskim brojem do 66 100 400).

14) POTROSNJA ENERGIJE

a. Struja potro$nje je manja od 300 mA, pri izlaznoj snazi od 10 mW
i napon napajanja 9 V.
b. Struja potro¥nje je manja od 16 mA u odsustvu signala na ulazu.
15) NAPAJANJE

Redna veza dveju pljosnatih baterija napona 4,5 V ili niklkadmijum-
ski akumulator 7/ACH-1.

16) TEZINA

2,5 kg (bez kutije).



Sl 2a — Radioprijemnik RP-2 serije do serijskog broja 66 100 400, pogled sa desne
prednje strane

Sl 3 — Glavni podsklopovi prijemnika:
1 — VF grupa — modul A; 2 — MF grupa; 3 — prednja ploda — modul K




Glava II
1. — OPIS RADIOPRIJEMNIKA

1) BLOK SEMA RADIOPRIJEMNIKA (slika 4)

11. — Radioprijemnik (sl. 3) se sastoji iz modula, a pojedini od njih
su sastavljeni od stepena. Svaki od njih ima svoju ulogu koja ce detalj-
nije biti opisana pri razmatranju svakog modula pojedina¢no. Nazivi
modula, kao i stepena dati su u blok $emi.

MODUL A MODUL J
= MODULB  MODULC ~ MODULD  MODULE  MODULF

=
POREA
_-(Qv‘"‘)_-

= e
oxed flotaun frtveim
[P SN
foReAl REC e
s His
Ly (L)

ZGENIK

Sl. 4 — Blok Sema radiprijemnika RP-2

Zeljeni prijemni signal preko antene dolazi u ulazno kolo prijem-
nika. To je oscilatorno kolo koje sluzi da prilagodi antenu, odnosno da
omoguéi maksimalni prijem Zeljenog signala. Iz ulaznog kola signal do-
lazi u VF pojacavacki stepen koji ga selektivno pojaca.

Iz VF pojatavatkog stepena signal dolazi na bazu I me$ada (mo-
dul B), a na njegov emitor dolazi signal iz lokalnog oscilatora i to uce-
stanosti za 1780 kHz vie od udestanosti prijemnog signala. Kao produkt
1 me¥anja dobija se signal prve meduucestanosti 1780 kHz. Ovaj se signal
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selektivno poja¢ava u pojacavackom stepenu 1780 kHz (modul C). Na
bazu tranzistora TR6-1 1T mesaca (1780—280 kHz) (modul D) dovodi se
signal prve meduudestanosti 1780 kHz, a na emitore tranzistora TRé-1
i TR6-2 signal iz oscilatora 1500 kHz. U oscilatornom kolu modula D,
koje ¢ine T9 i C40, izdvaja se signal ucestanosti 280 kHz — signal druge
meduudestanosti — koji se pojatava u pojatavackom stepenu 280 kHz
(modul E). Taj se signal jo§ jednom pojacava u modulu F, a onda u
njemu i detektuje. Kao produkt detekcije pored NF napona dobija se
jednosmerni napon za automatsku regulaciju pojacanja, kojim se regu-
lise u isto vreme pojacanje VF pojacavackog stepena i pojacanje poja-
cavackog stepena 1780 kHz (modul C). Kod prijemnika sa serijskim
brojem od 66 100 400 vod ARP-a u poloZaju »KAL.« je spojen sa masom.
U vrsti rada »Al« preko DG-8 i R78 napon ARP ima jednu stalnu vred-
nost. U poloZaju »A2—A3« on je promenljiv i zavisi od nivoa ulaznog
prijemnog signala.

Detektovani signal se skida sa potenciometra R69 i dovodi na NF
predpojacavacki stepen gde biva pojacan, a zatim na NF pojacavacki
stepen. Oba stepena imaju ulogu da dovoljno pojacaju signal zvu¢nih
udestanosti potreban za pobudivanje izlaznog stepena.

1z izlaznog stepena NF signal dolazi na priklju¢nicu Pr4. Veziva-
njem pojacavaca sa zvucnikom ZV-1 ili slualica sa istom, prijemni sig-
nal se moze Cuti.

U vrsti rada »Al« ukljutuje se oscilator 280 kHz (modul I). Sig-
nal iz tog oscilatora kod prijemnika sa serijskim brojem do 66 100 400
se dovodi na bazu tranzistora TR-8, a kod prijemnika sa serijskim bro-
jem preko 66 100 400 na primar transformatora T11. Taj signal se izbija
sa signalom druge meduucestanosti pri ¢emu se dobija signal zvuénih
udestanosti koji se pojacava u NF pojacavacu (modul T).

U vrsti rada »KAL.« ukljucuje se oscilator 500 kHz. On daje signal
koji je vrlo bogat vigim harmonicima. Taj signal se dovodi na ulaz
VF pojacavackog stepena.

Njegovi harmonici za prijemnik znace isto $to i svaki VF prijen‘-‘Ei
signal i prolaze napred navedeni put.

U modulu F se vrsi izbijanje sa signalom oscilatora 280 kHz i do-
bija se signal ¢ujne ucestanosti.

2) OPIS VF GRUPE — MODUL A
(slika 5)

12. — VF grupa prijemnika se sastoji iz VF pojacavatkog stepena
i lokalnih oscilatora za viSe i nize podru¢je. Oni su izvedeni odvojeno
radi dobijanja stabilnijih napona, kako u pogledu amplitude, tako i u
pogledu temperaturne stabilnosti. Kalemskom grupom prijemnika na-
ziva se VF grupa bez promenljivog kondenzatora C1 i ostalih mehanié¢-
kih delova.
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(1) Opis VF pojacavatkog stepena

13. — VF pojacavacki stepen ima ulogu:

— da selektivno pojaca VF signal iz antene;

— da prilagodi ulaz prijemnika na antenu,

— da obezbedi dobre karakteristike prijemnika u pogledu daljne
selektivnosti,

— da unese $to je moguce manje Sumova i

— da obezbedi kontinualan izbor Zeljene prijemne frekvencije.

VF pojatavacki stepen je izveden u klasi A sa tranzistorom TRI
¢ija je baza uzemljena. On poseduje dva kontinualno podesiva oscila-
torna kruga (jedan u kolu emitora a drugi u kolu kolektora). Oscila-
torna kola se podesavaju dvema sekcijama promenljivog kondenzatora
CIA i CIB. Poja¢anje VF pojacavackog stepena podvrgnuto je automat-
skoj regulaciji pojatanja. VF pojacavacki stepen ima kolo za grubu i za
finu zadtitu od jakih elektri¢nih polja bliskih predajnika tranzistora TR1.
Kolo za grubu zastitu sastoji se od diode DG-6, paralelno vezane sa ulaz-
nim kolom.

Dioda sluzi kao element prigusenja jer pocinje da provodi kada
amplituda VF signala iz antene naraste na vrednost od oko 1V. Kolo
fine zastite tranzistora TR-1 predstavljaju diode DG4 i DG-5 vezane sa
ulaznim oscilatornim kolom. Kod ulaznih signala koji prouzrokuju na-
pon na ulaznim oscilatornim kolima vece od priblizno 4,5V u vrhu,
kolo za finu zatitu stupa u dejstvo time $to diode po¢nu da provode
i na taj nadin prigude ulazna oscilatorna kola odnosno smanje njihova
pojacanja.

Za spregu izmedu ulaznih oscilatornih kola i spoja dioda DG4 i
DG-5 sluzi kondenzator C71.

Otpornici R2, R3 i R4 sluze za odredivanje radnih uslova tranzi-
stora za klasu A.

Dioda DG-1 zasticuje bazu tranzistora TR1 od moguéih pozitivnih
napona, a kondenzatori C6 i C7 istu spajaju sa masom za VF signal.
C10 je sprezni kondenzator izmedu ulaznog kola i emitora tranzistora.

Elementi C2 i L4 &ine redno oscilatorno kolo koje se pode$ava na
prvu meduucestanost (1780 kHz). Na taj na¢in sluzi kao filter za signal
&ja je ucestanost jednaka prvoj meduudestanosti.

VF transformatori sa promenljivom induktivno$¢u T1 i T2 odnosno
T3 i T4 sluze za prilagodenje, a jednovremeno su elementi ulaznih od-
nosno izlaznih oscilatornih kola. Polupromenljivi kondenzatori C4 i C5
odnosno C12 i Cl4 sluZe za pode$avanje oscilatornih kola. Sekcije pre-
klopnika P1 (P1A i P1B) sluZe za prevezivanje ulaznih odnosno izlaznih
kola VF pojadavata.

CIA — Za podesavanje ulaznog kola VF pojacavatkog stepena.

C3 — Stalna podetna kapacitivnost ulaznog kola VF pojatavatkog
stepena.
C8 — Iz filtra za ARF u kolu baze tranzistora TR-1.
Cl1 — Spredava stetni i medusobni uticaj transformatora T3 i T4.
C13 — ‘Iiz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR1 za niZe po-
rucje.
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Cl15 — 1z filltra.za napajanje kolektora tranzistora TR-1 za vige po-

drugje.

C71 — 1z kola za ograni¢enje ulaznog signala.

C78 — Sastavni deo ulaznog kola.

C79 .— Sastavni deo ulaznog kola.

R5 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TR1 na nizem podru&ju.

R6 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-

ne tacke tranzistora TR1 na viSem podrudju.

(2) Lokalni oscilator
(slika 5)

14. — Lokalni oscilator sluzi:

— da daje stabilan kontinualno promenljiv signal vise ucestanosti
od ucestanosti prijemnog signala za prvu meduucestanost 1780 kHz,

— da omoguéi konverziju signala prijemne udestanosti na prvu
meduucestanost 1780 kHz,

Lokalni oscilator je izveden kao modifikacija Majsnerovog oscila-
tora koji radi u klasi C. Iz razloga bolje temperaturne stabilnosti i pri-
lagodenja kola, oscilator je izveden iz dva oscilatorna stepena. Stepen
oscilatora nizeg podru¢ja je izveden sa tranzistorom TR-2 a viSeg sa
tranzistorom TR-3. Oscilatorno kolo se nalazi u kolu kolektora, a sprega
je izvedena preko namotaja koji se nalazi u kolu emitora. Radni uslovi
tranzistora su odredeni RU konstantom. Za niZe podpodruéje konstantu
¢ine €23 i R17, a za vise C17 i R11.

Baze tranzistora TR3 i TR2 su uzemljene za VF signal preko kon-
denzatora C16 odnosno C22. PodeSavanje lokalnog oscilatora za vise
podpodrudje na frekvenciju za 1780 kHz vise od primanog VF signala,
vrsi se u oscilatornom kolu kolektora tranzistora TR3 elementima T6,
C18 i CIC.

Podesavanje lokalnog oscilatora za niZe podpodruéje vrsi se u osci-
latornom kolu kolektora tranzistora TR2 elementima T5, C24 i CIC.
U cilju temperaturne stabilizacije ucestanosti oscilatora viseg podpodrud-
jakkoristi se redno-paralelna kombinacija otpornika R9, R10 i NTC otpor-
nika R8.

»Pading« kondenzator za niZe podpodruéje je C27, a za vise C21.
Za polarizaciju baze tranzistora TR2 sluZe otpornmici R12 i RI15, a za
polarizaciju baze tranzistora Tr3 otpornik R7 sa pomenutom redno-pa-
ralelnom kombinacijom R9, R10 i R8. Sekcija preklopnika P1 (P10) sluzi
za prevezivanje kola oscilatora za nize odnosno vise podpodruéje.

CIB — Za podesavanje ulaznog kola VF pojacavatkog stepena.

C9 — Stalna poletna kapacitivnost izlaznog kola VF pojacavatkog
stepena.

C19 — Stalna pocetna kapacitivnost kola lokalnog oscilatora za vise
podrucje. :

C20 — Filter za napajanje baze tranzistora TR3.




C21 — »Pading« kondenzator za vie podruéje.

€22 — Uzemljuje bazu tranzistora TR3.

€25 — Stalna potetna kapacitivnost lokalnog oscilatora za nize po-
rucje.

C26 — Filter za napajanje emitora tranzistora TR2.

€28 — U izlaznom kolu lokalnog oscilatora. )

C74 — Za kalibraciju i fino podesavanje frekvencije.

3) OPIS MF GRUPE
(slika 6)

15. — MF grupa je sadinjena od modula, koji su posebno konstruk-
tivne jedinke. Moduli koji ulaze u sastav MF rupe su: modul B — I me-
$ac¢ 1780 kHz; modul C — pojacavacki stepen 1780 kHz; modul D — IT me-
sa¢ (1780—280 kHz); modul E — pojacavacki stepen 280 kHz; modul F
pojacavacki stepen 280 kHz sa detektorom; modul G — oscilator 500 kHz;
modul H — oscilator 1500 kHz; modul I — oscilator 280 kHz; modul
J — NF pojacavac.

Svi moduli smesteni su na zajedni¢ku $asiju na kojoj se pored njih
nalaze 14-polne prikljuénice za vezu MF grupe sa VF grupom i pred-
njom ploéom kao i Zi¢na forma. ~
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Sl. 6 — Blok $ema medusobnih veza modula MF grupe prijemnika RP-2
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(1) Prvi mesa¢ 1780 kHz — modul B
(slika 7)
16. — Opis prvog mesaca 1780 kHz — modul B.
Prvi mesa¢ ima zadatak:

— da izvrsi konverziju ucestanosti prijemnog signala na prvu me-
duuéestanost 1780 kHz.

SL. 7 — Elektri¢na Sema modula B — meSa& 1780 kHz
prijemnika RP-2

Ovaj mesac¢ je aditivan i izveden sa aktivnim elementom kola tran-
zistorom TR4. Ulazna impedansa je prilagodena VF grupi, a izlazna impe-
dansa preko T7 pojatavackom stepenu 1780 kHz. Selektivno kolo kolek-
tora T7 i C30 podeseno je na frekvenciju 1780 kHz, §to predstavlja raz-
liku frekvencija prijemnog signala koji dolazi preko C29 u kolo baze
i signala lokalnog oscilatora koji u kolo emitora dolazi preko R19.

C31 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR4.

C32 — Sa otpornikom R22 odreduje vremensku konstantu za AFR
tranzistora TR5.

C33 — Sluzi za ogranicenje pozitivnog polarisanja baze tranzistora
TRS.

R18 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju
radne tacke tranzistora TR4.

R20 — 1z filtra za napajanje kolektora TR4.

R74 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TR4.

D2 — Sluzi za ogranitenje pozitivnog polarisanja baze tranzistora
TRS5.
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(2) Pojacavatki stepen 1780 kHz — modul C
(slika 8)

17. — Pojacavacki stepen 1780 kHz ima zadatak:

—_ da selektivno pojaca signal 1780 kHz, koji je jedan od produkata
dobivenih prvim me$anjem,

— svrha postojanja ovog pojacavaca u MF grupi sa visokom medu-
ucestanoscu 1780 kHz je obezbedenje velikog slabljenja simetri¢ne frek-
vencije.

Sl. 8 — Elektri¢na $ema modula C — pojacavad
1780 kHz prijemnika RP-2

Ovaj stepen sadrzi elemente selektivnog pojacavaca klase A na kome
je primenjena automatska regulacija pojacanja a podesen je na medu-
L¢estanost 1780 kHz. Aktivni element kola je tranzistor TRS, kod koga
se uz pomo¢ potenciometra R68 menja struja baze i posrednim putem
pojatanije. Iz razloga stabilnosti primenjena je neutralizacija uz pomoé
namotaja T8 i kondenzatora C75. Ulazna i izlazna impedansa su preko
elementa za prilagodenje T7 i T8 prilagodene za maksimalno pojacanje
snage.

€34 — Iz filtra za napajanje baze tranzistora TR5..

35 — Deo oscilatornog kola pojatavackog stepena 1780 kHz.

€37 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR5.

38 — Otklanja uticaj negativne reakcije u kolu tranzistora TRS.

R22 — Odreduje napon i vremensku konstantu za AFR pojacavacki

stepen 1780 kHz.

R23 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-

ne tatke tranzistora

R26 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TRS.
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(3) Drugi mesa¢ (1780—280) kHz — modul D
(slika 9)
18. — Drugi mes$a¢ (1780—280 kHz) ima ulogu:
— da izvr$i konverziju signala prve meduudestanosti 1780 kHz na
signal druge meduucestanosti 280 kHz.

Mesaé je izveden u spoju multiplikativnog me$aca sa tranzistorom
TR6-1 i TR6-2. U kolu kolektora nalazi se selektivno kolo koje ¢ine T9
i C40. Ono je podeseno na frekvenciju 280 kHz, koja predstavlja razliku
signala prve meduudestanosti i signala ucestanosti oscilatora 1500 kHz.

e

R29
39K

R23
68K

SI. 9 — Elektriéna Sema modula D — IT mea&
1780/280 kHz prijemnika RP-2

Ulazna i izlazna impedanca su prilagodene preko elementa za prilagode-
nje T8 i T9. Simetri¢no izvodenje me$aca omogucava znatno smanjen
spektar neZeljenih produkata mesanja. U namotajima transformatora T9
nema struje ucestanosti jednake ovoj meduucestanosti i uéestanosti kri-
stalnog oscilatora 1500 kHz kao i njihovih harmonika.

Otpornici R29 i R28 sluze za polarizaciju baza tranzistora TR6-1 i
TR6-2. R30 i C41 ¢ine filtar za kolektorsko napajanje, a kondenzator C39
vezuje bazu tranzistora TR6-2 za masu. R31 i R32 su emitorski otpornici,
a C42 je kondenzator za spregu.
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(4) Pojacavacki stepen 280 kHz — modul E
(slika 10)

19. — Pojacavacki stepen 280 kHz ima ulogu:

— da selektivno pojaca signal 280 kHz, koji je nastao kao produkt
drugog mesanja,

— da posrednim putem obezbedi zahtevane karakteristike u pogle-
du bliske selektivnosti prijemnika.

Ovaj stepen sadrzi elemente selektivnog pojacavaca klase »A«, a po-
desen je na uéestanost 280 kHz. Pojacavac je izveden sa tranzistorom
TR7 u spoju sa uzemljenim emitorom. Radi stabilnosti primenjena je
neutralizacija.
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SI. 10 — Elekiri¢na $ema modula E — pojadavad
280 kHz prijemnika RP-2

Kolo za neutralizaciju ¢ine kondenzator C45 i otpornik R37. Ulazna
i izlazna impedanca su preko elemenata za prilagodenje T9 i T10 prila-
godene za maksimalno pojacanje snage.

Otpornici R33, R34 i R35 sluze za polarizaciju tranzistora odnosno
za odredivanje radnih uslova za klasu A kao i za temperaturnu stabi-
lizaciju.

Otpornik R36 sa kondenzatorom C46 Cine filter u kolu napajanja
kolektora. Kondenzator C44 zajedno sa transformatorom T10 obrazuje
zaptivno oscilatorno kolo.

C43 — Iz filtra za napajanje tranzistora TR7.

C47 — Otklanja uticaj negativne reakcije u kolu tranzistora TR7.
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(5) Pojatavacki stepen 280 kHz sa detektorom — modul F
(slika 11)
20. — Pojacavacki stepen 280 kHz sa detektorom ima funkciju:
— da izvr§i selektivno pojatanje signala 280 kHz,
— da detektuju signal 280 kHz,
— da daje jednosmerni napon za automatsku regulaciju pojacanja;

— da pri radu prijemnika u »Al« sluzi kao nelinearni element ko-
jién se omogucuje izbijanje prijemnog signala sa signalom oscilatora
280 kHz.

o= ]
OIM' 22K 0

SL. 11 — Elektri¢na Sema modula F — pojatava¢ 280 kHz
sa detektorom

Pojacavacki deo ovog stepena je izveden kao selektivni pojatava¢
i radi u klasi A sa uzemljenim emitorom. Korisc¢eni tranzistor je TRS8.
Radi obezbedenja stabilnosti primenjena je neutralizacija koja je izve-
dena preko elemenata C50, R42 i dela namotaja T11. Detekcija signala
se vrsi diodom DG3, a jednosmerni napon preko otpornika R43 koristi
se za automatsku kontrolu VF pojacavatkog stepena i pojatavackog
stepena 1780 kHz.

Ulazna i izlazna impedanca su preko tranzistora T10 i T11 prila-
godene na susedne stepene. Otpornici R38, R39, R40 i R41 odreduju rad-
ne uslove tranzistora (klasa A). Kondenzatori C48, C53, C52 i C51 su
filterski kondenzatori. Kondenzator C49 je deo zaptivnog oscilatornog
kola podesenog na 280 kHz.
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(6) Opis oscilatora 500 kHz — modul G
(slika 12)

21. — Oscilator 500 kHz ima ulogu:

— da daje stabilan signal osnovne frekvencije 500 kHz i njene har-
monike.

Ovo je kristalni oscilator koji spada u grupu oscilatora sa nega-
tivnom otporno$cu. Talasni oblik ovog signala je izoblicen, tako da sig-
nal poseduje veliki broj harmonika. Ovim je omoguceno bazdarenje skale
u celom frekventnom podruéju prijemnika. Signal koji se koristi pri
kalibraciji odvodi se sa oscilatora
preko kondenzatora C64. Sprega sa
ulaznim kolom izvedena je obmota-
vanjem oko kalema T2.

Kod prijemnika sa serijskim
brojem do 66100400 modul G je
preko kondenzatora Cé4 bio spreg-
nut sa antenskim ulazom prijem-
nika.

Oscilatorno kolo saginjeno od
L2 i C65 podeseno je na nesto nizu
ucestanost od 500kHz, tako da je
karakter reaktance oscilatornog kola
za udestanost 500 kHz kapacitivan.
Samo u ovim uslovima se paralelno
kristalnoj jedinki X2 pojavljuje ne-
gativna otpornost koja omogucuje
oscilovanje. Sl. 12 — Elektri¢na $ema modula G

C63 — Iz kola emitor—baza =oncllattor 0D Xty
tranzistora TR11.

2 — Iz filtra detektora.

R53 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-

ne tacke tranzistora TRI11.

R54 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR11.

i e |

(7) Opis oscilatora 1500 kHz — modul H
(slika 13)

22. — Oscilator 1500 kHz ima zadatak:

— da daje stabilan signal frekvencije 1500 kHz,

— da posrednim putem omogudci drugo mesanje.

Ovaj kristalni oscilator spada u grupu oscilatora sa negativnom
otpornoscu.

Oscilator je izraden sa jedinkom kristala u kolu baze i daje signal
prosto periodiénog talasnog oblika sa malim klirfaktorom. On je sa dru-
gim mesacem spregnut preko namotaja za spregu T12. Oscilatorno kolo
€55 i T12 podeseno je kao i u oscilatoru 500 kHz, na ucestanost nesto
nizu od 1500 kHz iz razloga dobijanja vrlo velike kapacitivne reaktance
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u kolu emitora, odnosno negativne otpornoti na krajevima kristalne
jedinke.
C54 — Iz kola za neutralizaciju tranzistora TR9.
C56 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR9.
C57 — Za sprecavanje povratne sprege u kolu emitora tranzistora
TRO.

R44 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TR9.

R45 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TR9.

R46 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju
radne tacke tranzistora TRO.

TR9 — Aktivni element oscilatora 1500 kHz.

Ret  dmcs? [ReS
20k =——10k | 18K

SL. 13 — Elektri¢na Sema modula H — oscilator
1500 kHz prijemnika RP-2

(8) Oscilator 280 kHz — modul I
(slike 14 i 15)

23. — Oscilator 280 kHz ima zadatak:

— da proizvodi stabilan signal uéestanosti 280 kHz,

— da posrednim putem omoguéi prijem nemodulisane telegratije
(vrste rada »Al«).

Kod prijemnika sa serijskim brojem od 66 100400 to je oscilator
iz grupe oscilatora sa negativnom otporno$céu. Izveden je sa kristalnom
jedinkom X3 u kolu baze i daje signal na izlazu sa malim klir fakto-
rom. Spregnut je kondenzatorom C77 sa detektorom. Princip rada mu je
isti kao kod oscilatora 500 odnosno 1500 kHz. Kod prijemnika sa serijskim
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brojem do 66 100 400 ovaj oscilator daje signal frekvencije 280 kHz, koja
se putem promene otpornosti potenciometra R70 u kolu emitora moze

. menjati za =1,5 kHz. Izvodenje oscilatora je drugacije nego kod pret-
hodno opisanog. Ovo je oscilator iz grupe oscilatora sa pozitivnom povrat-
nom spregom. Aktivni element koja je tranzistor TR10. Kolektorsko kolo
je podeseno na ucestanost 280 kHz transformatorom T13 i kondenzatorom
C59. Ono je induktivno spregnuto sa emitorskim kolom.

5
SI. 14 — Elektri¢na $ema modula I — oscilator 280 kHz
izbijanji brojem

za -2 Sa
do 66 100 400
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Sl. 15 — Elektri¢na $ema modula I — oscilator
za izbijanje 280 kHz kod prijemnika RP-2 sa se-
rijskim brojem od 66 100 400
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Prednapon baze je stabilisan otpornim deliteljem koga &ine R48 i
R49, a baza je kondenzatorom C58 uzemljena za VF signal. Promenom
struje emitora, koja se postiZe potenciometrom R70 menja se kolektor-
ska kapacitivnost tranzistora, a time se menja udestanost oscilatora za
=+1,5 kHz. Sprega ovog oscilatora i ulaznih i izlaznih krajeva pojatavaé-
kog stepena 280 kHz sa detektorom, izvedena je preko R55. Sema ovak-
vog izvodenja modula I data je slikama 13 i 14. Kondenzatori C62 i C61
su filterski elementi u kolu napajanja.

C76 — Iz kola emitor—baza tranzistora TR10.

R50 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju

radne tacke tranzistora TR10.

R51 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR10.

R77 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-

ne tacke tranzistora TR10.

(9) NF pojatavaé — modul J
(slike 16 i 17)
24. — NF pojatava¢ ima zadatak:
— da izvr$i pojadanje snage NF signala iz detektora,

— da prilagodi izlaz prijemnika na ulaz slusalica ili tranzistorskog
pojacavaca sa zvucnikom ZV-1.

SL 16 — Elekiri¢na Sema modula § — NF stepen prijemnika
RP-2 sa serijskim brojem do 66 101050

Niskofrekventni pojacavaé se sastoji od tri stepena ugradena u za-
sebnu konstruktivnu jedinku. Ti stepeni su: NF predpojacavacki stepen,
NF pojacavacki stepen i izlazni stepen. NF predpojacavacki stepen je
izveden sa tranzistorom TRI2 i radi u klasi A. Potenciometrom R69
vréi se regulacija ulaznog napona u pojacavac.
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NF predpojacavacki stepen je izveden sa tranzistorom TR13. Tran-
zistor TR14 koji je sastavni deo ovog stepena predstavlja element pre-
nosa pomocu koga se na bazi tranzistora izlaznog stepena (TR14 i TR15)
dovodi signal sa suprotnim fazama, §to predstavlja uslov rada za poja-
¢avaé u simetri¢noj sprezi. Pri radu prijemnika u »Al« jedan kraj kon-
denzatora C69 vezuje se za masu. Ovim je suzena NF karakteristika a time
je postignut bolji odnos signal + Sum/$um u vrsti rada Al.

Sl 17 — Elektri¢na $ema modula

J — NF stepen prijemnika
RP-2 sa serijskim brojem od 66101 050

Otpornici R58, R59 i R61 odreduju radne uslove za klasu A, a jed-
novremeno su i elementi za temperaturnu stabilizaciju. Izlazni stepen
je izveden u simetri¢noj pu$pul sprezi i radi u klasi B. Ovim na&inom
rada je omoguceno da se na izlazu ne pojavljuje drugi i svi viSe parni
harmonici, a time su izoblicenja znatno smanjena. Radi stabilizacije
radne tacke tranzistora koristi se otpornik sa negativnim temperaturnim
koeficijentom R62. Negativna povratna sprega izmedu izlaznih krajeva
pojacavaca i emitora tranzistora TR13 izvedena je preko otpornika R60.
Na taj nadin su poboljsane karakteristike NF pojatavaca u pogledu
izobliCenja.

Tranzistor T15 sluzi za prilagodenje impedance slusalica odnosno
ulazne impedance zvu¢nika sa pojacavacem na izlaznu impedancu izlaz-
nog stepena. Na izvod broj 6 u sekundarnom namotaju dovodi se signal
sopstvene kontrole iz predajnika. Ovim izvodenjem izvrieno je prilago-
denje izlaznog stepena za sopstvenu kontrolu na slusalice odnosno ZV-1.
Promenljivim otpornikom R67 vrsi se korekcija asimetrije koja nastaje
zbog nejednakih karakteristika tranzistora TR14 i TRI5.

Principske $eme ovog modula prijemnika sa serijskim brojem od
66101050 data je slikom 17 a kod prijemnika sa serijskim brojem do
66101 050 slikom 16. Ova dva izvodenja se razlikuju po NF predpoja-~
¢avatkom stepenu. Kod prijemnika sa serijskim brojem od 66 101 050
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izvedena je konstruktivna promena NF predpojadavada u cilju bolje
temperaturne stabilnosti istog, ¢ime su poboljsane kako karakteristike
NF pojacavaca, tako i karakteristike celog prijemnika.
C66 — Za spregu detektora sa predpojacavacem.
C67 — Za spregu NF predpojacavackog stepena sa NF pojacavac-
kim stepenom.
C68 — Filter u kolu kolektora tranzistora TR14 i TRI5.
C80 — Otklanja uticaj negativne reakcije u kolu tranzistora TR12.
R56 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TRI2.
R57 — Iz filtra za napajanje kolektora tranzistora TR12.
R63 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TR15.
R64 — U kolu baze za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju rad-
ne tacke tranzistora TRI4.
R65 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju
radne tacke tranzistora TR14.
R66 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju
radne tacke tranzistora TR15.
R76 — U kolu emitora za polarizaciju i temperaturnu stabilizaciju
radne tacke tranzistora TR12.

4) PREDNJA PLOCA PRIJEMNIKA — MODUL K
(slike 18 i 19)

25. — Prednja ploca sa jedne strane nosi komande i za$titnu reSetku.
Druga strana ploce sluzi za mehanicko pric¢vrséenje VF grupe, MF grupe,
posrednim putem i ostalih sastavnih delova prijemnika.

Principska $ema prednje plo¢e prijemnika sa serijskim brojem od
66 100 400 data je slikom 19, a kod prijemnika sa serijskim brojem do
66 100 400 slikom 18. Izmedu njih postoje razlike koje su uslediie zbog
konstruktivnih izmena.

U staroj seriji (do 66 100400) modul G se priklju¢ivao u rad pri-
tiskom na mikroprekida¢ P2. Ru¢icom »OSCILATOR Al« (otpornik sa
prekidacem) ukljudivao se u rad oscilator 280 kHz i podeiavao ton
izbijanja.

U novoj seriji prijemnika (od 66 100400) postavljen je preklopnik
P2. Njegovim postajanjem ukinut je mikroprekida¢. On vrsi uklju¢ivanje
prijemnika u vrsti rada »A-2—A-3«, »Al« i »KAL.«.

U polozaju »Al« napon ARP-a odrzava se stalan pomo¢u diode DG8
i otpornik R78 koji predstavljaju novododatne elemente. Na prednjoj
plo¢i prijemnika sem pomenutih delova nalazi se i kalem L1, koji je
sastavni deo ulaznog kola.

Kod prijemnika sa serijskim brojem do 66 100400 ulazno kolo &ini
kalem L1 i kondenzator C76. Kod prijemnika sa serijskim brojem od
66 100 400 ulazno kolo za niZe podpodruéje ¢ini kalem L1 i kondenzator
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C79, a za vise podpodruéje deo kalema L1 i kondenzatori C78 i C79 (koji
su smesteni u VF grupi).

Ulazno kolo ima zadatak da prilagodi prijemnik na antenu za maksi-

malni prijem snage Zeljenog signala.
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Sl 18 — Elektri¢na $ema modula K — prednja plota prijemnika RP-2 sa serijskim
brojem od 66 100 400
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Sl. 19 — Elektri¢na $ema modula K — prednja plo¢a prijemnika RP-2 sa serijskim
brojem do 66 100 400
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Na prednjoj plo¢i se nalazi i trimer kondenzator C74. Kad prijem-
nik radi u vrsti rada »KAL.« njime se vr$i korekcija skale prijemnika.
On je sastavni element kola lokalnog oscilatora. Pored navedenih ele-
menata na prednjoj plo¢i se nalaze:

— potenciometar R69 sa prekidadem za regulaciju NF pojacanja,

— potenciometar R68 za regulaciju VF pojacanja,

— prikljuénica Pr4 za slugalice ili pojacavat sa zvuénikom,

" — 14-to polni utika¢ €3 za medusobnu vezu prijemnika sa predaj-
nikom,

— 14-to polna prikljuénica Pr2 za vezu prednje plo¢e sa MF grupom,

— sijalica za osvetljavanje skale Sil,

— dioda DG7 u kolu napajanja prijemnika (samo u uredajima sa
serijskim brojem veéim od 66 100 400),

— otpornik R73 paralelno vezan potenciometru R70 (vaZi samo u
uredajima sa serijskim brojem do 66 100 400).

5) OPIS SEME NAPAJANJA PRIJEMNIKA

26. — Pogto se napajanje prijemnika kod stare i nove serije razli-
kuje, to ée posebno i biti opisano.

a — Opis $eme napajanja prijemnika sa serijskim brojem od 66 100 400
(slika 21)

Prijemnik moze da se napaja iz dve suve baterije 4,5V, niklkadmi-
jumskog akumulatora 7/ACH-1 i izvora iz koga se napaja predajnik pre-
ko pretvarada za napajanje prijemnika.

1z baterije Bl se vrsi napajanje kada se prijemnik nalazi u maloj
kutiji a posle uklju¢enja prekidata P4. Napajanje preko baterije Bl
moze da se vrdi i kada se prijemnik nalazi u velikoj kutiji. Ovo je slucaj
kada je predajnik isklju¢en. U slucaju ukljuéenog predajnika na izlazu
tranzistorskog pretvarada za napajanje prijemnika pojavljuje se napon
koji je visi od napona baterije odnosno nikl-kadmijumskog akumulatora,
te se na taj nacin dioda DG-7 uini neprovodnom (zbog inverzne polari-
zacije), odnosno isklju¢i baterije iz kola napajanja.

Elementi C70 i R72 ¢ine filter u kolu napajanja, a elementi Z1 i R71
su sastavni delovi stabilizatora napona 5,5 V. Nefiltriranim naponom 9V
napajaju se modul G, modul T, sijalica Sil i izlazni stepen. Filtriranim
naponom 9 V napaja se: VF pojacavacki stepen, modul B, modul C, modul
D, modul E, modul F, modul H, NF predpojacavacki stepen i NF pojaca-
vacki stepen.

Stabilisanim naponom 5,5V napaja se lokalni oscilator. Kada se
prijemnik nalazi u maloj kutiji priklju¢nicom Pr3 kontakti H i M su
medusobno spojeni. Time je omogudéeno napajanje modula B, C, D, E,
F, NF predpojacavatkog i NF pojacavatkog stepena.

27. — Kada je prijemnik smesten u zajednitku kutiju s predajni-
kom, a u predajniku taster J101 otpusten, kontakti 8 i 9 relea RY101 su
spojeni i nma taj nadin omoguceno napajanje gore pomenutih modula.
Kada predajnik radi, taster J101 je pritisnut, kontakti 8 i 9 relea RY101
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su odvojeni, te prethodno pomenuti moduli ne dobijaju napajanje i ako
je prekida¢ P4 ukljucen.

Preklopnik P2 ima ulogu da u poloZaju »KAL.« omoguéi napajanje
pored ostalih modula i modulima G i I kao i sijalicu Sil. U polozaju
Al napajaju se svi moduli sem modula G. U poloZaju »A2—A3« ne napa-
jaju se samo moduli G i I i sijalica Sil.

Vod za napajanje prijemnika preko pretvara¢a za napajanje prijem-
nika dolazi na kontakt C priklju¢nice €3 i dalje ide do preklopnika P4.
Tok napajanja iz pretvarata za napajanje prijemnika je isti sa pred-
hodno opisanim. Kada se napajanje prijemnika vrsi preko pretvaraca
za napajanje prijemnika, uloga diode DG7 je ta da se ona tako polarise
da onemoguéi praznjenje baterija B1.

b — Opis $eme napajanja prijemnika sa serijskim brojem do 66 100 400
(slika 20

28. — U ovom izvodenju prijemnik moZe da se napaja iz dve suve
baterije od 4,5 V i nikl-kadmijumskog akumulatora od 8,4 V. Sto se tite
napajanja pojedinih stepena u ovom izvodenju postoji samo ta razlika
§to se ovde modul I napaja stabilisanim naponom 5,5V, a napajanjem
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SL. 20 — RP-2 sa

Sema
brojem do 66 100 400

ostalih je isto kao i prethodno opisanoj $emi napajanja.

Poéto u ovom izvodenju ne postoji preklopnik P2, to ukljuéenjem
prekidata P3 modul I dobija napajanje, a pritiskom na taster P2 mo-
dul G i sijalica Sil.

Kada je uklju¢en samo prekida¢ P4 onda modul G i I i sijalica Sil
nemaju napajanje, dok ostali moduli imaju. Za kontakte H i M kolek-
tora C3 vazi isto kao u ranije opisanoj $emi napajanja.
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6) OSTALE NASTALE IZMENE NA PRIJEMNICIMA SA SERIISKIM BROJEM
VECIM OD 66 100 400

29. — Pored opisanih izmena u prethodnom tekstu nova serija pri-
jemnika sa serijskim brojem ve¢im od 66 100400 razlikuje se od stare
i u sledeéem:

U staroj seriji prijemnika signal iz modula G dovodio se direktno
na ulaz VF pojatavatkog stepena preko sekcije preklopnika P1A. U no-
vom izvodenju signal iz modula G dovodi se oklopljenim kablom do
ulaza u VF grupu, a potom ide obi¢nim provodnikom koji je obavijen
oko transformatora T2. To je u¢injeno stoga da se izbegnu smetnje i da
se dobije kalibracioni signal iste jatine u celom frekventnom podrutju.

U prvoj seriji je izbaden prekida¢ P2, a njegovu ulogu pored ostalih
uloga vr§i preklopnik P2.

U staroj seriji $asija MF grupe je bila od pertinaksa. U novoj seriji
radi povecanja mehanicke &vrstoce i radi izbegavanja neZeljenih zrace-
nja $asija MF grupe je od dekapiranog lima.

Radi povecanja mehanicke &vrstoce. i sigurnosti rada izvodi na mo-
dulima su izvedeni Zicom 0,8 mm i prevuéeni buZirom @ 1 mm.

Pored ovoga u novoj seriji prijemnika izvr§ena su mnogobrojna
mehani¢ka poboljsanja koja nisu bitno uticala na glavne karakteristike
prijemnika.
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2. — DETALJAN OPIS KARAKTERISTICNIH POSTUPAKA RASKLAPANJA
I SKLAPANJA POJEDINIH DELOVA PRIJEMNIKA RP2

30. — U ovoj tacki su objasnjeni postupci pri rasklapanju VF i MF
grupe bez mnogo ulazenja u pojedinosti. Postupci sklapanja nisu detaljno
objasnjavani, ve¢ je naglaseno (ili se podrazumeva) da se oni obavljaju
obrnutim redosledom od rasklapanja.

Rasklapanje i sklapanje ostalih delova prijemnika nisu posebno ob-
jasnjavani jer se pretpostavlja da se to moze lako obaviti, obzirom na
manju slozenost takvih radova u odnosu na objasnjeno.

1) RASKLAPANJE VF GRUPE

(1) Skidanje kalemske grupe sa prednje ploge

31. — Sa prednje plote skinuti rudicu za izbor podru¢ja. Zaptivnu
navrtku ne treba skidati kod prijemnika sa serijskim brojem ve¢im od
400, sa prijemnicima sa serijskim brojem manjim od 400 ovu navrtku
je potrebno skinuti.

— Otkatiti provodnik koji vezuje kalemsku grupu sa antenskim
kalemom L1 (provodnik bele boje);

— Skinuti devet vijaka M2,8 kao i tri vijka M3.

— Skinuti oklop kalemske grupe.

— Otkagiti provodnik koji spaja kalemsku grupu sa polupromenlji-
vim kondenzatorom C74 na prednjoj plo¢i prijemnika sa unutra$nje
strane.

— Otkagiti tri provodnika koji spajaju kalemsku grupu sa obrtnim
kondenzatorom C1C, C1B i C1A. .

— Odvrnuti vijak koji dr#i nosa¢ podnozja Sil i podnoZje pomeriti
udesno da bi se kalemska grupa mogla osloboditi.

— Laganim povladenjem navie u odnosu na prednju plo¢u lagano
izvuéi kompletnu kalemsku grupu. Time je zavr$eno skidanje kalemske
grupe sa prednje ploce.

32. — Pri montazi kalemske grupe na prednju ploéu postupak je
obrnut. Najpre se kalemska grupa postavi na prednju plo¢u, priévrsti
se rucica preklopnikom za izbor podru¢ja, a zatim se postavi nosa¢ drzaca
sijalice Sil, veze sa obrtnim kondenzatorom i polupromenljivim konden-
zatorom C74 i na kraju vijci koji spajaju kalemsku grupu sa kudistem
obrtnog kondenzatora i prednjom plocom.

(2) Skidanje kuéista sa obrtnim kondenzatorom i dobofem skale

33. — Odvrnuti vijak M2,8 koji se nalazi na eonoj strani kucista
obrtnog kondenzatora (kod antenskog kalema 1),

— laganim motanjem u levo i navise osloboditi zupéanike koji spa-
jaju dobos skale i osovinu rucice za podesavanje frekvencije;

—_ izvudi kudiste sa obrtnim kondenzatorom i dobosem skale;

__ Zestougaonim usadnim kljuéem odvrnuti dva cevasta vijka koji
se nalaze na dobosu skale;
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__ izvuéi dobo¥ skale sa osovine obrtnog kondenzatora;
__ odvrtkom skinuti vijke koji spajaju obrtni kondenzator sa kudi-
Stem i na taj nacin osloboditi obrtni kondenzator.

34. — Montaa obrtnog kondenzatora sa kucistem na prednju plocu
vri se obrnutim redom od njegovog skidanja.

Pri postavljanju dobosa skale na obrtni kondenzator obratiti pai-
nju na sledece radnje:

__ kada se postavi obrtni kondenzator u kuciste zatvorimo obrtni
kondenzator. Dobo$ skale postavimo na osovinu obrtnog kondenzatora
bez fiksiranja. Zatim postaviti kuciste obrtnog kondenzatora na pred-
nju plocu i vijkom ovla§ isto pri¢vrstimo;

—_ dobo# skale postaviti u polozaj da reperna crta koja se nalazi
na potetku skale poklopi sa vijkom na prednjoj plo¢i;

— laganim kretanjem dobosa skale levo — desno u kuéistu obrt-
nog kondenzatora podesiti da otvor maske vizira skale bude u polozaju
da se skala moZe normalno da ocitava pri prebacivanju preklopnika za
izbor podru¢ja, kao i da zuptanik na dobogu skale bude spregnut sa
zupéanikom koji se nalazi na osovini rucice za podesavanje frekvencije;

__ gestougaonim usadnim kljugem fiksirati pomocu dva cevasta vijka
dobog skale za osovinu promenljivog kondenzatora;

— pritegnuti ostale vijke koji spajaju kuciste obrtnog kondenzatora
sa kalemskom grupom i prednjom plocom;

— povezati provodnike koji spajaju obrtni kondenzator sa VF
grupom.

(3) Zamena plotica preklopnika kao i plogica od plastine mase
— nosaca elemenata

35. — U principu posle skidanja VF grupe sa prednje plote treba
nastojati da se kvarovi otklone bez daljeg rasklapanja iste.

Ukoliko ipak postoji potreba za ovim radovima uéiniti sledece:

__ odlemiti provodnike sa svih kalemova koji povezuju preklopnik
sa ostalim sastavnim elementima;

__ odlemiti sve provodnike koji vezuju masu — kudiste kalemske
grupe sa plo¢icama koje treba skinuti;

__skinuti navrtke koje dre nosa¢ bo¢nih strana kucista kalemske
Tupe;
€ p_ skinuti navrtke koje pri¢vricuju odstojnike sa plogicama pre-
klopnika;

__ izvlakiti redom plotice sa osovine preklopnika.

Montaza plogica preklopnika vrsi se obrnutim redom od skidanja
istih.

2) RASKLAPANJE MF GRUPE PRIJEMNIKA
(1) Odvajanje MF grupe od prijemnika
36. — Svi moduli MF grupe su smesteni na asiju MF grupe. Odva-

janjem kompletne MF grupe od VF grupe i prednje ploce izvodi se na
slededi nacin:
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— odvrnuti tri vijka koji spajaju MF grupu sa VF grupom i tri vijka
koji spajaju MF grupu za prednju plocu;

— odspojiti 14-polni utika¢ »Cl« i prikljuénicu »Prl« koji spajaju
MF grupu sa VF grupom 0;

— odspojiti 14-polni utikaé »C2« i priklju¢nicu »Pr2« koji spajaju
MF grupu i prednju plocu;

— povlagenjem Sasije MF grupe navie isti odvojiti od ostalih de-
lova prijemnika.

(2) Skidanje modula sa Sasije MF grupe

37. — Odspojiti sve provodnike sa izvoda modula koji treba da se
skine sa $asije MF grupe;

__ odvrnuti navrtke koje pricvri¢uju module za 3asiju MF grupe;

_ lemilicom zagrejati mesto gde je zalemljena masa modula za
sasiju i povuéi modul;

— ovim je modul skinut sa 3asije;

__ modul »J« se skida sa $asije MF grupe tako $to se najpre odvrnu
dve navrtke na 3asiji MF grupe.

(3) Otvaranje modula
38. — Moduli B, C, D, E, F, G, H, T otvaraju se tako §to im se prvo
odvrne vijak koji pri¢vricuje kutiju modula za plo¢icu sa elementima
a zatim se modul izvude iz kutije;
— modul »J« se otvara povlagenjem kutije posle odvajanja od $a-
sije MF grupe.
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Glava III
TEHNOLOSKA DOKUMENTACIJA ZA TEHNICKE PREGLEDE,
DEFEKTACIJU I REMONT
1. — TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA TEHNICKE PREGLEDE

PREGLED ALATA, PRIBORA T MERNIH UREDAJA

Broj |
5 NAZIV NAMENA PRIMEDBA
g
9 3 3|4
& 5 @ | &
1 3 4 5|6 7
1 CEVNI VOLTME- | Za merenje napona Model 400H
tar 0—300 V na prijemniku Hewlett Packard
ili GM 6058
2 UNIVERZALNI Za merenje U, I, R AVO 8 ili TS 352
INSTRUMENT
U=0—1000V
mA—10A
R=0—10M
3 SIGNALGENERA— Za merenje i pode- Type 606 A
TO] $avanje na prijem- H;g:vlett Packard
f=150 kHz—lB MHz | niku ili FM/AM Typ
Uiu=3V—1pv TF 995A/4 Ma.rcom
Int. modul. 400 Hz
Spolj. mod. 0—5 kHz|
=50 I
4 TONGENERATOR | Za merenja na pri- GM 2308 Philips
f=0—5kHz jemniku il
Hewlett Packard
5 FRBKVENCMETAR Za merenje frek- BC221 ili
f=2—12 MH: vencije AN URM-32
6 MERAC NF SNA- | Za merenje izlazne TF 935 Marconi
GE: 0—2W snage prijemnika
Ru=0—2K




- | Broj ‘
7 £
¢ 8 = NAZIV NAMENA | PRIMEDBA
4 228 | gl 4|
HE G
2 3 N 4 IR T
7 MERAC 1ZOBLL | Za merenje izob- Model 330D
CENJA li¢enja Hewlett Packard
Ru=6000 |
8 KATODNI OSCL- | 7, | GM 5662 Philips
LOSKOP g:va'?f;;e:f 1;,?]9;’,‘,” ili 545 Tektronix
niku b ol g
9 NAGLAVNE SLU- | Za merenje, is SL2
SALICE vanje i rad sa};m»
mpedanca na jemnikom
=i Hz, 6000 30% -
10 VESTACKA ANTE- | Za merenje i ispiti- EK2
NA EK2 vanje na prijem-
_— niku 1 =8
11 IZVOR NAPONA | Za merenje, ispiti- | Akumulator 7ACH1
9V £10% vanje i rad sa pri- »Krusike — Valjev
mnikom ili suva baten]a
2x45V
P7S Ei — Ni§
12 CEVNI VOLTME- | Za merenja na pri- Tepe URt
TAR 030V jemniku BN 1050
sa sondom
10 kHz—250 MHz
| BN10501 24
13 OTPORNIK UGLJE- | Za merenja, ispiti-
NOSLOJNT vanja i rad sa pri-
| 60002 05W jemnil
14 KONDENZATOR | Za pode$avanje na
STIROFLEKSNT | prijemniku
1000 pF 100
15 ODVRTKA ZA Za podesavanja na
ZAVRTNIEVE prijemniku

Primedba: AVO 8 i otpornik od 6002 mogu se upotrebiti umesto merada izlazne
snage. Ukoliko se poseduje mera& snage, otpornik od 6009 nije po-
treban.

OPSTE NAPOMENE PRI VRSENJU TEHNICKIH PREGLEDA-

Ova tehnologka dokumentacija obuhvata tehnoloske postupke pri
vrsenju I i IT tehni¢kog pregleda na prijemniku RP-2.

Pri vréenju tehni¢kog pregleda (I i II) koristiti samo ispravne ele-
mente, alat i pribor.
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a. PRVI TEHNICKI PREGLED vrée organi lakog remonta. VrSenju
tehni¢kog pregleda obavezno prisustvuje posluzilac sredstva. Cilj vrsenja
tehni¢kog pregleda jeste:

— ustanoviti ispravnost radioprijemnika i

— izvréenjem detaljnog &iscenja i otklanjanja neispravnosti koje su
propisane ovom dokumentacijom.

T tehni¢ki pregled vr$i se:

— u stacionarnim centrima jedanput mese¢no,

— u pokretnim centrima jedanput u tri meseca i

— u skladi$tima jedanput godidnje.

b. DRUGI TEHNICKI PREGLED vrse organi srednjeg remonta.

Cilj II tehni¢kog pregleda je kao i prvog tehni¢kog pregleda s tim
da I tehni¢ki pregled mora biti izvrden najkasnije 15 dana pre II teh-
ni¢kog pregleda. Ako I tehnicki pregled nije izvrSen u navedenom roku
oba izvréiti paralelno.

11 tehni¢ki pregled vrsi se:
__ u stacionarnim centrima jedanput u $est meseci,
— u pokretnim centrima jedanput godisnje i
— u skladigtima jedanput u dve godine.

PREGLED I OBJASNJENJE UPOTREBLJENIH SIMBOLA

Redni Zna&enje simbola
Sy Simbol Primedba
broj ‘Upotrebljeni Zamer
Model 400 H
1| @ Hewlett Packard GM5058
2 @ AVO S8 AVO9, TS 352
3 @ AVOS AV09, TS 352
4 @ AVO8 AVO9, TS 352
Type 606 A FM/AM Type TF 995
5| ® | R Packara AM Marconi
| GM 2308 650 A
c ® N Philips Hewlett Packard |
F) Digitalni frekvenc- |
1 @ Br(?/lgfncmamr metar Hewlett |
Packard |
3 @ Meraé NF snage ]‘
TF 935 Marconi |




ked.l}i o [ Znaéenje simbola Priiedba
broj Upotrebljeni | Zamenitelj
Katodni osciloskop | 545A
9 GM 5662 Philips Tektronix
Meraé izoblicenja
10 @ 330D
il Hewlett Packard
1 | [Ex2] | Vestatka antena
12 sL2) Naglavne slusalice
13| = Izvor napona 9V
&
o e Otpornik 6002
1s == | Kondenzator 1000 pF
16 @ AVOS8 AVO9, TS 352

PREGLED POTREBNOG VREMENA ZA IZVRSENJE TEHNICKIH PREGLEDA

Potrebno vreme, I tehn. pregled I tehn. pregled

Vizuelni pregled pribora za posluZivanje 0,75h 020h
Vizuelni pregled antena 050h
Vizuelni pregled pribora za noSenje i limenih delova 055h
Vizuelni pregled radioprijemnika 095h
Pregled akumulatora 7-ACH-1 025h 005h
Merenje napona i struje potronje 040h
Kalibracija radioprijemnika 0,15h
Merenje preklapanja frekventnih podru¢ja 040h
Merenje tatnosti skale prijemnika 0,60h
Merenje osetljivosti prijemnika u vrsti rada A3 0,60h
Merenje osetljivosti prijemnika u vrsti rada Al 0,60h
Merenje selektivnosti prijemnika 075h
Merenje slabljenja spoljnih ometajucih frekvencija 0,50h
Merenje izlazne snage i nelinearnih izobli¢enja 040h
NF karakteristika celog prijemnika 0,70h
Merenje dejstva ARP 045h
Merenje promena frekvencije oscilatora za Al 040h

Ukupno prosetno vreme: 315h 6,05h
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PRIBOR ZA POSLUZIVANJE — vizuelni pregled

ra,
ispravnost svih delova pribora.
NAGLAVNE SLUSALICE
Prekontrolisati_delove naglavnih slusalica (gajtan,
Skoljke, elastiéni nosac).

Potamneli { Koroaijom nagrifeni tep. odistiti mekim
drvetom i benzinom

spravnost spojeva i stanje izo- | Odvnka
‘postojecu vlagu, bud ili koro- |

Otvoriti ¢ep, proverit
lacije u njemiu. OGi:

Neispravan &ep — zameniti ga. Odvrtka
Prekontrolisati gajtan na prekid. Stavit fedan kraj | AVO3
mmetra na Odvrika

ton 1 kommhsan ga Frekonotiati |
gajtana. Neispravan gajtan opra- |

Kontrolisati elastiéni nosaé. Zaprljan oSistiti a polom- | Odvrtka
jen zameni

Ommetrom ispitat Jspraviot slusalica na prekid 1lf | AVOS
kratake spoj. Jedan kro] omnetrs prikljucit na gla
rugi ma, vrat i telo cepa. Otpormost stud
ireba da Je veca od 2008,
STAP ANTENA AT-14

Toagie vizuelni pregled i uoiti neispravnost antene

Oitcécnu Selitno ute Zzameniti novim. Ulubljene lan- s%lv}/zénmm

| Krpa pamua
na, meko drvo
i benzin B-67

KI'PH amué-
ng, méko drvo
{benzin BT

Gajtan

Krpa pamué-

22, zicko drvo,
n B47 i

clastiént nosat

Tinol
Celi¢no uze

Struka

£

RM
RM
| RM

| RM

RM

'RM

\
|rM
‘RM

005

005

|

010 |

‘ozo 020
|
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‘

Pregledati da i savitliivo koleno antene AT-14 zad. Antena AT-14
fava polofa] u Koji se postavlja. Neispravnu Stap an-
tenu zamen:
Piasliad mesta spajanja ¢lanaka, Korodirana mesta Benzin BT,
| celtd brusnim papirom, benzinom | pamuénom kr- pamucna krpa |
| ‘ 1 brusni papir
| No 0000 | |
35| +| ~| Kontrolisatl navofe. Ukoliko se tesko navréu, ocistti | Pamuéna krpa, RM (0,10 |
presvuéi masnom krpom. | meko drvo, | |
‘benzin BT
| 4. | 4| —| PRIBOR ZA NOSENJE I LIMENI DELOVI RM (055 ‘
| 41+ | Iskrivljene, probusene, ulubliene | polomljene kutife ‘ RM 015
kao | ostale limene delove upuiti na opravku u
| sl ‘hanicas
2o 1) | ettt et v g zaptivadi ispucali i | Gumeni zapti- RM (005
izgubili el:sudnosl Dotrajale zaptivace zameniti, | vadi RM (015
43| +| - ompletnost torbe, zakacke na kutii § iste RM 0,10
| o s |
44 4| —| Na torbi olabavljene i pnkxdnne Kaide usiti, dotrajale Kai§ RM (0,10
zamenit] ‘ i
| 5| +| —| VIZUELNI PREGLED RADIOPRITEMNIKA RM 095
51 +| —| Izvaditi prijemnik iz re- | Lanena krpn, RM (025 |
ledom_kompletnost, is; ZUON |
‘ clova i mehanizama na prednio] i ni me- | Dorusal papir |
hanizam skale, s ruéxce predrue ploce, No 0000
vijke, navrtke, prikljuéak antene, kocnicu skale 1 sL.). |
Vizuelno pregledati ispravnost kabla za prikljucak ai |
tene kao { prikljucnice i utikace, Predaju, plodu of
m a mesta sa oftecenom bojom ot | |
Stiti § prebrisati masnom | [
2|+ Iy Prekontrolisati gumene zaptivace. Ispucale, pokidane | | Gumeni zapti- | RM 020 | |
i neelasticne zameniti, vati J
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oklopac za baterije te ispitati kontakre za
fjucal imvora napajania, da Ii su oksidirale. OG-
Fiti 1h pamugnom

Pregledati metalnu 3asiju
ke sastavne delove na njoj.

Zalemiti olabavljene spojeve i pritegnuti vijke.
Pregledat vizuelno otporaike i kondenzatore. Polom-

ljene zameni wrakieristika, Pregle-
R e e R e g
licu za skalu zameniti

Prekinute Zice zameniti ne rasplitajuci Ziénu formu.

AKUMULATORSKA EATEEIA toe TACH (o).
TACH-{ vrsiti

el
Tzvrsiti Ciscenje akumulatora i prikljucnih kontakata,

Tzmeriti napon na krajevima akumulatora, Ukoliko je
n manji od 7,7V, izvisiti punjenje akumulatora.

ernif stalnim naponom
S035V sa predotporom od 470, 623 W 1 kola Eid
nja, za vrz:mcad 14 d +1 sati.

Pun jednosmernom stalnom

sm.uom jaame A 2a vecins o 14 a3, Db
5punjente po ovom natinu vril maglom strwjom od

00: bno roduziti vreme punje-

nia taks da bateiija primi 07

Bez obzira na natin punjenja promena

Hie za vreme punjenja krece se od SR 108V, |

enje se mora prekinuti ukoliko mipon baterije
poraste iznad 1
Punjenje s¢ it temperaturi od 0°C do 45°C.

Neispravan akumulator 7-ACH-1 zameniti.

Odvrtka

sve elzku-xbue i mehanié- | EL lemilica
18W, odvrtka,

pinceta

AVOS

Pamucna krpa, RM |0,05
sttt

Tinol, otpor-
nici, kongen
zatori, sijalica
za skalu

RM 0,10
015

RM (015

EM
RM 025 | 005

Pamucna krpa, RM 005
benzin B67 |

Akumulator
7ACH.1

EM (0,15

RM (005 | 005
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MERENJE NAPONA I STRUJE POTROSNJE
STANDARDNI ULAZNT vr SIGNAL
Standardni_ulazni VF signal koji se preko veStatke
saene B2 prikljucujc na antenske prikljuénice

nika ofitan na skali instrumenta signal
Tora wHewlett Packarde tip 606A u Zavisnosti od ek
vencije merenja je:

f(miz) |2 [25[31 (4 [e8ea]|76]10 [n3

POKAZIVANJE |
INSTRUMENTA [ 100 | 80 |70 50| s |8 [7 |3 |3

SL 22

Pri merenju u visti rada A3 ovaj signal je moduisan |
sa 30%, frakvencuum od 400 H: |

VESTACKA ANTENA
citacka antena EK-2 vezuje se izmedu signalgenera-
ratora | antenskog ulaza prijemnika i ovako Je defi
nisana za raalicic opsege frekvencija
a. Ostvariti slede¢u Semu v
b. Tok merenja:
— Izvaditi prijemnik iz kutije. Prikljutiti iz_si
generatora preko vestacke antene na utik
Standardni ulazni VF signal. |
Rucica oscilator Al kod starih prijemnika nalazi
se u polozaju »
— Ruticu 7 vrsta, 1 n\da kud novih prijemnika posta-
Vit u polozaj »A2




SL 24
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‘ 1t opr

| < podesiti skl

|— Ruicom »podesavanje o
R ijemnika, na Zeljeni frekven
ucica iclibracijae fe u svom srednjem polofaj.
starih_»fino podesavanje frekvenci

= R.uéwu ,VF Pojchniee postaviti u $voj maksimal-

_ RSl pojacaner obrtati u smeru povecanja
ulaznog nivoa, da s¢ na izlaznom instrumentu do-
Dije snaga od 10mW pri 60092 opterecenju izlaza.
Pod ovim uslovlma izmeriti napon napajanja i stru- ‘

ju pot
c. Rezultati merenja
— Nominalna vrednost napona treba da fe 9V £107%.
| — Struja pmmsn,c prijemnika pri nor
ponu od 9V i izl xodlomWnaswn\
| lzdazu treba biti manja od 30mA ‘

| KALIBRACIJA RADIOPRIJEMNIKA
a. Ostvariti sledecu Semu veza:
b. Tok men.nja' ‘
— Rugioom »NF pojatenjoe ulgiut se prijemnik i da
e e N anjc

— Ruticom za biranje pod.rué_y izabere se ono po- |
retye ma Rome s nalazi Trekvencija koja so 2ol

Kalibrisati.
‘ — Rugicom »pomsavan,e fmkvenm e« poslzvny skalu ‘

prijemnika tako da se repe: a crtom na
B Voja odgovara seljeno) HRi]

— Rutica sosclator Al kod staril ‘gn,mmka posta-
i se tak e reper rucice pol a nulom na |
skal

— Rugica »VF pojacanje« postavi s u srednji polozaj. |

At instrumenti |

Materijal

Struks




By

125

— Ruica za biranje vrste rada kod novih prijemnika
postavi se u polofaj »KAL.

— Pritisne se dugme »KAL« i ruticom za fino pode-
Savanje frekvencije pronade se nulto izbijanje (tic
Sina izmedu dva zvizduka inducirana u sluSalica-

ma prijemnika).

—Kod prijemnika
66000400 multo i

serijskim  brojem  preko
janje nade se ruticom skali

. Rezultati merenja:

| Kod dobro podesenog prijemnika rugicom »fino pode-
Savanjee odnosno »KAL« mogue je izvisiti kalibraci-
ju na svakih 500 kHz unutar frekventnog opsega od
2do 12MHz,
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Materijal

[
| + | MERENJE PREKLAPANJA FREKVENTNIH
‘ PODRUCTA
|

a. Ostvariti sledecu Semu veza:

— Rudicu za izbor vrste rada postaviti u poloZaj »Al«
| ked starih prijemnika u srednji polozaj soscilator

| — Ruticu »kalibracija u srud.njx poloia; Kod starih
__ prijemniks rucicu »fino
cicu »VF pojacanjer posmnn raksim: wm |
= Ruciou 'za gbor  podrudia postaviti  polozai
| 7 5248 MHaz«
— Rugicom_ spodesayanije t'rekvencue« podesiti skalu |
I prijemnika na najvi$u frekvenciju.

‘ — Izvaditi prijemnik iz kutije.
|
{

| B2t




10.

uéiti prijemnik.

— Ruticom »NF pojatanjec ukl
na ulaz pnje_mmka

| = Iz frekvencmetra

alno pol
g i prikljucen umesto slusahca Zabele-
i ov rr«.kvenmu Zatim rucicu 7
ja postaviti u_polozaj 48—12 MHZ “Rucicama. »po-
ncijec podesiti skaly prijemnika
e Frekvenci havedenog podrucja, Frek-
Vencmetrom izmeriti ovu frekvenciju na gore opi-
| sanin
c. Rezultati merenja:
\ l’mk]npan)e podrudia treba da iznosi najmanje

4 | MERENJE TACNOSTI SKALE PRIJEMNIKA
| a. Ostvariti sledecu Semu veza:

| sL. 21

. Tok merenja:
— Tzvaditi prijemnik iz kutije.
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| Alat 1 instrumenti

_ Ruéicu za izbor vrste rada postavimo u poloaj AL |

(Kod serije do 66100400 »oscilator Ale).

Ruicu skalibracijac u svoj srednp poletaj (kod

serije do 6 100400 »fino podesavanj

— Ruéicu »VF pojacanje« na makslmum

— Ruicu za izbor podrutja postaviti na jedno od
podrucja.

— wVrucie kraj frekvencmetra pribliziti kalemu L1
(zadnja strana prednje ploce prijemnika). Tatnost
skale ispituje se na frekvencijama »fos koje se na-
laze na sredini izmedu tadaka Kalibraci
Najpre prijemnik Kalibrisati na tacki

koja se nalazi ispod frekvencije »fo &

citanja na skali prijemnika Zelimo da ispitamo. Za-
tim se skala prijemnika postavi na uéestanost »foc.

Frekvencmetrom izmeriti onu frekvenciju na koju

je prijemnik postavljen (nulto izbijanje u slusali-

cama prijemnika).

c. Rezultati merenja:

Maksimalno odstupanje frekvencija proitanih na skali
prijemnika, od tacke frekvencije, iznosi *1 podeok,
Sto apsolutno iznost:

7a frekventni opseg od 2 do 28 MHz £10kHz,

2a frekventni opseg od 28 do 48 MHz 20 kHz,

za frekventni opseg od 48 do 7 MHz +25 kHz,

| za frekventni opseg od 8 do 12 MHz 50 kHz.

Marerijal

Struka
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1. | — + | MERENJE OSETLJIVOSTI U VRSTI RADA A3
a. Ostvariti sledecu Semu veza:

— Ivadi se prijemnik iz kut
Z Rucica 7a wbor vrsie rada postavlja sema AZ—A3e
Gegd st eutle rijemnika takode se postavi u

e gﬁuma Skalibracijas postavi se u svoj srednji po-
— Ruéiéa 2VE pojacanie postavi se na maks
— Na antenski ufaz prijemnika (utikaé C3) pnkl]uh
jardni ulazni VF signal preko vestacke an-
ne.
uticama spodesavanje. antenee | spodetavanic
frelevencijee prijemnik se podesi na maksinialni
oikion kasalike na cevnom ol
R N ot podesiti tako da ]
idazmom instrumentu dobije snaga 2dB veda od
— Rucicom »VF pojatanje smanjiti snagu ng izlazu
dok se ne dobije snaga od 10mW (245V). Ovaj
nivo snage je referenini — mli nivo Snage na iz-
lazu prijemnika.

RM
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POSTUPAK RADA I TEHNICKI USLOVI

| — Isdjuti se modulacla signalgencratora.

— Prodita smanjenje snage na izlaznom meradu
snage u decibelima,

c. Rezultati merenja:

Pri s a.uda.rd.nom ulaznom signalu i izlaz.nnj snm od

10 mW postupku merenja opis: joj taé.

i odnos sigoal & Sum)Suen iebe da je ['e xmmm,e fods.

(Snaga Suma lr:ba da je najmanje od iz

lazne snage 10m)

Ovo merenje se vm na svim frekvencijama za Koje

‘ Je specificiran standardni ulazni VF signal. |

MERENJE OSETLJIVOSTI PRIJEMNIKA U VRSTI
RADA Al |

a. Ostvariti sledecu Semu veza:




b. Tok merenja

Ovo merenie vrs se jednovremeno, fstim instrumen:

tima | delovima kompleta kao i u prethodno] ta

(merenje Bscll]\vosu u vrsti radn A

Na prijemniku postaviti:

— Ruticu za izbor, vrste rada u polofa bAle, (kod
sre serje prijemnika ica sosciator Ale
Stavi se u svoj srednji poloZa

— Rosion halibencijan o vof sredin polodai.

Rugicu »VF pojadanje« na maksimum.

Na antenski ulaz prijemnika (utikat C3) prikljuti

se standardni ulazni VE signal ali sa iskl e

‘modulacijom,

— Ruticom spodesavanie (rekvencifec podesi sc &
vencija prijemnika tako da se doblye nulto iblja-

je u i$alicama pnjcmmkz (minimalno s!
nie kazaljke meraca Snage Gt dva. maksim

wéica soscilator Ale (rugica za podeSavanje ue-
stanosti kod nove serije prijemaika) pomera se
dotle dok se ne nade polozaj maksimalnog pokazi-
vanja instrumenta za pokazivanje snage.

— Rudicom »NF pojatanjec podesiti tako da se na
izlasmom instrumentu dobije snaga 2dB veca od

Rugicom sVF pojatanjec smani
dok se ne dobije snaga od 10 mw (%zdsnv) o

nivo snage je referentni — nulti nivo ((
Ne dirajudi ni jedn Yomande prijemnika smanji-
i ulazni signal iz generat

ittt R Whsateeniat biden &um: izra-
#enu u decibelima.
¢. Rezultati merenja:
Bri standardnom ulazmom signalu § izlaznoj o
mW, & pri postuply merenja opisanom oo
mékn odnos signal + Sum da jo najmanje
(Snaga Suma treba da 1: ‘najmanje 20 dB manja
| od izlazne snage 10mW).
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Struka

+ | MERENJE SELEKTIVNOSTI PRIJEMNIKA
[ 1 a. Ostvariti sledecu Semu veza:

z

1

®

i

‘ || ook mcemges |
| | Tzvaditi prijemnik iz kutije. |
Na prijemniku postaviti: |
— Otkagiti izvod 3 modula F na MF giupi. |
| ‘ — Izmedu iclaza modula F (izvod 3 modula F) i voda |
2a NF privele se pAmetar (+ vod na tacku 3).
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Gicom »podesavanje frekvencije« podesiti frek-

venciju 3,IMHz na prvom podru¢ju odnosno
7,6 MHz na drugom podrucju.

— Rutica »VF pojatanjee postavi se na maksimum.

— Rutica »NF pojadanje« postavi se u srednji polo-
aj.

— Signal bez modulacije iz signalgencratora dovede
se preko veStacke antene na antensku prikljucnicu
prijemnika (utika¢ €3

— Izdazni nivo iz signalgeneratora podesi se na Vred-
nost 23 puta vecu od praga osetljivosti. Frekven-
cija signalgeneratora se fino podesi tako da se do-
bije maklimalni otklon na pA-metru. |

— Zatim se frekvencija_signalgeneratora pomeri za |
1,75 kHz odnosno 6,5 kHz, a izlazni nivo povecava
sve dok se ponovo ne dobije otklon na pA-metru
jednak prvobitnom otklonu.

c. Rezultati merenja:

Pri razdesnosti frekvencije signalgeneratora za 175 kHz |

od frekvencije podeSenosti prijemnika slabljenje ne

sme biti vece od 68dB (razlika izlaznih nivoa signal-
generatora pri tafnoj podeSenosti i razdeSenosti
1,75k Hz).

Pri razdeSenosti frekvencije signalgeneratora za %65
KHz od frekvencije podeSenosti prijemnika slabljenje
ne sme biti manje od 20 dB.

Primedba:

Pri izboru nivoa iz signalgeneratora treba obratiti pas- |

nju da se prevelikim ulaznim nivoom ne zasiti neki
stepen prijemnika.



ERENJE SLABLIENJA SPOLINIH OMETAJUCIH

TR
M
FREKVENCIJA

sk

B L
sk
[max6 gb
min208y
A

SL 31

a. Ostvariti sledecu Semu veza:

= Ruiey g izbor vrste rada {kod stare serije »osci-
lozaj »A2—;

It
— B i
= Ruicu »VF pojal

acijac u svoj srednjl polozaj.
lje« na maksimum,
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— Na antenski ula prijemaika (uiikat ¢3) priljuci
se standardni ulazni VF signal preko vestacke an-
<

m spodesavane aatence | spodes
vencue- prijemni g et

voltmetru.
jacanje« podesi se tako
ceviiom voltmetra odita napon od 243V §m odgo-
Vara snast od 10 mW. Ovaj nivo snage sh
L] vt gt {0 98 o enoy ok

|
Sl
5
3

venciji »
Iz signalgcnemlnra dovesti za oko 60 dB vedi napon

Radicom za : podesavanje frekvendije, ne dirajuci ni
lu prijemnika, nalaze se i beléle sve

e ate sole na izlazu prijemnika daju sna-

gu od 10mW i vecu, a nalaze se

Spsegu od 2 do 18 M

Frekvencije »f¢ su spoline ometajuce frekvenciy

Ol S Dkl atens 3 Smeiritng Ubsstanost Ko |

prva medufrekven er

Dalinje ometajuce frekvenciie su one ko'e su

Tiere za vise od b gt
podesen pmummk

3

@

£

5
H

®
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Struka

/

Mesenie se vidi na istim frelovencijama na Kojima.
se metl osedjivost prijemmik
¢ Rezultati merenja:
Slabljenfe prve medufrekvencijé 1780KHy trsbi da
== blnbhunj simetri¢ne { ostalih daljnih ometajucin |
rekvencija treba da je:
za podrucie | >5§dB
za podrugje 2 >
Primedba:
Pri merenju obratiti pazaju na harmonitne ulestano-
sti signal generatora.

15. | —| +| MERENJE IZLAZNE SNAGE I NELINEARNIH RM 040
.| TZOBLICENTA
a. Ostvariti sledecu Semu veza:




b. Tok merenja:
Prijemnik izvaditi iz kutije.
Na prijemniku postaviti:
— Rutie aa izbor viste rada (kod stare serije yosci-
lator Als) posiavid u polazaj sA2—ASc.
Rugicu » alxbracua« u svoj srednji polo¥aj.
ucicu VF pojatanies na maksimum,
— Na_antenski ulaz (atikaé ¢3) prikljudi se signal
frekvencije 3, odnosno 7.6 MHz, it ,= e napon & pu-
{8 veci od standardnog ulaznog a, modu- |
lisan sa 400 d 0% oy
— Rucicama »podeSavanje antence i spodesavanie
frekvencijee prijemnik se podesi na maxsimalni ot.
klon kazaljke na cevnom voltmetru (meraé izlazne

snage).
— Rudicom »NF pojaganjec podest s¢ tako da
covmom volimeira %Iéua 545V, $to odgo.
va 0 m

napor
za 600.\'1 izl

. Rezultats merenja:

Pri izloznoj snazi od 10mW na izlaznoj impedanci

6000, nelinearna. izoblicenja moraju biti manja ili

jednaka 10%.

NISKOFREKVENTNA KARAKTERISTIKA CELOG
PRIJEMNIKA

a. Ostvariti sledecu Semu veza:

Tzvaditi prijemnik iz kutije.

tavi
— Rudion, ad izbor vrste rada (kod stare serije wosci-

— Rugicu skalibracijac u svoj srednji ! polota).

— Rugicu »VF pojatanjex na maksim

— Na anicnski ulaz prilemnil (mim &) ikljudi
m,rd"‘n" nog sl

“”s
z
-
R
a

u
konn;aua ino modulite VF signal stepenom. i ‘
cije
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SL.34

— Ruficama _spodeSavanje _antene i »podesavaniel
frekvencijes podesi se prijemnik na maksimal|
otklon kazaljke na cevnom voltmetra, ‘

— Rudicom T pojacanice pri moduliuco) ucesta
noséu 1000 Hz podest ¢ tako cevnom
Volimetru ocita Tapon od 295V, Ho o od%rara “na
2i'0d 10mW na izlazno; impedanci od

=7 Men]nll ‘moduliucu vrednost iz tongeneratora pri
istomn stepenu modulaciic 30% § belesid sman)enjc
Tlasne Shge (1 decibelm: referer
ni nivo 10mW (0 dB).
on kamklemmﬂ prijemnika meri se na uéestanost;
2,90 31 odnosn 16 Mtz | moduliudi frlvenc

Jams a3 00 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz i 2000 Hz. |
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c. Rezultati merenja:

Frekventna karakteristika celog prijemnika merena

prema gore opisanom postupk treba da je od 300 e
lo 1500 Hz u granicama "B odnosno 3B u od:

e P, 1000 Hz 0By,

Stabljenje na frekvencifi od 2000 Hz ne sme bit vete

MERENJE DEJSTVA ARP
2. Ostvariti sledecu Semu veza:

b. Tok merenja:
Lovadtl prifemuik bz kutfe:
Na prijemniku postaviti:
— Rudicu za izbor v]sle rada (kod stare serije 0sci-
lator Al postaviti u polota »A2—A3«
Rugi e i svoj scedoji poloaj.
- Ruc.cu »VE pojacanjes na maksimum,
ski ulaz (utikad c!) se pﬁkuu!-x ulazni !V%
nal kln e ) ‘puta vedi od standardnog
signala.

@:

5
H

§

€]




POSTUPAK RADA I TEHNICKI USLOVI

icama spodeSavanje antenee i leSavanje

frekvencue« prijemnik podesiti na « maksimaini ot
g cowbon voltm

— Rudicom »NF « podesi se s fnlazni nivo da
se_dobije 10m snag: izlazu.

Rufioom »NF pojatanjec smaniifl izlaznu snagu
ok se 1a, insthuipentd ne. dobije. suaga za ‘6B,
manja, koja se uzima. u ovon merenju ko refe-

— Ruticom atenuatora_signalgeneratora, ne dirajuci
n Jednu Komandu prijemintia, povecat ulazni, VE
1 za po 10dB, hzlcim ti porast napona u deci-
belima na cevnom voltm
— Merenje visiti na Hrekvendijama 31 MHz odnosno
6 MHz.

<. Rezultati merenj;
Sa_povecanjem ulaznog signala za 60dB od nivoa
6 pita. vece 0d praga osetliiosti povecanje izlazne
snage ne sme biti vece od 6dB.

MERENIE PROMENE FREKVENCUE OSCILATORA

M NEMODULISANE TELEGRAFIJE »Al«
(\.nix samo za prijemnike sa serijskim brojem do
66 100 400).

2. Ostvariti sledecu Semu vera:

je.
— Ruticu soscilator Ale staviti u srednji poloaj obe-
7en sa nul

— Kon pojacanje« ukliugit prjemaik i po-
desi dovoljna jacina zvuka u sluSali

— Ko podatbvanys. rekyencic. podesiti pei
jemnik na frekvenciju od 2 Mz,

| Mt i instrumenti

BC21 Hz

Struka




SL. 36

— Vrudie kraj frekvencmetra pribliZiti kalemu L1
(zadnja strana prednje ploce prijemnika).
— Pomocu frekvencmetra naci nulto izbijanje u sl
Salicama prijemnika.
— Byl onlior Al« postaviti u krajnji levi polo-
ot uticn o podesavanie. [rekvence
Slusalicema prijemnika ne
nje. Procita se na skali frek-
a »fle. Rucica roscilator Alx
oSt o u krajuji desni polofal | okrede dugme
D hodesavanje frekyencia. rekvencometra dok se
e pronade u slusalicama prijemnika nulio- izbi-
janje.
— Protita se na skali frekvencmetra frekvencija »E2e.

¢. Rezultati merenja:

Apsolutna vrednost ralike fIf2 predstavlja prome-
nu_frekvencije oscilatora za Al

Promena frekvencije je 1600 Hz +25%.




2. — TEHNOLOSKA DOKUMENTACIJA ZA DEFEKTACIJU I REMONT

OPSTE NAPOMENE ZA REMONT RADIO-PRIJEMNIKA RP-2

Ova tehnoloska dokumentacija propisuje tehnicke postupke kod
opravke i pode$avanja radioprijemnika RP-2. Ona daje potpunu elektri¢-
nu sliku radiouredaja kroz veli¢ine koje se mogu izmeriti na velikom
broju mernih tacaka, te na taj nacin omogucuje sigurnu, brzu i kvali-
tetnu opravku sredstava. Namenjen je organima remontnih radionica
JNA. Pored podataka o otpornosti, jednosmernom i naizmeni¢nom na-
ponu kao i osetljivosti, koji su sistematski uneti u liste elektri¢nih vred-
nosti, ova dokumentacija obuhvata i podatke o instrumentima i priboru
kao i tadan opis radnih rezima u kojima treba da se izvrie pojedina me-
renja. U nedostatke specificiranih instrumenata mogu se za merenje kori-
stiti i drugi pri ¢emu ovi moraju biti ekvivalentnih karakteristika.

U mernim listama tretirani su podaci po modulima uredaja. Medu-
tim, to ne znadi da se merenja na modulu mogu izvr$iti van pripadaju-
¢eg sklopa prijemnika. Drugim refima, sva se merenja moraju izvrsiti
unutar prijemnika.

Pri radu pridrzavati se sledecih opétih uputstava (zasebni ¢e biti dati
naknadno):

1. Pri merenju otpornosti u odredenim mernim tackama, potrebno
je iskljuéiti izvor za napajanje prijemnika.

2. Kada se ispituje ispravnost kondenzatora i otpornika, obavezno
im odlemiti jedan kraj.

3. U postupku otklanjanja greke na uredaju, u modulu za koji je
utvrdeno da je neispravan, proveriti prvo ispravnost aktivnih delova kola
(tranzistori). U slu¢aju o$teéenja ovih elemenata pre njihove zamene
utvrditi uzroke ostecenja, otkloniti ih i tek nakon njihovog otklanjanj;
izvr$iti zamenu. Isto pravilo treba primeniti i kod oStecenja drugﬂ]x
menata kola kao $to su: otpornici, kondenzatori i sl.

4. Posle zamene neispravnog dela kola treba ponovo izvriiti mere-
nja u mernim ta¢kama i rezultate uporediti sa onim koji su dati u
listama.

5. Posle svake vede opravke izvriiti zavrina merenja na prijemniku
prema tehnoloskoj dokumentaciji za tehnitke preglede.
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PREGLED I OBJASNJENJE UPOTREBLJENIH SIMBOLA

1 T
Redni

R:rd;;i Simbol ‘ Znatenje broj | Simbol Znatenje
= Tzmeren jednosmer- "
1 ni napon u nekoj 6 | ———— | Otpornik 1000 2
mernoj tacki

0j mernoj tacki

|

Cevni voltmetar ‘ 8

Izmeren naizmeni¢ni |
napon u nekoj mer- ‘ 9

_noj tacki

‘ S ‘ Otpornik 100Q “ 10

2 E | klzmeren otpor u ne-i 7 _+_nc

v e

Kondenzator 100 pF

Kondenzator 1000 pF |
| |

“ Frekvencmetar

Cevni voltmetar

PREGLED ALATA, PRIBORA I MERNIH UREDAJA

Broj
5 i
)_:; NAZIV NAMENA PRIMEDBA
et 2 2
2 G| &
T2 | ¥ | # H 7 |
1 CEVNI VOLTME- | Za merenje napona ‘ Model 400H |
tar 0—300 V na prijemniku | Heylett Packard \
i
2 UNIVERZALNI Za merenje U, I, R AVO 8 ili TS 352
INSTRUMENT
U=0—1000 V
I=50mA—10 A
R=0—10M |
SIGNALGENERA- | Za merenje i pod Type 606 A
T Savanje na prijem- Hewle!t Packard
F=150 kHz—18 MHz | niku ili FM/AM T;
w=3V—1 TF 995A/4 Marcom
Int. modul. 400 Hz
Spolj. mod. 0—>5 kHz
| = n |
4 TONGENERATOR Za merenja na pri- | GM 2308 Philips
=0k jemniku | ili 60
R —600 n Hewlett Packard
5 FREKVENCMETAR Za merenje frek- BC 221 ili
f=2—12 vencije | AN URM-32
6 MERAC NF SNA» Za merenje izlazne TF 935 Marconi
GE: 0—2W snage prijemnika
Ru=0—2K |
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5 :g NAZIV ‘ NAMENA PRIMEDBA
g £
2| % |
1 | 3 4 I e
i} MERAC IZOBLI- Za merenje izob- Model 330D
CENJA licenja Hewlett Packard
Ru=600 2
8 KATODNT OSCI- Za merenje i pode- GM 5662 Phxhps
LOSKOP Savanje na prijem- ili 545 Tektronix
niku
9 NAGLAVNE SLU- | Za merenje, ispiti- SL2
SALICE vanje i rad sa pri-
Impedanca na Jjemnikom
1000 Hz, 600 £ £30% |
10 ‘ VESTACKA ANTE Za merenje i_ EK2
vanje na prijem-
| | niku
1 11 ’ IZVOR NAPONA Za merenje, ispiti- Akumulator 7-ACH-1
9V £10% vanje i rad sa pri- »Krusik« — Valjevo
| | jemnikom ili suva baterija |
| | 2x45V
P7S Ei — Ni§
‘12 CEVNI VOLTME- | Za merenja na pri- Type UR
TAR 0—30V Jemniku BN 1050
sa sondom
10 kHz—250 MHz |
BN 10501 |
13 OTPORNIK UGLJE-| Za merenja, ispiti- | | |
NOSLOJNI vanja i rad sa pri-
002 05W _|em.n|kom | |
|
14 KONDENZATOR | Za podemvan_ye na ‘
STIROFLEKSNI | prijemniku |
1000 pF 100 V i
15 ODVRTKA ZA Za pode$avanja na
ZAVRTNJEVE prijemniku
M4
P ! [ o=l

Primedba: AVO$ i otpornik od 6002 mogu se upotrebiti umesto mera¢a izlazne
snage. Ukoliko se poseduje mera¢ snage, otpornik od 6002 nije po-
treban.
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PREGLED POTREBNOG VREMENA ZA VRSENJE REMONTA
RADIOPRIJEMNIKA RP-2

1. Za postupak vizuelne defektacije bez pustanja uredaja u rad 030h
2. Za postupak vizuelne defektacije sa puStanjem uredaja u rad 0,50 h

3. Za postupak defektacije radioprijemnika merenjem:

— defektacija merenjem na modulu A 1,00h
— defektacija merenjem osetljivosti na MF grupi 1,00h
— defektacija merenjem na modulu B 030h
— defektacija merenjem na modulu C 025h
— defektacija merenjem na modulu D 050h
— defektacija merenjem na modulu E 025h
— defektacija merenjem na modulu F 025h
— defektacija merenjem na modulu Q 0,30h
— defektacija merenjem na modulu H 030h

— defektacija merenjem na modulu I (serija do 66100400) 0,60h
merenjem na modulu I (ser
— defektacija merenjem na modulu J (serija do66100400) 0,75h
— defektacija merenjem na modulu J (serija od 66100400) 075h
— defektacija merenjem na modulu K (serija do 66 100400) 0,70h
— defektacija merenjem na modulu K (serija od 66100400) 0,70h

Ukupno vreme za defektaciju merenjem: 8,00h

4. Za podeSavanje radioprijemnika:

— pode$avanje medufrekventne grupe 1,60h
— podedavanje visokofrekventne grupe 1,60h
— pode$avanje simetrije tranzistora u modulu J 020h
Ukupno vreme za podeSavanje prijemnika 340k
Ukupno potrebno vreme za vrienje
remonta na prijemniku (1+2+3+4) 1220h

i)
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Redni
o |

21|

22|

31

MATERIJALNU PRIMOPREDAIU SREDSTAVA IZVRSITI PO TEHNICKOJ
KNJ1ZICT
Posiuilas jo i e Foliljs s el pisani dokumenat na kome je Sitko
ispisano zbog cega se prijemnik Salje na opravku.
Neispiaviaat sreditvn s Fisls prikhsat preima slededim zngsiina kvara:
— prijemnik uopste ne radi
— prijemnik radi sa prekidima,
— prijemnik ne radi na jednom od podrucia,

— prijemnik radi, slaba osvetljenost, mala selektivnost.
— prijemnik radi, nenormalni Sumovi zujanja itd.

POSTUPAK VIZUELNE DEFEKTACLJE BEZ PUSTANJA UREDAJA U RAD

Ncispmvm priklju¢ni kablovi i pribor za posluZivanje.

Proveriti spravnost kablovs, cepita, prikljutaka 1 ostalog na nacin oplsan
u tackama 2. 1 3. tehnolo; ia za tehnicke preglede. Neispravne delove

Spravits & dotrajale Zamenitt

Pregoreli ili nagoreli otpornici i drugi elementi.

rnike i druge elemente. Sumnjivim
otpornicima odlemiti jedan kraj i izmeriti im otpornost. Kondenzatorima
odiomits jedan kraj 1 premostiti ih kondenzatorima fste nazivnie vrednosti.
Mehanicke sastavne elemente odmah zameniti. Kod pregorelih sastavnih
delova pre zamene otkloniti uzrok pregorevanja, pa tek posle prici ot

POSTUPAK VIZUELNE DEFEKTACIJE SA PUSTANJEM UREDAJA U RAD

U slusalicama prijemnika nikakvog Suma.

— Pregledati izvor za napajanie prijemnika. Ukoliky suve bateri
pokulati zamenom popraviti kv

pmvnost  Slusalica 1 ukoliko sa melspravas, opravit ih ili za

sluze za

menitl isprava
— Obitit Tvods batertja | Kontakte u Kucikt.

Alut
i instramenti

Alat po VK
333
Avos

AVOS

Materijal

Kabl za slu-
Salice

Razni otpor-
nici i kon-
denzatori

Suye bateri-
je 2x45V

RM | 0,50




Prijernnik radi, Pri maksimalno otvorenom potenciometru (rucica, NF po-

jacanje) iz slualice se javlja veoma slab zvul

Proyeriti napon bnten]a i1 slymulators kadu je prijemnik ukljucen (tad-
2 tehnoloske dokumentacije 7a tehnicke eglod:

Pruv:mu spoj sa anlmam eatiny

1 stuialicama se ¢uje $um i pucketanje. Oseca se miris nagorelih delova.
esto 1 deo koji se preterano zagreva (tranzistor, efekirolit, trans-

forn\alm‘)

Iskjuciti uredaj i merenjem prema mernim listama tehnoloske dokumen.

Totile Ja efekiaciju 1 remont lokalizovati nelspravni deo. Utvrditi uzro

pregorevania sastavnog dela; neispravne delove zameni

Prijemnik radi sa prekidima. X

Tovisiti merenja prema mernim listama, Neispravne delove zameniti.

Prijemnik prima modulisane signale ali ne prima nemodulisane.

Neispravan modul 1 (pomoéni oscilator). Proveriti vrednost napona prema
‘mernim listama za me

Opravit preklopnik A2—3—Al—KAL, odnosno prekida¢ rutice soscilator

Zameniti izvor za napajanje prijemnika.
Prijemnik radi u yrsi rada A3 { AL a ne radi u vrsti rada +KAl
Nelspravan kristal kalibrator (modul G) i pomocni mxlmor “modul 1.
Proveriti vrednost prema mernim listama 7a modul G odnosno modul I.
Broverti Mapon vara o8 napajanje. U shidaja da je Aeispravan zameniti ga.
Prijemnik ne radi na jednom od podrucia,
Neispravaa VI grupa dul A. Vizuclno pre edati preklopnik podrutia
B & Bensinom oprati stk prekiopnl
Potrosnja prjenika mala i jednaka nuli,
nije ukljucen. Ukljuciti prijemnik ru¢icom »NF pojadanjes.

— Slab kontakt u kuéistu za baterije prijemnika. Otkloniti slab kontakt.
— Ne postoji kratkn veza izmedu kontakata na prikljuénici Pr3.

Preki nom kolu napajanja. Merenjem proveriti strujni krug na-

Pajania, otklonit kvar.
Polmsma prijemnika iz izvora velika.
Tavréiti merenja u strujnom krugu napajanja. Otkloniti kvar.

EL lemilo

Tinol Zca




broj

.10)

11

&

Prijemnik radi sa zvutnikom a sa slusalicama ne, Neispravne shialice. Kabl
u prekidu, Neispravan ulosak slusalice. Prekontrolisati shufalice prema &
2 tehnoloske dokumentacije za tehnicke pregled
Sijalica ne osvetljava skalu prijemnika.
— Pregorela sijalica. anenm pregorelu sijalicu.
— Neispravan preklops —EAL, Sdoosno dogmr, KAL (P2). Opra-
it prekiopaik. odaosno o ouatte dugmeta,

POSTUPAK DEFEKTACIJE RADIOPRIJEMNIKA MERENJEM
Odrediti neispravan sklop radioprijemnika. |
Prema tehnoloskim listama za_tehnicke preglede proveriti kamkicristike |
prijemnika. Ako se pri fome ne dobiju otekivani rezultati, izvrsiti d

Gju prema tehnolodkim listama sa memim podacima 1 prema dole opise.
nnm ‘postupku.

Posle lokali Klanjanja kva ponoviti merenje
melﬂsk:m listama za !d\mékc oresiode | na bunav ovin. Konstarovati
potpunu ispravnost u

PRIPREMINE RADNJE ZA DEFEKTACIIU PRIJEMNIKA MERENJEM

i< lzvzdm p'mmnmk iz kuLlh pﬂ Cm}\l obratiti paznju da veza izmedu Pl’}
ta. Ukoliko neposredno prisustvo kutije pored pri-

ostupal def d-:fckt.acue skmuu Vezu Pi3 i C3 & na utikacu

ey rais vebtache e By vetsts on Koatike Rsliate €1
2. Ukljucit signal generator kao i ostale elektronske merne uredaje potret-
ne 7a defekiaciju i ostaviti ih da se greju najmanje 15 m
3.7 napajanje uredaja koristt Stabiliani fovor napajania yvuoumA
fatku ovog upotrebiti dve standardne suve baterije od 43V.
U posladn]cm sluaju proveriti napon baterije pri ukljucenom et
4. Proveriti ispravnost instrumenata i pribora potrebnog za defektaciju.
Pnsle oplsany.h pripremnih radnji pre¢i na defektaciju merenjem.

Alati
i instrumentt

—

Struks
|
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DEFEKTACIJA MERENJEM

Neispravan osciator za vrstu rada Al — modul I. Prijemaik radi u vrsti

rada A2—A3, a ne radi u ma rada Al i sKALe,

Comib foltanern Proverits ietzi napon i7 oscilstora za ibijanje — mo-
a

ko of Jlisth sa memim podacims (1ehnolofie fista
2a) nisu ispunjer Jednosmerne napone i otpornasti prema teh-
HoloSkim Hotaria 22 modul 1 (tehnolodke 1ste 10 1 11):

Proverits ispravnost kristalne' jédimke. Zemenitl neleprane’ eleinesite ff

Neispravan oscilator. 1500 kHz — modul H.

Prijemnik ne radi ni u jednoj vrsti rada Jodnom podruéjll_ U stuta-
licama nema Suma. Cevnim voltmetrom izmeriti izlazne
latora, 1500 kH — modul H na. vodu SH (tehnologka tista 2A). Ukoliko oni
ne zadovolavait izvsit merenin unuiar modula H. prema hnclotian T
tama 2a,

Pmefm ispravrost Kristalne jedinke, Zameniti neispravrie elemente i

Neispravan lokalni oscilator 2—4,8 MHz.

Prijemnik ne radi ni u jednoj vrsti rada na podruju 2—48 MHz. U slusa
licama nema Suma.

evnim voltmetrom izmeriti izlazni napon iz lokalnog oscilatora, tatka 2B
na modulu B (tehnoloska lista 2a)
Ukoliko ovn‘ ne zadovoljava, izmeriti napone i otpornost unutar modula A

i(na bazi kolektora i emitortt tranzistora TR2) (tehnoloska lista le, I, 1h
ispravnost kontakata na ploticama preklopnika P10 (tehnoloska
lista |c) Neispravne elemente zameniti pa ponoviti merenje,

Netaptavan lolalnd aueiiptor €2_120E%,
Prijemallc ne radi nf u jednof vrstl rada na podrudiu 48-12MHz U i

Salicama nema Suma, Cevnim voltmetrom izmeriti izlazni napon iz lokalnog
Sscilatora, ks 28 na modulu B (1ehnoloska, lista 203,

Ukoliko otaj ne zadovoljgva, izmeriti napane | ofpormost modula A
ot kolckions | emtlors tausisiors TR (hnalohen Nots 10)
e ocime: oiotata e Diok arta prekiopnika Plc (tehnoloska

lista 1c). Neispravne clemente zameniti pa ponoviti mere

Nelspravan kalibrator 500 kHz — modul G.
Prijemnik radi u vrstama rada A2—A3 i Al, Ne mioZe se izvrsiti kalibracija




Reant
broj

u vrsti xada »KALe, Sijalica svetl, Cevnim voltmetrom izmeritl izlazni na-
pon iz kalibratora 500 KHz (izvod 7 n u G), (tchn 20).
o o0t} e sadoOrevs vaion s senmotks Tl

jednosmerne napone unutar modula G) uehnoxnske e, AR
Pmenn kristalnu jedinku. Neispravne elemente zameniti pa ponoviti me-

Neispravan niskofrekventni “})uéxvaé — modul J. Signal u shusalicama Vrlo
slab, u.DbllEcn |h ga nemx mestu \lu§ulxca staviti vatmetar ili voltmetar
modula J (zvod 4, tehnoloske

.12 12 ili 13) devcsl) sxgnxl ll lcngeneralora frekvencije 1 kHz. Cevni
trom izvisiti merenje signala na izvodu 4 potrebnog 7a dobijanje izlazne
snagc lﬂ mW. Pri merenju polcnmomelar za NF jacanje staviti u kraj-
i desni polota) (man). Ukoliko ovaj ne sadovoliava, proveri otporosit
Jednosme napone na izvodima i unutar modula J 1t=hnclo§ke liste 2a,
IZ il2a odno&no 13 i 13a). Zameniti neispravan modul ili neispravan ele-

ment unutar modula.

Neispravan modul F — pojatavac 280 kHz sa detektoro
Sigpel aalitalionnd b i ga nema u svim vrstama. tada na svim podrus

osmmx sledece uslove rada;

A3,
— automatska reguldcifa pofatania vezana na mas (izvod SF na modulu
(ehnoloska lista 22),

— NF ‘potenciometar postaviti u krajnii désni po polozal
— VF potenciometar postaviti u krajnji desni pol

ato, Shusalica staviti vatmetar fif cevnl Voltmetar kome je paralelno

" prikljucen ofpornik od (002,

Qdspojit ulazne krajeve modula F (izvodi 2 1 1) i izmedu niih vezati otpor-
nilc otpornost
Ne ulbs mosa ® isvod 2); dovest sigil iz sigoal enerstors, preko kon:
denzatora 1nF, utestanosti 280 kHz, modulisan s i 30%. Povecavati
nivo e s ol pna T T
dok s ma islaz prijemnika ne dobije snaga 10 m.
Protitatl mive ovog signala na instrumentu signal genen\torl (ili na atenu-

ru): Ukoliko jo-ovay nivo visi 0d Onog naznacenog u tehnoloskoj st 2b

it
i instroment

Lo |

=

Vreme




{merna tatka 4E, retim B). proverit fednosmeme naponie | otpornosti
Irvodima § unutaf moduly ¥ prema el R SRR e
ity melspravne clemente i mo

ravan modul E — pojacavacki siepen 280Kiz
Slmmom neispravnosti \s(l kao u ﬂ

0; love

Na ulaz modula E (izvod 2) dovesn "K"ﬂ tao et 1,7 Nivo signal ge-

neratora podesiti ik je i o aly pri zlazno
mmoluskoj hsn (izvod 4d,

; naponé | otporn izvodima. unutar

modula £ ol T Tor 6 L0y, Zanonit naispisome clomente i

Nmspmvun modul D — 11 mesag 1780280 kfz.
Simptom neispravnosti isti kao u tacki

7.
Na ulsz modula, D (izvod 2) dovesti signal iz signal w%anemwm reko kon:
denzatora 1 nF, frekvencije i zmodulisan sa 400 Hz 30%. Nivo signal
generatora podesiti kao u tacki S Chiko e mvo ovog signala pri iz
oliened oo 10on mW visi od onog mazmacenog i teinoloskol listl 20 (tack
elinosmeme napone § otpormost na izvodima § wunie
ot moula D (iohaclobve ot 30, 3 L om:
Zameniti neispravne elemente ili modul.

Ne!spmvan pojacavacki stepen — modul C.
Signal alicama slab ili ga nema u

im yrstama rada na svim po-

drud
Ostvariti uslove rada prjemaika kio u (el 67.

Umesto slusalca stavit, vatmetar il covni voltmetar, kome e paralelno
prikljucen otpornik od 600 9.

Xl modull €, irvod 7, dovesti signal iz signal generatora preko kon:

denzatora 1nF, frekvenciie 1780 kHz, modulisan sa 400 Hz 30%. ovedavati
1ivo Signal generatora dok se na frlsz prijemnik ne dobije: suaga

Pméu)ah nivo ovog signala na instrumentu signal generatora (ili na atenu-
Ukoliko, e ovaj nivo signala, vii od onog naznatenog u tehnoloSkol list 2
(tacka 4B, B), proveriti jednosmerne napone i otpornosti na izvodi-
[Coi R i isie 5, 514).

Zameniti neispravne elemente ili mod
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611

spravan modul B — pm mesac 1780 kHz.
| Signal u slusalicama slab ili ga nema u svim vrstama rada, na svim po-

drué jim:

tupcima ustanovliens je ispravnost ostalih modla M gru-

Ea (Laék; 6600 610
esto

Ostvarit] uslove rada prije
ghsalica stavit vatmetar T oot voltmetar p‘\ralclno sa otpot

u tacki 67.

Nn uIa? moduln B (izvod 1B, tehnoloska lista 2b) dovesti signal iz signal

§cnemom

kondenzatora

1nF, frekvenci

1780 kHz, modulisan_sa

ko,
00 iz 0%, Povetavati nivo signala ok s6 ma islazu prijemnika ne dobije

Prodiatl nivo,ov

1), Ukoliko je ovaj nive gl v

15 (o 1B, rezim B), pr
m Tistoma 20,31 38). Nelspravne clemente i modal zameniti.

ala na instrumentu signal generatora (ili
i od on

:a_naznacenog u_tehnoloskoj

mérne napo § olpormostt pre-

| 842 Nmprmn modul A — VF grupa (ulazna kola, preklopnik, RF pojacavac

cijama:
— za I podrutje 3.1MHz.
— za 11 podrucje 7,6 MHz.

30,
| Na izvod s

izmeriti
vo ovog Senala
o smedu. plocy

Pre svakog merenje prijemnik se podes
cija. & fakode | signal generator, pri cemu je signal modulisan sa 400 He

romenljivog kond
5 Ko am’a. i

na

]emm f"
et mhnolosknj 55 acka T,
naznacenc

g
ok ontiata na prekiopnik R (mhnolo&ka Tista 1o, 10).

pri uopno
¢, Frethodne na efckLucle ustanovlje:

| lokalnih oscllamla Tiachs 61 a6 611 0%
veravanje osetljivosti u mernim tatkama

izlama kola). Signal u sluSalicama slab it g2 nerma
m caie svim ili po

fjemnik_grub.
aelign podruc:

ivar
na ispravs

IF grupe
Svany hclove mad ko u tadk 611,

vrdi se na slede¢im frekven-

jedmu od gore navedenih frek-

enzatora CIB dovesti signal iz signal-
Povecati nivo, signa

I generatora dok
C:vmm Voltmetrom
Ukoliko je

, U l:hx\nlo‘ko) hsn ic - proveri
Proverii isprav-

|

At
| fnstrument

T
Materijal

Strika |

| vreme




6.

ispitivanie isprawnost kalemova T3 i T4, Proveriti isprawnost ri
' =

kon 377 Cld. Otkloniti neispravriost, ogisti lop:
promeniivi kondenzator, zamentti ncig nvnz clemente. Ukoliko je nivo po;
trebnog signala na gore oznacenoj tack W izlazne snage jednak ili

b
manji od n?iznabenog ¥ Winoloskoj Tisti 3b, N stupak defekiacije nastaviti
o

im_redom:
Na izvod statora promenljivog kondengatora CIA dovesti sign
generatora preko konderzators od 10 uéestanosti | modulaci

S raznaent na pogetk acke, Izmeriti cevim voltmetrom napor

B oo traistora T1 (unnaxoska hsla ‘Ih). Ukoliko  Je potrsbnl nivo ov
Signala za 10mW izlazne snage Visi od naznacenog, u tehnoloskoj
‘proveriti

- xzolau u izmedu ploca promenljivog kondenzatora €
i vrednosti na mernim tackama preklopnika P!A (l:hlmlu§ka lista
~ ¥ Kontakti pmk]upmka x ornacent sa 145 1 3 ozmaceni sa 142).
— proverit] vrednosti jednosmernih napona | otpornosti ma izvodima tran-
Diovora T (iehnologka st T 1 18);
Proserd ispravnost trimer kendenzatora C4i C5 (otkatiti statore kod pro-

Ut ispravnost Kalemova 71§ T2,
Dkoliko,je napon na emitoru tranzisiors, T1, (ehnolodka i 1h) jednak
ili manji od_nazn: ostupak defektacje nastavit sl leéim fedom:
Na kontakt 3 prekln mika' PIA dovesti signal iz signal generatora preko
kondemzatora o ekuncije | modulaciiu podesitl prema Uputstv
thu ove

Bodiait da se na nlaon  dobije o o 19 mW. Prociiat nivo ovog signala
7a alenuatoru signal Ukoliko fe potre 0 otof sen
10mW i snage vist 557 6a maapacenog u Eetesiol ok 12 (Eonta
Klopnika uznaéc 139) proveriti spraviost kontakata na praklopmku gm
fao | lem - Prov ispravnost diode

zvoda kalema LI ima meeh. Otklontt s,

Nelspravan skiop predaje plote
imptomi
Pri ispr ravnom izvoru 7 napajaaje nema napajanja. Rutica za NF pojata-
nje ne funkeionise ispravno. Rutica za VF pojacanie ne funkeionise isprav-
X i me funkcionise ispravno.
it vizusln Kontrolu clemenaia 3 Brednjoj plodi.

Tzvrsiti merenje naj na mernim tackama, prednje ploce
prema tehnoloskim ot 145 T i 151 13a. Nelspravne delove zamentti.
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MERENJE NAPONA I OTPORNOSTI NA RADIOPRUEMNIKU RP2. |
Pri_merenju napona i otpora na pojedinim, mernim tatkama, prijemnika
voditi rauna o poloZaju pojedinih preklopnika — rutica kao i o specific
ostimb metenja a pojedinim tackama.

Tornt izmerenih elektriénih veli¢ina na mernim tatkama i njihove tole-
ranci

Tatnont laamerenih eletrignih veliting savii od, tafnost prlofenog instru-
0st merenja sa razlicitim instrumentima {acnost |

menta.
£ oty Nedutim, avek reba nasojali da se koriste instrumenti
i obﬂbedujn iagnost bolju CE Sa merenja na. mernim tac- |

ey mcren_\\. mpnmw 0% srednosti na memim tackama clektri.
nih kola Koja ukljutuiu poluprovodne e elemente, moguca su i
veca odstupanja. Zbog o\ nja otporn nsﬂ & ovim Kolima ne treba
mateat pousdanom metodom pri pronaiazenju grefaka),

i ernih napona +15%,

— za merenje osetljivosti na prijemniku granice u kojima se mogu nal:
izmerene vrednosti su wrlo Siroke. One zavise od pojacanja o
}2 imenjenog 1 kol nia kome se mer! osel

al

'od tranzistora do tranzisto-

ko se sirijno m,aéam ranzistora m:né
ovaj isti odnos treba wzeti kao meru za toleran:
Hjivosti na’ mernim tackama, Kako je prijemnik sastaviien od

. osel
og broja pmamwskm stepena, u kojima su Koriéceni tranzistori zbog
cfekme kompenzacije, pojaanje celog prijemnika ostaje u uzanim gra-

Opm uslovi pri merenjy,
takti H i M n: pwlnm | grikljutnici €3 su medusabro spojeni
Z Zmerenie velicina uniar ul A — skinut e poklopa
— Za merenje yelitina unutar modula PR A e et
 porteeel ot

ina na joj ploti medufrekventna grupa je meha:
nicki cdvoyenn, @ elektricno spojena sa prijemnil
et e oamermih | Aaizmeniénin napona 1 osetljivos

Aati

‘ Materijl




. Prijemnik je napajan iz stabllisnog i izvora jednosmernog napona 9V.
o vbea ot st Koristits dve Cetvrtasie baierije od 45 V.
b, Na izlazu pnjemmka pnk\Ju en je mera¢ snage impedanse 00,
¢. Jednosmerni naponi su mereni univerzalnim instrumentom AVOS.
d. Naizmeniéni naponi su mereni cevnim voltmetrom 400D sHEWLETT
KARD: (merenje izlamih napona oxclatora 500 kitz, 1500 H. 3
20kHz § meres pon: I vnim
Rhode’ Selwmnl'imz_ni apom 32 lokalnog oscilatora).
— Qtpornesti na mermim tatkama merene su 1A potpuno izolovanom ure-
a4 Jvora 24 napajanje
— Sve otpornosti kao i jednosmerni i naizmeniént naponi me eni su u od-
nosu 1, zsfednitkl — masu. U slucajevima u P fiate”Se morelo
“ovos principa o je naglateno u 1
__ Pri ‘merenji otpormosti — (minus) pol instrumenta yeas Je za masu.
— Kako kod merenja otpornost rerultat zavili ruje pri kojoj se
e e v 1 o aemim podacima nazmaeni tadno 1 opserl na

instrumentima.
Opseg merenja
Opseg merenja 2100
Simbol X ispred brojue vred-  Opseg merenja x100
i
Simbol TKB Ornacava da vrednost te#i ka

beskonacnosti. Ovo je Cest slu-

med
Kiudene velike kapa

| Simbal NM Oznacava da vrednost nije
merljiva.
Simbol e Ouatava beskonatno veliku
otpornos

= Na svim mermim tackuma nisy dat po dm 2a sve reZime. Razlog 7 ovo
e S0 5 ko vedine iacala vrednosti ne menjaj sa_pro ienama. refima.

8 ek d‘ i postoje promene u raznim rezimima rada a data
|je samo jedna vrednost ona je karakteristitna.
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Uslovi za merenje osetljivosti.

Qeetivost Je naimanii potreban signal odredene uéestanosti modulisan sa
doveden iz signal genratora rfazne fmpedanse 30 300 preke

B eatoes 00 i . Gdrcdenu adku daje na iat prijem

Snge 64 T0mW i uslovima:

a. Potenciometar za VF pojacanje postavlien u krajnji desni polozaj (max).

b. Potenciometar za NF pojacanje postavljen u knjnj desni poloaj (max).

c. Preklopnik za izbor vrsie rada u polozaju A2—

d. Automatska regulacija pojatania vezana 2 masu (izvod 8 na modulu F

Merenje osetljivosti na MF gru
Prf merenju osctjvost na mcuumkmmo, grupi vate posebni sledeci

- Za ‘merenje osetljivosti na ulaznim krajevima modula E i F treba dovesti
Signal ucestanosti 230 kHz,
— Za merenje osctiivosti na ulznim krajevima modula B, C i D treba
dovesti signal ucestanosti 1780 kHz.
Podaci za osetliivost dati su u dva ra;
nih { izlamih keajeva i refim otkacenih
rezim merenja sa otkadenim ulaznim i im krajevima modula treba
oot wiazm kre) modula na kome se os:ﬂjwus( meri od izlaznog kraia
Prethodnog modula, a izmedu ulaznih krajeva vezati otpornik

rerim prikljucenih ulaz-

Poscon usloyi 7 merenje naizmeniénih i jednosmernih napona na NF po-

Pored opdiih uslova, za merenje jednosmernih § i naizmenicnih napona za
modul T vaZe slededi:

- Polencloml:tar 2 VF pojacanie postavljen u krajnji levi polozaj (min).

_ Potenciometar za NF pojacanje postavljen u krajnjl desni poloZaj (max).

— Na ulaane krajese moduls, (ivod 4 ne ‘modulu J) doveden je_

ra 400}z, @ njegor nivo podelen tako da s a2 izlazu

b Sgnal snl;ﬁ TomW. Notzmenicoa naponi mereni su cevnim volt- |

metrom 400D »HEWLETT PACKARDe.




PODESAVANJE RADIOPRIJEMNIKA RP2
Podesavanje radioprijemnika visiti posle svake opravke jli zamene delova
Kojt ulaze u sastav oscilatornih kola i u slucajevima kada merenja pokaza
da radioprijemnik nije dobro podese:
Redosled podesavan
a. Podesavanje m:.aumkvmme grupe,
b Podedavanje lokalnog, osciliora,
Podegavanje VF pojacava
& e B Wanstormatora w NF izlaznom pojsdevaiu (R67).

Podesavanje medufrekventne grupe.
grupe sastoji se iz
a. Pojadavackog stepena 280KHz sa detektorom — modul F. Element za
ieSavanje e transformator
acavackog stepena 280 kilz — modul E. Element za podeSavanje je

nmsm—mmr
c. Drugog mesaca — modul D. Element z odesavanie fe transtormator T5,
@ Krisiainog osmlﬂ fora 1500 kHz — modul H. Element za podesavanje je

transformat
c. Pojacivackog stepena 1780 kHz — modul C. Element za podesavanie je
n-msfonm or T

modul B, Element za podeSavanie je transtormator T
5 l'('gsia!.nbg Kalibratora 500 kHz — modal G. Element 7 podeSavanie ¢
indul
. Oscilatora 280 280 KHz 7a izbijenje — modul I. Element za podeSavanje je
formator

| Pripreme za wdesmmr
| — Na izlaz prijemnika i i 1’\/.n= snage. U nedostatku me-
| b saze prlkl)u B apteredinic o8 60041 voltmelar 7 mere.
a (AVOS ili sl éan) Bohl rezultati u p0g|edu
cnosts o ¢

Indikacije opumxlne
| permetra opsega 3
EenanE 8 (lchnolo§kn idta 20
ampermetar. Plus kraj mi roampermﬂra
| = Spolitf medusobno konta i H na
= S Careaiic v dve suve baterile od 4 5V, niklkadmijum
almmuln!vr sw i prikljuciti drugi izvor 72, napajinie 9 V/IO0 ma.
(ichnoloska Tiara. 2b
I hvod § na moduin B (iehnclodka lista 2b).
icu »oscilator Al= postaviti u poloZaj A2—A3.
| = et e eronik mubicom sN¥ pojacanies.

e
2
E
é‘
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GRUBO PODESAVANJE MF GRUPE
2. Na iziod 2 moduly F (tehnoloska lista 28) prikljutit preko kondenza-

ra 1000 pF signal 260 kHz iz signal generatora. Ako indikator
Koristl morac Spage, ovaj signal ireba da.je modulis a0 S0k
Rucicom za aSanje doterat; mali ofkion m meracu snage. Akg
se kao indikator koristi mikroampermetar vezan na red sa izvodom 3
el F gl ne. g L
— Nivo signala iz sign: tora podesiti na
Z Jorgrom transformatora Til fzvict maksimum pokumma na meratu

e age oanosno mikroampermelra,
b. Na izvod 2 modula E (tehnoloska lista 2b) prikljutiti preko kondenza-
tora 1000 pF signal 280 ki iz signal generatora. Pitanje modulacije ovog
u ta

Nivo signala iz signal gencratora podesit i 50 do 200,V

Z Sengrons ranforieators T10. frvudl maksimum, pokazivina na meraéu
s o mikroampermetri.

. Na izvad 2 modula D (tehnoloska lista 26) prikijuttt preko kondenza-
tora 10000F signal 280 kHz modullsan u shufaju primene merata snage,

alisan u slucaju primené amper

i anaia s Sigaal eneratora podesit na 301304,

— Jesgom, transformatora T9 izt maksimum ‘pokativanja ma meratu
Snage odnosno mikroampermetru.

& Na ivod 3 modula I (ichnoloska lista 2b) priijuciti comi voltmetar.
ezgrom transforamiora anja na ceviom
O T oMY, Tatis ko oeie it 5

e Na izvod 7 modula C (1ehnoloska 1ma S 20) I_&nu;um préko kondenzatora
1000 pF signal 1780 KHz modulisan primene me-
faca smage, odnosno nemodulisan O e Bt TR peeetts
kao indikaiora podesent

— Nivo signala iz signal ganrumra podesiti na 5—204V.

— Jezgrom transformatora T8 fzvuci maksimum pokszivanja na meratu
Snage odnosno mikroampermetru.

£ Na zvod 1 modula B (tc hnclofia listazb) prikijuct s;ylal 1780 KHz sa

u sludaju primene merata Snage, odnosno nemodulisan
' slucaju primene 0 indikatora

=

] \‘smn




| — Nivo signala iz signal gcncruml podtsm na 3 do |:ILV
— logon T7 fzvuci na meracu
¢ odnosno mikroampermetru.
g Na |7\od 7 modula G (tehnolo$ka lista Zb) pnk.\]uélu cevni voltmetar.
‘ - Jagrom Kalema L2 izyu¢i maksimalno anje na cevnom voltmetru
(40—80mV), a zatim jezgro malo. uvrmlxi

FINO PODESAVANJE MF GRUPE

a. Na invod 1 modula B (tehnoloska lista 20) ¢ dovesti signal I780XHz modu-
lisan sa 400 Hz 30% u sucaju upotrebe m odn

mtra Kao indikatora. Tefit da ova

. Ukoliko dovolinu tatnget n obez-

beduje signal generator, ovo Podesit m isttscian! ti (BC221).

— Nivo signala iz signal gencralors cdesitt z 3 do 1
= Jezgrom transformatora Ti1, TI0, T9, 18, 17 (tc hmmks lista 2B) izvuéi
L e okasvanje na meracu izlazne snage odnosno mikroamper-
metru.

— Eostupulc ponovit vite puta dols se ne dobije maksimalno ‘pokazivanje.
osle podesavanja zaliti jezgra beranit v

[ % &o;ieiavm)e modula 1 (vazi za pn]emnlke sa serijskim brojem do

Na izvod 1 modula B_ (tehnoloska lista 2b) dovesti signal 1780

aspodalissn. Preduzeti mere u pogledu tacnosti ove uCestanost

2 —
nete
- Ru(,\cu Jscilator Al« na prednjoj plogi prijemnika staviti u prednji nulti

— Vo Signal generatora podesiti na 3 do 15V

Z Jesgrom transformatora TI3 podesiti minimum pokazivanja izmedu dva
‘maksimuma na izlaznom meracu snage.
e atania 7alit jesgro beranit voskom.

. Padeiavanje modula T (vazi za prijemnike sa serijskim brojem vecim

— Rutiou =0 mbor ostaviti u polozaj

~ Rnod T mmadtla T (mmuloska lista 2b) pnkl]ubm cevni voltmetar.
fezgrom Canaboraton Podesiti da pokazivanje na ceviom Volt-
metru bude u 1 50 o

- Posle podesavania zaliti jezgro beranit voskom

Posle podeSavanja_medufrekventne grupe zalemiti provodnik za izvod 1

BT Fmoioske tiste 20



PodeSavanje na VF grupi
Tabelarmo sreen redosied podetavania prikazan e . fist 1d, dok su ele-
enti za podesavanje prikazani na montaznoj Semi VF grupe (iehnoloske
fiste 161
l’odchvan]e Tokalnih oscilatora
Podetavanje lokalnih oscilatora sastoji se u podesa
a. Lokalnog oscilatora za frekventno podruje od o 48MH:
b. Lokalnog oscilatora za frekventno, podnléje od 48 do 12MHz.
— Element{ za podesavanie lokalnog osclatora 7a frekventno podrucie od
2 do 43 MHz su: T3 7 PodeSavanje na e canost 3, MHz 1 634 7a pode:
Savanje na udestanosti 445
— Elementi za podesayanie lukalnog oscilatora, za freventne podrutle od
48 do 12M] anje na ucestanosti 52MHz i CI8 za
eSavanje na udestanost 11 Mtz Navedene CeStanost odhose s¢ mh
pokazivanje sk
Priprema za podcsavan,e-
Pored posiupka opisanog u tacki »Priprema za podesavane MF grupec
izuzimajudi otkatinjanje provodnika sa izvoda 1 modula B (tehnoloska lista
2b), pmluzcu i sledece mere:
jutnik €3 &aeko yeStatke antene dovesti iz sigaal
odulaci rat snage
od.nosnu nemodufisan 1 ukoliko s ko
oampermetar. signalgene.
4 podesavan i

2 Korlstl mil

indikator maksimum

Tatora podesavati prema dole opisanom postupl
a. Podesavanje h)kalnog oscilatora za frekvento podmb]t od 2 do 48 Mz
Ostvariti s(edcl:u Semu veza:

— Podesi memn\ na_ucestanost 2,1 MHz.
— Rumcu za »fino podesavanjes ucestanosti postaviti u srednji nulti po

— Uéeslanos sjgmal generatora podesiti

— Ruicu pojacanics Dostaviti na T o i 22 SNE
jadanjes u polofa) koji obézbeduje malo pokazivanie indikatora m:
muma.

Materijal

‘ Struka
[
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|
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sL.37

—_ Jezgrom transformatora T3 izvuéi maksimalno pokazivanje na. indika: ‘

tora maksimuma.
| — Prijemnik podesiti na utestanost 445 MHz.
— Utestanost signal_gencratora podesiti na 445 MHz. |

— Promenom kapacitivnosti kondenzatora C24 (trimer a) izvuéi maksimum
pokazivanja na indikatoru maksimuma.

— Gore opisani postupak ponoviti vise puta, sve dotle dok promenc induk-
tivnosti transformatora T5 viSe ne utiéu na podeenost kondenzatora
24 i obrmuto.

Primedba:

Osovina kondenzatora C24 nalazi se ispod zavrinja ma prednjoj ploci abe-

lesenog sa 1. Voditi racuna da udestanosti 2,1 ‘MHz odnosno 4,45 MHz budu

§to je moguce tacnije odredenc.

b. PodeSavanje lokalnog oscilatora za frekventno podrudje od 48 do 12 MHz. | RM | 03]
— Podesiti prijemnik na ucestanost 5.2 MHz.
Z Rucicu za »f Vanjee uCesianosti postaviti u srednji polozaj. |

na 2.

Z Jesgrom. transtormatora T6 izvuéi maksimalno pokazivanje na indika- ‘
torts maksimuma.

— Prijemnik pode

na ugestanost 11 MHz. !



Redni
broj

— Ueestanost signal generatora podesiti na, 11 MH:
— Prom C18 izvui maksi ‘pokaziva-

nie i dxkzlum malsimu;
- stupak por vise puta, sve dotle dok promene induk-
uvnoqh \mns[qr‘malam TS vite me WHigh ma podetenser Vondsnmmiin

Ci§ i

Prlmedb-
Osovina kondenzatory CI8 malazi se ispod zavetnja ma prednjoj ploi pri-
{pmnika ena je sa

dit da ulestanosti 52 MHz odnosno 11 MHz budu 3o je moguce

podmvun,a dati veci signal iz signal generatora, a zatim sve

kim signalom ne zasite stepe
Ekvnmlenlnu by p lagodlu uestanosti na
vanje,

i prijemnika.
i s¢

vrdi podesa.

PODESAVANJE VE POJACAVACA
Podesavanie VI pofatavata sastoji se u podeSavanju oscilatornih kola na
ri ito:

2. Za nize frekventno podrucie od 2 do 4,8 MHz.
— Qscilatorog kola salinjenog od transforamiora TI, sekeije promenljivog
Kondenzatora CIA, dodatnog Kondenzatora C3 i trimera C4. Elem
< Cielitcuncs sl sadinjenog od transformatora T3, promenjivog kon-
denzatora C1B, dodatnog kondenzato i trimera C12. Elementi za
Podesavanie su iransformator T3 1 thmer CI2.
b. Za vide frekventno podrugie od 4§ do 12 MHz.
— Oscilatorna kola satinjenog od transformatora T2,
C1A, dodatnog C3 i trimera C5.
" Element! za podeSavanje su transiormator 12 i trimer 5
— Qucilatornog kola safinjenog od transformatora T4, promentjivog kon-
ondenzatora €9 i trimera Cl4, Elementi 2
odesavanja su e L

Alatt
§ indtrumenti | Materjal




medutrekyentno utestanost 1780 KHz, satinjenog od induktiv-

i1 Kapacitivnostt kondenzatora

d. Kapacitivne sprege izmedu am:nskog ‘namotaja i oscilatornog namotaja
oscilatora T1.

PODESAVANJE ULAZNTH KOLA ZA NIZE FREKVENTNO PODRUCIE
0D 2 DO 48 MHz

Ostvariti sledecu Semu veza:

sL38

— Ioustiti sve radne pripreme opisane u taéki priprema za podefavanie
Iokalnih oscilat
Prijemnik it na westanost 21 MH,
Z Sighal genérator podesiti na ucestan MHz,
= Iy fino podeavanje antenskog T S s podesan
= Jezgrom transformatora T1 izvugi maksimum na indikatoru oA
= ’ezgrum frenormiature T el kst i ciatort podetanosts

. fimim poicazivania na indikatoru.
— Trimer kondenzatorom C12 m'um mzk:lmu.m pokazivanja na indikatoru.
| = Postupak ponoviti vise puta.




Redal

broj
| PODESAVANJE ULAZNIH KOLA ZA VISE FREKVENTNO PODRUCIE

| 0D 48 DO 12MHz

Ostvariti sledecu Semu veza;

— Jzrith sve priptemne raduje opisane u tadki sPripreme 74 podesavanie
lokalnih oscilator
— Prijemnik pudmu na udestanost 52 MHz.
— Signal generator podesiti na utestanost 5,2 MHz.

— Izvrsiti fino podeSavanje antenskog kola ruicom za podesavanie antene;
— Jezgrom transformatora T2 izvuci maksimalni otklon na indikatoru.
— Jezgrom transformatora 14 4 iovatl maksliatal otk oa indikators.
— Postupak ponoviti vise p
i padesiti nn Sbetsicst 11MEE,
= Sl gonerston boteshima bisaiost LYME
— Izwrsiti fino podeSavanie antenskog kola rucicom za podeSavanie antene.
e o e o o Todetamanle o

At
i instrumenti

Materijal
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6

— Trimer kondenzatorom CN izvuéi maksimalni otklon na indikatoru.

— Postupak ponoviti vise

Postupalt podetavanja na uécstanosti 52MHz 1 11 MHz ponovit vise puta
naizmeniéno.

PODESAVANJE MEDEFREKVENTNOG FILTRA i780 kHz

S1. 40

— Izvsit sve pripromne radnje opisane u (agki sPriprema 28 podesava:

nje lokalnih oscilats
— Prijomnii postaviti na 2MEz:

- Uéestanusl i generatora podesiti na 1780kHz a njegov izlazni nivo
Poredant s H0 8 3 ek setpvost,

— Tzvrsi hnu podeSavanie antenskog kola rugicom za podesavanje antene.

— Jezgrom kalema L4 izvuci minimum pokazivanja na indikatoru podese-
nosti.

RM

020




Reas|
broj |
PODESAVANJE KAPACITIVNE SPREGE IZMEPU ANTENSKOG NAMO-
TAJA 1 NAMOTAJA OSCILATORNOG KOLA NA TRANSFORMATORU Ti

Ostvariti Semu veza kao kod podesavanja MF filtra 1780 kHz.

sl 41

— Izv§iti sve pripremne radnje opisane u tacki »Pripreme za podeSavanje
Iokalnih_oscilatoras.

— Prijemnik podesiti na utestanost 48 MHz (donje podrutje).

— Uestanost signal generatora podesiti na 8,36 MHz.

- va Sl gmision povecati za 60 dB iznad nivoa osetljivosti.
Tz o podesavanje ufestanosti signal generatora. tako da se na
md.\kmum “Podesenost] dobije maksimalno skretanje.

= j transformatora T1 pomeriti duZ ose tela dok se na
Indiikatoru ne dobije minimum,

Polozaj kalema fiksirati Q lepkom.

At
+ instrument




Primed
Pri podeSavanju kola VF grupe treba obratiti paznju na sledece
a iz signal generatora podesiti na najmanju moguéu vrednost
etano’ podesavanje.
estanost prijemnika iz signal generatora podesiti §to je moguce tad.

7 podesavanje koristiti modulisani signal ukoliko se za indika
Senost koristl merac inbeno hemodulisan ako sc KOst mpive:
ampermetar vezan ma Ted Sa vodom § pa % moduii F,

— Podesavanie imvrit mogunost u kax
= Posle podeSavanja zalit sva Jezgra beranit voskom.

PodeSavanje simetrije tranzistora u NF izlaznom pojagavacu

Priprema za podesavanje:

— Spojiti medusobno kontakie H i M na konektoru €3,

— Prikljuciti izvor za napajanje prijemnika.

Z Skinutl oklop %2 moda T

— UKljugiti prijemnik ruicom »NF pojaganjes.

Podesavanje

Naizmenitnim merenjem jednosmernih napona izmedy emitora jranzistora
TRI4 i TRIS i mase i podeSavanjem R67 doterati nivoe
Joni na ol emitera.tako da su'me icono.Jeanaki (fchseiotka hace 1o
il

Za merenje napona Koristiti instrumenat AVO9 ili slican.
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3. — SPISAK SASTAVNIH DELOVA
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e e e =

NAZIV DELA \

|
\ —
n, dim. ©28x10
, crvena tacka
oznatava anodu.

2| DGz | DIODA, AAI3!, germanifumska, tackasta,
| Zatvorena u stakleni balon, dim. 22,810
\ aksijalni, crvena tacka
DG3 | Isto kao dioda DGI
4 pos | Dioba, At S, tackasta,
DG5 | zatvorena u stakleni balon, dim. @28x10
| DG6 | mm, izvodt sitani, aksijaini, crvena tacka
oznacava a

5. | b7 | Diopa, AY130, %umamjumskz sty |
gradena u meialno kuciite, katoda diode
Vezana za osnovu kuéista.’ dim. @11x24

mm.

| pGs DIDDA. BYL18, silicij a, slojna, ugra-
a u metalno kuéiste, oba izvoda na is-
o] stran, ervena tadlka ozmacava katoda

‘ dim. @48 11 m
7. |z DIODA, OAZ200, zener, silicjumska, ugrA

dena u’ metalno kuciste, aba iz
‘ toj strani. Cmnn \aiks Smmadava Katods, |

dim, @58

Legenda:

__ clementi oznageni zvezdicom (*) malaze se samo u prijemnicima sa serij

— clementi oznaceni dvema zvezdicama (**) nalaze se samo

ULOGA DELA

St za ogranicenje
nog polarizania Yade. ran-
zistor

Sluzi 7a ogranitenje pozitiv-
nog. polunsa \ja baze tranzi-
Stora

|

Siuzi za detekeiju signala. |

Siusi za ogranitenje ampli- | 3 | 2629 AAI2)
tude ulaznog signala. ‘ |
Sluti da se pri napajonia | 1 2m9| AY130
pnjbmn retvaraca 7 |
napajzﬂm pn]unmkn bate-

e ne pra
Sa otpernikom R daje | 1 22| BY 1§
il\ lene vrednosti za |

P u vrsll rada Al |

2004 ! CAZ 200

Element u stabilizatoru na- | 1

brojem do 66 100400,
4 prijemnicima sa serijskim brojem do 66101 050.

Fabricki_broj
1l bro} tehnicke
slutbe

Bl broj
A
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CIA
cic

KONDENZATOR, prom
st selci ia CIA kapscl iy
480 pF, sekeita CIB Kapaciiera 10489 pF
i sekeiid CIC kapuciteta 13-311pF, dim.
814427 mm (sa oprugom,

osovinom 1 ostalim Téhanickim delov:
ma

KONDENZATOR, nepromenl;
k;s Zsﬂpl" 1ol £3%, temp.
35V, valjkast, i

| stirofieks,
Koef,

Fden S vobtueba. el

KONDENZATOR, pepromenliv, siofieks,
Kap. SOpE, gl %, Koef. —150
010, RN sV s, dim.

11 m Sijlniny inodim.
ficen s vobtaske. s

KONDENZATOR, poluprom kera-
i

Koef. N47 b i l(lmm deblﬁ.
na 83 mm, duzina izvoda 67 mm i 9,3 mm,

Isto kao kondenzator C4.

KONDENZATOR, nepromentiit, Ressmie,
ki, —20+80%,

S Rocan mm, msiojsnje
fzmedu Tevoda 10 mm, tavod Fadijain

KDNDENZATOR neproment
tie uF, ol 104
510 mm,

cgkirg:

;l]ﬂlm, oo e ey

Isto kao kendenzator C6.

Sastavni deo filtra za medu.
frekvenciju 1780 KHz.

Stalna pogetna Kapaci
nost ulazmog kola VF poja-
cavackog stepena.

ocetne ka-

Stepena
22 nize podpodricie.

Za podesavanie pocetne ka-
acitivnosti ulaznog kola
F_pojadavackog stepena

a nize podpodrucie

2 uzemlj
tranzistora TRI.

baze

Sa otpornikom R2 odreduje
vremensku konstantu  za
AFR tranzistor TRI

1z filtra 7a ARF u kolu ba-
ze tranzistora TRI.

5

4

3

2429

1684

1684

215

4PIT0206

10STRIKO
420 N470

DLYT13

426 AM/
Fo
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A
5 e8] eabricks o | spsnas
NAZIV DELA ULOGA DELA (B2 (245 | broj tohnicke| af) broj
CZSEE| e A
438| =
s [ | :
| Isto kao kondenzator C3. | Staina_potetna |

i ol UF P ‘
oy

1. | cio | KONDENZATOR, nepromen Za spregu ulamog kola sa | 19| 2822 DLY 709
| kap. 47.000 pF, tol. —20+| sd% kmzuv emllomm tranzistora TRI. |

plut‘asu. o rastofanie izme!

1w izvoda 7,5 mm, izvodi radijalni. |

18, Cll | KONDENZATOR, nepromenliivi nmmt‘ Spretava Stetni i medusob- | 7 | 2822 DLY704
i, kap. 10000 pF, tol. eRs RNy, i uticaj transformatora T3

pl\x‘.ash, dim. 4 ey rastojanij T4
izvoda 2mm, izvodi Tadijalni. |

19. | €12 | Isto kao kondenzator C4.

Za podesavanie pocetne ka- |
‘pacitivosti  Izlaznog kola |
VF_pojatavackog stepens |

‘ 7a nibe podpodruc

|
|
Iz filtra za napajagic ku‘

€13 | Isto kao kondenzator C10.
lektors transistora
‘ ize podpodruc]

cl4 | Isto kao kondenzator C4. Za podesavanie potetre ke

| | B e iatho Siepen |
 poleavarion o -5

‘ za vise podpodrucie.

Isto kao kondenzator C10. 12 filtra za napajanje ko-
lektora tranzistora TR1 za
vige podpodrucic. ‘

. | cis

2. | €16 | Tsto kao kondenzator C10. Yremljuje bezu randistors |



T

c17

c19

c

o

3

cu

€5

cz

Isto kao kondenzator C10,

Sa otpornikom R11 odredu-
e todne uslove tranaistora

ni, kap. od 4 do 14pF, R. N.sodv dxm.
2161622 mm.

KONDENZATOR, nepromenljivi, keramié-
Ki, kap. 62 pF, tol. +107%, temp. Kocf. N330,
Klasa T8, 6. . 500V, cevastl, @354,

Tsto kao kondenzator C10,

EDNDREATOR. s sl
Kap, 200 pF, tol” 417, %, N 100V, 1

Kott, —1 {05, i, S8 165000
i i vl oo bt
sijalni.

Isto kao kondenzator C10.

Isto kao kondenzator C10.
Isto kao kondenzator C18.

KONDENZATOR, nepromenljivi, keramié-
i kap, 6 pr ol +°5% femp. Koef, N33
Klasa IB, R. N. 00V, cevasti, dim. 23X14|
mm, izvodi rarh

Isto kao Kondenzator C10,

KONDENZATOR, ncpmmen] jivi, sllml’leksv

kap. 800 pF tol. 1%, R. )H p. |

koef. —150%50x 0‘/‘C dim. E'IX]Z

asticen slojem Vebtadke smole, fzvod ak:
ni.

Za
pacitivnost 1oka)fn§ oscllb

ocetna_Kapacitiv-
nost kol ook cxile
tora za vie podpor

Filter 22 nigpajanje bize |

»Pading« kondenzator za vi.
S podpodrucje.

Uzemljuje bazu tranzistora
TR3.

Sa otpornikom RI7 odredu-
e tadne uslove tramistora

Za podesavanie pocetne ka.

pacttmodloka oscila:
Sta pocgma Kapacitiv-
o Lol ol Coinie
iZe podpodrucje
Filter za napajanje emitora
istora TRA.

Padinge Kondenzator za ni-
Ze podpodrucie.

D203011

N330

KsC

N330

KSC
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c31

cx

o3

cx

c35

c36*

o

3

€3

Isto kao kondenzator C10,
Isto kao kondenzator C11.
Isto kao kondenzator C2.
Isto kao kondenzator CI0.

Isto kao kondenzator CT.

Isto kao kondenzator C10.
Tsto kao kondenzator C10.
Isto kao kondenzator C2.
Isto kao kondenzator C6.
Isto kao kondenzater C10.

Tsto kao kondenzator C10.

Isto kao kondenzator C10.

U izlaznom kol lokalnog
oscilatora.

2 sprogu VE pojatavatkog
Stepena i [ m

Deo oscilatornog kola T me-
Saca 1780 kHz.

Iz filtra za napajanie kolek-

tora tranzistora d‘

Sa otpornikom R22 odredu-

e remenska konstentu 20
ARF tranzist

Filter za ARP u kolu tran-

1z fllzs 72 napajenie baze
saistora TRE.

Deo oscilatornog kola
Cavatkog stepena KA

le filra u kolu emitora

1 fltra za nspajane kolek-
tora tranzistora

Otklanja uticaj negativne
reakcile u kol transistora

Uzemljuje bazu tranzisiora
TR6—2.




4. | ca KON‘DENZATOR nepromentjivi, stirofleks, oscilatornog kola II| 3| 1684 KSC
kap, 800 42 T ] metas (1780280 kHz). | |
D IO, Sasides o netis

le, izvodi aksijalni.

48| €41 | Tsto kao kondenzator C6. 1 filiza 28 napajanje kolek.
ora tranaistora TR6—1 i |
e

49. | c42 | Isto kao kendenzator CI0. Ostvaruje vezu emitora
tranzistora TR6-1 | TR62,

50. | c43 | Isto kao kondenzator C6: 12 filtea 8 napnjanje bass
tranzistora TRY.

5L | C# | Isto kao kendenzator C40. Deo oscilatornog kola poja-

Cavackog stepena 280 kHz.
5% | C#5 | KONDENZATOR, n:pmmml,m stirofleks 1z kola 0 neatralizaciju u | 4| 1684 KSC

Kap. S0pF. ol +5%, temp iranzistoru TRT.
oot
411 mm, sa aksijal

cen' sluij VeStacke smole.
53| C46 | Isto kao kondenzator C6.

1z filtra za napajanje Kolek-

tora. trangistors 1

54| €47 | Isto kao kondenzator C6. Otklanja_uticaj negativne
reakeije u Kolu tranzistora

55| o8 | Tsto kao kondenzator C6. Iz filtra 20 napajanie base | |
tranzistora i
56. | C49 Iste kao kondenzator C40. Deo oscnlammog kols iﬂd:
Gavadkop '«
sa detektor
cs0 Isto kao kondenzator C45. 1z Kola za mmnhucuu u
tranzistoru TR8.
58. | C51 Isto kao kondenzator C6. lz mu—a za, nxpﬂjan t Lolek-

a tranzisi

€1

€52 | Isto kao kondenzator C11. Iz filtra detektora, |




Skindis:

Rt | 0 €€ [g2q s b
s | po doku- NAZIV DELA ULOGA DELA 8212 58 |t brof otk ] brej
o | et [ssgS EE)" i
' 3 3 [ s ¢ [
| 60.| €53 | Isto kao kondenzator C6. Otkdanja. wicaj negativne ‘
mk je u kolu tranzistora
6l | Cs54 KONDENZATOR, ne'srcmtn.ljwl, kerami¢- Iz kola za neutralizaci] 1) 1684 N750
ki ko, 22pF, tol, 1 Koef. N750, L viowsiaes
| Kolutasti, dim. .:xlsmm, |
| Rroki radifalni, premazan d
62| €55 | KONDENZATOR, nepromenjivistirfleks|  Deo osclatorno kola u e| 2 uu‘
kag) tol. £25%, R. mitoru tranzistora TR9.
25x15 mm, znluéen slojem vdutkc smo—
le, izvodi
@ | cs6 | Isto kao kund:nu(m cn. Iz filtra za napajanie kolek-
tora tranzistora TRO.
64, | Cs7 Isto kao kondenzator Cl1. Za sprecavanje povrnin:
sprege u kolu
tansistora TRO,
65. | Cs8* | Isto kao kondenzator C6. 7a e jenje baze tranzi-
stora TR!
6. | €5 | KON § sl sttoficks) Denoacilstommog kola trace | 1 | 1684 KsC
kasp. 1300 vF, lDl +5%, R. .| zistora
23316 mm, zasticen’ slojem b (
smole, izvodi aksijal ‘
61. | c6l Isto kao Kondenzator C11. Tz filtra zampnjan ckulek.
tora tranzistora T
6. | C61* | Isto kao kondenzator C6. 1z filtra za napajan; =hole1¢»
tora tranzistora
‘ . Isto kao kondenzator C6. Otklanja _uticaj negativn

.‘caz-

Sephte ol hastora
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ce3

ce

cer

¢
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76

Isto kao kondenzator C45.

KONDENZATOR, n 1pmmml,xv- keramic.

ki kap, 47pF, tol tol. 0%, Iemg XoetNem,
7 mm,

ool sl St

Isto kao kondenzator CS5.

Isto kao kondenzator C7.

Isto kao kondenzator C7.

Isto kao kondenzator C10.

Isto kao kondenzator C11.

XONDENZATOR, pepromentiv, clktee
sk, kapacite 1104
N/ 15V, dim. Bmxlbmm, Tavodi okt

Isto kao kondenzator C10,

KONDENZATOR, polupromen
i, kap, 12T, NSOV, Qo W15
mm,

Isto kao kondenzator C3.

Isto kao kondenzator C2.

Iz kola emitera 7a_tranzi-

Za spregu oscilatora
500z 1 ‘antens
ulaza prijemnika.

Sa kalemom L2 Gini oscila-
torno kolo u emitoru tran-
zistora

Za spregu detektora sa
yrespn,ntavaéem.

Za spregu NF pretpojata-
\ackb Sipena s RH o
jadavatkim stepenom.

Filter u kolu_kolektora
tramzistora TR14 1 TRIS,
Visi korekeiju_frekventne
Karakteristike 72 rad pri.
jemnika u podruéju AL

Sastavni deo filtra za napa-
Janje prijemnika,

1z kola za ogranienje ulaz-
nog signala.
Za kalibraciju i fino pode-
Savanje frekvencije.

1z Xola za neutralizaciju
tranzistora TRS.

Iz kola emiter baza tranzi.
stora TRIO.

1 1684
1| 2801
1 | 209

N470

EPSTB21
E50

D203002
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KRISTAL, keigiana, jedinks S00kHz,
om_kuci

82 |2 5.g| rubrie broj | Suisa:
Ot abricks
H Bl
Redl | gy doku- NAZIV DELA ULGGA DELA 22, az% 1l broj tehnitke
L] e BB RET e | ™
i | |
i 2 3 4 5 3 ¥
8. | cie | KONDENZATOR, nepromentivl, keramid- | Sa kslemom L1 Sin osila- 1684 | N30
ZoPL ol 25 K. N Y, temp 0 kolo za'podesavanje
f Zastiden ;\msm.,
jLﬂl mmckc smulc) lzvudl aksijalni, kla
8. | e KDN'DENZATOR ne] mmml jivi, keramié- | Za sj regu oscilatora 1 | 1684 | NPO
ki, cevasti, kﬂ: 10 l *10%, wlﬂp. ko- | 280kHz sa detektorom.
cf. NPO, i ﬁ! m, iz-
vodi radijalni, pmmlmn
84, c78 KONDENZATOR. nbpmmtnljlvi, keramid- | Sastavni deo ulaznog kola. | 1 | 1684 | NPO
ap. 12 IF, tol. +10%, temp. Koef. NPO,
N. 500V, cevasti, @3 10mm,
Heroal rml.ualm.
8. | € | Isto kao kondenzator C2. Sastavni deo ulaznog kola.
8. | C80 TOR, elektroliticki, nepromen- | Otklanja uticaj negativne | 1 | 2429 | EK601
m+sor R.N. 6V, dim. | reakeije u kolu tranzistora 5006
et e, TRIZ,
87. X1 KRISTAL, kr(slnlnn ;cdlnkn 1500 kHz, u | Element oscilatora 1| 188 | K—21
metalnom kucistw, dim. 19,5X1987 mm, | 1500 kHz.
sa zi¢anim jzvodima @0,7 mm, rastojanje
izmedu xzvodi 12,3 mm; predvidena za rad
u paralelnoj rezonanci, tol. frel kvcnci%c u
lempeml\u‘nnm opsegy —40 d
5010+,
8. | X2 Element oscilatora 500kHz. | 1 | 1886 | KJ-22




228

R4

RS

R6

R7

emperatiriom opscat od 0 do 10
Eal

MIKROPREKIDAC, sklop, za udjucivanje
(graniéna limela, kontakini

Kk preian 55, lzolacions piota. secrad

SN Steani prsten), dim. T

OTPORNIK, M%?mmenljlvl, ugljenoslojni,

33Kk, tol. , 1/4W, dim. 025

X9 men, imvodi aksijaini.

OTPORNI pepromenljit, uglienogloin
SO 1oL H05h 22,5
X9min, izvodi aksijini

X

REQRNIK, mepromenljivi, ugljenioslol i
100D, ol $10% s AW, dim. 22
X9 mm, i

OTPORNIK, nepromentivi, ugljenoslojn,
B0KD, 10l ﬂu/” g a 1AW, dim. 52,5
x

TPORN!K nc romenljivi, ugljenosloj m,
68022, ¢ i iww Gim. 03
Qmm wn 'tk th‘um izvodima.

Isto kao otpornik R4,

QTPORNIK, ncpromeniiv, ue enosioi
S50, tol. £107%, Snaga | w "’
L e

Element oscilatora 260 kHz.

Omogucuje rad kalibratora.

Koriguje frekentnu karak-
teristiku anten:

Odreduje napon § vremen:

sk konstantu 7a AFR VF

pojacavackog stepéna.

U kolu bage za polarizaciju
raturnu’ stabilizaci-

,ru Tadne tacke tramaioior

U kolu emitora za polariza
ciju i temperaturny stabili.
ki ranisior TR

U kolu base 23 polarizaciu
i temperaturnu stabiliza

radne tacke (mnnslom
TRI'a nidemn pollpedruch

U kolu baze za polay

} Jemperaturnu stablizact
i Eke tranzistora
Tl visem ‘podpodrucju,

U kolu baze za polariza
ju i temperaturnu stabi
zaciiu, e tacke tranz
Stora

1

1886 |
|

1684

1684

1684

1684

1684

4PITOL
013/1.

uPM2

uPM2

uPM2

UPM2

uPM2

uPM2
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ks

Fabrigkdbroj

Shiadi

T spas: |
Redat |, NAZIV DELA ULOGA DELA i bro tehnicke | B bro)
ol | 00k » Sutbe 2
] B i T |8 |
% RS | OTPORNIK, NTC, 15k0, temp. koet. | Stabilfe struju baze tran- 2004 | B832007
—450FC do 970, Snaga 06 Tistora PJIKS.
225x12mm, sa mdxjxlmm fzvodima.
99. [R9 | Isto kao otpornik R2. Za polarizaci
stora TR3.
100. | RID nepromentjivi ugx,msla,m, U kolu baze za polari 1684 | UPM2
41m R mw dim, G25% | i t
X9mm, sa aksijalnim izvodi g rode”tacke wamsistora
101 | Rit pepromentivi uglienoslojn, | Sa kondenzatorom C17 od- 1684 | UPM2
410“, lnl. 210% { LI.\ . @2, reduje radne uslove tranzi-
%9 mm, sa aksij nl.mm xzvod.(
102. | Ri2 Isto kao otpornik R7. U knlu baze za pol: ju
i x:mhu’nu slabllhnn
4‘!_.1 radne tacke tranzistora
R2.
103. | RIS ORNIK nepromenlj] ugljenosloj nl; U kol\l baze za polarizaci 1684 | UPM2
K0, tol. £10%, snaga 1/ mw dim. 02 e tab e
>< mm, sa a.ksuu].um\ "l"x rﬂ e tatke tranzistora
104, | R17 Isto kao otpornik RS. Sa_kondenzator
reduje radne uﬂove lum!
stora T
105. | RIS Isto kao otpornik RS. U kolu emitora za polariza-
| ciju i temperaturni m\n\i
zaciju_ra ad
stora TR4.
106, | R19 | Isto kao otpornik RI%

Sl za spregu okalnog os-
Cllatora 1 mesad
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107

108

110.

1L

116.

.

R23

R26

R

R0

R31

R32

Isto kao otpornik R2.

Isto kao otpornik R2,

QFPORNIK, nepromentvi, ugljencgloin
X

100 k82, tol. ga 14'W, dim, @2,
X8 m, sa aksifainim Jzvoditna.

OIPORNIK, nepromenjivi, ugljencsloini
1k, tol. +10%, snaga 14 W, ﬁfm 225X
X85 mim, sa aksialom izvodim

Isto kao otpornik RIS,

OTPORNIK, nepromenljivi, ugljenoslojni,
ol L1050 S L4 W, e B35

68K, t
T s e

OTPORNIK, romenljivi, uglj enoslo I|I

9in ol +1a%" ’1/4w m”m
X85, sa akeiiainim izvo

Tsto kao o:pormk R4,

Isto kao otpornik R15.
Tsto kao otpornik RIS,

Isto kao otpornik R15.

1z filtza 20 napajanje kolek-|
 liza anapajen

napon § vrem
ants 22 ATR poj. o

Savackog stepona 180N
u baze za pularllacuu
i temperaturm stabilizaci
istora

Ju, radne tacke
U kol 2a polariza-
ciju raturnu stabi

1z filtra 24 napajane kolek-
S B anj
U kolu baze 7a polariza

L ciju
1 temperaturnu Stabifizaci.
ing tacke tranzisiora

Za povratnu spregu u kolu
tranzistora TR6-1.

Iz filtra za napajanje ko-
Tador re TRy

Za spregu oscilatora
1500 kHz i tranzistora
TRG.

Za spregu oscilatora
1500kH | trandistora

U kolu baze 7a aciju

1 temperaturmu’ stabiiizack

e Fadne tatke tramsiors

1684

1684

1684

uPM2

UPM2

uPM2
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19,

120,
1.

122

123,

R36

R37

R3§

R39

R40

RdL

RA2

R43

NAZIV DELA

PORNIK, nepromenljivi, ugljenoslojni,
S0l 10%, snaga 14, dim. 525
%85 mm, sa aksijalmim izvodima.

Tsto kao o(pnrmk R4,

Isto kao otpornik R15.
Tsto kao otpornik R24.

Isto kao otpornik RI5.

Isto kao otpornik R34.

Isto kao otpornik R24. .

Isto kao otpornik RIS.
Tsto kao otpornik R24.

Tsto kao otpornik R2.

i
EE lg2g| o b | s
ULOGA DELA 2,4555 broj tehnicke | bl broj
lsag6 R b
0 s e | 7 0
U kolu baze 7a polarizaciju | 4| 1684/ UPM2

1 temperaturny mbmm..

ju radne tacke

U Kolu emitora za pulann-

i § temeprattm sl
zaciju_radne tacke tranzi

Stora

12 filtra za napajania kolek.
R

povratnu spregu u kolu
tranzistora TR7.
U kolu baze za polarizaci

i temperaturnu stabilizaci-
ju radne tacke tranzistora
TRS.

U kol baze 2a polarizaci]
i temperaturn

tabiiz
ju " tatke vansisiora
RS

U kolu emitora za polariza-

ciju i temperaturnu stabili-

zaciju_radne tacke tranzi
ra TRS.

Iz filtra za mapajanie Kolek-

Za povratnu spregu u kolu
Gaisiora TR

1z kola za AFR.




5

128

130.

131

132,

133

134,

135.

136.

137,

R4

R4S

R46

R4T

Rag*

Ri9*

RS0*

RS1

Isto kao otpornik R23.

Isto kao otpornik R3.

OTPORNIK, mepromentjivi, ugljencslojnt
18009, tol. 107, snaga 114 W, dim. B25x
%85 mm, sa aksijalnim izvodima.

Isto kao otpornik R34.
Isto kao otpornik R24.
PORNIK,

orl
12K, tol. 10
X0 i, S aksujainam izvoditn

romenljivi, ugljenoslojni
0% smaga 114 w“%f
Isto kao otpornik RS.

Tsto kao otpornik R49*,

Isto kao otpornik R2.

Isto kao otpornik R3.

U kolu baze za polarir:
D e
e tacke tranzistora

U kol baze 22 polaiacii
i temperaturnu’ stabilizaci

u Tane tacke tranzistors
o

U kolu emitora za polariza-

2
€
&

Iz filira za napajanie ko
lektora tranzistora TR9.

U kolu baz

1 temperaturni
Ju, padne ke tranzistora

U kolu baze 7a polarizacija
i_temperaturnu- stabilizaci-
latke tranzisiora

U kolu emitora z polariza-
ciju i temperaturnu stabili-

zaciju_radne tacke tranzi-
ra TRIO.

Iz filtra za napajanfe ko:

Iektora tranzistora TRI10.

Iz filtra_7a napajane ko-
lektora TRI0 stabilisanim
naponom 56 V.

U ete byse va odasipuny
raturm

stat
J;: Thdne ke tranzistora

z

1684

uUPM2
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138. | RS3 'OTPORNIK, nepromenlivi, ‘ kolu baze larizaciju| 1| 1684 UPM2

X9 mm, sa aksij

u za polari
1M, tol. $10%, snaga iuw dim. zzﬁx‘ i temperaturnu-stabilizaci-
ahnat izvodin e tacke tmnistora

139. | R54 | Isto kao otpornik RI0. ‘ Lz filtraza naya;an_‘ekul:kv
tora T

140. | RS5* | Isto kao otpornik R3.

141 | RS6* | Isto kao otpornik R23.

e
Dheb i polarizaciju
o
e tacke tranzistora

i temy turnu. stah!l(tncl-
e tadke transistora ‘

2. | RS6 | OTPORNIK, nepromenliivi, uglienoslojnl
33K0, tol. £10%, snaga 114 W, dim. Es
%9mim sa akstjalnim izve

1 IGM;‘ UPM2

143, | Rs7*% | TIsto kao otpornik RI49*.

1z filtra_za_napajanie ko
lektora TR12.

144, | RS7 | Isto kao otpornik R10. I fies o mapaene e |
. lektora TRI2. | ‘
145. | RS8 | Tsto kao otpornik R2. U kolu baze za polar |
i temperaturnu stabilizaci-
g pdne’tacke transistora ‘
6. | RS | OTPORNIK, nepromenliii, ueljenoslo | U Kolu baze e polarizaciiy
LS ol L1b5 ga 14, dim. L

mperaturnu stabilizaci-
i, o akejsini tacke

ranzistora

b auv.cko

stepena 2 ﬁ"’ e |
Ktorom. ‘ ‘

U kol b polarizac



€61

.

148,

149,

151

152,

153.

154,

155.

156.

R6l

R62

Ré4

R6S

R66

R67

R68

R69

_Isto kao otpornik Ré6.

Isto kao otpornik R3,

Isto kao otpornik RS.

Isto kao otpornik R11.
Isto kao otpornik R34.

OTPORNIK, nepromenljivi, ugljenoslojni,
20, tol. +10%, sna 1’4w G 529w
T, 52 sksiiwinm Evodima.

Isto kao otpornik RS,

OTPORNIK, w,mmum, linearni, uzg‘J;em
mo, e o o v vk

TPORNIK, promenljivi, logaritamski, po-
itiva, 10 kb0, tol. £10%, dim. 24x40 .

TPORNIK, promenljivi, logaritamski, po-|
i, sa prekidacen, 1040, dim. 30453

U kolu emitora TRI3 za ne-
gativau reakciju.

U kolu emitora za polariz
ciu | temperaturnu Stabil

ciju_radne tacke tranz.
Stora TRIS,

Stabilise struju baze tran-
Zistora TR,

U kolu baze za polarizaciju
i ratumu sisbilzack:
;Iu a ke tranzist

U Kolu baze za polarizaciju
i temperaturnu’ stabilizaci-
y radne tacke tranzistora

U kolu emitora za polariz
raturnu stabil
Zaiu. radne tacke tranzi
stora TRI4.

U kolu emitora za polariz
ciju | temperaturmu Sty
zaciju_radne tacke tranzi-
stora

Koriguje nejednakost ka-

rakteristika {ranzistora
TRI4 i TRIS.

Potenciometar za VF poja-
canje.

Potenciometar za NF poja-
Canje.

1684

2962

129

2429

UPM2

Nr. PSOK.

4PITO125

4PITO126
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Fabeicki_broj

Skiadis.
roj

il broj tehaicke| i b
Sluthe

+

7

162,

RT3

R76

RT1

R78

OTPORNIK, promenljivi, logaritamski, po-

gt s dupl prekidacem, 1kg, dim.
30x52m:

Isto kao olporml. Ril.

QEFORNTE. seprusentiel, 1plensal
39, tol. HW a4, i D23
mim, izvodi akeiang

Tsto kao otpornik R1.

Isto kao otpornik R24.

TPORNIK, nepromentiy, ljengleni
um fol 107 a 14 W, dim. B25X
a al L'I‘l izvodima,

QTPORNIK, nepromeniiv, o gl;masluml.
15k, tol. £109%, st 1AW, . 25X
*x9mm, sa aksijalnim izvodim:

Isto kao otpornik RS3.

Isto kao otpornik RI0,

Promenom_otpornos
2ja frekvencilu Cecltora

Element u stabilizatoru
55V.

Sastavni deo filtra.

Paralelno vezan potencio-
metrom RT0.

U Jols baae on polastzacif
i temy tabilizacic
Ju,radne ke Sanzisiora

U kolu baze za polarigacijy | 1
i temperaturnu- stabilizaci-
JIPRF e tacke lmnzm'om

U kolu emitors 2 polar
i temperaturnu stabili-
ucdn radne tatke tranzi
stora TRI2.

U kolu baze za polarizacijy | 1
i temperaturnu stabilizaci.

ju Ta tranzisiora
TRIO.

3 diodom DGS daje napon

odredene vrednosti
B Vesti rada Al

4PIT0127
UPM2
1684 UPM2
1684 UPM2
1684| UPM2
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166.

167.

1.

171,

172

Pl

P2

Pri

Pr3

sit

T

IRBNLOBNIE, podiudia frekvencije —

Keramicki scgment PIA slu.
i ulaznih

sklop (5a potugom, cnovom,
Exoc?cmm preklopnika i ostalim mehanic’
im delovima), dim.” B33 102 mm (pre,

PREKLOPNIK — sklop, vrste rads prijem:
nika (osovina preklopnika, keramicka plo-
cica, odstojne caure i ostali mehanicki de-
ovi}, dim. 9561 mm.

PRIKLIUCNICA, 14polna, sa_muskom i
Jenskom vodicom, dim, 31X 11X8 mm,

Isto kao prikljucnica Prl.
Isto kao prikljuénica Prl.

SHALICA, welefonska 44 skalu ty prijemsia
12V, 30mA, »BELLs,

TRANSFORMATOR T1, antenski, sklop, za
prilagodenje antene na ulaz prijemnika za
nie p
Namotay 1-3: broj navoja 371 47VE ple
)oﬁmm In dul’c dimost 2t
ra 7a pod
et 3’_59 ) Pavora 3 V57 VE ple

broj navola 3 § §17VE ple
ten. mxansmm arboniing jezgro @5
X8 mm, anje sa mesin
S><11mm 1 ostali e

gro -
v
Bk et i, 19508

Tt ste-
pena. PIB sluzi za prevezi-
vanjé jzlaznih_kolektorskih
¥ola VE pojacavackog ste-
pena. Pl prevezi-
vanjc kola lokalnog oscila-

Preklopik vrste rada pri
jemnika,

Za ostvarenje raskidive ve-
e izmedu VF grupe i MF

Za_ostvarivanje_raskidive
veze izmedu MF grup

prednje ploce.

Za ostvarivanje ruskidive
Clektriéne veze izmedu pri-
jemnika i prednjmkn‘

Pri kalibracijt osvetljava
Skalu prjemnik

Za prilagodene antene 13
ulsm prijemalla z 1i%e
podpodru

242

2429

2173)

2004

242!

4PIT0203.
0301

3PITO130

cs14

12V, 30 mA|
»BELLe

4PIT.02.03.
7.




2 Ounska 8 |z o] roonont veot | spinan
ool | o dokue NAZIV DELA ULOGA DELA 2,,‘555 i) e B
o] | meotaciti iq3SE S
g8
] 2 3 0 s 1|8 7 5
75| T2 | TRANSFORMATOR T2 anien

sklop. | Shusi za prilagodenje ante-| 1| 29| APITO208

Namotaj 1-—4: broj navoja 15 1 i e ma ulas prife Taniia 78 v 0.

@ Tak sv|lu 2038 mm;_induktivaost| S podpod
1751H bez jezgra 7a

rxmom 35 broj R S EHE pet,

l\amnxxj e hmgonavajn 21 67 VE plet,
2x005 mm o g |
, jezgro P eﬁlv;lnjc s mesings)
T zavingen G355 i ostali_me-
hanickd delov), dir. i35 i e
ran

.| 13 TRANSFORMATOR 3, sklop, =a prilegcr| Deo selekiiynog kolekior.| 1| 2429 4PIT202
denje izlaza VF p skog opterecenja_transfor- 09.
R Prilagodava iz

mpma  aite p o f
Namotaj 1—4: broj navoja 37 i 4/7 VF plet, laz VF po]aéawékog  stepe:

3005 mm induktiviosti 102 £5% bez ma na ulaz ME s

nife podpodruce.

jezgra 7a ‘
amotaj &5* brn] nuvn jadi 5/7 VF plet.
m 74 podelavanic sa mesin’ ‘
ganim Zavtiniem @45 13 mm ostal me.
haméki d 10‘1\)‘ dim. @13x25 mm, zaliven ‘
i

1 | T IRANSFORMATOR T4, sidop, za prilago:| Deo selektivnog Kolektor-| 1 | 2429
denje dasa VF polacavaca skog opterecenja tranzisto-
vise druc; 1 TRI, Pr wa izlaz
Namota Emmavn,x s J 47 Cu VF poistavaciog siepena
B Ualovan: Itkom T selioms 0S| M il F steper
induktivaost 178 £5%, bez jesgra 22 po!| podpodrucje.

Namota) 5—5: el sk 257 VE et
10x005mm.” (Karbonilno _jesgro,
m, jezgro za pode(nvan_\e aa ‘mesinganim

4PIT0203.
010
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176.

1.

1.

5

™

k)

zavrtnjem @35 12mm i ostali mehanicki
clovi), dim. 1325 mm, zaliven beran
TRANSFORMATOR oscilatora, sklop:
Namotaj 1-—: broj navoja 23 {47 VF plet,
100,05 mm, ind HuH £5%, b
fomses = podesavanje.

am Jnava]uS: 57 VE plet.
105005 rm (jez leSa

2 podetavanie sa ‘me.
Singanio Zaviimem @355 12 mm), dimen-
zije ©13x25 mm, zaliven beranitom.
TRANSFORMATOR oscilatora, sklop.
Namotaj 1—4: broj navoja 111 477, Cu #ica
lak svila an,zs o, i huiu]mvnosl L13uH,

bez e eSa

arlota) 351 broj navoja 21 S/7 VF plet.
608
Namotaj 64, broj navoja 2 i 6/7 VF plet.
10005 mm.
Uezgro 2 podesavane sa mesinganim za-

Deo oscilatornog kola osci-
latora za nize podpodrugie.

Deo oscilatornog kola osci-
latora za vi$e podpodrucje.

vrinjem G512 mm), alven béraniiom,
dim, @13%25 m
TRANSFO = i, sa| Deoosel kola Tme.
om, oKlopom § Jezgrom za| Sata.  Ostva
podcsavan‘,: 5 TesIS . meSaca | ;ﬂa‘gm&ng ste-
broj mavoja pena 1780
2'na 22 navoja, Jica VE. plmmc- mxnos
, induktivnost ,ﬁ{

mm,
Naumota) 4—5: broj havojt 5, Y
0,05 mm, dim. transformatora 1 265

Tontastine eugromn nklupnm T jesgrom 7
padesavani'e 21,6515 mm,
Namotaj 1—3:
Ind. Low 281t
L. 36u
Broj navoja {44 sa izvodom 2 na 37 navoja
ca.

=

229

S

g

4PIT0203.
010

4PIT.02.03.
o012

4PIT03.02.
0102

4PIT03.03.
01,02,
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5 5 0a]
,, | Fabriekd broj | skiage
Reast | po dokue NAZIV DELA ULOGA DELA E’=§%§ s g e
| sl
2 3 0 R O 0
|
VF pletenica 200,05 mm,
Namotaj 4—5: broj nnvcja 8, Zica VF plet.
20005 mm, dim. transformatora 1919
180. | T9 | TRANSFORMATOR, medufrekventni, sa| Deo oscilatornoe kola I | 1 | 2429 | 4PIT0304.
loncastim jezgrom, ‘oklopom i Jezgrom z mduéa (1780—280 kHz) o~ 01,02,
esavas f ., dim. @165 15 mm. | e spregy drugog m
(amotaj éacn En}z wackog slq)cnﬂ
Ind. Lot 365l
L. 460
Broj rmvofn 136 sa uvodum na 78 navoja,
Zica VF plet. 20005 m |
Broj navoja 12, ica V'p glcl, 2005 mm, |
dim. transformatora @15x19m |
181, | TI0 1| 2029 4prTosce.
longastim je: rom, “oklopom i jezgrom 2 azuekng stepena 230? 01.02.
podetiuanle 0165 5mm. ostvaruju spi ojaca.
Tnd. Tes 363 uH TS atkns stcoen %)
nd. L ojaca stepena
360 Bl detekeorom.
Broj navoja sa v\odnm 2 na 98 na-
voja, Zica !/F let. s 0,05 mm, dim. trans-
| formators Q151>
Namoter s 5060y masia 11, Hea Viplet
5x0,05mm, dim. transformatora @15x19
mm,
/182 | TU | TRANSFORMATOR, meufrskentni, sa | Deo osilatomog kola pojer | 1| 229 4PIT0307.
Joncastim jesgrom, oklopom 1 jezgrom za | &avackog siepeny 28 0102,
Eodeszvamc 136X 15m S deicktotom. Ostwaruje
amotaj 1 sprogu detekiora i M sie-
Ind. L... 365 uH




681

15

Broj nnvoi: 136 83 bmtodom 2 na 98 navo-
{8 Zica plet, VF 5005 m

aj 4—6:
Broj 1 Tt 41,8 fzvodom 5 na 30 navo-
2, Zea plet. VE 5005 mm. Dimenije
transformatora 1519 m

SFORMATOR, sa lontastim jezgrom,
nklgpom 1 jezgrom za podesavanje @1,65X

Namotaj 1—2: broj navoja 40, zica VF plet.
20005 mm.
Ind. Lo, 236uH

e 296
Namotaj 3—4:
20005 mm,
mm.

Droj mavela 3, #ica VF plet
sformatora 21

TRANSFORMATOR VF sa loncastim_ jez-
oo okl uklopom i jezgrom za podeSavanje

Broj navu xzn 7ica VF plet. 5%0,05 mm.
Namotaj

Broj navoja 15, %ica VF syh( 5005 mm,
dim. transformatora &1

TRANSFORMATOR, NF,
o!

Namotaj S—6: broj navoja 1600, 7ica
@00omm, otpornost mamotaia 3 300, Jen
l?la od trafo lima EEI6 02 kvalite

1040, dim. transformatora 17 115 14 mm:

TRANSFORMATOR TIS, iz !am

Namotaj I-—4: broj nayoja 1000, sca Cul,
. sa izvodom 2 1 3 na 500 navoja,

molanb bmlnmn, Dlpunmsl namotaja 900,

Deo oscilatornog kola.
LKt

Sluzi za spregu oscilatora
el Do

Deo oscilatornog kola osci-
latora 1500 kHz.
Stusi za 2 epreg osciatora

Obezbeduje simetri¢no na-
pajanje izlaznog stepena.

Deo ialaznog stepena, Prils-
va_izlaznu impedansu

pijemnil slusalice
‘odnosno p o;aeavae sa
zvuénikom ZV-1

242

4PIT.03.05.
0102,

2429| 4PIT.03.09.
010211

24| dpiToson.

2429 | 4PIT.03010.
01.03
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Reaat | Ok §9 é Fabriekd brof | el
1 | po dotu- NAZIV DELA ULOGA DELA i3 5 bro ek a7 broj
mentaci 5agERE| e
2 3 + s 1 e 7 7
Namotaj 5—7: broj navola, 450 7ica Cul [
20, mm, sa ivodom 6 na 130 navoju, ot
pommes fuci s, 50
afo lim EE]6 02 mm. Kvalitet MIOA0, dic
menzije transformatora 1717 14 mm.
|17 | TRL | TRANZISTOR 2N 370 Akt lement VF pojaca- | 1 | 2954 | N30
vatkog stepen:
188. | TR2 | TRANZISTOR 2N 7088 Aktivni_element lok:ll“;g? 2| 2077 | 2NT08S
oscilatora za rad pri
ka na nizem podp
189, | TR3 | Isto kao tramzistor TR2. Akt lement, lokalnog
oscilatora za rad na Vi
odrucju.
190. | TR4 | TRANZISTOR 2N 372. Atini clement [ melata | 1| 35| 2N372
191 | TRS | TRANZISTOR 2N 412, Aktivni element pojatavas. | § | 2954| 2N412
kog stepena 1780K]
192. ‘ TR61 | Isto kao tranzistor TRS. Aktivni_element meSata
| (1780280 kHz).
193, | TR62 | Tsto kao tranzistor TRS. Aktivni_element meSaca
(1780280 kHiz).
198, | TR | 150 kao tramsistor TRS. Al element pojacavat-
kog ste
1195, | TR8 | Isto kao tranzistor TRS. Aknvm e|=m=n( jadavas-
epena 280 KHz sa de-
oy
‘m. TR9 | Isto kao tranzistor TRS.

Aktivni clement oscilatora
15000 kHz,




191

197.

198,

| TR10

TRIL
TRI2, 13|
TR, 15

el

@

Isto kao tranzistor TRS.

Isto kao tranzistor TRS.

TRANZISTOR AC 541.

TRANZISTOR AC 550.

T S5 e e

Isto kao utikaé ¢1.
Tsto kao utika& €1,

ZAVOINICA VF, antenska, motana
unmitar koje Se pokrece ferit.

: broj avoja 95, VE plete
5x0,05 mm, 2-3, bm navo;a 5! VF
{l=ltmca ll)xonsmm, induktivne
1—3=25—30 uH
=S 63ul

ZAVOINICA VF, antenska, motana na per
tinaksnoj cevi tinutar koje se pokrece fe-

Tzvod ﬁnm 126 navoja, Zice CuLs 20x
X005mm, ind. 1234H 3% bez j

otp. 1183 izvod 13 (NI 92 navojd, ficd
CuLs znxﬂj , otp. 078, SSuH
#3%, bez
Zalivens, hrommoplastom zelene boje, dim.
125x15% 10 mm.

Aktivni clement oscilatora

Aktivni element oscilatora |
500 kHz.

Aktivni clement NF pred-| 2| 2429
pojatavatkog stepena.

Aktivni element izlamog | 2 | 2429
stepe

ostvarenje raskidive e- | 3| 2775
frt g e e

grupe i MF grupe.
Za ostvarenje raskidive e-
fekiricne vese fzm medu gru-
pe i predaje ploce

Z ostvarenje raskidive - |
ektricne v u pric
o e vk

Sastavni deo ulaznog kola. | 1 | 2429

Sastavni deo ulaznog kola. | 1 {2429

ACs4t
AC550

crPu4

3PITOL
o7/t

3IPITOLO7.
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208,

o

8 lzeg o) | st
NAZIY DELA ULOGA DELA o) ¢ It
ssBBE2 .2
L it W
3 [ 3 7 s
12 | ZAVOINICA VF, deo oscilatora S00KHz, sa | Deo oscilatornog kola oscic | 1 | 2429 | aprosos.
lonasasum Jngwm Dklopmn 1 jezgromi za | latora 500 kHz. | | 0102
zlﬁixu
0|.\H | |
j navoja 1%.{%‘ plmmca 50,05 mm, |
O e i
Rl filtra 1780KkHz, | Sastavni clement prigusnog | 1 | 2429 | 4PIT.0203.
52 Tontastim ieagrom, eldopom 1 jesgron | fltra 170K 0s.
delavi?e TS 14 mm. |
. ota
Broj navoia 4, plet. 20x005mm, dim. | |
214x20X15 mm. |
TI3 | ZAVOINICA VF—deo oscilatora 280 kHz, 1

sa longastim jezgrom, oklopom § jezgrom
za podetay v e

uH
Brof Savala 13 145, VE plet. 5005, dim. 22-
vojni

D.:o  oscllatomog kola asci
Iator

2429 | 4PIT03.09.
0102
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