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1. — OSNOVNI TEHNICKI PODACI

1. — Radio-uredaj RUP-3 je prenosni
primopredajni VVF-uredoj male snage.
Sluzi za odriavanje radio-telefonske
veze na kradim odstojonjima. Moze do
radi u mestu i u pokretu. Pri radu u
pokretu nosi se o ramenu.

Sl. 1 = Radio-uredaj RUP-3

Radio-uredajem RUP-3 nacelno ru-
kuju staresine izmedu kojih se odrzava
radio-veza tim uredajem.
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2. — Tehnicki

RUP-3 su:

frekvencija (kristala).

i}

frekvenini opseg .

brej fiksnih radnih
frekvencija

izlozna snaga pre-
dajnika .« . .

izlazna snaga pri-
jemnika .

vrsta rada

vrste antena

podesovanje  fre-
kvencije

teiing sa suvim
baterijama

podaci

radio-uredaja

52 do 60 MHz,

5.
02 W,
2 mW,

FM telefonijo
(F3)

stap — 1 Zicana
antena,

izborom kristala, i

oko 2,5 kg.

Svi radio-uredaji po izlasku iz fabri-
ke podeteni su za rad na 5 rodnih

3. — Domet zavisi od upotrebljene
antene | mesta postavlijonja (t. 17), Pri
upotrebi stap-antene domet iznosi:

— na manevarskom otkrivenom zemlji-
stu 2-3 km;

— no manevarskom posumljenem zem-
ljistu oko 1 km;

— nao ravnicastom otkrivenom

1,5-2 km;

— na ravni¢astom posumljenom zemlji-
stu oko 0.5 km.

Zicanom antenom demet se povedava
za oko 50", sem u sluéaju kad se upo-
trebljova keo prizemna antena (sl, 5).

Ako izmedu ucesnika postoji opticka
vidljivost, domet se znatno povecava.

4, — Kao izvorl elektriéne energije za
pogon radio-uredaja upotrebljavaju se
4 suve baterije od po 45 V, ili 2 ce-
licna akumulatora od po 9 V. Baterije
ili akumulatori vezuju se serijski.

5. — Potrosnja  radio-uredaja  zavisi
od duzine roda no prijemu ili predaji.
Ako radi na predaji 1/3, @ no prijemu
2/3 ukupnog vremena rada, tada suve
baterije omogucavaju oko 50, o aku-
mulatori oko 20 casova rada.

zem|jistu




2. — OPIS RADIO-UREDAJA

6. — Radio-uredaj RUP-3 sastoji se
od primopredajnika, stap-antene AT-9,
zicane antene AT-10, mikrotelefonske
kombinacije MK-2, izvora elektricne
energije, lorbice za nosenje TB-5, rem-
nika UPF-1, rezervnih kristala i indika-
torske sijalice.

7. — Primopredajnik je smesten wu
kutiju kejo ga §titi od mehanickih po-
vreda. Pri vrhu njenih boeénih strana
nalozi se sinag za ucvricivanje gornje
ploce, a pri dnu ispust za ucvricivanje
kutije za izvore elektricne energije.

Na dnu kutije primopredajnika na
prikljuénoj plocici nalazi se & opruinih
kontakola koji sluie za ostvarivanje se-
rijske veze izmedu suvih baterija ili
akumulatora u kutiji zo izvore elektricne
energije i za dovodenje elektricne
energije u primopredajnik. Gumeni zap-
tivaé na dnu kutije primopredajnika
hermeti¢ki zatvara kutiju za izvore elek-
triéne energije kad se jedna kutija pri-
cvrsti na drugu.
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FREKVENCIJA

2 — Gornja plota rodic-uredejo RUP-3
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8. — Na gornjoj ploci primopredaj-
nika (sl. 2) nolaze se ovi delovi:

— prikljuénica ANT. za prikljuéivanje
antena; na njenom dnu nolozi se pre-
kidaé koji iskljuéuje primopredajnik kad
se antena odvrne iz prikljucnice;

— preklopnik FREKVENCUA za odabi-
ranje pet radnih frekvencijo (kristala);

— rucica JACINA za ukljucivanje i is-
klju¢ivanje primopredajnika i podesava-
nje pojacanja prijema;

— utika¢ MK za prikljuéivanje mikro-
telefonske kombinacije, i

— stezaljka za uzemljenje uredaja ili
prikljuivanje protivtega.

Na boénim stranama gornje ploce
nalazi se po jedna vodica za provia-
¢enje remniko i po jedna kopéa sa vij-
cima za uévri¢ivanje gornje ploce zo
kutiju.

9, — Kutiju za izvore elektri¢ne ener-
gije podeljena je na dva dela. U svaki
deo smestaju se po dve suve baterije
ili po jedan akumulator. Kopée na boc-
nim stranama kutije slufe za njeno pri-
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cvricivanje na kutiju primopredajnika,
a vodice zo provlacenje remnika.

Cetiri opruge u kutiji pritiskaju ba-
terije ili akumulatore i ne dozvoljovaju
njihovo pomeranje za vreme preno-
senjo. Na dnu je crtez koji pokozuje
koke u kutiju smestiti suve boterije.

10. — Stap-antena AT-9 upotrebljova
se nacelno za rod u pokretu. lzradena
je od celicnih traka. Na dnu antene
je ojacani deo sa vijkom za uvrtanje u
prikljucnicu ANT. na gornjoj ploél pri-
mopredajnikao.

11. = Zicana antena AT-10 upotreb-
ljova se za rad u mestu kad se zeli
postici domet veci nego stap-antenom,
zatim pri radu iz sklonista, iz zemunice
ili bunkera i sl, i u svim drugim sluca-
jevima kad se ne moie upotrebiti stap-
-antena. Sastoji se od antenske iZice,
zatega, stezaljke sa odapterom i rama.

Antenska Zica izolovana je bakarna
pletenica duzine 4 m. Na njenom uvod-
nom delu (1,3 m) nalazi se stezaljko sa
adaopterom zo spojanje antene sa pri-
kljucnicom ANT. na gornjoj plegi pri-
mopredajnika.

11
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Dve antenske zatege upotrebljavaju
se zo podizanje, zatezanje i uévrsciva-
nje antene. Zatege su preko izolatora
vezane za antensku Zicu.

Ram sluzi zo namotavanje antenske
jice | zatega kad se zicana antena ne
upotrebljava,

12. — Mikrotelefonska  kombinacija
MK-2 sastoji se od rugnog mikrofona,
naglavne slualice i spojneg gajtana so
petopolnim natikacem.

Na gornjem delu tela ruénog mikro-
fana nalozl se prekidac¢ za prelaz sa
prijema na predaju i ebratno. Na dru-
goj strani mikrofonske skoljke je alka
za vesanje mikrofona kad se njime ne
radi.

Naglavna slusalica ucvricena je zo
vodicu kojo spaja prteni naglavak i
podbradnik. Vodica omoguéava pode-
savanje poloiajo naglavne slusalice
prema uhu posluzioca, Kopéa uz ped-
bradnik sluii za uévriéivanje naglavne
slusalice nokon stavljonjo na glavu.

Spojni  gajtan zavrova petopolnim
natikacem keoji se natice na utikac MK

12
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na gornjoj ploci primopredajnika. Utvr-
dujuci prsten oko notikoca ima navoje
za navijonje na utikoc radi njihovog
medusobnog uévrscivanja.

13. — Platnena torbica TB-5 podelje-
no je pregradem no dva dela. U veci
deo smestoju se zicana antena i mikro-
relefonska kombinacijo kad nisu u upo-
trebi, kutijo sa rezervnim kristalima i
indikatorska sijalica, @ u manjem je
pravilo za uredaj.

Torbica imo dva poklopea: manjim
se zatvara torbica, a veéim pokriva gor-
njo ploéa primopredajnika. Za gornju
stranu torbice prisiven je kais kojim se
torbica pricvricuje za primopredajnik.
Na kaisu su dve kopée za zakopcavanje
poklopea gornje ploce primopredajnika
kad nije u radu.

Pri dnu torbice su dve prtene gajke
kroz koje se provlaéi remnik da se tor-
bica pri nosenju ne bi klatilo.

14. — Prteni remnik UP-1 sluii za
notenje rodio-uredaja o ramenu.

Na oha krajo remnika nolazi se po
jedno predica kojimo se remnik vezuje

13
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za primopredaojnik i podesava duzino
kad se ohesi o rame.

15. — Kristali, namenjeni za radio-
uredaje RUP-3, podeljeni su u grupe
od po 5 kristala,

Na svakom kristalu oznacena je fre-
kvencija kojo je zo 8304 kHz niza od
radne frekvencije. Rimski brej na kri-
stalu oznacava grupu kojoj pripada taj
kristal, a arapski broj njegov redni broj
u ltoj grupi.

16. — Indikatorska sijalica sluzi za
podesavanje primopredajnika na nove
rc_dne frekvencije kad se vrsi zamena
kristala. Na dnu sijalice je vijak za
wvrtonje u prikljucnicu ANT, i izvod za
prikljucivanje na stezaljku za uzem-
ljenje.

3. — USLOVI ODRZAVANJA
RADIO-VEZE

17. — No domet radio-uredajo uticu
reljef, sume, noseljena mesta, gvozdene
konstrukcije i sl. Zbeg toga, radie-ure-
daj po moguénosti treba da bude:

14

— u planinskim predelima na grebenu
ili podini okrenutoj uéesnicima;

_ ha ivici fume ili na mestu gde je
ona reda;

— u noseljenim mestima  dalje od
zida ili na tovanu kuce;

— dalje od gvozdenih konstrukeija
(limenih krovova, seljeznickih stanico,
gvozdenih mostova i sl.) i vodova viso-
kog napona;

_ no useku u gornjem delu rova, kad
se radi stap-antenom.

Ako se, i pored ispunjenja gornjih
uslova, ne moie uspostaviti veza u gra-
nicama dometa predvidenih u t. 3, toda
radio-uredaj podiél sto vise iznad zem-
je, ili promeniti mesto rada, ili uzeti
ao protivieg 1 m bakarne Zice | pri-
juéiti je na stezaljku zo uzemljenje.
18. — Kad se veza uspostavi | pro-
ade mesto | polozaj u kojima je naj-
olji prijem, lo mesto i polozaj zadr-
zati 1 za predaju.

Pri radu ii¢anom antenom, njen
uvodni deo ne sme se dodirivati rukom.

15
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Ako se na radnoj frekvenciji pojove
smetnje susednih VVF radio-uredaja,
one ¢e neslali povecanjem rastojanja
izmedu ometajuceg i ometanog radio-
-uredaja za 50 do 100 m, pod uslovem
da obo radio-uredaja ne rade na istoj
radnej frekvenciji.

19. — lzwori elekiricne energije pri-
premaju se na ovaj nacin:

— izvucl oba kraja remnika iz pre-
dica | vodica na dnu kutije za izvore
elektricne energije;

— otpustiti kopce na boénim strana-
ma kutije za izvare elektricne energije
i odvojiti je od kutije primopredajnikaj

— izvaditi isprainjene akumulatore iz
kutije, kutiju ofistiti i staviti napunje
akumulatore;

— ako se koriste suve baterije, n
hove duie izvode (negativnl pol) ma
saviti ili odseci da ne bi deslo do krat-
kog spoja izmedu izvoda, pa ih staviti
u kutiju. Pri tome paziti da kraéi izvedi

4. — RUKOVANIE RADIO-UREPAIJEM ‘
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(plus pol) baterija budu postavljeni uz
pregradu kutije (sl. 3);

— proveriti da li je ruéica JACINA
na gornjoj ploci primopredajnika u po-
lozaju »ISKLJ.«, priljubiti kutiju za iz-
vore elektricne energije uz kutiju pri-
mopredajnika 1 ucvrstiti ih kopéama, i

— ponovo oba krajo remnika ucvrstiti
za kutiju sa izvorima elektricne ener-
gije.

20. — Primopredajnik se priprema za
rad na ovaj nacin:

— otkopcoti veci poklopoc torbice, koji
pokriva gornju ploc¢u primopredajnika,
pa ga prebaociti preko torbice i za nju
zakopcali;

— izvuci stap-antenu AT-9 i njen vijak
do kraja uvenuti u prikljuénicu ANT;

— izvuéi mikrotelefonsku kombinaciju
iz torbice, pa njen natika¢ prikljuciti no
utika¢ MK | ucvrstiti navijanjem utvrdi-
vackog prstena. Pri tome voditi raéuna
o polofaju vedice na natikacu, i

— preklopnik FREKVENCIIA staviti u
polozaj koji odgovara odredencj radnoj
frekvenciji.
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21, — Zicana antena AT-10 moie se
upotrebiti kao vertikalna (sl. 4), pri-
zemna (sl, 5), visoka herizontalna (sl. 6)
i kosa antena (sl. 7). Postavlja se na
ovaj nacin:

— razmotali antenu sa njenog rama;

— skinuti sa uvodnog dela antene
stezaljku sa adapterom | uvrnuti je u
prikljucnicu ANT, na gornjoj ploci pri-
mopredajnika;

— razvuéi antenu izmedu eoslonaca |
uévrstiti je za njih i

— uvuéi  neizolovani kraj uvodnog
dela antene uv rupu na stezaljki so
adapterom i ucvrstiti ga.

22. — Pri postavljanju zicane antene
vaditi racuna o ovame:

a) Uvodni deo antene ne sme dodi-
rivati zemlju il metalne predmete. Zbog
toga, pri dovodenju antene u rov, na-
sloniti uvedni deo na drvenu raklju, ka-
men, parce daske ili na slican materi-
jal. Ako se radi iz sklonista, zemunice,
bunkera itd. otvor kroz koji prolazi
uvodni deo antene mora imali preénik

19




o AMIN TRACEMIA
4 1AL ATAP AWTENE} d

RAMEN OKD 83 by

§l, 5 — Postavljonje kese antene

Sl. 4 — Postavljonje vertikolne ontene
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najmanje 8 cm, a njegove strane oblo-
#iti nekim izolujucim materijalom.

b) Odstojanja i ostale velicine mo-
raju bili po podacima no slikama 4,
5. 61 T

c) Karokteristike zraéenjo Zicane an-
tene zavise od nacina njenog postav-
ljanjo. Zbog toga, nacin i pravac po-
stavljonjo  odabirati u zavisnosti od
smera U kojem se nolaze ucesnici, sem
u sluéaju kad se upotrebi kao vertikal-
na ontenga.

23. — Radic-uredaj se ukljucuje okre-
tanjem udesno rucice JACINA, Pri
ulljuéivanju mora se éuti zvuk preki-
daoca | Sumovi u slusalicama. Ako se
sumovi ne cuju, treba jage uvrnuti vijak
na dnu stap-ontene ili na adapteru
stezaljke kad se upotrebljova zicana
antena, Jacina sumova uteliko je veca
ukoliko je ruéica JACINA vise okrenuta
udesno.

Prelaz sa prijema na predaju vrii se
pritiskom na prekidoc mikrofono, o sa
predaje na prijem otpustanjem preki-
daca.

24

24, — Radio-uredaj se iskljucuje okre-
tanjem uleve ruéice JACINA do polo-
zaja »ISKLle. | dok se ne cuje zvuk
prekidaca.

25, - Priprema radio-uredaja za no-
fenje, kad se ne predvida rad u po-
kretu, obovljo se na ovaj nacin:

— odvrputi utvrdivacki prsten na na-
tikadu mikrotelefonske kombinacije, iz-
vuéi natikaé, pa mikrotelefonsku kombi-
naciju staviti u torbicu;

— ‘odvrnuti stap-antenu, vijak na dnu
antene uvuéi u okrugli otvor na bocnoj
ivici gornje ploge, pa éeliénu traku po-
lako savijati i slagati izmedu ivica
gornje ploce i

— prebaciti veci poklopac preko gor-
nje ploée i zakopcati ga za kais na
torbici.

Ako se radilo iicanom antenom, onda
najprije izvuéi antenu iz stezaljke so
adapterom, odvezati je sa oslonca, pa
zajedno sa zategama namotati na ram
i ne kraju na uvodni deo opet pricvr-
stiti stezaljku sa adapterom i staviti u
torbicu.
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Pre stovijonjo u torbicu, prljove i
vlaine delove rodio-uredaja odistiti i
obrisati suvom krpom,

5. — ZAMENA KRISTALA

26, — Zameno kristala vrsi se kad
se radio-uredaj priprema za rad nao
novim radnim frekvencijoma. Po pra-
vilu se zamenjuje celo grupa kristala,
o izuzetno samo 1 ili 2. Posle toga,
radioc-uredaj se mora podesiti na nove
frekvencije.

27. - Zamena kristala i podesavanje
na nove radne frekvencije vrii se na
ovaj nacin:

— otkopéati i izvuéi oba krajo rem-
nika iz vodico na kutijoma zo izvore
elektricne energije i primopredojniko, i
iz gajki na torbici;

— odviti vijke na kopcoma na obe
boéne strane kutije primopredajnika, pa
kopce odmaknuti u stranu;

— pazljive odvojiti gornju ploéu pri-
mopredojnika od kutije, pa izvuéi pri-
mopredajnik;

26

primopredajnika pri zameni

tti za podel

Sl. 8 — Pote

kristala



— izvuéi utikaé pogonskog kabla koji
spojo opruzne kontakte no dnu kulije
sa primopredajnikom. Pri tome se pri-
mopredajnik sme driati samo za gor-
nju plocu;

— postavitl primopredajnik da gor-
njom plocom lezi na ravnoj podlozi;

— uvuéi odvijaé ili neki ostar pred-
mel izmedu prvog kristala i njegovog
lezista, pa peodici kristal i prstima ga
izvudi iz lezidta: no isti nacin izvuci |
astale kristale;

— iz kutije za rezervne kristale uzeti
celu grupu kristolo, pa onaj koji u na-
zivaiku [ma brej 1 wvudl u leziste br.
1, onaj koji u nozivniku ima broj 2
uvuél u leziste br. 2, td. Zomena me-
sta kristolo se ne dozvoljova,

— kutiju so izvorima elektricne ener-
gije pricvrstiti zo kutiju primopredajnika
(ako to ranije nije uéinjeno);

— utika¢ pogonskog kobla spojiti sa
primopredajnikom, pa primopredajnik
pailjive uvuéi dopola u kutiju, tako da
plocica sa nozivom radio-uredajo bude
okrenuta na gore;

28

e ————

— indikatorsku sijalicu uvrnuti u pri-
kljuénicu ANT., a njen izved prikljuciti
na stezaljku za uzemljenje;

— mikrotelefonsku  kombinaciju spo-
jiti sa utikacem MK;

— prekidaé FREKVENCIIA postaviti u
polozaj »l«, pa rucicom JACINA uklju-
¢iti primopredajnik, i

— pritisnuti  prekidac mikrofona, pa
odvijacem polake okretati potenciome-
tar obelezen sa wR101« (sl. 8) dok indi-
katorska sijalica najjace zasvetli, Pre-
klopnik FREKVENCIIA potom prebaciti
u polozaj »2«, pa odvijatem okretati
potenciometar obeleien sa »R102« dok
indikatarska sijalica nojjoce zasvetli, i
tako redom dok se primopredajnik ne
podesi na svih 5 novih frekvencijo;

— odvrnuti indikatorsku sijalicu, pri-
mopredajnik do kraja uvuéi u kutiju,
pa gomju ploéu kopéama uévrstiti za
kutiju. Vijke na kopéama jako uvrnuti
da bi gumeni zaptivac na gornjoj ploci
hekrmetit'ki zatvorio kutiju primopredaj-
nika, |

29

. EETaF

ﬁmﬂl




— provuéi ponovo oba krojo remnika
kroz vodice na kutijama primopredaj-
nika i izvora elektricne energije i kroz
gajke na torbici, pa ih uévrstiti predi-
cama,

Pri zameni kristala i pri podesavanju
no nove frekvencije ne smeju se dirati
ostali elementi i provodnici u primo-
predajniku, jer njihovo i najmanje po-
meranje dovodi do razdesavanja pri-
mopredajnika.

28, — Ako se zamenjuje somo 1 ili 2
kristala, postupa se prema t 27, s tim
sto se posle zamene podesavaju samo
potenciometri zamenjenih kristala.

29. — Ako je indikatorska sijalica u
kvaru ili je nema, primopredajnik se
moie priblizno podesiti na nove radne
frekvencije upotrebom slusalice. U tom
slucoju postupa se prema L. 27 sa sle-
decéim izmenama:

— umesto indikatorske sijalice u pri-
kljuénicu ANT. na gornjoj ploci primo-
predajnika uvrnuti Stap-antenu, |

— pri ckretanju odgovarajuceg poten-
ciometra pratiti sum u slusalicama, pa

30
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kad on postane najjaci, primopredajnik
je podesen no radnu frekvenciju za-
menjenag kristala.

6. — ODRZAVANIE

30. — Dnevni pregled pre upotrebe
radio-uredajo obuhvata proveru kom-
pletnosti i ispravnosti njegovih delova.
Kompletnost se proverava po tehnickoj
knjizici uredajo. Provera ispravnosti
obavljo se stovljonjem uredajo u rod
prema t. 19-24,

U slucaju nekompletnosti ili neisprav-
nosti uredajo ili nekog njegovog dela,
izvestiti pretpostavljenog.

31. — Dnevni pregled posle upotrebe
vrsi se tek posto se svaki deo kompleta
prethodno dobro odisti suvom krpom.
Udubljenjo na gornjoj ploci, kojo se ne
mogu dohvatiti suvom krpom, ciste se
mekim drvetom.

Dnevni pregled posle upotrebe obu-
hvata iste rodnje kao i pre upotrebe.
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O svim neispravnostima, koje nastanu
za vreme upotrebe, izvestiti pretpostav-
lje10g.

32, — Pri nedeljnom pregledu, pored
radnji predvidenih za dnevne preglede,
posluzilac je duzan:

— odvojiti kutiju za izvore elektricne
energije od kutije primopredajnika, pa
cistom suvom krpom odistiti opruine
kontakte na prikljuénoj plocici. Ako
primeti oksidaciju opruznih kontakata,
znaéi da su suve baterije ili akumulo-
tori oéteéeni i treba ih odmah zame-
niti. U tom sluéaju detaljno ocistiti sve
metalne delove na prikljuénoj plocici;

— pritegnuti olabavljene vijke na ru-
&ici JACINA i na preklopniku FREKVEN-
CIJA na gomnjoj ploéi primopredajnika;

— pregledati zatege Ziicane antene,
pa ako su pocele da se kidaju, po-
praviti ih nastavljanjem ili ojacanjem, i

— kod torbe TB-5 pregledati da li su
kaié i gajke dobro pricvriceni; ako nisu
dati da se prisiju ili to sam uciniti.
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