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Skofja Loka

PREDGOVOE

Raznovrenost sredstava veze, kako po gradi i nameni tako i po
poreklu, komplikuje ve¢ i onako sloZen proces njihovog izutavanja.
S druge strane, prirucnici u kojima se obraduju pojedina sredstva su,
iz wviSe razloga, nedovoljno pristupalni stare§inama ostalih rodova i
sluzbi. Zbog svega toga, a da bi se omoguéilo svim nasim rukovodiocima
brzo i lako snalaZenje u rukovanju sredstvima veze, pristupili smo
izradi ovog priruénika.

Za njegovu izradu koristili smo se pribeleSkama sa predavanja,
raznim udzbenicima i opisima uredaja i opitima koje smo sami izvo-
dili u toku nastave. Pri tome smo dobili punu pomo¢ nastavnika poje-
dinih predmeta.

Sve Seme prikljutivanja raznih aparatura, koje su, po najem
misljenju, naro@ito vaZne za starefine veze, praktitno su proverene,

Pri izradi Prirutnika rukovodili smo se time da bude $to pri-
stupalniji svima, ¢ak i onima koji pojedina sredstva dosada uopéste
nisu ni videli. Nastojali smo da sredstva opiSemo na naéin koji ée omo-
guéiti njihovo najlakSe upoznavanje i najbolji rad na njima, ¢ak i bez
tude pomoci.

Redovna nastava i obaveza prema Skoli nisu nam dozvolile da
obuhvatimo &ire podrugje. Ali, nadamo se, i ovoliko koliko je ovde
izneto dobro ¢e doéi svima onima koji Zele da ovladaju tehnikom veze,
ovog osnovnog elementa komandovanja. :

SLUSAOCI II KLASE FAKULTETA VEZE VVA JNA:

pukovnik Bude Bogdanovi¢, potpukovnici: Viedo Do-
brovocki, Bofo Hinié, BoZo RadoSevié, Janko Rajéevié,
Petar Gulan, majori: Franjo Dolfek, JoZe Setina, Dra-
gomir Bajié i kapetan I klase Mane Grubié.
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GLAV A I
RADIOSTANICE (OPIS I RUKOVANIJE)
RADIOSTANICA SET — 18

Takticko-tehnicki podaci

Radiostanica SET—I18 namenjena je za odrzavanje veze na kracim
otstojanjima. Radi telefonijom i neprigulenom telegrafijom. Upotrebliava
se za odrZavanje radioveze u pesadiskom puku i artiljeriskom divizionu.
MozZe da radi u mestu i pokretu,

i) Talasno podrudje obuhvata frekvencije od 6—9 MHz (33—50 m
ili 240—360 talasnih brojeva). Medufrekvencija prijemnika je 450 kHz.

b) Vrste antena:
Etap-antena od 2 i 3.6 m;
Zitana antena;

gumirana rovovska antena,

¢) Domet radiostanice:

sa Stap-antenom od 3,6 m — preko 8 km;

sa Stap-antenom od 2 m — 3-5 km;

sa gumiranom rovovskom antenom — 1,5-5 lamn.

Ovi podaci vaZe za rad telefonijom, a ako stanica radi telegra-
fijom, domet je dvaput veéi

d) IZvori elektridne energije:

specijalna suva baterija;

ruéni generator (isti kao i1 za radiostanicu SET—48, samo &to se
pri radu preklopnik za vrstu stanice mora staviti u polozaj »18«). Kod
nas se ne nalazi u kompletu ove radiostanice, veé samo u kompletu ra-
‘diostanice SET—48.
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| Oba izvora daju napon od 3,5 V poireban za grejanje cevi i anodni
napon od 162 V. Ima nekih tipova sftanica koje rade samo sa suvom
baterijom.
Izlazna snaga predajnika je oko 3 W sa ruénim generatorom, a
1 W sa suvom baterijom.

e) Glavni sastavni delovi:
primopredajnik;

#itana i Stap-antena;

suva baterija ili generator;

pribor i rezervni delovi pofrebni za rad.

Opis prednje ploce

Prednju plotu (sL 1) sadinjavaju ovi delovi: prednja ploca pri-
jemnika (1); ¢epista za dva para sluSalica (2); dugme za podesavanje ja-
Cine prijema (3); preklopnik za rad sa smanjenomn ili punom snagom (4);
rucica skale prijemnika (5); kabl za spoj prijemnika sa predajnikom (6);
prednja ploéa predajnika (7); instrumenat (8); preklopnik za grubo po-
desavanje antene (9); gnezdo za mikrofon (10); preklopnik instrh-
menta (11); dugme sa skalom za fino podefavanje anfene (12); dugme
za svodenje stanica koje rade u jednoj radiomrezi na istu falasnu du-
Zinu (13); rudica skale predajnika (14); prekida¢ za ukljuéivanje i isklju-
Eivanje radiostanice (13); tepiste za taster (18); kabl za spoj sa izvorima
elektritne energije (17) i zavrinji (18) za podeSavanje napona grejanja
cevi prijemnika (»R«) i predajnika (»S«).

Podesavanje radiostanice za rad

Posle ukljuéivanja izvora elektri¢ne energije i ostalog pribora po-
trebnog za rad prelazi se na podefavanje radiostanice.

a) podedavanje predajnika:

: prekidad 15 stavi se u poloZaj »ONg;

preklopnik 11 stavi se u poloZaj »AE«;

ruficom 14 podesi se predajnik na dati talas;

pritisne se prekida¢ na mikrofonu;

preklopnikom 9 grubo se podeSava antena, a dugmetom 12 fino
sve dok instrumenat 8 ne pokaZe najveéi otklon (ako se pri radu ne
dobije otklon, preklopnik 9 stavlja se u drugi poloZaj sve dok se ne
dobije otklon).

Ova radiostanica nema posebne preklopnike za vrstu rada. 2}
daja telegrafijom vrsi se pritiskom na taster, a predaja felefonijiRe™s
pritiskom na prekida¢ mikrofona.
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b) Podesavanje prijemnika:

prelidat 15 stavi se u poloZaj »ON«; I
rudicom 5 podesi se skala prijemnika na talas ‘trazene stanice; f

. dugmetom 3 podesava se fujnost prijema (ako se prima telegra- |
fija, dugme 3 treba okrenuti sasvim udesno). : ‘
= Prelaz sa prijema na predaju pri radu telegrafijom vrii se pre- | |
klopnikom »>SEND-RECEIVER« na tasteru. ‘ | |
|I tll
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SL. 1 — SET-18 — Prednja plota
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¢) Svodenje na isti talas w radiomreéi:

Upravna radiostanica treba da podesi svoj predajnik onako kako

_Jje refeno pod a), a zatim daje ugovoreni signal u radiomrezi. Rad pot-

tinjene radiostanice je ovaj:

pode3ava svoj prijemnik na talas upravne radiostanice na naéin
kako je objasnjeno pod b);

pritisne se dugme 13, a zatim lagano okreée rutica 14 oko talasa
upravne radiostanice sve dok se ne nade tiSina izmedu dva zvizduka;

pritisne se prekida¢ mikrofona i podefava predainik onako kako
je rec¢eno pod a) ne dirajuéi rucicu skale predajnika 14,

Kada je to uradeno, poitinjena stanica daje signal, a upravna po-
deiava svoj prijemnik na ovaj naéin:

prekidaﬁ na mikrofonu ne sme se pritisnuti;

'preklbpmk 11 okrene se na »mA«;

pritisne se dugme 13 i okreée rutica 5 oko datog talasa dok in-
strumenat 8 ne skrene do maksimuma,

RADIOSTANICA SET-48

Takticko-tehnicki podaci

Radiostanica SET-48 upotrebljava se za vezu na kraéim otstoja-

 njima. Radi telefonijom i nepriguSenom telegrafijom.

a) Talasno podrudéje obuhvata frekvencije od 6—9 MHz (33—50 m
ili 240—360 talasnih brojeva).

Medufrekvencija prijemnika iznosi 455 kHz. Frekvencija kristala
za kalibraciju je 1 MHz.

b) Vrste antena:

ttap-antena od 3 m (11 clanaka);
Stap-antena od 2 m (7 élanaka);
Zicana antiena od 7,6 m.

¢) Pomet radiostanice pri radu sa Stap-antenom od 3 m (11 &la-
naka) iznosi: pri radu telegrafijom 16, a pri radu telefonijom 8 km. Do-
met Zidanom antenom pri radu telegrafijom je od 3—8 km, a pri radu
telefonijom 1,5—¢ km.

d) Izvori elekiriéne energije:

specijalna suva baterija;

ruéni generator.

Oba izvora daju 3 V napona za grejanje cevi, 162 V za anode
cevi i 12 V za rad relea.

w
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Izlazna snaga stanice je" oko 3 W sa rutnim generatorom; a 1 W sa
suvom baterijom. |

e) Glavni sastavni delovi sw:

predajnilc;

prijemnik;

Stap-antena i Zi¢ana antena;

ariginalna suva baterija i ru¢ni generator;

pribor i rezervni delovi potrebni za rad.

Opis prednje ploce |

Prednju plodu (sl. 2) sadinjavaju ovi delovi: prednja ploa pri- |
jemnika (gornja ploda); rudica skale prijemnika (2); prekidad za ukljudi- _l
vanje suve baterije ili generatora kao izvora elekiritne energije (3); dug- i
me za podeSavanje jadine prijema (4); prekidag za ukljulivanje i isklju- I

givanje anodnog napona pornotnog oscilatora (5); cepista za slusalice (6 i o
7) prednja plofa predajnika (donja ploca); kabl za spoj prijemnika sa
predajnikom (9); dugme sa skalom za podesavanje pojativaca snage i
antenskog stepena predajnika (10); prekidaé za ulkljutivanje i iskljuci-
vanje izvora elekiritne energije (11); preklopnik za menjanje indukfi-
viteta u stepenu pojadivada snage (12); instrumenat (13); Cepiste za uklju-
&iyanje testera (14); Cepiste za ukljudivanje mikrofona (15); preklopnik
instrumenta (16); rudica za podefavanje predajnika na odredeni talas (17);
preklopnik vrste rada predajnika (18); zavrtanj za kalibraciju predajnika
{19); kabl za spo] sa izvorom elektriéne energije (20).

- -

PodeSavanje radiostanice za rad o

Posto su izyvriene pripremne radnje, tj. ukljucena antena, mikro-
fon, taster, slugalice i jedan od izvora elektriéne energije, prelazi se na
samo podesavanje radiostanice.

a) Podelavanje predajnika:

prekidaé 11 stavi se u poloZaj »ONs, a preklopnik 18 u polozaj
SPHONE« (za rad telefonijom) ili u poloZaj »CW« (za rad telegrafijom);

ruticom 17 podesi se skala na odredeni talas;

pritisne se prekidaé mikrofona ili taster (posto je prethodno pre-
klopnik tastera stavljen na »>SEND«);

dugme 10 okreée se sve dok instrumenat ne pokaze najjatu an-
tensku struju (pritom se treba pomagati i preklopnikom 12 stavliajuéi
‘ga u razliéite polozaje).

b) Podesavanje prijemnika:

prekidaé 11 stavi se u poloZaj »ONx;

dugme 4 treba okrenuti da mu bela tatka bude na desnoj strani;

9
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prekidad 5 stavi se u polozaj sOFF« (za rad telefonijom) ili u »ONe
(za rad telegrafijom);

ruticom 2 podesi se prijemnik na Zeljeni talas;

dugmetom 4 izabere se najbolja éujnost.

Prelaz sa predaje
na prijem pri radu te-
legrafijom vrsi se pre-
klopnikom »SEND-RE-
CEICER:z na tastern, a
pri radu felefonijom pri-
tiskivanjem: i otpuSta-
njem prekidada na mi-
krofonu.

c) Kalibriranje —

podeSavanje skale:
preklopnik 18 sta-
vi se u poloZaj «CALgx;
rudicom 17 udalji
se podelak koji oznala-
va 9 MHz od indeksnog
znaka (crtice na pred-
njoj ploéi);

prekidaé 5 stavi
se u poloZaj »ON«;

rudicom 2 trazi se
jak ton na priblizno 9
MHz, zatim se prekida¢
5 stavlja u polozaj
%OFFe, a skala predaj-
nika u polozzj na 9
MHz; '

. alko se pri ovom
Sk 2 — SET-48 — Prednja ploca radu &uje ton, kalibri-
ranje je dobro, a ako se
ne tuje, zavrinjem 19 se doteruje dok se ne ¢uje jak ton;

kalibriranje se moze vrsiti samo na 6, 7, 8 i 8 MHz bez antene,
jer lkristal za kalibraciju ima frekveneiju od 1 MHz.

d) Svodenije na isti talas u radiomreZi: _

upravna radiostanica podeSava predajnik onako kako je reteno
pod a), a zatim daje ugovoreni signal. Potinjene radiostanice pode-
Savaju svoje stanice na ovaj natin:

10




podeSavaju svoje prijemnike za rad onako kako je refeno pod b),

preklopnik 18 stavljaju u poloZzaj »NET«, a zatim lagano okredéu
rudicu 17 oko datog talasa radiomreZe dok se me dobije tifina izmedu
dva zvizduka;

posle toga, preklopnik 18 stavljaju u polozaj »PHONE« i slusaju
upravnu radiostanicu dok ne zayrsi davanje signala;

pode3avaju predajnik onako kako je receno pod a), pri cemu ru-
&icu 17 ne treba dirati, veé je ukociti.

Kada je o uradeno, potinjena stanica daje signal, a upravna
podesava svoj prijemnik prema predajniku.

Napomena: Pri radu sa ruénim generatorom, preklopnik na njemu
mora biti okrenut na »48«.

RADIOSTANICA SET-19

Takticko-tehnicki podaci

Radiostanica SET-19 namenjena je za pdrzavanje radioveze u ten-
kovskim i mehanizovanim jedinicama. U njen sastav ulazi kratkotalasni
i ultrakratkotalasni primopredajnik. MoZe da radi modulisanom i ne-
priguSenom telegrafijom i telefonijom.

a) Talasno podrudje obuhvata ove frekvencije:

primopredajnik KT 2—8 MHz [31,5——-15‘5 m ili 80—320 talasnih bro-
jeva) sa dva pojasa, i to prvi pojas od 2—4,5 MHz, a drugi od 4,5—8 MHz;

primopredajnik UKT 240 - 10 MHz.

Medufrekvencija prijemnika KT je 465 kHz.

b) Vrste antena;

za KT primopredajnik — S&tap-antena od 2,4 m (2 &anka) i od
3,6 m (3 clanka);

za UKT primopredajnik — Stap-antena od 0,6 m.

¢) Domet radiostanice;

predajnika KT sa Stap-antenom — 16 ako se radi telefonijom i
oko 32 km ako se radi telegrafijom;

predajnik UKT sa Stap-antenom — do 1 km (samo telefonijom).

d) Izvori elekiriéne energije:

akumulatorska baterija tenka ili oklopnih kola od 12 V preko vi-
bratora.

e) Glavni sastavni delovi:

primopredajnici KT i UKT;

antensli variometar za KT predajnik:

3 aparata »MR« (za komandira fenka, radiotelegrafista i vozaca);

11



pogonski blok (pretvarat sa Hltrima); |
dodatni blok za pojacanje snage; '
pribor i rezervni delovi potrebni za rad oba primopredajnika. b

a) Prednja plo¢a primopredajnika KT i UKT sastoji se od ovih

| =

". Opis prednje ploce |
. delova: gnezda za spoj sa prefvaragem (1); gnezda za spoj sa aparatima
|

mar—m— " L

»MR« za rad unutar tenka i rad iz tenka preko primopredajnika (2),
diska za podeSavanje UKT predajnika na odredeni talas (3%: prikljuénica
za UKT antenu (4); gnezda za taster (5); instrumenta (6); preklopnika
instrumenta (7); zavrinja za ofklanjanje smetnji kod UKT prijemnika
(8); dugmeta za podeSavanje jatine signala (9); preklopnila vrste rada
(10); rudice sa skalom i ograni¢ivatima (11a i 11Db) sa podesavanje izlazne
snage predajnika (11); prekidaca za ukljuéfvanje UKT pnmupre-dﬂ]mkd
% (12); prekidada za ukljudivanje KT primopredajnika (13); gnezda za pri-
| kljutivanje antene KT prm‘mpredajnikn (14); rudice za utvritivanje skale
! stepena izlazne snage KT preda]mk:a (15); dugmetn za regulisanje ja-
¢ine prijema KT prijemnika (16); Tudice sa skalom i agmniﬁvaﬁima
(17a i 17b) za dovodenje skale KT primopredajnika na odredeni talas

s (17); preklopnika talasnog podrudja primopredajnika KT (18); dugmeta
za podeSavanje tona pri prijemu telegrafskih signala (18); rucice za
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Eyritivanje skale KT primopredajnika (211), augmeta za kontrolu po-
;dﬂﬁennstl (211;‘ Tudice antenskog variometra KT (22}
~ b) Pogonski blok (sl 4) satinjavaju ovi delovi:
osigurad u kolu 275 V (1); gnezdo za spoj sa primopredajnicima 1
KT i UKT (2); osiguraé u kolu 500 V' (3); preklopnik za ukljudivanje r

e p = 1w

il U ]

L]

Sl 4 — Poyumki blak Sl. 5 — Aparat »MR«
SET-19 za komandira ﬁmk&

napona gxejan]a (4}. gnezdo za ukljutivanje akumulatora od 12 V (8) i
controlna sijalica, koja svetli kada je preklopnik 4 u srednjem pa‘ln-
Zaju (6);
¢) Aparat »MR« za komandira tenka (s]. 5) sastoji se od ovih
‘delova:
preklopnika vrste rada (1) sa 3 polozaja, i to:
»A« — rad sa primopredajnikom KT;
sIe — medusobni rad posade tenka;
- »Be« — rad sa prmnpmdajnikum UKT; kabla za spoj sa aparatom |
I »MRe radiotelegrafista (2); kabla za spoj sa aparatom sMR« vozata (3) l
i kabla za slufalice i mikrofon {i}
d) Aparat #M.Et za radiatelep‘mﬁsm (sl. B) sastoji se od avih! '
delova; '
preldapnika za rad na refranslaciji i za normalan rad (1); pre- :
i upnika (2) mte rada (kao preklopnik 1 kod aparata »MR« komandira: IJ
enka); sijalice koja svetli kada je pﬁrnnpredajnik KT slobodan (3);

—_— e e A CI—

RIS T
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kabla za spoj sa radiostanicom (4); kabla za slusalice i mil-u‘ofmx (5),
kabla za sp-::f sa aparatom »MR« komandira tenka (6).

e) Aparat »MRw za vozada (sl. 7) sadinjavaju ovi delowi:

dugme za pozivanje komandira tenka (1) bez obzira na -poloZaj
prelklopnika na aparatu »sMR« komandira tenka; kabl za spoj sa apa-
ratom »MR« komandira tenka (2); kabl za slusalice i mikrofon (3).

Sl. 6 — Aparat sMR« Sl. 7 — Aparat sMR«
2 Tmmtﬂlemﬂf’i&tﬂ »a vozada

Podesavanje radiostanice :
Vrdi se posle ukljuélvanja antene i izvora elekiriéne energije.
a) Podefavanje KT primopredajnika:
preklopnik 2 na aparatu »MR« radiotelegrafista stavi se u polo-
Zaj »Ax;
prekidaé 13 na radiostaniei stavi se u poloZaj =ALLe;
preklopnik 4 na pogonskom bloku stavi se u poloZaj »ON«;
preklopnik 7 na radiostanici stavi se u poloZaj 2AVCe;
preklopnik 10 na radipstanici stavi se u poloZaj sRT«;
= dugme 16 okrene se udesno dokraja;

preklopnik 18 na radiostanici stavi se na odgovara]uée podrugje;
rudice 15 1 20 stave se desno u polozaj *SET«;

1 4
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rudice 11 i 17 okreéu se dok se ne pojave bele zastavice u ];ilavirn
otvorima;

zavrinji sa plavim oznakama na ruéjcama skale 11 i 17 okrenu
se za pola obrtaja;

tadno se namesti dati talas na skalama 11 i 1T;

d ruticom 22 vrii se podeSavanje sve dok se ne Cuje majjati fum

u sluSalicama.

Ovako se podeSavaju sve radiostanice, a podefavanje upravne
produZuje se na ovaj naéin:

zavrinji za uévritivanje sa plavim oznakama (na ruficama skala
11 i 17) zayrnu se i namesti se »plavi« talas;

okrede se rudica skale 11 oko #»plavogs talasa dok kazaljka na
instrumentu 6 ne skrene na minirmum i dok se ne ¢uje najjaéi sum u
slufalicama.

PodeSavanje potfinjene radiostanice vril se ma ovaj naéin:

svoj talas se podesi prema upravnoj stanici po najmanjem poka-
zivanju instrumenta 6 kad je preklopnik T u poloZaju »AVCsg;

dugmetom 16 smanji se pojatanje do potrebne mere;

pritisne se dugme 21 i podeSava skala ruticom 17 sve dok se ne
ostvari tisina izmedu dva zvizduka;

zavrnu se zavrinji za wudévriéivanje sa plavim oznakama (na
rucici 17);

rucica 20 okrene se u poloZaj »FLICK«;

rutica 17 se okrene da bi se proverila ispravnoest uévriéivanja
talasa;

rudicom 22 podesi se najmanje skretanje kazaljke na instru-
mentu §;

ruficom 11 podesi se da instrumenat skret¢e najmanje;

zavrnu se zavrinji za uévritivanje sa plavim oznakama (na ru-
Gici 11);

" rudica 15 dovede se u polozaj »FLICK«.

Na#in podeSavanja na drugi talas (rezervni) je isti, s tim 5to se
upotrebljavaju crvene oznake i crveni zavrinji. Pri gornjem natinu po-
desavanja za oba talasa dugme 21 mora biti pritisnuto, a ruticom 17
trazi se tifina izmedu dva zvizduka.

Na ovaj naéin je izvrieno podeSavanje primopredajnika. Predaja
se vrii pritiskom na taster ili prekidagé mikrofona; a prijem kada su oni
otpusteni.
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b) Podelavanje UKT primopredajnika:

-

preklopnik 1 na aparatu »MRB« radiotelegrafista postaivi € U po-
loZzaj »B«;

prekidaé 13 na radiostanici postavi se u poloZaj »ATLe«;

preklopnik 4 na pogonskom bloku stavi se na »ONe; '
prekidadé 12 na radiostanici stavi se u poloZaj *ONBug;

dugme 9 okrene se dokraja udesno;

disk 3 namesti se na zadati podelak na skali;

dugmetom 9 podeSava se jatina prijema a zavrinjem 8 smanjuju
se smetnje;

prelaz sa prijema na predaju vrsi se pritiskivanjem prekidac¢a na
rueici mikrofona.

c) PodeSavanje za rad w mrezi:

upravna radiostanica daje ugovoreni signal;
radist potéinjene radiostanice doteruje diskom 3 svoj prijemnik na
signal upravne stanice, a dugmetom 9 podeSava njegovu jadinu;

zavrinjem 8 otklanja smetnje (to se radi po uputstvu upravne
radiostanice).

d) Retranslacijo (posredovanje pri predaji):

refranslacija se sastoji u tome sfo se prijem signala vrii pomoéu
jednog, a istovremeno se taj signal predaje preko drugog primopradaj-
nika. Konkretno, neko saopstenje moze se primati na KT i odmah pra-
davati na UKT primopredajniku ili obratno. Na fta] naéin domet se
moZe povecati za dva i vise puta ako se upotrebljavaju radiostanice
jednog ili vise tenkova, a podeSavanje se vr5i na ovaj nadin:

preklopnik 1 na aparatu »MRe« radiotelegrafista stavi se u po-
lozaj »Re;

preklopnik 2 na aparatu »sMR= radiotelegrafista stavi se u polo-
zaj »A« ili »Bu, Sto zavisi od toga koje talase primamo (na $Ae primamo
KT, a predajemo UKT, a u polozaju B¢ predajemo KT a primamu
UKT);

za wvreme retranslacije mikrofon radiotelegrafista treba isklju-
&iti, a sluSalice se ukljutuju na izlaz onog prijemnika ¢&ji predajnik
emituje (KT ili UKT);

komandir tenka moZe da sluSa retranslaciju i moZe se u nju ume-
Sati, zavisno od polozaja preklopnika 1 na njegovom aparatu »MRe,
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RADIOSTANICA SCR-284-A

Takticko-tehnicki podaci

Radiostanica SCR-284-A upotrebljava se u jedinicama od puka
navise. Moze da radi telefonijom i neprigusenom telegrafijom, Ospo-
sobljena je za rad sa izdvojenog komandnog mesta pomotu uredaja
RM-29 na udaljenosti do 3 km.

a) Talasno podrucje obuhvata frelevencije od 3800—5800 kHz (51,7
78,9 m ili 152—236 talasnih brojeva). Podegavanje predajnika se vrai
prema tablici talasa, koja se nalazi na unutra$njoj strani poklopca ra-
;Iinstanice, a podesavanje prijemnika vrii se neposredno na skali prr
Ejemnika. koja je bazdarena u kHz. Medufrekvencija prijemnika iznosi
455 kHz.

b) Vrste antena:

radi sa svakom vrstom antiene;

$tap-antena od 7,62 m sa 8 kolena i itap-antena od 4,57 m sa &
kolena.

¢) Domet radiostanice:

sa pretvaratem »PE-103-A« pri radu telegrafijom — 48 km, a
Ppri radu telefonijom 24 km,

sa generatorom »GN-45x pri radu telegrafijom — 32 km, a pri
radu telefonijom 16 km.

d) Izvori elektricne energije:

za prijemnik — vibrator sPE-104-Ac« ili specijalna suva baterija
od 80 V;

za predajnik: za grejanje cevi — akumulator preko pretvaraca
»PE-103-A« ili generator »GN-45«; za prednapone mreZica — vibrator
+PE-104-A« ili specijalna suva baterija; za anodne napone upotrebljava
se pretvarat »PE-103-A« ili generator »GN-45¢;

pretvaraé »PE-103-A« radi sa akumulatorom od G ili 12 V.

Izlazna snaga pri radu sa Stap-antenom je oko 17 W.

e) Glavni sastavni delovir
primopredajnik;
rutni generator »GN-45¢;
. vibrator »PE-104-A«;
pretvaraé »PE-103-Ax;
uredaj sRM-29-A« za rad sa izdvojenog mesta;
pribor i rezervni delovi potrebni za rad radiostanice.

2 Sredstva veze 17




Opis prednje ploce

Na prednjoj plodi primopredajnika nalaze se ovi delovi:

prednja ploéa prijemnika (gornja ploga); dugme za osvetljavanje
skale (2); dugme za podesavanje jadine prijema (3); rudica skale prijemni-
ka (4); utvrdivaé skale prijemnika (5); Eeplsta za slusalice (8 i 7); mesto za
smesta] specijalne suve baterije od 80 V ili vibratora sPE-104-A« (8);
prekidaé za automatsko iskljutivanje baterije kada se zatvara poklopac
primopredajnika (8); prednja plota predajnika (donja ploca); utikatka
kutija kabla koji vezuje pretvarat ili generator sa primopredajnikom
{(11): preklopnik vrste rada (12); kristal od 200 kHz (13), koji se upotreblja-
va za kalibraciju; rugica skale predajnika (14); utvrdivad skale predajni-=
ka (15); kondenzator za kalibriranje 18, regulife se samo izoliranom ‘od-

Sl § — SCR-284-A-Prednja ploga
vrikom; glavni preklopnik za rad punom ili smanjenom snagom (17); an-

tenski miliampermetar (18); dugme _za' podeSavanje antene sa azlaznim
stepenom (19); Zepiste za ukliuéimje'mﬂcrofuna (20); ¢episte za ukljudi-
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vanje tastera (21): prikljuénica za antenu (22); prikljuénica za protivteg
(23); preklopnik za grubo podeSavanje antene (24); rudica sa skalom za
fino podesavanje antene (25).

Uredaj »RM-29¢ (sl. 9) sastoji se od ovih delova:

, Dbrikljuénice za li-
niju (1); kabla sa ¢epom
(2) za spoj sa prijem-

~ nikom (stavlja se u Ce-
piste za sluZalice); kab-
la sa epom (3), za spoj
sa predajnikom (stavija
gse u Cepiste za mikro-
fon); preklopnika vrsie
rada (4): dugmeta koje
se pritiska za vreme dok
se radi sa fzdvojenog
3 telefona (5); Cepista za
. mikrofon (6); Cepista za
slusalice (7) i rutice in-

- duktora (8). Sl. § — Uredaj »RM-29-Ax

PodeSavanje primopredajnika za rad
Poito su izvriene pripremne radnje, tj. postavljena antena, uklju-
#eni odgovarajuéi izvori elektritne energije, mikrofon, taster i slusalice,
prelazi se na podefavanje primopredajnika.

a) Rad sa predajnikon:
| predajnik i prijemnik se podese na odredeni talas (predajnik po
tablici talasa, a prijemnik direktno na skali);
preklopnik 17 se stavlja u poloZaj »LOW« (ako se radi sa genera-
torom »GN-45¢), ili u polozaj »HIGH« (ako se radi sa pretvaratem
#PE-103-A);
| preklopnik 12 se stavlja u poloZaj »CW« (za rad telegrafijom) ili
. *VOICE: (22 rad telefonijom);
dugme 18 okrene se na broj 50;
preklopnik 24 okrene se u poloZaj »1x;
rudicom 25 tra¥i se majveti otklon kazaljke na instrumentu 18;
dugmetom 19 podesava se Zeljena snaga u anteni;
za vreme podeSavanja taster (za rad telegrafijom) ili prekida¢
. mikrofona (za rad telefonijom) moraju da budu pritisnuti.
\ Ako se Zeljena snaga u anteni mije.mogla dobiti sa preklopnikom
24 y polozaju #l«, otpusta se taster, preklopnik 24 se prebaci u poloZaj
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»2¢ (i dalije redom), @ ruticom 25 i dugmetom 19 se ponovo trazi najveli
otklon kazaljke na instrumentu.

b) Rad sa prijemnikom:

da bi prijemnik radio na jstom talasu kao i predajnik, potrebno
je udiniti ovo:

preklopnik 12 stavi se u poloZaj »CWg;j

dugme 3 okrene se do polovine celog obria;

pritisne se taster;

rudicom 14 traZi se tiSina izmedu dva zvizduka.

¢) Rad u mrezi:

da bi se predajnik podesio na talas upravne stanice u radiomrez,
poirebno je uraditi ovo:

ruticom 4 prijemnik se podesi taéno na talas upravne radiostanice;

ofitani talas sa prijemnika freba pretvoriti u odgovarajuci broj
po tablici talasa za predajnik. Ruticom 14 taj broj se nade na skali
predajnika;

izvute se dugme kristala 13;

preklopnik 17 stavi se u polozaj »LOWg, a preklopnik 12 u polo-
zaj »CWe;

cubicom 14 traZi se tisina izmedu dva zvizduka;

uvude se dugme kristala 13; .

pritisne se taster i nade najbolil izboj u anteni, onako kako je
ranije objasnjeno.

d) Rad sa uredajemn sRM-20-A«:

prikljuéi se vod sa izdvojenog telefona na prikljucnice 1:

sep mikrofona se stavi u ¢episte 6, a slusalice u tepiste 7;

¢ep 2 se stavi u tepiste 6 ili 7 ma prijemniku;

tep 3 se stavi u tepiste 20 na predajniku.

Rad uredaja preko radiostanice:

preklopnik 4 okrene se u polozaj »RADIO«;

predaja i prijem se vrie kao i pri radu preko radiostanice;

1 ovome poloZaju se moze primati poziv od telefona na izdvoje-
nom mestu.

Rad telefona sa izdvojenog mesta preko uredaja:

preklopnik 4 okrene se u polozaj »TROUGH«;

za vreme predaje preko telefona na izdvojenom mestu, dugme 5
treba pritisnuti, a za vreme prelaska na prijem — otpustiti.

Rad preko uredaja sRM-29-A« sa telefonom na izdvojenom mesbu:

preklopnik 4 okrene se U polozaj +TELEPHONE«;

predaja i prijem se vrie kao i pri radu preko radiostanice;
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u ovome poloZaju se moZe primati poziv od telefona;
da bi se pozvao telefon, na izdvojenom mestu treba ckrenuti ru-

ficu induktora na uredaju »RM-29-Ac.

e) Kalibriranje predajnika:

iz tablice talasa uzmu se podaci za onu frekvenciju kristala koja
je najbliza frekvenciji odredenoj za rad, Naprimer, ako se zeli da se
radi na talasu 4,150 kHz, predajnik se postavi na frelkvenciju od 4.200
kHz i na tom poloZaju se vrii kalibracija. Posto je frelvencija kristala
200 kkHz, to se kalibracija moze vriiti samo na svakih 200 kHz radunajuéi
od 3.800 kHz navise. Ovo podeSavanje se vrsi rucicom 14 na predajniku;

dugme 13 kristala se izvuce;

preklopnik 12 stavi se u polozaj »CWe, a preklopnik 17 u polozaj
s LOWe;

rudicom 4 podesi se prijemnik tafno ma talas na kome ¢e se Vr-
5iti kalibracija;

rubicom 14 trazi se tifina izmedu dva zvizduka oko hbroja koji
odgovara frekvenciji kristala.

Alko je pri polozaju tisine razlika izmedu broia na skali i podelaka
iz tablice talasa veéa od jednog podeoka, onda se vrii kalibracija na
ovaj natin:

skala predajnika se postavi prema broju tablice talasa koji odgo-
vara frekvenciji kristala;

izoliranom odvrtkom okreée se zavrianj kondenzatora 16 dok se
ponovo ne pojavi tifina izmedu dva zvizduka.

Nepomena. Pri ukljutivanju izvera elekiritne energije narotitu
paznju treba obratiti na polozaj preklopnika za 6 ili 12 V na pretva-
raty sPE-103-A« i na vibratoru »PE-104-A«. Ako se radi sa ruénim ge-
neratorom »GN-45«, preklopnik na vibratoru »*PE-104-A« mora da bude
u polozaju na 6 V.

'.*‘*"‘L\ & RADIOSTANICA 3 MK-II

| _.(.;."3"‘ ' Takticko-tehnicki podaci

Radiostanica 3 MK-II je prenosna, a predvidena je za odrzavanje
radioveze za specijalne svrhe u visim zdruzenim jedinicama. Predajnik
radi samo nepriguSenom telegrafijom, a prijemnik moZe da prima i te-
lefoniju.

a) Talasno podrudje:

predajnik radi samo sa kristalima ma frekvencijama od
3.000—16.000 kHz (18,7—100 m ili 120—640 talasnih brojeva). Predajnik
moZe da radi i na vifim harmonicima kristala.
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Prijemnik radi bez kristala i ima 3 pojasa:

3.100— 5.400 kHz; ¢

5.200— 9.000 kHz;

8.700—15.500 kHz;

Prema tome, prijemnik radi na talasu od 3.100—153500 kHz
(19,3—96,7 m ili 124—620 talasnih brojeva).

Medufrekvencija prijemnika je 470 kHz.

b) Domet radiostanice:
sa Zifanom antenom od 33 metra — 250-500 km.
¢) Izvori elektritne energije:

akumulator od 8 Vi
gradska mreza naizmenitne struje napona 97—250 V.
Normalna snaga u anteni iznosi 20 W.

d) Glavni sastavni delovi:

primopredainik;

kutija za napajanje (u njoj se nalazi rezervni vibrator);

kutija za pribor i rezervne delove.

Komplet radiostanice 3 MK-IT smesien je u koferu koji je sa unu-
trasnje strane obloZen filcom radi zastite od potresa.

Opis prednje ploce
a) Primopredajnik (sl. 10) se sastoji od ovih delova:

prikljuénice za anienu (1): antenskog preklopnika (2) (u polozaju
»T« predajnik se podesava, U polozaju »S« antena je ukljuéena na pre-
daju, a u poloZaju »R« antena je ukljufena mna prijem); voltmiliam-
permetra (3); preklopnika instrumenta (4); dugmeta za podesavanje pred-
napona mrezice pojacivatke cevi (5); gnezda za ukljuéivanje kristala (6);
prikljutnice »E« za spoj sa zemljom (7); gnezda za ukljubivanje zavoj-
nice u zavisnosti od talasa na kome se radi (8); preklopnika za pode-
favanje predajnika na osnovnu frekvenciju kristala ili za rad na visim
harmonicima (9) (za rad na osnovnoj frekvenciji preklopnik ireba po-
staviti u poloZaj »l«, a za rad na visim harmonicima u polozaj koji odgo-
vara os_nov-nuj frelcvenciji kristala); dugmeta za antensko podesavanje
(10) (okreCe se dok instrumenat ne pokaZe najveci otklon); dugmeia za
podeiavanje izlazne snage predajnika (11) (okrece se dok instrumenat
ne pokaze najmanji oficlon): preklopnika talasnog podruéja predajnika,
u vezi sa kristalima (12); gnezda za taster (13); antenskog spoja sa pri-
jemnikom (14); kabla za napajanje predajnika (15); preklopnika talasnog
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za grubo i fino podesavanje prijemnika (18); dugmeta za ukljuivanje
pomoénog oscilatora (19); dugmeta za podesavanje jatine prijema
(20); gnezda za slusalice (21); kabla za spajanje prijemnika sa izvorima
elekritne energije (22)-

podruéja prijemnika (18); skale prijemnika sa 180 podelaka (17); dugmeta

"

St 10 — 7 MK-II — Prednja ploca

b) Kutija za napajanje (sl. 11) sastoji se od ovih delova:

plana na kome je pokazan poloZaj dvopolnih utikaga pri postav-
lianju stanice za rad sa pogonom iz clekiritgne mreze (1); dvopelnog
utikata sa gnezdima z3 piranje Zeljenog napona iz mreze (2); nozica

22 ukljutivanje akumulatora od 6 V (3); gestopolnog utikata za izbor
- yrste elektritnog pogona (4) (u poloZzaju »MAINS« pogon iz elekiritne

mreze, a u pﬂloiajﬂ- +BATTERY« pogon iz akumulatora); gnezda za

‘ukljutivanje kabla za mrezu (5); glavnog prekidaga za ukljutivanje
izvora za napajanje (6); osigurada (7 i 8); gnezda kabla za napajanje

redajnika (9); gnezda kabla za napajanje prijemnika (10)-

— e ——T
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Pripremanje i podeSavanje radiostaniee za rad

a) Pripremne radnje:

na kutiji za napajanje Sestopolni utika¢ 4 se postavi na odredenu
vrstu pogona. Ukoliko se radi sa gradskom mreZom, dvopolni utikaé
se postavi u poloZaj koji odgovara
veli¢ini napona mreze. Pomotéu kab-
lovskih glava 9 i 10, kutija za napa-
Janje se spoji sa kutijom primopre-
dajnika, Na kraju treba jos jednom
proveriti' da 1i je sistem za izbor .
vrste | velidine napona za pogon sta-
nice pravilno postavljen.

Na leutijl primopredajnika tre-
ba izvrSiti ove radnje: '

antena ‘se prikljué mna pri-
kljutnicu 1;

kristal sa kojim ¢e se raditi
stayi se u gnezdo 6;

preklopnik 2 stavi se u polo-
zaj »T«; '

odgovarajuta zavojnica stavi
se u gnezdo B (izbor zavoinice se
vr3l prema tablici na unutrasnjoj
strani poklopea kutije sa rezervnim

delovima);
dugme 11 okrene sé u polo-
zaj =0«; -
dugme 10 okrene se u polo-
zaj »10u;
Si. 11 — Kutijo za nopajonje preklopnik 4 stavi se u polo-
Zaj »3«;
preklopnilk 12 slavi se u onaj polozaj koji edgovar'a frelovenciii

kristala;

preklopnik 9 stavi se u poloZaj wle;

ukljtice se taster 1 slusalice.

Kad.se izvrie sve pripremne radnje, kutiia za napajanje se poveie
sa izvorom elektriéne energije (sa noZicama 3 ako se upotrebljava aku-
mulator, ili sa gnezdom 5 ako se upotrebljava gradska mreza), prekida-
¢em 6 se radiostanica stavi u rad i prelazi se na podeSavanje predajnika.
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b) PodeSfavanje predajnika:

dugme 5 se okrece dok se ne dobije najveéi otkleon na instru-
mentu;

dugme 11 se okre¢e dok instrumenat ne pokaZe najmanji otklon;

preklopnik 2 stavi sg u polozaj $5¢;

dugmetom 10 trazi se najveéi otklon na instrumentu.

Radnje koje se obavljaju dugmetom § izvode se pod uslovom da
je preklopnik 4 u polozaju »3«, a radnje dugmetom 10 izvode se pod
uslovom da je preklopnik 4 u poloZaju »6«.

¢) Podedavanje predajnika na vifi harmonik:

pripremne radnje su iste kao i pri podeSavanju na osnovni har-
monilk;

preklopnik 9 se stavlja u poloZaj koji odgovara frekvenciji kristala;

preklopnik 12 se stavlja u poloZaj koji odgovara udvojenoj frek-
venciji kristala;

dalje podesavanje je isto kao pod b).

d) Podesavanje prijemnika:

preklopnik 16 se stavlja na podrucéje koje odgovara frekvenciji
signala;

dugme 18 se okrefte dok skala 17 ne pokaZe fraZenu frekvenciju
(podaci za podesavanje skale uzimaju se sa unufrainje strane poklopea
kutije sa rezervnim delovima);

dugmetom 20 regulise se jadina prijema;

dugmetom 19 se podesava prijem telefonije (dugme je u polo-
Zaju »QFF«) ili telegrafije (dugme je u polozaju desno ili levo od oznake
s ZERO«);

preklopnik 2 mora da bude na »Rew.

Ako se vril samo prijem, onda se kabl za napajanje prijemniks
stavija u gnezdo za napajanje predajnika, koje se nalazi na kuliji za
napajanje. Antena moZe da bude prikljuéena direkino na prijemnik u
gnezdo 14.

RADIOSTANICA BP-5
Taktiéko-tehnicki podaci
Radiostanica BP-5 je prenosna, Predvidena je za odrzavanje ra-
dioveze u korpusu i wifim zdruZenim jedinicama. Radi mepriguSenom
telegrafijom i telefonijom. »
a) Talasno podruéje obuhvata frekvencije od 2.000—8.000 kH=z
(25—317.F m ili 80—320 talasnih brojeva), a sastoji se od dva pojasa, i to:
za prijemmik 2.000—5.000 kHz i 5.000—8.000 kHz;
za predajnik 2.000—4.000 kHz i 4.000—8.000 kHz.
Meduirekvencija prijemnika iznosi 1.500 kHz.
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Predajnik radi samo sa kristalima, a prijemnik bez niih.

b) Vrste antena: :

Zicana antenaj L

dipel-antena.

c) Domet radiostanice zavisi od talasne duzine, vrste rada, tipa
antene i mesta radiostanice. Telefonijom se postize domet do 250 km,
a neprigusenom felegrafijom 500 km, pa i vige.

d) Izvori elektriéne energije:

2 akumulatora od 12 V 120 Ah u paralelnom spoju prako pre-
fvaracéa;

gradska mreza naizmeniénog napona od 120 ili 220 V.

Normalna snaga u anteni pri radu telefonijom iznosi 40 W, a pri
radu telegrafijom 70 W.

e} Glavni sastavni delovi:

primopredajnik;

ispravljaé naizmenidne struje;

2 pretvarala (za prijemnik i predajnik):

pomocni i rezervni
delovi potrebni za rad
I odtZavanie veze,

Primopredajnik, i-
spravljad, pribor i’ re-
zervni delovi pakuju se
u specijalni kofer, a
pretvaraéi se nose po-
sebnao.

Opis prednje plote

a) Primopredajnik
BP-5 (sl. '12) sastoji. se
od ovih delova:

preklopnika za po-
stavljanje ptijemnika na
Jedan ili drugl talasni
pojas (1); utikadke kuti-
Je za ukljulivanje izvo-
ra elektriéne energije
(2); miliampermetra za
merenje anodne stm;e
(3) preklopnika za pre-
lazak sa prijema na predaju i obratno (4); preklopnika za grubo pode-
Savanje antene (5); prikljuénice za spajanje radiostanice sa zemljom

Sk 12 — BP-5 — Prednja ploéa
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(6): rudice za fino podeSavanje skale prijemnilca (7); rudice za grubo
podesavanje skale prijemnika (8); skale prijemmika (9); preklopnika
vrste rada prijemnika (10); dugmeta za podeSavanje jafine prijems
(11); gnezda za ukljudivanje sluialica (12); gnezda za ukljulivanje mi-
krofona (13); preklopnika za postavljanje predajnika na pojas 2—4 ili
48 MHz (14); dugmefa za fino podeSavanje -anodne struje u pojaéi-
vackom stepenu (15); dugmeta za podeSavanje generatora oscilacija (16);
indikatorske sijalice (17), koja svetli kada se podesava dugmetom 16; in-
dikatorske sijalice (18), koja svetli kada se podesava dugmetom 15;
indikatorske sijalice (19), koja svetli kada se podefava dugmetom 15, a
pokazuje energiju u anteni; preklopnika vrste rada predajnika (20) (u
poloZaju »Te« radi smanjenom, a u poloZaju »CW« punom snagom. Fo-
defavanje radiostanice za rad vrii se u poloZzaju »T«, pa lek kada se
dobije najbolji izboj, moZe se prebaciti u polezaj »Ve¢ za rad telefo-
nijom ili u poloZaj »CW« za rad fe-
legrafijom); gnezda za ukljuéivanje
kristala predajnika (21); prikljuénice
za prikljuéivanje antene (22) i pri-
Lljuénice za prikljuéivanje protiv-
tega (23); gnezda za ukljudivanje re-
Zérvnog tastera (24); tasfera (25).

b) Ispravijac¢ (sl. 13) sastoji se
od ovih delova: '

cevi-ispravljaéice (1); kabla
koji vodi ka radiostanici (2); osi-
gurada (3); kabla koji vodi ka izvoru
' naizmeniéne energije (4); Cepista u
koje se stavlja &ep pri radu sa 120
V naizmenifnog napona (5); ¢episia
u koje se stavlja Cep pri radu sa
220-V naizmeniénog napona (6);
glavnog prekidata za ukljuéivanje
elelctritne energije (7).

e) Prétvarac za 500 V (sl. 14)
sastoji se od ovih delova:

utikatke kutije za ukljudiva- Sl. 13 — Ispravljac
nje spojnog kabla sa stanlcom (1);
prekidata za ukljutivanje predajnika (2); prekidaca za ukljutivanje
" prijemnika (3); osiguraa (4); prikljuénice za ukljufivanje wminus-pola
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-akumulatora (5); prikljuénice za ukljuéivanje plus-pola akimulatora (6::
glavnog prekidata za ukljuivanje pretvarada (7).

dj Pretvaraé za
250' V (sl. 15) sastoji se
od ovih delova:
utikatke pglave za
ukljudivanje kablova, za
spoj sa primbpredajni-
kom (1); utikagke kutije,
i za ukljutivanje kabla za
spoj sa pretvaradem od
500 'V (2).
. QOvaj pretvara¢ se
: upotrebljava samo uz
‘pretvaraé od 500 V, da
bi se trofila manja ener-
gija kada se radi samo

na prijemu.
Pretvara¢ od 500
V' moZe se upotrebiti-za Sl 14 — Pretvara¢ za 500 V

pogon predajnika i pri-

! jemnika, a ovaj od 250 V

samo za pogon prijemnika,

‘Nacin ukljudivanja i

vezivanja ova dva pretva-

rafa vidi se iz Seme koja

je naleplijena na wunutra-

injoj strani poklopea pret-
V_H]'?aﬁﬂ od 500 V.

Podesavanje radiostanice
za rad

Posto: se ukljudi je-

Sl. 15 — Pretvaraé za 250 V dan od izvora elekiriéne

. energije, antena prikljudi

na prikljuénien 22 i kristal stavi u gEnezdo 21, prelazi se na pode-

Savanje.

a) Podefavanje predajnika za rad telegrafijom:
preklopnik 14 stavi se u odgovarajudi poloZaj (u zavisnosti od |
frekvencije kristala); :
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ﬁrek]apni}: 20 stavi se u polozaj »T«;
preklopnik 4 stavi se u poloZaj »TR«;

pritisne se taster i okreée dugme 16 dok sijalica 17 najbolje ne
zasvetli;

- preklopnik 5 stavi se u poloZaj 1, a zatim se dugmetom 15 pode-
Sava dok sijalica 18 ne zasvetli (ako sijalica 18 ne zasvetli, preklopnik
5 treba staviti u neki drugi poloZaj, a zatim se ponovo pritisne taster i
okreée dugme 15 dok sijalica 18 ne zasvetli);

preklopnik 20 stavi se u poloZzaj »CW# i dugmetom 15 podeSava
dok instrumenat ne pokaze minimum i dok sijalica 19 ne zasvetli,

b) Podedavanje predajnike za rad telefonijom:

postupak je, uglavnom, isti kao i pri podesavanju telegrafijom, sa
napomenom da svi preklopnici treba da budu podeseni za rad telefo-
nijom, a instrumenat treba da pokaze 200—2230 mA.

¢) Podesavanje prijemnilea:

preklopnik 4 stavi se u poloZaj »REC«;

ostali preklopnici podeSavaju se prema talasu, odnosno vrsti rada,
a preklopnikom 11 podefava se jatina prijemnika.

RADIOPREDAJNIK BC-191

Takiicko-tehni¢ki podaci

Svi modeli radiopredajnika BC-191 predvideni su za rad u avionu,
oklopnim kolima i na zemlji u korpusu i visim zdruZenim jedinicama.
MoZe da radi neprigusenom i modulisanom telegrafijom i telefonijom.

a) Talasno podrucje predajnika obuhvata frekvencije od 400—12.500
kHz (24750 m ili 16—500 talasnih brojeva), a podeljen je na 8 pojasa.
Za svaki pojas postoji posebna sekcija (panel), kojih ima 8, i fo:

400— 800 kHz;

800— 1.500 kHz;
1.500— 3.000 kHz;
3.000— 4.500 kHz;
4.500— 6.200 kHz;
6.200— 7.700 kHz;
7.700—10.000 kHz;
10.000—12.500 kHz,

b) Vrste antena:
Stap-antena od 4,7 m;

kisobran-antena sa dodatnom antenom »BC-306-Ax«:
_»Le antena.
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¢} Domet radiopredajnika zavisi od tipa antene i iznosi sa:

stap-antenom za rad telegrafijom —150, 2 za rad telefonijom 80 km;

kisobran-antenom sa dodatnom antenom »BC-206-A« za rad te-
legrafijom — 200, a za rad telefonijorm — 100 km;

sL« antenom za rad telegrafijom — 500, a za rad telefonijom —
300 km.

d) Izvori elektritne energije:

2 paralelno vezana akumulatora od po 12 V 120 Ah preko pretva-

rata BD-T77-C; ’ .
gradska mreZa naizmenifnog napona od 110 ili 220 V preko

isprayvljacta;
agregat »ONAN-1,0 kW« sa ispravljadem.
’ Normalna snaga u anteni pri radu nepriguSenom telegrafijom za- ‘

visi od talasne duZine i iznosi 40—75 W.

e) Glavni sastavni delovi:
predajnil; :
8 sekcija talasnog podruéja (panela) »TU-3-A« (»TU-3-B«) do
2 TU-10-Ax (TU-10-Be«);
dodatna antena *BC-308-A«;
izvori elekiritne energije; '
pribor i rezervni delovi potrebni za rad predajnika;
anfene, '

Opis prednje ploce

Prednja ploéa predajnika (sl. 16) sastoji se od ovih delova:

poklopca komore (1) u kojoj su smestene radiocevi, otpornici i
preklopnici za razna regulisanja (5to ée se kasnije objasniti); sekeija (pa-
nela) talasnog podruéja (2); kruZne ploéice sa skalom i kotnicom (3) za
podesavanje predajnika na odredeni talas; doboSa sa skalom za podesa-
vanje predajnika (4) u vezi sa kruinom plofom; preklopnika za grubo
podefavanje generatora oscilacija (5) (neke sekcije ga uopste nemaju, 2 '
kod mekih ovaj preklopnik ima vise pcﬂuia:a} tablice talasa za pode-
Savanje predajnika (6) (ispod nje se nalazi neutrodinski kondenzator);
dugmeta za podeSavanje izlazne snage (7); preklopnika kalema za spre-
zanje antenskog stepena (8); pomoénog tastera (9), koji sluzi pri pode- ‘
Savaniju predajnika; zavrinja kondenzatora za kalibriranje primopredaj-
nika (10); preklopnika vrste rada (11); miliampermetra (12), koji sluzi
za podefavanje pojacivatkog stepena na generator oscilacija i modula-
torskog stepena; indikatorske sijalice u kolu grejanja cevi (13); voltmetra
za merenje napona grejanja oscilatornih i modulatorskih cevi (14);
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glavnag prekidaca (15), koji ukljutuje rele izvora elektritne energije
i kola niskog i visokog napona; preklopnika voltmetra za merenje napona
grejanja cevi modulatora i oscilatora (16); antenskog VF ampermet-a
(17); ruéice antenskog va:l:iometm sa koénicom (18), koja sluzi za pode-
gavanje antene; preklopnika antenskog kola (18), kﬂji sluZi za u!djuﬁl-

Sl. 16 — Predajnile BC-191 — Prednja ploéa

vanje antenskih kola koja odgovaraju upotrebljenom tipu antene; dug-
meta za podeSavanje antenskog kapacifeta (20); preklopnika u antenskom
kolu, koji sluZi za grubo pedesavanje antena (21).

Kompra radiocevi (sl. 17) sastoji se od ovih delova:

grupe otpornika (1] u kolu grejanja cevi (levo za nsmlatur, a desno
za modulator); zavrinja sa skalom (2) za puﬁeﬁavanj& jadine govora pri
radu telefonijom; zavrinja sa skalom (3) za pﬂdeﬁavan;le prednapona
prvog stepena pojadanja zvudne frelkvencije; zavrinja sa skalom (4) za
podedavanje jafine prijema sopstvene predaje; zavrinja sa skalom (5)
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za podeSavanje prednapona modulatorskih cevi; preklopnika (6) za aku-
mulator (12—14 V ili 24—28 V za BC-375). (Preklopnik treba da bude na
12 V kada se radi samo
sa akumulatorom, a na
14 V kada se radi po-
moéu gradske mreZe ili
u puferu); preklopnika
(7) za ukljugivanije jed-
nosmerncg napona za
grejanje cevi (poloZaj
»DCx«) ili naizmeniénog
napona (polozaj »AC«).
Neki tipovi predajnika
nemaju ovaj preklopnik,
a pogone se ndizmenic-

Sl, 17 — Komora radiocevi 3
. nom strujom.

Podesavanje predajnika

Posle podefavanja predajnika u komori radiocevi (5to zavisi od
vrste elektritne energije), ukljutivanja antene, stavljanja odgovarajuée
sekeije talasnog podruja i ostalog pribora za rad, postupak je ovai:

prema tablici na sekeiji talasnog podmuéja (panelu) podese se
odgovarajuéa dugmad i preklopnici na ofitane vrednosti;

sva podeSavanja vrie se u poloZaju »CW« preklopnika 11;

prekida¢ 15 stavlja se u poloZaj »ONy, ¢ime se ukljuduje predajnik;

pomoéni taster 9 se pritisne;

dugmetom 7 dovodi se oscilatorno kolo pojafivaéa snage u rezo-
nanciju sa kolom generatora oscilacija. Rezonancija nastupa kada mili-
ampermetar 12 pokaZe minimum (80—110 mA);

preklopnik 8 okrene se u poloZaj »1«;

preklopnik 21 ckrene se u polozaj »la:

preklopnik 18 okrene se u poloZaj »l« (za krate talase i $tap-an-
tenu, a za duZe talase i duze antene u jedan od sledeéih polozaja);

dugme 20 okrene se u srednji poloZaj;

rudicom 18 traZi se najbolji izboj na antenskom fhstrumentu 17
(oko 6 A), a pri tome instrumenat 12 treba da pokaZe za rad neprigusenom
telegrafijom do 210 mA, za rad modulisanom telegrafijom do 350 i za rad
telefonijom 260—300 mA;

ako se pri ovome radu ne nade najbolji izboj, onda se radnja
ponavlja sa preklopnicima 8 i 21 u sledeéim poloZajima, a potom se
podeSava dugmetom 20.
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Napomena. Pri podeSavanju obazrivo pritiskati pomoéni taster 9 :
odmah ga otpustiti ako instrumenat 12 pokaze vede vrednosti od gore
iznetih. Sa desne strane predajnika nalaze se prikljucnice za dodatnu
antenu, zemlju i prijemnik, a sa leve — gnezda za prikljugivanje izvora
elektriéne energije, mikrofon i taster.

RADIOPRIJEMNIK BC-312

Takticko-tehniéki podaci

Prima telefoniju i neprigugenu i modulisanu telegrafiju. Vrlo ‘e
osetljiv i selektivan. Upotrebljava se kao dopunski prijemnilk u kompletiu
radiostanice SCR-499-A i sa predajnikom BC-191,

a) Talasno podruéje obuhvata frekvencije od 1.500—18.000 kHz
(16,6—200 m ili 60 do 720 talasnih brajeva), a podeljen je na 6 pojasa, i to:
L500— 3.000 kHz:
3.000— 5.000 kHz;
5.000— 8.000 kHz:
8.000—11.000 kHz:
11.000—14.000 kHz;
14.000—18.000 kHz.
Medufrekvencija iznosi 470 kHz,

b) Izvori elektritne energije:

akumulatorska baterija od 12 V iz koje se preko pretvaraga dobi-
jaju svi potrebni naponi.

-

Opis prednje ploce

Prednja plo¢a prtiemnika (sl. 18) sastoji se od ovih delova:

prikljuénice za oklopljeni anfenski vod (1); prikljuénice za obignu
antenu (2); dugmeta za Podesavanje kapaciteta antene (3); skale prijem-
nika (4); dugmeta za ukljucivanje i podesavanje jadine svetlosti na skali
(8); dugmeta za podesavanje osetljivosti i jadine prijema (6); prelg-
dada za ukljuéivanje pomocnog oscilatora pri radu telegrafijom (7); dug-
meta za podesavanje boje tona signala koji se prima (8); prikljutnice za
zemljovod (9): preklopnika talasnog podruéja (10); rudice za grubo po-
desavanje prijemnika (11}; dugmeta za fino pudeéavanj_e prijemnika (12);
Tezervnog osiguraéa (13); preklopnika (14), koji se kada je prijemnik u
kompletu sa predajnikom za vreme predaje stavlja u poloZzaj »SEND«;
preklopnika za ukljuéivanie prijemnika i za ri¢no i automatsko pode-
Savanje (15); osiguraca strujnog kola sijalica (18) koje sluZe za osvetlju-~
vanje skale; osigurada kala grejanja cevi (17); utikadke kutije za uklju-
Civanje kabla koji dovodi elekiritnu energiju iz akumulatora (18); cepista
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za ukljutivanje tastera kada je prijemnik u kompletu sa radiopredaj-
nikom (19); éepista za ukljugivanje mikrofona kada je prijemnik u kom-
pletu sa rﬂﬂiﬁDtEdaijniEom (20); éepista za ukljufivanje zvulnika (1)
¢epista za ukljuéivanje slusalica (22 i 23).

51, 18 — Prijemnik BC-312 — Prednja ploca

Podesavanje prijemnika za rad
Za prijem neprigusene telegrafije preklopnik 15 se stavlia u po-
lozaj »MVCe, a prekida¢ 7 u polozaj »ONe Ea_ prijem modulisane tele-
grafije (*TONEg) ili telefonije (sVOICE«) preklopnik 15 se stavlja u ;
polozaj »AVCy, a prekidat 7 u polozaj »OFFa. ’
Dalji rad pri podesavanju prijemnika fe€e ovako: '
preklopnikom 10 ukljutuje se deo talasnog podru¢ja u kome se
nalazi talas za rad;
ruéicom 11 podesava se prijemnik na pribliznu frelkvenciju signala; u
dugmetom 3 traZi se najjaci sum;
dugmetom 12 trazi se tatna frekvencija
dugmetom 6 podesava se zeljena jadina zvulka; al -
dugmetom 8 frazi se najpogoedniji ton.
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Radioprijemnik BC-342

Uglavnom je isti kao i prijemnik BC-312. Upotrebljava se kao
dopunski prijemnik ili u sastavu kompleta radiostanice SCR-499-A pored
prifjfemnika BC-312, a 1 u radiogrupi. Razlikuje se od prijemnika BC-312
u ovome:

za rad prijemnika upotrebljava se naizmeniéna elekiritna energija
od 110—120 V, za koju postoji posebno gnezde na zadnjoj strani pri-
jemnika; |

umesto dugmeta 5 nalazi se dugme. za ukljuéivanje kristalnog fil-
tra koje mogu da imaju i neki prijemnic¢i BC-312, a koje sluzi za pode-
savanje selektivnosti, i to prvenstveno pri prijemu neprigusene fele-
grafije. 3

Prijemnik BC-348 je slitan prijemniku BC-342, a upotrebljava se
1 kompletu sa radiopredajnikom BC-375. Ovaj prijemnik se koristi istim
pogonskim sredstvima kao i predajnik BC-375.

RADIOSTANICA AN/GRC-9

Takticko-tehnicki podaci

Stanica radi telefonijom, nepriguienom 1 modulisanom telegra-
fijom. Predajnik radi sa lkristalom i bez njega, d& prijemnik samo bez
leristala.,

@) Talasno podrulje obuhvata frekvencije od 2—12 MHz (256—150
m ili 80—4280 falasnih brojeva) i ima 3 pojasa, i to:

I pojas — 6,6 do 12 MHz (25424 m ili 264—480 talasnih brojeva),

IT pojas — 3,6 do 6,6 MHz (42,4—83,6 m ili 144 —264 talasna broja);

III pojas — 2 do 3,6 MHz (83,6—150 m ili 80—144 talasna broja).

Pri podeSavanju prijemnika ofitavanje se vrsi direkino na skali,
a podeSavanje predajnika na taj ma¢in Sto se prethodno na tablici ta-
lasa na prednjoj plodi frekvencija pretvori u brojke, pa se po njoj vrsi
podeSavanje na skali. »

b) Domet radiostanice:

U mestu:
neprigusenom telegratijom — — — — — — — — 48 km;
modulisanom telegrafijom — — — — — — — — 32 km:
telefonijom —_—— — —_ = = — — — — — 24 km;

U pokretu: i
neprigusenom telegrafijom — — — — — — — — 32 km;
modulisanom telegrafijom — — — — — — — — 16 km;
telefonijom — e . L T Ao
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preklopnika vrste rada (7) (za svaku vrstu rada obelezen je polozaj za
punut i Smanjenu snagw); glavnog preklopnika (8) za ukljudivanje i
iskljuéivanje radiostanice (»OFFs iskljuteno; »SEND= za predaju i pri-
jem | »STANDBY+« samo za prijem); preklopnika za biranje talasnog

Sl. 19 — AN/GRC-9 — Prednje ploda
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pojasa (9) (unutar svakog pojasa obelezeni sy polozaji za rad sa osnovnim
oscilatorom, prvim i drugim lkristalom): zavrinja za podesavanje jatine
sopsivenog tona za kontrolu predaje (10); zavrinja za kalibraciju predaj-
nika (11); ¢epista za ukljuéivanje tastera (12); cepista za ukljuéivanje mi~
krofona (13); tablice za ispisivanje frekvencije upofrebljenih kristala
(14); skale predajnika (15); utikadke kutije za ukljﬁéivanje izvora elek-
tri¢ne energije (16); utikatke kutije za ukljugivanje specijalne baterijs,
koja sluzi samo. za rad prijemnika (17); rugice skale predajnika (18);
dugmeta za osvetljavanje skale predajnika (10); prikljuénice za uzem-
Ijenje radiostanice (20); dugmeta za osvetljavanje skale prijemnika (21);
skale prijemnika (22); preklopnika vrste rada (23), koji sluze jos i za
kalibriranje i svodenje na talas upravne radiostanice u radiomreZi;
Cepifta za slufalice ili zvuénik (24 i 25); preklopnika talasnog podrutja
prijemnika (26); rutice skale prijemnika (27); dugmeta za pojadanje
niske frekvencije (28); dugmej:a za pojacanje visoke frekvencije (20),

PodeSavanje radiosianice za rad

a) Kalibriranje prijemnike. Vrsi se u cilju proveravanja baZdu-
renja skale prijemnika. Za kalibriranje se upotrebljava kristal od 200
kHz i njegovi harmonici. Kristal je ugraden u prijemnik. Kalibriranje
se vrii ma ovaj nadin:

preklopnik 23 stavi se u polozaj »CALs:

ako se radi sa vibratorom ili baterijom, glavni preklopnik §
stavlja se u poloZaj »STANDBY«;

ako se radi sa ruénim generatorom »GN-38¢, preklopnik 8 stavlia
se u poloZaj *SEND«;

preklopnik 7 stavlja se u poloZaj *PHONE«:

prekidaé mikrofona se otpusta da se ne bi grejale cevi predajnika:

dugmetom 20 podesava se fujnost;

rutica 27 se okrece dok se ne nade tiSina izmedu dva zviZduka.

Pri kalibriranju prijemnika antenu treba iskljuéiti.

b) Kalibriranje predajnika. Izvodi se da bi smo mogli raditi na
frekvenciji koja odgovara podeli na skali za koju se uzimaju podaci
iz tablice predajnika. Kalibriranje se vril na ovaj naéin:

prethodno se izvrsi kalibriranje prijemnila:

preklopnik 8 stavi se u polozaj »MO« odgovarajuéeg pojasa;

iz tablice talasa predajnika uzme se vrednost za odgovarajuéu
frelevenciju i ona se podesi na skali predajnika;

skala predajnika se namesti taéno na uzeti talas;

preklopnik 23 stavi se u polozaj *NET«:

preklopnik 7 stavi se u polozaj »MCW« ili »CW« (ne sme se staviti
u polozaj »PHONEE, jer je kalibriranje nemoguéno u tom poloZaju);

38




preklopnik 8 stavi se u polozaj »SEND«;

pomoéu odvrtke okreée se zavrtanj 11 dok se ne nade tiSina iz-
medu dva zvizduka.

Na ovaj natin je izvrSeno podeSavanje predajnika prema pri-
jemniku,

¢) PodeSavanje antene predajnika, To podesavanje se vrsi u cilju
iznalazenja najboljeg izboja u anfeni. Za podesavanje sluze preklopnik
3 i dugme 5. Preklopnik 3 sluzi za dovodenje u rezonanciju raznih
antena sa izlaznim stepenem na celom frekventnom podmuéju. Pre-
klopnik 8 ima 11 polozaja, i to:

poloZaji 1, 2, 3 i 4 sluZe za rad sa Stap-antenom;

poloZaji 5, 6, 7 i 8 sluZe za rad sa Ziéanom antenom;

poloZaji 9, 10 i 11 sluZe za rdd sa dipol-antenom.

Podesavanje antene se vril na ovaj naéin:

preklopnik 3 okrene se u prvi poloZaj koji odgovara odredenoj
vrsti antene; _ .

dugmetom 5 dovodi se antena u rezonanciju:

taster ili prekidaé na mikrofonu mora da budu pritisnuti.

Ako indikator 4 ne zasvetli, preklopnik 3 treba okrenufi u na-
redni poloZaj i ponoviti radnju sa dugmetom 5. Kada indikator 4 za-
svetli najbolje, znaéi da antena zradi najjatu energiju. '

Napomena. Preklopnik 8 sme da bude samo u jednom od polo-
#aja koji odgovaraju upotrebljenom tipu antene, U protivnom sluéaju
moze se desiti da je preklopniks3 u polozaju *DOUBLET« a da je na
stanicu prikljudena Stap-antena. Indikator 4 ¢e i u tom slucaju da
svetli kada se antenska kola dovedu u rezonanciju, ali anfena nece
zraéiti energiju, jer joj je prekinuto strujno kolo.

Pri vezivanju vibratora i pretvaraca sa akumulatorom treba vo-
diti raduna o polozaju prekldopnika na vibratoru i pretvaradu, koji sluxi
za odabiranje velitine napona akumutfatora. Poloziaj ovog preklopnika
se vidi sa prednje strane vibratora i pretvaracda.

Pri radu sa kristalom freha rucicom 18 podesiti skalu predajnika
na dvostruku frekvenciju kristgla; ako se to ne ulini, predajnik nefe
moéi da radi.

RADIOSTANICA SCR-543
Takticko-tehni¢ki podaci

Ova radiostanica se upotrebljava za rad u mestu ili pokretu. Radi
neprigusenom telegrafijom i telefonijom. Snabdevena je kompletom
kristala »DC-34« za predajnik i »DC-35« za prijemnik. U kompletu se
nalazi po 106 kristala za predajnik i1 prijemnik. U stanicu se moze od-
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jednom ukljugiti po 6 kristala, §to Pretstavija 6 kanala spremnih za rad.
Predajnik radi samo sa kristalima, a prijemmnil moZe da radi { bez njih.

@) Talasno podruéje obuhvata frekvencije od 1.680—4.450 kHz
(67,2 do 178 talasnih brojeva ili 67.4 do 178,5 m) sa 2 pojasa, i to:

I pojas — od 1.680 do 2.750 kHz (67.2—110 talasnih brojeva ili
109—178,5 m);

II pojas — od 2750 do 4.450 iz (110—178 talasnih brojeva ili
67,4—109 m). _ _ "

Medui‘rekvenclj& prijemnika iznosi 385 Kz

b) Vrste antena: _

stap-antena od 5,5 m sa 3 sekeije;

Zitana antena

¢) Domet radiostanice:

telegrafijom — oko 80 km, a telefonijom — oko 30 km (pri radu
u mestu);

telegrafijomn — oko 60 km; a telefonijom — oko 30 km (pri rada
it pokretu).

d) Izvori elektriéne energije:

agregat »PE-108-E«;

gradska mreZa napona 115 V ili 220 V preko transformatora:

akumulator od 12 V za Prijemnilk.

Svi naponi se dovode Preko ispravljaga »PE-110-De.

Izlazna snaga u anteni 45 W.

e) Glavni sastavni deloyi:

primopredajnik »BC-869¢;

agregat »PE-108-E«;

ispravljaé »PE-110-Dq:

uredaj za upravljanje sa udaljenosti od 5,5 m sRM-21-De;

kompleti kristala »DC-34« i »DC-354:

antenski sistem:

pribor i rezeryni delovi potrebni za rad.

Opis prednje plode

@) Primopredajnik. Prednja prota primopredajnika (sl 20) sastoji
Se od ovih delova: '

prikljuénice za prikljuéivanje antene (1); zavojnice na antenskom
stepenu predajnika (2); antenskog ampermetra (3); sijalice za osvetlja-
vanje prednje plode (4); dugmeta Z4 podesayanje boje tona pri prijemu
neprigusene telegrafije (5); plodice za upisivanje frekvencije kanala (6);
dugmeta za fing Podesavanje antene (7); dugmeta sa skalom za pode-
savanje prijemnika (8); prikljuénice za prikljuéivanje protiviega (9);
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preklopnika za izbor kanala (kristala) na kome se Zeli raditi (10); pro=-
menljivih kondenzatora (11) za prethodno podesavanje kanala preda)-
‘ nika (za svaki kanal po jedan kondenzator): dugmeta za podeSavanje

jatine signala koji se prima (12); preklopnika kojim se ukljucuje po-

SI. 20 — SCR-543 — Prednja ploca

moéni oscilator (II heterodin) za prijem neprigusene telegrafije (13);
preklopnika talasnog podrilja prijemnika (14); dugmeia za smanjenje
fumova u prijemniku (15) (samo pri radu telefonijom); dugmadi z#
puitanje u rad »START« (18), za zaustavljanje »STOP« (17) i za pri-
gusivanje agregata »SHOKE« (18); prekidaca zvuénika (18); zvucnika
(20); miljampermetra (21), koji sluzi za_merenje anodne struje, struje
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upravljatke mrezice pojativada snage i anodne struje modulatora; pre-
klopnika vrste rada predajnika (22); regulatora jatine sopstvenog tona
pri predaji (23); Cepista za mikrofon (24); sluSalica (25), tastera (26);
preklopnika instrumenta sa 3 poloZaja (27) (za merenje struja navede-
nih pod 21); utikacke kufije za spoj sa uredajem za upravljanje sa
udaljenosti *RM-21-D«¢ (28); prekida¢a za ukljuéivanje anodnog na-
pona predajnika (29); sijalice za kontrolu anodnog napona predajnika
(30); sijalice za kontrolu napona grejanja (31); utikacke kutije za spo]
primopredajnika sa isprayvljatem sPE-110-D« (32).

b) Raspored kristala i zavojnica widi se na slici 21, na kojoj je
prikazan pogled odozge na radiostanicu pri otverenmom poklopeu. Ra-
.spored je ovaj:

prednja plota pri-
mopredajnika (1); kri- : (il
stal[; prlj:wjemnjka{ z)e; 6 ka- @ @
nala (2); kristali predaj-

S
nika za 6 kanala (3); za- O

vojnica »L« sa 6 kliznih
kontakata (4); zavojnica
»A=z sa b kliznih kontak- 1
ta (5); zavojnica =P« sa Sl. 21 — Raspored krisiale i zavojnica
6 kliznih kontakata (6).

¢) Prednja ploda ispravljaca #PE-110-De¢. Prednja plota isprav-
ljada (sl. 22) sastoji se od ovih delova:

ABERAE

utikadke kutije za

TR T Ty R R 3 q ¥ o
:;E::g:::::f‘ : $poj sa primopredajni-
()

o,

kom (1); gnezda za spoj
naizmenitnog napona (2);
gnezda za ukljudivanje
B rire sijalice ili lemila (3 i 4)
(samo kad me radi pri;
@ @ @ @8 mopredajnik, jer bi se
inate generator preop-
1 Z 5 4 6678 9 teretio); glavnog pre-
SL. 22 — Ispravljaé »PE-110-Ds-Prednje ploéa klopnika za rad pomoéu
gradske mreZe ili gene-
ratora (5); prekidaga za ukljudivanje prijemnika (6); .prék'ldaéa za uklju-
tivanje predajnika (7); prekidata za ukljuéivanje akumulatora (8); uti-
katke kutije za ukljufivanje spojnog kabla od agregata »PE-108-E«,
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Podesavanje primopredajnika
Najpre se kristali stave u odgovarajucéa gnezda predajnika i pri-
jemnika. Pri ovome treba paziti da se kristali *DC-34« stave u gnezda
predajnika, a kristali »DC-35¢« u gnezda prijemnika. Posle toga se ra-
diostanica pusta u rad na ovaj nacin:
a) Kada se stavlja u pogon agregatom ili iz gradske mreze:
preklopnilkk § na ispravljaéu stavi se u odgaovarajuci polozaj s
obzirom na vrstu izvora elektritne energije;
prekidatem 6 na ispravljadu ukljudi se prijemnik, a prekidacem
19 na primopredajniku zvuénik prijemnika;
' preklopnikom 10 ukljudi se odgovarajuéi kanal;
prekidafem 29 na primopredajniku ukljuéi se anodni napon pre-
dajnika, posto se prethodno ukljuéi prelﬂdh?: 7 na ispra-:rljaﬁu.
) Kada se stavija u pogon akumulatorom (samo prijemnik):
preklopnik 5 na ispravljatu stavi se u poloZaj za rad sa agrega-
tom ili mreZom;
prekidaé 8 na ispravljatu okrene se u polozaj »BATTERY«;
dugmetom 8 na primopredajniku postavi se, prijemnik na odre-
deni talas. X
Podefavanje predajnikd. Posle uldjuﬁivan;}é- radinostanice na nacin
na koji je objasnjeno pod a), postupak je ovaj:
iskljuti se antena sa prikljuénice 1;
otvore se wrata zavojnica fha primopredajniku 2, i na njima se
.ofitavaju podaci za podesavanje zavojnica »Ag, »P¢ i 2L« u odgovara-
juéem kanalu. Potom se kliznim kontaktima na zavojnicama odaberu
odredene velidine (za vreme ovog podeSavanja preklopnik 29 na radio-
stanici mora da bude iskljucen);
pritisne se prekidag mikrofona ili taster, zavisno od vrste rada,
pri femu instrumenat 21 treba da pekaZe neku vrednost;
kondenzator 11 na primopredajniku za odgovarajuci kanal ot-
klopi se i okreée odvrtkom dok instrumenat 21 ne pokaze- najmanji
otklon (ako se pri podesavanju ne’dobije najmanji otklon, podegavaju se
zavojnice »A« i 2Py dok se fo ne postigne). ;
Posle dobijanja najmanjeg otklona na gore opisani naéin po-
stupalc je ovaj: : :
priklju¢uje se antena;
prekidadem 29 na radiostanici ukljuiuje se anodni napon;
pritisne se taster ili prekidad na mikrofonu i dugmetom 7 na
primopredajniku podeSava se- izboj u anteni.
Pri ovome radu instrumenat 3 na primopredajniku treba da po-
kazuje 0,8 do 1,5 A, a instrumenat 21 — 150 do 200 mA (za telefoniju) ili
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150 do 210 mA (za telegrafiju), sto znadj da se podesava po maksimumu.
Podefavanje na maksimum se vr§i pomoéu dugmeta 7 na primopredaj-
nik. Ako se pritom ne dobije maksimum, onda se kliznim kontaktom na
zavojnici »L« odgovarajuéeg kanala podesava dok se to ne pestigne.

Napomena. Pri podeSavanju kliznih kontakata na zavojnicama
prekidatem 29 na radiostanici treba isklju@iti anodni napon, kako bi
se izbegle opasnosti od njega.

PodeSuvanje prijemnika. Preklopnik 14, ako se radi leristalom,
stavi se na polozaj »XTAL«, a ako se radi bez kristala — na poloZaj
»IMAN« odgovarajuceg podrudja;

dugmadima 12 i 15 podeSava se Gujnost i Gistoca prijema;

preklopnik 13 postavi se na odgovarajuéu vrstu rada: '

dugmetom 8 pri radu bez kristala podesi se talas na kome se
Zeli primati,

2 RADIOSTANICA SCR—489
Takti¢ko-tehnicki podaci

Radiostanica SCR—489 upotrebljava se za vezu izmedu najvisih
stabova. Radi neprigu$enom telegrafijom i telefonijom. Svi delovi sme-
Steni su u kabini na kamienu nosivosti 2,5 tone, Nien agregat se nalazi
u prikolici nosivosti 1 tone, a moZze se staviti u pogon iz kabine. Radio-
stanica se moZe upotrebiti i kao stacmnarna stanica. Pored loga, ona
pruza i ove mopguénosti:

rad na zatrovanoj prostoriji;

rad telefonijom sa izdvojenog mesta do 1.600 m udaljenosti:

rad na prijemu i predaji bez agregata, jer prijemnik »BC—312«
moZe da radi pomoéu akumulatora od 12 V, a predajnik pomoéu grad-
ske mreze napona 115 V.

) Talasno podrudje:

prijemnika BC—312 i BC—342 — od 15 do 18 MH=z (16,6 —
200 m, ili 60—720 talasnih brojeva);

predajnika BC—610—E — od 2 do 18 MHz (16,6 — 150 m, ili
80 — 720 talasnih brojeva).

Predajnik moZe da radi sa kristalima i bez njih.

b) Vrste antena:

stap-antena;

Zitana antena; L
dipol-antena.
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¢) Domet radiostanice:

telefonijom — oko 160 km;

neprigusenom telegrafijom — preko 400 km; _

u stacionarnim uslovima sa dipol-antenom — telegrafijom do
1.000 k.

d) Izvori elektritne energije:

agregat (PE—95—G) od 10 kW, koji daje napon od 115 V; .

gradska mreZa napona 115 V; .
akumulator od 12 V samo za prijemnik (moZe se upotrebiti 1

cakumulator iz kompleta agregata koji sluZi za njegovo pustanje u rad).

Energija u anteni pri radu telefonijom je 300 W, a telegrafijom
— 400 W.

e) Glavni sastavni delovi:

predajnik BC—610—KE; Y.
prijemnici BC—312 1 BC—342;

pojactivaé govera BC—614—E;

kutija za upravljanje JB—i0—A;

agregat sa prikolicom; .

pribor i rezervni delovi potrebni za rad i odiZavanje veze,

Opis prednje ploce

a) Predajnile BC-610-E (sl. 23) sacinjavaju ovi delovi:

dugm® za podesavanje sprege izmedu izlaznog i antenskog ste-
pena (1); rudica za podeSavanje antenskog stepena za frekvencije od
10—18 MHz (2); rucica za podesavanje antenskog stepena za frekven-
cije od 2—10 MHz @: instrumenat za merenje antenske stru_je (4); an-
tenski preklopnik za talasno podrucje (5); skala za podeSavanje izlaz-
nog stepena predajnika (6); instrumenat za merenje anodne struje
izlaznog stepena (7); instrumenat za podelavanje medusobne sprege

stepena (8); instrumenat za merenje napona grejanja (9): dugme skale

za podefavanje izlaznog stepena predajnika (10); preklopnik instru-
menta 8 (11); preklopnik talasnog podruéja (12); preklopnik vrste rada
'13); dugme za ukljudivanje relea preopteretenja (14); sijalica za kon-
trolu grejanja cevi (15); sijalica za kontrolu anodnog napona (18); pre-
kidat napona grejanja (17); prekidaé pobudivanja (18); preklopnik za

. rad punom i smanjenom snagom (19); prekidaé anodnog napona (20);

dugme reostata za podeSavanje napona grejanja (21); dugme reostata
za podeSavanje prednapona modulatora (22); osiguradi u kolu grejanja
(23); osiguradi u kolu anodne struje (24).

Sa zadnje strane se nalaze gnezda za prikljudivanje pojadivada
Eovora, gradske mreze ili agregata.
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h) Pojadivaé govore BC-614-E (sl. 24 — gornji deo) sastoji od ovih

delova.
dugmeta za podeSavanje jatine govorne struje pri radu uglje-

nim mikrofonom (1); dugmeta za podesavanje jadine govorne struje pri
radu dinamickim mikrofonom i telefonom EE—8—F (2); epista za
ukljudivanje ugljenog mikrofona (3); instrumenta za merenje anodne
struje madulatura (4); utikatke kutue za ukljutivanje dinamitkog mi-
krofona (5); utikatke kutije za spoj sa predajnikom BC—610 (6) tudgu-
varajuca utikatka kutija na predajniku BC—810 nalazi se na megc:-v 2]
zadnjoj strani): Indikatorske sijalice koja pokazuje kada pojadivaé go-
vora radi (7); pomoénog Cepista za taster (8); utikatke kutije za spajanje
sa kutijom za uprayvljanje JB—70—A (9).

c) Kutija za upravijonie JB—70—A" (sl. 24 — donji deo) sastaji se
od ovih delova?

Si. 24
Gornjt deo: Pojadivdé govora »BC-614-E«
Domnji deo: Kutijo 2a upravijonje »JB-70-A«

prekidada za automatsko ISkIjuéivanje prijemnika BEC—312 (1);
prekidata za autamatska iskljuéivanje prijemnika BC—342 (2); prek-
lopnika wvrste rada pruen:mﬂ-:a BC—312, BC-—342 i za rad predajnika (3);
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preklopnika izvora elektri¢ne energije (4); cepista za taster kada se radi
sa prijemnikom BC—312 (5); fepiita za slugalice kad se radi sa pri-
Jemnikom BC—312 (6); preklopnika za upravljanje radom radiostanice
(7); dugmeta za stavljanje u rad agregata (8); dugmeta za zaustavljanje
agregata (9); dugmeta za ispitivanje radiostanice (10); ¢epista za sluSalice
kad se radi sa prijemnikom BC—342 (11); éepista za taster kada se radi
sa prijemnikom BC—342 (12); preklopnika za kontrolu sopstvene
predaje (13); preklopnika za ukljuéivanje zwvuénika (14); prikljuénice
za telefon EE—8—E, kad se radi sa izdvojenog mesta (15).

»Sa desne strane kutije nalaze se gnezda za ukljuéivanje pojati-

vata govora, lemila i grejalice ili ventilatora.

FPodesavanje predajnika za rad

Prema odredenom talasu uzme se tablica i pe njoj se nade sek-
cija talasnog podruéja, kalem i kondenzator. Otvori se desni gorniji
poklopae i sekcija talasnog podmdja stavi u pdgovarajuce leZiste. Zatim
se otvori levi gornji poklopac i 0 leZiste se stavi kalem, a kondenzator
samo ako se radi na falasu od 2—2,5.MHz, Po tablici za odreden talas
postavi se dugme 1, rudica 2 (ili 3) i dugme 10 na date vrednosti. Na sek-
ciji talasnog podrudja dugme sa oznakom *MO« treba taéno postaviti
prema ovoj tablici, a ostalu dugmad na priblizne vrednost. Pri ovak-
vom radu svi preklopnici za ukljudivanje elektriéne energije moraju se
iskljuéiti. Na sekeiji talasnog podrucéja preklopnik mora da bude vt od-
Bovarajucem poloZaju, prema tome da li se radi sa kristalom ili bez
njega. Preklopnik vrste rada 13 mora da bude na »CWye, jer se pode-
Savanje najpre vrdi za rad neprigusenom telegrafijom. Preklopnika ta-
lasnog podrugja 12 na predajniku mora biti u poloZaju prema leZistu u
kome se nalazi sekeija talasnog podruéja pomodéu koje ée se raditi. Dalje
se postupa na ovaj natin:

prekidatem 17 ukljuduje se napon grejanja, pri ¢emu s¢ palj
sijalica 15;

dugmetom reostata 21 regulife se napon grejanja dok instru-
menat 8 ne pokaze oko 5 V:

ukljuéi se prekidaé 18, a preklopnik 19 mora da bude u gorniem
polozaju (rad smanjenom snagom);

preilopnik 11 se stavi u prvi polozaj (krajnji levi);

dugmetom dublera na sekeiji talasnog podrutia podesava se dok
instrumenat 8 ne pokaZe minimum;

preklopnik 11 se okreée u drugi poloZaj, a dugmetom dubleri
na sekeiji talasnog podruéja podefava se dok instrumenat 8 ne pokaze
maksimum;
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preklopnik 11 se okrene u.treéi poloZaj, a dugmetom medupoja-
fivata (zadnje na sekeiji) podeSava se dok instrumenat 8 ne pokaZe
minimum; :
preklopnik 11 se okrene u éetvrti poloZaj, a dugmetom medupo-
jativada podeSava se dok instrumenat 8 ne pokaZe maksimum;
zatvaraju se poklopei sa gornje strane predajnika i ukljuéuje
anodni napon prekidadem 20, pri ¢emu treba da svetli sijalica 16:
dugmetom za podeSavanje skale 10 podesava se dok instrumenat
7 ne pokaZe minimum;
rucicom 2 1 3 (to zavisi od falasa) podeSava se dok instrumenti

" 4 §7 ne pokazu maksimum, tj. najbolji izboj. Ako se maksimum ne po-

javi, dugmetom 1 poveéa se sprega pa se ponovo traZi maksimum ruéi-
com 2 ili 3. \

Kada se nade najbolji izboj, prekidacéi 18 i 20 se iskljutuju, a
dalje se radi ovako: priklopnik 7 na kutiji za upravljanje stavlja se u
polozaj »ON«, i tada sijalica 15 na predajniku treba da svetli.

Pri kucanju na tasteru instrurnenti 4, 7 1 8 moraju da pokazuju
otklon.

Za rad felefonijom mora se prethodno izvrditi podesavanje pre-
dajnika, kao i za rad telegrafijom, a zatim se postupa na ovaj naéin:

preklopnik vrste rada 13 stavlja se u poloZaj yPHONE;

preklopnik 7 na kutiji za upravljanje mora biti u polozaju
»TRANS. PFF«;
- preklopnik 3 na kutiji za upravljanje mora biti u polozaju
»NORMAL¢«, a preklopnik 13 u poloZaju »OFF«;

_dygnie 22 na predajniku stavlja se u krajnji levi polozaj, tako
da instrumenat 7 ne pokazuje nikakvu struju;

pritisne se prekidaé mikrofona i okreée se dugme 2 dok instru-
menat 7 ne pokaZe otklon od 250 mA.

Pri duzem zadrzavanju na jednom mestu ili u stacionarnim
uslovima pozeljno je raditi sa dipol-antenom da hi se obezbedio si-
guran rad. Dipol-antena se prikljuéuje na prikljunice sa leve hotne
strane predajnika pomofu specijalnog dovodnog” kabla. Pri podesavanju
predajnika u ovom slugaju ne koristi se antenski deo (dugme 1 i rutice
2, 3 1 5), veé samo dugme 10 (izlaznog stepena) i pokretna zavojnica u
kalemu koji se stavlja u levi gornji otvor predajnika.

Napomena. Za vreme podesavanja i predaje, preklopnik wrste
rada na prijemnicima BC—342 i BC—312 mora da bude u poloZaju
:JSEND«.

Predajnik radi sa vrlo visokim maponom i o tome pri svakom-
podeSavanju treba wvoditi racuna.
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Zbog toga pre ukljutivanja anodnog napona, poklopei na gor-
njoj strani predajnika koji su bili otvoreni za vreme podesavanja mo-
raju se zatvoriti. *

Nikada se ne sme nalivati benzin u motorno vozilo ili agregat
dok predajnik radi, jer moze do¢i do eksplozije benzina od iskre.

RADIOSTANICA RBM

Takticko-tehnitki podaci

Radiostanica RBM je prenosna. Predvidena je za odrzavanje
veze u nizim takti¢kim jedinicama. Radi nepriguSenom telegrafijom i
telefonijom. MoZe se upotrebljavati i kao telefonski aparat. Osposobljena
je za rad sa izdvojencg komandnog imesta na udaljenosti do 3 km od
radiostanice. Telefonijomm moZe da radi u mestu i pokretu.
a) Talasno pedrudlje obuhvata. frekvencije od 1.750—6.000 kHz
(70—240 talasnih brojeva, ili 50—172 m), a sastoji se od dva pojasa, i to:
T0—130 talasnih brojeva;
130—240 falasnih brojeva.
Medufrekvencija iznosi 460 kHz.

b) Vrste antena:

stap-antena;

dipol-antena.

¢) Domet stanice zavisi od talasne duzZine, vrste rada, tipa an-
tene i mesta radiostanice. Pri radu telefonijom domet iznosi oko 16 km,
a pri radu neprigufenom telegrafijom — oko 32 km.

d) Tzvori elektridne energije:

akumulator 2 NKN—22 za grejanje cevi;

anodne baterije od 80 V za prijemnilk i 200 V za predajnik.

Normalna snaga u anteni iznosi oko 5 W.

e) Glavni sastavni delovi:

primopredajnik;

kutija sa izvorima elektri¢ne energije;

torba sa anitenama; '

pormoéni i rezervni delovi potrebni za rad i odrZavanje veze,

Opis radiostanice

a) Primopredajnik (sl. 25) se sastoji od ovih delova:

prikljuénice sa spojnicom (1) za spoj sa masom k_ao .pm_tivtegﬁm
kada se radi 'sa S$tap-antenom (kada se radi sa dipol-antenom, spoj-
nica se iskljuuje, a na prikljuénicu se ukljutuje protivieg); indika-

1)
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torske sijalice za kﬂnt'mlu uhm:a u anfeni (2); dugmeta za ukljutivanje
indikatorske suahce za vreme podeSavanja antenskog dela predajnika
(3); skale predajnika (4) dugmeta za fino podeSavanje antene (5); skale

I 11 =
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Sl. 25 — RBM — Prednja ploéa
-
‘prijanm_il{a' (6); prikljuenice za antenu (7); utikatke kutije za kabl kojim
se primopredajnik spaja sa kutijom izvora elektriéne energije (8); uti-

kacke kutije za uldljuéivanje mikratelefmske kombinacije. (8); ruéice za
pndeéavame skale predajnika (10); zavrtanja kojima se podefavaju vi-

ziri-niti na skalama predajnika i prijemnika (11); preklopnika za grubo

podesavanje antene (12); rudice za podesavanje skale prijemnika (13);
prikljutnica za prikljuéivanje voda pri radu sa udvcuenng mesta (14);
preklopnika talasnog podrudja predajnika (15); dugmeta za ukiju&jvaﬁje
primopredajnika i podeSavanje jatine prijema (18); gnezda za uklju-
Civanje slusalica (17); preklopnika vrste rada (18):; dugmeta za vrstu

antene pri radu prijemnika (19); gnezda za ukljudivanje tastera (20);

preklopnika talasnog podrudja (21).
b) Eutijo izvora elektriéne energije (sl 26) sastoji se od ovih
delova:

: prikljuénica za prikljudivanje izvora elektriéne energije koji
su smesteni u kutijl (1); osigurada (2 i 3); utikatke kutije za kabl kojim
se kutija spaja sa primopredajnikom (4); gnezda za ukljudivanje sija-
lice za noéni rad (5).
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Pored navedenih delova, na spoljnoj strani kutije nalaze se
gajke I kukice za noSenje kutije. Na boklopeu kutije izvora elektriéne
energije nalazi se lezZite za ugvriéivanje tastera,

PodeSavanje radiostanice za rad
Posle postavljanja radiosta-
nice, ukljudivanija antene, izvora
elektriéne energije i ostalog pribo-
ra potrebnog za rad, prelazi se na
podesavanije,
@) PodeSavanje predajnika:
preklopnik 15 postavi se u
polozaj koji odgovara datom talasu;
ruticom 10 namesti se skala
predajnika na dati talas:
preklopnik 18 postavi se u
polozaj »TLF« (za rad telefonijom)
. “ ili u polozaj »TGR—I« ili »TGR—2«
St 26 — Kutija izvora elekiricne (za rad telegrafijom);

energije ' preklopnik 12 stavi se u po-
loZaj »l«:
» dugmetom 16 uklju®i se Primopredajnik;

pritisne se prekidaé na mikrofelefonskoj kombinaciji (ako se
radi telefonijom) ili taster (ako se radi telegrafijom);

pritisne se dugme 3:

dugme 5 se lagano okreée dok indikatorska sijalica 2 ne za-
svetli najjate (ako ne zasvetli, preklopnilk 12 stavlja se u jedan od na-
rednih poloZaja, a dugmetom 5 se ponovo traZi najjace svetlo, ti. naj-
bolji izboj u anteni).

b) Podefavanje prijemnika:

preklopnik 21 okrene se u poloZaj koji odgovara datom falasu;

rugicom 13 namesti se skala prijemnika na dati talas;

preklopnik 18 okrene se u poloZaj »TLFx (za rad telefonijom) ili
u poloZaj »TGR—I1« ili »TGR—2« (za rad telegrafijom);

dugme 19 stavi se u polozaj koji odgovara tipu prﬂﬂjgé&ne
antene; -

dugmetom 16 ukljuéi se primopredajnik i regulije jadina prljemag

ru€icom 13 lagano se okrece oko datog talasa dok se ne ¢uje poziv
korespondenta.
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c¢) Kontrola baZdarenja prijemnika:

preklopnik 18 stavi se u polozaj »TGR—1«;

ukljuéi se kristal-kalibrator (ne nalazi se u kompletu stanige);

. rudica 13 se okreée i osludkuje signal kalibratora, koji se mora
¢uti posle svakih 5 talasnih brojeva;

ako se skala prijemnika ne podudara sa signalom (u ‘granicama
do dva podeoka) okrefe se zavrtanj 11 dok wvizir (nit) skale ne dode
taéno na. odredeni podelak.

Kalibracija predajnika proverava se pomoéu prijemnika postav-
ljanjem preklopnika 18 u polozaj *sGRAD« ma dsti nafin kao i pri
Meﬁavanju na talas radiomreze.

d) PodeSavanje na talas radiomreZe:

upravna radiostanica daje ugovoreni signal tasterom, a potdi-
njene podefavaju svoje prijemnike na taj talas na naéin ma koji je
objasnjéno pod b); '

potéinjene radiostanice prebace preklopnik 18 u polozaj »GRADs,
a dugmetom 16 podesSavaju najslabiju cujnost;

rutica 10 lagano se okrefe oko datog talasa i traZi tisina izmedu
dva zvizduka.

Na ovaj natin su sve stanice u radiomreZi podedene na isti talas.

e) Rad sa izdvojenog mesta:

dvoziéni telefonski vod veZe se za prikljuCnice 14, a ako se
radi sa jednoZitnim, slobodna prikljudnica 14 mora se uzemljiti;

na driigom kraju voda prikljuéi se telefonski aparat. =

Prelaz sa prijema na predaju vrii radiotelegrafist na primopre-
dajniku, zbog fega mora da prisluskuje ¢itav saobraéaj.

f) Rad radiostanige kad je upotrebljena kao telefonski aparat:

telefonski vod se ukljudi na naéin na koji je objasnjeno pod e),

na jednom kraju je ukljucen telefonski aparat, a na drugom pri-
mopredajnik, na kome radictelegrafist vodi razgovor preko mikrote-
lefonske kombinacije;

pri ovom radu treba iskljuéiti primopredajnik dugmetom 16;

govorna struia se trodi samo za vreme dok je pritisnut prekida¢
na mikrotelefonskoj kombinaciji.

' Napomena. Radiostanica RB je po konstrukeiji i karakteristikama
vrlo slitna radiostanici RBM.

Ima nekih tipova radiostanice RBM koji kao izvor elektritne
energije upotrebljavaju ruéni generator, koji daje sve potrebne napone.

Pri ukljuéivanju kabla koji spaja primopredajnik' sa kutijom
izvora elekfri®ne energije treba biti vrlo obazriv, jer moZe doti do pre-
. Borevanja svih cevi primopredajnika. - -
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RADIOSTANICA A—7—A

Taktitko-tehnitki podaci

Radiostanica A—7—A je prenosna. Namenjena je za odrZavanje
veze u peSadiskom bataljonu i artiljeriskom divizionu i bateriji. Radi
samo telefonijom. MozZe da se upotrebi i kao telefonski aparat, Ospo-
sobljena je za rad sa izdvojenog mesta na udaljenosti do 2 km od ra-
diostanice. Moze da radi u mestu i u pokretu.

a) Talasno padruéje obuhvata frekvencije od 27—32 MHz (8,5—
11 m ili 1.030 — 1.280 talasnih brojeva)

"Medufrekvencija iznosi 1.100 kHz.

b) Domet zavisi od tipa antene, narotito od mesta postavljanja
radiostanice. Na ravnom zemljistu i kada je radiostanica nezaklonjena,
domet iznosi oko 10 km, na manevarskom zemljiStu i iz sklonidta oko
8 km, a u Sumovitim predelima i u naseljenim mestima smanjuje se i
na 1—2 km.

¢) Izvori elektriéne energije:
alkkumulator 2 NKN—I10 za grejanje cevi:
dve anodne baterije od 80 V za predajnilt i prijemnik.
Normalna snaga u anteni iznosi oko 1 W.
d) Glavni sastavni delovi:
* primopredajnik;
pomoéni i rezervni delovi potrebni za rad i odrZzavanje veze.

Opis radiostanice

Prednja plo¢a radiostanice (sl. 27) sastoji se od ovih delova:

priklju€nice za tt vod (1); glavnog prekloprnika za ukljuivanje
radiostanice (2); instrumenta za merenje napona i antenske struje (3):
preklopnika instrumenta (4); dugmeta za podeSavanje skale primopre-
dajnika na dati talas (5); dugmeta za podeSavanje grejanja cevi (6);
prikljuénice za antenu (7); prikljuénice za protivteg ili tt vod (8); gnezda
za slusalice (9); gnezda za rufnu prenosnu sijalicu (10); utikadke kutije
mikrotelefonske kombinacije (11); utikatke kutije izvora elektriéne
energije (12); dugmeta za podeSavanje prijemnika (13); dugmeta za po-
defavanje izboja u anteni (14); akumulatora 2 NKN—10 (15); milkrote-
lefonske kombinacije (16).

Podesavanje radiostanice za rad

Posle postavljanja radiostanice, prikljudivanja antene, izvora
&Iekt:iéne energije 1 ostalog pribora poirebneg za rad prelazi se na
Dbodesavanije:
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. glayni preklopnik 2 postavi se u polozaj »KOREKCIJA;
praklupmk Inst!:ﬁmenta 4 okrene se na Zuto polje i dugmetom
6 podesava se napon grejanja cevi, tako da kazaljka instrumenta ne

prede Fatu liniju;

menta 4 prebaci se na cr-

veno polje i ispita anodni

napon;

glavni preklopnik 2

stavi se u ozaj »RA-

DIO«, pri Eﬁmu se u shu-

Salicama mora ¢uti Sum;

wvizir na skali treba
dugmetom 5 dovesti na da-
ti talas;

‘pritisne se mikrote- |

lefonski prekidaé, a dugme
14 se okreée dok kazaljka

na instrumentu ne pokaZe

najvecl otklon.
Prelazalc sa predaje
na prijem vri se otpu-

ﬁﬂan]am' mikrotelefonskog

prekidata. #Jadinu prijema
treba podesiti obrtanjem

dﬁgm&ta 13. Prelazak sa

prijema na predaju vrii se

prihskrvamem mikrotele-
fonskog prekxdaﬁa

PodeSavanie radio-

stanice za rad w raﬂ:tam'reéi
(na svim radiostanicama):

SL. 27 — A-T-A —

Prednja ploéa

vizir na skali freba ﬁuﬂmetﬁm 5 dovesti tacno na radni talas;
~ glavni pmk:lcrpr&k 2 stavi se u poloZaj »KOREKCIJA«, a obrfa-
njem dugmeta 13 pazljivo se traZi tifina izmedu dva zviZduka,
Potéinjene radiostanice, sem iznetog, nastavljaju podeSavanje na

ovaj natin:

glavni prekopnilc 2 stavi se u polozaj sRADIO¢, a mikrotelefon-

ski prekidaé otpusti;

.dugmetom 5 paZljivo se podesi prijemnik na talas upravne ra-

dinstaniue
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obrianjem dugmeta 13 trai se polozaj najboljeg prijema signala
upravne radiostanice;

na zahtev upravne radiostanice preci na predaju, pritisnuvsi pret-
hodno mikrotelefonski prekidaé. :

Upravna radiostanica treba ovo da uradi:

glavni preklopnik 2 stavlja u poloZaj »RADIO#, pritisne mikrote-
lefonski prekida¢ i zatim pone predaju;

pozove jednu od pottinjenih radiostanica i prelazi na prijem, a
dugmetom 13 trazi najbolii prijem signala.

Na taj naéin sve radiostanice u radiomrezi su podeSene na isti

‘talas.

Rad radiostanice kad je upotrebljena kao telefonski eparat ostva-
Truje se na ovaj na&in: '

jednoziéni ili dvoZiéni vod se ve¥e za prikljuénice 1 i 8;

na drugom kraju voda ukljudi se telefonski aparat ili druga radio-
stanica A-T-A;

glavni preklopnik 2 treba da stoji u srednjem poloZaju (>ISKLJU-
CENOu).

Razgovor sa obavlja kao preko obiénog telefona.

Rad raé-ostanice sa izdvojenog mesta:
telefonski vod se ukljudi kao u sluéaju pod d);
, veza sa telefonom na izdvojenom mestu uspostavlja se kao $to

je objasnjeno pod d):

veza sa drugom radiostanicom uspostavlja se stavljanjem glavnogz
preklopnika 2 u polozaj »RADIO«, posle ®ega joj se saopsti da sacdeks;

prebaci se glavni preklopnik 2 u srednji polozaj (»ISKLIUCENO«),
pozove telefon na izdvojenom mestu i saopsti o gotovosti veze:

prebaci se glavni preklopnik 2 u poloZaj »RADIO« i pritisne mi-
krotelefonski prekidaé:

u zavisnosti od saopstenja sa telefona na izdvojenom mestu da
se prelazi na prijem odnosno na predaju treba otpustati odnosho pri-
tiskati mikrotelefonski prekidag. '






telitne opruge za priévriéivanje mikrotelefonske “kombinacije
lezistu (8);

dve prikljuénice (9) za prikljuéivanje telefonskih vodova;

ispitnog dugmeta (10) g

Na desnoj bodnoj
strani nalaz{ se otvor za
uvrtanje rudice indukto-
ra (11), a pri vrhu obe-
ju boénih strana kutije
priévricene su ploéice sa
izrezima (12) za pridvr-
S¢ivanje remnika. Na
spoljnoj gornjoj strani
poklopca sa leve strane
nalazi se tablica srica-
nja, a na desnoj strani
bela ploéica za upisiva-
nje nadimka telefonske
stagice. Sa leve strane,
kutija i poklopac su ise-

Sl. 28 — Telefonski aparat PTI-49 ¢eni, i otvor je obloZen

gumenom vrpcom (13).

Kroz ovaj otvor se provlade kablovi i gajtan mikrotelefonske kombi-
nacije kad je poklopac pri radu zatvoren.

Ispitivanje i odrzavanje telefonskog aparata

Pre svake upotrebe aparat se mora ispitati. Pozivni pribor (in-
duktor i zvonce) ispituje se na taj nadin Sto se kratko spoje prikljuénice
8 (La i Lb), a zatim se pritisne ispitno dugme 10 i okreée ruéica induk-
tora 11. Ako je pozivni pribor ispravan, zvonee zvoni. Da li indulctor
daje struju, ispita¢emo lakim dodirivanjem prikljucnica 9 (La i Lb).

Ispitivanje mikrotelefonskog i telefonskog kola vri se na taj
nacin sto se :slusalica prinese uvu, pritisne mikrotelefonski prekidas
i duva u mikrofon. Ako je sve ispravno, pri duvanju u slualici se
mora Cuti Sum. Ako se Sum ne ¢uje, najéeste to znati da elemenat
nije ukljuéen ili je neispravan, ili da mikrofonska kapsla nema kon-
fakta u svome leZistu. Posle ovoga se proverava da li govorna struja
odlazi u vod. Uzme se mikrotelefonska kombinacija, pritisne prekidaé
i duva u mikrofon duze vreme. Za to vreme se odvrtkom kratko spaja
i prekida spoj na prikljuénicama 9. Ako je felefon ispravan, tude se
jadi S5um kad se spoj prekine, a slabiji kad su priklju¢nice spojene.
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U cilju odrzavanja aparata treba:

voditi raguna da u aparat ne prodre vlaga;

pri radu poklopac uvek zatvoriti;

mikrofonsku kapslu cescCe ispitivati;

aparat fuvatl od potresa;

kada je .u upotrebi, aparat svakodnevno ¢&istiti i ispitivati;
pojedine delove ne podmazivati uljem ili maséu.

POLJSKA TELEFONSKA CENTRALA NP-10

Takiicko-fehniéki podaci

Poljska telefonska cenirala MP-10 sluzi za posredovanje u tele-
fonskim vezama. Na centralu se moZe prikljuditi 10 jednoZiénih ili
dvoziénih vodeva. Centrala nema ugradeni telefon. v

TeZina centrale iznosi 9,56 kg.

Opis telefonske centrale

Telefonsku centralu MP-10 (sl. 29) sadinjavaju ovi delovi:

metalni poklopae, koji se za vreme rada skida;

bakelitna plota (1); '

dve prikljudnice (2), na koje se prikljutuje telefonski aparat na
centralu; '

deset pari prikljuénica utesnika (3);.

dugme za igkljudivanje pozivnih dugmadi (4);

ofvor sa navojima za zayrtanj metalnog poklopea;

tri prikljuénice (6) za zyonce jednosmerne struje i elemenat
(zvonce daje signal kada plogica indikatora padne, a obifno se uklju-
éuje za vreme noénog rada):

deset pozivnih dugmadi (7), koja sluZe za pozivanje, odnosuo
prisluskivanje rada ucesnika;

deset indikatora sa plo¢icama (8), koji sluZe za prijem poziva,
odnosno za prijem signala zavrSetka razgovora;

Sipka sa dve navrtke (9), kojom se priévriéuju plodice indika-
tora za vreme transporta. Na' sipki se nalazi plocica za ispisivanje
nadimaka ufesnika;

desel fepista (0), za uspostavljanje veze izmedu ucesnika;

deset mrtvih Zepista (11), koja sluze za stavljanje Gepova, kako
pri radu ne bi visili ili leZali na zemlji;

desel gajtana sa &epovima (12), koji sluZe za uspostavljanje veze
irmedu uéesnika;

drvena kutija (13), u kojoj su smesteni svi delovi centrale. Kutija
S@ sastoji od zidova i dna spojenih pomoéu Zarki;
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reze (sa svake strane po jedna), p‘nmqgu._k:qﬁih se odyaja gornji
deo kutije od donjeg: 3

prorez sa metalnim poklopcem, Iroz koji se proviati spojni kabl
za prikljuéivanje vodova 4 slutaju kad se ne prikljuéuju direktno na
prikljuénice;

Ty

{

le3 — Frorpeamy=

| s

Sl. 29 — Poljska telefonska centrala MP-10

metalni prorezi (sa svake sfrane po jedan) za uévriéivanje
remnika; »

jedanaest izreza za prolaz gajtana sa epom;

zavrian] za priévritivanje bakelitne plote za zidove kutije (14).
Ima ih Eetiri (u svakom uglu po jedan),

Na donjoj strani gornjeg dela kutije nalazi se tridesetopolno
gnezdo za prikljudivanje utesnika na centralu pomoéu spr.ijnﬁ_g kabla
u slutaju kad se vodovi ne prikljuduju direktno na prikljuénice.

PosluZivanje i rad centrale
Kada ufesnik pozove ecentralu, plo¢ica indikatora za prijem po-

' ziva 8 padne. Tada deZurni telefonist pritisne pozivng dugme 7 ute-
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snika koji je pozvao (neposredno iznad plotice indikatora koja je pala)
i tako stupi s njim u vezl.

Da bi, u ecilju davanja veze, pozvao udlesnika, posluzilac stavlja
Gep ubesnika koga poziva u gnezdo ulesnika koji je trazio vezu (ili
obratna), pritisne pozivno dugme ucesnika koga poziva i okrece rucica
induktora na telefonskom aparatu. Kada se utesnik javi, felefonist mu
saopitava ko ga traZi, ¢ime je veza uspostavljena. PoSto se prisluékh
vanjem uverio da su stupili 4 vezu, posluzilac iskljutuje " pozivno
dugme pritiskom na dugme 4 za iskljuéivanje pozivnih dugmadi.

Po zayrienom razgovoru, svaki ucesnik je duzan da kratko za-
zvoni. Plogica indikatora ufesnilkka u éijem se éepistu &ep ne nalazi
pada, ¢ime je dat zmak zavrSetka razgovora. PosluZilac, &im primi
znak zavrietka razgovora, duZan je da proveri da li su udesnici zaista
zavrsili razgovor. Provera se vrsi pritiskom na pozivno dugme 7 jed-
nog od spojenih udesnika. Vracanje pozivnog dugmeta u normalan
polozaj, vrdi se pritiskom na dugme 4 za iskljuéivanje pozivnih dug-
madi. Kada je ustanovio da je razgovor zavrien, posluzilac izvlaéi Cep
iz tepista i prekida vezu.

POLJSKA TELEFONSKA CENTRATL.A — INDUKTORSKA OD 30
BROJEVA (PTC-I-30) — FK-16

Takticko-tehnicki podaci

Centrala je namenjena za posredovanje u telefonskim vezama u
viSim jedinicama. Na nju se mogu prikljutiti telefoni sa indultorskim
pozivom. Dodavanjem specijalnog bloka omoguéuje se povezivanje i
posredovanje u uspostavljanju veza izmedu ufesnika koji su priklju-
¢eni na ovu i na automatsku centralu.

Centrala ima ugraden telefon i moZe pozivati induktorom i wvi-
bratorom.

Dodavanjem pojedinih blokova, kapacitet centrale moZe da se
poveéa od 30 brojeva nawide, i to:

do 60 brojeva sa jednim radnim mestom, meﬁusabmm poveziva-
njem dveju centrala po 30 brojeva, koje se postavljaju jedna pored
druge;

do 150 brojeva — vezivanjem cenfrale sa blokom za umnozZavanje,
na kome se nalazi 150 Cepista;

do 800 brojeva — vezivanjem centrale sa dva bloka za umno-

Zavanje od po 150 brojeva — depista (ti blokovi se postavljaju levo i
desno od cenirale),
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Za pogon centrale pofrebni su ovi izvori elektri®de energije: -

za mikrofon — 3 V; 2

za mocéno zvonce — 4,5-6 V;

za vibrator — 12 V;

kontrolna baterija od 12 V pri mﬁﬂiavaﬂju centrale na 150—300
brajeva.

Opis cenirale '
Centrala se sastoji od ovih glavnih delova;
metalnog rama;

gajtanskog bloka; .

bloka ucesnika;

bloka za cirkularnu vezu;

spojniih gajtana, »

Metalni ram. Metalni ram sluzi lao postolje za centralu, a sa- ‘
stavljen je od ugaonog i pljosnatog Zeleza. Radi lakSeg fransporta

centrale metalni ram moZe se sklopiti. Na ramu se nalaze zavrinji i

kukice, pomoéu kojih se on uévrséuje pri postavljanju i transportu.

: e T
At

ot L=t

Sl. 30 — Guajtanski blok
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Guajtanslki blok. (sl. 30). Na prednjoj strani gajianskog bloka na-
laze se:

dva gnezda, paralelno vezana, i to jedno za mikrotelefonsku
kombinaciju, a drugo — za garnituru naglavnih sluSalica i prsni mi-
krofon (1);

klju¢ vrste poziva (2), koji ima dva poloZaja: srednji (normalan),
za poziv vibratorom, i desni — sa oznakom »Inde, za poziv induktorom;

kljué za povezivanje radnih mesta pri povefavanju kapaciteta
(3); ima dva polezaja: srednji-normalan, i levi — sa oznakom »PL«;
ako je dodatna centrala preko svog gnezda »A2« vezana za glavnu
centralu, prebacivanjem ovog kljuta u poloZaj »PL« dodatna cenirala
dobija sta napajanja iz glavne centrale; u tom slufaju spojni kabl,
ako je na dodatnoj centrali vezan na gnezdo »A2«, na glavnoj centrali
mora biti na vAle;

rudica induktora (4).

Na gornjoj, vodoravnoj strani se nalaze: .

zavrtanj za ucvritivanje poklopeca (3);

dugme za iskljuéivanje sopstvenog mikrofona prilikom prishuski-
vanja rada ucesnika (6);

10 kljuteva »poziv-razgovore (7), od kojih svaki ima t{ri polozaji:
srednji-normalan; »od sebe:« — kada se poziva prvim redom ¢&epova
oznacdenih sa »VS« i »k sebi« — poloZaj za razgovor;

10 dugmadi (8), koja omoguéavaju poziv i drugim redom Cepova,
a oznaflena su sa »AS«;

10 pari tropolnih ¢epova sa gajtanima (8) rasporedenim u dva
reda. U prvom redu, sa oznakom »VS« , nalaze se pozivni, a u drugnﬁl
redu, sa oznakom »AS«, razgovorni Gepovi. Razgovorni Zepovi mogu
sluziti i za poziv, a pozivni — 1 za razgovor, 3to zavisi od poloZaja
klju®a i pozivnog dugmeta, Na desnoj strani se nalazi ispitni &ep »USs,
lkoji sluzi za ispitivanje centrale i vodova.

Na vertiltalnom delu gajtanskog bloka nalaze se ovi delpvi:

lkontrolni indikator (10), koji sluzi za kontrolu poziva, tj. da 1
pozivna struja odlazi u vod;

10 odjavnih indikatora (11);,

$ina za utvrScivanje signalnih plocica odjavnih indikatora (12) pri
transportu centrale;

10 kontrolno-ispitnih Cepista (13) za merenje i ispifivanje cen-
trale pomocu Cepa »(S«.

U unufradnjem delu gajtanskog bloka, na prednijoj strani (kada
se otvori poklopac) su pritvriceni ovi delovi: induktor, telefonski tran-.
sformator, prigudnica, kondenzatori, prikljuéna ploGica za ukljudivanje

5 Sredstva veze 65



GLAVA VI

INSTRUMENTI

AVOMETAR MODEL 7

Tehnicki podaci

Pomotu instrumenta AVOMETAR model 7 mogu se meriti jed-

nosmerna i naizmeni®na struja i napon, otpor, kapacitet, snaga {
prigusenje u decibelima na mernim podru&jima prema datim tablicama.

Jednosmerna struja

Jednosmerni napon

Memo | Vrednost jednog Mermno Vrednost jednog
podrucje podeoka - podrudje podeoka
0— 1 mA 10 mmA 0— 50 mV | 0,5 mV

(1 mA/50 mV)
0— 2 mA 20 mmA 0= 100 mV 1 mV

- (2 mA/100 mV)
0— 5 mA 50 mmA 0— 300 mV 5 mV
0— 10 mA 100 mmA 0=l V. 10 mV
0— 50 mA 500 mmA 0— 5V 50 mV
0—100 mA 1 mA 0— 10V 100 mV
0—500 mA 5 mA 0— 30V 500 mV
0— 1A 10 mA 0— 100 V' 1V
0— 5 A 50 mA 0— 200 V 2V
0— 10 A 100 mA 0— 400 V 4V
= 00— 500 V 5V
U—lg.um v Ad0 vV

10 Sredstva veze
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Naizmeniéna siruja | Naizmeniéni napon
Merno Vrednost jednog Merno Vrednost jednog
podrugje p’ﬁ'enka podruéje podeoka
0— 5 mA 50 mmA 0— 5V 50 mV
0— 10 mA 100 mmA 0— WV 100 mV
0— 50 mA 500 mmA 0— 50V 900 mV
0-=100 mA 1 mA 0— 100 V 1V
0—3500 mA 5 mA 0— 200 V 2V
0— 1A 10 mA 0— 400 V 4V
0— 5 A o0 mA . 0— 500 V- av
0— 10 A 100 mA 0-1.000 V 10 V
O«&p o r - K apaeceidtet
Merno - T . : > Merno Najmanje
podrucje Najmanje pokazivanje podrudje pokazivanje
0— 10.000 oma| 0,5 oma) uz u;jnti'einll 1 0—20 mmF | 0,01 mmF
0—100.000 oma| & . ; unutrainjeg
elementa 1,5 V|
0—1 Megaom | 50 oma | uz upotrebu
- unulr. baterije
od 9V
e :
Energija i gufenje (u db)
P}lemo Najmanje
fpeqdancljs podrucje pokazivanje O=huimly
500 oma 0—200 mW 0,1 mW —25 do + 6 db
5.000 oma 0—-2 W I mW —15 do -}-16 db
do 50.000 oma | 0—200 mW 0,1 mW —325 do' - 6 db

U komplet insfrumenta spadaju:

instrumenat u bakelitnoj kutiji:

2 gajtana sa paputicama, krokodil-stipaljkama j Ziljcima;

2 suve baterije po 45 V; ' '

1 suvi elemenat od 1,5 V.

Ovaj instrumenat moZe da meri samostalno na svim svojim mer-
nim podruéjima. Najtaénija su merenja u sredini skale. Manja taé-
nost.na levom delu mernog podrudja otklanja se na taj natin sto je
predvidena moguénost tatnijeg ofitavanja. Pri merenju na levom delu
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mernog podrutja pritiska se na.dugme 6, i tada se progitana vrednost
na skali deli sa dva i dobija prava.

Podaci koje daje ovaj instrumenat u podru(‘.iu niskih frekvan-
cija za praksu su dovolino taéni. Pri merenju naizmenitnih velitina
moze se desiti da kazaljka na instrumentu nagle padne sa wisokih

vrednostl. To je znak da merene naizmenifne vghﬁiﬂe nemaju pra-
vilan sinusoidalni oblik, nego vise levadratni.

Da bi' se merenje pravilno izvelp, instrumenat freba postaviti

na horizontalnu podlogu. R 3

Opis instfumenta.

Instrumenat (si 118) se sastoji od nv:h delova*

skale instrumen-
ta (1)

dugmeta P.l(reo-
stata) =za doterivanje
skale ommetra na nulu
pri merenju od 0-—10.000
oma (2);

dugmeta R (poten- |

ciomeira) za fino dote-
rivanje skale na nulu
pri merénj_u otpora od
0—100.000 oma (3);

dugmeta @ (poten-
ciometra) (4) za doteri-
vanje skale na nulu pri
merenju otpora od 0—1
megaoma 1 doterivanje
skale na INF pri me-
renju kapaciteta' (dug- -
me @ mora se prethodno
izvuéi)s 2

osiguracta dnstru-
menta (5); - :
‘dugmeta: -2 za u- ' SL118
dvostrucéavanje prodita- i :
ne vrednosti pri merenju malih/ velidina na levom delu skale/ (6);
o1 hirada DC Switeh (7) za odabiranje mernih pcdruéja pri. merenju
1ednusmernih elektriénih wvelidina;
Lo obiFACA  AC Switch. (8) za, udamrann'e mernih podruéja pri me-
rﬁnsn,,nwmeuﬁnih ~veliéina;
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prikljuéaka + 1 — (8) za spajanje sa uredajem ¢ije se elekiriéne
veli¢ine mere;

automatskog prekida¢a CUT- DUT—RESEI' (10) za sluéaj preopte-
reéenja instrumenta; -”

poklopea (11) ispod koga se nalaze 2 baterije od 45 V i 1 ele-
menat od 1,5 V (BATTERY COVER); f

zavrinja za doterivanje skale na nulu (12).

Jedna od najvaZnijih odlika ovoga instrumenta je Sto ima auto-
matski prekida¢ (CUT-OUT-RESET), koji automatski iskodl iz svog
normalnog poloZaja kada se instrumenat preoptereti. Da bi se moglo
ponovo meriti, potrebno je prethodno sve iskljuéiti, a zatim prekidac
ugurati u njegovo gnezdo. Ali to nas ne sme zavarati pri radu, jer se
moZe desiti da automatski prekidat zataii.

Ako u strujnim krugovima jednosmerne struje tefe naizmeniéna
struja i obratno, kazaljka se neé¢® pomeriti sa nule niti ée se instru-
menat oftetiti, izuzev ako je u odnosu na odabrano mernc podrudje
preopterecen. Koristeéi se ovom osobinom instrumentia mozZe se za ne-
poznati izveor ustanoviti kakvu vrstu elektriéne energije daje.

Upotreba instrumenta

Pre ma kakvog merenja treba da se proveri da i se kazaljka
instrumenta nalazi na nuli. Ukoliko nije, treba je doterati pomoéu za-
vrinja 12. . \

Ako se ni priblizno ne zna kD].lkE ¢e se elektritne velidine meoe-
riti, biradima treba odabrati najveéa merna podruéja, a zatim poste-
peno i¢i ka manjim. Pri menjanju mernih podruéja ne mora se pre-
kidati spoj instrumenta sa aparaturom na kojoj se vrSe merenja, ali
treba voditi rauna da bira¢ ne ostane u meduprostoru dva susedna
‘poloZaja. 3

Merenje jafine struje. Za merenje jatine jednosmerne struje
najpre: je poirebno da se oznaka DC na biradu AC Switch dovede na
indeksnu liniju, a zatim se biraéem DC Switch odabere odgovarajuée
podrutje. Za merenje jacine nalzmenitne struje treba da se oznaka
AC na biratu DC Switch dovede na indeksnu liniju, a birafem AC
Switch se bira odgovarajuée merno podruéje. Pomoéu ‘gajtana, spoje-
nih za prikljuénice 9, instrumenat se vezuje‘ seriski sa spoljnim struj-
nim krugom ili aparaturom &ija se jatina struje meri.

Ako se merenje vrii u kolu sa jakom strujom, pre iskljudenja
instrumenta kolo treba prekinuti.

Merenje mapona. Za merenje jednosmernih i naizmeniénih na-
pona postupak sa biraéima T i 8 je isti kao i pri merenju jatine struje
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Posle toga instrumenat se svojim gajtanima prikljuéuje paralelno apa-
raturi ili delu aparature &ji se napon meri. Ako se¢ instrumenat mora
prikljuditi na aparaturu koja se ve¢ nalazi pod naponom, treba biti
vrlo oprezan. '

Pri merenju napona radiouredaja podaci koje daje instrumenat
su za praksu dosta tafni. Medutim, kada je potrebno da se dobije
tatan pad napona na nekom velikom otporu, preporuéljivo je da se
instrumenat seriski spoji sa njim, da se izmeri siruja koja tete kroz
njega i da se mpozenjem struje i oipora proratuna pad napona.

Merenje otpora. Instrumenat daje najtatnije vrednosti otpora
oko sredine svoje skale. Gde postoji moguénost da se za merenje ne-
poznatog otpora bira viSe mernih podrucia, treba uvek izabrati ono
na kome vrednost mernog ofpora pada na sredinu skale. Svaki deo
Giji se otpor treba da meri mora da bude iskljuten iz svog elekirié-
nog kola tako da kroz njega ne tele struja.

Pri merenju otpora na podru&ju od 10.000 i 100.000 oma potrebno
je da se prethodno kazaljka dotera na mulu. Doterivanje na nulu vrii
se pomocu dugmeta P i R na ovaj naéin: '

biraé AC Switch se dovede sa oznakom DC na ideksnu liniju, a
zatim se kratko spajaju gajtani instrumenta;

biratem DC Switch ukljugi se merno podrugje na 100.000 oma
i dugmetom P dovede kazaljka instrumenta pribliZno na nuluj

istim hirafem uklju®i se merno podrutje od 10.000 oma i ako
kazaljka nije na nuli, podesava se dugmetom R;

ponovo se ukljuéi merno podrudje od 100.000 oma i proverava
polozaj kazaljke (naizmeniénim pode3avanjem dugmetom P i R treba
da se postigne da ona na oba merna podrutja bude na nuli ili blizu
nje); .

dugmetom P kazaljka se dovodi tadno na nulu. ’

Po zavrienom podelavanju instrumenat je spreman za merenje.

Pri merenju otpora na podrutju od 1 megaoma (za ovo merno
,podrutje se upotrebljavaju dve suve baterije od 45 V koje su vezane
seriski), potrebno je pre merenja da se kazaljka dovede na nulu na
ovaj nacin:

bira® AC Switch sa oznakom DC dovede se na indeksnu liniju
i gajtani instrumenta se kratko spoje;

biragem DC Switch ukljuéi se merno podrutje od 1 megaoma;

podigne se dugme @ i okrece u smeru kazaljke na Casovniku
dok kazaljka na instrumentu ne dode na nulu.




Postupak pri merenju ofpora je isti' kao u gornjim slutajevima,
sa razlikom Sto vrednost skale od 10.000 oma treba mnoZiti sa 100 da
bi se dobila styarna vrednost merenog otpora, Prilikom merenja veli-
kih otpora tipaljke se ne smeju dodirivati, jer instrumenat usled od-
voda struje preko tela gleée davati fatnu viednost.

Posle zavrSenog metenja na ovom mernom podradiu dugme Q
treba' da se vrati 1 normalan polozaj.

Merenje ku;bﬁcireta Merenje kapaciteta vril se pomodi naizme-
nitne elekiriéne energije napona 65—250 V. Postupak pri merenija
je ovaj: | :

biratem AC Switch dovede se oznaka CAPACITY na indeksnu
liniju; L

instrumenat se spaja pomogu gajtana sa spolinim izvorom;

podigne se dugme Q i okrete dok kazaljka instrumenta ne dode
na oznaku INE na skali za merenje kapaciteta (neée biti &tetno po
instrumenat ako kazaljka prede granicu skale pre nego Sto se podigne
dugme Q).

Kondenzator nepoznatog kapaciteta meri se na taj nadin 5to se
prethodno iskljudi izvor elektriéne energije, kondenzator seriski spoji
sa izvorom i ponuvo prikljuéi na instrumenat. Podaci o vellcml kapa-
citeta ¢itaju se direkino na_ skali.

Merenije snage i gudenjae u dembehma Merna podrutja za me-
renje su: 1

0—2 W na ofporu od 5.000 oma;

0—200 mWi na ofporu od 500 oma;

0—200 mW na otporu od 50.000 oma.

Za podrudje od 0—2 W na 5000 oma dovede se oznaka AC na
biraéu DC Switch na indeksnu liniju, a biratem AC Switch se ukljuéi
merno podmicje za snagu i decibele (POWER and DECIBEL).

Za podru&je .0—200 mW na 500 oma dovede se oznaka AC na
biradu DC Switch na indeksnu liniju, a birafem AC Switch ukljuﬁl se
merno podrudje za 10 V.

Za podrugje 0—200 mW na 50.000 oma dovede se ozhaka AC na
biratu DC Switch nalindeksnu liniju, a biratem AC Swifch ukljuéi
se merno podrucje za. 100 V.

Merenie guSenja u decibelima vwrdi se fa isti nadin kao i merenje
snage. Na skali se direktno @ita vrednost gusenja u decibelima.

Avometar model 8 je istih osobina kao i model 7, a avometrom
model 5 ne moZemo meriti kapacitet i snagu, odnosno gudenije.
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MEGOMETAR

Megométar je" instrumenat koji sliZi za merenje otpora izola-
cije vodova. Kao izvor elektritne energije sluzi induktor ugraden u sam
instrumenat. Narogiti uredaj osigurava stalnu brzinu okretanja in-
duktora, koji odgovara naponu od 500 V. Aparat se sastoji od dva
kalema (A i B) postavljena upravno jedan na drugi, a nalaze se izmedu
polova stalnog magneta (sl. 119). Ova dva kalema su zaStiéena otpo-
rima R i r. Oba kalema i kazaljka koja se kreée po skali postavljeni
su na istu osovinu oko koje se okrefu. Pod uticajém elekiritne struje
svaki kalem teZi da se postavi upravno na linije magnetskih sila stal-
nog magneta, Ako je otpor izolacije x koji se meri vrlo veliki, struja
u kalemu B je vrlo slaba. Kalem A, koji dobija stalnu struju, postavlja
se u pravac koji je upravan na magnetne linije sila, a kazaljka dolazi
na vrednost koja je bliza beskonafnom. Ako otpor izolacije x opada,
struja u kalemu B postaje ja¢a i pokazuje manji otpor izolacije.
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Sh., 119 - St. 120

Pri upotrebi ovog instrumenta treba voditi ratuna da se okre-
tanje induktora vrsi dovoljno dugo da bi se omogutilo punjenje kabla
elekiricitetom, pa tek onda vriiti merenje.

Megometar (sl 120) sastoji se od ovih delova:

skale instrumenta u megaomima;

rufice induktora;
prikljuénica za 220 ili 110 V pri merenju otpora jednosmernim

naponom;

prikljuénica za zemlju ili drugi provodnike pri merenju diolan-
canih vodaova;

prikljuénica za provodnik kod jednolantanih vodova ili za prvi
provodnile pri merenju dvolanéanih vodova.
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¢ MERENJA
Merenje otpora jednolanéanin vodova pomoén voltmetra
i miliampermetra

Ovo merenje sastoji se u tome da Instrumenti koji su ukljudeni
u lanac (sl 121 § 129) pokazuju grednost jadine struje u zavisnosti od
izabranog napona baterije i otpora voda. Za to merenje potrebno je
prethodno traziti od susedne stanice da dg zemlju.

Ako kroz milfampermetar {ege struja, a voltmetar pokazuje na-
pon, otpor Rx Po Omovom zakonu dobite se iz obrasca:

R:tr:-lH

Dobijeni otpor teoriski nege biﬁ 4atan, jer.sadrZi i otpor miliamper-
metra. Medufim, kako ie otpor miliampermetra vilo mali;, ova ne-
tatnost ne uzima se u obzir. '

Pri merenju otpora voltmetrom I miliampermefrom uzima se
baterija tolikog napona, da jaéing struje u lancu bude skoro jednaka
normalnoj jaéini struje sa kojom aparat radi.

Posto otpor koji se meri nije poznat, u pocetku se uzima mali
napon, da se miliampermetar ne bj ostetio. Napon treba zatim pove-
¢ati, dok jadina struje za merenje ne postane skoro jednaka fagini
struje za rad. Bolje je uzeti miliampermetar sa nulom u sredini skale,
Jer je potrebno izyrsiti dva merenja, 'tj. najpre jednim polom baterije,
a zatim drugim. Za izratunavanje krajdjih rezultata uzima se srednja
vrednost iz ova dva merenja. Na sl. 121 prikazano je merenje plusom,
a na sl. 122 merenje minusom. .

: L

i e
— L e U e—
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Sl 121 ST, 122

-

Merenjem otpora provodnika na ovaj naéin ne dobija se @&ist
otpor provodnika, veé otpor provodnika i dva zemljovoda 'koji su u
lancu. Da bi se dobio &ist Otpor provodnika, od dobijenog rezultata
treba oduzeti otpor oba zemljovoda,

152




Primer. Najpre se vrsi merenje po sl 121, gde je minus pol ba-
terije uzemljen, a plus pol baterije ukljuéen na vod. Pri ovom merenju
neka miliampermetar pokaze struju It = 0,015 A, a voltmetar neka
pokaZe napon U = 30 V. ;

Posle ovoga se vrsi merenje PO sl 120, gde je uzemljen plus pol
bat;rij_e. Pri ovome merenju neka miliampermetar Dbokazuje struju
I. = 0,012 A, a voltmetar napon U = 30 V.

Pri prvom merenju dobice s€ otpor voda po obrascu:

8] 0 el
==f=_lﬁl"l_5=2‘mu oma

Pl

Pri drugom merenju dobiée se otpor voda po obrasey:
U 30 '
=1 = o= 2500 oma.
Re=1 =901 om i
Merenje u jednom i y drugom praveu se vrs zbog toga Sto otpor
zemlje nije isti u oba pravea. ‘ :
Srednja aritmetifka vrednost otpora dobija se iz navedenih vred-
nosti za R i R, PO ovom obrascuy:

2000 < 2500 4500
—Rl—z’_-———gi. — —{}—0—-2{*‘—:']—— = Eﬂ =2950 oma.

Ako je otpor zemljovoda jedne stanice 50, a drug"el 60 oma, &isi
otpor voda ée biti: 2250 — (50 + 60) = 2,140 oma. '

Merenje otpora jednolandanih vodova pomoéu ommetra

Merenje otpora jednolandanih vodova (sl. 123 i 124) vréi se na
isti naéin i u oba pravea kao ; pri merenju otpora jednolanéanih va-
dova voltmetrom i miliampermetrom, s tom razlikom 3to ovde ommetar

——————

Pe
_L.nu 58 i -_ *:m m’r#_

SI. 123 Sl 124

direktno pokazuje otpor voda M jednom i drugom praveu, tj. bez prora-
¢unavanja po Omovom zakonu.

Primer. Neka pri pryom merenju (sl 123) omimetar pokazuje
otpor 2.000 oma, a pri drugom merenju (sl 124) 2,500 oma. Srednja

-
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aritmetitka vrednost otpera jednolan¢anog voda dobija se po obrascu:
; 2000 + 2 - il
Ry +-Rs —_— s 51]0__”4—"::‘]&:2.250 oma.
2 2 1AL
Da bi se dobio ¢&ist otpor jednolanéanog voda ireba od ovoga
rezultata oduzeti vrednost oba zemljovoda. '

Merenjeptpora izolacije

Merenje otpora izelacije provodnika vrii se da bi se ustanovilo
da i vod ima odvod i kchkl je. Ovo merenje moze da se vrsi voli-
metrom i ommetrom.

Merenje otpora izclmﬁtje provodnika voltmetrom

Voltmetar i izvor struje uldjuluju 'se prema sl. 125, gde je: E =
izvor, struje, P = prebacivaé (pluclca) ili ohli":na Zica, V = wvolimetar,
Rx — nepoznati otpor (otpor izolacije).

Prvo se meri napon baterije Ui, u kom cilju ploficu P treba
staviti u polozaj »1«. Zatim se meri Rx, u kom cilju pleticu' P treba
prebaciti u poloZaj »2=. Voltmetar ée pokazati napon Us.-

Primer. Neka je pri prvom merenju poltmetar pokazao Ui =
130 V, a pri drugom — U: = 10 V. Unuftradnji otpor neka je Ru =
2.000 oma. Ofpor izolacije proveodnika dobija se po obrascu:

Uy — 2000 - 120 —10 :
RI = -Ru .['Jj: Un =~ ST 1! I.D ER— 2?.00':} DI,
2 -

Merenje otpora izolacije ommetrom

Ommetar treba da ima skalu do 100.000 oma, a naém njegovog
ukljiucivanja vidi se na sl. 126.

SL. 125 SL. 126

Pri mherenju ommetrom, on ée pokazati otpor izolacije Rx. U oba
nagina merenja otpora izolacije provodnika ukoliko je otpor Rx veéi
utoliko: je kvalitet izolacijeé- bolji (manji je odvod). Ako je otpor Rx
beskonaéno velik, provednik je 'bez ikakvog odvoda. *
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Merenje otpora zemljovoda

Posto je u svakom telegrafskom vodu drugi provodnik zemlja,
pri proracunu izvora struje treba uzimati u obzir i otpor spoja sa
zemljom (zemljovoda).

Merenje otpora zemljovoda se virdi po matinu stri zbiras,

. Za ovo merenje uzimaju se tri zemljovoda: K,Y i Z i mere se
uzastopno po dva istovremeno, tj. vrie se tri merenja i dobijaju se tri
zbira. Iz ovih zbirova moZe se izradunati otpor svakog zemljovoda
zasebno. '

Postupak pri ovome merenju:

postavljaju se fri zemljovoda na udaljenosti 40—50 m jedan od
drugog. Pomoéu ommetra meri se zbir otpora zemljovoda X i Y (sl
127a), zatim X i Z (sl 127b) i na kraju Y i Z (sl 127c). -

1 B
a &) o 4) o 't/
o Lo Ll . :
b |
[/ W B, A it Wy
= < = = = = 4 = =
1 ¥ z x ¥ z x ¥ T
Sl 127

Vrednosti pokazane instrumenfom pri ovom merenju obelezavaju
se na ovaj nacin:

X4+ Y¥Y=a
X+Z=b
Y+ Z=¢ .
Otpor svakog pojedinog zemljovoda dobija se po obrascima:
a4+b—c¢ a4+c—b b4c—a
=" yY="73 = g

Kad se u ove obrasce unesu vrednosti dobijene merenjima, dobiée

se otpori pojedinih zemljovoda.
L
Pri ovim merenjima meri se samo ofpor spoja zemljovoda sa
zemljom, a ne otpor zemlje od jedne tadke do druge (ovaj otpor je

praktiéno, ravan nuli).
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